
Mehr Produkte, schnellere Auswahl, alles auf einen Blick 

Verbindungslösungen für die Bahntechnik
Nächster Halt: LAPP



9 Lüfter

10 Batterie

11 Hilfsbetriebeumrichter

12 Fahrgastinformationssystem

13 WC

14 Beleuchtung

15 Klimaanlage

16 Türen
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1 Bremssystem
2 Führertisch
3 Antriebsumrichter
4 Schaltschränke
5 Kupplung
6 Zugsteuerung
7 Antriebsmotor
8 Bremssystem

9 Lüfter

10 Batterie

11 Hilfsbetriebeumrichter

12 Fahrgastinformationssystem

13 WC

14 Beleuchtung

15 Klimaanlage

16 Türen

Keine langen Umwege: 
Entdecken Sie unsere Bahn-Produkte in unserer neuen Produktübersicht – 
damit Sie schneller an Ihr Ziel kommen. 

Millionen von Menschen weltweit nutzen täglich die Bahn. Die 
zunehmende Urbanisierung in zahlreichen Großstädten macht ein 
Neudenken der Mobilität notwendig und erhöht den Bedarf an 
öffentlichen Transportmitteln. Die Passagierzahlen im Bahnverkehr 
steigen  – und mit ihnen die Erwartungen an Erreichbarkeit, Pünkt- 
lichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs. 

Ob sie erfüllt werden, hängt wesentlich von den eingesetzten 
Kabeln und Leitungen ab. Bei LAPP erhalten Sie deshalb geprüfte 
und zertifizierte Systemlösungen für die Bahntechnik aus 
einer Hand – jetzt in noch größerer Vielfalt. Auf Basis jahrzehnte- 
langer Erfahrung stehen wir Ihnen dabei beratend zur Seite und lie-
fern Ihnen genau die Lösung, die Sie brauchen.

UNSERE PRODUKTLÖSUNGEN FÜR DEN SCHIENENVERKEHR

ZUVERLÄSSIG ANS ZIEL

Verbindungslösungen für den Schienenverkehr müssen 
spezielle Anforderungen erfüllen – bei LAPP können Sie 
sich immer auf die Qualität verlassen: 

•  Unsere Kabel und Leitungen sind elektronenstrahl- 
beziehungsweise chemisch vernetzt und bieten so 
höchste Widerstandsfähigkeit gegen chemische und 
mechanische Beanspruchung, UV-Licht sowie hohe 
Temperaturen.

•  Wenn es um den Transport von Menschen geht, hat 
Sicherheit Priorität. Die meisten unserer Produkte sor-
gen mit Brandschutz auf dem Gefährdungsniveau 
HL3 gemäß DIN EN 45545-2 für den Schutz von 
Personen und Sachgütern.

•  An unserem Produktionsstandort in Südkorea garan-
tieren wir Ihnen Prozesssicherheit mit IRIS ISO/TS 
22163:2017 Zertifizierung. 

•  Die Qualität all unserer Produkte überwachen wir in 
unseren eigenen Testlaboren.
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EN 50306-2 300/500 
(600/1000)

19-/37- 
drähtig 1 0,5 – 2,5 1 – 3 -50 – +125 ÖLFLEX® TRAIN 301 TW

EN 50306-4

1P

300/500 
(600/1000)

19-/37- 
drähtig

2 – 48

0,5 – 2,5 1 – 3 -50 – +125

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P

3P
•

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P

5P • 2x2 – 7x2 ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P

1E 4 – 37 ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E

3E
•

2 – 8 ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E

5E • 2x2 – 7x2 ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E

EN 50264-3-1

M
600/1000

5 1

0,5 – 300

1 – 3

-50 – +120 
(145 für 3.000 h) ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

1800/3000 1,5 – 300
-50 – +120

ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV

MM
ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8kV

3600/6000 2,5 – 300 ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV

EN 50264-3-2

MM
600/1000

5 2 – 40

0,5 – 50

1 – 3 -50 – +120

ÖLFLEX® TRAIN 340 600V

MMS • ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V

MM
300/500 1 – 2,5

ÖLFLEX® TRAIN 350 300V

MMS • ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V

EN 50382

F
1800/3000

5
1

1,5 – 240

1 – 3 -40 – +150

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8 kV

FF 2,5 – 240 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8 kV

F

3600/6000

1,5 – 240 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 3,6 kV

FF 2,5 – 240 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6 kV

FX 6 50 – 185 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6 kV

4GKW M 1800/3000 5 1 1,5 – 300 1 – 3 -40 – +125 ÖLFLEX® TRAIN 4GKW

ANSCHLUSS- UND STEUERLEITUNGEN
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https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-301-tw-300v/p/15301001K
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-310-tw-p-300v/p/15310004
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-315-c-tw-p-300v/p/15315002
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-317-c-tw-p-300v/p/15317000
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-320-tw-e-300v/p/15320002
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-325-c-tw-e-300v/p/15325003
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-327-c-tw-e-300v/p/15327004
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-331-600v/p/15331016
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-361-1-8kv/p/15361015
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-371-1-8kv/p/15371015
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-381-3-6kv/p/15381012
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-340-600v/p/15340059
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-345-c-600v/p/15345021
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-350-300v/p/15350002
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-355-c-300v/p/15355010
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-ht-150-f-1-8kv/p/15382012
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-ht-150-ff-1-8kv/p/15382052
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-ht-150-f-3-6kv/p/15382031
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-ht-150-ff-3-6kv/p/15382071
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-ht-150-fx-3-6kv/p/15382084
https://www.lapp.com/de/de/oelflex-train-4gkw/p/85165003
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Bus-Leitungen
•

7,6
1 x 2 x 0,5

-45 – +90 120 1 – 3 UNITRONIC® TRAIN

1 x 2 x 0,5 + 0,5

8,3 2 x 2 x 0,5

8,1 2 x 2 x 0,5 + 4 x 0,25

• 8,4 1 x 2 x 0,75

Ethernet- 
Leitungen

•

6,5 1 x 4 x AWG22 / 7

-45 – +90 100 1 – 3 ETHERLINE® TRAIN

7,6 1 x 4 x 0,5 / 7

7,7

4 x 2 x AWG24 / 7• 8,4

• 8,4
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Kabelverschraubung 

•

M12 – M63
4,0 – 45,0

1 1 – 3

SKINTOP® ST-HF-M
•

•

3,5 – 45,0

•

SKINTOP® MS-HF-M

• M12 – M50 3,5 – 35,0 SKINTOP® MS-HF-M SC

• M25 – M63 9,0 – 45,0 SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

• • M16 – M32 4,5 – 21,0 SKINTOP® MS-HF-M GRIP

Mehrfacheinführung 
mit Gel-Technologie •

• 2,0 – 20,0 11 – 30
2*

SKINTOP® MULTI

M40 – M63 1,0 – 6,0 12 – 30 SKINTOP® MULTI-M

* Auf Anfrage

DATENÜBERTRAGUNGSSYSTEME
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KABELVERSCHRAUBUNGEN

https://www.lapp.com/de/de/unitronic-train/p/2173002
https://www.lapp.com/de/de/etherline-train/p/2170909
https://www.lapp.com/de/de/skintop-st-hf-m/p/53111407
https://www.lapp.com/de/de/skintop-ms-hf-m/p/53112570
https://www.lapp.com/de/de/skintop-ms-hf-m-sc/p/53112534
https://www.lapp.com/de/de/skintop-ms-hf-m-brush/p/53112545
https://www.lapp.com/de/de/skintop-ms-hf-m-grip/p/53112551
https://www.lapp.com/de/de/skintop-multi/p/52220065
https://www.lapp.com/de/de/skintop-multi-m/p/52220140
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Gewellter Schutzschlauch

•

•

•
•

7 – 125

• 1 – 3

FIPLOCK® PA6
• 17 – 48

• 7 – 45 FIPLOCK® PA6 - SPLIT

•

•

•

7 – 170
FIPLOCK® PA12

• 7 – 48

• 7 – 100 FIPLOCK® PA12 - SPLIT

Schlauchverschraubung • •

•

7 – 48 M12 – M63

• 1 – 3

FIPLOCK® ONE M

90° FIPLOCK® ONE 90° M

10 – 48
M12 – M63 FIPLOCK® ONE Metall M

M16 – M63

•

FIPLOCK® ONE ST-M

10 – 29 M16 – M32 • FIPLOCK® ONE CLICK-M

10 – 48 M12 – M50 FIPLOCK® ONE MS-M

•

7 – 48 PG7 – PG48 FIPLOCK® ONE PG

7 - 48 PG7 - PG48 90° FIPLOCK® ONE 90° PG

12 – 48 PG9 – PG48 FIPLOCK® ONE Metall PG

10 – 48 NPT3/8“ –  NPT2“ FIPLOCK® ONE NPT

10 – 29 NPT3/8“ – NPT1“
•

FIPLOCK® ONE ST-NPT

10 – 48 NPT1/4“ – NPT2“ FIPLOCK® ONE MS-NPT

T-Verteiler

• • •

10 – 48

• 1 – 3

•

FIPLOCK® ONE-T

T-Adapter FIPLOCK® ONE-TA

Y-Verteiler 7 – 48 FIPLOCK® ONE-Y

Reduzierer 7 – 48 FIPLOCK® ONE-R

Verbinder
12 – 48

FIPLOCK® ONE-C

• FIPLOCK® ONE-CS

Adapter für Glattrohre FIPLOCK® ONE-CT

Metallschutzschlauch 
mit PUR-Mantel •

5/16“ – 1 1/2“ • 1 – 2 SILVYN® HFX-V0

12 – 50 1 – 3 SILVYN® ZHLS

Metallschutzschlauch 
mit Polyolefin-Mantel •

1/4“ – 2“ • 1 – 2 SILVYN® FCE-V0

12 – 50 1 – 3 SILVYN® FCE-LFH

Feuerfester Kabelschutzschlauch 6 – 102 1 – 3 SILVYN® HIPROJACKET

KABELSCHUTZ- UND FÜHRUNGSSYSTEME
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https://www.lapp.com/de/de/fiplock-pa6/p/61803908
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-pa6-split/p/61803942
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-pa12/p/61803952
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-pa12-split/p/61803973
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-m/p/61804211
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-90-m/p/61804476
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-metal-m/p/61804553
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-st-m/p/61804824
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-click-m/p/61804875
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-ms-m/p/61804891
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-pg/p/61804248
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-90-pg/p/61804504
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-metal-pg/p/61804592
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-npt/p/61804268
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-st-npt/p/61804866
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-ms-npt/p/61804945
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-t/p/61804947
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-90-pg/p/61804962
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-y/p/61804978
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-r/p/61804993
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-c/p/61805036
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-cs/p/61805047
https://www.lapp.com/de/de/fiplock-one-ct/p/61805060
https://www.lapp.com/de/de/silvyn-hfx-v0/p/64400246
https://www.lapp.com/de/de/silvyn-zhls/p/64400256
https://www.lapp.com/de/de/silvyn-fce-v0/p/61814711
https://www.lapp.com/de/de/silvyn-fce-lfh/p/61814722
https://www.lapp.com/de/de/silvyn-hiprojacket/p/52021385
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Kundenspezifisch vorgeprägte 
Edelstahlmarkierer

Einzeilig Breite: 9,9
15

• • • • FLEXIMARK® Edelstahl FCC
30

Zweizeilig Breite: 13,9
25

50

Prägeband mit Handprägerät Aluminium / Edelstahl Prägeband Breite: 12 • • • M1011 Handprägegerät

Edelstahl 
Kabelmarkierungen blanko Material: AISI-316 Breite: 11 75 – 110 mm • • • SP Metallprint

Perforierte 
Schrumpfschlauchmarkierer Schrumpfverhältnis: 2:1 Durchmesser: 

1,2 – 50,8 12 – 50 mm • • FLEXIMARK® Perforierter 
Schrumpfschlauch

Dünnwandiger Schrumpfschlauch
EN45545-2 HL 1-3, LUL1-085 A3, 

Boeing BSS7239 
Schrumpfverhältnis: 2:1

Durchmesser: 
0,6 – 25,4 • • • • Schrumpfschlauch PROTECT-HF RW

Selbstklebende 
Sicherheitskennzeichnungs- 

Etiketten

Warnschilder, Verbots- und 
Gebotsschilder gem. EN ISO 7010

Seitenlänge / 
Durchmesser: 
25 / 50 / 100

FLEXIMARK® 
Sicherheitskennzeichnung

KENNZEICHNUNGSSYSTEME
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https://www.lapp.com/de/de/fleximark-stainless-steel-fcc-with-cable-ties/p/83251406
https://www.lapp.com/de/de/m1011-handpraegegeraet/p/61742670
https://www.lapp.com/de/de/sp-metal-print-embossing-machine/p/61725991
https://www.lapp.com/de/de/fleximark-perforierter-schrumpfschlauch/p/83260026
https://www.lapp.com/de/de/fleximark-perforierter-schrumpfschlauch/p/83260026
https://www.lapp.com/de/de/schrumpfschlauch-protect-hf/p/61742489
https://www.lapp.com/de/de/products/marking-systems/safety-markings/c/114056
https://www.lapp.com/de/de/products/marking-systems/safety-markings/c/114056


Pr
od

uk
ta

rt Anschlussart

K
on

ta
kt

za
hl

A
ns

ch
lu

ßq
ue

rs
ch

ni
tt

 
[m

m
²]

Bemessungs- 
spannung [V] Bemessungsstrom [A]

 G
ef

äh
rd

un
gs

st
uf

e 
(H

L)
 

EN
45

54
5-

2

Pr
od

uk
tb

ez
ei

ch
nu

ng

C
ri

m
p

Pu
sh

-In

Fe
de

rz
ug

Sc
hr

au
b

IE
C

U
L/

U
SR

C
SA

/C
N

R

IE
C

U
L/

U
SR

C
SA

/C
N

R

Einsätze fest

• 3 – 48 0,5 – 2,5 400 600 600 23 10 10

1 – 3

EPIC® H-A

• • • 6 – 48 0,14 – 4,0 500 600 600 16 16 16 EPIC® H-BE

• 6 – 12 0,5 – 6,0 500 600 600 35 35 35 EPIC® H-BS

• 3+2 – 6+2 0,5 – 2,5 630 600 600 16 16 16 EPIC® H-BVE

Einsätze modular • • • • 1 – 36 0,09 – 95,0 bis 1000 bis 250 EPIC® MH MODULAR

EPIC® RECHTECKSTECKVERBINDER
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https://www.lapp.com/de/de/produkte/steckverbinder/rechtecksteckverbinder/rechtecksteckverbinder-einsaetze/c/113946?query=:relevance:allCategories:113946:lappAggregatedCertificatesFilters:Brandschutz-gepr%C3%BCft%20f%C3%BCr%20Schienenfahrzeuge
https://www.lapp.com/de/de/produkte/steckverbinder/rechtecksteckverbinder/rechtecksteckverbinder-einsaetze/c/113946?query=:relevance:allCategories:113946:lappAggregatedCertificatesFilters:Brandschutz-gepr%C3%BCft%20f%C3%BCr%20Schienenfahrzeuge
https://www.lapp.com/de/de/produkte/steckverbinder/rechtecksteckverbinder/rechtecksteckverbinder-einsaetze/c/113946?query=:relevance:allCategories:113946:lappAggregatedCertificatesFilters:Brandschutz-gepr%C3%BCft%20f%C3%BCr%20Schienenfahrzeuge
https://www.lapp.com/de/de/produkte/steckverbinder/rechtecksteckverbinder/rechtecksteckverbinder-einsaetze/c/113946?query=:relevance:allCategories:113946:lappAggregatedCertificatesFilters:Brandschutz-gepr%C3%BCft%20f%C3%BCr%20Schienenfahrzeuge
https://www.lapp.com/de/de/produkte/steckverbinder/rechtecksteckverbinder/rechtecksteckverbinder-modulares-system/c/113948?query=:relevance:allCategories:113948:lappAggregatedCertificatesFilters:Brandschutz-gepr%C3%BCft%20f%C3%BCr%20Schienenfahrzeuge
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Dünnwandiger Schrumpfschlauch
Farben: Schwarz, Gelb, Weiß 

EN45545-2 HL 1-3, LUL1-085 A3, Boeing BSS7239 
Schrumpfverhältnis: 2:1

Durchmesser: 0,6 – 25,4 mm Schrumpfschlauch PROTECT-HF RW

Kabelbinder mit Stahlzunge Material: PA6.6, Farbe: Natur 
EN45545-2 HL 1-3, NFF 16-101: I3F1 92,0 x 2.4 – 340,0 x 7,0 mm TY-RAP® Railway

Edelstahlkabelbinder Material: AISI 316 
Korrosions- und Chemikalienbeständig 4,6 x 100 – 7,9 x 1010 mm LS Stahlkabelbinder

Rohrkabelschuh mit 
Inspektionsloch

Für fein-und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) 0,75 – 10 mm² Rohrkabelschuhe KR

Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) 10 – 1.000 mm² Rohrkabelschuhe KRT

Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter 
(Klasse 2, 5 und 6) 16 – 800 mm² Rohrkabelschuhe KRF

Rohrkabelschuh mit Inspektions-
loch und schmalem Flansch

Mit schmalem Flansch für Leitungen der Klasse 2, 5 und 6, 
insbesondere für die Montage über Kabelverschraubungen 50 – 240 mm² Rohrkabelschuhe KRFS

EMV-Schirmklemme Montage auf 35mm Hutschiene oder Schraubbefestigung Klemmbereich: 3 – 18 mm Schirmklemme EMC-Guard

EMV-Kupferabschirmgeflecht Kupfer verzinnt Durchmesser 1 – 50 mm Kupferabschirmgeflecht

Kupfer-Flachbanderder Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Pressverschweißte 
Enden oder konfektioniert mit aufgepressten Kontakthülsen

Querschnitt: 
6 / 10 / 16 / 25 mm² 

Länge: 200 / 300 / 500 mm
Flachbanderder

Zweiteilige  
Schirmanschlussverbinder

Innenhülse nimmt den Pressdruck auf und schützt dadurch Innenhülse nimmt den Pressdruck auf und schützt dadurch 
innenliegenden Leiter gegen mechanische innenliegenden Leiter gegen mechanische 

Beanspruchung Beanspruchung für geschirmte Leitungen von für geschirmte Leitungen von 
1,1 bis 9,4 mm Dielektrikums-1,1 bis 9,4 mm Dielektrikums-
durchmesser (Durchmesser durchmesser (Durchmesser 

unter dem Schirm) unter dem Schirm) 

SHIELD-KON® - Innenhülsen

Außenhülse garantiert durch Hexagonal-Verpressung eine Außenhülse garantiert durch Hexagonal-Verpressung eine 
gasdichte elektrische und mechanische Verbindung gasdichte elektrische und mechanische Verbindung SHIELD-KON® - Außenhülsen

KABELZUBEHÖR

JETZT VERBINDEN

Sie möchten mehr über unsere zuverlässigen Verbin-
dungslösungen für die Bahntechnik erfahren? Wir stehen 
Ihnen gerne mit fachkundigem Rat zur Seite. 

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25 · 70565 Stuttgart
Tel.: 0711 7838-01 · Fax: 0711 7838-2640
www.lapp.com/de/de · info.de.uil@lapp.com

JETZT EINSTEIGEN!

www.lapp.com/de/de/e/000061

https://www.lapp.com/de/de/shrink-tube-protect-hf/p/61742489
https://www.lapp.com/de/de/ty-rap-railway/p/61723330
https://www.lapp.com/de/de/ls-steel-cable-ties-without-polyester-coating/p/61812947
https://www.lapp.com/de/de/rohrkabelschuhe-kr/p/61796480
https://www.lapp.com/de/de/tube-cable-lugs-krt/p/61796670
https://www.lapp.com/de/de/rohrkabelschuhe-krf/p/61803070
https://www.lapp.com/de/de/tube-cable-lugs-krfs/p/61803470
https://www.lapp.com/de/de/schirmklemme-emc-guard/p/61721304
https://www.lapp.com/de/de/copper-braid/p/61721370
https://www.lapp.com/de/de/erdungsbaender/p/4571120
https://www.lapp.com/de/de/shield-kon-zweiteiliger-schirmanschlussverbinder-innenhuelsen/p/61749730
https://www.lapp.com/de/de/shield-kon-zweiteiliger-schirmanschlussverbinder-aussenhuelsen/p/61749820

