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Skriné pro kompaktni
rozvadéce KT
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Schrack Design

Komfortni
sprava rozvadecu

CSN EN 61439

Schrack Design je softwarovy néstroj, ktery Vam pom0ze snadno a spolehlivé navrhnout
elekirické rozvadéée nizkého napéti podle aktudlnich norem CSN EN 61439-1, -2, -3 a IEC
890+A1. Souédsti programu je rozséhld produktové databdze komponentd Schrack Technik

(jisti¢e, chraniée, skiiné pro rozvadéce,...), kterd je pravidelné aktualizovand.

www.schrack.cz Get Ready. Get Schrack.
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Kompaktni skiiné pro rozvadéce

& Kompakini skiiné pro rozvadéce KT

Strana
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KT208040 KT208040

Skiiné KT KT201042 KT201042

& Schrack-Info

¢ Materidl: Skfif: 1,5 mm galvanizovany ocelovy plech. Dvefe: jednokfidlé a dvoukfidlé 1,5 mm ocelovy plech. Zadni sténa: 1,2 mm
ocelovy plech

* Montéazni deska: 3 mm galvanizovany ocelovy plech. Dvoijité ohranény, namontovany ve skfini s moznosti montaze po 25 mm v hloubce
skiiné

¢ Podlaha: 1,5 mm galvanizovany ocelovy plech, skldda se z
- dvou dili pro skfiné hloubky 300 mm
- tfi dilo pro skfin& hloubky 400 a 500 mm

¢ Rdém: ohranény svafovany otevieny profil, rastr dér 25 mm podle DIN 43660

¢ Dvefe: u jednokfidlého provedeni pravostranné otevirdni se ctyfmi panty. Dvefe pro levostranné otevirdni je tieba zvl&3f objednat. U
dvoukfidlého provedeni nelze zaménit pravostranné dvefe za levostranné

Dvefni montazni rdm s rastrem 25 mm. Vnitini levé dvefe u dvoudvéfového provedeni jsou samostatné uzaviratelné tiilbodovym zamkem

* Uzavirani: &yibodovy uzdvér s téhly zdmek 5333, nezasahuje do vnitintho prostoru skiiné. Zamek mize byt nahrazen cylindrickou
vlozkou a dalsimi zamky z piislusenstvi. Dvoukfidlé dvefe jsou vybaveny otoénou klikou

¢ Zadni sténa: montdz srouby M6 Torx. Moznd zédména za zadni dvefe. U Sitky skiingé 1600 mm je zadni st&na dvoudilng
¢ Strop: odnimatelny

¢ Pospojeni: pro viechny panely je mozné pouzit zemnici $rouby

e Kryti: IP65 - jednokfidlé provedeni, IP54 - dvoukfid|é provedeni

¢ Odolnost razu: IK10

¢ Povrchova Gprava: strukturovany praskovy lak

¢ Barva: RAL7035 (svétle sedd)

e Dodavka: skfifi s dvefmi, zadni st&na, strop, podlaha, montazni deska s montdznim materidlem pro montdz v zadni poloze. Dodéavka je
na paleté stejné 3itky jako skiif

+ Certifikace: CSN EN 62208 ed.2:12
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Kompakini skiiné pro rozvadéce

& Kompakini skiiné pro rozvadéce KT
Strana

& Typovy kli¢ KT 5
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|
| Kompakini skiné KT | Provedeni
| vyzka, nap¥. 2000 mm =20 0 = 1k#idlé s montézni deskou
| Sitka, nap¥. 800 mm =80 1 = 1kiidlé bez montdzni desky
| Hloubka, napi.400 mm=4 | |2 = 2kiidlé s montazni deskou
3 = 2kfidlé bez montazni desky
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Kompaktni skiiné pro rozvadéce

& Kompakini skiiné pro rozvadéce KT

Strana
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Kompakini skiiné pro rozvadéce

& Kompakini skiiné pro rozvadéce KT

& Kompakini skfiné KT - 1kfidlé provedeni

Strana

Skrin Tloustka materidlu Kabelové dno Montéazni deska 4
Objednaci (mm) (mm) (mm) (mm) Hmotn. Py
e s s *
gislo H B T | skiin | Dvere | MoméZni | oot | BB TB1 ™2 | 83 | Hm | Bm | m | <@ | W

deska

S Montéazni deskou
KT146030-- | 1400 | 600 | 300 1,5 15 3 2 355 45 60 - 1288 | 488 3 86 -420
KT146040-- | 1400 | 600 | 400 1,5 1,5 3 3 355 60 85 60 1288 | 488 3 87 -485
KT166040 1600 | 600 | 400 1,5 1,5 3 3 355 60 85 60 1488 | 488 3 93 -545
KT168030 1600 | 800 | 300 1,5 1,5 3 2 555 45 60 - 1488 | 688 3 106 -576
KT168040 1600 | 800 | 400 1,5 1,5 3 3 555 60 85 60 1488 | 688 3 13 -653
KT161030 1600 | 1000 | 300 1,5 1,5 3 2 755 (2x) 45 | (2x) 60 - 1488 | 888 3 123 -678
KT161040 1600 | 1000 | 400 1,5 1,5 3 3 755 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 | 1488 | 888 3 131 -761
KT186040 1800 | 600 | 400 1,5 1,5 3 3 355 60 85 60 1688 | 488 3 100 -605
KT188030 1800 | 800 | 300 1,5 1,5 3 2 555 45 60 - 1688 | 688 3 109 -640
KT188040 1800 | 800 | 400 1,5 1,5 3 3 555 60 85 60 1688 | 688 3 124 -724
KT188050 1800 | 800 | 500 1,5 1,5 3 3 555 185 60 60 1688 | 688 3 131 -808
KT181040 1800 | 1000 | 400 1,5 1,5 3 3 755 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 | 1688 | 888 3 142 -842
KT206030 2000 | 600 | 300 1,5 1,5 3 2 355 45 60 - 1888 | 488 3 104 -580
KT206040 2000 | 600 | 400 1,5 1,5 3 3 355 60 85 60 1888 | 488 3 m -665
KT208030 2000 | 800 | 300 1,5 1,5 3 2 555 45 60 - 1888 | 688 3 124 -704
KT208040 2000 | 800 | 400 1,5 1,5 3 3 555 60 85 60 1888 | 688 3 133 -795
KT208050 2000 | 800 | 500 1,5 1,5 3 3 555 185 60 60 1888 | 688 3 143 -886
KT201040 2000 | 1000 | 400 1,5 1,5 3 3 755 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 | 1888 | 888 3 159 -924
KT201050 2000 | 1000 | 500 1,5 1,5 3 3 755 (2x) 185 (2x) 60 | (2x) 60 | 1888 | 888 3 169 -1020
Bez montazni desky
KT188041 1800 | 800 | 400 1,5 1,5 - 3 555 60 85 60 - - - 99 -724
KT208041 2000 | 800 | 400 1,5 1,5 - 3 555 60 85 60 - - - 107 -795

* Maximdlni ztratovy vykon (rozptyl tepelnych ztrét) - samostatné stojici rozvadéé u zdi, méfeno pfi otepleni uvnitf skiingé AT = 35K. Detailni informace viz. strana 43.
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Kompaktni skiiné pro rozvadéce

& Kompakini skiiné pro rozvadéce KT

Strana

8 & Rozméry (mm) - skiin& KT - 2kfidlé provedeni
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Kompakini skiiné pro rozvadéce

& Kompakini skiiné pro rozvadéce KT

& Kompakini skfiné KT - 2kfidlé provedeni S'r;nu
Skrin Tloustka materidlu Kabelové dno Montéazni deska
Objednaci (mm) (mm) (mm) (mm) Hmotn. Py
e s, *
gislo H B T | skiin | Dvere | MoMéZni | oot | BB TB1 12 | B3 HM BM m | (ke | W)
deska
S montéazni deskou
KT161032 1600 | 1000 [ 300 15 15 3 2 755 (2x) 45 | (2x) 60 - 1488 888 3 127 -678
KT161242 | 1600 | 1200 | 400 | 1,5 15 3 3 955 | (2x)60 | (2x) 85 | (2x) 60 | 1488 1088 3 163 | -869
KT181042 | 1800 | 1000 | 400 | 1,5 15 3 3 755 | (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 | 1688 888 3 146 | -842
KT181242 1800 | 1200 | 400 | 1,5 1,5 3 3 955 | (2x)60 | (2x) 85 | (2x) 60 | 1688 1088 3 175 | -961
KT181642 1800 | 1600 | 400 1,5 1,5 3 3 1355 | (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 1688 1488 3 234 -1198
KT201042 2000 | 1000 | 400 1,5 1,5 3 3 755 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 1888 888 3 157 -924
KT201052 2000 | 1000 | 500 1,5 1,5 3 3 755 |(2x) 185 (2x) 60 | (2x) 60 1888 888 3 196 -1020
KT201242 2000 | 1200 | 400 1,5 1,5 3 3 955 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 1888 1088 3 188 -1053
KT201252 2000 | 1200 | 500 1,5 1,5 3 3 955 |[(2x) 185 (2x) 60 | (2x) 60 1888 1088 3 235 -1155
KT201642 | 2000 | 1600 | 400 | 1,5 1,5 3 3 1355 | (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 | (2x) 1888 | (2x) 744 |(2x)3 | 251 | -1312
KT201652 | 2000 | 1600 | 500 | 1,5 1,5 3 3 1355 |(2x) 185 (2x) 60 | (2x) 60 | (2x) 1888 | (2x) 744 |(2x)3 | 260 | -1425
Bez montazni desky
KT181043 1800 | 1000 | 400 1,5 1,5 3 755 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 - - - 120 -842
KT201043 2000 | 1000 | 400 1,5 1,5 - 3 755 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 - - - 128 -924
KT201243 2000 | 1200 | 400 1,5 1,5 - 3 955 (2x) 60 | (2x) 85 | (2x) 60 - - - 150 -1053

*Maximdlni ztrétovy vykon (rozptyl tepelnych zirdt) - samostatné stojici rozvadéé u zdi, méfeno pfi otepleni uvnitf skiiné AT = 35K. Detailni informace viz. strana 43.
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Kompaktni skiiné pro rozvadéce

& Kompakini skiiné pro rozvadéce KT

Slrans IR DOSTUPNOST  STORE  OBJ.CSLO
10 Jednokfidlé s montazni deskou (v x § x h)

1400 x 600 x 300 mm KT146030
1400 x 600 x 400 mm /[ KT146040
1600 x 600 x 400 mm [ KT166040
1600 x 800 x 300 mm /] KT168030
1600 x 800 x 400 mm /] KT168040
1600 x 1000 x 300 mm /] KT161030
1600 x 1000 x 400 mm /) KT161040
1800 x 600 x 400 mm /] KT186040
1800 x 800 x 300 mm [ KT188030
1800 x 800 x 400 mm /] KT188040
1800 x 800 x 500 mm /] KT188050
1800 x 1000 x 400 mm /] KT181040
2000 x 600 x 300 mm /) KT206030
2000 x 600 x 400 mm /] KT206040
2000 x 800 x 300 mm [ KT208030
2000 x 800 x 400 mm /] KT208040
2000 x 800 x 500 mm /] KT208050
2000 x 1000 x 400 mm /] KT201040
2000 x 1000 x 500 mm /) KT201050
Jednokfidlé bez montazni desky (v x § x h)
1800 x 800 x 400 mm KT188041
2000 x 800 x 400 mm /] KT208041
Dvoukfidlé s montazni deskou (v x § x h)
1600 x 1000 x 300 mm /] KT161032
1600 x 1200 x 400 mm /) KT161242
1800 x 1000 x 400 mm [ KT181042
1800 x 1200 x 400 mm /] KT181242
1800 x 1600 x 400 mm /] KT181642
2000 x 1000 x 400 mm [ ] KT201042
2000 x 1000 x 500 mm /] KT201052
2000 x 1200 x 400 mm /) KT201242
2000 x 1200 x 500 mm /] KT201252
2000 x 1600 x 400 mm /[ KT201642
2000 x 1600 x 500 mm /] KT201652
Dvoukftidlé bez montézni desky (v x § x h)
1800 x 1000 x 400 mm KT181043
2000 x 1000 x 400 mm /) KT201043
2000 x 1200 x 400 mm KT1201243

(SCHRAL'K S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru
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PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Podstavce

Strana

ATSOBO8I ATSOTO41 ATSOC104

& Schrack-Info

ATSOB: Podstavec - predni / zadni dil

- Pro skfing sitky 600, 800, 1000, 1200 a 1600 mm
- Vyka 100 mm

- Materidl: ocelovy plech 1,5 mm

- Barva: RAL7012 (3edd)

- Baleni: 2 ks s montaznim materidlem

ATSOT: Podstavec - boéni dil 2ks

- Pro hloubku skfini 300, 400 a 500 mm

- Vyska 100 mm

- Materidl: ocelovy plech 1,5 mm

- Barva: RAL7012 (3edd)

- Baleni: 2 ks bo¢ni dily s montdznim materidlem
ATSOC: Podstavaec rohovy dil

- vyska 100 a 200 mm

- Materidl: 2mm ocelovy plech

- Barva: RAL7012 (3edd)

- Baleni: 4 ks rohovy dil s montdznim materidlem
Obecné informace:

- Je mozné stohovat 2 podstavce vysky 100 mm

Pfiklad instalace

- Pfi pouziti 200 mm rohovych dili jsou potfeba 2 baleni 100 mm pfednich a zadnich dild ATSOB a boénich dild ATSOT

POPIS

DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

Pedni / zadni dil (3 x v)

600 x 100 mm /) ATSOBO61
800 x 100 mm /] ATSOBO8]
1000 x 100 mm /] ATSOB101
1200 x 100 mm [ ATSOB121
1600 x 100 mm /[ ATSOB161
Boéni dil (h x v)

300 x 100 mm /] ATSOTO31
400 x 100 mm /] ATSOTO0A41
500 x 100 mm /] ATSOTO51
Rohovy dil

100 mm /] ATSOC104
200 mm /] ATSOC204
/") Skadem - zaskni do 24/48 hodin /_/ Skladem v kazdém SCHRACK STORE — moznost osobniho odbéru [ScHRACK
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PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Montdzni desky

Strana

& Schrack-Info
¢ Pro skfiné fady AT a KT
* Jednoduchd a rychld montadz pomoci sady ATMPAOOG (nutnd)

12

*  Materidl: Zarové pozinkovany ocelovy plech 3 mm

¢ Baleni: 1 deska a montdzni materidl

ATMP2008

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

Montézni desky oceloplechové 3 mm

2000 x 600 mm / / ATMP2006

2000 x 800 mm / / ATMP2008

2000 x 1000 mm / / ATMP2010

2000 x 1200 mm / / ATMP2012

& Montézni sady pro montdzni desky

& Schrack-Info

* Sada pro jednoduchou a rychlou montdz desky do rému.
UmozZriuje montéz v krocich 25 mm.

* Baleni: 2 ks véetné montdzniho materidlu

ATMPAO06 ATMPAOO6
POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.CISLO
Sada pro instalaci montézni desky, baleni 2 ks / / ATMPAO006

& Oceloplechové dvere RAL 7035
& Schrack-Info

¢ Standardni dvefe pro vyménu nebo montdz misto zadni stény

¢ Materidl: ocelovy plech 1,5 mm
« Krytf IP55

¢ Barva: RAL7035 (svétle 3edd)

¢ Baleni:

¢ Jednokfidlé provedeni: dvefe s otoénou klikou a montdzni materidl

* Dvoukfidlé provedeni: dvefe s vnitini otoénou klikou pravé a montézni materidl

ATBT2006 ¢ Mechanickd odolnost IK10

POPIS DOSTUPNOST ~ STORE  OBJ.CISLO
JednokFidlé

Plechové dvere Tkiidlé, 2000 x 600 mm /] ATBT2006
Plechové dvefe 1kfidlé, 2000 x 800 mm /] ATBT2008
Dvoukridlé

Plechové dvere 2kiidlé, 2000 x 1000 mm /] ATBT2010

[SL'”RAEK S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru

TECHNIK



& Prosklené

ATKG2006

PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Schrack-Info

Jednokfidlé prosklené dvefe pro vymé&nu nebo montdz misto zadni stény
Materidl - rém: ocelovy plech 1,5 mm

Materidl - prosklent: tvrzené sklo 4 mm

Kryti IP55

Odolnost razu IK10

Barva: RAL7035 (svétle 3edd)

Baleni: 1 prosklené dvefe véetné montézniho pfisluenstvi

Strana

13

POPIS

DOSTUPNOST

STORE

OBJ.CISLO

Jednokridlé

Dvefe prosklené 1kfidlé, 2000 x 600 mm

ATKG2006

Dvefe prosklené 1kfidlé, 2000 x 800 mm

ATKG2008

& Dverni spinace

ATDSWO010

& Schrack-Info

ATDSWO000

* ATDSWO10: Dvefni spina pro spindni osvétleni skfiné

¢ Montdz na rém skfiné pomoci montdzniho Ghelniku ATDSWOOO na rdm skiiné

¢ Materidl:

- spina&: plast

- montdzni Uhelnik: pozinkovany ocelovy plech 2 mm

* Razeni kontaktd: 1Z a 1R
e Zatizeni: 230 VAC/3 A
e Kryti IP65

e Predmét fridy Il

* Teplota okoli: -15 az 80°

¢ Baleni: 1 kus

e ATDSWO0O0O: Montazni Ghelnik pro spina¢ ATDSWO010

- Materidl: 2 mm pozinkovand ocel

- Baleni: 1 ks a montézni materidl

POPIS

DOSTUPNOST

STORE

OBJ.CISLO

Dvefni spina¢ pro skiiné AT a KT, plastovy

ATDSWO10

Montézni sada pro dverni spina& ATDSWO10--

ATDSWO000

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin

/ ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru

[STCHRACK
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PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Aretace dvefi
Strana & Schrack-Info

14

e Zajisténi otevienych dvefi

¢ Montdz: na rém dvefi a profil skiiné dolo
¢ Materidl: zinkovany ocelovy plech 2 mm
* Maximalni Ghel otevieni dvefi 140°

¢ Baleni: 1 kus s montdznim materidlem

ATDSTPO1

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CIiSLO

Avretace dvefi / / ATDSTPO1

& 74mkové vlozky

DV900333 ASLS2100 ATLSSI529

ATLSC501 ATLSSI524 ATLSSI528 DV903532

& Schrack-Info
¢ Vyklopnd klika ATLSC501 pro vyménu v plnych nebo prosklenych dvefich
¢ ROzné typy zdmkovych vlozek: polocylindrické, ronis a dal3i specidlni uzavéry skfini KT

¢ Baleni: 1 kus

POPIS DOSTUPNOST  STORE  OBJ.CISLO
Vyklopné kliky

Vyklopnd klika s cylindrickou vlozkou, kii¢ 5333 /] ATLSC501
Polocylindrické vlozky zamkuo

Adaptér pro cylindrickou vlozku zédmku pro vyklopnou kliku /ﬁ ASLS2100
Vlozka zamku FAB, systém EMKA s jednim klicem /ﬁ DV900333
Vlozky zéamkd

Vlozka zamku pro otoénou kliku, doppelbart, 5 mm /ﬁ ATLSS1529
Vlozka zamku pro otoénou kliku, éyrhran, 8 mm /ﬁ ATLSSI1524
Vlozka zamku pro otoénou kliku, trojhran /ﬁ ATLSSI528
Klice

Kli¢ 5333 (identicky) pro polocylindrickou vlozku DV905333 /ﬁ DV905334
Klié k zémky FAB DV900333 /] DV900334

Kli¢ Doppelbart 5 mm / / DV903532

Kli¢ 4hran 8 mm / / DV903525

Kli¢ 3hran 9 mm / / DV903529

(SCHRAEK S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru
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PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Matice a $rouby

Strana
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ATCNM615 ATCNM615 ACCNKO006

& Schrack-Info
¢ Klecové matice a Srouby s €ockovou hlavou Mé pro univerzélni pouziti v profilu skfiné a pro montdz pfisludenstvi

¢ Baleni 100 kust matic nebo 10 kusd Sroubl

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO
Sada klecovych matic M4, baleni 100 ks / / ATCNM615
Sada sroub M6x16, ISO 7380, baleni 10 ks / 7 ACCNKO006

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru gsc”lgg’gllk(
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PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Click-in montdzni profily

Pevny profil ATCLC ATCLC400 ATCLFOO0 Priklad montaze ATCLFOOO
ATCLFO10 Priklad montaze ATCLFO10 ATCLF020 Piklad montdze ATCLFO20
ATCHN615 ATCHNO615

& Schrack-Info

ATCLC: Montézni profily v délkach 400, 500, 600, 800, 1000 a 1200 mm

- Sitka profilu: 50 mm

- Montdz: na postranni profil rdmu ATCLFOOO, profil T (ATCLFO10) nebo L (ATCLFO20)
- Materidl zarové pozinkovany plech 2 mm

- Baleni: 1 pdr véetné montdzniho pfislusenstvi

ATCLF000: Montazni Ghelnik pro uchyceni profild na rém skiiné a pfipevnéni horizontdlnich profild
- Montdz v kroku 25 mm

- Materidl: zinkovany plech 2 mm

- Baleni: 12 ks s montdznim materidlem

ATCLFO10: T-kus pro uchyceni profild na ram skfiné

- Materidl: zinkovany plech 2 mm

- Baleni: 4 ks s montaznim materidlem

ATCLFO20: L-0helnik pro uchyceni profilu na rém skiiné

Materidl: zinkovany plech 2 mm

- Baleni: 4 ks

ATCHN®615: Klecové matice M6 pro montéz profild

- Baleni: 100 ks

[SCHRACK
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PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Click-in montdzni profily
& Rozméry (mm)
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ATCLC400: L= 291 mm
ATCLCS500: L= 391 mm
ATCLC600: L= 491 mm
ATCLC800: L= 691 mm
ATCLC100: L= 891 mm
ATCLC120: L=1091 mm

& Profily "T" a "L" (mm)

ATCLFO10

[SCHRACK

TECHNIK



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Click-in montdzni profily

Sl rors DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO
18 Click-in montéazni profily

400 mm, 1 pér /) ATCLC400
500 mm, 1 par /] ATCLC500
600 mm, 1 pér [ ATCLC600
800 mm, 1 pér /] ATCLC800
1000 mm, 1 pér /] ATCLC100
1200 mm, 1 pér /] ATCLC120
Prislusenstvi
Montézni sada pro click-in profily ATCLC, baleni 12 ks /] ATCLFO00
Profil Click-in pro ATCLC, T-profil, baleni 4 ks /ﬁ ATCLFO10
Profil Click-in pro ATCLC, L-profil, baleni 4 ks /] ATCLF020
Sada matic M6, baleni 100 ks [ ATCHN615

(SCHRAL'K S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru

TECHNIK



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Montézni profily s vy$sim zatiZenim
Strana
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Montézni profily s vy3sim zatizenim - ATCLH600 ATCLH600 Montazni profily Click-in a s vys$3im
ATCLH zatizenim

& Schrack-Info
¢ Nosné profily v délkéch 400, 600, 800 a 1000 mm
* Pro montdz nejtéZ3iho prisludenstvi jako napfiklad vykonovych jistict a transformatord
*  Materidl: zinkovany plech 3 mm

* Baleni: 1 pér véetné montézniho pfislusenstvi

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

400 mm, 1 pér /) ATCLH400
600 mm, 1 par /] ATCLH600
800 mm, 1 par /] ATCLH800
1000 mm, 1 pér /) ATCLH100

& Dveini pricky a profily

& Schrack-Info
«  Casteéné montézni desky pro itku skiing 600, 800 a 1000 mm (1kfidlé dvefe)
«  Casteéné montézni desky pro $itku skiing 1000 a 1200 mm (2kiidlé dvefe)
*  Sitka: 20 mm
¢ Montdz: do rdmu skfiné
*  Materidl: pozinkovany ocelovy plech 2 mm

¢ Baleni: 4 kusy s montdznim materidlem

ATCP0600

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO
Jednok¥idlé dvefe

Dverni pricka - vyztuzujici profil pro Tkfidlé skiin& 600 mm /ﬁ ATCP0600
Dvefni pficka - vyztuzujici profil pro 1kFidIé skiin& 800 mm /ﬁ ATCP0O800
Dveni pricka - vyztuuiici profil pro 1kfidlé skiing 1000 mm /] ATCP1000
Dvoukfidlé dvefe

Dverni pficka - vyztuzujici profil pro 2kfid|é skiiné 1000 mm /ﬁ ATCP1002
Dvefni pficka - vyztuzujici profil pro 2kfidlé skiing& 1200 mm /ﬁ ATCP1202

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru gsc”lgg’gllk(



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& 19" montdzni profily pro rozvadéce 2.000 / 600 mm (vyska / $itka)

Strana

& Schrack-Info
¢ 19" montazni profil pro montdz pfistrojo 19” do skiini KT vysky 2000 mm a 3itky 600 mm

20

¢ Materidl: pozinkovany plech 2 mm
¢ Baleni: 4 ks s montdznim materidlem
¢ Pro kompletni instalaci je potieba:
- 1 baleni (4 ks) 19" montéznich profild ATCIPO42
- 3 baleni (6 ks) profilo v délce dle hloubky skfiné
- ATCLC400 pro hloubku skiiné 400 mm,
ATCIPO42 - ATCLC500 pro hloubku skfing 500 mm,
- 1 baleni (12 ks) profild ATCLFOOO

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

19" montézni profil (par) 42U / 2000 mm, pro $itku 600,/800 mm / / ATCIPO42

& Drzéky kabeld

& Schrack-Info
¢ Drzdky kabeld v podobé listy pro uchyceni kabeld
*  Materidl: Zarové pozinkovany ocelovy plech 2 mm

¢ Doddvka véetn& montdzniho pfislusenstvi

ATCAB600

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CIiSLO

Pro skiin& 3ifky 600 mm / / ATCAB600

Pro skiin& 3itky 800 mm / / ATCAB80O

Pro skfin& 3ifky 1000 mm / / ATCAB100

Pro skfin& 3itky 1200 mm / / ATCAB120

[SL'”RAEK S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru

TECHNIK



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Police na dvere (dokumentace)

ATDDK800

& Schrack-Info

¢ Odkladaci police na dokumentaci, montéz na rdm dvefi. Poskytuje prostor pro vykresy, laptop nebo
méfici pfistroje. Pfi zavieni dvefi Ize polici sklopit

* Materidl: ocelovy plech 1,5 mm
* Barva RAL7035

Strana
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¢ Dodavka 1 ks v&etné montdzniho pfisluenstvi

POPIS

DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

Police pro $itku 800 mm, RAL 7035

/) ATDDK800

& 74vésnd oka

ATLE9301

ATLE9301

& Schrack-Info

Zavésnd oka

Montéz do horni rohové &&sti skiiné

Maximdlni zatiZzeni: 3400 N na jedno oko
ATLE9301: Transportni oka (M 12) pro zvedani skfini
- Baleni: 4 kusy

POPIS

DOSTUPNOST STORE  OBIJ.CISLO

Zavésnd oka M 12, baleni 4 ks

/ﬁ ATLE9301

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin

/ ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru ZSCHRAL'K

TECHNIK



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Kapsa na dokumentaci

Strana
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ASDRA400 1L900373 ASDRA500-B

& Schrack-Info
¢ ASDRA400: samolepici, format A4, hloubka: 30 mm
- Materidl: termoplast, RAL7035, baleni: 1 kus
¢ 1L900373: magnetickd, format A4
- Materidl: PVC, RAL7035, baleni: 1 kus
¢ ASDRA500-B: samolepici, format A5, hloubka: 10 mm
- Materidl: PS, RAL7035, baleni: 1 kus

DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

POPIS
Kapsa na dokumentaci A4 samolepici, barva RAL 7035 / / D ASDRA400
Kapsa na dokumentaci A5 magnetickd / / IL900373

Kapsa na dokumentaci A5, samolepici / / D ASDRA500-B

(SL'”RAEK S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru

TECHNIK



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

A& Priruby pro kabelovy vstup

Strana
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ATBG0600 ATBG0600 ATBGEO60 ATBGE060

& Schrack-Info
¢ Tésnici dna s pfipravou pro zavedeni kabeld
e 2 varianty provedeni: PU tésnéni (ATBG) nebo se dvéma fadami kartagd (ATBGE) pro skfiné fady AT a KT 3itky 400, 600, 800, 1000 a
1200 mm

¢ Materidl: Zarové pozinkovany ocelovy plech 1 mm
* Instalace mezi profily rdmi jako nahrada standardniho kabelového dna

¢ Dodavka véetn& montdzniho pfislusenstvi

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CIiSLO

PFiruba s tésnénim

Pro skiiné sifky 600 mm /[ ATBG0600
Pro skiiné sifky 800 mm /] ATBG0800
Pro skiiné sifky 1000 mm /] ATBG1000
Pro skiiné 3ifky 1200 mm /) ATBG1200
Pfiruba se dvéma kartéci

Pro skiiné Sirky 600 mm [ ATBGEO60
Pro skiiné sifky 800 mm /[ ATBGEO80
Pro skiiné sifky 1000 mm /] ATBGE100
Pro skiiné 3itky 1200 mm ) ATBGE120

& Ostatni pfislusenstvi

& Schrack-Info
* Opravny sprej barva barvy RAL7032, RAL7035 nebo RAL9016

10008106
POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.EISLO
Lak opravésky ve spreji, RAL 7035, svétle sedd, 400 ml / / /] 1008106
Lak opravérsky ve spreji, RAL 9016, bila, 400 ml / / 1U008107
Lak opravaisky ZLA103, RAL 7032, sedd, 400 ml / / 1U008105

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru gsc”lgél_’gllk(



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Vestavba M2000 do skfini KT

Strana
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1G714815 Pfiklad montéze

& Schrack-Info
* Adaptér pro montaz konstrukei Modulu 2000
¢ Pouziti nezmensi plochu pro montdz na montdzni desku

e Pro skiin& AT/KT vysky 1800 a 2000 mm, sitky 600, 800 a
1000 mm

* Materidl: ocelovy plech 1,5 mm
* RAL7035 svétle 3edd
* Baleni: 2 vertikdlIni drzdky (levy a pravy), horni a spodni

Piiklad montaze z&kryt véetn& montdzniho pfislusenstvi

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

Adaptér M2000 sitky 2, 3, 4 pro skiiné AC/KC/AT/KT sifky 600, 800 a 1000 mm / / 1G714815

& Postranice pro vestavbu M2000
& Schrack-Info

¢ Pro montdz montdznich paneld a DIN list s moznosti instalace v 6 hloubkach (pomoci Ghelnik

ILP00025-F nebo ILP00026-F)

¢ Rozmér modulové vysky &ini 46 mm

* Materidl: pozinkovany ocelovy plech 1,5 mm

¢ Baleni: 1 kus

Postranice

POPIS DOSTUPNOST STORE ~ OBJ.CISLO
37 modull (1800 mm) / / ILM46037
41 moduld (2000 mm) 1LM46041

41 modul (2000 mm), hloubka 150 mm / / I1L046041-G

[SL'”RAEK S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru

TECHNIK



& DIN listy a montdzni desky

ILM80309

& Schrack-Info

PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

Strana
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Listy 35mm a pozinkované montazni panely danych délek pro vestavbu do postranic ILM46
Pro montdz je nutné pouziti montdznich Ghelnikd IL00025-F nebo IL?00026-F

ILM802.. pro sitku 600 mm

ILM803.. pro 3itku 800 mm

ILM804.. pro sitku 1000 mm

POPIS

DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO

DIN listy

Lista DIN-vyska 15 mm, velikost 2 - 35 x 15 mm

/ / 1L080205-F

Lista DIN-vyska 15 mm, velikost 3 - 35 x 15 mm

/ / ILM80305

Lista DIN-vyska 15 mm, velikost 4 - 35 x 15 mm

/ / ILM80405

Montézni desky

Montdzni deska 2ZP, 450 x 70 x 13 mm, RAL 7035

/ / 1L080209-G

Montézni deska 2ZP, 450 x 294 x 13 mm, 7 modulovych vy3ek / / 1L080211-G

Montézni deska velikosti 3 - vyska 70 mm

/] ILM80309

Montézni deska velikosti 3 - vyska 294 mm

/ / ILM80311

Montézni deska velikosti 4 - vyska 70 mm

/ / ILM80409

Montazni deska velikosti 4 - vyska 294 mm

/ / ILM80411

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin

/ ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru ZSEHRAL'K

TECHNIK



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Plastové zdkryty, elekiromérové vany a pfislusenstvi

Strana
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Celni zdkryty 1L06 a ILMé 1L186201 Zakryty a panely ILP00025-F a IL900026-F

& Schrack-Info
+ Celni panel s vyiezy pro 45 mm vysoké moduldrni pistroje a zaslepovaci panely: pro piichyceni &elnich paneld jsou nutné zdpadky a
podlozky (IL9022..) patentovaného rychlouzaviraciho systému Schrack Technik
¢ 2 elekiromérovd mista pro $itku 600 mm (3itka 21 moduld)
* 3 elekiromé&rova mista pro $itku 800 mm ($itka 32 moduld)
e 4 elekiromérové mista pro itku 1000 mm (3itka 43 modul?)
¢ Materidl: plast, 2,5 mm
¢ Barva svétle 3edd, RAL 7035

POPIS DOSTUPNOST ~ STORE ~ OBJ.CISLO
Zaslepovaci zakryty

2B1K /[ 1L066201-H
2B3K /) IL066203-H
2B4K [ ] 1L066204-H
2B6K /] IL066206-H
2B12K [ ] 1L066212
2B18K /) 1L066218
3BIK [ ILM66301
3B3K /) ILM66303
3B4K /] ILM66304
3B6K [ ILM66306
3B12K Y, ILM66312
3B18K /] ILM66318
4B1K [ ILM66401
4B3K /) ILM66403
4B4K /) ILM66404
4B6K /] ILM66406
4B12K [/ ILM66412
4B18K /] ILM66418
PFistrojové zakryty

2G3K /) IL061203-H
2G4K [ 1L061204-H
3G3K [ ILM61303
3G4K /] ILM61304
4G3K [ ILM61403
4G4K /[ ILM61404
Elektromérové vany

9 modult, 3itka 2 / 1fadd, 2 elektromérovd mista /ﬁ IL186201

(SCHRAEK S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru

TECHNIK



PrisluSenstvi pro kompaktni a fadové skiiné

& Plastové zdkryty, elekiromérové vany a pfislusenstvi

POPIS DOSTUPNOST  STORE  OBJ.CISLO
Prislusenstvi

Prichytka pro panel, edd /) 1L902254
Prichytka pro panel, &ervend /ﬁ 1L902255
Prichytka pro panel, modré /ﬁ 1L902256
Zapadka 3edd pro zékrytové panely plastové /ﬁ 1L902260
Zapadka éervend pro zékrytové panely plastové /ﬁ 1L902261
Zapadka modrd pro zakrytové panely plastové /ﬁ 1L902262
Uhelnik montézni - plastovy - baleni 10 ks /) 1L900025-F
Uhelnik montézni - plechovy - baleni 10 ks /ﬁ 1L900026-F
/") Skadem - zaskni do 24/48 hodin /_/ Skladem v kazdém SCHRACK STORE — moznost osobniho odbéru [ScHRACK

TECHNIK

Strana
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Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Termostaty

Strana
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1UKO8561 1UKO8565 IUKO8566 IUK08563

& Schrack-Info

* Pouziti termostatu pro regulaci teploty a fizeni ventilace nebo topnych téles. Ctyfi konstrukéni fady termostatd, vybavené spinacim,
rozpinacim nebo pfepinacim kontaktem. Dvojity termostat pro spinéni ventildtoru a topeni (1R/1Z).

* Zpisob montdze: pfichytka na 35 mm profilovou listu (DIN li3tu)

[SCHRACK

TECHNIK



& Termostaty

& Schéma zapojeni termostatd

Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

Strana
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Parametry Jednotka 1UK08561 IUK08565 IUK08566 1UK08563
Provedeni kontaktd Pfepinaci s mzikovym kontaktem | Rozpinaci s mZikovym kontaktem | Zapinaci s mZikovym kontaktem Rozpmam/kz:n;?;nlj;ns mZikovym
Spinaci teplotni diference [K] 1 <7 <7 <7
Spinaci tolerance [K] +3 +4 +4 +4

[A] rozpinaci kontakt/NCC 240V AC /10 (2) 240V AC / 10 (2) 240V AC /10 (2)
max. spinany vykon pro 100 - 250V AC / 10 (2) 120V AC / 15 (2) 120V AC / 15 (2) 120V AC / 15 (2)
kontakty:induktivni z&téz pfi [A] zapinaci kontakt/NOC 240V AC /10 (2) 240V AC /10 (2) 240V AC /10 (2)
cos=0,6 100 - 250V AC / 5 (2) 120V AC / 15 (2) 120V AC / 15 (2) 120V AC / 15 (2)

W] max. 30 max. 30 max. 30 max. 30
Rozsah nastavent teplof °C(°F) | -40 oz +80 °C (-40..+176 °F] | -40 a2 +80 °C (-40..+176 °F) | -40 a2 +80 °C (-40..+176 °F) | -20 az+80 °C (-4..+179 °F)
Skladovaci feplota °C(°F) | -40 oz +80 °C (-40..+176 °F) | -40 a2 +80 °C (-40..+176 °F) | -40 a2 +80 °C (-40.+176 °F) | -20 az+80 °C (-4..+179 °F)
Rozméry V x S x H [mm] 59,5 x 37 x 47,5 72 x40 x 36 72 x 40 x 36 80,5 x 59 x 38
Druh spinace Bimetal Bimetal Bimetal Bimetal
Kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Hmotnost [g] 75 50 50 95
Pfipojeni Sroubové svorky pro prifez vodice 0,5 az 2,5mm?

Vhodné pro provoz

Ventilator a topeni

Topeni

Ventilator

Ventildtor a topeni

Upevnéni Pichytka pro 35 mm profilovanou litu dle EN 60715

Barva RAL 7035

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO
Termostat FLZ510/1P, 10-60°,0,5K / / [/ /]  1UK08561
Termostat FLZ520/ 1R pro topeni KT O, barva &ervend / / D IUK08565
Termostat FLZ530,/1Z pro ventilétor KT S, barva modré / / D IUK08566
Termostat dvojity 1Z/1R,0-60*C / / IUK08563
S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru @”@ég,’,{(



Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Hygrostaty a hygrotermy

Strana
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1UK08562 IUK08564 IU008560-A

& Schrack-Info
Hygrostaty reguluji vytapéni nebo ventilaci uvnitf skiiné v zdvislosti na nastavené relativni vihkosti vzduchu. Pokud je udrzovéna relativni vihkost
nad teplorou rosného bodu, nemize doijit k srazeni vody na pfistrojich a zabrafuje se rovnéz korozi nechranénych korozivnich materiéld.
Elektronicky kombinovany pfistroj spojujici termostat a hygrostat v jednom zafizeni hlida souasné a nezdvisle na sob& nastavenou relativni

vlhkost a teplotu ve skfini.

[SCHRALCK

TECHNIK



& Hygrostaty a hygrotermy

& Schéma zapojeni hygrostatd

Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

Strana
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Parametry Jednotka 1IUK08562 IUK08564 1U008560-A
Provedeni kontakt Pfepinaci s mzikovym kontaktem Prepinaci/Reléovy Pfepinaci/Reléovy
Rozsah nastaveni °C (°F) - 0 az +60 °C (+32...+140 °F) 0 az +60 °C (+32...+140 °F)
Rerlativni vlhkost (nastavitelnd) [%] 40 - 90% 40 - 90% 50 -90%
Spinaci teplotni diference [K] cca. 5% cca. 2K+ 1K/ cca. 4% rF+ 1% 2K+£1K pfi
+25 °C (+77 °F), 50 % rF
Spinaci tolerance [K] +4 4% rF £1 % pfi
+25 °C (+77 °F), 50 % rF
Maximélni spinany vykon Rozpinaci 24 -250VAC/ 240V AC, 8 (3) A nebo 120V AC, 240V AC, 10 (1,6)A /
2 (0,2) A — min. 100mA 120VAC, 8(3)A /24VDC, 4A 60V DC, 0,6 A
v zvorkdch: Zapinaci 24 -250VAC/ 240V AC, 8 (3) A nebo 120V AC, 240V AC, 10 (1,6)A /
5(0,2) A = min. 100mA 8(3)A /24VDC, 4 A 60V DC, 0,6 A
Induktivni z&t&z pfi W] max. 30 - -
cos @=0,6 DC
Provozni teplota °C (°F) 0az+60°C(+30...+ 140 °F) -20az+60°C (-4 ..+ 140 °F) -40 az +60 °C (-40 az +140 °F)
Teplota skladovani °C (°F) -40 az +80 °C (-40...+176 °F) -40 az +80 °C (-40...+176 °F) -40 az +60 °C (-40 az +140 °F)
Rozméry V x S x H [mm] 64 x 37 x 46 80,5 x 59 x 38 77 x 60 x 43
Kryti IP 20 IP 20 IP 20
Hmotnost [g] 55 85 180
Zposob pripojeni Sroubové svorky pro prifez kabelu 0,5 az 2,5mm?
Vhodné pro Ventildtory a topeni
Montéz Pfichytka na 35 mm listu (DIN) dle EN 60715
Barva RAL 7035
POPIS DOSTUPNOST STORE ~ OBJ.CISLO
Hygrostat FLZ600,/ 1P, 36-95% / / [/ /] 1UK08562
Reguldtor teploty a vlhkosti FLZ 610 /ﬁ IUK08564
Reguldtor teploty a vihkosti / / D 1U008560-A
S Skladem - zasléani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru @”@ég[k(



Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Ventilatory s filtrem a t&snénim IP54 (IP55)

Strana
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IUKNEXXX IUKM4610

IUKNF2523A IUKM4720 1U008563

& Schrack-Info
* Ventildtory s filtrem a vystupni filiry z termoplastu, materidl samozhdsivy dle UL94VO, UV stabilni
*  Montdz bez pouziti néstrojd diky patentovanému 4bodovému samoijisticimu mechanismu
* Snadnd vyména filtragni viozky diky patentovanému vyklapécimu mechanismu
¢ Moznost zmény sméru proudéni vzduchu otocenim jednotky ventildtoru o 180°, standardni je smér proudéni do skiing (u IUKNF1523 neni
otoéeni mozné)
¢ BezSroubové svorky
e Kryti: IP54 se standardhni filtraéni vlozkou, IP55 je mozno dosdhnout pomoci papirové filtraéni viozky (IUKM4x20, u IUKNF1523A nelze)
¢ Barva: svétle sedd, RAL 7035

& Rozméry ventilatord

Objednaci ¢islo X Y Z1 Z2 A B'
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
ventilator s filtrem
IUKNF1523A 109 109 4 62 92 92
IUKNF2523A 145 145 5 70 125 125
IUKNF3523A 202 202 6 87 177 177
IUKNF4523A 252 252 6 13 223 223
IUKNF5523A 252 252 6 13 223 223
IUKNF6523A 320 320 7 150 291 291
IUKNF7523A 320 320 7 150 291 291
IUKNF8523A 320 320 7 150 291 291
vystupni filtr
IUKNE150 109 109 4 19 92 92
IUKNE250 145 145 5 26 125 125
IUKNE350 202 202 6 34 177 177
IUKNE450 252 252 6 38 223 223
IUKNE550 320 320 7 39 291 291
1 pro tloustku materidlu do 2mm, +1 mm pro tloustku materiélu > 2 mm < 3 mm

[SCHRACK
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& Ventilatory s filtrem a t&snénim IP54 (IP55)

Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

Data Jednotky IUKNF1523A | IUKNF2523A | IUKNF3523A | IUKNF4523A | IUKNF5523A | IUKNF6523A | IUKNF7523A | IUKNF8523A Strana
X;’J’;i}ﬁ:"'ék"“c" mOZM | 1o 54 [ima/hl| 25 /29 61,70 110 /125 156 / 171 256,292 | 480,480 | 640,653 | 845 /875 33
IP 55 |[m3/h] R 56/ 64 100/ 110 145 / 160 233 /265 | 505,/505 | 770/785 925 / 950
Mnozsivi protékajictho | 1o 54 11 s 1l 16 /18 44/ 52 82 /93 N6/ 127 | 2317265 | 3707370 | 4457445 | 560/ 625
vzduchu v kombinaci
s IUKNE... P55 |[m3/h] - 40/ 46 55/ 64 109 /113 180,/207 | 380,/380 | 490,501 570 / 625
Piikon Wi 12/0 19/18 19/18 18/17 45 /39 65/ 80 15 /150 135 / 200
Proud Al | 0,07/0,06 | 0,12/0,18 | 0,12/0,18 | 0,12/0,10 | 0,32/0,26 | 0,30,/0,36 | 0,51 /0,66 | 0,59 /0,88
Hlucnost dle EN 1SO 3741 :g 2: j: m 33/- 44 / 44 40/ 40 40/ 43 42 / 46 54/ 52 63/ 64 66 /69
Hmotnost [kgl 0,55 0,70 0,87 1,18 1,67 3,20 3,20 3,70
Pripojeni Kabel Svorkovnice Bezsroubové svorkovnice
Ucinnost odloucent IP54 | [%] 88 | 91
P55 | [%] B | o1
Jakos:tnl' tfida filtraéni P54 G3 G4
rohoze dle
DIN EN 779 IP55 - | G4
Loziska kluzné kulickova
Zivotnost L10 (+ 40 °C)* ] 52500 | 37.500 40.000
Jmenovité napéti + 10% V] 230V AC 50/60 Hz
JiEtni [A] 6
Doba zatizeni [%] 100
Kryti dle EN 60529 / IP 54 NEMA 12 NEMA Typ 12 - Standardni filtr
UL 50 IP 55 - NEMA Typ 12 - skladany filtr
Material ? IP 54 Z tlakové litého termoplastu, samozhésivy UL 94 VO
IP55 - | Dodatkovd: UV-stdlé
Barva RAL 7035
Rozsah teplot °C (F) -40 az+ 55 °C (- 40 az + 131 °F)
Pfi uvedeni dvou hodnot ( napf. 25/29) znamend pfi 50/60 Hz
*Poruchu ventildtoru mdze signalizovat snizeni poctu otdéek nebo zvysend hlugnost.
2z tlakové litého termoplastu, samozhdsivy UL 94 VO
POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CIiSLO
Ventilatory IP54
Ventilétor PF11000, krytf IP54, 230VAC / / '/ /]  IUKNF1523A
Ventiltor PF22000, kryti IP54, 230VAC / / [/ /  IUKNF2523A
Ventilgtor PF32000, kryti IP54, 230VAC / / /] IUKNF3523A
Ventildtor PF42500, kryti IP54, 230VAC / / '/ /]  IUKNF4523A
Ventilétor PF43000, kryti IP54, 230VAC / / /]  IUKNF5523A
Ventilétor PF65000, kryti IP54, 230VAC / / IUKNF6523A
Ventilétor PF66000, kryti IP54, 230VAC / / '/ /]  IUKNF7523A
Ventilator PF67000, kryti IP54, 230VAC / / IUKNF8523A
Filtry pro ventilatory IP54
Vystupni filir PFAT000, kryti IP54 / / '/ /]  IUKNE150
Vystupnt filtr PEA2000, kryti IP54 / / [/ /]  IUKNE250
Vystupni filtr PFA3000, kryti P54 / / /]  IUKNE350
Vystupni filir PEA4000, kryti IP54 / / '/ /]  IUKNE450
Vystupni filtr PFAG0QO, kryti P54 / / [/ /  IUKNE550
Prislusenstvi
Zatka pro vyrovnanitlaku, IP 55, 2 ks / / 1U008563
Ndéhradhni filtr 109x109mm, kryti IP54, baleni 5 ks / / IUKM4510
Ndhradni filtr 145x145mm, kryti IP54, baleni 5 ks / / IUKM4610
Néhradni filtr 202x202mm, kryti IP54, baleni 5 ks / / IUKM4710
Ndéhradni filtr 252x252mm, kryti IP54, baleni 5 ks / / IUKM4810
Néhradni filtr 320x320mm, kryti IP54, baleni 5 ks / / IUKM4910
Néhradni filtr 145x145mm, kryti IP55, baleni 5 ks / / IUKM4620
Ndahradhni filtr 202x202mm, kryti IP55, baleni 5 ks IUKM4720
Ndahradhni filtr 252x252mm, kryti IP55, baleni 5 ks / / IUKM4820
Néhradhni filtr 320x320mm, kryti IP55, baleni 5 ks 1UKM4920
S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE — moznost osobniho odbéru @”@éﬁllf



Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

A& Topeni, 110 - 250 VAC

IUK08341

IUK08364-A 1UK08343 IUK08342

& Schrack-Info

* Topné téleso slouzi k zamezeni poklesu teploty pod provozni teplotu zafizeni a sou€asné mize udrzovat teplotu ve skfini nad rosnym
bodem v kombinaci s termostatem nebo hygrostatem.

* Vykony od 10 do 150 W zajisti optimdln{ topny vykon ve skfini.

& Rozméry topeni

[mm] 10- 45W 60 - 100W 150W
1 X X 70 70 70
Y1 65 140 215
Y2 35 35 35
z 50 50 50

Y1

[SCHRACK

TECHNIK



Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

A& Topeni, 110 - 250 VAC

Data Jednotka | IUK08364-A | 1UK08346 | IUK08341 IUK08342 | 1UK08343 | 1UKO8344 | IUK08345 Strana
Topny vykon (To = +20 °C) W] 10 15 30 45 60 100 150 35
max. povrchovd teplota [°C] 55 65 90 105 105 130 150
Prikon (W] 10 15 30 45 60 100 150
Zapinaci proud [A] 1 11 1,2 1,8 2,5 5 7,5
Hmotnost [g] 250 250 250 250 450 510 770
Kryti pfi normélnim pouziti IP 44 (pfipojovaci kabel) a IP 20 (pfivodni svorkovnice)
Jmenovité napéti 230V AC, 50/60 Hz*
Funkéni rozsah 110 - 250V AC, 50/60 Hz
Doba zapnuti [%] 100
Rozsah provoznich teplot °C (F°) -40 az +70 (-40...+158)
Rozsah skladovacich teplot °C (F°) -40 az +70 (-40...+158)
Zpisob montdze Libovolnd, doporuéena svisla
Konstrukce pristroje Hlinikovy profil, tmavy elox
Montaz Pfichytka pro 35 mm profilovanou DIN listu dle EN 60715
Trida ochrany Trida |
Pripojeni Pfivodni svorkovnice
Rozsah pfipojeni pfivodni svorkovnice Plny vodi¢: 2 x 0,5 - 2,5 mm?,
Lanény vodi&: (pocinovany, s dutinkou, s kabelovym kolikem) 2 x 0,5 - 1,5 mm?

* jind napéti na vyzadani

POPIS DOSTUPNOST ~ STORE ~ OBJ.CISLO
10 W, sroubové svorky, 55 °C /] IUK08364-A
15 W, 3roubové svorky, 65 °C /[ IUK08346
30W, sroubové svorky, 90 °C [/ [ ] wkosa
45 W, sroubové svorky, 105 °C /ﬁ D 1UK08342
60 W, 3roubové svorky, 100 °C /ﬁ D 1UK08343
100 W, Sroubové svorky, 130 °C /ﬁ D IUK08344
150 W, Sroubové svorky, 150 °C /] [ ] 1uKos3as

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru ASEHRAEK
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Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Topna télesa s ventildtorem, 207 - 258 VAC

Strana

& Schrack-Info

* Konstrukéni fada topnych téles vybavenych ventilatory ve dvou

vykonovych variantdch 250 a 400 W.

¢ Optimdlni pro nasazeni ve vétiich rozvodnych skfinich.

36

¢ S integrovanym ventilatorem, ktery podporuje tepelnou
konvekei pro rychlejsi a stejnomérné rozdéleni tepla ve skfini
rozvadéce.

1UK08250 1UK08400

& Rozméry teplovzdudnych ventilatord

[mm] 1UK08250 1UK08400
X 85 85
Y1 186,5 226,5
Y2 %0 90
Y3 65 65
z 104 104

[SCHRALCK
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Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Topné télesa s ventilatorem, 207 - 258 VAC

Parametry Jednotky 1UK08250 IUK08400 Siang
Topny vykon (To = +20°C) W] 250 400 37
max. povrchovd teplota [°C] 70 85

PFikon W] 260 410

Zapinaci proud [A] 1,1 1,8

Kryti pfi typické montazi IP 20

Hmotnost [g] 1035 | 1200

Pritok vzduchu [m3/h] 50 (50 Hz) / 61 (60 Hz)

Jmenovité napéti V] 230V AC, 50/60 Hz

Rozsah napéti V] 207 - 258V AC, 50/60 Hz

Doba provozu [%] 100%

Rozsah provoznich teplot °C (°F) -40 az +70 °C (-40 az +158 °F)

Rozsah skladovacich teplot °C (°F) -40 az +70 °C (-40 az +158 °F)

Zpisob montdze libovolny, doporuceny vertikdlni

Konstrukce zafizeni Hlinikovy profil, tmavy elox

Montaz Pfichytka pro 35 mm profilovanou listu dle EN 60715

Trida ochrany Trida |

Pripojeni Pfipojovaci svorkovnice

Rozsah pfipojeni privodni plny vodi&: 2 x 0,5 - 2,5 mm2,

svorkovnice slanény vodi¢: (pocinovany, s dutinkou, s kabelovym kolikem) 2 x 0,5 - 1,5 mm2

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBIJ.CISLO
250 W, 3roubové svorky, 75 °C / / IUK08250
400 W, Sroubové svorky, 85 °C / / 1UK08400

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru ASCHRAEK
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Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Mald topnd télesa

Strana

& Schrack-Info
¢ Konstrukéni fada miniaturnich topnych t&les s vykonem od 10, 20 a 30 W.

38

¢ Nové fada miniaturnich topeni se hodi obzvl4sté do malych skfinék nebo k bodovému ohfevu
senzitivnich obvodU.

IUKO8353

2 =)

& Rozméry malych topnych téles

[mm] 1UK08351 1UK08352 1UK08353
X 29,5
Y 45
YA 75
L 300

[SCHRACK

TECHNIK



Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Mald topnd télesa

Parametry Jednotky | 1UK08351 1UK08352 IUK08353 Siang
Topny vykon (To = +20°C) W] 10 20 30 39
max. povrchovd teplota [°C] 95 15 140

Prikon [W] 10 20 30

Zapinaci proud [A] 1 1,1 1,2

Kryti pfi typické montazi IP 20

Hmotnost [g] 150

Jmenovité napéti V] 230V AC, 50/60 Hz

Funkéni rozsah V] 110 - 250V AC, 50/60 Hz

Doba zapnuti [%] 100%

Rozsah provoznich teplot °C(°F) -40 az +70 °C (-40 az +158 °F)

Rozsah skladovacich teplot °C(°F) -40 az +70 °C (-40 az +158 °F)

Zpisob montdze libovolny, doporuéeny svisly

Konstrukce pristroje Hlinikovy profil, tmavy elox

Trida ochrany Trida Il

Pripojeni Privodni kabel 300mm

Zpisob montaze: Prichytka pro 35 mm profilovanou listu dle EN 607151

POPIS DOSTUPNOST  STORE  OBJ.E[SLO
IP20

15 W 9-36V AC/DC 1U008346-A
30 W 9-36V AC/DC /] 1U008347-A
60 W 9-36V AC/DC 1U008349-A
100 W 9-36V AC/DC 1U008350-A
150 W 9-36V AC/DC 1U008351-A
IP54

10 W 230 VAC/DC, pfivodni kabel 0,3 m [ IUK08351
20 W 230 VAC,/DC, piivodni kabel 0,3 m /[ /] [ ] 1UKos3s2
30 W 230 VAC/DC, pivodni kabel 0,3 m /) 1UK08353

S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru ASEHRAEK
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Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Svitidla do skfini a rozvdadéca

Strana

40

1U008508 1U008519 1U008515 1U008518

1U008513 1U008523 10008524 1U008517
& Schrack-Info

e Osvétleni skfini s roznymi zpUsoby pfipevnéni a roznymi svételnymi zdroji pro individuélIni oblast pouZiti

* Pouzitelné ve spojeni s dveinimi spinaci ASDSWO10

¢ LI5V010618 pfedstavuje nahradni svételny zdroj pro svitidla IUO08508 a IU0O08513

e LED svitidlo IU0O08523 s vypinacem je vhodné pouzit ve skfinich s elekirickymi nebo elektronickymi prvky s velkou hustotou osazeni. Diky
nejnovéi3i LED technologii nabizi vysoky svételny vykon, nizkou spotfebu a dlouhou Zivotnost. Pomoci magnetd, jimiz je svitidlo vybaveno,
je mozné jej umistit do libovolné &asti skiiné. Rychlé pripojeni pomoci konektoru s pojistkou a bez nutnosti napdijeni z externiho adaptéru.

Moznost vzdjemného propojeni az 10 kusi svitidel v fad&. Dodévka neobsahuje z&ddny konektor, pouzdro a kabel pro elekirické pfipojeni.

Doporucené prisludenstvi - lU008524 a IU008525.

[SCHRALCK
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Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

A& Svitidla do skfini a rozvadéci

& Rozméry IUO08508

1U008508 Enota Popis

Svitivost [Im] 900 Im (odpovidd zarovce 75 W/230V, 60 W/ 120 V)

Svételny zdroj Uspornd zafivka s integrovanym startérem

Zivotnost [h] 5.000

Vypinaé Vypinaé na pfistroji

Pripojeni 3-pélova svorkovnice 2,5 mm? s odlehéenim tahu,
utahovaci moment 0,8 Nm max.

Upevnéni magnetické prichytky

Materidl plast, svétle Sedy

Rozméry [mm] 355x65x70

Hmotnost [g] cca 1000

Montazni poloha libovolnd

Provozni (skladovaci) rozsah teplot °C (F) -20 az +50 °C (-4 az +122 °F) / -45 az +70 °C (-49 az +158 °F)

Provozni (skladovaci) vzdusna vihkost

[rF]

max. 90 % (nekondenzujici)

Kryti

IP20

Prislusenstvi

stinidlo je sou&dsti dodavky

[STCHRACK
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Klimatizaéni jednotky, svitidla a termostaty

& Svitidla do skfini a rozvdadéca

Strana

& Rozméry IUO08523

42

1U008523 Jednotky |Popis

Pikon W] Max. 5

Svitivost [Im] 290 pfi 120 ° (odpovidd 870 Im pfi 360 ° napf. 75 W Zdrovce)
Svételny zdroj LED, Ghel vyzafovani 120 °

Barva svétla [K] Denni bild, teplota barvy: 6.500

Fivotnost IR |60.000 pfi 20 °C (68 °F)

Pfipojeni 2polovd svorkovnice

AC: max. 2,5 A / AC 240V, barva: bila
DC: max. 2,5A / DC 60V, barva: modré

Upevnéni Magnetické prichytky

Pouzdro Plast, transparentni

Provozni-/skladovaci rozsah teplot °C (F) -30 a0z +60 °C (-22 az +140 °F) / -40 az +85 °C (-40 az +185 °F)

Provozni-/skladovaci vzdusnéa vlhkost [rF] Max. 90 % (nekondenzujici)

Kryti/ Trida izolace IP20 / Tfida Il

POPIS DOSTUPNOST STORE  OBJ.CISLO
Svitidla do skfini a rozvadéco

Osvétlovaci jednotka magentickd, vypinaé, zdsuvka 230 V SCHUKO / / 1U008508
Svitidlo do rozvadéie s magnetem, zasuvka CSN / / 1U008513
LED svitidlo do rozvadége, magnetické, 100-240 VAC / / 1U008523
Svitidlo do rozvadé&&e ploché, IP20, 1TW, Sroubové montéz / / 1U008518
Osvétleni rozvadéce T8 14W,/840 se zasuvkou Schuko, bez magnetu / / 1U008519
Svétlo s flacitkem zap/vyp / / 1U008515
Svitidlo s drzékem na sténu 1U008517

Prislusenstvi

Napdijeci kabel k osvétflovaci jednotce DBL148/1U008508, 3 m /ﬁ DV900300
Pfivodni kabel k 1U008523, 2x 1,5mm?, délka 2m, bild /] 1U008524
Propojovaci kabel k IU008523, 2x 1,5mm?, délka 1m, bily s konektorem /ﬁ 1U008525
TC-S 1TW/840 G23 (2 piny) LI5V010618
Dvetni kontakt

Dvetni spinag, plastovy, kryti IP 65 /] ACDSWO010

(SCHRAL'K S Skladem - zaslani do 24/48 hodin / ; Skladem v kazdém SCHRACK STORE - moznost osobniho odbéru
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Technické informace

& Vypoclet otepleni skfiné:

Strana

Vzorec: Q =k x A x AT 43

Q = Vykon [W]

k = Koeficient prostupu tepla [W/m2K]

A = Plocha [m?]

AT = Rozdil teplot [°K]

Hodnoty pro k:
Ocelovy plech - 5,5W/m2K
Nerez - 4,5W/mK
Plast/Polyester - 3,5W/m2K
Aluminium - 12,0 W/m2K

Vypocet efektivni plochy skfiné A:
podle umisténi skfiné dle VDE 0660 &ast 500

§ = &itka skiin& [m], V = vyska skfiné [m], H = hloubka skfiné& [m]

Vzorec pro vypocet A [m2]:
podle umisténi skiiné dle VDE 0660 &ést 500

Jednotlivé skfiné samostatné stojici A=1,8xVx(5+H)+1,4x S xH
Jednotlivé skfing u zdi A=1,4x5x(V+H)+1,8 xHx V
Krajni skfifi - volnd zadni sténa A=1,4xHx(V+5)+ 1,8 xSxV
Krajni skfifi - montdz u zdi A=1,4xVx(5+H)+1,4xSxH
Skfif uprostfed, zadni sténa A=18xSxV+1,4xSxH+HxV
Skfif uprostied, u zdi A=1,4x5x (V+H) +HxV

Skifi uprostied, u zdi, zakryty strop A=1,4x5xV+0,7xSxH+HxV
Priklad:

Skfifi pro kompakini rozvadéce KT - typ KT208040 (V x S x H ) 2000 x 800 x 400 mm, ocelovy plech, vnitini provedenti,
jednotlivé skfiné u zdi

Teplota okoli Ty = 20°C

Max. teplota ve skfini Tye = 55°C

Vyska (V) Sitka (S) Hloubka (H)
2,0m 0,8m 0,4m

A=1,4x5x(V+H)+ 1,8 xHx V = 4,13 m2
k 5,5 W/m2 Praskové lakovany plech
Tw, 20 °C Teplota okoli

Thax 55 °C Max. teplota ve skFini
AT 35 °K Rozdil teplot

Q=k x AxAT = 795,03 W
Skrin je schopna odvést 795,03 W do okoli.

A& Prévni upozornéni:

Vypoéet hodnot je provdadén podle norem (IEC 890, VDE 0660) platnych v dobé vydaéni katalogu. Upozoriiujeme

na to, Ze uZivatel musi uvedené hodnoty kontrolovat a pfipadné korigovat podle stavajicich podminek. Spoleénost
Schrack Technik, spol. s r.o. nepfebira Zddnou zodpovédnost za spravnost a plnost 6dajo. Pro vypoéet otepleni skfiné
u konkrétni aplikace do 1600 A pouzijte vypocet dle IEC 8920+A1 v programu SchrackDesign.

[STCHRACK
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SCHRACK TECHNIK — CESKA REPUBLIKA

CENTRALA

SCHRACK STORE PRAHA
Dolnomécholupska 2

102 00 Praha 10 - Hostivar
Tel: +420 281 008 231 - 3
Fax: ~ +420 281 008 462

Email:  praha@schrack.cz

POBOCKY A SCHRACK STORE

SCHRACK STORE BRNO
Tufanka 115

627 00, Brno

Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email:  brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75

718 00, Ostrava

Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email:  ostrava@schrack.cz

SCHRACK TECHNIK — OSTATNI POBOCKY A ZASTOUPENI

BELGIE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +329/38479 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar

Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO

Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia

Tel: +359 2/890 7913

Fax: +359 2/890 7930

E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVATSKO

Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

Tel: +3851/605 55 00
Fax: +3851/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

ZAKAZNICKE CENTRUM
Dolnomécholupska 2

102 00 Praha 10 - Hostivar

Tel: +420 281 008 246
Fax: ~ +420 281 008 462
Email:  objednavky@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRALOVE
VlIkovickd ulice 224,/98aq, Plagice
500 04, Hradec Krélové

Tel: +420 495 533 966

Fax:  +420 495 534 219

Email:  hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEN|
Karla Steinera 13

318 00, Plzen

Tel: +420 377 382 055
Fax: ~ +420 377 381 243
Email:  plzen@schrack.cz

MADARSKO

Vidor u. 5

H-1172 Budapest

Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NEMECKO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich

Tel: +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

POLSKO

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warszawa

Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakti@schrack.pl

RAKOUSKO

Seybelgasse 13

AT-1230 Vienna

Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

TECHNICKA KANCELAR LIBEREC
Zeyerova 560/25

460 01, Liberec

Tel: +420 485 148 101

Fax: +420 485 148 102
Email:  liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE C.BUDEJOVICE
Pekarenska 54

370 04, Ceské Budgjovice

Tel: +420 386 350 138

Fax: +420 387 312 474
Email:  c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKA KANCELAR ZLiN
Kvitkova 3687

760 01, Zlin

Tel: +420 577 219 721
Fax: +420 577 219 722
Email:  zlin@schrack.cz

TECHNICKA KANCELAR TEPLICE
Okruzni 324

417 22, Hdj u Duchcova

Tel: +420 724 301 257

Fax: ~ +420 281 008 462
Email:  tkonrad@schrack.cz

RUMUNSKO

B-dul luliu Maniu nr 453-457, sect. 6

RO-061101 Bucharest

Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SLOVENSKO

Ivanské cesta 10/C

821 04 Bratislava

Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax:  +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SLOVINSKO

Pamece 175

SI-2380 Slovenj Gradec

Tel: +386,/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SRBSKO

Bulevar Peka Dapcevi¢a 42
RS-11000 Beograd

Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

WWW.SCHRACK.CZ

F-KT--CZ18




