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Kombinovand media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovymi dvefmi, vertikdlni

& Kombinovand media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovymi dveimi, vertikdlni

BK0855042F

BK0855042F

Kombinovand media rozvodnice vertikélIni, 4fadé komplet BK0850042A/BK0850542A
(1x rdm s dvefmi a konstrukci, 1x vana)

& Schrack-Info

3- a 4fadé provedeni kombinované rozvodnice do zdi a dutych stén

Varianty:

BK0855032F: 1x DIN-lista (12+2 TE) a 2x montdzni deska, 1x zdsuvka 230V
BK0855042F: 2x DIN-lista (24+4 TE) a 2x montdzni deska, 1x zasuvka 230V
Pro kompletaci jsou potfeba nésledujici komponenty:

- 1x rdm s dvefmi a konstrukce (3- nebo 4fadd)

- Ix vana (3- nebo 4fadd do zdi nebo dutych stén)

Ré&m a dvefe lakovany ocelovy plech, s vétracimi otvory

Provedeni ramu vysoké (cca 6 mm)

Montézni deska pro aktivni a pasivni pfistroje, WLAN kompatibilni

Test zhavou smyckou:

850°C pro duté stény

650°C pro montéz do zdi

Upevriovaci Ghelnik:

- pro duté st&ny (do tloudtky 30 mm)

- do zdi (montézni Ghelnik s rybinou pro &elni nebo zadni uchyceni)

Trida Il

Stuperi kryti [IP30

Barva biléd RAL9003

Certifikace: CSN EN 62208:ed2.12
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Vé&etn& Schuko zdsuvky s rdmeckem




Kombinovand media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovymi dveimi, vertikdlni

& Kombinovand media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovymi dveimi, vertikdlni

& Rozméry

7 Pocet DIN- Montézni Ztratovy
OBJEDNACICISIO | (" (* (o) (am) (mm)  (mm) tad ligt TE atdk vykon (W)*
Y Y P
BK0O855032F 592 346 94 549 306 87 3 1 14 2 -45
BK0855042F 717 346 94 673 306 87 4 2 28 2 -54
*Max. vyzéreny vykon rozvodnice pfi AT = 35K.
& Rozméry pro vestavbu do zdi a duté stény
OBJEDNACI CISLO Omitka Vyfez v duté sténé
Vana pod omitku
P E £ Pocet fad D[N TE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) listy
Zed Duté sténa

BKO850032A BKO850532A 562 320 90 533 310 1 14
BKO850042A BKO850542A 685 320 90 677 310 4 2 28
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Kombinovand media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovymi dveimi, vertikélni

& Kombinovand media rozvodnice série Gemini IP30 s plechovymi dveimi, vertikdlni

BKO85095 BK085094 BK071055
1‘. ’:(
BK085099 BK085097 BK085090
POPIS DOSTUPNOST OBJ. CiSLO
Ram s dvermi a konstrukce vertikalni
Kombi medidlni rozvodnice 3tfadé (12+2 TE) instalaéni ¢ést nahote, medidlni dole /ﬁ BK0855032F
Kombi medidlni rozvodnice 4fadd (24+4 TE) instalaéni &ast nahofe, medidlni dole /) BKO855042F
Vany do zdi (v x $ x h)
Vana 3fadd (549 x 306 x 87 mm) /) BK0850032A
Vana 4fadé (673 x 306 x 87 mm) /[ BK0850042A
Vany do dutych stén
Vana 3iada (549 x 306 x 87 mm) /] BK0850532A
Vana 4iadé (673 x 306 x 87 mm) /) BK0850542A
PFislusenstvi
Spojka pro vertikélni montéz (baleni 2 ks) /) BK085095
Drzék routeru bily /] BK085094
Zasuvka Schuko 2ndsobnd bila /ﬁ BKO071055
Lista pro jednu fadu pro media (niZsi neZ standardni DIN-lista) /ﬁ BK085099
Cylindricky zémek véetn jednoho klice 2233X /) BK085097
Néhradni kli¢ 2233X pro cylindricky zémek /[ ] BK085093
Sada néhradnich dili pro rém a dvefe BKO8S5... (1x klip dvef, 2x panty, 4x Gchytka rému) /] BK085090
Sada néhradnich dili pro vanu BKO8S5... (pfipevnéni do zdi nebo duté stény) /ﬁ BK085091
/ / Skladem - zaslani do 24 hodin
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