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Skladem Skladem v každém Schrack STORE

SKENUJTE A NAKUPUJTE!

pomocí chytrých telefonů online na našem eshopu

ENERGIE         PRŮMYSL         BUDOVY         ZAŘÍZENÍ        DATA       KABELY     SVÍTIDLA     FOTOVOLTAIKA
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Schrack Technik online e-shop
Společnost Schrack Technik nabízí produkty a řešení pro rozvaděčovou techniku, průmyslové  
aplikace, techniku budov, nouzové osvětlení, síťové technologie, osvětlení, nouzové osvětlení a 
pro alternativní energii (solární panely a dobíjecí stanice). Snadné a bezpečné nakupování online.

OBJEDNÁVEJTE ONLINE & VYUŽÍVEJTE VÝHOD

Doprava pro objednávky 
přes e-shop zdarma

Osobní poradenství  
& nejvýhodnější ceny

Objednávejte online 
& ušetřete svůj čas

Osobní komunikace

Výroba pomocí moderní a  
automatizované robotické technologie
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Produkty řady WKT

WKT2520150 WKT2020150

Pohled na vnitřní stranu dveří WKT2020150

w Schrack-Info
• Materiál: Robustní konstrukce ve tvaru kříže, která je svařena z 

ocelového plechu válcovaného za studena bez ohledu na 
velikost skříně. Kryt se skládá ze dvou částí: Skříň a dveře

• Tloušťky ocelových plechů skříně: 1,2 mm

• Dveře: Vyrobené z ocelového plechu a opatřené šrouby se 
závitem M6 pro uzemnění
∘ Tloušťka ocelového plechu: 1,2 mm
∘ Dveře jsou zajištěny panty a mají úhel otevření 180°
∘ Dveře mají pěnové polyuretanové těsnění, které zajišťuje 

vysoký stupeň krytí IP

• Zámky: 1x Doppelbart 5 mm

• Montážní deska:
∘ 2 mm pozinkovaný ocelový plech
∘ Montážní deska je namontována na profilech uvnitř skříně a 

lze ji vyjmout pro osazení přístroji

• Montáž:
∘ Skříň lze namontovat na stěnu pomocí montážní sady 

WSAWB004, přičemž je zachován stupeň ochrany IP

∘ Alternativně lze skříň namontovat přímo na požadovaný 
montážní povrch pomocí šroubů (pozor na stupeň ochrany!)

∘ Čtyři otvory pro montáž na stěnu o průměru M8 jsou umístěny 
v rozích zadního panelu

• Krytí: 1křídlé IP65

• Mechanická odolnost: IK10

• Povrchová úprava:Fosfátování železa a elektrostatické 
práškové lakování

• Barva: RAL 7035 (světle šedá)

• Obsah balení:
∘ Skříň
∘ Zámek Doppelbart 5mm
∘ Jedna montážní deska včetně montážního materiálu
∘ Zemnící šrouby

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Nástěnné skříně oceloplechové WKT
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

Produkty řady WKT

WKT2520150 WKT2020150

Pohled na vnitřní stranu dveří WKT2020150

w Schrack-Info
• Materiál: Robustní konstrukce ve tvaru kříže, která je svařena z 

ocelového plechu válcovaného za studena bez ohledu na 
velikost skříně. Kryt se skládá ze dvou částí: Skříň a dveře

• Tloušťky ocelových plechů skříně: 1,2 mm

• Dveře: Vyrobené z ocelového plechu a opatřené šrouby se 
závitem M6 pro uzemnění
∘ Tloušťka ocelového plechu: 1,2 mm
∘ Dveře jsou zajištěny panty a mají úhel otevření 180°
∘ Dveře mají pěnové polyuretanové těsnění, které zajišťuje 

vysoký stupeň krytí IP

• Zámky: 1x Doppelbart 5 mm

• Montážní deska:
∘ 2 mm pozinkovaný ocelový plech
∘ Montážní deska je namontována na profilech uvnitř skříně a 

lze ji vyjmout pro osazení přístroji

• Montáž:
∘ Skříň lze namontovat na stěnu pomocí montážní sady 

WSAWB004, přičemž je zachován stupeň ochrany IP

∘ Alternativně lze skříň namontovat přímo na požadovaný 
montážní povrch pomocí šroubů (pozor na stupeň ochrany!)

∘ Čtyři otvory pro montáž na stěnu o průměru M8 jsou umístěny 
v rozích zadního panelu

• Krytí: 1křídlé IP65

• Mechanická odolnost: IK10

• Povrchová úprava:Fosfátování železa a elektrostatické 
práškové lakování

• Barva: RAL 7035 (světle šedá)

• Obsah balení:
∘ Skříň
∘ Zámek Doppelbart 5mm
∘ Jedna montážní deska včetně montážního materiálu
∘ Zemnící šrouby

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Typový klíč WKT

W K T 2 5 2 0 1 5 0

Skříň Verze

Výška např. 250 mm = 25 0 = 1křídlé dveře s montážní deskou

Šířka např. 200 mm = 20

Hloubka 150 mm = 15

w Rozměrový výkres WKT

w Nástěnná skříň WKT

Objednací 
číslo

Rozměry 
skříně Tloušťka materiálu Dveře Příruby Montážní deska Zadní 

panel
(mm) (mm) (mm) Hmotnost PV

V 
(H)

Š  
(B)

H 
(T) Skříň Dveře Montážní 

deska
Počet BF TF

Typ Počet HM BM TM
Počet (kg) (W)*

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
s montážní deskou
WKT2020150 200 200 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 185 175 2 4 3 -29
WKT2520150 250 200 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 235 175 2 4 4 -35
WKT2525150 250 250 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 235 225 2 4 4 -40
*Maximální ztrátový výkon (rozptyl tepelných ztrát) - samostatně stojící rozvaděč u zdi, měřeno při oteplení uvnitř skříně ΔT = 35K. Podrobné informace a právní upozornění 
naleznete na stránce .65

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

V(H)200 x Š(B)200 x H(T)150 mm, bez výřezu pro příruby WKT2020150 

V(H)250 x Š(B)200 x H(T)150 mm, bez výřezu pro přírubu WKT2520150 

V(H)250 x Š(B)250 x H(T)150 mm, bez výřezu pro přírubu WKT2525150 

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Nástěnné skříně oceloplechové WKT

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

Strana 

6

WSTCEG2806 WSTCEG4010 WSTCEG5007 WSTCEG5008

w Schrack-Info
• Kabelové průchodky ve třech velikostech: Ø28, 40 a 50 mm
• Montáž: Požadovaný průměr je třeba vyfrézovat do skříně WKT 

nebo zákrytové příruby a poté vložit průchodku
• Materiál: bezhalogenový, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
• Provozní teplota: -40 až 100°C
• Krytí: IP65
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
WSTCEG2806:
• Velikost: Ø 28 mm
• 6 vstupů:

∘ 3x 3-4mm
∘ 3x 5-9mm

• Rozsah dodávky: 10 kusů

WSTCEG4010: 
• Velikost: Ø 40 mm
• 10 vstupů

∘ 7x 2,5-7mm
∘ 3x 5,5-14mm

• Rozsah dodávky: 10 kusů
WSTCEG5007:
• Velikost: Ø 50 mm
• 7 vstupů:

∘ 7x 8-12mm
• Rozsah dodávky: 5 kusů
WSTCEG5008:
• Velikost: Ø 50 mm
• 8 vstupů:

∘ 2x 3-7mm
∘ 4x 4-10mm
∘ 1x 7-15mm
∘ 1x 12-21mm

• Rozsah dodávky: 5 kusů

QR kód

w Instalace kabelových průchodek

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průchodka 28 mm, 6 vstupů WSTCEG2806 

Průchodka 40 mm, 10 vstupů WSTCEG4010 

Průchodka 50 mm, 7 vstupů WSTCEG5007 

Průchodka 50 mm, 8 vstupů WSTCEG5008 

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Kabelové průchodky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

WSTCEG2806 WSTCEG4010 WSTCEG5007 WSTCEG5008

w Schrack-Info
• Kabelové průchodky ve třech velikostech: Ø28, 40 a 50 mm
• Montáž: Požadovaný průměr je třeba vyfrézovat do skříně WKT 

nebo zákrytové příruby a poté vložit průchodku
• Materiál: bezhalogenový, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
• Provozní teplota: -40 až 100°C
• Krytí: IP65
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
WSTCEG2806:
• Velikost: Ø 28 mm
• 6 vstupů:

∘ 3x 3-4mm
∘ 3x 5-9mm

• Rozsah dodávky: 10 kusů

WSTCEG4010: 
• Velikost: Ø 40 mm
• 10 vstupů

∘ 7x 2,5-7mm
∘ 3x 5,5-14mm

• Rozsah dodávky: 10 kusů
WSTCEG5007:
• Velikost: Ø 50 mm
• 7 vstupů:

∘ 7x 8-12mm
• Rozsah dodávky: 5 kusů
WSTCEG5008:
• Velikost: Ø 50 mm
• 8 vstupů:

∘ 2x 3-7mm
∘ 4x 4-10mm
∘ 1x 7-15mm
∘ 1x 12-21mm

• Rozsah dodávky: 5 kusů

QR kód

w Instalace kabelových průchodek

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průchodka 28 mm, 6 vstupů WSTCEG2806 

Průchodka 40 mm, 10 vstupů WSTCEG4010 

Průchodka 50 mm, 7 vstupů WSTCEG5007 

Průchodka 50 mm, 8 vstupů WSTCEG5008 

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Kabelové průchodky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Zámek a trny pro dodatečnou montáž
• Rozsah dodávky: 1 kus

WKTL3532 DV903532

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WKTL3532 

Vnitřní trny

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

w Uzemnění

w Schrack-Info
• Uzemňovací spojení mezi skříní a dveřmi
• Plochý pletený zemnící kabel
• Délka: 260 mm
• Průměr: M6
• Materiál: měď a cín
• Rozsah dodávky: 1 kus

WSTCUF260

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Zemnící kabel 260 mm WSTCUF260 

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Zámek a trny

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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w Schrack-Info
• Nástěnné držáky pro rychlou a snadnou montáž skříní WKT
• Čtyři otvory pro montáž na stěnu o průměru M8 jsou umístěny v 

rozích zadního panelu.
• V rozích skříně lze upevňovací prvky namontovat svisle nebo 

vodorovně (viz rozměrový výkres níže)
• Nosnost:

∘ Vertikální: 2 800 N
∘ Horizontální: 1 500 N

• Tloušťka materiálu: 2,5mm
• Rozsah dodávky: 4 držáky pro montáž na stěnu včetně těsnění a 

montážního materiálu

Příklad montáže

WSAWB004

QR kód

w Montáž nástěnných držáků

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks WSAWB004 

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Nástěnné držáky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Nástěnné držáky pro rychlou a snadnou montáž skříní WKT
• Čtyři otvory pro montáž na stěnu o průměru M8 jsou umístěny v 

rozích zadního panelu.
• V rozích skříně lze upevňovací prvky namontovat svisle nebo 

vodorovně (viz rozměrový výkres níže)
• Nosnost:

∘ Vertikální: 2 800 N
∘ Horizontální: 1 500 N

• Tloušťka materiálu: 2,5mm
• Rozsah dodávky: 4 držáky pro montáž na stěnu včetně těsnění a 

montážního materiálu

Příklad montáže

WSAWB004

QR kód

w Montáž nástěnných držáků

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks WSAWB004 

Nástěnné skříně oceloplechové WKT

w Nástěnné držáky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

• Kompaktní konstrukce
• Vhodný pro mnoho aplikací
• Svařováno dle nejnovějších standardů
• Moderní a stylový vzhled
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w Schrack-Info
• Materiál: Robustní konstrukce ve tvaru kříže, která je svařena z ocelového plechu válcovaného za studena bez ohledu na velikost skříně. Kryt 

se skládá ze dvou částí: Skříň a dveře

• Tloušťky ocelových plechů skříně:
∘ 1křídlé

▪ 1,2mm: WSA3025150 až WSA8040300
▪ 1,5mm: WSA8060210 až WSA1208300

∘ 2křídlé
▪ 1,2mm: WSA6080302
▪ 1,5mm: WSA8012302 až WSA1410402

• Přírubové desky:
∘ Příruby z 1,5mm práškově lakovaného ocelového plechu
∘ Přívod kabelů je možný přes přírubu v dolní nebo horní části skříně, v závislosti na otočení o 180°
∘ Příruba: je umístěna co nejvíce u zadní části skříně, tak, aby bylo možné zavést kabely tak, aby nezabíraly příliš místa v prostoru skříně
∘ Těsnění pro zachování vysokého stupně ochrany je obsahem dodávky

• Dveře: Vyrobené z ocelového plechu a opatřené šrouby se závitem M6 pro uzemnění
∘ Tloušťky ocelových plechů

▪ 1,2mm: WSA3025150 až WSA6040300
▪ 1,5mm: WSA6050210 až WSA8040300, mimo WSA6080300 + WSA6080302 (2mm)
▪ 2mm: WSA6080300 + WSA6080302, a WSA8060210 až WSA1410402

∘ Všechny 1křídlé skříně od WSA4040210 (V=400 Š=400 H=210 mm), stejně jako všechny 2křídlé skříně mají namontované ztužující profily 
dveří, které se používají také pro upevnění montážních profilů.

∘ Dveře jsou zajištěny dvěma panty a od výšky 1000 mm třemi panty. Dveře mají úhel otevření 130°

Produkty řady WSA

WSA3025150 WSA4030210 + Vnitřní dveře

WSA6040210 + Stříška + Dveřní profil WSA8060210 + Instalační konstrukce

WSA1206300 WSA1208300 + Podstavec WSA1210302 WSA1210302

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

∘ Panty jsou opatřeny před samovolným vypadnutím pomocí bezpečnostních pojistek. Panty dveří lze snadno vyměnit. Dveře mají pěnové 
polyuretanové těsnění, které zajišťuje vysoký stupeň krytí IP.

• Zámky:
∘ 1křídlé

▪ 1x Doppelbart: WSA3025150 až WSA4060210
▪ 2x Doppelbart: WSA5030210 až WSA1008400
▪ 1x 3bodový zámek s výklopnou klikou: WSA1206300 až WSA1208400

∘ 2křídlé
▪ 4x Doppelbart: WSA6080302 až WSA1010302
▪ 1x 3bodový zámek s výklopnou mini klikou: WSA1210302 až WSA1410402

∘ 1křídlé skříně od výšky 500 mm jsou vybaveny dvěma zámky
∘ 1křídlé skříně od výšky 1200 mm jsou vybaveny 3bodovým zámkem s výklopnou klikou
∘ 2křídlé skříně od výšky 600 mm jsou vybaveny čtyřmi zámky
∘ 2křídlé skříně od výšky 1200 mm jsou vybaveny 3bodovým zámkem s výklopnou mini klikou
∘ Zámková vložka je pro všechny skříně 5mm Doppelbart
∘ Mini výklopnou kliku lze vyměnit za jiný typ zámku
∘ Detailní přehled viz technické tabulky na stranách 46 (1křídlé) a 47 (2křídlé)

• Montážní deska:
∘ 2mm pozinkovaný ocelový plech
∘ Montážní deska je po stranách zahnuta pro zvýšení tuhosti
∘ Montážní deska je upevněna na přivařených šroubech M8 uvnitř skříně a lze ji vyjmout pro osazení přístroji
∘ Disponuje zemnícími body, jejím prostřednictvím je možné provést ochranné pospojení

• Montáž:
∘ Skříň lze namontovat na stěnu pomocí montážní sady WSAWB004, přičemž je zachován stupeň ochrany IP
∘ Alternativně lze skříň namontovat přímo na požadovaný montážní povrch pomocí šroubů (pozor na stupeň ochrany!)
∘ Čtyři otvory pro montáž na stěnu o průměru M8 jsou umístěny v rozích zadního panelu
∘ Skříně je možné montovat vedle sebe
∘ Pro šířky 300, 400, 500 a 600 mm jsou k dispozici montážní sady na sloup WSAPCLx00

• Stupeň krytí IP:
∘ 1křídlé IP66
∘ 2křídlé IP54

• Mechanická odolnost: IK10

• Povrchová úprava: Fosfátování železa a elektrostatické práškové lakování

• Barva: RAL 7035 (světle šedá)

• Obsah balení:
∘ Kompletní skříň
∘ Kryt příruby s těsněním a šrouby
∘ Zámek s 5mm Doppelbart
∘ Jedna montážní deska včetně montážního materiálu
∘ Zemnící šrouby

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Schrack-Info
• Materiál: Robustní konstrukce ve tvaru kříže, která je svařena z ocelového plechu válcovaného za studena bez ohledu na velikost skříně. Kryt 

se skládá ze dvou částí: Skříň a dveře

• Tloušťky ocelových plechů skříně:
∘ 1křídlé

▪ 1,2mm: WSA3025150 až WSA8040300
▪ 1,5mm: WSA8060210 až WSA1208300

∘ 2křídlé
▪ 1,2mm: WSA6080302
▪ 1,5mm: WSA8012302 až WSA1410402

• Přírubové desky:
∘ Příruby z 1,5mm práškově lakovaného ocelového plechu
∘ Přívod kabelů je možný přes přírubu v dolní nebo horní části skříně, v závislosti na otočení o 180°
∘ Příruba: je umístěna co nejvíce u zadní části skříně, tak, aby bylo možné zavést kabely tak, aby nezabíraly příliš místa v prostoru skříně
∘ Těsnění pro zachování vysokého stupně ochrany je obsahem dodávky

• Dveře: Vyrobené z ocelového plechu a opatřené šrouby se závitem M6 pro uzemnění
∘ Tloušťky ocelových plechů

▪ 1,2mm: WSA3025150 až WSA6040300
▪ 1,5mm: WSA6050210 až WSA8040300, mimo WSA6080300 + WSA6080302 (2mm)
▪ 2mm: WSA6080300 + WSA6080302, a WSA8060210 až WSA1410402

∘ Všechny 1křídlé skříně od WSA4040210 (V=400 Š=400 H=210 mm), stejně jako všechny 2křídlé skříně mají namontované ztužující profily 
dveří, které se používají také pro upevnění montážních profilů.

∘ Dveře jsou zajištěny dvěma panty a od výšky 1000 mm třemi panty. Dveře mají úhel otevření 130°

Produkty řady WSA

WSA3025150 WSA4030210 + Vnitřní dveře

WSA6040210 + Stříška + Dveřní profil WSA8060210 + Instalační konstrukce

WSA1206300 WSA1208300 + Podstavec WSA1210302 WSA1210302

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA



Strana 

12 w Typový klíč WSA
Skříň do výšky 1000 mm

W S A 4 0 3 0 2 1 0

Skříň Verze

Výška např. 400 mm = 40 0 = 1křídlé dveře s montážní deskou

Šířka např. 300 mm = 30 1 = 1křídlé dveře bez montážní desky

Hloubka např. 210 mm = 21 2 = 2křídlé dveře s montážní deskou

5 = s transparentními dveřmi a s montážní 
deskou

Skříně od výšky 1000 mm

W S A 1 0 0 6 2 6 0

Skříň Verze

Výška např. 1000 mm = 10 0 = 1křídlé dveře s montážní deskou

Šířka např. 600 mm = 06 2 = 2křídlé dveře s montážní deskou

Hloubka např. 260 mm = 26

w Rozměrový výkres WSA 1křídlé

[mm]

BM

H
M

H
-4
0

B-40

2
0

20

T
B

B-40

H
H
-4
0

5050

14

2
6

TM

BF TF

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA
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Skříň do výšky 1000 mm

W S A 4 0 3 0 2 1 0

Skříň Verze

Výška např. 400 mm = 40 0 = 1křídlé dveře s montážní deskou

Šířka např. 300 mm = 30 1 = 1křídlé dveře bez montážní desky

Hloubka např. 210 mm = 21 2 = 2křídlé dveře s montážní deskou

5 = s transparentními dveřmi a s montážní 
deskou

Skříně od výšky 1000 mm

W S A 1 0 0 6 2 6 0

Skříň Verze

Výška např. 1000 mm = 10 0 = 1křídlé dveře s montážní deskou

Šířka např. 600 mm = 06 2 = 2křídlé dveře s montážní deskou

Hloubka např. 260 mm = 26

w Rozměrový výkres WSA 1křídlé
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Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w 1křídlé skříně WSA

Objednací 
číslo

Rozměry 
skříně Tloušťka materiálu Dveře Příruby Montážní deska Zadní 

panel
(mm) (mm) (mm) Hmotnost PV

V 
(H)

Š 
(B)

H 
(T) Skříň Dveře Montážní 

deska
Počet BF TF

Typ Počet HM BM TM
Počet (kg) (W)*

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
s montážní deskou
WSA3025150 300 250 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 275 200 12 4 5 -46
WSA3025210 300 250 210 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 275 200 12 4 7 -56
WSA3030150 300 300 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 275 250 12 4 6 -52
WSA3030210 300 300 210 1,2 1,2 2 1 2 200 115 A 1 275 250 12 4 7 -63
WSA3040150 300 400 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 275 350 12 4 7 -64
WSA3525150 350 250 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 325 200 12 4 6 -52
WSA4030150 400 300 150 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 375 250 12 4 7 -65
WSA4030210 400 300 210 1,2 1,2 2 1 2 200 115 A 1 375 250 12 4 9 -78
WSA4040210 400 400 210 1,2 1,2 2 1 2 300 115 B 1 375 350 12 4 11 -95
WSA4050210 400 500 210 1,2 1,2 2 1 2 300 115 B 1 375 450 12 4 12 -111
WSA4060210 400 600 210 1,2 1,2 2 1 2 300 115 B 1 375 550 12 4 15 -128
WSA5030210 500 300 210 1,2 1,2 2 2 2 200 115 A 1 475 250 12 4 10 -94
WSA5040150 500 400 150 1,2 1,2 2 2 2  -  -  -  - 475 350 12 4 10 -96
WSA5040210 500 400 210 1,2 1,2 2 2 2 400 115 D 1 475 350 12 4 12 -113
WSA5040260 500 400 260 1,2 1,2 2 2 2 300 115 B 1 475 350 12 4 14 -127
WSA5040300 500 400 300 1,2 1,2 2 2 2 300 190 C 1 475 350 12 4 16 -138
WSA5050210 500 500 210 1,2 1,2 2 2 2 400 115 D 1 475 450 12 4 14 -132
WSA5050300 500 500 300 1,2 1,2 2 2 2 400 190 E 1 475 450 12 4 19 -160
WSA6040150 600 400 150 1,2 1,2 2 2 2 - - - - 575 350 12 4 12 -112
WSA6040210 600 400 210 1,2 1,2 2 2 2 300 115 B 1 575 350 12 4 14 -131
WSA6040260 600 400 260 1,2 1,2 2 2 2 300 115 B 1 575 350 12 4 16 -147
WSA6040300 600 400 300 1,2 1,2 2 2 2 300 190 C 1 575 350 12 4 18 -159
WSA6050150 600 500 150 1,2 1,2 2 2 2 - - - - 575 450 12 4 15 -132
WSA6050210 600 500 210 1,2 1,5 2 2 2 400 115 D 1 575 450 12 4 17 -153
WSA6050260 600 500 260 1,2 1,5 2 2 2 400 115 D 1 575 450 12 4 19 -170
WSA6050300 600 500 300 1,2 1,5 2 2 2 400 190 E 1 575 450 12 4 21 -184
WSA6060210 600 600 210 1,2 1,5 2 2 2 500 115 F 1 575 550 12 4 20 -175
WSA6060300 600 600 300 1,2 1,5 2 2 2 500 190 G 1 575 550 12 4 24 -208
WSA6060400 600 600 400 1,2 1,5 2 2 2 500 190 G 1 575 550 12 4 29 -245
WSA6080300 600 800 300 1,2 2 2 2 2 300 190 C 2 575 750 12 4 35 -256
WSA7050210 700 500 210 1,2 1,5 2 2 2 400 115 D 1 675 450 12 4 20 -174
WSA7050260 700 500 260 1,2 1,5 2 2 2 400 115 D 1 675 450 12 4 21 -192
WSA8040300 800 400 300 1,2 1,5 2 2 2 300 190 C 1 775 350 12 4 27 -202
WSA8060210 800 600 210 1,5 2 2 2 2 500 115 F 1 775 550 12 4 30 -222
WSA8060260 800 600 260 1,5 2 2 2 2 500 115 F 1 775 550 12 4 33 -243
WSA8060300 800 600 300 1,5 2 2 2 2 500 190 G 1 775 550 12 4 35 -261
WSA8060400 800 600 400 1,5 2 2 2 2 500 190 G 1 775 550 12 4 42 -305
WSA8080210 800 800 210 1,5 2 2 2 2 300 115 B 2 775 750 12 4 38 -276
WSA8080300 800 800 300 1,5 2 2 2 2 300 190 C 2 775 750 12 4 44 -320
WSA1006260 1000 600 260 1,5 2 2 2 3 500 115 F 1 975 550 12 4 40 -294
WSA1006300 1000 600 300 1,5 2 2 2 3 500 115 F 1 975 550 12 4 42 -314
WSA1006400 1000 600 400 1,5 2 2 2 3 500 200 J 1 975 550 12 4 37 -365
WSA1008260 1000 800 260 1,5 2 2 2 3 300 115 B 2 975 750 12 4 49 -362
WSA1008300 1000 800 300 1,5 2 2 2 3 300 190 C 2 975 750 12 4 52 -384
WSA1008400 1000 800 400 1,5 2 2 2 3 700 200 M 1 975 750 12 4 56 -440
WSA1206300 1200 600 300 1,5 2 2 1 SG** 3 500 190 G 1 1175 550 12 4 49 -367
WSA1206400 1200 600 400 1,5 2 2 1 SG** 3 500 200 J 1 1175 550 12 4 53 -425
WSA1208300 1200 800 300 1,5 2 2 1 SG** 3 300 190 C 2 1175 750 12 4 61 -448
WSA1208400 1200 800 400 1,5 2 2 1 SG** 3 700 200 M 1 1175 750 12 4 65 -511
bez montážní desky
WSA6040211 600 400 210 1,2 1,2 - 2 2 300 115 B 1  -  -  - 4 14 -131
WSA8060211 800 600 210 1,5 2 - 2 2 500 115 F 1  -  -  - 4 29 -222
s transparentními dveřmi a bez montážní desky
WSA6050305 600 500 300 1,2 1,5 - 2 2 400 190 E 1  -  -  - 4 17 -184
WSA8060305 800 600 300 1,5 2 - 2 2 500 190 G 1  -  -  - 4 28 -261
*Maximální ztrátový výkon (rozptyl tepelných ztrát) - samostatně stojící rozvaděč u zdi, měřeno při oteplení uvnitř skříně ΔT = 35K. Podrobné informace a právní upozornění 
naleznete na stránce .65
**SG = výklopná klika s 3bodovým uzamykacím systémem

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA
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w 2křídlé skříně WSA

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka materiálu Dveře Příruby Montážní deska Zadní 
panel

(mm) (mm) (mm) Hmotnost PV

V 
(H)

Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře Montážní 

deska
Počet BF TF

Typ Počet HM BM TM
Počet (kg) (W)*

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
s montážní deskou
WSA6080302 600 800 300 1,2 2 2 4 4 300 190 C 2 575 750 12 4 30 -256
WSA8012302 800 1200 300 1,5 2 2 4 4 520 100 K 2 775 1150 12 4 55 -439
WSA8012402 800 1200 400 1,5 2 2 4 4 520 200 L 2 775 1150 12 4 57 -499
WSA1010302 1000 1000 300 1,5 2 2 4 6 420 100 H 2 975 950 12 4 58 -454
WSA1210302 1200 1000 300 1,5 2 2 1 SH** 6 420 100 H 2 1175 950 12 4 68 -529
WSA1212302 1200 1200 300 1,5 2 2 1 SH** 6 520 100 K 2 1175 1150 12 4 79 -610
WSA1212402 1200 1200 400 1,5 2 2 1 SH** 6 520 200 L 2 1175 1150 12 4 82 -684
WSA1410302 1400 1000 300 1,5 2 2 1 SH** 6 420 200 I 2 1375 950 12 4 78 -604
WSA1410402 1400 1000 400 1,5 2 2 1 SH** 6 420 200 I 2 1375 950 12 4 82 -679
*Maximální ztrátový výkon (rozptyl tepelných ztrát) - samostatně stojící rozvaděč u zdi, měřeno při oteplení uvnitř skříně ΔT = 35K. Podrobné informace a právní upozornění naleznete 
na stránce .65
**SH = Mini výklopná klika s 3bodovým uzamykacím systémem

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Rozměrový výkres WSA 2křídlé

w 2křídlé skříně WSA

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka materiálu Dveře Příruby Montážní deska Zadní 
panel

(mm) (mm) (mm) Hmotnost PV

V 
(H)

Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře Montážní 

deska
Počet BF TF

Typ Počet HM BM TM
Počet (kg) (W)*

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
s montážní deskou
WSA6080302 600 800 300 1,2 2 2 4 4 300 190 C 2 575 750 12 4 30 -256
WSA8012302 800 1200 300 1,5 2 2 4 4 520 100 K 2 775 1150 12 4 55 -439
WSA8012402 800 1200 400 1,5 2 2 4 4 520 200 L 2 775 1150 12 4 57 -499
WSA1010302 1000 1000 300 1,5 2 2 4 6 420 100 H 2 975 950 12 4 58 -454
WSA1210302 1200 1000 300 1,5 2 2 1 SH** 6 420 100 H 2 1175 950 12 4 68 -529
WSA1212302 1200 1200 300 1,5 2 2 1 SH** 6 520 100 K 2 1175 1150 12 4 79 -610
WSA1212402 1200 1200 400 1,5 2 2 1 SH** 6 520 200 L 2 1175 1150 12 4 82 -684
WSA1410302 1400 1000 300 1,5 2 2 1 SH** 6 420 200 I 2 1375 950 12 4 78 -604
WSA1410402 1400 1000 400 1,5 2 2 1 SH** 6 420 200 I 2 1375 950 12 4 82 -679
*Maximální ztrátový výkon (rozptyl tepelných ztrát) - samostatně stojící rozvaděč u zdi, měřeno při oteplení uvnitř skříně ΔT = 35K. Podrobné informace a právní upozornění naleznete 
na stránce .65
**SH = Mini výklopná klika s 3bodovým uzamykacím systémem

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA
POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

1křídlé IP66, RAL 7035 (VxŠxH)

V300 x Š250 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3025150 

V300 x Š250 x H210 mm, bez výřezu pro příruby WSA3025210 

V300 x Š300 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3030150 

V300 x Š300 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š200 x H115 mm, typ A WSA3030210 

V300 x Š400 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3040150 

V350 x Š250 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3525150 

V400 x Š300 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA4030150 

V400 x Š300 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š200 x H115 mm, typ A WSA4030210 

V400 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA4040210 

V400 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA4050210 

V400 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA4060210 

V500 x Š300 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š200 x H115 mm, typ A WSA5030210 

V500 x Š400 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA5040150 

V500 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA5040210 

V500 x Š400 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA5040260 

V500 x Š400 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H190 mm, typ C WSA5040300 

V500 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA5050210 

V500 x Š500 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H190 mm, typ E WSA5050300 

V600 x Š400 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA6040150 

V600 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA6040210 

V600 x Š400 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA6040260 

V600 x Š400 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H190 mm, typ C WSA6040300 

V600 x Š500 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA6050150 

V600 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA6050210 

V600 x Š500 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA6050260 

V600 x Š500 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H190 mm, typ E WSA6050300 

V600 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H115 mm, typ F WSA6060210 

V600 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G WSA6060300 

V600 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G WSA6060400 

V600 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA6080300 

V700 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro příruby Š400 x H115 mm, typ D WSA7050210 

V700 x Š500 x H260 mm, 1x výřez pro příruby Š400 x H115 mm, typ D WSA7050260 

V800 x Š400 x H300 mm, 1x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA8040300 

V800 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H115 mm, typ F WSA8060210 

V800 x Š600 x H260 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H115 mm, typ F WSA8060260 

V800 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H190 mm, typ G WSA8060300 

V800 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H190 mm, typ G WSA8060400 

V800 x Š800 x H210 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H115 mm, typ B WSA8080210 

V800 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA8080300 

V1000 x Š600 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H115 mm, typ F WSA1006260 

V1000 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H115 mm, typ F WSA1006300 

V1000 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H200 mm, typ J WSA1006400 

V1000 x Š800 x H260 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H115 mm, typ B WSA1008260 

V1000 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA1008300 

V1000 x Š800 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š700 x H200 mm, typ M WSA1008400 

V1200 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G WSA1206300 

V1200 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H200 mm, typ J WSA1206400 

V1200 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA1208300 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

1křídlé IP66, RAL 7035 (VxŠxH)

V1200 x Š800 x H400 mm, 1x výřez pro příruby Š700 x H200 mm, typ M WSA1208400 

1křídlé IP66, bez montážní desky, RAL 7035 (VxŠxH)

V600 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA6040211 

V800 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H115 mm, typ F WSA8060211 

1křídlé IP66 s transparentními dveřmi, bez montážní desky, RAL 7035 (VxŠxH)

V600 x Š500 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H190 mm, typ E WSA6050305 

V800 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H190 mm, typ G WSA8060305 

2křídlé IP54, RAL 7035 (VxŠxH)

V600 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA6080302 

V800 x Š1200 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H100 mm, typ K WSA8012302 

V800 x Š1200 x H400 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H200 mm, typ L WSA8012402 

V1000 x Š1000 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H100 mm, typ H WSA1010302 

V1200 x Š1000 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H100 mm, typ H WSA1210302 

V1200 x Š1200 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H100 mm, typ K WSA1212302 

V1200 x Š1200 x H400 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H200 mm, typ L WSA1212402 

V1400 x Š1000 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H200 mm, typ I WSA1410302 

V1400 x Š1000 x H400 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H200 mm, typ I WSA1410402 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

1křídlé IP66, RAL 7035 (VxŠxH)

V1200 x Š800 x H400 mm, 1x výřez pro příruby Š700 x H200 mm, typ M WSA1208400 

1křídlé IP66, bez montážní desky, RAL 7035 (VxŠxH)

V600 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA6040211 

V800 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H115 mm, typ F WSA8060211 

1křídlé IP66 s transparentními dveřmi, bez montážní desky, RAL 7035 (VxŠxH)

V600 x Š500 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H190 mm, typ E WSA6050305 

V800 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H190 mm, typ G WSA8060305 

2křídlé IP54, RAL 7035 (VxŠxH)

V600 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA6080302 

V800 x Š1200 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H100 mm, typ K WSA8012302 

V800 x Š1200 x H400 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H200 mm, typ L WSA8012402 

V1000 x Š1000 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H100 mm, typ H WSA1010302 

V1200 x Š1000 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H100 mm, typ H WSA1210302 

V1200 x Š1200 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H100 mm, typ K WSA1212302 

V1200 x Š1200 x H400 mm, 2x výřez pro příruby Š520 x H200 mm, typ L WSA1212402 

V1400 x Š1000 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H200 mm, typ I WSA1410302 

V1400 x Š1000 x H400 mm, 2x výřez pro příruby Š420 x H200 mm, typ I WSA1410402 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

1křídlé IP66, RAL 7035 (VxŠxH)

V300 x Š250 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3025150 

V300 x Š250 x H210 mm, bez výřezu pro příruby WSA3025210 

V300 x Š300 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3030150 

V300 x Š300 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š200 x H115 mm, typ A WSA3030210 

V300 x Š400 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3040150 

V350 x Š250 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA3525150 

V400 x Š300 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA4030150 

V400 x Š300 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š200 x H115 mm, typ A WSA4030210 

V400 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA4040210 

V400 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA4050210 

V400 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA4060210 

V500 x Š300 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š200 x H115 mm, typ A WSA5030210 

V500 x Š400 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA5040150 

V500 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA5040210 

V500 x Š400 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA5040260 

V500 x Š400 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H190 mm, typ C WSA5040300 

V500 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA5050210 

V500 x Š500 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H190 mm, typ E WSA5050300 

V600 x Š400 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA6040150 

V600 x Š400 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA6040210 

V600 x Š400 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H115 mm, typ B WSA6040260 

V600 x Š400 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š300 x H190 mm, typ C WSA6040300 

V600 x Š500 x H150 mm, bez výřezu pro příruby WSA6050150 

V600 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA6050210 

V600 x Š500 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H115 mm, typ D WSA6050260 

V600 x Š500 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š400 x H190 mm, typ E WSA6050300 

V600 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H115 mm, typ F WSA6060210 

V600 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G WSA6060300 

V600 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G WSA6060400 

V600 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA6080300 

V700 x Š500 x H210 mm, 1x výřez pro příruby Š400 x H115 mm, typ D WSA7050210 

V700 x Š500 x H260 mm, 1x výřez pro příruby Š400 x H115 mm, typ D WSA7050260 

V800 x Š400 x H300 mm, 1x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA8040300 

V800 x Š600 x H210 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H115 mm, typ F WSA8060210 

V800 x Š600 x H260 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H115 mm, typ F WSA8060260 

V800 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H190 mm, typ G WSA8060300 

V800 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro příruby Š500 x H190 mm, typ G WSA8060400 

V800 x Š800 x H210 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H115 mm, typ B WSA8080210 

V800 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA8080300 

V1000 x Š600 x H260 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H115 mm, typ F WSA1006260 

V1000 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H115 mm, typ F WSA1006300 

V1000 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H200 mm, typ J WSA1006400 

V1000 x Š800 x H260 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H115 mm, typ B WSA1008260 

V1000 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA1008300 

V1000 x Š800 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š700 x H200 mm, typ M WSA1008400 

V1200 x Š600 x H300 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G WSA1206300 

V1200 x Š600 x H400 mm, 1x výřez pro přírubu Š500 x H200 mm, typ J WSA1206400 

V1200 x Š800 x H300 mm, 2x výřez pro příruby Š300 x H190 mm, typ C WSA1208300 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné skříně oceloplechové WSA

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w WSA Příslušenství

Dveřní příčky a profily

Uzemnění

Zámky a vložky

Montážní profilyStříšky proti dešti

Instalační konstrukce

Nástěnné držáky

Příruby - kabelové s prostupyPodstavce

Dveřní kontakt



Strana 

18

w Schrack-Info
• WSASOB nebo ATSOB: Přední/Zadní podstavce

∘ Pro skříně šířky 500, 600, 800, 1000 a 1200 mm
∘ Výška 100mm
∘ Materiál: 1,5mm pozinkovaný ocelový plech
∘ Barva: RAL 7012 (čedičově šedá)
∘ Rozsah dodávky: 2 kusy včetně montážního materiálu

• WSASOT: Boční podstavce
∘ Pro skříně hloubky 300 a 400 mm
∘ Výška 100 nebo 200 mm
∘ Materiál: 1,5mm pozinkovaný ocelový plech
∘ Barva: RAL 7012 (čedičově šedá)
∘ Rozsah dodávky: 2 kusy včetně montážního materiálu
∘ Informace: Pro boční díly o výšce 200 mm jsou zapotřebí 2 balení předního/zadního dílu.

Příklad montáže Podstavec WSA

2x ATSOB081 (Přední/Zadní) + 1x WSASOT032 (Boční) ATSOB081 (Přední/Zadní podstavec)

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Podstavce
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Přehled výběru podstavce pro WSA
WSA 1křídlé

Rozměry skříně Přední/Zadní podstavec Boční podstavec

Objednací číslo Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka 
(mm) V = 100 mm V = 200 mm V = 100 mm V = 200 mm

WSA5050300 500 500 300 WSASOB051 2x WSASOB051 WSASOT031 WSASOT032
WSA6050300 600 500 300 WSASOB051 2x WSASOB051 WSASOT031 WSASOT032
WSA6050305 600 500 300 WSASOB051 2x WSASOB051 WSASOT031 WSASOT032
WSA6060300 600 600 300 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT031 WSASOT032
WSA6060400 600 600 400 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT041 WSASOT042
WSA6080300 600 800 300 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT031 WSASOT032
WSA8060300 800 600 300 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT031 WSASOT032
WSA8060305 800 600 300 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT031 WSASOT032
WSA8060400 800 600 400 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT041 WSASOT042
WSA8080300 800 800 300 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT031 WSASOT032
WSA1006300 1000 600 300 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT031 WSASOT032
WSA1006400 1000 600 400 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT041 WSASOT042
WSA1008300 1000 800 300 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT031 WSASOT032
WSA1008400 1000 800 400 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT041 WSASOT042
WSA1206300 1200 600 300 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT031 WSASOT032
WSA1206400 1200 600 400 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT041 WSASOT042
WSA1208300 1200 800 300 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT031 WSASOT032
WSA1208400 1200 800 400 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT041 WSASOT042

WSA 2křídlé
Rozměry skříně Přední/Zadní podstavec Boční podstavec

Objednací číslo Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka 
(mm) V = 100 mm V = 200 mm V = 100 mm V = 200 mm

WSA6080302 600 800 300 ATSOB061 2x ATSOB061 WSASOT031 WSASOT032
WSA8012302 800 1200 300 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT031 WSASOT032
WSA8012402 800 1200 400 ATSOB081 2x ATSOB081 WSASOT041 WSASOT042
WSA1010302 1000 1000 300 ATSOB101 2x ATSOB101 WSASOT031 WSASOT032
WSA1210302 1200 1000 300 ATSOB101 2x ATSOB101 WSASOT031 WSASOT032
WSA1212302 1200 1200 300 ATSOB121 2x ATSOB121 WSASOT031 WSASOT032
WSA1212402 1200 1200 400 ATSOB121 2x ATSOB121 WSASOT041 WSASOT042
WSA1410302 1400 1000 300 ATSOB101 2x ATSOB101 WSASOT031 WSASOT032
WSA1410402 1400 1000 400 ATSOB101 2x ATSOB101 WSASOT041 WSASOT042

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Přední/Zadní podstavec (ŠxV)

Š500 x V100 mm WSASOB051 

Š600 x V100 mm ATSOB061 

Š800 x V100 mm ATSOB081 

Š1000 x V100 mm ATSOB101 

Š1200 x V100 mm ATSOB121 

Boční podstavec (HxV)

H300 x V100 mm WSASOT031 

H300 x V200 mm WSASOT032 

H400 x V100 mm WSASOT041 

H400 x V200 mm WSASOT042 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Podstavce

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• WSASOB nebo ATSOB: Přední/Zadní podstavce

∘ Pro skříně šířky 500, 600, 800, 1000 a 1200 mm
∘ Výška 100mm
∘ Materiál: 1,5mm pozinkovaný ocelový plech
∘ Barva: RAL 7012 (čedičově šedá)
∘ Rozsah dodávky: 2 kusy včetně montážního materiálu

• WSASOT: Boční podstavce
∘ Pro skříně hloubky 300 a 400 mm
∘ Výška 100 nebo 200 mm
∘ Materiál: 1,5mm pozinkovaný ocelový plech
∘ Barva: RAL 7012 (čedičově šedá)
∘ Rozsah dodávky: 2 kusy včetně montážního materiálu
∘ Informace: Pro boční díly o výšce 200 mm jsou zapotřebí 2 balení předního/zadního dílu.

Příklad montáže Podstavec WSA

2x ATSOB081 (Přední/Zadní) + 1x WSASOT032 (Boční) ATSOB081 (Přední/Zadní podstavec)

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Podstavce



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

Strana 

20 w Schrack-Info
• Pro výměnu nebo dodatečnou montáž do skříní WSA
• Materiál: 2mm pozinkovaný ocelový plech
• Rozsah dodávky: 1 kus montážní desky včetně montážního 

materiálu

WSAMP4040

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

V375 x Š250 mm pro WSA4030150 a -210 WSAMP4030 

V375 x Š350 mm pro WSA4040210 WSAMP4040 

V375 x Š450 mm pro WSA4050210 WSAMP4050 

V375 x Š550 mm pro WSA4060210 WSAMP4060 

V475 x Š250 mm pro WSA5030210 WSAMP5030 

V475 x Š350 mm pro WSA5040150, -210, -260 a -300 WSAMP5040 

V475 x Š450 mm pro WSA5050210 a -300 WSAMP5050 

V575 x Š350 mm pro WSA6040150, -210, -211, -260 a -300 WSAMP6040 

V575 x Š450 mm pro WSA6050150, -210, -260, -300 a -305 WSAMP6050 

V575 x Š550 mm pro WSA6060210, -300 a -400 WSAMP6060 

V575 x Š750 mm pro WSA6080300 a -302 WSAMP6080 

V675 x Š450 mm pro WSA7050210 a -260 WSAMP7050 

V775 x Š350 mm pro WSA8040300 WSAMP8040 

V775 x Š550 mm pro WSA8060210, -211, -260, -300, -305 a -400 WSAMP8060 

V775 x Š750 mm pro WSA8080210 a -300 WSAMP8080 

V775 x Š1150 mm pro WSA8012302 a -402 WSAMP8012 

V975 x Š550 mm pro WSA1006260, -300 a -400 WSAMP1060 

V975 x Š750 mm pro WSA1008260, -300 a -400 WSAMP1080 

V975 x Š950 mm pro WSA1010302 WSAMP1010 

V1175 x Š550 mm pro WSA1206300 a -400 WSAMP1260 

V1175 x Š750 mm pro WSA1208300 a -400 WSAMP1280 

V1175 x Š950 mm pro WSA1210302 WSAMP1210 

V1175 x Š950 mm pro WSA1210302 WSAMP1212 

V1375 x Š950 mm pro WSA1410302 a -402 WSAMP1410 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní desky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Pro výměnu nebo dodatečnou montáž do skříní WSA
• Materiál: 2mm pozinkovaný ocelový plech
• Rozsah dodávky: 1 kus montážní desky včetně montážního 

materiálu

WSAMP4040

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

V375 x Š250 mm pro WSA4030150 a -210 WSAMP4030 

V375 x Š350 mm pro WSA4040210 WSAMP4040 

V375 x Š450 mm pro WSA4050210 WSAMP4050 

V375 x Š550 mm pro WSA4060210 WSAMP4060 

V475 x Š250 mm pro WSA5030210 WSAMP5030 

V475 x Š350 mm pro WSA5040150, -210, -260 a -300 WSAMP5040 

V475 x Š450 mm pro WSA5050210 a -300 WSAMP5050 

V575 x Š350 mm pro WSA6040150, -210, -211, -260 a -300 WSAMP6040 

V575 x Š450 mm pro WSA6050150, -210, -260, -300 a -305 WSAMP6050 

V575 x Š550 mm pro WSA6060210, -300 a -400 WSAMP6060 

V575 x Š750 mm pro WSA6080300 a -302 WSAMP6080 

V675 x Š450 mm pro WSA7050210 a -260 WSAMP7050 

V775 x Š350 mm pro WSA8040300 WSAMP8040 

V775 x Š550 mm pro WSA8060210, -211, -260, -300, -305 a -400 WSAMP8060 

V775 x Š750 mm pro WSA8080210 a -300 WSAMP8080 

V775 x Š1150 mm pro WSA8012302 a -402 WSAMP8012 

V975 x Š550 mm pro WSA1006260, -300 a -400 WSAMP1060 

V975 x Š750 mm pro WSA1008260, -300 a -400 WSAMP1080 

V975 x Š950 mm pro WSA1010302 WSAMP1010 

V1175 x Š550 mm pro WSA1206300 a -400 WSAMP1260 

V1175 x Š750 mm pro WSA1208300 a -400 WSAMP1280 

V1175 x Š950 mm pro WSA1210302 WSAMP1210 

V1175 x Š950 mm pro WSA1210302 WSAMP1212 

V1375 x Š950 mm pro WSA1410302 a -402 WSAMP1410 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní desky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Pro výměnu nebo dodatečnou montáž do skříní WSA
• Zámky:

∘ 1křídlé skříně od výšky 500 mm jsou vybaveny dvěma zámky
∘ 1křídlé skříně od výšky 1200 mm jsou vybaveny 3bodovým 

zámkem s výklopnou klikou
• Materiál:

∘ Rám:
▪ 1,2mm pozinkovaný ocelový plech: WSAGD0504 a 

WSAGD0604
▪ 1,5mm pozinkovaný ocelový plech: WSAGD0605, 

WSAGD0606 a WSAGD0705
▪ 2mm pozinkovaný ocelový plech: WSAGD0806, 

WSAGD1006, WSAGD1008, WSAGD1206 a 
WSAGD1208

∘ Transparentní okno:
▪ 4mm akrylátové sklo (všechny typy)

• Podrobný technický výkres viz strana 61
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 transparentní dveře včetně montážního 

materiálu
WSAGD0605

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

V500 x Š400 mm, pro WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260 a WSA5040300 WSAGD0504 

V600 x Š400 mm, pro WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260 a WSA6040300 WSAGD0604 

V600 x Š500 mm, pro WSA6050150, WSA6050210, WSA6050260 a WSA6050300 WSAGD0605 

V600 x Š600 mm, pro WSA6060210, WSA6060300 a WSA6060400 WSAGD0606 

V700 x Š500 mm, pro WSA7050210 a WSA7050260 WSAGD0705 

V800 x Š600 mm, pro WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300 a WSA8060400 WSAGD0806 

V1000 x Š600 mm, pro WSA1006260, WSA1006300 a WSA1006400 WSAGD1006 

V1000 x Š800 mm, pro WSA1008260, WSA1008300 a WSA1008400 WSAGD1008 

V1200 x Š600 mm, pro WSA1206300 a WSA1206400 WSAGD1206 

V1200 x Š800 mm, pro WSA1208300 a WSA1208400 WSAGD1208 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Transparentní dveře

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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w Schrack-Info
• Pro dodatečnou montáž do skříní WSA
• Tloušťka materiálu: 1,2mm
• Stupeň ochrany: IP3XD podle IEC 60529
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Obsah balení:

∘ 1 kus vnitřních dveří
∘ 2 kusy vertikálního profilu
∘ 2 kusy zámku (horní/dolní)
∘ Montážní materiál

WSAID4030

WSAID4030 WSAID4030

QR kód

w Rozměrový výkres vnitřních dveří
w Tabulka s rozměry vnitřních dveří

Vnitřní dveře Rozměry skříně
Objednací číslo H (mm) B (mm) Výška (mm) Šířka (mm)
WSAID4030 348 244 400 300
WSAID4040 348 344 400 400
WSAID5040 448 344 500 400
WSAID6040 548 344 600 400
WSAID7050 648 444 700 500
WSAID8060 748 544 800 600
WSAID1060 948 544 1000 600
WSAID1080 948 744 1000 800
WSAID1260 1148 544 1200 600
WSAID1280 1148 744 1200 800

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Vnitřní dveře
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Pro dodatečnou montáž do skříní WSA
• Tloušťka materiálu: 1,2mm
• Stupeň ochrany: IP3XD podle IEC 60529
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Obsah balení:

∘ 1 kus vnitřních dveří
∘ 2 kusy vertikálního profilu
∘ 2 kusy zámku (horní/dolní)
∘ Montážní materiál

WSAID4030

WSAID4030 WSAID4030

QR kód

w Rozměrový výkres vnitřních dveří
w Tabulka s rozměry vnitřních dveří

Vnitřní dveře Rozměry skříně
Objednací číslo H (mm) B (mm) Výška (mm) Šířka (mm)
WSAID4030 348 244 400 300
WSAID4040 348 344 400 400
WSAID5040 448 344 500 400
WSAID6040 548 344 600 400
WSAID7050 648 444 700 500
WSAID8060 748 544 800 600
WSAID1060 948 544 1000 600
WSAID1080 948 744 1000 800
WSAID1260 1148 544 1200 600
WSAID1280 1148 744 1200 800

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Vnitřní dveře

w Přehled výběru:
Vnitřní dveře

Objednací číslo Vhodné pro vestavbu
WSAID4030 WSA4030150, WSA4030210
WSAID4040 WSA4040210
WSAID5040 WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260, WSA5040300
WSAID6040 WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA6040300
WSAID7050 WSA7050210, WSA7050260
WSAID8060 WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400
WSAID1060 WSA1006260, WSA1006300, WSA1006400
WSAID1080 WSA1008260, WSA1008300, WSA1008400
WSAID1260 WSA1206300, WSA1206400
WSAID1280 WSA1208300, WSA1208400

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Vnitřní dveře pro V400 x Š300 mm WSAID4030 

Vnitřní dveře pro V400 x Š400 mm WSAID4040 

Vnitřní dveře pro V500 x Š400 mm WSAID5040 

Vnitřní dveře pro V600 x Š400 mm WSAID6040 

Vnitřní dveře pro V700 x Š500 mm WSAID7050 

Vnitřní dveře pro V800 x Š600 mm WSAID8060 

Vnitřní dveře pro V1000 x Š600 mm WSAID1060 

Vnitřní dveře pro V1000 x Š800 mm WSAID1080 

Vnitřní dveře pro V1200 x Š600 mm WSAID1260 

Vnitřní dveře pro V1200 x Š800 mm WSAID1280 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Vnitřní dveře

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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24 w Schrack-Info
• Dostupné Q2 2023
• Konstrukce se skládá mimo skříň a osazenou přístroji ji lze vložit nebo vyjmout
• Pro montáž modulových přístrojů na lištu DIN lištu
• Použitelná hloubka mezi čelními panely a dveřmi je 40 mm
• Tloušťka materiálu: 1mm 
• Stupeň ochrany: IP20 
• Barva: RAL 7035 (světle šedá) 
• Obsah balení: 

∘ Čelní panel s výřezy 45mm
∘ Držáky konstrukce 
∘ DIN lišty 
∘ Montážní materiál

WSAIE7050C

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Instalační konstrukce WSA 2řadá, 16 TE, pro V300 x Š250 mm WSAIE3025C 

Instalační konstrukce WSA 3řadá, 33 TE, pro V400 x Š300 mm WSAIE4030C 

Instalační konstrukce WSA 3řadá, 48 TE, pro V500 x Š400 mm WSAIE5040C 

Instalační konstrukce WSA 4řadá, 108 TE, pro V600 x Š600 mm WSAIE6060C 

Instalační konstrukce WSA 4řadá, 64 TE, pro V600 x Š400 mm WSAIE6040C 

Instalační konstrukce WSA 4řadá, 88TE, pro V600 x Š500 mm WSAIE6050C 

Instalační konstrukce WSA 5řadá, 110 TE, pro V700 x Š500 mm WSAIE7050C 

Instalační konstrukce WSA 6řadá, 162 TE, pro V800 x Š600 mm WSAIE8060C 

Instalační konstrukce WSA 7řadá, 189 TE, pro V1000 x Š600 mm WSAIE1006C 

Instalační konstrukce WSA 7řadá, 266TE, pro V1000 x 800 mm WSAIE1008C 

Instalační konstrukce WSA 8řadá, 216TE, pro V1200 x Š600 mm WSAIE1206C 

Instalační konstrukce WSA 8řadá, 304 TE, pro V1200 x Š800 mm WSAIE1208C 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro sestavení mimo skříň



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Dostupné Q2 2023
• Konstrukce se skládá mimo skříň a osazenou přístroji ji lze vložit nebo vyjmout
• Pro montáž modulových přístrojů na lištu DIN lištu
• Použitelná hloubka mezi čelními panely a dveřmi je 40 mm
• Tloušťka materiálu: 1mm 
• Stupeň ochrany: IP20 
• Barva: RAL 7035 (světle šedá) 
• Obsah balení: 

∘ Čelní panel s výřezy 45mm
∘ Držáky konstrukce 
∘ DIN lišty 
∘ Montážní materiál

WSAIE7050C

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Instalační konstrukce WSA 2řadá, 16 TE, pro V300 x Š250 mm WSAIE3025C 

Instalační konstrukce WSA 3řadá, 33 TE, pro V400 x Š300 mm WSAIE4030C 

Instalační konstrukce WSA 3řadá, 48 TE, pro V500 x Š400 mm WSAIE5040C 

Instalační konstrukce WSA 4řadá, 108 TE, pro V600 x Š600 mm WSAIE6060C 

Instalační konstrukce WSA 4řadá, 64 TE, pro V600 x Š400 mm WSAIE6040C 

Instalační konstrukce WSA 4řadá, 88TE, pro V600 x Š500 mm WSAIE6050C 

Instalační konstrukce WSA 5řadá, 110 TE, pro V700 x Š500 mm WSAIE7050C 

Instalační konstrukce WSA 6řadá, 162 TE, pro V800 x Š600 mm WSAIE8060C 

Instalační konstrukce WSA 7řadá, 189 TE, pro V1000 x Š600 mm WSAIE1006C 

Instalační konstrukce WSA 7řadá, 266TE, pro V1000 x 800 mm WSAIE1008C 

Instalační konstrukce WSA 8řadá, 216TE, pro V1200 x Š600 mm WSAIE1206C 

Instalační konstrukce WSA 8řadá, 304 TE, pro V1200 x Š800 mm WSAIE1208C 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro sestavení mimo skříň

w Schrack-Info
• Konstrukce se skládá uvnitř skříně a v celku ji nelze ze skříně 

vymontovat
• Pro montáž modulových přístrojů na lištu DIN lištu
• Vzdálenost mezi středy DIN lišt je:

∘ 120 mm pro WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, 
WSAIE1080P a WSAIE1280P

∘ 130 mm pro WSAIE5040P, WSAIE1060P a WSAIE1260P
∘ 140 mm pro WSAIE4030P a WSAIE4040P

• Použitelná hloubka mezi čelními panely a dveřmi je 32,5 mm
• Tloušťka materiálu: 1,2mm
• Stupeň ochrany: IP3XD podle IEC 60529
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Obsah balení:

∘ 1 kus předních dveří s 45mm výřezy
∘ 2 kusy vertikálního profilu
∘ 2 kusy zámku (horní/dolní)
∘ DIN lišty
∘ Montážní materiál

WSAIE8060P

WSAIE8060P WSAIE8060P

QR kód

w Přehled výběru:
Instalační konstrukce

Objednací číslo Řady Počet 
modulů Vhodné pro vestavbu

WSAIE4030P 2 22 WSA4030150, WSA4030210
WSAIE4040P 2 34 WSA4040210
WSAIE5040P 3 51 WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260, WSA5040300
WSAIE6040P 4 68 WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA6040300
WSAIE7050P 5 110 WSA7050210, WSA7050260
WSAIE8060P 6 162 WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400 
WSAIE1060P 7 189 WSA1006260, WSA1006300, WSA1006400
WSAIE1080P 7 252 WSA1008260, WSA1008300, WSA1008400
WSAIE1260P 8 216 WSA1206300, WSA1206400
WSAIE1280P 8 312 WSA1208300, WSA1208400

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Instalační konstrukce WSA 2řadá, 22 TE, pro V400 x Š300 mm WSAIE4030P 

Instalační konstrukce WSA 3řadá, 51 TE, pro V400 x Š400 mm WSAIE4040P 

Instalační konstrukce WSA 3řadá, 51 TE, pro V500 x Š400 mm WSAIE5040P 

Instalační konstrukce WSA 4řadá, 68 TE, pro V600 x Š400 mm WSAIE6040P 

Instalační konstrukce WSA 5řadá, 110 TE, pro V700 x Š500 mm WSAIE7050P 

Instalační konstrukce WSA 6řadá, 162 TE, pro V800 x Š600 mm WSAIE8060P 

Instalační konstrukce WSA 7řadá, 189 TE, pro V1000 x Š600 mm WSAIE1060P 

Instalační konstrukce WSA 7řadá, 252 TE, pro V1000 x Š800 mm WSAIE1080P 

Instalační konstrukce WSA 8řadá, 216 TE, pro V1200 x Š600 mm WSAIE1260P 

Instalační konstrukce WSA 8řadá, 312 TE, pro V1200 x Š800 mm WSAIE1280P 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro sestavení uvnitř skříně

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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26 Instalační konstrukce pro  
individuální kompletaci

Přehled výběru:
1. WSA skříň
2. Instalační rám
3. DIN lišty
4. Čelní panely
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Příklad montáže

WSAIE6040F (Instalační rám) WSAIE6040F (Instalační rám)

WSAILR1540 (DIN lišta) Kompletní instalační konstrukce

WSAIL6012 (Čelní panel s výřezem) WSAILM6012 (Čelní panel plný)

w Schrack-Info
• Individuálně sestavitelná konstrukce pro modulové prvky
• Pro kompletaci je zapotřebí:

∘ Instalační rám
∘ DIN lišty
∘ Čelní panely s výřezem
∘ Čelní panely plné

Instalační rám:
• Tloušťka materiálu: 1,2mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Obsah balení:

∘ 2 kusy vertikálního profilu
∘ Příčka horní/spodní
∘ Montážní materiál

• Podrobnosti viz rozměrový výkres nebo technická tabulka

DIN lišty: 
• K dispozici ve výškách 7,5 mm a 15 mm
• Pro skříně šířky 300, 400, 500, 600 a 800 mm
• Tloušťky materiálu:

∘ 7,5 mm lišta: 1 mm
∘ 15 mm lišta: 1,5 mm

• Obsah balení:
∘ 1 kus DIN lišty
∘ Montážní materiál

Čelní panely plné/s výřezem
• Pro skříně šířky 300, 400, 500, 600 a 800 mm
• Tloušťka materiálu: 1,2mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Obsah balení:

∘ 1 kus čelního panelu
∘ Montážní materiál

• Podrobnosti viz rozměrový výkres nebo technická tabulka

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci
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w Rozměrový výkres DIN lišty
w Tabulka s rozměry instalačního rámu

Rozměry skříně
Objednací číslo Řady Výška [mm] Šířka [mm] Y* [mm]
WSAIE4030F 2 400 300 340
WSAIE4040F 3 400 400 340
WSAIE5040F 3 500 400 440
WSAIE6040F 4 600 400 540
WSAIE7050F 5 700 500 640
WSAIE8060F 6 800 600 740
WSAIE1060F 7 1000 600 940
WSAIE1080F 7 1000 800 1140
WSAIE1260F 8 1200 600 940
WSAIE1280F 8 1200 800 1140
*Maximální instalační výška

w Rozměrový výkres instalačního rámu
w Tabulka s rozměry DIN lišt

DIN lišty
Objednací číslo L [mm] H [mm]
WSAILR7530 195 7,5
WSAILR7540 295 7,5
WSAILR7550 395 7,5
WSAILR7560 495 7,5
WSAILR7580 695 7,5
WSAILR1530 195 15
WSAILR1540 295 15
WSAILR1550 395 15
WSAILR1560 495 15
WSAILR1580 695 15

Objednací číslo Pasují do instalačního rámu
WSAILR7530 WSAIE4030F
WSAILR7540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR7550 WSAIE7050F
WSAILR7560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR7580 WSAIE1080F, WSAIE1280F
WSAILR1530 WSAIE4030F
WSAILR1540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR1550 WSAIE7050F
WSAILR1560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR1580 WSAIE1080F, WSAIE1280F

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

w Rozměrový výkres DIN lišty
w Tabulka s rozměry instalačního rámu

Rozměry skříně
Objednací číslo Řady Výška [mm] Šířka [mm] Y* [mm]
WSAIE4030F 2 400 300 340
WSAIE4040F 3 400 400 340
WSAIE5040F 3 500 400 440
WSAIE6040F 4 600 400 540
WSAIE7050F 5 700 500 640
WSAIE8060F 6 800 600 740
WSAIE1060F 7 1000 600 940
WSAIE1080F 7 1000 800 1140
WSAIE1260F 8 1200 600 940
WSAIE1280F 8 1200 800 1140
*Maximální instalační výška

w Rozměrový výkres instalačního rámu
w Tabulka s rozměry DIN lišt

DIN lišty
Objednací číslo L [mm] H [mm]
WSAILR7530 195 7,5
WSAILR7540 295 7,5
WSAILR7550 395 7,5
WSAILR7560 495 7,5
WSAILR7580 695 7,5
WSAILR1530 195 15
WSAILR1540 295 15
WSAILR1550 395 15
WSAILR1560 495 15
WSAILR1580 695 15

Objednací číslo Pasují do instalačního rámu
WSAILR7530 WSAIE4030F
WSAILR7540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR7550 WSAIE7050F
WSAILR7560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR7580 WSAIE1080F, WSAIE1280F
WSAILR1530 WSAIE4030F
WSAILR1540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR1550 WSAIE7050F
WSAILR1560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR1580 WSAIE1080F, WSAIE1280F

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

w Rozměrový výkres DIN lišty
w Tabulka s rozměry instalačního rámu

Rozměry skříně
Objednací číslo Řady Výška [mm] Šířka [mm] Y* [mm]
WSAIE4030F 2 400 300 340
WSAIE4040F 3 400 400 340
WSAIE5040F 3 500 400 440
WSAIE6040F 4 600 400 540
WSAIE7050F 5 700 500 640
WSAIE8060F 6 800 600 740
WSAIE1060F 7 1000 600 940
WSAIE1080F 7 1000 800 1140
WSAIE1260F 8 1200 600 940
WSAIE1280F 8 1200 800 1140
*Maximální instalační výška

w Rozměrový výkres instalačního rámu
w Tabulka s rozměry DIN lišt

DIN lišty
Objednací číslo L [mm] H [mm]
WSAILR7530 195 7,5
WSAILR7540 295 7,5
WSAILR7550 395 7,5
WSAILR7560 495 7,5
WSAILR7580 695 7,5
WSAILR1530 195 15
WSAILR1540 295 15
WSAILR1550 395 15
WSAILR1560 495 15
WSAILR1580 695 15

Objednací číslo Pasují do instalačního rámu
WSAILR7530 WSAIE4030F
WSAILR7540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR7550 WSAIE7050F
WSAILR7560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR7580 WSAIE1080F, WSAIE1280F
WSAILR1530 WSAIE4030F
WSAILR1540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR1550 WSAIE7050F
WSAILR1560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR1580 WSAIE1080F, WSAIE1280F

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

w Rozměrový výkres DIN lišty
w Tabulka s rozměry instalačního rámu

Rozměry skříně
Objednací číslo Řady Výška [mm] Šířka [mm] Y* [mm]
WSAIE4030F 2 400 300 340
WSAIE4040F 3 400 400 340
WSAIE5040F 3 500 400 440
WSAIE6040F 4 600 400 540
WSAIE7050F 5 700 500 640
WSAIE8060F 6 800 600 740
WSAIE1060F 7 1000 600 940
WSAIE1080F 7 1000 800 1140
WSAIE1260F 8 1200 600 940
WSAIE1280F 8 1200 800 1140
*Maximální instalační výška

w Rozměrový výkres instalačního rámu
w Tabulka s rozměry DIN lišt

DIN lišty
Objednací číslo L [mm] H [mm]
WSAILR7530 195 7,5
WSAILR7540 295 7,5
WSAILR7550 395 7,5
WSAILR7560 495 7,5
WSAILR7580 695 7,5
WSAILR1530 195 15
WSAILR1540 295 15
WSAILR1550 395 15
WSAILR1560 495 15
WSAILR1580 695 15

Objednací číslo Pasují do instalačního rámu
WSAILR7530 WSAIE4030F
WSAILR7540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR7550 WSAIE7050F
WSAILR7560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR7580 WSAIE1080F, WSAIE1280F
WSAILR1530 WSAIE4030F
WSAILR1540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR1550 WSAIE7050F
WSAILR1560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR1580 WSAIE1080F, WSAIE1280F

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

w Rozměrový výkres DIN lišty
w Tabulka s rozměry instalačního rámu

Rozměry skříně
Objednací číslo Řady Výška [mm] Šířka [mm] Y* [mm]
WSAIE4030F 2 400 300 340
WSAIE4040F 3 400 400 340
WSAIE5040F 3 500 400 440
WSAIE6040F 4 600 400 540
WSAIE7050F 5 700 500 640
WSAIE8060F 6 800 600 740
WSAIE1060F 7 1000 600 940
WSAIE1080F 7 1000 800 1140
WSAIE1260F 8 1200 600 940
WSAIE1280F 8 1200 800 1140
*Maximální instalační výška

w Rozměrový výkres instalačního rámu
w Tabulka s rozměry DIN lišt

DIN lišty
Objednací číslo L [mm] H [mm]
WSAILR7530 195 7,5
WSAILR7540 295 7,5
WSAILR7550 395 7,5
WSAILR7560 495 7,5
WSAILR7580 695 7,5
WSAILR1530 195 15
WSAILR1540 295 15
WSAILR1550 395 15
WSAILR1560 495 15
WSAILR1580 695 15

Objednací číslo Pasují do instalačního rámu
WSAILR7530 WSAIE4030F
WSAILR7540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR7550 WSAIE7050F
WSAILR7560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR7580 WSAIE1080F, WSAIE1280F
WSAILR1530 WSAIE4030F
WSAILR1540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR1550 WSAIE7050F
WSAILR1560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR1580 WSAIE1080F, WSAIE1280F

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci
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29w Rozměrový výkres DIN lišty
w Tabulka s rozměry instalačního rámu

Rozměry skříně
Objednací číslo Řady Výška [mm] Šířka [mm] Y* [mm]
WSAIE4030F 2 400 300 340
WSAIE4040F 3 400 400 340
WSAIE5040F 3 500 400 440
WSAIE6040F 4 600 400 540
WSAIE7050F 5 700 500 640
WSAIE8060F 6 800 600 740
WSAIE1060F 7 1000 600 940
WSAIE1080F 7 1000 800 1140
WSAIE1260F 8 1200 600 940
WSAIE1280F 8 1200 800 1140
*Maximální instalační výška

w Rozměrový výkres instalačního rámu
w Tabulka s rozměry DIN lišt

DIN lišty
Objednací číslo L [mm] H [mm]
WSAILR7530 195 7,5
WSAILR7540 295 7,5
WSAILR7550 395 7,5
WSAILR7560 495 7,5
WSAILR7580 695 7,5
WSAILR1530 195 15
WSAILR1540 295 15
WSAILR1550 395 15
WSAILR1560 495 15
WSAILR1580 695 15

Objednací číslo Pasují do instalačního rámu
WSAILR7530 WSAIE4030F
WSAILR7540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR7550 WSAIE7050F
WSAILR7560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR7580 WSAIE1080F, WSAIE1280F
WSAILR1530 WSAIE4030F
WSAILR1540 WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR1550 WSAIE7050F
WSAILR1560 WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR1580 WSAIE1080F, WSAIE1280F

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

w Rozměrový výkres čelních panelů 

w Tabulka s rozměry čelních panelů
Skříň Čelní panel

Objednací číslo Typ Šířka [mm] H1 [mm] B1 [mm]
WSAIL3012 Čelní panel s výřezem 300 120 243
WSAIL4012 Čelní panel s výřezem 400 120 343
WSAIL5012 Čelní panel s výřezem 500 120 443
WSAIL6012 Čelní panel s výřezem 600 120 543
WSAIL8012 Čelní panel s výřezem 800 120 743
WSAIL3016 Čelní panel s výřezem 300 160 243
WSAIL4016 Čelní panel s výřezem 400 160 343
WSAIL5016 Čelní panel s výřezem 500 160 443
WSAIL6016 Čelní panel s výřezem 600 160 543
WSAIL8016 Čelní panel s výřezem 800 160 743
WSAILM3060 Čelní panel plný 300 60 243
WSAILM4060 Čelní panel plný 400 60 343
WSAILM5060 Čelní panel plný 500 60 443
WSAILM6060 Čelní panel plný 600 60 543
WSAILM8060 Čelní panel plný 800 60 743
WSAILM3080 Čelní panel plný 300 80 243
WSAILM4080 Čelní panel plný 400 80 343
WSAILM5080 Čelní panel plný 500 80 443
WSAILM6080 Čelní panel plný 600 80 543
WSAILM8080 Čelní panel plný 800 80 743
WSAILM3010 Čelní panel plný 300 100 243
WSAILM4010 Čelní panel plný 400 100 343
WSAILM5010 Čelní panel plný 500 100 443
WSAILM6010 Čelní panel plný 600 100 543
WSAILM8010 Čelní panel plný 800 100 743
WSAILM3012 Čelní panel plný 300 120 243
WSAILM4012 Čelní panel plný 400 120 343
WSAILM5012 Čelní panel plný 500 120 443
WSAILM6012 Čelní panel plný 600 120 543
WSAILM8012 Čelní panel plný 800 120 743
WSAILM3016 Čelní panel plný 300 160 243
WSAILM4016 Čelní panel plný 400 160 343
WSAILM5016 Čelní panel plný 500 160 443
WSAILM6016 Čelní panel plný 600 160 543
WSAILM8016 Čelní panel plný 800 160 743
WSAILM4020 Čelní panel plný 400 200 343
WSAILM5020 Čelní panel plný 500 200 443
WSAILM6020 Čelní panel plný 600 200 543
WSAILM8020 Čelní panel plný 800 200 743

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Montážní rámy

Instalační rám WSA 2 řady, V400 x Š300 mm WSAIE4030F 

Instalační rám WSA 3 řady, V400 x Š400 mm WSAIE4040F 

Instalační rám WSA 3 řady, V500 x Š400 mm WSAIE5040F 

Instalační rám WSA 4 řady, V600 x Š400 mm WSAIE6040F 

Instalační rám WSA 5 řad, V700 x Š500 mm WSAIE7050F 

Instalační rám WSA 6 řad, V800 x Š600 mm WSAIE8060F 

Instalační rám WSA 7 řad, V1000 x Š600 mm WSAIE1060F 

Instalační rám WSA 7 řad, V1000 x Š800 mm WSAIE1080F 

Instalační rám WSA 8 řad, V1200 x Š600 mm WSAIE1260F 

Instalační rám WSA 8 řad, V1200 x Š800 mm WSAIE1280F 

DIN lišty

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE4030F WSAILR7530 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F WSAILR7540 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE7050F WSAILR7550 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F WSAILR7560 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE1080F, WSAIE1280F WSAILR7580 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE4030F WSAILR1530 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F WSAILR1540 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE7050F WSAILR1550 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F WSAILR1560 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE1080F, WSAIE1280F WSAILR1580 

Čelní panely s výřezem

S výřezem pro WSAIE4030F, V120 x Š300 mm WSAIL3012 

S výřezem pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V120 x Š400 mm WSAIL4012 

S výřezem pro WSAIE7050F, V120 x Š500 mm WSAIL5012 

S výřezem pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V120 x Š600 mm WSAIL6012 

S výřezem pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V120 x Š800 mm WSAIL8012 

S výřezem pro WSAIE4030F, V160 x Š300 mm WSAIL3016 

S výřezem pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V160 x Š400 mm WSAIL4016 

S výřezem pro WSAIE7050F, V160 x Š500 mm WSAIL5016 

S výřezem pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V160 x Š600 mm WSAIL6016 

S výřezem pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V160 x Š800 mm WSAIL8016 

Čelní panely plné

Plný pro WSAIE4030F, V60 x Š300 mm WSAILM3060 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V60 x Š400 mm WSAILM4060 

Plný pro WSAIE7050F, V60 x Š500 mm WSAILM5060 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V60 x Š600 mm WSAILM6060 

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V60 x Š800 mm WSAILM8060 

Plný pro WSAIE4030F, V80 x Š300 mm WSAILM3080 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V80 x Š400 mm WSAILM4080 

Plný pro WSAIE7050F, V80 x Š500 mm WSAILM5080 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V80 x Š600 mm WSAILM6080 

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V80 x Š800 mm WSAILM8080 

Plný pro WSAIE4030F, V100 x Š300 mm WSAILM3010 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V100 x Š400 mm WSAILM4010 

Plný pro WSAIE7050F, V100 x Š500 mm WSAILM5010 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V100 x Š600 mm WSAILM6010 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Montážní rámy

Instalační rám WSA 2 řady, V400 x Š300 mm WSAIE4030F 

Instalační rám WSA 3 řady, V400 x Š400 mm WSAIE4040F 

Instalační rám WSA 3 řady, V500 x Š400 mm WSAIE5040F 

Instalační rám WSA 4 řady, V600 x Š400 mm WSAIE6040F 

Instalační rám WSA 5 řad, V700 x Š500 mm WSAIE7050F 

Instalační rám WSA 6 řad, V800 x Š600 mm WSAIE8060F 

Instalační rám WSA 7 řad, V1000 x Š600 mm WSAIE1060F 

Instalační rám WSA 7 řad, V1000 x Š800 mm WSAIE1080F 

Instalační rám WSA 8 řad, V1200 x Š600 mm WSAIE1260F 

Instalační rám WSA 8 řad, V1200 x Š800 mm WSAIE1280F 

DIN lišty

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE4030F WSAILR7530 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F WSAILR7540 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE7050F WSAILR7550 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F WSAILR7560 

Výška 7,5 mm, pro instalační rám WSAIE1080F, WSAIE1280F WSAILR7580 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE4030F WSAILR1530 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F WSAILR1540 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE7050F WSAILR1550 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F WSAILR1560 

Výška 15 mm, pro instalační rám WSAIE1080F, WSAIE1280F WSAILR1580 

Čelní panely s výřezem

S výřezem pro WSAIE4030F, V120 x Š300 mm WSAIL3012 

S výřezem pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V120 x Š400 mm WSAIL4012 

S výřezem pro WSAIE7050F, V120 x Š500 mm WSAIL5012 

S výřezem pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V120 x Š600 mm WSAIL6012 

S výřezem pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V120 x Š800 mm WSAIL8012 

S výřezem pro WSAIE4030F, V160 x Š300 mm WSAIL3016 

S výřezem pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V160 x Š400 mm WSAIL4016 

S výřezem pro WSAIE7050F, V160 x Š500 mm WSAIL5016 

S výřezem pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V160 x Š600 mm WSAIL6016 

S výřezem pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V160 x Š800 mm WSAIL8016 

Čelní panely plné

Plný pro WSAIE4030F, V60 x Š300 mm WSAILM3060 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V60 x Š400 mm WSAILM4060 

Plný pro WSAIE7050F, V60 x Š500 mm WSAILM5060 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V60 x Š600 mm WSAILM6060 

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V60 x Š800 mm WSAILM8060 

Plný pro WSAIE4030F, V80 x Š300 mm WSAILM3080 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V80 x Š400 mm WSAILM4080 

Plný pro WSAIE7050F, V80 x Š500 mm WSAILM5080 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V80 x Š600 mm WSAILM6080 

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V80 x Š800 mm WSAILM8080 

Plný pro WSAIE4030F, V100 x Š300 mm WSAILM3010 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V100 x Š400 mm WSAILM4010 

Plný pro WSAIE7050F, V100 x Š500 mm WSAILM5010 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V100 x Š600 mm WSAILM6010 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Čelní panely plné

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V100 x Š800 mm WSAILM8010 

Plný pro WSAIE4030F, V120 x Š300 mm WSAILM3012 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V120 x Š400 mm WSAILM4012 

Plný pro WSAIE7050F, V120 x Š500 mm WSAILM5012 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V120 x Š600 mm WSAILM6012 

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V120 x Š800 mm WSAILM8012 

Plný pro WSAIE4030F, V160 x Š300 mm WSAILM3016 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V160 x Š400 mm WSAILM4016 

Plný pro WSAIE7050F, V160 x Š500 mm WSAILM5016 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V160 x Š600 mm WSAILM6016 

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V160 x Š800 mm WSAILM8016 

Plný pro WSAIE4040F, WSAIE5040F a WSAIE6040F, V200 x Š400 mm WSAILM4020 

Plný pro WSAIE7050F, V200 x Š500 mm WSAILM5020 

Plný pro WSAIE8060F, WSAIE1060F a WSAIE1260F, V200 x Š600 mm WSAILM6020 

Plný pro WSAIE1080F a WSAIE1280F, V200 x Š800 mm WSAILM8020 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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w Schrack-Info
• Zákrytové příruby jsou součástí dodávky každé skříně
• Tloušťka materiálu: 1,5mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně přírubového těsnění a montážního materiálu.

WSABFA0B

Příklad montáže

Příklad montáže

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Krycí plech příruby pro WSA, typ A, pro výřez 200x115 mm WSABFA0A 

Krycí plech příruby pro WSA, typ B, pro výřez 300x115 mm WSABFA0B 

Krycí plech příruby pro WSA, typ C, pro výřez 300x190 mm WSABFA0C 

Krycí plech příruby pro WSA, typ D, pro výřez 400x115 mm WSABFA0D 

Krycí plech příruby pro WSA, typ E, pro výřez 400x190 mm WSABFA0E 

Krycí plech příruby pro WSA, typ F, pro výřez 500x115 mm WSABFA0F 

Krycí plech příruby pro WSA, typ G, pro výřez 500x190 mm WSABFA0G 

Krycí plech příruby pro WSA, typ H, pro výřez 420x100 mm WSABFA0H 

Krycí plech příruby pro WSA, typ I, pro výřez 420x200 mm WSABFA0I 

Krycí plech příruby pro WSA, typ J, pro výřez 500x200 mm WSABFA0J 

Krycí plech příruby pro WSA, typ K, pro výřez 520x100 mm WSABFA0K 

Krycí plech příruby pro WSA, typ L, pro výřez 520x200 mm WSABFA0L 

Krycí plech příruby pro WSA, typ M, pro výřez 700x200 mm WSABFA0M 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - zákrytové

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Zákrytové příruby jsou součástí dodávky každé skříně
• Tloušťka materiálu: 1,5mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně přírubového těsnění a montážního materiálu.

WSABFA0B

Příklad montáže

Příklad montáže

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Krycí plech příruby pro WSA, typ A, pro výřez 200x115 mm WSABFA0A 

Krycí plech příruby pro WSA, typ B, pro výřez 300x115 mm WSABFA0B 

Krycí plech příruby pro WSA, typ C, pro výřez 300x190 mm WSABFA0C 

Krycí plech příruby pro WSA, typ D, pro výřez 400x115 mm WSABFA0D 

Krycí plech příruby pro WSA, typ E, pro výřez 400x190 mm WSABFA0E 

Krycí plech příruby pro WSA, typ F, pro výřez 500x115 mm WSABFA0F 

Krycí plech příruby pro WSA, typ G, pro výřez 500x190 mm WSABFA0G 

Krycí plech příruby pro WSA, typ H, pro výřez 420x100 mm WSABFA0H 

Krycí plech příruby pro WSA, typ I, pro výřez 420x200 mm WSABFA0I 

Krycí plech příruby pro WSA, typ J, pro výřez 500x200 mm WSABFA0J 

Krycí plech příruby pro WSA, typ K, pro výřez 520x100 mm WSABFA0K 

Krycí plech příruby pro WSA, typ L, pro výřez 520x200 mm WSABFA0L 

Krycí plech příruby pro WSA, typ M, pro výřez 700x200 mm WSABFA0M 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - zákrytové

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

WSTCEG2806 WSTCEG4010 WSTCEG5007 WSTCEG5008

w Schrack-Info
• Kabelové průchodky ve třech velikostech: Ø28, 40 a 50 mm
• Montáž: Požadovaný průměr je třeba vyfrézovat do skříně WSA 

nebo zákrytové příruby a poté vložit průchodku
• Materiál: bezhalogenový, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
• Provozní teplota: -40 až 100°C
• Krytí: IP65
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
WSTCEG2806:
• Velikost: Ø28mm
• 6 vstupů:

∘ 3x 3-4mm
∘ 3x 5-9mm

• Rozsah dodávky: 10 kusů

WSTCEG4010: 
• Velikost: Ø40mm
• 10 vstupů:

∘ 7x 2,5-7mm
∘ 3x 5,5-14mm

• Rozsah dodávky: 10 kusů
WSTCEG5007:
• Velikost: Ø50mm
• 7 vstupů:

∘ 7x 8-12mm
• Rozsah dodávky: 5 kusů
WSTCEG5008:
• Velikost: Ø50 mm
• 8 vstupů:

∘ 2x 3-7mm
∘ 4x 4-10mm
∘ 1x 7-15mm
∘ 1x 12-21mm

• Rozsah dodávky: 5 kusů

QR kód

w Instalace kabelových průchodek

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Průchodka 28 mm, 6 vstupů WSTCEG2806 

Průchodka 40 mm, 10 vstupů WSTCEG4010 

Průchodka 50 mm, 7 vstupů WSTCEG5007 

Průchodka 50 mm, 8 vstupů WSTCEG5008 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Kabelové průchodky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Redukční adaptéry pro příruby velikosti II z následující kapitoly 

"Příruby - plastové".
• Tloušťka materiálu: 1,5mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně přírubového těsnění a montážního 

materiálu.

WSAVBF03

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

S jedním otvorem na přírubu, typ B WSAVBF02 

S jedním otvorem na přírubu, typ D WSAVBF03 

S dvěma otvory na přírubu, typ F WSAVBF04 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - redukce

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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35w Schrack-Info
• Redukční adaptéry pro příruby velikosti II z následující kapitoly 

"Příruby - plastové".
• Tloušťka materiálu: 1,5mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně přírubového těsnění a montážního 

materiálu.

WSAVBF03

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

S jedním otvorem na přírubu, typ B WSAVBF02 

S jedním otvorem na přírubu, typ D WSAVBF03 

S dvěma otvory na přírubu, typ F WSAVBF04 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - redukce

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

WSTBT2130G WSTBT2117G

WSTBT2125G WSTBT2135G

WSTBT2150G IG712516

w Schrack-Info
• Příruby pasující na redukci WSAVBF (viz předchozí kapitola)
• Instalace přímo na přírubu
Obecné informace o přírubách WSTBT21xxG:
• Materiál: bezhalogenový, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
• Provozní teplota: -40 až 100°C
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu
WSTBT2130G:
• Stupeň krytí: IP65, malé vstupy IP55
• 6 vstupů:

∘ 2x 24-54mm (IP65)
∘ 1x 30-59mm (IP65)
∘ 3x 6-14mm (IP55)

WSTBT2117G:
• Krytí: IP55
• 17 vstupů:

∘ 9x 10-14mm / 18-30mm
∘ 4x 10-15mm
∘ 4x 5-10mm

WSTBT2125G: 
• Krytí: IP65, IP55
• 25 vstupů:

∘ 1x 20-26mm (IP65) / 12-15mm (IP55)
∘ 16x 8-14mm (IP65) / 7-10mm (IP55)
∘ 4x 14-20mm (IP65) / 5-10mm (IP55)
∘ 4x 5-7mm (IP65)

WSTBT2135G:
• Krytí: IP65
• 35 vstupů:

∘ 1x 17-32mm
∘ 2x 12-18mm
∘ 16x 10-14mm
∘ 12x 7-12mm
∘ 4x 6-10mm

WSTBT2150G:
• Krytí: IP65
• 50 vstupů:

∘ 49x 7-13mm
∘ 1x 15-25mm

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - plastové



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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Obecné informace o přírubách IG712xxx: 
• Materiál: Polykarbonát (PC)
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu
IG712200:
• Zaslepená
• Krytí: IP66
IG712205:
• Krytí: IP66
• 12x předlisovaná PG16
IG712211:
• Krytí: IP65
• 4x předlisovaná

∘ 2x M32
∘ 2x M40

IG712222:
• Krytí: IP66
• 13x předlisovaná PG16
IG712223:
• Krytí: IP66
• 11x předlisovaná

∘ 4x PG11(21)
∘ 7x PG16

IG712512:
• Krytí: IP65
• 1 průchodka 60 mm
IG712516:
• Krytí: IP65
• 2 průchodky 60 mm

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Velikost II, 6 vstupů: 2x24-54mm, 1x30-59mm, 3x6-14mm WSTBT2130G 

Velikost II, 17 vstupů: 9x18-30mm, 4x10-15mm, 4x5-10mm WSTBT2117G 

Velikost II, 25 vstupů: 1x20-26mm, 16x8-14mm, 4x14-20mm, 4x5-7mm WSTBT2125G 

Velikost II, 35 vstupů: 1x17-32mm, 2x12-18mm, 16x10-14mm, 12x7-12mm, 4x6-10mm WSTBT2135G 

Velikost II, 50 vstupů: 49x7-13mm, 1x15-25mm WSTBT2150G 

Velikost II, zaslepená IG712200 

Velikost II, 12x PG16 IG712205 

Velikost II, 2x M32, 2x M40 IG712211 

Velikost II, 13x PG16 IG712222 

Velikost II, 4x PG11(21), 7x PG16 IG712223 

Velikost II, 1x 60mm IG712512 

Velikost II, 2x 60mm IG712516 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - plastové

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

Obecné informace o přírubách IG712xxx: 
• Materiál: Polykarbonát (PC)
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu
IG712200:
• Zaslepená
• Krytí: IP66
IG712205:
• Krytí: IP66
• 12x předlisovaná PG16
IG712211:
• Krytí: IP65
• 4x předlisovaná

∘ 2x M32
∘ 2x M40

IG712222:
• Krytí: IP66
• 13x předlisovaná PG16
IG712223:
• Krytí: IP66
• 11x předlisovaná

∘ 4x PG11(21)
∘ 7x PG16

IG712512:
• Krytí: IP65
• 1 průchodka 60 mm
IG712516:
• Krytí: IP65
• 2 průchodky 60 mm

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Velikost II, 6 vstupů: 2x24-54mm, 1x30-59mm, 3x6-14mm WSTBT2130G 

Velikost II, 17 vstupů: 9x18-30mm, 4x10-15mm, 4x5-10mm WSTBT2117G 

Velikost II, 25 vstupů: 1x20-26mm, 16x8-14mm, 4x14-20mm, 4x5-7mm WSTBT2125G 

Velikost II, 35 vstupů: 1x17-32mm, 2x12-18mm, 16x10-14mm, 12x7-12mm, 4x6-10mm WSTBT2135G 

Velikost II, 50 vstupů: 49x7-13mm, 1x15-25mm WSTBT2150G 

Velikost II, zaslepená IG712200 

Velikost II, 12x PG16 IG712205 

Velikost II, 2x M32, 2x M40 IG712211 

Velikost II, 13x PG16 IG712222 

Velikost II, 4x PG11(21), 7x PG16 IG712223 

Velikost II, 1x 60mm IG712512 

Velikost II, 2x 60mm IG712516 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - plastové

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Příruby pro vstup kabelů s metrickými vylamovacími otvory
• Tloušťka materiálu: 1,5mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně přírubového těsnění a montážního 

materiálu

WSAFA0C2

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Typ A, Š200 x H115 mm, 7 prostupů: 4xM16, 3xM20 WSAFA0A1 

Typ A, Š200 x H115 mm, 13 prostupů: 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32 WSAFA0A2 

Typ A, Š200 x H115 mm, 14 prostupů:12xM16, 1xM25, 1xM32 WSAFA0A3 

Typ B, Š300 x H115 mm, 10 prostupů: 6xM16, 3xM20, 1xM25 WSAFA0B1 

Typ C, Š300 x H190 mm, 20 prostupů: 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 WSAFA0C1 

Typ C, Š300 x H190 mm, 23 prostupů: 21xM16, 1xM25, 1xM32 WSAFA0C2 

Typ D, Š400 x H115 mm, 14 prostupů: 9xM16, 4xM20, 1xM25 WSAFA0D1 

Typ D, Š400 x H115 mm, 29 prostupů: 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 WSAFA0D2 

Typ D, Š400 x H115 mm, 31 prostupů: 21xM16, 10xM20 WSAFA0D3 

Typ F, Š500 x H115 mm, 38 prostupů: 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 WSAFA0F1 

Typ F, Š500 x H115 mm, 36 prostupů: 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 WSAFA0F2 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - kabelové s prostupy

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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38 w Schrack-Info
• Příruby - kabelové s PU těsněním
• Tloušťka materiálu: 1,5mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně PU těsnění a montážního materiálu

WSAMFR0C

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Typ A, Š200 x H115 mm WSAMFR0A 

Typ B, Š300 x H115 mm WSAMFR0B 

Typ C, Š300 x H190 mm WSAMFR0C 

Typ D, Š400 x H115 mm WSAMFR0D 

Typ E, Š400 x H190 mm WSAMFR0E 

Typ F, Š500 x H115 mm WSAMFR0F 

Typ G, Š500 x H190 mm WSAMFR0G 

Typ H, Š450 x H130 mm WSALFR0H 

Typ I, Š450 x H230 mm WSALFR0I 

Typ J, Š530 x H230 mm WSALFR0J 

Typ K, Š550 x H130 mm WSALFR0K 

Typ L, Š550 x H230 mm WSALFR0L 

Typ M, Š730 x H230 mm WSALFR0M 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - kabelové s PU pěnou

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Příruby - kabelové s PU těsněním
• Tloušťka materiálu: 1,5mm
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně PU těsnění a montážního materiálu

WSAMFR0C

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Typ A, Š200 x H115 mm WSAMFR0A 

Typ B, Š300 x H115 mm WSAMFR0B 

Typ C, Š300 x H190 mm WSAMFR0C 

Typ D, Š400 x H115 mm WSAMFR0D 

Typ E, Š400 x H190 mm WSAMFR0E 

Typ F, Š500 x H115 mm WSAMFR0F 

Typ G, Š500 x H190 mm WSAMFR0G 

Typ H, Š450 x H130 mm WSALFR0H 

Typ I, Š450 x H230 mm WSALFR0I 

Typ J, Š530 x H230 mm WSALFR0J 

Typ K, Š550 x H130 mm WSALFR0K 

Typ L, Š550 x H230 mm WSALFR0L 

Typ M, Š730 x H230 mm WSALFR0M 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Příruby - kabelové s PU pěnou

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Stříšky proti dešti pro montáž na skříně WSA
• Montáž: V horní části skříně musí být vyvrtány 4 otvory Ø8,5 mm
• Stříšky lze použít v kombinaci s nástěnnými držáky WSAWB004
• Materiál: 1,5mm pozinkovaný ocelový plech
• Pro venkovní použití je třeba zvážit vhodnou ochranu proti korozi
• Barva: RAL 7035 (světle šedá)
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu

WSAD4021

WSAD4021

QR kód

w Přehled výběru:
Stříšky proti dešti  

Objednací číslo Vhodné pro WSA skříň
WSAD3021 WSA3030210, WSA4030210, WSA5030210
WSAD4021 WSA4040210, WSA5040210, WSA6040210, WSA6040211
WSAD5021 WSA4050210, WSA5050210, WSA6050210, WSA7050210
WSAD6021 WSA4060210, WSA6060210, WSA8060210, WSA8060211
WSAD6030 WSA6060300, WSA8060300, WSA8060305, WSA1006300, WSA1206300
WSAD6040 WSA6060400, WSA8060400, WSA1006400, WSA1206400
WSAD8030 WSA6080300, WSA6080302, WSA8080300, WSA1008300, WSA1208300
WSAD8040 WSA1008400, WSA1208400
WSAD1030 WSA1010302, WSA1210302, WSA1410302

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Pro šířku skříně 300 mm a hloubku 210 mm WSAD3021 

Pro šířku skříně 400 mm a hloubku 210 mm WSAD4021 

Pro šířku skříně 500 mm a hloubku 210 mm WSAD5021 

Pro šířku skříně 600 mm a hloubku 210 mm WSAD6021 

Pro šířku skříně 600 mm a hloubku 300 mm WSAD6030 

Pro šířku skříně 600 mm a hloubku 400 mm WSAD6040 

Pro šířku skříně 800 mm a hloubku 300 mm WSAD8030 

Pro šířku skříně 800 mm a hloubku 400 mm WSAD8040 

Pro šířku skříně 1000 mm a hloubku 300 mm WSAD1030 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Stříšky proti dešti

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Nástavce na sloupy pro skříně WSA
• Pro skříně šířky 300, 400, 500 a 600 mm
• Montáž: Skříň se přišroubuje ke sloupu pomocí dvou montážních 

lišt a čtyř závitových tyčí
• Materiál: 3mm pozinkovaný ocelový plech
• Pro venkovní použití je třeba zvážit vhodnou ochranu proti korozi
• Balení: 2 montážní lišty včetně montážního materiálu

Příklad montáže

QR kód

w Montáž skříně WSA na sloup

MA =10+1Nm

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Pro šířku skříně 300 mm WSAPCL300 

Pro šířku skříně 400 mm WSAPCL400 

Pro šířku skříně 500 mm WSAPCL500 

Pro šířku skříně 600 mm WSAPCL600 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní sady na stožár

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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w Schrack-Info
• Slouží k vytváření předělů a úchytů

∘ Rohové upevňovací díly WSARMPxxx:
▪ Pro skříně hloubky 210, 260, 300 a 400 mm
▪ Tloušťka materiálu: 2mm
▪ Balení: 4 rohové díly včetně montážního materiálu

∘ Montážní profily WSARWHxxx:
▪ Vhodné pro horizontální i vertikální montáž
▪ Pro skříně šířky 400, 500, 600, 800, 1000 a 1200 mm
▪ Tloušťka materiálu: 2mm
▪ Balení: 1 kus montážní lišty včetně montážního materiálu
▪ Pro horizontální montáž jsou nutné následující díly:

▪ 1 balení (2 kusy) montážní držák WSARB002
▪ 1 balení (2 kusy) postranní hloubková lišta WSARDxxx

∘ Držák pro horizontální montáž profilu WSARB002:
▪ Jsou vyžadovány pro horizontální montáž montážních profilů WSARWHxxx
▪ Tloušťka materiálu: 2mm
▪ Balení: 2 kusy včetně montážního materiálu

∘ Postranní hloubková lišta WSARDxxx:
▪ Jsou vyžadovány pro horizontální montáž montážních profilů WSARWHxxx
▪ Pro skříně hloubky 210, 260, 300 a 400 mm
▪ Tloušťka materiálu: 2mm
▪ Balení: 2 kusy včetně montážního materiálu

• Podrobný popis naleznete na obrázku "Přehled montážních profilů".

Montážní profily

WSARMP300 (Rohový díl) WSARWHxxx (Montážní profil)

WSARB002 (Držák pro horizontální montáž)WSARD300 (Postranní hloubková lišta)

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní profily

w Schrack-Info
• Nástavce na sloupy pro skříně WSA
• Pro skříně šířky 300, 400, 500 a 600 mm
• Montáž: Skříň se přišroubuje ke sloupu pomocí dvou montážních 

lišt a čtyř závitových tyčí
• Materiál: 3mm pozinkovaný ocelový plech
• Pro venkovní použití je třeba zvážit vhodnou ochranu proti korozi
• Balení: 2 montážní lišty včetně montážního materiálu

Příklad montáže

QR kód

w Montáž skříně WSA na sloup

MA =10+1Nm

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Pro šířku skříně 300 mm WSAPCL300 

Pro šířku skříně 400 mm WSAPCL400 

Pro šířku skříně 500 mm WSAPCL500 

Pro šířku skříně 600 mm WSAPCL600 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní sady na stožár

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Rohové díly (balení 4ks)

Pro montážní profil WSA na hloubku 210 mm WSARMP210 

Pro montážní profil WSA na hloubku 260 mm WSARMP260 

Pro montážní profil WSA na hloubku 300 mm WSARMP300 

Pro montážní profil WSA na hloubku 400 mm WSARMP400 

Montážní profily (balení 1ks)

Pro skříň výšky/šířky 400 mm WSARWH400 

Pro skříň výšky/šířky 500 mm WSARWH500 

Pro skříň výšky/šířky 600 mm WSARWH600 

Pro skříň výšky/šířky 800 mm WSARWH800 

Pro skříň výšky/šířky 1000 mm WSARWH1000 

Pro skříň výšky/šířky 1200 mm WSARWH1200 

Držák (balení 2ks)

Pro horizontální montáž profilu WSARWHxxxx WSARB002 

Postranní hloubkové lišty (balení 2ks)

Pro montážní profil WSA pro hloubku 210 mm WSARD210 

Pro montážní profil WSA pro hloubku 260 mm WSARD260 

Pro montážní profil WSA pro hloubku 300 mm WSARD300 

Pro montážní profil WSA pro hloubku 400 mm WSARD400 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní profily

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Přehled montážních profilů

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Rohové díly (balení 4ks)

Pro montážní profil WSA na hloubku 210 mm WSARMP210 

Pro montážní profil WSA na hloubku 260 mm WSARMP260 

Pro montážní profil WSA na hloubku 300 mm WSARMP300 

Pro montážní profil WSA na hloubku 400 mm WSARMP400 

Montážní profily (balení 1ks)

Pro skříň výšky/šířky 400 mm WSARWH400 

Pro skříň výšky/šířky 500 mm WSARWH500 

Pro skříň výšky/šířky 600 mm WSARWH600 

Pro skříň výšky/šířky 800 mm WSARWH800 

Pro skříň výšky/šířky 1000 mm WSARWH1000 

Pro skříň výšky/šířky 1200 mm WSARWH1200 

Držák (balení 2ks)

Pro horizontální montáž profilu WSARWHxxxx WSARB002 

Postranní hloubkové lišty (balení 2ks)

Pro montážní profil WSA pro hloubku 210 mm WSARD210 

Pro montážní profil WSA pro hloubku 260 mm WSARD260 

Pro montážní profil WSA pro hloubku 300 mm WSARD300 

Pro montážní profil WSA pro hloubku 400 mm WSARD400 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní profily

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• 19" ližiny pro vytvoření 19" systému ve skříních WSA o šířce 600 mm a výškách 600, 800, 1000 a 1200 mm
• K montáži je zapotřebí odpovídající rohový díl WSARMPxxx
• Materiál: 2 ocelový plech
• Balení: 1 pár včetně montážního materiálu

Příklad montáže WSA1924U

WSARMP300

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

19" ližiny

19" ližiny výšky 12U pro WSA vysoké 600 mm WSA1912U 

19" ližiny výšky 16U pro WSA vysoké 800 mm WSA1916U 

19" ližiny výšky 21U pro WSA vysoké 1000 mm WSA1921U 

19" ližiny výšky 24U pro WSA vysoké 1200 mm WSA1924U 

Rohový díl (balení 4ks)

Pro montážní profil WSA na hloubku 210 mm WSARMP210 

Pro montážní profil WSA na hloubku 260 mm WSARMP260 

Pro montážní profil WSA na hloubku 300 mm WSARMP300 

Pro montážní profil WSA na hloubku 400 mm WSARMP400 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Montážní 19" profily

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Vytvoření dalších montážních ploch na vnitřní straně dveří
• K dispozici v šířkách 400, 500, 600, 800, 1000 a 1200 mm
• Montáž: do rámu dveří
• Materiál: 2mm pozinkovaná ocel
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu

WSACP0400 WSACP0400

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Pro šířku skříně 400 mm WSACP0400 

Pro šířku skříně 500 mm a pro WSA1010302 WSACP0500 

Pro šířku skříně 600 mm a pro WSA8012302 a WSA8012402 WSACP0600 

Pro šířku skříně 800 mm až do výšky 1000 mm WSACP0800 

Pro šířku skříně 800 mm a výšku 1200 mm WSACP0802 

Pro šířku skříně 1000 mm WSACP1000 

Pro šířku skříně 1200 mm a pro WSA1206300 a WSA1206400 WSACP1200 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Dveřní příčky a profily

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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w Schrack-Info
• Vytvoření dalších montážních ploch na vnitřní straně dveří
• K dispozici v šířkách 400, 500, 600, 800, 1000 a 1200 mm
• Montáž: do rámu dveří
• Materiál: 2mm pozinkovaná ocel
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu

WSACP0400 WSACP0400

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Pro šířku skříně 400 mm WSACP0400 

Pro šířku skříně 500 mm a pro WSA1010302 WSACP0500 

Pro šířku skříně 600 mm a pro WSA8012302 a WSA8012402 WSACP0600 

Pro šířku skříně 800 mm až do výšky 1000 mm WSACP0800 

Pro šířku skříně 800 mm a výšku 1200 mm WSACP0802 

Pro šířku skříně 1000 mm WSACP1000 

Pro šířku skříně 1200 mm a pro WSA1206300 a WSA1206400 WSACP1200 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Dveřní příčky a profily

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

WSAS3532 WSAS3531 WSAG3532

IU001225

IU001903

WSAL3532 DV905333-A IU001925 IL900381

w Schrack-Info
• Široký výběr zámků a zámkových vložek pro dodatečnou montáž
• Rozsah dodávky: 1 kus
• Obecné informace o zámcích pro WSA:

∘ 1křídlé
▪ 1x Doppelbart: WSA3025150 až WSA4060210
▪ 2x Doppelbart: WSA5030210 až WSA1008400
▪ 1x 3bodový zámek s výsuvnou klikou: WSA1206300 až 

WSA1208400
∘ 2křídlé

▪ 4x Doppelbartr: WSA6080302 až WSA1010302
▪ 1x 3bodový zámek s výklopnou mini klikou: WSA1210302 

až WSA1410402

∘ 1křídlé skříně od výšky 500 mm jsou vybaveny dvěma zámky
∘ 1křídlé skříně od výšky 1200 mm jsou vybaveny 3bodovým 

zámkem s výklopnou klikou
∘ 2křídlé skříně od výšky 600 mm jsou vybaveny čtyřmi zámky
∘ 2křídlé skříně od výšky 1200 mm jsou vybaveny 3bodovým 

zámkem s výklopnou mini klikou
∘ Zámková vložka je pro všechny skříně 5mm Doppelbart
∘ Mini výklopnou kliku lze vyměnit za jiný typ zámku
∘ Detailní přehled viz technické tabulky na stranách 46 

(1křídlé) und 47 (2křídlé)

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky
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Skříň WSA S otočným zámkem S výklopnou klikou**

Objednací číslo
Výška
(mm)

Šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

počet zámků

WSA3025150 300 250 150 1 -
WSA3025210 300 250 210 1 -
WSA3030150 300 300 150 1 -
WSA3030210 300 300 210 1 -
WSA3040150 300 400 150 1 -
WSA3525150 350 250 150 1 -
WSA4030150 400 300 150 1 -
WSA4030210 400 300 210 1 -
WSA4040210 400 400 210 1 -
WSA4050210 400 500 210 1 -
WSA4060210 400 600 210 1 -
WSA5030210 500 300 210 2 -
WSA5040150 500 400 150 2 -
WSA5040210 500 400 210 2 -
WSA5040260 500 400 260 2 -
WSA5040300 500 400 300 2 -
WSA5050210 500 500 210 2 -
WSA5050300 500 500 300 2 -
WSA6040150 600 400 150 2 -
WSA6040210 600 400 210 2 -
WSA6040211 600 400 210 2 -
WSA6040260 600 400 260 2 -
WSA6040300 600 400 300 2 -
WSA6050150 600 500 150 2 -
WSA6050210 600 500 210 2 -
WSA6050260 600 500 260 2 -
WSA6050300 600 500 300 2 -
WSA6050305 600 500 300 2 -
WSA6060210 600 600 210 2 -
WSA6060300 600 600 300 2 -
WSA6060400 600 600 400 2 -
WSA6080300 600 800 300 2 -
WSA7050210 700 500 210 2 -
WSA7050260 700 500 260 2 -
WSA8040300 800 400 300 2 -
WSA8060210 800 600 210 2 -
WSA8060211 800 600 210 2 -
WSA8060260 800 600 260 2 -
WSA8060300 800 600 300 2 -
WSA8060305 800 600 300 2 -
WSA8060400 800 600 400 2 -
WSA8080210 800 800 210 2 -
WSA8080300 800 800 300 2 -
WSA1006260 1000 600 260 2 -
WSA1006300 1000 600 300 2 -
WSA1006400 1000 600 400 2 -
WSA1008260 1000 800 260 2 -
WSA1008300 1000 800 300 2 -
WSA1008400 1000 800 400 2 -
WSA1206300 1200 600 300 - 1
WSA1206400 1200 600 400 - 1
WSA1208300 1200 800 300 - 1
WSA1208400 1200 800 400 - 1
*1křídlá skříň WSA od výšky 500 mm obsahuje dva plastové zámky (=WSAL3532)
**1křídlé skříně WSA od výšky 1200 mm mají 3bodový uzamykací systém s výklopnou klikou (=WSAG3532)

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky
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Skříň WSA S otočným zámkem S výklopnou klikou**

Objednací číslo
Výška
(mm)

Šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

počet zámků

WSA3025150 300 250 150 1 -
WSA3025210 300 250 210 1 -
WSA3030150 300 300 150 1 -
WSA3030210 300 300 210 1 -
WSA3040150 300 400 150 1 -
WSA3525150 350 250 150 1 -
WSA4030150 400 300 150 1 -
WSA4030210 400 300 210 1 -
WSA4040210 400 400 210 1 -
WSA4050210 400 500 210 1 -
WSA4060210 400 600 210 1 -
WSA5030210 500 300 210 2 -
WSA5040150 500 400 150 2 -
WSA5040210 500 400 210 2 -
WSA5040260 500 400 260 2 -
WSA5040300 500 400 300 2 -
WSA5050210 500 500 210 2 -
WSA5050300 500 500 300 2 -
WSA6040150 600 400 150 2 -
WSA6040210 600 400 210 2 -
WSA6040211 600 400 210 2 -
WSA6040260 600 400 260 2 -
WSA6040300 600 400 300 2 -
WSA6050150 600 500 150 2 -
WSA6050210 600 500 210 2 -
WSA6050260 600 500 260 2 -
WSA6050300 600 500 300 2 -
WSA6050305 600 500 300 2 -
WSA6060210 600 600 210 2 -
WSA6060300 600 600 300 2 -
WSA6060400 600 600 400 2 -
WSA6080300 600 800 300 2 -
WSA7050210 700 500 210 2 -
WSA7050260 700 500 260 2 -
WSA8040300 800 400 300 2 -
WSA8060210 800 600 210 2 -
WSA8060211 800 600 210 2 -
WSA8060260 800 600 260 2 -
WSA8060300 800 600 300 2 -
WSA8060305 800 600 300 2 -
WSA8060400 800 600 400 2 -
WSA8080210 800 800 210 2 -
WSA8080300 800 800 300 2 -
WSA1006260 1000 600 260 2 -
WSA1006300 1000 600 300 2 -
WSA1006400 1000 600 400 2 -
WSA1008260 1000 800 260 2 -
WSA1008300 1000 800 300 2 -
WSA1008400 1000 800 400 2 -
WSA1206300 1200 600 300 - 1
WSA1206400 1200 600 400 - 1
WSA1208300 1200 800 300 - 1
WSA1208400 1200 800 400 - 1
*1křídlá skříň WSA od výšky 500 mm obsahuje dva plastové zámky (=WSAL3532)
**1křídlé skříně WSA od výšky 1200 mm mají 3bodový uzamykací systém s výklopnou klikou (=WSAG3532)

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

w Počet a typ zámku, 2křídlé WSA

Skříň WSA S otočným zámkem S výklopnou mini klikou**

Objednací číslo
Výška
(mm)

Šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

počet zámků

WSA6080302 600 800 300 4 -
WSA8012302 800 1200 300 4 -
WSA8012402 800 1200 400 4 -
WSA1010302 1000 1000 300 4 -
WSA1210302 1200 1000 300 - 1
WSA1212302 1200 1200 300 - 1
WSA1212402 1200 1200 400 - 1
WSA1410302 1400 1000 300 - 1
WSA1410402 1400 1000 400 - 1
*2křídlá skříň WSA od výšky 600 mm obsahuje čtyři plastové zámky (=WSAL3532).
**2křídlá skříň WSA od výšky 1200 mm mají 3bodový uzamykací systém s mini výklopnou klikou (=WSAS3532).

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky



Strana 

48 w Přehled kompatibility zámků a vložek

         Objednací číslo WSAS3532 WSAS3531 IU001225 IU001903 IU001925 WSAL3532 WSAG3532

DV900333 – – ✔✔ ✔✔ ✔✔ – –

IL900381 – – ✔✔ ✔✔ ✔✔ – –

IU001906 – – ✔✔ ✔✔ ✔✔ – –

DV905333-A – – – – – ✔✔ –

WSSL3844-A – – – – – ✔✔ –

WSTL3535 – – – – – ✔✔ ✔✔

WSTL3525 – – – – – ✔✔ ✔✔

WSTL3529 – – – – – ✔✔ ✔✔

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Přehled kompatibility zámků a vložek

         Objednací číslo WSAS3532 WSAS3531 IU001225 IU001903 IU001925 WSAL3532 WSAG3532

DV900333 – – ✔✔ ✔✔ ✔✔ – –

IL900381 – – ✔✔ ✔✔ ✔✔ – –

IU001906 – – ✔✔ ✔✔ ✔✔ – –

DV905333-A – – – – – ✔✔ –

WSSL3844-A – – – – – ✔✔ –

WSTL3535 – – – – – ✔✔ ✔✔

WSTL3525 – – – – – ✔✔ ✔✔

WSTL3529 – – – – – ✔✔ ✔✔

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky
POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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w Schrack-Info
• Dveřní spínač pro zapínání a vypínání elektrických zařízení, jako 

jsou světla ve skříni, chlazení apod.
• Montáž se provádí přímo na rám dveří pomocí přiložené 

montážní konzoly
• Spínaný výkon: 6 A (250 V~)
• Spínací kontakty: 1 zapínací (NO) a 1 rozpínací (NC)
• Krytí: IP40
• Teplota okolí: -25 až 80 °C
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu
• Nelze kombinovat s instalační konstrukcí

WSADSW01

WSADSW01

QR kód

w Montáž dveřního kontaktu

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Dveřní spínač pro skříně WSA, 1Z+1R (NO+NC) WSADSW01 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Dveřní kontakt

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Dveřní spínač pro zapínání a vypínání elektrických zařízení, jako 

jsou světla ve skříni, chlazení apod.
• Montáž se provádí přímo na rám dveří pomocí přiložené 

montážní konzoly
• Spínaný výkon: 6 A (250 V~)
• Spínací kontakty: 1 zapínací (NO) a 1 rozpínací (NC)
• Krytí: IP40
• Teplota okolí: -25 až 80 °C
• Balení: 1 kus včetně montážního materiálu
• Nelze kombinovat s instalační konstrukcí

WSADSW01

WSADSW01

QR kód

w Montáž dveřního kontaktu

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Dveřní spínač pro skříně WSA, 1Z+1R (NO+NC) WSADSW01 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Dveřní kontakt

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Pro aretaci dveří v otevřeném stavu
• Max. úhel otevření dveří 90°
• Montáž:

∘ Možnost umístění na horní nebo spodní straně skříně WSA
∘ Jednotka je připevněna ke skříni a rámu dveří
∘ Do rámu skříně je potřeba vyvrtat 2x otvor Ø4,5 mm. V rámu 

dveří jsou otvory z výroby
• Tloušťka materiálu: 2mm
• Rozsah dodávky: 1 kus včetně montážního materiálu

WSADSTP2

QR kód

w Montáž aretace dveří

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Aretace dveří, vhodná pro všechny velikosti skříní řady WSA WSADSTP2 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Aretace dveří

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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ASDRA400 IL900373 ASDRA500-B

w Schrack-Info
• ASDRA400:

∘ Samolepicí a šroubovací, pro formát A4,

použitelná hloubka: 30 mm
∘ Materiál: termoplast
∘ Barva: RAL 7035 (světle šedá)
∘ Rozsah dodávky: 1 kus

• IL900373:
∘ Magnetická, pro formát A4
∘ Materiál: PVC
∘ Barva: RAL 7035 (světle šedá)
∘ Rozsah dodávky: 1 kus

• ASDRA500-B: 
∘ Samolepicí a šroubovací, pro formát A5, použitelná hloubka: 

cca 10 mm
∘ Materiál: PS
∘ Barva: RAL 7035 (světle šedá)
∘ Rozsah dodávky: 1 kus

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Kapsy na dokumentaci
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

ASDRA400 IL900373 ASDRA500-B

w Schrack-Info
• ASDRA400:

∘ Samolepicí a šroubovací, pro formát A4,

použitelná hloubka: 30 mm
∘ Materiál: termoplast
∘ Barva: RAL 7035 (světle šedá)
∘ Rozsah dodávky: 1 kus

• IL900373:
∘ Magnetická, pro formát A4
∘ Materiál: PVC
∘ Barva: RAL 7035 (světle šedá)
∘ Rozsah dodávky: 1 kus

• ASDRA500-B: 
∘ Samolepicí a šroubovací, pro formát A5, použitelná hloubka: 

cca 10 mm
∘ Materiál: PS
∘ Barva: RAL 7035 (světle šedá)
∘ Rozsah dodávky: 1 kus

QR kód

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Kapsy na dokumentaci

w Rozměrové výkresy pro ASDRA400 a ASDRA500-B 

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Kapsa na dokumentaci A4, samolepící ASDRA400 

Kapsa na dokumentaci A4, magnetická IL900373 

Kapsa na dokumentaci A5, samolepící ASDRA500-B 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Kapsy na dokumentaci

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 
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54 w Schrack-Info
• Uzemňovací spojení mezi skříní a dveřmi
• Plochý pletený zemnící kabel
• Délka: 260 mm
• Průměr: M6
• Materiál: měď a cín
• Rozsah dodávky: 1 kus

WSTCUF260

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Zemnící kabel 260 mm WSTCUF260 

w Barevný sprej RAL 7035

w Schrack-Info
• Barva ve spreji RAL 7035 (světle šedá)
• Rychlé schnutí a vysoká krycí schopnost
• Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
• Přesné barvy a barevná stálost
• Rozsah dodávky: 1 kus (400 ml)

IU008106

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Lak opravářský ve spreji, RAL 7035, světle šedá, 400 ml IU008106 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Uzemnění

 Dodání obvykle do 1 týdne! 
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POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Mini výklopné kliky s vložkami

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAS3532 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 4hran 8 mm WSAS3525 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - 3hran 9 mm WSAS3529 

Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - EK 333 WSAS5333 

Mini výklopná klika s tlačítkem

Mini výklopná klika s tlačítkem WSAS3531 

Výklopné kliky bez vložek

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP65 IU001225 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 40mm, IP40 IU001903 

Klička pro polocylindrický zámek 40 mm, IP65 IU001925 

Výklopná klika pro polocylindrický zámek 45mm, IP65 IU001226 

Zámkové vložky

Vložka zámku FAB, systém EMKA s jedním klíčem DV900333 

Polocylindrická vložka H36000, 3 klíče IL900381 

Vložka zámku EMKA 5 mm, pro výklopnou kliku IU001903 IU001906 

Otočný zámek (originál)

Plastový zámek pro WSA včetně vložky - Doppelbart 5 mm WSAL3532 

Otočné zámky a vnitřní trny

Zámek FAB pro skříně WSA/WKT, 2 klíče 333 DV905333-A 

Zámek FAB EK 333, 1 klíč WSSL3844-A 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Výklopná klika (originál)

Výsuvná klika pro WSA včetně zámku - Doppelbart 5 mm WSAG3532 

Vnitřní trny

Trn 4hran 8 mm WSTL3525 

Trn 3hran 9 mm WSTL3529 

Trn Doppelbart 5 mm WSTL3535 

Klíče

Klíč Doppelbart 5 mm DV903532 

Klíč 4hran 8 mm DV903525 

Klíč 3hran 9 mm DV903529 

Klíč EK 333 (2 kusy) DV905334 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Zámky a vložky

 Obj. číslo modré: Skladem – zaslání do 24/48 hodin  Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Uzemňovací spojení mezi skříní a dveřmi
• Plochý pletený zemnící kabel
• Délka: 260 mm
• Průměr: M6
• Materiál: měď a cín
• Rozsah dodávky: 1 kus

WSTCUF260

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Zemnící kabel 260 mm WSTCUF260 

w Barevný sprej RAL 7035

w Schrack-Info
• Barva ve spreji RAL 7035 (světle šedá)
• Rychlé schnutí a vysoká krycí schopnost
• Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
• Přesné barvy a barevná stálost
• Rozsah dodávky: 1 kus (400 ml)

IU008106

QR kód

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Lak opravářský ve spreji, RAL 7035, světle šedá, 400 ml IU008106 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Uzemnění

 Dodání obvykle do 1 týdne! 

w Schrack-Info
• Nástěnné držáky pro rychlou a snadnou montáž skříní WSA
• Čtyři otvory pro montáž na stěnu o průměru M8 jsou umístěny v 

rozích zadního panelu.
• V rozích skříně lze upevňovací prvky namontovat svisle nebo 

vodorovně (viz rozměrový výkres níže)
• Nástěnné držáky lze použít v kombinaci se stříškami proti dešti 

WSADxxx
• Nosnost:

∘ Vertikální: 2 800 N
∘ Horizontální: 1 500 N

• Tloušťka materiálu: 2,5mm
• Rozsah dodávky: 4 držáky pro montáž na stěnu včetně těsnění a 

montážního materiálu

Příklad montáže

WSAWB004

QR kód

w Montáž na stěnu pomocí příchytek

POPIS DOSTUPNOST STORE OBJ.ČÍSLO

Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks WSAWB004 

Nástěnné skříně oceloplechové WSA

w Nástěnné držáky

 Dodání obvykle do 1 týdne! 



Technické výkresy a rozměry
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w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu

Vnitřní 
hloubka Dveře Příruby Zadní 

panel Montážní deska

(mm) (mm) i.L.    (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm)

Počet
Kusů

Počet
HM1 HM2 BM1 BM2 TM

zámků pantů úchytů
WKT2020150 200 200 150 1,2 1,2 133 1 2 - 4 185 135 175 109 2
WKT2520150 250 200 150 1,2 1,2 133 1 2 - 4 235 185 175 109 2
WKT2525150 250 250 150 1,2 1,2 133 1 2 - 4 235 185 225 159 2

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje WKT
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w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm) i.L. (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA3025150 300 250 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 275 200 12
WSA3025210 300 250 210 1,2 1,2 - 195 1 2 - - - - 4 275 200 12
WSA3030150 300 300 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 275 250 12
WSA3030210 300 300 210 1,2 1,2 - 195 1 2 200 115 A 1 4 275 250 12
WSA3040150 300 400 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 275 350 12
WSA3525150 350 250 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 325 200 12
WSA4030150 400 300 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 375 250 12
WSA4030210 400 300 210 1,2 1,2 - 195 1 2 200 115 A 1 4 375 250 12
WSA4040210 400 400 210 1,2 1,2 313 195 1 2 300 115 B 1 4 375 350 12
WSA4050210 400 500 210 1,2 1,2 413 195 1 2 300 115 B 1 4 375 450 12
WSA4060210 400 600 210 1,2 1,2 513 195 1 2 300 115 B 1 4 375 550 12

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 1křídlá skříň, 1x zámek
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w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm) i.L. (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA3025150 300 250 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 275 200 12
WSA3025210 300 250 210 1,2 1,2 - 195 1 2 - - - - 4 275 200 12
WSA3030150 300 300 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 275 250 12
WSA3030210 300 300 210 1,2 1,2 - 195 1 2 200 115 A 1 4 275 250 12
WSA3040150 300 400 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 275 350 12
WSA3525150 350 250 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 325 200 12
WSA4030150 400 300 150 1,2 1,2 - 135 1 2 - - - - 4 375 250 12
WSA4030210 400 300 210 1,2 1,2 - 195 1 2 200 115 A 1 4 375 250 12
WSA4040210 400 400 210 1,2 1,2 313 195 1 2 300 115 B 1 4 375 350 12
WSA4050210 400 500 210 1,2 1,2 413 195 1 2 300 115 B 1 4 375 450 12
WSA4060210 400 600 210 1,2 1,2 513 195 1 2 300 115 B 1 4 375 550 12

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 1křídlá skříň, 1x zámek

w Rozměrový výkres

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 1křídlá skříň, 2x zámek
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Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm) i.L. (mm)
V   
(H)

Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA5030210 500 300 210 1,2 1,2 - 195 2 2 200 115 A 1 4 475 250 12
WSA5040150 500 400 150 1,2 1,2 313 135 2 2 - - - - 4 475 350 12
WSA5040210 500 400 210 1,2 1,2 313 195 2 2 400 115 D 1 4 475 350 12
WSA5040260 500 400 260 1,2 1,2 313 245 2 2 300 115 B 1 4 475 350 12
WSA5040300 500 400 300 1,2 1,2 313 285 2 2 300 190 C 1 4 475 350 12
WSA5050210 500 500 210 1,2 1,2 413 195 2 2 400 115 D 1 4 475 450 12
WSA5050300 500 500 300 1,2 1,2 413 285 2 2 400 190 E 1 4 475 450 12
WSA6040150 600 400 150 1,2 1,2 313 135 2 2 - - - - 4 575 350 12
WSA6040210 600 400 210 1,2 1,2 313 195 2 2 300 115 B 1 4 575 350 12
WSA6040211 600 400 210 1,2 1,2 313 195 2 2 300 115 B 1 4 - - -
WSA6040260 600 400 260 1,2 1,2 313 245 2 2 300 115 B 1 4 575 350 12
WSA6040300 600 400 300 1,2 1,2 313 285 2 2 300 190 C 1 4 575 350 12
WSA6050150 600 500 150 1,2 1,2 413 135 2 2 - - - - 4 575 450 12
WSA6050210 600 500 210 1,2 1,5 413 195 2 2 400 115 D 1 4 575 450 12
WSA6050260 600 500 260 1,2 1,5 413 245 2 2 400 115 D 1 4 575 450 12
WSA6050300 600 500 300 1,2 1,5 413 284 2 2 400 190 E 1 4 575 450 12
WSA6050305 600 500 300 1,2 1,5 413 284 2 2 400 190 E 1 4 - - -
WSA6060210 600 600 210 1,2 1,5 513 195 2 2 500 115 F 1 4 575 550 12
WSA6060300 600 600 300 1,2 1,5 513 284 2 2 500 190 G 1 4 575 550 12
WSA6060400 600 600 400 1,2 1,5 513 384 2 2 500 190 G 1 4 575 550 12
WSA6080300 600 800 300 1,2 2 713 284 2 2 300 190 C 2 4 575 750 12
WSA7050210 700 500 210 1,2 1,5 413 195 2 2 400 115 D 1 4 675 450 12
WSA7050260 700 500 260 1,2 1,5 413 245 2 2 400 115 D 1 4 675 450 12
WSA8040300 800 400 300 1,2 1,5 313 284 2 2 300 190 C 1 4 775 350 12
WSA8060210 800 600 210 1,5 2 513 195 2 2 500 115 F 1 4 775 550 12
WSA8060211 800 600 210 1,5 2 513 195 2 2 500 115 F 1 4 - - -
WSA8060260 800 600 260 1,5 2 513 245 2 2 500 115 F 1 4 775 550 12
WSA8060300 800 600 300 1,5 2 513 283 2 2 500 190 G 1 4 775 550 12
WSA8060305 800 600 300 1,5 2 513 284 2 2 500 190 G 1 4 - - -
WSA8060400 800 600 400 1,5 2 513 384 2 2 500 190 G 1 4 775 550 12
WSA8080210 800 800 210 1,5 2 713 195 2 2 300 115 B 2 4 775 750 12
WSA8080300 800 800 300 1,5 2 713 283 2 2 300 190 C 2 4 775 750 12
WSA1006260 1000 600 260 1,5 2 513 245 2 3 500 115 F 1 4 975 550 12
WSA1006300 1000 600 300 1,5 2 513 283 2 3 500 115 F 1 4 975 550 12
WSA1006400 1000 600 400 1,5 2 513 384 2 3 500 200 J 1 4 975 550 12
WSA1008260 1000 800 260 1,5 2 713 245 2 3 300 115 B 2 4 975 750 12
WSA1008300 1000 800 300 1,5 2 713 283 2 3 300 190 C 2 4 975 750 12
WSA1008400 1000 800 400 1,5 2 713 384 2 3 700 200 M 1 4 975 750 12

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 1křídlá skříň, 2x zámek
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Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm) i.L. (mm)
V   
(H)

Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA5030210 500 300 210 1,2 1,2 - 195 2 2 200 115 A 1 4 475 250 12
WSA5040150 500 400 150 1,2 1,2 313 135 2 2 - - - - 4 475 350 12
WSA5040210 500 400 210 1,2 1,2 313 195 2 2 400 115 D 1 4 475 350 12
WSA5040260 500 400 260 1,2 1,2 313 245 2 2 300 115 B 1 4 475 350 12
WSA5040300 500 400 300 1,2 1,2 313 285 2 2 300 190 C 1 4 475 350 12
WSA5050210 500 500 210 1,2 1,2 413 195 2 2 400 115 D 1 4 475 450 12
WSA5050300 500 500 300 1,2 1,2 413 285 2 2 400 190 E 1 4 475 450 12
WSA6040150 600 400 150 1,2 1,2 313 135 2 2 - - - - 4 575 350 12
WSA6040210 600 400 210 1,2 1,2 313 195 2 2 300 115 B 1 4 575 350 12
WSA6040211 600 400 210 1,2 1,2 313 195 2 2 300 115 B 1 4 - - -
WSA6040260 600 400 260 1,2 1,2 313 245 2 2 300 115 B 1 4 575 350 12
WSA6040300 600 400 300 1,2 1,2 313 285 2 2 300 190 C 1 4 575 350 12
WSA6050150 600 500 150 1,2 1,2 413 135 2 2 - - - - 4 575 450 12
WSA6050210 600 500 210 1,2 1,5 413 195 2 2 400 115 D 1 4 575 450 12
WSA6050260 600 500 260 1,2 1,5 413 245 2 2 400 115 D 1 4 575 450 12
WSA6050300 600 500 300 1,2 1,5 413 284 2 2 400 190 E 1 4 575 450 12
WSA6050305 600 500 300 1,2 1,5 413 284 2 2 400 190 E 1 4 - - -
WSA6060210 600 600 210 1,2 1,5 513 195 2 2 500 115 F 1 4 575 550 12
WSA6060300 600 600 300 1,2 1,5 513 284 2 2 500 190 G 1 4 575 550 12
WSA6060400 600 600 400 1,2 1,5 513 384 2 2 500 190 G 1 4 575 550 12
WSA6080300 600 800 300 1,2 2 713 284 2 2 300 190 C 2 4 575 750 12
WSA7050210 700 500 210 1,2 1,5 413 195 2 2 400 115 D 1 4 675 450 12
WSA7050260 700 500 260 1,2 1,5 413 245 2 2 400 115 D 1 4 675 450 12
WSA8040300 800 400 300 1,2 1,5 313 284 2 2 300 190 C 1 4 775 350 12
WSA8060210 800 600 210 1,5 2 513 195 2 2 500 115 F 1 4 775 550 12
WSA8060211 800 600 210 1,5 2 513 195 2 2 500 115 F 1 4 - - -
WSA8060260 800 600 260 1,5 2 513 245 2 2 500 115 F 1 4 775 550 12
WSA8060300 800 600 300 1,5 2 513 283 2 2 500 190 G 1 4 775 550 12
WSA8060305 800 600 300 1,5 2 513 284 2 2 500 190 G 1 4 - - -
WSA8060400 800 600 400 1,5 2 513 384 2 2 500 190 G 1 4 775 550 12
WSA8080210 800 800 210 1,5 2 713 195 2 2 300 115 B 2 4 775 750 12
WSA8080300 800 800 300 1,5 2 713 283 2 2 300 190 C 2 4 775 750 12
WSA1006260 1000 600 260 1,5 2 513 245 2 3 500 115 F 1 4 975 550 12
WSA1006300 1000 600 300 1,5 2 513 283 2 3 500 115 F 1 4 975 550 12
WSA1006400 1000 600 400 1,5 2 513 384 2 3 500 200 J 1 4 975 550 12
WSA1008260 1000 800 260 1,5 2 713 245 2 3 300 115 B 2 4 975 750 12
WSA1008300 1000 800 300 1,5 2 713 283 2 3 300 190 C 2 4 975 750 12
WSA1008400 1000 800 400 1,5 2 713 384 2 3 700 200 M 1 4 975 750 12

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 1křídlá skříň, 2x zámek

w Rozměrový výkres

w Technické údaje

Objednací číslo
Rozměry dveří Počet

V (H) Š (B) zámků Vhodné pro vestavbu
WSAGD0504 494 394 2 WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260, WSA5040300
WSAGD0604 594 394 2 WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA6040300
WSAGD0605 594 494 2 WSA6050150, WSA6050210, WSA6050260, WSA6050300
WSAGD0606 594 594 2 WSA6060210, WSA6060300, WSA6060400
WSAGD0705 694 494 2 WSA7050210, WSA7050260
WSAGD0806 794 594 2 WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060400
WSAGD1006 994 594 2 WSA1006260, WSA1006300, WSA1006400
WSAGD1008 994 794 2 WSA1008260, WSA1008300, WSA1008400
WSAGD1206 1194 594 1 SG* WSA1206300, WSA1206400
WSAGD1208 1194 794 1 SG* WSA1208300, WSA1208400
*SG = uzamykatelná rukojeť

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 1křídlé transparentní dveře, 2x zámek
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w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm)  i.L.    (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA6080302 600 800 300 1,2 2 2x 315 284 4 4 300 190 C 2 4 575 750 12
WSA8012302 800 1200 300 1,5 2 2x 515 284 4 4 520 100 K 2 4 775 1150 12
WSA8012402 800 1200 400 1,5 2 2x 515 383 4 4 520 200 L 2 4 775 1150 12
WSA1010302 1000 1000 300 1,5 2 2x 415 284 4 4 420 100 H 2 4 975 950 12

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 2křídlá skříň, 4x zámek
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w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm)  i.L.    (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA6080302 600 800 300 1,2 2 2x 315 284 4 4 300 190 C 2 4 575 750 12
WSA8012302 800 1200 300 1,5 2 2x 515 284 4 4 520 100 K 2 4 775 1150 12
WSA8012402 800 1200 400 1,5 2 2x 515 383 4 4 520 200 L 2 4 775 1150 12
WSA1010302 1000 1000 300 1,5 2 2x 415 284 4 4 420 100 H 2 4 975 950 12

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 2křídlá skříň, 4x zámek

w Rozměrový výkres

w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm)  i.L.    (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA1206300 1200 600 300 1,5 2 453 283 1 SG* 3 500 190 G 1 4 1175 550 12
WSA1206400 1200 600 400 1,5 2 453 383 1 SG* 3 500 200 J 1 4 1175 550 12
WSA1208300 1200 800 300 1,5 2 653 283 1 SG* 3 300 190 C 2 4 1175 750 12
WSA1208400 1200 800 400 1,5 2 653 383 1 SG* 3 700 200 M 1 4 1175 750 12
*SG = uzamykatelná rukojeť

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 1křídlá skříň, 1x výsuvná klika
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w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm)  i.L.    (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA1210302 1200 1000 300 1,5 2 2x 356 283 1 SH* 6 420 100 H 2 4 1175 950 12
WSA1212302 1200 1200 300 1,5 2 2x 456 283 1 SH* 6 520 100 K 2 4 1175 1150 12
WSA1212402 1200 1200 400 1,5 2 2x 456 383 1 SH* 6 520 200 L 2 4 1175 1150 12
WSA1410302 1400 1000 300 1,5 2 2x 356 283 1 SH* 6 420 200 I 2 4 1375 950 12
WSA1410402 1400 1000 400 1,5 2 2x 356 383 1 SH* 6 420 200 I 2 4 1375 950 12
*SH = mini výklopná klika

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 2křídlá skříň, 1x výsuvná klika
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Detailní informace

w Instalační konstrukce pro individuální kompletaci

Vzorec: Q = k x A x ΔT

Hodnoty pro k

Q
k
A

ΔT

=
=
=
=

výkon [W]
koeficient prostupu tepla [W/m²K]
plocha [m²]
rozdíl teplot [°K]

Ocelový plech
Nerezová ocel
Plast/Polyester
Hliník

-
-
-
-

5,5W/m²K
4,5W/m²K
3,5W/m²K
12,0W/m²K

Výpočet efektivní plochy skříně A
podle umístění skříně dle VDE 0660 část 500

Š = šířka skříně [m], V = výška skříně [m], H = hloubka skříně [m]

Vzorec pro výpočet A [m²]:
podle umístění skříně dle VDE 0660 část 500

Jednotlivé skříně samostatně stojící
Jednotlivé skříně u zdi
Krajní skříň - volná zadní stěna
Krajní skříň - montáž u zdi
Skříň uprostřed, zadní stěna
Skříň uprostřed, u zdi
Skříň uprostřed, u zdi, zakrytý strop

A = 1,8 x V x (Š+H) + 1,4 x Š x H
A = 1,4 x Š x (V+H) + 1,8 x H x V
A = 1,4 x H x (V+Š) + 1,8 x Š x V
A = 1,4 x V x (Š+H) + 1,4 x Š x H
A = 1,8 x Š x V + 1,4 x Š x H + H x V
A = 1,4 x Š x (V+H) + H x V
A = 1,4 x Š x V + 0,7 x Š x H + H x V

Příklad:
Kompaktní skříň (V x Š x H) 2000 x 800 x 600 mm, ocelový plech, vnitřní provedení,
Jednotlivé skříně u zdi
Teplota okolí Tu = 20°C
Max. teplota ve skříni TMax = 55°C

Výška (V) Šířka (Š) Hloubka (H)
0,8m 0,6m 0,3m

A = 1,4 x Š x (V+H) + 1,8 x H x V = 1,356m²

k
Tu
TMax
ΔT

5,5
20
55
35

W/m²
°C
°C
K

práškově lakovaný plech
teplota okolí
max. teplota ve skříni
rozdíl teplot

Q = k x A x ΔT = 261,03 Watt

Skříň je schopná odvést 261,03 W do okolí.

w Právní upozornění

Výpočet hodnot je prováděn podle norem (IEC 890, VDE 0660) platných v době vydání katalogu. Upo-
zorňujeme na to, že uživatel musí uvedené hodnoty kontrolovat a případně korigovat dle stávajících
podmínek. Schrack nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnost a úplnost údajů.

w Rozměrový výkres

w Technické údaje

Objednací 
číslo

Rozměry skříně Tloušťka 
materiálu DR Vnitřní 

hloubka Dveře Příruby Zadní 
panel Montážní deska

(mm) (mm)  i.L.    (mm)
V 

(H)
Š  
(B)

H  
(T) Skříň Dveře (mm) (mm)

Počet BF TF
Typ Počet

Počet
HM BM TM

zámků pantů (mm) (mm) úchytů
WSA1210302 1200 1000 300 1,5 2 2x 356 283 1 SH* 6 420 100 H 2 4 1175 950 12
WSA1212302 1200 1200 300 1,5 2 2x 456 283 1 SH* 6 520 100 K 2 4 1175 1150 12
WSA1212402 1200 1200 400 1,5 2 2x 456 383 1 SH* 6 520 200 L 2 4 1175 1150 12
WSA1410302 1400 1000 300 1,5 2 2x 356 283 1 SH* 6 420 200 I 2 4 1375 950 12
WSA1410402 1400 1000 400 1,5 2 2x 356 383 1 SH* 6 420 200 I 2 4 1375 950 12
*SH = mini výklopná klika

Technické výkresy a rozměry

w Technické údaje - 2křídlá skříň, 1x výsuvná klika
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Detailní informace

wDoporučení pro údržbu nástěnných skříní z ocelového plechu ve venkovních prostorách

w Právní upozornění

Společnost Schrack nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací.

Skříň a příslušenství řady WSA splňují požadavky normy IEC 62208 pro kovové skříně, které umožňují instalaci ve 
venkovním prostředí.

Norma IEC 62208 připouští určitý stupeň oxidace Ri1 podle normy ISO 4628-3 a v praxi tento stupeň oxidace nemá 
vliv na funkčnost a mechanickou integritu skříně. Přesto se doporučuje provádět údržbu, aby se prodloužila životnost 
výrobku.

Interval: Roční

Vizuální kontrola: Zjištění poškození povrchu, jako jsou škrábance nebo promáčkliny, které mohly způsobit poškození 
vrstvy laku.

Nánosy rzi:   V důsledku poškrábání, promáčknutí nebo jiných příčin.

• Odstranění rzi
• Úplné odstranění vrstvy rzi broušením

Očištění povrchu: Postižené místo vyčistěte metylalkoholem nebo jiným těkavým čisticím prostředkem.

Lakování: Na postiženou oblast povrchu naneste syntetický lak (RAL 7035).
(Doporučujeme náš šedý strukturovaný lak RAL 7035. obj. č. IU008106).

Detailní informace

wDoporučení pro údržbu nástěnných skříní z ocelového plechu ve venkovních prostorách

w Právní upozornění

Společnost Schrack nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací.

Skříň a příslušenství řady WSA splňují požadavky normy IEC 62208 pro kovové skříně, které umožňují instalaci ve 
venkovním prostředí.

Norma IEC 62208 připouští určitý stupeň oxidace Ri1 podle normy ISO 4628-3 a v praxi tento stupeň oxidace nemá 
vliv na funkčnost a mechanickou integritu skříně. Přesto se doporučuje provádět údržbu, aby se prodloužila životnost 
výrobku.

Interval: Roční

Vizuální kontrola: Zjištění poškození povrchu, jako jsou škrábance nebo promáčkliny, které mohly způsobit poškození 
vrstvy laku.

Nánosy rzi:   V důsledku poškrábání, promáčknutí nebo jiných příčin.

• Odstranění rzi
• Úplné odstranění vrstvy rzi broušením

Očištění povrchu: Postižené místo vyčistěte metylalkoholem nebo jiným těkavým čisticím prostředkem.

Lakování: Na postiženou oblast povrchu naneste syntetický lak (RAL 7035).
(Doporučujeme náš šedý strukturovaný lak RAL 7035. obj. č. IU008106).
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Detailní informace

wDoporučení pro údržbu nástěnných skříní z ocelového plechu ve venkovních prostorách

w Právní upozornění

Společnost Schrack nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací.

Skříň a příslušenství řady WSA splňují požadavky normy IEC 62208 pro kovové skříně, které umožňují instalaci ve 
venkovním prostředí.

Norma IEC 62208 připouští určitý stupeň oxidace Ri1 podle normy ISO 4628-3 a v praxi tento stupeň oxidace nemá 
vliv na funkčnost a mechanickou integritu skříně. Přesto se doporučuje provádět údržbu, aby se prodloužila životnost 
výrobku.

Interval: Roční

Vizuální kontrola: Zjištění poškození povrchu, jako jsou škrábance nebo promáčkliny, které mohly způsobit poškození 
vrstvy laku.

Nánosy rzi:   V důsledku poškrábání, promáčknutí nebo jiných příčin.

• Odstranění rzi
• Úplné odstranění vrstvy rzi broušením

Očištění povrchu: Postižené místo vyčistěte metylalkoholem nebo jiným těkavým čisticím prostředkem.

Lakování: Na postiženou oblast povrchu naneste syntetický lak (RAL 7035).
(Doporučujeme náš šedý strukturovaný lak RAL 7035. obj. č. IU008106).

Detailní informace

wDoporučení pro údržbu nástěnných skříní z ocelového plechu ve venkovních prostorách

w Právní upozornění

Společnost Schrack nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací.

Skříň a příslušenství řady WSA splňují požadavky normy IEC 62208 pro kovové skříně, které umožňují instalaci ve 
venkovním prostředí.

Norma IEC 62208 připouští určitý stupeň oxidace Ri1 podle normy ISO 4628-3 a v praxi tento stupeň oxidace nemá 
vliv na funkčnost a mechanickou integritu skříně. Přesto se doporučuje provádět údržbu, aby se prodloužila životnost 
výrobku.

Interval: Roční

Vizuální kontrola: Zjištění poškození povrchu, jako jsou škrábance nebo promáčkliny, které mohly způsobit poškození 
vrstvy laku.

Nánosy rzi:   V důsledku poškrábání, promáčknutí nebo jiných příčin.

• Odstranění rzi
• Úplné odstranění vrstvy rzi broušením

Očištění povrchu: Postižené místo vyčistěte metylalkoholem nebo jiným těkavým čisticím prostředkem.

Lakování: Na postiženou oblast povrchu naneste syntetický lak (RAL 7035).
(Doporučujeme náš šedý strukturovaný lak RAL 7035. obj. č. IU008106).

Druh krytí označuje vlastnosti zařízení a jedná se o kombinaci písmen a čísel, kdy číslice označují schopnost zabránit 
vniku cizích těles (písku, prachu apod.) a ochranu proti vodě. Současně se jedná o stupeň ochrany před nebezpečným 
dotykem.  Způsob značení dle ČSNEN 60529 - první číslice označuje ochranu před cizími tělesy.  Jako například v 
označení IP2X číslice 2, přičemž ochrana proti vodě je zde zastoupená pomocí písmene X.  Význam jednotlivých číslic je 
uveden v následující tabulce.

1. číslice 2. číslice Symbol Význam Vysvětlivky
Stupeň ochrany před vnikem cizích těles

0 Bez ochrany
Žádná zvláštní ochrana osob před přímým kontaktem s živými částmi. Žádná 
ochranaprovozních prostředků proti vniku cizích pevných těles.

1
Ochrana před 
vniknutím pevných těles 
o průměru > 50mm

Ochrana proti náhodnému doteku s živými částmi (např. rukou), avšak žádná 
ochrana proti úmyslnému doteku. Ochrana proti vniknutícizího tělesa o průměru 
větším než 50 mm.

2
Ochrana před 
vniknutím pevných těles 
o průměru > 12,5mm

Ochrana proti doteku s živými částmi (např. prstem). Ochrana proti vniknutí 
cizích těles s průměrem větším než 12,5 mm.

3
Ochrana před 
vniknutím pevných těles 
o průměru > 2,5mm

Ochrana proti náhodnému doteku s živými částmi (např. nástrojem) o tloušťce 
větší než 2,5 mm. Ochrana proti vniknutí cizích těles s průměrem větším než 2,5 
mm.

4
Ochrana před 
vniknutím pevných těles 
o průměru > 1mm

Ochrana proti náhodnému doteku s živými částmi (např. nástrojem nebo 
drátem) o tloušťce větší než 1 mm.

5 Chráněno proti prachu
Úplná ochrana před dotykem živých částí. Ochranaproti vniknutí škodlivého 
množství prachu. Pronikání prachu není zcela zabráněno, avšak prach nesmí 
pronikat v množství, které by narušilo funkci zařízení.

6 Prachotěsné Úplná ochrana před dotykem živých částí. Ochrana proti vnikání prachu.

Stupeň ochrany před vnikem vody
0 Bez ochrany Žádná zvláštní ochrana.

1
Ochrana proti svisle 
padající kapající vodě

Vodní kapky padající svisle, nesmí mít žádný škodlivý účinek.

2
Ochrana proti šikmě 
kapající vodě

Kapky vody dopadající pod úhlem do 15° ke kolmice nesmí mít žádný škodlivý 
účinek.

3 Ochrana předdeštěm
Kapky vody dopadající pod úhlem do 60° ke kolmice nesmí mít žádný škodlivý 
účinek.

4
Ochrana proti stříkající 
vodě

Voda stříkající na zařízení z kterékoliv strany nesmí mít žádné škodlivé účinky.

5
Ochrana předtryskající 
vodou

Proud vody z trysky namířený proti zařízení z libovolného směru nesmí mít 
žádný škodlivý účinek.

6
Ochrana protisilnému 
proudu vody.

Silný proud vody z trysky namířený proti zařízení z libovolné strany nesmí mít 
žádný škodlivý účinek.

7
Ochrana při dočasném 
ponoření

Pokud je zařízení ponořeno do vody za stanovených tlakových a časových 
podmínek, nesmí do něj vniknout škodlivé množství vody.

8
Ochrana při trvalém 
ponoření

Jakmile je zařízení trvale ponořeno do vody, nesmí do něj vniknout škodlivé 
množství vody.

9
Ochrana proti 
vysokotlakému čištění

Voda používaná při čištění vysokotlakým/parním proudem nesmí mít žádné 
škodlivé účinky.

Detailní informace

wStupeň krytí IP
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Kód IK neboli stupeň odolnosti proti nárazu se používá pro klasifikaci stupně ochrany s ohledem na 
mechanické síly (podle normy DIN EN 62262). Tato třída ochrany je označená písmeny IK, za těmito 
písmeny následuje příslušný dvoumístný kód. Existuje deset tříd ochrany IK, každé této třídě odpovídá 
velikost energie nárazu, které skříň odolá.

Stupeň odolnosti Rázová energie [Joule]  Stupeň odolnosti Rázová energie [Joule]

0 J 1,00 J

0,14 J 2,00 J

0,20 J 5,00 J

0,35 J 10,00 J

0,50 J 20,00 J

0,70 J 50,00 J

Detailní informace

wMechanická odolnost IK
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Kód IK neboli stupeň odolnosti proti nárazu se používá pro klasifikaci stupně ochrany s ohledem na 
mechanické síly (podle normy DIN EN 62262). Tato třída ochrany je označená písmeny IK, za těmito 
písmeny následuje příslušný dvoumístný kód. Existuje deset tříd ochrany IK, každé této třídě odpovídá 
velikost energie nárazu, které skříň odolá.

Stupeň odolnosti Rázová energie [Joule]  Stupeň odolnosti Rázová energie [Joule]

0 J 1,00 J

0,14 J 2,00 J

0,20 J 5,00 J

0,35 J 10,00 J

0,50 J 20,00 J

0,70 J 50,00 J

Detailní informace

wMechanická odolnost IK
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ASDRA500-B  53
ATSOB061  19
ATSOB081  19
ATSOB101  19
ATSOB121  19

D
DV900333  49
DV903525  7
DV903529  7
DV903532  49
DV905333-A  49
DV905334  49

I
IG712200  36
IG712205  36
IG712211  36
IG712222  36
IG712223  36
IG712512  36
IG712516  36
IL900373  53
IL900381  49
IU001225  49
IU001226  49
IU001903  49
IU001906  49
IU001925  49
IU008106  54

W
WKT2020150  5
WKT2520150  5
WKT2525150  5
WKTL3532  7
WSA1006260  15
WSA1006300  15
WSA1006400  15
WSA1008260  15
WSA1008300  15
WSA1008400  15
WSA1010302  16
WSA1206300  15
WSA1206400  15
WSA1208300  15
WSA1208400  16
WSA1210302  16
WSA1212302  16
WSA1212402  16
WSA1410302  16
WSA1410402  16
WSA1912U  43
WSA1916U  43
WSA1921U  43
WSA1924U  43
WSA3025150  15
WSA3025210  15
WSA3030150  15
WSA3030210  15
WSA3040150  15
WSA3525150  15
WSA4030150  15
WSA4030210  15
WSA4040210  15
WSA4050210  15
WSA4060210  15
WSA5030210  15
WSA5040150  15
WSA5040210  15
WSA5040260  15
WSA5040300  15
WSA5050210  15
WSA5050300  15
WSA6040150  15
WSA6040210  15
WSA6040211  16
WSA6040260  15
WSA6040300  15
WSA6050150  15
WSA6050210  15
WSA6050260  15
WSA6050300  15
WSA6050305  16
WSA6060210  15
WSA6060300  15
WSA6060400  15

WSA6080300  15
WSA6080302  16
WSA7050210  15
WSA7050260  15
WSA8012302  16
WSA8012402  16
WSA8040300  15
WSA8060210  15
WSA8060211  16
WSA8060260  15
WSA8060300  15
WSA8060305  16
WSA8060400  15
WSA8080210  15
WSA8080300  15
WSABFA0A  32
WSABFA0B  32
WSABFA0C  32
WSABFA0D  32
WSABFA0E  32
WSABFA0F  32
WSABFA0G  32
WSABFA0H  32
WSABFA0I  32
WSABFA0J  32
WSABFA0K  32
WSABFA0L  32
WSABFA0M  32
WSACP0400  44
WSACP0500  44
WSACP0600  44
WSACP0800  44
WSACP0802  44
WSACP1000  44
WSACP1200  44
WSAD1030  39
WSAD3021  39
WSAD4021  39
WSAD5021  39
WSAD6021  39
WSAD6030  39
WSAD6040  39
WSAD8030  39
WSAD8040  39
WSADSTP2  51
WSADSW01  50
WSAFA0A1  37
WSAFA0A2  37
WSAFA0A3  37
WSAFA0B1  37
WSAFA0C1  37
WSAFA0C2  37
WSAFA0D1  37
WSAFA0D2  37
WSAFA0D3  37
WSAFA0F1  37
WSAFA0F2  37
WSAG3532  49
WSAGD0504  21
WSAGD0604  21
WSAGD0605  21
WSAGD0606  21
WSAGD0705  21
WSAGD0806  21
WSAGD1006  21
WSAGD1008  21
WSAGD1206  21
WSAGD1208  21
WSAID1060  23
WSAID1080  23
WSAID1260  23
WSAID1280  23
WSAID4030  23
WSAID4040  23
WSAID5040  23
WSAID6040  23
WSAID7050  23
WSAID8060  23
WSAIE1006C  24
WSAIE1008C  24
WSAIE1060F  30
WSAIE1060P  25
WSAIE1080F  30
WSAIE1080P  25
WSAIE1206C  24
WSAIE1208C  24
WSAIE1260F  30

WSAIE1260P  25
WSAIE1280F  30
WSAIE1280P  25
WSAIE3025C  24
WSAIE4030C  24
WSAIE4030F  30
WSAIE4030P  25
WSAIE4040F  30
WSAIE4040P  25
WSAIE5040C  24
WSAIE5040F  30
WSAIE5040P  25
WSAIE6040C  24
WSAIE6040F  30
WSAIE6040P  25
WSAIE6050C  24
WSAIE6060C  24
WSAIE7050C  24
WSAIE7050F  30
WSAIE7050P  25
WSAIE8060C  24
WSAIE8060F  30
WSAIE8060P  25
WSAIL3012  30
WSAIL3016  30
WSAIL4012  30
WSAIL4016  30
WSAIL5012  30
WSAIL5016  30
WSAIL6012  30
WSAIL6016  30
WSAIL8012  30
WSAIL8016  30
WSAILM3010  30
WSAILM3012  31
WSAILM3016  31
WSAILM3060  30
WSAILM3080  30
WSAILM4010  30
WSAILM4012  31
WSAILM4016  31
WSAILM4020  31
WSAILM4060  30
WSAILM4080  30
WSAILM5010  30
WSAILM5012  31
WSAILM5016  31
WSAILM5020  31
WSAILM5060  30
WSAILM5080  30
WSAILM6010  30
WSAILM6012  31
WSAILM6016  31
WSAILM6020  31
WSAILM6060  30
WSAILM6080  30
WSAILM8010  31
WSAILM8012  31
WSAILM8016  31
WSAILM8020  31
WSAILM8060  30
WSAILM8080  30
WSAILR1530  30
WSAILR1540  30
WSAILR1550  30
WSAILR1560  30
WSAILR1580  30
WSAILR7530  30
WSAILR7540  30
WSAILR7550  30
WSAILR7560  30
WSAILR7580  30
WSAL3532  49
WSALFR0H  38
WSALFR0I  38
WSALFR0J  38
WSALFR0K  38
WSALFR0L  38
WSALFR0M  38
WSAMFR0A  38
WSAMFR0B  38
WSAMFR0C  38
WSAMFR0D  38
WSAMFR0E  38
WSAMFR0F  38
WSAMFR0G  38
WSAMP1010  20

WSAMP1060  20
WSAMP1080  20
WSAMP1210  20
WSAMP1212  20
WSAMP1260  20
WSAMP1280  20
WSAMP1410  20
WSAMP4030  20
WSAMP4040  20
WSAMP4050  20
WSAMP4060  20
WSAMP5030  20
WSAMP5040  20
WSAMP5050  20
WSAMP6040  20
WSAMP6050  20
WSAMP6060  20
WSAMP6080  20
WSAMP7050  20
WSAMP8012  20
WSAMP8040  20
WSAMP8060  20
WSAMP8080  20
WSAPCL300  40
WSAPCL400  40
WSAPCL500  40
WSAPCL600  40
WSARB002  42
WSARD210  42
WSARD260  42
WSARD300  42
WSARD400  42
WSARMP210  42
WSARMP260  42
WSARMP300  42
WSARMP400  42
WSARWH1000  42
WSARWH1200  42
WSARWH400  42
WSARWH500  42
WSARWH600  42
WSARWH800  42
WSAS3525  49
WSAS3529  49
WSAS3531  49
WSAS3532  49
WSAS5333  49
WSASOB051  19
WSASOT031  19
WSASOT032  19
WSASOT041  19
WSASOT042  19
WSAVBF02  34
WSAVBF03  34
WSAVBF04  34
WSAWB004  8
WSSL3844-A  49
WSTBT2117G  36
WSTBT2125G  36
WSTBT2130G  36
WSTBT2135G  36
WSTBT2150G  36
WSTCEG2806  6
WSTCEG4010  6
WSTCEG5007  6
WSTCEG5008  6
WSTCUF260  7
WSTL3525  7
WSTL3529  7
WSTL3535  7

Rejstřík objednacích čísel

OBJ. ČÍSLO STRANA OBJ. ČÍSLO STRANA OBJ. ČÍSLO STRANA OBJ. ČÍSLO STRANA OBJ. ČÍSLO STRANA OBJ. ČÍSLO STRANA



Strana 

70
Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
 Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der  
 Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und  
 zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte  
 gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
 Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

W VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o rozměrech jsou informativní a mohou se lišit od skutečnosti v důsledku změn ve výrobním programu.
- Schémata zapojení a charakteristiky se vztahují vždy ke konkrétnímu produktu. Jejich zobecnění na celou

produktovou skupinu není možné.
- Všechna vyobrazení představují vzorky výrobků a jsou určena jen pro účel informace o výrobku.

Společnost Schrack Technik nenese odpovědnost za chyby v textu nebo obrázcích a vyhrazuje si právo změny.
Jsou v platnosti všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik, které jsou nedílnou součástí tohoto katalogu.

Informace v katalogu vyjadřují stanovisko společnosti v době tisku katalogu.

Informace v katalogu jsou uvedeny na základě platných norem, odborné literatury a vlastních expertiz. Obsah
slouží k informativním účelům a nevede k právní odpovědnosti.

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin na území České republiky.

W HLAVNÍ SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE – PRAHA

Centrála pro Českou republiku - společnost Schrack Technik, spol. s.r.o. – se nachází v Praze 10, Dolnoměcholupská
ulice 2. Její součástí je hlavní skladový areál, který pokrývá potřeby zákazníků na celém území České republiky.

w Více než 6.500 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál

VŠEOBECNÉ INFORMACE

W CENTRÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM KONCERNU SCHRACK TECHNIK
GUNTRAMSDORF

Při hlavní severojižní rakouské dálnici A21 (směr GRAZ) se nachází centrální moderní logistické centrum koncernu
Schrack Technik. Již na první pohled Vás upoutá nepřehlédnutelným designem, který poukazuje na klíčové
produktové pilíře naší společnosti. Ve skladových prostorách se nachází produkty, které jsme schopni dodat do 96
hodin; dostupnost zboží považujeme za klíčový faktor při spolupráci s našimi zákazníky!

w Více než 12.000 m2 skladové plochy ve vnitřních prostrorách a k tomu kabelová plocha o výměře 2.500 m2

w Více než 15.000 druhů různých produktů skladem
w Profesionální skladovací management a kvalitní personál 

Sledujte uvedený symbol u vybraných produktů našeho sortimentu.
Takto označené zboží dodáváme do 24 hodin z centrálního pražského 
skladu, resp. do 48 hodin z centrálního koncernového skladu v Rakousku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

a poskytnout Dodavateli veškeré údaje a podklady potřebné
k vymáhání pohledávky, a dlužníkovi doručit sdělení o postoupení.
Při zástavě nebo jiném zajištění je Kupující povinen poukázat na
vlastnické právo Dodavatele a tohoto neprodleně vyrozumět. 

8. ZÁRUKA A ODPOVĚDNO T ZA VADY

8.1 Dodavatel je při dodržení sjednaných platebních podmínek povinen,
v souladu s následujícími ustanoveními, odstranit každou vadu ovli-
vňující funkčnost, která spočívá v konstrukční chybě, vadě materiá-
lu nebo provedení. Z údajů uvedených v katalozích, prospektech,
reklamních písemnostech a z písemných nebo ústních sdělení, které
nebyly převzaty do smlouvy, nemohou být vyvozovány nároky 
a závazky ze záruky či z odpovědnosti za vady. 

8.2 Záruka činí 24 měsíců, pokud pro jednotlivé součásti dodávky nejsou
sjednány zvláštní záruční doby. Kratší nebo delší záruční lhůty jsou
uvedeny v záručním listě nebo jiném dokladu vystaveném dodavate-
lem. Z nároků ze záruky jsou zcela vyloučeny případy, kdy nebyly pro-
váděny servisní nebo jiné předepsané úkony v rámci záruky dodava-
telem stanovené nebo pokud je prováděla osoba k tomu dodavate-
lem nezmocněná nebo se jedná o produkty jejichž životnost může být
výrazně ovlivněna způsobem užívání. Toto platí rovněž pro jakékoli
dodané zboží nebo provedené dílo, které jsou pevně spojeny se stav-
bou budovy nebo se zemským povrchem. Běh záruční doby počíná
okamžikem přechodu nebezpečí na zboží (díle) podle bodu 6. 

8.3 Nároky ze záruky jsou podmíněny neprodlenou písemnou reklama-
cí vad Kupujícím. Kupující je povinen existenci vad neprodleně dolo-
žit, zejména je povinen dát Dodavateli k dispozici své podklady 
a údaje. Při výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka podle bodu
8.1, může Dodavatel podle své volby v místě plnění vadné zboží
(dílo), resp. jeho vadnou součást, opravit, nebo si je za účelem opra-
vy nechat poslat nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. 

8.4 Kupující poskytne pro záruční práce ve svém provozu potřebné
pomocné síly, zdvihací zařízení, nosné konstrukce a drobný spo-
třební materiál atd. bezplatně. Vyměněné součásti jsou vlastnictvím
Dodavatele pouze podle bodu 7.7. 

8.5 Pokud je zboží vyrobeno Dodavatelem na základě konstrukčních
údajů, výkresů, modelů nebo jiných specifikací dodaných Kupujícím,
záruka Dodavatele je omezena na soulad s těmito konstrukčními
údaji, výkresy, modely nebo jinými specifikacemi Kupujícího. 

8.6 Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které vznikly v důsledku mon-
táže a instalace neuskutečněné Dodavatelem, v důsledku nedosta-
tečného zařízení, nedodržení instalačních požadavků a podmínek
užívání, přetěžování dílů nad hodnoty udané Dodavatelem, nedba-
lého nebo nesprávného nakládání a použití nevhodných materiálů;
to platí rovněž pro vady, které lze připsat materiálu dodanému
Kupujícím. Dodavatel také neodpovídá za poškození, vzniklá v důs-
ledku jednání třetích osob, v důsledku atmosférických výbojů, pře-
pětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které
podléhají přirozenému opotřebení. Při prodeji použitého zboží
neposkytuje Dodavatel žádnou záruku. 

8.7 Záruka zaniká okamžitě, pokud Kupující sám nebo prostřednictvím
třetích osob nezmocněných výslovně Dodavatelem na dodaných
předmětech provede změny nebo opravy bez písemného souhlasu
Dodavatele. 

8.8 Ustanovení 8.1 – 8.7 platí obdobně také pro odpovědnost za vady
z jiných právních důvodů. 

9. OD TOUPENÍ OD MLOUVY

9.1 Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení způ-
sobeného zaviněním Dodavatele a to pouze v případě, že bezvýs-
ledně uplynula dodatečně poskytnutá přiměřená lhůta. Odstoupení
musí být sděleno prostřednictvím doporučeného dopisu. 

9.2 Bez dotčení svých dalších práv je Dodavatel oprávněn od smlouvy
odstoupit: 

1. pokud je provedení dodávky, resp. započetí nebo pokračování
provádění díla nemožné z důvodu na straně Kupujícího nebo
pokud prodlení Kupujícího trvá i po uplynutí dodatečně poskyt-
nuté přiměřené lhůty,

2. pokud existují pochybnosti ohledně platební schopnosti
Kupujícího a tento na výzvu Dodavatele nezaplatí ani zálohu, ani
neposkytne přiměřené zajištění, nebo

3. pokud prodloužení dodací lhůty z důvodů uvedených v bodě 5.4
obnáší více než polovinu původně sjednané dodací lhůty, nejmé-
ně však 6 měsíců.

9.3 Odstoupení může být učiněno také ohledně dosud nedodané části
dodávky nebo dosud neprovedené části díla z výše uvedených
důvodů. 

9.4 Pokud je na majetek smluvní strany prohlášen konkurz nebo návrh
na prohlášení konkurzu je zamítnut z důvodu, že majetek úpadce
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, je druhá smluvní strana
oprávněna od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty. 

9.5 Aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody Dodavatele včetně
předprocesních nákladů, je v případě odstoupení Dodavatel opráv-
něn již poskytnutá plnění nebo částečná plnění v souladu se smlou-
vou zúčtovat a Kupující je povinen je zaplatit. Toto ustanovení platí
obdobně také, pokud dodávka zboží nebo dílo ještě nebylo
Kupujícím převzato, stejně jako pro případy Dodavatelem uskuteč-
něných přípravných jednání. Namísto toho má Dodavatel právo pož-
adovat vrácení již dodaného zboží (díla), resp. jeho části. 

9.6 Jiné následky odstoupení jsou vyloučeny. 

10. ODPOVĚDNO T

10.1 Dodavatel odpovídá v rámci obecně závazných právních předpisů za
škody mimo oblast působnosti zákona č. 59/1998 Sb., o odpověd-
nosti za škodu způsobenou vadou výrobku pouze tehdy, pokud je
prokázáno jeho zavinění spočívající v hrubé nedbalosti. Nároky na
náhradu následných škod a škod na majetku, neuskutečněných
úspor, ztráty na úrocích, ušlého zisku a škod z nároku třetích osob
vůči Kupujícímu jsou vyloučeny. 

10.2 Při nedodržení pokynů pro montáž, uvedení do provozu a používá-
ní (jako např. obsažených v návodu k použití) nebo nedodržení pod-
mínek stanovených v úředních povoleních jsou jakékoli nároky na
náhradu škody vyloučeny. 

10.3 Pokud jsou sjednány smluvní pokuty, jsou jakékoli nadto jdoucí
nároky z jakéhokoli právního důvodu vyloučeny. 

11. DUŠEVNÍ VLA TNI TVÍ

11.1 Kupující odškodní Dodavatele v případech všech nároků z poškoze-
ní práv k patentům, užitným vzorům, ochranným známkám atd.
v případě zhotovení zboží na základě konstrukčních údajů, výkresů,
modelů nebo jiných specifikací Kupujícího. 

11.2 Podklady pro zhotovení jako například plány, skici a jiné technické
podklady stejně jako vzory, katalogy, prospekty, vyobrazení apod.
zůstávají vždy a za všech okolností duševním vlastnictvím
Dodavatele a podléhají zákonným ustanovením ohledně rozmnožo-
vání, napodobování, hospodářské soutěže atd. Bod 2.2 těchto VOP
platí rovněž pro podklady technických návrhů. 

12. VŠEOBE NÁ U TANOVENÍ

Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek
měla být neplatná či neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení. Neplatné a neúčinné ustanovení bude nahra-
zeno platným a účinným ustanovením, které je nejblíže sledované-
mu cíli. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A OUDNÍ MÍ TO

K rozhodování veškerých ze smlouvy pocházejících sporů – včetně
takových o existenci nebo neexistenci smlouvy – je místně příslušný
obecný soud Dodavatele. Smlouva se řídí českým právem s vylouče-
ním ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží. 

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ MÍSTO

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODPOVĚDNOST
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W  ŠPIČKOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM V RAKOUSKÉM ACHAU
	 Na konci roku 2018 společnost Schrack Technik uvedla do provozu logistické centrum v  dolnorakouském  
	 Achau.  Centrální sklad se rozléhá na ploše 19 000 m2. Zaměstnává okolo 100 zaměstnanců, kteří zajišťují  
	 spolehlivé dodávky produktů na všechny pobočky. Hlavní prioritou značky Schrack Technik je zajistit  
	 zákazníkům rychlou dodávku zboží. Více než 20.000 produktů skladem a připravených ihned k odeslání  
	 do 24/48 hodin. Logistika a dodání zboží - jedna z našich hlavních priorit!

Všeobecné informace
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Schrack Technik online e-shop
Společnost Schrack Technik nabízí produkty a řešení pro rozvaděčovou techniku, průmyslové  
aplikace, techniku budov, nouzové osvětlení, síťové technologie, osvětlení, nouzové osvětlení a 
pro alternativní energii (solární panely a dobíjecí stanice). Snadné a bezpečné nakupování online.

OBJEDNÁVEJTE ONLINE & VYUŽÍVEJTE VÝHOD

Doprava pro objednávky 
přes e-shop zdarma

Osobní poradenství  
& nejvýhodnější ceny

Objednávejte online 
& ušetřete svůj čas

Osobní komunikace

Výroba pomocí moderní a  
automatizované robotické technologie
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BBEELLGGIIEENN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BBOOSSNNIIEENN--HHEERRZZEEGGOOWWIINNAA  
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BBUULLGGAARRIIEENN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg
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SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KKRROOAATTIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PPOOLLEENN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RRUUMMÄÄNNIIEENN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SSEERRBBIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SSLLOOWWAAKKEEII
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SSLLOOWWEENNIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si
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SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UUNNGGAARRNN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN
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DAS UNTERNEHMEN

Schrack_U4_AT_Layout 1  17.09.18  07:17  Seite 1

WWW.SCHRACK.CZ

BBEELLGGIIEE
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BBOOSSNNAA  AA  HHEERRCCEEGGOOVVIINNAA
Put za aluminijski kombinat bb
88000, Mostar
Tel: +387 / 36 352 895
Fax: +387 / 36 352 893
E-Mail: schrack@schrack.ba

BBUULLHHAARRSSKKOO
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CCHHOORRVVAATTSSKKOO
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

MMAAĎĎAARRSSKKOO
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

NNĚĚMMEECCKKOO
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

PPOOLLSSKKOO
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

RRAAKKOOUUSSKKOO
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

RRUUMMUUNNSSKKOO
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

SSLLOOVVEENNSSKKOO
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 491 081 01
Fax: +421 (0)2 491 081 99
E-Mail: info@schrack.sk

SSLLOOVVIINNSSKKOO
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

SSRRBBSSKKOO
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

SCHRACK TECHNIK – OSTATNÍ POBOČKY A ZASTOUPENÍ

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  PPRRAAHHAA
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Fax: +420 281 008 462
Email: praha@schrack.cz

ZZÁÁKKAAZZNNIICCKKÉÉ  CCEENNTTRRUUMM
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  BBRRNNOO
Tuřanka 115
627 00, Brno
Tel: +420 548 428 801 - 5
Fax: +420 548 217 010
Email: brno@schrack.cz

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  OOSSTTRRAAVVAA
Rajnochova 75
718 00, Ostrava
Tel: +420 596 237 097
Fax: +420 596 237 240
Email: ostrava@schrack.cz

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  HHRRAADDEECC  KKRRÁÁLLOOVVÉÉ
Vlčkovická ulice 224/98a, Plačice
500 04, Hradec Králové
Tel: +420 495 533 966
Fax: +420 495 534 219
Email: hk@schrack.cz

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  PPLLZZEEŇŇ
Jateční 1124/8
312 00, Plzeň
Tel:  +420 377 382 055
Fax:  +420 377 381 243
Email: plzen@schrack.cz

TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  KKAANNCCEELLÁÁŘŘ  LLIIBBEERREECC
Zeyerova 560/25
460 01, Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Fax:  +420 485 148 102
Email: liberec@schrack.cz

SSCCHHRRAACCKK  SSTTOORREE  ČČ..BBUUDDĚĚJJOOVVIICCEE
Hlinská 3
370 01, České Budějovice
Tel:  +420 607 040 464
Email: c.budejovice@schrack.cz

TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  KKAANNCCEELLÁÁŘŘ  ZZLLÍÍNN
Kvítkova 3687
760 01, Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Fax:  +420 577 219 722
Email: zlin@schrack.cz

TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  KKAANNCCEELLÁÁŘŘ  TTEEPPLLIICCEE
Okružní 324
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SCHRACK STORE PRAHA - HOSTIVAŘ
Dolnoměcholupská 1339/2
102 00 Praha 10 - Hostivar
Tel:  +420 281 008 231 - 3
Email:  praha@schrack.cz

SCHRACK STORE PRAHA - RUZYNĚ
Na Hůrce 1041/2
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Tel:  +420 281 008 261
Email:  ruzyne@schrack.cz

SCHRACK STORE BRNO
Tuřanka 115
627 00 Brno
Tel:  +420 548 428 801 - 5
Email:  brno@schrack.cz

SCHRACK STORE OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00 Ostrava
Tel:  +420 596 237 097
Email:  ostrava@schrack.cz

SCHRACK STORE HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická ulice 224/98a
500 04 Hradec Králové
Tel:  +420 495 533 966
Email:  hk@schrack.cz

SCHRACK STORE PLZEŇ
Spolková 221/31
312 00, Plzeň - Lobzy
Tel:  +420 377 382 055
Email:  plzen@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ LIBEREC
Zeyerova 560/25
460 01 Liberec
Tel:  +420 485 148 101
Email:  liberec@schrack.cz

SCHRACK STORE Č.BUDĚJOVICE
Hlinská 3
370 01 České Budějovice
Tel:  +420 607 040 464
Email:  c.budejovice@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Kvítkova 3687
760 01 Zlín
Tel:  +420 577 219 721
Email:  zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ TEPLICE
415 01 Teplice
Tel:  +420 724 301 257
Email:  t.konrad@schrack.cz

www.schrack.cz

VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI

Skladem Skladem v každém Schrack STORE

SKENUJTE A NAKUPUJTE!

pomocí chytrých telefonů online na našem eshopu

ENERGIE         PRŮMYSL         BUDOVY         ZAŘÍZENÍ        DATA       KABELY     SVÍTIDLA     FOTOVOLTAIKA


