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W	 PRÍSTROJ DETEGUJÚCI PORUCHOVÝ ELEKTRICKÝ OBLÚK – OCHRANA PRED VZNIKOM
	 POŽIARU – Všeobecné informácie

W	 SCHRACK INFO

•	 Protipožiarna ochrana prostredníctvom prístroja detegujúceho poru-
chu s oblúkom (angl. Arc fault detection device) AFDD

•	 Odhalí poruchový elektrický oblúk a odpojí elektrický okruh
•	 Vďaka prevedeniu ako prúdový chránič s ističom nezávislý na sieťovom 

napätí, spája do jedného prístroja nadprúdovú a skratovú ochranu, 
ochranu proti chybovému prúdu a protipožiarnu ochranu.

•	 Vysoká bezpečnosť vďaka signalizácii polohy kontaktov a spôsobu 
vypnutia

•	 Rýchle a jednoduché zapojenie pomocou strmeňových a hlavičkových 
svoriek

	 POUŽITIE
Výhody tohto ochranného prístroja ho predurčujú pre použitie:
•	 V objektoch s komplikovanou evakuáciou, ako napr. materské školy, nemocnice alebo domovy dôchodcov
•	 V budovách so zvýšeným nebezpečím požiaru, ako napr. hospodárske budovy alebo stolárstva
•	 V budovách z horľavých materiálov, napr. drevostavby, podkrovné nadstavby
•	 Do budov s cennými predmetmi, napr. múzeá, knižnice.

	 SPÔSOB FUNKCIE
AFDD elektronicky kontroluje, či v príslušnom prúdovom 
okruhu nedošlo k požiaru káblov a v prípade nutnosti 
tento prúdový okruh vypne.

Chybu medzi fázou a nulovým vodičom môže odhaliť istič, 
kombinovaný chránič s ističom a AFDD.

Pokiaľ dôjde k chybe medzi fázou a ochranným vodičom, 
rozpozná to prúdový chránič, kombinovaný chránič s ističom 
a AFDD a prúdový okruh odpoja.

Pokiaľ však došlo k sériovej chybe (požiar kábla), tak ju neroz-
pozná ani chránič FI ani istič, ale iba prístroj detegujúci poruchu 
s oblúkom AFDD.
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W	 PRÍSTROJ DETEGUJÚCI PORUCHOVÝ ELEKTRICKÝ OBLÚK – OCHRANA PRED VZNIKOM POŽIARU

W	 SCHRACK INFO

•	 Prístroj detegujúci poruchu s oblúkom podľa IEC 62606 / EN 62606
•	 Rozpoznáva a vypína poruchový elektrický oblúk v elektrických obvodoch
•	 Kombinovaný prístroj s vlastnosťami prúdového chrániča a ističa
•	 Dvojpólový, obidva póly s istením
•	 Voliteľné umiestnenie N-pólu, vľavo alebo vpravo
•	 Signalizácia stavu kontaktov červená-zelená 
•	 Signalizácia reakcie: prúdový chránič, istič, časť AFDD
•	 Trvalá kontrola stavu
•	 Kontrola prepätia a prevádzkovej teploty
•	 Strmeňové svorky s ochranou proti zlému pripojeniu pod svorku
•	 Signalizácia LED pri detekcii oblúka
•	 Skúšobný interval 6 mesiacov

 TECHNICKÉ ÚDAJE

Produktové norny: 		  IEC 62606, EN 62606, IEC 61009, EN 61009

Prevádzka a vypínanie:		  nezávisle na napájacom napätí 

Typ spúšte:	 bez oneskorenia	 bez oneskorenia

		  odolné prúdovým rázom 250 A (8/20 μs) 

	 kV	 s malým oneskorením 10 ms 

		  odolné prúdovým rázom 250 A (8/20 μs) 

Menovité napätie Ue:		  240 V-AC 

Menovitá frekvencia:		  50 Hz 

Medzné hodnoty prevádzkového napätia:	 170 – 264 V 

Menovitý rozdielový prúd Idn:		  30 mA

Menovitý rozdielový prúd – nevypínaný Idno:	 0,5 x Idn 
Citlivosť:		  na striedavý a jednosmerný pulzný prúd 

Trieda selektivity:		  3 

Menovitá vypínacia schopnosť: 

	 AFDD 10 – 25 A	 10 kA

	 AFDD 32 – 40 A	 6 kA

Menovité impulzné napätie Uimp:		  4 kV (1,2/50 μs)

Vypínacie časy pri poruchovom elektrickom oblúku 

podľa záťaže (podľa IEC/EN 62606): 

	 Prúd záťaže (A)	 vypínací čas (s)

	 2,5 	 < 1

	 5 	 < 0,5

	 10 	 < 0,25

	 16 	 < 0,15

	 32 	 < 0,12

	 40 	 < 0,12 

Charakteristika podľa EN 60898:		  B, C 

Menovitý prúd:		  10 – 40 A 

Max. predistenie (skrat):		  100 A gG/gL (>10 kA)

Životnosť: 

	 elektrická 	 ≥ 4 000 cyklov

	 mechanická	 ≥ 20 000 cyklov 

Konštrukčná šírka:		  3 TE (54 mm) 

Montáž:		  pevná západka

		  možnosť demontáže 

Stupeň krytia prístroja:		  IP20 

Stupeň krytia po zabudovaní:		  IP40 

Ochrana pred dotykom:		  podľa BGV A3,  VBG4, ÖVE-EN 6 

Dovolená teplota okolia:		  - 25 °C až + 40 °C

Dovolená teplota skladovania a transportu: 	 - 35 °C až + 60 °C 

Svorky hore/dole:		  strmeňové svorky

Prierez pripojovacieho vodiča:		  1 – 25 mm² 

Hrúbka prepojovacej lišty:		  0,8 – 2 mm 

Uťahovací moment:		  2 – 2,4 Nm
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	 VYPÍNACIA CHARAKTERISTIKA (ČASŤ ISTIČ)
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	 VYPÍNACIA CHARAKTERISTIKA (ČASŤ PRÚDOVÝ CHRÁNIČ)

	 VYPÍNACIA CHARAKTERISTIKA (ČASŤ PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S ONESKORENÍM)
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	 PREPUSTENÁ ENERGIA, CHRAKTERISTIKA B, 10 – 20 A
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	 PREPUSTENÁ ENERGIA, CHRAKTERISTIKA C, 10 – 20 A
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	 PREPUSTENÁ ENERGIA, CHRAKTERISTIKA B, 32 – 40 A

AFDD SÉRIA LISA



Page 

9

	 PREPUSTENÁ ENERGIA, CHRAKTERISTIKA C, 32 – 40 A
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W	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA AFDD 10 – 25 A K POISTKÁM
	 Skratové prúdy sú udávané v kA, menovité prúdy v A

D0 – charakteristika gG/gL(Neozed)1)

	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA POISTKY D (DIAZED)2)

	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA POISTKY NH (NOŽOVÉ)3)

	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA POISTKY D0 (NEOZED)1)

D0 – charakteristika gG/gL(Diazed)2)

NH00 – charakteristika gG/gL3)

bez selektivity

1)	 Veľkosť: D01, D02, D03; charakteristika gG; menovité napätie: AC 400 V
2) 	 Veľkosť: DII, DIII, DIV; charakteristika gG; menovité napätie: AC 500 V
3) 	 Veľkosť: 000, 00; charakteristika gG; menovité napätie: AC 500 V
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W	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA AFDD 32 – 40 A K POISTKÁM
	 Skratové prúdy sú udávané v kA, menovité prúdy v A

	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA POISTKY D (DIAZED)2)

	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA POISTKY NH (NOŽOVÉ)3)

	 SKRATOVÁ SELEKTIVITA POISTKY D0 (NEOZED)1)

D0 – charakteristika gG/gL(Neozed)1)

D0 – charakteristika gG/gL(Diazed)2)

NH00 – charakteristika gG/gL3)

bez selektivity

1)	 Veľkosť: D01, D02, D03; charakteristika gG; menovité napätie: AC 400 V
2) 	 Veľkosť: DII, DIII, DIV; charakteristika gG; menovité napätie: AC 500 V
3) 	 Veľkosť: 000, 00; charakteristika gG; menovité napätie: AC 500 V

	 POZNÁMKA
•	 Skúšobné tlačidlo “T” je nutné stlačiť každých 6 mesiacov. O tejto povinnosti je potrebné informovať prevádzkovateľa 

(príbalový leták, samolepka). Skúšobný interval 6 mesiacov platí pre použitie v domácnostiach a pod. V iných typoch 
prevádzky (vlhké a prašné prostredie) sa odporúča vykonávať test v skrátenom intervale (napr. 1x mesačne).

•	 Stlačením tlačidla “T” sa otestuje funkcia prúdového chrániča. Skúška nahrádza meranie zmeného odporu a skúšku stavu 
nulového vodiča, ktoré sa musia inak robiť samostatne.
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	 POČET VODIČOV NA SKRUTKU

Prierez vodiča
mm2

Prierez vodiča
mm2

Prierez vodiča
mm2

Prierez vodiča
mm2

Prierez
vodiča
mm2

Počet vodičov vo svorke – Počet žíl – pevné medené

Počet vodičov vo svorke – Počet žíl – lankové medené

Počet vodičov vo svorke – Počet žíl – jemné lankové medené bez dutinky

Počet vodičov vo svorke – Počet žíl – jemné lankové medené s dutinkou

*) bez dutinky

*) bez dutinky

*) s dutinkou

Kombinácia rôznych prierezov pre jemné lankové vodiče pod sebou

+ dovolené,      – neprípusté

Pre pevné a lankové medené vodiče nie sú prípustné žiadne kombinácie!
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	 ROZMERY

	 SCHÉMA VNÚTORNÉHO ZAPOJENIA
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	 AFDD (prístroj detegujúci oblúk) 1+N, 10 kA, typ A, 30 mA

POPIS OBJ. ČÍSLO

Charakteristika B

10 A BA618210--

13 A BA618213--

16 A BA618216--

20 A BA618220--

25 A BA618225--

Charakteristika C

10 A BA617210--

13 A BA617213--

16 A BA617216--

20 A BA617220--

25 A BA617225--

	 AFDD (prístroj detegujúci oblúk) 1+N, 10 kA, typ A, s oneskorením, 30 mA

POPIS OBJ. ČÍSLO

Charakteristika B

10 A BA218210--

13 A BA218213--

16 A BA218216--

20 A BA218220--

25 A BA218225--

Charakteristika C

10 A BA217210--

13 A BA217213--

16 A BA217216--

20 A BA217220--

25 A BA217225--

	 AFDD (prístroj detegujúci oblúk) 1+N, 10 kA, typ AC, 30 mA

POPIS OBJ. ČÍSLO

Charakteristika B

10 A BA618910----

13 A BA618913--

16 A BA618916--

20 A BA618920--

25 A BA618925--

Charakteristika C

10 A BA617910--

13 A BA617913--

16 A BA617916--

20 A BA617920--

25 A BA617925--
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 AFDD (prístroj detegujúci oblúk) 1+N, 6 kA, typ A, 30 mA

POPIS OBJ. ČÍSLO

Charakteristika B

32 A BA668232--

40 A BA668240--

Charakteristika C

32 A BA667232--

40 A BA667240--

 AFDD (prístroj detegujúci oblúk) 1+N, 6 kA, typ A, s oneskorením, 30 mA

POPIS OBJ. ČÍSLO

Charakteristika B

32 A BA268232--

40 A BA268240--

Charakteristika C

32 A BA267232--

40 A BA267240--

 AFDD (prístroj detegujúci oblúk) 1+N, 6 kA, typ AC, 30 mA

POPIS OBJ. ČÍSLO

Charakteristika B

32 A BA668932--

40 A BA668940--

Charakteristika C

32 A BA667932--

40 A BA667940--
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KÄRNTEN
Ledererstraße 3, 9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0 
FAX +43(0)463/333 40-15 
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b, 4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0 
FAX +43(0)732/376 699-5151 
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61 
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0 
FAX +43(0)662/650 640-26 
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341, 8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0 
AX +43(0)316/283 434-64 
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300 FAX 
+43(0)512/392 580-5350 
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23, 6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0 
FAX +43(0)5572/238 33-5514 
E-MAIL dornbirn@schrack.com

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, 
BURGENLAND
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700 
FAX +43(0)1/866 85-98805 E-MAIL 
wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5880
FAX +43(0)1/866 85-98802
E-MAIL: netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5953 
FAX +43(0)1/866 85-98807 
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O. 
Zavrtnica 17, HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00 
FAX +385 1/605 55 66 
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O. 
ul. Staniewicka 5, PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887 
FAX +40 259/412 892 E-MAIL 
schrack@schrack.ro

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14 BE-9051 
St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69 
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666 
FAX +387/36 333 667 
E-MAIL mostar@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD Prof. 
Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2 
BG-1000 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13 
FAX +359/(2) 890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

SCHRACK ENERGIE GMBH 
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058 
E-MAIL energie@schrack.com

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O. 
Kumodraska 260, RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600 
FAX +38 1/11 309 2620 
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S. R.O. 
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 214
TEL +42 (02)/491 081 01-15 
FAX +42 (02)/491 081 99 
E-MAIL bratislava@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O. 
Pame e 175, SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00 
FAX +38 6/2 884 34 71 
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O. 
Dolnomecholupska 2,  CZ-10200 
Praha 10 – Hostivar 
TEL +42(0)2/810 08 264 
FAX +42(0)2/810 08 462

 E-MAIL
 

praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT. 
Vidor u. 5, H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01 
FAX +36 1/253 14 91 
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

K-SORT-A13

ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13
1230 Wien 
TEL +43(0)1/866 85-5900 
FAX +43(0)1/866 85-98800 
E-MAIL info@schrack.at

WWW.SCHRACK.SK

BELGICKO
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

BOSNA A HERCEGOVINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

BULHARSKO
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

CHORVÁTSKO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

POL’SKO
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

RUMUNSKO
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

SRBSKO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.co.rs

SLOVINSKO
SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

ČESKÁ REPUBLIKA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel:  +420 281 008 246
Fax:  +420  281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

MAĎARSKO
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin
Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice
Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra
Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

CENTRÁLA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKTY

K-GEHG-SK5


