
Lichttaster und Lichtschranken
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MultiTask-Lichtschranken, Miniatur-Lichtschranken,
Klein-Lichtschranken, Kompakt-Lichtschranken,
Rund-Lichtschranken, Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter



SICK online

Produkt
Applikations
Dokumentations
Dienstleistungs
Schaltungs
Zubehör
Ersatzteil
Software

Schnell und sicher finden – mit den „Findern“ von SICK

Navigation im PDF-Dokument – Links zur Onlinebestellung

Effizienz – mit den E-Commerce-Tools von SICK

Produktfinder: Wir führen Sie schnell und gezielt zum 
 passenden Produkt für Ihre Anwendung.

Applikationsfinder: Wählen Sie die Applikationsbeschreibung 
anhand von Aufgabenstellung, Branche oder Produktgruppe.

Dokumentationsfinder: Direkt zu Betriebsanleitungen, 
 technischen Informationen und weiterer Literatur rund um 
die Produkte von SICK.

Diese und die weiteren Finder auf www.mysick.com

Preis- und Verfügbarkeitsabfrage: Ermitteln Sie einfach 
und schnell den Preis und das Lieferdatum der gewünschten 
Produkte rund um die Uhr.

Angebotsanfrage: Hier können Sie sich online ein Angebot 
erstellen lassen. Jedes Angebot wird per E-Mail bestätigt.

Onlinebestellung: In wenigen Schritten können Sie den 
 Bestellvorgang durchführen.

www.mysick.com – online auswählen und bestellen

Über Links, QR-Codes und Artikelnummern
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Induktive Näherungssensoren
Metrische Bauform

IM Miniature

Bestellinformationen

schaltabstand sn Ausgangsfunktion schaltausgang Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.
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Typ Artikelnr.
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Produktbeschreibung

Auf einen Blick

Ihr Nutzen

sensoren mit kleinsten raumansprüchen

Weitere Informationen
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Induktive Näherungssensoren 
 

Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

Detailinformationen  - C-32  - C-38  - C-98  - C-110  - C-118  - C-124  - C-132
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Schnelle Produktauswahl bei hoher Variantenvielfalt

Leitsystem Piktogramme

▄ gehäuseeigenschaften 

 − Bauform, Seite B-18
 − Material, Seite B-20
 − Besondere Gehäusearten, Seite B-21

▄ Sensoreigenschaften
 

 − Reflexions-Lichttaster, Seite B-24
 − Reflexions-Lichtschranken, Seite B-25
 − Einweg-Lichtschranken, Seite B-26
 − Besondere Sensoreigenschaften, Seite B-27
 − IO-Link, Seite B-28
 − AutoAdapt, Seite B-30

▄ optikeigenschaften

 − Lichtart und Lichtsender, Seite B-34
 − Optikarten, Seite B-35
 − Lichtfleckgeometrien, Seite B-36
 − Spezielle Optiktechnologien, Seite B-38

▄ Spezielle anwendungen

 − Hygiene- und Nassbereich, Seite B-44
 − ZoneControl, Seite B-45
 − Erkennung transparenter Objekte, Seite B-48
 − Erkennung perforierter Objekte, Seite B-49
 − Erkennung kleiner Objekte, Seite B-50
 − Erkennung unebener, glänzender Objekte, Seite B-52

 − Erkennung folienumwickelter Objekte, Seite B-53
 − Erkennung lagetoleranter Objekte, Seite B-54
 − Erkennung von Highspeed-Objekten, Seite B-55
 − Explosionsgefährdete Bereiche, Seite B-56
 − Stoß-an-Stoß-Erkennung, Seite B-57

SICK bietet mit seinem umfangreichen Portfolio an Lichttastern 
und Lichtschranken eine große Bandbreite an Lösungen für 
unterschiedlichste Aufgaben.

Das in diesem Katalog verwendete Leitsystem über verschieden-
farbige Piktogramme ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden 
des richtigen Sensors. Die Piktogramme führen Sie zu den 
entscheidenden Eigenschaften wie Gehäuse, Sensorprinzip 

und Optik und sind „Bausteine“ zur passenden Sensorlösung. 
Da spezielle Anwendungen oftmals besondere Eigenschaften 
erfordern, sind diese zusätzlich mit einem „Stern“ gekenn-
zeichnet.

Am Anfang der jeweiligen Kapitel finden Sie Auswahlhilfen, 
die Ihnen einen schnellen Gesamtüberblick verschaffen und Sie 
bei der Produktwahl unterstützen.

gehäuseeigenschaften

Smart Sensor Solutions

Mit „Stern“ gekennzeichnete Piktogramme 
beschreiben besondere Eigenschaften, die für 
spezielle  Anwendungen nötig sind.

Sensoreigenschaften

optikeigenschaften

Spezielle anwendungen

Sensoreigenschaften

Spezielle Anwendungen

Lichtleiter

Lichtleitereigenschaften

Hoch
geschwindig
keitszähler

Zeitmessung, 
timer

dezentrale 
Entprellung

Produkt
verfolgung 

via Zeitstempel

Bauform 
quaderförmig

Bauform 
zylindrisch

Bauform 
hybrid

VIStaL® Edelstahl PtFE 
Beschichtung

IP 69k ExSchutz
gehäuse

gewindehülse

tastersystem

glatthülse 90° 
 umlenkung

Flache 
Bauform

Flexibler 
Lichtleiter

Lange 
Endhülse

glasfaser

Bereichs
erfassung

Hitzebeständig Öl/ 
chemikalien

beständig

Flüssigkeits
stand

LCds / 
trans parente 

obj ekte / 
Halbleiter

robotik retro
reflektierend

kürzbar

Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranken

Einweg 
Lichtschranken

Schaltfrequenz 
≥ 2 kHz

aC/dC IoLink autoadapt

PinPointLEd Laser Fokussierte 
optik

Voptik Linienförmiger 
Lichtfleck

Lichtband SIrIC® deltaS 
technologie®

Hygiene und 
Nassbereich

Erkennung 
lagetoleranter 

objekte

ZoneControl Erkennung von 
Highspeed
objekten

Erkennung 
transparenter 

objekte

Explosions
gefährdete 
Bereiche

Erkennung 
perforierter 

objekte

StoßanStoß
Erkennung

Erkennung 
kleiner objekte

Erkennung 
unebener, 
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objekte

Erkennung 
folien

umwickelter 
objekte

Einwegsystem
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unternehmen

A
„Sensor Intelligence.“ ist ein Versprechen
Mit Einsatz und Erfahrung entstehen bei SICk Sensorlösungen für die industrielle 
automatisierung. Von der Entwicklung bis zur Serviceleistung: tag für tag setzen alle 
Mitarbeiter ihr können dafür ein, dass Sensoren und applikationslösungen von SICk 
ihre vielseitigen Funktionen optimal erfüllen. 

Mit Produkten und Dienstleistungen helfen über 6.000 
Mitarbeiter den Anwendern von SICK-Sensortechnologie, ihre 
Produktivität zu erhöhen und ihre Kosten zu senken. Seinen 
Stammsitz hat das 1946 gegründete Unternehmen in Wald-
kirch, Deutschland, und es ist mit mehr als 40 Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen 
global aktiv. 

Die Menschen arbeiten gern bei SICK. Das zeigt sich in regel-
mäßigen Auszeichnungen als „Arbeitgeber des Jahres“. Diese 
gelebte Arbeitsplatzkultur hat eine starke Anziehungskraft auf 
qualifizierte Fachkräfte. Sie finden ein Unternehmen vor, in dem 
sich Karriere und Lebensqualität das Gleichgewicht halten.

Unternehmen mit Erfolgskultur
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unternehmen

A

Sensorik von SICK vereinfacht Abläufe, optimiert Prozesse 
und ermöglicht nachhaltiges Produzieren. Dafür forscht und 
entwickelt SICK an vielen Standorten weltweit. Im Dialog mit 
Kunden und in Zusammenarbeit mit Hochschulen entstehen 
innovative Sensorprodukte und Lösungen. Sie sind die Basis 
für das zuverlässige Steuern von Prozessen, den Schutz von 
Menschen und eine umweltfreundliche Produktion.

SICK baut auf eine gewachsene Unternehmenskultur, setzt  
auf finanzielle Unabhängigkeit und technologische Offenheit. 
Innovation haben SICK zu einem Technologie- und Marktführer 
gemacht. Denn erst durch gezieltes Erneuern und Verbessern 
sind universell einsetzbare Sensoren auf lange Sicht erfolg-
reich. 

Innovation schafft Vorteile im Wettbewerb Leitbild mit weitreichender Wirkung
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Branchen

A
„Sensor Intelligence.“ für alle anforderungen
SICk ist in vielen Branchen vertreten und kennt deshalb die Prozesse unterschied
lichster Industriezweige. Zentrale anforderungen wie genauigkeit, geschwindigkeit 
und Verfügbarkeit gelten überall, müssen aber je nach Branche unterschiedlich 
umgesetzt werden. 

Hunderttausende von Installationen und realisierten Applika-
tionen beweisen: SICK kennt die Branchen und ihre Prozesse. 
Das bleibt auch in Zukunft so – in den Applikationszentren in 
Europa, Asien und Nordamerika werden Sensoren und System-

lösungen kundenspezifisch aufgebaut, getestet und optimiert. 
Das macht das Unternehmen zum zuverlässigen Lieferanten 
und Entwicklungspartner.

Für Applikationen in aller Welt
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Branchen

A

Wenn die Ansprüche an Qualität wie an Produktivität gleicher-
maßen steigen, profitieren Industrien von den ausgeprägten 
Branchenkenntnissen von SICK. Neben der Automobil- und 
Pharmaindustrie gilt das auch für die Bereiche Elektronik und 
Solar. SICK bietet produktive Lösungen für den Unfallschutz an 
fahrerlosen Transportfahrzeugen und erhöht die Umschlagge-
schwindigkeit und Rückverfolgbarkeit in Lägern und Verteilzen-
tren. Für Umweltschutz und Prozessoptimierung in der Zement-
produktion, der Müllverbrennung oder in Kraftwerken bietet 
SICK Systemlösungen für die Gasanalyse und Durchflussmes-
sung. Erdgasverteilnetze nutzen die hochgenauen Gaszähler 
von SICK.

Jede Branche hat spezielle Abläufe. Und doch sind die Aufga-
ben der Sensoren im Prinzip identisch: messen, detektieren, 
kontrollieren und überwachen, absichern, verbinden und 
integrieren, identifizieren, positionieren. Das versetzt die SICK-
Experten in die Lage, erfolgreiche Lösungen branchenübergrei-
fend auf andere Applikationen in der industriellen Automatisie-
rung zu übertragen.

Für Branchen mit besonderer Dynamik Für bessere Ergebnisse in allen Branchen

www.sick.com/branchen
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SICk Lifetime Services

A
Für Sicherheit und Produktivität:  
SICk Lifetime Services

Von der anlagenplanung bis zur Modernisierung bieten SICk Lifetime 
Services weltweit qualitativ hochwertige dienstleistungen. Sie erhöhen 
die Sicherheit von Menschen, steigern die Produktivität von Maschinen 
und schaffen die grundlage für nachhaltiges Wirtschaften. 

Die Sicherheit von Menschen und die Produktivität von Ma-
schinen und Anlagen hängen entscheidend davon ab, dass 
in jeder Phase eines Produktlebenszyklus genau die richtigen 
Dienstleistungen abgerufen werden. Nämlich Services, die    

die Funktion und die Zuverlässigkeit eines Sensors, einer Anlage 
oder einer Sicherheitseinrichtung ermöglichen und aufrecht-
erhalten. Umfassendes Branchen-Know-how und über 60 Jahre 
SICK-Praxiserfahrung machen das möglich! 

Von SICK-Dienstleistungen profitieren 
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SICk Lifetime Services

A

www.sick.com/service

Überprüfung &  
Optimierung  

 • Inspektionen 
 • Wartung
 • Barcodeprüfungen 
 • Unfalluntersuchung 
 • Nachlaufmessung
 • Maschinensicherheitsinspektion

Modernisierung &  
Nachrüstung

 • Umrüstung von Maschinen
 • Sensoren-Upgrade
 • Technologienachrüstung

Beratung & 
Design 

 • Anlagenbegehung
 • Risikobeurteilung
 • Sicherheitskonzept
 • Machbarkeitsstudien
 • Software- und  

Hardware-Design

Produkt- &  
System-Support 

 • Inbetriebnahmen
 • Tauschgeräte und Reparaturen
 • Remote-Support 
 • Hotline

Training &  
Weiterbildung

 • Anwenderschulungen
 • Seminare
 • WebTrainings
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Produktübersicht

A
Vielfältiges Produktspektrum für die industrielle automation  
 
Von der einfachen Erfassungsaufgabe bis zur entscheidenden Sensorik 
in einem komplexen Produktionsprozess: Mit jedem Produkt aus seinem 
breiten Portfolio bietet SICk eine Sensorlösung, die Wirtschaftlichkeit 
und Sicherheit optimal verbindet. www.sick.com/produkte

Identifikationslösungen
 • Barcodescanner
 • Kamerabasierte Codeleser

 • Handheldscanner
 • RFID

Lichttaster und Lichtschranken
 • Miniatur-Lichtschranken
 • Klein-Lichtschranken
 • Kompakt-Lichtschranken
 • Lichtleiter-Sensoren und 

 Lichtleiter

 • Rund-Lichtschranken
 • MultiTask-Lichtschranken

Näherungssensoren
 • Induktive Näherungssensoren
 • Kapazitive Näherungssensoren

 • Magnetische Näherungssensoren

Magnetische Zylindersensoren
 • Analoge Positionssensoren
 • Sensoren für T-Nut-Zylinder
 • Sensoren für C-Nut-Zylinder

 • Sensoradapter für andere 
 Zylinderarten
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Produktübersicht

AMess und detektionslösungen
 • Lasermesstechnik

Systemlösungen
 • Volumenmesssysteme
 • Codelesesysteme

Fluidsensorik
 • Füllstandsensoren
 • Drucksensoren

 • Durchflusssensoren
 • Temperatursensoren

registration Sensors
 • Kontrastsensoren
 • Farbsensoren
 • Lumineszenzsensoren
 • Gabelsensoren

 • Array-Sensoren
 • Register-Sensoren
 • Markless-Sensoren

distanzsensoren
 • Short-Range-Distanzsensoren 

(Displacement)
 • Mid-Range-Distanzsensoren
 • Long-Range-Distanzsensoren
 • Linear-Messsensoren

 • Ultraschallsensoren
 • Doppelbogenerkennung
 • Optische Datenübertragung
 • Positions-Finder

 • Dimension-Weighing-Scanning-
Systeme

 • Vision-Systeme
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Produktübersicht

A

sens:Control – sichere Steuerungslösungen
 • Sicherheits-Relais
 • Sicherheits-Steuerungen

 • Netzwerk-Lösungen

Sicherheitsschalter
 • Elektromechanische Sicherheits-

schalter
 • Berührungslose Sicherheits-

schalter

 • Sicherheitsbefehlsgeräte

optoelektronische Schutzeinrichtungen
 • Sicherheits-Laserscanner
 • Sichere Kamerasysteme
 • Sicherheits-Lichtvorhänge
 • Mehrstrahl-Sicherheits-Licht-

schranken

 • Einstrahl-Sicherheits-Licht-
schranken

 • Spiegel- und Gerätesäulen
 • Ablösekits

automatisierungsLichtgitter
 • Advanced-Automatisierungs-

Lichtgitter
 • Standard-Automatisierungs-

Lichtgitter

 • Smart Light Grids

Vision
 • Vision-Sensoren
 • Smart-Kameras

 • 3D-Kameras
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Produktübersicht

A

Gasdurchflussmessgeräte
 • Gaszähler
 • Massenstromzähler

 • Volumenstrom-Messgeräte

analysatoren und Systeme
 • Gasanalysatoren
 • Staubmessgeräte
 • Analysensysteme

 • Flüssigkeitsanalysatoren
 • Messwertrechner
 • Tunnelsensoren

Encoder
 • Absolut-Encoder
 • Inkremental-Encoder

 • Linear-Encoder
 • Seilzug-Encoder

MotorFeedbackSysteme
 • Schnittstellen: inkremental, 

 HIPERFACE® und HIPERFACE 
DSL®

 • Safety-Motor-Feedback-Systeme

 • Rotative und lineare Motor-Feed-
back-Systeme für Asynchron-
motoren, Synchronmotoren und 
Linearmotoren 

Software
 • Sicherheits-Software Safexpert®



B

SICk – Bausteine zum Erfolg

Durchblick bei der Sensorwahl
Die moderne Automatisierungsindustrie kennzeichnet ein breites 
Spektrum an Anwendungsfeldern. SICK hat es sich zum Ziel gesetzt, 
allen Anforderungen am Markt gerecht zu werden, und bietet deshalb 
Sensorlösungen in einer enormen Vielfalt an.

Damit Sie bei der Produktauswahl den Überblick behalten, führen 
wir Sie gezielt und schnell zum richtigen Sensor.

▄ gehäuseeigenschaften, Seite B17

▄ Sensoreigenschaften, Seite B23

▄ optikeigenschaften, Seite B33

▄ Spezielle anwendungen, Seite B41
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SICk – Bausteine zum Erfolg
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gehäuseeigenschaften
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gehäuseeigenschaften

Gehen Sie nach dem Äußeren
Jedes Anwendungsfeld stellt hohe Ansprüche an die benötigte Sensor-
lösung. Das fängt schon beim Gehäuse an: Um einen reibungslosen 
Einsatz und ein verlässliches Ergebnis zu gewährleisten, müssen die 
Sensoren unterschiedlichen äußeren Einflüssen standhalten. Denn 
jeder Kern ist nur so gut wie seine Schale.

▄ gehäuseeigenschaften 

 − Bauform, Seite B-18
 − Material, Seite B-20
 − Besondere Gehäusearten, Seite B-21

Bauform 
quaderförmig

Bauform 
zylindrisch

Bauform 
hybrid

VIStaL® Edelstahl PtFE 
Beschichtung

IP 69k ExSchutz
gehäuse
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gehäuseeigenschaften

Bauform

Das Portfolio von SICK umfasst eine Vielzahl von Sensoren 
für unterschiedliche Einbausituationen. Insbesondere bei den 
 quaderförmigen Bauformen bietet es eine große Auswahl 
an unterschiedlichen Abmessungen – und ermöglicht so z. B. 
auch bei wenig Platz ideale Automatisierungslösungen. 

rundLichtschranken in Standard- oder Kurzbauform und flexi-
ble Hybridbauformen komplettieren das Angebot und erweitern 
mit ihrer Variantenvielfalt noch die Einsatzmöglichkeiten und 
Anwendungsfelder (Details hierzu siehe Kapitel I, Rund-Licht-
schranken, ab Seite I-677).

Bauform quaderförmig
MultiTask-Lichtschranken . . Kapitel E
Miniatur-Lichtschranken . . .Kapitel F
Klein-Lichtschranken . . . . . Kapitel G
Kompakt-Lichtschranken . . Kapitel H

Bauform hybrid
Rund-Lichtschranken . . . . . . Kapitel I

Bauform zylindrisch
Rund-Lichtschranken . . . . . . Kapitel I

Bauform 
quaderförmig

Bauform 
zylindrisch

Bauform 
hybrid
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Lichtleiter
Lichtleiter sind der „schlanke“ Zugang vom Sensor zum objekt. Sie sind ein wichtiger Schlüssel 
für  Sensorlösungen. Bei wenig Platz und in aggressiven umgebungen sind Lichtleiter oft die einzige 
 Möglichkeit, objekte, details, Positionen oder Markierungen zu erkennen.

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter  . . . . . . . . . . . . .Kapitel J

gehäuseeigenschaften

Ausgangspunkt einer applikationsgerechten Sensorlösung ist 
die Auswahl des geeigneten Lichtleiters sowie seiner spezifi-
schen Ausführung. SICK eröffnet mit einer Vielfalt an Lichtlei-
tern aus Kunststoff- und Glasfasern ideale Automatisierungs-
lösungen. Dies gilt besonders für Aufgabenstellungen, in denen 
der Lichtleiter applikationsspezifisch adaptiert werden muss, 
es auf eine flexible Verlegung ankommt, hohe Temperaturen 
herrschen oder eine besondere Materialbeständigkeit wichtig 
ist. Die Fasern von Kunststoff-Lichtleitern zeichnen sich durch 
kleinste Biegeradien und höchste Flexibilität aus und sind be-
liebig kürzbar. Glasfaser-Lichtleiter sind chemisch resistenter 
und für einen hohen Temperaturbereich geeignet. Unterschied-
lichste Endhülsen oder individuelle Sonderhülsen ermöglichen 
fast jede Montagelösung. Der Schutzmantel des Lichtleiters 
kann je nach Einsatzbereich aus Kunststoff, Metall oder – bei 
aggressiven chemischen Belastungen – aus Teflon sein.

In Kombination mit den zur Verfügung stehenden Lichtleiter-
Sensoren (Verstärkern wie dem WLL180T) lassen sich mit ent-
sprechenden Lichtleitern weltweit einzigartige Ansprechzeiten 
von bis zu 16 µs realisieren und Reichweiten von bis zu 20 m 
überwinden. 

Lichtleiter stehen als Einweg oder tastersystem und in einer 
sehr großen Bandbreite zur Verfügung.

Einwegsystem
 • Sender- und Empfängerfaser sind getrennt 

 voneinander montiert
 • Erfassen des Messobjekts beim Passieren der 

optischen Achse zwischen Sender und Empfänger
 • Sehr große Reichweiten
 • Für genaue Positionierung
 • Stabile Messposition
 • Lichtundurchlässige Messobjekte können 

 unabhängig von Form, Farbe und Material 
 erfasst werden

 • Starker Lichtstrahl

Tastersystem
 • Sender- und Empfängerfaser sind gemeinsam in 

einem Sensorkopf zusammengeführt
 • Erfassung des Messobjekts durch Erkennen des 

vom Objekt reflektierten Lichtstrahls
 • Keine Justierung der optischen Achse erforderlich
 • Erfassen reflektierender oder transparenter 

Messobjekte möglich
 • Geringer Montageaufwand
 • Geeignet für Farb- und Positioniermarken
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Material

Neben kunststoff und Metallgehäusen bietet SICk insbesondere für spezielle Einsatzbereiche 
und anwendungsfelder noch besondere gehäusematerialien an.

Gesicherte Produktivität durch 
Sensoren, die unter rauesten 
Umgebungsbedingungen maxi-
male Zuverlässigkeit bieten – 
darauf kommt es an! Sensoren 
im Edelstahlgehäuse sind 
extrem widerstandsfähig, rost-
frei und langlebig. Sie bieten 

chemische Materialbeständigkeit und absolute Dichtigkeit für 
intensives Reinigen und Desinfizieren. Ein entscheidender Vor-
teil für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen, speziell für 
die pharmazeutische Industrie sowie die Nahrungsmittel- und 
Getränkeindustrie, aber auch für die Verpackungs-, Elektronik- 
und Solarindustrie.

Edelstahl

W4-3 PTFE  . . . . . . . . F-244
W12-2 Laser . . . . . . . G-508

W12G  . . . . . . . . . . . . G-518
W12-3 . . . . . . . . . . . . G-526

Weder Lösungsmittel noch andere aggressive Chemikalien 
 greifen das Gehäusematerial PTFE an. Es zeigt nach Kontakt 
mit den meisten Chemikalien keinerlei Veränderung. Seine 
Oberfläche ist so glatt und gleitfähig, dass kaum eine Fremd-
substanz daran haften bleibt. Ideale Voraussetzungen für den 
Einsatz im Hygiene- und Nassbereich.

PTFE

SICK ist der einzige Sensor-
hersteller, der das extrem 
robuste Gehäusematerial 
 VISTAL® verwendet. VISTAL® 
ist ein hochfester, glasfaser-
verstärkter Kunststoff und 
zeichnet sich im Vergleich zu 
standardmäßigen Kunststoff-

materialien durch signifikant bessere mechanische Eigen-
schaften aus (z. B. + 900 % beim E-Modul nach ISO 527 bzw. 
+ 400 % bei der Brinellhärte nach ISO 2039-1). Dadurch ent-
steht ein hochfestes, biegesteifes Sensorgehäuse. Ein  weiterer 
Vorteil von VISTAL®: Der Werkstoff ist chemikalienbeständig 
und dadurch unempfindlich gegen Reinigungsmittel und Pro-
duktionschemikalien.

VISTAL®

W9-3 . . . . . . . . . . . . . G-446
W9-3 Glass . . . . . . . . G-460

W9L-3  . . . . . . . . . . . . G-468
W9LG-3 . . . . . . . . . . . G-482

 • Spezielle Anwendung:  
Hygiene- und  Nass bereich, Seite B-44

Auswahlhilfen zu Sensoren mit Edelstahlgehäuse 
finden Sie zu Beginn der einzelnen Kapitel.

VIStaL® Edelstahl PtFE 
Beschichtung

 • Spezielle Anwendung:  
Hygiene- und Nassbereich, Seite B-44
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Kategorie 2G
W24-2 Ex  . . . . . . . . . H-604 

Kategorie 3D/3G
W18-3 Ex  . . . . . . . . . G-556
W27-3 Ex  . . . . . . . . . H-634

Explosionsgefährdete Bereiche sind in Zonen unterteilt. Ent-
scheidende Kriterien bei dieser Unterteilung sind Häufigkeit 
und Dauer des Auftretens von explosionsfähiger Atmosphäre. 
Die jeweilige Zone legt den Umfang der zu ergreifenden Maß-
nahmen fest und gibt so die Anforderungen an die einzusetzen-
den Sensoren vor.

Zone 2g: Sensoren müssen ein hohes Maß an Sicherheit ge-
währleisten. Daher ist der Sensor W24-2 Ex mit einem robusten 
Gehäuse und speziell ausgeführten NAMUR-Schaltausgängen 
ausgestattet.

Zone 3d/3g: Sensoren müssen ein normales Maß an Sicher-
heit gewährleisten. SICK bietet für diese Zonen den W18-3 Ex 
und den W27-3 Ex in einbaufertigen, normgerechten Ausfüh-
rungen an (Sensoren mit Schutzgehäuse).

Besondere Gehäusearten

Die Schutzart IP 69K ist das Ergebnis einer durchdachten 
Bauform und hervorragender Materialien. Sie ermöglicht den 
Sensoren von SICK, Hochdruck-Reinigungsprozess mit Chemika-
lien mühelos zu widerstehen. Dieser als „Washdown“ bezeich-
nete Vorgang wird insbesondere in der Nahrungsmittel- und 
Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie 
eingesetzt, um Bakterien und Mikroorganismen entgegenzu-
wirken. Sensoren mit der Schutzart IP 69K werden dadurch 
nicht beeinträchtigt.

Die Schutzart IP 69K gewähr-
leistet neben einem voll-
ständigen Schutz  gegen das 
Eindringen von Staub auch die 
Beständigkeit der Sensoren 
und deren  Zubehör bei inten-
siven Reinigungsprozessen.

 − Hochdruckstrahl-Reinigung mit 100 bar
 − 16 Liter pro Minute
 − Wassertemperatur von 80 °C
 − 100 mm Abstand zum Prüfling
 − Prüfung unter einem Sprühwinkel von 0°, 30°, 60° und 90° 
bei  rotierendem Prüfling (5 Umdrehungen pro Minute)

IP 69K

Ex-Schutzgehäuse

 • Spezielle Anwendung:  
explosionsgefährdete Bereiche, Seite B-56

Auswahlhilfen zu Sensoren mit Schutzart IP 69K finden Sie zu Beginn der einzelnen Kapitel.

IP 69k ExSchutz
gehäuse

 • Spezielle Anwendung:  
Hygiene- und Nassbereich, Seite B-44
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Sensoreigenschaften

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

B  2 2



B

Sensoreigenschaften

Es kommt auf die inneren Werte an
Die zuverlässige Detektion auf unterschiedlichste Oberflächen ist 
 abhängig von der Wahl der richtigen Sensoreigenschaften. Drei 
 grundsätzliche Sensorprinzipien mit ihren besonderen Eigenschaften 
entscheiden dabei über Schaltabstand, Schaltfrequenz und Schalt-
schwelle.

▄ Sensoreigenschaften
 

 − Reflexions-Lichttaster, Seite B-24
 − Reflexions-Lichtschranken, Seite B-25
 − Einweg-Lichtschranken, Seite B-26
 − Besondere Sensoreigenschaften, Seite B-27
 − IO-Link, Seite B-28
 − AutoAdapt, Seite B-30

Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranken

Einweg 
Lichtschranken

Schaltfrequenz 
≥ 2 kHz

aC/dC IoLink autoadapt
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Sensoreigenschaften

Sender und Empfänger befinden sich bei Reflexions-Lichttastern in einem Gehäuse. Die separaten  Optiken 
sind winklig zueinander ausgerichtet, wobei der Schnittpunkt die Schaltabstandsobergrenze bildet. Reflexions-
Lichttaster erkennen einen Gegenstand, sobald sie von dessen Oberfläche reflektiertes Sensorlicht empfan
gen. Mit Erfassen eines Gegenstands erzeugt der Sensor ein definiertes elektrisches Ausgangssignal.

Der energetische Lichttaster mit einstell-
barer Empfindlichkeit stellt die preis-
günstigste Variante dar. Eine helle Fläche 
remittiert mehr Licht als eine dunkle und 
kann daher auch aus einer größeren 
Entfernung erkannt werden. Um ähnliche 
Ergebnisse mit einer dunklen Fläche zu 
erzielen, muss die Empfindlichkeit des 
Tasters erhöht werden. Eine Herausfor-
derung bei energetischen Tastern ist 
das Erkennen eines dunklen Objekts 
vor hellem Hintergrund. Der Hintergrund 
überstrahlt aufgrund der höheren Re-
mission das Objekt. Besser lassen sich 
helle Objekte vor dunklem Hintergrund 
erkennen.

Energetisch

Auswahlhilfen zu Reflexions-Lichttastern finden Sie 
zu Beginn der einzelnen Kapitel.

Reflexions-Lichttaster mit Vordergrund
ausblendung sind in der Lage, Objekte in 
einem definierten Schaltabstand zu er-
kennen. Alle Objekte zwischen dem auf 
den Hintergrund eingestellten Schaltab-
stand und dem Taster werden erkannt. 
Die Ausblendung des Vordergrunds 
erfolgt durch die besondere Konstellati-
on von Sende- und Empfangselementen 
zueinander. Damit diese Taster sicher 
funktionieren, muss der Hintergrund, 
z. B. ein Transportband, relativ hell sein 
und und er keine Höhenschwankungen 
aufweisen. Reflexions-Lichttaster mit 
Vordergrundausblendung eignen sich 
besonders für das Erkennen dunkler und 
stark glänzender Objekte.

Vordergrundausblendung (VGA)

Reflexions-Lichttaster

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrund
ausblendung beruhen auf der geometri-
schen Beziehung zwischen Sende- und 
Empfangselementen. Der Taster wird 
dabei auf das in der Schaltabstands-
ebene liegende Objekt eingestellt. Signale 
von Objekten, die hinter der eingestellten 
Schaltabstandsebene liegen, werden 
ausgeblendet.
Darüber hinaus ist durch den Einsatz 
einer Diffus-LED in Verbindung mit der 
patentierten SIRIC®-Technologie eine Art 
„räumliches Sehen“ möglich. Ergeb-
nis: eine bisher noch nie da gewesene 
Detektions- und Fremdlichtsicherheit bei 
kleinen, transparenten oder spiegelnden 
Objekten in einem engen Maschinenum-
feld – selbst bei wechselnden Helligkeits- 
oder Farb kontrasten.

Hintergrundausblendung (HGA)

Reflexions-
Lichttaster
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Reflexions-Lichtschranken

 • Sender und Empfänger in einem Gehäuse
 • Unterschiedliche Reflektorgrößen für verschiedene Reichweiten und Objektgrößen
 • Polarisationsfilter erlauben auch das Erkennen reflektierender Objekte
 • Automatisches Nachregeln der Empfindlichkeit bei Sensoren für die Erkennung transparenter Objekte

Beim autokollimationsprinzip, 
das im Gegensatz zum Doppel-
linsenprinzip nur eine optische 
Linse verwendet, liegen sowohl 
der vom Sensor ausgesendete 
Lichtstrahl wie auch der vom 
Reflektor reflektierte Lichtstrahl 
auf einer optischen Achse. Das 

Sendelicht durchläuft einen halb durchlässigen Spiegel, bevor 
es aus der Optik austritt. Nachdem es vom Reflektor zurück-
geworfen wurde, wird der Lichtstrahl mithilfe des gleichen 
Spiegels zum Empfänger umgelenkt.
Der Vorteil des Autokollimationsprinzips liegt darin, dass es 
im Gegensatz zum Doppellinsenprinzip keine Blindzone im Nah-
bereich vor dem Sensor gibt. Auf diese Weise werden sogar Ob-
jekte, die den Sensor direkt passieren, sicher erkannt. Dadurch 
können Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsprinzip 
auch hinter kleinen Spalten oder Öffnungen montiert werden.

Autokollimation

Sensoreigenschaften

Auswahlhilfen zu Reflexions-Lichtschranken finden Sie 
zu Beginn der einzelnen Kapitel.

Bei Reflexions-Lichtschranken wird das ausgesendete Licht von einem Reflektor zurückgeworfen und 
vom Gerät empfangen und ausgewertet. Polarisationsfilter verhindern Fehlfunktionen beim Erfassen 
von spiegelnden gegenständen. Mit dem Einsatz von Laserdioden werden größere reichweiten bei 
gleichzeitig hoher Auflösung realisiert. Fokusbereiche lassen sich präzise einstellen.
Besonders gut eignen sich Reflexions-Lichtschranken zur Detektion von transparenten Objekten. Hier hilft 
der Einsatz von Geräten mit reduzierter Empfindlichkeit oder Vordergrundausblendung sowie AutoAdapt.

Beim doppellinsensystem sind 
Sende- und Empfangsstrahl 
räumlich voneinander getrennt 
und stehen in einem flachen 
Winkel zueinander. Dabei 
überlappen sich Sende- und 
Empfangsstrahl nur in einem 
bestimmten Reichweitenbe-

reich. Im Nahbereich entsteht eine Blindzone, in der ein Objekt 
nicht erkannt werden kann. Beim Einsatz von Sensoren mit 
Doppellinsenoptik ist daher die angegebene Mindestreichweite 
zu beachten, die nicht zu unterschreiten ist.

Doppellinse

Reflexions-
Lichtschranken
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Einweg-Lichtschranken

EinwegLichtschranken bestehen aus zwei geräten: einem Sender und einem Empfänger, die räumlich 
voneinander getrennt jeweils in einem eigenen gehäuse angeordnet sind. 

Der Sender enthält eine Leucht- oder Laserdiode, der Empfän-
ger detektiert das einfallende Licht mit einer Fotodiode. Die 
getrennte Anordnung von Sender und Empfänger ermöglicht 
insbesondere durch den Einsatz von Laserdiodenn, extrem 

große Reichweiten bei gleichzeitig hoher Auflösung und einem 
präzise einstellbaren Fokusbereich. Dadurch erkennen Einweg-
Lichtschranken zuverlässig undurchsichtige und spiegelnde 
Objekte. Die Einweg-Lichtschranken sind jedoch nur bedingt für 
das Erkennen transparenter Gegenstände geeignet.

Auswahlhilfen zu Einweg-Lichtschranken finden Sie 
zu Beginn der einzelnen Kapitel.

Sensoreigenschaften

Einweg 
Lichtschranken
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Besondere Sensoreigenschaften

kurze reaktionszeiten erlauben sichere Produkterfassung bei schnell ablaufenden Fertigungsvorgängen. 
dies ist ein entscheidendes Merkmal beim Erfassen von Highspeedobjekten.

AC/DC
Neben den Sensoren, die mit 
dem Standardspannungs-
bereich von 10 bis 30 V DC 
arbeiten, bietet SICK auch 
Lichttaster und Lichtschranken 
mit universeller Spannungs-
versorgung und Relaisausgang 
an. Diese Geräte können mit 

einer Versorgungsspannung von 24 bis 240 V UC (d. h. V DC 
oder V AC) betrieben werden und sind damit in verschiedensten 
Applikationen flexibel einsetzbar – sowohl in der Industrie als 

R/IR . . . . . . . . . . . . . . E-148
G10 . . . . . . . . . . . . . . G-428
W24-2 . . . . . . . . . . . . H-590

W27-3 . . . . . . . . . . . . H-618
W250-2 . . . . . . . . . . . H-642
W280-2 . . . . . . . . . . . H-656

auch im gewerblichen Bereich. Mit dem Relaisausgang lassen 
sich über den Sensor zudem auch höhere Leistungen sicher 
und zuverlässig direkt schalten.

Dank extrem hoher Schaltfrequenzen von 2 kHz bis zu 32 kHz 
und damit verbunden extrem kurzen Reaktionszeiten sind diese 
Sensoren für einen besonderen Spezialeinsatz gewappnet: die 
zuverlässige und positionsgenaue Detektion von sehr schnellen 
Objekten und Vorgängen in Hochgeschwindigkeits prozessen. 
Ob in der Automobil-, Elektronik-, Solar- oder Werkzeugmaschi-
nenindustrie – diese Produktfamilien von SICK sind unverzicht-
bare Helfer, wann immer es schnell gehen muss und Präzision 
gefragt ist.

 • Spezielle Anwendung:  
Erkennung von Highspeed-Objekten, Seite B-55

W4S-3 . . . . . . . . . . . . F-254
W8 . . . . . . . . . . . . . . . F-370
W8 Laser . . . . . . . . . . F-396
W100 Laser  . . . . . . . F-410

W12-2 Laser . . . . . . . G-508
WLL170-2 . . . . . . . . . .J-780
WLL180T  . . . . . . . . . .J-788

Schaltfrequenz ≥ 2 kHz

Sensoreigenschaften

Schaltfrequenz 
≥ 2 kHz

aC/dC
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Sensoreigenschaften

IO-Link

Die Überwindung des letzten Meters

Um die Leistungsfähigkeit moderner Sensoren und Aktoren 
besser ausschöpfen und damit Maschinen und Anlagen 
 produktiver betreiben zu können, ist eine durchgängige 
Kommunikation bis in die unterste Feldebene erforderlich. 
Mit IO-Link haben führende Automatisierungshersteller einen 
Standard geschaffen, der das Problem des „letzten Meters“ 
löst. Über die bisher in der Sensor-Aktor-Ebene verwendeten 
Standardschnittstellen lassen sich neben dem eigentlichen 
Prozesswert keine weitergehenden Daten austauschen. Sen-

soren und Aktoren bedienen mit integrierter Intelligenz immer 
komplexere Funktionen, wobei die einfachen Schaltzustands- 
oder Messwertschnittstellen die Kommunikation beschränken 
und zu einem Innovationsstau führen. Beim gesamtheitlichen 
Betrachten einer Maschine sind im Hinblick auf Optimierun-
gen jedoch alle Ebenen möglichst transparent miteinander zu 
vernetzen. Jede Komponente muss mit der für sie notwendi-
gen Informationstiefe im gesamten Anlagenverbund abbildbar 
sein.

IoLink
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Sensoreigenschaften

Unterste Feldebene als Innovationstreiber

PIN Signal Bemerkung

1

2

3

4

L+

OUT

L-

C/Q

24 Volt

Sensorabhängig

Masse

Kommunikation/
Schaltsignal

L-

C/Q

L+

4
3

2
1

 • Serielle bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
 • Kein neues Bussystem für Signalübertragung und Energie-

versorgung 
 • Abwärtskompatibel für schaltende Standard-PNP-Sensoren
 • Betriebsmodi: Standard-I/O-Modus (SIO), IO-Link-Modus
 • Drei Übertragungsraten: 4.800 Baud (COM 1) , 38.400 Baud 

(COM 2), optional 230.400 Baud (COM 3)
 • Ungeschirmte Standard-3-Leiter-Industriekabel für alle 

Verbindungen
 • Steckverbinder M12: vierpoliger Stecker, z. B. bei Sensoren; 

fünfpoliger Stecker, z. B. bei Aktoren; fünfpolige Buchse bei 
Master

 • Steckerbelegung: PIN 1 mit 24 V, Pin 3 mit 0 V, Pin 4 mit 
Schalt- und Kommunikationsleitung (C/Q)

 • Leitungslänge: maximal 20 m
 • Stromaufnahme für Energieversorgung: maximal 200 mA
 • Prozessdaten (z. B. Schaltsignale oder Abstandswerte) 

werden zyklisch, Servicedaten (wie z. B. Parameter) azyklisch 
übertragen

Weitere Informationen zum Thema IO-Link finden Sie 
im  Kapitel C: Smart Sensor Solutions.

DeltaPac � � � � � � � � � � � � � � � E-114
W2S-2 � � � � � � � � � � � � � � � � � F-206
W2GS-2  � � � � � � � � � � � � � � � F-224
W4-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � F-232
W4S-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � F-254
W4S-3 Glass  � � � � � � � � � � � F-268
W4SL-3 � � � � � � � � � � � � � � � � F-274
W4S-3 Inox � � � � � � � � � � � � � F-294

W4S-3 Inox Hygiene  � � � � � � F-316
W4S-3 Inox Hygiene Glass � � F-330
W4SLG-3V  � � � � � � � � � � � � � F-348
W4SLG-3H � � � � � � � � � � � � � F-362
W12G � � � � � � � � � � � � � � � � � G-518
W12-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � G-526
W18-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � G-556
W27-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � H-618

Übersicht: IO-Link-Kommunikation

Um weitere Innovationen zu ermöglichen, haben führende Auto-
matisierungshersteller mit IO-Link eine offene Schnittstelle de-
finiert: einerseits zwischen Sensoren und Aktoren und anderer-
seits zwischen I/O-Bau gruppen. Laut aktuellen Standards der 
I/O-Vernetzung über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist damit 
ein Kommunikationskanal zur durchgängigen Übertragung von 
Prozess-, Parameter- und Diagnosedaten geschaffen worden.
Bei IO-Link handelt es sich um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
unterhalb beliebiger Netzwerke. Als Bestandteil einer I/O-
Baugruppe ist der IO-Link-Master entweder im Schaltschrank 
oder als Remote IO in Schutzart IP 65 und IP 67 direkt im Feld 
installiert. Das IO-Link-Device wird über eine Standard-Sensor-
Aktor-Leitung von maximal 20 m Länge an den Master ange-
koppelt. Das Device, das ein beliebiger Sensor oder Aktor oder 
eine Kombination aus beidem sein kann, produziert und kon-
sumiert Signale, die über IO-Link direkt digitalisiert übertragen 
werden. Diese Signale können z. B. „binär schaltend“, „analog“, 
„Eingang“ oder „Ausgang“ sein. 

Zur Datenübertragung zwischen Master und Device ist eine 
aus der Standard-Sensor-Aktor-Welt bekannte 3-Leiter-Physik 
beschrieben worden. Dabei wird ein Standard-UART-Protokoll 
verwendet. Die Daten werden in sogenannten Datenframes 
abgebildet. Um die unterschiedlichen Implementierungsfor-
men der IO-Link-Devices effizient zu unterstützen, wurden 
verschiedene Datenframes spezifiziert. Diese Datenframes 
enthalten z. B. nur Servicedaten, nur Prozessdaten oder eine 
Mischform aus beidem. Für die Kommunikation zwischen 
Master und Device auf dem Physical Layer stehen verschiede-
ne Übertragungsraten zur Verfügung. So können Sensoren mit 
Parametriereigenschaften, also Empfänger von Servicedaten 
oder Produzenten von Prozessdaten, mit wenigen Bit Nutzdaten 
implementiert werden. Darüber hinaus lassen sich Bündelun-
gen von Signalen oder komplexe Mischformen abbilden, wie 
z. B. analoge Eingangsdaten oder binäre Ein- und Ausgangsda-
ten. Die IO-Link-Sensoren mit einem Schaltbit sind dabei stets 
kompatibel zu den Standardsensoren.
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AutoAdapt

In der automatisierten Welt gilt es, Maschinenstillstand zu minimieren. dank der innovativen 
 Schalt schwellennachführung autoadapt lassen sich Putzintervalle verlängern sowie eine längere 
Lebensdauer des Sensors und eine längere anlagenverfügbarkeit erreichen. das Ergebnis: eine 
höhere Produktivität.

Signalabschwächung durch ein Objekt im 
 Lichtweg

 • Transparente Objekte schwächen den Lichtstrahl ab
 • Signalabschwächung ist von der Lichtdurchlässigkeit des 

detektierten Objekts abhängig
 • Mithilfe der automatischen Schaltschwellennachführung 

oder des Autokollimationsprinzips werden selbst hochtrans-
parente Objekte wie z. B. Folien und PET-Flaschen sicher 
und zuverlässig erkannt

Die Vorteile von AutoAdapt im Überblick 

 • Bei Verschmutzung passt sich der Sensor den neuen 
 Gegebenheiten an

 • Gerätewartung erst bei starker Verschmutzung
 • Automatische Einstellung des ursprünglichen Schwellen-

werts nach Reinigung

Sensoreigenschaften

autoadapt

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

B  3 0



B
Bei Sensoren, die für das Erkennen trans-
parenter Objekte konzipiert sind, sorgt 
autoadapt für die Anpassung an die Sicht-
verhältnisse. 

Sind diese z. B. durch Verschmutzungen wie 
Stäube, die sich an der Sensoroptik festset-
zen, eingeschränkt, meldet der Sensor dies 
und passt sich dank AutoAdapt per Mikropro-
zessorauswertung den neuen Gegebenhei-
ten an. Erst bei starker Verschmutzung und 
Erreichen der Systemgrenze des Sensors zur 
Erkennung transparenter Objekte also deut-
lich später als bei herkömmlichen Sensoren, 
ist eine Gerätewartung erforderlich. 

Nach der Reinigung stellt sich der ursprüng-
liche Signalpegel bzw. Schwellenwert auto-
matisch wieder ein. Damit ist eine erhöhte 
Verfügbarkeit selbst unter rauen und sehr 
schmutzigen Einsatzbedingungen gewähr-
leistet.

100 %
Signal (Reflektor) Verschmutzung

Schaltschwelle

100 %
Signal (Reflektor) Verschmutzung

Schaltschwelle

 • Spezielle Anwendung: 
Erkennung  transparenter Objekte, Seite B-48

Reflex Array � � � � � � � � � � � � � E-134
TranspaTect  � � � � � � � � � � � � E-142
W2GS-2  � � � � � � � � � � � � � � � F-224
W4-3 Glass � � � � � � � � � � � � � F-248
W4S-3 Glass  � � � � � � � � � � � F-268
W4SLG-3  � � � � � � � � � � � � � � F-286

W4S-3 Inox Glass  � � � � � � � � F-308
W4S-3 Inox Hygiene Glass � � F-330
W9-3 Glass � � � � � � � � � � � � � G-460
W9LG-3 � � � � � � � � � � � � � � � � G-482
W12G � � � � � � � � � � � � � � � � � G-518

Beispiele für die Signalabschwächung 
 verschiedener  Materialien

 • Ca. 10 % Signalabschwächung
 − saubere PET-Flaschen, Klarglas, dünne und klare Folien 
(z. B. Zellophan), Haushaltsfolie, Verpackungsfolie

 • Ca. 18 % Signalabschwächung
 − saubere Klarglasflaschen, dickere Folien, mehrfach 
 gefaltete Folien

 • Ca. 40 % Signalabschwächung
 − grünes und braunes Glas, Farbglasflaschen

Sensoreigenschaften
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optikeigenschaften
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optikeigenschaften 
 

▄ optikeigenschaften

 − Lichtart und Lichtsender, Seite B-34
 − Optikarten, Seite B-35
 − Lichtfleckgeometrien, Seite B-36
 − Spezielle Optiktechnologien, Seite B-38

Eine ansprechende Optik ist immer von Vorteil
Die Optik spielt eine entscheidende Rolle beim Erkennen von  Objekten – 
vor allem dann, wenn sie besondere Eigenschaften besitzen. Diese Heraus-
forderungen im Blick haben Sie mit den innovativen Lösungen von SICK 
 immer die Nase vorn.

PinPointLEd Laser Fokussierte 
optik

Voptik Linienförmiger 
Lichtfleck

Lichtband SIrIC® deltaS 
technologie®

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
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optikeigenschaften

Laserrotlicht

Lichtart und Lichtsender

Lichttaster und Lichtschranken von SICk nutzen unterschiedliche Sendelichtquellen, um optimale 
 optische Leistung zu erzielen, universelle objekterkennung zu ermöglichen und einfache und schnelle 
Inbetriebnahme zu realisieren. Neben StandardLEdrotlicht, grünlicht und LEdInfrarotlicht sind dabei 
zwei weitere Lichtsendertechnologien besonders hervorzuheben.

W4SL-3 . . . . . . . . . . . . . F-274
W4SLG-3 . . . . . . . . . . . . F-286
W4SL-3V . . . . . . . . . . . . F-338
W4SLG-3V . . . . . . . . . . . F-348

W4SL-3H . . . . . . . . . . . . F-356
W4SLG-3H  . . . . . . . . . . F-362
W8 Laser . . . . . . . . . . . . F-396
W100 Laser  . . . . . . . . . F-410

W9L-3  . . . . . . . . . . . . . . G-468
W9LG-3 . . . . . . . . . . . . . G-482
W12-2 Laser . . . . . . . . . G-508
W27-2 Laser . . . . . . . . . H-612

W280L-2 Long Range . . H-670
V18 Laser . . . . . . . . . . . . I-714

Die Vorteile des Laserrotlichts im Überblick

 − Extrem kleiner Lichtfleck für sehr präzise Detektions-
anforderungen

 − Lichtfleckdurchmesser von 0,1 mm bis 2 mm
 − Extrem hohe Reichweiten bei Reflexions-Lichtschranken 
und  Einweg-Lichtschranken

 − ToF-Technologie für hohe Präzision bei großer Tastweite
 − Einfache Inbetriebnahme durch sehr gut sichtbaren 
 Lichtfleck

 − Sicherheit durch Laserklassen 1 und 2

Die PinPoint-LED konzentriert die Energie auf eine kleine 
Fläche, erhöht die Lichtintensität und damit gleichzeitig die 
Sichtbarkeit des Lichtflecks. Das erleichtert dem Anwender die 
Ausrichtbarkeit und Inbetriebnahme des Sensors enorm. Durch 
deutliches Erhöhen der Reichweiten eröffnet die PinPoint-LED 
darüber hinaus auch neue Anwendungsfelder für die Lichttas-
ter und Lichtschranken.

PinPoint-LED

Die Vorteile der PinPoint-LED im Überblick

 − Einfache Inbetriebnahme durch sehr gut sichtbaren, 
 homogenen Lichtfleck

 − Lichtfleckdurchmesser von 1 mm bis 12 mm (abhängig 
von  Sensortyp und Reichweite)

 − Erhöhte Schaltabstände im roten Sendelichtbereich
 − Keine Laserschutzmaßnahmen erforderlich
 − Großer Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C
 − Hohe Lebensdauer

Auswahlhilfen zu Produkten mit PinPoint-LED finden 
Sie zu Beginn der einzelnen Kapitel.

Sensoren, die mit einer Laser-
diode ausgestattet sind, erlau-
ben durch den extrem kleinen 
Laserstrahl die präzise Detekti-
on von Objekten oder Merk-
malen – seien sie auch noch 
so klein. Ebenfalls bestens 
geeignet sind sie für Applikatio-
nen, bei denen der Laserstrahl 
durch kleine Durchbrüche oder 
kleine Löcher geführt werden 
muss.

PinPointLEd Laser

 • Spezielle Anwendung:  
Erkennung kleiner Objekte, Seite B-50
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optikeigenschaften 
 

Optikarten

Bei Sensoren mit fokussierter Optik ist der ausgesendete 
Lichtstrahl fest auf eine definierte Entfernung eingestellt (fokus-
siert) und hat damit im Zielbereich einen besonders kleinen 
Lichtfleckdurchmesser. Diese Eigenschaft ermöglicht es, kleine 
Objekte im Fokuspunkt sicher zu detektieren oder durch enge 
Spalten oder Löcher hindurch zu detektieren.

W2S-2 . . . . . . . . . . . . F-206
W4-3 . . . . . . . . . . . . . F-232
W9-3 . . . . . . . . . . . . . G-446
W12-2 Laser . . . . . . . G-508

W12-3 . . . . . . . . . . . . G-526
V18 Laser . . . . . . . . . . I-714
V180-2  . . . . . . . . . . . . I-732
LL3  . . . . . . . . . . . . . . .J-794

Fokussierte Optik

W2S-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F-206
W4-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F-232

Sensoren von SICK, die eine V-Optik besitzen, nutzen einen 
geneigten, v-förmigen Lichtstrahl, um mehr reflektiertes Licht in 
den Empfänger zu lenken. Auf diese Weise wird mehr Energie 
empfangen, wenn das Detektionssubstrat nahe am Sensor 
ist. Besonders bei glänzenden oder tiefschwarzen Objekten 
empfängt ein Sensor mit V-Optik einen deutlich höheren Grad 
des reflektierten Lichts. 

V-Optik

Standardoptik: Auf dem Empfänger 
wird die Energie in hohem Maße 
reduziert.

Diffuse Reflexion: Das Objekt reflek-
tiert das Licht in jede Richtung, auch 
in die Richtung der Sende-LED und 
des Reflektors.

V-Optik: Aus der glänzenden Refle-
xion werden 100 % des Lichts 
empfangen.

Diffuse Reflexion: Da der Lichtstrahl 
nicht geradlinig aus dem Sensor 
austritt, kann der Empfänger ein 
viel höheres Maß an reflektierter 
Energie empfangen.

Fokussierte 
optik

Voptik

 • Spezielle Anwendung:  
Erkennung kleiner Objekte, Seite B-50

 • Spezielle Anwendung:  
Erkennung unebener, glänzender Objekte,  
Seite B-52
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Lichtfleckgeometrien

Sensoren mit linienförmigem Lichtfleck spielen ihr Potenzial 
insbesondere in folgenden Einsatzbereichen voll aus:

 − Detektion von flachen, insbesondere spiegelnden Objekten 
auf Förderbändern (z. B. Blisterverpackungen, Suppentüten, 
Schokoladenriegel etc.)

 − Detektion von strukturierten Objekten mit Aussparungen, 
Nuten und Öffnungen (z. B. gestanzte Bleche und Elektronik-
karten)

 − Detektion von spiegelnden und unregelmäßigen Objekten 
(z. B. Kaffeeverpackungen)

 − Detektion von Objekten vor sehr nahen, spiegelnden und 
kontrastreichen Hintergründen

Linienförmige Lichtflecke stellen sicher, dass der Sensor bei Objekten, die er detektiert, Ecken, 
 Stege und Zwischenräume zuverlässig als homogene Oberflächen erfasst. Dies dient vor allem 
dazu, unregelmäßig geformte, perforierte objekte zu erfassen oder glänzende, unebene ober
flächen zu detektieren.

MultiLine Sensor  . . . E-124
W2S-2 . . . . . . . . . . . . F-206
W4-3 . . . . . . . . . . . . . F-232

W12-3 . . . . . . . . . . . . G-526
W14-2 . . . . . . . . . . . . G-544

 • Spezielle Anwendungen: 
Erkennung transparenter Objekte, Seite B-48 
Erkennung perforierter Objekte, Seite B-49 
Erkennung flacher, unebener, glänzender Objekte, Seite B-52

optikeigenschaften

Linienförmiger Lichtfleck

Linienförmiger 
Lichtfleck

Lichtband

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

B  3 6



B

Sensoren mit Lichtband sind insbesondere bei folgenden An-
wendungen die erste Wahl:

 − zuverlässige Kantenerkennung bei undefinierter Kantenlage 
(z. B. bei gebogenen Holzlatten, gebogenem Glas, biege-
schlaffen Teilen, Tüten etc.)

 − Vorderkantenerkennung bei Objekten mit Höhentoleranzen 
(z. B. bei unterschiedlich hohen Paletten oder Paketen)

 − Erkennen von transparenten Objekten
 − Überhangkontrolle bei Regalbediengeräten
 − Abrisskontrolle (z. B. bei der Herstellung von Kabeln und 
Stahlrohren)

 − „Pick-to-Light“: Fachkontrolle an Montagelinien bei der 
 manuellen Herausnahme von Bauteilen aus unterschiedli-
chen Behältern

Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtschranken mit einem punktförmigen Lichtfleck ermöglicht ein Sen
sor mit einem Lichtband das Überwachen eines deutlich größeren Bereichs. das Lichtband wird durch die 
kombination aus PinPointLEd mit spezieller optik erzeugt. Ergebnis: ein konstantes und bis zu 50 mm 
hohes Lichtband zwischen Lichtschranke und Reflektor. Dies ermöglicht das ortsunabhängige und zuver
lässige Erkennen von objekten, die in der Lage oder Höhe variieren und das Lichtband passieren.

Reflex Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-134
LL3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-794

 • Spezielle Anwendungen: 
Erkennung transparenter Objekte, Seite B-48 
Erkennung perforierter Objekte, Seite B-49 
Erkennung unebener, glänzender Objekte, Seite B-52 
Erkennung lagetoleranter Objekte, Seite B-54

optikeigenschaften 
 

Lichtband
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SIRIC® ist die neueste Generation des Sensor-ASIC (ASIC = 
 Application Specific Integrated Circuit) von SICK. Erstmals hal-
ten hiermit die Methoden der digitalen Signalverarbeitung Ein-
zug in die Welt der Lichttaster und Lichtschranken. Sensoren 
mit dieser Technologie sind leistungsfähiger als je zuvor und 
äußerst unempfindlich gegenüber allen bekannten optischen 
und hochfrequenten Einflüssen. Als Smart Sensor Solutions 
lassen sie sich nahtlos in das Automatisierungsnetzwerk inte-
grieren (weitere Informationen zu Smart Sensor Solutions 
finden Sie in Kapitel C).

Spezielle Optiktechnologien

DeltaPac � � � � � � � � � � � � � � � � E-114
MultiLine Sensor  � � � � � � � � � E-124
MultiPac � � � � � � � � � � � � � � � � E-130
Reflex Array � � � � � � � � � � � � � � E-134
TranspaTect  � � � � � � � � � � � � � E-142
R/IR � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E-148
W2S-2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-206
W2GS-2  � � � � � � � � � � � � � � � � �F-224 
W4-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-232 
W4-3 PTFE  � � � � � � � � � � � � � � �F-244

W4-3 Glass � � � � � � � � � � � � � � �F-248
W4S-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-254
W4S-3 Glass  � � � � � � � � � � � � �F-268
W4SL-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-274
W4SLG-3  � � � � � � � � � � � � � � � �F-286
W4S-3 Inox � � � � � � � � � � � � � � �F-294
W4S-3 Inox Glass� � � � � � � � � �F-308
W4S-3 Inox Hygiene  � � � � � � �F-316
W4S-3 Inox Hygiene Glass  � �F-330
W4SL-3V � � � � � � � � � � � � � � � � �F-338

W4SLG-3V  � � � � � � � � � � � � � � �F-348
W4SL-3H � � � � � � � � � � � � � � � � �F-356
W4SLG-3H � � � � � � � � � � � � � � �F-362
W9-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-446
W9-3 Glass � � � � � � � � � � � � � � G-460
W9L-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-468
W9LG-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � G-482
W11-2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-490
W11G-2  � � � � � � � � � � � � � � � � G-502
W12-2 Laser � � � � � � � � � � � � � G-508

W12G � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-518
W12-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-526
W14-2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-544
W18-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-556
W23-2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � H-580
W27-2 Laser � � � � � � � � � � � � � H-612
W27-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � H-618
W27-3 Ex  � � � � � � � � � � � � � � � H-634
W15  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � I-756

Die Vorteile von SIRIC® im Überblick

 − Optische Robustheit gegenüber Fremdlicht und Licht 
von  anderen Sensoren bei hohen Schaltfrequenzen

 − Erhöhen der Reich- und Tastweite
 − Kundenspezifische Anpassung
 − Einfache Parametrierung über IO-Link
 − Miniaturisierung
 − Robustheit gegen Erschütterungen, Vibrationen und 
 elektromagnetische Einflüsse

optikeigenschaften

SIRIC®

SIrIC® deltaS 
technologie®
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Die patentierte Delta-S-Technologie® ist einzigartig: zwei hoch-
auflösende Energiewaagen mit den Lichtstrahlen von vier 
PinPoint2.0-LEDs und der spezifischen ASIC-Technologie SIRIC® 
von SICK. Und Distanzmessung. Für lückenloses Erkennen von 
Ecken, Falten und Rillen – und zwar unabhängig von Farbe, 
Objektgröße, Oberfläche und Hintergrund.

Die Verknüpfung von PinPoint2.0-LEDs und SIRIC® hat einen 
entscheidenden Grund: Das Nutzen der verschiedensten 
 Sensorprinzipien gegen Blendungen jeglicher Art, Kontrast-
veränderungen, Unebenheiten und spiegelnde Störeffekte. 
 Dadurch wird ein zuverlässiger Breitbandeinsatz für alle 
 bekannten Verpackungen bzw. Faltschachteln garantiert.

PinPoint2.0-Lichtstrahlen
Zweite Energiewaage
Erste Energiewaage

Schaltausganginaktiv
aktiv

Energiesignal

Erkennen unterschiedlicher Objektkonturen

Schaltausganginaktiv
aktiv

Energiesignal

Klebekante

Klebekanten werden unterdrückt

DeltaPac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-114

Delta-S-Technologie®

 • Spezielle Anwendung: 
Stoß-an-Stoß-Erkennung, Seite B-57
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Spezielle anwendungen 
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Spezielle anwendungen

Die Lösung kann auch mal anders aussehen
Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen: Es ist ein gutes Gefühl, 
wenn man für eine komplexe Problemstellung die richtige Antwort parat 
hat. Denn erst wenn die Kombination aus äußeren und inneren Eigen-
schaften stimmt, ist unser Ziel erreicht: die Lösung Ihrer ganz speziellen 
Anwendung.

▄ Spezielle anwendungen

 − Hygiene- und Nassbereich, Seite B-44
 − ZoneControl, Seite B-45
 − Erkennung transparenter Objekte, Seite B-48
 − Erkennung perforierter Objekte, Seite B-49
 − Erkennung kleiner Objekte, Seite B-50
 − Erkennung unebener, glänzender Objekte, Seite B-52

 − Erkennung folienumwickelter Objekte, Seite B-53
 − Erkennung lagetoleranter Objekte, Seite B-54
 − Erkennung von Highspeed-Objekten, Seite B-55
 − Explosionsgefährdete Bereiche, Seite B-56
 − Stoß-an-Stoß-Erkennung, Seite B-57

Hygiene und 
Nassbereich

Erkennung 
lagetoleranter 

objekte

ZoneControl Erkennung von 
Highspeed
objekten

Erkennung 
transparenter 

objekte

Explosions
gefährdete 
Bereiche

Erkennung 
perforierter 

objekte

StoßanStoß
Erkennung

Erkennung 
kleiner objekte

Erkennung 
unebener, 
glänzender 

objekte

Erkennung 
folien

umwickelter 
objekte
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Hygiene- und Nassbereich

Einwandfreie Funktionsfähigkeit und Beständigkeit sind grundvoraussetzungen eines Sensoreinsatzes 
im Hygiene und Nassbereich. In der pharmazeutischen Industrie sowie in der Nahrungsmittel und ge
tränkeindustrie stellt die nasse umgebung dabei nur einen teil der Herausforderung dar: die Sensoren 
müssen auch den täglichen Hochdruckreinigungen der anlagen, verbunden mit thermisch und mecha
nisch hoher  Belastung, standhalten.

Spezielle anwendungen 
 

Immer dann, wenn ein steriles Arbeitsumfeld tägliche Desinfek-
tionen der Maschinen unabdingbar macht, sind ein qualitativ 
hochwertiges Edelstahlgehäuse und höchste Beständigkeit 
gefragt. Die leistungsstarken Inox-Sensoren im Washdown- und 
Hygienedesign unterstützen Sie dabei, die vorgeschriebenen 
Reinigungspläne ohne andauernde Maschinenausfälle zu 
erfüllen.

Unterscheidung von Washdown- und 
 Hygienedesign

Auch wenn die Kerneigenschaften aller Edel-
stahlsensoren gleich sind, gibt es ein wesent-
liches Merkmal, in dem sich Washdown- und 
Hygienedesign voneinander unterscheiden: die 
Konstruktionsweise. 

Ein Sensor mit Hygienedesign ist so konstruiert, 
dass er medien berührend, d. h. in der Nähe von 
Nahrungsmitteln, eingesetzt werden darf. Er 
entspricht also gängigen Normen und hygieni-
schen Vorschriften und ist mit entsprechenden 
Werkstoffen konstruiert (siehe hierzu auch 
 „Hygienedesign und Material“ auf der Folgeseite).

Hygiene und 
Nassbereich
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Chemische Beständigkeit
Ein Edelstahlsensor von SICK 
ist gegenüber intensiver 
Hochdruckreinigung, Haupt-
reinigung mit Schaum oder 
P3-Reinigungsmitteln und 
abschließendem Nachspü-
len völlig unempfindlich. Die 
PMMA-Frontscheibe, die LED-
Anzeigen, die Teach-in-Taste 

mit Edelstahlmembran und der PTFE-Dichtungsring sind gegen 
alle branchenrelevanten Reinigungsmittel beständig.

Hygienedesign und Material
Bei den Edelstahlsensoren im Hygienedesign werden geltende 
Normen und hygienische Richtlinien beachtet. Ingenieure von 
SICK sind hierbei neue Wege gegangen: Diese Edelstahlsen-
soren haben durch den Einsatz von O-Ringen keine Bohrlöcher 
und metallischen Kontaktflächen mehr. Das von SICK entwi-
ckelte hygienische Befestigungssystem zeichnet sich zudem 
dadurch aus, dass es keine Spalten, Toträume und Hinter-
schneidungen gibt.  Lebensmittelechte und/oder FDA-konforme 
Materialien bieten Produkteigenschaften, die für den Einsatz im 
Umfeld von Nahrungsmitteln geeignet sind.

Thermische Beständigkeit
Edelstahlsensoren müssen starken Temperaturwechseln 
standhalten, die z. B. durch die Reinigung mit ca. 80 °C heißem 
Wasser in 5 °C und 10 °C kalter Umgebung entstehen. Derarti-
ge ständige Temperaturwechsel verursachen den sogenannten 
Pumpeffekt: Durch die Druckunterschiede wird Feuchtigkeit in 
das Gerät „hineingesaugt“. Die hochbeständigen Kunststoffe 
und der Edelstahl widerstehen den Temperaturen, und die 
hervorragende Dichtigkeit unterdrückt den Pumpeffekt.

Spezielle anwendungen 
 

Dichtigkeit
Die Edelstahlsensoren von 
SICK sind seit vielen Jahren 
in der Praxis bewährt. Die 
Basis für die Dichtigkeit der 
Sensoren bilden eine laserge-
schweißte Teach-in-Membran 
aus Edelstahl, abgedichtete 
elektrische Stecker oder Lei-
tungen und die präzise Integra-

tion von Anzeigefenster und Frontscheibe in das Gehäuse. Mit 
einem Wasserschocktest, Tests der Schutzarten IP 66, IP 67, 
IP 68 und IP 69K sowie einem Long-Life-Test wird die Dichtig-
keit regelmäßig geprüft.

Marktstandards
Dank durchdachter Materialauswahl und Konstruktion erfüllen 
Inox-Sensoren von SICK alle gesetzlichen Vorgaben und orien-
tieren sich an geltenden Normen und Richtlinien:

 • DIN 10516: 2009-05
 • DIN EN ISO 14159: 2008-07
 • DIN EN 1672-2: 2005 + A1
 • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 • Verordnungen 1935/2004/EG und 10/2011
 • Konstruiert nach EHEDG-Richtlinien
 • ECOLAB-Zertifikat
 • FDA-konforme Materialien

Eine Auswahl geeigneter Produkte für den Hygiene- 
und Nassbereich finden Sie auf Seite B-44.

Um im Hygiene- und Nassbereich auf 
lange Sicht mit sicherer Funktion und 
höchster Verfügbarkeit zu überzeugen, 
müssen Edelstahlsensoren von SICK fünf 
Kriterien erfüllen:

 • Chemische Beständigkeit
 • Hygienedesign und Material
 • Thermische Beständigkeit
 • Dichtigkeit
 • Marktstandards
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Hygiene- und Nassbereich

Spezielle anwendungen 
 

Hygiene und 
Nassbereich
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W4-3 PTFE  F244

W4S-3 Inox  F294

W4S-3 Inox Glass  F308

W4S-3 Inox Hygiene  F316

W4S-3 Inox Hygiene Glass  F330

W4SL-3V   F338

W4SLG-3V   F348

W4SL-3H   F356

W4SLG-3H   F362

W8 Inox  F384

W9-3  g446

W9-3 Glass  g460

W9L-3   g468

W9LG-3   g482

MH15V I704

V18V I722

Produktauswahl für den Hygiene- und Nassbereich
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ZoneControl

Jedes Produkt enthält eine von zwei Anlauflogikarten: Einzelein-
lauf (mit oder ohne Sleep-Funktion) und Blockeinlauf (Slug). 
Welche der jeweiligen Anlauflogiken zum Einsatz kommt, hängt 
von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab. 

Auch bei den Montagemöglichkeiten gibt es auf die jeweilige 
Einbausituation abgestimmte Versionen: Montage zwischen 
den Rollen, am seitlichen Rahmen sowie über dem Förderband.

Um den Produktfluss auf Förderbändern (staudrucklose Förderung) zu regeln,  kommen ZoneControl-
Lösungen zum Einsatz. gleichgültig, ob das Förderband pneumatisch oder durch Motorrollen angetrieben 
wird: Die ZoneControl-Lösungen von SICK machen eine speicherprogrammier bare Steuerung (SPS) oder 
eine anderweitige externe Steuerung sowie die Verwendung eines Laptops und teure Verkabelung über
flüssig.

Die Installation von ZoneControl-Lösungen per Plug-and-play 
ist denkbar einfach: Die Sensoren werden in Reihe geschaltet, 
eingebaut und mit der Pneumatikleitung oder den Motorrollen 
verbunden. 

Eine umfangreiche und kostenintensive Installation und Verka-
belung entfällt.

Spezielle anwendungen 
 

Produkte für ZoneControl finden Sie im Kapitel MultiTask-
Lichtschranken, Seite E-148.

Weitere Informationen zum Thema ZoneControl finden 
Sie im Kapitel E MultiTask-Lichtschranken, Seite E-106.

ZoneControl
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Spezielle anwendungen 
 

durchsichtige kunststoffverpackungen, Flaschen aus glas oder PEt, ampullen und Pipetten, Flach,  rohr 
und Hohlglas, Folien zur Ladungssicherung auf Paletten: In vielen Herstellungsprozessen muss sich die 
Automatisierungsindustrie mit transparenten Gegenständen zurechtfinden. SICK zeigt zwei Lösungsan
sätze, um dieser Herausforderung zu begegnen – und beweist dabei einmal mehr Innovationsgeist. 

Das Reflexions-Lichtschranken-Portfolio von SICK ist sehr um-
fangreich und deckt nahezu alle Erwartungen, Anforderungen 
und Aufgabenstellungen in der Automationswelt ab. Unerlässli-
ches Gegenstück zu jeder Reflexions-Lichtschranke sind dabei 
Reflektoren. Zusammen bilden sie eine feste Funktionseinheit. 
Nur wenn beide Komponenten optimal aufeinander abge-
stimmt sind, ist eine zuverlässige Objekt detektion gewährleis-
tet – auch unter kritischen Applikationsbedingungen (weitere 
Informationen zu Reflektoren finden Sie im Kapitel Zubehör, 
Seite L-853).
Mithilfe überlegener Technologien von SICK wie AutoAdapt 
(automatische Schaltschwellennachführung) oder dem Auto-
kollimationsprinzip werden hochtransparente Objekte zuver-
lässig erkannt, selbst wenn sie nur eine sehr geringe Signal-
abschwächung im Lichtweg bewirken.

Erkennung transparenter Objekte

Transparente Objekte eindeutig erkennen – ob mit Reflektor ...

Das umfassende Produkportfolio von SICK für das Erkennen 
transparenter Objekte bietet:

 • AutoAdapt – die automatische Schaltschwellennachführung 
von SICK

 • Neueste SIRIC®-Technologie und IO-Link-Fähigkeit
 • Viele Gehäusevarianten
 • Varianten für den Einsatz im Hygiene- und Nassbereich
 • Robuste Geräteausführungen

Weitere Informationen zum Thema AutoAdapt finden 
Sie auf Seite B-30.

Erkennung 
transparenter 

objekte
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Spezielle anwendungen 
 

... oder ohne Reflektor.

Wenn die Maschine den Reflektor ersetzt 
Oftmals schränken harte Umgebungs-
bedingungen die Einsatzmöglichkeiten 
von Reflektoren erheblich ein. Neben 
einem speziellen Maschinendesign, das 
eventuell wenig Platz zur Montage bietet, 
beeinträchtigen z. B. auch  aggressive 
Reinigungsmittel die Leistungsfähigkeit 
von Reflektoren und können diese sogar 
zerstören. SICK bietet hierfür modernste 
Sensortechnologien, die den Reflektor 
überflüssig machen. Neue Technolo-
gien ermöglichen es der MultiTask-
Lichtschranke TranspaTect, bei der 
Erfassung transparenter und semitrans-
parenter Schalen auf den Reflektor zu 

verzichten. Ergänzt um die AutoAdapt-
Funktion bietet der TranspaTect zudem 
ein Höchstmaß an Robustheit gegenüber 
 Verschmutzung.
Auch mit anderen Reflexions-Lichttastern 
aus dem Portfolio von SICK kann der 
Anwender von den Vorteilen einer 
reflektorlosen Detektion transparenter 
Objekte profitieren. Z. B. mit den Multi-
Task-Lichtschranken  MultiLine Sensor 

und MultiPac zur  Detektion von Gebinden 
mit sehr kritischen und transparenten 
Oberflächen.

Die Vorteile der innovativen, reflek-
torlosen Sensorlösung von SICK im 
Überblick:

 • Zeit- und Kostenersparnis, da sich die 
zusätzliche Installation eines Reflek-
tors erübrigt

 • Neue Freiheitsgrade im Maschinen-
design, da der definierte Hintergrund 
im Gegensatz zu einem Reflektor „un-
sichtbar“ in die Maschinengestaltung 
miteinfließt

 • Hohe Betriebssicherheit, da die Licht-
schranke auch bei Verschmutzung 
des Hintergrunds die zu erkennenden 
Objekte lückenlos detektiert

Eine Auswahl geeigneter Produkte für die Erkennung 
transparenter Objekte finden Sie auf Seite B-48.

Denn neben den üblicherweise eingesetzten Lichtschranken mit Reflektor sorgen jetzt auch Lösungen 
ohne Reflektor für zuverlässiges Erkennen transparenter Objekte. Glasklar: Das Portfolio von SICK ist 
immer die richtige Wahl – in der Verpackungstechnik, der getränke industrie oder in der glasindustrie.
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Erkennung transparenter Objekte
Erkennung 

transparenter 
objekte
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Reflex Array  E134

TranspaTect   E142

G6  F186

W2GS-2   F224

W4-3 Glass  F248

W4S-3 Glass  F268

W4SLG-3  F286

W4S-3 Inox Glass  F308

W4S-3 Inox Hygiene Glass  F330

W4SLG-3V   F348

W4SLG-3H   F362

W8G  F378

W100-2   F402

G10   g428

W9-3 Glass  g460

W9LG-3   g482

W11G-2  g502

W12G  g518

GR18S I686

V18V I722

WLL170-2 mit LL3  J780

WLL180T mit LL3  J788

Produktauswahl für die Erkennung transparenter Objekte

Spezielle anwendungen 
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Erkennung perforierter Objekte

grundlage für das sichere Erfassen perforierter objekte wie gitterboxen ist die spezielle auslegung der 
Sensoroptik des Lichttasters. Mit einem linienförmigen Lichtfleck werden Lücken im zu erfassenden 
objekt unterdrückt und so ein Mehrfachschalten verhindert.

Bei herkömmlichen Lichttastern können die kleinen Licht-
flecke die Zwischenräume in perforierten Objekten oftmals 
nicht vollständig abdecken, sodass ein und dasselbe Objekt 
mehrfach erkannt wird. Bislang konnte dieses Problem nur 
durch aufwendige Softwareanpassung oder logische Ver-
knüpfung mehrerer Lichttaster kompensiert werden. 
Weitaus kosten- und zeiteffizienter sind hier Sensoren mit 
einem linienförmigen Lichtfleck. Dabei wird der Lichtfleck 

so modifiziert, dass sich auf dem Objekt ein gut sichtbarer 
linienförmiger Lichtfleck abbildet. Durch diese Liniengeo-
metrie ist sichergestellt, dass der Sensor Ecken, Stege und 
Zwischenräume des  Objekts zuverlässig als homogene 
Oberfläche erfasst. Jedes Objekt wird auf diese Weise also 
nur einmal  erfasst. Der Sensor gibt somit auch nur einmal 
ein Schaltsignal an die Steuerung der automatischen Förder-
einrichtung aus. 

Erkennung 
perforierter 

objekte

Produktauswahl für die Erkennung perforierter Objekte
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MultiLine Sensor – E124

Reflex Array – E134

W2S-2  – F206

W4-3 – F232

W12-3 – g526

W14-2 m g544

WLL170-2 mit LL3 – J780

WLL180T mit LL3 – J788

Spezielle anwendungen

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

B  4 9



B

Das zuverlässige Erkennen kleiner Objekte stellt in der Automa-
tisierungsindustrie eine große Herausforderung dar. Insbeson-
dere, wenn diese Objekte zusätzlich noch flach oder transparent 
bzw. in transparentem Material verpackt sind. Eine sichere 
Detektion können bislang Laser-Lichtschranken, Lichtleiter-
Sensoren oder Lichtschranken mit fokussierter Optik erzielen. 
Ein extrem kleiner Lichtpunkt bietet ideale Voraussetzungen für 
die präzise Objekt- und Merkmalserkennung in der Automation. 

Damit eignen sich diese Sensoren ideal für punktgenaue Lage-, 
Anwesenheits-, Überstands- und Höhenkontrolle bei kleinsten 
Objekten, selbst unter kritischen Lichtbedingungen. Der präzise 
Laserlichtpunkt erlaubt genauestes Schaltverhalten und legt so 
die Basis für optimale Produktqualität, aber auch für reduzier-
te Maschinenstillstände durch weniger Fehlschaltungen. Mit 
Lichtleiter-Sensoren und passenden Lichtleitern lassen sich so 
bis zu 15 µm kleine Objekte detektieren.

Spezielle anwendungen 
 
Spezielle anwendungen 
 

Erkennung kleiner Objekte
Erkennung 

kleiner objekte
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Spezielle anwendungen 
 

Spezielle anwendungen 
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W2S-2   F206

W4-3  F232

W4SL-3   F274

W4SLG-3   F286

W4SL-3V   F338

W4SLG-3V   F348

W4SL-3H   F356

W4SLG-3H   F362

W8 Laser  F396

W100 Laser  F410

W9-3  g446

W9L-3  g468

W9LG-3  g482

W12-2 Laser  g508

W12-3  g526

W27-2 Laser  H612

W280L-2 Long Range   H670

V18 Laser I714

V180-2 I732

WLL170-2 mit LL3  J780

WLL180T mit LL3  J788

Produktauswahl für die Erkennung kleiner Objekte
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Das Erkennen glänzender, unebener Oberflächen stellt eine besondere Herausforderung dar.  Ebenso wie beim Erkennen kleiner 
Objekte erfordert es einen kleinen, präzisen Lichtfleck, um z. B. in der Automobilindustrie zuverlässige Detektionsergebnisse zu 
erzielen. Denn  bedingt durch glänzende, unebene und zum Teil mit Öl benetzte Oberflächen (z. B. Bleche) treten gerade dort immer 
wieder Probleme auf. Für das Erkennen glänzender und unregelmäßig geformter Objekte, wie sie z. B. in der Verpackungsindustrie 
vorkommen, sind Lichtschranken mit linienförmigem Lichtfleck besonders gut geeignet. 

Erkennung unebener, glänzender Objekte
Erkennung 
unebener, 
glänzender 

objekte
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MultiLine Sensor – E124

MultiPac – E130

Reflex Array – E134

TranspaTect  – E142

W2S-2  – F206

W4-3 – F232

W12-3 – g526

W14-2 m g544

WLL170-2 mit LL3 – J780

WLL180T mit LL3 – J788

Produktauswahl für die Erkennung unebener, glänzender Objekte

Spezielle anwendungen 
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Erkennung folienumwickelter Objekte

In PET-Folie verpackte Sixpacks auf Förderstrecken sicher erkennen: keine leichte Aufgabe. Aber auch bei dieser Herausforderung 
bewähren sich die Lichtschranken von SICK und gewährleisten eine bisher unerreichte Detektionssicherheit. 
Doppelempfänger, lichtstarke LEDs und eine besondere Auswertung lassen die bisherigen Grenzen in der Detektion von hoch-
glänzenden und gleichzeitig unebenen Oberflächen hinter sich. Eine zukunftssichere Lösung, um z. B. den Gebindetransport auf 
ein- und mehrbahnigen Förderstrecken sehr effizient zu  kontrollieren und zu steuern. Mit Montagehöhen bis zu 500 mm über der 
Förderstrecke können darüber hinaus mit nur einer festen Sensorposition die unterschiedlichsten Ge bindearten und Gebinde-
höhen erfasst werden. Bei unterschiedlichen Gebindehöhen entfällt dadurch die bislang oftmals erforderliche, mechanische Positi-
onsanpassung, was den Aufwand für den Anwender deutlich reduziert.

Erkennung 
folien

umwickelter 
objekte
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MultiLine Sensor  E124

MultiPac  E130

TranspaTect   E142

G10   g428

W11-2  g490

W12-3 g526

W14-2  g544

W23-2  H580

W27-3  H618

W15 I756

Produktauswahl für die Erkennung folienumwickelter Objekte

Spezielle anwendungen
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Erkennung lagetoleranter Objekte

In den verschiedensten Branchen sind bei der Detektion von 
unförmigen oder in der Höhe variierenden Objekten Lösungen 
im Einsatz, die vor allem durch die aufwendige Installation hohe 
Kosten verursachen. Damit bei unterschiedlich hohen Objekten 
die Vorderkante zuverlässig erkannt wird, muss man in der 
Regel zwei Lichtschranken übereinander installieren. 

Bei der Detektion von flachen und  inhomogenen Objekten auf 
ein und demselben Förderband sieht es nicht besser aus. Hinzu 
kommt noch eine kosten- und zeitintensive Verkabelung.
Die Lösung stellen Sensoren mit einer Besonderheit dar: dem 
Lichtband. Es ermöglicht die ortsunabhängige Detektion von 
allen Objekten ab einer bestimmten Mindestgröße.
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Reflex Array – E134

W2S-2  – F206

W4-3 – F232

W12-3 – g526

W14-2 m g544

WLL170-2 mit LL3 – J780

WLL180T mit LL3 – J788

Produktauswahl für die Erkennung lagetoleranter Objekte

Spezielle anwendungen 
 

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

B  5 4



B

Erkennung von Highspeed-Objekten

Extrem schnell ablaufende Fertigungs-
prozesse erfordern speziell darauf 
ausgerichtete Sensorlösungen. Sehr 
hohe Schaltfrequenzen von bis zu 
31,2 kHz ermöglichen es den Sensoren 
von SICK, in jeder Situation blitzschnell 
und positionsgenau zu reagieren – und 
zwar immer genau dann, wenn es darauf 
ankommt. 

Ihr Nutzen: eine präzise Lösung Ihrer 
Hochgeschwindigkeits prozesse.

Erkennung von 
Highspeed
objekten
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W4S-3 F254

W8 F370

W8 Laser F396

W100 Laser F410

W12-2 Laser g508

WLL170-2 mit LL3 J780

WLL180T mit LL3 J788

Produktauswahl für die Erkennung von Highspeed-Objekten

Spezielle anwendungen
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Überall, wo Stäube, brennbare Gase oder Flüssigkeiten herge-
stellt, transportiert, verarbeitet oder gelagert werden, kann eine 
explosionsfähige Atmosphäre entstehen. Voraussetzung für das 
Entstehen einer Explosion ist das gleichzeitige Zusammentref-
fen von drei Faktoren:

 • Es liegt ein brennbarer Stoff vor, z. B. in Form von Gas, 
Dampf, Nebel oder Staub

 • Es ist ausreichend Sauerstoff vorhanden (z. B. in der 
 Umgebungsluft)

 • Es existiert eine Zündquelle. Dies können neben Funken 
auch heiße Oberflächen sein.

SICK bietet Sensoren an, die speziell für explosionsgefährdete 
Umgebungen entwickelt sind. Auf Basis der Richtlinie 94/9/EG 
(ATEX) sind diese Sensoren gemäß den relevanten Normen aus-
geführt. Die Geräte können je nach Ausführung in den Kategori-
en 2G/2D oder 3G/3D eingesetzt werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

W18-3 Ex  . . . . . . . . . G-556
W24-2 Ex  . . . . . . . . . H-604

W27-3 Ex  . . . . . . . . . H-634

Verantwortung 
des Sensor
herstellers

Verantwortung des Machinenherstellers

kategorie Einsetzbar in Zone 
(Gas)

auch einsetzbar in 
Zone (Gas)

Einsetzbar in Zone 
(Staub)

auch einsetzbar in 
Zone (Staub)

Definition  
(94/9/EG) 

explosionsfähige 
atmosphäre ist 

vorhanden

Zertifizierung 
durch

1g/1d 0 (0) 1 und 2 20 (10) 21 und 22 Ständig oder lang-
zeitig oder häufig

Benannte Stelle

2g/2d 1 (1) 2 21 (11) Zone 22 
„leitfähigem 

Staub“

22 Gelegentlich Benannte Stelle

3g/3d 2 (2) – 22 Zone nicht „leit-
fähigem Staub“ 

(nichts Vergleich-
bares)

22 Gelegentlich Benannte Stelle

G = Gas; D = Staub; ( ) = alte Bezeichnung in Klammern.

Explosions
gefährdete 
Bereiche

Spezielle anwendungen 
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Stoß-an-Stoß-Erkennung

die StoßanStoßErkennung ist eines der grundlegenden Probleme der Verpackungsindustrie. Idealer
weise werden Verpackungen korrekt aneinandergereiht gruppiert, um ineffiziente Leerläufe auf der einen 
Seite sowie Maschinenstillstand und Qualitätsverluste durch Crashs auf der anderen Seite zu vermeiden. 
Mithilfe einer technologischen Weltneuheit ermöglicht SICk nun genau solche stabilen, schnellen und 
effizienten Produktionsabläufe mit einem Höchstmaß an Qualität. 

Die Delta-S-Technologie® gewährleistet, dass der Sensor genau 
den Übergang zwischen direkt aneinander anschließenden 
Verpackungen oder Werkstücken erkennt. Das Aufstauen bzw. 
Puffern von Verpackungen entfällt. Ebenso das Separieren vor 
dem finalen Gruppieren der Verpackungen und damit auch 
aufwendige Mechaniken. Das optimiert den Produktstrom und 
spart Ressourcen.

Doch damit nicht genug: Die Sensorlösung von SICK ist optimal 
auf die typischen Verpackungen der modernen Verpackungs-
industrie abgestimmt. Vorparametrierte, bedienungslose 
Sensoren detektieren rechteckige und prismatische Verpackun-
gen und Faltschachteln. Alles abgerundet durch IO-Link-fähige 
Sensoren. Ihr Nutzen: höchste Flexibilität.

DeltaPac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-114

Weitere Informationen zum Thema Delta-S-Technologie® 
finden Sie im Kapitel MultiTask-Lichtschranken, Seite E-104.

StoßanStoß
Erkennung

Spezielle anwendungen
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Die Integration der untersten Feld-
ebene in die Kommunikation inner-
halb einer  Maschine ermöglicht eine 
Durch gängigkeit des Informationsflus-
ses in der Auto matisierungspyramide. 
Und zwar bis ins kleinste Element, 
z. B. Sensor, Aktor und Regler. 

Prozessbezogene Daten wie Druck, 
Temperatur, Durchfluss,  Endlage, 
Drehzahl und Schaltzustand  erweitern 
die Möglichkeiten, die Automatisie-
rungspyramide zu optimieren.

Mit Smart Sensor Solutions bietet 
SICK innovative Sensortechnologie, 
mit deren Hilfe sich zusätzliche inno-
vative Funktionen abbilden lassen.

Die nahtlose Integration von Smart 
Sensor Solutions in Automatisierungs-
netzwerke hat folgende Vorteile: 
 Flexibilität, Zuverlässigkeit und Effi-
zienz von Maschinen lassen sich 
steigern. Die Kosten hingegen sinken.

Smart Sensor Solutions 
powered by IoLink
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Standard-Funktionen C-61

Advanced-Funktionen C-69
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Die Vorteile der nahtlosen Integration 
von Smart Sensor Solutions in Auto-
matisierungsnetzwerke liegen auf der 
Hand: Erhöhen von Flexibilität, Zuver-
lässigkeit und Effizienz von Maschinen 
bei gleichzeitigem Senken der Kosten.

Die Leistungsfähigkeit von Sensoren 
steigt kontinuierlich. Damit bieten Sie 
Maschinenbauern und Anlagenbetrei-
bern zusätzliches Nutzungspotenzial, 
das weit über das einfache binäre 
Schaltsignal 0/1 hinausgeht.

Smart Sensor Solutions 
powered by IoLink

DeltaPac � � � � � � � � � � � � � � � � E-114
W2S-2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-206
W2GS-2  � � � � � � � � � � � � � � � � �F-224
W4-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-232

W4S-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-254
W4S-3 Glass  � � � � � � � � � � � � �F-268
W4SL-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � �F-274
W4S-3 Inox � � � � � � � � � � � � � � �F-294

W4S-3 Inox Hygiene  � � � � � � �F-316
W4S-3 Inox Hygiene Glass  � �F-330
W4SLG-3V  � � � � � � � � � � � � � � �F-348
W4SLG-3H � � � � � � � � � � � � � � �F-362

W12G � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-518
W12-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-526
W18-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � G-556
W27-3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � H-618
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StandardFunktionen

StandardFunktionen

Funktion 2 C-64

Flexible Sensoreinstellung

Funktion 3 C-66

Condition Monitoring und diagnose

Funktion 1 C-62

Einfacher gerätetausch
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Sensoren sind in rauer Umgebung im Einsatz, direkt im 
Prozess. Ob hohe Temperaturen, Vibrationen, mecha-
nische Schockbelastung oder Schmutz: Sensoren sind 
sehr hohen Belastungen ausgesetzt, denen sie nicht 
immer standhalten können, sodass sie im Laufe der 
Zeit ersetzt werden müssen. 
Leistungsstarke Sensoren können Störungen zuverlässig 
feststellen und durch eine LED-Anzeige lokal melden. 
Das Lokalisieren des defekten Sensors kann für den 
Maschinenbetreiber bei verdeckter Einbaulage des Sen-
sors oder einer großen Anzahl von Sensoren an einer 
Anlage sehr mühsam sein.
Zusätzlich erfordert die Maschine nach Austausch des 
Sensors eine applikationsspezifische Konfiguration 
(z. B. durch Betätigen einer Teach-in-Taste). Hierbei geht 
wertvolle Produktionszeit verloren. 

Lösung: einfacher Gerätetausch
Automatisierungssysteme können eine Fehlerlokalisie-
rung an der Mensch-Maschine-Schnittstelle anzeigen. 
Nach dem Gerätetausch erkennt das Automatisierungs-
system automatisch, dass ein neuer Sensor angeschlos-
sen ist. Die applikationsspezifischen Parameter, z. B. 
Grundkonfiguration, werden schnell und zuverlässig in 
den Sensor geschrieben. Der Austausch des Sensors ist 
effizient und wird dokumentiert.

Einsatzbereiche:
 • Anlagen und Maschinen, die zahlreiche Sensoren 

haben und an denen ungeschultes Personal arbeitet
 • Hersteller, die Ihre Maschinen mit Wartungsver-

trägen und Ersatzteilservice ausrüsten

Einfacher Gerätetausch

StandardFunktion 1: 
einfacher gerätetausch
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Maschine meldet einen Ausfall

 • Der Fehler wird am Bedienterminal des Leit-
systems gemeldet

 • Der Fehler und seine Beurteilung können am 
Terminal eingesehen werden

 • Sensortyp und Lokalisierung werden angezeigt

 Einfach durch die IoLinktechnologie zu 
 integrieren und flexibel einsetzbar bei 
 Maschinen und anlagenanpassungen

 Präzises Lokalisieren des Sensors in der 
 Maschine oder anlage

Sensor wird ersetzt

 • Bedienpersonal tauscht den Sensor aus
 • Weitere manuelle Einstellungen am Sensor, 

z. B. Tastweiteneinstellung, sind nicht nötig 

 auch ungeschultes Personal kann die Sensoren 
ohne zusätzliche Hilfsmittel und anweisungen 
austauschen

 Fehleinstellungen werden durch automatische  
Parametrierung vermieden

Maschine wird in Betrieb genommen

 • Das Automatisierungssystem prüft, ob der neue 
Sensor richtig funktioniert 

 • Einstelldaten werden aus dem Automatisie-
rungssystem übernommen, optional wird der 
Austausch vorgang protokolliert

 • Der Produktionsprozess wird durch eine Be-
stätigung am Bedienterminal nach einer mini-
malen Stillstandszeit wieder gestartet

 Saubere dokumentation des Sensoraustauschs

 reduzieren teurer Serviceeinsätze

 Verringern von Stillstandszeiten

 gewährleistung der Maschinenverfügbarkeit

StandardFunktion 1: 
einfacher gerätetausch
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StandardFunktion 2: 
flexible Sensoreinstellung

Maschinen und Anlagen lassen sich heutzutage flexibel 
einsetzen, um unterschiedliche Produktvarianten 
herzustellen. Grundlage hierfür sind unterschiedliche 
Formate und Rezepturen, je nach Auftrag. Die Produkte 
können stark variieren, z. B. in ihrer Form und Oberflä-
chenstruktur.
Sensoren sind für diese Detektionsaufgaben bestens 
geeignet. Für eine optimale Performance benötigen sie 
jedoch häufig eine manuelle Parametrierung wie z. B. 
Tastweiten- oder Schwellenwerteinstellung. Hierbei geht 
wertvolle Produktionszeit verloren. 

Lösung: flexible Sensoreinstellung
Parameter für spezifische Formate und Rezepturen las-
sen sich heute ohne manuelle Eingriffe in die Sensoren 
oder das Automatisierungssystem abspeichern. Bei 
einem Produktwechsel lassen sich diese Formate und 

Rezepturen automatisch, schnell und absolut repro-
duzierbar aktivieren. Abhängig vom Fertigungsprozess 
oder dem zu produzierenden Produkt erhält der Sensor 
aus dem Automatisierungssystem die applikations-
spezifischen optimalen Parameter wie z. B. Tastweite, 
Hysterese oder Schwellenwert.
Z. B. verwaltet ein Rezepturserver diese Produktions para-
meter. Das Bedienpersonal aktiviert diese und sie wer-
den schnell und zuverlässig in den Sensor übertragen.

Einsatzbereiche:
 • Anlagen und Maschinen mit hoher Anzahl an Format-

wechseln, Rezepturen und Produktvarianten
 • Maschinenhersteller, die nur durch die SPS Sensor-

einstellungen vornehmen lassen wollen

Flexible Sensoreinstellung
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StandardFunktion 2: 
flexible Sensoreinstellung

Bedienpersonal erhält neuen  
Produktionsauftrag

 • Die Maschine soll ein neues Produkt herstellen 
 • Der Bediener aktiviert die neuen Einstellungen 

der Maschine auf Knopfdruck
 • Die applikationsspezifischen Sensorparameter 

werden automatisch in die Sensoren geladen

 Fehleinstellungen werden durch automatische 
Parametrierung vermieden

Maschine wird in Betrieb genommen

 • Die Anlage führt einen Selbsttest durch. Die 
Funktionalität der Sensoren ist gewährleistet.

 • Durch eine Bestätigung am Bedienterminal wird 
der Produktionsprozess nach sehr kurzer Still-
standszeit wieder gestartet

 reduzieren von Stillstandszeiten beim Produkt
wechsel

 Flexibilisieren der Maschine

 Erhöhen der Produktvielfalt in der Maschine 

Tastabstand und Hysterese Farbe und Schwellenwert Ein- und Ausschaltverzögerung

Produktabhängige Parametereinstellungen

Die optimale Einstellung von Sensoren kann abhängig sein von:

Form und größe Farbe und kontrast Oberfläche
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Sensoren befinden sich meist direkt im Produktions-
prozess und sind daher starken Umwelteinflüssen 
ausgesetzt. 
Staub, Wasser, Vibration oder andere raue Umgebungs-
bedingungen machen es notwendig, Sensoren zu 
reinigen und zu warten. Das stellt die Leistungsfähigkeit 
und somit den Betrieb der Anlage oder der Maschine 
sicher. Gerade bei hoher Produktionsauslastung ist ein 
Versagen von Sensoren durch Umwelteinflüsse und die 
daraus resultierende Stillstandszeit unerwünscht. 

Lösung: Condition Monitoring und Diagnose
Über integrierte Diagnose- und Selbstestmöglichkeiten 
können Sensoren Verschmutzungsauswertungen ausge-
ben. Die Fähigkeit der Sensoren zur Selbstüberwachung 
ermöglicht eine vorausschauende Wartung mit einem 

genauen Wartungsplan. Diese Vorhersehbarkeit des 
Maschinenzustands ist auch über Raumgrenzen hinweg 
gegeben. 
Zum Beispiel kann man durch Fernwartung jederzeit 
erkennen, ob eine Wartung nötig ist und die Wartung 
in einer Zeit geplanten Maschinenstillstands, z. B. am 
Wochenende, durchführen.

Einsatzbereiche:
 • Anlagen und Maschinen, die häufig zu reinigen sind, 

viele verdeckt eingebaute Sensoren besitzen oder 
sich in einer rauen Umgebung befinden

 • Hersteller, die Ihre Maschinen mit Wartungsver-
trägen und Ersatzteilservice ausrüsten und eine 
Verfügbarkeit der Maschinenleistung garantieren 

Condition Monitoring und Diagnose

StandardFunktion 3: 
Condition Monitoring und diagnose
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Vorausschauende Wartung

 • Der Produktionsverantwortliche erstellt mit den 
verfügbaren Condition-Monitoring-Daten einen 
bedarfsgerechten Wartungsplan und übergibt ihn 
an den Servicetechniker

 Verringern der ausfallrisiken 

 optimieren von Wartung und Instandhal tungs
zeiträumen

 der Servicetechniker kann sich über Fern
diagnose auf die Wartung vorbereiten

Anlage wird gewartet
 

 • Bei erteiltem Auftrag wartet der Servicetechniker 
die Sensoren in vorgegebenen Zeitintervallen

 geschultes Personal führt die Wartung durch

 der Servicetechniker erkennt kritische 
 Sensorzustände und behebt diese, bevor der 
Sensor ausfällt

 Erweiterte Wartungverträge inklusive Prozess
kontrolle sind möglich

Anlage wird in Betrieb genommen

 • Die Anlage führt einen Selbsttest durch. Die 
Funktionalität der Sensoren ist gewährleistet.

 • Das Bedienpersonal startet die Produktion wie 
geplant ohne Verzögerung

 • Das Bedienpersonal nimmt die Wartung ab

 optimieren der Produktionszeiten

 Funktionalität der Sensoren ist gewährleistet

StandardFunktion 3: 
Condition Monitoring und diagnose
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Auf Basis modernster Sensor technologie 
und von deren Integration in ein Automa-
tisierungsnetzwerk lassen sich innovative 
Funktionen abbilden, die einen direkten 
Einfluss auf die Produktivität der Anlage 
bzw. Maschine haben.

Smart Sensor Solutions 
powered by IoLink

Um die Produktivität von Anlagen und Maschinen zu erhöhen, 
sind immer leistungsfähigere Automatisierungsnetzwerke und 
Steuerungen nötig.

Eine Option für leistungsfähigere Automatisierungsnetz werke ist 
das Dezentralisieren intelligenter Funktionen. Das Zusammen-
spiel von Sensoren und Steuerung bietet neue Möglichkeiten, 
die Produktivität zu erhöhen.
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advancedFunktionen
Funktion 1 C-70

Hochgeschwindigkeitszähler

Funktion 5 C-78

Produktverfolgung via Zeitstempel

Funktion 3 C-74

dezentrale Entprellung

Funktion 2 C-72

Zeitmessung, timer

Funktion 4 C-76

Profilerkennung und -verifikation

advancedFunktionen
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In manchen Anlagen und Maschinen muss die Geschwin-
digkeit einer Fördereinrichtung für Steuerungsaufgaben 
bekannt oder es muss sichergestellt sein, dass die Dreh-
zahl einer Rolle in definierten Grenzen liegt.
Die Funktion „Zählen“ im Sensor setzt diese und wei-
tere Automatisierungsaufgaben optimal um. Mit seiner 
maximalen Taktfrequenz kann der Mikrocontroller eines 
Sensors den Detektionsverlauf optimiert verarbeiten. 
Dadurch ist die Hochgeschwindigkeitszählung im Sen-
sor eine Alternative zum zentralen Zählermodul.

Einsatz in Anlagen und Maschinen:
 • In denen eine mechanisch robuste und günstige 

Zählwerterfassung bzw. Geschwindigkeits- oder 
Drehzahlmessung erforderlich ist

 • In denen Drehrichtungskontrolle im Sensor 
 zweckmäßig ist

Hochgeschwindigkeitszähler 

advancedFunktion 1: 
Hochgeschwindigkeitszähler

W4S-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-254
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Drehzahlwächter

 • Der Sensor detektiert die Nocken eines Zahnrads 
und überwacht die Drehzahl der Rolle

 • Ein Abweichen über Dehzahltoleranzen hinaus 
wird an die SPS kommuniziert

 Hochgeschwindigkeitszählung im Sensor als 
alternative zum zentralen Zählermodul

 kostenreduzierung

Geschwindigkeitsmessung

 • Der optische Sensor detektiert und zählt die 
Übergänge einer Lochscheibe

 • Die Umrechnung vom Zählwert zur Geschwin-
digkeit erfolgt über Parameter, die durch die 
Steuerung vorgegeben sind 

 • Die Geschwindigkeit pro Minute wird zyklisch zur 
Steuerung übertragen

 Einfache und präzise geschwindigkeitsmessung

 optional kann durch Verkettung eines Sensors 
mit einem zusätzlichen Sensor die  drehrichtung 
ermittelt werden. der Sensor sendet dann 
drehrichtung und geschwindigkeit zyklisch an 
die SPS.

Präzise Detektion und Zählung

 • Der optische Sensor detektiert und verarbeitet 
eine parameterspezifische Zählfunktion

 • Die Zählergebnisse werden zyklisch zur Steue-
rung übertragen

 • Rücksetzen des Zählwerts über Steuerung oder 
optionalen Sensoreingang 

 Zuverlässiges detektieren und Zählen im  Sensor 
anstatt in der SPS

advancedFunktion 1: 
Hochgeschwindigkeitszähler

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

C  7 1



C

Manchmal ist zu prüfen, ob ein Objekt auf einem 
 Förder band richtig liegt oder ob es zu groß oder zu 
klein ist. 
Die klassische Detektion mit einem Sensor sowie 
die Zeitauswertung in der Steuerung kommen dabei 
schnell an die Grenzen der Genauigkeit, insbesondere 
bei  höheren Fördergeschwindigkeiten. Limitierend 
wirken sich die Rechenleistung der Steuerung und 
die Geschwindigkeit des Netzwerks aus. Innovative 
Sensoren vermessen das Zeitfenster direkt und sehr 
präzise und stellen der Steuerung das Messergebnis 
in der gewünschten Form zur Weiterverarbeitung zur 
Verfügung.

Einsatz in Anlagen und Maschinen:
 • In denen eine genauere Zeiterfassung der Objekt-

länge, z. B. zur Qualitätssteigerung der Produktion 
oder zur Erhöhung der Taktzahl, nötig ist

 • Mit genauer Abstandskontrolle von Produkten
 • Mit Schlupfkontrolle

Zeitmessung, Timer

advancedFunktion 2: 
Zeitmessung, timer

W4S-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-254
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Längenmessung des Produkts

 • Der Sensor detektiert hochpräzise das vorbei-
fahrende Produkt

 • Die Zeit zwischen steigender und fallender  Flanke 
wird mit der maximalen internen Takt frequenz 
ermittelt

 • Die Länge des Produkts wird in der SPS auf Basis 
des im Sensor ermittelten Zeitwerts und der Band-
geschwindigkeit ermittelt

 • Bei konstanter Bandgeschwindigkeit kann die 
 Längenberechnung optional im Sensor erfolgen. 
Die notwendigen Parameter erhält der Sensor von 
der SPS.

 Einfache und hochpräzise Zeitmessung als Basis 
für die Längenberechnung

Abstandsmessung zwischen zwei 
 Produkten

 • Der Sensor detektiert hochpräzise die Lücke 
 zwischen zwei vorbeifahrenden Produkten

 • Die Zeit zwischen fallender und steigender  Flanke 
wird mit der maximalen internen Taktfrequenz 
ermittelt

 • Der Abstand zwischen den zwei Produkten wird in 
der SPS auf Basis des im Sensor ermittelten Zeit-
werts und der Bandgeschwindigkeit ermittelt

 • Bei konstanter Bandgeschwindigkeit kann die 
Abstandsberechnung optional im Sensor erfolgen. 
Die notwendigen Parameter erhält der Sensor von 
der SPS.

 Einfache und hochpräzise Zeitmessung als Basis 
für die abstandsberechnung

Geschwindigkeitsmessung

 • Durch die Verkettung eines Sensors mit einem 
zusätzlichen Sensor wird die Geschwindigkeit des 
Produkts auf dem Band ohne SPS ermittelt

 • Die Zeit zwischen steigender Flanke „Sensor 1“ zu 
steigender Flanke „Sensor 2“ wird mit der maxima-
len internen Taktfrequenz des Sensors ermittelt und 
zu einer Geschwindigkeit umgerechnet

 • Da beim Berechnen der Geschwindigkeit die Bandge-
schwindigkeit nicht nötig ist, ist ein möglicher Schlupf 
zwischen Band und Produkt nicht relevant

 • Der Sensor sendet die Geschwindigkeit des Produkts 
zyklisch zur SPS

 Einfache und präzise geschwindigkeitsmessung

 Schlupffreie geschwindigkeitsmessung

advancedFunktion 2: 
Zeitmessung, timer
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Für die Produktivität einiger Anlagen und Maschinen 
ist es wichtig, dass ein Sensor störende Detektionssig-
nale erkennt. Diese kann er durch Verwenden weiterer 
Detektionsinformationen unterdrücken. Ein Beispiel 
aus der Holz verarbeitenden Industrie: Ein Sensor kann 
jeden Signalwechsel, der kleiner als 5 ms ist, als nicht 
relevant erkennen und zuverlässig unterdrücken. Die 
Steuerung wird nicht mit Informationen belastet, die 
den Prozess stören. Das Automatisierungssystem ver-
waltet applikationsspezifisch die Störunterdrückungs-
parameter.

Einsatz in Anlagen und Maschinen:
 • Mit hoher Anzahl von Störsignalen entweder durch 

den Prozess oder die Umwelt
 • Mit „schlanker“ Steuerungstechnik

Dezentrale Entprellung

Einsatzmöglichkeiten für dezentrale Entprellung
Undefinierte  
objektvorderkanten

unerwartete Lücken 
und  Löcher in einer Platine

Späne, Staub,  
Störpartikel

advancedFunktion 3: 
dezentrale Entprellung

W4S-3 . . . . . . . . . F-254
W12-3 . . . . . . . . . G-526

W12G  . . . . . . . . . G-518
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Entprellung

 • Jedes Objekt, das im Sichtbereich des Sensors auftaucht, führt 
zu einem Schalten des Sensors (Signalwechsel 0/1)

 • Sobald der Sensor das Objekt nicht mehr erkennt, schaltet der 
Sensor aus (Signalwechsel 1/0). Durch eine zeitliche Verzöge-
rung des Signalwechsels (Entprellung) führt eine kurze Stör-
größe nicht zum Schalten des Sensors. Es findet kein Signal-
wechsel statt, solange die Verzögerungszeit (Entprellzeit) größer 
als die Störgröße ist. Die Entprellzeit lässt sich für steigende und 
fallende Flanken parametrieren.

 • Kommt zusätzlich ein Zeitstempel zum Einsatz, kann die zeit-
liche Verzögerung wieder korrigiert werden, da sich der Sensor 
intern die Zeit jeder steigenden bzw. fallenden Flanke „merkt“

 robuste detektion von objekten in rauer umgebung

Entprellung im Sensor statt in der SPS

 • Entprellen, wo das Signal aufgenommen wird
 • Realisierbare Entprellzeiten unabhängig von Zykluszeiten, 

 Buslaufzeiten und Eingangsverzögerungen
 • Entprellen mit der Geschwindigkeit des Mikrocontrollers des 

Sensors (z. B. 5 kHz)
 • Präzise Vorderkanten- und/oder Hinterkantendetektion eines 

Objekts, da vom Objekt wegstehende Störgrößen bei kleinsten 
Lücken erkannt werden und nicht das Schaltsignal verlängern 

 • Produktionsabhängiger Entprellwert (z. B. 3 ms) wird dem 
 Sensor zur Verfügung gestellt

 • Sensor entprellt Störeinflüsse und Fehldetektionen und liefert 
ein störungsbereinigtes Signal an die SPS zurück

 Sensor entprellt, was er wirklich „sieht“, nicht das Schalt signal

 Erhöhen der Maschinengeschwindigkeit

 Präzisere detektion

Verkettung von Sensoren

 • Um die Robustheit zu erhöhen, kann zusätzlich zur Ent prellung 
ein zweites Signal am Sensor (IO-Link-Sensor) eingelesen werden

 • Die beiden Rohsignale werden miteinander verglichen und nur 
das durch Logik bereinigte Signal an die SPS ausgegeben

 • Die beiden Rohsignale können unabhängig voneinander ent-
prellt werden

 Maximieren der Signalqualität bei einer robusten detektion 
in rauer umgebung

advancedFunktion 3: 
dezentrale Entprellung
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Manchmal ist zu prüfen, ob ein Objekt auf einem 
Förderband korrekt liegt oder ob es die richtige Form 
hat. Die klassische Detektion mit einem Distanzsensor 
und die Konturauswertung in der Steuerung sind dabei 
insbesondere bei höheren Fördergeschwindigkeiten 
technisch aufwendig. 
Limitierend sind dabei die Rechenleistung der Steu-
erung sowie die Geschwindigkeit des Netzwerks. 
Intelligente Sensoren vermessen das Ist-Profil direkt 
und hochpräzise. Dann werten sie das Ergebnis durch 
Form- bzw. Messwertvergleich mit einem parametrier-
ten oder zuvor eingelernten Soll-Profil aus. Um weitere 
Schritte einzuleiten erhält die Steuerung nur noch ein 
binäres Signal.

Einsatz in Anlagen und Maschinen:
 • Bei denen eine Erfassung des Profils, z. B. zur 

 Qualitätssteigerung der Produktion oder zur 
 Erhöhung der Taktzahl, nötig ist

 • Zur Profilvermessung für Lageerkennung 
 • Zur Sortierung über Produktmerkmale
 • Zur Profilverifikation mit hoher Geschwindigkeit ohne 

hohe Anforderung an die SPS

Profilerkennung und -verifikation

advancedFunktion 4: 
Profilerkennung und -verifikation
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Lageerkennung des Objekts

 • Der Sensor erhält die Profileckpunkte des 
 Objekts durch einen Einlernvorgang

 • Festlegung der Toleranzen via Parametrierung 
(z. B. ± 5 mm)

 • Im Maschinenbetrieb überträgt der Sensor an 
die Steuerung nur noch, ob die Lage des Objekts 
richtig oder falsch ist 

 Einsatz von Standardsensorik als alternative zu 
hochpräzisen Sensoren (mit Analogausgang und 
analoger SPS-Eingangskarte) 

Erkennen von Formabweichungen und 
Produktfehlern
 

 • Eingabe von Profileckpunkten der Verpackung 
bzw. des Kartons erfolgt durch das Parametrie-
rungstool der SPS

 • Festlegen der Toleranzen via Parametrierung 
(z. B. ± 1 mm)

 • Im Maschinenbetrieb erkennt der Sensor nur 
noch die Formabweichung und meldet die fehler-
hafte Verpackung an die Steuerung

 Entlastung der SPSressourcen

Unterscheiden von Verpackungen

 • Der Sensor erhält durch einen Einlernvorgang 
oder durch Parametrierung mehrere Profileck-
punkte der Verpackungen

 • Festlegen der Toleranzen der jeweiligen Profile 
via Parametrierung

 • Im Maschinenbetrieb überträgt der Sensor an die 
SPS, welches Profil erkannt wurde

 Steigerung der Flexibilität der Maschine

advancedFunktion 4: 
Profilerkennung und -verifikation

L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

C  7 7



C

Low bus
traffic

fast 
detection

precise 
reaction

precise 
reaction

Aktor

Aktor

Sensor

Feldbus

Produktverfolgung via Zeitstempel
Verknüpft man die schnelle und präzise Detektion eines 
Produkts durch einen Sensor im Fertigungsablauf mit 
einem Zeitwert, erhält man eine hochgenaue Positions-
bestimmung: den Zeitstempel.
Der Zeitpunkt der Detektion des Produkts wird präzise 
mit der Echtzeit des Automatisierungssystems synchro-
nisiert. Diese Synchronisation findet klassischerweise in 
der SPS statt.
Die Ungenauigkeiten (Jitter), die bei der Übertragung 
des Schaltsignals bis zur SPS (z. B. Bus) und bei der 
 Programmabarbeitung auftreten, summieren sich. 
Die Synchronisation der Echtzeit findet im Sensor statt, 
nicht in der SPS.

Einsatzbereiche:
 • Produktionslinien mit hoher Produktivität und hoher 

Produktionsgeschwindigkeit
 • Präzise Fertigungsanlagen und Maschinen
 • Funktionale Synchronisierung mit Sensor-Aktor-

Einheiten

advancedFunktion 5: 
Produktverfolgung via Zeitstempel

W12-3 . . . . . . . . . G-526 W12G  . . . . . . . . . G-518
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Sensor zur SPS

11:28 Uhr, 54 sec, 790 ms, 123 μs

11:28 Uhr, 54 sec, 790 ms, 123 μs

SPS-Berechnung:
Sensorzeitstempel
+ Transportzeit der Platte
  vom Sensor zum Aktor
= Aktorzeitstempel

atte
Zykluszeit: SPS

Bsp.: 20 ms  ± 5 ms

Zykluszeit: Feldbus
Bsp.: 1 ms  ± 100 μs SPS

11:28 Uhr, 54 sec, 790 ms, 123 μs

11:29 Uhr, 1 sec, 510 ms, 244 μs

11:29 Uhr, 3 sec, 623 ms, 357 μs

11

1

1

r, 54 sec, 790 m54 sec 777777999999990

244 μs4 μs

357 μs7 μs

Aktor 1 Aktor 2

11:29 Uhr, 1 sec, 510 ms, 244 μs 11:29 Uhr, 3 sec, 623 ms, 357 μs

11:29 Uhr, 1 sec, 510 ms, 244 μs 11:29 Uhr, 3 sec, 623 ms, 357 μs

Schnelle Detektion

 • Jedes Objekt, das im Sichtbereich des Sensors auf-
taucht, führt zu einer steigenden bzw. fallenden Flanke 
und zum internen Setzen von Zeitstempeln

 • Bestätigt sich das Signal z. B. nach Entprellung als 
korrekte Detektion, wird der relevante Zeitstempel zum 
Signalwechsel an die Steuerung übertragen

 Erhöhen der Maschinengeschwindigkeit durch 
 genauere detektion 

Präzise Reaktion der Aktoren

 • Dem Aktor wird zeitig mitgeteilt, zu welchem Zeitpunkt er 
eine gewünschte Aktion auszuführen hat. Hierzu wird z. B.
eine steigende Flanke zum Ansteuern eines Ventils und 
der dazugehörige Zeitstempel an den Aktor übertragen. 
Mit  einem weiteren Zeitstempel und dem Signal „fallende 
Flanke“ wird das Ventil wieder zurückgesetzt.

 • Bei einem Pneumatikzylinder wird z. B. die Ausstoßzeit per-
manent durch einen analogen Positionssensor wie den MPA 
überwacht. Ändern sich die Umgebungsbedingungen und ver-
längert sich die Ausstoßzeit, kann der Aktor selbstständig die 
Startzeit korrigieren, um die Aktion rechtzeitig auszuführen. 

 Funktionale Synchronisierung mit SensoraktorEinheiten

 gewährleistung der Maschinenperformance

SPS-Berechnungen

 • Die SPS erhält den Sensorzeitstempel und errechnet 
in Abhängigkeit davon den Aktorzeitstempel. Die Weg-
strecke zwischen Sensor und Aktor entspricht der Diffe-
renz zwischen Sensor- und Aktorzeit. Die jitterbehaftete 
SPS-Zykluszeit und die Buslaufzeit gehen nicht in die 
Berechung des Aktorzeitstempels ein.

 die optimierte Signalverarbeitung entlastet die 
 Netzwerkstruktur 

advancedFunktion 5: 
Produktverfolgung via Zeitstempel
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Lichttaster und Lichtschranken
Typische Applikationen
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typische applikationen

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen 
typische Applikationen für Lichttaster 
und Lichtschranken vor. Geordnet 
nach  Branchen finden Sie Applikations-
beispiele mit einer kurzen Beschreibung 
der typischen Applikation sowie einem 
direkten Produktvorschlag aus unserem 
vielseitigen Produktportfolio.
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Auswahlhilfe
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Automobil und Zulieferer

Anwesenheits- und Typprüfung der Sitzuntergestell-Bauteile d86

Bauteilerkennung d86

Bauteilerkennung im Crossbar-Roboter d86

Fahrzeugüberstandkontrolle d86

Kollisionsvermeidung am Robotergreifer d87

Qualitätskontrolle mit Lichttaster d87
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W4S-3 Inox in einer Abfüllanlage d91

WLL180T bestimmt den Füllstand in  Weinabfüllanlagen d91

Holz

Bretterkennung (Applikation 1) d92

Bretterkennung (Applikation 2) d92

Materialende-Erkennung d92

Präzise und zuverlässige Vorderkantenerkennung von 
 Profilhölzern und Paletten d92

Kunststoff und Gummi

Anwesenheits- und Füllstandprüfung von Fördergut d93

Anwesenheits- und Lageprüfung von Trays d93

Steuerung der Förderstrecke d93

Teileanwesenheitserkennung in der Greiferhand und im 
 Spritzgießwerkzeug d93
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Automobil und Zulieferer

Anwesenheits- und Typprüfung der Sitzuntergestell-Bauteile d86

Bauteilerkennung d86

Bauteilerkennung im Crossbar-Roboter d86

Fahrzeugüberstandkontrolle d86

Kollisionsvermeidung am Robotergreifer d87

Qualitätskontrolle mit Lichttaster d87

Roboterführung beim Frontscheibeneinbau d87

Skid-Detektion am Hebereinlauf d87

Typprüfung der Karosserieteile d88

Überwachen der Niederhalter d88

Druck

Anwesenheitskontrolle und Zählvorgang d89

Bogenanwesenheit und Ausstanzkontrolle d89

Detektion der Papierkanten d89

Papierrisskontrolle d89

Elektronik

Detektion von Elektronikkarten d90

Detektion von Produkten am Greifer d90

Erkennung und Identifikation von Objekten d90

Lösungen zur Automatisierung des Drahtbonders d90

Getränke

Detektion von einzelnen Trays d91

Detektion von Gebinden d91

W4S-3 Inox in einer Abfüllanlage d91

WLL180T bestimmt den Füllstand in  Weinabfüllanlagen d91

Holz

Bretterkennung (Applikation 1) d92

Bretterkennung (Applikation 2) d92

Materialende-Erkennung d92

Präzise und zuverlässige Vorderkantenerkennung von 
 Profilhölzern und Paletten d92

Kunststoff und Gummi

Anwesenheits- und Füllstandprüfung von Fördergut d93

Anwesenheits- und Lageprüfung von Trays d93

Steuerung der Förderstrecke d93

Teileanwesenheitserkennung in der Greiferhand und im 
 Spritzgießwerkzeug d93
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Kurier, Express, Post und Fracht

Füllstandkontrolle für Rutschen d94

Geschwindigkeitsmessung mit Reflexions-Lichtschranken d94

Leererkennung d94

Vorderkantenerkennung d94

Handel und Distributionszentren

Abkippkontrolle bei Sortern d95

Detektion von inhomogenen Behältern d95

Palettenerkennung d95

Staurollenförderer / Retrofit d95

Nahrungsmittel

Detektion von stark spiegelnden Kaffeeverpackungen d96

V18V am Förderband d96

WTB4-3 zur Absicherung von Öffnungen d96

Reifen

Automatische Rädervereinzelung in der Förderstrecke d97

Detektion von Reifen d97

Schlaufenregelung: Durchhangsmessung d97

Vereinzelung von Reifen d97

Solar

Detektion in rauer Betriebsumgebung d98

Sichere Waferdetektion mit Miniaturtaster d98

Überstandskontrolle von Glasscheiben d98

Wafer-Doppellage-Erkennung d98

Verkehr

Automatische Türöffnung: Detektion von Personen d99

Erkennen der Fahrtrichtung d99

Separieren in Personenschleusen d99

Werkzeugmaschinen

Automatisierte Teilezu- und -abfuhr d100

Bauteilerkennung im Crossbar-Roboter d100

Blechbahnverfolgung d100

Erkennen belegter Werkzeugspeicherplätze d100

Materialende-Erkennung d101

Stempelbruchkontrolle d101

Optische Inline-Qualitätskontrolle d101

Positionieren der Blechpalette d101
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Kurier, Express, Post und Fracht

Füllstandkontrolle für Rutschen d94

Geschwindigkeitsmessung mit Reflexions-Lichtschranken d94

Leererkennung d94

Vorderkantenerkennung d94

Handel und Distributionszentren

Abkippkontrolle bei Sortern d95

Detektion von inhomogenen Behältern d95

Palettenerkennung d95

Staurollenförderer / Retrofit d95

Nahrungsmittel

Detektion von stark spiegelnden Kaffeeverpackungen d96

V18V am Förderband d96

WTB4-3 zur Absicherung von Öffnungen d96

Reifen

Automatische Rädervereinzelung in der Förderstrecke d97

Detektion von Reifen d97

Schlaufenregelung: Durchhangsmessung d97

Vereinzelung von Reifen d97

Solar

Detektion in rauer Betriebsumgebung d98

Sichere Waferdetektion mit Miniaturtaster d98

Überstandskontrolle von Glasscheiben d98

Wafer-Doppellage-Erkennung d98

Verkehr

Automatische Türöffnung: Detektion von Personen d99

Erkennen der Fahrtrichtung d99

Separieren in Personenschleusen d99

Werkzeugmaschinen

Automatisierte Teilezu- und -abfuhr d100

Bauteilerkennung im Crossbar-Roboter d100

Blechbahnverfolgung d100

Erkennen belegter Werkzeugspeicherplätze d100

Materialende-Erkennung d101

Stempelbruchkontrolle d101

Optische Inline-Qualitätskontrolle d101

Positionieren der Blechpalette d101
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automobil und Zulieferer

Automobil und Zulieferer

 

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

anwesenheits und typprüfung der SitzuntergestellBauteile
Neben der Anwesenheit von Bautei-
len müssen am Drehtisch zusätzlich 
Merkmale wie Löcher, Bohrungen und 
Aussparungen zur Typprüfung erkannt 
werden. Durch den Einsatz der Klein-
Lichtschranke WTB12-3 erfolgt eine 

 Qualitätssicherung und Typprüfung. Mit 
der PinPoint-Technologie erzeugt diese 
Klein-Lichtschranke einen sehr gut sicht-
baren Lichtfleck, was die Ausrichtung 
vereinfacht und eine präzise Detektion 
ermöglicht.

Empfohlene Produkte

MultiPac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-130

Bauteilerkennung
Nach dem Lichttasterprinzip wird die An-
wesenheit von Seitenteilen geprüft. Der 
MultiPac wurde speziell für die Detektion 
komplexer Objekte wie zum Beispiel 
glänzende Metallteile entwickelt. Die 
starke LED erzeugt einen gut sichtbaren 
Lichtfleck und ermöglicht eine einfache 

Ausrichtung. SICK hat die MultiTask-
Lichtschranke MultiPac speziell für die 
Detektion komplexer Objekte entwickelt: 
z. B. glänzende, unebene und zum Teil 
mit Öl benetzte Oberflächen von Metall-
teilen.

Empfohlene Produkte

W12-2 Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-508

Bauteilerkennung im Crossbarroboter
Die Klein-Lichtschranke WT12L-2 über-
prüft, ob sich das Bauteil im Greifer des 
Roboters befindet und somit das Bauteil 

aus dem Presswerkzeug entnommen 
wurde. Die Presse ist dadurch gegen 
mechanische Beschädigung geschützt.

Empfohlene Produkte

W27-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-618

Fahrzeugüberstandkontrolle
Beim Heben des Fahrzeugs muss das 
Anstoßen und damit die Beschädigung 
der Karosserie zuverlässig verhindert 
werden. Die Kompakt-Lichtschranke 

WTB27-3 detektiert die Position des 
Skids ohne Reflektor und erkennt so 
einen möglichen Fahrzeugüberstand.

Empfohlene Produkte
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automobil und Zulieferer

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

kollisionsvermeidung am robotergreifer
Die Klein-Lichtschranke WTB12-3 prüft, 
ob sich der Sitz in der richtigen Position 
befindet, damit ihn der Roboter exakt 

greifen kann. Das verhindert eine Kollisi-
on zwischen Robotergreifer und Sitz.

Empfohlene Produkte

MultiPac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-130

Qualitätskontrolle mit Lichttaster
MultiPac wurde für den Einsatz bei spie-
gelnden und glänzenden Oberflächen 
entwickelt. Mit der PinPoint-Technologie 
erzeugt er einen sehr gut sichtbaren 
Lichtfleck, was die Ausrichtung verein-

facht und eine präzise Detektion ermög-
licht. Weil MultiPac selbst anspruchs-
vollste Aufgaben löst, ist eine hohe 
Verfügbarkeit der Anlage gewährleistet.

Empfohlene Produkte

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

roboterführung beim Frontscheibeneinbau
Der Roboter entnimmt eine Frontscheibe 
aus dem Drehtisch. Vier Klein-Licht-
schranken W12-3 übernehmen dabei die 
exakte Positionierung des Greifers. Die 
Scheibe wird exakt und spannungsfrei 
aufgenommen. Der Roboter fährt dann 
in Grobposition über den Frontscheiben-

ausschnitt der Karosserie. Er bewegt 
seinen Greifarm so lange über der Ein-
baustelle, bis die Short-Range-Distanz-
sensoren (Displacement) die Karosserie 
mit dem exakten Abstand erfassen. Die 
Scheibe wird passgenau eingesetzt.

Empfohlene Produkte

Reflex Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-134

Skiddetektion am Hebereinlauf
Die MultiTask-Lichtschranke Reflex Array 
registriert den Skid mit der Karosserie, 
bevor er in den Heber einläuft. Die Licht-
schranke erzeugt ein Lichtband und de-

tektiert so unterschiedliche Skid-Kufen. 
Lagetoleranzen durch Auf- und Abbewe-
gungen des Skids auf dem Rollenförde-
rer werden so ausgeglichen.

Empfohlene Produkte
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automobil und Zulieferer

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

typprüfung der karosserieteile
Neben der Anwesenheit von Bauteilen 
müssen zusätzliche Merkmale wie 
Löcher, Bohrungen oder Aussparun-
gen zur Typprüfung erkannt werden. 
Der Vision-Sensor Inspector detektiert 
gleichzeitig mehrere Bauteile. Es lassen 
sich mehrere Merkmale einlernen und 
unterschiedliche Prüfaufgaben defi-

nieren. Klein-Lichtschranken W12-3 
mit PinPoint-Technologie detektieren 
mithilfe eines kleinen Lichtflecks kleinste 
Aussparungen ohne einschränkende 
Laserklasse. Sind alle Teile korrekt und 
vollständig eingelegt, wird der Drehtisch 
zur weiteren Bearbeitung der Bauteile 
freigegeben.

Empfohlene Produkte

Reflex Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-134

Überwachen der Niederhalter
Mit nur einer MultiTask-Lichtschranke 
Reflex Array lässt sich schnell und zuver-
lässig überwachen, ob alle Niederhalter 
an den Feeder-Zuführungen geschlossen 
sind. Durch das 50-mm-Lichtband wird 

jede Abweichung von der korrekten 
Position erkannt, eine Beschädigung 
des Bestückkopfes verhindert und die 
Maschinenverfügbarkeit gesteigert.

Empfohlene Produkte
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druck

Druck

W4-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-232
W4S-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-254

W9-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-446

anwesenheitskontrolle und Zählvorgang
Miniatur-Lichtschranken und Klein-Licht-
schranken WTB4-3 und WTB9-3 detek-
tieren die „Schultern“ der Exemplare und 

prüfen deren Anwesenheit. Gleichzeitig 
erfolgt die berührungslose und ver-
schleißfreie Zählung der Exemplare.

Empfohlene Produkte

W4-3  .  .  .  .  .  .  .  .F-232
W4S-3  .  .  .  .  .  .  .F-254

W9-3  .  .  .  .  .  .  .  G-446
W12-3  .  .  .  .  .  .  G-526

W18-3  .  .  .  .  .  .  G-556

Bogenanwesenheit und ausstanzkontrolle
Miniatur-Lichtschranken und Klein-Licht-
schranken WTB4-3, WTB9-3, WTB12-3 
oder WT18-3 erkennen sicher und 
farbunabhängig die Anwesenheit des ge-
stanzten Bogens. Unterhalb des Bogens 

prüfen Klein-Lichtschranken WL12-3, ob 
sich die ausgestanzten Umrandungen 
sauber abgeschert haben und herunter-
gefallen sind.

Empfohlene Produkte

W4-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-232
W4S-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-254

W9-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-446
W12-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-526

detektion der Papierkanten
Die schnellen Miniatur-Lichtschranken 
und Klein-Lichtschranken WTB4-3, 
WTB9-3 und WTB12-3 erkennen mit 
präzisem Lichtfleck und farbunabhän-
gig die Position der Papiervorder- und 

-hinterkante. Die Länge des Papierbo-
gens wird dadurch exakt ermittelt. Ein 
eventuell störender Hintergrund wird 
ausgeblendet.

Empfohlene Produkte

W4-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-232
W4S-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-254

W9-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-446
W12-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-526

Papierrisskontrolle
Mit den Miniatur-Lichtschranken und 
Klein-Lichtschranken WTB4-3, WTB9-3, 
WTB12-3 wird ein Papierriss schnell und 
zuverlässig erkannt. Ebenso wichtig ist 
eine absolut sichere Detektion der Pa-
pierbahn, selbst bei unterschiedlichsten 

Oberflächenreflexionen. Ein unnötiger 
Maschinenstillstand wird dadurch ver-
mieden. Durch die Hintergrundausblen-
dung wird im Falle eines Papierrisses die 
hintere Bahn sicher nicht erkannt.

Empfohlene Produkte



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

D

Typische Applikationen
 

d  9 0

Elektronik

Elektronik

MultiLine Sensor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-124

detektion von Elektronikkarten
In der Produktionslinie müssen die 
Elektronikkarten an den verschiedens-
ten  Positionen zuverlässig detektiert 
werden. Standard-Lichtaster mit punkt-
förmigem Lichtfleck detektieren die 
Elektronikkarten nicht immer zuverläs-
sig, da es bei Öffnungen in der Elekt-
ronikkarte zu Signalunterbrechungen 

kommt. Der  MultiLine Sensor mit seinen 
zwei  linienförmigen Lichtflecken kom-
pensiert die Öffnungen oder sonstige 
Einflüsse wie spiegelnde Oberflächen. 
Dadurch werden die Elektronikkarten 
 zuverlässig und ohne Signalunterbre-
chungen detektiert.

Empfohlene Produkte

W2S-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-206

detektion von Produkten am greifer
Greifer sind bei der Aufnahme von Ob-
jekten ständig in Bewegung. Die auf dem 
Greifer angebrachten Sensoren müssen 
somit klein und leicht sein. 

Der Subminiatur-Lichttaster WT2S-2 
stellt mit seiner sehr kompakten Ge-
häusegröße von 7,7 mm x 21,8 mm x 
13,5 mm die ideale Lösung dar.

Empfohlene Produkte

WLL180T und LL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-788

Erkennung und Identifikation von Objekten
Eine innovative Lösung für das Erken-
nen der Vorderkante von Objekten auf 
Förderbändern ist der WLL180T in 
Kombination mit Lichtleitern LL3-TS40. 
Dieses System liefert die Positionsda-
ten der detektierten Objekte sicher und 
schnell. Der Inkremental-Encoder DFS60 
übermittelt die Position des Bandes. 

Eine Synchronisation beider Sensorsi-
gnale ist damit gegeben. Des Weiteren 
liest der Barcodescanner CLV620 
mithilfe seiner Code-Rekonstruktions-
technologie SMART620 selbst beschä-
digte Barcodes mit höchsten Leseraten. 
Serielle Schnittstellen, CAN und Ethernet 
sind integriert.

Empfohlene Produkte

WLL180T und LL3.  .  .  .  .  .  J-788 W2S-2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-206

Lösungen zur automatisierung des drahtbonders
Im Bereich um den Bondkopf herr-
schen hohe Temperaturen, die Verwen-
dung von Lichtleiter-Systemen ist hier 
äußerst effektiv. Der WLL180T mit nur 
16 μs Reaktionszeit in Kombination 
mit den Lichtleitern LL3-TH liefert der 
Steuerungs einheit ein präzises Signal 
zur Kantenerkennung. Die zwei Lese-

köpfe der Linear-Encoder TTK70 arbeiten 
mit einer Genauigkeit im μm-Bereich bei 
einer Geschwindigkeit bis zu 10 m/s und 
helfen somit, den Maschinendurchsatz 
zu steigern. Der Reflexions-Lichttaster 
W2S-2 mit diffusem Lichtfleck stellt 
sicher, dass ein Substrat zur nächsten 
freien Position gefördert wird.

Empfohlene Produkte
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getränke

Getränke

TranspaTect  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-142

detektion von einzelnen trays
Der neue TranspaTect von SICK ver-
zichtet bei der Detektion von transpa-
renten Trays auf einen Reflektor – er 
nutzt stattdessen den Hintergrund der 
Anlage als Referenzfläche. Dadurch 

ergeben sich ganz neue Freiheiten im 
Maschinen design. Gleichzeitig sichert die 
AutoAdapt-Funktion einen reibungslosen 
Produktionsablauf.

Empfohlene Produkte

MultiPac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-130

detektion von gebinden
Der Gebindetransport wird auf der 
Förderstrecke mit optischen Sensoren 
überwacht und gesteuert, indem die 
Fördergeschwindigkeit in Abhängigkeit der 
aufgestauten Gebinde erhöht oder verrin-
gert wird. Wird ein Gebinde nicht erkannt, 
erhält die Steuerung kein Signal und die 
Geschwindigkeit des Transportbands 

wird aufrechterhalten oder erhöht. Sind 
trotzdem Gebinde vorhanden, können Be-
schädigungen der Gebinde und schließlich 
Produktionsunterbrechungen die Folge 
sein. Die MultiTask-Lichtschranke Multi-
Pac mit ihrem redundanten Detektionssys-
tem erkennt die verschiedenen Gebinde 
zuverlässig ohne Signalunterbrechungen.

Empfohlene Produkte

W4S-3 Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-294

W4S3 Inox in einer abfüllanlage
Erkennen von PET- und Glasflaschen 
unter härtesten Umfeldbedingungen. 
Für solche Fälle ist die Miniatur-Licht-
schranke Inox der passende Allrounder. 
Sie erkennt alle Verpackungen, die in der 

Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 
im Einsatz sind. Einfachste Einstellung 
über metallene Teach-in-Membran. Hohe 
Verfügbarkeit durch automatisch nach-
führende Schaltschwelle.

Empfohlene Produkte

WLL180T und LL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-788

WLL180t bestimmt den Füllstand in Weinabfüllanlagen
Das mit dem Lichtleiter LL3-DF02-S01 
ausgestattete Füllrohr fährt im Flaschen-
hals runter und das Füllen beginnt. 

Wenn das gewünschte Niveau erreicht 
ist, schaltet der WLL180T und der Füll-
vorgang wird sofort gestoppt.

Empfohlene Produkte
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Holz

Holz

V180-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-732

Bretterkennung
Reflexions-Lichttaster VTB180-2 sind für 
vielfältige Erkennungsaufgaben in der 
Automatisierungstechnik einsetzbar. Die 
kleine Übergangszone vom Tastbereich 
zur Hintergrundausblendung bietet präzi-

ses Erkennen der Objekte im gewünsch-
ten Arbeitsbereich und sicheres Ignorie-
ren von störenden Einflüssen außerhalb 
des Arbeitsbereichs.

Empfohlene Produkte

W280L-2 Long Range  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-670

Bretterkennung
Die Kompakt-Lichtschranke W280L-2 
Long Range erkennt Bretter dank der 
extrem hohen Tastweite von bis zu 4 m 
ohne Reflektor auch aus der Distanz. 
Zudem verhindert ein Schutzsystem in 
der W280L-2 Long Range Beeinträch-

tigungen durch Reflexionen aus dem 
Hintergrund, z. B. durch glänzende 
 Metalloberflächen, Fenster oder Warn-
westen und erlaubt die gegenüberliegen-
de Montage der Sensoren ohne jegliche 
Beeinflussung.

Empfohlene Produkte

W9-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-446

MaterialendeErkennung
Mit der Klein-Lichtschranke der kompak-
ten und vielfältigen Produktfamilie W9-3 
wird eine zuverlässige Materialende-Er-
kennung ausgeführt. Die Tastweite reicht 

von 30 bis 250 mm. Eine präzise Hinter-
grundausblendung macht den WTB9-3 
unempfindlich gegenüber Fremdlicht-
quellen und ist einfach einstellbar.

Empfohlene Produkte

Reflex Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-134

Präzise und zuverlässige Vorderkantenerkennung von Profilhölzern und Paletten
Bedingt durch die hohe Förderge-
schwindigkeit und durch die Länge der 
Profilhölzer liegen die Hölzer oft nicht 
gleichmäßig auf dem Förderband. Dank 

breitem Lichtband erkennt die MultiTask-
Lichtschranke Reflex Array Profilhölzer 
und Paletten sicher – unabhängig von 
ihrer Lage.

Empfohlene Produkte
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kunststoff und gummi

Kunststoff und Gummi

WLL180T und LL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-788

anwesenheits und Füllstandprüfung von Fördergut
Damit die Vibrationsantriebe des Wen-
delförderers und seiner angeschlossenen 
Linearstrecke nicht kontinuierlich in Be-
trieb sind, ist die Teilanwesenheit an ver-
schiedenen Punkten des Vereinzelungs-
systems zu überprüfen. Mit dem robusten 
und einfach auszurichtenden Gabelsen-
sor WFL wird hierbei die vollständige 

Bestückung der Linearstrecke detek-
tiert. Der Lichtleiter-Sensor WLL180T 
überwacht auch unter geringsten zur 
Verfügung stehenden Platzverhältnissen 
die Teileanwesenheit in der Ladeplatte 
des Vereinzelungssystems. Zur Überprü-
fung des Füllstands wird der Ultraschall-
Füllstandsensor UP56 genutzt.

Empfohlene Produkte

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

anwesenheits und Lageprüfung von trays
Zur Steuerung der Förderstrecke ist die 
Anwesenheit sowie die korrekte Lage der 
zu fördernden Trays abzufragen. Hierzu 
wird die Klein-Lichtschranke WTB12-3 

genutzt. Neben der reinen Detektion der 
Trays kann dieser Lichttaster über seine 
integrierte Hintergrundausblendung 
zudem die Traylage erkennen.

Empfohlene Produkte

W12-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-526
W15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I-756

GR18S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I-686

Steuerung der Förderstrecke
Die Anwesenheit des schaumgeform-
ten Blocks muss zur Steuerung der 
nachgeschalteten Förderstrecke bzw. 
Plattenschneidanlage sicher erkannt 
werden. Dies geschieht mit den Rund-
Lichtschranke WL15 oder GL18S. Diese 
lassen sich durch die M18-Frontmontage 

per Kunststoffmutter und Schnappring 
oder Seitenmontage sehr flexibel an-
bringen. Ist eine anderweitige Montage 
nötig, z. B. an einem Aluminium profil, so 
ist die Klein-Lichtschranke WL12-3 die 
richtige Wahl.

Empfohlene Produkte

W2 Flat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-198 WLL180T und LL3.  .  .  .  .  .  .  .  . J-788

teileanwesenheitserkennung in der greiferhand und im  Spritzgießwerkzeug
In der Greiferhand des Roboters sowie 
im Spritzgießwerkzeug stehen für 
Sensoren nur sehr beschränkte Raum-
verhältnisse zur Verfügung. Zur Detek-
tion von Einlege- sowie Fertigteilen sind 
daher Miniatursensoren heranzuziehen. 
Die Miniatur-Lichtschranke W2 Flat ist 

bestens für die Platzierung in der Greifer-
hand des Roboters geeignet. Herrschen 
hohe Umgebungstemperaturen, wie sie 
im Spritzgießwerkzeug herrschen, so ist 
der Lichtleiter-Sensor WLL180T mit dem 
hochtemperaturfesten Lichtleiter LL3-
DH03 optimal.

Empfohlene Produkte
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kurier, Express, Post und Fracht

Kurier, Express, Post und Fracht

G6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-186

Füllstandkontrolle für rutschen
Kostengünstige Reflexions-Lichtschran-
ken überwachen den Füllstand von 
Rutschen. Die SPS kennt das genaue 
Volumen jedes einzelnen Pakets auf der 
Rutsche. Jedoch verfügt die SPS über 
keinerlei Informationen zum Platz, der 
zum jeweiligen Zeitpunkt noch auf der 
Rutsche verfügbar ist, da die Pakete un-

regelmäßig auf ihr verteilt sind. Mehrere 
entlang der Rutsche montierte Sensoren 
versorgen die SPS mit den Voralarm- und 
Alarmsignalen, die für das Management 
und die Priorisierung der nachfolgen-
den Beladetätigkeiten notwendig sind. 
PinPoint-LEDs erzeugen einen extrem 
hellen und äußerst präzisen Lichtpunkt.

Empfohlene Produkte

W100 Laser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-410

Geschwindigkeitsmessung mit Reflexions-Lichtschranken
Miniatur-Lichtschranken sind bei der 
Geschwindigkeitsmessung von Sortern 
ohne rotierende Achsen im Einsatz. 
Durchquert ein definiertes Teil des 

 Sorters die Laserstrahlen, werden 
präzise Signale zur Berechnung der 
Geschwindigkeit an die Hauptsteuerung 
gesendet.

Empfohlene Produkte

W14-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-544

Leererkennung
Die Leererkennung ist für das Vermeiden 
von Doppelbelegungen der Zellen von 
größter Wichtigkeit. Unentdeckt führt 
eine Doppelbelegung zwangsläufig zu 

Fehllieferungen und Zusatzkosten. Eine 
kostengünstige Klein-Lichtschranke 
W14-2 überprüft, ob die Zelle leer ist.

Empfohlene Produkte

Reflex Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-134

Vorderkantenerkennung
Die Vorderkantenerkennung mit Reflexi-
ons-Lichtschranken dient dem Optimie-
ren von Objektabständen an Vereinze-
lungs- und Zusammenführungsbändern 
oder z. B. dem Ermitteln des Überga-
bestatus von der Zuführung auf den 
Hauptsorter. Die Signale der MultiTask-
Lichtschranke Reflex Array ermöglichen 

eine präzise Geschwindigkeitssteuerung 
der einzelnen Bandabschnitte. Innerhalb 
des Lichtbands, je nach Version 24 mm 
bis 45 mm hoch, werden flache und 
unförmige Objekte, wie z. B. CDs oder 
Kunststoffverpackungen zuverlässig 
erkannt.

Empfohlene Produkte
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Handel und distributionszentren

Handel und Distributionszentren

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

abkippkontrolle bei Sortern
Bei automatischen Sortern sind Klein-
Lichtschranken WL12-3 am oberen Teil 
der Zielrutsche montiert, um zu identifi-
zieren, ob die Ware in die richtige Zielde-

stination abgeworfen wurde. Gleichzeitig 
meldet der Sensor, wenn die Rutsche bis 
zum maximalen Füllgrad mit Ware belegt 
ist.

Empfohlene Produkte

Reflex Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-134

detektion von inhomogenen Behältern
Auch inhomogene Behälter wie z. B. Git-
terboxen müssen zuverlässig detektiert 
werden. Trotz der Öffnungen dürfen 
keine Mehrfachschaltungen auftreten. 

Das 50-mm-Lichtband der MultiTask-
Lichtschranke Reflex Array ermöglicht 
eine präzise Vorderkantenerkennung 
auch bei inhomogenen Objekten.

Empfohlene Produkte

Reflex Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-134

Palettenerkennung
Die MultiTask-Lichtschranke Reflex 
Array, die aufgrund ihres 50 mm hohen 
Lichtbands unterschiedliche Palettenhö-

hen ausgleichen kann, gewährleistet die 
zuverlässige Paletten erkennung.

Empfohlene Produkte

ZoneControl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-148

Staurollenförderer / Retrofit
Mit dem im Sensor integrierten Logik-
modul lassen sich Staustrecken effizi-
ent betreiben – kein Staudruck, kein 
Stecken bleiben von Teilen und keine 

Schäden am Transportgut. Der Sensor 
ZoneControl wird zwischen die Rollen ei-
ner Stausektion eingebaut, wo er keinen 
Schaden nehmen kann.

Empfohlene Produkte
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Nahrungsmittel

Nahrungsmittel

MultiLine Sensor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-124

detektion von stark spiegelnden kaffeeverpackungen
In der Produktionslinie sind die spie-
gelnden Kaffeeverpackungen an den 
verschiedensten Positionen zuverlässig 
zu detektieren. Der MultiLine Sensor 

detektiert zuverlässig und ohne Signal-
unterbrechungen die Vorderkante der 
Kaffeeverpackungen.

Empfohlene Produkte

V18V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-722

V18V am Förderband
Die Reflexions-Lichtschranke VL18V 
für transparente Objekte steuert das 
Transportband zur Synchronisierung 
des Dosierbands (Verpackungsbän-

der und durchsichtige Bänder). Dank 
Edelstahlgehäuse ist die V18V bestens 
gerüstet für den Einsatz im Hygiene- und 
Nassbereich.

Empfohlene Produkte

W4-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-232 W4S-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-254

WtB43 zur absicherung von Öffnungen
Es soll sichergestellt werden, dass die 
Öffnung durch die Kartons verschlossen 
ist. Die Lösung: der Sensor WTB4-3 mit 
Selbstüberwachungsfunktion. Ist die 

Öffnung nicht verschlossen oder liegt ein 
Sensorfehler vor, wird dies der Steue-
rung gemeldet.

Empfohlene Produkte
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reifen

Reifen

ZoneControl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-148

automatische rädervereinzelung in der Förderstrecke
Der Sensor für Rollenförderer und 
Zonensteuerung, ZoneControl, steuert 
das Einschleusen von Rädern in die 
Montagestation. Die Geräte sind für 
sogenannte „Stauförderer“ konzipiert. 
Sie sind mit Magnetventilen ausgerüs-
tet. Die Förderstrecke ist in Segmente 
eingeteilt, an deren Ende jeweils eine 

MultiTask-Lichtschranke ZoneControl mit 
gegenüberliegendem Reflektor montiert 
ist. Die interne Logik der Geräte stellt 
einen kontrollierten Warenfluss sicher, 
damit das weitere Befördern der Räder 
an definierten Segmenten gestartet oder 
gestoppt wird.

Empfohlene Produkte

MultiPac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-130

detektion von reifen
Am Entnahmeplatz müssen die Reifen 
zur Freigabe des Linearroboters erkannt 
werden. Deswegen ist dort eine Multi-

Task-Lichtschranke MultiPac im Einsatz. 
Sie erkennt zuverlässig den jeweiligen 
Reifen.

Empfohlene Produkte

W12-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-526
W18-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .G-556

W27-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .H-618

Schlaufenregelung: durchhangsmessung
Die Schlaufenregelung ermöglicht das 
Entkoppeln von Prozessen, wie das Ka-
landrieren und die Materialzu- und -ab-
fuhr im Fall des Trommeltausches. Die 

Durchhangsmessung (Schlaufe voll oder 
leer) kann mit Reflexions-Lichtschranken 
wie WL12-3, WL18-3 oder WL27-3, oben 
und unten montiert, ausgeführt werden.

Empfohlene Produkte

MultiPac . . . . . . . . . . . . . . . . E-130 ZoneControl  . . . . . . . . . . . . . E-148

Vereinzelung von reifen
MultiTask-Lichtschranken MultiPac sind 
im Einsatz, um Reifen in den einzelnen 
Segmenten sicher zu erkennen. Das 
Schaltsignal dient der Steuerung des 

Rollenförderers. Damit ist gewährleistet, 
dass die Reifen vereinzelt und in einem 
immer gleichen Abstand zueinander 
weiterbefördert werden.

Empfohlene Produkte
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Solar

Solar

W4S-3 Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-294

detektion in rauer Betriebsumgebung
Vor der Weiterverarbeitung werden die 
Wafer in einem abrasiven Nassprozess 
von den Resten des Drahtsägeprozesses 
gereinigt. Die hier eingesetzten Sensoren 
sind dauerhaft Chemikalien ausgesetzt. 
Dabei kann die Frontscheibe oder auch 
das komplette Gehäuse angegriffen 

werden. Die Lichtschranke WTB4S-3V ist 
dagegen unempfindlich. Mit der opti-
onalen IO-Link-Schnittstelle kann das 
Lesefenster des Sensors kontinuierlich 
überwacht werden, was Stillstandszeiten 
der Maschine reduziert. 

Empfohlene Produkte

W2S-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-206

Sichere Waferdetektion mit Miniaturtaster
Die auf den Transportbändern geför-
derten Wafer müssen an bestimmten 
Positionen detektiert werden. Der ideale 
Anbringungsort für Lichttaster ist unter 
dem Transportband mit Blick nach oben 

auf die Wafer. Dank der Hintergrundaus-
blendung arbeitet die W2S-2 selbst bei 
direktem Blick in das Umgebungslicht 
störungsfrei.

Empfohlene Produkte

W4-3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .F-232 W4-3 Glass   .  .  .  .  .  .  .F-248

Überstandskontrolle von glasscheiben
Der Reflexions-Lichttaster WTV4-3 über-
wacht das oftmals prozessbedingt schwer 
zu detektierende Glas während der Be- 
und Entladung des Magazins. Wird es 
nicht korrekt in das Magazin zurückge-
führt, kann das Glas beim Transport 

Schaden nehmen. Die Reflexions-Licht-
schranke WLG4-3 überwacht die Position 
der Glasscheiben und warnt vor überste-
henden Panels oder Glasscheiben.

Empfohlene Produkte

WLL180T und LL3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-788

WaferdoppellageErkennung
Wafer sind dünn und relativ leicht, sodass 
sie sich während des Reinigungsprozes-
ses leicht übereinanderschieben können. 
Um in Folgeprozessen (z. B. Handling) den 
Bruch und die Beschädigung weiterer Wa-
fer zu vermeiden, müssen aufeinander-
liegende Wafer schnell erkannt werden. 

Der Lichtleiter-Sensor WLL180T von SICK 
nutzt in Kombination mit dem Lichtleiter 
LL3-TW01 eine Infrarot-Sendequelle, 
um einen Wafer zu durchdringen. Ein 
zweiter, darüberliegender Wafer blockiert 
den Lichtdurchgang und meldet so die 
Fehlersituation.

Empfohlene Produkte
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Verkehr

Verkehr

W27-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-618

automatische türöffnung: detektion von Personen
Die Positionen der Druckknöpfe an Türen 
in Fahrzeugen des öffentlichen Nahver-
kehrs sind oft nicht für die Bedürfnisse 
von Rollstuhlfahrern ausgelegt. Die Kom-
pakt-Lichtschranke WTB27-3 wird ober-
halb der Tür montiert und erkennt, wenn 
ein Rollstuhlfahrer sich der Tür nähert. 

Der Schaltabstand kann so eingestellt 
werden, dass auch Objekte knapp über 
dem Boden (wie die Fußraste) zuverläs-
sig erkannt werden. Dadurch öffnet sich 
die Tür rechtzeitig, der Rollstuhlfahrer 
kann ungehindert passieren.

Empfohlene Produkte

G6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-186 GR18S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-686

Erkennen der Fahrtrichtung
An Mautstationen muss zuverlässig 
erkannt werden, ob ein Fahrzeug even-
tuell rückwärts aus der Einzelspur fährt. 
Dieses Erfassen ist notwendig, um eine 
korrekte Abrechnung der Mautgebühr 
zu gewährleisten. Zwei hintereinander 

montierte Einweg-Lichtschranken GSE6 
mit einer Schaltfrequenz von 1 kHz und 
Infrarotlicht erkennen die Fahrzeugkan-
ten sehr zügig. Auch bei schnell fahren-
den Fahrzeugen wird die Fahrtrichtung 
zuverlässig erfasst.

Empfohlene Produkte

W15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-756

Separieren in Personenschleusen
In Bahnhöfen des öffentlichen Nahver-
kehrs stellen automatische Zugangs-
systeme sicher, dass nur Personen mit 
gültigen Fahrausweisen den Bahnsteig 
betreten. Mehrere Rund-Lichtschranken 
WL15 sind an einem Zugangssystem 
montiert. Die Verbindung mit einer nach-

geschalteten Steuerung gewährleistet, 
dass jeweils nur eine Person die Schleu-
se passiert, wenn diese sich öffnet. Die 
WL15 arbeitet nach dem Reflexionsprin-
zip und muss daher nur auf einer Seite 
der Schleuse verdrahtet werden, was 
Zeit und Kosten spart.

Empfohlene Produkte
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Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

automatisierte teilezu und abfuhr
Mit der Fördereinrichtung werden neue 
Werkstücke zugeführt und gleichzeitig 
bearbeitete wieder ausgeschleust. Die 
einzelnen Werkstücke und leere Werk-
stückträger werden bereitgestellt. Der 
induktive Näherungssensor IM Standard 

erkennt die Position des Werkstückträ-
gers. Die Klein-Lichtschranke WL12-3 
erkennt, ob ein Werkstück aufliegt. Beide 
Signale werden zur Steuerung des Pro-
zesses verarbeitet.

Empfohlene Produkte

W12-2 Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-508

Bauteilerkennung im Crossbarroboter
Die Klein-Lichtschranke WT12L-2 über-
prüft, ob sich das Bauteil im Greifer des 
Roboters befindet und somit das Bauteil 

aus dem Presswerkzeug ent nommen 
wurde. Die Presse ist dadurch gegen 
mechanische Beschädigung geschützt.

Empfohlene Produkte

W27-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-618

Blechbahnverfolgung
Der Lichttaster WTB27-3 überwacht 
die Anwesenheit der Blechbahn an 
verschiedenen Stellen im industriellen 
Fertigungsprozess. Er ist unempfindlich 

gegen Fremdlicht oder optische Refle-
xionen. Damit wird der kontinuierliche 
Materialfluss im Betrieb der Tafelschere 
zuverlässig überwacht.

Empfohlene Produkte

W27-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-618

Erkennen belegter Werkzeugspeicherplätze
Während des Bearbeitungsvorgangs an 
einer Stanzmaschine werden unter-
schiedliche Werkzeuge benötigt und 
über einen Werkzeugspeicher bereitge-

stellt. Die Kompakt-Lichtschranke W27-3 
detektiert zuverlässig die Belegung des 
Werkzeugspeicherplatzes und die korrek-
te Positionierung des Werkzeughalters.

Empfohlene Produkte
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Werkzeugmaschinen

V180-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-732

MaterialendeErkennung 
Die Rund-Lichtschranke VSE180-2 er-
kennt die Anwesenheit des Roh materials 
in der Säge. Ihr digitales  Signal dient 

der Steuerung der Maschine in rauer 
Umgebung.

Empfohlene Produkte

W9L-3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  G-468 MultiPac  .  .  .  .  .  .  .  .  E-130

Stempelbruchkontrolle
In Pressen- oder Stanzwerkzeuge integ-
riert, detektiert der induktive Näherungs-
sensor IQ Flat, ob das Metallwerkstück 
korrekt positioniert ist. Die Klein-Licht-
schranke WTB9L-3 – außerhalb des 
Werkzeugs montiert – erkennt präzise 

Werkstückmerkmale. Die Stempelbruch-
kontrolle lässt sich auch bei spiegelnden 
Oberflächen zuverlässig durch eine 
MultiTask-Lichtschranke  MultiPac ermög-
lichen.

Empfohlene Produkte

W12-2 Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-508

optische InlineQualitätskontrolle
Für eine vollständige Qualitätskontrolle 
ist die korrekte Bearbeitung des Motor-
blocks zu überprüfen. Der Vision-Sensor 
Inspector prüft das Vorhandensein und 
die Form von Bohrungen und Aussparun-

gen. Mit seinem präzisen Lichtfleck er-
kennt der Reflexions-Lichttaster WT12L-2 
kleinste Bohrungen am Motorblock.

Empfohlene Produkte

W12-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-526

Positionieren der Blechpalette
Die Einweg-Lichtschranke WSE12-3 
oder ein Lichttaster WTB12-3 detektiert 
dank schneller Schaltfrequenz präzise 
die Anwesenheit der Blechpalette oder 
die Position der Kante der Blechpalette. 
Die Sensoren sorgen dafür, dass der 

 Vakuumsauger oder der Verschiebewa-
gen der Materialzufuhr die Bleche kor-
rekt absetzen kann bzw. dass zwischen 
Materiallift und Pufferregal immer ein 
freier Spalt ist. Das vermeidet Kollisio-
nen und reduziert Stillstandszeiten.

Empfohlene Produkte
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Erkennen, erfassen, positionieren, zählen – optische Sensoren von SICk

Sensor Intelligence – durch den Einsatz 
modernster SIRIC®- und LED-Techno-
logien bieten diese Sensoren höchste 
Funktionssicherheit ungeachtet aller 
erdenklichen Störeinflüsse. Zusätzliche 
Sensorinformationen können zur Verein-
fachung moderner Produktionsabläufe 
genutzt werden.

Das umfangreiche optische Sensorpro-
gramm löst viele Applikationen der Au-
tomatisierungstechnik weltweit effektiv 
und effizient.
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Wirtschaftlichkeit im Fokus: MultiTask-Lichtschranken von 
SICK bieten Höchstleistung bei geringen Investitionskosten

der lückenlose Beweis: deltaPac von SICk perfektioniert die Produktion
Jetzt können Produkte auf dem Förderband gezählt und identifiziert werden, 
wie es vorher nicht möglich war. Ohne Abstände. Ohne Verzögerungen.  DeltaPac 
erkennt genau den Übergang zwischen direkt aneinander anschließenden 
Verpackungen oder Werkstücken. Das sorgt für eine schnellere, intelligentere, 
sparsamere, fehlerfreiere Produktion. Oder lückenlos formuliert: DeltaPac ist 
eine technologische Weltneuheit in einer einzigartigen Umsetzung. 
DeltaPac schließt alle Lücken. Auf dem Band: nie mehr vereinzeln! In der Zeit: 
nie mehr Stillstand nach Kollision. In der Energiebilanz: schneller produzieren. 
Im Anlagenbau: mit verschlankter Hardware neue Wege gehen! Durch die Steu-
erung: immer wissen, was in der Anlage passiert. DeltaPac: die neue, einzigartig 
effiziente Lichtschranke von SICK.

DeltaPac . . . . . . . . . . E-114
 • Stoß-an-Stoß-Erkennung

MultiLine Sensor: Erkennen schwieriger, strukturierter objekte leicht gemacht
MultiLine Sensor bedient Kundenanforderungen, die optische Taster bis dato 
nicht lösen konnten. Mit einer bisher unbekannten Detektionssicherheit erfasst er 
zuverlässig Gegenstände, die unterschiedlichste Bohrungen, Ausstanzungen, spie-
gelnde oder transparente Bereiche oder Konturen haben. Ein neuartiges Multi-
sensorprinzip, das zwei sichtbare Lichtlinien unabhängig voneinander intelligent 
auswertet, macht dies möglich. Der Ausgang des Sensors bleibt eingeschaltet 
– selbst wenn ein Teil einer Lichtlinie oder eine ganze Lichtlinie des Sensors das 
Objekt verlässt. 
Ein weiterer Vorteil: Es ist nicht nötig, den Sensor für unterschiedlichste Erken-
nungsaufgaben immer wieder neu einzustellen. Sollen Kaffeeverpackungen, 
Suppentüten oder Schokoladenriegel von oben detektiert werden, stellt MultiLine 
Sensor eine optimale Lösung dar.

MultiLine Sensor  . . . E-124
 • Erkennung perforierter Objekte
 • Erkennung unebener, glänzender Objekte
 • Erkennung folienumwickelter Objekte
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MultiPac: für extreme detektionsaufgaben
Für optische Sensoren stellt das Erkennen hochglänzender, stark spiegelnder 
und unebener Oberflächen, wie z. B. Metalloberflächen, genauso eine Heraus-
forderung dar wie das Erkennen folienverpackter Gebinde. Optimale Lösung: der 
Sensor MultiPac von SICK. 
Sein Geheimnis sind drei entscheidende Merkmale: Zwei komplett voneinander 
getrennte Empfangssysteme verdoppeln die Detektionsleistung, eine Hoch-
leistungs-LED erzeugt eine extrem hohe Lichtintensität und der Detektions algo-
rithmus steuert die komplexe Auswertung. So einfach, so genial. Der Sensor 
kann bis zu 500 mm über der Förderstrecke montiert werden, um mit nur einer 
festen Sensorposition die unterschiedlichsten Gebindearten und Gebindehöhen 
zu erfassen. Bei unterschiedlichen Gebindehöhen entfällt dadurch die bislang 
oftmals erforderliche, mechanische Positionsanpassung, was den Aufwand für 
den Anwender deutlich reduziert.

MultiPac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-130
 • Erkennung unebener, glänzender Objekte
 • Erkennung folienumwickelter Objekte

Reflex Array: die Lichtschranke mit dem Lichtband – vielseitig und wirtschaftlich
Die Detektion von unförmigen, heterogenen bzw. unterschiedlich hohen Objekten 
stellt immer wieder eine besondere Herausforderung dar. Eine zuverlässige Vor-
derkantenerkennung erfordert hier in der Regel die Installation von zwei überein-
ander positionierten Lichtschranken oder den Einsatz eines Lichtgitters. Die Folge: 
hohe Installationskosten. 
Die kostengünstige Alternative dazu bietet SICK mit dem Sensor Reflex Array: ein 
Gehäuse, eine an zuschließende Leitung – und dennoch eine zuverlässige ortsun-
abhängige Detektion von allen Objekten innerhalb seines innovativen Lichtbands. 
Und das auch bei transparenten Gegenständen. Bei perforierten Objekten wird 
darüber hinaus ein Mehrfachschalten vermieden. Für die verschiedensten An-
forderungen hinsichtlich Detektionshöhe und minimaler Objektgröße stehen vier 
Varianten der Lichtschranke des Reflex Array zur Verfügung.

Reflex Array . . . . . . . . E-134
 • Erkennung transparenter Objekte
 • Erkennung perforierter Objekte
 • Erkennung lagetoleranter Objekte

transpatect: detektion transparenter objekte in einer neuen dimension
Detektion transparenter Objekte? Nur möglich mit Reflektor! 
Diese Aussage gehört von nun an der Vergangenheit an. Neue Technologien er-
möglichen es dem Lichttaster TranspaTect, beim Erfassen transparenter Trays und 
Flaschen auf den Einsatz von Reflektoren zu verzichten und stattdessen die eigene 
Anlage als Referenzfläche zu nutzen. Somit ist lediglich ein stabiler und matter Hin-
tergrund, z. B. ein Maschinenelement, nötig. Auch hochglänzende, stark spiegelnde 
und unebene Oberflächen detektiert der TranspaTect zuverlässig. Dies spart nicht 
nur Zeit und Kosten, sondern eröffnet auch neue Freiheiten im Maschinendesign. 
Die automatische Schaltschwellennachführung sichert zudem die bestmögliche 
Betriebssicherheit bei industrieller Verschmutzung, z. B. bei Verpackungsprozessen 
in der Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der TranspaTect behält 
jederzeit den „Durchblick“ in der Welt der transparenten Objekte. 

TranspaTect  . . . . . . . E-142
 • Erkennung unebener, glänzender Objekte
 • Erkennung transparenter Objekte
 • Erkennung folienumwickelter Objekte
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Bei Staurollenförderern stehen die „Ampeln“ auf Grün

ZoneControl-Lösungen von SICK regeln den Produktfluss

Jedes dieser aneinandergereihten ZoneControl-Produkte 
arbeitet, abhängig von der jeweiligen Anwendung, nach einer 
von zwei Einlauflogiken: Einzeleinlauf (mit oder ohne Sleep-
Funktion) oder Blockeinlauf (Slug). 
Ob der Staurollenförderer pneumatisch oder durch  Motorrollen 
angetrieben wird – die ZoneControl-Lösungen von SICK  machen 
ZPA zu einem Kinderspiel.

In Städten sind hauptsächlich Ampeln für die Regelung des 
Fahrzeugflusses verantwortlich. Eine ganz ähnliche Funktion 
übernehmen die ZoneControl-Lösungen von SICK zur Steue-
rung des Produktflusses auf Staurollenförderern – und das 
ohne speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder irgend-
eine andere externe Regelung. Staurollenförderer nehmen 
ein Produkt kurzzeitig auf, bevor es für die nächste Phase im 
Produktionsprozess wieder freigegeben wird. Dieses Fördern 
muss staudrucklos sein, um zu vermeiden, dass Schäden 
entstehen oder Produkte vom Band fallen. 
Drei Produktfamilien sorgen dafür, dass bei diesem Vorgang 
(Zero Pressure  Accumulation = ZPA) alles reibungslos abläuft. 
Die Inbetriebnahme der ZoneControl-Lösungen geschieht 
via Plug-and-play und ist entsprechend leicht: Man schaltet 
die ZoneControl-Produkte in Reihe, installiert den Sensor und 
verbindet ihn anschließend mit der Pneumatikleitung oder den 
Motorrollen. SPS-Programmierung, Laptop und teure Verkabe-
lung entfallen.

Um unterschiedliche Einbausituationen erfüllen zu  können, gibt 
es vier unterschiedliche Sensorvarianten:

 • zwischen den rollen des Förderbandes, r/Ir ab Seite E-148
 • über dem Förderband, WLr ab Seite E-160
 • am Seitenrahmen des Förderbandes, ZLM ab Seite E-164

Für jeden Sensor gibt es zudem spezielle Befestigungsmöglich-
keiten am Staurollenförderer.

Varianten

Direkte Übertragung auf das Fördergerät
 − pneumatischer Antrieb oder
 − Motorrollen

3

1 Sensor
 − zuverlässiges Erkennen des Förderguts

2

3

1

2

Integrierte Logik
 − keine SPS, kein Laptop
 − Sensoren werden in Reihe geschaltet

Die drei Bestandteile einer ZoneControl-Lösung

R/IR ZLMWLR
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ZoneControl

www.sick.com/zonecontrol

Einlauflogiken

Befestigung Einlauflogik
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Ir 900 IP 65 E148

WLr 9.000 IP 67 E160

ZLM ... 1) IP 65 E164

1) Anschluss an alle diskreten DC-Sensoren.

Übersicht

Beim Einzeleinlauf (mit oder ohne Sleep-Funktion) wird das 
erfasste Fördergut solange für den Weitertransport gestoppt, 
bis die nachfolgende Zone frei ist. 
Im Sleep-Modus stoppt bei zwei aufeinanderfolgenden Zonen 
der bandabwärts liegende Bereich, wenn für neun Sekunden 
keine Produkte erfasst werden.

Der Blockeinlauf (Slug) erlaubt einer größeren Menge von Pro-
dukten ungehinderten Transport bandabwärts, typischerweise 
bis hin zur Entnahmezone. Dabei wird keine Zone im Stau-
rollenförderer gestoppt, bis das Fördergut den am weitesten 
bandabwärts liegenden Bereich erreicht hat.

Zwei aufeinanderfolgende Sensoren erfassen das Fördergut in unterschiedlichen Zonen:

Ende des Förderbands
Bewegungsrichtung des Förderbands

StoP

Fördergut 2
Einzeleinlauf

Sensor 1 Sensor 2

Fördergut 2

go
Blockeinlauf

Sensor 1 Sensor 2

Fördergut 1

go

Fördergut 1

go

StoP

Fördergut

StoP

Fördergut

StoP

Fördergut

StoP

Fördergut
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Produktauswahl

 
gehäuseeigenschaften Sensoreigenschaften optikeigenschaften Spezielle anwendungen Seite

Material Schutzart Lichtart/sender Lichtfleck-
geometrie technologie
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Reflexions-Lichttaster

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

DeltaPac  30 mm ... 40 mm 42 mm x 42 mm x 45 mm E114

MultiLine Sensor  5 mm ... 120 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm E124

MultiPac  30 mm ... 500 mm 24,6 mm x 80,6 mm x 54,8 mm E130

TranspaTect  150 mm .... 700 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm E142

R  60 mm ... 900 mm 20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm E148

IR  60 mm ... 900 mm 59,9 mm x 151,9 mm x 48,9 mm E148

Reflex Array 0 m ... 4,5 m 24,6 mm x 80 mm x 54,2 mm E134
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WTD20 E114

MultiLine Sensor

MultiLine E124

MultiPac

WTB27-3 MultiPac E130

Reflex Array

WL27-3 Reflex Array E134

transpatect 
WTF12G-3 E142

ZoneControl 
R E148

IR E148

WLR210 E160

ZLM E164

Reflexions-Lichtschranken

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

WLR210 0 m ... 9 m 45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm E160
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

DeltaPac MultiLine Sensor MultiPac Reflex Array TranspaTect

Der Sieg des Menschen über die Lücke Doppelt hält besser MultiPac – für extreme  
Detektionsaufgaben

Die Lichtschranke mit dem Lichtband:  
vielseitig und wirtschaftlichh

Transparenz reflektorlos sichtbar gemacht

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 42 mm x 42 mm x 45 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 24,6 mm x 80,6 mm x 54,8 mm 24,6 mm x 80 mm x 54,2 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Schaltabstand max.
Delta-S-Technologie® 30 mm ... 40 mm – – – –

Reflexions-Lichttaster – 5 mm ... 120 mm 30 mm ... 500 mm – 150 mm ... 700 mm
Reflex Array – – – 0 m ... 4,5 m –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED HighPower-LED PinPoint-LED PinPoint-LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 67 IP 67, IP 66 IP 66, IP 67 IP 67 IP 66, IP 67

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Metall
auf einen Blick

 • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint2.0 LEDs 
und zwei Energiewaagen, kombiniert mit 
SIRIC® und Distanzmessung

 • Richtungsunabhängig Objektkonturen mit 
Radien bis 20 mm detektieren

 • Für Bandgeschwindigkeiten bis 3,0 m/s 
bzw. Produktionskapazitäten bis 
200.000 Verpackungen pro Stunde

 • Vorparametrierte Sensoren und individuelle 
Einstellung via IO-Link

 • Kompaktes Gehäuse (42 mm x 42 mm x 
45 mm) mit IP 67

 • Zwei logisch und intelligent verknüpfte Tas-
ter mit Hintergrundausblendung in einem 
Miniaturgehäuse bieten höchste Robustheit 
bei der Objektdetektion

 • Durchgängige sichere Erkennung von 
strukturierten und perforierten Objekten wie 
E-Karten

 • Durchgängige sichere Erkennung von spie-
gelnden und unregelmäßigen Objekten wie 
Blister und Suppentüten auf Förderbändern

 • Maximale Tastweite 120 mm 
 • Einfache Einstellung über Teach-in-Taste

 • SICK-Doppelsensor-Prinzip: zwei 
komplette und voneinander unab-
hängige Empfängersysteme

 • Neueste SICK-Chip-Technologie
 • HighPower-LED, extrem hohe Lichtin-

tensität
 • Maximale Tastweite 500 mm
 • Schnelle und einfache Inbetrieb-

nahme durch gut sichtbaren roten 
Lichtfleck

 • Ortsunabhängige Detektion von z. B. 
Objekten > 12 mm im 50 mm hohen 
Lichtband. Für andere Objekte gibt 
es weitere Varianten

 • Reichweite für die Detektion von 0 m 
bis maximal 4,5 m

 • Mindestabstand zwischen Sensor 
und Reflektor von 0,5 m für alle 
Varianten

 • Automatische Nachführung der 
Schaltschwelle bei Verschmutzung

 • Ein intelligenter Lichttaster, der ohne 
Reflektor transparente und semi-
transparente Objekte sicher detek-
tiert

 • AutoAdapt – die automatische 
Schaltschwellennachführung bei 
Verschmutzung

 • Einfach bedienbare Teach-in-Taste
 • Rundum sichtbare Status-LEDs
 • Robustes Metallgehäuse (PTFE-

Beschichtung auf Anfrage)

detailinformationen  - E114  - E124  - E130  - E134  - E142

Produktfamilienübersicht current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

DeltaPac MultiLine Sensor MultiPac Reflex Array TranspaTect

Der Sieg des Menschen über die Lücke Doppelt hält besser MultiPac – für extreme  
Detektionsaufgaben

Die Lichtschranke mit dem Lichtband:  
vielseitig und wirtschaftlichh

Transparenz reflektorlos sichtbar gemacht

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 42 mm x 42 mm x 45 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 24,6 mm x 80,6 mm x 54,8 mm 24,6 mm x 80 mm x 54,2 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Schaltabstand max.
Delta-S-Technologie® 30 mm ... 40 mm – – – –

Reflexions-Lichttaster – 5 mm ... 120 mm 30 mm ... 500 mm – 150 mm ... 700 mm
Reflex Array – – – 0 m ... 4,5 m –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED HighPower-LED PinPoint-LED PinPoint-LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 67 IP 67, IP 66 IP 66, IP 67 IP 67 IP 66, IP 67

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Metall
auf einen Blick

 • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint2.0 LEDs 
und zwei Energiewaagen, kombiniert mit 
SIRIC® und Distanzmessung

 • Richtungsunabhängig Objektkonturen mit 
Radien bis 20 mm detektieren

 • Für Bandgeschwindigkeiten bis 3,0 m/s 
bzw. Produktionskapazitäten bis 
200.000 Verpackungen pro Stunde

 • Vorparametrierte Sensoren und individuelle 
Einstellung via IO-Link

 • Kompaktes Gehäuse (42 mm x 42 mm x 
45 mm) mit IP 67

 • Zwei logisch und intelligent verknüpfte Tas-
ter mit Hintergrundausblendung in einem 
Miniaturgehäuse bieten höchste Robustheit 
bei der Objektdetektion

 • Durchgängige sichere Erkennung von 
strukturierten und perforierten Objekten wie 
E-Karten

 • Durchgängige sichere Erkennung von spie-
gelnden und unregelmäßigen Objekten wie 
Blister und Suppentüten auf Förderbändern

 • Maximale Tastweite 120 mm 
 • Einfache Einstellung über Teach-in-Taste

 • SICK-Doppelsensor-Prinzip: zwei 
komplette und voneinander unab-
hängige Empfängersysteme

 • Neueste SICK-Chip-Technologie
 • HighPower-LED, extrem hohe Lichtin-

tensität
 • Maximale Tastweite 500 mm
 • Schnelle und einfache Inbetrieb-

nahme durch gut sichtbaren roten 
Lichtfleck

 • Ortsunabhängige Detektion von z. B. 
Objekten > 12 mm im 50 mm hohen 
Lichtband. Für andere Objekte gibt 
es weitere Varianten

 • Reichweite für die Detektion von 0 m 
bis maximal 4,5 m

 • Mindestabstand zwischen Sensor 
und Reflektor von 0,5 m für alle 
Varianten

 • Automatische Nachführung der 
Schaltschwelle bei Verschmutzung

 • Ein intelligenter Lichttaster, der ohne 
Reflektor transparente und semi-
transparente Objekte sicher detek-
tiert

 • AutoAdapt – die automatische 
Schaltschwellennachführung bei 
Verschmutzung

 • Einfach bedienbare Teach-in-Taste
 • Rundum sichtbare Status-LEDs
 • Robustes Metallgehäuse (PTFE-

Beschichtung auf Anfrage)

detailinformationen  - E114  - E124  - E130  - E134  - E142

Produktfamilienübersicht current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01
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Produktfamilienübersicht

R/IR WLR ZLM

Staudrucklose Förderung leichtgemacht Staudrucklose Förderung leichtgemacht Seitlich montiertes Fördermodul mit Abschnittskontrolltechnik
technische daten im Überblick

Abmessungen (B x H x T) 20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm
50 mm x 147,4 mm x 48,9 mm

59,9 mm x 151,9 mm x 48,9 mm

45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm 31 mm x 110 mm x 83 mm
30 mm x 110 mm x 70 mm
31 mm x 93 mm x 74 mm

31 mm x 105 mm x 74 mm
Lichtsender LED LED –

Lichtart Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht –
Schutzart IP 67/IP 65 IP 67 IP 40

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Drei Montageversionen: zwischen den Rollen (IR/R), Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) 
und über dem Förderband (WLR).

 • Drei Logikarten: Einzelanlauf, Einzelanlauf mit Sleep-Funktion, Block-(Slug-)Anlauf
 • Es können bis zu 50 ZoneControl-Lösungen hintereinander geschaltet werden.
 • Vollanimierte Simulation für eine einfache Auswahl und Implementierung
 • Standard-Abschnittslängen von 1 m (3 ft) oder 2 m (6 ft)

 • Anschluss an alle 9,4 mm DIN-Ventile möglich 
 • Einzel- oder Sluganlauf
 • Ideal für Pneumatikaktoren oder motorbetriebene Rollen
 • Inklusive Reihenschaltungskabel für Abschnittslängen von 

1m (3 ft) und 2m (6 ft)
 • AC-Betriebsoptionen

 • Anschluss an alle diskreten DC-Sensoren 
 • Einzel- oder Sluganlauf
 • Ideal für Pneumatikaktoren
 • Inklusive Reihenschaltungskabel für Abschnittslängen von 

1m (3ft) oder 2m (6 ft)
 • Klemm- oder Clip-Installation an den seitlichen Rahmen 

des Förderers
detailinformationen  - E148  - E160  - E164

current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
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Produktfamilienübersicht

R/IR WLR ZLM

Staudrucklose Förderung leichtgemacht Staudrucklose Förderung leichtgemacht Seitlich montiertes Fördermodul mit Abschnittskontrolltechnik
technische daten im Überblick

Abmessungen (B x H x T) 20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm
50 mm x 147,4 mm x 48,9 mm

59,9 mm x 151,9 mm x 48,9 mm

45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm 31 mm x 110 mm x 83 mm
30 mm x 110 mm x 70 mm
31 mm x 93 mm x 74 mm

31 mm x 105 mm x 74 mm
Lichtsender LED LED –

Lichtart Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht –
Schutzart IP 67/IP 65 IP 67 IP 40

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Drei Montageversionen: zwischen den Rollen (IR/R), Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) 
und über dem Förderband (WLR).

 • Drei Logikarten: Einzelanlauf, Einzelanlauf mit Sleep-Funktion, Block-(Slug-)Anlauf
 • Es können bis zu 50 ZoneControl-Lösungen hintereinander geschaltet werden.
 • Vollanimierte Simulation für eine einfache Auswahl und Implementierung
 • Standard-Abschnittslängen von 1 m (3 ft) oder 2 m (6 ft)

 • Anschluss an alle 9,4 mm DIN-Ventile möglich 
 • Einzel- oder Sluganlauf
 • Ideal für Pneumatikaktoren oder motorbetriebene Rollen
 • Inklusive Reihenschaltungskabel für Abschnittslängen von 

1m (3 ft) und 2m (6 ft)
 • AC-Betriebsoptionen

 • Anschluss an alle diskreten DC-Sensoren 
 • Einzel- oder Sluganlauf
 • Ideal für Pneumatikaktoren
 • Inklusive Reihenschaltungskabel für Abschnittslängen von 

1m (3ft) oder 2m (6 ft)
 • Klemm- oder Clip-Installation an den seitlichen Rahmen 

des Förderers
detailinformationen  - E148  - E160  - E164
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deltaPac

Produktbeschreibung
Für mehr Effizienz und Qualität in der 
Verpackungsindustrie: Die MultiTask-
Lichtschranke DeltaPac vereint Delta-
S-Technologie®, zwei hochauflösende 
Energiewaagen, SIRIC® und Distanzmes-
sung. Der Sensor detektiert richtungsun-
abhängig Objektkonturen mit Radien bis 
zu 20 mm bei einem Schaltabstand von 
30 bis 40 mm zur Objektvorderkante – 
unabhängig von Farbe und Oberfläche, 
mit einem Höchstmaß an Unempfindlich-
keit gegen aktive und passive Störein-

flüsse. Dadurch müssen Verpackungen 
nicht aufwendig isoliert werden. Kollisio-
nen werden vermieden. Für eine bessere 
Raum- und Zeitbilanz. DeltaPac liefert 
den entscheidenden Wissensvorsprung, 
da jederzeit bekannt ist, wie viele Verpa-
ckungen sich im Prozess befinden: für 
eine lückenlose Kontrolle der Produktion. 
Den Sensor gibt es als vorparametriertes 
Gerät – für eine schnelle und fehlerfreie 
Inbetriebnahme. 

auf einen Blick
 • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint 

2.0 LEDs und zwei Energiewaagen, 
kombiniert mit SIRIC® und Distanz-
messung

 • Richtungsunabhängig Objektkonturen 
mit Radien bis 20 mm detektieren

 • Für Bandgeschwindigkeiten bis 
3,0 m/s bzw. Produktionskapazitä-
ten bis 200.000 Verpackungen pro 
Stunde

 • Vorparametrierte Sensoren und indi-
viduelle Einstellung via IO-Link

 • Kompaktes Gehäuse (42 mm x 
42 mm x 45 mm) mit IP 67

Ihr Nutzen
 • Gezielte Prozessoptimierung: Das 

Wissen über die Anzahl der Verpa-
ckungen, die sich im Prozess befin-
den, erlaubt eine bessere Kontrolle 
der Produktion

 • Bessere Raumbilanz: Mechaniken zur 
Vereinzelung von Verpackungen sind 
unnötig, damit werden die Verpa-
ckungsanlagen schlanker

 • Verpackungen laufen Stoß an Stoß, 
was Kollisionen und ein Umfallen der 
Verpackungen verhindert und somit 
Maschinenstillstände reduziert

 • Bessere Energiebilanz durch stabile 
Produktion

 • Schnelle und intuitive Inbetriebnah-
me durch vorparametrierte, bedie-
nungslose Geräte

 • Individuelle Anpassung an gewünsch-
te Applikationen durch Parametrie-
rung via IO-Link möglich

MultiTask-Lichtschranken
DeltaPac
DeltaPac
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der Sieg des Menschen über die Lücke

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-115

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-116

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-117

Schaltabstand im Detail . . . . . . . .E-118

Produktivitätskennzahlen. . . . . . .E-119

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .E-122

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-122

 - www.mysick.com/de/DeltaPac
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/DeltaPac
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Delta-S-Technologie®

Abmessungen (B x H x T) 42 mm x 42 mm x 45 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 30 mm ... 40 mm 1) (typabhängig)

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED2.0

Lichtfleckgröße (Entfernung) 4 x Ø 1 mm (30 mm)

Wellenlänge 635 nm

optimierte Parametrierung für folgende 
objekte

Faltschachtel oder gestapelte Leerverpackungen/ 
Abgerundete, runde und prismatische Verpackungen, beispielsweise Getränkekartons und 
Weichverpackungen (typabhängig)

1) Der Schaltabstand max. bezieht sich auf die Objektvorderkante. Hierbei müssen die einzelnen Objektvorderkanten innerhalb des Arbeitsbereichs liegen.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit 2) ≤ 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 70 mA 3)/≤ 160 mA (typabhängig)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 2 x 100 mA

anschlussart Leitung, 2 m 4)/Stecker, M12 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 5), B 6), C 7)

Schutzklasse III

gewicht 130 g

IoLink –/l (COM2) (typabhängig)

Werkstoff, gehäuse Novodur

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C

Produktivität max. ≤ 40.000 Stk./h/≤ 200.000 Stk./h/≤ 54.000 Stk./h(typabhängig)

objektgeschwindigkeit max. 0,6 m/s/1,2 m/s/3 m/s (typabhängig)

radius objektkontur 1 mm ... 20 mm (typabhängig)

Schaltgenauigkeit ≤ 2 x Radius

Wiederholgenauigkeit Typ. < 1 mm

objektbreite min. ≥ 10 mm/≥ 30 mm/≥ 20 mm (typabhängig)

objekthöhe min. 30 mm/50 mm (typabhängig)
1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Bei 24 V.
4) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/DeltaPac

WTD20E, für Faltschachteln
 • objektgeschwindigkeit max.: 0,6 m/s
 • Produktivität max.: ≤ 40.000 Stk./h
 • Einschaltverzögerung Q1 & Q2: ≤ 80 ms
 • ausschaltverzögerung Q1: ≤ 80 ms
 • Impulslänge (Q2): ≤ 20 ms
 • Hintergrundausblendung: ≥ 60 mm
 • objekthöhe min.: 30 mm (Die Objekthöhe min. ist ausschließlich für die Montage des DeltaPac über dem Förderband relevant.)
 • Stromaufnahme: ≤ 70 mA

objektbreite 
min.

radius  
objektkontur

kernmerkmal 
des objektes

Schaltab
stand

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

≥ 10 mm 1 mm ... 2 mm Kanten 30 +/- 2 mm
NPN Leitung, 4-adrig, 

2 m, PVC Cd-242 WTD20E-W1145 1065773

PNP Stecker M12, 
4-polig Cd-243 WTD20E-V2445 1065772

WTD20E, IO-Link, für Faltschachteln
 • objektgeschwindigkeit max.: 0,6 m/s
 • Produktivität max.: ≤ 200.000 Stk./h
 • Einschaltverzögerung Q1 & Q2: 0 ms ... 255 ms
 • ausschaltverzögerung Q1: 0 ms ... 255 ms
 • Impulslänge (Q2): 0 ms ... 63 ms
 • Hintergrundausblendung: ≥ 60 mm
 • objekthöhe min.: 30 mm (Die Objekthöhe min. ist ausschließlich für die Montage des DeltaPac über dem Förderband relevant.)
 • Stromaufnahme: ≤ 70 mA

objektbreite 
min.

radius ob
jektkontur

kernmerkmal 
des objektes

Schaltab
stand

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

≥ 10 mm 1 mm ... 2 mm Kanten 30 +/- 2 mm PNP, IO-
Link

Stecker M12, 
4-polig Cd-244 WTD20EC-V2449 1064783

WTD20E, abgerundete, runde und prismatische Verpackungen
 • objektgeschwindigkeit max.: 1,2 m/s
 • Produktivität max.: ≤ 54.000 Stk./h
 • Einschaltverzögerung Q1 & Q2: ≤ 60 ms
 • ausschaltverzögerung Q1: ≤ 60 ms
 • Impulslänge (Q2): ≤ 20 ms
 • Hintergrundausblendung: ≥ 80 mm
 • objekthöhe min.: 50 mm (Die Objekthöhe min. ist ausschließlich für die Montage des DeltaPac über dem Förderband relevant.)

objekt
breite min.

radius 
objektkon

tur

kernmerk
mal des 
objektes

Schaltab
stand

Schaltaus
gang

Stromauf
nahme

anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

≥ 30 mm 5 mm ... 
20 mm

Abgerundete 
Kanten, 

Runde und 
prismatische 

Kanten

30 mm ... 
40 mm NPN ≤ 70 mA

Leitung, 
4-adrig, 

2 m, PVC
Cd-242 WTD20E-W1114 1064779

≥ 20 mm 2 mm ... 
5 mm

30 mm ... 
40 mm PNP ≤ 160 mA

Stecker 
M12, 

4-polig
Cd-243 WTD20E-V2414 1064778

www.mysick.com/de/DeltaPac
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065773
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065773
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065772
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065772
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064783
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064783
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064778
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WTD20E, IO-Link, für abgerundete, runde und prismatische Verpackungen
 • objektgeschwindigkeit max.: 3 m/s
 • Produktivität max.: ≤ 200.000 Stk./h
 • Einschaltverzögerung Q1 & Q2: 0 ms ... 255 ms
 • ausschaltverzögerung Q1: 0 ms ... 255 ms
 • Impulslänge (Q2): 0 ms ... 63 ms
 • Hintergrundausblendung: ≥ 80 mm
 • objekthöhe min.: 50 mm (Die Objekthöhe min. ist ausschließlich für die Montage des DeltaPac über dem Förderband relevant.)
 • Stromaufnahme: ≤ 70 mA

objektbreite 
min.

radius ob
jektkontur

kernmerkmal 
des objektes

Schaltab
stand

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

≥ 20 mm 2 mm ... 
20 mm

Abgerundete, 
runde und 

prismatische 
Kanten

30 mm ... 
40 mm

PNP, IO-
Link

Stecker M12, 
4-polig Cd-244 WTD20EC-V2419 1064782

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTD20E, Leitung

43
,4

Ø 5,1

23
,5

4435

Ø 
4,

2

4
6

42,5

11
11

11 11 13 25,6

21,25

2

3 35

4 5 4

6

8

8

9

7

1

1 Vorzugsrichtung
2 Mitte Optikachse, Sender
3  Mitte Optikachse, Empfänger  

(erste Energiewaage)
4  Mitte Optikachse, Empfänger  

(zweite Energiewaage)
5 Optikachse, Empfänger
6  Anzeige-LED orange:  

Status Lichtemfpang, Anwesen-
heitssignal Q1

7  Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv

8 Befestigungsbohrung
9 Anschluss (drehbar)

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064782
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064782
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WTD20E, Stecker
23

,5

44
54

,535

Ø 
4,

2

4

42,5
11

11

11 11
21,25

13 25,6

43
,4

M12
35,6

1

2

3 35

4 5 4

6

8

8

9

7

1 Vorzugsrichtung
2 Mitte Optikachse, Sender
3  Mitte Optikachse, Empfänger  

(erste Energiewaage)
4  Mitte Optikachse, Empfänger  

(zweite Energiewaage)
5 Optikachse, Empfänger
6  Anzeige-LED orange:  

Status Lichtemfpang, Anwesen-
heitssignal Q1

7  Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv

8 Befestigungsbohrung
9 Anschluss (drehbar)

Schaltabstand im detail

Arbeitsbereich

Schaltabstand
Objektvorderkante

Förderband

Objekt-
vorderseite
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Produktivitätskennzahlen
WTD20E-V/Wxx4x, Kante, Produktivität

0

20.000

30.000

40.000

10.000

50.000

100 125 15050
Packungsbreite w in mm

Produktivität P in St./h

25 75

Objekt-
radien

1

2

Min.
Produktivität

7.500 St./h

3.500 St./h

Max.
Produktivität

38.000 St./h

28.500 St./h

Packungs-
breite

25

75

R2

R1

R1

R2

R

w

  = R1, Radien von 1 mm
  = R2, Radien von 2 mm
  = Arbeitsbereich
  = Maximaler Arbeitsbereich

Parameterbeispiele, alle Maße in mm

WTD20E-V/Wxx4x, Kanten, Objektgeschwindigkeit

0

0,2

0,3

0,4

0,1

0,6

0,5

100 125 15050
Packungsbreite w in mm

Objektgeschwindigkeit v in m/s

25 75

Objekt-
radien

1

2

Min. Objekt-
geschwindigkeit

0,05 m/s

0,08 m/s

Max. Objekt-
geschwindigkeit

0,26 m/s

0,6 m/s

Packungs-
breite

25

75

R2

R1

R1

R

w

R2

Parameterbeispiele, alle Maße in mm

  = R1, Radien von 1 mm
  = R2, Radien von 2 mm
  = Arbeitsbereich
  = Maximaler Arbeitsbereich
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WTD20E-V/Wxx1x, Abgerundete Kanten, Produktivität

0

20.000

30.000

40.000

10.000

60.000

50.000

100 125 15050
Packungsbreite w in mm

Produktivität P in St./h

25 75

Objekt-
radien

2

5

Min.
Produktivität

7.000 St./h

7.000 St./h

Max.
Produktivität

53.000 St./h

34.500 St./h

Packungs-
breite

75

125

R5

R2

R2

R5

R

w

Parameterbeispiele, alle Maße in mm

  = R2, Radien von 2 mm
  = R5, Radien von 5 mm
  = Arbeitsbereich
  = Maximaler Arbeitsbereich

WTD20E-V/Wxx1x, Abgerundete Kanten, Objektgeschwindigkeit

0

0,4

0,6

0,8

0,2

1,2

1,0

100 125 15050
Packungsbreite w in mm

Objektgeschwindigkeit v in m/s

25 75

Objekt-
radien

2

5

Min. Objekt-
geschwindigkeit

0,15 m/s

0,25 m/s

Max. Objekt-
geschwindigkeit

1,1 m/s

1,2 m/s

Packungs-
breite

75

125
R5

R2

R5
R2

R

w

Parameterbeispiele, alle Maße in mm

  = R2, Radien von 2 mm
  = R5, Radien von 5 mm
  = Arbeitsbereich
  = Maximaler Arbeitsbereich
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WTD20E-V/Wxx1x, Runde und prismatische Kanten, Produktivität

0

20.000

30.000

40.000

10.000

60.000

50.000

Packungsbreite w in mm

Produktivität P in St./h

R20

R5

R5

R20

R

w

R

w

200 250 30010050 150

Objekt-
radien

5

20

Packungs-
breite

200

250

Min.
Produktivität

4.500 St./h

11.000 St./h

Max.
Produktivität

53.500 St./h

43.000 St./h

Parameterbeispiele, alle Maße in mm

  = R5, Radien von 5 mm
  = R20, Radien von 20 mm
  = Arbeitsbereich
  = Maximaler Arbeitsbereich

WTD20E-V/Wxx1x, Runde und prismatische Kanten, Objektgeschwindigkeit

0

1,0

1,5

2,0

0,5

3,0

2,5

200 250 300100
Packungsbreite w in mm

Objektgeschwindigkeit v in m/s

50 150

Objekt-
radien

5

20

Min. Objekt-
geschwindigkeit

0,25 m/s

0,75 m/s

Max. Objekt-
geschwindigkeit

3,0 m/s

3,0 m/s

Packungs-
breite

200

250

Parameterbeispiele, alle Maße in mm

R20

R5

R

w

R

w

R5

R20

  = R5, Radien von 5 mm
  = R20, Radien von 20 mm
  = Arbeitsbereich
  = Maximaler Arbeitsbereich
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anschlussschema
Cd-242

L+

Q1

Q2

brn

wht

Mblu

blk

Cd-243

L+

Q1

Q2

brn

wht

Mblu

blk

1

4

2

3

Cd-244

L+

Q1/C

Q2

brn

wht

Mblu

blk

1

4

2

3

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose, M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose, M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart 

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose, M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose, M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart kopf 

a
anschlussart kopf 

B
Material, Steckver

binder Schutzart typ artikelnr.

Stecker, M12,  
4-polig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker, M12,  
4-polig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
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Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose, M12, 4-polig, 
gerade

Stecker, M12, 4-po-
lig, gerade

2 m, 4-adrig IP 67 DSL-1204-G02M 6022567

5 m, 4-adrig IP 67 DSL-1204-G05M 6022569

Radienlehren

abmessungen typ artikelnr.

1,0 – 7,0 mm Radienlehre 5328155

7,0 – 15,0 mm Radienlehre 5328157

15,5 – 25,0 mm Radienlehre 5328158

Referenztarget

Beschreibung typ artikelnr.

Referenztarget, 10 mm x 55 mm x 40 mm, ABS Vorführtarget 4077622

Reiniger

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoffreiniger und -pflege, antistatisch Kunststoffreiniger 5600006

Optiktuch Optiktuch 4003553

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Zinkdruckguss Universalklemmhalter für Montagestangen 
mit Durchmesser 12 mm BEF-KHS-KH3 5322626

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N11 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N11N 2071081

Edelstahl V2A (1.4305) Ovale Spezialbefestigung
Montageset zum

Gelenkarm
2069055

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022567
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022567
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022569
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022569
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5328155
http://https://www.mysick.com/productfinder/de/?5328155
http://https://www.mysick.com/productfinder/de/?5328157
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5328157
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5328158
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5328158
https://mysick.com/productfinder/de/?4077622
https://mysick.com/productfinder/de/?4077622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5600006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5600006
https://mysick.com/productfinder/de/?4003553
http://https://mysick.com/productfinder/de/?4003553
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2071081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2071081
https://mysick.com/productfinder/de/?2069055
https://mysick.com/productfinder/de/?2069055
https://mysick.com/productfinder/de/?2069055
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Produktbeschreibung
Die Besonderheit des MultiLine-Sensors 
sind die beiden parallelen Lichtlinien, 
das heißt im Gehäuse arbeiten nicht ein, 
sondern zwei Lichttaster gleichzeitig. 
Und doppelt detektiert besser, vor allem 
dann, wenn Objekte wie z. B. Leiterplat-
ten über Aussparungen und Öffnungen 
verfügen und Blisterverpackungen und 
Suppentüten glänzend und sehr flach 

sind. Fehlschaltungen, während ein 
Objekt den Sensor passiert gehören 
der Vergangenheit an. Die Doppelde-
tektion vermeidet Fehlschaltungen, 
weil der Sensor erst ausschaltet, wenn 
beide Lichtlinien das Objekt nicht mehr 
erkennen. Geht während der Passage 
eines Objektes das Signal einer Lichtlinie 
verloren, bleibt der Ausgang gesetzt.

auf einen Blick
 • Zwei logisch und intelligent verknüpf-

te Taster mit Hintergrundausblendung 
in einem Miniaturgehäuse bieten 
höchste Robustheit bei der Objektde-
tektion

 • Durchgängige sichere Erkennung von 
strukturierten und perforierten Objek-
ten wie E-Karten

 • Durchgängige sichere Erkennung von 
spiegelnden und unregelmäßigen 
Objekten wie Blister und Suppentüten 
auf Förderbändern

 • Maximale Tastweite 120 mm
 • Einfache Einstellung über Teach-in-

Taste

Ihr Nutzen
 • Der MultiLine-Sensor ermöglicht 

schnellere Produktionsabläufe, da 
die Abstände zwischen den Objekten 
verkleinert werden können

 • Die Sensorposition muss bei Format-
wechsel nicht mehr geändert werden, 
da der Sensor die Objekte unabhän-
gig von ihrer Position durchgängig 
erkennt. Das spart Zeit und Geld

 • Das sichere Signal des Sensors von 
der einfahrenden zur ausfahrenden 
Kante stellt weniger Ansprüche an 
die Steuerungssoftware, da es nicht 
mehr entprellt oder ausgewertet 
werden muss

 • Der MultiLine-Sensor bietet eine hohe 
Prozesssicherheit, weil alle Objekte 
unabhängig von ihrer Struktur, Geo-
metrie und Oberflächenbeschaffen-
heit sicher erkannt werden

 • Der Sensor wird mit einem einfachen 
Tastendruck in Betrieb genommen. 

MultiLine Sensor
MultiLine Sensor

current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01

doppelt hält besser

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-125

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-126

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-126

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .E-126

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .E-127

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .E-127

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-128

 - www.mysick.com/de/MultiLine_Sensor
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/MultiLine_Sensor
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Multi-Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 5 mm ... 120 mm

Schaltabstand 15 mm ... 120 mm

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 1) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) 5 mm x 22 mm (40 mm)/3 mm x 25 mm (40 mm)(typabhängig)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit 2) < 5 Vss

Stromaufnahme 3) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hellschaltend/Hell-/dunkelschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) < 1,2 ms

Schaltfrequenz 5) 400 Hz

anschlussart Stecker 6)/Leitung, 2 m 6) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 7), C 8), D 9)

Schutzklasse III

gewicht 30 g

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66, IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Ohne Last.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) C = Störimpulsunterdrückung.
9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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MultiLine Sensor

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/MultiLine_Sensor

 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Multi-Hintergrundausblendung
 • Schaltabstand max.: 5 mm ... 120 mm
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand 
max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

5 mm ... 120 m

5 mm x 22 mm 
(40 mm) PNP

Hellschaltend Stecker M8, 3-polig Cd-043 WTB4-3P2192 1058268

Hell-/dunkelschaltend Stecker M8, 4-polig Cd-084 WTB4-3P2292 1062850

3 mm x 25 mm 
(40 mm) NPN Hell-/dunkelschaltend Leitung, 4-adrig, 

2 m Cd-094 WTB4-3N1192 1059272

Maßzeichnungen
Maße in mm

12

39
,5

16

28
,5

11

9

11
7,

5

1

2

3

4 5

6

7
8

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optische Achse, Sender
3 Optische Achse, Empfänger
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Teach-in-Taste
7 Befestigungsgewinde M3
8 Anschluss

Einstellmöglichkeiten

1

1 Einfach-Teach-in-Taste

www.mysick.com/de/MultiLine_Sensor
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058268
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058268
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062850
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062850
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059272
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059272
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MultiLine Sensor

Lichtfleckgeometrie

Linie #1 & #2

40 mm

5 x 22 mm

5 x 33 mm

5 x 50 mm

22°

80 m 120 mm

Überlappung der 
Lichtflecke typ. 50 mm

Linie#1

Apex winkel 7°

Linie#2
15 mm in 120 mm

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-084

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571

Befestigungswinkel zur Wandmontage BEF-W4-A 2051628

Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W4-B 2051630

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose, M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose, M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose, M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose, M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose, M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose, M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose, M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose, M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051630
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051630
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
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MultiLine Sensor

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker, M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

Stecker, M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N05 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N05 2051611

Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Klemm- und Ausrichthalterungen
Ausrichthalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Kugelklemmhalter BEF-GH-MINI01 2023160

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051611
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051611
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023160
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MultiPac

Produktbeschreibung
Der Lichttaster MultiPac ist einzigartig. 
Er ist für extreme Detektionsaufgaben 
konzipiert und benötigt weder Reflektor 
noch Hintergrund. Der MultiPac bietet 
die höchste Funktionssicherheit bei 
geringen Investitionskosten, wenn hoch 
glänzende, stark spiegelnde und gleich-
zeitig unebene Oberflächen zuverlässig 
erkannt werden müssen, z. B. einzelne 
PET-Flaschen, unterschiedliche Gebinde 

im Getränke- und Lebensmittelbereich, 
Metalloberflächen oder Glas. Darüber 
hinaus erweitert der MultiPac den Ein-
satzbereich, indem z. B. in der Logistik 
glänzende Behälter oder mit Folie umwi-
ckelte Paletten aus extremer Schräglage 
zuverlässig detektiert werden. Dadurch 
erhöht der MultiPac die Produktivität in 
den verschiedensten Applikationen.

auf einen Blick
 • SICK-Doppelsensor-Prinzip: zwei kom-

plette und voneinander unabhängige 
Empfängersysteme

 • Neueste SICK-Chip-Technologie
 • HighPower-LED, extrem hohe Lichtin-

tensität

 • Maximale Tastweite 500 mm
 • Schnelle und einfache Inbetrieb-

nahme durch gut sichtbaren roten 
Lichtfleck

Ihr Nutzen
 • Höchste Funktionssicherheit bei 

geringen Investitionskosten: dank der 
extrem zuverlässigen, redundanten 
Objektdetektion (glänzend, spiegelnd, 
uneben) ohne Signalunterbrechung

 • Zuverlässige Detektion von glänzen-
den Oberflächen auch aus extremer 
Schräglage

 • Die übliche Höhenverstellung von 
anderen Detektionssystemen in der 
Gebindedetektion entfällt. Da der 
MultiPac unterschiedliche Gebin-
degrössen mit einer Einbauhöhe 
abdeckt.

 • Produktivitätssteigerung bei mehr-
bahnigem Gebindetransport: Jede 
Transportlinie kann nun effizienter 
und wirtschaftlicher überwacht und 
gesteuert werden (≥ 2 Linien). Die 
Montage eines Reflektors entfällt.

MultiPac
MultiPac

current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01

MultiPac – für extreme detektionsaufgaben

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-131

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-132

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-132

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .E-132

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-132

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .E-133

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-133

 - www.mysick.com/de/MultiPac
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/MultiPac
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MultiPac

technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 24,6 mm x 80,6 mm x 54,8 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 30 mm ... 500 mm

Schaltabstand 100 mm ... 500 mm

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender PinPoint 2.0 2)

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 12 mm (500 mm)

Wellenlänge 625 nm

Einstellung Doppel-Teach-in-Taste
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit 2) ≤ 5 Vss

Stromaufnahme 3) ≤ 55 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 2,5 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 2,5 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) ≤ 5 ms

Schaltfrequenz 5) 100 Hz

anschlussart Stecker

Schutzschaltungen A 6), B 7), C 8)

Schutzklasse 9) II

gewicht 150 g

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66, IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Ohne Last.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) C = Störimpulsunterdrückung.
9) Bemessungsspannung 50 V DC.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/MultiPac

WTB27-3 MultiPac
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschlussschema typ artikelnr.

30 mm ... 500 mm
PNP Cd-083 WTB27-3P2483 1056384

NPN Cd-083 WTB27-3N2483 1056385
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

Maßzeichnungen
Maße in mm

24,6

5,2

54,8

7080
,6

40
50

12
,2

39

23
8,
4

18
18

 

�

�

�
�

�

� �
1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger 1
3 Optikachse, Empfänger 2
4 Durchgangsbohrung ø 5,2 mm
5  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
7  Einstellung Schaltabstand:  

Doppel-Teach-in-Taste

Einstellmöglichkeiten
Doppel-Teach-in-Taste

1

TEACH

+

–
1 Doppel-Teach-in-Taste

kennlinien

0
0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

100 200 300 400 500

6%/90%

18%/90% 90%/90%

% der Tastweite

Abstand in mm

www.mysick.com/de/MultiPac
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056385
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anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W27 2009122

Klemm- und Ausrichthalterungen

abbildung Material Lieferumfang typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte) 
Zink-Druckguss (Klemmhalter)

Inkl. Universal- 
klemmhalter und  

Befestigungsmaterial
BEF-KHS-A01 2022458

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose, M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose, M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W27 2039601

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://mysick.com/productfinder/de/?2022458
https://mysick.com/productfinder/de/?2022458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
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Reflex Array

Produktbeschreibung
Der Reflex Array ist einzigartig. Die 
MultiTask-Lichtschranke detektiert die 
Vorderkante von kleinen, flachen, trans-
parenten oder heterogenen Objekten 
ortsunabhängig innerhalb ihres Lichtban-
des. Perforierte Objekte werden zuverläs-
sig ohne Mehrfachschaltungen erkannt. 
Dadurch werden Installationskosten 
deutlich gesenkt und die Inbetriebnah-

me wird verkürzt, und somit gewinnt 
der Reflex Array im Kostenvergleich zu 
herkömmlichen Lösungen, in denen 
mehrere einzelne Lichtschranken oder 
ein kleines Lichtgitter eingesetzt wird. 
Der Reflex Array gibt es in vier Varianten, 
die sich in der Detektionshöhe und der 
damit verbundenen minimalen Objekt-
größe unterscheiden.

auf einen Blick
 • Ortsunabhängige Detektion von z. B. 

Objekten > 12 mm im 50 mm hohen 
Lichtband

 • Reichweite für die Detektion von 0 m 
bis maximal 4,5 m

 • Mindestabstand zwischen Sensor 
und Reflektor von 0,5 m für alle 
Varianten

 • PinPoint-Technologie für intensives 
Rotlicht

 • Automatische Nachführung der 
Schaltschwelle bei Verschmutzung

Ihr Nutzen
 • Reduziert den Installationsaufwand 

um bis zu 50 % im Vergleich zu Licht-
gittern oder zu mehreren Lichtschran-
ken

 • Ortsunabhängige Detektion von z. B. 
Objekten > 12 mm im 50 mm hohen 
Lichtband. Für andere Objekte gibt es 
drei weitere Varianten.

 • Einfache und schnelle Inbetriebnah-
me durch PinPoint-Technologie und 
optische Ausrichthilfe

 • Höhere Verfügbarkeit durch automati-
sche Nachführung der Schaltschwelle

Reflex Array
Reflex Array

current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01

die Lichtschranke mit dem Lichtband:  
vielseitig und wirtschaftlich

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-135

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-136

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-137

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .E-139

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .E-139

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-139

 - www.mysick.com/de/Reflex_Array
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/Reflex_Array
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Reflex Array

technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflex Array

Abmessungen (B x H x T) 24,6 mm x 80 mm x 54,2 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 0 m ... 2 m 1)/0 m ... 4,5 m 2) (typabhängig)

Schaltabstand 0 m ... 2 m 1)/0 m ... 4,5 m 2) (typabhängig)

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED

Abstand Sensor zu Reflektor 0,5 m ... 4,5 m

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste

automatische Schaltschwellennachführung l 

Spezielle ausführung Lichtband
1) PL40A.
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit 2) ≤ 5 VSS

Stromaufnahme 3) ≤ 35 mA

Schaltausgang PNP

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 2,5 V/0 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) ≤ 2,5 ms

Schaltfrequenz 5) 200 Hz

anschlussart Leitung mit Stecker, M12, 270 mm 6)

Leitung, 2 m 6)

Stecker, M12
(typabhängig)

Schutzschaltungen A 7), B 8), C 9)

Schutzklasse 10) II

gewicht 130 g

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Ohne Last.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
9) C = Störimpulsunterdrückung.
10) Bemessungsspannung 50 V DC.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/Reflex_Array

Detektionshöhe: 24 mm
 • Schaltausgang: PNP
 • Mindestabstand Sensor – Reflektor: 0,5 m

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Minimale  
objektgröße

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 1,5 m PNP ≥ 5 mm Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC Cd-083 WL27-3P3402S17 1051529

1) PL40A.

Detektionshöhe: 30 mm
 • Schaltausgang: PNP
 • Mindestabstand Sensor – Reflektor: 0,5 m

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Minimale objekt
größe

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m PNP ≥ 8 mm Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC Cd-083 WL27-3P3402S20 1060755

1) PL80A.

Detektionshöhe: 45 mm
 • Schaltausgang: PNP
 • Mindestabstand Sensor – Reflektor: 0,5 m

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Minimale  
objektgröße

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 3,5 m PNP ≥ 10 mm Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC Cd-083 WL27-3P3402S19 1056382

1) PL80A.

Detektionshöhe: 50 mm
 • Schaltausgang: PNP
 • Mindestabstand Sensor – Reflektor: 0,5 m

Schaltabstand 
max.

Schaltausgang Minimale  
objektgröße

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m 1)

0 m ... 2 m 2) PNP
≥ 12 mm

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL27-3P1102S16 1050825

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL27-3P2402S18 1051577

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC

Cd-083 WL27-3P3402S13 1046538

≥ 16 mm Cd-083 WL27-3P3402S15 1048230
1) PL80A.
2) PL40A.

www.mysick.com/de/Reflex_Array
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051577
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051577
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048230
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Maßzeichnungen
Maße in mm

Detektionshöhe: 24 mm

5,
5

�
�

�

24,6

43
,8

6,
8

24

�

�

8,5

5,2

54,2

7080

40
50

23
56

,3
10

,9

1 Lichtbandaustrittsöffnung
2 Durchgangsbohrung ø 5,2 mm
3  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
4  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
5  Empfindlichkeitseinsteller:  

Einfach-Teach-in-Taste

Detektionshöhe: 30 mm
5,
5

�
�

�

24,6

30
 

27
,8

16
,8

�

�

8,5

5,2

54,2

7080

40
50

23
56

,3
10

,9
1 Lichtbandaustrittsöffnung
2 Durchgangsbohrung ø 5,2 mm
3  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
4  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
5   Empfindlichkeitseinsteller:  

Einfach-Teach-in-Taste
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Detektionshöhe: 45 mm

5
,5

�
�

�

24,6

45
22

,8
6,

8

�

�

8,5

5,2

54,2

7080

40
50

2
3

5
6

,3
10

,9

1 Lichtbandaustrittsöffnung
2 Durchgangsbohrung ø 5,2 mm
3  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
4  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
5  Empfindlichkeitseinsteller:  

Einfach-Teach-in-Taste

Detektionshöhe: 50 mm; Leitung

5,
5

�
�

�

24,6

50
 

17
,8

6,
8

�

�

8,5

5,2

54,2

7080

40
50

23
56

,3
10

,9

1 Lichtbandaustrittsöffnung
2 Durchgangsbohrung ø 5,2 mm
3  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
4  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
5  Empfindlichkeitseinsteller:  

Einfach-Teach-in-Taste

Detektionshöhe: 50 mm; Stecker

5,
5

�
�

�

24,6

50
 

17
,8

6,
8

�

�

8,5

5,2

54,2

7080

40
50

23
56

,3
10

,9

1 Lichtbandaustrittsöffnung
2 Durchgangsbohrung ø 5,2 mm
3  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
4  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
5  Empfindlichkeitseinsteller:  

Einfach-Teach-in-Taste
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Einstellmöglichkeiten

5

3
4

3 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Empfindlichkeitseinsteller: Einfach-Teach-in-Taste

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt
Befestigungswinkel mit Gelenkarm für 
W11-2, W27, Dx50 BEF-WN-MULTI 2064469

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W27 2009122

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose, M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

10 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G10M 6010543

Dose, M12, 4-polig, 
gewinkelt, mit 

3 LED‘s

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-L02M 6027945

10 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-L10M 6027946

Dose, M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

10 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W10M 6010541

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose, M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose, M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027946
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027946
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
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Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker, M12,  
4-polig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker, M12,  
4-polig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Platte N07 mit Gewinde inkl. Schrauben 
(P250, PL40A) BEF-KHS-N07 2051613

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W27 2039601

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Rechteckig, schraubbar, 175 mm x 34 mm PL180E01 1013289

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://mysick.com/productfinder/de/?2051613
https://mysick.com/productfinder/de/?2051613
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Produktbeschreibung
Neue Technologien von SICK ermög-
lichen es dem TranspaTect bei der 
Erfassung transparenter und semitrans-
parenter Trays und Flaschen auf den 
Einsatz von Reflektoren zu verzichten. 
Hierbei fungiert ein stabiler und matter 
Hintergrund als Referenzfläche, auf 
welche die Empfindlichkeit per Teach-in 
eingelernt wird. Auch hoch glänzende, 

stark spiegelnde oder unebene Ober-
flächen werden zuverlässig detektiert. 
Ergänzt um AutoAdapt, die automatische 
Schaltschwellennachführung von SICK, 
bietet der Lichttaster somit bestmögliche 
Erfassungssicherheit und Wirtschaft-
lichkeit für Verpackungsprozesse in der 
Lebensmittel-, Getränke- und Pharmain-
dustrie.

auf einen Blick
 • Ein intelligenter Lichttaster, der ohne 

Reflektor transparente und semit-
ransparente Objekte sicher detektiert

 • AutoAdapt – die automatische 
Schaltschwellennachführung bei 
Verschmutzung

 • Einfach bedienbare Teach-in-Taste
 • Rundum sichtbare Status-LEDs
 • Robustes Metallgehäuse (PTFE-Be-

schichtung auf Anfrage)

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion transparenter 

und semi-transparenter Objekte ohne 
Reflektor, dank neuester SICK-Tech-
nologie

 • Zuverlässige Detektion von Objekten 
unabhängig von Farbe und Oberflä-
chenbeschaffenheit

 • Wegfall des Reflektors spart Zeit und 
Kosten

 • Höhere Freiheit im Maschinendesign, 
da ein definierter Hintergrund den 
Reflektor ersetzt

 • Minimierung von Maschinenstill-
ständen, da die AutoAdapt-Funktion 
Putzintervalle verlängert

 • Hohe Betriebssicherheit, da der 
Lichttaster bei Verschmutzung des 
Hintergrundes die zu erkennenden 
Objekte lückenlos detektiert

 • Schnelle und einfache Inbetriebnah-
me

 • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch die 
mechanische wie chemische Robust-
heit des Metallgehäuses

TranspaTect
TranspaTect

current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01

Transparenz reflektorlos sichtbar gemacht

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-143

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-144

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-144

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .E-144

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-145

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .E-145

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-145

 - www.mysick.com/de/TranspaTect
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/TranspaTect
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Vordergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 150 mm ... 700 mm (Einstellbereich Hintergrund)

Schaltabstand 1) 20 mm ... 450 mm (Erfassungsbereich transparente Objekte)

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 8 mm (300 mm)

Wellenlänge 660 nm

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste

automatische Schaltschwellennachführung l 
1) Hintergrund mit 90 % Remission (basierend auf glasperlengestrahltem Edelstahl entsprechend Standard-Weiß DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit 2) ≤ 5 VSS

Stromaufnahme 3) 55 mA

Schaltausgang NPN/PNP (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Signalspannung PNP HIgH/LoW > Uv – 2,5 V/ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. Uv/< 2,5 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 4) 2 ms

Schaltfrequenz 5) 250 Hz

anschlussart Stecker, M12

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse II

gewicht 120 g

Schutzart IP 66/IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Ohne Last.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/TranspaTect

WTF12-3, Erkennung transparenter Objekte
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

150 mm ... 700 mm 2)

20 mm ... 450 mm 3)

NPN
Stecker M12, 4-polig, drehbar Cd-084

WTF12G-3N2432 1066279

PNP WTF12G-3P2432 1065719
1) Hintergrund mit 90 % Remission (basierend auf glasperlengestrahltem Edelstahl entsprechend Standard-Weiß DIN 5033)
2) Einstellbereich Hintergrund
3) Erfassungsbereich transparente Objekte

Maßzeichnungen
Maße in mm

5,
1

42

24 10
48

,5

Ø 
4,

2

29,9

7

ß

8

8

9
5
6

6,1
7,3

23,1

17,9

1
4

3

15,6

15

32

2

1 Vorzugsrichtung des Tastguts zur Detektion transparenter Trays
2 Vorzugsrichtung des Tastguts zur Detektion transparenter Flaschen
3 Optikachse, Empfänger
4 Optikachse, Sender
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
7 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
8 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
9 Einstellung Schaltabstand: Einfach-Teach-in-Taste
ß Anschluss

Einstellmöglichkeiten
��

�

4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
8 Einstellung Schaltabstand: Einfach-Teach-in-Taste

www.mysick.com/de/TranspaTect
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065719
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kennlinien

150 200 300 400 500 600 700

600

100

200

300

400

500

0

Schaltabstand max. in mm
= Einstellbereich Hintergrund (glasperlengestrahltes Edelstahl*)

* Die Verwendung eines glänzenden Hintergrundes (z.B. gebürstetes und gebeiztes Edelstahl) erhöht den minimalen 
Abstand zum Hintergrund auf 300 mm. 

Minimaler Erfassungsbereich von < 20 mm limitiert durch die getestete Traybreite (13 mm).

Nicht-transparente Trays

Transparente Trays

Schaltabstand in mm 
= Erfassungsbereich Objekt

anschlussschema
Cd-084

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl
Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W12 2013942

Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W12 2012938

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose, M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose, M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W12-3 2045175

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Klemmhalter für Schwalbenschwanz-
montage BEF-KH-W12 2013285

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
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Produktbeschreibung
So wie Ampeln den Verkehrsstrom in 
großen Städten regeln, steuern die 
ZoneControl-Lösungen von SICK den 
Produktverkehr auf einem Förderband, 
ohne dass eine SPS oder eine ander-
weitige externe Steuerung benötigt 
wird. ZoneControl von SICK besteht aus 
drei Produktfamilien zur Regelung des 
Produktverkehrs. Dieser Vorgang wird als 
staudrucklose Förderung (ZPA) bezeich-
net. Die Installation von ZoneControl-
Lösungen (Plug and Play) ist denkbar 
einfach: die ZoneControl-Produkte in 
Reihe schalten, Sensor einbauen und die 

Pneumatikleitung oder den Anschluss an 
die Motorrollen verbinden. SPS-Program-
mierung, Laptop und teure Verkabelung 
sind somit überflüssig. Jedes Produkt 
enthält eine von zwei Anlauflogikarten: 
Einzelanlauf (mit/ohne Sleep-Funktion) 
und Block-(Slug-)Anlauf, abhängig von 
den Anforderungen der Anwendung. Um 
verschiedenen Montageanforderungen 
gerecht zu werden, gibt es drei Versionen 
mit unterschiedlichen Montagekonfigu-
rationen: zwischen den Rollen (R/IR), 
Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) 
und über dem Förderband (WLR).

auf einen Blick
 • Drei Montageversionen: zwischen den 

Rollen (IR/R), Montage am seitlichen 
Rahmen (ZLM) und über dem Förder-
band (WLR).

 • Drei Logikarten: Einzelanlauf, Einzel-
anlauf mit Sleep-Funktion, Block-
(Slug-)Anlauf

 • Es können bis zu 50 ZoneControl-
Lösungen hintereinander geschaltet 
werden.

 • Vollanimierte Simulation für eine ein-
fache Auswahl und Implementierung

 • Standard-Abschnittslängen von 1 m 
(3 ft) oder 2 m (6 ft)

Ihr Nutzen
 • Der Benutzer kann aus dem größten 

Angebot für staudrucklose Förderung 
auswählen, das der Markt zu bieten 
hat.

 • Die ZoneControl-Lösungen von SICK 
steuern den Paketstrom auf einem 
Förderband, ohne dass eine SPS oder 
eine anderweitige externe Steuerung 
benötigt wird.

 • Schnelle Einrichtung, da keine Pro-
grammierung, kein Laptop und keine 
SPS-Schnittstelle erforderlich sind

 • Dank der 20-jährigen Erfahrung mit 
ZoneControl und der persönlichen 
Unterstützung der Experten von SICK 
werden sämtliche Anwendungs- und 
Produktfragen schnell geklärt.

 • Schnelle Erweiterung oder Modifika-
tion des Förderers durch modulares 
Design

ZoneControl
R/IR

current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01

Staudrucklose Förderung leichtgemacht

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-149

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-151

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-153

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .E-156

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .E-157

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-158

 - www.mysick.com/de/ZoneControl
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ZoneControl
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technische daten im detail

Merkmale

r dC r aC/dC Ir dC

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Hintergrundausblendung

aktor – Pneumatisch,  
Ventil vorhanden/
Pneumatisch,  
Ventil getrennt lieferbar
Elektrisch
(typabhängig)

Max. anzahl von Sensoren Ca. 30 1)/Ca. 50 2)

Logische Funktionsweise – Einzeleinlauf/Einzeleinlauf mit 
Sleep (typabhängig)

abzugsart – Einzelabzug/Blockabzug/Ein-
zelabzug (typabhängig)

Abmessungen (B x H x T) 20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm 50 mm x 147,4 mm x 
48,9 mm
59,9 mm x 151,9 mm x 
48,9 mm
20,6 mm x 99,2 mm x 
48,9 mm
(typabhängig)

Gehäuseform (Lichtaustritt) Passend für Rollenförderer

Schaltabstand 60 mm ... 900 mm

Lichtart Infrarotlicht

Lichtsender 3) LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 20 mm (500 mm)

abstrahlwinkel 7°

Einstellung Potentiometer, 9 Umdrehungen

Zeitart Einschaltverzögerung/Ausschaltverzögerung (typabhängig) –

Verzögerungszeit 0 s ... 5 s –
1) Einspeisung am Ende der Reihenschaltung.
2) Einspeisung in der Mitte der Reihenschaltung.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

r dC r aC/dC Ir dC

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC ≤ 250 V AC/DC 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit 2) < 5 Vss

Stromaufnahme 3) < 20 mA < 100 mA < 20 mA

Schaltausgang PNP/NPN FET-Schalter PNP

Schaltart Hellschaltend
Dunkelschaltend
Hell-/dunkelschaltend 4)

(typabhängig)

Hellschaltend/ 
Dunkelschaltend  
(typabhängig)

Dunkelschaltend

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 0,5 V/0 V – Ca. UV – 0,5 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 2,0 V –

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 2 ms

Schaltfrequenz ± 250 Hz
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r dC r aC/dC Ir dC

anschlussart Stecker, M12 5)/Leitung, 2 m 5)

(typabhängig)
Leitung, 2 m 5) Stecker, M12 5)

anschlussart für reihenschaltung – Leitung mit Stecker M12, 
4-polig

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse III

gewicht 175 g

Werkstoff, gehäuse ABS

Schutzart IP 67 IP 65

Schock und Schwingfestigkeit Nach IEC 68

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C  
(typabhängig)

+10 °C ... +55 °C –40 °C ... +60 °C  
(typabhängig)

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Ohne Last und spannungslosem Ventil.
4) Wählbar, per Hell-/Dunkeldrehschalter.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Pneumatik

r dC r aC/dC Ir dC

Spulenwerte

Ventil, metrisch – 24 V DC 1 W

Ventil, imperial – 24 V DC 1 W

Medium für Magnetventil – Druckluft oder neutrale Gase 
gefiltert, ungeölt oder geölt

Bauform Magnetventil – 3/2-Wege-Ventil

anschlussart Magnetventil

Ventil, metrisch – Druckluft: 2 x 8 mm Durch-
messer,  
Arbeitsleitung: 4 mm Durch-
messer

Ventil, imperial – Druckluft: 2 x 3/8“ Durch-
messer  
Arbeitsleitung 1/4 „ Durch-
messer/ 
Druckluft: 2 x 3/8“ Durch-
messer  
Arbeitsleitung: 2 x 1/4 „ 
Durchmesser,  (typabhängig)

Ohne Magnetventil – Leitung mit 9,4 mm DIN Ven-
tilanschluss

Luftdurchflussmenge

Ventil, metrisch – Ca. 20 Nl/min

Ventil, imperial – Ca. 1,4 SCFM

Entlüftungsleistung

Ventil, metrisch – Ca. 130 Nl/min
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Ventil, imperial – Ca. 1,4 SCFM

Betriebsdruckbereich

Ventil, metrisch – 2 bar ... 8 bar

Ventil, imperial – 0 psi ... 65 psi

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/ZoneControl

R DC

Schaltart Schaltausgang Zeitart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Hellschaltend PNP, NPN –
Stecker M12, 4-polig Cd-256 RT-B1221 1063174

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-251 RT-B1117 1063153

Dunkelschaltend PNP, NPN –
Stecker M12, 4-polig Cd-261 RT-B2221 1063175

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-252 RT-B2117 1063178

Hell-/dunkelschal-
tend

PNP

–
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-249 RT-P3117 1063179

Stecker M12, 4-polig Cd-255 RT-P3221 1063129

Einschalt- 
verzögerung

Stecker M12, 4-polig Cd-255 RTN-P3221 1063172

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-249 RTN-P3117 1063182

Ausschalt- 
verzögerung

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-249 RTF-P3117 1063181

Stecker M12, 4-polig Cd-255 RTF-P3221 1063171

NPN –
Stecker M12, 4-polig Cd-255 RT-N3221 1063162

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-249 RT-N3117 1063180

Hell-/dunkelschal-
tend 1)

PNP –
Stecker M12, 4-polig Cd-258 RTQ-P4221 1063173

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-250 RTQ-P4117 1063183

PNP, NPN –
Stecker M12, 4-polig Cd-256 RTQ-B1221 1063177

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-251 RTQ-B1117 1063184
1) Wählbar, per Hell-/Dunkeldrehschalter.

R AC/DC
 • anschluss: Leitung, 4-adrig, 2 m

Schaltart Schaltausgang Zeitart anschlussschema typ artikelnr.

Hellschaltend FET-Schalter

– Cd-247 RT-M1117 1063194

Ausschaltverzögerung Cd-247 RTF-M1117 1063195

Einschaltverzögerung Cd-247 RTN-M1117 1063196

Dunkelschaltend FET-Schalter

– Cd-248 RT-M2117 1063197

Ausschaltverzögerung Cd-248 RTF-M2117 1063198

Einschaltverzögerung Cd-248 RTN-M2117 1063199

www.mysick.com/de/ZoneControl
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063174
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063174
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063182
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063182
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063181
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063181
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063173
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063173
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063199
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IR DC, Air to Drive (NC)
 • aktor: pneumatisch, Ventil vorhanden
 • Schaltart: dunkelschaltend
 • Schaltausgang: PNP
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-265

ausgangsart anschlussart Magnetventil anschlussart für reihenschaltung typ artikelnr.

Ventil, metrisch Druckluft: 2 x 8 mm Durchmesser,  
Arbeitsleitung: 4 mm Durchmesser Leitung mit Stecker M12, 4-polig 2 m IRT-P212E40 1063108

Ventil, imperial Arbeitsleitung: 1/4“ Durchmesser,  
Druckluft: 2 x 3/8“ Durchmesser

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 1,2 m IRT-P211A10 1063117

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 2 m IRT-P212A10 1063123

IR DC, Air to Brake (NO)
 • aktor: pneumatisch, Ventil vorhanden
 • Schaltart: Dunkelschaltend
 • Schaltausgang: PNP
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-265

ausgangsart anschlussart Magnetventil anschlussart für reihenschaltung typ artikelnr.

Ventil, metrisch Druckluft: 2 x 8 mm Durchmesser,  
Arbeitsleitung: 4 mm Durchmesser

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 1,2 m IRT-P211E41 1063107

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 2 m IRT-P212E41 1063109

Ventil, imperial

Arbeitsleitung: 2 x 1/4“ Durchmesser, 
Druckluft: 2 x 3/8“ Durchmesser Leitung mit Stecker M12, 4-polig 1,2 m IRT-P211A11 1063118

Arbeitsleitung: 1/4“ Durchmesser,  
Druckluft: 2 x 3/8“ Durchmesser Leitung mit Stecker M12, 4-polig 2 m IRT-P212A11 1063124

IR DC, HIGH to Drive
 • Schaltart: Dunkelschaltend
 • Schaltausgang: PNP
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

ausgangsart aktor anschlussart 
Magnetventil

anschlussart für reihen
schaltung

anschluss
schema

typ artikelnr.

Ohne Magnet-
ventil

Pneumatisch, Ventil 
getrennt lieferbar

Leitung mit 9,4 mm 
DIN Ventilan-

schluss

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig 1,2 m Cd-265 IRT-P211C63 1063127

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig 2 m Cd-265 IRT-P212C63 1063116

Für Motorrollen Elektrisch –

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig 1,2 m Cd-266 IRT-P231C83 1063101

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig 2 m Cd-266 IRT-P232C83 1063100

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063108
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063108
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063117
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063117
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063107
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063107
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063109
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063109
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063118
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063118
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063127
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063127
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063116
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063116
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063101
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063101
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063100
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063100
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Maßzeichnungen
Maße in mm

R/IR, ohne Magnetventil

7°
Sender

48,0

4,
0

8,5

20,6 18,0

99
,2

88
,3

42

23
,0

3

5

4

1 2

6

40,0

52
,0

43
,2

4,0
Ø 4,5

48,9
40,9

4°

1 LED
2 Potentiometer
3 Befestigungsbohrung
4 Mitte Optikachse Sender
5 Mitte Optikachse Empfänger
6 Stecker M12, 4-polig
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R, Leitung

7°
Sender

8,5

3

6

5

1 2

4

4°

4,
0

40,0
48,0

52
,0

43
,2

4,0

Ø 4,5

48,9
40,9

20,6

99
,2

88
,3

42
,0

1 LED
2 Potentiometer
3 Befestigungsbohrung
4 Leitung
5 Mitte Optikachse Sender
6 Mitte Optikachse Empfänger
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IR, Ventil metrisch/imperial

7°SENDER

48,0

4,
0

44
,8

88
,3

E
18,0

23
,0

B
40,0

52
,0

48,9
40,9

4°

43
,2

4,0

29
,1

7,9

A

D
20,6

8,5

7

5

4

6

3

2 1

99
,2

F

C

Ventil A B C D E F

A1x 46,7 18 24,6 59,9 31,7 151,9

E3x

42,2 18 24,7 50 34,2 147,4

E5x 21,5 22 28,7 50 15,1 125,3

mm

E4x

30,2 22 24,6 49,9 22.2 135,4

1 Potentiometer
2 LED
3 Befestigungsbohrung
4 Mitte Optikachse Sender
5 Mitte Optikachse Empfänger
6 Stecker M12, 4-polig
7 Anschluss Reihenschaltung, Leitung mit Dose
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IR, für Motorrollen

7°
Sender

48,0

4,
0

8,5

20,6 18,0

99
,2

88
,3

44
,8

23
,0

3

5

7

4

1 2

8

620
,1

40,0

52
,0

43
,2

4,0
7,9 12,0

9,
0

Ø 4,5

48,9
40,9

4°

1 LED
2 Potentiometer
3 Befestigungsbohrung
4 Mitte Optikachse Sender
5 Anschluss Reihenschaltung, Leitung mit Dose
6 Anschluss für Motor
7 Mitte Optikachse Empfänger
8 Stecker M12, 4-polig

Balkendiagramme

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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anschlussschema
Cd-247

L+

not connected

brn

blk

wht

blu M

QLO

Cd-248

L+

not connected

brn

blk

wht

blu M

QDO

Cd-249

L+

QDO

brn

blk

wht

blu M

QLO

Cd-250

L+

Alarm

brn

blk

wht

blu M

QLO

Cd-251

L+

Q NPNLO

brn

blk

wht

blu M

Q PNPLO

Cd-252

L+

Q NPNDO

brn

blk

wht

blu

Q PNPDO

M

Cd-255

L+

QDO

brn

blk

wht

blu M

QLO

1

4

2

3

Cd-256

L+

Q NPNLO

brn

blk

wht

blu M

Q PNPLO

1

4

2

3

Cd-258

L+

Alarm

brn

blk

wht

blu M

QLO

1

4

2

3

Cd-261

L+

Q NPNDO

brn

blk

wht

blu

Q PNPDO

M

1

4

2

3

Cd-265

>=1 0

0

00

1

4

2

3

1

4

2

3

0 = DETECT PRODUCT

0 = STOP

24VDC

0VDC

SLUG
(BLOCK)

LOGIC

SLUG
(BLOCK)

LOGIC

M

L+

Pigtail

Cd-266

>=1 0

0

0

1

4

2

3

&0

0

0

& 0

0

0

1

4

2

3

24VDC

0VDC

WAKE IN (WI)

LOGIC LOGIC

M

WAKE OUT (WO)

L+

0 = STOP

0 = DETECT PRODUCT

Pigtail

*

*After 9 s of no product, sensor goes into sleep.  
  Wake In input only active when sensor sleeping.
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Empfohlenes Zubehör

Adapter/Verteiler
T-Verteiler

abbildung anschlussleitung Material, Steckverbinder typ artikelnr.

DSL-1204-T0M3 6011682

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WK-WTR 2051786

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6011682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6011682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051786
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051786
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Produktbeschreibung
So wie Ampeln den Verkehrsstrom in 
großen Städten regeln, steuern die 
ZoneControl-Lösungen von SICK den 
Produktverkehr auf einem Förderband, 
ohne dass eine SPS oder eine ander-
weitige externe Steuerung benötigt 
wird. ZoneControl von SICK besteht aus 
drei Produktfamilien zur Regelung des 
Produktverkehrs. Dieser Vorgang wird als 
staudrucklose Förderung (ZPA) bezeich-
net. Die Installation von ZoneControl-
Lösungen (Plug and Play) ist denkbar 
einfach: die ZoneControl-Produkte in 
Reihe schalten, Sensor einbauen und die 

Pneumatikleitung oder den Anschluss an 
die Motorrollen verbinden. SPS-Program-
mierung, Laptop und teure Verkabelung 
sind somit überflüssig. Jedes Produkt 
enthält eine von zwei Anlauflogikarten: 
Einzelanlauf (mit/ohne Sleep-Funktion) 
und Block-(Slug-)Anlauf, abhängig von 
den Anforderungen der Anwendung. Um 
verschiedenen Montageanforderungen 
gerecht zu werden, gibt es drei Versionen 
mit unterschiedlichen Montagekonfigu-
rationen: zwischen den Rollen (R/IR), 
Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) 
und über dem Förderband (WLR).

auf einen Blick
 • Anschluss an alle 9,4 mm DIN-Ventile 

möglich
 • Einzel- oder Sluganlauf
 • Ideal für Pneumatikaktoren oder 

motorbetriebene Rollen

 • Inklusive Reihenschaltungskabel für 
Abschnittslängen von 1m (3 ft) und 
2m (6 ft)

 • AC-Betriebsoptionen

Ihr Nutzen
 • Bringen Sie einen Aktor Ihrer Wahl 

an, um eine komplette ZoneControl-
Lösung zu erhalten.

 • Die lineare, polarisierte, reflektieren-
de Sensortechnologie eliminiert Fehl-
detektionen von glänzenden Objekten 
und Kunststoffverpackungen.

 • Die Reihenschaltung ermöglicht das 
minutenschnelle Austauschen oder 
Hinzufügen eines Abschnitts.

 • Versiegeltes IP67-Gehäuse, für raue 
Umgebungen und Washdown

 • Einzel- oder Block-(Slug-)Anlauflogik 
für maximalen Durchsatz

 • Ausgangskabel für den Anschluss an 
die Steuerung des Elektromotors oder 
an ein Pneumatikventil

WLR current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01

Staudrucklose Förderung leichtgemacht

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-161

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-162

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-162

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .E-163

 - www.mysick.com/de/WLR
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/WLR
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technische daten im detail

Merkmale

Einzeleinlauf Blockeinlauf

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

Logische Funktionsweise Einzeleinlauf Blockeinlauf

abzugsart Einzelabzug, Blockabzug Blockabzug

Abmessungen (B x H x T) 45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand 1) 0 m ... 9 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 205 mm (9 m)
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

restwelligkeit 1) < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 40 mA

Schaltart Hellschaltend

ansprechzeit 1 ms

Schaltfrequenz 500 Hz

anschlussart Leitung mit Stecker, M12, 300 mm

anschlussart für reihenschaltung Leitung mit Dose, M12, 4-polig

Schutzschaltungen A 3), C 4), D 5)

Schutzklasse II

Werkstoff, gehäuse ABS

Schutzart IP 67

Schock und Schwingfestigkeit Nach IEC 68

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Von UV.
2) Ohne Last und spannungslosem Ventil.
3) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
4) C = Störimpulsunterdrückung.
5) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/WLR

Einzeleinlauf
 • Schaltart: hellschaltend
 • anschluss für Sensor: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 300 mm

anschlussart für reihenschaltung anschlussart Magnetventil anschluss
schema

typ artikelnr.

Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 1 m
Leitungsdose, 1 m Cd-246 WLR2100-D1311 7027185

Leitung, 1 m, mit 9,4 mm DIN Ventilanschluss Cd-246 WLR2100-D2311 7027808

Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 2 m
Leitungsdose, 2 m Cd-246 WLR2100-D1312 7027753

Leitung, 2m, mit 9,4 mm DIN Ventilanschluss Cd-246 WLR2100-D2312 7027811

Blockeinlauf
 • Schaltart: hellschaltend
 • anschluss für Sensor: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 300 mm

anschlussart für reihenschaltung anschlussart Magnetventil anschluss
schema

typ artikelnr.

Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 1 m
Leitungsdose, 1 m Cd-246 WLR2100-D1321 7027754

Leitung, 1 m, mit 9,4 mm DIN Ventilanschluss Cd-246 WLR2100-D2321 7027809

Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 2 m
Leitungsdose, 1 m Cd-246 WLR2100-D1322 7027755

Leitung, 2m, mit 9,4 mm DIN Ventilanschluss Cd-246 WLR2100-D2322 7027810

Maßzeichnungen
Maße in mm

7,8

5,
7

8

45

16
,9

22
,2

25

M30 x 1,5
32,1

48,6

73
,7 52

,3

9,8

1

2

3

4

567

1 Sender
2 Empfänger
3 Montagebohrungen
4 Befestigungsgewinde
5 Anschluss Reihenschaltung, Leitung mit Dose
6 Leitung
7 Anschluss Reihenschaltung, Stecker
8 Statusanzeige: LED

www.mysick.com/de/WLR
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027809
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027809
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027810
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anschlussschema
Cd-246

L+

E

M

V1

Product flowDownstream Upstream

Logic
out

Release 
in

L+

E

M

V1
Logic
out

Release 
in

1

2

3

4

1

2

3

4

yellowred

Output cable to valve or motor control

+V DC

Single release*

Slug release

0 V DC

* Single accumulation models only

43

2 1

M12 female 
upstream

43

2 1

M12 male 
downstream
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Produktbeschreibung
So wie Ampeln den Verkehrsstrom in 
großen Städten regeln, steuern die 
ZoneControl-Lösungen von SICK den 
Produktverkehr auf einem Förderband, 
ohne dass eine SPS oder eine ander-
weitige externe Steuerung benötigt 
wird. ZoneControl von SICK besteht aus 
drei Produktfamilien zur Regelung des 
Produktverkehrs. Dieser Vorgang wird als 
staudrucklose Förderung (ZPA) bezeich-
net. Die Installation von ZoneControl-
Lösungen (Plug and Play) ist denkbar 
einfach: die ZoneControl-Produkte in 
Reihe schalten, Sensor einbauen und die 

Pneumatikleitung oder den Anschluss an 
die Motorrollen verbinden. SPS-Program-
mierung, Laptop und teure Verkabelung 
sind somit überflüssig. Jedes Produkt 
enthält eine von zwei Anlauflogikarten: 
Einzelanlauf (mit/ohne Sleep-Funktion) 
und Block-(Slug-)Anlauf, abhängig von 
den Anforderungen der Anwendung. Um 
verschiedenen Montageanforderungen 
gerecht zu werden, gibt es drei Versionen 
mit unterschiedlichen Montagekonfigu-
rationen: zwischen den Rollen (R/IR), 
Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) 
und über dem Förderband (WLR).

auf einen Blick
 • Anschluss an alle diskreten DC-

Sensoren
 • Einzel- oder Sluganlauf
 • Ideal für Pneumatikaktoren

 • Inklusive Reihenschaltungskabel für 
Abschnittslängen von 1m (3ft) oder 
2m (6 ft)

 • Klemm- oder Clip-Installation an den 
seitlichen Rahmen des Förderers

Ihr Nutzen
 • Integriertes Sensorkabel für den An-

schluss an nahezu alle Sensorarten
 • Die kompakteste ZoneControl-Lösung 

von SICK ist so unauffällig, dass Sie 
sie nicht einmal bemerken.

 • Einzel- oder Block-(Slug-)Anlauflogik 
für maximalen Durchsatz

 • Die Reihenschaltung ermöglicht das 
minutenschnelle Austauschen oder 
Hinzufügen eines Abschnitts.

ZLM current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01

Seitlich montiertes Fördermodul mit  
abschnittskontrolltechnik

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-165

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-166

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-168

 - www.mysick.com/de/ZLM
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ZLM
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technische daten im detail

Merkmale

ZLMB ZLMC

aktor Pneumatisch, Ventil vorhanden

Max. anzahl von Sensoren Ca. 30 1)/Ca. 50 2)

Logische Funktionsweise Einzeleinlauf/Blockeinlauf (typabhängig)

abzugsart Einzelabzug/Blockabzug/Blockabzug (typabhängig)

Abmessungen (B x H x T) 31 mm x 110 mm x 83 mm
31 mm x 93 mm x 74 mm
31 mm x 105 mm x 74 mm
(typabhängig)

30 mm x 110 mm x 70 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Schraubbefestigung Befestigung an R/IR

Zeitart Ausschaltverzögerung –

Verzögerungszeit 0 s ... 2 s –
1) Einspeisung am Ende der Reihenschaltung.
2) Einspeisung in der Mitte der Reihenschaltung.

Mechanik/Elektrik

ZLMB ZLMC

Versorgungsspannung ≥ 21,6 V DC 1) ≥ 21,6 V DC 2)

restwelligkeit 3) < 5 Vss

Stromaufnahme 4) < 60 mA

Schaltausgang PNP

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 0,5 V/0 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 2,5 ms

Schaltfrequenz 200 Hz

anschlussart Leitung mit Dose

anschlussart für reihenschaltung Leitung mit Stecker M12, 4-polig/ 
Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Schnellsteckanschluss (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse II/III 9)

(typabhängig)
III 9)

Werkstoff, gehäuse ABS

Schutzart IP 40

Schock und Schwingfestigkeit Nach IEC 68

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C (typabhängig) –40 °C ... +75 °C

Befestigungsart Am Seitenteil
1) Grenzwerte, das Gerät darf nur an Schutzkleinspannung angeschlossen werden.
2) Grenzwerte.
3) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
4) Ohne Last und spannungslosem Ventil.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
9) Bemessungsspannung 50 V DC.
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Pneumatik

ZLM ZLMB ZLM ZLMC

Spulenwerte

Ventil, imperial 24 V DC 1 W

Ventil, metrisch 24 V DC 2 W/24 V DC 1 W
(typabhängig)

–

Medium für Magnetventil Druckluft oder neutrale Gase gefiltert, ungeölt oder geölt

Bauform Magnetventil 1) 3/2-Wege-Ventil

anschlussart Magnetventil

Ventil, imperial Druckluft: 3/8“ Durchmesser, Arbeitsleitung: 1/4“ Durchmesser

Ventil, metrisch Druckluft: 2 x 8 mm Durchmesser,  
Arbeitsleitung: 4 mm Durchmesser

–

Luftdurchflussmenge

Ventil, imperial 40 Nl/min

Ventil, metrisch 2) Ca. 20 Nl/min –

Entlüftungsleistung

Ventil, imperial 40 Nl/min

Ventil, metrisch Ca. 100 Nl/min/ca. 130 Nl/min (typabhängig) –

Betriebsdruckbereich

Ventil, imperial 0 bar ... 4,5 bar

Ventil, metrisch 0,5 bar ... 8 bar 3) (typabhängig) –

ansprechzeit Magnetventil Teilweise geöffnet 10 ms/Geöffnet 23 ms/Geschlossen 21 ms
1) Andere Ventiltypen auf Anfrage.
2) P – A.
3) In Verbindung mit Zylindern mit kleinem Luftvolumen empfehlen wir Tests.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/ZLM

Schraubbefestigung, Air to Drive (NC)

aus
gangsart

Logische Funk
tionsweise

Entlüftungs
leistung

Betriebsdruck
bereich

anschluss für 
Sensor

anschlussart für rei
henschaltung

typ artikelnr.

Ventil, 
imperial

Einzeleinlauf 40 Nl/min 0 bar ... 4,5 bar

Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, 0,5 m

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 1,2 m ZLM1-B1111A10 7027768

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 2 m ZLM1-B1211A10 7027784

Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, Schnell-
steckanschluss, 

0,5 m

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, Schnell-
steckanschluss, 1,2 m

ZLM1-B1451A10 1052126

Blockeinlauf 40 Nl/min 0 bar ... 4,5 bar
Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, 0,5 m

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 1,2 m ZLM1-B2111A10 7027770

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 2 m ZLM1-B2211A10 7027786

Ventil, 
metrisch Einzeleinlauf Ca. 130 Nl/

min 2 bar ... 8 bar 1)

Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, 1,1 m 
PVC

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 1,2 m ZLM1-B1612E42 7028842

1) In Verbindung mit Zylindern mit kleinem Luftvolumen empfehlen wir Tests.

www.mysick.com/de/ZLM
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027768
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027768
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052126
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052126
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027770
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027770
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027786
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027786
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7028842
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7028842
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Schraubbefestigung, Air to Brake (NO)

aus
gangsart

Logische Funk
tionsweise

Entlüftungs
leistung

Betriebsdruck
bereich

anschluss für 
Sensor

anschlussart für rei
henschaltung

typ artikelnr.

Ventil, 
imperial

Einzeleinlauf 40 Nl/min 0 bar ... 4,5 bar
Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, 0,5 m

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 1,2 m ZLM1-B1111A11 7027769

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 2 m ZLM1-B1211A11 7027785

Blockeinlauf 40 Nl/min 0 bar ... 4,5 bar
Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, 0,5 m

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 1,2 m ZLM1-B2111A11 7027771

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 2 m ZLM1-B2211A11 7027787

Ventil, 
metrisch Einzeleinlauf

Ca. 100 Nl/
min

0,5 bar ... 
8 bar 1)

Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, 1,1 m 
PVC

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig ZLM1-B5612E41 7028428

Ca. 130 Nl/
min 2 bar ... 8 bar 1)

Leitung mit 
Dose, M12, 

4-polig, 1,1 m 
PVC

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig ZLM1-B1612E43 7028843

1) In Verbindung mit Zylindern mit kleinem Luftvolumen empfehlen wir Tests.

Befestigung an R/IR, Air to Drive (NC)
 • ausgangsart: Ventil, imperial
 • Entlüftungsleistung: 40 Nl/min
 • Betriebsdruckbereich: 0 bar ... 4,5 bar

Logische Funk
tionsweise

anschluss für Sensor anschlussart für reihenschaltung typ artikelnr.

Einzeleinlauf

Leitung mit Dose, M12, 4-polig, Schnell-
steckanschluss, 0,5 m

Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Schnell-
steckanschluss, 1,2 m ZLM1-C1451A10 7029987

Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 0,5 m
Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 1,2 m ZLM1-C1111A10 7027764

Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 2 m ZLM1-C1211A10 7027780

Blockeinlauf Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 0,5 m Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 2 m ZLM1-C2211A10 7027782

Befestigung an R/IR, Air to Brake (NO)
 • ausgangsart: Ventil, imperial
 • Entlüftungsleistung: 40 Nl/min
 • Betriebsdruckbereich: 0 bar ... 4,5 bar

Logische Funk
tionsweise

anschluss für Sensor anschlussart für reihenschaltung typ artikelnr.

Einzeleinlauf
Leitung mit Dose, M12, 4-polig 0,5 m

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 2 m ZLM1-C1211A11 7027781

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 1,2 m ZLM1-C1111A11 7027765

Leitung mit Dose, M12, 4-polig, Schnell-
steckanschluss 0,5 m

Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Schnell-
steckanschluss 1,2 m ZLM1-C1451A11 7029988

Blockeinlauf Leitung mit Dose, M12, 4-polig 0,5 m
Leitung mit Stecker M12, 4-polig 1,2 m ZLM1-C2111A11 7027767

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 2 m ZLM1-C2211A11 7027783

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027769
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027769
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027771
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027771
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7028428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7028428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7028843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7028843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7029987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7029987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027764
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027764
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027780
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027780
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027782
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027782
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027781
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027781
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027765
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027765
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7029988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7029988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027767
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027767
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027783
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7027783
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ZoneControl
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ZLM

Maßzeichnungen
Maße in mm

ZLM-B

46

11
0

80

39

4531

10

74
41

7
12

Ø 3/8
Ø 1/4

16
63

31 83

15

�

�
�

�

�
�

�

�
� �
�
�

�
�

�
�

1 ZLM Reihenschaltung, Stecker
2 Entlüftung
3 Arbeitsleitung (x1)
4 Medienanschluss (x2)
5 Manueller Override
7 Anschluss Reihenschaltung, Stecker oder Dose
8 Sensoranschluss, Dose
9 Befestigungsbolzen
ß Haltebolzen
à Befestigungsklemme

ZLM-C

46

11
0

8081

4530 

10

25
49

Ø 3/8
Ø 1/4

16
63

30 70

15

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�
�

��
�

�

�

�

�

ø10 (2x) 

8
45

1 ZLM Reihenschaltung, Stecker
2 Entlüftung
3 Arbeitsleitung (x1)
4 Medienanschluss (x2)
5 Manueller Override
6 Befestigungseinschnitte (x2)
7 Anschluss Reihenschaltung, Stecker oder Dose
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Lichttaster und Lichtschranken
Miniatur-Lichtschranken

 �

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
F
 �

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Bestinclass – die kleinsten für höchste anforderungen

Sensor Intelligence – durch den Einsatz 
modernster SIRIC®- und LED-Techno-
logien bieten diese Sensoren höchste 
Funktionssicherheit ungeachtet aller 
erdenklichen Störeinflüsse. Zusätzliche 
Sensorinformationen können zur Verein-
fachung moderner Produktionsabläufe 
genutzt werden.

Das umfangreiche optische Sensorpro-
gramm löst viele Applikationen der Au-
tomatisierungstechnik weltweit effektiv 
und effizient.

Ihr Nutzen
 • Umfangreichstes Programm in der 

Automatisierungstechnik – für jede 
Anforderung halten wir eine Miniatur-
Lichtschranke bereit

 • Anforderungen aus allen Bereichen 
werden bedient – vom kleinsten HGA-
Lichttaster der Welt bis hin zum ro-
busten Edelstahlsensor für extremste 
Anwendungen im Lebensmittel- und 
Getränkebereich

 • Nahezu das ganze Programm verfügt 
über PinPoint-Technologie – so 
können Sie die Lichtschranken 
schnell und sicher ausrichten. Selbst 
tiefschwarze Objekte wie Autoreifen, 
Textilien und Teppiche werden zuver-
lässig detektiert

 • Flexible Bedienung: Egal ob fixe 
Einstellung, Potentiometer, Teach-
in-Taste oder externer Teach über 
Leitung und IO-Link
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F  1 7 1

MiniaturLichtschranken

Produktauswahl   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F172
Produktfamilienübersicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F178

g6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . F186
Global Sensor – der wirtschaftliche Weg 
zur Business Class
W2 Flat  . . . . . . . . . . . . . . . F198
Subminiatur-Lichtschrankenfamilie:  
super klein, super flach, super stark

  W2S2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F206
W2S-2   �  �  �  �  �  �  �  � F-206 W2GS-2   �  �  �  �  �  �  �  � F-224

W43 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F232
W4-3  �  �  �  �  �  �  �  �  � F-232
W4-3 PTFE  �  �  �  �  �  � F-244

W4-3 Glass �  �  �  �  �  �  � F-248

W4S3 . . . . . . . . . . . . . . . . F254
W4S-3   �  �  �  �  �  �  �  � F-254 W4S-3 Glass �  �  �  �  �  � F-268

  W4SL3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F274
W4SL-3 �  �  �  �  �  �  �  � F-274 W4SLG-3 �  �  �  �  �  �  �  � F-286

W4S3 Inox . . . . . . . . . . . . . F294
W4S-3 Inox �  �  �  �  �  � F-294
W4S-3 Inox Glass  �  � F-308

W4S-3 Inox Hygiene �  � F-316
W4S-3 Inox Hygiene  
Glass  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � F-330

  W4SL3V  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F338
W4SL-3V  �  �  �  �  �  �  � F-338
W4SLG-3V  �  �  �  �  �  � F-348

W4SL-3H  �  �  �  �  �  �  �  � F-356
W4SLG-3H �  �  �  �  �  �  � F-362

W8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . F370
W8 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �F-370
W8G �  �  �  �  �  �  �  �  �  � F-378

W8 Inox �  �  �  �  �  �  �  �  � F-384
W8 Laser  �  �  �  �  �  �  �  � F-396

  W1002.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F402
Vollständige Miniatur-Lichtschranken-
familie mit hohen Schaltabständen
W100 Laser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F410
Laser-Miniatur-Lichtschrankenfamilie 
für die präzise Erkennung
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MiniaturLichtschranken im Überblick

Produktauswahl current-dateTime: 2013-08-22T17:37:52.776+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-22 
16:44:01
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G6 F186

W2

W2 Flat F198

W2S-2 F206

W2GS-2 F224

W4

W4-3 F232

W4-3 PTFE F244

W4-3 Glass F248

W4S-3 F254

W4S-3 Glass F268

W4SL-3 F274

W4SLG-3 F286

W4 Inox

W4S-3 Inox F294

W4S-3 Inox Glass F308

W4S-3 Inox Hygiene F316

W4S-3 Inox Hyg. Glass F330

W4SL-3V F338

W4SLG-3V F348

W4SL-3H F356

W4SLG-3H F362
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Miniatur-Lichtschranken
 

F  1 7 6

Produktauswahl

Reflexions-Lichttaster

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W2 Flat  1 mm ... 115 mm 12 mm x 20 mm x 3,5 mm F198

W4-3 PTFE  4 mm ... 120 mm 22 mm x 42 mm x 21,8 mm F244

W2S-2  1 mm ... 150 mm 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm F206

W4-3  3 mm ... 150 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm F232

W4S-3  4 mm ... 180 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F254

G6  5 mm ... 300 mm 12 mm x 31,5 mm x 21 mm F186

W8  5 mm ... 300 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm F370

W8 Laser  5 mm ... 300 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm F396

W4SL-3  25 mm ... 300 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F274

W4SL-3H  25 mm ... 300 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm F356

W4SL-3V  25 mm ... 300 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm F338

W100 Laser  0 mm ... 450 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm F410

W4S-3 Inox  4 mm ... 500 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm F294

W4S-3 Inox Hygiene  4 mm ... 500 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,15 mm F316

W8 Inox  0 mm ... 950 mm 11 mm x 21 mm x 33,3 mm F384

W100-2  0 mm ... 1.000 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm F402
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Produktauswahl

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W2S-2  0 m ... 1,2 m 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm F206

W2GS-2  0 m ... 1,2 m 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm F224

W8G  0 m ... 3 m 11 mm x 31 mm x 20 mm F378

W8 0 m ... 4 m 11 mm x 31 mm x 20 mm F370

W4-3 0,01 m ... 4,5 m 16 mm x 39,5 mm x 12 mm F232

W4-3 Glass 0,01 m ... 4,5 m 16 mm x 39,5 mm x 12 mm F248

W4SLG-3 0 m ... 4,5 m 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F286

W4SLG-3H 0 m ... 4,5 m 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm F362

W4SLG-3V 0 m ... 4,5 m 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm F348

W4S-3 0 m ... 5 m 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F254

W4S-3 Glass 0,01 m ... 5 m 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F268

W4S-3 Inox 0 m ... 5 m 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm F294

W4S-3 Inox Glass 0 m ... 5 m 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm F308

W4S-3 Inox Hygiene 0 m ... 5 m 15,3 mm x 63,2 mm x 22,15 mm F316

W4S-3 Inox Hygiene Glass 0 m ... 5 m 15,3 mm x 63,2 mm x 22,15 mm F330

G6 0 m ... 6 m 12 mm x 31,5 mm x 21 mm F186

W8 Inox 0,01 m ... 6,5 m 11 mm x 21 mm x 33,3 mm F384

W100-2 0,01 m ... 7,5 m 11 mm x 31 mm x 20 mm F402

W4SL-3 0 m ... 12 m 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F274

W100 Laser 0,08 m ... 12 m 11 mm x 31 mm x 20 mm F410

Reflexions-Lichtschranken

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W2 Flat  0 m ... 0,5 m 12 mm x 20 mm x 3,5 mm F198

W2S-2  0 m ... 2,5 m 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm F206

W4-3 PTFE  0 m ... 3 m 22 mm x 42 mm x 21,8 mm F244

W4-3  0 m ... 4 m 16 mm x 39,5 mm x 12 mm F232

W4S-3  0 m ... 5 m 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F254

W4S-3 Inox  0 m ... 5 m 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm F294

W4S-3 Inox Hygiene  0 m ... 5 m 15,3 mm x 63,2 mm x 22,15 mm F316

G6 0 m ... 15 m 12 mm x 31,5 mm x 21 mm F186

W100-2 0 m ... 30 m 11 mm x 31 mm x 20 mm F402

W100 Laser 0 m ... 35 m 11 mm x 31 mm x 20 mm F410

W8 Inox 0 m ... 45 m 11 mm x 21 mm x 33,3 mm F384

W4SL-3 0 m ... 60 m 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm F274

W4SL-3V 0 m ... 60 m 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm F338

Einweg-Lichtschranken
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

G6 W2 Flat W2S-2 W2GS-2 W4-3 W4-3 PTFE

Weit über dem Standard
Global Sensor – der wirtschaftli-

che Weg zur Business Class

Subminiatur-Lichtschranken-
familie: super klein, super flach, 

super stark

Ultraklein und ultrastark Erkennt selbst das Nichts Komplette Familie mit Best-in-class- 
Funktionalitäten

Da brennt nichts an. Der teflonummantelte 
Rundumschutz für Sensor und Kabel

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm 12 mm x 20 mm x 3,5 mm 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 22 mm x 42 mm x 21,8 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 5 mm ... 300 mm 1 mm ... 115 mm 1 mm ... 150 mm – 3 mm ... 150 mm 4 mm ... 120 mm

Reflexions-Lichtschranke ≤ 6 m – 0 m ... 1,2 m 0 m ... 1,2 m 0,01 m ... 4,5 m –
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 15 m 0 m ... 0,5 m 0 m ... 2,5 m – 0 m ... 4 m 0 m ... 3 m

Lichtsender PinPoint-LED LED PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 66, IP 67 IP 68, IP 69K
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff PTFE

auf einen Blick
 • PinPoint-LED für einen 

sehr hellen und präzisen 
Lichtfleck

 • Robuste Metalleinsätze mit 
Innengewinde

 • SICK-ASIC, die Essenz aus 
jahrzehntelanger Erfahrung 
mit photoelektrischen 
Sensoren

 • Große und bedienerfreund-
liche Einstellschrauben

 • Helle und großflächige 
Anzeige-LEDs

 • Schutzart IP 67

 • Der kleinste Taster der Welt
 • Kein externer Verstärker 

notwendig
 • Erkennt auch transparente 

und spiegelnde Objekte
 • Robuste Gehäuse mit 

metallverstärkten Befesti-
gungsbohrungen

 • Taster mit Hintergrundaus-
blendung ohne nennens-
werte Schwarz- Weißver-
schiebung

 • PinPoint2.0-LED mit hohen 
Schaltabständen, hohe 
Reservefaktoren

 • Eine Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten dank scharf 
abgegrenzter laserähnli-
cher oder linienförmiger 
Lichtflecke

 • Erkennung hochtranspa-
renter und spiegelnder 
Objekte mit Taster mit 
V-Optik

 • Reflexions-Lichtschranke 
mit Autokollimation und gut 
sichtbarem Lichtfleck

 • Überragendes Größen-/Schaltab-
standsverhältnis

 • Hohe Schaltpunktgenauigkeit 
 • Teach-in Funktionen ermöglichen zu-

verlässige und stabile Einstellungen
 • Kontinuierliche Nachführung der 

Schaltschwelle (AutoAdapt)
 • Einlinsen-Autokollimationsprinzip 

für die Sicht durch Blenden und 
Bohrungen

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Bester HGA-Taster seiner Klasse
 • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-

Technologie in allen Varianten
 • HGA-Taster mit laserähnlichem Licht-

fleck für präzise Detektionsaufgaben
 • Zuverlässige Einstellung mittels 

5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Tas-
te, Teach-in über Leitung oder IO-Link

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Robuste Teflonummantelung von 
Sensor und Kabel für den direkten 
Einsatz in aggressivster Umgebung

 • Geeignet für den Einsatz in der Le-
bensmittelindustrie

 • Einstellung des Schaltabstands über 
Teach-Leitung

 • Als HGA- und Einwegsystem verfüg-
bar

detailinformationen  - F186  - F198  - F206  - F224  - F232  - F244

Produktfamilienübersicht current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53
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Produktfamilienübersicht

G6 W2 Flat W2S-2 W2GS-2 W4-3 W4-3 PTFE

Weit über dem Standard
Global Sensor – der wirtschaftli-

che Weg zur Business Class

Subminiatur-Lichtschranken-
familie: super klein, super flach, 

super stark

Ultraklein und ultrastark Erkennt selbst das Nichts Komplette Familie mit Best-in-class- 
Funktionalitäten

Da brennt nichts an. Der teflonummantelte 
Rundumschutz für Sensor und Kabel

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm 12 mm x 20 mm x 3,5 mm 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 22 mm x 42 mm x 21,8 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 5 mm ... 300 mm 1 mm ... 115 mm 1 mm ... 150 mm – 3 mm ... 150 mm 4 mm ... 120 mm

Reflexions-Lichtschranke ≤ 6 m – 0 m ... 1,2 m 0 m ... 1,2 m 0,01 m ... 4,5 m –
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 15 m 0 m ... 0,5 m 0 m ... 2,5 m – 0 m ... 4 m 0 m ... 3 m

Lichtsender PinPoint-LED LED PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 66, IP 67 IP 68, IP 69K
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff PTFE

auf einen Blick
 • PinPoint-LED für einen 

sehr hellen und präzisen 
Lichtfleck

 • Robuste Metalleinsätze mit 
Innengewinde

 • SICK-ASIC, die Essenz aus 
jahrzehntelanger Erfahrung 
mit photoelektrischen 
Sensoren

 • Große und bedienerfreund-
liche Einstellschrauben

 • Helle und großflächige 
Anzeige-LEDs

 • Schutzart IP 67

 • Der kleinste Taster der Welt
 • Kein externer Verstärker 

notwendig
 • Erkennt auch transparente 

und spiegelnde Objekte
 • Robuste Gehäuse mit 

metallverstärkten Befesti-
gungsbohrungen

 • Taster mit Hintergrundaus-
blendung ohne nennens-
werte Schwarz- Weißver-
schiebung

 • PinPoint2.0-LED mit hohen 
Schaltabständen, hohe 
Reservefaktoren

 • Eine Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten dank scharf 
abgegrenzter laserähnli-
cher oder linienförmiger 
Lichtflecke

 • Erkennung hochtranspa-
renter und spiegelnder 
Objekte mit Taster mit 
V-Optik

 • Reflexions-Lichtschranke 
mit Autokollimation und gut 
sichtbarem Lichtfleck

 • Überragendes Größen-/Schaltab-
standsverhältnis

 • Hohe Schaltpunktgenauigkeit 
 • Teach-in Funktionen ermöglichen zu-

verlässige und stabile Einstellungen
 • Kontinuierliche Nachführung der 

Schaltschwelle (AutoAdapt)
 • Einlinsen-Autokollimationsprinzip 

für die Sicht durch Blenden und 
Bohrungen

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Bester HGA-Taster seiner Klasse
 • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-

Technologie in allen Varianten
 • HGA-Taster mit laserähnlichem Licht-

fleck für präzise Detektionsaufgaben
 • Zuverlässige Einstellung mittels 

5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Tas-
te, Teach-in über Leitung oder IO-Link

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Robuste Teflonummantelung von 
Sensor und Kabel für den direkten 
Einsatz in aggressivster Umgebung

 • Geeignet für den Einsatz in der Le-
bensmittelindustrie

 • Einstellung des Schaltabstands über 
Teach-Leitung

 • Als HGA- und Einwegsystem verfüg-
bar

detailinformationen  - F186  - F198  - F206  - F224  - F232  - F244

Produktfamilienübersicht current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53
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W4-3 Glass W4S-3 W4S-3 Glass W4SL-3 W4SLG-3 W4S-3 Inox W4S-3 Inox Glass

Sicher transparente Objekte 
erkennen

Komplette Familie mit Best-in-
class-Funktionalitäten

Sie werden kein Objekt finden, das 
der Sensor nicht erkennt

Laserpräzision für kleinste und 
transparente Objekte

Umschaltbar für alle Objekte Zuverlässig, robust und vielseitig Zuverlässige Glaserkennung

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm

gehäusedesign – – – – – Washdown Washdown
Schaltabstand max.

Reflexions-Lichttaster – 4 mm ... 180 mm – 25 mm ... 300 mm – 4 mm ... 500 mm –
Reflexions-Lichtschranke 0,01 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0,01 m ... 5 m 0 m ... 12 m 0 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m

Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 5 m – 0 m ... 60 m – 0 m ... 5 m –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED Laser Laser PinPoint-LED PinPoint-LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Edelstahl Edelstahl
auf einen Blick

 • Schnelle und zuverlässige 
Einstellung via Teach-in-
Taste

 • Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt) zur Erkennung 
von Objekten unter sich 
stetig ändernden Bedin-
gungen wie Temperatur, 
Verschmutzung und Abnut-
zung des Reflektors

 • Varianten ohne Polfilter 
zur besseren Erkennung 
von depolarisierneden 
Objekten wie PET-Flaschen, 
CD-Hüllen und in Folie ein-
geschweißten spiegelnden 
Objekten

 • Bester HGA-Taster seiner 
Klasse

 • Durchgängiger Einsatz der 
PinPoint-Technologie in 
allen Varianten

 • HGA-Taster mit laserähnli-
chem Lichtfleck für präzise 
Detektionsaufgaben

 • Zuverlässige Einstellung 
mittels 5-Gang-Potentiome-
ter, Teach-in-Taste, Teach-in 
über Leitung oder IO-Link

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Kontinuierliche Nachfüh-
rung der Schaltschwelle bei 
Verschmutzung (AutoAdapt)

 • Autokolli-Einlinsen-System
 • Einfache Einstellung via 

Teach-in- Taste, Leitung 
oder IO-Link

 • Kleiner, gut sichtbarer, 
scharf abgegrenzter Licht-
fleck dank PinPoint-Techno-
logie lässt große Reserve-
faktoren bei Verwendung 
von kleinen Reflektoren zu

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

 • Per Teach-in-Taste um-
schaltbar zwischen Erken-
nung von transparenten 
und nicht transparenten 
Objekten

 • Schaltabstände von 
25 mm bis 60 m

 • Neuste SIRIC®- und Laser-
technologie mit zweiter 
Sende-LED für hervorra-
gende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlicht-
sicherheit

 • Einstellung wahlweise 
über Teach-in-Taste, Po-
tentiometer, Leitung oder 
IO-Link

 • Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

 • Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen 
Erkennung transparenter 
und winzigster nicht trans-
parenter Objekte

 • Automatische Anpassung 
an veränderte Lichtver-
hältnisse mit automati-
scher Schaltschwellen-
nachführung (AutoAdapt)

 • Schaltabstände von bis zu 
4,5 m

 • Kein Blindbereich durch 
Autokollimationsoptik

 • Einstellung wahlweise 
über Teach-in-Taste, Po-
tentiometer, Leitung oder 
IO-Link

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

 • Beständig gegen eine 
Vielzahl bekannter Reini-
gungs- und Desinfektions-
mittel

 • Modernste elektrische 
Anschlüsse, wie 100 % 
dichter M12-Stecker mit 
Pinverguss

 • Alle Varianten bieten 
einen laserähnlichen 
Lichtspot durch die Pin-
Point-Technologie

 • Einstellbar mit einer 
neuen revolutionären 
Teach-Taste, bestehend 
aus einer eingeschweiß-
ten Edelstahl-Membran

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

 • Beständig gegen eine 
Vielzahl bekannter Reini-
gungs- und Desinfektions-
mittel

 • Modernste elektrische 
Anschlüsse, wie 100 % 
dichter M12-Stecker mit 
Pinverguss

 • Alle Varianten bieten 
einen laserähnlichen 
Lichtspot durch die Pin-
Point-Technologie

 • Einstellbar mit einer 
neuen revolutionären 
Teach-Taste, bestehend 
aus einer eingeschweiß-
ten Edelstahl-Membran

 • Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt) zur Erken-
nung von Objekten unter 
sich stetig ändernden 
Bedingungen

detailinformationen  - F248  - F254  - F268  - F274  - F286  - F294  - F308

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53
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W4-3 Glass W4S-3 W4S-3 Glass W4SL-3 W4SLG-3 W4S-3 Inox W4S-3 Inox Glass

Sicher transparente Objekte 
erkennen

Komplette Familie mit Best-in-
class-Funktionalitäten

Sie werden kein Objekt finden, das 
der Sensor nicht erkennt

Laserpräzision für kleinste und 
transparente Objekte

Umschaltbar für alle Objekte Zuverlässig, robust und vielseitig Zuverlässige Glaserkennung

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm

gehäusedesign – – – – – Washdown Washdown
Schaltabstand max.

Reflexions-Lichttaster – 4 mm ... 180 mm – 25 mm ... 300 mm – 4 mm ... 500 mm –
Reflexions-Lichtschranke 0,01 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0,01 m ... 5 m 0 m ... 12 m 0 m ... 4,5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m

Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 5 m – 0 m ... 60 m – 0 m ... 5 m –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED PinPoint-LED Laser Laser PinPoint-LED PinPoint-LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Edelstahl Edelstahl
auf einen Blick

 • Schnelle und zuverlässige 
Einstellung via Teach-in-
Taste

 • Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt) zur Erkennung 
von Objekten unter sich 
stetig ändernden Bedin-
gungen wie Temperatur, 
Verschmutzung und Abnut-
zung des Reflektors

 • Varianten ohne Polfilter 
zur besseren Erkennung 
von depolarisierneden 
Objekten wie PET-Flaschen, 
CD-Hüllen und in Folie ein-
geschweißten spiegelnden 
Objekten

 • Bester HGA-Taster seiner 
Klasse

 • Durchgängiger Einsatz der 
PinPoint-Technologie in 
allen Varianten

 • HGA-Taster mit laserähnli-
chem Lichtfleck für präzise 
Detektionsaufgaben

 • Zuverlässige Einstellung 
mittels 5-Gang-Potentiome-
ter, Teach-in-Taste, Teach-in 
über Leitung oder IO-Link

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Kontinuierliche Nachfüh-
rung der Schaltschwelle bei 
Verschmutzung (AutoAdapt)

 • Autokolli-Einlinsen-System
 • Einfache Einstellung via 

Teach-in- Taste, Leitung 
oder IO-Link

 • Kleiner, gut sichtbarer, 
scharf abgegrenzter Licht-
fleck dank PinPoint-Techno-
logie lässt große Reserve-
faktoren bei Verwendung 
von kleinen Reflektoren zu

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

 • Per Teach-in-Taste um-
schaltbar zwischen Erken-
nung von transparenten 
und nicht transparenten 
Objekten

 • Schaltabstände von 
25 mm bis 60 m

 • Neuste SIRIC®- und Laser-
technologie mit zweiter 
Sende-LED für hervorra-
gende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlicht-
sicherheit

 • Einstellung wahlweise 
über Teach-in-Taste, Po-
tentiometer, Leitung oder 
IO-Link

 • Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

 • Per Teach-in-Taste 
umschaltbar zwischen 
Erkennung transparenter 
und winzigster nicht trans-
parenter Objekte

 • Automatische Anpassung 
an veränderte Lichtver-
hältnisse mit automati-
scher Schaltschwellen-
nachführung (AutoAdapt)

 • Schaltabstände von bis zu 
4,5 m

 • Kein Blindbereich durch 
Autokollimationsoptik

 • Einstellung wahlweise 
über Teach-in-Taste, Po-
tentiometer, Leitung oder 
IO-Link

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

 • Beständig gegen eine 
Vielzahl bekannter Reini-
gungs- und Desinfektions-
mittel

 • Modernste elektrische 
Anschlüsse, wie 100 % 
dichter M12-Stecker mit 
Pinverguss

 • Alle Varianten bieten 
einen laserähnlichen 
Lichtspot durch die Pin-
Point-Technologie

 • Einstellbar mit einer 
neuen revolutionären 
Teach-Taste, bestehend 
aus einer eingeschweiß-
ten Edelstahl-Membran

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiter-
te Diagnose und Visuali-
sierung durch IO-Link

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Robustes und rostfrei-
es Edelstahlgehäuse 
(316L/1.4404)

 • Beständig gegen eine 
Vielzahl bekannter Reini-
gungs- und Desinfektions-
mittel

 • Modernste elektrische 
Anschlüsse, wie 100 % 
dichter M12-Stecker mit 
Pinverguss

 • Alle Varianten bieten 
einen laserähnlichen 
Lichtspot durch die Pin-
Point-Technologie

 • Einstellbar mit einer 
neuen revolutionären 
Teach-Taste, bestehend 
aus einer eingeschweiß-
ten Edelstahl-Membran

 • Kontinuierliche Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt) zur Erken-
nung von Objekten unter 
sich stetig ändernden 
Bedingungen
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

W4S-3 Inox Hygiene W4S-3 Inox Hygiene Glass W4SL-3V W4SLG-3V W4SL-3H W4SLG-3H

Zuverlässig, robust und vielseitig Zuverlässige Glaserkennung Der neue Maßstab für optische 
und mechanische Robustheit

Detektiert alle Objekte  
in rauester Umgebung

Lasertechnik und Edelstahl  
sauber kombiniert

Detektiert alle Objekte  
in rauester Umgebung

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 63,2 mm x 22,15 mm 15,25 mm x 63,2 mm x 

22,15 mm
15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm

gehäusedesign Hygiene Hygiene Washdown Washdown Hygiene Hygiene
Schaltabstand max.

Reflexions-Lichttaster 4 mm ... 500 mm – 25 mm ... 300 mm – 25 mm ... 300 mm –
Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m – 0 m ... 4,5 m – 0 m ... 4,5 m

Einweg-Lichtschranke 0 m ... 5 m – 0 m ... 60 m – – –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED Laser Laser Laser Laser

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

Werkstoff, gehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
auf einen Blick

 • Hygienisches Edelstahlge-
häuse (316L/1.4404)

 • Hygienegerechte Montage 
mittels M12-Adaptergewin-
de oder D12-Adapterschaft 

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

 • Laserähnlicher Lichtfleck 
dank Pin-Point-Technologie

 • Einstellbar mit revoluti-
onärer Teach-in-Taste, 
bestehend aus einer 
eingeschweißten Edelstahl-
Membran

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Hygienisches Edelstahl-
gehäuse und –zubehör 
(316L/1.4404)

 • Hygienegerechte Montage 
mittels M12-Adaptergewin-
de oder D12-Adapterschaft

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

 • Alle Varianten bieten einen 
laserähnlichen Lichtspot 
durch die Pin-Point-Tech-
nologie

 • Einstellbar mit einer neuen 
revolutionären Teach-
Taste, bestehend aus einer 
eingeschweißten Edelstahl-
Membran

 • Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

 • Edelstahlgehäuse mit 
Washdown-Design

 • Neuste SIRIC®- und 
Lasertechnologie für 
hervorragende Hintergrund-
ausblendung und Fremd-
lichtsicherheit

 • Per Teach-in-Taste um-
schaltbar zwischen 
Erkennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

 • ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 
getestet

 • IO-Link (optional)

 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 
1, ohne Blindbereich

 • Edelstahlgehäuse mit Washdown-
Design

 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 
für sehr gute Hintergrundausblen-
dung und Fremdlichtsicherheit

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, 
IP68 und IP 69K getestet

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • IO-Link (optional)

 • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 

1
 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 

für hervorragende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlichtsicherheit

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP 66, IP 67, 
IP 68, IP 69K getestet

 • IO-Link (optional)

 • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 

1, ohne Blindbereich
 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 

für hervorragende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlichtsicherheit

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, 
IP68 und IP 69K getestet

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • IO-Link (optional)
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

W4S-3 Inox Hygiene W4S-3 Inox Hygiene Glass W4SL-3V W4SLG-3V W4SL-3H W4SLG-3H

Zuverlässig, robust und vielseitig Zuverlässige Glaserkennung Der neue Maßstab für optische 
und mechanische Robustheit

Detektiert alle Objekte  
in rauester Umgebung

Lasertechnik und Edelstahl  
sauber kombiniert

Detektiert alle Objekte  
in rauester Umgebung

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 63,2 mm x 22,15 mm 15,25 mm x 63,2 mm x 

22,15 mm
15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm

gehäusedesign Hygiene Hygiene Washdown Washdown Hygiene Hygiene
Schaltabstand max.

Reflexions-Lichttaster 4 mm ... 500 mm – 25 mm ... 300 mm – 25 mm ... 300 mm –
Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m – 0 m ... 4,5 m – 0 m ... 4,5 m

Einweg-Lichtschranke 0 m ... 5 m – 0 m ... 60 m – – –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED Laser Laser Laser Laser

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

Werkstoff, gehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
auf einen Blick

 • Hygienisches Edelstahlge-
häuse (316L/1.4404)

 • Hygienegerechte Montage 
mittels M12-Adaptergewin-
de oder D12-Adapterschaft 

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

 • Laserähnlicher Lichtfleck 
dank Pin-Point-Technologie

 • Einstellbar mit revoluti-
onärer Teach-in-Taste, 
bestehend aus einer 
eingeschweißten Edelstahl-
Membran

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Hygienisches Edelstahl-
gehäuse und –zubehör 
(316L/1.4404)

 • Hygienegerechte Montage 
mittels M12-Adaptergewin-
de oder D12-Adapterschaft

 • ECOLAB zertifiziert, sowie 
auf IP 66, IP 67, IP 68 und 
IP 69K getestet

 • Beständig gegen eine Viel-
zahl bekannter Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel

 • Alle Varianten bieten einen 
laserähnlichen Lichtspot 
durch die Pin-Point-Tech-
nologie

 • Einstellbar mit einer neuen 
revolutionären Teach-
Taste, bestehend aus einer 
eingeschweißten Edelstahl-
Membran

 • Präziser Laserlichtfleck, 
Laserklasse 1

 • Edelstahlgehäuse mit 
Washdown-Design

 • Neuste SIRIC®- und 
Lasertechnologie für 
hervorragende Hintergrund-
ausblendung und Fremd-
lichtsicherheit

 • Per Teach-in-Taste um-
schaltbar zwischen 
Erkennung von transparen-
ten und winzigsten, nicht 
transparenten Objekten

 • ECOLAB-zertifiziert, auf 
IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 
getestet

 • IO-Link (optional)

 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 
1, ohne Blindbereich

 • Edelstahlgehäuse mit Washdown-
Design

 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 
für sehr gute Hintergrundausblen-
dung und Fremdlichtsicherheit

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, 
IP68 und IP 69K getestet

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • IO-Link (optional)

 • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 

1
 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 

für hervorragende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlichtsicherheit

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP 66, IP 67, 
IP 68, IP 69K getestet

 • IO-Link (optional)

 • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 

1, ohne Blindbereich
 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 

für hervorragende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlichtsicherheit

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, 
IP68 und IP 69K getestet

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • IO-Link (optional)
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

W8 W8G W8 Inox W8 Laser W100-2 W100 Laser

Für den geringen Platzbedarf bei 
maximaler Performance

Autokollimations-Glaslichtschran-
ke für Nahbereichsapplikationen

Minimaler Aufwand bei maximaler 
Widerstandsfähigkeit und Varianz

Laser-Lichttaster mit Hintergrundausblen-
dung für Nahbereichsapplikationen

Vollständige Miniatur-Lichtschrankenfamilie 
mit hohen Schaltabständen

Laser-Miniatur-Lichtschrankenfamilie für die 
präzise Erkennung bei Standardapplikationen

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 31 mm x 20 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm 11 mm x 21 mm x 33,3 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm 11 m x 31 m x 20 m 11 mm x 31 mm x 20 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 5 mm ... 300 mm – 0 mm ... 950 mm 5 mm ... 300 mm 0 mm ... 1.000 mm 0 mm ... 450 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4 m 0 m ... 3 m 0,01 m ... 6,5 m – 0,01 m ... 7,5 m 0,08 m ... 12 m
Einweg-Lichtschranke – – 0 m ... 45 m – 0 m ... 30 m 0 m ... 35 m

Lichtsender LED LED LED Laser LED Laser
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 67 IP 69K IP 67 IP 67 IP 65
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Edelstahl Kunststoff Kunststoff Kunststoff

auf einen Blick
 • Miniaturgehäuse mit integ-

rierten M3-Befestigungsge-
winden

 • Schaltfrequenz bis zu 2 kHz
 • Edelstahl-Haltewinkel 

(1.4301/304) BEF-W100-A 
im Lieferumfang enthalten

 • Autokollimation
 • Standard-Miniaturgehäuse 

mit integrierten M3-Befesti-
gungsgewinden

 • Hell-/Dunkelumschaltung 
per Drehschalter

 • Empfindlichkeitseinstellung
 • Befestigungswinkel 

BEF-W100-A und Reflektor 
P250 im Lieferumfang 
enthalten

 • Robustes Edelstahlge-
häuse 1.4404/316L mit 
Schutzart IP 69K

 • Frontscheibe aus thermisch 
und chemisch beständigem 
Hochleistungskunststoff 
PPSU

 • Bedienelement aus mecha-
nisch stabilem Hochleis-
tungskunststoff PEEK

 • Materialien mit FDA-Zulas-
sung

 • Scharf abgegrenzter, gut 
sichtbarer Lichtfleck

 • M3-Befestigungsgewinde 
und Edelstahl-Haltewinkel 
(1.4301/304) im Liefer-
umfang

 • Laserklasse 1
 • Hintergrundausblendung
 • Standard-Miniaturgehäuse mit integ-

rierten M3-Befestigungsgewinden
 • Schaltfrequenz bis zu 2 kHz
 • Hell-/Dunkelumschaltung per Dreh-

schalter
 • Befestigungswinkel BEF-W100-A im 

Lieferumfang enthalten

 • Hohe Zuverlässigkeit hinsichtlich 
Robustheit, Detektionsverhalten und 
Fremdlichtunterdrückung

 • WT100-2 Reflexions-Lichttaster 
(energetisch oder mit Hintergrundun-
terdrückung)

 • WL100-2 Reflexions-Lichtschranke, 
auch als Variante zur Erkennung 
transparenter Objekte erfügbar.

 • WS/WE100-2 Einweg-Lichtschranke
 • Vielfältige Anschlussarten verfügbar
 • Hell-/Dunkel-Umschaltung und Emp-

findlichkeitseinstellung möglich
 • Umfangreiches Zubehör

 • Standard-Miniaturgehäuse mit integ-
rierten M3-Befestigungsgewinden

 • Besonders hohe Schaltabstände
 • Hell/Dunkel-Umschaltung und Emp-

findlichkeitseinstellung möglich
 • Komplette Produktfamilie, beinhaltet 

energetische Lichttaster, Reflexions- 
und Einweglichtschranken

 • Umfangreiches Zubehör
 • Laser Sende-LED, Klasse 1
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

W8 W8G W8 Inox W8 Laser W100-2 W100 Laser

Für den geringen Platzbedarf bei 
maximaler Performance

Autokollimations-Glaslichtschran-
ke für Nahbereichsapplikationen

Minimaler Aufwand bei maximaler 
Widerstandsfähigkeit und Varianz

Laser-Lichttaster mit Hintergrundausblen-
dung für Nahbereichsapplikationen

Vollständige Miniatur-Lichtschrankenfamilie 
mit hohen Schaltabständen

Laser-Miniatur-Lichtschrankenfamilie für die 
präzise Erkennung bei Standardapplikationen

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 31 mm x 20 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm 11 mm x 21 mm x 33,3 mm 11 mm x 31 mm x 20 mm 11 m x 31 m x 20 m 11 mm x 31 mm x 20 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 5 mm ... 300 mm – 0 mm ... 950 mm 5 mm ... 300 mm 0 mm ... 1.000 mm 0 mm ... 450 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4 m 0 m ... 3 m 0,01 m ... 6,5 m – 0,01 m ... 7,5 m 0,08 m ... 12 m
Einweg-Lichtschranke – – 0 m ... 45 m – 0 m ... 30 m 0 m ... 35 m

Lichtsender LED LED LED Laser LED Laser
Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 67 IP 69K IP 67 IP 67 IP 65
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Edelstahl Kunststoff Kunststoff Kunststoff

auf einen Blick
 • Miniaturgehäuse mit integ-

rierten M3-Befestigungsge-
winden

 • Schaltfrequenz bis zu 2 kHz
 • Edelstahl-Haltewinkel 

(1.4301/304) BEF-W100-A 
im Lieferumfang enthalten

 • Autokollimation
 • Standard-Miniaturgehäuse 

mit integrierten M3-Befesti-
gungsgewinden

 • Hell-/Dunkelumschaltung 
per Drehschalter

 • Empfindlichkeitseinstellung
 • Befestigungswinkel 

BEF-W100-A und Reflektor 
P250 im Lieferumfang 
enthalten

 • Robustes Edelstahlge-
häuse 1.4404/316L mit 
Schutzart IP 69K

 • Frontscheibe aus thermisch 
und chemisch beständigem 
Hochleistungskunststoff 
PPSU

 • Bedienelement aus mecha-
nisch stabilem Hochleis-
tungskunststoff PEEK

 • Materialien mit FDA-Zulas-
sung

 • Scharf abgegrenzter, gut 
sichtbarer Lichtfleck

 • M3-Befestigungsgewinde 
und Edelstahl-Haltewinkel 
(1.4301/304) im Liefer-
umfang

 • Laserklasse 1
 • Hintergrundausblendung
 • Standard-Miniaturgehäuse mit integ-

rierten M3-Befestigungsgewinden
 • Schaltfrequenz bis zu 2 kHz
 • Hell-/Dunkelumschaltung per Dreh-

schalter
 • Befestigungswinkel BEF-W100-A im 

Lieferumfang enthalten

 • Hohe Zuverlässigkeit hinsichtlich 
Robustheit, Detektionsverhalten und 
Fremdlichtunterdrückung

 • WT100-2 Reflexions-Lichttaster 
(energetisch oder mit Hintergrundun-
terdrückung)

 • WL100-2 Reflexions-Lichtschranke, 
auch als Variante zur Erkennung 
transparenter Objekte erfügbar.

 • WS/WE100-2 Einweg-Lichtschranke
 • Vielfältige Anschlussarten verfügbar
 • Hell-/Dunkel-Umschaltung und Emp-

findlichkeitseinstellung möglich
 • Umfangreiches Zubehör

 • Standard-Miniaturgehäuse mit integ-
rierten M3-Befestigungsgewinden

 • Besonders hohe Schaltabstände
 • Hell/Dunkel-Umschaltung und Emp-

findlichkeitseinstellung möglich
 • Komplette Produktfamilie, beinhaltet 

energetische Lichttaster, Reflexions- 
und Einweglichtschranken

 • Umfangreiches Zubehör
 • Laser Sende-LED, Klasse 1
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F  1 8 6

g6

Produktbeschreibung
Global Sensor G6 – die Lichtschran-
kenserie im Miniaturgehäuse mit optima-
lem Kosten-Performance-Verhältnis. Der 
Global Sensor zeigt sowohl bei der Mon-
tage mit 1-Zoll-Standard-Lochabstand 
als auch bei allen funktionsrelevanten 
Eigenschaften Herausragendes. Mit 

PinPoint-LED, Metallbefestigungsbuch-
sen, großflächigen und hellen Anzeige-
LEDs, bedienungsfreundlichen Einstell-
schrauben sowie IP 67 und der neuesten 
SICK-ASIC-Technologie lässt der Global 
Sensor den Standard weit hinter sich.

auf einen Blick
 • PinPoint-LED für einen sehr hellen 

und präzisen Lichtfleck
 • Robuste Metalleinsätze mit Innenge-

winde
 • SICK-ASIC, die Essenz aus jahrzehn-

telanger Erfahrung mit photoelektri-
schen Sensoren

 • Große und bedienerfreundliche Ein-
stellschrauben

 • Helle und großflächige Anzeige-LEDs
 • Schutzart IP 67

Ihr Nutzen
 • Einfache Ausrichtung und präzise De-

tektion mit dem sehr gut sichtbaren 
PinPoint-Lichtfleck

 • Einfache Montage mit höchster Ro-
bustheit durch die Metalleinsätze mit 
Innengewinde

 • Performance und Zuverlässigkeit 
durch SICK-ASIC Technologie

 • Einfach einzustellen mit den großen, 
bedienerfreundlichen Einstellschrau-
ben

 • Einfach zu überwachen durch die 
sehr hellen und großflächigen 
Anzeige-LEDs

 • Einfache Installation mit SICK-Zube-
hör
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technische daten im detail

Merkmale

gtE6 gtB6 gL6 gL6g gSE6

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Energetisch Hintergrund-
ausblendung

Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. ≤ 300 mm 1) 5 mm ... 
250 mm 1)

≤ 6 m 2) 0 m ... 15 m

Schaltabstand ≤ 250 mm 35 mm ... 
140 mm

≤ 5 m 2) 0 m ... 10 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Mechanischer Einsteller,  
5 Umdrehungen

Potentiometer, 270°

Spezielle ausführung – Erkennung trans-
parenter Objekte

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

gtE6 gtB6 gL6 gL6g gSE6

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (per Hell-/Dunkelumschalter)

Signalspannung PNP HIgH/LoW UV – (<=3 V)/ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/<= 3 V

ausgangsstrom Imax. 
3) ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) < 1.250 ms < 625 µs < 500 µs

Schaltfrequenz 5) 500 Hz 1.000 Hz 5)

dämpfung im Lichtweg – > 20 % –

anschlussart Leitung, 2 m 6)

Stecker M8
Leitung mit Stecker M12, 300 mm 6)

Leitung mit Stecker M8, 300 mm 6)

Stecker
(typabhängig)

Schutzschaltungen A 7), B 8), D 9)

Schutzklasse III

gewicht

Stecker 20 g 40 g

Leitung/Leitung mit Stecker 60 g 170 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse ABS/PC
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gtE6 gtB6 gL6 gL6g gSE6

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

Lieferumfang Edelstahl-Befestigungswinkel 
(1.4301/304) BEF-W100-A

Edelstahl-Befestigungswinkel 
(1.4301/304) BEF-W100-A,  
Reflektor P250

Edelstahl-Befes-
tigungswinkel 
(1.4301/304) 
BEF-W100-A

umgebungstemperatur Betrieb 10) –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Bei Uv > 24 V, IA max = 50 mA.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
10) Temperaturstabilität nach Einstellung +/- 10°C.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/G6

GTE6
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 7 mm (90 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Mechanischer Einsteller, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltaus
gang

anschluss anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

≤ 300 mm

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043

– GTE6-P1211 1050712

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTE6-P1212 1051783

Stecker M8, 4-polig Cd-066
– GTE6-P4211 1050710

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTE6-P4212 1051781

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-066

– GTE6-P7211 1053589

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTE6-P7212 1053628

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043

– GTE6-N1211 1050713

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTE6-N1212 1051784

Stecker M8, 4-polig Cd-066
– GTE6-N4211 1050711

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTE6-N4212 1051782

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/G6
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050712
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050712
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051783
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051783
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051781
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051781
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050713
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050713
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050711
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050711
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051782
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051782
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GTB6
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 6 mm (100 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Mechanischer Einsteller, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

5 mm ... 
250 mm

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043

– GTB6-P1211 1052440

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTB6-P1212 1052444

Stecker M8, 4-polig Cd-066
– GTB6-P4211 1052438

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTB6-P4212 1052442

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 300 mm Cd-043 – GTB6-P5211 1059333

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 300 mm Cd-066 – GTB6-P6211 1059320

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 300 mm Cd-066 – GTB6-P7211 1057705

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043

– GTB6-N1211 1052441

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTB6-N1212 1052445

Stecker M8, 4-polig Cd-066
– GTB6-N4211 1052439

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTB6-N4212 1052443

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 300 mm Cd-066

– GTB6-N6211 1058774

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A GTB6-N6212 1058769

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052444
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052444
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052442
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052442
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059333
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059333
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059320
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059320
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052441
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052441
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052445
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052445
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052439
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052439
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052443
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052443
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058774
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058774
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058769
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058769
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GL6
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 8 mm (350 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schalt
abstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Einstel
lung

anschluss an
schluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

≤ 6 m

PNP

–

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043

– GL6-P1111 1050708

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-P1112 1051779

Stecker M8, 4-polig Cd-066
– GL6-P4111 1050706

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-P4112 1051777

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-066

– GL6-P6111 1060234

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-P6112 1060235

Stecker M12, 4-polig, 
300 mm, PVC Cd-066

– GL6-P7111 1052966

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-P7112 1053590

Potenti-
ometer, 
270°

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 Edelstahl-Befestigungswinkel 

BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-P1212 1060815

Stecker M8, 4-polig Cd-066 – GL6-P4211 1059241

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-066

– GL6-P6211 1058851

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-P6212 1062753

NPN

–
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-043
– GL6-N1111 1050709

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-N1112 1051780

Stecker M8, 4-polig Cd-066 – GL6-N4112 1051778

Potenti-
ometer, 
270°

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 Edelstahl-Befestigungswinkel 

BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-N1212 1060814

Stecker M8, 4-polig Cd-066 – GL6-N4211 1059631

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-066 Edelstahl-Befestigungswinkel 

BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6-N6212 1062588

1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060234
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060234
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060235
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060235
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058851
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058851
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051780
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051780
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062588
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062588
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GL6G, Erkennung transparenter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 8 mm (350 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltaus
gang

anschluss anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

≤ 6 m

PNP

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-043

– GL6G-P1211 1059924

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6G-P1212 1060812

Stecker M8, 4-polig Cd-066
– GL6G-P4211 1059632

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6G-P4212 1060810

NPN

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-043

– GL6G-N1211 1059925

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6G-N1212 1060811

Stecker M8, 4-polig Cd-066
– GL6G-N4211 1059633

Edelstahl-Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250 GL6G-N4212 1060809

1) PL80A.

GSE6
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 375 mm (12 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltab
stand max.

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss an
schluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0 m ... 
15 m PNP

–

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049
– GSE6-P1111 1052448

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-P1112 1052452

Stecker M8, 4-polig Cd-057
– GSE6-P4111 1052446

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-P4112 1052450

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-057

– GSE6-P7111 1054830

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-P7112 1054831

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-057

– GSE6-P6111 1054848

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-P6112 1054850

Potentiome-
ter, 270°

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049
– GSE6-P1211 1060792

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-P1212 1061398

Stecker M8, 4-polig, PVC Cd-057
– GSE6-P4211 1061394

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-P4212 1061396

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059633
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059633
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060809
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060809
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052448
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052448
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054830
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054830
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054831
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054831
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054848
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054848
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054850
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054850
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060792
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060792
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061398
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061398
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061394
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061394
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061396
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061396
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Schaltab
stand max.

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss an
schluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0 m ... 
15 m NPN

–

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049
– GSE6-N1111 1052449

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-N1112 1052453

Stecker M8, 4-polig Cd-057
– GSE6-N4111 1052447

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-N4112 1052451

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-057

– GSE6-N7111 1054833

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-N7112 1054835

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 300 mm, PVC Cd-057

– GSE6-N6111 1054849

Edelstahl-Befestigungs-
winkel BEF-W100-A GSE6-N6112 1054852

Potentiome-
ter, 270° Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049 – GSE6-N1211 1060791

Maßzeichnungen
Maße in mm

7,
6

9,
7

�

�

18,3

L D

� �

�

12

21

11
,4

31
,5

28
,5

25
,4

0,
5 0,5

9,7
3

�

�

1 Optikachse, Empfänger
2 Optikachse, Sender
3 Montagebohrungen M3
4  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6  Hell-/ Dunkeldrehschalter: 

L = hellschaltend, D = dunkel-
schaltend

Einstellmöglichkeiten
Einstellmöglichkeit

�

+ –
� �

1 Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv
2 Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang
3 Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer

Keine Einstellmöglichkeit

� �

1 Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv
2 Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052449
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052449
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052447
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052447
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054833
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054833
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054835
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054835
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054849
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054849
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054852
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054852
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060791
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060791
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
GTE6

100

0

10

1

Funktionsreserve

mm 50 100 150 200 250 300

�

�

1 Objekt mit 90% Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

GTB6

25

20

10

5

0

15

% der Tastweite

50 100 150 200 250 300
Abstand in mm

3

2
1

18%/90%

6%/90%

90%/90%

0

1 Objekt mit 90% Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

Funktionsreserve
GL6

1

10

100
Funktionsreserve

2 3 4 5 6
Abstand in m

1

Betriebs-
reichweite

typ. max.
Reichweite

1

23
4

5

1 PL80A
2 PL40A
3 P250
4 PL20A
5 REF-IRF-56

GSE6

1.000

100

10

1
mm 4.000 12.0008.000 16.000

Funktionsreserve

Betriebs-
reichweite
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Balkendiagramme
GTE6

0(mm) 100 200 300

10 15

250

300

�

�

Schaltabstand Schaltabstand max.

30 35 120 140

1 Objekt mit 90% Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

GTB6

0 200100 300

140 200

250

Schaltabstand max. Schaltabstand

5 35 140

7 35

14001 53

Abstand in mm

1 Objekt mit 90% Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

GL6, GL6G

0 2 31 4 5 6 7 8

�

�

�

�

�

6,0

4,33,8

2,52,2

1,8

4,03,5

5,00,03
0,07

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,03
0,07

0,03
0,07

0,03
0,07

1,60,2
0,25

1 PL80A
2 PL40A
3 P250
4 PL20A
5 REF-IRF-56

GSE6

0(m) 4,0 16,08,0 12,0

10,00 15,0

Schaltabstand Schaltabstand max.

Lichtfleckdurchmesser
GTE6

Ø 7,5 mm Ø 5,0 mm
Ø 5,5 mm

Ø 7,5 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

200 3001500

GTB6

Ø 6,6 Ø 5,6 Ø 5,3

rosneS

150 25050
Entfernung

Alle Maße in mm

GL6, GL6G

Ø 8 mm
Ø 25 mm

Ø 80 mm Ø 130 mm

Entfernung  [m]

Se
ns

or

3,0 5,01,00,35

GSE6

Ø 7,5 mm Ø 130 mm
Ø 250 mm

Ø 310 mm Ø 480 mm

Entfernung  [m]

Se
ns

or

10 15840
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anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-049

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blknot connectedblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-057

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W100-A 5311520

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W100-B 5311521

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial Schutzart typ artikelnr.

Dose M8,  
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8,  
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
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abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig PVC IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig PVC IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

15 m, 4-adrig PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-W15MC 6034752

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034752
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034752
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, steckbar für Bleche PL22-3 1004488

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
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Produktbeschreibung
Das Gehäuse der W2 Flat bietet eine 
sensationelle Höhe von nur 3,5 mm 
und passt damit zwischen nahezu alle 
Maschinenteile und die zu erkennenden 
Objekte. Schlanke, kompakte Maschi-
nenkonstruktionen sind so umsetzbar. 
Mit metallverstärkten Befestigungsboh-

rungen ist die Integration in die Ma-
schine dabei sehr einfach. Selbst eine 
Frästasche kann bei diesem Gehäuse-
volumen eine günstige Möglichkeit sein, 
den Sensor sicher in die Maschine zu 
integrieren.

auf einen Blick
 • Der kleinste Taster der Welt
 • Kein externer Verstärker notwendig
 • Erkennt auch transparente und spie-

gelnde Objekte

 • Robuste Gehäuse mit metallverstärk-
ten Befestigungsbohrungen

Ihr Nutzen
 • Smarte Applikationslösungen unter 

engsten Platzverhältnissen
 • Schnelle Ansprechzeiten sowie wie-

derholgenaue und präzise Schalt-
punkte

 • Die hohe Schutzklasse und das ro-
buste Gehäuse erlauben den Einsatz 
unter rauen Umgebungsbedingungen

 • Schnelle und einfache Montage, da 
der Sensor direkt auf Maschinenteile 
montiert werden kann

W2
W2 Flat

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

SubminiaturLichtschrankenfamilie: super 
klein, super flach, super stark

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-199

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-200

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-201

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-202

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-203

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-204

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-204

 - www.mysick.com/de/W2_Flat
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W2_Flat
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technische daten im detail

Merkmale

Wt2 Flat WS/WE2 Flat

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Energetisch –

Abmessungen (B x H x T) 14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm 12 mm x 20 mm x 3,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1 mm ... 115 mm 1) (typabhängig) 0 m ... 0,5 m

Schaltabstand 1 mm ... 115 mm 1) (typabhängig) 0 m ... 0,4 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) – Ø 10 mm (100 mm)

Wellenlänge 660 nm
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt2 Flat WS/WE2 Flat

Versorgungsspannung 1) 12 V DC ... 24 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend(typabhängig)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 1,8 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 1,8 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 50 mA

ansprechzeit 2) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 3) 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 4)/Leitung mit Stecker M8, 200 mm 4) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 5), C 6), D 7)

gewicht 20 g

Verpolungsschutz l

kurzschlussschutz l

Werkstoff, gehäuse PC

Werkstoff, optik PC

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –20 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) +- 10 %.
2) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
3) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
4) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) C = Störimpulsunterdrückung.
7) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W2_Flat

WT2 Flat
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 9 mm
PNP Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-P170 6030588

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm, PVC Cd-045 WT2F-P270 6030589

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm, PVC Cd-066 WT2F-P470 6030590

NPN Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-N170 6030587

2 mm ... 18 mm
PNP Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-P140 6030584

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm, PVC Cd-045 WT2F-P240 6030585

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm, PVC Cd-066 WT2F-P440 6030586

NPN Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-N140 6030583

2 mm ... 34 mm

PNP Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-P150 6030580

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm, PVC Cd-045 WT2F-P250 6030581

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm, PVC Cd-066 WT2F-P450 6030582

NPN
Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-N150 6030576

Dunkelschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-E150 6043902

4 mm ... 115 mm
PNP Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-P180 6030573

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm, PVC Cd-045 WT2F-P280 6030574

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm, PVC Cd-066 WT2F-P480 6030575

NPN Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT2F-N180 6030572
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WS/WE2 Flat
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke

Schaltabstand 
max.

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 0,5 m

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049 WS/WE2F-P110 6049355

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm, PVC Cd-051 WS/WE2F-P210 6030566

Dunkelschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049 WS/WE2F-F110 6030569

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm, PVC Cd-051 WS/WE2F-F210 6030570

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm, PVC Cd-057 WS/WE2F-F410 6030571

NPN
Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049 WS/WE2F-N110 6030540

Dunkelschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049 WS/WE2F-E110 6030554

www.mysick.com/de/W2_Flat
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030588
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030588
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030587
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030587
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030584
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030584
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030585
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030585
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030586
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030586
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030583
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030583
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030581
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030581
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030582
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030582
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030576
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030576
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030575
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030575
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030566
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030566
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030569
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030569
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030570
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030570
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030554
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030554
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Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 0 1

W2 Flat

Maßzeichnungen
Maße in mm

WT2F

14

3,7
1,9

3,
3

8

11

3,5

19
,5

4 5

1

1
3 2

6

1 Befestigungsbohrung, Ø 2,1 mm
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4  Anzeige-LED orange:  

Schaltausgang aktiv
5  Anzeige-LED grün:  

Empfangsanzeige
6 Anschluss

WS/WE2F

12 12

5,4
1,9

3,
3

8

11

5,4
1,9

3,
3

8
11

7,
3

7,
3

3,5

3,5
0,7

2

20 20

1

1

1

1
2

4

3

5 6

7 7

1 Befestigungsbohrung, Ø 2,1 mm
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 Anzeige-LED grün
5 Anzeige-LED orange
6 Anzeige-LED grün
7 Anschluss
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Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 0 2

W2 Flat

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT2F, 9 mm

10

1

mm 2 4 6 8 10

Schaltabstand typ. max.

Abstand in mm

1
2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT2F, 18 mm

10

1

mm 5 10 15 20

Schaltabstand typ. max.

1

2

3

Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT2F, 34 mm

10

1

mm 10 20 30 40

Schaltabstand typ. max.

Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT2F, 115 mm

Schaltabstand typ. max.

Abstand in mm
mm 25 50 75 100 125

1

2

3

100

10

1

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 0 3

W2 Flat

Funktionsreserve
WS/WE2F

Abstand in mm

100

10

1
Schaltabstand typ. max.

mm 100 200 300 400 500 600

Balkendiagramme
WT2F, 9 mm

0 2 4 6 8 10
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

1

1

4

9

71

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT2F, 18 mm

0 5 10 15 20
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

2

2

2

6

18

10

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT2F, 34 mm

0 10 20 30 40
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

2

2

2

8

34

15

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT2F, 115 mm

0 25 50 75 100 125
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

4

4

30

115

604

WS/WE2F

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

0 300200100 600400 500
Abstand in mm

500400



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 0 4

W2 Flat

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-049

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blknot connectedblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-051

� �

L+

M

not connected

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-057

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
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Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 0 5

W2 Flat

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

Stecker M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
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Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 0 6

W2S2

Produktbeschreibung
Maschinen kompakter, leichter und 
intelligenter entwickeln: Gänzlich neue 
Designmöglichkeiten im Maschinenbau 
bietet die neue ultrakleine Miniatur-
Lichtschranke W2S-2 der neuen Gene-
ration. Mit bahnbrechenden Features: 
Die Taster mit Hintergrundausblendung 
erkennen selbst ultraschwarze Objekte 
mit einem Reflexionsgrad von 1 %. Dabei 
verfügt die W2S-2 über einen für diese 
Gehäuseklasse überdurchschnittlichen 
Schaltabstand.

Ob in Pharmamaschinen, in Hand-
lings- oder Montageautomaten: Die 
W2S-2 bietet optimale Performance im 
ultrakleinen Design mit hoher Zuverläs-
sigkeit im industriellen Umfeld. Industrie 
4.0 ist schon an Bord: Die Einstellung 
des Schaltabstands sowie ein konti-
nuierliches Monitoring erfolgt über die 
Steuerung. W2S-2 entlastet die Maschi-
nensteuerung mit Zähl-, Timestamp- und 
Entprellungsfunktionen.

auf einen Blick
 • Taster mit Hintergrundausblendung 

ohne nennenswerte Schwarz- Weiß-
verschiebung

 • PinPoint2.0-LED mit hohen Schaltab-
ständen, hohe Reservefaktoren

 • Eine Vielzahl von Einsatzmöglich-
keiten dank scharf abgegrenzter 
laserähnlicher oder linienförmiger 
Lichtflecke

 • Erkennung hochtransparenter und 
spiegelnder Objekte mit Taster mit 
V-Optik

 • Reflexions-Lichtschranke mit Au-
tokollimation und gut sichtbarem 
Lichtfleck

Ihr Nutzen
 • Hohe Designfreiheiten, die ultrak-

leinen Sensoren bieten überdurch-
schnittliche Schaltabstände und 
können platzsparend verbaut werden.

 • Eng verbaute Sensoren müssen nicht 
mehr zugänglich sein, sie können 
über IO-Link eingestellt und über-
wacht werden

 • Hohe Betriebssicherheit, ultraschwar-
ze Objekte werden mit einem Reflexi-
onsgrad von 1 % erkannt

 • Höchste Stabilität bei der Objekter-
kennung und Möglichkeit das 
Maschinendesign platzsparend, ohne 
Reflektoren oder Einweg-Systeme zu 
realisieren

 • Universelle Einsatzmöglichkeiten 
durch ein hohes Variantenspektrum 
im robusten Gehäuse

 • Bewährtes Befestigungs- und Gehäu-
sedesign

W2S-2

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

ultraklein und ultrastark

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-207

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-208

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-212

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-215

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-216

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-217

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-221

Lichtfleckgröße  . . . . . . . . . . . . . . . F-222

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-223

 - www.mysick.com/de/W2S-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W2S-2
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Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 0 7

W2S2

technische daten im detail

Merkmale

WtB2S2 WtV2S2 WL2S2 WSE2S2

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 7,7 mm x 21,8 mm x 
13,5 mm
7,7 mm x 27,5 mm x 
13,5 mm
(typabhängig)

7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1 mm ... 150 mm 1)  
(typabhängig)

1 mm ... 36 mm 1) 0 m ... 1,2 m 2) 0 m ... 2,5 m

Schaltabstand 3 mm ... 110 mm 1)  
(typabhängig)

4 mm ... 30 mm 1) 0 m ... 0,55 m 2) 0 m ... 2 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED2.0

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 2,5 mm (20 mm) Ø 12 mm (250 mm) Ø 65 mm (1.500 mm)

Wellenlänge 640 nm

Einstellung Leitung/Potentio-
meter, 3 Umdrehun-
gen (typabhängig)

–

Spezielle ausführung Linienförmiger Licht-
fleck (typabhängig)

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) P250F.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB2S2 WtV2S2 WL2S2 WSE2S2

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 20 mA

Schaltausgang PNP/NPN 3)

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend 3) (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. < 50 mA

ansprechzeit 4) < 0,4 ms/< 0,5 ms
(typabhängig)

< 0,4 ms < 0,5 ms < 0,4 ms

Schaltfrequenz 5) 6) 1.200 Hz/
1.000 Hz
(typabhängig)

1.200 Hz 1.000 Hz 1.200 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 7)/Leitung mit Stecker M8, 200 mm 7) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), D 10)

Polfilter – l –

IoLink –/l (COM2)
(typabhängig)

– –

Werkstoff, gehäuse ABS/PC

Werkstoff, optik PMMA
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Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 0 8

W2S2

WtB2S2 WtV2S2 WL2S2 WSE2S2

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –20 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Parametrierbar über IO-Link.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1 im Schaltmodus. Abweichende Werte im COM2-Modus möglich.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ausgänge verpolsicher.
10) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W2S-2

WTB2S-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstel
lung

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
18 mm

Ø 2 mm 
(8 mm) –

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2P1310 1064393

Leitung mit Stecker 
M8, 3-polig, 200 mm Cd-045 WTB2S-2P3110 1064395

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2F1310 1064394

Leitung mit Stecker 
M8, 3-polig, 200 mm Cd-045 WTB2S-2F3110 1064396

Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 200 mm Cd-084 WTB2S-2P3210 1063314

NPN
Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2N1310 1064249

Dunkelschal-
tend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2E1310 1064397

1 mm ... 
36 mm

Ø 3 mm 
(15 mm) –

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2P1330 1064573

Leitung mit Stecker 
M8, 3-polig, 200 mm Cd-045 WTB2S-2P3130 1064575

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2F1330 1064574

Leitung mit Stecker 
M8, 3-polig, 200 mm Cd-045 WTB2S-2F3130 1064576

Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 200 mm Cd-084 WTB2S-2P3230 1063517

NPN

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2N1330 1064578

Dunkelschal-
tend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2E1330 1064580

Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-095 WTB2S-2N1130 1063321

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 200 mm Cd-084 WTB2S-2N3230 1064581

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W2S-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064393
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064393
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064395
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064395
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064394
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064394
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064396
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064396
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064397
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064397
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064575
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064575
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064576
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064576
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064578
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064578
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064581
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064581
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F  2 0 9

W2S2

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstel
lung

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
66 mm

Ø 4,5 mm 
(40 mm) –

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2P1360 1064605

Leitung mit Stecker 
M8, 3-polig, 200 mm Cd-045 WTB2S-2P3160 1064607

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2F1360 1064606

Leitung mit Stecker 
M8, 3-polig, 200 mm Cd-045 WTB2S-2F3160 1064608

Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 200 mm Cd-084 WTB2S-2P3260 1063545

NPN Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTB2S-2N1360 1064609

4 mm ... 
110 mm

Ø 4,4 mm 
(60 mm) Leitung

PNP Hellschaltend
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WTB2S-2P1145 1064614

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 200 mm Cd-092 WTB2S-2P3245 1064615

NPN Hellschaltend Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WTB2S-2N1145 1063552

1 mm ... 
150 mm

Ø 3,5 mm 
(50 mm)

Potenti-
ometer, 

3 Umdre-
hungen

PNP Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-095 WTB2S-2P1151 1066110

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 200 mm Cd-084 WTB2S-2P3251 1066111

NPN Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-095 WTB2S-2N1151 1066113

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 200 mm Cd-084 WTB2S-2N3251 1066114

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTB2S-2, Linienförmiger Lichtfleck
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): 2,2 mm x 9 mm (45 mm)
 • Schaltart: hellschaltend

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 90 mm Leitung
NPN Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WTB2S-2P1175 1064621

PNP Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-092 WTB2S-2P3275 1064620

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTB2S-2, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 4,4 mm (60 mm)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hellschaltend (parametrierbar über IO-Link.)
 • IoLink: l, Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung IoLink anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 110 mm Leitung Standard-Funktionen Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-098 WTB2SC-2P3244 1063550

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064606
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064606
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064614
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064614
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064615
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064615
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066113
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066113
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064620
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064620
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063550
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Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 1 0

W2S2

WTB2S-2, IO-Link, Linienförmiger Lichtfleck
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): 2,2 mm x 9 mm (45 mm)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hellschaltend (parametrierbar über IO-Link)

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung IoLink anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 90 mm Leitung Standard-Funktionen Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-098 WTB2SC-2P3274 1063646

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTV2S-2, V-Optik
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 2 mm (15 mm)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 36 mm PNP
Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WTV2S-2P1320 1064660

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm Cd-045 WTV2S-2P3120 1064662

Hell-/dunkelschaltend Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-084 WTV2S-2P3220 1064661

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL2S-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 12 mm (250 mm)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 1,2 m

PNP

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WL2S-2P1330 1064590

Dunkelschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WL2S-2F1330 1064591

Hellschaltend Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm Cd-045 WL2S-2P3130 1064592

Dunkelschaltend Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm Cd-045 WL2S-2F3130 1064593

Hell-/dunkelschaltend Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-084 WL2S-2P3230 1063572

NPN

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WL2S-2N1330 1064595

Dunkelschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-044 WL2S-2E1330 1064596

Hell-/dunkelschaltend Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-095 WL2S-2N1130 1063571
1) P250F.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063646
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063646
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064660
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064660
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064662
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064662
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064661
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064661
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064592
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064592
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064593
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064593
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063571
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Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 1 1

W2S2

WL2S-2, Alarmausgang
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 12 mm (250 mm)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 1,2 m PNP Hell-/dunkelschaltend Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-110 WL2S-2K3230 1064594

1) P250F.

WSE2S-2
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 65 mm (1.500 mm)

Schaltabstand 
max.

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 2,5 m

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-049 WSE2S-2P1330 1065940

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm Cd-051 WSE2S-2P3130 1063521

Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-049 WSE2S-2F1330 1965941

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm Cd-051 WSE2S-2F3130 1063523

Hell-/dunkelschaltend Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-085 WSE2S-2P3230 1063650

NPN

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-049 WSE2S-2N1330 1064584

Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-049 WSE2S-2E1330 1064586

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 200 mm Cd-051 WSE2S-2E3130 1064588

Hell-/dunkelschaltend Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-085 WSE2S-2N1130 1063660

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064594
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064594
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065940
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065940
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1965941
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1965941
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063650
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063650
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064584
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064584
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064586
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064586
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064588
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064588
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063660
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063660
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F

Miniatur-Lichtschranken
W2

F - 2 1 2

W2s-2

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB2S-2, WTV2S-2, 15 mm, 30 mm

Ø 3

5,
5

7,
3

18
,9

15

13,5
10,8

21
,8

26
,8

7,7

1

2

3 3

4
5

6

M8 x 1

m
ax

. 4
1,

5

1 Optische Achse, Empfänger
2 Optische Achse, Sender
3 Befestigungsbohrung, Ø 3,2 mm
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Anschluss

WTB2S-2, 60 mm, 90 mm, 100 mm

Ø 3

6,
0

6,
8

18
,9

15

13,5
10,8

21
,8

26
,8

7,7

1

2

3 3

4
5

6

M8 x 1M5 x 0,5

m
ax

. 4
1,

5

m
ax

. 3
7

1 Optikachse, Empfänger
2 Optikachse, Sender
3 Mittelachse Montagebohrung Ø 3,2 mm
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Anschluss
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 1 3

W2S2

WTB2S-2, 150 mm

7,7

1,
6

5,
0

6,
8

Ø 3

M8 x 1

24
,6

15

13,5

27
,5

32
,5

10,8

4,2

2

1

3

4

5
6

8

7
45

m
ax

. 4
1,

5

1 Optikachse, Empfänger (Schaltabstand min.)
2 Optikachse, Empfänger (Schaltabstand max.)
3 Optikachse, Sender
4 Montagebohrung ø 3,2 mm
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
7 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer, 3 Umdrehungen
8 Anschluss

WL2S-2

Ø 3

6,
8

18
,9

15

13,5
10,8

21
,8

26
,8

7,7

1
2

3 3

4
5

6

M8 x 1

m
ax

. 4
1,

5

1 Optikachse, Empfänger
2 Optikachse, Sender
3 Mittelachse Montagebohrung Ø 3,2 mm
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Anschluss
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F

Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 1 4

W2S2

WSE2S-2

Ø 3

12
,8 18

,9
15

13,5
10,8

21
,8

26
,8

7,7

1
2

3 3

4
5

6

M8 x 1

m
ax

. 4
1,

5

1 Optikachse, Empfänger
2 Optikachse, Sender
3 Mittelachse Montagebohrung Ø 3,2 mm
4 Anzeige-LED grün- Betriebsanzeige
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Anschluss
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W2

F - 2 1 5

W2s-2

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB2S-2, 110 mm

20

5

10

15

0

Abstand in mm

1

2

90 %/90 %

18 %/90 %

6 %/90 %

4020 60 10080 120

3

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

WTB2S-2, 90 mm, linienförmiger Lichtfleck

20

5

10

15

0

Abstand in mm

1

2

90 %/90 %

18 %/90 %
6 %/90 %

4020 60 10080

3

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

WTB2S-2, 150 mm

20

5

10

15

0

Abstand in mm

1

2
3

90 %/90 %

18 %/90 %
6 %/90 %

5025 75 125100 150

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
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F

Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 1 6

W2S2

Funktionsreserve
WL2S-2

100

10

1
500mm 1.000 1.500

Schaltabstand

Schaltabstand
max.

1

2

3

4

Abstand in mm

1 P250F
2 PL20A
3 REF-AC1000
4 PL10F

WSE2S-2

1.000

100

10

1
mm

Abstand in mm
1.000500 1.500 2.000 2.500

Balkendiagramme
WTB2S-2, 15 mm

1 15 18

1,5 15 18

3 15 18

174,5 14�

�

�

�

0 105 15 20
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
4 Schaltabstand auf Ultrablack, 1 % Remission

WTB2S-2, 30 mm

1 30 36

2 30 36

4 30 36

356 27�

�

�

�

0 2010 30 40
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
4 Schaltabstand auf Ultrablack, 1 % Remission

WTB2S-2, 60 mm

3 60 66

4 60 66

5 60 66

508 40�

�

�

�

0 4020 60 80
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
4 Schaltabstand auf Ultrablack, 1 % Remission

WTB2S-2, 80 mm

4 90 110

5 90 100

6 90

10

10

10

8 4015�

�

�

�

0 4020 60 80 100 120
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
4 Schaltabstand auf Ultrablack, 1 % Remission
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 1 7

W2S2

WTB2S-2, 80 mm, linienförmiger Lichtfleck

4 7010 90

5 7010 80

6 7010

8 4015�

�

�

�

0 4020 60 10080
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
4 Schaltabstand auf Ultrablack, 1 % Remission

WTB2S-2, 150 mm

1 18 110 150

3 18 110 130

6 18 110

12
18 50�

�

�

�

0 5025 75 125100 150
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
4 Schaltabstand auf Ultrablack, 1 % Remission

WL2S-2

0 550 1.200

0 750 1.000

0 400 750

6000 300�

�

�

�

0
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

500 1.000 1.500

1 P250F
2 PL20A
3 REF-AC1000
4 PL10F

WSE2S-2

2.000 2.500

0 1.000500 1.500 2.000 2.500
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

Lichtfleckdurchmesser
WTB2S-2, 15 mm

–2,0

–1,5

–1,0

–0,5

0,5

1,0

1,5

0

2,0

158
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

4 6 10 122

Alle Maße in mm

Durchmesser

2,3

2,0

2,5

Schaltabstand

4

8

15
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F

Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 1 8

W2S2

WTB2S-2, 30 mm

–3

–2

–1

1

2

0

3

3020
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

10 15 255

Alle Maße in mm

Durchmesser

3,2

3,0

3,8

5,0

Schaltabstand

10

15

20

30

WTB2S-2, 60 mm

–4

–3

–2

–1

1

2

0

4

3

8060
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

20 40

Alle Maße in mm

Durchmesser

3,8

4,0

4,5

5,4

Schaltabstand

10

20

40

80
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 1 9

W2S2

WTB2S-2, 80 mm

–5

–4

–3

–2

–1

1

2

0

5

4

3

80 100 11060
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

20 40

Alle Maße in mm

Durchmesser

3,5

3,0

3,0

4,4

8,0

9,0

Schaltabstand

0

20

40

60

100

110

WTB2S-2, 80 mm, linienförmiger Lichtfleck

–8

–6

–4

–2

2

0

8

6

4

80 10060
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

20 40

Alle Maße in mm

Durchmesser
Vertikal

3,5

3,0

3,3

1,8

2,0

4,4

6,5

9,0

Schaltabstand

0

10

20

30

40

60

80

100

Vertikal
Horizontal

Horizontal

3,8

5,2

6,4

7,4

8,6

10,5

12,8

14,5
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F

Miniatur-Lichtschranken
W2

F  2 2 0

W2S2

WTB2S-2, 150 mm

–8

–6

–4

–2

2

4

6

0

8

100 125 15050
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

25 75

Alle Maße in mm

Durchmesser

4,0

3,7

3,4

4,4

8,0

11,5

Schaltabstand

10

20

40

80

120

150

WTV2S-2

–4

–3

–2

–1

1

2

3

0

4

4020
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

10 30

Alle Maße in mm

Durchmesser

1,5

2,6

4,6

6,6

Schaltabstand

10

20

30

40
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W2

F  2 2 1

W2S2

WL2S-2

–40

–30

–20

–10

10

20

30

0

40

800 1.000 1.200400
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

200 600

Alle Maße in mm

Durchmesser

3,4

6,5

12,0

34,0

48,0

60,0

Schaltabstand

20

100

250

500

1.000

1.200

WSE2S-2

–80

–60

–40

–20

20

40

60

0

80

2.000 2.5001.000
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

500 1.500

Alle Maße in mm

Durchmesser

4,0

13,0

23,0

45,0

65,0

116,0

Schaltabstand

10

250

500

1.000

1.500
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anschlussschema
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Lichtfleckabmessung
WTB2S-2, 80 mm, linienförmiger Lichtfleck

20 40 60 80 100

10°

2,3 x 6,4

2 x 8,6

4,4 x 11
6,5 x 12,8

9 x 14,5
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Reflektoren

Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
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Produktbeschreibung
Neue Möglichkeiten im Maschinenbau: 
Die ultrakleine Miniatur-Lichtschranke 
WL2SG-2 zur Erkennung transparenter 
Objekte bietet Features, die bis dato 
nur in wesentlich größeren Sensoren zu 
finden sind. Ampullen, Folien und Gläser 
werden unter engsten Bedingungen 
zuverlässig erkannt.

Die WL2SG ist anpassungsfähig: Eine 
Verstaubung oder Abnutzung des Re-
flektors wird genauso kompensiert wie 
Temperaturwechsel und Änderungen der 
Lichtintensität. Anpassungsfähig ist die 
WL2SG nicht nur in Bezug auf das raue 

industrielle Umfeld – via IO-Link können 
Einstellungen für die entsprechende 
Applikation ausgewählt werden.

Für robuste Einsatzbedingungen gibt es 
spezielle Betriebsmodi für Lücken im 
Flaschenstrom oder für die Folienriss-
kontrolle. Ob in Pharmamaschinen oder 
Montageautomaten: Die W2S bietet 
optimale Performance im ultrakleinen 
Design. 

Industrie 4.0 ist schon an Bord. Parame-
trierung und Diagnose erfolgt genauso 
über die Steuerung wie ein kontinuierli-
ches Monitoring.

auf einen Blick
 • Überragendes Größen-/Schaltab-

standsverhältnis
 • Hohe Schaltpunktgenauigkeit
 • Teach-in Funktionen ermöglichen zu-

verlässige und stabile Einstellungen
 • Kontinuierliche Nachführung der 

Schaltschwelle (AutoAdapt)

 • Einlinsen-Autokollimationsprinzip für 
die Sicht durch Blenden und Bohrun-
gen

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Hohe Designfreiheiten: die ultra-

kleinen Sensoren bieten überdurch-
schnittliche Schaltabstände und 
können platzsparend verbaut werden

 • Eng verbaute Sensoren müssen nicht 
mehr zugänglich sein, sie können 
über IO-Link eingestellt und über-
wacht werden

 • Hohe Betriebssicherheiten und Anla-
genverfügbarkeiten, da alle hoch-
transparenten bekannten Objekte 
zuverlässig erkannt werden

 • Universell einsetzbar durch marktüb-
liches Befestigungs- und Gehäuse-
design

 • Die hohe Lichtenergie der PinPoint2.0 
Sende-LED ermöglicht die Verwen-
dung kleinster Reflektoren und 
Reflektorflächen

W2GS-2

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Erkennt selbst das Nichts

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-225

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-226

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-227

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-228

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-228

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-228

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-229

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-229

 - www.mysick.com/de/W2GS-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W2GS-2
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 1,2 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 0,55 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 12 mm (250 mm)

Wellenlänge 640 nm

Einstellung Leitung

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) P250F.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 20 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. < 50 mA

ansprechzeit 3) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz

anschlussart Leitung mit Stecker, 200 mm 5)/Leitung, 2 m 5) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), D 8)

Polfilter l

IoLink –/l (COM2) (typabhängig)

Werkstoff, gehäuse ABS/PC

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –20 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ausgänge verpolsicher.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W2GS-2

WL2GS-2, Erkennung transparenter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 1,2 m Leitung

PNP
Hellschaltend Leitung mit Stecker M8, 

4-polig, 200 mm Cd-093 WL2GS-2P3235 1065929

Dunkelschaltend Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-093 WL2GS-2F3235 1063647

NPN
Hellschaltend Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WL2GS-2N1135 1065934

Dunkelschaltend Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WL2GS-2E1135 1065930
1) P250F.

WL2GS-2, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung Schaltaus
gang

IoLink anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 1,2 m Leitung PNP Standard-Funk-
tionen

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 200 mm Cd-098 WL2GSC-2P3234 1063648

1) P250F.

www.mysick.com/de/W2GS-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065929
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065929
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063647
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063647
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065934
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065934
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065930
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065930
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063648
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063648
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Maßzeichnungen
Maße in mm

y

Ø 3

6,
8

18
,9

15

13,5
10,8

21
,8

26
,8

7,7

1
2

3 3

4
5

6

M8 x 1

m
ax

. 4
1,

5

1 Optikachse, Empfänger
2 Optikachse, Sender
3  Mittelachse Montagebohrung  

Ø 3,2 mm
4  Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5  Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6 Anschluss
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kennlinien
WL2GS-2

100

10

1
500mm 1.000 1.500

Schaltabstand

Schaltabstand
max.

1

2

3

4

Abstand in mm
1 P250F
2 PL20A
3 REF-AC1000
4 PL10F

Balkendiagramme
WL2GS-2

0 550 1.200

0 750 1.000

0 400 750

6000 300�

�

�

�

0
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

500 1.000 1.500

1 P250F
2 PL20A
3 REF-AC1000
4 PL10F

Lichtfleckdurchmesser

–40

–30

–20

–10

10

20

30

0

40

800 1.000 1.200400
Schaltabstand in mm

Durchmesser in mm

200 600

Alle Maße in mm

Durchmesser

3,4

6,5

12,0

34,0

48,0

60,0

Schaltabstand

20

100

250

500

1.000

1.200
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anschlussschema
Cd-093

L+

M

Q

brn

blu

blk

Teachwht

Cd-098

L+

Q

M

1

2

3

Q/C
4

wht

blu

brn

blk

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Miniatur-Lichtschrankenfamilie mit Best-
in-class-Funktionalitäten. Die neueste 
durchgängig eingesetzte SIRIC®- und 
PinPoint-Technologie bietet die sicherste 
Erkennung von allen Objekten, auch von 
transparenten und spiegelnden Objekten 

wir Blistern, E-Karten und Dosen. Die Op-
tikachsen auf der flachen Seite erlauben 
eine einfache und platzsparende Integra-
tion in die Maschinenumgebung – auch 
ohne Befestigungswinkel.

auf einen Blick
 • Bester HGA-Taster seiner Klasse
 • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-

Technologie in allen Varianten
 • HGA-Taster mit laserähnlichem Licht-

fleck für präzise Detektionsaufgaben

 • Zuverlässige Einstellung mittels 
5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, 
Teach-in über Leitung oder IO-Link

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Kostengünstige Maschinenintegration 

selbst bei beengten Einbauverhält-
nissen

 • Applikationsvielfalt durch zuverlässi-
ge Erkennung von glänzenden oder 
tiefschwarzen Objekten

 • Die M3-Gewindebuchsen aus Metall 
bieten eine robuste Befestigung, die 
eine lange Lebensdauer garantiert

 • Hohe Fremdlichtsicherheit reduziert 
Fehlschaltungen und damit Ausfall-
zeiten

 • Deutlich sichtbarer Lichtfleck erleich-
tert das Ausrichten des Sensors

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

 • Schnelle und einfache Integration 
durch Funktionsbausteine

W4
W4-3
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W43

technische daten im detail

Merkmale

WtB43 WtV43 WL43 WSE43

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 4 mm ... 150 mm 1) 3 mm ... 50 mm 1)  
(typabhängig)

0,01 m ... 4,5 m 2) 0 m ... 4 m

Schaltabstand 15 mm ... 150 mm 1) 5 mm ... 50 mm 1)  
(typabhängig)

0,02 m ... 3,5 m 2) 0 m ... 3,5 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/
Infrarotlicht  
(typabhängig)

Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED2.0 PinPoint-LED

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 650 nm/660 nm  
(typabhängig)

650 nm

Infrarotlicht – 880 nm –

Einstellung Potentiometer,  
5 Umdrehungen
Leitung
Einfach-Teach-in-Taste
(typabhängig)

Potentiometer,  
5 Umdrehungen

–

Spezielle ausführung Linienförmiger  
Lichtfleck  
(typabhängig)

V-Optik/Linienförmiger 
Lichtfleck  
(typabhängig)

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB43 WtV43 WL43 WSE43

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC 1)

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 20 mA 2) ≤ 20 mA 3)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend(typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) < 0,5 ms

Mit IO-Link 6) < 0,65 ms –

Schaltfrequenz 5) 1.000 Hz

anschlussart Leitung 7)/Stecker M8 /Leitung mit Stecker M12, 150 mm 7) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), C 9), D 10)

Schutzklasse III

gewicht 30 g 60 g

Polfilter – l –

IoLink l (COM2) –

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA
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W43

WtB43 WtV43 WL43 WSE43

Schutzart IP 67/IP 66

Testeingang (Sender aus) – „Test“ nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Sender.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1 im Schaltmodus. Abweichende Werte im COM2-Modus möglich.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) C = Störimpulsunterdrückung.
10) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4-3

WTB4-3
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC (Grenzwerte.)
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 7 mm (50 mm)

Schalt
abstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
150 mm

PNP

Hellschaltend

Potentiometer,  
5 Umdrehungen

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB4-3P1361 1028094

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3P2161 1028099

Einfach-Teach-in-Taste
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB4-3P1362 1028081

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3P2162 1028084

Leitung, Einfach-Teach-
in-Taste 1) Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC Cd-093 WTB4-3P1264 1041890

Dunkelschal-
tend

Potentiometer,  
5 Umdrehungen

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB4-3F1361 1028105

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3F2161 1028107

Hell-/dunkel-
schaltend

Potentiometer,  
5 Umdrehungen

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4-3P2261 1028100

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB4-3P1161 1028096

Einfach-Teach-in-Taste Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4-3P2262 1028085

NPN

Hellschaltend

Potentiometer,  
5 Umdrehungen

Leitung, 3-adrig, 5 m, PVC Cd-043 WTB4-3N1461 1057301

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3N2161 1028104

Einfach-Teach-in-Taste
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB4-3N1362 1028087

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3N2162 1028088

Leitung, Einfach-Teach-
in-Taste 2) Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-093 WTB4-3N1164 1028090

Dunkelschal-
tend

Potentiometer,  
5 Umdrehungen

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB4-3E1361 1028108

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3E2161 1028110

Hell-/dunkel-
schaltend

Potentiometer,  
5 Umdrehungen Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB4-3N1161 1028102

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

www.mysick.com/de/W4-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028099
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028099
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041890
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041890
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028105
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028105
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028107
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028107
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028100
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028100
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028104
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028104
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028090
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028090
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028108
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028108
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028102
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028102
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WTB4-3, IO-Link
 • Versorgungsspannung: 18 V DC ... 30 V DC (Grenzwerte.)
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 7 mm (50 mm)
 • IoLink: l, Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
150 mm PNP

Hellschaltend 
(parametrierbar 

über IO-Link)

Leitung/
Einfach-Teach-

in-Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-098 WTB4C-3P2264 1028093

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm, PVC Cd-098 WTB4C-3P3464 1040119

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTB4-3, Linienförmiger Lichtfleck
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC (Grenzwerte.)
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): 5 mm x 28 mm (50 mm)

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
150 mm

PNP
Hellschaltend

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB4-3P1371 1028121

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3P2171 1028123

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4-3P2271 1042190

NPN Hellschaltend Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB4-3N1371 1028125

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4-3N2171 1028126
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTV4-3, V-Optik, Linienförmiger Lichtfleck
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC (Grenzwerte.)
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): 3 mm x 20 mm (40 mm)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

3 mm ... 50 mm
PNP Hellschaltend Potentiometer, 

5 Umdrehungen
Stecker M8, 

4-polig Cd-083 WTV4-3P2271 1046644

NPN Hellschaltend Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-083 WTV4-3N1171 1046898

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028093
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028093
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040119
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040119
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028121
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028121
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042190
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042190
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028126
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028126
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046644
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046644
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046898
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WTV4-3, V-Optik
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC (Grenzwerte.)
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 10 mm (40 mm)
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht 4 mm ... 50 mm

PNP
Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTV4-3P1341 1028111

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTV4-3P2141 1028113

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTV4-3P2241 1028114

NPN Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTV4-3N1341 1028115

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTV4-3N2141 1028116

Infrarotlicht 3 mm ... 50 mm

PNP Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTV4-3P1321 1029888

NPN
Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTV4-3N1321 1029885

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTV4-3N2221 1048995

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL4-3
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC (Grenzwerte.)
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 75 mm (1,5 m)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 4,5 m

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL4-3P1330 1028143

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4-3P2130 1028146

Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL4-3F1330 1028152

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4-3F2130 1028155

Hell-/dunkelschaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4-3P2230 1028147

NPN

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL4-3N1330 1028148

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4-3N2130 1028151

Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL4-3E1330 1028156

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4-3E2130 1028158
1) PL80A

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028113
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028113
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028115
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028115
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028116
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028116
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048995
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048995
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028143
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028143
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028146
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028146
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028147
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028147
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028148
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028148
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028151
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028151
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028158
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028158
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WSE4-3
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC (Grenzwerte.)
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 210 mm (2 m)

Schaltabstand 
max.

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4 m

PNP

Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4-3P1330 1028159

Leitung, 3-adrig, 5 m, PVC Cd-061 WSE4-3P1430 1029645

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4-3P2130 1028163

Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4-3F1330 1028168

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4-3F2130 1028171

Hell-/dunkelschaltend Stecker M8, 4-polig Cd-072 WSE4-3P2230 1028160

NPN

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4-3N1330 1028164

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4-3N2130 1028167

Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4-3E1330 1028172

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4-3E2130 1028175

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB4-3, WTV4-3, Potentiometer

12

39
,5

16

28
,5

11

9

11
7,

5

1

2

3

4 5

6

7
8

4,5

5

6
4

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Potentiometer
7 Befestigungsgewinde M3
8 Anschluss

WTB4-3, WTV4-3, Teach-in-Taste

12

39
,5

16
28

,5
11

9

11
7,

5

1

2

3

4 5

6

7
8

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optische Achse, Sender
3 Optische Achse, Empfänger
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Teach-in-Taste
7 Befestigungsgewinde M3
8 Anschluss

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029645
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029645
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028168
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028168
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028167
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028167
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028175
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WL4-3

12

39
,5

16

28
,5

11

5,
5

12
,1

1

2

34

6 5

9

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Anzeige-LED orange: Status Lichtemfpang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Befestigungsgewinde M3
6 Anschluss

WSE4-3

12

39
,5

16

28
,5

11

17
,6

1

23

5 4

9

1 Mitte Optikachse
2 Anzeige-LED orange: Status Lichtemfpang
3 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
4 Befestigungsgewinde M3
5 Anschluss

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB4-3

25

5

10

15

20

0
mm 25 50 75 100 125 150

Abstand in mm

% der Tastweite

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTV4-3, V-Optik

5

20

15

10

30

25

40

35

0
20 30 40 50

Abstand in mm
mm 10

Hintergrund

1 Schwarz-Weiß Verschiebung 90 %/6 %
2 Abstand zum Hintergrund bei transparenten Objekten
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Funktionsreserve
WL4-3

35

30

25

20

15

10

5

1
0 1,0 2,0 3,0 4,00,5 1,5 2,5 3,5 4,5

Abstand in m

Betriebs-
reichweite

typ. max.
Reichweite

1

2
4

5

3

Funktionsreserve in %

1 REF-IRF-56
2 PL10F
3 PL20A
4 PL40A
5 PL80A

WSE4-3

1000

100

10

1

Funktionsreserve

Abstand in m
m 1 2 3 4

Balkendiagramme
WTB4-3

100 125 1505025 75
�

�

�

4

Abstand in mm

Schaltabstand max.

4

4 15 150

15015

15 150

Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB4-3, linienförmiger Lichtfleck

�

�

4

4 15 150

15015

100 125 1505025 75
Abstand in mm

Schaltabstand max. Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
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WL4-3 mit Polfilter

0 1 2 3 4,5

�

�

�

�

�

0,9

1,20,80,02

21,7 0,02

4,53,5 0,02

1,41,20,02

0,550,09

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

40,5

1 REF-IRF-56
2 PL10F
3 PL20A
4 PL40A
5 PL80A

WSE4-3

421 3
Abstand in m

Typ. max. Schaltabstand

0 4

Schaltabstand

0

3,5

Lichtfleckgeometrie
WTB4-3, linienförmiger Lichtfleck

0

10

20

30

40

50

60

70
Lichtfleck: Linienbreite

6040 80 100 120
Entfernung in mm

mm 20

WTV4-3, V-Optik, linienförmiger Lichtfleck

15 mm

22°

Öffnungswinkel 8° 30 mm 45 mm

3 x 10 mm

2 x 15 mm

3 x 22 mm
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kleinstes detektierbares objekt
WTB4-3, linienförmiger Lichtfleck

2

4

6

8

10

12

14

0

90 %

6 %

Abstand zum Objekt in mm

Eingestellte Tastweite 60 mm

Objektbreite

20 30 40 50 60mm 10

WTB4-3, linienförmiger Lichtfleck

Abstand zum Objekt in mm

Objektbreite

mm

2

4

6

8

10

12

14

0

6 %

90 %

Eingestellte Tastweite 100 mm

50 75 10025

anschlussschema
Cd-043
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1
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M

Q
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blu
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1

3
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M

Test

brn

blu
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1

3

4
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2 Empfänger

Cd-072

� �

L+
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M
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1

2

3

Testblk 4
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Q

M
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2

3

Q
4
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2 Empfänger
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Q

M
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wht
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1

2

3

Q
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Cd-093
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M

Q
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Teachwht
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M
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

Stecker M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, steckbar für Bleche PL22-3 1004488

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
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Produktbeschreibung
In Bezug auf die chemische Beständig-
keit und den Einfluss chemischer Sub-
stanzen bleibt keine Anforderung offen 
– der Sensor ist inklusive Kabel komplett 

teflonummantelt. Im Teflongehäuse 
befindet sich die bewährte W4-3- Familie 
mit Best-in-class-Funktionalitäten – da 
brennt nichts an.

auf einen Blick
 • Robuste Teflonummantelung von 

Sensor und Kabel für den direkten 
Einsatz in aggressivster Umgebung

 • Geeignet für den Einsatz in der Le-
bensmittelindustrie

 • Einstellung des Schaltabstands über 
Teach-Leitung

 • Als HGA- und Einwegsystem verfügbar

Ihr Nutzen
 • Hohe Kosteneinsparungen, da keine 

Schutzgehäuse mehr entwickelt 
und montiert werden müssen. Der 
gesamte Sensor inklusive Kabel ist 
teflonummantelt und kann direkt im 

Prozess platziert werden
 • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch 

einen langlebigen Sensor, der auch 
aggressivsten Reinigungs- und Pro-
zessmitteln trotzt

W4-3 PTFE

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Da brennt nichts an. Der teflonummantelte 
rundumschutz für Sensor und kabel

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-245

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-246

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-246

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-246

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-247

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-247

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-247

 - www.mysick.com/de/W4-3_PTFE
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4-3_PTFE
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technische daten im detail

Merkmale

Wt43 PtFE WSE43 PtFE

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung –

Abmessungen (B x H x T) 22 mm x 42 mm x 21,8 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 4 mm ... 120 mm 1) 0 m ... 3 m

Schaltabstand 15 mm ... 120 mm 1) 0 m ... 2,5 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 7 mm (50 mm) Ø 210 mm (2 m)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Leitung, Einfach-Teach-in-Taste –
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt43 PtFE WSE43 PtFE

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 20 mA 2) ≤ 20 mA 3) 4)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend Hellschaltend/Dunkelschaltend 
(typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 5) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 6) 1.000 Hz

anschlussart 7) Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC/PTFE-Mantel

Schutzschaltungen A 8), C 9), D 10)

Schutzklasse III

gewicht 30 g

Werkstoff, gehäuse PTFE

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 68/IP 69K

Testeingang (Sender aus) – „Test“ nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Sender.
4) Empfänger.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) C = Störimpulsunterdrückung.
10) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4-3_PTFE

WT4-3 PTFE
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Einstellung: Leitung, Einfach-Teach-in-Taste
 • anschluss: Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC/PTFE-Mantel

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang Schaltart anschlussschema typ artikelnr.

4 mm ... 120 mm
PNP Hellschaltend Cd-093 WTB4T-3P1264 1028091

NPN Hellschaltend Cd-093 WTB4T-3N1264 1028092
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WSE4-3 PTFE
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • anschluss: Leitung, 3-adrig, 5 m, PVC/PTFE-Mantel

Schaltabstand max. Schaltausgang Schaltart anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 3 m
PNP

Hellschaltend Cd-061 WSE4T-3P1430 1029646

Dunkelschaltend Cd-061 WSE4T-3F1430 1029647

NPN Dunkelschaltend Cd-061 WSE4T-3E1430 1029648

Maßzeichnungen
Maße in mm

Wx4-3, PTFE

Ø 6,2
�

�

�

�  
Ø 

4,
3

 Ø 7,7

2 

16
,3

37

7,
8

5

42

21,8

22

1 Signal-LED
2 Befestigungsbohrung, Ø 4,3 mm
3 Leitung 5 m,  Ø  3,4 mm, 2 m PTFE-ummantelt, Ø  6,2
4 Optikachse, Empfänger
5 Optikachse, Sender

kennlinien

Funktionsreserve
WSE4-3 PTFE

Abstand in m
m

Schaltabstand

1

10

100
Funktionsreserve

2 3 41

Schaltabstand max.

www.mysick.com/de/W4-3_PTFE
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028091
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028091
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028092
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028092
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029646
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029646
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029647
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029647
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029648
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029648
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Balkendiagramme
WSE4-3 PTFE

2 31
Abstand in m

Schaltabstand typ. max

0 3

Schaltabstand 

0

2,5

anschlussschema
Cd-061
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Teachwht

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

Stecker M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
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W43 glass

Produktbeschreibung
Die Reflexions-Lichtschranke zur Erken-
nung von transparenten Objekten eignet 
sich überall dort, wo eine kleine Bauform 
gefordert ist und hochtransparente 
Objekte sicher erkannt werden müssen. 
Dabei ist sie sehr einfach einzustel-

len – sie drücken einfach einmal kurz 
auf die Einstelltaste. Ohne Haltewinkel 
sehr einfach angebracht, erkennt die 
Lichtschranke auch hochtransparente 
Objekte sicher.

auf einen Blick
 • Schnelle und zuverlässige Einstellung 

via Teach-in-Taste
 • Kontinuierliche Schaltschwellennach-

führung (AutoAdapt) zur Erkennung 
von Objekten unter sich stetig ändern-
den Bedingungen wie Temperatur, 
Verschmutzung und Abnutzung des 
Reflektors

 • Varianten ohne Polfilter zur besseren 
Erkennung von depolarisierneden 
Objekten wie PET-Flaschen, CD-Hüllen 
und in Folie eingeschweißten spie-
gelnden Objekten

Ihr Nutzen
 • Sichere und schnelle Einstellung 

durch einfachen Tastendruck. Die 
beste Schaltschwelle ist automatisch 
eingestellt

 • Unter normalen Bedingungen ist 
keine Ausrichtung und kein Befesti-
gungswinkel erforderlich. Dafür sorgt 
das flache Gehäusedesign. Das spart 
Zeit und Kosten

 • Kostengünstige Integration in eine 
Maschine, da im Vergleich zu ande-
ren Bauformen die WL4-3 Glass op-
timal in beengte Einbauverhältnisse 
integriert werden kann und so näher 
am Prozess ist

 • Schnelle Inbetriebnahme durch sehr 
gut sichtbaren, intensiven Lichtfleck

 • Mit dem scharf abgegrenzten inten-
siven Lichtfleck der PinPoint-LED 
ist die WLG4-3 schnell und einfach 
ausgerichtet

 • Unbedenkliche breite Verwendung, da 
nahezu alle bekannten transparenten 
Objekte sicher erkannt werden

W4-3 Glass

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
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Sicher transparente objekte erkennen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-249

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-250

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-250

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-250

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-251

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-251

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-251

 - www.mysick.com/de/W4-3_Glass
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4-3_Glass
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Miniatur-Lichtschranken 
W4

F  2 4 9

W43 glass

technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

Abmessungen (B x H x T) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0,01 m ... 4,5 m

Schaltabstand 1) 0,02 m ... 3,5 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 75 mm (1,5 m)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Leitung, Einfach-Teach-in-Taste/Einfach-Teach-in-Taste (typabhängig)

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 20 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend(typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz

Empfangswinkel Ca. 30°

dämpfung im Lichtweg > 8 %

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8/Leitung mit Stecker M12 5) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse III

gewicht 30 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66, IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Miniatur-Lichtschranken
W4

F  2 5 0

W43 glass

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4-3_Glass

WLG4-3
 • Polfilter: l

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 4,5 m

PNP

Hellschaltend Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WLG4-3P1332 1042844

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLG4-3P2132 1029567

Dunkelschal-
tend

Einfach-Teach-
in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLG4-3F2132 1028127

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLG4-3F2234 1028130

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm, PVC Cd-092 WLG4-3F3434 1043683

NPN Dunkelschal-
tend

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WLG4-3E1332 1028131

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLG4-3E2132 1028132
1) PL80A.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WLG4-3

12

39
,5

16

28
,5

11

5,
5

12
,1

1

2

34

7

6 5

9

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Anzeige-LED orange: Status Lichtemfpang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Befestigungsgewinde M3
6 Anschluss
7 Teach-in-Taste

kennlinien

Funktionsreserve
WLG4-3

35

30

25

20

15

10

5

1
0 1,0 2,0 3,0 4,00,5 1,5 2,5 3,5 4,5

Abstand in m

Betriebs-
reichweite

typ. max.
Reichweite

1

2
4

5

3

Funktionsreserve in %

1 REF-IRF-56
2 PL10F
3 PL20A
4 PL40A
5 PL80A

www.mysick.com/de/W4-3_Glass
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029567
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029567
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028127
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028127
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028132
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Miniatur-Lichtschranken 
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W43 glass

Balkendiagramme
WLG4-3 mit Polfilter

0 1 2 3 4,5

�

�

�

�

�

0,9

1,20,80,02

21,7 0,02

4,53,5 0,02

1,41,20,02

0,550,09

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

40,5

1 REF-IRF-56
2 PL10F
3 PL20A
4 PL40A
5 PL80A

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-092

L+

Teach

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8,  
3-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8,  
3-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8,  
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8,  
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
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Miniatur-Lichtschranken
W4

F  2 5 2

W43 glass

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

Stecker M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

Stecker M12, 4-po-
lig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker M12, 4-po-
lig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N08N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08N 2051616

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
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Miniatur-Lichtschranken 
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W43 glass

Reflektoren
Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Miniatur-Lichtschranken
W4

F  2 5 4

W4S3

Produktbeschreibung
Lichtschrankenfamilie mit Best-in-
class-Funktionalitäten. Die neueste 
durchgängig eingesetzte SIRIC®- und 
PinPoint-Technologie bietet die sicherste 
Erkennung von allen Objekten, auch von 
transparenten und spiegelnden Objekten 

wir Blistern, E-Karten und Dosen. Die Op-
tikachsen auf der flachen Seite erlauben 
eine einfache und platzsparende Integra-
tion in die Maschinenumgebung – auch 
ohne Befestigungswinkel.

auf einen Blick
 • Bester HGA-Taster seiner Klasse
 • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-

Technologie in allen Varianten
 • HGA-Taster mit laserähnlichem Licht-

fleck für präzise Detektionsaufgaben

 • Zuverlässige Einstellung mittels 
5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, 
Teach-in über Leitung oder IO-Link

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Applikationsvielfalt durch zuverläs-

sige Erkennung von glänzenden, 
transparenten oder tiefschwarzen 
Objekten

 • Sehr einfache und schnelle Ausrich-
tung möglich, da der scharfe und 
intensive Lichtfleck dank PinPoint-
Technologie auch bei hellen Lichtver-
hältnissen sehr gut zu sehen ist

 • Die M3-Gewindebuchsen aus Metall 
bieten eine robuste Befestigung, die 
eine lange Lebensdauer garantiert

 • HGA-Taster mit einem laserähnlichen 
Lichtfleck können Laser-Taster erset-
zen und so Kosten und zusätzliche 
Schutzmaßnahmen einsparen

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

 • Schnelle und einfache Integration 
durch Funktionsbausteine

W4S-3

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
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komplette Familie mit Bestinclass 
Funktionalitäten

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-255

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-256

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-260

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-261

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-262

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-263

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-264

 - www.mysick.com/de/W4S-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4S-3
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Miniatur-Lichtschranken 
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F  2 5 5

W4S3

technische daten im detail

Merkmale

WtB4S3 WL4S3 WSE4S3

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 4 mm ... 180 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 5 m

Schaltabstand 10 mm ... 180 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 3 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 4,5 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED2.0 PinPoint-LED

Wellenlänge 650 nm/660 nm  
(typabhängig)

650 nm

Einstellung Potentiometer,  
5 Umdrehungen
Leitung
Einfach-Teach-in-Taste
(typabhängig)

Einfach-Teach-in-Taste –

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB4S3 WL4S3 WSE4S3

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 20 mA 2) ≤ 20 mA 3) 4)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent –

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend  
(typabhängig)

Hellschaltend/Dunkelschal-
tend 
(typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 5) < 0,5 ms 5)

IO-Link 7 < 0,65 ms –

Schaltfrequenz 6) 1.000 Hz

anschlussart Leitung 8)/Stecker M8/Leitung mit Stecker M12 8) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 9), C 10), D 11)

Schutzklasse III

gewicht 30 g 40 g

Polfilter – l –

IoLink –/l (COM2)

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66/IP 67
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Miniatur-Lichtschranken
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F  2 5 6

W4S3

WtB4S3 WL4S3 WSE4S3

Testeingang (Sender aus) – „Test“ nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Sender.
4) Empfänger.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1 im Schaltmodus. Abweichende Werte im COM2-Modus möglich.
8) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
9) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4S-3

WTB4S-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung Schaltart anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
120 mm

Ø 2,5 mm 
(50 mm)

PNP

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-043 WTB4S-3P1331 1042059

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3P2131 1042056

Dunkelschal-
tend Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3F2131 1042060

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4S-3P2231 1042057

Einfach-Teach-in-
Taste

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-043 WTB4S-3P1332 1052284

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3P2132 1042053

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4S-3P2232 1054282

Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 2) Hellschaltend Stecker M8, 4-polig Cd-092 WTB4S-3P2234 1042050

NPN

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-043 WTB4S-3N1331 1042062

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3N2131 1042061

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WTB4S-3E1331 1042064

Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC Cd-094 WTB4S-3N1131 1042063

Einfach-Teach-in-
Taste Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WTB4S-3N1332 1042055

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC Cd-094 WTB4S-3N1132 1051563

Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 2) Hellschaltend Leitung, 4-adrig, 2 m, 

PVC Cd-093 WTB4S-3N1134 1042052

Einfach-Teach-in-
Taste

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4S-3N2232 1051872

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

www.mysick.com/de/W4S-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051872
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W4

F  2 5 7

W4S3

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung Schaltart anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
180 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm)

PNP Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-043 WTB4S-3P1361 1042043

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3P2161 1042040

Dunkelschal-
tend Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3F2161 1042044

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4S-3P2261 1042041

NPN Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-043 WTB4S-3N1361 1042046

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3N2161 1042045

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WTB4S-3E1361 1042047

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

WTB4S-3 Health-Ausgang
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltausgang: NPN

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstellung Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
120 mm

Ø 2,5 mm 
(50 mm)

Potentiometer, 
5 Umdrehungen Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 

2 m, PVC Cd-043 WTB4S-3W1331 1050573

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTB4S-3 IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltausgang: PNP (Parametrierbar über IO-Link)
 • IoLink: l, Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstellung Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
120 mm

Ø 2,5 mm 
(50 mm) Leitung, 

Einfach-Teach-
in-Taste

Hellschaltend 2)
Leitung mit Stecker 

M12, 4-polig, 
150 mm, PVC

Cd-098 WTB4SC-3P3432 1042048

4 mm ... 
180 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm) Hellschaltend Stecker M8, 4-polig Cd-098 WTB4SC-3P2262 1042033

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Parametrierbar über IO-Link.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042033
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F

Miniatur-Lichtschranken
W4

F  2 5 8

W4S3

WL4S-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstel
lung

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4 m Ø 45 mm 
(1,5 m) –

PNP

Hellschaltend Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3P2130 1042069

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WL4S-3F1330 1042068

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3F2130 1042065

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4S-3P2230 1042066

NPN

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WL4S-3N1330 1042073

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WL4S-3E1330 1042072

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3E2130 1042071

0 m ... 5 m Ø 45 mm 
(1,5 m)

Einfach-
Teach-in-

Taste

PNP

Hellschaltend Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3P2132 1042077

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WL4S-3F1332 1042076

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3F2132 1042074

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4S-3P2232 1042078

NPN

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WL4S-3N1332 1042082

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-043 WL4S-3E1332 1042081

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3E2132 1042080

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC Cd-107 WL4S-3W1132 1042083

1) PL80A.

  WL4S-3, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Einstellung: Leitung, Einfach-Teach-in-Taste
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Schaltfrequenz: 2.000 Hz
 • ansprechzeit: 0,25 ms

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

IoLink advancedFunktionen anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 mm ... 70 mm Ø 2 mm 
(20 mm)

Standard-
Funktionen, 

Advanced-Funk-
tionen

Dezentrale Entprellung, 
Hochgeschwindigkeits-

zähler

Stecker 
M8, 4-polig Cd-098 WL4SC-3P2232B01 1061064

1) REF-AC1000.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042083
https://mysick.com/productfinder/de/?1061064
https://mysick.com/productfinder/de/?1061064
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W4

F  2 5 9

W4S3

WL4S-3 Health-Ausgang
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltausgang: PNP

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstellung Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m Ø 45 mm 
(1,5 m)

Einfach-Teach-
in-Taste

Dunkelschal-
tend

Stecker M8, 
4-polig Cd-107 WL4S-3V2232 1042079

1) PL80A.

WSE4S-3
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke

Schaltabstand 
max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m Ø 50 mm (2 m)

PNP

Hellschaltend Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4S-3P2130 1052892

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3F1330 1052879

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4S-3F2130 1052890

NPN

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3N1330 1052872

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3E1330 1052867

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4S-3E2130 1052876

  WSE4S-3, IO-Link
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand 
max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

IoLink advancedFunktionen anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m Ø 50 mm (2 m)

Standard-
Funktionen, 

Advanced-Funk-
tionen

Dezentrale Entprellung, 
Zeitmessung, Timer

Stecker 
M8, 4-polig Cd-268 WSE4SC-3F2230A70 1060206

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052879
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052879
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052890
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052890
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052876
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052876
https://mysick.com/productfinder/de/?1060206
https://mysick.com/productfinder/de/?1060206
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F

Miniatur-Lichtschranken
W4

F  2 6 0

W4S3

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB4S-3, Potentiometer

12,2

7,
7

10
,9

M8

17,3

29
12

,8

2,7 12

1

2

3

45

6

7
8

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optische Achse, Empfänger
3 Optische Achse, Sender
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Potentiometer
7 Befestigungsgewinde M3
8 Anschluss

WTB4S-3, Teach-in-Taste

12,2

7,
7

10
,9

M8

17,3

29
12

,8

2,7 12

1

2

3

45

6

7
8

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optische Achse, Empfänger
3 Optische Achse, Sender
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Teach-in-Taste
7 Befestigungsgewinde M3
8 Anschluss



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4

F  2 6 1

W4S3

WL4S-3, WSE4S-3, Potentiometer

12,2

18
,6

M8

17,3

29
12

,8

2,7 12

1

45

2
3

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anschluss
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang

WL4S-3, WLG4S-3, Teach-in-Taste

12,2

18
,6

M8

17,3

29
 

12
,8

2,7 12

1

4

6

5

2
3

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anschluss
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED orange: Status Lichtemfpang
6 Teach-in-Taste

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB4S-3, 120 mm

mm 20 60 8040 100 120

Abstand in mm

30

25

5

10

15

20

0

% der Tastweite

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB4S-3, 180 mm

30

25

5

10

15

20

0

% der Tastweite

mm 20 60 100 140 180
Abstand in mm
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F

Miniatur-Lichtschranken
W4

F  2 6 2

W4S3

Funktionsreserve
WL4S-3

1

10

100
Funktionsreserve

2 41m 3
Abstand in m

Betriebs-
reichweite

typ. 
max. 
Reich-
weite

� � � �
�

�

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20F
5 PL10F
6 REF-IRF-56

WSE4S-3

1.000

100

1

10

0

Funktionsreserve

Betriebsreichweite

typ. max. Reichweite

2 3 4 5
Abstand in m

m 1

Balkendiagramme
WTB4S-3, 120 mm

80 100 1204020 60
�

�

�

4

Abstand in mm

Schaltabstand max.

4

4 10 120

12010

10 120

Schaltabstand

0

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB4S-3, 180 mm

135 18045 90
�

�

�

4

Abstand in mm

Schaltabstand max.

4

4 10 180

18010

10 180

Schaltabstand

0

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W4

F  2 6 3

W4S3

WL4S-3, WLG4S-3, 4 m

0 1 2 43
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,40�

�

�

�

�

1,0 1,40

1,20 2,0

1,80 2,7

2,00 3,0

� 0 2,5

0,8

4,0

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20F
5 PL10F
6 REF-IRF-56

WL4S-3, WLG4S-3, 5 m

0 1 2 53
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,50�

�

�

�

�

1,2 1,60

1,30 2,2

2,00 4,0

3,00 5,0

0,8

4

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 REF-IRF-56

WSE4S-3

2 51
Abstand in m

Schaltabstand typ. max

5

Schaltabstand 

0 3 4

0 4,5

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-061

� �

L+

M

Q

brn

blu

blk

L+

M

Test

brn

blu

blk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-069

� �

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Test

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-092

L+

Teach

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4
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F

Miniatur-Lichtschranken
W4

F  2 6 4

W4S3

Cd-093

L+

M

Q

brn

blu

blk

Teachwht

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-098

L+

Q

M

1

2

3

Q/C
4

wht

blu

brn

blk

Cd-107

L+

Alarm

M
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8,  
3-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8,  
3-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU IP 67, IP 69K DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8,  
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8,  
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
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Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

Stecker M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

Stecker M12, 4-po-
lig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker M12, 4-po-
lig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, steckbar für Bleche PL22-3 1004488

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
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W4S3 glass

Produktbeschreibung
„Best in Glas“. Das Highlight, wenn es 
gilt höchste Ansprüche bei der Erfassung 
transparenter Objekte zu befriedigen. 
So werden auch kleine Lücken zwischen 
den Objekten, hochtransparente dünne 
Folien und selbst Vials mit Schlieren und 
starken Linseneffekten sicher erkannt. 
Die Einstellung erfolgt denkbar einfach 
über einen einfachen, kurzen Druck auf 
die Teach-in-Taste. Sich ändernde Rand-
bedingungen wie Temperatur, Staub und 

trübe werdende Reflektoren werden kom-
pensiert. Das Autokolli-Einlinsen-System 
sieht selbst durch kleinste Öffnungen 
und Blenden. Der kleine, aber intensive 
Lichtfleck der PinPoint-LED ermöglicht 
eine einfache und schnelle Ausrichtung 
und die Verwendung kleinster Reflekto-
ren. Varianten mit IO-Link liefern Diagno-
sedaten – damit Sie, Ihr Kunde bzw. Ihre 
Steuerung immer bestens im Bilde ist.

auf einen Blick
 • Kontinuierliche Nachführung der 

Schaltschwelle (AutoAdapt) bei Ver-
schmutzung

 • Autokolli-Einlinsen-System
 • Einfache Einstellung via Teach-in- Tas-

te, Leitung oder IO-Link

 • Kleiner, gut sichtbarer, scharf abge-
grenzter Lichtfleck dank PinPoint-
Technologie lässt große Reservefak-
toren bei Verwendung von kleinen 
Reflektoren zu

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Beste Erkennung transparenter 

Objekte
 • Einfache und schnelle Bedienung 

durch einfachen Tastendruck – die 
richtige Schaltschwelle wird automa-
tisch eingestellt

 • Hohe Verfügbarkeit durch einen si-
cheren Einsatz unter sich ändernden 
Umweltbedingungen, weil Tempera-
tur-, Staub- und Drifteffekte durch 
die nachführende Schaltschwelle kon-
tinuierlich kompensiert werden

 • Schnelle und sichere Ausrichtung, 
da der scharf abgegrenzte und gut 
sichtbare intensive Lichtfleck auch 
bei Tageslicht gut zu sehen ist

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

 • Schnelle und einfache Integration 
durch Funktionsbausteine

 • Einfacher Gerätetausch und einfache 
Identifikation

W4S-3 Glass

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Sie werden kein Objekt finden, das der Sen
sor nicht erkennt

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-269

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-270

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-271

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-271

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-271

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-272

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-272

 - www.mysick.com/de/W4S-3_Glass
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4S-3_Glass
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0,01 m ... 5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 3 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 45 mm (1,5 m)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Leitung, Einfach-Teach-in-Taste/Einfach-Teach-in-Taste (typabhängig)

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 20 mA 2)

IO-Link ≤ 30 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz

Empfangswinkel 30°

dämpfung im Lichtweg > 8 %

anschlussart Stecker M8/Leitung, 2 m 5) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse III

gewicht 30 g

Polfilter l

IoLink l

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66, IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4S-3_Glass

WLG4S-3
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Polfilter: l

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 5 m

PNP

Hellschaltend
Leitung, 

Einfach-Teach-
in-Taste

Stecker M8, 
4-polig Cd-092 WLG4S-3P2234 1052999

Dunkelschal-
tend

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste

Stecker M8, 
4-polig Cd-092 WLG4S-3F2234 1042084

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste

Stecker M8, 
4-polig Cd-083 WLG4S-3P2232 1044186

NPN

Hellschaltend Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 3-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-044 WLG4S-3N1332 1046111

Dunkelschal-
tend

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste

Leitung, 4-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-044 WLG4S-3E1134 1042085

1) PL80A.

WLG4S-3 Alarmausgang
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Polfilter: l

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 5 m
PNP Dunkelschal-

tend
Einfach-Teach-

in-Taste

Leitung, 4-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-107 WLG4S-3V1132 1055895

Stecker M8, 
4-polig Cd-107 WLG4S-3V2232 1042087

NPN Dunkelschal-
tend

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-107 WLG4S-3W1132 1042086

1) PL80A.

WLG4S-3 IO-Link
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Polfilter: l
 • IoLink: Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 5 m PNP Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste

Stecker M8, 
4-polig Cd-098 WLG4SC-3P2232 1057177

1) PL80A.

www.mysick.com/de/W4S-3_Glass
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044186
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044186
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042086
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042086
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057177
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WLG4S-3, Teach-in-Taste

12,2
18

,6

M8

17,3

29
 

12
,8

2,7 12

1

4

6

5

2
3

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anschluss
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED orange: Status Lichtemfpang
6 Teach-in-Taste

kennlinien
WLG4S-3, 5 m

2 41m 3 5

100

10

1

Schalt-
abstand

0

Funktionsreserve

�

� �

�

� �

Abstand in m

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56

Balkendiagramme
WLG4S-3, 5 m

0 1 2 53
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,50�

�

�

�

�

1,2 1,60

1,30 2,2

2,00 4,0

3,00 5,0

0,8

4

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 REF-IRF-56
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anschlussschema
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N08N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08N 2051616

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4

F  2 7 3

W4S3 glass

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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W4SL3

Produktbeschreibung
Höchste Performance bei der Lösung 
anspruchsvoller Detektionsaufgaben 
von winzigen Objekten: Die Miniatur-
Produktfamilie W4SL-3 mit präzisem La-
serlichtfleck setzt neue Maßstäbe durch 
hohe optische Eigenlichtsicherheit gegen 
ungewollte Hintergrundreflexionen und 
Fremdlichtsicherheit auch bei modernen 
Energiesparlampen. Die Kombination 
aus neuster SICK-spezifischer Laser- und 
SIRIC®-Technologie reduziert Fehlschal-

tungen und somit Maschinenstillstände. 
Das reduziert die Variantenvielfalt und 
spart Lagerhaltungskosten. Weiterhin 
bieten die Lichtschranken eine IO-Link-
Schnittstelle, sodass u. a. erste Diagno-
sen zur Anlagenperformance durchge-
führt werden können. Außerdem erlaubt 
IO-Link Zusatzfunktionen, z. B. können 
Zähler direkt in den Sensor integriert 
werden. Aufwendige Programmierungen 
in der Steuerung entfallen.

auf einen Blick
 • Präziser Laserlichtfleck, Laser-

klasse 1
 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-

schen Erkennung von transparenten 
und nicht transparenten Objekten

 • Schaltabstände von 25 mm bis 60 m

 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 
mit zweiter Sende-LED für hervorra-
gende Hintergrundausblendung und 
Fremdlichtsicherheit

 • Einstellung wahlweise über Teach-in-
Taste, Potentiometer, Leitung oder 
IO-Link

Ihr Nutzen
 • Hochgenaues Schaltverhalten durch 

präzisen Laserlichtfleck
 • Reduzierung von Fehlschaltungen 

und somit Maschinenstillständen 
durch hohe optische Fremdlichtsi-
cherheit auch beim Einsatz moderner 
Energiesparlampen

 • Höchste Freiheitsgrade im Maschi-
nendesign. Der Einfluss von ungewoll-
ten Hintergrundreflexionen wird durch 
die HGA (Hintergrundausblendung) 
beseitigt. Zusätzlich ist die Detektion 
durch kleine Bohrlöcher dank Auto-
kollimation möglich

 • Erkennung von transparenten und 
winzigsten nicht transparenten Ob-
jekten mit einem Gerät. Das reduziert 
die Variantenvielfalt der Sensoren 
und spart Lagerhaltungskosten

 • IO-Link ermöglicht z. B. ohne gro-
ßen Aufwand erste Diagnosen zur 
Anlagenperformance und reduziert 
aufwendige Steuerungsprogrammie-
rungen durch Zusatzfunktionen im 
Sensor (optional)

W4SL-3

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Laserpräzision für kleinste und transparente 
objekte

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-275

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-276

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-277

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-278

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-279

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-280

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-282

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-283

 - www.mysick.com/de/W4SL-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4SL-3
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W4SL3

technische daten im detail

Merkmale

WtB4SL3 WL4SL3 WSE4SL3

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Lochbild M3

Schaltabstand max. 25 mm ... 300 mm 1) 0 m ... 12 m 2) 0 m ... 60 m

Schaltabstand 25 mm ... 300 mm 1) 0 m ... 8 m 2) 0 m ... 50 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 1 mm (170 mm) Ø 1 mm (500 mm)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 4) 1

Einstellung Potentiometer,  
5 Umdrehungen

Einfach-Teach-in-Taste/
Leitung, Einfach-Teach-in-
Taste 5)

(typabhängig)

Einfach-Teach-in-Taste

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
4) EN60825-1:2008-05 & IEC 60825-1:2007-03/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
5) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

Mechanik/Elektrik

WtB4SL3 WL4SL3 WSE4SL3

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend 3)/Dunkelschaltend 4) (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 5) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 6) 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 7)/Stecker M8/Leitung mit Stecker M8, 120 mm 7) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht 100 g

Polfilter – l –

IoLink – –/l (COM2)
(typabhängig)

–

Werkstoff, gehäuse Novodur

Werkstoff, optik PMMA
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W4SL3

WtB4SL3 WL4SL3 WSE4SL3

Schutzart IP 66/IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb,  
erweitert 11) 12)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Q = dunkelschaltend.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
12)  Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4SL-3

WTB4SL-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

25 mm ... 
300 mm

PNP Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB4SL-3P1161 1058239

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4SL-3P2261 1058237

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WTB4SL-3P3261 1058238

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB4SL-3N1161 1058242

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4SL-3N2261 1058240

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WTB4SL-3N3261 1058241

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Q = hellschaltend.

WL4SL-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 12 m

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Einfach-Teach-
in-Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4SL-3P2232 1061561

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WL4SL-3P3232 1061563

Dunkelschal-
tend 3)

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste 4)

Stecker M8, 4-polig Cd-195 WL4SL-3F2234 1061562

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-195 WL4SL-3F3234 1061564

NPN

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Einfach-Teach-
in-Taste Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL4SL-3N1132 1061565

Dunkelschal-
tend 3)

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste 4)
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-212 WL4SL-3E1134 1061566

1) PL80A.
2) Q = hellschaltend.
3) Q = dunkelschaltend.
4) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

www.mysick.com/de/W4SL-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058239
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058239
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058237
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058237
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058238
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058238
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061561
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061561
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061562
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061562
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061564
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061564
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061565
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061565
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061566
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061566
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W4SL3

WL4SL-3, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • IoLink: Standard-Funktionen

Schalt
abstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss IoLink anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 12 m PNP Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Einfach-Teach-in-
Taste

Stecker M8, 
4-polig l Cd-083 WL4SLC-3P2232 1061569

1) PL80A.
2) Q = hellschaltend.

WSE4SL-3
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke

Schaltabstand 
max.

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 60 m
PNP Hell-/dunkel-

schaltend 1)
Einfach-Teach-

in-Taste
Stecker M8, 4-polig Cd-232 WSE4SL-3P2237 1058249

NPN Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-231 WSE4SL-3N1137 1058250
1) Q = hellschaltend.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB4SL-3, Leitung

12,2

2,7

7,
1

8,
4

17,3

29

1

2

3

45

6

7
8

11
,2

2,8 12

Ø 10,4

3,4

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Mitte Optikachse Sender
3 Mitte Optikachse Empfänger
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Potentiometer
7 Befestigungsgewinde M3
8 Anschluss

WTB4SL-3, Stecker

12,2

2,7
7,

1
8,

4

M8

17,3

29
12

,8

2,8 12

1

2

3

45

6

7
8

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Mitte Optikachse Sender
3 Mitte Optikachse Empfänger
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Potentiometer
7 Befestigungsgewinde M3
8 Anschluss

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061569
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061569
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058250
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W4SL3

WL4SL-3, WSE4SL-3, Stecker

12,2

8,
4

M8

17,3

29
12

,8

2,8 12

1

4

6

5

2
3

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anschluss
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Einfach-Teach-in-Taste

WL4SL-3, WSE4SL-3, Leitung

12,2

8,
4

17,3

29

1

4

6

5

2
3

11
,2

2,8 12

Ø 10,4

3,4

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anschluss
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Einfach-Teach-in-Taste

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB4SL-3, Laserklasse 1

25

5

10

15

20

0
200 250 300100
Schaltabstand in mm

50 150

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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W4SL3

Funktionsreserve
WL4SL-3

1
5

3
Schalt-
abstand

typ. max. 
Schaltabstand

Abstand in m
m 2 4 6 8 10 12

2

1

10

100

6

7

4

1 PL20A
2 PL40A
3 PL80A
4 PL10F
5 PL20F
6 P250F
7 REF-AC1000

WSE4SL-3

Abstand in m
m 10 20 30 40 50 60

1

10

100

1000

10000

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

Balkendiagramme
WTB4SL-3, Laserklasse 1

200 250 30010050 150
�

�

� 25 170

25 3004

25 250

Abstand in mm

Typ. max. Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL4SL-3

0 2 4 6 8 10 12

0 4 6

0 6 8

0 8 12

0 3,5 6

0 4 6

0 7 10

0 3,5 8

Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

7
6
5
4
3
2
1

1 PL20A
2 PL40A
3 PL80A
4 PL10F
5 PL20F
6 P250F
7 REF-AC1000

WSE4SL-3

0 10 20 30 40 50 60
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

50 600
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W4SL3

Lichtfleckdurchmesser
WTB4SL-3, Laserklasse 1

–1

–0,6

–0,4

–0,2

–0,8

0,2

0,4

0,6

0

1

0,8

200 250 300100
Schaltabstand in mm

Radius in mm

50 150 Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

1,2

1,1

0,9

0,8

Horizontal

1,0

1,0

0,9

0,8

Schaltabstand

50 mm

100 mm

200 mm

300 mm

WL4SL-3, Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

15,2

32,4

Horizontal

< 1,0

1,2

7,6

16,4

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

6 m

12 m

Abstand in m
2 4 6 8 1210

0

–8

–4

–12

–16

8

4

12

16
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W4SL3

WL4SL-3, Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
0,40,2 0,80,6 1 1,4 1,8 21,2 1,6

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

WSE4SL-3, Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

15

45

336

Horizontal

< 1,0

1,2

11

28

200

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

5 m

10 m

60 m

Abstand in m
10 20 30 40 6050

0

–100

–50

–150

–200

100

50

150

200
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WSE4SL -3, Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
1 2 3 4 5

0

2

4

6

8

10

–10

–8

–6

–4

–2

anschlussschema
Cd-083

L+
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M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-195

L+

Q

Teach

brn

blk

wht

1

4

2

Mblu 3

Cd-212
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Q
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blk

wht

Mblu

Cd-231

� �
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M

NC
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NCwht

L+

Q

Q
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blu M

1 Sender
2 Empfänger

Cd-232

� �
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M
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1

3

4

NCwht 2

L+

Q

Q

brn
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wht

blu

1

4

2

M
3

1 Sender
2 Empfänger
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, selbstklebend, geeignet für 
Lasersensoren, Ø 23 mm P25F-1 5319385

Reflektor mit Mikroprisma-Reflexionsfolie 
REF-AC1000, geeignet für Lasersensoren, 
Ausrichtungshinweis beachten, 23 mm x 
23 mm

P41F 5315128

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Produktbeschreibung
Mit einer WL4SLG-3 werden alle Objekte 
erkannt, z. B. transparente Ampullen 
und PET-Flaschen, aber auch metalli-
sche Nadeln und Drähte. Der präzise, 
gut sichtbare Laserlichtfleck sorgt für 
eine hohe Detektionsqualität und erlei-
chert die Ausrichtung des Sensors. Die 
Autokollimationstechnik garantiert eine 
zuverlässige Erkennung von Objekten 
im Nahbereich des Sensors und durch 
kleine Bohrlöcher hindurch. Mit auto-
matischer Schaltschwellennachführung 

(AutoAdapt) passt sich der Sensor auto-
matisch an sich verändernde Lichtver-
hältnisse an, was einen wartungsfreien 
Betrieb der Anlage fördert. Weiterhin 
bieten die Lichtschranken eine IO-Link-
Schnittstelle, sodass u. a. erste Diagno-
sen zur Anlagenperformance durchge-
führt werden können. Außerdem erlaubt 
IO-Link Zusatzfunktionen, z. B. können 
Zähler direkt in den Sensor integriert 
werden. Eine aufwendige Programmie-
rung in der Steuerung entfällt.

auf einen Blick
 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1
 • Per Teach-in-Taste umschaltbar 

zwischen Erkennung transparenter 
und winzigster nicht transparenter 
Objekte

 • Automatische Anpassung an verän-
derte Lichtverhältnisse mit automa-
tischer Schaltschwellennachführung 
(AutoAdapt)

 • Schaltabstände von bis zu 4,5 m
 • Kein Blindbereich durch Autokollima-

tionsoptik
 • Einstellung wahlweise über Teach-in-

Taste, Potentiometer, Leitung oder 
IO-Link

Ihr Nutzen
 • Erkennung von transparenten und 

winzigsten nicht transparenten Ob-
jekten mit einem Gerät bei Schaltab-
stände bis zu 4,5 m. Das reduziert die 
Variantenvielfalt der Sensoren und 
spart Lagerhaltungskosten

 • Gut sichtbarer homogener Lichtfleck 
mit scharfer Kontur erleichtert die 
Ausrichtung

 • Höchste Freiheitsgrade im Maschi-
nendesign. Autokollimation ermöglicht 
die Detektion besonders durch kleine 
Bohrlöcher

 • Einfache Installation durch etabliertes 
und bewährtes Gehäusedesign

 • IO-Link ermöglicht z. B. ohne großen 
Aufwand erste Diagnosen zur Anlagen-
performance und reduziert aufwen-
dige Steuerungsprogrammierungen 
durch Zusatzfunktionen im Sensor

W4SLG-3

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

umschaltbar für alle objekte

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-287

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-288

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-289

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-289

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-290

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-291

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-291

 - www.mysick.com/de/W4SLG-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4SLG-3
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Lochbild M3

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 4,5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 2 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 1 mm (500 mm)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 3) 1

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste/Leitung, Einfach-Teach-in-Taste 4) (typabhängig)

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) REF-AC1000.
2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
3) EN60825-1:2008-05 & IEC 60825-1:2007-03/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
4) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend 3)/Dunkelschaltend 4) (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 5) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 6) 1.000 Hz

anschlussart Stecker M8
Leitung mit Stecker M8, 120 mm 7)

Leitung, 2 m 7)

(typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht 100 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse Novodur

Werkstoff, optik PMMA
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Schutzart IP 66, IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb,  
erweitert 11) 12)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Q = dunkelschaltend.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
12)  Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4SLG-3

WL4SLG-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Einfach-Teach-
in-Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4SLG-3P2232 1058243

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WL4SLG-3P3232 1058245

Dunkelschal-
tend 3)

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste 4)

Stecker M8, 4-polig Cd-195 WL4SLG-3F2234 1058244

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-195 WL4SLG-3F3234 1058246

NPN

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Einfach-Teach-
in-Taste Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL4SLG-3N1132 1058247

Dunkelschal-
tend 3)

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste 4)
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-212 WL4SLG-3E1134 1058248

1) REF-AC1000.
2) Q = hellschaltend.
3) Q = dunkelschaltend.
4) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

www.mysick.com/de/W4SLG-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058248
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WL4SLG-3, Stecker

12,2
8,

4

M8

17,3

29
12

,8

2,8 12

1

4

6

5

2
3

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anschluss
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Einfach-Teach-in-Taste

WL4SLG-3, Leitung

12,2

8,
4

17,3

29

1

4

6

5

2
3

11
,2

2,8 12

Ø 10,4

3,4

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anschluss
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Einfach-Teach-in-Taste

kennlinien
WL4SLG-3

Abstand in m
m 1 2 3 4 5

1

10

100

Schalt-
abstand

typ. max. 
Schaltabstand

2

1

1 PLV14-A/PLH25-M12/PLH25-D12
2 P41F/REF-AC1000
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Lichtfleckdurchmesser
WL4SLG-3, Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
1 2 3 4 4,5

0

–6

–2

–4

–8

–10

–12

4

2

6

8

10

12 Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

4,3

11,3

Horizontal

< 1,0

1,2

2,6

5,6

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

2 m

4,5 m

WL4SLG-3, Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
0,40,2 0,80,6 1 1,4 1,8 21,2 1,6

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5
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anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-195

L+

Q

Teach

brn

blk

wht

1

4

2

Mblu 3

Cd-212

L+

Q

Teach

brn

blk

wht

Mblu

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N08N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08N 2051616

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
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Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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W4S3 Inox

Produktbeschreibung
Die Produktfamilie W4S-3 Inox im 
WashDown-Design kombiniert ein robus-
tes und dichtes IP 69K Edelstahlgehäuse 
mit optischen Best-in-class-Funktionali-
täten.

Die platzsparenden Miniatursensoren 
mit 100 % dichter Membran Teach-Taste 

und pinvergossenen M12-Anschlüssen 
widerstehen aggressivste Reiniger und 
Desinfektionsmittel. Dauerhaft und 
zuverlässig erfüllen sie ihre Aufgaben in 
den kritischen Umfeldern der Lebensmit-
tel- und Getränke-, pharmazeutischen, 
Solar- und Elektronik-Industrie.

auf einen Blick
 • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, 

IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
 • Robustes und rostfreies Edelstahlge-

häuse (316L/1.4404)
 • Beständig gegen eine Vielzahl 

bekannter Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel

 • Laserähnlicher Lichtfleck dank Pin-
Point-Technologie

 • Einstellbar mit revolutionärer Teach-
in-Taste, bestehend aus einer einge-
schweißten Edelstahl-Membran

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Hohe Anlagenverfügbarkeit und 

minimale Betriebskosten selbst beim 
Einsatz von aggressiven Reinigern 
oder Kühlschmiermitteln

 • Einfache und schnelle Ausrichtung 
durch sehr gut sichtbaren PinPoint-
Lichtfleck

 • Hoher Bedienkomfort durch revolutio-
näre Membran Teach-Taste

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

 • Schnelle und einfache Integration 
durch Funktionsbausteine

 • Einfacher Gerätetausch und einfache 
Identifikation

W4 Inox
W4S-3 Inox

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Zuverlässig, robust und vielseitig

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-295

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-296

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-299

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-301

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-303

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-304

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-305

 - www.mysick.com/de/W4S-3_Inox
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4S-3_Inox
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W4S3 Inox

technische daten im detail

Merkmale

WtB4S3V WtF4S3V WL4S3V WSE4S3V

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblen-
dung

Vordergrundausblen-
dung

Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 15,25 mm x 
49,2 mm x 22,2 mm
(typabhängig)

15,25 mm x 
44,9 mm x 22,2 mm
(typabhängig)

15,25 mm x 
49,2 mm x 22,2 mm
(typabhängig)

15,25 mm x 
48,6 mm x 22,2 mm
(typabhängig)

gehäusedesign Washdown

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 4 mm ... 500 mm 1)  
(typabhängig)

20 mm ... 200 mm 1) 0 m ... 5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 5 m

Schaltabstand 10 mm ... 350 mm 1)  
(typabhängig)

– 0 m ... 3 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 4,5 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Leitung 4)/Leitung, Einfach-Teach-in-Taste 4)

(typabhängig)
Einfach-Teach-in-Taste –

alarmausgang – l –

Spezielle ausführung – Erkennung transpa-
renter Objekte

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
4) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

Mechanik/Elektrik

WtB4S3V WtF4S3V WL4S3V WSE4S3V

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Stromaufnahme, Sender – ≤ 20 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 20 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN  
(typabhängig)

PNP PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent –

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) ± 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8 6)/Stecker M12 7) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht

Leitung 5) 80 g – 80 g

Stecker M8 6 40 g

Stecker M12 7 45 g – 60 g –
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W4S3 Inox

WtB4S3V WtF4S3V WL4S3V WSE4S3V

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse Edelstahl 316L

Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 11)

Testeingang (Sender aus) – „Test“ nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +70 °C 12)

–30 °C ... +60 °C
–30 °C ... +70 °C 12)

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
7) Max. Anzugsdrehmoment: 0,7 Nm.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) Nur bei richtig montierter IP 69K Anschlussleitung.
12) Bei Uv <= 24 V und Ia < 30 mA.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4S-3_Inox

WTB4S-3V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
120 mm

Ø 2,5 mm 
(50 mm)

PNP

Hellschaltend
Einfach-Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3P2132V 1046397

Leitung 2) Stecker M8, 4-polig Cd-092 WTB4S-3P2235V 1045093

Dunkelschal-
tend Einfach-Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3F2132V 1046404

Hell-/dunkel-
schaltend Einfach-Teach-in-Taste Leitung, 4-adrig, 

2 m, PVC Cd-094 WTB4S-3P1132V 1046402

Hellschaltend Einfach-Teach-in-Taste Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WTB4S-3P2432V 1054672

NPN
Hellschaltend Einfach-Teach-in-Taste

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3N2132V 1046405

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-044 WTB4S-3N1332V 1046406

Hell-/dunkel-
schaltend Einfach-Teach-in-Taste Stecker M12, 

4-polig Cd-083 WTB4S-3N2432V 1054674

4 mm ... 
280 mm

Ø 2,5 mm 
(100 mm) PNP

Hellschaltend

Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 2) Stecker M8, 4-polig Cd-092 WTB4S-3P2204VS02 1047652

Leitung 2) Stecker M8, 4-polig Cd-092 WTB4S-3P2205VS01 1046214

Einfach-Teach-in-
Taste 2) Stecker M8, 4-polig Cd-092 WTB4S-3P2234VS05 1050833

Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 
Einfach-Teach-in-Taste

Stecker M12, 
4-polig Cd-098 WTB4S-3P2402VS09 1054706

Hellschaltend Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 2) Stecker M8, 4-polig Cd-092 WTB4S-3F2234VS08 1053075

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

www.mysick.com/de/W4S-3_Inox
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046397
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046397
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045093
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045093
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046402
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046402
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047652
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047652
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050833
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050833
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053075
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Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
500 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm)

PNP

Hellschaltend Einfach-Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3P2162V 1046384

Dunkelschal-
tend Einfach-Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB4S-3F2162V 1046389

Hell-/dunkel-
schaltend Einfach-Teach-in-Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4S-3P2262V 1046383

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WTB4S-3P2462V 1054675

NPN Hell-/dunkel-
schaltend Einfach-Teach-in-Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WTB4S-3N1162V 1046391

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WTB4S-3N2462V 1054703

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

WTB4S-3V, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • IoLink: Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
120 mm

Ø 2,5 mm 
(50 mm)

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-
Teach-in-

Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-098 WTB4SC-3P2232V 1046409

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-098 WTB4SC-3P3432V 1046408

4 mm ... 
500 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm)

Stecker M8, 4-polig Cd-098 WTB4SC-3P2262V 1045092

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-098 WTB4SC-3P3462V 1046395

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTF4S-3V, Erkennung transparenter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Vordergrundausblendung
 • anschluss: Stecker M8, 4-polig

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltaus
gang

Schaltart Einstellung anschluss
schema

typ artikelnr.

20 mm ... 
200 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm)

PNP Hellschaltend Leitung 2) Cd-083 WTF4S-3P2265V 1045094

PNP Hell-/dunkelschal-
tend

Einfach-Teach-in-
Taste Cd-083 WTF4S-3P2262V 1046410

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046389
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046389
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054675
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054675
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046391
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046391
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046409
https://mysick.com/productfinder/de/?1046408
https://mysick.com/productfinder/de/?1046408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045092
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045092
https://mysick.com/productfinder/de/?1046395
https://mysick.com/productfinder/de/?1046395
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046410
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046410
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WL4S-3V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstel
lung

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4 m Ø 45 mm 
(1,5 m) –

PNP

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-044 WL4S-3P1330V 1048044

Dunkelschaltend Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3F2130V 1045096

Hell-/dunkel-
schaltend Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4S-3P2230V 1045095

NPN Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 

2 m, PVC Cd-044 WL4S-3E1330V 1046420

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3E2130V 1045097

0 m ... 5 m Ø 45 mm 
(1,5 m)

Einfach-
Teach-in-

Taste

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 

2 m, PVC Cd-044 WL4S-3P1332V 1046427

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3P2132V 1046424

Dunkelschaltend
Leitung, 3-adrig, 

2 m, PVC Cd-044 WL4S-3F1332V 1046430

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3F2132V 1046428

Hell-/dunkel-
schaltend

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4S-3P2232V 1046421

Stecker M12, 4-po-
lig, PVC Cd-083 WL4S-3P2432V 1054715

NPN

Hellschaltend Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3N2132V 1046432

Dunkelschaltend Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL4S-3E2132V 1046435

Hell-/dunkel-
schaltend

Stecker M12, 4-po-
lig, PVC Cd-083 WL4S-3N2432V 1054722

1) PL80A.

WL4S-3V Alarmausgang
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstellung Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m Ø 45 mm 
(1,5 m)

Einfach-Teach-
in-Taste PNP Dunkelschal-

tend
Stecker M8, 

4-polig Cd-107 WL4S-3V2232V 1046422

1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046427
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046427
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046424
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046424
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054715
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054715
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054722
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054722
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046422


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  2 9 9

W4S3 Inox

WSE4S-3V
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke

Schaltabstand 
max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m Ø 50 mm (2 m)

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3P1330V 1052887

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4S-3P2130V 1052893

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3F1330V 1052880

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4S-3F2130V 1052891

NPN

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3E1330V 1052869

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4S-3E2130V 1052877

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3N1330V 1052874

Stecker M8, 3-polig Cd-069 WSE4S-3N2130V 1052878

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB4S-3V, WTF4S-3V, mit Teach-in-Taste

22.2

15

M8 x 1

0.
4

15.3

13
.1

19
.6

7.
7

44
.532

.7

6.
6

7.
9

 

55
.4

16
.3

10

Ø 12.1

M12 x 1

15.3

1

2

1

2

48
.6

 

10
.8

(0
.4

3)

Ø 11
(0.43)

1 Mitte Optikachse Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3 Befestigungsgewinde M3
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Teach-in-Taste

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052880
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052880
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052877
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052877
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052878
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052878
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 0 0

W4S3 Inox

WTB4S-3V, WTF4S-3V, ohne Teach-in-Taste

22.2

15

M8 x 115.3
13

.1
19

.6

7.
7

44
.532

.7

6.
6

1

2

48
.6

10
.8

Ø 11

55
,4

16
,3

10

Ø 12,1

M12 x 1

15,3

1

2

1 Mitte Optik Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3 Befestigungsgewinde M3
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv

WL4S-3V, ohne Teach-in-Taste

3 4

1

48
.6

10
.8

Ø 11

15.3

55
.4

16
.3

10

Ø 12.1

M12 x 1

15.3

2

1

2

3 4

22.2

15

M8 x 115.3

13
.1

19
.6

44
.5

32
.7

6.
6

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
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Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 0 1

W4S3 Inox

WL4S-3V, mit Teach-in-Taste

3 4

1

48
.6

10
.8

Ø 11

5

7.
9

15.3

55
.4

16
.3

10

Ø 12.1

M12 x 1

15.3

2

1

2

22.2

15

M8 x 1

0.
4

15.3

13
.1

19
.6

44
.5

32
.7

 (1
.2

9)

6.
6

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Teach-in-Taste

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB4S-3, 120 mm

6040200 80 100 120

30

15

20

25

10

0

5

Abstand in m

�

�

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB4S-3, 280 mm

100mm 200

30

15

20

25

10

0

5

% der Tastweite

�

�

�

300
Abstand in mm

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %
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F

Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 0 2

W4S3 Inox

WTB4S-3, 500 mm

(mm) 100 200 300 400 500

30

15

20

25

10

0

5

6%/90%

18%/90%

90%/90%

WTB4S-3

1

2
3

Abstand in m

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL4S-3, 4 m

2 410 3

100

10

1
0

Abstand in m

Schalt-
abstand

WL4S-3

�
�

�

�
�

�

�

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20A
5 PL10F
6 P250 CHEM
7 REF-IRF-56

WL4S-3, 5 m

2 41m 3 5

100

10

1

Schalt-
abstand

0

Funktionsreserve

�

� �

�

� �

Abstand in m

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56
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Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 0 3

W4S3 Inox

WSE4S-3V

[m] 1 2 3 4 5

1000

100

1

10

Abstand

Schaltabstand

WSE4S-3

Balkendiagramme
WTB4S-3, 120 mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

0

�

�

�

20 40 60 80 100 120
Abstand in mm

4

4

4

120

120

10

10

10

120

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB4S-3, 280 mm

Betriebstastweite

1) Bedingt durch Fokuslage des Lichtflecks bei 100 mm

0

�

�

�

50 100 150 200 250 300

��Tastbereich auf Schwarz, 6 % Remission

��Tastbereich auf Grau, 18 % Remission

��Tastbereich auf Weiß, 90 % Remission

Tastweite in mm

10

10

10

4

4

4

1501)

1501)

1501)

180

225

280

typ. max. Tastweite

WTB4S-3, 500 mm

Schaltabstand

0

�

�

�

100 200 300 400 500
Abstand in mm

325

500

4

4

4

250

Schaltabstand max.

10

10

10

160

275

350

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL4S-3, 4 m

0 1 2 3 4

�

�

�

�

�

�

�

4,02,50

3,02,00

2,7

2,01,20

2,21,6 0

0,80,4 0

1,41,00

1,80

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20A
5 PL10F
6 P250 CHEM
7 REF-IRF-56
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 0 4

W4S3 Inox

WL4S-3, 5 m

0 51 2 3 4

�

�

�

�

�

�

5,03,00

4,02,00

2,2

1,61,40

0,80,6 0

2,72,00

1,30

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56

WSE4S-3

Schaltabstand

0 1 2 3 4 5
Reichweite in m

0 4,5 5

Schaltabstand max.

anschlussschema
Cd-044

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-061

� �

L+

M

Q

brn

blu

blk

L+

M

Test

brn

blu

blk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-069

� �

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Test

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-092

L+

Teach

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-098

L+

Q

M

1

2

3

Q/C
4

wht

blu

brn

blk

Cd-107

L+

Alarm

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 0 5

W4S3 Inox

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschluss

leitung
Leitungs 
material

Material,  
Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig PP PP DOL-0803-G02MN 6033664

5 m, 3-adrig PVC PVC DOL-0803-G05MN 6033665

Dose M8, 3-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig PP PP DOL-0803-W02MN 6033667

5 m, 3-adrig PP PP DOL-0803-W05MN 6033668

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G02MN 6028128

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G05MN 6028130

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W02MN 6028129

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W05MN 6028131

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-GN 6028357

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

Stecker M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

Stecker M12, 4-po-
lig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-GN 6028359

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033665
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033665
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033667
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033667
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033668
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033668
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 0 6

W4S3 Inox

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar,  
38 mm x 15 mm PL20 CHEM 5321089

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Kunststoff
Rechteckig, schraubbar M3, Schrau-
benkopf versenkt, chemisch beständig, 
56 mm x 37 mm

PL40B-CHEM 5326088

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 0 8

W4S3 Inox glass

Produktbeschreibung
Die Reflexions-Lichtschranke 
WLG4S-3 Inox im WashDown-Design 
kombiniert ein robustes und dichtes 
IP 69K Edelstahlgehäuse mit optischen 
Best-in-class-Funktionalitäten.

Designed zur Erkennung transparenter 
Objekte bieten die Sensoren auch erwei-
terte Features, wie beispielsweise eine 
kontinuierliche Schaltschwellernachfüh-
rung (AutoAdapt). Die platzsparenden 
Miniatursensoren mit 100 % dichter 

Teach-Membran und pinvergossenen 
M12-Anschlüssen widerstehen aggres-
sivsten Reinigern und Desinfektionsmit-
teln. Dauerhaft und zuverlässig erfüllen 
sie ihre Aufgaben in den kritischen 
Umfeldern der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie, der Pharmazeutik 
oder der Solar- und Elektronikindustrie. 
Für diese absolut harten Anwendungen 
ist auch entsprechendes Zubehör, wie 
z.B. chemisch beständige Reflektoren 
verfügbar.

auf einen Blick
 • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, 

IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
 • Robustes und rostfreies Edelstahlge-

häuse (316L/1.4404)
 • Beständig gegen eine Vielzahl 

bekannter Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel

 • Modernste elektrische Anschlüsse, 
wie 100 % dichter M12-Stecker mit 
Pinverguss

 • Alle Varianten bieten einen laserähn-
lichen Lichtspot durch die Pin-Point-
Technologie

 • Einstellbar mit einer neuen revoluti-
onären Teach-Taste, bestehend aus 
einer eingeschweißten Edelstahl-
Membran

 • Kontinuierliche Schaltschwellennach-
führung (AutoAdapt) zur Erkennung 
von Objekten unter sich stetig än-
dernden Bedingungen

Ihr Nutzen
 • Hohe Anlagenverfügbarkeit und 

minimale Betriebskosten selbst beim 
Einsatz von aggressiven Reinigern 
oder Kühlschmiermitteln

 • Zuverlässige Erkennung aller transpa-
renten Objekte im Pharma-, Lebens-
mittel- und Getränkebereich

 • Hoher Bedienkomfort durch revolutio-
näre Membran Teach-Taste

 • Einfache und schnelle Ausrichtung 
durch sehr gut sichtbaren PinPoint-
Lichtfleck

 • IO-Link ermöglicht es ohne großen 
Aufwand, zeitnahe erste Diagnosen 
zur Anlagenperformance selbststän-
dig durchzuführen (optional)

W4S-3 Inox Glass

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Zuverlässige glaserkennung
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Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-312
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Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
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Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 0 9

W4S3 Inox glass

technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm (typabhängig)

gehäusedesign Washdown

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 3 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 45 mm (1,5 m)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Leitung 3)/Leitung, Einfach-Teach-in-Taste 3)/Einfach-Teach-in-Taste (typabhängig)

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
3) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz

anschlussart Stecker M8 6)/Stecker M12  7)/Leitung, 2 m 5) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht

Leitung 5) 80 g

Stecker M8 6) 40 g

Stecker M12 7) 45 g

Polfilter l
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 1 0

W4S3 Inox glass

Werkstoff, gehäuse Edelstahl 316L

Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 11)

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +60 °C/–30 °C ... +70 °C 12)

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen..
6) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
7) Max. Anzugsdrehmoment: 0,7 Nm.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) Nur bei richtig montierter IP 69K Anschlussleitung.
12) Bei Uv <= 24 V und Ia < 30 mA.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Glass

WLG4S-3V

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m

PNP

Dunkelschal-
tend

Leitung 2) Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLG4S-3F2235V 1045098

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste 2)

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLG4S-3F2234V 1047653

Stecker M12, 4-polig, PVC Cd-092 WLG4S-3F2434V 1054727

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-093 WLG4S-3P1132V 1055044

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WLG4S-3P2232V 1046446

Stecker M12, 4-polig, PVC Cd-083 WLG4S-3P2432V 1054725

NPN

Dunkelschal-
tend

Leitung 2) Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-093 WLG4S-3E1135V 1046438

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste 2)
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-093 WLG4S-3E1134V 1048027

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-093 WLG4S-3N1132V 1046450

Stecker M12, 4-polig, PVC Cd-083 WLG4S-3N2432V 1054728
1) PL80A.
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

WLG4S-3V Alarmausgang

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m PNP Dunkelschal-
tend

Einfach-Teach-
in-Taste Stecker M8, 4-polig Cd-107 WLG4S-3V2232V 1046447

1) PL80A.

www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Glass
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045098
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045098
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047653
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047653
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054727
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054727
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054725
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054725
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046447
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046447
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Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 1 1

W4S3 Inox glass

Maßzeichnungen
Maße in mm

WLG4S-3V, ohne Teach-in-Taste

3 4

1

48
.6

10
.8

Ø 11

15.3

55
.4

16
.3

10

Ø 12.1

M12 x 1

15.3

2

1

2

3 4

22.2

15

M8 x 115.3

13
.1

19
.6

44
.5

32
.7

6.
6

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv

WLG4S-3V, mit Teach-in-Taste

3 4

1

48
.6

10
.8

Ø 11

5

7.
9

15.3

55
.4

16
.3

10

Ø 12.1

M12 x 1

15.3

2

1

2

22.2

15

M8 x 1

0.
4

15.3

13
.1

19
.6

44
.5

32
.7

 (1
.2

9)

6.
6

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Teach-in-Taste
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 1 2

W4S3 Inox glass

kennlinien
WLG4S-3, 5 m

2 41m 3 5

100

10

1

Schalt-
abstand

0

Funktionsreserve

�

� �

�

� �

Abstand in m

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56

Balkendiagramme
WLG4S-3, 5 m

0 51 2 3 4

�

�

�

�

�

�

5,03,00

4,02,00

2,2

1,61,40

0,80,6 0

2,72,00

1,30

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.
1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-092

L+

Teach

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-093

L+

M

Q

brn

blu

blk

Teachwht

Cd-107

L+

Alarm

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 1 3

W4S3 Inox glass

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G02MN 6028128

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G05MN 6028130

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W02MN 6028129

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W05MN 6028131

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 1 4

W4S3 Inox glass

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 1 5

W4S3 Inox glass



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 1 6

W4S3 Inox Hygiene

Produktbeschreibung
Die Baureihe W4S-3 Inox Hygiene kom-
biniert ein den Richtlinien der EHEDG 
entsprechendes Design mit optischen 
Best-in-class-Funktionalitäten. Die 
platzsparenden Miniatursensoren mit 
100 % dichter Membran Teach-Taste 

widerstehen aggressivsten Reinigern 
und Desinfektionsmitteln. Die Integrati-
on in eine Maschine ist ohne Kabel im 
Prozess, ohne Fugen, Befestigungswinkel 
und Befestigungsbohrungen realisierbar 
– eine rundum hygienische Lösung.

auf einen Blick
 • Hygienisches Edelstahlgehäuse 

(316L/1.4404)
 • Hygienegerechte Montage mittels 

M12-Adaptergewinde oder D12-
Adapterschaft

 • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, 
IP 67, IP 68 und IP 69K getestet

 • Beständig gegen eine Vielzahl 
bekannter Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel

 • Laserähnlicher Lichtfleck dank Pin-
Point-Technologie

 • Einstellbar mit revolutionärer Teach-
in-Taste, bestehend aus einer einge-
schweißten Edelstahl-Membran

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Absolut hygienisches Gehäuse und 

Zubehör, ohne Löcher, Spalten und 
Stufen. Dies verringert mikrobiologi-
sche Verunreinigung und bietet somit 
eine hygienische Lösung

 • Hohe Anlagenverfügbarkeit und 
minimale Betriebskosten selbst beim 
Einsatz von aggressiven Reinigern 
oder Kühlschmiermitteln

 • Hoher Bedienkomfort durch revolutio-
näre Membran Teach-Taste

 • Einfache und schnelle Ausrichtung 
durch sehr gut sichtbaren PinPoint-
Lichtfleck

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

 • Schnelle und einfache Integration 
durch Funktionsbausteine

W4S-3 Inox Hygiene

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Zuverlässig, robust und vielseitig

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-317

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-318

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-321

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-325

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-326

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-327

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-328

 - www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene
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Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 1 7

W4S3 Inox Hygiene

technische daten im detail

Merkmale

WtB4S3H WtF4S3H WL4S3H WSE4S3H

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrund-
ausblendung

Vordergrund-
ausblendung

Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm/15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm (typabhängig)

gehäusedesign Hygiene

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 4 mm ... 500 mm 1)  
(typabhängig)

20 mm ... 200 mm 1) 0 m ... 5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 5 m

Schaltabstand 10 mm ... 350 mm 1)  
(typabhängig)

– 0 m ... 3 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 4,5 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Leitung 4)/  
Einfach-Teach-in-
Taste/ 
Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 4) 
(typabhängig)

Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 4)

Einfach-Teach-in-Taste –

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
4) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

Mechanik/Elektrik

WtB4S3H WtF4S3H WL4S3H WSE4S3H

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 30 mA 2) ≤ 20 mA 3)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent – Antivalent

Schaltart Hellschaltend/
Hell-/dunkelschal-
tend (typabhängig)

Hellschaltend Hell-/dunkelschaltend Hellschaltend
Dunkelschaltend
Hell-/dunkelschaltend
(typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 5) 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 6)/Stecker M8 7)/Leitung mit Stecker M8 6) 7) (typabhängig)

Mechanischer anschluss M12-Adaptergewinde/
D12-Adapter-
schaft (typabhängig)

M12-Adaptergewinde M12-Adaptergewinde/ 
D12-Adapterschaft (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht

Leitung 6) 80 g – 80 g

Stecker 7) 140 g 50 g 40 g 140 g

Leitung mit Stecker 6) 7) 50 g
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F

Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 1 8

W4S3 Inox Hygiene

WtB4S3H WtF4S3H WL4S3H WSE4S3H

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse Edelstahl 316L

Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

Testeingang (Sender aus) – „Test“ nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +70 °C 11)/–30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Sender.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
7) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) Bei Uv <= 24 V und Ia < 30 mA.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene

WTB4S-3H
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Mechanischer anschluss: M12-Adaptergewinde

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfer
nung)

Mecha
nischer 

anschluss

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 
120 mm

Ø 2,5 mm 
(50 mm)

M12-Adap-
tergewinde

PNP

Hellschal-
tend Leitung 2)

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 

150 mm, PVC
Cd-092 WTB4S-3P3235H 1048100

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 

150 mm, PVC
Cd-083 WTB4S-3P3232H 1048096

NPN

Hellschal-
tend Leitung 2) Leitung, 4-adrig, 

2 m, PVC Cd-093 WTB4S-3N1135H 1048101

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WTB4S-3N1132H 1048098

D12-Adap-
terschaft PNP

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4S-3P5232H 1054864

Hellschal-
tend

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste 2)
Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4S-

3P5204HS02 1054865

4 mm ... 
500 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm)

M12-Adap-
tergewinde

PNP

Hellschal-
tend

Leitung
Einfach-Teach-

in-Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WTB4S-3P1162H 1051983

Leitung 2) Leitung mit Stecker 
M8, 4-polig, 

150 mm, PVC

Cd-092 WTB4S-3P3265H 1048102

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste Cd-083 WTB4S-3P3262H 1048094

NPN

Hellschal-
tend Leitung 2) Leitung, 4-adrig, 

2 m, PVC Cd-093 WTB4S-3N1165H 1048107

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WTB4S-3N1162H 1048095

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048100
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048100
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048101
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048101
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048098
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048098
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054864
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054864
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048102
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048102
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048107
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048107
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048095
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Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 1 9

W4S3 Inox Hygiene

WTB4S-3H, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Mechanischer anschluss: M12-Adaptergewinde
 • IoLink: Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung 2) anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

3 mm ...  
120 mm

Ø 2,5 mm  
(50 mm)

PNP
Leitung, 

Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm, PVC Cd-098

WTB4SC-3P3232H 1048099

4 mm ... 
500 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm) WTB4SC-3P3262H 1048108

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

WTF4S-3H
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Vordergrundausblendung
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hellschaltend
 • Mechanischer anschluss: M12-Adaptergewinde

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung 2) anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

20 mm ... 
200 mm

Ø 6,5 mm 
(150 mm) PNP

Leitung, 
Einfach-Teach-

in-Taste

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm, PVC Cd-092 WTF4S-3P3264H 1048109

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

WL4S-3H
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Mechanischer anschluss: M12-Adaptergewinde

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Mecha
nischer 

anschluss

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4 m Ø 45 mm 
(1,5 m)

M12-Adap-
tergewinde

PNP –
Leitung mit Ste-
cker M8, 4-polig, 

150 mm, PVC
Cd-083 WL4S-3P3230H 1048115

NPN – Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WL4S-3N1130H 1048116

D12-Adapter-
schaft PNP – Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4S-3P5230H 1057052

0 m ... 5 m Ø 45 mm 
(1,5 m)

M12-Adap-
tergewinde

PNP Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung mit Ste-
cker M8, 4-polig, 

150 mm, PVC
Cd-083 WL4S-3P3232H 1048117

NPN Einfach-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WL4S-3N1132H 1048119

1) PL80A.

https://mysick.com/productfinder/de/?1048099
https://mysick.com/productfinder/de/?1048099
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048108
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048108
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048109
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048109
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048115
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048115
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048116
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048116
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048117
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048117
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048119
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048119
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 2 0

W4S3 Inox Hygiene

WL4S-3H, Alarmausgang
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstellung Mechanischer 
anschluss

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m Ø 45 mm 
(1,5 m)

Einfach-Teach-
in-Taste

M12-Adapterge-
winde

Leitung mit Ste-
cker M8, 4-polig, 

150 mm, PVC
Cd-107 WL4S-3V3232H 1048118

1) PL80A.

WSE4S-3H
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke

Schalt
abstand 

max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Mecha
nischer 

anschluss

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m Ø 50 mm 
(2 m)

M12-Adap-
tergewinde

PNP
Hellschaltend

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 150 mm, PVC

Cd-069 WSE4S-3P3130H 1052888

Dunkelschal-
tend Cd-069 WSE4S-3F3130H 1052882

NPN

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3N1330H 1052873

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-055 WSE4S-3N1330H 1048129

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-055 WSE4S-3E1330H 1048130

Leitung mit Stecker M8, 
3-polig, 150 mm, PVC Cd-069 WSE4S-3E3130H 1052870

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-061 WSE4S-3E1330H 1052868

D12-Adap-
terschaft PNP Hell-/dunkel-

schaltend
Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm, PVC Cd-072 WSE4S-3P5230H 1054896

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048118
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048118
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052882
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052882
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054896
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Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 2 1

W4S3 Inox Hygiene

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB4S-3H, WTF4S-3H, ohne Teach-in-Taste

5 6

3

4

1

2

15,3 Ø 10,8

M12 x 1

10
,7

48
,6

7,
7

13
,1

22,2

1 Mitte Optikachse Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3 Dichtring (Anzugsdrehmoment 6Nm)
4 Anschluss M12-Stecker
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv

WTB4S-3H, WTF4S-3H, mit Teach-in-Taste,  
D12 Adapterschaft, L-Adaption

 

2

1

22,2

13
,1

63
,2

24
,5

7,
5

M8 x 1

Ø 12 g6

7,
7

0,
4

3 4

5

7,
9

15,3

1 Mitte Optik Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Einfach-Teach-in-Taste
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F

Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 2 2

W4S3 Inox Hygiene

WTB4S-3H, WTF4S-3H, mit Teach-in-Taste

5 6

7

3

4

1

2

15,3 Ø 10,8

M12 x 1

10
,7

7,
9

48
,6

7,
7

13
,1

0,
4

22,2

1 Mitte Optikachse Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3 Dichtring (Anzugsdrehmoment 6Nm)
4 Anschluss M12-Stecker
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
7 Teach-in-Taste

WL4S-3H, ohne Teach-in-Taste

4 5

2

3

1

22,2

13
,1

10
,7

48
,6

Ø 10,8

M12 x 1

15,3

1 Mitte Optikachse
2 Dichtring (Anzugsdrehmoment 6Nm)
3 Anschluss M12-Stecker
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 2 3

W4S3 Inox Hygiene

WL4S-3H, WSE4S-3H, ohne Teach-in-Taste,  
D12-Adapterschaft, L-Adaption

 

2 3

1

22,2

13
,1

63
,2

24
,5

7,
5

M8 x 1

Ø 12 g6

15,3

1 Mitte Optikachse
2 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang

WL4S-3H, mit Teach-in-Taste

4 5

6

2

3

1

22,2

0,
4

13
,1

10
,7

7,
9

48
,6

Ø 10,8

M12 x 1

15,3

1 Mitte Optikachse
2 Dichtring (Anzugsdrehmoment 6Nm)
3 Anschluss M12-Stecker
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Teach-in-Taste
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 2 4

W4S3 Inox Hygiene

WSE4S-3H, ohne Teach-in-Taste

4 5

2

3

1

22,2

13
,1

10
,7

48
,6

Ø 10,8

M12 x 1

15,3

1 Mitte Optikachse Sender (WS) und Empfänger (WE)
2 Dichtring (Anzugsdrehmoment 6Nm)
3 Anschluss M12-Stecker
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 2 5

W4S3 Inox Hygiene

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB4S-3, 120 mm

6040200 80 100 120

30

15

20

25

10

0

5

Abstand in m

�

�

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB4S-3, 500 mm

(mm) 100 200 300 400 500

30

15

20

25

10

0

5

6%/90%

18%/90%

90%/90%

WTB4S-3

1

2
3

Abstand in m

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL4S-3, 4 m

2 410 3

100

10

1
0

Abstand in m

Schalt-
abstand

WL4S-3

�
�

�

�
�

�

�

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20A
5 PL10F
6 P250 CHEM
7 REF-IRF-56

WL4S-3, 5 m

2 41m 3 5

100

10

1

Schalt-
abstand

0

Funktionsreserve

�

� �

�

� �

Abstand in m

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 2 6

W4S3 Inox Hygiene

WSE4S-3V, WSE4S-3H

[m] 1 2 3 4 5

1000

100

1

10

Abstand

Schaltabstand

WSE4S-3

Balkendiagramme
WTB4S-3, 120 mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

0

�

�

�

20 40 60 80 100 120
Abstand in mm

4

4

4

120

120

10

10

10

120

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB4S-3, 500 mm

Schaltabstand

0

�

�

�

100 200 300 400 500
Abstand in mm

325

500

4

4

4

250

Schaltabstand max.

10

10

10

160

275

350

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL4S-3, 4 m

0 1 2 3 4

�

�

�

�

�

�

�

4,02,50

3,02,00

2,7

2,01,20

2,21,6 0

0,80,4 0

1,41,00

1,80

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20A
5 PL10F
6 P250 CHEM
7 REF-IRF-56

WL4S-3, 5 m

0 51 2 3 4

�

�

�

�

�

�

5,03,00

4,02,00

2,2

1,61,40

0,80,6 0

2,72,00

1,30

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56
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F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 2 7

W4S3 Inox Hygiene

WSE4S-3

Schaltabstand

0 1 2 3 4 5
Reichweite in m

0 4,5 5

Schaltabstand max.

anschlussschema
Cd-055

L+

M

Test

brn

blu

blk

Cd-061

� �

L+

M

Q

brn

blu

blk

L+

M

Test

brn

blu

blk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-069

� �

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Test

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-072

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-092

L+

Teach

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-093

L+

M

Q

brn

blu

blk

Teachwht

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk
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Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 2 8

W4S3 Inox Hygiene

Cd-098

L+

Q

M

1

2

3

Q/C
4

wht

blu

brn

blk

Cd-107

L+

Alarm

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

Universalklemmsysteme
 • Hinweis: Nur geeignet für Sensoren mit D12-Adapterschaft, M8

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Hygienic Design, Edelstahl V4A (1.4404, 
316L), Silikon (Dichtung)

Hygienic-Design-Befestigungsrohr mit 
Bajonettverschluss, 14,4 mm x 85,5 mm x 
14,4 mm

BEF-HDSBR 4074403

Hygienic-Design-Flansch mit Dichtung, 
40 mm x 12 mm x 40 mm BEF-HDSF 4072880

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss ohne Flansch,  
23 mm x 153 mm x 23 mm

BEF-HDSTRG 2067780

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss mit Flansch,  
40 mm x 165 mm x 40 mm

BEF-HDSTRGF 2067779

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss ohne Flansch, 
23 mm x 125 mm x 73 mm

BEF-HDSTRW 2067778

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss mit Flansch, 
40 mm x 125 mm x 76 mm

BEF-HDSTRWF 2067777

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 2 9

W4S3 Inox Hygiene

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar,  
47 mm x 47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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W4S3 Inox Hygiene glass

Produktbeschreibung
Die Reflexions-Lichtschranke 
WLG4S-3 Inox Hygiene kombiniert ein 
den Richtlinien der EHEDG entsprechen-
des Gehäusedesign mit optischen Best-
in-class-Funktionalitäten. Designed zur 
Erkennung transparenter Objekte bieten 
die Sensoren auch erweiterte Features, 
wie beispielsweise die kontinuierliche 
Schaltschwellennachführung (AutoAd-
apt). Die platzsparenden Miniatursenso-

ren mit 100 % dichter Membran Teach-
Taste widerstehen selbst aggressivsten 
Reinigern und Desinfektionsmitteln. Die 
Integration in eine Maschine ist ohne 
Kabel im Prozess, ohne Fugen, Befesti-
gungswinkel und Befestigungsbohrungen 
realisierbar. Außerdem stehen hygienisch 
designte Reflektoren als Zubehör zur 
Verfügung – eine komplett hygienische 
Lösung.

auf einen Blick
 • Hygienisches Edelstahlgehäuse und 

–zubehör (316L/1.4404)
 • Hygienegerechte Montage mittels 

M12-Adaptergewinde oder D12-
Adapterschaft

 • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, 
IP 67, IP 68 und IP 69K getestet

 • Beständig gegen eine Vielzahl 
bekannter Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel

 • Alle Varianten bieten einen laserähn-
lichen Lichtspot durch die Pin-Point-
Technologie

 • Einstellbar mit einer neuen revoluti-
onären Teach-Taste, bestehend aus 
einer eingeschweißten Edelstahl-
Membran

Ihr Nutzen
 • Absolut hygienisches Gehäuse und 

Zubehör ohne Löcher, Spalten und 
Stufen zur Vermeidung mikrobiologi-
scher Probleme für eine hygienische 
Lösung bereits im Design

 • Hohe Anlagenverfügbarkeit und 
minimale Betriebskosten selbst beim 
Einsatz von aggressiven Reinigern 
oder Kühlschmiermitteln

 • Zuverlässige Erkennung aller transpa-
renten Objekte im Pharma-, Lebens-
mittel- und Getränkebereich

 • Hoher Bedienkomfort durch revolutio-
näre Membran Teach-Taste

 • Einfache und schnelle Ausrichtung 
durch sehr gut sichtbaren PinPoint-
Lichtfleck

 • IO-Link ermöglicht es ohne großen 
Aufwand zeitnahe, erste Diagnosen 
zur Anlagenperformance selbststän-
dig durchzuführen (optional)

W4S-3 Inox Hygiene Glass

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Zuverlässige glaserkennung

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-331

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-332

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-333

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-334

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-334

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-334

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-335

 - www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene_Glass
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene_Glass
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

gehäusedesign Hygiene

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 3 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 45 mm (1,5 m)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste/Leitung, Einfach-Teach-in-Taste 3)/Leitung 3) (typabhängig)

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
3) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend/Dunkelschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8 6)/Leitung mit Stecker M8 5) 6) (typabhängig)

Mechanischer anschluss M12-Adaptergewinde/D12-Adapterschaft (typabhängig)

Schutzschaltungen A 7), B 8), C 9)

Schutzklasse III

gewicht

Leitung 5) 80 g

Stecker 6) 140 g

Leitung mit Stecker 5) 6) 50 g

Polfilter l
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Werkstoff, gehäuse Edelstahl 316L

Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +70 °C 10)

–30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
9) C = Störimpulsunterdrückung.
10) Bei Uv <= 24 V und Ia < 30 mA.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene_Glass

WLG4S-3H
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation

Schalt
abstand 
max. 1)

Mecha
nischer 

anschluss

Schalt
ausgang

Schaltart Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m

M12-Adap-
tergewinde

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-in-
Taste

Leitung mit Ste-
cker M8, 4-polig, 

150 mm, PVC
Cd-083 WLG4S-3P3232H 1048120

Dunkelschal-
tend

Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 2)

Leitung mit Ste-
cker M8, 4-polig, 

150 mm, PVC
Cd-092 WLG4S-3F3234H 1048121

NPN

Hell-/dunkel-
schaltend

Einfach-Teach-in-
Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WLG4S-3N1132H 1048123

Dunkelschal-
tend

Leitung, Einfach-
Teach-in-Taste 2)

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-093 WLG4S-3E1134H 1048124

Leitung 2) Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-093 WLG4S-3E1135H 1048126

D12-Adap-
terschaft PNP Hell-/dunkel-

schaltend
Einfach-Teach-in-

Taste Stecker M8, 4-polig Cd-083 WLG4S-3P5232H 1057053

1) PL80A.
2) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.

WLG4S-3H, IO-Link, D12-Adapterschaft
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • IoLink: l, Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Mechanischer 
anschluss

Schaltausgang Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m D12-Adapter-
schaft PNP Einfach-Teach-

in-Taste

Leitung mit 
Stecker M8, 

4-polig
Cd-098 WLG4SC-3P5232H 1057178

1) PL80A.

www.mysick.com/de/W4S-3_Inox_Hygiene_Glass
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048120
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048120
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048121
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048121
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048126
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048126
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057178
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WLG4S-3H, Alarmausgang
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: dunkelschaltend

Schaltabstand 
max. 1)

Mechanischer 
anschluss

Schaltaus
gang

Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 5 m M12-Adapterge-
winde PNP Einfach-Teach-

in-Taste
Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm, PVC Cd-107 WLG4S-3V3232H 1048122

1) PL80A.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WLG4S-3H, mit Teach-in-Taste 

4 5

6

2

3

1

22,2

0,
4

13
,1

10
,7

7,
9

48
,6

Ø 10,8

M12 x 1

15,3

1 Mitte Optikachse
2 Dichtring (Anzugsdrehmoment 6Nm)
3 Anschluss M12-Stecker
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Teach-in-Taste

WLG4S-3H, ohne Teach-in-Taste, D12-Adapterschaft, L-
Adaption

 

2 3

1

22,2

13
,1

63
,2

24
,5

7,
5

M8 x 1

Ø 12 g6

15,3

1 Mitte Optikachse
2 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048122
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kennlinien
WLG4S-3, 5 m

2 41m 3 5

100

10

1

Schalt-
abstand

0

Funktionsreserve

�

� �

�

� �

Abstand in m

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56

Balkendiagramme
WLG4S-3, 5 m

0 51 2 3 4

�

�

�

�

�

�

5,03,00

4,02,00

2,2

1,61,40

0,80,6 0

2,72,00

1,30

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.
1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 PL10F
5 P250 CHEM
6 REF-IRF-56

anschlussschema
Cd-083
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M

brn

wht

blu
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Q
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M
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Qblk 4
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M

Q
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blk

Teachwht

Cd-094

L+

Q

M

brn
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Q
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3
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brn
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Cd-107
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Alarm

M

brn

wht
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2

3

Qblk 4
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PP
 • Material, Steckverbinder: PP

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-0804-W05MN 6033674

Universalklemmsysteme
 • Hinweis: Nur geeignet für Sensoren mit D12-Adapterschaft, M8

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Hygienic Design, Edelstahl V4A (1.4404, 
316L), Silikon (Dichtung)

Hygienic-Design-Befestigungsrohr mit 
Bajonettverschluss, 14,4 mm x 85,5 mm x 
14,4 mm

BEF-HDSBR 4074403

Hygienic-Design-Flansch mit Dichtung, 
40 mm x 12 mm x 40 mm BEF-HDSF 4072880

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss ohne Flansch, 23 mm x 
153 mm x 23 mm

BEF-HDSTRG 2067780

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss mit Flansch, 40 mm x 
165 mm x 40 mm

BEF-HDSTRGF 2067779

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss ohne Flansch, 
23 mm x 125 mm x 73 mm

BEF-HDSTRW 2067778

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss mit Flansch, 
40 mm x 125 mm x 76 mm

BEF-HDSTRWF 2067777

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Für höchste Performance im nassen 
Umfeld: Die neue Miniatur-Lichtschranke 
W4SL-3 Inox von SICK mit präzisem 
Laserlichtfleck setzt durch hohe optische 
Eigenlichtsicherheit neue Maßstäbe 
gegen ungewollte Hintergrundreflexionen 
und Fremdlichtsicherheit auch bei mo-
dernen Energiesparlampen. Die Kom-
bination aus neuster SICK-spezifischer 
Laser- und SIRIC®-Technologie reduziert 
Fehlschaltungen. Abgerundet wird die 
Produktfamilie durch die Lichtschran-
ken. Alle transparenten und winzigste, 

nicht transparente Objekte können mit 
einem Gerät sicher erkannt werden. Das 
reduziert die Variantenvielfalt und spart 
Lagerhaltungskosten. Die Lichtschran-
ken bieten weiterhin IO-Link-Funktiona-
lität, sodass u. a. erste Diagnosen zur 
Anlagenperformance selbst durchge-
führt werden können. Die W4SL-3 Inox 
ist nach ECOLAB zertifiziert. Durch die 
Membran-Teach-in-Taste und die pinver-
gossenen elektrischen Anschlüsse erfüllt 
sie zuverlässig ihre Aufgaben in den 
kritischen Umgebungsbedingungen.

auf einen Blick
 • Präziser Laserlichtfleck, Laser-

klasse 1
 • Edelstahlgehäuse mit Washdown-

Design
 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 

für hervorragende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlichtsicherheit

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP 66, IP 67, 
IP 68, IP 69K getestet

 • IO-Link (optional)

Ihr Nutzen
 • Hochgenaues Schaltverhalten durch 

präzisen Laserlichtfleck
 • Abwaschbares Edelstahlgehäuse 

verringert mikrobiologische Verunrei-
nigung

 • Innovatives Washdown-Design mit 
abgedichteten Anschlüssen und 
einzigartiger, patentierter Membran-
Teach-in-Taste

 • Höchste Freiheitsgrade im Ma-
schinendesign. Der Einfluss von 
ungewollten Hintergrundreflexionen 
wird durch eine hervorragende HGA 
(Hintergrundausblendung) beseitigt. 
Zusätzlich wird mit Autokollimation 
die Möglichkeit der Detektion durch 
besonders kleine Bohrlöcher ge-
schaffen

 • IO-Link ermöglicht z. B. ohne großen 
Aufwand erste Diagnosen zur Anla-
genperformance

W4SL-3V

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

der neue Maßstab für optische und mecha
nische robustheit

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-339

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-340

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-341

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-343

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-343

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-344

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-345

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-346

 - www.mysick.com/de/W4SL-3V
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4SL-3V
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technische daten im detail

Merkmale

WtB4SL3V WSE4SL3V

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung –

Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm

gehäusedesign Washdown

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig, slim

Lochbild M3

Schaltabstand max. 25 mm ... 300 mm 1) 0 m ... 60 m

Schaltabstand 25 mm ... 300 mm 1) 0 m ... 50 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 1 mm (170 mm) Ø 1 mm (500 mm)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 3) 1

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
2) EN60825-1:2008-05 & IEC 60825-1:2007-03/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11

Mechanik/Elektrik

WtB4SL3V WSE4SL3V

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart 3) Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 5) 1.000 Hz

anschlussart Stecker M8 6)/Stecker M12 8)/Leitung, 2 m 7) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 9), B 10), C 11)

Schutzklasse III

gewicht

Leitung 5) 80 g

Stecker M8 6) 40 g

Stecker M12 8) 45 g

Werkstoff, gehäuse Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Werkstoff, optik PMMA



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken
W4 Inox

F  3 4 0

W4SL3V

WtB4SL3V WSE4SL3V

Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 12)

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb erwei
tert 13) 14)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) Max. Anzugsdrehmoment: 0,7 Nm.
9) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
10) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
11) C = Störimpulsunterdrückung.
12) Nur bei richtig montierter IP 69K Anschlussleitung.
13) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
14)  Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4SL-3V

WTB4SL-3V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

25 mm ... 300 mm

PNP

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4SL-3P2262V 1058251

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB4SL-3P2462V 1058253

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB4SL-3P1162V 1058256

NPN

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB4SL-3N2262V 1058252

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB4SL-3N2462V 1058254

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB4SL-3N1162V 1058257
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WSE4SL-3V
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand max. Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 60 m
PNP

Stecker M8, 4-polig Cd-232 WSE4SL-3P2237V 1058267

Stecker M12, 4-polig Cd-232 WSE4SL-3P2437V 1058269

NPN Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-231 WSE4SL-3N1137V 1058270

www.mysick.com/de/W4SL-3V
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058267
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058267
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058269
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058269
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058270


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 4 1

W4SL3V

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB4SL-3, Stecker

15

M8 x 115,3

44
,5

32
,7

6,
6

7,
9

55
,4

16
,3

10

Ø 12,1

M12 x 1

15,3

48
,6

10
,8

Ø 11

1

2

2,7

3 3

6

54

16
,2

16
,5

7,
1

0,
4

1

2

2,7

1

2

2,722,2

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Befestigungsgewinde M3
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Einfach-Teach-in-Taste
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WSE4SL-3

3 4

5

2 2

15,3

7.
9

15

M8 x 1
44

,5

6,
6

0,
4

23
,3

9,
41

15,3 15,3

48
,6

10
,8

Ø 11

55
,4

16
,3

10

Ø 12,1

M12 x 1

1 1

22,2

32
,7

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Einfach-Teach-in-Taste
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kennlinien
Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB4SL-3

25

5

10

15

20

0
200 250 300100
Schaltabstand in mm

50 150

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WSE4SL-3

Abstand in m
m 10 20 30 40 50 60

1

10

100

1000

10000

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

Balkendiagramme
WTB4SL-3

200 250 30010050 150
�

�

� 25 170

25 3004

25 250

Abstand in mm

Typ. max. Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WSE4SL-3

0 10 20 30 40 50 60
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

50 600
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Lichtfleckdurchmesser
WTB4SL-3

–1

–0,6

–0,4

–0,2

–0,8

0,2

0,4

0,6

0

1

0,8

200 250 300100
Schaltabstand in mm

Radius in mm

50 150 Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

1,2

1,1

0,9

0,8

Horizontal

1,0

1,0

0,9

0,8

Schaltabstand

50 mm

100 mm

200 mm

300 mm

WSE4SL-3

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

15

45

336

Horizontal

< 1,0

1,2

11

28

200

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

5 m

10 m

60 m

Abstand in m
10 20 30 40 6050

0

–100

–50

–150

–200

100

50

150

200
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WWSE4SL-3, Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
1 2 3 4 5

0

2

4

6

8

10

–10

–8

–6

–4

–2

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-231

� �

L+

M

NC

brn

blu

blk

NCwht

L+

Q

Q

brn

blk

wht

blu M

1 Sender
2 Empfänger

Cd-232

� �

L+

M

NC

brn

blu

blk

1

3

4

NCwht 2

L+

Q

Q

brn

blk

wht

blu

1

4

2

M
3

1 Sender
2 Empfänger
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G02MN 6028128

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G05MN 6028130

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W02MN 6028129

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W05MN 6028131

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
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Produktbeschreibung
Ein einziger Tastendruck bei WL4S-
LG-3 Inox erlaubt den Betrieb im Modus 
zur Erkennung transparenter bzw. nicht 
transparenter Objekte. Somit werden mit 
einem Gerät z. B. transparente Ampullen 
und PET-Flaschen, aber auch metalli-
sche Nadeln und Drähte detektiert. Der 
präzise, gut sichtbare Laserlichtfleck 
mit scharfer Kontur sorgt für eine hohe 
Detektionsqualität und erleichtert die 
Ausrichtung. Die Autokollimationstechnik 
garantiert eine zuverlässige Erkennung 

von Objekten im Nahbereich des Sensors 
sowie durch enge Spalten oder kleine 
Bohrlöcher hindurch. Die Lichtschranken 
bieten weiterhin IO-Link-Funktionalität, 
sodass u. a. erste Diagnosen zur Anla-
genperformance selbst durchgeführt 
werden können. Außerdem erlaubt IO-
Link Zusatzfunktionen, wie Zähler oder 
Profilerkennung direkt in den Sensor zu 
integrieren. Eine aufwendige Program-
mierung in der Steuerung entfällt.

auf einen Blick
 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 

1, ohne Blindbereich
 • Edelstahlgehäuse mit Washdown-

Design
 • Neuste SICK-spezifische ASIC- und 

Lasertechnologie für sehr gute Hinter-
grundausblendung und Fremdlichtsi-
cherheit

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, 
IP68 und IP 69K getestet

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • IO-Link (optional)

Ihr Nutzen
 • Hochgenaues Schaltverhalten durch 

präzisen Laserlichtfleck
 • Abwaschbares Edelstahlgehäuse 

verringert mikrobiologische Verunrei-
nigung

 • Washdown-Design mit abgedichte-
ten Anschlüssen und patentierter 
Membran-Teach-in-Taste

 • Höchste Freiheitsgrade im Maschi-
nendesign. Autokollimation ermög-
licht die Detektion hindurch beson-
ders kleiner Bohrlöcher

 • Erkennung von transparenten und 
winzigsten, nicht transparenten 
Objekten mit einem Sensor. Ein einfa-
cher Tastendruck erlaubt die Einstel-
lung des entsprechenden Modus bei 
Schaltabständen von bis zu 8 m

 • IO-Link ermöglicht z. B. ohne gro-
ßen Aufwand erste Diagnosen zur 
Anlagenperformance und reduziert 
aufwendige Steuerungsprogrammie-
rungen durch Zusatzfunktionen im 
Sensor

W4SLG-3V

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

detektiert alle objekte in rauester umge
bung

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-349

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-350

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-351

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-352

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-352

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-352

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-353

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-353

 - www.mysick.com/de/W4SLG-3V
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4SLG-3V


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 4 9

W4SLg3V

technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm

gehäusedesign Washdown

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig, slim

Lochbild M3

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 4,5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 2 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 1 mm (500 mm)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 3) 1

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste/Leitung, Einfach-Teach-in-Taste 4) (typabhängig)

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) REF-AC1000.
2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
3) EN60825-1:2008-05 & IEC 60825-1:2007-03/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
4) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/PNP (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz

anschlussart Stecker M8 5)/Stecker M12 6)/Leitung, 2 m 7) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht

Leitung 5) 80 g

Stecker M8 6) 40 g

Stecker M12 8) 45 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Werkstoff, optik PMMA
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Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 11)

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb erwei
tert 12) 13)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
6) Max. Anzugsdrehmoment: 0,7 Nm.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) Nur bei richtig montierter IP 69K Anschlussleitung.
12) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
13)  Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4SLG-3V

WL4SLG-3V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Schaltausgang: PNP

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m

Hell-/dunkelschal-
tend 2)

Einfach-Teach-in-
Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL4SLG-3P2232V 1058258

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL4SLG-3P2432V 1058261

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL4SLG-3P1132V 1058266

Hell-/dunkelschal-
tend 3)

Leitung 4), Einfach-
Teach-in-Taste

Stecker M8, 4-polig Cd-195 WL4SLG-3F2234V 1058260

Stecker M12, 4-polig Cd-195 WL4SLG-3F2434V 1058263
1) REF-AC1000.
2) Q = hellschaltend.
3) Q = dunkelschaltend.
4) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

WL4SLG-3V, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Schaltausgang: PNP
 • IoLink: l, Standard-Funktionen

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart 2) Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m Hell-/dunkelschal-
tend

Einfach-Teach-in-
Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL4SLGC-3P2432V 1058262

1) REF-AC1000.
2) Q = hellschaltend.

www.mysick.com/de/W4SLG-3V
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058261
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058261
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058266
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058266
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058260
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058260
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058263
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058263
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058262
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058262
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WL4SLG-3

3 4

5

2 2

15,3

7.
9

15

M8 x 1

44
,5

6,
6

0,
4

23
,3

9,
41

15,3 15,3

48
,6

10
,8

Ø 11

55
,4

16
,3

10

Ø 12,1

M12 x 1

1 1

22,2
32

,7

1 Mitte Optikachse
2 Befestigungsgewinde M3
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Einfach-Teach-in-Taste
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kennlinien
Funktionsreserve
WL4SLG-3

Abstand in m
m 1 2 3 4 5

1

10

100

Schalt-
abstand

typ. max. 
Schaltabstand

2

1

1 PLV14-A/PLH25-M12/PLH25-D12
2 P41F/REF-AC1000

Balkendiagramme
WL4SLG-3

0 1,8 4

2
1

0 2 4,5

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0 1 2 3 4 5

1 PLV14-A/PLH25-M12/PLH25-D12
2 P41F/REF-AC1000

Lichtfleckdurchmesser
WL4SLG-3, Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
1 2 3 4 4,5

0

–6

–2

–4

–8

–10

–12

4

2

6

8

10

12 Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

4,3

11,3

Horizontal

< 1,0

1,2

2,6

5,6

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

2 m

4,5 m
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WL4SLG-3, Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
0,40,2 0,80,6 1 1,4 1,8 21,2 1,6

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-195

L+

Q

Teach

brn

blk

wht

1

4

2

Mblu 3

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G02MN 6028128

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G05MN 6028130

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W02MN 6028129

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W05MN 6028131

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
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Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Für höchste Performance im hygie-
nischen Umfeld: Die neue Miniatur-
Lichtschranke W4SL-3 Inox Hygiene mit 
präzisem Laserlichtfleck setzt durch 
hohe optische Eigenlichtsicherheit neue 
Maßstäbe gegen ungewollte Hintergrund-
reflexionen und Fremdlichtsicherheit 
auch bei modernen Energiesparlampen. 
Die Kombination aus neuster SICK-spe-
zifischer Laser- und SIRIC®-Technologie 
reduziert Fehlschaltungen und somit 

Maschinenstillstände. Die Lichtschran-
ken bieten weiterhin IO-Link-Funktiona-
lität, sodass u. a. erste Diagnosen zur 
Anlagenperformance selbst durchgeführt 
werden können. Die W4SL-3 Inox Hygi-
ene ist nach ECOLAB zertifiziert. Neben 
einem innovativen Dichtigkeitskonzept 
überzeugen die Sensoren durch eine 
saubere Gehäusekonstruktion, ausge-
richtet an geltenden Hygienerichtlinien.

auf einen Blick
 • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
 • Präziser Laserlichtfleck, Laser-

klasse 1
 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 

für hervorragende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlichtsicherheit

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP 66, IP 67, 
IP 68, IP 69K getestet

 • IO-Link (optional)

Ihr Nutzen
 • Hochgenaues Schaltverhalten durch 

präzisen Laserlichtfleck
 • An Hygienerichtlinien ausgerichtetes 

Edelstahlgehäuse verringert mikrobio-
logische Verunreinigung

 • Innovatives Hygienedesign mit abge-
dichteter, einzigartiger Teach-in-Taste 
und pinvergossenem D12-Adapter-
schaft

 • Reduzierung von Fehlschaltungen 
und somit Maschinenstillständen 
durch hohe optische Fremdlichtsi-
cherheit auch beim Einsatz moderner 
Energiesparlampen

 • Höchste Freiheitsgrade im Ma-
schinendesign. Der Einfluss von 
ungewollten Hintergrundreflexionen 
wird durch eine hervorragende HGA 
(Hintergrundausblendung) beseitigt. 
Zusätzlich wird mit Autokollimation 
die Möglichkeit der Detektion durch 
besonders kleine Bohrlöcher geschaf-
fen

 • IO-Link ermöglicht z. B. ohne großen 
Aufwand erste Diagnosen zur Anla-
genperformance

W4SL-3H

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Lasertechnik und Edelstahl sauber 
 kombiniert

Weitere Informationen
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 - www.mysick.com/de/W4SL-3H
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm

gehäusedesign Hygiene

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig, slim

Lochbild M3

Schaltabstand max. 1) 25 mm ... 300 mm

Schaltabstand 1) 25 mm ... 300 mm

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 1 mm (170 mm)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 3) 1

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
2) EN60825-1:2008-05 & IEC 60825-1:2007-03/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart 3) Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 5) ± 1.000 Hz

anschlussart Stecker M8 6)/Leitung, 2 m 7) (typabhängig)

Mechanischer anschluss D12-Adapterschaft

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht

Stecker M8 6) 180 g

Leitung 7) 140 g

Werkstoff, gehäuse Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Werkstoff, optik PMMA
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Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 11)

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb erwei
tert 12) 13)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) Nur bei richtig montierter IP 69K Anschlussleitung.
12) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
13) Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4SL-3H

WTB4SL-3H
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Schaltart: dunkelschaltend-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand 
max. 1)

Mechanischer 
anschluss

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

25 mm ... 300 mm D12-Adapterschaft
PNP

Stecker M8, 4-polig Cd-094 WTB4SL-3P5262H 1058271

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-083 WTB4SL-3P4162H 1058274

NPN Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-083 WTB4SL-3N4162H 1058275
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W4SL-3H
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058274
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058274
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058275
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058275
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB4SL-3, Stecker

 

2

1

22,2

13
,1

63
,2

24
,5

7,
5

M8 x 1

Ø 12 g6

7,
7

0,
4

3 4

5

7,
9

15,3

1 Mitte Optik Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Einfach-Teach-in-Taste

WTB4SL-3, Leitung

3 4

5

7,
9

22,2 0,
4

7,
1

55
,9

17
,9

Ø 12

14

16
,2

15,3

1

2

2,7

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Einfach-Teach-in-Taste
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kennlinien
Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB4SL-3, Laserklasse 1

25

5

10

15

20

0
200 250 300100
Schaltabstand in mm

50 150

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Balkendiagramme
WTB4SL-3, Laserklasse 1

200 250 30010050 150
�

�

� 25 170

25 3004

25 250

Abstand in mm

Typ. max. Schaltabstand
1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Lichtfleckdurchmesser
WTB4SL-3

–1

–0,6

–0,4

–0,2

–0,8

0,2

0,4

0,6

0

1

0,8

200 250 300100
Schaltabstand in mm

Radius in mm

50 150 Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

1,2

1,1

0,9

0,8

Horizontal

1,0

1,0

0,9

0,8

Schaltabstand

50 mm

100 mm

200 mm

300 mm
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anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

Universalklemmsysteme
 • Hinweis: Nur geeignet für Sensoren mit D12-Adapterschaft, M8

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Hygienic Design, Edelstahl V4A (1.4404, 
316L), Silikon (Dichtung)

Hygienic-Design-Befestigungsrohr mit 
Bajonettverschluss, 14,4 mm x 85,5 mm x 
14,4 mm

BEF-HDSBR 4074403

Hygienic-Design-Flansch mit Dichtung, 
40 mm x 12 mm x 40 mm BEF-HDSF 4072880

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss ohne Flansch, 23 mm x 
153 mm x 23 mm

BEF-HDSTRG 2067780

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss mit Flansch, 40 mm x 
165 mm x 40 mm

BEF-HDSTRGF 2067779

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss ohne Flansch, 
23 mm x 125 mm x 73 mm

BEF-HDSTRW 2067778

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss mit Flansch, 
40 mm x 125 mm x 76 mm

BEF-HDSTRWF 2067777

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
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Produktbeschreibung
Das an Hygienerichtlinien angelehnte 
Edelstahlgehäuse der Reflexions-
Lichtschranke WL4SLG-3 Inox Hygiene 
überzeugt in Maschinen, bei denen 
Hygiene bereits im Design entsteht. 
Ein Tastendruck erlaubt den Betrieb im 
Modus zur Erkennung transparenter bzw. 
nicht transparenter Objekte. Somit wer-
den mit einem Gerät z. B. transparente 
Ampullen, aber auch metallische Nadeln 
detektiert. Das reduziert Variantenvielfalt 
bei den Sensoren. Der präzise, gut sicht-
bare Laserlichtfleck sorgt für eine hohe 

Detektionsqualität und erleichtert die 
Ausrichtung. Die Autokollimationstechnik 
garantiert eine zuverlässige Erkennung 
von Objekten im Nahbereich des Sensors 
sowie durch kleine Bohrlöcher hindurch. 
Die Lichtschranken bieten weiterhin IO-
Link-Funktionalität, sodass u. a. erste Di-
agnosen zur Anlagenperformance selbst 
durchgeführt werden können. Außerdem 
erlaubt IO-Link Zusatzfunktionen, wie 
Zähler direkt in den Sensor zu integrie-
ren. Eine aufwendige Programmierung in 
der Steuerung wird beseitigt.

auf einen Blick
 • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
 • Präziser Laserlichtfleck, Laserklas-

se 1, ohne Blindbereich
 • Neuste SIRIC®- und Lasertechnologie 

für hervorragende Hintergrundaus-
blendung und Fremdlichtsicherheit

 • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, 
IP68 und IP 69K getestet

 • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwi-
schen Erkennung von transparenten 
und winzigsten, nicht transparenten 
Objekten

 • IO-Link (optional)

Ihr Nutzen
 • Hochgenaues Schaltverhalten durch 

präzisen Laserlichtfleck
 • An Hygienerichtlinien ausgerichtetes 

Edelstahlgehäuse verringert mikrobio-
logische Verunreinigung

 • Innovatives Hygienedesign mit abge-
dichteter, einzigartiger Teach-in-Taste 
und pinvergossenem D12-Adapter-
schaft

 • Hohe Anlagenverfügbarkeit und mini-
male Betriebskosten durch qualitativ 
hochwertige Fertigung und Prüfung

 • Erkennung von transparenten und 
winzigsten, nicht transparenten 
Objekten mit einem Sensor. Ein 
einfacher Tastendruck erlaubt die Ein-
stellung des entsprechenden Modus 
bei Schaltabständen von bis zu 8 m. 
Das reduziert die Variantenvielfalt der 
Sensoren und spart Lagerhaltungs-
kosten

W4SLG-3H

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

detektiert alle objekte in rauester 
 umgebung

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-363

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-364

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-365

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-366

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-366

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-366

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-367

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-368

 - www.mysick.com/de/W4SLG-3H
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W4SLG-3H
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 15,3 mm x 63,2 mm x 22,2 mm

gehäusedesign Hygiene

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig, slim

Lochbild M3

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 4,5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 2 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 1 mm (500 mm)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 3) 1

Einstellung Leitung 4), Einfach-Teach-in-Taste/Einfach-Teach-in-Taste (typabhängig)

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) REF-AC1000.
2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
3) EN60825-1:2008-05 & IEC 60825-1:2007-03/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
4) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Dunkelschaltend 3)/Hell-/dunkelschaltend 4) (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 5) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 6) ± 1.000 Hz

anschlussart Stecker M8 7)/Leitung, 2 m 8) (typabhängig)

Mechanischer anschluss D12-Adapterschaft

Schutzschaltungen A 9), B 10), C 11)

Schutzklasse III

gewicht

Stecker M8 7) 180 g

Leitung 8) 140 g

Polfilter l

IoLink –/l (COM2) (typabhängig)

Werkstoff, gehäuse Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Werkstoff, optik PMMA
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Schutzart IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 12)

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb erwei
tert 13) 14)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = dunkelschaltend.
4) Q = hellschaltend.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm.
8) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
9) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
10) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
11) C = Störimpulsunterdrückung.
12) Nur bei richtig montierter IP 69K Anschlussleitung.
13) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
14)  Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W4SLG-3H

WL4SLG-3H
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke

Schalt
abstand 
max. 1)

Mecha
nischer 

anschluss

Schaltaus
gang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m D12-Adapter-
schaft

PNP

Dunkelschal-
tend 2)

Leitung 3), 
Einfach-
Teach-in-

Taste

Stecker M8, 
4-polig Cd-195 WL4SLG-3F5234H 1058278

Leitung, 4-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-212 WL4SLG-3F4134H 1058283

Hell-/dunkel-
schaltend 4)

Einfach-
Teach-in-

Taste

Stecker M8, 
4-polig Cd-083 WL4SLG-3P5232H 1058276

Leitung, 4-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-094 WL4SLG-3P4132H 1058282

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 4)

Einfach-
Teach-in-

Taste

Leitung, 4-ad-
rig, 2 m, PVC Cd-094 WL4SLG-3N4132H 1058284

1) REF-AC1000.
2) Q = dunkelschaltend.
3) Einstellung über Leitung (ET): Weiße Leitung bzw. PIN2 entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit > 2 ... < 8 s bzw. > 8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.
4) Q = hellschaltend.

WL4SLG-3H, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • IoLink: l, Standard-Funktionen

Schalt
abstand 
max. 1)

Mecha
nischer 

anschluss

Schaltaus
gang

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m D12-Adapter-
schaft PNP Hell-/dunkel-

schaltend 2)
Einfach-Teach-

in-Taste
Stecker M8, 

4-polig Cd-098 WL4SLGC-3P5232H 1058277

1) REF-AC1000.
2)  Q = hellschaltend.

www.mysick.com/de/W4SLG-3H
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058276
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058276
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058277
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WL4SLG-3H, mit Teach-in-Taste, Stecker

 

2

1

22,2

13
,1

63
,2

24
,5

7,
5

M8 x 1

Ø 12 g6

7,
7

0,
4

3 4

5

7,
9

15,3

1 Mitte Optik Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Einfach-Teach-in-Taste

WL4SLG-3H, mit Teach-in-Taste, Leitung

2 3

4

1

7,
9

22,2

23
,3

0,
415,3

55
,9

17
,9

Ø 12

14

1 Mitte Optikachse
2 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
3 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
4 Einfach-Teach-in-Taste
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kennlinien
Funktionsreserve
WL4SLG-3H

Abstand in m
m 1 2 3 4 5

1

10

100

Schalt-
abstand

typ. max. 
Schaltabstand

2

1

1 PLV14-A/PLH25-M12/PLH25-D12
2 P41F/REF-AC1000

Balkendiagramme
WL4SLG-3H

0 1,8 4

2
1

0 2 4,5

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0 1 2 3 4 5

1 PLV14-A/PLH25-M12/PLH25-D12
2 P41F/REF-AC1000

Lichtfleckdurchmesser
WL4SLG-3H, Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
1 2 3 4 4,5

0

–6

–2

–4

–8

–10

–12

4

2

6

8

10

12 Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

4,3

11,3

Horizontal

< 1,0

1,2

2,6

5,6

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

2 m

4,5 m
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WL4SLG-3H, Detailansicht Nahbereich
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Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschluss

leitung
Leitungs 
material

Material,  
Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G02MN 6028128

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-G05MN 6028130

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W02MN 6028129

5 m, 4-adrig PVC PVC DOL-1204-W05MN 6028131

Universalklemmsysteme
 • Hinweis: Nur geeignet für Sensoren mit D12-Adapterschaft, M8

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Hygienic Design, Edelstahl V4A (1.4404, 
316L), Silikon (Dichtung)

Hygienic-Design-Befestigungsrohr mit 
Bajonettverschluss, 14,4 mm x 85,5 mm x 
14,4 mm

BEF-HDSBR 4074403

Hygienic-Design-Flansch mit Dichtung, 
40 mm x 12 mm x 40 mm BEF-HDSF 4072880

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss ohne Flansch, 23 mm x 
153 mm x 23 mm

BEF-HDSTRG 2067780

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss mit Flansch, 40 mm x 
165 mm x 40 mm

BEF-HDSTRGF 2067779

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss ohne Flansch, 
23 mm x 125 mm x 73 mm

BEF-HDSTRW 2067778

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss mit Flansch, 
40 mm x 125 mm x 76 mm

BEF-HDSTRWF 2067777

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W4 Inox

F  3 6 9

W4SLg3H

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Die W8 ist eine hochwertige und sehr 
variable Produktfamilie für den typischen 
Miniaturbereich. Autokollimation, Hinter-
grundausblendung und hohe Schaltfre-
quenzen von 2 kHz eröffnen den Senso-
ren ein weites Einsatzfeld. Die Baureihe 
umfasst den Reflexions-Lichttaster 

WTB8, die  Reflexions-Lichtschranke 
WL8 sowie die Einweg-Lichtschranke 
WSE8. Das eingesetzte Montagesystem 
ist kompatibel mit der am Markt einge-
führten Befestigung per M3-Gewinde 
und ermöglicht damit eine schnelle, 
stressfreie Installation.

auf einen Blick
 • Miniaturgehäuse mit integrierten M3-

Befestigungsgewinden
 • Schaltfrequenz bis zu 2 kHz

 • Edelstahl-Haltewinkel (1.4301/304) 
BEF-W100-A im Lieferumfang ent-
halten

Ihr Nutzen
 • Höchste Flexibilität bei der Gestaltung 

und dem Betrieb von Anlagen durch 
eine präzise einstellbare Hintergrund-
ausblendung

 • Schnelle und einfache Montage durch 
universell kompatibles M3-Gewinde

 • 2 kHz Schaltfrequenz lösen auch 
schnell ablaufende Applikationen, so-
dass Produktionsprozesse optimiert 
werden können

 • Alles komplett am Einbauort – der 
Edelstahl-Haltewinkel ist im Lieferum-
fang enthalten

 • Applikationsvielfalt durch Empfind-
lichkeitseinstellung, Hell-/Dunke-
lumschalter und eine Vielzahl von 
Anschlussmöglichkeiten

W8
W8

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Für den geringen Platzbedarf bei maximaler 
Performance

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-371

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-372

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-373

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . F-373

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-374

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-375

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-375

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-376

 - www.mysick.com/de/W8
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W8
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technische daten im detail

Merkmale

WtB8 WL8

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 31 mm x 20 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 5 mm ... 300 mm 1) (typabhängig) 0 m ... 4 m 2)

Schaltabstand 20 mm ... 300 mm 1) (typabhängig) 0 ... 3 m 2)

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) LED

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Potentiometer, 4 Umdrehungen Potentiometer, 270°
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB8 WL8

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (Manuell wählbar)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 1,8 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 1,8 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,5 ms ≤ 25 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz 2.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), D 8)

gewicht

Leitung 5) 50 g

Stecker M8 10 g

Polfilter – l

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

Lieferumfang Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) 
BEF-W100-A

Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) 
BEF-W100-A, Reflektor P250

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W8

WTB8
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 4 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

5 mm ... 100 mm Ø 6 mm (100 mm)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-P1111 6033211

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-P2111 6033213

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-P2211 6033215

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-N1111 6033210

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-N2111 6033212

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-N2211 6033214

30 mm ... 300 mm Ø 20 mm 
(300 mm)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-P1131 6033205

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-P2131 6033207

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-P2231 6033209

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-N1131 6033204

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-N2131 6033206

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-N2231 6033208
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL8
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 4 m Ø 30 mm (1 m)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL8-P1131 6033177

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL8-P2131 6033180

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL8-P2231 6033182

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL8-N1131 6033176

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL8-N2131 6033179

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL8-N2231 6033181
1) PL80A.

www.mysick.com/de/W8
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033213
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033213
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033182
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033182
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033176
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033176
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033181
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033181
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB8

11
8,1

18
,8

8,
3

20
3

25
,4

31

2,
8

1

2

3

4 5
6

6

1 Vorzugsrichtung
2 Mitte Optikachse
3 Anschluss
4 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
5 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige
6 Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm

WL8

11
8,1

18
,8

19
,3

20
3

25
,4

31

2,
8

2

3

4 5
1

1

6,
1

1 Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm
2 Mitte Optikachse
3 Anschluss
4 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
5 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige

Einstellmöglichkeiten
WTB8

4

3

12

L D

1 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
2 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige
3 Einstellung Schaltabstand
4 Hell-/ Dunkeldrehschalter: L = hellschaltend, D = dunkelschaltend

WL8

2 1

3

4L D

1 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
2 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige
3 Empfindlichkeitseinsteller
4 Hell-/ Dunkeldrehschalter: L = hellschaltend, D = dunkelschaltend



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken
W8

F  3 7 4

W8

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB8, 100 mm

90%/90%

6%/90%

18%/90%

mm 20 40 60 80 100

5

4

3

2

1

0

1

2

3

Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB8, 300 mm

Abstand in mm

30

25

20

15

10

5

0
mm 100 200 300

6%/90%

18%/90%

90%/90%

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL8

100

10

1
1,0m 2,0 3,0 4,0

Schalt-
abstand

typ. max.
Schaltabstand

1

23

4

Abstand in m

1 PL80A
2 P250
3 P45
4 Reflexionsfolie Diamond Grade



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W8

F  3 7 5

W8

Balkendiagramme
WTB8, 100 mm

0 20 40 60 80 100
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

5 1004

5 1004

5 1004

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB8, 300 mm

0 15010050 300200 250
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

30 3004

30 3004

30 3004

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL8

0 1,0 2,0 3,0 4,0

0,7�

�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand

3,53,0

Schaltabstand max.

0 0,60,5

3,0

0

0

0 4,0

0,8

1 PL80A
2 P250
3 P45
4 Reflexionsfolie Diamond Grade

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W100-A 5311520

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W100-B 5311521

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, steckbar für Bleche PL22-3 1004488

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
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Produktbeschreibung
Die WL8G ist eine hochwertige Miniatur-
Lichtschranke für Nahbereichsapplikati-
onen zur Erkennung von transparenten 
Objekten. Dank Autokollimationsoptik 
kann der Reflektor mit beliebig geringem 

Abstand zur Sensorfrontscheibe posi-
tioniert werden. Die Gehäusebauform 
mit M3-Befestigungsgewinden lässt sich 
einfach und sicher montieren.

auf einen Blick
 • Autokollimation
 • Standard-Miniaturgehäuse mit integ-

rierten M3-Befestigungsgewinden
 • Hell-/Dunkelumschaltung per Dreh-

schalter

 • Empfindlichkeitseinstellung
 • Befestigungswinkel BEF-W100-A 

und Reflektor P250 im Lieferumfang 
enthalten

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Objekterkennung auch 

in kürzester Distanz (kein Blindbe-
reich) oder durch schmale Spalten 
und Blenden hindurch

 • Gut sichtbarer, homogener Lichtfleck 
mit scharfer Kontur erleichtert die 
Ausrichtung

 • Zuverlässige Erkennung aller kleinen 
und/oder transparenten Objekte, 
Dämpfung min. 15 %

 • Reduzierter Installationsaufwand, da 
der Befestigungswinkel BEF-W100-A 
und der Reflektor P250 im Lieferum-
fang enthalten sind

 • Schnelle und einfache Montage durch 
universell kompatibles M3-Gewinde

W8G

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

autokollimationsglaslichtschranke für 
 Nahbereichsapplikationen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-379

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-380

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-380

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . F-380

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-381

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-381

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-381

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-381

 - www.mysick.com/de/W8G
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W8G
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 31 mm x 20 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 3 m

Schaltabstand 1) 0 ... 1,7 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 70 mm (2 m)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Potentiometer, 270°

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (manuell wählbar)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 1,8 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 1,8 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) ± 1.000

dämpfung im Lichtweg ≤ 20 %

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), D 8)

gewicht

Leitung 5) 50 g

Stecker M8 10 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

Lieferumfang Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W8G

WL8G
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 3 m

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL8G-P1131 6033184

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL8G-P2131 6033186

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL8G-P2231 6033188

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL8G-N1131 6033183

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL8G-N2131 6033185

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL8G-N2231 6033187
1) PL80A.

Maßzeichnungen
Maße in mm

11
8,1

18
,8

19
,3

20
3

25
,4

31

2,
8

2

3

4
1

1

6,
1

1 Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm
2 Mitte Optikachse
3 Anschluss
4 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv

Einstellmöglichkeiten

L D

1

2

3

1 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
2 Empfindlichkeitseinsteller
3  Hell-/ Dunkeldrehschalter: 

L = hellschaltend, D = dunkelschaltend

www.mysick.com/de/W8G
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033186
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033186
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033188
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033188
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033187
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033187
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kennlinien
Funktionsreserve

WL8G

100

10

1
1,0m 2,0 3,0

Schalt-
abstand
typ. max.
Schalt-
abstand

Abstand in m

1

2

3

4

PL80A: Bereich geminderter
Leistungsfähigkeit

1 PL80A
2 P250F
3 PL20F
4 PL10F

Balkendiagramme
WL8G

0 1,0 2,0 3,0

1,0�

�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand

2,5

1,3

1,9

Schaltabstand max.

0 0,70,6

1,7

0

0

0 3,0

1 PL80A
2 P250F
3 PL20F
4 PL10F

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W100-A 5311520

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W100-B 5311521

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
W8 Inox ist eine Miniatur-Produktfamilie 
speziell für Anwendungen unter harten 
Umgebungsbedingungen. Das hochwer-
tige IP 69k Edelstahlgehäuse (1.4404/
SUS316L) in Kombination mit den Hoch-
leistungskunststoffen PPSU und PEEK 
eröffnet diesen Sensoren ein weites 
Einsatzfeld. Das Montagesystem ist kom-
patibel mit der am Markt eingeführten 
Befestigung per M3-Gewinde. Neben der 

überzeugenden LED-Technologie besticht 
W8 Inox durch minimalen Aufwand 
bei der Montage und maximale Wider-
standsfähigkeit und Varianz im Produkt-
programm. Die vier Modelle – Einweg- 
und Reflexions-Lichtschranken sowie 
energetische Lichttaster und solche mit 
Hintergrundausblendung (HGA) liefern 
eine überzeugende Lösung für Kunden 
weltweit.

auf einen Blick
 • Robustes Edelstahlgehäuse 

1.4404/316L mit Schutzart IP 69K
 • Frontscheibe aus thermisch und che-

misch beständigem Hochleistungs-
kunststoff PPSU

 • Bedienelement aus mechanisch sta-
bilem Hochleistungskunststoff PEEK

 • Materialien mit FDA-Zulassung
 • Scharf abgegrenzter, gut sichtbarer 

Lichtfleck
 • M3-Befestigungsgewinde und 

Edelstahl-Haltewinkel (1.4301/304) 
im Lieferumfang

Ihr Nutzen
 • Hohe Anlagenverfügbarkeit selbst 

beim Einsatz von aggressiven 
Reinigern oder Kühlschmiermitteln 
wird durch Schutzart IP 69K und das 
mechanisch stabile Edelstahlgehäuse 
gewährleistet

 • Schnelle und einfache Montage durch 
universell kompatibles M3-Gewinde

 • Minimaler Platzbedarf durch kompak-
tes Gehäuse (baugleich mit W8-
Kunststoffvariante)

 • Einfache Ausrichtung des Sensors 
durch scharf abgegrenzten und gut 
sichtbaren Lichtfleck

 • Alles komplett am Einbauort – der 
Edelstahl-Haltewinkel ist im Lieferum-
fang enthalten

W8 Inox
W8 Inox

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Minimaler aufwand bei maximaler Wider
standsfähigkeit und Varianz

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-385

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-386

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-388

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . F-389

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-390

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-391

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-392

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-393

 - www.mysick.com/de/W8_Inox
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W8_Inox
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Miniatur-Lichtschranken 
W8 Inox

F  3 8 5

W8 Inox

technische daten im detail

Merkmale

WtB8 Inox WtE8 Inox WL8 Inox WSE8 Inox

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblen-
dung

Energetisch Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 21 mm x 33,3 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 5 mm ... 500 mm 1)  
(typabhängig)

0 mm ... 950 mm 1) 0,01 m ... 6,5 m 2) 0 m ... 45 m

Schaltabstand 5 mm ... 300 mm 1)  
(typabhängig)

0 mm ... 700 mm 1) 0,01 m ... 4,5 m 3) 0 m ... 20 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 4) LED

abstrahlwinkel – Ca. 3° Ca. 2,5°

Wellenlänge 650 nm 645 nm

Einstellung Potentiometer,  
4 Umdrehungen

Potentiometer, 270°

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) P250A.
4) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB8 Inox WtE8 Inox WL8 Inox WSE8 Inox

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA –

Stromaufnahme, Sender – ≤ 15 mA 3)

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 20 mA 3)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (wählbar, per Hell-/Dunkelumschalter)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 1,8 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 1,8 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 4) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 5) 1.000 Hz

Empfangswinkel – Ca. 15°

anschlussart Leitung, 2 m 6)/Stecker M8 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 7), B 8), D 9)

Schutzklasse III

gewicht 83,6 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse Edelstahl V4A (1.4404, 316L)
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Miniatur-Lichtschranken
W8 Inox

F  3 8 6

W8 Inox

WtB8 Inox WtE8 Inox WL8 Inox WSE8 Inox

Schutzart IP 69K

Lieferumfang Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) 
BEF-W100-A

Edelstahl-Befes-
tigungswinkel 
(1.4301/304) 
BEF-W100-A, Reflek-
tor P250A

Edelstahl-Befes-
tigungswinkel 
(1.4301/304) 
BEF-W100-A

umgebungstemperatur Betrieb 10) –30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte, verpolsicherer Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Empfänger ohne Last.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
10) Bei einer Luftfeuchtigkeit von 35 ... 95 %.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W8_Inox

WTB8 Inox
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 4 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

5 mm ... 150 mm Ø 8 mm (100 mm)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-P1111V 6041457

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-P2111V 6041458

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-P2211V 6041459

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-N1111V 6041453

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-N2111V 6041454

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-N2211V 6041455

10 mm ... 500 mm Ø 22 mm 
(350 mm)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-P1131V 6041465

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-P2131V 6041466

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-P2231V 6041467

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTB8-N1131V 6041461

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8-N2131V 6041462

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTB8-N2231V 6041463
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W8_Inox
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041457
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041457
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041459
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041459
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041455
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041455
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041465
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041465
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041466
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041466
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041467
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041467
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041462
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041462
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041463
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Miniatur-Lichtschranken 
W8 Inox

F  3 8 7

W8 Inox

WTE8 Inox
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 mm ... 950 mm Ø 35 mm 
(700 mm)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTE8-P1131V 6041473

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTE8-P2131V 6041474

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTE8-P2231V 6041475

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WTE8-N1131V 6041469

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTE8-N2131V 6041470

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WTE8-N2231V 6041471
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL8 Inox
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 6,5 m Ø 245 mm (4,5 m)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL8-P1131V 6041481

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL8-P2131V 6041482

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL8-P2231V 6041483

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL8-N1131V 6041477

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL8-N2131V 6041478

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL8-N2231V 6041479
1) PL80A.

WSE8 Inox
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max.

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 45 m Ø 900 mm (20 m)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049 WSE8-P1131V 6041489

Stecker M8, 3-polig Cd-051 WSE8-P2131V 6041490

Stecker M8, 4-polig Cd-057 WSE8-P2231V 6041491

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-049 WSE8-N1131V 6041485

Stecker M8, 3-polig Cd-051 WSE8-N2131V 6041486

Stecker M8, 4-polig Cd-057 WSE8-N2231V 6041487

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041474
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041474
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041475
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041475
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041471
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041471
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041487
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Miniatur-Lichtschranken
W8 Inox

F  3 8 8

W8 Inox

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB8, 150 mm

11

9,6 

32
,1

3,
6

25
,4

1,
2

10
,720

,2

�

�

�

��

�

21

12,9
3

7,
2

40
,5

1 Vorzugsrichtung
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Mitte Optikachse Sender
4 Anschluss
7  Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment 1,8 Nm der M3-Schraube 

mit Unterlegscheibe, Federring und Befestigungswinkel (2 x 3,2 mm Bohrung)

WTB8, 500 mm

11

9,6 

10
,7

32
,1

3,
6

7,
2

25
,4

40
,5

1,
2

20
,5

�

�

�

��

�

21

12,9
3

1 Vorzugsrichtung
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Mitte Optikachse Sender
4 Anschluss
7  Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment 1,8 Nm der M3-Schraube 

mit Unterlegscheibe, Federring und Befestigungswinkel (2 x 3,2 mm Bohrung)

WTE8

11

9,6 

32
,1

3,
6

25
,4

1,
2

12
,2

19
,1

�

�

�

�

�

21

12,9
3

7,
2

40
,5

1  Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment 1,8 Nm der M3-Schraube 
mit Unterlegscheibe, Federring und Befestigungswinkel (2 x 3,2 mm Bohrung)

2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Mitte Optikachse Sender
4 Anschluss

WL8

11

9,6

32
,1

3,
6

25
,4

1,
2

12
,2

19
,6

�

�

�

�

�

21

12,9
3

7,
2

40
,5

1  Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment 1,8 Nm der M3-Schraube 
mit Unterlegscheibe, Federring und Befestigungswinkel (2 x 3,2 mm Bohrung)

2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Mitte Optikachse Sender
4 Anschluss
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Miniatur-Lichtschranken 
W8 Inox

F  3 8 9

W8 Inox

WSE8

11

9,6 

32
,1

3,
6

25
,4

1,
2

19
,6

�

�

�

�

21

12,9
3

7,
2

40
,5

1  Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment 1,8 Nm der M3-Schraube 
mit Unterlegscheibe, Federring und Befestigungswinkel (2 x 3,2 mm Bohrung)

2 Mitte Optikachse Sender und Empfänger
3 Anschluss

Einstellmöglichkeiten
WTB8

�

�

�

�

1  LED-Anzeige orange:  
Schaltausgang aktiv

2  LED-Anzeige grün:  
Stabilitätsanzeige leuchtet, wenn 
Lichtempfang < 0,9 oder > 1,1 (be-
zogen auf die Schaltschwelle Q = 1)

3  Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer, 4 Umdrehungen

4  Hell-/ Dunkeldrehschalter:  
L = hellschaltend, D = dunkel-
schaltend

WTE8, WL8

�

�

�

�

1  LED-Anzeige orange:  
Schaltausgang aktiv

2  LED-Anzeige grün:  
Stabilitätsanzeige leuchtet, wenn 
Lichtempfang < 0,9 oder > 1,1 (be-
zogen auf die Schaltschwelle Q = 1)

3  Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer, 270°

4  Hell-/ Dunkeldrehschalter:  
L = hellschaltend, D = dunkel-
schaltend

WSE8

�

�

�

�

1  LED-Anzeige orange: Schaltaus-
gang aktiv (nur WE)

2  LED-Anzeige grün:  
Stabilitätsanzeige leuchtet, wenn 
Lichtempfang < 0,9 oder > 1,1 (be-
zogen auf die Schaltschwelle Q = 1)

3  Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer, 270° bei WE

4  Hell-/ Dunkeldrehschalter:  
L = hellschaltend, D = dunkel-
schaltend
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W8 Inox

F  3 9 0

W8 Inox

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB8, 150 mm

7

3

4

5  

6  

2

1

20 40 60 80 100 120
0

�

�

mm

% der Tastweite

Tastweite in mm

WTB8 Inox Nahbereich 

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %
�

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB8, 500 mm

50 100 150 200 250 300 350

30

15

20

25

10

0

5

�

�

�

mm

% der Tastweite

Tastweite in mm

WTB8 Inox Fernbereich 

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTE8

10

200 400 600mm 1.000800

Tastweite, typ. max.

Betriebs-
tastweite

100

1

�
�

�

Funktionsreserve

Tastweite in mm

WTE8 Inox 

6 %
18 %

90 %

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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W8 Inox

Funktionsreserve
WL8

10

2m 84 6

Reichweite, typ. max.

100

1

Funktionsreserve

Reichweite in m

WL8 Inox 

�

�

�

�

� �

�

Betriebs-
reichweite

1 PL80A
2 P250
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A
6 Reflexionsfolie Diamond Grade, 100 mm x 100 mm
7 P45

WSE8

10

10 20 30m 5040

Reichweite, typ. max.

Betriebsreichweite

100

1

Funktionsreserve

Reichweite in m

WSE8 Inox 

Balkendiagramme
WTB8, 150 mm

40 80 120 160
Abstand in mm

0

5 100

5 100

1505�

�

�

100

Schaltabstand Schaltabstand max.

20

20

20

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB8, 500 mm

100 200 300 400 500
Abstand in mm

0

30 225

30            275

50010 30        �

�

�

300

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Miniatur-Lichtschranken
W8 Inox

F  3 9 2

W8 Inox

WTE8

1.000400200 800600
Abstand in mm

0

Schaltabstand Schaltabstand max.

12 220 270

4 400 500

0        �

�

�

700 950

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL8

2,0 4,0 6,0 8,0
Abstand in m

0

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,01  4,8 7,8

0,01 4,5 6,5

0,01 4,0 5,5

0,01 3,7 5

0,01 2,2 3,1

0,1            1,0 1,8

0,01      1,8 2,4�

�

�

�

�

�

�

1 PL80A
2 P250
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A
6 Reflexionsfolie Diamond Grade
7 P45

WSE8

504010 3020
Abstand in m

0

Betriebsreichweite Reichweite, typ. max.

0        20 45

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-049

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blknot connectedblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-051

� �

L+

M

not connected

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-057

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

not connected

M

brn

wht
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W100-A 5311520

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W100-B 5311521

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig PP PP DOL-0803-G02MN 6033664

5 m, 3-adrig PVC PVC DOL-0803-G05MN 6033665

Dose M8, 3-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 3-adrig PP PP DOL-0803-W02MN 6033667

5 m, 3-adrig PP PP DOL-0803-W05MN 6033668

10 m, 3-adrig PP PP DOL-0803-W10MN 6033669

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G05MN 6033671

10 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-G10MN 6033672

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig PP PP DOL-0804-W05MN 6033674

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter) Platte N08N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08N 2051616

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033665
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033665
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033667
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033667
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033668
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033668
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033669
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033669
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 CHEM 5321097

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 38 mm x 
15 mm PL20 CHEM 5321089

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Kunststoff
Rechteckig, schraubbar M3, Schrau-
benkopf versenkt, chemisch beständig, 
56 mm x 37 mm

PL40B-CHEM 5326088

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahl-Reflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Die WTB8 Laser ist ein hochwertiger 
Miniatur-Lichttaster mit Laser-Sende-
LED. Er verfügt über eine hervorragende 
Hintergrundausblendung, die speziell 
für Nahbereichsapplikationen ausgelegt 

ist. Die hohen Schaltfrequenzen von 
2 kHz eröffnen den Sensoren ein weites 
Einsatzfeld. Die Gehäusebauform mit 
M3-Befestigungsgewinden lässt sich 
einfach und sicher montieren.

auf einen Blick
 • Laserklasse 1
 • Hintergrundausblendung
 • Standard-Miniaturgehäuse mit integ-

rierten M3-Befestigungsgewinden
 • Schaltfrequenz bis zu 2 kHz

 • Hell-/Dunkelumschaltung per Dreh-
schalter

 • Befestigungswinkel BEF-W100-A im 
Lieferumfang enthalten

Ihr Nutzen
 • Höchste Flexibilität bei der Gestaltung 

und dem Betrieb von Anlagen durch 
eine präzise einstellbare Hintergrund-
ausblendung

 • Detektion von kleinen Objekten unab-
hängig von Farbe und Oberflächenbe-
schaffenheit

 • 2 kHz Schaltfrequenz lösen auch 
schnell ablaufende Applikationen, so-
dass Produktionsprozesse optimiert 
werden können

 • Gut sichtbarer, homogener Lichtfleck 
mit scharfer Kontur erleichtert die 
Ausrichtung

 • Reduzierter Installationsaufwand, da 
der Befestigungswinkel BEF-W100-A 
im Lieferumfang enthalten ist

W8
W8 Laser

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

LaserLichttaster mit Hintergrundausblen
dung für Nahbereichsapplikationen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-397

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-398

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-398

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . F-398

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-399

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-399

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-399

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-400

 - www.mysick.com/de/W8_Laser
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W8_Laser
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 31 mm x 20 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 5 mm ... 300 mm 1) (typabhängig)

Schaltabstand 20 mm ... 300 mm 1) (typabhängig)

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 1

Einstellung Potentiometer, 4 Umdrehungen
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (manuell wählbar)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 1,8 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 1,8 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,25 ms

Schaltfrequenz 4) ± 2.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), D 8)

gewicht

Leitung 5) 50 g

Stecker M8 10 g

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

Lieferumfang Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W8_Laser

WTB8L
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 4 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

5 mm ... 100 mm Ø 1 mm (100 mm)

PNP

Leitung, 4-adrig 2 m, PVC Cd-116 WTB8L-P1111 6033223

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8L-P2111 6033225

Stecker M8, 4-polig Cd-078 WTB8L-P2211 6033227

NPN

Leitung, 4-adrig 2 m, PVC Cd-116 WTB8L-N1111 6033222

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8L-N2111 6033224

Stecker M8, 4-polig Cd-078 WTB8L-N2211 6033226

30 mm ... 300 mm Ø 1,5 mm 
(300 mm)

PNP

Leitung, 4-adrig 2 m, PVC Cd-116 WTB8L-P1131 6033217

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8L-P2131 6033219

Stecker M8, 4-polig Cd-078 WTB8L-P2231 6033221

NPN

Leitung, 4-adrig 2 m, PVC Cd-116 WTB8L-N1131 6033216

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WTB8L-N2131 6033218

Stecker M8, 4-polig Cd-078 WTB8L-N2231 6033220
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB8L

11
8,1

18
,8

8,
3

20
3

25
,4

31

2,
8

1

2

3

4 5
6

6

1 Vorzugsrichtung
2 Mitte Optikachse
3 Anschluss
4 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
5 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige
6 Befestigungsgewinde M3, max. Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm

Einstellmöglichkeiten
WTB8L

4

3

12

L D

1  LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
2 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige
3 Einstellung Schaltabstand
4  Hell-/ Dunkeldrehschalter: L = hellschaltend, 

D = dunkelschaltend

www.mysick.com/de/W8_Laser
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033223
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033223
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033217
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033217
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033221
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033221
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033216
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033216
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033218
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033218
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033220
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB8L, 100 mm

mm 20 40 60 80 100

3

4

5

2

0

1

90%/90%

6%/90%

18%/90%

1

2

3

Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB8L, 300 mm

mm 100 200 400 500300

15

20

25

30

10

0

5

90%/90%

6%/90%

18%/90%

1

2

3

Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Balkendiagramme
WTB8L, 100 mm

0 20 40 60 80 100
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

5 1004

5 1004

5 1004

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB8L, 300 mm

0 15010050 300200 250
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

30 3004

30 3004

30 3004

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

anschlussschema
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W100-A 5311520

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W100-B 5311521

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0803-W 7902078

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
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Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
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Produktbeschreibung
Miniatur-Lichtschranken W100-2 umfas-
sen alle gängigen Detektionsprinzipien 
(Einweg-Lichtschranke, Reflexions-
lichtschranke, Reflexionslichtschranke 
zur Detektion transparenter Objekte, 
energetischer Lichttaster und Lichtraster 
mit Hintergrundunterdrückung) und sind 
somit echte Allrounder der Detektion. 

Die etablierte Gehäusebauform mit 
M3-Befestigungsgewinden im 1-Zoll-
Lochabstand erlaubt eine einfache, stan-
dardisierte und kostengünstige Montage. 
Somit bietet die Produktfamilie W100-2 
ökonomische fotoelektrische Sensorik 
mit herausragender Leistung.

auf einen Blick
 • Hohe Zuverlässigkeit hinsichtlich 

Robustheit, Detektionsverhalten und 
Fremdlichtsicherheit

 • Reflexions-Lichttaster WT100-2 
(energetisch oder mit Hintergrund-
unterdrückung)

 • Reflexions-Lichtschranke  
WL100-2, auch als Variante zur 
Erkennung transparenter Objekte 
verfügbar

 • Einweg-Lichtschranke WS/WE100-2  
 • Vielfältige Anschlussarten verfügbar 

(Standard: 2 m-Leitung; M8-Stecker, 
3-polig; M8-Stecker, 4-polig; Leitungs-
stecker auf Anfrage

 • Hell-Dunkel-Umschaltung und Emp-
findlichkeitseinstellung möglich

 • Umfangreiches Zubehör

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion bei Stan-

dardapplikationen
 • Geringe Stillstandszeiten und hohe 

Verfügbarkeit durch robuste Objekt-
detektion

 • Vielfältige Detektionsprinzipien im 
standardisierten Gehäuse

 • Einfache Inbetriebnahme durch gut 
sichtbare Anzeige-LED

 • Einfache Einstellung durch benutzer-
freundliches Potentiometer  
(typabhängig)

 • Standardgehäuse kompatibel zu vie-
len gängigen Befestigungssystemen

 • Einfache Befestigung dank 1-Zoll-
Lochabstand

 • Geringe Anfälligkeit für Verschmut-
zung dank hoher Funktionsreserve

W100
W100-2

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

Vielfältige MiniaturLichtschranken mit ho
hen Schaltabständen

Verfügbar ab Juni 2014

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-403

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-404

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-406

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . F-406

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-406

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-407

 - www.mysick.com/de/W100-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W100-2


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

F

Miniatur-Lichtschranken 
W100

F  4 0 3

W1002

technische daten im detail

Merkmale

Wt1002 WL1002 WS/WE1002

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Energetisch/Hintergrundunter-
drückung (typabhängig)

–

Abmessungen (B x H x T) 11 m x 31 m x 20 m

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 0 mm ... 1.000 mm 1)  
(typabhängig)

0,01 m ... 7,5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 30 m

Schaltabstand 0 mm ... 750 mm 1)  
(typabhängig)

0,01 m ... 6 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 20 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) LED

abstrahlwinkel Ca. 6,8°/ca. 5°  
(typabhängig)

Ca. 4° ± 7,2°

Wellenlänge 632 nm

Einstellung Potentiometer Potentiometer, 270°

Spezielle ausführung – Erkennung transparenter 
Objekte (typabhängig)

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt1002 WL1002 WS/WE1002

Versorgungsspannung 1) 10 V ... 30 V

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA –

Stromaufnahme, Sender – ≤ 15 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 20 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (manuell wählbar)

Signalspannung PNP HIgH/LoW UV – 1,8 V/ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 1,8 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz

Empfangswinkel – ± 15°

dämpfung im Lichtweg – ≥ 20 % –

anschlussart Leitung, 2 m 5)/ Stecker M8 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), D 8)

Schutzklasse III

Polfilter – l/– (typabhängig) –

Werkstoff, gehäuse ABS/PC/POM

Werkstoff, optik PMMA
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Wt1002 WL1002 WS/WE1002

Schutzart IP 67

Lieferumfang Befestigungswinkel 
BEF-W100-A

Befestigungswinkel 
BEF-W100-A, Reflektor P250

Befestigungswinkel 
BEF-W100-A

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ausgänge verpolsicher.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W100-2

WT100-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer
 • Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-W100-A

detektions
prinzip

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Energetisch 0 mm ... 
1.000 mm

Ø 55 mm 
(400 mm)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT100-2P1439 6052372

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WT100-2P3439 6052373

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WT100-2P4439 6052374

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT100-2N1439 6052369

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WT100-2N3439 6052370

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WT100-2N4439 6052371

Hintergrund-
unterdrü-

ckung

4 mm ... 
140 mm Ø 8 mm (90 mm)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT100-2P1419 6052378

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WT100-2P3419 6052379

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WT100-2P4419 6052380

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT100-2N1419 6052375

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WT100-2N3419 6052376

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WT100-2N4419 6052377
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W100-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052372
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052372
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052373
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052373
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052374
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052374
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052369
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052369
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052370
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052370
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052371
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052371
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052378
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052378
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052379
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052379
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052380
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052380
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052375
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052375
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052376
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052376
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052377
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052377
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WL100-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Polfilter: l 
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer
 • Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-W100-A, Reflektor P250

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 7,5 m Ø 250 mm (3,5 m)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL100-2P1439 6052360

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL100-2P3439 6052361

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WL100-2P4439 6052362

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL100-2N1439 6052357

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL100-2N3439 6052358

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WL100-2N4439 6052359
1) PL80A.

WL100-2, Erkennung transparenter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Polfilter: –
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer
 • Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-W100-A, Reflektor P250

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 3 m Ø 200 mm (2 m)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL100-2P1429 6052384

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL100-2P3429 6052385

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WL100-2P4429 6052386

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL100-2N1429 6052381

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL100-2N3429 6052382

Stecker M8, 4-polig Cd-040 WL100-2N4429 6052383
1) PL80A.

WS/WE100-2
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-W100-A

Schaltabstand 
max.

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 30 m Ø 1.500 mm 
(12 m)

PNP

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-049 WS/WE100-2P1439 6052366

Stecker M8, 3-polig Cd-051 WS/WE100-2P3439 6052367

Stecker M8, 4-polig Cd-057 WS/WE100-2P4439 6052368

NPN

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-049 WS/WE100-2N1439 6052363

Stecker M8, 3-polig Cd-051 WS/WE100-2N3439 6052364

Stecker M8, 4-polig Cd-057 WS/WE100-2N4439 6052365

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052360
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052360
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052361
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052361
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052386
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052386
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052381
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052381
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052366
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052366
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052367
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052367
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052368
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052368
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052363
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052363
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052364
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052364
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052365
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052365
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WT100-2, WL100-2

20
3

25
,4

2,
8

31
10

,3

11

19

11
,91

1
2

56

3

4

1 Befestigungsgewinde M3
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Mitte Optikachse Sender
4 Anschluss
5 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
6 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige

WS/WE100-2

20
3

25
,4

2,
8

31
10

,3

11

19

1

1
2

45

3

1 Befestigungsgewinde M3
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Mitte Optikachse Sender
4 Anschluss
5 LED-Anzeige orange: Ausgang aktiv
6 LED-Anzeige grün: Stabilitätsanzeige
7 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer, 270°
8 Hell-/ Dunkeldrehschalter: L = hellschaltend, D = dunkelschaltend

Einstellmöglichkeiten
W100-2

2 1

3

4L D

1 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
2 Anzeige-LED grün- Betriebsanzeige
3 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer
4  Hell-/ Dunkeldrehschalter:  

L = hellschaltend, D = dunkelschaltend

anschlussschema
Cd-040

brn

wht

blk

blu

L+
1

2

4

3

NC

Q

M

Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4
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Cd-049

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blknot connectedblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-051

� �

L+

M

not connected

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-057

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

1 Sender
2 Empfänger

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0803-G 6037322

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, steckbar für Bleche PL22-3 1004488

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
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W100 Laser

Produktbeschreibung
Die W100 Laser ist eine komplette Licht-
schrankenfamilie im Miniaturformat mit 
Laser-Sende-LED und bietet hohe Schalt-
abstände zur Lösung von Standardappli-
kationen. Die etablierte Gehäusebau-
form mit M3-Befestigungsgewinden 

erlaubt eine einfache, standardisierte 
und kostengünstige Montage. Die 
W100 Laser ist die perfekte Alternative 
zur Standard W100, speziell für Applika-
tionen, die mehr Präzision oder Schalt-
abstand erfordern.

auf einen Blick
 • Standard-Miniaturgehäuse mit integ-

rierten M3-Befestigungsgewinden
 • Besonders hohe Schaltabstände
 • Hell/Dunkel-Umschaltung und Emp-

findlichkeitseinstellung möglich

 • Komplette Produktfamilie, beinhaltet 
energetische Lichttaster, Reflexions- 
und Einweglichtschranken

 • Umfangreiches Zubehör
 • Laser Sende-LED, Klasse 1

Ihr Nutzen
 • Detektion von kleinsten Objekten
 • Sichere Anwendung durch hohe opti-

sche Funktionsreserve

 • Schnelle und einfache Montage durch 
universell kompatibles M3-Gewinde

 • Miniaturgehäuse ist für kleinste 
Raumverhältnisse gedacht

W100 Laser

current-dateTime: 2013-08-16T10:30:14.026+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-16 
10:06:53

LaserMiniaturLichtschrankenfamilie für die 
präzise Erkennung bei Standardapplikatio
nen
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Technische Daten im Detail  . . . . . F-411

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-412

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-413

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . F-413

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-414

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . F-415

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . F-415

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . F-415

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-416
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Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
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technische daten im detail

Merkmale

Wt100L WL100L WS/WE100L

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Energetisch Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 31 mm x 20 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 0 mm ... 450 mm 1) 0,08 m ... 12 m 2) 0 m ... 35 m

Schaltabstand 0 mm ... 400 mm 0,08 m ... 10 m 2) 0 m ... 30 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 2 mm (400 mm) Ø 12 mm (10 m) Ø 30 mm (30 m)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 1

Einstellung Potentiometer, 270°
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) P250F.
3) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt100L WL100L WS/WE100L

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA –

Stromaufnahme, Sender – ≤ 15 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 20 mA 2)

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Schaltart wählbar Manuell wählbar

Signalspannung PNP HIgH/LoW UV – 1,8 V/ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 1,8 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) < 0,25 ms

Schaltfrequenz 4) ± 2.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), D 8)

gewicht

Leitung 5) 50 g

Stecker M8 10 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse ABS/PC/POM, ABS/PC (typabhängig)

Werkstoff, optik PMMA
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Wt100L WL100L WS/WE100L

Schutzart IP 65

Lieferumfang Edelstahl-Befestigungswinkel 
(1.4301/304) BEF-W100-A

Edelstahl-Befestigungswinkel 
(1.4301/304) BEF-W100-A, 
Reflektor P250F

2 Edelstahl-Befestigungswin-
kel (1.4301/304) BEF-W100-
A

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W100_Laser

WT100L
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 2 mm (400 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 mm ... 450 mm

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT100L-F1141 6030702

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WT100L-F2141 6030703

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WT100L-F2241 6030704

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WT100L-E1141 6030705

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WT100L-E2141 6030706

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WT100L-E2241 6030707
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL100L
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 12 mm (10 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,08 m ... 12 m

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL100L-F1131 6030708

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL100L-F2131 6030709

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL100L-F2231 6030710

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 WL100L-E1131 6030711

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WL100L-E2131 6030712

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WL100L-E2231 6030713
1) P250F.

www.mysick.com/de/W100_Laser
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030707
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030707
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030711
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030711
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030712
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030712
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030713
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030713
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WS/WE100L
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 30 mm (30 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • Lieferumfang: 2 Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Schaltabstand max. Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 35 m

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-047 WS/WE100L-F1131 6030714

Stecker M8, 3-polig Cd-051 WS/WE100L-F2131 6030715

Stecker M8, 4-polig Cd-071 WS/WE100L-F2231 6030716

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-047 WS/WE100L-E1131 6030717

Stecker M8, 3-polig Cd-051 WS/WE100L-E2131 6030718

Stecker M8, 4-polig Cd-071 WS/WE100L-E2231 6030719

Maßzeichnungen
Maße in mm

WT100L, WL100L

20
3

25
,4

2,
8

31
10

,3

11

19
,8

13
,4

1

1
2

3

4

1 Befestigungsgewinde M3
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Mitte Optikachse Sender
4 Anschluss

WS/WE100L

20
3

25
,4

2,
8

31
10

,3

11

19
,8

1

1
2

3

1 Befestigungsgewinde M3
2 Mitte Optikachse
3 Anschluss

Einstellmöglichkeiten
WT100L, WL100L

2 1

3

4L D

1 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
2 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
3 Einstellung Schaltabstand (WT)/Empfindlichkeit (WL): Potentiometer, 270°
4 Hell-/ Dunkeldrehschalter: L = hellschaltend, D = dunkelschaltend

WS/WE100L

2 1

3

4L D

1 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv
2 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Hell-/ Dunkeldrehschalter: L = hellschaltend, D = dunkelschaltend

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030714
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030714
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030715
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030715
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030716
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030716
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030717
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030717
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030718
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030718
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030719
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT100L

100

10

1
mm 100 200 300 400 500

Abstand in mm

90%

18%

1
2

3

6% Schalt-
abstand

Schaltabstand typ. max.

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL100L

100

10

1
m 2 4 6 8 10 12

Abstand in m

Schalt-
abstand

1

2
3Schaltabstand typ. max.

1 P250F
2 PL20F
3 PL10F

WS/WE100L

Schaltabstand typ. max.

100

10

1
m 10 20 30 40

Abstand in m

Schalt-
abstand
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Balkendiagramme
WT100L

0 100 200 300 400 500
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

25 1200

4000/0

200

150

450

2500/5

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL100L

0 642 128 10
�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

100,08

6,50,08

8,5

12

8

100,08

WS/WE100L

0 10 20 30 40
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

30 350�

Lichtfleckdurchmesser
WT100L

Ø 4 Ø 1,5 Ø 2 Ø 2,5

Entfernung

Se
ns

or

Alle Maße in mm

3000 400 500

WL100L

5 10
Entfernung

Se
ns

or

Ø 6 mm Ø 12 mm

Alle Maße in mm

WS/WE100L

Entfernung

Se
ns

or

302010

Ø 10 mm

Ø 20 mm

Ø 30 mm

Alle Maße in m

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-047

L+

M

brn

blu
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Cd-051

� �

L+

M

not connected

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-071

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W100-A 5311520

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W100-B 5311521

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung
Material,  

Steckverbinder typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-G05M 6022009

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig TPU DOL-0803-W05M 6022010

Dose M8, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC DOL-0804-W05M 6009873

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
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Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, selbstklebend, geeignet für 
Lasersensoren, Ø 23 mm P25F-1 5319385

Reflektor mit Mikroprisma-Reflexionsfolie 
REF-AC1000, geeignet für Lasersensoren, 
Ausrichtungshinweis beachten, 23 mm x 
23 mm

P41F 5315128

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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die Verpackungskünstler – handliche Helfer der Prozessoptimierung

Die nasse Welt der Getränkeindust-
rie, spezielles Gehäusedesign für die 
Verpackungsindustrie, Zigarettenher-
stellung im Formel-1-Tempo: Heraus-
forderungen der besonderen Art für die 
Sensorik. Dank Hochleistungselektronik 
und ausgefeilter Optik erfassen Klein-
Lichtschranken von SICK jedes Objekt 
auch unter erschwerten Bedingungen. 
Grundlage hierfür sind neueste Techno-
logien wie PinPoint, SIRIC® oder IO-Link. 
Herausragende Technik in modernen, 
funktionalen Gehäusen macht den 
Unterschied.

Ihr Nutzen
 • Herausragende Sensor-Performance 

in kompakten Gehäusebauformen
 • Fit and forget – sichere Objekterken-

nung in jeder Situation durch Best-in-
class-Technologie

 • Immer die richtige Wahl –die große 
Vielfalt unterschiedlicher Sensor-
gehäuse und Anschlussvarianten 
garantiert optimale Integration der 
Sensorik in die Anlage

 • Maximaler Schutz und Funktionalität 
–die Gehäuse in VISTAL®-Technologie, 
Metall oder widerstandsfähigen 
Kunststoffen

 • Easy installiert – mit dem umfang-
reichen Zubehörprogramm von SICK. 
Schnelle Inbetriebnahme und höchs-
te Sensorleistung im industriellen 
Alltag garantiert
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parenter Objekte
W112 . . . . . . . . . . . . . . . .g490
Konzentration auf Ihre Applikation

W11g2 . . . . . . . . . . . . . . .g502
Transparente Objekte sicher erkennen – 
von der PET-Flasche bis zur Folie
W122 Laser  . . . . . . . . . . . .g508
Überzeugende Laser-Performance im 
 Metallgehäuse
W12g . . . . . . . . . . . . . . . .g518
Glas-Performance im Metallgehäuse: von 
der PET-Flasche bis zur transparenten Folie
W123 . . . . . . . . . . . . . . . .g526
Die universelle Produktplattform für an-
spruchsvolle Applikationen
W142 . . . . . . . . . . . . . . . .g544
Wirtschaftlichkeit auf hohem technischem 
Niveau
W183 . . . . . . . . . . . . . . . .g556
Für anspruchsvolle Industrieapplikationen
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W18-3 g556
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W9L-3 g468

W9LG-3 g482

W11

W11-2 g490

W11G-2 g502

W12

W12-2 Laser g508

W12G g518

W12-3 g526

W14

W14-2 g544

W18

W18-3 g556
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Reflexions-Lichttaster

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W12-2 Laser  20 mm ... 200 mm 15,0 mm x 49,0 mm x 41,5 mm g508

W9L-3  25 mm ... 400 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g468

W12-3  20 mm ... 800 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42,0 mm g526

W9-3  20 mm ... 800 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g446

W18-3  10 mm ... 1.000 mm 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm g556

W11-2  20 mm ... 1.100 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42,0 mm g490

W14-2  20 mm ... 1.500 mm 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm g544

G10  20 mm ... 2.000 mm 20 mm x 50 mm x 51,5 mm g428

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W11G-2  0 m ... 4 m 15,6 mm x 48,5 mm x 42,0 mm g502

W12G  0 m ... 4 m 15,6 mm x 48,5 mm x 42,0 mm g518

W9LG-3  0 m ... 4,5 m 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g482

W9-3  0 m ... 5 m 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g446

W9-3 Glass  0 m ... 5 m 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g460

W12-3  0 m ... 7 m 15,6 mm x 48,5 mm x 42,0 mm g526

W18-3  0 m ... 7 m 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm g556

W11-2  0,15 m ... 10 m 15,6 mm x 48,5 mm x 42,0 mm g490

W9L-3 0 m ... 12 m 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g468

G10 0,08 m ... 15 m 20 mm x 50 mm x 51,5 mm g428

W14-2 0,15 m ... 17 m 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm g544

W12-2 Laser 0 m ... 18 m 15,0 mm x 49,0 mm x 41,5 mm g508

Reflexions-Lichtschranken
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Produktauswahl

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W9-3  0 m ... 10 m 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g446

W14-2  0 m ... 15 m 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm g544

W11-2 0 m ... 20 m 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm g490

W12-3 0 m ... 20 m 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm g526

W18-3 0 m ... 20 m 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm g556

G10 0 m ... 40 m 20 mm x 50 mm x 51,5 mm g428

W9L-3 0 m ... 60 m 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm g468

W12-2 Laser 0 m ... 80 m 15 mm x 49 mm x 41,5 mm g508

Einweg-Lichtschranken
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

G10 W9-3 W9-3 Glass W9L-3 W9LG-3 W11-2

Leistungsfähige Detektion, 
clever im Detail, effizient in Ihrer 

Maschine

Performance im VISTAL® Gehäuse Performance im VISTAL® Gehäuse 
zur Erkennung transparenter 

Objekte

Punktgenaue Laserpräzision im robusten 
VISTAL®-Gehäuse

Punktgenaue Laserpräzision im robusten 
VISTAL®-Gehäuse zur Erkennung transparen-

ter Objekte

Konzentration auf Ihre Applikation

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 20 mm x 50 mm x 39 mm /

20 mm x 50 mm x 51,5 mm
12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 20 mm ... 2.000 mm 20 mm ... 800 mm – 25 mm ... 400 mm – 20 mm ... 1.100 mm

Reflexions-Lichtschranke 0,05 m ... 15 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 12 m 0 m ... 4,5 m 0,05 m ... 10 m
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 40 m 0 m ... 10 m – 0 m ... 60 m – 0 m ... 20 m

Lichtsender PinPoint-LED/LED PinPoint-LED/LED PinPoint-LED Laser Laser PinPoint-LED/LED
Lichtart Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 66, IP 67, IP 69K IP 66, IP 67, IP 69K IP 66, IP 67, IP 69K IP 66, IP 67, IP 69K IP 66/IP 67/IP 69K
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff VISTAL® Kunststoff VISTAL® Kunststoff VISTAL® Kunststoff VISTAL® Kunststoff

auf einen Blick
 • Große Schaltabstände: 

1.200 mm mit Hintergrund-
ausblendung, 16 m auf 
Reflektor PL80A

 • PinPoint-LED mit hellem, 
präzisem Lichtfleck

 • Kleine Gehäusebauform
 • 10 … 30 VDC oder 24 … 

240 VAC/VDC Spannungs-
versorgung mit PNP/NPN- 
bzw. Relais-Ausgang

 • Robustes Sensorgehäuse 
mit metallverstärkten Mon-
tagelöchern

 • Mit Q-Lock Montagesystem 
innerhalb von wenigen 
Sekunden montiert

 • Performance im ultrarobus-
ten VISTAL®-Gehäuse

 • PinPoint-LED für präzisen 
und sehr gut sichtbaren 
Lichtfleck

 • Zweite Sende-LED für Best-
in-class- Hintergrundaus-
blendung

 • Variable Montage mit M3- 
oder M4-Lochbild

 • Vielfältige Anschlussmög-
lichkeiten

 • Performance im ultrarobus-
ten VISTAL®- Gehäuse

 • Best in class bei transpa-
renten Objekten

 • Automatische Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt) 

 • PinPoint-LED für präzisen 
und sehr gut sichbaren 
Lichtfleck

 • Variable Montage mit M3- 
oder M4-Lochbild

 • Vielfältige Anschlussmög-
lichkeiten

 • Robustes VISTAL®-Gehäuse
 • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck
 • Reflexions-Lichttaster in Laserklasse 

1 und 2
 • Reflexions-Lichtschranken mit Auto-

kollimationsoptik und Polfilter
 • Einweg-Lichtschranken mit Reichwei-

ten bis 60 m
 • SIRIC®-Technologie von SICK
 • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, 

Leitung sowie Leitung mit Stecker
 • M3- und M4-Lochbild

 • Robustes VISTAL®-Gehäuse
 • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck, 

Laserklasse 1
 • Kontinuierliche Schaltschwellennach-

führung (AutoAdapt)
 • Autokollimationsoptik und Polfilter
 • Teach-in
 • SIRIC®-Technologie von SICK
 • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, 

Leitung sowie Leitung mit Stecker
 • M3- und M4-Lochbild

 • Einheitlichen Gehäuse-, Montage- 
und Anschlussmerkmale

 • Robuste Sensoren für den industriel-
len Einsatz

 • Sehr gut sichtbarer Lichtfleck dank 
PinPoint-Technologie

 • Platzsparende Kunststoffgehäuse 
in chemisch, thermisch und mecha-
nisch beständigen Ausführungen

 • Schwalbenschwanzmontage – 
Montage- und Langlöcher ergeben 
vielseitige Befestigungsmöglichkeiten

 • Rundum gut sichtbare Status-LEDs

detailinformationen  - g428  - g446  - g460  - g468  - g482  - g490

Produktfamilienübersicht current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09
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Produktfamilienübersicht

G10 W9-3 W9-3 Glass W9L-3 W9LG-3 W11-2

Leistungsfähige Detektion, 
clever im Detail, effizient in Ihrer 

Maschine

Performance im VISTAL® Gehäuse Performance im VISTAL® Gehäuse 
zur Erkennung transparenter 

Objekte

Punktgenaue Laserpräzision im robusten 
VISTAL®-Gehäuse

Punktgenaue Laserpräzision im robusten 
VISTAL®-Gehäuse zur Erkennung transparen-

ter Objekte

Konzentration auf Ihre Applikation

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 20 mm x 50 mm x 39 mm /

20 mm x 50 mm x 51,5 mm
12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 20 mm ... 2.000 mm 20 mm ... 800 mm – 25 mm ... 400 mm – 20 mm ... 1.100 mm

Reflexions-Lichtschranke 0,05 m ... 15 m 0 m ... 5 m 0 m ... 5 m 0 m ... 12 m 0 m ... 4,5 m 0,05 m ... 10 m
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 40 m 0 m ... 10 m – 0 m ... 60 m – 0 m ... 20 m

Lichtsender PinPoint-LED/LED PinPoint-LED/LED PinPoint-LED Laser Laser PinPoint-LED/LED
Lichtart Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 66, IP 67, IP 69K IP 66, IP 67, IP 69K IP 66, IP 67, IP 69K IP 66, IP 67, IP 69K IP 66/IP 67/IP 69K
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff VISTAL® Kunststoff VISTAL® Kunststoff VISTAL® Kunststoff VISTAL® Kunststoff

auf einen Blick
 • Große Schaltabstände: 

1.200 mm mit Hintergrund-
ausblendung, 16 m auf 
Reflektor PL80A

 • PinPoint-LED mit hellem, 
präzisem Lichtfleck

 • Kleine Gehäusebauform
 • 10 … 30 VDC oder 24 … 

240 VAC/VDC Spannungs-
versorgung mit PNP/NPN- 
bzw. Relais-Ausgang

 • Robustes Sensorgehäuse 
mit metallverstärkten Mon-
tagelöchern

 • Mit Q-Lock Montagesystem 
innerhalb von wenigen 
Sekunden montiert

 • Performance im ultrarobus-
ten VISTAL®-Gehäuse

 • PinPoint-LED für präzisen 
und sehr gut sichtbaren 
Lichtfleck

 • Zweite Sende-LED für Best-
in-class- Hintergrundaus-
blendung

 • Variable Montage mit M3- 
oder M4-Lochbild

 • Vielfältige Anschlussmög-
lichkeiten

 • Performance im ultrarobus-
ten VISTAL®- Gehäuse

 • Best in class bei transpa-
renten Objekten

 • Automatische Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt) 

 • PinPoint-LED für präzisen 
und sehr gut sichbaren 
Lichtfleck

 • Variable Montage mit M3- 
oder M4-Lochbild

 • Vielfältige Anschlussmög-
lichkeiten

 • Robustes VISTAL®-Gehäuse
 • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck
 • Reflexions-Lichttaster in Laserklasse 

1 und 2
 • Reflexions-Lichtschranken mit Auto-

kollimationsoptik und Polfilter
 • Einweg-Lichtschranken mit Reichwei-

ten bis 60 m
 • SIRIC®-Technologie von SICK
 • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, 

Leitung sowie Leitung mit Stecker
 • M3- und M4-Lochbild

 • Robustes VISTAL®-Gehäuse
 • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck, 

Laserklasse 1
 • Kontinuierliche Schaltschwellennach-

führung (AutoAdapt)
 • Autokollimationsoptik und Polfilter
 • Teach-in
 • SIRIC®-Technologie von SICK
 • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, 

Leitung sowie Leitung mit Stecker
 • M3- und M4-Lochbild

 • Einheitlichen Gehäuse-, Montage- 
und Anschlussmerkmale

 • Robuste Sensoren für den industriel-
len Einsatz

 • Sehr gut sichtbarer Lichtfleck dank 
PinPoint-Technologie

 • Platzsparende Kunststoffgehäuse 
in chemisch, thermisch und mecha-
nisch beständigen Ausführungen

 • Schwalbenschwanzmontage – 
Montage- und Langlöcher ergeben 
vielseitige Befestigungsmöglichkeiten

 • Rundum gut sichtbare Status-LEDs

detailinformationen  - g428  - g446  - g460  - g468  - g482  - g490

Produktfamilienübersicht current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09
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W11G-2 W12-2 Laser W12G W12-3 W14-2 W18-3

Transparente Objekte sicher 
erkennen – von der PET-Flasche 

bis zur Folie

Überzeugende Laser-Performance 
im Metallgehäuse

Glas-Performance im Metallge-
häuse: von der PET-Flasche bis zur 

transparenten Folie

Die universelle Produktplattform für an-
spruchsvolle Applikationen

Wirtschaftlichkeit auf hohem technischem 
Niveau

Für anspruchsvolle Industrieapplikationen

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15 mm x 49 mm x 41,5 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster – 20 mm ... 50 mm

30 mm ... 200 mm
– 20 mm ... 800 mm 20 mm ... 1.500 mm 10 mm ... 1.000 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4 m 0 m ... 18 m 0 m ... 4 m 0 m ... 7 m 0,15 m ... 17 m
0,5 m ... 5 m

0 m ... 7 m

Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 80 m – 0 m ... 20 m 0 m ... 15 m 0 m ... 20 m
Lichtsender LED Laser PinPoint-LED/LED PinPoint-LED/LED PinPoint-LED/LED LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht
Schutzart IP 66, IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K IP 66/IP 67/IP 69K IP 66/IP 67/IP 69K IP 67 IP 67/IP 65

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Metall/PTFE Metall/PTFE Metall/PTFE Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Lichtschranken zur Erfas-
sung transparenter Objekte

 • Robuste Sensoren für den 
industriellen Einsatz

 • PinPoint ermöglicht opti-
male, vielseitige Objekter-
fassung – präzise und 
reaktionsschnell

 • Platzsparende Kunststoff-
gehäuse in chemisch, 
thermisch und mechanisch 
beständigen Ausführungen

 • Schwalbenschwanzmonta-
ge – Montage- und Lang-
löcher ergeben vielseitige 
Befestigungsmöglichkeiten

 • Rundum gut sichtbare 
Status-LEDs

 • Einfache Empfindlichkeits-
einstellung durch Potenti-
ometer

 • Best-in-class-Laserperfor-
mance im Metallgehäuse

 • PTFE-Beschichtung optio-
nal erhältlich

 • Präzise Autokollimations-
optik

 • Einstellbarer Fokus bei der 
Reflexions-Lichtschranke

 • Hohe Schaltfrequenz von 
2,5 kHz

 • Anschluss über Leitung 
oder drehbaren Stecker

 • Montagemöglichkeiten 
über Durchgangs- und 
Sacklöcher sowie Langloch 
und Schwalbenschwanz

 • Laserschutzklasse 1 oder 2

 • Automatische Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt)

 • Robustes Metallgehäuse, 
wahlweise mit PTFE-Be-
schichtung

 • Bewährte Erkennung von 
transparenten Objekten

 • Präzise Autokollimations-
optik

 • Robuste Sensoren für den 
industriellen Einsatz

 • PinPoint-Technologie
 • Schwalbenschwanzmonta-

ge – Montage- und Lang-
löcher ergeben vielseitige 
Befestigungsmöglichkeiten

 • Sehr gut sichtbare Status-
LEDs

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Optische Best-in-class-Performance 
dank überlegener OES-Technologie

 • Autokollimationsoptik bei Reflexions-
Lichtschranken

 • Hintergrundausblender und Vorder-
grundausblender mit zweiter Sende-
LED bei Lichttastern

 • Sehr gut sichtbarer, präziser 
PinPoint-Lichtfleck und energiereiche 
IR-Sender

 • Robustes Metallgehäuse mit optiona-
ler Teflonbeschichtung

 • Montagemöglichkeiten über Durch-
gangs- und Sacklöcher sowie Lang-
loch und Schwalbenschwanz

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Herausragende Hintergrundunterdrü-
ckung mit OES3-Technologie

 • Sehr gut sichtbarer und präziser 
Lichtfleck durch PinPoint-LED in 
ausgewählten Produkten

 • Schlankes, robustes Kunststoffge-
häuse

 • Komplette Baureihe umfasst alle 
wichtigen Funktionsprinzipien

 • Optische Best-in-class-Performance 
durch überlegene OES-Technologie

 • Autokollimationsoptik
 • Hintergrundausblender mit zweiter 

Sende-LED
 • Schlankes, robustes Kunststoffge-

häuse
 • Bedienung über Doppelteach oder 

Potentiometer
 • Sehr breites Produktspektrum bezüg-

lich Bedienung, Anschluss und Optik
 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-

nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

detailinformationen  - g502  - g508  - g518  - g526  - g544  - g556
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

W11G-2 W12-2 Laser W12G W12-3 W14-2 W18-3

Transparente Objekte sicher 
erkennen – von der PET-Flasche 

bis zur Folie

Überzeugende Laser-Performance 
im Metallgehäuse

Glas-Performance im Metallge-
häuse: von der PET-Flasche bis zur 

transparenten Folie

Die universelle Produktplattform für an-
spruchsvolle Applikationen

Wirtschaftlichkeit auf hohem technischem 
Niveau

Für anspruchsvolle Industrieapplikationen

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15 mm x 49 mm x 41,5 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster – 20 mm ... 50 mm

30 mm ... 200 mm
– 20 mm ... 800 mm 20 mm ... 1.500 mm 10 mm ... 1.000 mm

Reflexions-Lichtschranke 0 m ... 4 m 0 m ... 18 m 0 m ... 4 m 0 m ... 7 m 0,15 m ... 17 m
0,5 m ... 5 m

0 m ... 7 m

Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 80 m – 0 m ... 20 m 0 m ... 15 m 0 m ... 20 m
Lichtsender LED Laser PinPoint-LED/LED PinPoint-LED/LED PinPoint-LED/LED LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht
Schutzart IP 66, IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K IP 66/IP 67/IP 69K IP 66/IP 67/IP 69K IP 67 IP 67/IP 65

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Metall/PTFE Metall/PTFE Metall/PTFE Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Lichtschranken zur Erfas-
sung transparenter Objekte

 • Robuste Sensoren für den 
industriellen Einsatz

 • PinPoint ermöglicht opti-
male, vielseitige Objekter-
fassung – präzise und 
reaktionsschnell

 • Platzsparende Kunststoff-
gehäuse in chemisch, 
thermisch und mechanisch 
beständigen Ausführungen

 • Schwalbenschwanzmonta-
ge – Montage- und Lang-
löcher ergeben vielseitige 
Befestigungsmöglichkeiten

 • Rundum gut sichtbare 
Status-LEDs

 • Einfache Empfindlichkeits-
einstellung durch Potenti-
ometer

 • Best-in-class-Laserperfor-
mance im Metallgehäuse

 • PTFE-Beschichtung optio-
nal erhältlich

 • Präzise Autokollimations-
optik

 • Einstellbarer Fokus bei der 
Reflexions-Lichtschranke

 • Hohe Schaltfrequenz von 
2,5 kHz

 • Anschluss über Leitung 
oder drehbaren Stecker

 • Montagemöglichkeiten 
über Durchgangs- und 
Sacklöcher sowie Langloch 
und Schwalbenschwanz

 • Laserschutzklasse 1 oder 2

 • Automatische Schalt-
schwellennachführung 
(AutoAdapt)

 • Robustes Metallgehäuse, 
wahlweise mit PTFE-Be-
schichtung

 • Bewährte Erkennung von 
transparenten Objekten

 • Präzise Autokollimations-
optik

 • Robuste Sensoren für den 
industriellen Einsatz

 • PinPoint-Technologie
 • Schwalbenschwanzmonta-

ge – Montage- und Lang-
löcher ergeben vielseitige 
Befestigungsmöglichkeiten

 • Sehr gut sichtbare Status-
LEDs

 • Flexible Sensoreinstellun-
gen, Monitoring, erweiterte 
Diagnose und Visualisie-
rung durch IO-Link

 • Optische Best-in-class-Performance 
dank überlegener OES-Technologie

 • Autokollimationsoptik bei Reflexions-
Lichtschranken

 • Hintergrundausblender und Vorder-
grundausblender mit zweiter Sende-
LED bei Lichttastern

 • Sehr gut sichtbarer, präziser 
PinPoint-Lichtfleck und energiereiche 
IR-Sender

 • Robustes Metallgehäuse mit optiona-
ler Teflonbeschichtung

 • Montagemöglichkeiten über Durch-
gangs- und Sacklöcher sowie Lang-
loch und Schwalbenschwanz

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Herausragende Hintergrundunterdrü-
ckung mit OES3-Technologie

 • Sehr gut sichtbarer und präziser 
Lichtfleck durch PinPoint-LED in 
ausgewählten Produkten

 • Schlankes, robustes Kunststoffge-
häuse

 • Komplette Baureihe umfasst alle 
wichtigen Funktionsprinzipien

 • Optische Best-in-class-Performance 
durch überlegene OES-Technologie

 • Autokollimationsoptik
 • Hintergrundausblender mit zweiter 

Sende-LED
 • Schlankes, robustes Kunststoffge-

häuse
 • Bedienung über Doppelteach oder 

Potentiometer
 • Sehr breites Produktspektrum bezüg-

lich Bedienung, Anschluss und Optik
 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-

nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

detailinformationen  - g502  - g508  - g518  - g526  - g544  - g556
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Produktbeschreibung
Die Produktfamilie G10 zeichnet sich 
aus durch höchste Detektionsleistung 
auf kleinem Raum. Die große Varianz in 
Optik, Elektronik, Funktionsprinzipien, 
Spannungsversorgung und Schaltaus-
gängen sorgt in Kombination mit dem 
umfangreichen Zubehörprogramm für 
ein breites Anwendungsspektrum. Das 

patentierte Q-Lock Montagesystem für 
G10 verkürzt die Sensorinstallation 
und -ausrichtung auf wenige Sekun-
den – ideal für Logistikapplikationen. 
Fazit: Mit der G10-Familie halten Sie die 
Sensorinstallation flexibel und schnell, 
den Anlagenbetrieb störungsfrei und die 
Kosten im Griff.

auf einen Blick
 • Große Schaltabstände: 1.200 mm 

mit Hintergrundausblendung, 15 m 
auf Reflektor PL80A

 • PinPoint-LED mit hellem, präzisem 
Lichtfleck

 • Kleine Gehäusebauform

 • 10 … 30 VDC oder 24 … 240 VAC/
VDC Spannungsversorgung mit PNP/
NPN- bzw. Relais-Ausgang

 • Robustes Sensorgehäuse mit metall-
verstärkten Montagelöchern

 • Mit Q-Lock Montagesystem innerhalb 
von wenigen Sekunden montiert

Ihr Nutzen
 • Große Schaltabstände für höchste 

Funktionsreserven
 • Effizient Installiert: Mit G10 und dem 

Q-Lock Montagesystem sparen Sie 
wertvolle Stunden bei der Sensor-
montage und Inbetriebnahme

 • Eine Sensorfamilie für alle industriel-
len und gewerblichen Einsatzbereiche

 • Universelle DC- oder AC/DC-Span-
nungsversorgung für noch mehr 
Flexibilität

 • Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit 
gegen optische Störer oder mechani-
sche Beanspruchung

 • Einfache Sensorintegration durch 
umfangreiches Zubehör: Montage-
technik, Anschlussleitungen und 
Reflektoren

G10
G10
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Leistungsfähige detektion, clever im detail, 
effizient in Ihrer Maschine

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-429

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-431

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-436

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-439

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-439

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-441

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-442

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-443

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-443

 - www.mysick.com/de/G10
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/G10
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technische daten im detail

Merkmale

gtB10 gtE10 gL10 gL10g gSE10

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrund-
ausblendung

Energetisch Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T)

DC 20 mm x 50 mm x 39 mm

AC/DC 20 mm x 50 mm x 51,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 20 mm ... 
1.200 mm 1)

(typabhängig)

20 mm ... 
2.000 mm 1)

(typabhängig)

0,05 m ... 15 m 2) 0,05 m ... 12 m 2) 0 m ... 40 m

Schaltabstand – 40 mm ... 
1.500 mm 1)

(typabhängig)

0,08 m ... 12 m 2) 0,03 m ... 
9,5 m 2)

0 m ... 35 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht/ 
Infrarotlicht  
(typabhängig)

Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rot-
licht/ 
Infrarotlicht  
(typabhängig)

Lichtsender 3) PinPoint-LED/LED  
(typabhängig)

PinPoint-LED PinPoint-
LED/LED  
(typabhängig)

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 625 nm

Infrarotlicht 850 nm – 850 nm

Einstellung Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Potentiometer, 
270 °

Potentiometer, 270 ° (typabhängig)

Spezielle ausführung – Erkennung trans-
parenter Objekte

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

gtB10 gtE10 gL10 gL10g gSE10

Versorgungsspannung

DC 1) 10 V DC ... 30 V DC

AC/DC 2) 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC – 24 V AC/DC ... 
240 V AC/DC

restwelligkeit 3) ± 5 Vss

Stromaufnahme 4)

DC ≤ 30 mA

Leistungsaufnahme

AC/DC ≤ 0,6 VA – ≤ 0,6 VA

Schaltausgang

DC PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

AC/DC Relais, SPDT, elektrisch sicher getrennt 5)

Schaltart

DC Hell-/dunkelschaltend (wählbar, per Hell-/Dunkelumschalter)
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gtB10 gtE10 gL10 gL10g gSE10

ausgangsstrom Imax.

DC ≤ 100 mA

Schaltleistung max. (Strom/Spannung)
AC/DC 0,11 A (250 V DC)/3 A (30 V DC)

3 A (250 V AC)
– 0,11 A 

(250 V DC)/3 A 
(30 V DC) /
3 A (250 V AC)

ansprechzeit 6)

DC 6) ≤ 500 µs ≤ 500 µs /  
≤ 1 ms

≤ 500 µs

AC/DC ≤ 10 ms – ≤ 10 ms

Schaltfrequenz 7)

DC 1.000 Hz 1.000 Hz / 
500 Hz

1.000 Hz

AC/DC 20 Hz – 20 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 8)/Stecker M12 (typabhängig)

Schutzschaltungen
DC A 9), B 10), D 11)

AC/DC A 9), C 12)

Schutzklasse
DC III

AC/DC II

Polfilter – l –

Störaussendung 13)

AC/DC EN 61000-6-3 (2011-09)

Werkstoff, gehäuse ABS/PMMA

Schutzart IP 67

relais Schaltzyklen min.
AC/DC 100,000 Zyklen (3 A)

gebrauchskategorie
AC/DC AC-15, DC-13, nach EN 60947-1

EMV EN 60947-5-2

testeingang
DC – Sender aus bei 

„Test“ 0 V
umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C

gewicht
Stecker M12, 4-polig Ca. 35 g Ca. 70 g

Leitung, 3-adrig Ca. 90 g Ca. 180 g

Leitung, 5-adrig Ca. 115 g – Ca. 230 g
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) +- 10 %.
3) Darf UV-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
4) Ohne Last.
5) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.
6) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
7) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
8) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
9) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
10) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
11) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
12) C = Störimpulsunterdrückung.
13) Bei DC-Versorgung muss die Leitungslänge zwischen Versorgungsquelle und Sensor < 30 m sein.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/G10

GTB10, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC
 • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltab
stand max.1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstel
lung

anschluss an
schluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

20 mm ... 
950 mm

Ø 8 mm 
(700 mm)

PNP

Potenti-
ometer, 

5 Umdre-
hungen

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-044

– GTB10-P1211 1065854

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTB10-P1212 1065856

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GTB10-P4211 1064694

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTB10-P4212 1065857

NPN

Potenti-
ometer, 

5 Umdre-
hungen

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-044

– GTB10-N1211 1065858

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTB10-N1212 1065859

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GTB10-N4211 1065860

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTB10-N4212 1065861

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

GTB10, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC
 • Schaltfrequenz: 20 Hz
 • Schaltausgang: Relais
 • anschluss: Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC

Schaltabstand 
max.1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Lichtart Einstellung anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

20 mm ... 
950 mm 1)

Ø 8 mm 
(700 mm)

Sichtbares 
Rotlicht

Potentiometer, 
5 Umdrehungen Cd-163

– GTB10-R3811 1064686

Befestigungswinkel 
BEF-G10UC01 GTB10-R3812 1065862

20 mm ... 
1.200 mm 1)

Ø 22 mm 
(700 mm) Infrarotlicht Potentiometer, 

5 Umdrehungen Cd-163
– GTB10-R3821 1065863

Befestigungswinkel 
BEF-G10UC01 GTB10-R3822 1065864

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/G10
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065854
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065854
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065856
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065856
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064694
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064694
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065857
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065857
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065858
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065858
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065859
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065859
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065860
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065860
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065862
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065862
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065863
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065863
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065864
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065864
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GTE10, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC 
 • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltab
stand max.1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstel
lung

anschluss anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

20 mm ... 
1.300 mm

Ø 28 mm 
(1.400 mm)

PNP
Potenti-
ometer, 
270 °

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GTE10-P4211 1064697

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTE10-P4212 1065867

Leitung, 
3-adrig, 2 m, 

PVC
Cd-044

– GTE10-P1211 1065865

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTE10-P1212 1065866

NPN
Potenti-
ometer, 
270 °

Leitung, 
3-adrig, 2 m, 

PVC
Cd-044

– GTE10-N1211 1065868

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTE10-N1212 1065869

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GTE10-N4211 1065871

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 GTE10-N4212 1065872

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

GTE10, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC
 • Schaltfrequenz: 20 Hz
 • Schaltausgang: Relais
 • anschluss: Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC

Schaltabstand 
max.1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Lichtart Einstellung anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

20 mm ... 
1.300 mm

Ø 28 mm 
(1.400 mm)

Sichtbares 
Rotlicht

Potentiometer, 
270 ° Cd-163

– GTE10-R3811 1064688

Befestigungswinkel 
BEF-G10UC01 GTE10-R3812 1065873

20 mm ... 
2.000 mm

Ø 57 mm 
(1.500 mm) Infrarotlicht Potentiometer, 

270 ° Cd-163
– GTE10-R3821 1065874

Befestigungswinkel 
BEF-G10UC01 GTE10-R3822 1065875

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065869
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G

Klein-Lichtschranken 
G10

g  4 3 3

g10

GL10, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC 
 • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schalt
abstand 

max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstel
lung

anschluss an
schluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0,05 m ... 
15 m 1)

0,05 m ... 
12 m 2)

Ø 58 mm 
(5 m)

PNP

–

Leitung, 
3-adrig, 2 m, 

PVC
Cd-044

– GL10-P1111 1065876

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-P1112 1065877

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GL10-P4111 1065878

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-P4112 1065879

Potenti-
ometer, 
270 °

Leitung, 
3-adrig, 2 m, 

PVC
Cd-044

– GL10-P1211 1065885

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-P1212 1065886

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GL10-P4211 1064700

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-P4212 1065887

NPN

–

Leitung, 
3-adrig, 2 m, 

PVC
Cd-044

– GL10-N1111 1065880

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-N1112 1065882

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GL10-N4111 1065883

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-N4112 1065884

Potenti-
ometer, 
270 °

Leitung, 
3-adrig, 2 m, 

PVC
Cd-044

– GL10-N1211 1065888

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-N1212 1065889

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GL10-N4211 1065890

Befestigungswinkel BEF-
G10DC01, Reflektor P250 GL10-N4212 1065891

1) PL80A.
2) P250.

GL10, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC
 • Schaltfrequenz: 20 Hz
 • Schaltausgang: Relais
 • anschluss: Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC

Schaltabstand 
max.

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Einstellung anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0,05 m ... 15 m 1)

0,05 m ... 12 m 2) Ø 58 mm (5 m)

– Cd-163
– GL10-R3711 1065896

Befestigungswinkel BEF-
G10UC01, Reflektor P250 GL10-R3712 1065897

Potentiometer, 
270 ° Cd-163

– GL10-R3811 1064689

Befestigungswinksel BEF-
G10UC01, Reflektor P250 GL10-R3812 1065898

1) PL80A.
2) P250.
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G

Klein-Lichtschranken
G10

g  4 3 4

g10

GL10, Erkennung folienumwickelter Objekte, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC 
 • Schaltfrequenz: 500 Hz
 • Einstellung: keine Einstellmöglichkeit
 • Schaltart: hellschaltend

Schaltabstand 
max.

Lichtfleck
größe 

(Entfernung)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0,05 m ... 
12 m 1)

0,05 m ... 
10 m 2)

Ø 58 mm 
(5 m)

PNP Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GL10-P4551 1064702

Q-Lock Befestigungssystem 
BEF-KHSQ12R01 GL10-P4554 1065893

NPN Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-044 – GL10-N1551 1065892

1) PL80A.
2) P250.

GL10G, Erkennung transparenter Objekte, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC 
 • Schaltfrequenz: 500 Hz
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltab
stand max.1)

Lichtfleck
größe 

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstel
lung

anschluss anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0,05 m ... 
12 m 1)

0,05 m ... 
10 m 2)

Ø 58 mm 
(5 m)

PNP
Potenti-
ometer, 
270 °

Stecker M12, 
4-polig Cd-066

– GL10G-P4251 1064704

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01, 
Reflektor P250

GL10G-P4252 1065894

NPN
Potenti-
ometer, 
270 °

Leitung, 
3-adrig, 2 m, 

PVC
Cd-044

– GL10G-N1251 1064705

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01, 
Reflektor P250

GL10G-N1252 1065895

1) PL80A.
2) P250.
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G

Klein-Lichtschranken 
G10

g  4 3 5

g10

GSE10, DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC 
 • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schalt
abstand 

max.

Lichtfleck
größe  

(Entfer
nung)

Lichtart Schalt
ausgang

Einstel
lung

anschluss an
schluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0 m ... 
40 m

Ø 180 mm 
(15 m)

Sichtbares 
Rotlicht

PNP

–
Stecker 
M12, 

4-polig
Cd-073

– GSE10-P4111 1065899

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 (2x) GSE10-P4112 1065900

Potenti-
ometer, 
270 °

Stecker 
M12, 

4-polig
Cd-073

– GSE10-P4211 1064706

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 (2x) GSE10-P4212 1065903

NPN

–
Leitung, 
3-adrig, 

2 m, PVC
Cd-061

– GSE10-N1111 1065901

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 (2x) GSE10-N1112 1065902

Potenti-
ometer, 
270 °

Leitung, 
3-adrig, 

2 m, PVC
Cd-061

– GSE10-N1211 1065904

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 (2x) GSE10-N1212 1065905

Infrarot-
licht

PNP
Potenti-
ometer, 
270 °

Stecker 
M12, 

4-polig
Cd-073

– GSE10-P4221 1065906

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 (2x) GSE10-P4222 1065907

NPN
Potenti-
ometer, 
270 °

Leitung, 
3-adrig, 

2 m, PVC
Cd-061

– GSE10-N1221 1065908

Befestigungswinkel 
BEF-G10DC01 (2x) GSE10-N1222 1065909

GSE10, AC/DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 
 • Schaltfrequenz: 20 Hz
 • Schaltausgang: Relais
 • anschluss: Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC

Schaltabstand 
max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Lichtart Einstellung anschluss
schema

Lieferumfang typ artikelnr.

0 m ... 40 m Ø 180 mm 
(15 m)

Sichtbares 
Rotlicht

– Cd-170
– GSE10-R3711 1065910

Befestigungswinkel BEF-
G10UC01 (2x) GSE10-R3712 1065911

Potentiometer, 
270 ° Cd-170

– GSE10-R3811 1064691

Befestigungswinkel BEF-
G10UC01 (2x) GSE10-R3812 1065912

Infrarotlicht – Cd-170
– GSE10-R3721 1065913

Befestigungswinkel BEF-
G10UC01 (2x) GSE10-R3722 1065914
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G

Klein-Lichtschranken
G10

g  4 3 6

g10

Maßzeichnungen
Maße in mm

GTB10, DC, Leitung

5036

0,5 38,8

9,
4

105°

34,7

30,2

6,
4

�

�

20
3,

5
14

,5
11

,6

�

�

� �

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige

GTB10, DC, Stecker

50

  9
,4

  
19

,7
36

34,7
0,5 38,8

7,7

�

�

20

3,
5

14
,5

11
,6

�

�

� �

M12/4pin 

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige

GTB10, AC/DC, Leitung

47,4

36
9,

4

0,5  51,5

50

105°  

6,
4

42,9

�

�

20

3,
5

14
,5

11
,6

�

�

� �

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
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G

Klein-Lichtschranken 
G10

g  4 3 7

g10

GTE10, GL10, GL10G, DC, Stecker

50

  9
,4

  
19

,7
36

34,7
0,5 38,8

7,7

�

�

20

14
,2

11
,6

�

�

� �

M12/4pin 

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige

GTE10, GL10, GL10G, DC, Leitung
5036

0,5 38,8

9,
4

105°

34,7

30,2

6,
4

�

�

20

14
,2

11
,6

�

�

� �

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige

GTE10, GL10, GL10G, AC/DC, Leitung

47,4

36
9,

4

0,5  51,5

50

105°  

6,
4

42,9

�

�

20

14
,2

11
,6

�

�

� �

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
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G

Klein-Lichtschranken
G10

g  4 3 8

g10

GSE10, DC, Stecker

50

  9
,4

  
19

,7
36

34,7
0,5 38,8

7,7

�

�

20

25
,8

�

� �

M12/4pin 

20

11
,6

�

��

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige

GSE10, DC, Leitung

5036

0,5 38,8

9,
4

105°

34,7

30,2

6,
4

�

�

��20

11
,6

�

� �20

11
,6

�

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige

GSE10, AC/DC, Leitung

105°  

�

�

�

� �

50
 

9,
4 6,
4

36

47,4
0,5 51,5

42,9

20

11
,6

�

20

25
,8

�

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4, 2 mm
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
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G

Klein-Lichtschranken 
G10

g  4 3 9

g10

Einstellmöglichkeiten
GTB10, GTE10, DC

�

��

6 Einstellung Schaltabstand
7 Hell-/Dunkelumschalter

GTB10, GTE10, AC/DC

�

6 Einstellung Schaltabstand

GL10, GL10G, GSE10, DC

�

��

�

6 Einstellung Schaltabstand
7 Hell-/Dunkelumschalter

GL10, GL10G, GSE10, AC/DC

�

6 Einstellung Schaltabstand

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
GTB10, Rotlicht

0

5

10

15

20

25

200 400 600 800 1.0000

% der Tastweite

Abstand in mm

1

2
3

18%/90%

6%/90%

90%/90%

GTB10-Xnn1n

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

GTB10, Infrarotlicht

0

5

10

15

20

25

200 400 600 1.000 1.2000

% der Tastweite

Abstand in mm

3

2

1

90%/90%

18%/90%

6%/90%

GTB10-Xnn2n

800

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
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G

Klein-Lichtschranken
G10

g  4 4 0

g10

GTE10, Rotlicht

0 300 600 900 1.200 1.500

100

10

1

Funktionsreserve

GTE10-Xnn1n

Abstand in mm

3
12

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

GTE10, Infrarotlicht

0 400 800 1.200 1.600 2.000

100

10

1

Funktionsreserve

GTE10-Xnn2n

Abstand in mm

321

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
GL10

0 3 6 9 12 15

100

10

1

Funktionsreserve

GL10-Xnn1n

Abstand in m

1 2 3

4

6
5

1 REF-IRF-56
2 PL20A
3 PL30A
4 P250
5 PL40A
6 PL80A

GSE10, Rotlicht

0 10 20 30 40

100

10

1

Funktionsreserve

GSE10-Xnn1n

Abstand in m
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G

Klein-Lichtschranken 
G10

g  4 4 1

g10

GSE10, Infrarotlicht

0 10 20 30 40

100

10

1

Funktionsreserve

GSE10-Xnn2n

Abstand in m

Balkendiagramme
GTB10, Rotlicht

0 1.000200 400 600 800

�

�

�

95010020

67510040

52510060

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

GTB10, Infrarotlicht

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

�

�

�

1.20010020

72510040

55010060

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

GTE10, Rotlicht

0 1.500300 600 900 1.200

�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1.300950

600400

45030060/

40/

80

60

20/
40

GTE10, Infrarotlicht

0 2.000400 800 1.200 1.600

�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

2.0001.400

1.000700

70050060/

40/

80

60

20/
40

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
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GL10

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

�

�

�

�

�

�

0 5 10 15 20

6 7,5

8,5 11

10 12

11,5 13,5

12 15

3 40,08/
0,12

0,05/
0,08

0,05/
0,08

0,05/
0,08

0,05/
0,08

0,05/
0,08

1 REF-IRF-56
2 PL20A
3 PL30A
4 P250
5 PL40A
6 PL80A

GSE10, Rotlicht, Infrarotlicht

0 10 20 30 40

40350

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

Lichtfleckdurchmesser
GTE10, Rotlicht

Ø 15

1400500100

Se
ns

or

Ø 19 Ø 28

Abstand in mm 

Durchmesser in mm

GTE10, Infrarotlicht

Ø 16

1500500100

Se
ns

or

Ø 28 Ø 57

Abstand in mm 

Durchmesser in mm

GTB10, Rotlicht

Ø 14

1.000700100

Se
ns

or

Ø 8 Ø 16

Abstand in mm 

Durchmesser in mm

GTB10, Infrarotlicht

Ø 16

1.000700100
Se

ns
or

Ø 22 Ø 25

Abstand in mm 

Durchmesser in mm

GL10, AC/DC

Ø 15

1550,1

Se
ns

or

Ø 58 Ø 180

Abstand in m 

Durchmesser in mm

GL10, GL10G

Ø 15

1550,1

Se
ns

or

Ø 58 Ø 180

Abstand in m 

Durchmesser in mm

GSE10, Rotlicht

Ø 15

150,1 35 40

Se
ns

or

Ø 180
Ø 435

Ø 501

Abstand in m 

Durchmesser in mm

GSE10, Infrarotlicht

Ø 15

150,1 35 40

Se
ns

or

Ø 433
Ø 1.000

Ø 1.130

Abstand in m 

Durchmesser in mm
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anschlussschema
Cd-044

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-061

� �

L+

M

Q

brn

blu

blk

L+

M

Test

brn

blu

blk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-073

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-163

L1

N

brn

blu

wht

blk

gra

Cd-170

� �

L1

N

brn

blu
L1

N

brn

blu

wht

blk

gra

1 Sender
2 Empfänger

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
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Reflektoren

Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Die W9-3 ist Robustheit, Performance 
und Varianz im kompakten Gehäusefor-
mat. Mit dem VISTAL®-Gehäuse wird die 
herausragende mechanische Robust-
heit erreicht, die Optik- und SIRIC®-
Technologie von SICK ermöglichen 
Best-in-class-Performance. Alle diese 
Merkmale sind in einer einzigartigen 

Varianz bei Anschluss, Montage und Op-
tikausprägung verfügbar – und machen 
die W9-3 damit zur perfekten Lösung für 
anspruchsvolle Automatisierungsaufga-
ben.

Schrauben Sie diesen Vorteil an Ihre 
Maschine.

auf einen Blick
 • Performance im ultrarobusten 

VISTAL®-Gehäuse
 • PinPoint-LED für präzisen und sehr 

gut sichtbaren Lichtfleck

 • Zweite Sende-LED für Best-in-class- 
Hintergrundausblendung

 • Variable Montage mit M3- oder M4-
Lochbild

 • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Ihr Nutzen
 • Robustheit im VISTAL®-Gehäuse
 • Best-in-class-Performance

 • Große Angebotsvarianz in Anschluss, 
Befestigung und Optik

W9
W9-3

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

Performance im VIStaL® gehäuse

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-447

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-448

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-451

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-452

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-453

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-455

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-456

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-456

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-457

 - www.mysick.com/de/W9-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W9-3
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technische daten im detail

Merkmale

WtB93 WtB9M43 WL93 WL9M43 WSE93 WSE9M43

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm/12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm/12,2 mm x 52,2 mm x 
23,6 mm
(typabhängig)

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Lochbild M3 M4 M3 M4 M3 M4

Schaltabstand max. 20 mm ... 800 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 10 m

Schaltabstand 20 mm ... 400 mm 3)  
(typabhängig)

0 m ... 3 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 7 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht/Infrarot-
licht (typabhängig)

Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 4) PinPoint-LED/LED
(typabhängig)

PinPoint-LED

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 650 nm

Infrarotlicht 850 nm –

Einstellung Potentiometer, 5 Umdrehun-
gen

Einfach-Teach-in-Taste Keine Einstellmöglichkeit

Spezielle ausführung – Fokussierte 
Optik

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Tastgut mit 6 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
4) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB93 WtB9M43 WL93 WL9M43 WSE93 WSE9M43

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend 3) 

ausgangsstrom Imax. 
4) ≤ 100 mA

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8/Stecker M12/Leitung mit Stecker M12, 120 mm 8)

(typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), C 8)

Schutzklasse III

gewicht

Stecker 13 g

Leitung/Leitung mit Stecker 80 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse VISTAL®

Werkstoff, optik PMMA
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WtB93 WtB9M43 WL93 WL9M43 WSE93 WSE9M43

Schutzart IP 66/IP 67/IP 69K

Testeingang (Sender aus) – Sender aus

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Ab Tu 50 °C ist ein max. Laststrom von Imax. = 50 mA zulässig.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) C = Störimpulsunterdrückung.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W9-3

WTB9-3
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lochbild: M3
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfre
quenz 2)/
ansprech

zeit 3)

Schalt
ausgang

anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

Sicht-
bares 

Rotlicht

20 mm ... 
350 mm

Ø 4,5 mm 
(75 mm)

1.500 Hz/ 
< 0,333 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9-3P1161 1049043

Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC Cd-094 WTB9-3P1261 1049044

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WTB9-3P2261 1049047

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WTB9-3P2461 1049049

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WTB9-3P3461 1049051

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9-3N1161 1049052

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WTB9-3N2461 1049053

Infrarot-
licht

20 mm ... 
500 mm

Ø 20 mm 
(250 mm)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9-3P1111 1049042

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WTB9-3P2211 1049045

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WTB9-3P2411 1049048

20 mm ... 
800 mm

Ø 40 mm 
(400 mm)

200 Hz/ 
< 2,5 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9-3P1111S14 1052173

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WTB9-3P2211S14 1052171

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WTB9-3P2411S14 1052172

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WTB9-3P3411S14 1054431

NPN Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9-3N1111S14 1050948
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last

www.mysick.com/de/W9-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052173
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052173
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050948
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WTB9M4-3
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lochbild: M4
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfre
quenz 2)/
ansprech

zeit 3)

Schalt
ausgang

anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

Sicht-
bares 

Rotlicht

20 mm ... 
350 mm

Ø 4,5 mm 
(75 mm)

1.500 Hz/ 
< 0,333 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9M4-3P1161 1051887

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WTB9M4-3P2261 1051889

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WTB9M4-3P2461 1051891

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9M4-3N1161 1051882

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WTB9M4-3N2261 1051885

Infrarot-
licht

20 mm ... 
500 mm

Ø 20 mm 
(250 mm)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB9M4-3P1111 1051886

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WTB9M4-3P2211 1051888

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WTB9M4-3P2411 1051890

NPN Stecker M12, 4-polig Cd-084 WTB9M4-3N2411 1055145
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last

WL9-3
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lochbild: M3
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfre
quenz 2)/ 

ansprechzeit 3)

Einstellung Schalt
aus
gang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 
0,4 m

Ø 2 mm 
(35 mm)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms

Einfach-
Teach-in-

Taste

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9-3P1162 1049054

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9-3P2262 1049058

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9-3P2462 1049061

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WL9-3P3462 1049065

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9-3N1162 1049068

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9-3N2462 1049072

0 m ... 
4 m

Ø 45 mm 
(1,5 m)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms

Keine Ein-
stellmög-
lichkeit

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9-3P1130 1049055

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9-3P2230 1049059

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9-3P2430 1049062

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WL9-3P3430 1049066

NPN

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9-3N1130 1049069

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9-3N2230 1049071

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9-3N2430 1049073
1) PL80A.
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051889
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051889
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051882
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051882
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051886
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051886
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051890
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051890
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055145
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055145
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049073
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Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfre
quenz 2)/ 

ansprechzeit 3)

Einstellung Schalt
aus
gang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 
5 m

Ø 45 mm 
(1,5 m)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms

Einfach-
Teach-in-

Taste

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9-3P1132 1049056

Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC Cd-094 WL9-3P1232 1049057

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9-3P2232 1049060

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9-3P2432 1049063

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WL9-3P3432 1049067

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9-3N1132 1049070

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9-3N2432 1049074
1) PL80A.
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last

WL9M4-3
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lochbild: M4
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfre
quenz 2)/
ansprech

zeit 3)

Einstel
lung

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 
5 m

Ø 45 mm 
(1,5 m)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms

Einfach-
Teach-in-

Taste

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9M4-3P1132 1051894

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9M4-3P2232 1051895

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9M4-3P2432 1051896

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WL9M4-3P3432 1051907

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9M4-3N1132 1051892

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9M4-3N2232 1051893
1) PL80A.
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last

WSE9-3
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lochbild: M3
 • Einstellung: Keine Einstellmöglichkeit
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)

Schaltab
stand max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfrequenz 1)/
ansprechzeit 2)

Schaltaus
gang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 10 m Ø 25 mm 
(1 m)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-074 WSE9-3P1130 1049075

Stecker M8, 4-polig Cd-077 WSE9-3P2230 1049076

Stecker M12, 4-polig Cd-077 WSE9-3P2430 1049077

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-077 WSE9-3P3430 1049078

NPN

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-074 WSE9-3N1130 1049079

Stecker M8, 4-polig Cd-077 WSE9-3N2230 1055041

Stecker M12, 4-polig Cd-077 WSE9-3N2430 1049080
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051894
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051894
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049080


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken 
W9

g  4 5 1

W93

WSE9M4-3
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lochbild: M4
 • Einstellung: Keine Einstellmöglichkeit
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)

Schaltab
stand max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfrequenz 1)/
ansprechzeit 2)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 10 m Ø 25 mm 
(1 m)

1.000 Hz/ 
< 0,5 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-074 WSE9M4-3P1130 1051911

Stecker M8, 4-polig Cd-077 WSE9M4-3P2230 1051912

Stecker M12, 4-polig Cd-077 WSE9M4-3P2430 1051913

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm Cd-077 WSE9M4-3P3430 1054435

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-074 WSE9M4-3N1130 1051914

Stecker M8, 4-polig Cd-077 WSE9M4-3N2230 1052938
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB9-3

12,2 23,6
3,7

50 49
,8

19
,2

5,
2

8,
5

19
,6

8,
5

5,
2 3

52
,5

22
,1

�

�
�

�� �

15
,8 8,

5
11

,1

�

�

0,
2

1 Mitte Optikachse Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3  Durchgangsbohrung M3  

(Ø 3,1 mm)
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
6 Anschlussleitung 2 m
7 Stecker M8, 4-polig
8 Stecker M12, 4-polig

WTB9M4-3

12,2

�

�

49
,8

19
,7

52
,5

22
,6

23,6
3,7

50

15
,4

20
,1

10
4,

5

�

�
�

�� �

15
,8 8,

5
11

,1

0,
2

1 Mitte Optikachse Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3  Durchgangsbohrung M4  

(Ø 4,1 mm)
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
6 Anschlussleitung
7 Stecker M8, 4-polig
8 Stecker M12, 4-polig

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052938
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WL9-3, WSE9-3

12,2 23,6
3,7

18
,9

50 49
,8

19
,2

19
,6

8,
5

8,
5

5,
2

5,
2

3 0,
2

52
,5

22
,1

�

�
�

��

�

�

8

1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M3  
(Ø 3,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig

WL9M4-3, WSE9M4-3

12,2
49

,8

19
,7

52
,5

22
,6

23,6
3,7

50

15
,4

20
,1

10
4,

5

�

�
�

�� �

0,
2

18
,9

8 �

1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M4  
(Ø 4,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig

Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

�

��

4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
9 Einstellung Schaltabstand

Einfach-Teach-in-Taste

�

��

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
8 Teach-in-Taste

Keine Einstellmöglichkeit

��

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB9-3, Rotlicht, 350 mm

25

15

20

10

0

5

WTB9-3 Rotlicht

90%/90%

18%/90%

6%/90%

�

�

�

mm 100 200 300 400

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB9-3, Infrarotlicht, 500 mm

25

15

20

10

0

5

WTB9-3 IR

90%/90%

18%/90%

6%/90%

�

�

�

mm 100 200 300 500400

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB9-3, Infrarotlicht, 800 mm

30

25

15

20

10

0

5

WTB9-3 IR long range

90%/90%

18%/90%

6%/90%

�

�

�

mm 200 400 600 800

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL9-3, Rotlicht, 0,4 m

100

10

1
m 0,1 0,2 0,3 0,60,50,4

Funktionsreserve

Schalt-
abstand�

�
�

WL9-3 Rotlicht fokussiert

Schalt-
abstand max.

Abstand

1 PL80A
2 PL40A
3 REF-IRF-56

WL9-3, Rotlicht, 4 m

100

10

1
mm 1.000 2.000 3.000 4.000

Funktionsreserve

Schalt-
ab-
stand 
max.

Schalt-
abstand

�
�

�

���

WL9-3 Rotlicht

Abstand

1 PL80A
2 P250
3 PL40A
4 PL20A
5 PL10F
6 REF-IRF-56

WL9-3, Rotlicht, 5 m

100

10

1
mm 1.000 2.000 3.000 5.0004.000

Funktionsreserve

Schalt-
abstand

�

�

�

�

��

WL9-3 Rotlicht Teach-in

Schalt-
abstand max

Abstand

1 PL80A
2 P250
3 PL40A
4 PL20A
5 PL10F
6 REF-IRF-56

WSE9-3, Rotlicht, 10 m

4.0002.000 6.000 8.000 10.000

VSVE 18-Laser

1.000

10.000

100

10

1
mm

Funktionsreserve

WSE9-3 Rotlicht

Abstand in mm

Schaltabstand
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Balkendiagramme
WTB9-3, Rotlicht, 350 mm

0(mm) 100 200 300 400

20

20

�

�

�

Schaltabstand

20

225

200

350

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB9-3, Infrarotlicht, 500 mm

0(mm) 100 200 300 400 500

20

20

�

�

�

Schaltabstand

20

375

250

500

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB9-3, Infrarotlicht, 800 mm

0(mm) 200 400 600 800

20

20

�

�

�

Schaltabstand

20

600

400

800

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL9-3, Rotlicht, 0,4 m

0(m) 0,1 0,2 0,3 0,50,4

0,30 0,4

0,20 0,3

0,10 0,2�

�

�

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 PL40A
3 REF-IRF-56

WL9-3, Rotlicht, 4 m

0( m) 1,0 2,0 3,0 4,0

1,70 3,0

1,80 2,7

1,20 2,0

1,00 1,4

0,40 0,8�

�

�

�

�

2,50 4,0�

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 P250
3 PL40A
4 PL20A
5 PL10F
6 REF-IRF-56

WL9-3, Rotlicht, 5 m

0(m) 1,0 2,0 3,0 5,04,0

2,00 3,5

2,00 4,0

1,30 2,2

1,20 1,6

0,50 0,8�

�

�

�

�

3,00 5,0�

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20F
5 PL10F
6 REF-IRF-56

WSE9-3, Rotlicht, 10 m

6.0004.0002.000 8.000 10.000
Abstand in mm

0

Schaltabstand Schaltabstand max.

0 10.0007.000
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Lichtfleckdurchmesser
WTB9-3, Rotlicht, 350 mm

Ø 6 mm Ø 6,5 mm
Ø 4,5 mm

Ø 18 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

200 400750

WTB9-3, Infrarotlicht, 500 mm

Ø 5 mm Ø 20 mm
Ø 8 mm Ø 30 mm

Ø 55 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

250 350 5001000

WTB9-3, Infrarotlicht, 800 mm

Ø 5 mm Ø 40 mm
Ø 20 mm Ø 70 mm

Ø 110 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

400 600 8002500

WL9-3, Rotlicht, 0,4 m

Ø 2 mm Ø 28 mm
Ø 12 mm Ø 45 mm

Ø 75 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

300 40020010035

WL9-3, Rotlicht, 4 m

Ø 7 mm Ø 60 mm
Ø 25 mm Ø 100 mm

Ø 130 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

3.000 4.0002.0001.0000

WL9-3, Rotlicht, 5 m

Ø 7 mm Ø 60 mm
Ø 25 mm Ø 120 mm

Ø 160 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

3.500 5.0002.0001.0000

WSE9-3, Rotlicht, 10 m

Ø 7 Ø 120 
Ø 25 Ø 200

Ø 300 

Alle Maße in mm

Se
ns

or

7.000 10.0004.0001.0000
Entfernung 

anschlussschema
Cd-074

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-077

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

1

3

4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 Sender
2 Empfänger
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Cd-084

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-092

L+

Teach

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungsplatten

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Adapterplatte BEF-AP-W9 2022734

PMMA, Messing (Ms) Gewindeplatte mit M3-Gewindehülse BEF-GPM3-W9 4066039

Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W160 5305197

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-W9-2 2022855

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Material, 

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8,  
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8,  
4-polig,  

gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
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Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M12,  
4-polig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker M12,  
4-polig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

Blenden

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

2,0 1,5 1,0 0,5

Schlitzblenden, Schlitze quer oder längs, mehrere Schlitzbreiten 
0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm BL-9-2 4033253

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4033253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4033253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken
W9

g  4 6 0

W93 glass

Produktbeschreibung
Die WL9G-3 „Glas“ ist Robustheit, Per-
formance und Varianz im kompakten Ge-
häuseformat. Mit dem VISTAL®-Gehäuse 
wird die herausragende mechanische 
Robustheit erreicht, die Optik- und 
SIRIC®-Technologie von SICK ermögli-
chen Best-in-class- Performance bei der 
Detektion von transparenten Objekten. 

Alle diese Merkmale sind in einer einzig-
artigen Varianz bei Anschluss, Montage 
und Optikausprägung verfügbar – und 
machen die WL9G-3 damit zur perfekten 
Lösung für anspruchsvolle Automatisie-
rungsaufgaben.

Schrauben Sie diesen Vorteil an Ihre 
Maschine.

auf einen Blick
 • Performance im ultrarobusten  

VISTAL®- Gehäuse
 • Best in class bei transparenten 

Objekten
 • Automatische Schaltschwellennach-

führung (AutoAdapt)

 • PinPoint-LED für präzisen und sehr 
gut sichbaren Lichtfleck

 • Variable Montage mit M3- oder M4-
Lochbild

 • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Ihr Nutzen
 • Robustheit im VISTAL®-Gehäuse
 • Best-in-class-Performance

 • Große Angebotsvarianz in Anschluss, 
Befestigung und Optik

W9-3 Glass

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

Performance im VIStaL® gehäuse zur  
Erkennung transparenter objekte

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-461

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-462

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-463

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-463

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-463

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-464

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-464

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-464

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-464

 - www.mysick.com/de/W9-3_Glass
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W9-3_Glass
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technische daten im detail

Merkmale

WL9g3 WL9M4g3

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm
12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm
12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm
(typabhängig)

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Lochbild M3 M4

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 3 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) PinPoint-LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 45 mm (1,5 m)

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WL9g3 WL9M4g3

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 20 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend 3)

ausgangsstrom Imax. 
4) ≤ 100 mA

ansprechzeit 5) < 0,5 ms

Schaltfrequenz 6) 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 7)/Stecker M8/Stecker M12/Leitung mit Stecker M12, 120 mm 7)

(typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10)

Schutzklasse III

gewicht

Stecker 13 g

Leitung/Leitung mit Stecker 80 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse VISTAL®
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WL9g3 WL9M4g3

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66/IP 67/IP 69K

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Ab Tu 50 °C ist ein max. Laststrom von Imax. = 50 mA zulässig.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W9-3_Glass

WL9G-3
 • Lochbild: M3
 • detektionsprinzip: Autokollimation

Einstellung Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart 2) Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Einfach-Teach-
in-Taste 0 m ... 5 m Hell-/dunkel-

schaltend

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9G-3P1132 1049081

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9G-3P2232 1049082

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9G-3P2432 1049083

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WL9G-3P3432 1049084

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9G-3N1132 1049085

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9G-3N2432 1054152
1) PL80A.
2) Q = hellschaltend.

WL9M4G-3
 • Lochbild: M4
 • detektionsprinzip: Autokollimation

Einstellung Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart 2) Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Einfach-Teach-
in-Taste 0 m ... 5 m Hell-/dunkel-

schaltend
PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9M4G-3P1132 1051898

Stecker M8, 4-polig Cd-084 WL9M4G-3P2232 1051899

Stecker M12, 4-polig Cd-084 WL9M4G-3P2432 1051900

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-084 WL9M4G-3P3432 1051910

NPN Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL9M4G-3N1132 1051897
1) PL80A..
2) Q = hellschaltend.

www.mysick.com/de/W9-3_Glass
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051897
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WL9-3, WSE9-3

12,2 23,6
3,7

18
,9

50 49
,8

19
,2

19
,6

8,
5

8,
5

5,
2

5,
2

3 0,
2

52
,5

22
,1

�

�
�

��

�

�

8

1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M3  
(Ø 3,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig

WL9M4-3, WSE9M4-3

12,2

49
,8

19
,7

52
,5

22
,6

23,6
3,7

50

15
,4

20
,1

10
4,

5

�

�
�

�� �

0,
2

18
,9

8 �

1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M4  
(Ø 4,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig

Einstellmöglichkeiten
Einfach-Teach-in-Taste

�

��

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
8 Teach-in-Taste

kennlinien

Funktionsreserve

100

10

1
mm 1.000 2.000 3.000 5.0004.000

Funktionsreserve

Schalt-
abstand

�

�

�

�

��

WL9-3 Rotlicht Teach-in

Schalt-
abstand
max.

Abstand
1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20F
5 PL10F
6 REF-IRF-56
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Balkendiagramme
WL9G-3

0(m) 1,0 2,0 3,0 5,04,0

2,00 3,5

2,00 4,0

1,30 2,2

1,20 1,6

0,50 0,8�

�

�

�

�

3,00 5,0�

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 PL80A
2 P250F
3 PL40A
4 PL20F
5 PL10F
6 REF-IRF-56

Lichtfleckdurchmesser
WL9G-3

Ø 7 mm Ø 60 mm
Ø 25 mm Ø 120 mm

Ø 160 mm

Entfernung  [mm]

Se
ns

or

3.500 5.0002.0001.0000

anschlussschema
Cd-084

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungsplatten

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Adapterplatte BEF-AP-W9 2022734

PMMA, Messing (Ms) Gewindeplatte mit M3-Gewindehülse BEF-GPM3-W9 4066039

Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W160 5305197

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-W9-2 2022855

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Material, 

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8,  
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8,  
4-polig,  

gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M12,  
4-polig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker M12,  
4-polig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

Blenden

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

2,0 1,5 1,0 0,5

Schlitzblenden, Schlitze quer oder längs, mehrere Schlitzbreiten 
0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm BL-9-2 4033253

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4033253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4033253
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Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Präzise Detektion von kleinen Objek-
ten und Objektmerkmalen, zuverlässig 
auch im harten industriellen Einsatz: 
Mit den Laser-Lichtschranken W9L-3 ist 
das Spektrum an Lösungen größer als 
je zuvor. Die Produktfamilie beinhaltet 
Reflexions-Lichttaster, Reflexions-Licht-
schranken und Einweg-Lichtschranken. 
Alle Sensoren sind mit neuester Laser-
technologie ausgestattet, die durch das 
robuste VISTAL®-Gehäuse geschützt wird 
– für eine noch größere mechanische Wi-

derstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 
Die W9L-3 arbeiten mit der optimierten 
SIRIC®-Technologie von SICK, optische 
und elektromagnetische Störeinflüsse 
werden für ein sicheres Schaltverhalten 
in jedem Umfeld wirksam unterdrückt. 
Durch die große Vielfalt an Anschluss- 
und Montagemöglichkeiten sowie opti-
schen Ausführungen bieten die  
W9L-3 ideale Lösungsmöglichkeiten für 
die vielseitigen Anwendungen in der Welt 
der Automation.

auf einen Blick
 • Robustes VISTAL®-Gehäuse
 • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck
 • Reflexions-Lichttaster in Laserklasse 

1 und 2
 • Reflexions-Lichtschranken mit Auto-

kollimationsoptik und Polfilter

 • Einweg-Lichtschranken mit Reichwei-
ten bis 60 m

 • SIRIC®-Technologie von SICK
 • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, 

Leitung sowie Leitung mit Stecker
 • M3- und M4-Lochbild

Ihr Nutzen
 • Präzise Detektion von kleinen Objek-

ten und Objektmerkmalen
 • Erkennen von Objekten auch durch 

kleine Öffnungen hindurch
 • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch 

die Stabilität des VISTAL®-Gehäuses 
sowie durch die Unterdrückung von 
optischen Störeinflüssen

 • Höchste Tast- und Reichweiten in 
dieser Klasse

 • Best-in-Class-Hintergrundausblen-
dung bei Reflexions-Lichttastern

 • Kein Blindbereich, Erfassung auch 
von glänzenden Objekten bei Reflexi-
ons-Lichtschranken

 • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, 
variable Montage

 • Einfaches Ausrichten durch gut sicht-
baren Lichtfleck

W9L-3

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

Punktgenaue Laserpräzision im robusten 
VIStaL®gehäuse

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-469

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-470

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-472

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-474

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-474

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-475

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-476

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-479

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-480

 - www.mysick.com/de/W9L-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W9L-3
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technische daten im detail

Merkmale

WtB9L3 WtB9M4L3 WL9L3 WL9M4L3 WSE9L3

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm/12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm/
12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm
(typabhängig)

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Lochbild M3 M4 M3 M4 M3

Schaltabstand max. 25 mm ... 400 mm 1) (typabhängig) 0 m ... 12 m 2) 0 m ... 60 m

Schaltabstand 25 mm ... 400 mm 1) (typabhängig) 0 m ... 8 m 2) 0 m ... 50 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) Laser

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 4) 1/2 (typabhängig) 1

Einstellung Potentiometer, 5 Umdrehungen Einfach-Teach-in-Taste
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C..
4) (IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)

Mechanik/Elektrik

WtB9L3 WtB9M4L3 WL9L3 WL9M4L3 WSE9L3

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart 3) Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

anschlussart Leitung, 2 m 4)/Stecker M8/Stecker M12/Leitung mit Stecker M12, 120 mm 4)

(typabhängig)

Schutzschaltungen A 5), B 6), C 7)

Schutzklasse III

gewicht

Stecker 13 g

Leitung/Leitung mit Stecker 80 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse VISTAL®

Werkstoff, optik PMMA
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WtB9L3 WtB9M4L3 WL9L3 WL9M4L3 WSE9L3

Schutzart IP 66/IP 67/IP 69K

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb erwei
tert 8) 9)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
9) Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W9L-3

WTB9L-3
 • Lochbild: M3
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Laser
klasse

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfre
quenz 2) /
ansprech

zeit 3)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 25 mm ... 
300 mm

Ø 1 mm 
(170 mm)

1.000 Hz/ 
≤ 0,5 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-095 WTB9L-3P1161 1058232

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB9L-3P2261 1058230

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB9L-3P2461 1058231

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WTB9L-3P3461 1058916

NPN

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB9L-3N2261 1062523

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB9L-3N2461 1062524

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WTB9L-3N3461 1062525

2 25 mm ... 
400 mm

Ø 0,9 mm 
(230 mm)

500 Hz/ 
≤ 1 ms

PNP

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB9L-3P2291 1058150

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB9L-3P2491 1058151

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WTB9L-3P3491 1058153

NPN

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB9L-3N2291 1058146

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB9L-3N2491 1058149

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WTB9L-3N3491 1058152

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.

www.mysick.com/de/W9L-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058232
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058232
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062524
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062524
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062525
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062525
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058150
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058149
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WTB9M4L-3
 • Lochbild: M4
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Laser
klasse

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfre
quenz 2) /
ansprech

zeit 3)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 25 mm ... 
300 mm

Ø 1 mm 
(170 mm)

1.000 Hz/ 
≤ 0,5 ms PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-095 WTB9M4L-3P1161 1058188

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB9M4L-3P2261 1058186

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB9M4L-3P2461 1058187

2 25 mm ... 
400 mm

Ø 0,9 mm 
(230 mm)

500 Hz/ 
≤ 1 ms PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-095 WTB9M4L-3P1191 1058226

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WTB9M4L-3P2291 1058224

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB9M4L-3P2491 1058225
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.

WL9L-3
 • Laserklasse: 1
 • Lochbild: M3
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfrequenz 2) 
/ansprechzeit 3)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 12 m Ø 1 mm 
(500 mm)

1.000 Hz/ 
≤ 0,5 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-095 WL9L-3P1132 1058233

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL9L-3P2232 1058174

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL9L-3P2432 1058175

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 120 mm, PVC Cd-083 WL9L-3P3432 1058176

NPN
Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL9L-3N2232 1058172

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL9L-3N2432 1058173
1) PL80A.
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.

WL9M4L-3
 • Laserklasse: 1
 • Lochbild: M4
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfrequenz 2) 
/ansprechzeit 3)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 12 m Ø 1 mm 
(500 mm)

1.000 Hz/ 
≤ 0,5 ms PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-095 WL9M4L-3P1132 1058229

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL9M4L-3P2232 1058227

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL9M4L-3P2432 1058228
1) PL80A.
2) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058188
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058188
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058186
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058186
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058187
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058187
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058233
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058233
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058174
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058174
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058176
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058176
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058173
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058173
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058229
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058229
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058227
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WSE9L-3
 • Laserklasse: 1
 • Lochbild: M3
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand 
max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltfrequenz 1) 
/ansprechzeit 32

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 60 m Ø 1 mm 
(500 mm)

1.000 Hz/ 
≤ 0,5 ms

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-231 WSE9L-3P1137 1058915

Stecker M8, 4-polig Cd-232 WSE9L-3P2237 1058182

Stecker M12, 4-polig Cd-232 WSE9L-3P2437 1058181

NPN
Stecker M8, 4-polig Cd-232 WSE9L-3N2237 1058179

Stecker M12, 4-polig Cd-232 WSE9L-3N2437 1058180
1) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
2) Signallaufzeit bei ohmscher Last.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB9L-3

12,2 23,6
3,7

50 49
,8

19
,2

5,
2

8,
5

19
,6

8,
5

5,
2 3

52
,5

22
,1

�

�
�

�� �

7
11

,3

�

�

0,
2

1 Mitte Optikachse Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3  Durchgangsbohrung M3  

(Ø 3,1 mm)
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
6 Leitung oder Leitung mit Stecker
7 Stecker M8, 4-polig
8 Stecker M12, 4-polig

WTB9M4L-3

12,2

�

�

49
,8

19
,7

52
,5

22
,6

23,6
3,7

50

15
,4

20
,1

10
4,

5

�

�
�

�� �

7
11

,3

0,
2

1 Mitte Optikachse Empfänger
2 Mitte Optikachse Sender
3  Durchgangsbohrung M4  

(Ø 4,1 mm)
4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
6 Leitung oder Leitung mit Stecker
7 Stecker M8, 4-polig
8 Stecker M12, 4-polig

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058182
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058182
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WL9L-3

12,2

�
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23,6
3,7

50 49
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2

8,
5

19
,6

8,
5

5,
2 3

52
,5

22
,1

�

�
�

�� �

0,
2

1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M3  
(Ø 3,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Leitung mit Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig

WL9M4L-3
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49
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1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M4  
(Ø 4,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Leitung mit Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig

WSE9L-3

12,2

�

18
,3

23,6
3,7

50 49
,8

19
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5,
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8,
5

19
,6

8,
5

5,
2 3

52
,5

22
,1

�

�
�

�� �

0,
2

1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M3  
(Ø 3,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Leitung mit Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig
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Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

�

��

4 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
5 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
9 Einstellung Schaltabstand

Einfach-Teach-in-Taste

�

��

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
8 Teach-in-Taste

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB9L-3, Laserklasse 1

25

5

10

15

20

0
200 250 300100
Schaltabstand in mm

50 150

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB9L-3, Laserklasse 2

25

5

10

15

20

0
200 250 300 350 400100

Schaltabstand in mm

6 %/90 %

18 %/90 %

90 %/90 %

50 150

% des Schaltabstands

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL9L-3

1
5

3
Schalt-
abstand

typ. max. 
Schaltabstand

Abstand in m
m 2 4 6 8 10 12

2

1

10

100

6

7

4

1 PL20A
2 PL40A
3 PL80A
4 PL10F
5 PL20F
6 P250F
7 REF-AC1000

WSE9L-3

Abstand in m
m 10 20 30 40 50 60

1

10

100

1000

10000

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

Balkendiagramme
WTB9L-3, Laserklasse 1

200 250 30010050 150
�

�

� 25 170

25 3004

25 250

Abstand in mm

Typ. max. Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB9L-3, Laserklasse 2

200 250 300 350 400
Abstand in mm

Typ. max. Schaltabstand

10050 150
�

�

� 25 230

25 4004

25 300

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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WL9L-3

0 2 4 6 8 10 12

0 4 6

0 6 8

0 8 12

0 3,5 6

0 4 6

0 7 10

0 3,5 8

Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

7
6
5
4
3
2
1

1 PL20A
2 PL40A
3 PL80A
4 PL10F
5 PL20F
6 P250F
7 REF-AC1000

WSE9L-3

0 10 20 30 40 50 60
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

50 600

Lichtfleckdurchmesser
WTB9L-3, Laserklasse 1

–1

–0,6

–0,4

–0,2

–0,8

0,2

0,4

0,6

0

1

0,8

200 250 300100
Schaltabstand in mm

Radius in mm

50 150 Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

1,2

1,1

0,9

0,8

Horizontal

1,0

1,0

0,9

0,8

Schaltabstand

50 mm

100 mm

200 mm

300 mm
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WTB9L-3, Laserklasse 2

200 250 300 350 400100
Schaltabstand in mm

Radius in mm

50 150

Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

1,2

1,1

0,9

0,8

Horizontal

1,0

1,0

0,9

0,8

Schaltabstand

50 mm

100 mm

200 mm

400 mm

–1

–0,6

–0,4

–0,2

–0,8

0,2

0,4

0,6

0

1

0,8

WL9-3, Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

15,2

32,4

Horizontal

< 1,0

1,2

7,6

16,4

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

6 m

12 m

Abstand in m
2 4 6 8 1210

0

–8

–4

–12

–16

8

4

12

16
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WL9L-3 Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
0,40,2 0,80,6 1 1,4 1,8 21,2 1,6

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

WSE9L-3 Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

15

45

336

Horizontal

< 1,0

1,2

11

28

200

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

5 m

10 m

60 m

Abstand in m
10 20 30 40 6050

0

–100

–50

–150

–200

100

50

150

200
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WSE9L-3 Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
1 2 3 4 5

0

2

4

6

8

10

–10

–8

–6

–4

–2

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-095

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk Q

Cd-231

� �

L+

M

NC

brn

blu

blk

NCwht

L+

Q

Q

brn

blk

wht

blu M

1 Sender
2 Empfänger

Cd-232

� �

L+

M

NC

brn

blu

blk

1

3

4

NCwht 2

L+

Q

Q

brn

blk

wht

blu

1

4

2

M
3

1 Sender
2 Empfänger
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungsplatten

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA, Messing (Ms) Gewindeplatte mit M3-Gewindehülse BEF-GPM3-W9 4066039

Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W160 5305197

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-W9-2 2022855

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Material, 

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
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Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Zinkdruckguss Universalklemmhalter für Montagestangen 
mit Durchmesser 12 mm BEF-KHS-KH3 5322626

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, selbstklebend, geeignet für 
Lasersensoren, Ø 23 mm P25F-1 5319385

Reflektor mit Mikroprisma-Reflexionsfolie 
REF-AC1000, geeignet für Lasersensoren, 
Ausrichtungshinweis beachten,  
23 mm x 23 mm

P41F 5315128

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Produktbeschreibung
Präzise Detektion von kleinen Objekten 
und Objektmerkmalen, zuverlässig auch 
im harten industriellen Einsatz: Ausge-
stattet mit neuester Lasertechnologie 
sowie kontinuierlicher Schaltschwel-
lennachführung (AutoAdapt) ist die 
Reflexions-Lichtschranke WL9LG-3 ideal 
geeignet zur Erkennung transparenter 
Materialien. Die innovative Technolo-
gie wird geschützt durch das robuste 
VISTAL®-Gehäuse – für eine noch 
größere mechanische Widerstands-

fähigkeit und Zuverlässigkeit. Die 
WL9LG-3 arbeitet mit der optimierten 
SIRIC®-Technologie von SICK, optische 
und elektromagnetische Störeinflüsse 
werden für ein sicheres Schaltverhalten 
in jedem Umfeld wirksam unterdrückt. 
Durch die große Vielfalt an Anschluss- 
und Montagemöglichkeiten bietet die 
WL9LG-3 ideale Lösungsmöglichkeiten 
für die vielseitigen Anwendungen in der 
Welt der Automation.

auf einen Blick
 • Robustes VISTAL®-Gehäuse
 • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck, 

Laserklasse 1
 • Kontinuierliche Schaltschwellennach-

führung (AutoAdapt)
 • Autokollimationsoptik und Polfilter

 • Teach-in
 • SIRIC®-Technologie von SICK
 • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, 

Leitung sowie Leitung mit Stecker
 • M3- und M4-Lochbild

Ihr Nutzen
 • Präzise Detektion von kleinen Objek-

ten und Objektmerkmalen
 • Erkennen von Objekten auch durch 

kleine Öffnungen hindurch
 • „Best-in-Class“ bei der Erkennung 

transparenter Objekte
 • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch die 

Stabilität des VISTAL®-Gehäuses

 • Kein Blindbereich, Erfassung auch 
von glänzenden Objekten

 • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
 • Variable Montage
 • Einfaches Ausrichten durch gut sicht-

baren Lichtfleck

W9LG-3

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

Punktgenaue Laserpräzision im robusten 
VIStaL®gehäuse zur Erkennung transparen
ter objekte 

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-483

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-484

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-484

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-485

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-485

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-485

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-486

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-486

 - www.mysick.com/de/W9LG-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W9LG-3
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm
12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm
12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm
(typabhängig)

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Lochbild M3

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 4,5 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 2 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 1 mm (500 mm)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 3) 1

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste

automatische Schaltschwellennachführung l

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) REF-AC1000.
2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
3) IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang 3) PNP

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart 3) Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 5) 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 6)/Stecker M8/Stecker M12 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 7), B 8), C 9)

Schutzklasse III

gewicht

Stecker 13 g

Leitung/Leitung mit Stecker 80 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse VISTAL®

Werkstoff, optik PMMA



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken
W9

g  4 8 4

W9Lg3

Schutzart IP 66/IP 67/IP 69K

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Betrieb erwei
tert 10) 11)

–30 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –30 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Q = hellschaltend.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
9) C = Störimpulsunterdrückung.
10) Ab Tu = 50 °C ist eine max. Versorgungsspannung Vmax = 24 V und ein max. Ausgangsstrom Imax = 50 mA zulässig.
11)  Ein Betrieb unter Tu = –10 °C ist möglich, wenn der Sensor bereits bei Tu > –10 °C eingeschaltet wird, dann abkühlt und nicht mehr von der Versorgungsspannung 

getrennt wird. Ein Einschalten unter Tu = –10 °C ist nicht zulässig.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W9LG-3

WL9LG-3
 • Laserklasse: 1
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 1 mm (500 mm)
 • Lochbild: M3
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend (Q = hellschaltend.)
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand max. 1) anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 4,5 m

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-095 WL9LG-3P1132 1058236

Stecker M8, 4-polig Cd-083 WL9LG-3P2232 1058234

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL9LG-3P2432 1058235
1) REF-AC1000.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WL9LG-3

12,2

�

18
,3

23,6
3,7

50 49
,8

19
,2

5,
2

8,
5

19
,6

8,
5

5,
2 3

52
,5

22
,1

�

�
�

�� �

0,
2

1  Mitte Optikachse Sender und 
Empfänger

2  Durchgangsbohrung M3  
(Ø 3,1 mm)

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
5 Leitung oder Leitung mit Stecker
6 Stecker M8, 4-polig
7 Stecker M12, 4-polig

www.mysick.com/de/W9LG-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058236
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058236
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058234
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058234
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058235
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058235
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Einstellmöglichkeiten
Einfach-Teach-in-Taste

�

��

3 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
4 LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige
8 Teach-in-Taste

kennlinien

Funktionsreserve
WL9LG-3

Abstand in m
m 1 2 3 4 5

1

10

100

Schalt-
abstand

typ. max. 
Schaltabstand

2

1

1 PLV14-A/PLH25-M12/PLH25-D12
2 P41F/REF-AC1000

Lichtfleckdurchmesser
Gesamtansicht

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
1 2 3 4 4,5

0

–6

–2

–4

–8

–10

–12

4

2

6

8

10

12 Maße in mm

Vertikal

< 1,0

1,5

4,3

11,3

Horizontal

< 1,0

1,2

2,6

5,6

Schaltabstand 

0,5 m

1 m

2 m

4,5 m
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Detailansicht Nahbereich

Radius in mm

Vertikal
Horizontal

Abstand in m
0,40,2 0,80,6 1 1,4 1,8 21,2 1,6

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-095

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk Q

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungsplatten

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA, Messing (Ms) Gewindeplatte mit M3-Gewindehülse BEF-GPM3-W9 4066039

Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-W9-2 2022855

https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4066039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022855
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Material, 

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M8, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-W05M 6009873

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik PBT IP 67 DOS-0804-W 6009975

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Zinkdruckguss Universalklemmhalter für Montagestangen 
mit Durchmesser 12 mm BEF-KHS-KH3 5322626

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
W11-2 steht für Sensortechnologie, die 
optimal auf den individuellen Anwen-
dungsfall abgestimmt ist und so ein 
breites Anwendungsspektrum in den 
unterschiedlichen Bereichen der Auto-
matisierungstechnik eröffnet. Ob in der 

Förder- oder in der Verpackungstechnik: 
W11-2 bietet optimale Performance im 
robusten Kleingehäuse, zuverlässige Ob-
jekterfassung und hohe Zuverlässigkeit 
im industriellen Umfeld. Die W11-2 lässt 
keine Wünsche offen.

auf einen Blick
 • Einheitlichen Gehäuse-, Montage- 

und Anschlussmerkmale
 • Robuste Sensoren für den industriel-

len Einsatz
 • Sehr gut sichtbarer Lichtfleck dank 

PinPoint-Technologie

 • Platzsparende Kunststoffgehäuse in 
chemisch, thermisch und mechanisch 
beständigen Ausführungen

 • Schwalbenschwanzmontage – Monta-
ge- und Langlöcher ergeben vielseiti-
ge Befestigungsmöglichkeiten

 • Rundum gut sichtbare Status-LEDs

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion dank überle-

gener Chiptechnologie und hoher Un-
empfindlichkeit gegenüber optischen 
Störeinflüssen

 • Helle, kleine und exakte Lichtflecke 
dank PinPoint-Technologie ermög-
lichen eine einfache und schnelle 
Sensorausrichtung

 • Präzises Schaltverhalten und hohe 
Detektionsqualität garantieren univer-
selle Objekterkennung

 • Bedienerfreundliche Sensoren, einfa-
che Inbetriebnahme und Installation 
sowie gut sichtbare Status-LEDs

 • Das kompakte und robuste Gehäuse 
passt auch bei beengten Einbaube-
dingungen

 • Sensorfamilie aus einem Guss: 
Unabhängig vom Sensorprinzip sind 
Gehäuse-, Montage- und Anschluss-
merkmale einheitlich

 • Maximale Sensorvielfalt bei minima-
lem Montage- und Installationsauf-
wand

W11
W11-2

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

konzentration auf Ihre applikation

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-491

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-492

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-494

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-495

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-496

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-497

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-498

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-499

 - www.mysick.com/de/W11-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W11-2
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technische daten im detail

Merkmale

WtB112 WtF112 WtE112 WL112 WSE112

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrundaus-
blendung

Vordergrundaus-
blendung

Energetisch Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 20 mm ... 
1.100 mm 1)  
(typabhängig)

35 mm ... 
350 mm 1)

40 mm ... 
1.000 mm 1)

0,05 m ... 10 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 20 m

Schaltabstand 20 mm ... 
800 mm  
(typabhängig)

35 mm ... 
350 mm

40 mm ... 
600 mm

0,05 m ... 8 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 15 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender LED 3)/PinPoint-
LED 3)

(typabhängig)

LED 3)

abstrahlwinkel – Ca. 2,2° Ca. 1,5°

Wellenlänge 640 nm/660 nm  
(typabhängig)

640 nm 633 nm 640 nm 633 nm

Einstellung Potentiometer, 5 Umdrehungen Einfach-Teach-in-Taste –
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB112 WtF112 WtE112 WL112 WSE112

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 40 mA 2) ≤ 30 mA 2) ≤ 40 mA 2) –

Stromaufnahme, Sender – ≤ 25 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 20 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN  
(typabhängig)

PNP PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Signalspannung PNP HIgH/LoW Uv – 2,5 V/ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. Uv/< 2,5 V – Ca. Uv/< 2,5 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 2,5 ms

Schaltfrequenz 4) 200 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 5)

Stecker M12
(typabhängig)

Stecker M12 Leitung, 2 m 5)

Stecker M12
(typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse II II 9) II

gewicht

Stecker 120 g

Leitung 200 g – 200 g
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WtB112 WtF112 WtE112 WL112 WSE112

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66/IP 67 /IP 69K IP 66/IP 67 IP 66/IP 67/IP 69K

Testeingang (Sender aus) – TE nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
9) Bemessungsspannung DC 50 V.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W11-2

WTB11-2
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtsender Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltaus
gang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

20 mm ... 
350 mm LED Ø 6 mm 

(200 mm)

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB11-2P1131 1041377

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB11-2P2431 1041376

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTB11-2N1131 1041379

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB11-2N2431 1041378

30 mm ... 
1.100 mm

PinPoint-
LED

Ø 6 mm 
(200 mm)

PNP Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB11-2P2461 1044442

NPN Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB11-2N2461 1051818
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WTF11-2
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

35 mm ... 350 mm Ø 6 mm (200 mm) PNP Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WTF11-2P2431 1041380

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/W11-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041377
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041377
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041376
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041376
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041379
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041379
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041378
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041378
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044442
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044442
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051818
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051818
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041380
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041380
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WTE11-2
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

40 mm ... 
1.000 mm

Ø 90 mm 
(600 mm)

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTE11-2P1132 1041382

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTE11-2P2432 1041381

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTE11-2N1132 1041384

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTE11-2N2432 1041383
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WL11-2
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
 • Polfilter: l

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,15 m ... 10 m Ø 50 mm (3 m)

PNP
–

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL11-2P1130 1041386

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL11-2P2430 1041385

Einfach-Teach-
in-Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL11-2P2432 1048542

NPN –
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL11-2N1130 1041388

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL11-2N2430 1041387
1) PL80A

WL11-2 Erkennung folienumwickelter Objekte
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
 • Polfilter: l

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,05 m ... 3 m Ø 50 mm (3 m) Hell-/dunkelschal-
tend Stecker M12 Cd-083 WL11-2P2430S05 1056080

1) PL80A

WSE11-2
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand 
max. 

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 20 m Ø 220 mm (15 m)

PNP

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-088 WSE11-2P1130 1057572

Stecker M12, 
4-polig Cd-084 WSE11-2P2430 1057571

NPN

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-088 WSE11-2N1130 1057574

Stecker M12, 
4-polig Cd-084 WSE11-2N2430 1057573

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041381
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041381
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041386
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041386
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041388
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041388
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041387
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041387
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057573


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken
W11

g  4 9 4

W112

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB11-2, WTF11-2

19,4

15,6

7,3

23,1

6,1

48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2

3221
,3

3,2
1

2

3

4

8

7

6

6

5

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Durchgangsbohrung Ø 4,2 mm
7 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer
8 Anschluss

WTE11-2

15,6

7,3

23,1

6,1

48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2

30
,5

22
,5

3,2

1
2

7
5

5

17,9

3

6

4

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Durchgangsbohrung Ø 4,2 mm
6 Empfindlichkeitseinsteller: Einfach-Teach-in-Taste
7 M12-Stecker oder Leitung

WL11-2

15,6

7,3

23,1

6,1

48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2

30
,5

22
,5

3,2

1
2

6
5

5

3
4

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Durchgangsbohrung Ø 4,2 mm
6 Stecker M12, 4-polig oder Leitung

WL11-2, Teach-in

15,6

7,3

23,1

6,1
48

,5

5,
1

42

ø 
4,

2

30
,5

22
,5

3,2

1
2

6
5

5

17,9

3

7

4

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Durchgangsbohrung Ø 4,2 mm
6 Stecker M12, 4-polig
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WSE11-2

15,6

7,3

23,1

6,1 48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2 

32

3,2

1

2

5
4

4

3

1 Mitte Optikachse
2 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Durchgangsbohrung Ø 4,2 mm
5 Stecker M12, 4-polig oder Leitung

Einstellmöglichkeiten
WTB11-2, WTF11-2

4

7

5

4  Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv

5  Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang

7  Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer

WTE11-2, WSE11-2

34

6

3 Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv

4 Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang

6 Einstellung Schaltabstand:  
Einfach-Teach-in-Taste

WL11-2

34

3 Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv

4 Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang

WL11-2, Teach-in

� �

�

2 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
3 LED-Anzeige, grün: eingeschaltet, 

Teach-in-Modus I, 
LED-Anzeige, blau: Teach-in-Betrieb II

6 Einfacher Teach-in-Taste, 
Funktion 1: Teach-in-Empfindlich-
keit am Reflektor,  
Funktion 2: Wechsel Betriebs-/
Teach-in-Modus
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB11-2, 350 mm

5

10

15

20

25

6%/90%

18%/90%

90%/90%

Abstand in mm
mm 100 200 300 400

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB11-2, 1.100 mm

25

20

15

10

5

0

6% /90% 18% /90%

90%/ 90%

Abstand in mm
mm 100 300 500 700 900 1100

1 2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTF11-2

Abstand in mm
mm 40 80 120 160 200

1

2

3

–6

–7

–8

–5

–3

–4

–1

–2

0

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTE11-2

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Schalt-
abstand

18%

90%

Abstand in mm
mm 200 400 600 800 1000

1

2

1 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
2 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL11-2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Schalt-
abstand

Abstand in m
m 2 4 6 8 10

1

2

3

4

56

7

1 PL80A
2 C110A
3 PL50A
4 PL40A
5 PL30A
6 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WSE11-2

(m) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Fu
nk

tio
ns

er
se

rv
e

1000

100

10

1

Schaltabstand

Schaltabstand max. 

Balkendiagramme
WTB11-2, 350 mm

0 100 200 300 400
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 20 200

20 350

20 300

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB11-2, 1.100 mm

0 100 300 500 700 900 1100
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 30 400

30 1100

30 600

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTF11-2

0 50 100 150 200
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 30 125

30 175

30 150

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTE11-2

0 200 400 600 800 1000
Abstand in mm

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

40 230

40 800

40 400

330

1000

650

3
2
1

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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WL11-2

0 2 4 6 8 10

0,05/0,15 8 10

0,05/0,15 5 7

0,05/0,15 5 7

0,05/0,15 5 7

0,05/0,15 3,5 5

0,05/0,15 3 4

Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

7
6
5
4
3
2
1

0,1/0,3 1,5

1 PL80A
2 C110A
3 PL50A
4 PL40A
5 PL30A
6 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-084

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-088

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

not connectedwht

L+

Q

Q

brn

blk

wht

Mblu

1 Sender
2 Empfänger

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken 
W11

g  4 9 9

W112

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl
Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W12 2013942

Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W12 2012938

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

Dose M12, 5-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G02M 6008899

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-W02M 6008900

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M12, 4-po-
lig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker M12, 4-po-
lig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
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Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W12-3 2045175

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Doppelklemmhalter für Schwalben-
schwanzmontage BEF-DKH-W12 2013947

Klemmhalter für Schwalbenschwanz-
montage BEF-KH-W12 2013285

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
WL11G-2 steht für Glas-Lichtschranken-
technologie, die optimal auf den individu-
ellen Anwendungsfall abgestimmt ist und 
so ein breites Anwendungsspektrum in 
den unterschiedlichen Bereichen der Au-
tomatisierungstechnik eröffnet. Ob in der 
Abfüll- oder in der Verpackungstechnik: 

WL11G-2 bietet optimale Performance 
im robusten Kleingehäuse, zuverlässige 
Objekterfassung von der PET-Flasche bis 
zur Folie im Bereich bis 4 m, PinPoint-
LED und hohe Zuverlässigkeit im indust-
riellen Umfeld.

auf einen Blick
 • Lichtschranken zur Erfassung trans-

parenter Objekte
 • Robuste Sensoren für den industriel-

len Einsatz
 • PinPoint ermöglicht optimale, vielsei-

tige Objekterfassung – präzise und 
reaktionsschnell

 • Platzsparende Kunststoffgehäuse in 
chemisch, thermisch und mechanisch 
beständigen Ausführungen

 • Schwalbenschwanzmontage – Monta-
ge- und Langlöcher ergeben vielseiti-
ge Befestigungsmöglichkeiten

 • Rundum gut sichtbare Status-LEDs
 • Einfache Empfindlichkeitseinstellung 

durch Potentiometer

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Objekterfassung von der 

PET-Flasche bis zur transparenten Fo-
lie dank überlegener Chiptechnologie

 • Helle, kleine und exakte Lichtflecke 
dank PinPoint-Technologie ermög-
lichen eine einfache und schnelle 
Sensorausrichtung

 • Präzises Schaltverhalten und hohe 
Detektionsqualität garantieren univer-
selle Objekterkennung

 • Bedienerfreundliche Sensoren, einfa-
che Inbetriebnahme und Installation 
sowie gut sichtbare Status-LEDs

 • Robuste Gehäuse, Beständigkeit 
gegen Hochdruckreiniger, Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel ergeben 
zuverlässige Geräteverfügbarkeit

 • Minimaler Montage- und Installations-
aufwand durch einheitliche Gehäuse-, 
Montage- und Anschlussmerkmale

 • Wirksame Unterdrückung optischer 
Störeinflüsse aus dem industriellen 
Umfeld

W11G-2

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

transparente objekte sicher erkennen – von 
der PEtFlasche bis zur Folie

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-503

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-504

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-504

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-504

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-505

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-505

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-505

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-505

 - www.mysick.com/de/W11G-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W11G-2
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 4 m

Schaltabstand 1) 0 m ... 4 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 25 mm (1,5 m)

abstrahlwinkel Ca. 1,5°

Wellenlänge 640 nm

Einstellung Potentiometer, 11 Umdrehungen

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (per L-/D-Steuerleitung, 0 V oder unbeschaltet, hellschaltend; Uv, dunkel-
schaltend)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Uv – 3 V/ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. Uv/< 3 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 330 µs

Schaltfrequenz 4) 1.500 Hz

dämpfung im Lichtweg > 8 %

anschlussart Stecker M12/Leitung mit Stecker M12 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 5), C 6), D 7)

Schutzklasse II

gewicht 120 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66/IP 67/IP 69K

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) C = Störimpulsunterdrückung.
7) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W11G-2

WL11G-2
 • Einstellung: Potentiometer, 11 Umdrehungen
 • Polfilter: l

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 40 m
PNP, NPN Hell-/dunkelschaltend Stecker M12, 5-polig Cd-144 WL11G-2B2531 1041390

PNP Hell-/dunkelschaltend 2) Leitung mit Stecker M12, 
4-polig Cd-101 WL11G-2K3431 1048313

1) PL80A.
2) Pin 2/Pin 4 vertauscht.

Maßzeichnungen
Maße in mm

19,4

15,6

7,3

23,1

6,1 48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2 

32

3,2

1

2

6

5

4

4

3

1 Mitte Optikachse
2 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Durchgangsbohrung Ø 4,2 mm
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer
6 Stecker M12, Pigtail oder Leitung

Einstellmöglichkeiten

2

5

3

2 Anzeige-LED grün:  
Betriebsspannung aktiv

3 Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang

5 Empfindlichkeitseinsteller

www.mysick.com/de/W11G-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048313
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048313
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kennlinien

Funktionsreserve
10

1

Schalt-
abstand

Abstand in m
m 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1

2

3

4
5

67
8

1 PL80A
2 C110A
3 P250F
4 PL50A
5 PL40A
6 PL30A
7 PL20A
8 Reflexionsfolie Diamond Grade

Balkendiagramme

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

4

4

3,5

3,5

3,5

3

1,8

0,8

Abstand in m

Schaltabstand

8
7
6
5
4
3
2
1

1 PL80A
2 C110A
3 P250F
4 PL50A
5 PL40A
6 PL30A
7 PL20A
8 Reflexionsfolie Diamond Grade

anschlussschema
Cd-101

L+

Q

M

brn

wht

blu

1

2

3

�
blk 4

Cd-144

L+

QNPN

M

brn

wht

blu

1

2

3

QPNP
blk 4

L/Dgra 5

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl
Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W12 2013942

Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W12 2012938

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

Dose M12, 5-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G02M 6008899

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-W02M 6008900

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W12-3 2045175

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Doppelklemmhalter für Schwalben-
schwanzmontage BEF-DKH-W12 2013947

Klemmhalter für Schwalbenschwanz-
montage BEF-KH-W12 2013285

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar,  
47 mm x 47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Reflexionsfolie „Diamond Grade“, selbstklebend, konfektionierbar vom Bogen,  
74,9 cm x 91,4 cm 1) REF-DG-K 4019634

1) Länge konfektionierbar von Bogen. Breite max. 74,9 cm, Länge max. 91,4 cm.

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Die W12L-2-Baureihe mit Lasertechnolo-
gie ist die optimale Lösung, abgestimmt 
auf den individuellen Anwendungsfall. 
Die komplette Sensorfamilie im robus-
ten Metallgehäuse bietet hinsichtlich 

Objekterkennung, Reaktionsgeschwin-
digkeit, Verfügbarkeit im industriellen 
Umfeld und Laserschutz immer die 
Performance, die Sie fordern.

auf einen Blick
 • Best-in-class-Laserperformance im 

Metallgehäuse
 • Teflonbeschichtung optional erhältlich
 • Präzise Autokollimationsoptik
 • Einstellbarer Fokus bei der Reflexi-

ons-Lichtschranke
 • Hohe Schaltfrequenz von 2,5 kHz

 • Anschluss über Leitung oder drehba-
ren Stecker

 • Montagemöglichkeiten über Durch-
gangs- und Sacklöcher sowie Lang-
loch und Schwalbenschwanz

 • Laserschutzklasse 1 oder 2

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion dank überle-

gener Chiptechnologie in Kombinati-
on mit innovativer Lasertechnologie

 • Helle, kleine und exakte Lichtflecke 
dank Laser-Technologie ermöglichen 
eine einfache und schnelle Senso-
rausrichtung

 • Universelle Einsatzmöglichkeiten 
durch große Produktvielfalt im robus-
ten Metallgehäuse – wahlweise mit 
Teflonbeschichtung

 • Unbedenklicher Geräteeinsatz dank 
Laserschutzklasse 1 oder 2

 • Unempfindlichkeit gegenüber 
optischen Störeinflüssen aus dem 
industriellen Umfeld

 • Easy installiert mit SICK-Zubehör

W12
W12-2 Laser

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

Überzeugende LaserPerformance im Metall
gehäuse

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-509

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-510

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-511

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-512

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-512

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-514

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-515

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-515

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-515

 - www.mysick.com/de/W12-2_Laser
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W12-2_Laser
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technische daten im detail

Merkmale

Wt12L2 WL12L2 WS/WE12L2

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 15 mm x 49 mm x 41,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 20 mm ... 50 mm 1)

30 mm ... 200 mm 2)

(typabhängig)

0 m ... 18 m 3)  
(typabhängig)

0 m ... 80 m  
(typabhängig)

Fokus 45 mm ... 100 mm  
(typabhängig)

–

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender Laser 4) Laser 4)/Laser 4) 5)

(typabhängig)

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 1/2 (typabhängig)

Einstellung Potentiometer
1) Tastgut mit 6 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Tastgut mit 18 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
3) PL80A.
4) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
5) Parallelisierter Lichtstrahl.

Mechanik/Elektrik

Wt12L2 WL12L2 WS/WE12L2

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 55 mA –

Stromaufnahme, Sender – ≤ 45 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 15 mA 2)

Schaltausgang PNP, NPN PNP/NPN
(typabhängig)

Schaltart Hellschaltend, Dunkelschaltend –

Schaltart wählbar Per L-/D-Steuerleitung, 0 V oder unbeschaltet, hellschaltend, 
Uv, dunkelschaltend

Per L-/D-Steuerleitung

Signalspannung PNP HIgH/LoW Uv – < 2 V, Uv/0 V, <= 1,5 V Uv – < 2,9 V, Uv V/0 V <= 1,5 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Uv – < 2 V, Uv/0 V, <= 1,5 V Uv – < 2,9 V, Uv V/0 V <= 1,5 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 200 µs 3) ≤ 500 µs 3)

≤ 200 µs 3)

(typabhängig)

1.000 Hz 4) – ≤ 500 µs

2.500 Hz 4) ≤ 200 µs

anschlussart Stecker M12 Stecker M12/Leitung, 2 m
(typabhängig)

Stecker M12

Schutzschaltungen A 5), C 6), D 7)

Schutzklasse II

gewicht 130 g 260 g
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Wt12L2 WL12L2 WS/WE12L2

Polfilter – l –

Schutzart IP 67/IP 69K

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –25 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) C = Störimpulsunterdrückung.
7) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W12-2_Laser

WT12L-2, Schaltabstand fix, 6% Remission
 • Fokus: 45 mm
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 0,1 mm (45 mm)
 • Einstellung: Potentiometer

Laser
klasse

Schaltab
stand max. 1)

Schaltaus
gang

Schaltfre
quenz

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

2 20 mm ... 
50 mm PNP, NPN 2.500 Hz

Hellschaltend,
Dunkelschaltend

Stecker M12, 
5-polig Cd-145 WT12L-2B510 1017959

1) Tastgut mit 6 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WT12L-2
 • Einstellung: Potentiometer
 • Schaltausgang: PNP, NPN
 • Schaltart: hellschaltend, dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M12, 5-polig

Laser
klasse

Schaltabstand 
max. 1)

Schalt
frequenz

Fokus Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

anschluss
schema

gehäuse
material

typ artikelnr.

1 30 mm ... 200 mm 2.500 Hz 100 mm Ø 0,2 mm (100 mm) Cd-145 Metall WT12L-2B551 1047958

2 30 mm ... 200 mm 2.500 Hz

45 mm Ø 0,1 mm (45 mm) Cd-145 Metall WT12L-2B530 1018250

80 mm Ø 0,2 mm (80 mm) Cd-145 Metall WT12L-2B540 1018251

100 mm Ø 0,2 mm (100 mm) Cd-145
Metall WT12L-2B550 1017904

PTFE WT12L-2B550T01 1018582
1) Tastgut mit 18 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WL12L-2
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 0,8 mm (300 mm)
 • Einstellung: Potentiometer
 • Schaltausgang: PNP, NPN
 • Schaltart: hellschaltend, dunkelschaltend

Laserklasse Schaltabstand 
max. 1)

Schaltfrequenz anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 0 m ... 18 m 1.000 Hz Stecker M12, 5-polig Cd-145 WL12L-2B531 1047959
1) PL80A.

www.mysick.com/de/W12-2_Laser
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017959
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017959
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047958
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047958
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018582
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018582
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047959
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047959
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Laserklasse Schaltabstand 
max. 1)

Schaltfrequenz anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

2

0 m ... 15 m 2.500 Hz Stecker M12, 5-polig Cd-145 WL12L-2B520 1018253

0 m ... 18 m 2.500 Hz
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-089 WL12L-2P130 1022041

Stecker M12, 5-polig Cd-145 WL12L-2B530 1018252
1) PL80A.

WS/WE12L-2
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

Laserklasse Schaltab
stand max.

Schaltfre
quenz

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Einstellung Schalt
ausgang

anschluss
schema

typ artikelnr.

1 0 m ... 80 m 1.000 Hz Ø 150 mm (60 m) – PNP Cd-077 WS/WE12L-2P431 1047960

2

0 m ... 10 m 2.500 Hz Ø 1 mm (1 m) Potentio-
meter

PNP Cd-077 WS/WE12L-2P410 1018256

NPN Cd-077 WS/WE12L-2N410 1018257

0 m ... 80 m 2.500 Hz Ø 150 mm (60 m) –
PNP Cd-077 WS/WE12L-2P430 1018254

NPN Cd-077 WS/WE12L-2N430 1018255

Maßzeichnungen
Maße in mm

WT12L-2

30
,1

16
,2

24 10

41,5

49

11,2

22,6

5,67,3

2

5,
1

16
,5

1 2

2

3
4

5

6

7

15

1 Betriebsanzeige, grün
2 Empfangsanzeige gelb
3 Optikachse, Empfänger
4 Optikachse, Sender
5 Befestigunsgewinde M4 - 4 mm tief
6 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
7 Einstellung Schaltabstand

WL12L-2, WS/WE12L-2

31

24 10

41,5

49

15

22,6

5,67,3

2

5,
1

16
,5

1 2

2

3

4

5

6

7 31,7

17,6

1 Betriebsanzeige, grün
2 Empfangsanzeige gelb
3 Mitte Optikachse
4 Befestigunsgewinde M4 - 4 mm tief
5 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
6 Fokuseinsteller
7 Empfindlichkeitseinsteller

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1022041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1022041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047960
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047960
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018255
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018255
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Einstellmöglichkeiten
WT12L-2

7

2
1

1 Betriebsanzeige, grün
2 Empfangsanzeige gelb
7 Einstellung Schaltabstand

WL12L-2

2
1

Sensitivity

Focus

— +

1 Betriebsanzeige, grün
2 Empfangsanzeige gelb
6 Fokuseinsteller
7 Empfindlichkeitseinsteller

WS/WE12L-2

6

1

Focus

— +

1 Betriebsanzeige (WS, nur oben)
6 Fokuseinsteller (WS)

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT12L-2

10

12

14

8

6

4

2

0

6%/90%

18%/90%

6%/90%

18%/90%

mm 30 60 90 120 150 180 210
Abstand in mm

1

2

3
4

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
4 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission, fix
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Funktionsreserve
WL12L-2, 18 m

Abstand in m

1

10

100

1000

m 5 10 15 20

Schalt-
abstand

Schalt-
abstand max

1

23

1 PL80A
2 PL50A
3 Reflexionsfolie Diamond Grade

WL12L-2, 15 m

1000

100

10

1
m 5 10 15 20

Abstand in m

1

2

3
typ. max.
Schalt-
abstand

Schaltabstand

1 PL80A
2 PL50A
3 Reflexionsfolie Diamond Grade

WS/WE12L-2, 80 m

10000

1000

100

10
m 20 40 60 80

Abstand in m

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

WS/WE12L-2, 10 m

typ. max. Schaltabstand

10000

1000

100

10
m 2,5 5 7,5 10

Abstand in m

Schaltabstand
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Balkendiagramme
WT12L-2

0 40 80 120 160 200
Abstand in mm

Schaltabstand

30 200

20 50

30 200

4
3
2

30 1701

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
4 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission, fix

WL12L-2, 18 m

0 5 10 15 20 25

0 13 18

0 12

0 12

0 12

0 10

0 7,5

0 2

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

7
6
5
4
3
2
1

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 P250
5 PL30A
6 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WL12L-2, 15 m

0 5 10 15 20

0 10 15

0 9

0 9

0 9

0 8

0 4,5

0 1

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

7
6
5
4
3
2
1

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 P250
5 PL30A
6 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WS/WE12L-2, 80 m

0 20 40 60 80
Abstand in m

Schaltabstand/typ. max. Schaltabstand

800

WS/WE12L-2, 10 m

0 2.5 5 7.5 10
Abstand in m

Schaltabstand/typ. max. Schaltabstand

100
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Lichtfleckdurchmesser
WT12L-2

5

4

3

2

1

0

Abstand in mm
mm 30 60 90 120 150 180 210

Fokuslage 40 mm

Fokuslage 80 mm

Fokuslage 100 mm

anschlussschema
Cd-077

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

1

3

4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-089

L+

M

Q

brn

blu

blk

L/Dwht

Cd-145

L+

QNPN

M

brn

wht

blu

1

2

3

QPNP
blk 4

L/Dgra 5

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl
Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W12 2013942

Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W12 2012938

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose M12, 5-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G02M 6008899

5 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G05M 6009868

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-W02M 6008900

5 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-W05M 6009869

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Dose M12, 5-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1205-G 6009719

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1205-W 6009720

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
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Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Klemmhalter für Schwalbenschwanzmon-
tage BEF-KH-W12 2013285

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, selbstklebend, geeignet für 
Lasersensoren, Ø 23 mm P25F-1 5319385

Reflektor mit Mikroprisma-Reflexionsfolie 
REF-AC1000, geeignet für Lasersensoren, 
Ausrichtungshinweis beachten,  
23 mm x 23 mm

P41F 5315128

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Produktbeschreibung
Optimale Sensortechnolgie zur zu-
verlässigen Erkennung transparenter 
Objekte. Von der PET-Flasche bis hin 
zu dünnen, transparenten Folien wird 
alles erkannt. Die W12G ist ausgelegt 
für den industriellen Einsatz: Durch 

ihr robustes Metallgehäuse sind hohe 
EMV-Beständigkeit, Unempfindlichkeit 
gegenüber chemischen und thermischen 
Umgebungsbedingungen sowie hohe 
Festigkeit gegenüber Hochdruckreini-
gung selbstverständlich.

auf einen Blick
 • Robustes Metallgehäuse, wahlweise 

mit Teflonbeschichtung
 • Bewährte Erkennung von transparen-

ten Objekten
 • Präzise Autokollimationsoptik
 • Robuste Sensoren für den industriel-

len Einsatz
 • PinPoint-Technologie

 • Schwalbenschwanzmontage – Monta-
ge- und Langlöcher ergeben vielseiti-
ge Befestigungsmöglichkeiten

 • Sehr gut sichtbare Status-LEDs
 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-

nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion transparenter 

Objekte – von der PET-Flasche bis zur 
transparenten Folie – dank überlege-
ner Chiptechnologie

 • Unempfindlichkeit gegenüber Störein-
flüssen aus dem industriellen Umfeld

 • Einfache und schnelle Sensoraus-
richtung durch helle, sehr kleine und 
sehr exakte Lichtflecke dank PinPoint-
Technologie

 • Präzises Schaltverhalten, schnelle 
Reaktionsgeschwindigkeiten und 
hohe Detektionsqualität garantieren 
universelle Objekterkennung

 • Ausgelegt für den industriellen 
Einsatz – höchste mechanische, 
thermische, chemische und elektro-
magnetische Robustheit

 • Flexibilität bei der Montage und Ins-
tallation durch drehbare Stecker und 
vielseitige Montagemöglichkeiten

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

W12G

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

glasPerformance im Metallgehäuse: von 
der PEtFlasche bis zur transparenten Folie

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-519

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-520

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-522

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-522

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-522

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-522

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-523

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-523

 - www.mysick.com/de/W12G
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W12G
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Autokollimation

Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 0 m ... 4 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht (typabhängig)

Lichtsender LED 2)/PinPoint-LED 2) (typabhängig)

abstrahlwinkel Ca. 1,5°

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 640 nm/660 nm (typabhängig)

Infrarotlicht 850 nm

Einstellung Potentiometer, 11 Umdrehungen/Einfach-Teach-in-Taste 3) 4) (typabhängig)

automatische Schaltschwellennachführung –/l (typabhängig)

Spezielle ausführung Erkennung transparenter Objekte
1) PL80A.
2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
3) Mode I, 10 % Dämpfung.
4) Mode II, 18 % Dämpfung.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 40 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN/PNP, NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend/Hell-/dunkelschaltend (wählbar, per L-/D-Steuerleitung) (typab-
hängig)

Signalspannung PNP HIgH/LoW > Uv – 3 V/ca. 0 V / ca. UV – 2,5 V/0 V (typabhängig)

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. Uv/< 3 V / ca. UV/< 2,5 V (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit ≤ 330 µs 3)

Schaltfrequenz 4) 4) 1.500 Hz

anschlussart Stecker M12

Schutzschaltungen

Mit automatischer  
Schaltschwellennachführung (AutoAdapt)

A 5), B 8), C 6), D 7)

Ohne automatische  
Schaltschwellennachführung (AutoAdapt)

A 5), C 6), D 7)

Schutzklasse II

gewicht 120 g

Polfilter l

IoLink l

Werkstoff, gehäuse Zinkdruckguss

Werkstoff, optik PMMA, PTFE-Beschichtung (typabhängig)

Schutzart IP 66, IP 67, IP 69K

Betriebsart Mode I, 10 % Dämpfung, Mode II, 18 % Dämpfung
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Plausibilitätsausgang, stabile detektion Ca. 0 V / ca. VS

Plausibilitätsausgang, unstabile detektion VS – 2,5 V / ca. 1,5 V

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) C = Störimpulsunterdrückung.
7) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W12G

WL12G, Metall

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

auto
adapt

Einstellung Schaltart Schalt
ausgang

anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

Sicht-
bares 

Rotlicht

0 m ... 
4 m

Ø 25 mm 
(1,5 m)

–
Potentiome-
ter, 11 Um-
drehungen

Hellschaltend, 
Dunkelschal-

tend

PNP Stecker M12, 
4-polig Cd-087 WL12G-3O2431 1041457

PNP, NPN Stecker M12, 
5-polig Cd-144 WL12G-3B2531 1041456

l
Einfach-
Teach-in-
Taste 2) 3)

Hellschaltend, 
Dunkelschal-

tend

PNP Stecker M12, 
5-polig Cd-146 WL12G-3P2572 1053535

NPN Stecker M12, 
5-polig Cd-146 WL12G-3N2572 1053530

Infrarot-
licht

0 m ... 
4 m

Ø 100 mm 
(3 m) l

Einfach-
Teach-in-
Taste 2) 3)

Hellschaltend, 
Dunkelschal-

tend
PNP Stecker M12, 

5-polig Cd-233 WL12G-3P2582 1053536

1) PL80A.
2) Mode I, 10 % Dämpfung.
3) Mode II, 18 % Dämpfung.

WL12G, PTFE
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 25 mm (1,5 m)
 • autoadapt: l
 • Schaltausgang: PNP

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Einstellung 2) 3) anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht 0 m ... 4 m Hell-/dunkel-

schaltend
Einfach-Teach-

in-Taste
Stecker M12, 

5-polig Cd-146 WL12G-3P2572T01 1053546

1) PL80A.
2) Mode I, 10 % Dämpfung.
3) Mode II, 18 % Dämpfung.

www.mysick.com/de/W12G
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041457
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041457
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053546
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WL12G, Metall, Alarmausgang
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 25 mm (1,5 m)
 • autoadapt: l
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste (Mode I, 10 % Dämpfung.) (Mode II, 18 % Dämpfung.)
 • anschluss: Stecker M12, 5-polig

Lichtart Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschlussschema typ artikelnr.

Sichtbares Rotlicht 0 m ... 4 m
PNP Cd-147 WL12G-3V2572 1053537

NPN Cd-147 WL12G-3W2572 1053538
1) PL80A.

  WL12G, Metall, IO-Link
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 25 mm (1,5 m)
 • autoadapt: l
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste (Mode I, 10 % Dämpfung.) (Mode II, 18 % Dämpfung.)
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

IoLink advancedFunktionen anschlussschema typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht 0 m ... 4 m

Standard-Funktionen – Cd-098 WL12GC-3P2472 1054087

Standard-Funktionen, 
Advanced-Funktionen

Dezentrale Entprellung Cd-098 WL12GC-3P2472A03 1061062

Dezentrale Entprellung, 
Time stamp Cd-098 WL12GC-3P2472A91 1061063

1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061063
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Maßzeichnungen
Maße in mm

19,4

1024

7,3

23,1

6,132

48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2

29,91

5

4

57

6

2
3

15,6

1 Optikachse
2 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
3 LED-Anzeige grün: Versorgungsspannung aktiv
4 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
5 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
6 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer
7 Anschluss

Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

��

�

2 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
3 LED-Anzeige grün: Versorgungs-

spannung aktiv
6 Empfindlichkeitseinsteller: Potentio-

meter

Teach-in-Taste

� �

�

2 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
3 LED-Anzeige, grün: eingeschaltet, 

Teach-in-Modus I, LED-Anzeige, 
blau: Teach-in-Betrieb II

6 Einfacher Teach-in-Taste, Funktion 
1: Teach-in-Empfindlichkeit am 
Reflektor, Funktion 2: Wechsel 
Betriebs-/Teach-in-Modus

Balkendiagramme

0 4.0

0 3,0

0 3,5

0 3,5

0 3,0

0 1,8

0,6�

�

�

�

�

�

�

0 4,0�

Schaltabstand max.

0 1,0 2,0 4,03,0
Abstand in m

0

1 PL80A
2 C110A
3 P250F
4 PL50A
5 PL40A
6 PL30A
7 PL20A
8 REF-IRF-56

Lichtfleckdurchmesser

Se
ns

or

4.000
1.000

2.000500

11,5 33,0
17,5

3.000

43,0
65,0

Alle Maße in mm

Entfernung 
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anschlussschema
Cd-087

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

Cd-098

L+

Q

M

1

2

3

Q/C
4

wht

blu

brn

blk

Cd-144

L+

QNPN

M

brn

wht

blu

1

2

3

QPNP
blk 4

L/Dgra 5

Cd-146

L+

Q

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Teachgra 5

Cd-147

L+

QP

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Teachgra 5

Cd-233

L+

Q toff

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Teachgra 5

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl
Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W12 2013942

Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W12 2012938

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose M12, 5-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden 5 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G05M 6009868

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-W02M 6008900

5 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-W05M 6009869

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
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Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Dose M12, 5-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1205-G 6009719

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1205-W 6009720

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W12-3 2045175

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Doppelklemmhalter für Schwalben-
schwanzmontage BEF-DKH-W12 2013947

Klemmhalter für Schwalbenschwanzmon-
tage BEF-KH-W12 2013285

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, D12-
Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K, M12-
Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Die W12-3 Familie beinhaltet eine 
komplette Bandbreite an photoelektri-
schen Sensoren im robusten Metallge-
häuse. Von Reflexions-Lichttastern über 
Reflexions- und Einweg-Lichtschranken 
bieten die W12-3 Sensoren hinsichtlich 
Objekterkennung und Sensor-Monitoring 

einen deutlichen Vorsprung gegenüber 
herkömmlichen Optosensoren. Ob in der 
Verpackungstechnik, in der Pharmazie, 
in der Nahrungsmittel- oder in der Ge-
tränkeindustrie – die Sensoren der W12-
3 Familie sind immer die richtige Wahl.

auf einen Blick
 • Optische Best-in-class-Performance 

dank überlegener OES-Technologie
 • Autokollimationsoptik bei Reflexions-

Lichtschranken
 • Hintergrundausblender und Vorder-

grundausblender mit zweiter Sende-
LED bei Lichttastern

 • Sehr gut sichtbarer, präziser PinPoint-
Lichtfleck und energiereiche IR-
Sender

 • Robustes Metallgehäuse mit optiona-
ler Teflonbeschichtung

 • Montagemöglichkeiten über Durch-
gangs- und Sacklöcher sowie Lang-
loch und Schwalbenschwanz

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion dank überle-

gener Chiptechnologie bei hoher Un-
empfindlichkeit gegenüber optischen 
Störeinflüssen aus dem industriellen 
Umfeld

 • Helle, kleine und exakte Lichtflecke 
dank PinPoint-Technologie ermög-
lichen eine einfache und schnelle 
Sensorausrichtung

 • Präzises Schaltverhalten und hohe 
Detektionsqualität garantieren univer-
selle Objekterkennung

 • Universelle Einsatzmöglichkeiten 
durch große Produktvielfalt im robus-
ten Metallgehäuse – ausgelegt für 
den industriellen Einsatz

 • Maximale Sensorvielfalt bei minima-
lem Montage- und Installationsauf-
wand

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

 • Schnelle und einfache Integration 
durch Funktionsbausteine

W12-3

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

die universelle Produktplattform für an
spruchsvolle applikationen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-527

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-528

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-532

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-535

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-536

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-538

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . .G-539

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-540

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-541

 - www.mysick.com/de/W12-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W12-3
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technische daten im detail

Merkmale

WtB123 WtF123 WL123 WSE123

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblen-
dung

Vordergrundausblen-
dung

Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 20 mm ... 800 mm 1)  
(typabhängig)

30 mm ... 500 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 7 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 20 m

Schaltabstand 20 mm ... 800 mm  
(typabhängig)

30 mm ... 500 mm  
(typabhängig)

0 m ... 5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 15 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht/
Infrarotlicht  
(typabhängig)

Sichtbares Rotlicht

Lichtsender LED 3)/PinPoint-LED 3) 
(typabhängig)

LED 3)

abstrahlwinkel – Ca. 1,5°/ca. 5°  
(typabhängig)

Ca. 1,5°

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 660 nm/640 nm (typabhängig) 640 nm

Infrarotlicht 850 nm/880 nm  
(typabhängig)

–

Einstellung Potentiometer, 5 Umdrehungen/Einfach-Teach-in-Taste/Doppel-Teach-in-Taste/Leitung 
(typabhängig)

Spezielle ausführung Linienförmiger Licht-
fleck (typabhängig)

– Fokussierte Optik 
(typabhängig)

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB123 WtF123 WL123 WSE123

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 30 mA 2) ... 
≤ 60 mA 2) 

(typabhängig)

≤ 30 mA 2) ... 
≤ 45 mA 2) 

(typabhängig)

≤ 30 mA 2) ... 
≤ 100 mA 2) 

(typabhängig)

–

Stromaufnahme, Sender – ≤ 30 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 15 mA 2) ... 
≤ 25 mA 2) 

(typabhängig)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend/Dunkelschaltend (typabhängig)

Signalspannung PNP HIgH/LoW > Uv – 2,5 V/ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. Uv/< 2,5 V

ausgangsstrom Imax. 100 mA
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WtB123 WtF123 WL123 WSE123

ansprechzeit

Schaltfrequenz 750 Hz 4) ≤ 700 µs 3) –

Schaltfrequenz 1.500 Hz 4)) ≤ 330 µs 3)

Schaltfrequenz 5.000 Hz 4)) – ≤ 100 µs 3) –

anschlussart Stecker M12/Leitung 5)/Leitung, 3 m 5) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse II

gewicht

Leitung 200 g ... 280 g 200 g 200 g ... 250 g 200 g

Stecker 120 g

Polfilter – l/– (typabhängig) –

IoLink l (typabhängig) –

Schutzart IP 66, IP 67, IP 69K

Testeingang (Sender aus) – TE nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W12-3

WTB12-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
aus
gang

Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht

35 mm ... 
100 mm

Ø 2 mm 
60 mm PNP Potentiometer, 

5 Umdrehungen Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3P2441 1041421

20 mm ... 
350 mm

Ø 6 mm 
200 mm

PNP

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC Cd-094 WTB12-3P1131 1041413

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3P2431 1041411

Doppel-Teach-in-
Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3P2433 1041412

NPN

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC Cd-094 WTB12-3N1131 1041418

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3N2431 1041416

Doppel-Teach-in-
Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3N2433 1041417

50 mm ... 
800 mm

Ø 9 mm 
400 mm PNP Potentiometer, 

5 Umdrehungen Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3P2461S01 1051967

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/W12-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041413
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041413
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041411
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041411
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041412
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041412
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041416
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041416
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041417
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041417
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051967
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Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
aus
gang

Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

Infrarot-
licht

20 mm ... 
600 mm

15 mm x 
15 mm 

(200 mm)

PNP

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC Cd-094 WTB12-3P1111 1041424

Leitung, 4-adrig 3 m PVC Cd-094 WTB12-3P1711 1041426

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3P2411 1041422

Doppel-Teach-in-
Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3P2413 1041423

NPN

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC Cd-094 WTB12-3N1111 1041429

Leitung, 4-adrig 3 m PVC Cd-094 WTB12-3N1711 1041430

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3N2411 1041427

Doppel-Teach-in-
Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB12-3N2413 1041428

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WTB12-3, Linienförmiger Lichtfleck
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): 50 mm x 5 mm (150 mm)
 • Schaltausgang: PNP

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Einstellung anschluss anschlussschema typ artikelnr.

30 mm ... 500 mm Hell-/dunkelschal-
tend

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WTB12-3P2461S58 1047850

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

  WTB12-3, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Einstellung IoLink advanced
Funktionen

anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht

20 mm ... 
350 mm

Ø 6 mm 
200 mm

Leitung, 
Doppel-Teach-

in-Taste

Standard-
Funktionen – Cd-098 WTB12C-3P2433 1042002

15 mm x 
15 mm 

(200 mm)
–

Standard-
Funktionen, 
Advanced-
Funktionen

Dezentrale 
Entprellung, 
Time stamp

Cd-098 WTB12C-3P2432A91 1060222

Infrarotlicht 20 mm ... 
600 mm

15 mm x 
15 mm 

(200 mm)

Leitung, 
Doppel-Teach-

in-Taste

Standard-
Funktionen – Cd-098 WTB12C-3P2413 1042003

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041424
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041424
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WTF12-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Vordergrundausblendung
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

30 mm ... 
175 mm

Ø 2 mm 
(60 mm)

PNP

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTF12-3P1131 1041406

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTF12-3P2431 1041404

Doppel-Teach-
in-Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTF12-3P2433 1041405

NPN

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTF12-3N1131 1041410

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTF12-3N2431 1041408

Doppel-Teach-
in-Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTF12-3N2433 1041409

30 mm ... 
500 mm

Ø 7 mm 
(300 mm)

PNP

Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WTF12-3P1141 1041402

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTF12-3P2441 1041400

Einfach-Teach-
in-Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTF12-3P2443 1041401

NPN Potentiometer, 
5 Umdrehungen Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTF12-3N2441 1041403

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WTF12-3, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Vordergrundausblendung
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 2 mm (60 mm)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung IoLink anschluss anschlussschema typ artikelnr.

30 mm ... 175 mm
Leitung, 

Einfach-Teach-in-
Taste

Standard-Funkti-
onen

Stecker M12, 
4-polig Cd-098 WTF12C-3P2433 1042001

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041410
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041410
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041402
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041402
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041400
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041400
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041401
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041401
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042001


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken 
W12

g  5 3 1

W123

WL12-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 100 mm (3 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Polfilter Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 7 m

l

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3P1131 1041437

Leitung, 4-adrig 3 m PVC Cd-094 WL12-3P1731 1041438

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3P2431 1041436

NPN

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3N1131 1041441

Leitung, 4-adrig 3 m PVC Cd-094 WL12-3N1731 1041442

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3N2431 1041440

–

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3P1141 1041445

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3P2441 1041444

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3N1141 1041447

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3N2441 1041446
1) PL80A.

WL12-3, Alarmausgang
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 100 mm (3 m)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: dunkelschaltend

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung anschluss Polfilter anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 7 m Potentiometer, 
5 Umdrehungen

Stecker M12, 
4-polig l Cd-110 WL12-3V2431 1041537

1) PL80A.

WL12-3, fokussierte Optik
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 2 mm (90 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Polfilter Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 2 m

l

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3P1151 1041449

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3P2451 1041448

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3N1151 1041451

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3N2451 1041450

–

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3P1161 1041453

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3P2461 1041452

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL12-3N1161 1041455

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL12-3N2461 1041454
1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041437
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WSE12-3
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 220 mm (15 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Schaltabstand max. Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 20 m

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m, 

PVC Cd-088 WSE12-3P1131 1041460

Stecker M12, 4-polig Cd-072 WSE12-3P2431 1041459

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, 

PVC Cd-088 WSE12-3N1131 1041463

Stecker M12, 4-polig Cd-072 WSE12-3N2431 1041462

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB12-3, Potentiometer

5,
1

42

24 10

48
,5

32
,3

21
,3

Ø 
4,

2

29,9

6

2
1

3

9

7

7

8
4
5

6,1
7,3

23,1

19,4

15,6

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
7 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
8 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer
9 Anschluss

WTB12-3, Doppel-Teach-in-Taste

15
,6

5,
1

42

24 10

48
,5

32
,3

21
,3

Ø 
4,

2
29,9

6

2
1

3

9

7

7

8
4
5

6,1
7,3

23,1

17,9 6,6

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
7 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
8 Einstellung Schaltabstand: Doppel-Teach-in-Taste
9 Anschluss

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041460
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WTB12-3, IO-Link

5,
1

42

24 10

48
,5

32
,3

21
,3

Ø 
4,

2

29,9

6

2
1

3

9

7

7

8
4
5

6,1
7,3

23,1

15,6

17,9

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 LED-Anzeige grün: Versorgungsspannung aktiv
5 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
6 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
7 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
8 Einstellung Schaltabstand: Einfach-Teach-in-Taste
9 Anschluss

WTF12-3, Potentiometer

19,4

1024

7,3

23,1

6,1

48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2

29,9
1

3

2

7

6

79

8

5
4

15,6

15

32

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
7 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
8 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer
9 Anschluss



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken
W12

g  5 3 4

W123

WTF12-3, Teach-in-Taste

17,9 6,6

1024

7,3

23,1

6,1

48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2

29,9
1

3

2

7

6

79

8

5
4

15,6

15

32

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
7 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
8 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer
9 Anschluss

WTF12-3, IO-Link

5,
1

42

24 10

48
,5

Ø 
4,

2

29,9

6

9

7

7

8
4
5

6,1
7,3

23,1

17,9

1
3

2

15,6

15

32

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Optikachse, Empfänger
3 Optikachse, Sender
4 LED-Anzeige grün: Versorgungsspannung aktiv
5 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
6 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
7 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
8 Einstellung Schaltabstand: Einfach-Teach-in-Taste
9 Anschluss
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WL12-3, WSE12-3

19,4

1024

7,3

23,1

6,132

48
,5

5,
1

42

ø 
4,

2

29,91

5

4

57

6

2
3

15,6

1 Optikachse
2 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
3 LED-Anzeige grün: Versorgungsspannung aktiv
4 Befestigungsgewinde M4, 4 mm tief
5 Befestigungsbohrung, Ø 4,2 mm
6 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer
7 Anschluss

Einstellmöglichkeiten
WTB12-3, WTF12-3, Poten-
tiometer

��

�

4 LED-Anzeige grün: Versorgungs-
spannung aktiv

5 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
8 Einstellung Schaltabstand: Potenti-

ometer

WTB12-3, WTF12-3, Doppel-
Teach-in-Taste

TEACH

��

�

4 LED-Anzeige grün: Versorgungs-
spannung aktiv

5 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
8 Einstellung Schaltabstand: Doppel-

Teach-in-Taste

WTB12-3, WTF12-3, IO-Link

��

�

4 Anzeige-LED grün: Betriebsspan-
nung aktiv

5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtemp-
fang

8 Einstellung Schaltabstand: Einfach-
Teach-in-Taste

WL12-3, WSE12-3

��

�

2 LED-Anzeige gelb: Lichtempfang
3 LED-Anzeige grün: Versorgungs-

spannung aktiv
6 Empfindlichkeitseinsteller: Potentio-

meter
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB12-3, Rotlicht, 350 mm

5

10

15

20

25

6%/90%

18%/90%

90%/90%

Abstand in mm
mm 100 200 300 400

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB12-3, Rotlicht, 800 mm

10

20

30

40

50

6%/90%

18%/90%

90%/90%

Abstand in mm
mm 200 400 600 800

1 2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB12-3, Infrarotlicht

5

10

15

20

25

6%/90%

18%/90%

90%/90%

mm 100 200 300 400 500 600
Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTF12-3, 175 mm

6%/90%
18%/90%

90%/90%

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8
mm 40 80 120 160 200

Abstand in mm

1
2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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WTF12-3, 500 mm

–20

–18

–16

–14

–12

–10

–8

–6

–4

–2

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

Abstand in mm
mm 100 200 300 400 500

1

3

2

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL12-3

typ. max.
Schaltabstand

Abstand in m
m 1 2 3 4 5 6 7

1000

10

80

1

Schalt-
abstand

1

2

6

7

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp C110A
6 Reflektortyp PL20A
7 Reflexionsfolie

WL12-3, fokussiert

typ. max.
Schalt-
abstand

6

Abstand in m
m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1

4

10

100

Schalt-
abstand

1

2

4

3

8

7 5

1 Reflektortyp C110A
2 Reflektortyp PL80A
3 Reflektortyp P250
4 Reflektortyp PL50A
5 Reflektortyp PL40A
6 Reflektortyp PL30A
7 Reflektortyp PL20A
8 Reflektortyp DG/IRF6000
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WSE12-3

1000

100

10

1
typ. max. Schaltabstand

Schaltabstand

Abstand in m
m 4 8 12 16 20

Balkendiagramme
WTB12-3, Rotlicht, 350 mm

0 100 200 300 400
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 20 200

20 350

20 300

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB12-3, Infrarotlicht

0 300200100 600400 500
Abstand in mm

Schaltabstand

20 400

20 600

20 500

3
2
1

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTF12-3, 175 mm

0 40 80 120 160 200
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 30 125

30 175

30 150

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTF12-3, 500 mm

0 200 400 600 800
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 50 300

50 800

50 500

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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WL12-3

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 1,5

0 5 7

0 3 4,5

0 3,5 5

0 3,5 5

0 3 4

0 2 3

Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

7
6
5
4
3
2
1

1 PL80A
2 C110A
3 PL50A
4 PL40A
5 PL30A
6 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WL12-3, fokussiert

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0 0,60,4

0 1,6 2,2

0 1,3 2,0

0 1,2 1,8

0 1,1 1,7

0 1,0 1,5

0 0,6 1,0

0 0,5 0,8

Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

8
7
6
5
4
3
2
1

1 C110A
2 PL80A
3 P250F
4 PL50A
5 PL40A
6 C30A
7 PL20A
8 Reflexionsfolie Diamond Grade

WSE12-3

0 4 8 12 16 20
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

15 200

Lichtfleckdurchmesser
WTB12-3, linienförmiger Lichtfleck

5 x 25 

15°

50              100              150           200             250  

5 x 50 
5 x 30  

5 x 35 

5 x 65 

5 x 85 
5 x 35  *

*
Alle Maße in mm

Da der Empfangswinkel kleiner als der Abstrahlwinkel 
ist, ist die e�ektive Licht-�eckbreite für die Detektion 
geringer als die tatsächlich sichtbare Licht�eckbreite.

*
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anschlussschema
Cd-072

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-088

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

not connectedwht

L+

Q

Q

brn

blk

wht

Mblu

1 Sender
2 Empfänger

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-098

L+

Q

M

1

2

3

Q/C
4

wht

blu

brn

blk

Cd-110

L+

Alarm

M

brn

wht

blu

1

2

3

Q
blk 4
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl
Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W12 2013942

Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W12 2012938

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Material, 

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt, mit 3 LED‘s

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-L02M 6027945

5 m, 4-adrig
TPU IP 67 DOL-1204-L05M 6027944

PVC IP 67, IP 69K DOL-1204-L05MN 6028137

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

10 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-W10M 6010541

Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Blenden

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

2,0 1,5 1,0 0,5

Blendenkarte für WS/WE12-3 mit je 2 selbstklebenden Blenden für Sender und Emp-
fänger, Schlitzbreite X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm BL-12-SKN 4031815

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028137
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028137
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4031815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4031815
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Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W12-3 2045175

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Doppelklemmhalter für Schwalben-
schwanzmontage BEF-DKH-W12 2013947

Klemmhalter für Schwalbenschwanzmon-
tage BEF-KH-W12 2013285

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Zuverlässige Objektdetektion in Kombi-
nation mit einem attraktiven Preisniveau 
– dies sind die Hauptanforderungen 
an einen Sensor für industrielle Stan-
dardapplikationen. Die W14-2-Baureihe 
von SICK vereint beides mit Bravour – 
und dies, ohne Einschränkungen in der 
Produktvielfalt oder bei der Möglichkeit 
kundenspezifischer Modifikationen 
in Kauf nehmen zu müssen. Darüber 
hinaus bieten einzelne Produkte der 
Baureihe clevere Details, die z.B. helfen, 

Montageaufwand zu reduzieren oder 
die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. 
So ermöglichen z.B. die Geräte mit 
PinPoint-Technologie durch ihren hellen, 
fokussierten Lichtfleck eine schnelle und 
präzise Ausrichtung des Sensors auf das 
Detektionsobjekt. Abgerundet wird das 
W14-2-Portfolio durch das umfangreiche 
Zubehörprogramm: von der Montage-
technik über Sensorschutzeinrichtungen 
bis hin zu Reflektoren und Anschluss-
technik von SICK.

auf einen Blick
 • Herausragende Hintergrundunterdrü-

ckung mit OES3-Technologie
 • Sehr gut sichtbarer und präziser 

Lichtfleck durch PinPoint-LED in aus-
gewählten Produkten

 • Schlankes, robustes Kunststoffge-
häuse

 • Komplette Baureihe umfasst alle 
wichtigen Funktionsprinzipien

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion dank heraus-

ragender Hintergrundunterdrückung 
und bewährter Reflexions- bzw. 
Einweg-Lichtschranken

 • Schnelle Inbetriebnahme durch ein-
fache Bedienung und gut sichtbares 
Rotlicht dank PinPoint-Technologie

 • Die richtige Funktionalität für jede Ap-
plikation durch breites Produktspek-
trum

 • Ein in vielen Branchen und Märkten 
etabliertes robustes Kunststoffgehäu-
se in schlankem Design

 • Easy installiert mit SICK-Zubehör

W14
W14-2

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

Wirtschaftlichkeit auf hohem technischem 
Niveau

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-545

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-546

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-548

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-549

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-550

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-552

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-553

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-553

 - www.mysick.com/de/W14-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W14-2
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technische daten im detail

Merkmale

Wt142 WL142 WS/WE142

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung/
energetisch (typabhängig)

Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 20 mm ... 1.500 mm 1)  
(typabhängig)

0,15 m ... 17 m 2)

(typabhängig)
0 m ... 15 m

Schaltabstand 50 mm ... 1.500 mm 1)  
(typabhängig)

0,15 m ... 12 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 10 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht/Infrarot-
licht (typabhängig)

Sichtbares Rotlicht

Lichtsender LED 3)/PinPoint-LED 3) (typabhängig) LED 3)

abstrahlwinkel – Ca. 2°/ca. 0,9°  
(typabhängig)

–

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 675 nm/637 nm  
(typabhängig)

645 nm/637 nm  
(typabhängig)

645 nm

Infrarotlicht 870 nm –

Einstellung Potentiometer, 4 Umdrehun-
gen
Einfach-Teach-in-Taste
(typabhängig)

Einfach-Teach-in-Taste –

Spezielle ausführung Linienförmiger Lichtfleck 
(typabhängig)

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt142 WL142 WS/WE142

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 25 mA 2) ... ≤ 55 mA 2)

(typabhängig)
≤ 35 mA 2) –

Stromaufnahme, Sender – 35 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – 25 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 2,5 ms

Schaltfrequenz 4) 200 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 5)

Stecker M12
(typabhängig)

Leitung, 2 m 5)

Stecker M12
Leitung mit Stecker 
M12 5)(typabhängig)

Leitung, 2 m 5)

Stecker M12
(typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)
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Wt142 WL142 WS/WE142

gewicht

Stecker 40 g

Leitung/Leitung mit Stecker 120 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –30 °C ... +60 °C –25 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W14-2

WT14-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

detekti
onsprin

zip

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss an
schluss
schema

typ artikelnr.

Hinter-
grundaus-
blendung

Sichtbares 
Rotlicht

20 mm ... 
250 mm

Ø 10 mm 
(250 mm)

PNP
Potentiome-
ter, 4 Um-
drehungen

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WT14-2P132 1026055

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2P432 1026056

NPN
Potentiome-
ter, 4 Um-
drehungen

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WT14-2N132 1026072

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2N432 1026057

Sichtbares 
Rotlicht 

(PinPoint-
LED)

20 mm ... 
1.300 mm

Ø 7 mm 
(300 mm) PNP

Potentiome-
ter, 4 Um-
drehungen

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2P432S08 1045104

Infrarotlicht 20 mm ... 
500 mm

Ø 14 mm 
(300 mm)

PNP
Potentiome-
ter, 4 Um-
drehungen

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WT14-2P122 1026051

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2P422 1026052

NPN
Potentiome-
ter, 4 Um-
drehungen

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WT14-2N122 1026053

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2N422 1026054

Energe-
tisch Infrarotlicht 50 mm ... 

1.500 mm
Ø 56 mm 

(1.000 mm)

PNP
Einfach-
Teach-in-

Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WT14-2P111 1026058

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2P411 1026059

NPN
Einfach-
Teach-in-

Taste

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC Cd-094 WT14-2N111 1026060

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2N411 1026062

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/W14-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045104
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045104
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026062
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WT14-2, Linienförmiger Lichtfleck
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtart: Infrarotlicht
 • Schaltausgang: PNP

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Einstellung anschluss anschlussschema typ artikelnr.

20 mm ... 500 mm Hell-/dunkelschal-
tend

Potentiometer, 
4 Umdrehungen

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WT14-2P422S03 1041679

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WL14-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Polfilter: l

Lichtsender Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

LED 0,15 m ... 
6 m

Ø 140 mm 
(4 m)

PNP –

Leitung, 4-adrig, 2 
m, PVC Cd-094 WL14-2P130 1026050

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WL14-2P430 1026049

NPN –

Leitung, 4-adrig, 2 
m, PVC Cd-094 WL14-2N130 1026047

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WL14-2N430 1026048

PinPoint-LED 0,15 m ... 
17 m

Ø 30 mm 
(2 m) PNP

Einfach-
Teach-in-

Taste

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WL14-2P431 1050271

1) PL80A.

WL14-2, Erkennung folienumwickelter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 140 mm (4 m)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Polfilter: l

Schaltabstand max. anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,5 m ... 5 m 1)

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 0,29 m PVC Cd-101 WL14-2K930S11 1046864

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 0,1 m PVC Cd-083 WL14-2P030S13 1051200

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL14-2P430S03 1029850
1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041679
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041679
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1050271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046864
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046864
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029850
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029850
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WS/WE14-2
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 300 mm (10 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand max. Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 15 m

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m, 

PVC Cd-074 WS/WE14-2P130 1026430

Stecker M12, 4-polig Cd-072 WS/WE14-2P430 1026431

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, 

PVC Cd-074 WS/WE14-2N130 1026432

Stecker M12, 4-polig Cd-072 WS/WE14-2N430 1026433

Maßzeichnungen
Maße in mm

WT14-2, Potentiometer

8

7

56

4

3
21

17,6

22
30

4,1

33,5

49

75
,5

67

39

23
,9

13
,5

12

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Mitte Optikachse Sender
3 Mitte Optikachse Empfänger
4 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
7 Potentiometer
8 M12- Stecker, 4-polig oder Leitung, 

2 m

WT14-2, Teach-in-Taste

8

7

56

4

3
21

17,6

22
30

4,1

33,5

49

75
,5

67

39

23
,9

13
,5

12

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Mitte Optikachse Sender
3 Mitte Optikachse Empfänger
4 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
7 Teach-in-Taste
8 M12- Stecker, 4-polig oder Leitung, 

2 m

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026433
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026433
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WL14-2

6

45

3

2
1

17,6

22
30

4,1

33,5

75
,5

67

3913
,5

12

49

1 Mitte Optikachse Sender
2 Mitte Optikachse Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
4 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6 M12- Stecker, 4-polig oder Leitung, 

2 m

WS/WE14-2

6

45

3

2
1

17,6

22
30

4,1

33,5

75
,5

67

39

6

12

49

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
4 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
5 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6 M12- Stecker, 4-polig oder Leitung, 

2 m

Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

7

7 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer, 4 Umdrehungen

Teach-in-Taste

1

1 Teach-in-Taste
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT14-2, Rotlicht, 250 mm

10

15

20

25

30

5

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

Abstand in mm
mm 50 100 150 200 250

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT14-2, Rotlicht, 1300 mm

10

15

20

25

5

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

Abstand in mm
mm 200 400 600 800 1000 1200 1400

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT14-2, Infrarotlicht, 500 mm

10

15

20

25

30

5

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

Distance in mm (inch)

mm
(inch)

100
(3.94)

200
(7.87)

300
(11.81)

400
(15.75)

500
(19.69)

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT14-2, Infrarotlicht, 1500 mm

100

10

1

90%/90%

18%/90%

Schalt-
abstand 6%/90%

typ. max.
Schaltabstand 

Abstand in mm
mm 500 1000 1500

3

1

2

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL14-2, 6 m

10

1

Schalt-
abstand 

Abstand in m
m 1 2 3 4 5 6

1

3

5

7

1 PL80A
3 PL40A
5 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WL14-2, 17 m

100

10

1

Schalt-
abstand 

Abstand in m
m 2 6 10 14 18

12

3

1 PL80A
2 PL40A
3 Reflexionsfolie REF-IRF-56

WS/WE14-2

1000

100

10

1

Schaltabstand 

Abstand in m
m 5 10 15
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Balkendiagramme
WT14-2, Rotlicht, 250 mm

0 50 100 150 200 250
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 50 150

50 250

50 200

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT14-2, Rotlicht, 1300 mm

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Abstand in mm

Schaltabstand 

3
2
1 20 800

20 1300

20 1000

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT14-2, Infrarotlicht, 500 mm

0 100 200 300 400 500
Abstand in mm

Schaltabstand 

3
2
1 30 200

20 500

20 300

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT14-2, Infrarotlicht, 1500 mm

0 500 1000 1500
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand typ. max.

50 370

50 1200

50 700

550

1500

900

3
2
1

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL14-2, 6 m

0 1 2 3 4 5 6

0,8 1,6

0,15 4 6

0,15 3 5

0,15 2,8 5

0,15 2,5 3,5

0,15 1,8 3

0,15 2,5 4,5

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

7
6
5
4
3
2
1

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A
6 C110A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WL14-2, 17 m

0 2 6 10 14 18

0,15

0,15

0,15

Abstand in m

Schaltabstand

6

14

4,2

10

1712

Schaltabstand max.

3
2
1

1 PL80A
2 PL40A
3 Reflexionsfolie REF-IRF-56

WS/WE14-2

0 5 10 15
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

10 150
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anschlussschema
Cd-072

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-074

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-101

L+

Q

M

brn

wht

blu

1

2

3

�
blk 4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Befestigungswinkel BEF-WN-W14 2019084

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W18 2009317

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
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Dose (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M12, 4-po-
lig, gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker M12, 4-po-
lig, gewinkelt Schraubklemmen PBT IP 67 STE-1204-W 6022084

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Zinkdruckguss Universalklemmhalter für Montagestangen 
mit Durchmesser 12 mm BEF-KHS-KH03 5322626

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter

BEF-SG-W14 2058124

BEF-SG-W27 2039601

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Die optischen Sensoren der W18-3- 
Baureihe von SICK sind überall dort zu 
finden, wo es gilt, Objekte unter schwie-
rigen Applikationsbedingungen sicher zu 
erkennen. Ob Reflexions-Lichttaster mit 
hochpräziser Hintergrundausblendung, 
Reflexions-Lichtschranken mit Autokolli-
mationsprinzip oder Einweg-Lichtschran-
ken mit hohen Leistungsreserven – die 
W18-3 verbindet neueste Technologie 
zur sicheren Objektdetektion mit zuver-
lässiger Verfügbarkeit im Feld. Weder 
einstrahlendes Fremdlicht noch Reflexio-

nen aus dem Hintergrund oder licht-
schluckende Detektionsobjekte bringen 
die W18-3 in Verlegenheit. In besonders 
kritischen Applikationen besteht darüber 
hinaus die Möglichkeit, die Sensoren in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden 
auf die speziellen Applikationsbedin-
gungen vor Ort abzustimmen, um eine 
optimale Lösung zu erreichen. Natürlich 
ist die W18-3-Baureihe auch bestens für 
die Zukunft gewappnet: IO-Link, der neue 
Sensorkommunikationsstandard der 
Zukunft, ist bereits verfügbar.

auf einen Blick
 • Optische Best-in-class-Performance 

durch überlegene OES-Technologie
 • Autokollimationsoptik
 • Hintergrundausblender mit zweiter 

Sende-LED
 • Schlankes, robustes Kunststoffge-

häuse

 • Bedienung über Doppelteach oder 
Potentiometer

 • Sehr breites Produktspektrum bezüg-
lich Bedienung, Anschluss und Optik

 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-
nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion dank Best-

in-Class- Hintergrundausblendung 
und hoher Unempfindlichkeit gegen 
Fremdlicht

 • Universelle Einsatzmöglichkeiten 
durch breites Produktspektrum

 • Hohe Verfügbarkeit im industriellen 
Umfeld

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

 • Schnelle und einfache Integration 
durch Funktionsbausteine

 • Einfacher Gerätetausch und einfache 
Identifikation

W18
W18-3

current-dateTime: 2013-08-16T07:27:20.168+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-15 
13:01:09

Für anspruchsvolle Industrieapplikationen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-557

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-559

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-561

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .G-564

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-565

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .G-566

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .G-567

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-568

 - www.mysick.com/de/W18-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W18-3
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technische daten im detail

Merkmale

Wt183 Wt183 Ex WL183 WL183 Ex WS/WE183

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Autokollimation –

Abmessungen (B x H x T) 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 10 mm ... 
1.000 mm 1)  
(typabhängig)

10 mm ... 
1.000 mm 1)

0 m ... 7 m 2) 0 m ... 20 m

Schaltabstand 50 mm ... 
1.000 mm 1)  
(typabhängig)

50 mm ... 
1.000 mm 1)

0 m ... 5 m 2) –

Lichtart Sichtbares Rot-
licht/ 
Infrarotlicht  
(typabhängig)

Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rot-
licht/ 
Infrarotlicht  
(typabhängig)

Lichtsender 3) LED

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 675 nm – 645 nm

Infrarotlicht 870 nm – 880 nm

Einstellung Potentiometer, 
4 Umdrehungen
Doppel-Teach-in-
Taste
Einfach-Teach-in-
Taste
(typabhängig)

Potentiometer, 
4 Umdrehungen

Potentiometer, 1 Umdrehung

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt183 Wt183 Ex WL183 WL183 Ex WS/WE183

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 40 mA 2) ... 
55 mA 2)

55 mA 2) 40 mA 2) –

Stromaufnahme, Sender – < 45 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – < 35 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN  
(typabhängig)

PNP PNP/NPN  
(typabhängig)

PNP PNP/NPN  
(typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. 100 mA

ansprechzeit 3) < 700 µs < 500 µs

Schaltfrequenz 4) 700 Hz 1.000 Hz

abstrahlwinkel

Sichtbares Rotlicht – 1,8° 1,5°

Infrarotlicht – – 4,5°
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Wt183 Wt183 Ex WL183 WL183 Ex WS/WE183

Empfangswinkel

Sichtbares Rotlicht – 2°

Infrarotlicht – 6°

anschlussart Leitung, 2 m 5

Stecker M12
(typabhängig)

Leitung mit Ste-
cker M12, 5)

Würfelstecker
Leitung 5)

Stecker M12
(typabhängig)

Leitung mit Ste-
cker M12, 5)

Würfelstecker
Leitung 5)

Stecker M12
(typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

gewicht

Würfelstecker – 70 g – 70 g

Stecker – 40 g – 40 g

Leitung mit Stecker – 300 g – 300 g –

Leitung, 4-adrig 120 g/260 g – 120 g – 120 g

Leitung, 5-adrig – 170 g –

Polfilter – l –

IoLink l –

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67 IP 65/IP 67  
(typabhängig)

IP 67 IP 67/IP 65  
(typabhängig)

Testeingang (Sender aus) – TE nach 0 V/ 
TE nach UV  
(typabhängig)

– TE nach 0 V

Ex-Kennzeichnung (ATEX) – EX II 3D 
IP67 T70 °C, EX 
II 3G EEx nA II 
T4 X 9)

– EX II 3D 
IP67 T70 °C, Ex 
II 3G EEx nA II 
T4 X 9)

–

ExBereichkategorie – 3D, 3G – 3D, 3G –

testeingang – l –

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
9) Richtlinienkonformität Explosionsschutz: Richtlinie 94/9/EG.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W18-3

WT18-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht

10 mm ... 
600 mm

Ø 15 mm 
(300 mm)

PNP

Potentiome-
ter, 4 Umdre-

hungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3P130 1025895

Leitung, 4-adrig 5 m PVC Cd-094 WT18-3P230 1026559

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3P430 1025896

Doppel-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3P131 1026034

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3P431 1026032

NPN

Potentiome-
ter, 4 Umdre-

hungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3N130 1025897

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3N430 1025898

Doppel-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3N131 1028040

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3N431 1026035

Infrarot-
licht

10 mm ... 
700 mm

Ø 20 mm 
(400 mm)

PNP

Potentiome-
ter, 4 Umdre-

hungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3P110 1025887

Leitung, 4-adrig 5 m PVC Cd-094 WT18-3P210 1025888

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3P410 1025889

Doppel-Teach-
in-Taste

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3P111 1026033

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3P411 1026031

NPN
Potentiome-
ter, 4 Umdre-

hungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3N110 1025891

Leitung, 4-adrig 5 m PVC Cd-094 WT18-3N210 1025892

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3N410 1025893

10 mm ... 
1.000 mm

Ø 30 mm 
(600 mm) PNP

Potentiome-
ter, 4 Umdre-

hungen

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WT18-3P120 1025904

Stecker M12, 4-polig
Cd-083 WT18-3P420 1025905

Cd-102 WT18-3K420 1061203

Doppel-Teach-
in-Taste Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT18-3P421 1026383

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WT18-3, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 15 mm (300 mm)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung IoLink anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht

10 mm ... 
600 mm

Einfach-Teach-
in-Taste

Standard-Funk-
tionen

Stecker M12, 
4-polig Cd-144 WTB18C-3P2434 1040121

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/W18-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026559
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026559
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025889
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025889
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040121
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040121
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WT18-3 Ex
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 30 mm (600 mm)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung ExBereich
kategorie

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Infrarotlicht 10 mm ... 
1.000 mm

Potentiometer, 
4 Umdrehungen 3D, 3G Leitung mit Stecker M12, 

4-polig 0,29 m PVC Cd-083 WT18X-3P920 1029901

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WL18-3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 40 mm (2 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Polfilter: l
 • Einstellung: Potentiometer, 1 Umdrehung

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang anschluss testein
gang

anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht 0 m ... 7 m

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC
–

Cd-094 WL18-3P130 1025909

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL18-3P430 1025911

Würfelstecker, 6-polig
l

Cd-178 WL18-3P630 1025912

Leitung, 5-adrig 2 m PVC Cd-141 WL18-3P730 1026029

NPN

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC
–

Cd-094 WL18-3N130 1025913

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL18-3N430 1025915

Würfelstecker, 6-polig
l

Cd-178 WL18-3N630 1025916

Leitung, 5-adrig 2 m PVC Cd-141 WL18-3N730 1026030
1) PL80A.

WL18-3 Ex
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Autokollimation
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 40 mm (2 m)
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Polfilter: l

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung ExBereich
kategorie

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht 0 m ... 7 m Potentiometer, 

1 Umdrehung 3D, 3G Leitung mit Stecker M12, 
4-polig 0,29 m PVC Cd-083 WL18X-3P930 1029902

1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026029
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026029
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029902
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WS/WE18-3
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 1 Umdrehung

Lichtart Schaltabstand 
max.

Lichtfleckgrö
ße (Entfer

nung)

Schaltaus
gang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht 0 m ... 20 m Ø 450 mm 

(15 m)

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-074 WS/WE18-3P130 1025922

Stecker M12, 4-polig Cd-072 WS/WE18-3P430 1025923

Würfelstecker, 6-polig Cd-075 WS/WE18-3P630 1025924

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-074 WS/WE18-3N130 1025925

Würfelstecker, 6-polig Cd-075 WS/WE18-3N630 1025926

Infrarotlicht 0 m ... 20 m Ø 950 mm 
(15 m) PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-074 WS/WE18-3P110 1025928

Stecker M12, 4-polig Cd-072 WS/WE18-3P410 1025927

Maßzeichnungen
Maße in mm

WT18-3, Potentiometer

1 2
3

4

56

7

8

17,6 33,5

22
30

4,1

13
,5

49

75
,5

39

67
12

23
,9

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Mitte Optikachse Sender
3 Mitte Optikachse Empfänger
4 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
7 Einstellung Schaltabstand:  

Potentiometer, 4 Umdrehungen
8 M12- Stecker, 4-polig oder Leitung 

2 m oder Würfelstecker, 6-polig

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025926
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025926
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025928
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025928
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025927
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025927
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WTB18-3, Doppel-Teach-in-Taste

1 2
3

4

56

7

8

17,6 33,5

22
30

4,1

13
,5

49

75
,5

39
 

67
12

23
,9

8,
4

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Mitte Optikachse Sender
3 Mitte Optikachse Empfänger
4 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
5 Anzeige-LED gelb: Status Licht-

empfang
6 Anzeige-LED grün: Betriebsspan-

nung aktiv
7 Einstellung Schaltabstand: Doppel-

Teach-in-Taste
8 M12- Stecker, 4-polig oder Leitung 

2 m

WT18-3, IO-Link

8

7

56

4

3
21

17,6

22
30

4,1

33,5

49

75
,5

67

39

23
,9

13
,5

12

1 Vorzugsrichtung des Tastgutes
2 Mitte Optikachse Sender
3 Mitte Optikachse Empfänger
4 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
5 Anzeige-LED gelb: Status Licht-

empfang
6 Anzeige-LED grün: Betriebsspan-

nung aktiv
7 Teach-in-Taste
8 Anschluss
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WT18-3 Ex

1

1

2

3

4
5

5

6

23,6

11
7

83

34
67

57
,9

13
,5

49,3

4,1

2211,8

1 Anzeige-LED
2 Einstellung Schaltabstand
3 Mitte Optikachse Sender
4 Mitte Optikachse Empfänger
5 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
6 Anschluss

WL18-3, WS/WE18-3

1

2

34

5

6

17,6 33,5

22
30

4,1

55

75
,5

39

67
12

23
,9

1 Mitte Optikachse
2 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
3 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
4 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentio-

meter 270° (bei WE)
6 M12- Stecker, 4-polig, Leitung, 2 m 

oder Würfelstecker, 6-polig
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WL18-3 Ex

1

1

2

3 4

4

5

23,6

11
7

89

34

57
,9

49,3

4,1

2211,8

67

1 Anzeige-LED
2 Einstellung Schaltabstand
3 Mitte Optikachse Sender
4 Durchgangsbohrung Ø 4,1 mm
5 Anschluss

Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

1

1 Einstellung Schaltabstand: Potenti-
ometer, 4 Umdrehungen

Doppel-Teach-in-Taste

TEACH

1

+

–

1 Einstellung Schaltabstand: Doppel-
Teach-in-Taste

Teach-in-Taste

1

1 Teach-in-Taste
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT18-3, Rotlicht

0

5

10

15

6%/90%

18%/90%

90%/90%

Abstand in mm
mm 100 200 300 400 500 600 700

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT18-3, Infrarot, 700 mm

6%/90%

90%/90%

18%/90%

0

5

10

15

Abstand in mm
mm 100 200 300 400 500 600 700

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT18-3 (Ex), Infrarot, 1.000 mm

0

5

10

15

18%/90%

90%/90%

6%/90%

Abstand in mm
mm 200 400 600 800 1000

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL18-3, WL18-3 Ex

100

10

1

Schalt-
abstand

typ. max.
Schalt-
abstand

Abstand in m
m 1 2 3 4 5 6 7

1

2

5

7

1 PL80A
2 C110A
5 PL30A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WS/WE18-3

1000

100

10

1

Schaltabstand

Abstand in m
m 4 8 12 16 20

Balkendiagramme
WT18-3, Rotlicht

0 100 200 300 400 500 600 700
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 50 400

50 600

50 500

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT18-3, Infrarot, 700 mm

0 100 200 300 400 500 600 700
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 50 500

50 700

50 600

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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WT18-3 (Ex), Infrarot, 1.000 mm

0 200 400 600 800 1000
Abstand in mm

Schaltabstand

3
2
1 50 600

50 1000

50 700

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL18-3, WL18-3 Ex

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 1,7

0 5 7

0 3 5,5

0 4 6,6

0 3 6,6

0 2,5 3,8

0 2 3

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

7
6
5
4
3
2
1

1 PL80A
2 C110A
3 PL50A
4 PL40A
5 PL30A
6 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WS/WE18-3

0 84 16 2012
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

15 200

anschlussschema
Cd-072

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-074

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-075

� �

L+

M

not connected

1

2

3

not connected
4

not connected
5

Test
6

L+

M

not connected

1

2

3

Q
4

Q
5

not connected
6

1 Sender
2 Empfänger

Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

G

Klein-Lichtschranken
W18

g  5 6 8

W183

Cd-102

L+

Q

M

brn

wht

blu

1

2

3

�
blk 4

Cd-141

L+

Q

Q

brn

blk

wht

Mblu

Testgra

Cd-144

L+

Q/C

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-178

L+

M

not connected

1

2

3

Q
4

Q
5

Test
6

brn

blu

blk

wht

gra

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. W
18

-3

W
18

-3
 E

x

Stahl, verzinkt

Befestigungswinkel BEF-WN-W14 2019084 O O

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W18 2009317 O O

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr. W
18

-3

W
18

-3
 E

x

Dose M12, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382 O O

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866 O O

Dose M12, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383 O O

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867 O O

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. W
18

-3

W
18

-3
 E

x

Zinkdruckguss Universalklemmhalter für Montage-
stangen mit Durchmesser 12 mm BEF-KHS-KH3 5322626 O O

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter)

Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609 O O

Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610 O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
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Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. W
18

-3

W
18

-3
 E

x

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zink-
druckguss (Klemmhalter)

Schutzgehäuse für Universalklemm-
halter BEF-SG-W14 2058124 O O

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zink-
druckguss (Klemmhalter)

Schutzgehäuse für Universalklemm-
halter BEF-SG-W27 2039601 O O

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. W
18

-3

W
18

-3
 E

x

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 5304812 O –

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 
15 mm PL20A 1012719 O O

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 
28 mm PL30A 1002314 O O

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 
56 mm PL40A 1012720 O O

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 
80 mm PL80A 1003865 O O

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr. W
18

-3

W
18

-3
 E

x

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244 O –

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. W
18

-3

W
18

-3
 E

x

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549 O O

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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In der robustheit liegt die Stärke: die kompakten von SICk

Das raue Klima eines Hafens, die hohe 
Temperatur eines Stahlwerkes oder das 
durchsatzoptimierte Logistikzentrum: Die 
Herausforderung an die Sensorik ist die 
präzise und zuverlässige Funktion selbst 
unter widrigsten Bedingungen. Dies ge-
lingt mit modernster PinPoint-LED, intel-
ligenter SIRIC®- und IO-Link-Technologie 
sowie robusten Gehäusen aus Kunststoff 
oder Metall. Umfangreiches Spezialzu-
behör erweitert die Einsatzmöglichkeiten 
auch noch bei extremsten Fällen.

Ihr Nutzen
 • Die großen Reichweiten und die hohe 

Funktionsreserven bieten eine hohe 
Verfügbarkeit in der Anwendung

 • Extrem vibrationsfest und somit weit-
gehend unabhängig von den Umge-
bungsbedingungen

 • Betriebssicher bei Fremdlicht, bei 
optischen Reflexionen und bei gegen-
überliegender Gerätemontage

 • Rüstkosten reduzieren, z.B. bei For-
matverstellung durch Sensorkommu-
nikationsschnittstelle IO-Link

 • PinPoint-Technologie kann applikati-
onsbedingt Laser-Lichttaster erset-
zen, dadurch entfallen Laserschutz-
maßnahmen und die Lebensdauer 
der PinPoint-LED ist im Vergleich zu 
üblichen Laserdioden doppelt so 
hoch
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W232 . . . . . . . . . . . . . . . .H580
Plug & Play, wenn es um Schnelligkeit geht

W242 . . . . . . . . . . . . . . . .H590
Multifunktionale und robuste Sensorik für 
den rauen Industrieeinsatz
W242 Ex . . . . . . . . . . . . . .H604
Detektieren und sicher schalten im 
 Ex-Bereich (Gas)
W272 Laser  . . . . . . . . . . . .H612
Super kleiner Laser-Lichtfleck auf große 
Tastweite
W273 . . . . . . . . . . . . . . . .H618
Allrounder: präzise, robust, leistungsstark, 
sehr breites Anwendungsspektrum

W273 Ex . . . . . . . . . . . . . .H634
Normgerechte und einbaufertige Sensoren 
der Kategorie 3G/3D
W2502 . . . . . . . . . . . . . . .H642
Große Leistung im kompakten Gehäuse für 
den AC- und DC-Bereich
W2802 . . . . . . . . . . . . . . .H656
Sensorikset mit Befestigungswinkel und 
Reflektor

  W280L2 Long range .  .  .  . H670
Laser-Lichttaster der Laserklasse 1 – 
starke Leistung, einfache Bedienung
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W23-2 H580

W24
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W24-2 Ex H604
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W27-2 Laser H612

W27-3 H618

W27-3 Ex H634

W250

W250-2 H642

W280

W280-2 H656

W280L-2 Long Range H670
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W23

W23-2 H580

W24

W24-2 H590

W24-2 Ex H604

W27

W27-2 Laser H612

W27-3 H618

W27-3 Ex H634

W250

W250-2 H642

W280

W280-2 H656

W280L-2 Long Range H670
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Reflexions-Lichttaster

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W27-2 Laser  100 mm ... 800 mm 24,6 mm x 80 mm x 53,5 mm H612

W250-2  100 mm ... 1.000 mm 20 mm x 65 mm x 43,9 mm H642

W27-3 Ex  30 mm ... 1.600 mm 31,4 mm x 112,3 mm x 70,4 mm H634

W280-2  10 mm ... 2.000 mm 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm H656

W27-3  30 mm ... 2.000 mm 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm H618

W24-2 Ex  40 mm ... 2.000 mm 27 mm x 87,5 mm x 65 mm H604

W23-2  50 mm ... 2.300 mm 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm H580

W24-2  100 mm ... 2.500 mm 27 mm x 87,5 mm x 65 mm H590

W280L-2 Long Range  200 mm ... 18.000 mm 23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm H670

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W23-2 0,01 m ... 12 m 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm H580

W27-3 Ex 0,01 m ... 15 m 31,4 mm x 112,3 mm x 70,4 mm H634

W250-2 0,01 m ... 15 m 20 mm x 65 mm x 43,9 mm H642

W280-2 0,01 m ... 15 m 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm H656

W27-3 0,1 m ... 19 m 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm H618

W24-2 Ex 0 m ... 22 m 27 mm x 87,5 mm x 65 mm H604

W24-2 0 m ... 22 m 27 mm x 87,5 mm x 65 mm H590

Reflexions-Lichtschranken

Maximaler Schaltabstand Abmessungen (B x H x T) Seite

W27-3 0 m ... 35 m 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm H618

W27-3 Ex 0 m ... 35 m 31,4 mm x 112,3 mm x 70,4 mm H634

W250-2 0 m ... 50 m 20 mm x 65 mm x 43,9 mm H642

W24-2 0 m ... 60 m 27 mm x 87,5 mm x 65 mm H590

W280-2 0 m ... 60 m 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm H656

Einweg-Lichtschranken
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Produktfamilienübersicht

W23-2 W24-2 W24-2 Ex W27-2 Laser W27-3 W27-3 Ex

Plug & Play, wenn es um Schnel-
ligkeit geht

Multifunktionale und robuste 
Sensorik für den rauen Industrie-

einsatz

Detektieren und sicher schalten 
im Ex-Bereich (Gas)

Super kleiner Laser-Lichtfleck auf große 
Tastweite

Allrounder: präzise, robust, leistungsstark, 
sehr breites Anwendungsspektrum

Normgerechte und einbaufertige Sensoren 
der Kategorie 3G/3D

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm 27 mm x 87,5 mm x 65 mm 27 mm x 87,5 mm x 65 mm 24,6 mm x 80 mm x 53,5 mm 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm 31,4 mm x 112,3 mm x 70,4 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 50 mm ... 2.300 mm 100 mm ... 2.500 mm 40 mm ... 2.000 mm 100 mm ... 800 mm 30 mm ... 2.000 mm 30 mm ... 1.600 mm

Reflexions-Lichtschranke 0,1 m ... 12 m 0 m ... 22 m 0 m ... 22 m – 0,1 m ... 19 m
0,1 m ... 3 m

0,1 m ... 15 m

Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 60 m – – 0 m ... 35 m 0 m ... 35 m
Versorgungsspannung DC DC, AC/DC – DC DC, AC/DC –

Lichtsender LED/PinPoint-LED LED LED Laser LED/PinPoint-LED LED
Lichtart Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 67 , IP 69K IP 67 IP 67 IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K IP 67
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Metall Metall Kunststoff Kunststoff Kunststoff/Metall/Edelstahl

auf einen Blick
 • Energetischer Lichttaster 

mit Easy-Teach-in
 • Lichttaster mit Hintergrund-

ausblendung
 • Varianten mit PinPoint-

Technologie: lichtintensive 
rote Sende-LED mit homo-
genem Lichtfleck

 • Reflexions-Lichtschranke 
mit und ohne Einstellmög-
lichkeiten

 • Teach-in zur schnellen und 
reproduzierbaren Empfind-
lichkeitseinstellung

 • Standardisierte Anschluss-
technik mit Leitung oder 
Gerätestecker M12

 • Robustes Gehäuse aus 
Zink-Druckguss mit IP 69K 
Schutzklasse

 • Bedienelemente geschützt 
unter einer Haube

 • Hohe Fremdlichtunempfind-
lichkeit der Lichttaster

 • Umschaltbar: PNP/NPN 
und hell/dunkelschaltend

 • DC- oder DC/AC-Version mit 
UL-Zulassung

 • Optional: Testeingang, 
Zeitstufen, Verschmut-
zungsmeldung am 
Alarmausgang, Front-
scheibenheizung, auch in 
leistungsstarker Variante

 • M12-Stecker oder M16-
Verschraubung: um 90° 
drehbar

 • Kennzeichnung: EX II 2G Ex 
ia op is IIC T4 gemäß Richt-
linie 94/9/EG (ATEX)

 • Entspricht Kategorie 2G
 • Schaltausgang: EN 60947-

5-6 (NAMUR)
 • M12-Stecker oder M16-

Verschraubung: um 90° 
drehbar

 • Robustes Gehäuse aus 
Zink-Druckguss

 • Präzise Hintergrundaus-
blendung

 • Lichtfleck von 2 mm Durchmesser in 
einer Entfernung von 400 mm

 • Präzise und einstellbare Hintergrund-
ausblendung

 • Laser-LED mit sichtbarem Rotlicht
 • Einfache Einstellung der Tastweite 

mit Potentiometer
 • UL-Zulassung

 • Variante mit PinPoint-Technologie: 
lichtintensive rote Sende-LED mit 
homogenem Lichtfleck

 • Große Tastweiten bis zu 2500 mm 
mit Infrarotlicht-LED

 • Präzise Hintergrundausblendung 
ohne Tastweitendrift

 • Allspannungsversorgung (DC, DC/AC)
 • Umgebungstemperatur: –40 °C ... 

+60 °C
 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-

nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Kennzeichnung: EX II 3D 
IP67 T70°C, EX II 3G EEx nA II T4 X 
gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

 • Entspricht Kategorie 3D/3G
 • Normgerecht und einbaufertig: Sen-

sor und zusätzliches Schutzgehäuse 
(Edelstahl 1.4301)

 • Große Tastweiten mit Infrarotlicht-
LED

 • Große Reichweiten und hohe Funkti-
onsreserve

 • Betriebssicher im industriellen 
Umfeld; bei Fremdlicht, bei optischen 
Reflexionen, bei gegenüberliegender 
Gerätemontage

detailinformationen  - H580  - H590  - H604  - H612  - H618  - H634
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W23-2 W24-2 W24-2 Ex W27-2 Laser W27-3 W27-3 Ex

Plug & Play, wenn es um Schnel-
ligkeit geht

Multifunktionale und robuste 
Sensorik für den rauen Industrie-

einsatz

Detektieren und sicher schalten 
im Ex-Bereich (Gas)

Super kleiner Laser-Lichtfleck auf große 
Tastweite

Allrounder: präzise, robust, leistungsstark, 
sehr breites Anwendungsspektrum

Normgerechte und einbaufertige Sensoren 
der Kategorie 3G/3D

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm 27 mm x 87,5 mm x 65 mm 27 mm x 87,5 mm x 65 mm 24,6 mm x 80 mm x 53,5 mm 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm 31,4 mm x 112,3 mm x 70,4 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 50 mm ... 2.300 mm 100 mm ... 2.500 mm 40 mm ... 2.000 mm 100 mm ... 800 mm 30 mm ... 2.000 mm 30 mm ... 1.600 mm

Reflexions-Lichtschranke 0,1 m ... 12 m 0 m ... 22 m 0 m ... 22 m – 0,1 m ... 19 m
0,1 m ... 3 m

0,1 m ... 15 m

Einweg-Lichtschranke – 0 m ... 60 m – – 0 m ... 35 m 0 m ... 35 m
Versorgungsspannung DC DC, AC/DC – DC DC, AC/DC –

Lichtsender LED/PinPoint-LED LED LED Laser LED/PinPoint-LED LED
Lichtart Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht

Schutzart IP 67 IP 67 , IP 69K IP 67 IP 67 IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K IP 67
Werkstoff, gehäuse Kunststoff Metall Metall Kunststoff Kunststoff Kunststoff/Metall/Edelstahl

auf einen Blick
 • Energetischer Lichttaster 

mit Easy-Teach-in
 • Lichttaster mit Hintergrund-

ausblendung
 • Varianten mit PinPoint-

Technologie: lichtintensive 
rote Sende-LED mit homo-
genem Lichtfleck

 • Reflexions-Lichtschranke 
mit und ohne Einstellmög-
lichkeiten

 • Teach-in zur schnellen und 
reproduzierbaren Empfind-
lichkeitseinstellung

 • Standardisierte Anschluss-
technik mit Leitung oder 
Gerätestecker M12

 • Robustes Gehäuse aus 
Zink-Druckguss mit IP 69K 
Schutzklasse

 • Bedienelemente geschützt 
unter einer Haube

 • Hohe Fremdlichtunempfind-
lichkeit der Lichttaster

 • Umschaltbar: PNP/NPN 
und hell/dunkelschaltend

 • DC- oder DC/AC-Version mit 
UL-Zulassung

 • Optional: Testeingang, 
Zeitstufen, Verschmut-
zungsmeldung am 
Alarmausgang, Front-
scheibenheizung, auch in 
leistungsstarker Variante

 • M12-Stecker oder M16-
Verschraubung: um 90° 
drehbar

 • Kennzeichnung: EX II 2G Ex 
ia op is IIC T4 gemäß Richt-
linie 94/9/EG (ATEX)

 • Entspricht Kategorie 2G
 • Schaltausgang: EN 60947-

5-6 (NAMUR)
 • M12-Stecker oder M16-

Verschraubung: um 90° 
drehbar

 • Robustes Gehäuse aus 
Zink-Druckguss

 • Präzise Hintergrundaus-
blendung

 • Lichtfleck von 2 mm Durchmesser in 
einer Entfernung von 400 mm

 • Präzise und einstellbare Hintergrund-
ausblendung

 • Laser-LED mit sichtbarem Rotlicht
 • Einfache Einstellung der Tastweite 

mit Potentiometer
 • UL-Zulassung

 • Variante mit PinPoint-Technologie: 
lichtintensive rote Sende-LED mit 
homogenem Lichtfleck

 • Große Tastweiten bis zu 2500 mm 
mit Infrarotlicht-LED

 • Präzise Hintergrundausblendung 
ohne Tastweitendrift

 • Allspannungsversorgung (DC, DC/AC)
 • Umgebungstemperatur: –40 °C ... 

+60 °C
 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-

nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

 • Kennzeichnung: EX II 3D 
IP67 T70°C, EX II 3G EEx nA II T4 X 
gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

 • Entspricht Kategorie 3D/3G
 • Normgerecht und einbaufertig: Sen-

sor und zusätzliches Schutzgehäuse 
(Edelstahl 1.4301)

 • Große Tastweiten mit Infrarotlicht-
LED

 • Große Reichweiten und hohe Funkti-
onsreserve

 • Betriebssicher im industriellen 
Umfeld; bei Fremdlicht, bei optischen 
Reflexionen, bei gegenüberliegender 
Gerätemontage

detailinformationen  - H580  - H590  - H604  - H612  - H618  - H634
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W250-2 W280-2 W280L-2 Long Range

Große Leistung im kompakten Gehäuse für den AC- und DC-Bereich Sensorikset mit Befestigungswinkel und Reflektor ToF-Laser-Lichttaster der Laserklasse 1 - starke Leistung, einfache 
Bedienung

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm

20 mm x 60 mm x 43,9 mm
23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm 23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 100 mm ... 1.000 mm 10 mm ... 2.000 mm 200 mm ... 18.000 mm

Reflexions-Lichtschranke 0,01 m ... 15 m 0,01 m ... 15 m –
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 50 m 0 m ... 60 m –

Versorgungsspannung DC, AC/DC DC, AC DC
Lichtsender BrightLight-LED BrightLight-LED Laser

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 67 IP 66, IP 67 IP 67

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Gut sichtbares Rotlicht dank BrightLight-LED
 • Potetiometer mit Positionieranzeige zur Einstellung des Schaltabstands/der Empfindlichkeit
 • Hell-/Dunkelumschaltung per Steuerleitung
 • Drehbarer Stecker oder Leitung
 • Varianten für 10 … 30 V DC oder 24 … 240 V DC/24 … 240 V AC Spannungsversorgung in 

kompakter Bauform
 • Befestigungswinkel BEF-W250 aus Edelstahl (1.4301) im Lieferumfang enthalten

 • Gut sichtbares Rotlicht dank der BrightLight-LED
 • Potentiometer zur Einstellung des Schaltabstands/der 

Empfindlichkeit
 • Hell-/Dunkelumschaltung (nur DC-Geräte)
 • Drehbarer Stecker, Leitung oder Klemmenanschluss
 • Varianten für 10 … 30 V DC oder 24 … 240 V DC/AC Span-

nungsversorgung
 • AC/DC-Geräte (-2Hxxxx) erfüllen die EN-61000-6-3 (Stör-

aussendung für „Wohn- und Gewerbebereich“)
 • Befestigungswinkel BEF-W280 aus Edelstahl (1.4301) im 

Lieferumfang enthalten

 • WTT280L-2 Long Range: Tastweite bis zu max. 4 m
 • WLT280L-2 Long Range: Tastweite bis zu max. 18 m
 • Vollständige Hintergrundausblendung: sehr kleine 

Schwarz-Weiß-Verschiebung, unempfindlich gegen Reflexio-
nen (z. B. glänzende Metalloberfläche, Fenster, Warnweste) 
aus dem Hintergrund 

 • Sichtbares rotes Laserlicht, Laserklasse 1
 • Version 1: mit 1 x Schaltpunkt und Hell-/Dunkelumschal-

ter, Version 2: mit 2 x Schaltpunkten und Hell-/Dunkelum-
schalter

 • Laserabschaltung vorhanden
 • Zuverlässige Detektion auch bei schnellen Prozessen dank 

der Schaltfrequenz von 1000 Hz
detailinformationen  - H642  - H656  - H670
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W250-2 W280-2 W280L-2 Long Range

Große Leistung im kompakten Gehäuse für den AC- und DC-Bereich Sensorikset mit Befestigungswinkel und Reflektor ToF-Laser-Lichttaster der Laserklasse 1 - starke Leistung, einfache 
Bedienung

technische daten im Überblick
Abmessungen (B x H x T) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm

20 mm x 60 mm x 43,9 mm
23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm 23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

Schaltabstand max.
Reflexions-Lichttaster 100 mm ... 1.000 mm 10 mm ... 2.000 mm 200 mm ... 18.000 mm

Reflexions-Lichtschranke 0,01 m ... 15 m 0,01 m ... 15 m –
Einweg-Lichtschranke 0 m ... 50 m 0 m ... 60 m –

Versorgungsspannung DC, AC/DC DC, AC DC
Lichtsender BrightLight-LED BrightLight-LED Laser

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 67 IP 66, IP 67 IP 67

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Gut sichtbares Rotlicht dank BrightLight-LED
 • Potetiometer mit Positionieranzeige zur Einstellung des Schaltabstands/der Empfindlichkeit
 • Hell-/Dunkelumschaltung per Steuerleitung
 • Drehbarer Stecker oder Leitung
 • Varianten für 10 … 30 V DC oder 24 … 240 V DC/24 … 240 V AC Spannungsversorgung in 

kompakter Bauform
 • Befestigungswinkel BEF-W250 aus Edelstahl (1.4301) im Lieferumfang enthalten

 • Gut sichtbares Rotlicht dank der BrightLight-LED
 • Potentiometer zur Einstellung des Schaltabstands/der 

Empfindlichkeit
 • Hell-/Dunkelumschaltung (nur DC-Geräte)
 • Drehbarer Stecker, Leitung oder Klemmenanschluss
 • Varianten für 10 … 30 V DC oder 24 … 240 V DC/AC Span-

nungsversorgung
 • AC/DC-Geräte (-2Hxxxx) erfüllen die EN-61000-6-3 (Stör-

aussendung für „Wohn- und Gewerbebereich“)
 • Befestigungswinkel BEF-W280 aus Edelstahl (1.4301) im 

Lieferumfang enthalten

 • WTT280L-2 Long Range: Tastweite bis zu max. 4 m
 • WLT280L-2 Long Range: Tastweite bis zu max. 18 m
 • Vollständige Hintergrundausblendung: sehr kleine 

Schwarz-Weiß-Verschiebung, unempfindlich gegen Reflexio-
nen (z. B. glänzende Metalloberfläche, Fenster, Warnweste) 
aus dem Hintergrund 

 • Sichtbares rotes Laserlicht, Laserklasse 1
 • Version 1: mit 1 x Schaltpunkt und Hell-/Dunkelumschal-

ter, Version 2: mit 2 x Schaltpunkten und Hell-/Dunkelum-
schalter

 • Laserabschaltung vorhanden
 • Zuverlässige Detektion auch bei schnellen Prozessen dank 

der Schaltfrequenz von 1000 Hz
detailinformationen  - H642  - H656  - H670
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Produktbeschreibung
Plug & Play kennzeichnet die preisat-
traktive Produktfamilie W23-2: einbau-
en, elektrisch anschließen und schnell 
ausrichten. Reflexions-Lichttaster und 
Reflexions-Lichtschranke werden in 
ihrer einfachsten Form angeboten. Die 
Bauform der W23-2 hat sich als eine der 
meist eingesetzten Lichtschranken vor 
allem in der Lager- und Fördertechnik 
etabliert. Ihre drei Trümpfe, einfach, 

manipulationssicher und zuverlässig, 
werden von Anwendern geschätzt.

Neben Standardprodukten stehen spe-
zielle Versionen zur Verfügung, z.B. für 
Folienerkennung im Logistikbereich oder 
Lichttaster entweder mit PinPoint-LED 
oder mit Laserklasse 1 zur Detektion von 
kleinen Objekten.

Für die mechanische und elektrische Ein-
bindung in Anlagen steht ein umfangrei-
ches Zubehörprogramm zur Verfügung.

auf einen Blick
 • Energetischer Lichttaster mit Easy-

Teach-in
 • Lichttaster mit Hintergrundausblen-

dung
 • Varianten mit PinPoint-Technologie: 

lichtintensive rote Sende-LED mit 
homogenem Lichtfleck

 • Reflexions-Lichtschranke mit und 
ohne Einstellmöglichkeiten

 • Teach-in zur schnellen und reprodu-
zierbaren Empfindlichkeitseinstellung

 • Standardisierte Anschlusstechnik mit 
Leitung oder Gerätestecker M12

Ihr Nutzen
 • Schneller betriebsbereit mit Easy-

Teach-in
 • Schneller ausrichten mit gut sichtba-

rem rotem Lichtfleck dank PinPoint-
Technologie

 • Schnelle und rundum sichtbare Sta-
tusinformationen mit 360°-Anzeige-
LEDs sichern den Überblick

W23
W23-2
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Plug & Play, wenn es um Schnelligkeit geht

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-581

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-582

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-583

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-584

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-585

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-586

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-587

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-587

 - www.mysick.com/de/W23-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W23-2
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technische daten im detail

Merkmale

Wt232 WtE232 WL232

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Energetisch Doppellinse

Abmessungen (B x H x T) 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 50 mm ... 1.000 mm 1)  
(typabhängig)

50 mm ... 2.300 mm 1) 0,1 m ... 12 m 2)  
(typabhängig)

Schaltabstand 100 mm ... 1.000 mm  
(typabhängig)

30 mm ... 2.000 mm 0,3 m ... 9 m 2)  
(typabhängig)

Lichtart Infrarotlicht/sichtbares Rot-
licht (typabhängig)

Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht

Lichtsender LED 3) LED 3)/PinPoint-LED 3)

(typabhängig)

Wellenlänge

Infrarotlicht 880 nm –

Sichtbares Rotlicht 660 nm – 660 nm

Einstellung Potentiometer Einfach-Teach-in-Taste –
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt232 WtE232 WL232

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 VSS

Stromaufnahme ≤ 35 mA 2)/≤ 30 mA 2)

(typabhängig)
≤ 35 mA 2)

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV -2,5 V/0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. Uv/< 2,5 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit ≤ 2,5 ms 3) ≤ 2,5 ms 3)/≤ 3,5 ms 3)

(typabhängig)

Schaltfrequenz 200 Hz 200 Hz/± 150 Hz 4)

(typabhängig)

anschlussart Leitung, 2 m 5)

Stecker M12
Leitung mit Stecker M12, 270 mm 5)

(typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), C 7), D 8)

Schutzklasse 9) II

gewicht

Stecker M12, 4-polig 100 g

Leitung mit Stecker M12, 4-polig 120 g – 120 g

Leitung, 4-adrig – 180 g

Polfilter – l
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Wt232 WtE232 WL232

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) C = Störimpulsunterdrückung.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
9) Bemessungsspannung: 50 V DC.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W23-2

WT23-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Lichtsender: LED
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltaus
gang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Infrarotlicht 50 mm ... 
1.000 mm

Ø 50 mm 
(800 mm)

PNP Stecker M12, 4-polig
Cd-083 WT23-2P2421 1027778

Cd-101 WT23-2K2421 1028068

NPN Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT23-2N2421 1028073

Sichtbares 
Rotlicht

50 mm ... 
800 mm

Ø 30 mm 
(800 mm) PNP

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WT23-2P2441 1027779

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC Cd-083 WT23-2P3441 1028066

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTE23-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Lichtart: Infrarotlicht
 • Lichtsender: LED
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 160 mm (2.000 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang Einstellung anschlussschema typ artikelnr.

50 mm ... 2.300 mm
PNP Einfach-Teach-in-Taste Cd-083 WTE23-2P2412 1027781

NPN Einfach-Teach-in-Taste Cd-083 WTE23-2N2412 1027782
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W23-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027781
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027781
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027782
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027782
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WL23-2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 45 mm (2,7 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Lichtsender Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

LED 0,1 m ... 10 m
PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-094 WL23-2P1130 1027784

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL23-2P2430 1027785

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC Cd-083 WL23-2P3430 1027786

NPN Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL23-2N2430 1027787

PinPoint-LED 0,1 m ... 12 m PNP Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL23-2P2460 1044165
1) PL80A.

WL23-2, Erkennung folienumwickelter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtsender: LED
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 45 mm (2,7 m)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,1 m ... 4 m PNP Hell-/dunkelschal-
tend

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WL23-2P2430S01 1041159

1) PL80A.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WT23-2, Potentiometer

24,6 54

18
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

23

5,2

2

3

4

5 6

7

1

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
5 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
7 Einstellung Schaltabstand:  

Potentiometer

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027786
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027786
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041159
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WTE23-2, Einfach-Teach-in-Taste

24,6 54

18
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

23

5,2

1

2

3

4 5

6

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
4 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6 Einstellung Schaltabstand:  

Einfach-Teach-in-Taste

WL23-2

24,6 54

10
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

5,2

1

2

3

4 5

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
4 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang

Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

�

1 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer

Einfach-Teach-in-Taste

1

1 Einstellung Schaltabstand:  
Einfach-Teach-in-Taste
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT23-2, Infrarotlicht

0
0

10

20

30

40

50

60

70

200 400 600 800 1,000

6%/90%
18%/90%

90%/90%

% des Schaltabstands

��

�

Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT23-2, Rotlicht

50

0

10

20

30

40

100 200 300 400 500 600 700 800

6%/90%
18%/90%

90%/90%

% des Schaltabstands

Abstand in mm

��

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTE23-2, energetisch

5000 1000 1500 2000

100

10

1

Schaltabstand

typ. max.
Schaltabstand

�

�

�

Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL23-2

10

5

Schalt-
abstand max.

Schalt-
abstand

4 62 8 10 12
1

Reichweite in m

�

�

��

1 PL80A
2 PL40A
3 C110A
4 PL20A

WL23-2, PinPoint-LED

10

5

typ. max.
Reichweite

Betriebs-
reichweite

4 620 8 10 12
1

Reichweite in m

�

�

�

�

1 PL80A
2 PL40A
3 C110A
4 PL20A

Balkendiagramme
WT23-2, Infrarotlicht

600 1.000800200 4000

50 500

50 800

50 1.000

Abstand in mm

�

�

�

Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT23-2, Rotlicht

600 800700500300200100 400

50 350

50 600

50 800

Abstand in mm 
0

�

�

�

Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTE23-2, energetisch

0 500 1000 1500 2000 2500
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

50

300 200050

300 800

600

2300

110050

300
400

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL23-2

121086420

10

7

7

0,3

5

43

0,1/

0,3
0,1/

0,5
0,1/

0,3
0,1/

7�

�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

5

1 PL80A
2 PL40A
3 C110A
4 PL20A
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WL23-2, PinPoint-LED

0

107

2,5–1,5

0,3
0,1/

0,3
0,1/

0,3
0,1/

12108642

12

10

11

0,3

7

7

64

0,1/

0,3
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0,5
0,1/

0,3
0,1/

9

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

�

�

�

�

�

�

1 PL80A
2 PL40A
3 C110A
4 PL20A
5 P250
6 Reflexionsfolie Diamond Grade

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-101

L+

Q

M

brn

wht

blu

1

2

3

�
blk 4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Befestigungswinkel mit Gelenkarm für 
W11-2, W27, Dx50 BEF-WN-MULTI 2064469

Befestigungswinkel BEF-WN-W23 2019085

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W27 2009122

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Material, rändelmutter: CuZn

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W27 2039601

Stahl, verzinkt Wetterschutzhaube für Universalklemm-
halter OBW-KHS-M01 2023240

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Sehr hohe Beständigkeit und lange 
Lebensdauer im rauen Industrieein-
satz kennzeichnen die Produktfamilie 
W24-2 im Metallgehäuse. Die „opti-
sche“ Robustheit wird durch eine hohe 
Fremdlichtunempfindlichkeit und durch 
hohe Funktionsreserven sichergestellt. 
Die hohe Schutzart IP 69K vervollstän-
digt die mechanische Robustheit auch 
im nassen Industrieumfeld. Dadurch 
können diese Sensoren mit der Stan-
dard- oder mit der leistungsstarken 
Frontscheibenheizung, ähnlich einer 

Heckscheibenheizung im Auto, auch im 
Außenbereich in Verbindung mit Schutz-
gehäusen eingesetzt werden. Durch die 
verschiedenen Diagnosefunktionen wird 
die Anlagenverfügbarkeit aufrechterhal-
ten und mögliche Betriebsunterbrechun-
gen können vorzeitig erkannt werden. 
Die Sensoren haben eine Mindestaus-
stattung an verschiedenen Funktionen, 
um die Gerätevielfalt und folglich die 
Lagerhaltung zu reduzieren. Darüber hin-
aus werden in dieser Bauform DC-Geräte 
und DC/AC-Geräte angeboten.

auf einen Blick
 • Robustes Gehäuse aus Zink-Druck-

guss mit IP 69K Schutzklasse
 • Bedienelemente geschützt unter 

einer Haube
 • Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit 

der Lichttaster
 • Umschaltbar: PNP/NPN und hell/dun-

kelschaltend

 • DC- oder DC/AC-Version mit UL-
Zulassung

 • Optional: Testeingang, Zeitstufen, 
Verschmutzungsmeldung am Alarm-
ausgang, Frontscheibenheizung, auch 
in leistungsstarker Variante

 • M12-Stecker oder M16-Verschrau-
bung: um 90° drehbar

Ihr Nutzen
 • Sehr hohe Beständigkeit und lange 

Lebensdauer dank Metallgehäuse 
und Schutzart IP 69K

 • Sehr hohe „optische“ Robustheit bei 
Fremdlicht und bei gegenüberliegen-
der Gerätemontage

 • Hohe Verfügbarkeit dank der sehr 
hohen Funktionsreserve bei Refle-
xions-Lichtschranke und Einweg-
Lichtschranke

 • Verhinderung bzw. Reduzierung von 
Kondenswasser auf der Frontscheibe 
bei Temperaturschwankungen durch 
Standard- oder leistungsstarke Front-
scheibenheizung

 • Montagekompatibilität durch iden-
tische Bauform der DC- und DC/AC-
Geräte

W24
W24-2

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

Multifunktionale und robuste Sensorik für 
den rauen Industrieeinsatz

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-591

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-593

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-595

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-596

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-597

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-598

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-599

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-600

 - www.mysick.com/de/W24-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W24-2
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technische daten im detail

Merkmale

dC aC/dC

Wt242 WL242 WS/WE242 Wt242 WL242 WS/WE242

Sensorprinzip Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrund-
ausblendung

Doppellinse – Hintergrund-
ausblendung

Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 100 mm ... 
2.500 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 22 m 2) 0 m ... 60 m 100 mm ... 
2.500 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 22 m 2) 0 m ... 60 m

Schaltabstand 100 mm ... 
2.500 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 15 m 2) 0 m ... 50 m 100 mm ... 
2.500 mm 1)  
(typabhängig)

0 m ... 15 m 2) 0 m ... 50 m

Lichtart Infrarotlicht/
sichtbares 
Rotlicht  
(typabhängig)

Sichtbares Rotlicht Infrarotlicht/
sichtbares 
Rotlicht  
(typabhängig)

Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) LED

abstrahlwinkel – Ca. 1° – Ca. 1°

Einstellung Potentiometer

Zeitart Einschaltverzögerung/Ausschaltverzögerung

Verzögerungszeit Einstellbar am Zeitstufenwahlschalter: 0,5 s ... 10 s

alarmausgang –/l (typabhängig) –
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

dC aC/dC

Wt242 WL242 WS/WE242 Wt242 WL242 WS/WE242

Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 12 V DC ... 240 V DC 1)

24 V AC ... 240 V AC 2)

restwelligkeit < 5 VSS – –

Stromaufnahme ≤ 50 mA 3) – –

Mit dynamischer Frontscheibenheizung ≤ 150 mA 3)

Stromaufnahme, Sender – 50 mA 3) –

Mit dynamischer Frontscheibenheizung – 150 mA 3) –

Stromaufnahme, Empfänger – 40 mA 3) –

Mit dynamischer Frontscheibenheizung – 140 mA 3) –

Leistungsaufnahme – < 2 VA

Schaltausgang PNP/NPN  
(wählbar per NPN-/PNP-Umschalter)

Relais, galvanisch getrennt 4)

Schaltfunktion – Wechsler

Schaltart Hell-/dunkelschaltend  
(wählbar per Hell-/Dunkelumschalter)

Hell-/dunkelschaltend 4)  
(wählbar per Hell-/Dunkelumschalter)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA –

Schaltstrom (Schaltspannung) – 4 A (250 V AC)/4 A (24 V DC)

ansprechzeit ≤ 500 µs 5) ≤ 10 ms
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dC aC/dC

Wt242 WL242 WS/WE242 Wt242 WL242 WS/WE242

Schaltfrequenz 6) 1.000 Hz 10 Hz

Empfangswinkel – Ca. 2,5° – Ca. 2,5°

anschlussart Stecker M12 7)

Klemmen mit M16-Verschraubung 7)

(typabhängig)

Klemmen mit M16-Verschraubung 7)

Schutzschaltungen A 8), C 9), D 10) A 8), C 9)

Schutzklasse II 11) II 12)

Stromaufnahme 330 g 660 g 330 g 660 g

Polfilter – l – – l –

Frontscheibenheizung –/l (typabhängig)

Werkstoff, gehäuse Zinkdruckguss

Werkstoff, optik PMMA, Glas (typabhängig) PMMA

Schutzart IP 67/IP 69K (typabhängig) IP 69K

gebrauchskategorie – AC-15, DC-13, nach EN 60947-1

Testeingang (Sender aus) „Test“ nach 0 V –

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) ± 10 %.
3) Ohne Last.
4) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Anschluss um 90° schwenkbar.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) C = Störimpulsunterdrückung.
10) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
11) Bemessungsspannung: 50 V DC.
12) Bemessungsspannung: 250 V AC/DC.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W24-2

WT24-2, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltausgang: NPN, PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer
 • testeingang: Senderabschaltung

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

anschluss alarm
ausgang

Front
scheiben
heizung

Zeitfunk
tionen

anschluss
schema

typ artikelnr.

Infrarot-
licht

100 mm ... 
2.500 mm

Ø 80 mm 
(2.500 mm)

Stecker M12, 
4-polig –

– – Cd-117 WT24-2B410 1016933

l 2) l Cd-117 WT24-2B420 1017885

Stecker M12, 
5-polig l – – Cd-150 WT24-2V510 1017855

Klemmenan-
schluss mit M16-
Verschraubung

–
– – Cd-120 WT24-2B210 1016931

l l Cd-120 WT24-2B220 1017882

l l 2) l Cd-121 WT24-2V220 1017886

Sichtbares 
Rotlicht

100 mm ... 
1.200 mm

Ø 40 mm 
(1.200 mm)

Stecker M12, 
4-polig – – – Cd-117 WT24-2B440 1016934

Stecker M12, 
5-polig l

– – Cd-150 WT24-2V540 1017888

l 3) l Cd-150 WT24-2V550S12 1019468

Klemmenan-
schluss mit M16-
Verschraubung

–
– – Cd-120 WT24-2B240 1017813

l l Cd-120 WT24-2B250 1017883

l l 2) l Cd-121 WT24-2V250 1017887
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Statische, niedrige Heizleistung. Anwendung im Temperaturbereich von +5 °C bis +15 °C.
3) Dynamische, hohe Heizleistung. Anwendung für schnell wechselnde Temperaturen zwischen –5 °C und +10 °C. Material Frontscheibe: Glas.

WL24-2, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (15 m)
 • Schaltausgang: NPN, PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer
 • testeingang: Senderabschaltung

Schaltabstand 
max. 1)

anschluss alarmausgang Frontscheiben
heizung

Zeitfunktionen anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 22 m

Stecker M12, 
4-polig –

– – Cd-117 WL24-2B430 1017860

l 2) l Cd-117 WL24-2B440 1017879

Stecker M12, 
5-polig l

– – Cd-150 WL24-2V530 1017881

l 2) l Cd-150 WL24-2V540 1018025

l 3) – Cd-150 WL24-2V530S04 1023550

Klemmenan-
schluss mit 

M16-Verschrau-
bung

–
– – Cd-120 WL24-2B230 1015852

l 2) l Cd-120 WL24-2B240 1017859

l
– – Cd-121 WL24-2V230 1017880

l 2) l Cd-121 WL24-2V240 1018024
1) PL80A.
2) Statische, niedrige Heizleistung. Anwendung im Temperaturbereich von +5 °C bis +15 °C.
3) Dynamische, hohe Heizleistung. Anwendung für schnell wechselnde Temperaturen zwischen –5 °C und +10 °C. Material Frontscheibe: Glas.

www.mysick.com/de/W24-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016933
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016933
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017882
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017882
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017886
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017886
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016934
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016934
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017888
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1019468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1019468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017883
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017883
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017887
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017860
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017860
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017879
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017879
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017881
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017881
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1023550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1023550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1015852
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1015852
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017859
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017859
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017880
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017880
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018024


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

H

Kompakt-Lichtschranken
W24

H  5 9 4

W242

WS/WE24-2, DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 700 mm (50 m)
 • Schaltausgang: NPN, PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer
 • testeingang: Senderabschaltung

Schaltabstand 
max.

anschluss alarmausgang Frontscheiben
heizung

Zeitfunktionen anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 60 m

Stecker M12, 
4-polig –

– l Cd-118 WS/WE24-2B430 1017853

l 1) l Cd-118 WS/WE24-2B440 1017875

Stecker M12, 
5-polig l

– – Cd-119 WS/WE24-2V530 1017877

l 2) – Cd-119 WS/WE24-2V530S01 1023549

Klemmenan-
schluss mit 

M16-Verschrau-
bung

– – l Cd-097 WS/WE24-2B230 1017861

l – – Cd-097 WS/WE24-2V230 1017876

– l 1) l Cd-097 WS/WE24-2B240 1017862
1) Statische, niedrige Heizleistung. Anwendung im Temperaturbereich von +5 °C bis +15 °C.
2) Dynamische, hohe Heizleistung. Anwendung für schnell wechselnde Temperaturen zwischen –5 °C und +10 °C. Material Frontscheibe: Glas.

WT24-2, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)
 • Einstellung: Potentiometer
 • anschluss: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Frontscheiben
heizung

Zeitfunktionen anschluss
schema

typ artikelnr.

Infrarotlicht 100 mm ... 
2.500 mm

Ø 80 mm 
(2.500 mm)

– – Cd-167 WT24-2R210 1016932

l 2) l Cd-167 WT24-2R220 1016854

Sichtbares 
Rotlicht

100 mm ... 
1.200 mm

Ø 40 mm 
(1.200 mm)

– – Cd-167 WT24-2R240 1017854

l 2) l Cd-167 WT24-2R250 1016820
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Statische, niedrige Heizleistung. Anwendung im Temperaturbereich von +5 °C bis +15 °C.

WL24-2, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (15 m)
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)
 • Einstellung: Potentiometer
 • anschluss: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung

Schaltabstand max. 1) Frontscheibenheizung Zeitfunktionen anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 22 m
– – Cd-167 WL24-2R230 1017857

l 2) l Cd-167 WL24-2R240 1017858
1) PL80A.
2) Statische, niedrige Heizleistung. Anwendung im Temperaturbereich von +5 °C bis +15 °C.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017853
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017853
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017875
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017875
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017877
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017877
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1023549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1023549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017876
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017876
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017862
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017862
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016854
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016854
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017854
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017854
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016820
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016820
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017857
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017857
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017858
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017858
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WS/WE24-2, AC/DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 700 mm (50 m)
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)
 • Einstellung: Potentiometer
 • anschluss: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung

Schaltabstand max. Frontscheibenheizung Zeitfunktionen anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 60 m
– – Cd-127 WS/WE24-2R230 1017863

l 1) l Cd-127 WS/WE24-2R240 1017864
1) Statische, niedrige Heizleistung. Anwendung im Temperaturbereich von +5 °C bis +15 °C.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WT24-2

15
26

61
m

ax
. 3

2

27

10

M5

87
,5

4,
7

11,830
65

1

2

8

9

14
6,

5

14 17,5

7

3 4

5

6

14
,4

9

1 Visiernut
2 Empfangsanzeige
3 Vorzugsrichtung des Tastguts
4 Mitte Optikachse, Sender
5 Mitte Optikachse, Empfänger im Nahbereich
6 Mitte Optikachse, Empfänger im Fernbereich
7 Befestigungsgewinde M5, 6 mm tief
8 Befestigungsgewinde M5, Durchgang
9 M16-Verschraubung bzw. Stecker um 90° schwenkbar

WL24-2

14
37

m
ax

. 3
2

27

10

M5

87
,5

4,
7

11,830
65

1

2

3

4

6

7

14
6,

5

14 17,5

514
,4

7

1 Visiernut
2 Empfangsanzeige
3 Mitte Optikachse, Sender
4 Mitte Optikachse, Empfänger
5 Befestigungsgewinde M5, 6 mm tief
6 Befestigungsgewinde M5, Durchgang
7 M16-Verschraubung bzw. Stecker um 90° schwenkbar

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017863
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017863
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017864
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1017864


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

H

Kompakt-Lichtschranken
W24

H  5 9 6

W242

WS/WE24-2

48
m

ax
. 3

2

27

10

M5
87

,5
4,

7

11,830
65

1

2

3

5

6
14

6,
5

14 17,5

4

1 Visiernut
2 Empfangsanzeige
3 Mitte Optikachse
4 Befestigungsgewinde M5, 6 mm tief
5 Befestigungsgewinde M5, Durchgang
6 M16-Verschraubung bzw. Stecker um 90° schwenkbar

Einstellmöglichkeiten
WT24-2, WL24-2,  
WS/WE24-2, DC 

PNP

NPN

D

H

1.0

�

�

�

�

1 Empfangsanzeige
2 Einstellung: Schaltabstand (WT)/

Empfindlichkeit (WL, WS/WE)
3 Hell-/Dunkelumschalter
4 NPN-/PNP-Umschalter

WT24-2, WL24-2,  
WS/WE24-2, AC/DC 

D

H

1.0

�

�

�

1 Empfangsanzeige
2 Einstellung: Schaltabstand (WT)/

Empfindlichkeit (WL, WS/WE)
3 Hell-/Dunkelumschalter

WT24-2, WL24-2,  
WS/WE24-2, AC/DC,  
mit Zeitfunktionen

t2

t2

t1
t1

t1+ t2
t0

D

H

1.0

�

�

��

�

�

1 Empfangsanzeige
2 Einstellung: Schaltabstand (WT)/

Empfindlichkeit (WL, WS/WE)
3 Hell-/Dunkelumschalter
4 Zeiteinsteller t2= Ausschaltver-

zögerung
5 Zeiteinsteller t1= Einschaltver-

zögerung
6 Zeitstufenwahlschalter

WT24-2, WL24-2,  
WS/WE24-2, DC,  
mit Zeitfunktionen

t2

t2

t1
t1

t1+ t2
t0

PNP

NPN

D

H

�

�

��

�

�
�

1 Empfangsanzeige
2 Empfindlichkeitseinsteller
3 Hell-/Dunkelumschalter
4 NPN-/PNP-Umschalter
5 Zeiteinsteller t2= Ausschaltver-

zögerung
6 Zeiteinsteller t1= Einschaltver-

zögerung
7 Zeitstufenwahlschalter
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT24-2, Infrarotlicht

10

8

6

4

2

0

6%/90%
18%/90%

90%/90%

mm 500 1000 1500 2000 2500 3000
Abstand in mm

1
2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT24-2, Rotlicht

10

8

6

4

2

0

6%/90%
18%/90%

90%/90%

mm 200 400 600 800 1000 1200 1400
Abstand in mm

1
2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL24-2

100

10

1

Schaltabstand

typ. max.
Schaltabstand

m 5 10 15 20 25
Abstand in m

1

2

3

4

5

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A

WS/WE24-2

100

10

1

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

m 10 20 30 40 50 60
Abstand in m

Balkendiagramme
WT24-2, Infrarotlicht

30 1.300

30 1.800

30 2.500

0 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800

�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WT24-2, Rotlicht

50 600

50 900

50 1.200

0 200 400 600 800 1.000 1.200
Abstand in mm

�

�

�

Schaltabstand

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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WL24-2

0 4 8 12 16 20 24

7�

6

�

�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand

13

10

9

11 16

15 22

Schaltabstand max.

0,3 6

0,03

0,03

10

7 0,15 14 20

11 160,03

0,03

0,03

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A
6 Reflexionsfolie Diamond Grade
7 C110A

WS/WE24-2

0 10 20 30 40 50 60
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

50 600

anschlussschema
Cd-097

� �

L+

M

Test

L+

M

1

2

Q/Q4

1

2

5

1 Sender
2 Empfänger

Cd-117

L+

Test

M

brn

wht

blu

1

2

3

Q/�blk 4

Cd-118

� �

L+

Test

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connected
4

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Q/Q
blk 4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-119

� �

L+

Test

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connected
4

not connected
5

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Q/Q
blk 4

Alarmgra 5

1 Sender
2 Empfänger
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Cd-120

L+

M

1

2

3

Q/Q4

Test5

Cd-121

L+

M

Alarm

1

2

3

Q/Q4

Test5

Cd-127

� �

L1

N

1

2

L1

N

1

2

3

4

5

1 Sender
2 Empfänger

Cd-150

L+

Test

M

brn

wht

blu

1

2

3

Q/Q
blk 4

Alarmgra 5

Cd-167

L1

N

1

2

3

4

5

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W24 4027532

Edelstahl (1.4301) Befestigungswinkel BEF-WN-W24 2015248

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-G02MC 6025900

5 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-G05MC 6025901

https://www.mysick.com/productfinder/de/?4027532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4027532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
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abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-W02MC 6025903

5 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-W05MC 6025904

Dose M12, 
5-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 5-adrig

PVC IP 67 DOL-1205-G02M 6008899

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1205-G02MC 6025906

5 m, 5-adrig

PVC IP 67 DOL-1205-G05M 6009868

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1205-G05MC 6025907

Dose M12, 
5-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 5-adrig

PVC IP 67 DOL-1205-W02M 6008900

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1205-W02MC 6025909

5 m, 5-adrig

PVC IP 67 DOL-1205-W05M 6009869

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1205-W05MC 6025910

Dose (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart kopf 

a
anschlussart kopf 

B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-W 6007303

Dose M12, 5-polig, 
gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1205-G 6009719

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1205-W 6009720

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025906
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025906
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
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Ausrichthilfen

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Adapter für Ausrichthilfe AR60 Adapter AR60 für 
W24-2 4032976

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Zinkdruckguss Universalklemmhalter für Montagestangen 
mit 12 mm Durchmesser BEF-KHS-KH3 5322626

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Kühlelement

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Kühlplatte für Wasserkühlung BEF-KP-W24 2015071

Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Aluminium, eloxiert Staubschutztubus mit Luftspülung OBS-W24 2015069

Stahl, verzinkt Wetterschutzhaube für Universalklemm-
halter OBW-KHS-M01 2023240

Aluminium, eloxiert Wetterschutzhaube OBW-W24 2015070

Aluminium, eloxiert Wetterschutzhaube WSG1-01 1018470

https://www.mysick.com/productfinder/de/?4032976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4032976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4032976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018470
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Reflexionsfolie „Diamond Grade“, selbstklebend, konfektionierbar vom Bogen,  
74,9 cm x 91,4 cm REF-DG-K 4019634

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Sehr hohe Beständigkeit und lange 
Lebensdauer im rauen Industrieeinsatz 
kennzeichnen die Produktfamilie W24-
2 Ex im Metallgehäuse. Mit einer speziel-
len Elektronik werden auf effiziente Wei-

se große Tast- und Reichweiten erreicht, 
ungeachtet der limitierenden Faktoren in 
den Normen für die Gerätekategorie 2G 
(ATEX). Die erforderlichen Trennschalt-
verstärker stehen zur Verfügung.

auf einen Blick
 • Kennzeichnung: EX II 2G Ex ia op 

is IIC T4 gemäß Richtlinie 94/9/EG 
(ATEX)

 • Entspricht Kategorie 2G
 • Schaltausgang: EN 60947-5-6 (NA-

MUR)

 • M12-Stecker oder M16-Verschrau-
bung: um 90° drehbar

 • Robustes Gehäuse aus Zink-Druck-
guss

 • Präzise Hintergrundausblendung

Ihr Nutzen
 • Sehr hohe Beständigkeit und lange 

Lebensdauer dank Metallgehäuse
 • Große Tast- und Reichweiten trotz 

den limitierenden Faktoren in den 
Normen für die Gerätekategorie 2G

 • Flexibel am Einbauort dank drehba-
rem Anschlusskonzept

W24-2 Ex

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

detektieren und sicher schalten im  
Ex-Bereich (Gas)

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-605

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-606

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-607

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-607

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-608

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-608

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-609

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-609

 - www.mysick.com/de/W24-2_Ex
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W24-2_Ex
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technische daten im detail

Merkmale

Wt242 Ex WL242 Ex

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 40 mm ... 2.000 mm 1) 0 m ... 22 m 2)

Schaltabstand 100 mm ... 2.000 mm 1) 0 mm ... 15 mm 2)

Lichtart Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 50 mm (2.000 mm) Ø 250 mm (15 m)

Einstellung Potentiometer
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wt242 Ex WL242 Ex

Versorgungsspannung 1) 5 V DC ... 15,5 V DC

restwelligkeit < 0,4 VSS

Schaltausgang NAMUR

Schaltart Hellschaltend

ansprechzeit 2) ≤ 10 ms

Schaltfrequenz 3) 50 Hz

anschlussart Klemmen mit Verschraubung 4)/Stecker M12 4) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 5), C 6)

Schutzklasse 7) II

gewicht 330 g

Polfilter l

Werkstoff, gehäuse Zinkdruckguss

Werkstoff, optik Glas

Schutzart IP 67

EgBaumusterprüfbescheinigung PTB 03 ATEX 2105 PTB 08 ATEX 2029

Ex-Kennzeichnung (ATEX) II 2G Ex ia op is IIC T4 gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

ExBereichkategorie 2G

Max. Eingangsspannung ui 
8) ≤ 15,5 V

Max. Eingangsleistung Pi 
8) ≤ 100 mW

Max. Eingangsstrom Ii 
8) ≤ 53 mA
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Max. innere kapazität Ci 
8) 80 nF

Max. innere Induktivität Li 
8) 0 µH

umgebungstemperatur Betrieb –20 °C ... +60 °C

umgebungstemperatur Lager –25 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Versorgung mit Trennschaltgerät EN2Ex (Innenwiderstand: ca. 1 kOhm).
2) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
3) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
4) Anschluss um 90° schwenkbar.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) C = Störimpulsunterdrückung.
7) Bemessungsspannung: 50 V DC.
8) Nur zum Anschluss an einen separat zertifizierten, eigensicheren Stromkreis.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W24-2_Ex

WT24-2 Ex
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 50 mm (2.000 mm)
 • Schaltausgang: NAMUR

Schaltabstand max. 1) anschluss anschlussschema typ artikelnr.

40 mm ... 2.000 mm
Klemmenanschluss mit M16-

Verschraubung Cd-050 WT24-2X200 1041910

Stecker M12, 4-polig Cd-122 WT24-2X400 1040722
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL24-2 Ex
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (15 m)
 • Schaltausgang: NAMUR

Schaltabstand max. 1) anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 22 m
Klemmenanschluss mit M16-

Verschraubung Cd-050 WL24-2X230 1026036

Stecker M12, 4-polig Cd-122 WL24-2X430 1026037
1) PL80A.

www.mysick.com/de/W24-2_Ex
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040722
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040722
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026037
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026037
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WT24-2 Ex

61
15

26
m

ax
. 3

2

27

M5

87
,5

4,
7

11,830
65

1

2

3 4

5

6
8

9

14
6,

5

14 17,5

7

1 Visiernut
2 Empfangsanzeige
3 Vorzugsrichtung des Tastguts
4 Mitte Optikachse, Sender
5 Mitte Optikachse, Empfänger im Nahbereich
6 Mitte Optikachse, Empfänger im Fernbereich
7 Befestigungsgewinde M5, 6 mm tief
8 Befestigungsgewinde M5, Durchgang
9 M16-Verschraubung bzw. Stecker um 90° drehbar

WL24-2 Ex

14
37

m
ax

. 3
2

27

10

M5

87
,5

4,
7

11,830
65

1

2

3

4

6

7

14
6,

5

14 17,5

5

1 Visiernut
2 Empfangsanzeige
3 Mitte Optikachse, Sender
4 Mitte Optikachse, Empfänger
5 Befestigungsgewinde M5, 6 mm tief
6 Befestigungsgewinde M5, Durchgang
7 M16-Verschraubung bzw. Stecker um 90° drehbar

Einstellmöglichkeiten
WT24-2 Ex

m1.0
�

�

1 Empfangsanzeige
2 Einstellung Schaltabstand

WL24-2 Ex

�

�

1 Empfangsanzeige
2 Empfindlichkeitseinsteller
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kennlinien
Schwarz-Weiß-Verschiebung
WT24-2 EX

6%/90% 18%/90%

90%/90%

15

10

5

0
mm 500 1000 1500 2000

Abstand in mm

Funktionsreserve
WL24-2 EX

100

10

1

Schaltabstand

typ. max.
Schaltabstand

m 5 10 15 20 25
Abstand in m

1

2

3

4

5

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A

Balkendiagramme
WT24-2

0 500 1000 1500 2000
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

900*

2000*

1500*

 * Untere Grenze des Sichtbereichs abhängig von der
 eingestellten Tastweite (siehe Blindbereichdiagramm).

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL24-2

0 4 8 12 16 20 24

7�

6

�

�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand

13

10

9

11 16

15 22

Schaltabstand max.

0,3 6

0,03

0,03

10

7 0,15 14 20

11 160,03

0,03

0,03

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A
6 Reflexionsfolie Diamond Grade
7 C110A
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anschlussschema
Cd-050

+8,2 V

0� V

1

2

Cd-122

+8,2 V1

2

0 V3

0 V

1

2

3

4 not connected
4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W24 4027532

Edelstahl (1.4301) Befestigungswinkel BEF-WN-W24 2015248

Ausrichthilfen

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Adapter für Ausrichthilfe AR60 Adapter AR60 für 
W24-2 4032976

Sonstiges

abbildung Versorgungsspannung kanäle Zulassung typ artikelnr.

AC/DC: 24 V ...  
230 V, 1,3 W

Zweikanalig mit  
Wechselrelais, invertierbar

Ex II (1) G [Ex ia] IIC
Ex II (1) D [Ex iaD]

Ex II (3) G Ex nAC [ia] IIC T4 X
EN2-2EX-1 6041096

DC: 19,2 V ... 30 V Zweikanalig mit  
Schließerrelais, invertierbar

Ex II (1) GD [Ex ia] IIC, IIB
Ex II (3) G Ex nAC II T4 X

EN2-2EX-3 6041095

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Zinkdruckguss Universalklemmhalter für Montagestangen 
mit 12 mm Durchmesser BEF-KHS-KH3 5322626

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

https://www.mysick.com/productfinder/de/?4027532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4027532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4032976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4032976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4032976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
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Geräteschutz (mechanisch)
Kühlelement

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Kühlplatte für Wasserkühlung BEF-KP-W24 2015071

Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Aluminium, eloxiert Staubschutztubus mit Luftspülung OBS-W24 2015069

Stahl, verzinkt Wetterschutzhaube für Universalklemm-
halter OBW-KHS-M01 2023240

Aluminium, eloxiert Wetterschutzhaube OBW-W24 2015070

Aluminium, eloxiert Wetterschutzhaube WSG1-01 1018470

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Reflexionsfolie „Diamond Grade“, selbstklebend, konfektionierbar vom Bogen,  
74,9 cm x 91,4 cm REF-DG-K 4019634

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
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Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Wenn millimeter-kleine Bauteile aus 
großer Distanz detektiert werden 
müssen, dann fällt die Wahl auf den 
Laser-Lichttaster WT27L-2 Laser. Die 

Lichttaster zeichnen sich durch eine 
Hintergrundausblendung aus sowie die 
Betriebssicherheit bei gegenüberliegen-
der Gerätemontage.

auf einen Blick
 • Lichtfleck von 2 mm Durchmesser in 

einer Entfernung von 400 mm
 • Präzise und einstellbare Hintergrund-

ausblendung

 • Laser-LED mit sichtbarem Rotlicht
 • Einfache Einstellung der Tastweite 

mit Potentiometer
 • UL-Zulassung

Ihr Nutzen
 • Hoch präzise in der Detektion von 

kleinsten Teilen mit 2 mm kleinem 
Lichtfleck bis zu einer Entfernung von 
400 mm

 • Sehr gut sichtbares Rotlicht für 
bessere Ausrichtung und schnelle 
Inbetriebnahme

 • Extrem vibrationsfest und somit 
unabhängiger von den Umgebungsbe-
dingungen

W27
W27-2 Laser

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

Super kleiner Laser-Lichtfleck auf große 
tastweite

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-613

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-614

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-614

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-614

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-615

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-615

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-615

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-615

 - www.mysick.com/de/W27-2_Laser
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W27-2_Laser
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 24,6 mm x 80 mm x 53,5 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 1) 100 mm ... 800 mm

Schaltabstand 100 mm ... 800 mm

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 2) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 2 mm (400 mm)

Laserklasse 3) 1/2 (typabhängig)

Einstellung Potentiometer
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
3) EN 60825-1, geringe Leistung. Der Schutz des Auges wird üblicherweise durch Abwendungsreaktionen einschließlich des Lidschutzreflexes bewirkt.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 %

Stromaufnahme 2) ≤ 35 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit < 25 ms 3)

< 500 µs 3)

(typabhängig)

Schaltfrequenz 4)

< 25 ms 50 Hz

< 500 µs 1.000 Hz

anschlussart Stecker

Schutzschaltungen A 5)

C 6)

D 7)

Schutzklasse 8) II

gewicht 100 g

Werkstoff, gehäuse ABS

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +45 °C

umgebungstemperatur Lager –10 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) C = Störimpulsunterdrückung.
7) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
8) Bemessungsspannung: 50 V DC.



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

H

Kompakt-Lichtschranken
W27

H  6 1 4

W272 Laser

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W27-2_Laser

WT27-2 Laser
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 2 mm (400 mm)
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

Schaltabstand 
max. 1)

Laserklasse ansprechzeit 2) Schaltfrequenz 3) Schaltausgang anschluss
schema

typ artikelnr.

100 mm ... 
800 mm

1 < 25 ms 50 Hz PNP Cd-083 WT27K-2F430 1059239

2 < 500 µs 1.000 Hz
PNP Cd-083 WT27L-2F430 1016019

NPN Cd-083 WT27L-2N430 1026165
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
3) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.

Maßzeichnungen
Maße in mm

24,6

18
50

,5

80 70

m
ax

. 1
6

5

5

53,5

43
,5

Ø 5,2

40
50

61

2

1 3

4

5

6

1 Vorzugsrichtung
2 Empfangsanzeige
3 Optische Achse, Sender
4 Optische Achse, Empfänger
5 Befestigungsbohrung, Ø 5,2 mm
6  Einstellung Schaltabstand:  

Potentiometer

Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

www.mysick.com/de/W27-2_Laser
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059239
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059239
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1016019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026165
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kennlinien

mm 200 400 600 800 1000
Abstand in mm

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Balkendiagramme

0 200 400 600 800 1000
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

50 400

50 800

50 600

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Befestigungswinkel mit Gelenkarm für 
W11-2, W27, Dx50 BEF-WN-MULTI 2064469

Befestigungswinkel BEF-WN-W23 2019085

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W27 2009122

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2019085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Material, rändelmutter: CuZn

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Ausrichthilfen

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Laser-Ausrichthilfe für verschiedene Sensoren, Laserklasse 2 (IEC 60825):  
nicht in den Strahl blicken! AR60 1015741

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W27 2039601

Stahl, verzinkt Wetterschutzhaube für Universalklemm-
halter OBW-KHS-M01 2023240

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1015741
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1015741
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
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Produktbeschreibung
Der Allrounder W27 spielt seine Stärken 
vor allem im rauen industriellen Umfeld 
aus. Er meistert bestens sowohl starke 
Vibrationen oder Schockeinwirkungen 
als auch extreme Temperaturschwankun-
gen. Der Reflexions-Lichttaster glänzt in 
seiner Leistungsklasse besonders durch 
Detektionssicherheit auf große Tast-
weiten und durch verbesserte Betriebs-
sicherheit bei optischen Reflexionen. 
Zur Detektion von kleinen Objekten 
steht ein Lichttaster mit PinPoint-LED 

oder ein Laser-Lichttaster zur Auswahl. 
Die Reflexions-Lichtschranken und die 
Einweg-Systeme bieten jeweils sehr hohe 
Funktionsreserven und sorgen somit für 
höchste Verfügbarkeit. Innerhalb einer 
Produktfamilie erleichtern die vielfältigen 
Funktionen, z.B. Teach-in oder Potentio-
meter, Zeitfunktionen, IO-Link, AS-Inter-
face, Frontscheibenheizung, universelle 
Spannungsversorgung DC oder AC/DC, 
die Systemintegration und die Montage-
kompatibilität.

auf einen Blick
 • Variante mit PinPoint-Technologie: 

lichtintensive rote Sende-LED mit 
homogenem Lichtfleck

 • Große Tastweiten bis zu 2500 mm 
mit Infrarotlicht-LED

 • Präzise Hintergrundausblendung 
ohne Tastweitendrift

 • Allspannungsversorgung (DC, DC/AC)
 • Umgebungstemperatur: –40 °C ... 

+60 °C
 • Flexible Sensoreinstellungen, Mo-

nitoring, erweiterte Diagnose und 
Visualisierung durch IO-Link

Ihr Nutzen
 • Einfache und schnelle Inbetriebnah-

me durch sehr gut sichtbaren roten 
Lichtfleck dank PinPoint-LED

 • PinPoint-Technologie kann applikati-
onsbedingt Laser-Lichttaster erset-
zen, dadurch entfallen Laserschutz-
maßnahmen und die Lebensdauer 
der PinPoint-LED ist im Vergleich zu 
Laserdioden doppelt so hoch

 • Betriebssicher bei Fremdlicht, bei 
optischen Reflexionen und bei gegen-
überliegender Gerätemontage

 • Sehr hohe Verfügbarkeit dank hoher 
Funktionsreserve auf große Reich-
weiten

 • Extrem vibrationsfest und somit weit-
gehend unabhängig von den Umge-
bungsbedingungen

 • Betriebssicher bei Temperaturen bis 
–40 °C

 • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff 
aus der SPS

 • Schnelle und einfache Parametrie-
rung

W27-3

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

allrounder: präzise, robust, leistungsstark, 
sehr breites anwendungsspektrum

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-619

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-621

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-624

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-627

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-628

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-629

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-630

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-631

 - www.mysick.com/de/W27-3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W27-3
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technische daten im detail

Merkmale

dC aC/dC

WtB273 WL273 WSE273 WtB273 WL273 WSE273

Sensorprinzip Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrund-
ausblendung

Doppellinse – Hintergrund-
ausblendung

Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 24,6 mm x 80,6 mm x 54 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 30 mm ... 
2.000 mm 1)

(typabhängig)

0,1 m ... 
19 m 2) 
(typabhängig)

0 m ... 35 m 30 mm ... 
1.600 mm 1)

(typabhängig)

0,1 m ... 
15 m 2)

0 m ... 35 m

Schaltabstand 100 mm ... 
2.000 mm  
(typabhängig)

0,1 m ... 
14 m 2) 
(typabhängig)

0 m ... 25 m 100 mm ... 
1.600 mm  
(typabhängig)

0,1 m ... 
11 m 2)

0 m ... 25 m

Lichtart Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht (typabhängig)

Lichtsender LED 3)/PinPoint-LED 3)

(typabhängig)

Wellenlänge

Infrarotlicht 880 nm – 880 nm –

Sichtbares Rotlicht 660 nm 645 nm 660 nm 645 nm

Einstellung Potentiometer
Doppel-Teach-
in-Taste
(typabhängig)

Potentiometer

Zeitart Einschaltverzögerung/Ausschaltverzögerung/Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung

Verzögerungszeit Einstellbar am Zeitstufenwahlschalter: 
0,02 s ... 0,5 s/0,5 s ... 10 s

Einstellbar am Zeitstufenwahlschalter:  
0,5 s ... 10 s

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

dC aC/dC

WtB273 WL273 WSE273 WtB273 WL273 WSE273

Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 2)

restwelligkeit ≤ 5 VSS –

Stromaufnahme ≤ 35 mA ... ≤ 55 mA 3) 

Stromaufnahme, Sender – 35 mA ... 50 
mA 3)

–

Stromaufnahme, Empfänger – 20 mA 3) ... 
35 mA 3)

–

Leistungsaufnahme – ≤ 2,5 VA ≤ 2,5 VA ≤ 5,5 VA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig) Relais, galvanisch getrennt 4)

Relais, elektrisch sicher 
getrennt 5)

(typabhängig)

Relais, 
galvanisch 
getrennt 4)

Schaltfunktion Antivalent Wechsler

Schaltart Hell-/dunkelschaltend/Hellschaltend  
(typabhängig)

Hell-/dunkelschaltend 4)/Hellschaltend 5) 
(typabhängig)

Schaltart wählbar – Per Zeitstufenwahlschalter

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV -2,5 V/0 V –
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dC aC/dC

WtB273 WL273 WSE273 WtB273 WL273 WSE273

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV/< 2,5 V –

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA –

Schaltstrom (Schaltspannung) – 3 A (250 V AC), 3 A (24 V DC),  
0,11 A (250 V DC)

ansprechzeit ≤ 1,5 ms 6)

≤ 1,9 ms 7)

(typabhängig)

≤ 500 µs 6)

≤ 2,5 ms 6)

(typabhängig)

≤ 500 µs 6) ≤ 10 ms

Schaltfrequenz 350 Hz 8) 9) ± 200 Hz 8) 

/1.000 Hz 8) 

(typabhängig)

1.000 Hz 8) 10 Hz 8)

Empfangswinkel – Ca. 3° – Ca. 3°

anschlussart Leitung 10)

Stecker M12
Leitung mit Stecker M12 10)

(typabhängig)

Stecker Q6
Leitung, 2 m 10)

(typabhängig)

Schutzschaltungen A 11), B 12), C 13) A 11), C 13)

Schutzklasse II 14) II 15)

gewicht

Stecker M12 100 g 200 g –

Stecker Q6 100 g 200 g 120 g 240 g

Leitung 180 g/300 g  
(typabhängig)

180 g 200 g/360 g  
(typabhängig)

180 g –

Leitung mit Stecker 120 g – –

Polfilter – l/–  
(typabhängig)

– l –

Frontscheibenheizung –/l (typabhängig)

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K  
(typabhängig)

IP 65, IP 66, 
IP 67
(typabhängig)

IP 65, IP 67
(typabhängig)

IP 65

gebrauchskategorie – AC-15, DC-13, nach EN 60947-1

Testeingang (Sender aus) “Test“ nach UV/“Test“ nach 0 V (typabhängig) –

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C –40 °C ... +60 °C 16)

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) ± 10 %.
3) Ohne Last.
4) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen. Relaisausgangskontakte sind von der Versorgungsspannung durch eine Basisisolation von 

3 mm getrennt. Je nach Anwendung muss in der anwenderseitigen Beschaltung ggf. eine zusätzliche Isolation erfolgen.
5) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.
6) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
7) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus. Abweichende Werte im COM2-Modus möglich.
8) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
9) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1 im Schaltmodus. Abweichende Werte im COM2-Modus möglich.
10) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
11) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
12) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
13) C = Störimpulsunterdrückung.
14) Bemessungsspannung: 50 V DC.
15) Bemessungsspannung: 250 V AC.
16) UL: 0 °C ... +60 °C.
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WTB27-3, DC, Infrarotlicht
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstel
lung

anschluss Front
scheiben
heizung

Zeit
funktio

nen

an
schluss
schema

typ artikelnr.

30 mm ... 
1.600 mm

Ø 25 mm 
(800 mm)

PNP

Potentio-
meter

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC – – Cd-094 WTB27-3P1111 1027752

Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC – – Cd-094 WTB27-3P1211 1028065

Stecker M12, 4-polig

– – Cd-083 WTB27-3P2411 1025994

– l Cd-083 WTB27-3F2411 1027753

l – Cd-083 WTB27-3P2421 1027754

Stecker Q6, 6-polig, DC-
codiert – l Cd-178 WTB27-3F2611 1027756

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC – – Cd-083 WTB27-3P3411 1044438

Doppel-
Teach-in-

Taste

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC – – Cd-094 WTB27-3P1113 1027759

Stecker M12, 4-polig – – Cd-083 WTB27-3P2413 1027760

NPN

Potentio-
meter

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC – – Cd-094 WTB27-3N1111 1044855

Stecker M12, 4-polig – l Cd-083 WTB27-3E2411 1027755

Stecker Q6, 6-polig, DC-
codiert – l Cd-178 WTB27-3E2611 1027757

Doppel-
Teach-in-

Taste
Stecker M12, 4-polig – – Cd-083 WTB27-3N2413 1027761

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WTB27-3, DC, sichtbares Rotlicht
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Frontscheibenheizung: –

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss Zeitfunk
tionen

an
schluss
schema

typ artikelnr.

30 mm ... 
1.100 mm

Ø 15 mm 
(500 mm)

PNP
Potentiometer

Stecker M12, 4-polig – Cd-083 WTB27-3P2441 1027744

Stecker Q6, 6-polig, DC-
codiert l Cd-178 WTB27-3F2641 1027746

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 270 mm, PVC – Cd-083 WTB27-3P3441 1029082

Doppel-Teach-in-
Taste Stecker M12, 4-polig – Cd-083 WTB27-3P2443 1027745

NPN Potentiometer Stecker Q6, 6-polig, DC-
codiert l Cd-178 WTB27-3E2641 1027747

30 mm ... 
2.000 mm
(PinPoint-

LED)

Ø 12 mm 
(800 mm)

PNP Potentiometer
Stecker M12, 4-polig – Cd-083 WTB27-3P2461 1044163

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig – Cd-083 WTB27-3P3461 1048546

NPN Potentiometer Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC – Cd-094 WTB27-3N1161 1051644
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W27-3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027752
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027752
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027756
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027756
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027759
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027759
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027760
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027760
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044855
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027757
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027757
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027761
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027761
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027744
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027744
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027746
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027746
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027745
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027745
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027747
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027747
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044163
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Kompakt-Lichtschranken
W27

H  6 2 2

W273

WTB27-3, DC, sichtbares Rotlicht, IO-Link
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Frontscheibenheizung: –
 • Zeitfunktionen: –

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss IoLink an
schluss
schema

typ artikelnr.

30 mm ... 
1.100 mm

Ø 15 mm 
(500 mm) PNP Doppel-Teach-in-

Taste, per IO-Link
Stecker M12, 

4-polig
Standard-

Funktionen Cd-098 WTB27C-3P2444 1040120

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL27-3, DC, sichtbares Rotlicht
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe (Ent

fernung)

Schalt
ausgang

Schaltart Einstel
lung

anschluss Zeit
funktio

nen

an
schluss
schema

typ artikelnr.

0,1 m ... 
15 m

Ø 220 mm 
(10 m)

PNP Hell-/dunkel-
schaltend

– Stecker M12, 4-polig – Cd-083
WL27-3P2430 1027769

WL27-3P2450 1027771

Potentio-
meter

Leitung, 4-adrig, 2 m, 
PVC – Cd-094 WL27-3P1131 1027768

Stecker M12, 4-polig – Cd-083
WL27-3P2431 1027982

WL27-3P2451 1027770

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig, 
270 mm, PVC

– Cd-083 WL27-3P3431 1029081

NPN Hell-/dunkel-
schaltend

Potentio-
meter

Stecker Q6, 6-polig, 
DC-codiert l Cd-178 WL27-3E2631 1027773

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend

Potentio-
meter

Stecker Q6, 6-polig, 
DC-codiert l Cd-178 WL27-3F2631 1027772

– Stecker M12, 4-polig – Cd-101 WL27-3K2430 1028069

Hellschal-
tend – Stecker M12, 4-polig – Cd-104 WL27-3V2430 1028063

0,1 m ... 
19 m

Ø 60 mm 
(6 m) PNP Hell-/dunkel-

schaltend

Potentio-
meter Stecker M12, 4-polig – Cd-083 WL27-3P2461 1044166

–
Leitung mit Stecker 

M12, 4-polig, 
270 mm, PVC

– Cd-083 WL27-3P3460 1047955

1) PL80A.

WL27-3, DC, Erkennung folienumwickelter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Schaltausgang: PNP
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

Schaltabstand max. Lichtfleckgröße (Entfernung) anschlussschema typ artikelnr.

0,1 m ... 4,3 m 1) Ø 90 mm (4 m) Cd-083 WL27-3P2430S01 1028057

0,1 m ... 3 m 2) Ø 30 mm (3 m) Cd-083 WL27-3P2460S14 1047908
1) PL80A.
2) PL20A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040120
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H  6 2 3

W273

WSE27-3, DC, Infrarotlicht
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand 
max.

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 35 m Ø 3,7 m (25 m) PNP
Leitung, 4-adrig, 3 m, PVC Cd-088 WSE27-3P1710 1028059

Stecker M12, 4-polig Cd-072 WSE27-3P2410 1048199

WSE27-3, DC, sichtbares Rotlicht
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltab
stand max.

Lichtfleck
größe (Ent

fernung)

Schalt
ausgang

Einstellung anschluss Frontschei
benheizung

Zeitfunk
tionen

anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 35 m Ø 600 mm 
(25 m)

PNP
– Stecker M12, 

4-polig
– – Cd-072 WSE27-3P2430 1027790

l – Cd-072 WSE27-3P2450 1027791

Potentio-
meter

Stecker Q6, 6-po-
lig, DC-codiert – l Cd-143 WSE27-3F2631 1027792

NPN
–

Leitung, 4-adrig, 
2 m, PVC – – Cd-088 WSE27-3N1130 1047803

Stecker M12, 
4-polig – – Cd-072 WSE27-3N2430 1028072

Potentio-
meter

Stecker Q6, 6-po-
lig, DC-codiert – l Cd-143 WSE27-3E2631 1027793

WTB27-3, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltausgang: Relais
 • Einstellung: Potentiometer

Lichtart Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltart anschluss Zeitfunktio
nen

anschluss
schema

typ artikelnr.

Infrarotlicht 30 mm ... 
1.600 mm

Ø 25 mm 
(800 mm)

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Stecker Q6, 6-polig, 
AC/UC-codiert l Cd-181 WTB27-3R2611 1027763

Hellschal-
tend 3)

Leitung, 5-adrig, 
2 m, PVC – Cd-161 WTB27-3S1511 1027762

Sichtbares 
Rotlicht

30 mm ... 
1.100 mm

Ø 15 mm 
(500 mm)

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Stecker Q6, 6-polig, 
AC/UC-codiert l Cd-181 WTB27-3R2641 1027750

Hellschal-
tend 3)

Leitung, 5-adrig, 
2 m, PVC – Cd-161 WTB27-3S1541 1027749

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen. Relaisausgangskontakte sind von der Versorgungsspannung durch eine Basisisolation von 

3 mm getrennt. Je nach Anwendung muss in der anwenderseitigen Beschaltung ggf. eine zusätzliche Isolation erfolgen.
3) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048199
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Kompakt-Lichtschranken
W27

H  6 2 4

W273

WL27-3, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 220 mm (10 m)
 • Schaltausgang: Relais
 • Einstellung: Potentiometer

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart anschluss Zeitfunktionen anschluss
schema

typ artikelnr.

0,1 m ... 15 m
Hell-/dunkelschaltend 2) Stecker Q6, 6-polig, AC/UC-

codiert l Cd-181 WL27-3R2631 1027776

Hellschaltend 3) Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC – Cd-161 WL27-3S1531 1027775
1) PL80A.
2) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen. Relaisausgangskontakte sind von der Versorgungsspannung durch eine Basisisolation von 

3 mm getrennt. Je nach Anwendung muss in der anwenderseitigen Beschaltung ggf. eine zusätzliche Isolation erfolgen.
3) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.

WSE27-3, AC/DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 600 mm (25 m)
 • Schaltausgang: Relais

Schaltabstand 
max.

Schaltart 1) Einstellung anschluss Zeitfunktionen anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 35 m Hell-/dunkel-
schaltend Potentiometer Stecker Q6, 6-polig, 

AC/UC-codiert l Cd-159 WSE27-3R2631 1027795

1) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen. Relaisausgangskontakte sind von der Versorgungsspannung durch eine Basisisolation von 
3 mm getrennt. Je nach Anwendung muss in der anwenderseitigen Beschaltung ggf. eine zusätzliche Isolation erfolgen.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB27-3, Potentiometer

24,6 54

18
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

5,2

23

1
2

3

4

5 6

7

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
5 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
7 Einstellung Schaltabstand:  

Potentiometer

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027776
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027776
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027775
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027775
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027795
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Kompakt-Lichtschranken 
W27

H  6 2 5

W273

WTB27-3, Doppel-Teach-in-Taste

24,6 54

18
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

5,2

23
8,

4

1
2

3

4

5 6

7

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
5 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
7 Einstellung Schaltabstand:  

Doppel-Teach-in-Taste

WTB27-3, Potentiometer, Zeitfunktionen

24,6 54

18
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

5,2

8,
4

46
,2

23
1

2

3

4

5 6

7

8

9

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
5 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
7 Einstellung Schaltabstand:  

Potentiometer
8 Zeiteinsteller
9 Zeitstufenwahlschalter

WTB27-3, IO-Link

24,6 54

18
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

5,2

23

1

3

2

4

5 6

7

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
5 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
7 Einstellung Schaltabstand:  

Einfach-Teach-in-Taste
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Kompakt-Lichtschranken
W27

H  6 2 6

W273

WL27-3, WSE27-3

24,6 54

10
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

5,2

1

2

3

4 5

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
4 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang

WL27-3, Potentiometer

24,6 54

10
45

80
,6

12
,2

70

40 

50

49
,4

5,2

23

1

2

3

4 5

6

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
4 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6 Empfindlichkeitseinsteller  

(10 Umdrehungen)

WL27-3, WSE27-3, Potentiometer, Zeitfunktionen

24,6 54

10
45

80
,6

12
,2

70

40
50

49
,4

5,2

8,
4

46
,2

23

1

2

3

4 5

6

7

8

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
4 Anzeige-LED grün:  

Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb:  

Status Lichtempfang
6 Empfindlichkeitseinsteller  

(10 Umdrehungen)
7 Zeiteinsteller
8 Zeitstufenwahlschalter
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Einstellmöglichkeiten
Potentiometer

1

1 Potentiometer

Doppel-Teach-in-Taste

1

TEACH

+

–

1 Doppel-Teach-in-Taste

Potentiometer, Zeitstufe

2
1 + 2

1
2

0 0
1

1 + 2

t

>0.5s | <0.5s

2

3

1

1 Potentiometer
2 Zeiteinsteller
3 Zeitstufenwahlschalter

Potentiometer, Zeitstufe, 
Hell-/Dunkelumschalter

dark | light

0.5–10s

2
1 + 2

1
2

0 0
1

1 + 2

t 2

3

1

1 Potentiometer
2 Zeiteinsteller
3 Zeitstufenwahlschalter

Einfach-Teach-in-Taste, 
IO-Link

1

1 Einfach-Teach-in-Taste
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB27-3, Infrarot

mm 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Abstand in mm

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB27-3, Rotlicht

mm 200 400 600 800 1000 1200
Abstand in mm

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18%/90%

90%/90%

1

2

3

6%/90%

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB27-3, PinPoint-LED

mm 400 800 1200 1600 2000
Abstand in mm

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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Funktionsreserve
WL27-3

100

10

1

Schalt-
abstand

typ. max.
Schalt-
abstand

m 2 4 6 8 10 12 14 16
Abstand in m

1

3

5

7

1 PL80A
3 PL40A
5 PL20A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WSE27-3

1000

10000

100

10

1

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

m 5 10 15 20 25 30 35 40
Abstand in m

Balkendiagramme
WTB27-3, Infrarot

�

�

�

Schaltabstand

30 900

30 1600

30 1300

0 600400200 1200 1400 1600800 1000
Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTB27-3, Rotlicht

0 600400200 1200800 1000
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

30 500

30 1100

30 800

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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WTB27-3, PinPoint-LED

0 400 800 1200 1600 2000
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

30 800

30 2000

30 1200

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL27-3

50,1�

6

�

�

�

�

10

8

7,50,1

80,1 9

110,1 15

70,3 11

7,50,1 10

0 2 4 6 8 10 12 14 16
7

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

2,50,3 5

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A
6 C110A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WSE27-3

0 10 20 30 40
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

25 350

anschlussschema
Cd-072

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-088

� �

L+

M

Test

brn

blu

blk

not connectedwht

L+

Q

Q

brn

blk

wht

Mblu

1 Sender
2 Empfänger

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-098

L+

Q

M

1

2

3

Q/C
4

wht

blu

brn

blk
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Cd-101

L+

Q

M

brn

wht

blu

1

2

3

�
blk 4

Cd-104

L+

Health

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-143

� �

L+

M

not connected

1

2

3

not connected
4

not connected
5

Test
6

brn

blu

gra

L+

M

not connected

1

2

3

Q
4

Q
5

Alarm
6

brn

blu

blk

wht

gra

1 Sender
2 Empfänger

Cd-159

� �

L1

N

not connected

1

2

3

not connected
4

not connected
5

not connected
6
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt
Befestigungswinkel mit Gelenkarm für 
W11-2, W27, Dx50 BEF-WN-MULTI 2064469

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W27 2009122

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

H

Kompakt-Lichtschranken
W27

H  6 3 2

W273

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungs 
material Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-G02MC 6025900

5 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-G05MC 6025901

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt, mit 3 LEDs

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67 DOL-1204-L02M 6027945

5 m, 4-adrig PVC IP 67 DOL-1204-L05M 6027944

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-W02MC 6025903

5 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

PUR, halogen-
frei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-W05MC 6025904

Dose (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-W 6007303

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
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Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W27 2039601

Stahl, verzinkt Wetterschutzhaube für Universalklemm-
halter OBW-KHS-M01 2023240

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Reflexionsfolie „Diamond Grade“, selbstklebend, konfektionierbar vom Bogen,  
74,9 cm x 91,4 cm REF-DG-K 4019634

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Der Allrounder W27-3 Ex spielt in der 
3. Generation seine Stärken vor allem 
im rauen industriellen Umfeld aus. Er 
meistert bestens sowohl starke Vibratio-
nen oder Schockeinwirkungen als auch 
extreme Temperaturschwankungen. Die 
Lichtschranken von SICK der Kategorie 
3G/3D (ATEX) sind mit einem Metallge-

häuse versehen. Dieses Gehäuse erfüllt 
die hohen Anforderungen der Norm und 
bietet dem Anwender somit eine einbau-
fertige Lösung. Denn die Norm schreibt 
neben Grenzwerten für Temperatur, 
Leistung oder UV-Beständigkeit auch 
eine mechanische Festigkeit vor, die mit 
Standardsensoren nicht erfüllt wird.

auf einen Blick
 • Kennzeichnung: EX II 3D IP67 T70°C, 

EX II 3G EEx nA II T4 X gemäß Richtli-
nie 94/9/EG (ATEX)

 • Entspricht Kategorie 3D/3G
 • Normgerecht und einbaufertig: Sen-

sor und zusätzliches Schutzgehäuse 
(Edelstahl 1.4301)

 • Große Tastweiten mit Infrarotlicht-LED
 • Große Reichweiten und hohe Funkti-

onsreserve
 • Betriebssicher im industriellen 

Umfeld; bei Fremdlicht, bei optischen 
Reflexionen, bei gegenüberliegender 
Gerätemontage

Ihr Nutzen
 • Einbaufertige Sensoren mit Metallge-

häuse gemäß Kategorie 3G/3D für 
Ex-Bereich (ATEX)

 • Betriebssicher bei Fremdlicht, bei 
optischen Reflexionen und bei gegen-
überliegender Gerätemontage

 • Sehr hohe Verfügbarkeit dank hoher 
Funktionsreserve auf große Reich-
weiten

 • Extrem vibrationsfest und somit weit-
gehend unabhängig von den Umge-
bungsbedingungen

 • Betriebssicher bei Umgebungstempe-
raturen: –40 °C ... +60 °C

W27-3 Ex

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

Normgerechte und einbaufertige Sensoren 
der kategorie 3g/3d

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-635

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-636

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-637

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-638

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-639

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-640

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-640

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-640

 - www.mysick.com/de/W27-3_Ex
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W27-3_Ex
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technische daten im detail

Merkmale

Wt273 Ex WL273 Ex WSE273 Ex

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 31,4 mm x 112,3 mm x 70,4 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 30 mm ... 1.600 mm 1) 0,1 m ... 15 m 2) )0 m ... 35 m

Schaltabstand 100 mm ... 1.600 mm 1) 0,1 m ... 11 m 2) 0 m ... 25 m

Lichtart Infrarotlicht  Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 25 mm (800 mm) Ø 220 mm (10 m) Ø 600 mm (25 m)

abstrahlwinkel Ca. 1,5°

Wellenlänge 880 nm 660 nm 645 nm

Einstellung Potentiometer –
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 VSS

Stromaufnahme 2) ≤ 40 mA ≤ 30 mA ≤ 35 mA 2)

Stromaufnahme, Sender 2) – 35 mA

Stromaufnahme, Empfänger 2) – 20 mA

Schaltausgang PNP

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV -2,5 V/0 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 1,5 ms ≤ 500 µs

Schaltfrequenz 4) 350 Hz 1.000 Hz

Empfangswinkel – Ca. 3°

anschlussart Leitung, 10 m 5)

Leitung mit Stecker M12
(typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), C 8)

Schutzklasse 9) II

gewicht 750 g 1.500 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse

Sensor ABS

Schutzgehäuse Edelstahl V2A (1.4301)

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67
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Ex-Kennzeichnung (ATEX) EX II 3D IP67 T70 °C/Ex II 3G EEx nA II T4 X

ExBereichkategorie 3D, 3G

umgebungstemperatur Betrieb –20 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) C = Störimpulsunterdrückung.
9) Bemessungsspannung: 50 V DC.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W27-3_Ex

WT27-3 Ex
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

30 mm ... 
1.600 mm

Ø 25 mm 
(800 mm) PNP Leitung, 4-adrig, 

10 m, PVC Cd-094 WTB27X-3P1811 1027988

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL27-3 Ex
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,1 m ... 15 m Ø 220 mm (10 m) PNP

Leitung, 4-adrig, 
10 m, PVC Cd-094 WL27X-3P1831 1027989

Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig Cd-094 WL27X-3P3431 1029955

1) PL80A.

WSE27-3
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke

Schaltabstand 
max.

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 35 m Ø 600 mm (25 m) PNP Leitung, 4-adrig, 
10 m, PVC Cd-088 WSE27X-3P1830 1027991

www.mysick.com/de/W27-3_Ex
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029955
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1029955
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1027991
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB27-3 Ex

18
76

,5

16,6

70
31

,5

15 40

70,4

31,4

54
,5

92

11
2,

3

8

1 2

3

4

5 6

7

1 Vorzugsrichtung
2 Optikachse, Sender
3 Optikachse, Empfänger
4 Befestigungsbohrung, Ø 5,2 mm
5 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
6 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
7 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer

WL27-3 Ex

10
76

,5

16,6

70
 

31
,5

15 40

70,4

31,4

54
,5

92

11
2,

3

8

1

2

3

4 5

6

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Befestigungsbohrung, Ø 5,2 mm
4 Empfindlichkeitseinsteller
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
6 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer
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WSE27-3 Ex

10
76

,5

16,6

70
 

31
,5

15 40

70,4

31,4

54
,5

92

11
2,

3

8

1

2

3

4 5

1 Optikachse, Sender
2 Optikachse, Empfänger
3 Durchgangsbohrung, Ø 5,2 mm
4 Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
5 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang

Einstellmöglichkeiten
WTB27-3 Ex

1

1 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer

WL27-3 Ex

1

1 Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB27-3 Ex

mm 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Abstand in mm

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18%/90%

90%/90%

6%/90%

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL27-3 Ex

100

10

1

Schalt-
abstand

typ. max.
Schalt-
abstand

m 2 4 6 8 10 12 14 16
Abstand in m

1
2

3

4

1 PL80A
2 PL40A
3 PL20A
4 Reflexionsfolie Diamond Grade

WSE27-3 Ex

1000

10000

100

10

1

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

m 5 10 15 20 25 30 35 40
Abstand in m
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Balkendiagramme
WTB27-3 Ex

0 600400200 1200 1400 1600800 1000
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand

30 900

30 1600

30 1300

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL27-3 Ex

50,1�

6

�

�

�

�

10

8

7,50,1

80,1 9

110,1 15

70,3 11

7,50,1 10

0 2 4 6 8 10 12 14 16
7

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

2,50,3 5

1 PL80A
2 PL50A
3 PL40A
4 PL30A
5 PL20A
6 C110A
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

WSE27-3 Ex

0 10 20 30 40
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

25 350

anschlussschema
Cd-088

� �
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brn

blu

blk

not connectedwht
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wht
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Cd-094
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Q

M
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wht

blu

Qblk

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt
Befestigungswinkel mit Gelenkarm für 
W11-2, W27 BEF-WN-MULTI 2064469

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W27 2009122

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2009122
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Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Geräteschutz (mechanisch)
Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), Zinkdruck-
guss (Klemmhalter) Schutzgehäuse für Universalklemmhalter BEF-SG-W27 2039601

Stahl, verzinkt Wetterschutzhaube für Universalklemm-
halter OBW-KHS-M01 2023240

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Die Lichtschrankenfamilie W250 zeich-
net sich durch eine besondere Kom-
bination aus, indem in einem sehr 
kompakten Gehäuse sowohl die DC- als 
auch die AC/DC-Version integriert ist. Die 
Kabel- oder die drehbare Steckervariante 
verleiht der W250 Flexibilität hinsichtlich 

der Systemintegration. Bei der Einstel-
lung der Empfindlichkeit und der Tastwei-
te wird der Anwender durch eine leicht 
ablesbare Positionieranzeige unterstützt. 
Die Hell-/Dunkelumschaltung per Steuer-
leitung halbiert die Gerätevarianten und 
reduziert die Lagerhaltung.

auf einen Blick
 • Gut sichtbares Rotlicht dank Bright-

Light-LED
 • Potetiometer mit Positionieranzeige 

zur Einstellung des Schaltabstands/
der Empfindlichkeit

 • Hell-/Dunkelumschaltung per Steu-
erleitung

 • Drehbarer Stecker oder Leitung

 • Varianten für 10 … 30 V DC oder 
24 … 240 V DC/24 … 240 V AC 
Spannungsversorgung in kompakter 
Bauform

 • Befestigungswinkel BEF-W250 aus 
Edelstahl (1.4301) im Lieferumfang 
enthalten

Ihr Nutzen
 • Montageset reduziert den Aufwand 

bei der Beschaffung des Zubehörs
 • Die gut sichtbare, rotleuchtende 

BrightLight-LED vereinfacht das Aus-
richten der Sensoren

 • Drehbarer Steckverbinder vereinfacht 
die Integration in Maschinen

 • Flexibel am Einbauort und Halbierung 
der Gerätevarianten dank der Hell-/
Dunkelumschaltung per Steuerleitung

 • Montagekompatibilität, da DC-Geräte 
und AC/DC-Geräte in derselben Bau-
form zur Verfügung stehen

W250
W250-2

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

große Leistung im kompakten gehäuse für 
den aC und dCBereich

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-643

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-644

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-647

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-651

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-652

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-653

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-654

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-654

 - www.mysick.com/de/W250-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W250-2
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technische daten im detail

Merkmale

dC aC/dC

WtB2502 WL2502 WSE2502 WtB2502 WL2502 WSE2502

Sensorprinzip Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrund-
ausblendung

Doppellinse – Hintergrund-
ausblendung

Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 100 mm ... 
1.000 mm 1)  
(typabhängig)

0,01 m ... 
15 m 2)

0 m ... 50 m 100 mm ... 
1.000 mm 1)  
(typabhängig)

0,01 m ... 
15 m 2)

0 m ... 50 m

Schaltabstand 100 mm ... 
1.000 mm 1)  
(typabhängig)

0,01 m ... 
13 m 2)

0 m ... 40 m 100 mm ... 
1.000 mm 1)  
(typabhängig)

0,01 m ... 
13 m 2)

0 m ... 40 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) BrightLight-LED

abstrahlwinkel Ca. 3° Ca. 2° Ca. 3° Ca. 2°

Einstellung Potentiometer, 2 Umdrehungen 4)

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
4) Mit Positionsanzeige.

Mechanik/Elektrik

dC aC/dC

WtB2502 WL2502 WSE2502 WtB2502 WL2502 WSE2502

Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) 24 V DC ... 240 V DC 2)

24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 2)

restwelligkeit ≤ 5 VSS –

Stromaufnahme 3) ≤ 35 mA ≤ 20 mA – –

Stromaufnahme, Sender – 20 mA 3) –

Stromaufnahme, Empfänger – 20 mA 3) –

Leistungsaufnahme – ≤ 5 VA –

Leistungsaufnahme, Sender – ≤ 3,5 VA

Leistungsaufnahme, Empfänger – ≤ 3,5 VA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector
(typabhängig)

Relais, galvanisch getrennt 4)

Schaltfunktion – Wechsler

Schaltart Hell-/dunkelschaltend/Hellschaltend  
(wählbar per L-/D-Steuerleitung)

Hellschaltend 4)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA –

Schaltstrom (Schaltspannung) – 3 A (240 V AC)/3 A (30 V DC)

ansprechzeit ≤ 3 ms 5) ≤ 15 ms

Schaltfrequenz 160 Hz 1.000 Hz 6) 33 Hz 6)

Empfangswinkel – 20° – 20°

anschlussart Leitung 7)/Stecker M12 8)

(typabhängig)
Leitung 7)

Schutzschaltungen A 9), B 10), C 11), D 12) A 9), C 11)

Schutzklasse III II 13)
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dC aC/dC

WtB2502 WL2502 WSE2502 WtB2502 WL2502 WSE2502

Überspannungskategorie – 2

gewicht

Leitung 150 g 300 g 330 g 660 g

Stecker 40 g 80 g –

Polfilter – l – l –

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

Lieferumfang Befestigungs-
winkel BEF-
W250

Reflektor 
P250, Befes-
tigungswinkel 
BEF-W250

Befestigungs-
winkel BEF-
W250

Befestigungs-
winkel BEF-
W250

Reflektor 
P250, Befes-
tigungswinkel 
BEF-W250

Befestigungs-
winkel BEF-
W250

gebrauchskategorie – AC-15, DC-13, nach EN 60947-1

EMV 14) EN 60947-5-2

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) ±10 %.
3) Ohne Last.
4) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) 90° drehbar.
9) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
10) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
11) C = Störimpulsunterdrückung.
12) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
13) Bemessungsspannung: 250 V AC.
14) Die AC/DC-Geräte erfüllen die Funkschutzbestimmungen für den industriellen Bereich (Funkschutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich können sie Funkstörungen 

verursachen.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W250-2

WTB250-2, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

100 mm ... 
300 mm

Ø 30 mm 
(300 mm)

PNP Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WTB250-2P1131 6044674

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WTB250-2P2431 6044675

NPN Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WTB250-2N1131 6044672

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WTB250-2N2431 6044673

150 mm ... 
500 mm

Ø 30 mm 
(500 mm)

PNP
Hell-/dunkel-

schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WTB250-2P1141 6044680

Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC Cd-089 WTB250-2P1241 6044681

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WTB250-2P2441 6044682

Hellschaltend Stecker M12, 4-polig Cd-066 WTB250-2F2441 6044685

NPN Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WTB250-2N1141 6044678

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WTB250-2N2441 6044679
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W250-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044675
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044675
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044681
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044681
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044679
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044679
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Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

200 mm ... 
1.000 mm

Ø 35 mm 
(1.000 mm)

PNP Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WTB250-2P1151 6044690

Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC Cd-089 WTB250-2P1251 6044691

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WTB250-2P2451 6044692

NPN Hell-/dunkel-
schaltend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WTB250-2N1151 6044686

Leitung, 5-adrig, 5 m, PVC Cd-089 WTB250-2N1251 6044687

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WTB250-2N2451 6044689
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL250-2, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 260 mm (8 m)

Schaltabstand 
max.

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,01 m ... 15 m 1)

0,01 m ... 12 m 2)

PNP
Hell-/dunkelschal-

tend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WL250-2P1131 6044697

Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC Cd-089 WL250-2P1231 6044698

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WL250-2P2431 6044699

Hellschaltend Stecker M12, 4-polig Cd-067 WL250-2F2431 6044702

NPN Hell-/dunkelschal-
tend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 WL250-2N1131 6044695

Stecker M12, 4-polig Cd-087 WL250-2N2431 6044696
1) PL80A.
2) P250.

WSE250-2, DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 0,6 m (20 m)

Schaltabstand 
max.

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 50 m

PNP
Hell-/dunkelschal-

tend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 WSE250-2P1131 6044703

Leitung, 4-adrig, 5 m, PVC Cd-058 WSE250-2P1231 6044704

Stecker M12, 4-polig Cd-060 WSE250-2P2431 6044705

Hellschaltend Stecker M12, 4-polig Cd-071 WSE250-2F2431 6044706

NPN Hell-/dunkelschal-
tend

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 WSE250-2N1131 6044709

Stecker M12, 4-polig Cd-060 WSE250-2N2431 6044711

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044691
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044691
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044687
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044687
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044689
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044689
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044698
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044698
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044696
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044696
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044711
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044711
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WTB250-2, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hellschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

100 mm ... 300 mm Ø 30 mm (300 mm)
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-163 WTB250-2R1531 6044676

Leitung, 5-adrig, 5 m, PVC Cd-163 WTB250-2R1631 6044677

150 mm ... 500 mm Ø 30 mm (500 mm)
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-163 WTB250-2R1541 6044683

Leitung, 5-adrig, 5 m, PVC Cd-163 WTB250-2R1641 6044684

200 mm ... 1.000 mm Ø 35 mm (1.000 mm)
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-163 WTB250-2R1551 6044693

Leitung, 5-adrig, 5 m, PVC Cd-163 WTB250-2R1651 6044694
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

WL250-2, AC/DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 260 mm (8 m)
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hellschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)

Schaltabstand max. anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,01 m ... 15 m 1)

0,01 m ... 12 m 2)

Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-229 WL250-2R1531 6044700

Leitung, 5-adrig, 5 m, PVC Cd-229 WL250-2R1631 6044701
1) PL80A.
2) P250.

WSE250-2, AC/DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 0,6 m (20 m)
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hellschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)

Schaltabstand max. anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 50 m
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-228 WSE250-2R1531 6044707

Leitung, 5-adrig, 5 m, PVC Cd-228 WSE250-2R1631 6044708

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044676
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044676
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044677
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044677
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044684
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044684
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044694
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044694
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044700
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044700
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044701
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044701
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044707
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044707
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044708
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WTB250-2, DC, Leitung

43,9
39

5

4

36

60

18
,6

24,7

20

2

3

17
,4

26
,6

1,
8

1

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Senderachse
3 Empfängerachse
4 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 

beidseitig für Sechskantmutter M4
5 Anschlussleitung

WTB250-2, DC, Stecker

20
43,9

39

36,3

2

3

5

4

22
,4

26
,6

36

65

23
,6

1,
8

24,7

1

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Senderachse
3 Empfängerachse
4 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 

beidseitig für Sechskantmutter M4
5 Steckverbinder M12, 4-polig: 

Steckerlage um 90° schwenkbar  
(V > H); V: Endlage vertikal; H: 
Endlage horizontal, mit Schieber 
arretierbar
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WL250-2, DC, Leitung

20
43,9

39

1

2

4

3

19
16

,8

36

60

18
,6

1,
8

24,7

1 Empfangsachse
2 Senderachse
3 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 

beidseitig für Sechskantmutter M4
4 Anschlussleitung

WL250-2, DC, Stecker

20
43,9

39

36,3

1

2

4

3

24
�

16
,8

36

65

23
,6

1,
8

24,7

1 Empfangsachse
2 Senderachse
3 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 

beidseitig für Sechskantmutter M4
4 Steckverbinder M12, 4-polig: 

Steckerlage um 90° schwenkbar  
(V > H); V: Endlage vertikal; H: 
Endlage horizontal, mit Schieber 
arretierbar
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WSE250-2, DC, Leitung

20
43,9

39

1

3

2

44

36

60

18
,6

1,
8

24,7

WS

WE

1 Mitte Optikachse, Sender  
(WS250-2), Empfänger (WE250-2)

2 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 
beidseitig für Sechskantmutter M4

3 Anschlussleitung

WSE250-2, DC, Stecker

20

WS

WE

43,9
39

36,3

1

3

2

49

36

65

23
,6

1,
8

24,7

1 Mitte Optikachse, Sender  
(WS250-2), Empfänger (WE250-2)

2 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 
beidseitig für Sechskantmutter M4

3 Steckverbinder M12, 4-polig: 
Steckerlage um 90° schwenkbar  
(V > H); V: Endlage vertikal; H: 
Endlage horizontal, mit Schieber 
arretierbar
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WTB250-2, AC/DC, Leitung

43,9
39

5

4
36

60

18
,6

24,7

20

2

3

17
,4

26
,6

1,
8

1

1 Vorzugsrichtung des Tastguts
2 Senderachse
3 Empfängerachse
4 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 

beidseitig für Sechskantmutter M4
5 Anschlussleitung

WL250-2, AC/DC, Leitung

20
43,9

39

1

2

4

3

19
16

,8

36

60

18
,6

1,
8

24,7

1 Empfangsachse
2 Senderachse
3 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 

beidseitig für Sechskantmutter M4
4 Anschlussleitung
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WSE250-2, AC/DC, Leitung

20
43,9

39

1

3

2

44

36

60

18
,6

1,
8

24,7

WS

WE

1 Mitte Optikachse, Sender  
(WS250-2), Empfänger (WE250-2)

2 Durchgangsbohrung, Ø 4,2 mm, 
beidseitig für Sechskantmutter M4

3 Anschlussleitung

Einstellmöglichkeiten
WTB250-2 

1 2

3

4

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang

3 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer

4 Positionsanzeige Empfindlichkeits-
einstellung (270°)

WL250-2,  
WSE250-2, Sender

1 2

3 

4

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb:  
Status Lichtempfang

3 Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer

4 Positionsanzeige Empfindlichkeits-
einstellung (270°)
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB250-2, 300 mm

0 100 200 300

15

10

5

0

6% / 90%

18% / 90%

90% / 90%

�

% des Schaltabstands

Abstand in mm

�

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, Hintergrund: weiß
2 Schaltabstand auf Grau, Hintergrund: weiß
3 Schaltabstand auf Weiß, Hintergrund: weiß

WTB250-2, 500 mm

30

20

10

0
2001000 300 400 500

6% / 90%

18% / 90%

90% / 90%

�

% des Schaltabstands

Abstand in mm

�

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, Hintergrund: weiß
2 Schaltabstand auf Grau, Hintergrund: weiß
3 Schaltabstand auf Weiß, Hintergrund: weiß

WTB250-2, 1000 mm

60

40

20

0
2000 400 600 800 1.000

6% / 90%

18% / 90%

90% / 90%

�

% des Schaltabstands

Abstand in mm

�

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, Hintergrund: weiß
2 Schaltabstand auf Grau, Hintergrund: weiß
3 Schaltabstand auf Weiß, Hintergrund: weiß
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Funktionsreserve
WL250-2

100

10

1

Abstand in m

Funktionsreserve

0 4 8 12 16

Schalt-
abstand

Schaltabstand 
max.

5 4 3 2 1

1 Reflektortyp PL80A, C110A
2 Reflektortyp P250
3 Reflektortyp PL50A, PL40A, PL30A, PL31A
4 Reflektortyp PL20A
5 Reflexionsfolie Diamond Grade, 100 mm x 100 mm

WSE250-2

100

10

1

Abstand in m

Funktionsreserve

0 10 20 30 40 50 60
Schaltabstand max.

Schaltabstand

Balkendiagramme
WTB250-2, 300 mm

0 100 200 300

Schaltabstand

100 240

100 300

100 300

Abstand in mm

�

�

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, Hintergrund: weiß
2 Schaltabstand auf Grau, Hintergrund: weiß
3 Schaltabstand auf Weiß, Hintergrund: weiß

WTB250-2, 500 mm

0 100 200 300 400 500

Schaltabstand

150 400

150 500

150 500

�

�

�

Abstand in mm

1 Schaltabstand auf Schwarz, Hintergrund: weiß
2 Schaltabstand auf Grau, Hintergrund: weiß
3 Schaltabstand auf Weiß, Hintergrund: weiß

WTB250-2, 1000 mm

2000 400 600 800 1.000

Schaltabstand

�

�

�

Abstand in mm

200

200

200 600

800

1.000

1 Schaltabstand auf Schwarz, Hintergrund: weiß
2 Schaltabstand auf Grau, Hintergrund: weiß
3 Schaltabstand auf Weiß, Hintergrund: weiß

WL250-2

15

12

11,5

8

5,5

 0,01                  10

0,01                  11

0,01 6 

4,50,08

0,01  13

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

�

�

�

�

�

1612840

1 Reflektortyp PL80A, C110A
2 Reflektortyp P250
3 Reflektortyp PL50A, PL40A, PL30A, PL31A
4 Reflektortyp PL20A
5 Reflexionsfolie Diamond Grade, 100 mm x 100 mm
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WSE250-2

100 20 30 40 50

50400

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

anschlussschema
Cd-058

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blk

L/Dwht

1 Sender
2 Empfänger

Cd-060

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-067

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-071

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

Cd-087

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

Cd-089

L+

M

Q

brn

blu

blk

L/Dwht

Cd-163

L1

N

brn

blu

wht

blk

gra

Cd-228

� �

L1

N

brn

blu
L1

N

brn

blu

wht

blk

gra

1 Sender
2 Empfänger

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-W250 5305850

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305850
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5305850
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

10 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G10M 6010543

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

10 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W10M 6010541

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Die Lichtschranke W280-2 besteht 
aus drei leistungsstarken Geräte-
typen – energetischer Lichttaster, 
Reflexions-Lichtschranke und Einweg-
Lichtschranke. Durch die Erfüllung der 
EN 61000-6-3 (Störaussendung für 
„Wohn- und Gewerbebereich“) ist die 
neue W280-2 bestens für den Tür-/Tor-
bereich geeignet. In anderen Branchen 
zeigen die montagefertigen Einbausets 
in ihrer kompakten Bauform mit drehba-

rem M12-Steckverbinder, Leitung oder 
Klemmenanschlussraum bei beengten 
Einbauverhältnissen oder individuellen 
Montagewünschen ihre Stärke. Die 
Gerätetypen mit Potentiometer und 
Hell-/Dunkelumschalter bieten zudem 
Flexibilität in der Anwendung und redu-
zieren die Gerätevielfalt in der Lagerhal-
tung. Darüber hinaus werden in dieser 
Bauform DC-Geräte und AC/DC-Geräte 
angeboten.

auf einen Blick
 • Gut sichtbares Rotlicht dank der 

BrightLight-LED
 • Potentiometer zur Einstellung des 

Schaltabstands/der Empfindlichkeit
 • Hell-/Dunkelumschaltung (nur DC-

Geräte)
 • Drehbarer Stecker, Leitung oder 

Klemmenanschluss

 • Varianten für 10 … 30 V DC oder 
24 … 240 V DC/AC Spannungsver-
sorgung

 • AC/DC-Geräte (-2Hxxxx) erfüllen die 
EN-61000-6-3 (Störaussendung für 
„Wohn- und Gewerbebereich“)

 • Befestigungswinkel BEF-W280 aus 
Edelstahl (1.4301) im Lieferumfang 
enthalten

Ihr Nutzen
 • Einfache und schnelle Inbetriebnah-

me mit der gut sichtbaren BrightLight-
LED

 • Einfache Bedienung mit Potentiome-
ter

 • Flexibel in der Anwendung und 
reduzierte Gerätevielfalt durch Hell-/
Dunkelumschalter

 • Einfach und schnell startklar dank 
dem kompletten Zubehör am Ein-
bauort, da der Befestigungswinkel 
BEF-W280 aus Edelstahl (1.4301) im 
Lieferumfang enthalten ist

 • Montagekompatibilität, da DC-Geräte 
und AC/DC-Geräte in derselben Bau-
form zur Verfügung stehen

 • Unempfindlicher bei Verschmutzun-
gen wegen der hohen Funktionsre-
serve

W280
W280-2

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

Sensorikset mit Befestigungswinkel und 
Reflektor

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .H-657

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .H-658

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .H-661

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . .H-663

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H-664

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . .H-665

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . .H-665

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .H-666

 - www.mysick.com/de/W280-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/W280-2
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technische daten im detail

Merkmale

dC aC/dC

WtE2802 WL2802 WSE2802 WtE2802 WL2802 WSE2802

Sensorprinzip Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

Reflexions-
Lichttaster

Reflexions-
Lichtschranke

Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Energetisch Doppellinse – Energetisch Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 10 mm ... 
2.000 mm 1)

0,01 m ... 
15 m 2)

0 m ... 60 m 10 mm ... 
2.000 mm 1)

0,01 m ... 
15 m 2)

0 m ... 60 m

Schaltabstand 10 mm ... 
1.500 mm

0,01 m ... 
13 m 2)

0 m ... 50 m 10 mm ... 
1.500 mm

0,01 m ... 
13 m 2)

0 m ... 50 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) BrightLight-LED

Einstellung Potentiometer
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

dC aC/dC

WtE2802 WL2802 WSE2802 WtE2802 WL2802 WSE2802

Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) 24 V DC ... 240 V DC 2)

24 V AC ... 240 V AC 2)

restwelligkeit ≤ 5 VSS ≤ 5 VSS –

Stromaufnahme 3) ≤ 20 mA –

Stromaufnahme, Sender – ≤ 20 mA –

Stromaufnahme, Empfänger – ≤ 20 mA 3) –

Leistungsaufnahme – ≤ 5 VA –

Leistungsaufnahme, Sender – ≤ 3,5 VA

Leistungsaufnahme, Empfänger – ≤ 3,5 VA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector
(typabhängig)

Relais, galvanisch getrennt 4)

Schaltfunktion – Wechsler

Schaltart Hell-/dunkelschaltend  
(wählbar per Hell-/Dunkeldrehschalter)

Hellschaltend 4)

ausgangsstrom Imax. 100 mA –

Schaltstrom (Schaltspannung) – 3 A (240 V AC)/3 A (30 V DC)

ansprechzeit ≤ 0,5 ms 5) ≤ 15 ms

Schaltfrequenz 1.000 Hz 33 Hz 6)

anschlussart Leitung 7)/Klemmenanschluss (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), C 10), D 11) A 8), C 10)

Schutzklasse III II 12)

Überspannungskategorie – 2/3 (typabhängig)

gewicht 150 g 300 g 150 g 300 g

Polfilter – l – l –

Störaussendung – EN 61000-6-3 (nur –2Hxxxx) 13), 14), 15)

Werkstoff, gehäuse ABS
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dC aC/dC

WtE2802 WL2802 WSE2802 WtE2802 WL2802 WSE2802

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 66, IP 67

Lieferumfang Befestigungs-
winkel BEF-
W280

Befesti-
gungswinkel 
BEF-W280, 
Reflektor 
P250

Befestigungswinkel BEF-W280 Befesti-
gungswinkel 
BEF-W280, 
Reflektor 
P250

Befestigungs-
winkel BEF-
W280

gebrauchskategorie – AC-15, DC-13, nach EN 60947-1

EMV 16) EN 60947-5-2

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) ±10 %.
3) Ohne Last.
4) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) C = Störimpulsunterdrückung.
11) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
12) Bemessungsspannung: 250 V AC/DC.
13) Bei DC-Versorgung muss die Leitungslänge zwischen Versorgungsquelle und Reflexions-Lichttaster kleiner als 30 m sein.
14) Bei DC-Versorgung muss die Leitungslänge zwischen Versorgungsquelle und Reflexions-Lichtschranke kleiner als 30 m sein.
15) Bei DC-Versorgung muss die Leitungslänge zwischen Versorgungsquelle und Einweg-Lichtschranke kleiner als 30 m sein.
16)  Die AC/DC-Geräte (nur –2Rxxxx) erfüllen die Funkschutzbestimmungen für den industriellen Bereich (Funkschutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich können sie 

Funkstörungen verursachen.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W280-2

WTE280-2, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 45 mm (1.500 mm)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

10 mm ... 2.000 mm

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WTE280-2P1131 6044726

Stecker M12, 4-polig Cd-068 WTE280-2P2431 6044728

Klemmenanschluss Cd-207 WTE280-2P4331 6044724

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WTE280-2N1131 6044727

Stecker M12, 4-polig Cd-068 WTE280-2N2431 6044729

Klemmenanschluss Cd-207 WTE280-2N4331 6044725
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

www.mysick.com/de/W280-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044726
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044726
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044724
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044724
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044727
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044727
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044729
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044729
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044725
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044725
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WL280-2, DC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 260 mm (8 m)
 • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand max. Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,01 m ... 15 m 1)

0,01 m ... 12 m 2)

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WL280-2P1131 6044734

Stecker M12, 4-polig Cd-068 WL280-2P2431 6044736

Klemmenanschluss Cd-207 WL280-2P4331 6044732

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WL280-2N1131 6044735

Stecker M12, 4-polig Cd-068 WL280-2N2431 6044737

Klemmenanschluss Cd-207 WL280-2N4331 6044733
1) PL80A.
2) P250.

WSE280-2, DC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 0,6 m (20 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand max. Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 60 m

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-049 WSE280-2P1131 6044743

Stecker M12, 4-polig Cd-187 WSE280-2P2431 6044745

Klemmenanschluss Cd-190 WSE280-2P4331 6044741

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-049 WSE280-2N1131 6044744

Stecker M12, 4-polig Cd-187 WSE280-2N2431 6044746

Klemmenanschluss Cd-190 WSE280-2N4331 6044742

WTE280-2, AC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 45 mm (1.500 mm)
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hellschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)

Schaltabstand max. 1) anschluss Überspannungs 
kategorie

anschlussschema typ artikelnr.

10 mm ... 2.000 mm

Leitung, 5-adrig, 2 m
2 Cd-229 WTE280-2H1531 6044731

3 Cd-163 WTE280-2R1531 6044759

Klemmenanschluss
2 Cd-169 WTE280-2H4331 6044730

3 Cd-169 WTE280-2R4331 6044758
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044736
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044736
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044732
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044732
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044735
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044735
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044737
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044737
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044733
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044733
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044743
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044743
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044745
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044745
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044741
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044741
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044744
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044744
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044746
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044746
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044742
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044742
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044731
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044731
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044759
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044759
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044730
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044730
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044758
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044758
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WL280-2, AC
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 260 mm (8 m)
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hellschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)

Schaltabstand max. 1) anschluss Überspannungskate
gorie

anschlussschema typ artikelnr.

0,01 m ... 15 m

Leitung, 5-adrig, 2 m
2 Cd-229 WL280-2H1531 6044739

3 Cd-163 WL280-2R1531 6044761

Leitung, 5-adrig, 5 m 2 Cd-229 WL280-2H1631 6044740

Klemmenanschluss
2 Cd-169 WL280-2H4331 6044738

3 Cd-169 WL280-2R4331 6044760
1) PL80A.

WSE280-2, AC
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 0,6 m (20 m)
 • Schaltausgang: Relais
 • Schaltart: hellschaltend (bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen)

Schaltabstand max. anschluss Überspannungskate
gorie

anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 60 m

Leitung, 5-adrig, 2 m
2 Cd-228 WSE280-2H1531 6044748

3 Cd-228 WSE280-2R1531 6044763

Leitung, 5-adrig, 5 m 2 Cd-228 WSE280-2H1631 6044749

Klemmenanschluss
2 Cd-227 WSE280-2H4331 6044747

3 Cd-227 WSE280-2R4331 6044762

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044761
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044761
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044740
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044740
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044738
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044738
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044760
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044760
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044748
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044748
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044763
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044763
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044749
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044749
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044747
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044747
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044762
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044762
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WTE280-2, WL280-2, DC

23,5
11,8

1

2

53
,1

36
,1

5 6

8

90°10

55,855,8

63
41,2 4,8

4

74
,5

1,
5

5,
3

63
,9

3

50
20,5

19
5

1 Mitte Optikachse, Empfänger
2 Mitte Optikachse, Sender
3 Leitungsdurchführung 3/8“ für 

Leitungsdurchmesser: 6 bis 8 mm
4 Durchgangsbohrung, Ø 4,3 mm
5 Stecker M12, 4-polig, um 90° 

drehbar, mit Schieber arretierbar
6 Leitung, 2 m, 3-adrig, Ø 3,8 mm

WTE280-2, WL280-2, AC/DC

63
41,2

23,5
11,8 4,8

4

1

2

53
,1

36
,1

74
,5

1,
5

5,
3

63
,9

5

3

50
20,5

55,8

19
5

1 Mitte Optikachse, Empfänger
2 Mitte Optikachse, Sender
3 Leitungsdurchführung 3/8“ für 

Leitungsdurchmesser: 6 bis 8 mm
4 Durchgangsbohrung, Ø 4,3 mm
5 Leitung, 2 m, 5-adrig, Ø 6,3 mm
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WSE280-2, DC

23,5
11,8

1

53
,1

4 5

8

90°10

55,855,8

63
41,2 4,8

3

74
,5

1,
5

5,
3

63
,9

2

50
20,5

19
5

1 Mitte Optikachse, Sender und 
Empfänger

2 Leitungsdurchführung 3/8“ für 
Leitungsdurchmesser: 6 bis 8 mm

3 Durchgangsbohrung, Ø 4,3 mm
4 Stecker M12, 4-polig, um 90° 

drehbar, mit Schieber arretierbar
5 Leitung, 2 m, 3-adrig, Ø 3,8 mm

WSE280-2, AC/DC

63
41,2

23,5
11,8 4,8

3

1

53
,1

74
,5

1,
5

5,
3

63
,9

4

2

50
20,5

55,8

19
5

1 Mitte Optikachse, Sender und 
Empfänger

2 Leitungsdurchführung 3/8“ für 
Leitungsdurchmesser 6 bis 8 mm

3 Durchgangsbohrung, Ø 4,3 mm
4 Leitung, 2 m, 5-adrig, Ø 6,3 mm
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Einstellmöglichkeiten
WTE280-2P/-2N, DC

Q L D

1

3 4

2

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb: Status  
Lichtempfang

3 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer

4 Hell-/Dunkelumschalter

WTE280-2, AC/DC

Q

1 2

3

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb: Status  
Lichtempfang

3 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer

WL280-2H/-2R

Q

1 2

3

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb: Status  
Lichtempfang

3 Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer

WSE280-2P/-2N, DC

Q L D

1

3 4

2

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb: Status  
Lichtempfang (nur Empfänger WE)

3 Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer (nur Empfänger WE)

4 Hell-/Dunkelumschalter  
(nur Empfänger WE)

WSE280-2H/-2R

Q

1 2

3

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb: Status  
Lichtempfang (nur Empfänger WE)

3 Empfindlichkeitseinsteller:  
Potentiometer (nur Empfänger WE)
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTE280-2

1.00.5x [m]

y [%]

1.5 2.0 2.5

100

10

1

90%/90%

18%/90%

6%/90%

YS 1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL250-2

100

10

1

Abstand in m

Funktionsreserve

0 4 8 12 16

Schalt-
abstand

Schaltabstand 
max.

5 4 3 2 1

1 Reflektortyp PL80A, C110A
2 Reflektortyp P250
3 Reflektortyp PL50A, PL40A, PL30A, PL31A
4 Reflektortyp PL20A
5 Reflexionsfolie Diamond Grade, 100 mm x 100 mm

WSE280-2

ys

100

0

10

1
20 40 60

y

x [m]
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Balkendiagramme
WTE280-2

0

�

�

�

1200  20001600400 800
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

10
20

10
50

10
70

350 600

700 1100

20001500

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL250-2

15

12

11,5

8

5,5

 0,01                  10

0,01                  11

0,01 6 

4,50,08

0,01  13

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

�

�

�

�

�

1612840

1 Reflektortyp PL80A, C110A
2 Reflektortyp P250
3 Reflektortyp PL50A, PL40A, PL30A, PL31A
4 Reflektortyp PL20A
5 Reflexionsfolie Diamond Grade, 100 mm x 100 mm

WSE280-2

100 20 30 40 50

600

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

50

60

anschlussschema

1

2

4

3

5

L1
N

Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-049

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blknot connectedblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-068

L+

not connected

M

1

2

3

Q4 

1

2

4

Cd-163

L1

N

brn

blu

wht

blk

gra

Cd-169

L1

N

1

2

3

4

5
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Cd-187

� �

L+

not connected

1

M2

not connected

1

2

3

4

L+

not connected

M

1

2

3

Q4 

1

2

4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-190

� �

L+

M

1

2

not connected3

not connected4

L+

M

1

2

not connected3

Q4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-207

+ (L+)

NC

1

2

4

3

- (M)

Q

Cd-227

� �

L1

N

1

2

L1

N

1

2

4

3

5

1 Sender
2 Empfänger

Cd-228

� �

L1

N

brn

blu
L1

N

brn

blu

wht

blk

gra

1 Sender
2 Empfänger

Cd-229

L1

N

brn

blu

wht

blk

gra

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V2A (1.4301) Befestigungswinkel BEF-W280 5313885

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313885
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Leitungsma

terial Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

PUR,  
halogenfrei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-G02MC 6025900

5 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

PUR,  
halogenfrei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-G05MC 6025901

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

PUR,  
halogenfrei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-W02MC 6025903

5 m, 4-adrig

PVC IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

PUR,  
halogenfrei

IP 65, IP 68, 
IP 69K DOL-1204-W05MC 6025904

Dose (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-W 6007303

Stecker (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr.

Stecker M12, 4-po-
lig, gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 STE-1204-G 6009932

Stecker M12, 4-po-
lig, gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 STE-1204-W 6022084

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

H

Kompakt-Lichtschranken
W280

H  6 6 8

W2802

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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W280L2 Long range

Produktbeschreibung
Die leistungsstarken Laser-Lichttaster 
der Lichtschranken-Produktfamilie 
W280L-2 Long Range zeichnen sich 
durch eine maximale Tastweite von 
bis zu 4 m und durch eine einfache 
Bedienung aus. Mit den Reflektorvari-
anten WLT280L-2 kann die Tastweite 
bis auf 18 m vergrößert werden. Bei 
der Variante mit 2 Schaltpunkten ist zur 
einfachen Bedienung jedem Schaltpunkt 
ein Potentiometer und eine Anzeige-LED 

zugeordnet. Ein schnelles und präzises 
Ausrichten wird durch das gut sichtbare 
rote Laserlicht der Laserklasse 1 wei-
ter unterstützt. Zudem verhindert ein 
Schutzsystem in der W280L-2 Long 
Range Beeinträchtigungen durch Refle-
xionen aus dem Hintergrund, z. B. durch 
glänzende Metalloberflächen, Fenster 
oder Warnwesten und erlaubt die ge-
genüberliegende Montage der Sensoren 
ohne jegliche Beeinflussung.

auf einen Blick
 • WTT280L-2 Long Range: Tastweite bis 

zu max. 4 m
 • WLT280L-2 Long Range: Tastweite bis 

zu max. 18 m
 • Vollständige Hintergrundausblen-

dung: sehr kleine Schwarz-Weiß-
Verschiebung, unempfindlich gegen 
Reflexionen (z. B. glänzende Metal-
loberfläche, Fenster, Warnweste) aus 
dem Hintergrund

 • Sichtbares rotes Laserlicht, Laser-
klasse 1

 • Version 1: mit 1 x Schaltpunkt und 
Hell-/Dunkelumschalter, Version 2: 
mit 2 x Schaltpunkten und Hell-/Dun-
kelumschalter

 • Laserabschaltung vorhanden
 • Zuverlässige Detektion auch bei 

schnellen Prozessen dank der Schalt-
frequenz von 1000 Hz

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Detektion auch in 

angewinkelter Position zum Objekt 
und vollständige Ausblendung des 
Hintergrundes

 • Kostensenkung durch 2 Tastweiten 
bzw. 2 Schaltpunkte mit je einer 
Anzeige-LED in einem Gerät

 • Zeitersparnis durch einfache und 
intuitive Bedienung mit Potentiometer

 • Schnelle Ausrichtung durch sehr gut 
sichtbares Laserlicht

 • Zuverlässige Detektion auch bei 
schnellen Prozessen dank der Schalt-
frequenz von 1000 Hz

 • Flexibel am Einbauort durch drehba-
ren M12-Stecker und Hell-/Dunke-
lumschalter

W280L-2 Long Range

current-dateTime: 2013-08-07T19:25:17.735+02:00, 
Revision: 17709, export dateTime: 2013-08-07 
13:35:03

LaserLichttaster der Laserklasse 1 – starke 
Leistung, einfache Bedienung
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technische daten im detail

Merkmale

Wtt280L2 Long range WLt280L2 Long range

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster

detektionsprinzip Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T) 23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 200 mm ... 4.000 mm 1)

200 mm ... 3.000 mm 2)

200 mm ... 18.000 mm 3)

Schaltabstand – 200 mm ... 18.000 mm

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 4) Laser

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 12 mm (3 m) Ø 50 mm (18 m)

Laserklasse 1 (EN 60825-1:2008-5, IEC 60825-1:2007-03)

Einstellung Potentiometer
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Tastgut mit 6 % Remission (bezogen auf Schwarz).
3) Reflektor P250, PL80A.
4) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Wtt280L2 Long range WLt280L2 Long range

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 3 VSS

Stromaufnahme 2) ≤ 70 mA

Schaltausgang PNP Open collector
NPN Open collector
2 x PNP Open collector
2 x NPN Open collector
(typabhängig)

2 x PNP Open collector
2 x NPN Open collector
(typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (wählbar per Hell-/Dunkeldrehschalter)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,5 ms ≤ 2 ms

Schaltfrequenz 1.000 Hz ± 250 Hz 4)

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), C 8), D 9)

Schutzklasse III

gewicht 120 g

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67
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Wtt280L2 Long range WLt280L2 Long range

Lieferumfang Befestigungswinkel BEF-W280

EMV 10) EN 60947-5-2

umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ausgänge verpolsicher.
8) C = Störimpulsunterdrückung.
9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
10)  Die Geräte erfüllen die Funkschutzbestimmungen für den industriellen Bereich (Funkschutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich können sie Funkstörungen 

verursachen.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W280L-2_Long_Range

WTT280L-2 Long Range
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 12 mm (3 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand max. Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

200 mm ... 4.000 mm 1)

200 mm ... 3.000 mm 2)

PNP
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-209 WTT280L-2P1531 6048065

Stecker M12, 5-polig Cd-210 WTT280L-2P2531 6048061

NPN
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-209 WTT280L-2N1531 6048067

Stecker M12, 5-polig Cd-210 WTT280L-2N2531 6048063

2 x PNP
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-208 WTT280L-2P1536 6048066

Stecker M12, 5-polig Cd-211 WTT280L-2P2536 6048062

2 x NPN
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-208 WTT280L-2N1536 6048068

Stecker M12, 5-polig Cd-211 WTT280L-2N2536 6048064
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Tastgut mit 6 % Remission (bezogen auf Schwarz).

WLT280L-2 Long Range
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 50 mm (18 m)
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

200 mm ... 18.000 mm

2 x PNP
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-208 WLT280L-2P1536 6048071

Stecker M12, 5-polig Cd-211 WLT280L-2P2536 6048069

2 x NPN
Leitung, 5-adrig, 2 m, PVC Cd-208 WLT280L-2N1536 6048072

Stecker M12, 5-polig Cd-211 WLT280L-2N2536 6048070
1) Reflektor P250, PL80A.

www.mysick.com/de/W280L-2_Long_Range
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048070
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Maßzeichnung
Maße in mm

55,8
41,2

23,5
11,8 4,8

4

3

1

2

48
,4

37
,3

74
,5

1,
5

5,
3

63
,9

5

55,8

1 Mitte Optikachse, Empfänger
2 Mitte Optikachse, Sender
3 Durchgangsbohrung, Ø 4,3 mm
4 Steckverbindung M12, 5-polig, 

schwenkbar um 90°
5 Leitung, 2 m, 5-adrig, Ø 3,8 mm

Einstellmöglichkeiten
WTT280L-2xxxx1

Q1 L D

21

3

Q1

4

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb: Status  
Lichtempfang

3 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer

4 Hell-/Dunkelumschalter

WxT280L-2xxxx6

Q1 L D

3 21

4
Q2

Q2 Q1

5

6

1 Anzeige-LED grün:  
Stabilitätsanzeige

2 Anzeige-LED gelb: Status Lichtemp-
fang (Schaltausgang 1)

3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtemp-
fang (Schaltausgang 2)

4 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer für Schaltausgang 1

5 Einstellung Schaltabstand:  
Potentiometer für Schaltausgang 2

6 Hell-/Dunkelumschalter

Balkendiagramme
WTT280L-2

0 (mm) 1000 2000 3000 4000

200

200

Schaltabstand max.

200

3500

3000

4000

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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anschlussschema
Cd-208

L+

Q2

Q1

M

MF

brn

blk

blu

wht

gre

Cd-209

L+

Not  connected

Q1

M

MF

brn

blk

blu

wht

gre

Cd-210

L+

Not  connected

Q1

M

MF

brn

blk

blu

wht

gre

1

4

3

5

2

Cd-211

L+

Q2

Q1

M

MF

brn

blk

blu

wht

gre

1

4

3

5

2

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl V2A (1.4301) Befestigungswinkel BEF-W280 5313885

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Material, rändelmutter: CuZn

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 5-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G02M 6008899

5 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G05M 6009868

10 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G10M 6010544

15 m, 5-adrig IP 67 DOL-1205-G15M 6029215

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, selbstklebend, geeignet für 
Lasersensoren, Ø 23 mm P25F-1 5319385

Reflektor mit Mikroprisma-Reflexionsfolie 
REF-AC1000, geeignet für Lasersensoren, 
Ausrichtungshinweis beachten,  
23 mm x 23 mm

P41F 5315128

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
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Rund-Lichtschranken
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Eine runde Sache für Ihre anforderungen

Ein einfaches Loch, kein Werkzeug. Mit 
wenigen Handgriffen ist der zylindrische 
Sensor betriebsfertig. Ausgestattet mit 
innovativem Montagesystem, Kurzform- 
oder Standardgehäuse in Metall, INOX 
oder Kunststoff, lebensmitteltauglich 
oder mit hochpräziser Lasertechnik. Das 
abgerundete Programm deckt das ganze 
Einsatzspektrum moderner Lichtschran-
kentechnik ab. Der Blick um die Ecke, 
das einfache Einstellen dank innovativer 
Teach-in Funktion oder der Einsatz von 
Lichtleitern. Einfach für jeden Anwen-
dungsbereich geeignet: Die Runden von 
SICK.

Ihr Nutzen
 • Die Antwort auf wirtschaftliche 

Herausforderungen durch einfache 
Montage, standardisierte Anschluss-
technik und universelle Verwendung

 • Kompatibel durch standardisierte 
Bauform im M-Gehäuse, Anschluss-
technik und elektrische Schnittstellen

 • Hohe Funktionsreserven und Zugang 
zu neuen Lösungen durch lange 
Reichweiten und homogene Systemd-
aten für alle Varianten

 • Standardgehäuse aus Kunststoff, Me-
tall oder Edelstahl und Schutzarten 
IP 69 K bieten hohe Beständigkeit in 
rauen Umgebungsbedingungen
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Rund, kurz und wirtschaftlich unschlagbar

MH15V.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .I704
Platzsparender Sensor für Applikationen im Wash-Down Bereich

V18 Laser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .I714
Günstiger Laser-Sensor im zylindrischen M18-Gehäuse

V18V .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .I722
Zylindrische photoelektrische Sensoren mit Touch-Teach für den Wash-Down-Bereich

V1802.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .I732
Nicht nur wirtschaftlich eine runde Sache

W15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .I756
Verbesserte Leistung und Reduktion von Ausfallzeiten durch den Einsatz der W15-Familie

ZSensor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .I766
Einfache und flexible Lichtschrankenfamilie mit transparentem Gehäuse
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allgemeine Information

Die Rund-Lichtschranken von SICK: vielseitige 
Bauformen für ein breites  Anwendungsfeld

Flexibel und vielseitig – für eine optimale Applikationslösung verbinden die 
 Hybridbauformen von SICK modernes Industriedesign mit Technologie von SICK

Hybrid

Rund-Lichtschranken der Produktfamilien Z-Sensor 
und W15 sind vielseitig einsetzbar, weil es für sie 
verschiedene spezielle Gehäuse gibt. Die Sensoren 
Z1 und Z2 besitzen ein integriertes M18-Außenge-
winde und zusätzliche Anschraubösen. Der Sensor 
Z3 lässt sich wie das menschliche Auge stufenlos 
in alle Richtungen drehen. Durch ihr Hybriddesign 
besticht die Produktfamilie W15 mit ihrer Montage-
flexibilität.

W15 Z1 Z2
Z3

Short
M18-Kurzgehäuse-Bauformen – ideal für universelle, platzsparende Lösungen

Die extrem kurze Bauform zeichnet die Sensoren 
der Produktfamilie GR18S sowie die Edelstahl-
variante der MH15V aus. Insbesondere die abge-
winkelten Radialversionen benötigen sehr wenig 
Bauraum und sind somit die ideale Lösung für sehr 
enge Einbausituationen.

MH15V

Top-Performance in Standardbauform für universelle Applikationen – nicht nur 
wirtschaftlich eine runde Sache

Standard

Angepasst an die wesentlichen Anforderungen des 
Marktes stellen die Sensoren der Produktfamilien 
V180-2, V18V und V18 Laser durch ihr standardi-
siertes M18-Gehäuse eine äußerst wirtschaftliche 
Lösung dar. Neben Kunststoff- und Metallgehäusen 
gibt es auch eine robuste Edelstahlvariante für den 
Einsatz im Hygiene- und Nassbereich.

V180-2

V18V V18 Laser

Allgemeine Information

GR18S
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allgemeine Information

Flexible Montage- und Anwendungsmöglichkeiten dank 
universeller und einfacher M18-Lochmontage

Neben der einfachen Lochmontage von Standard-M18-Gehäusen erweitert insbesondere die spezielle „Fully Flush“-Befestigung 
den Anwendungsbereich von Rund-Lichtschranken. Diese bündig  montierbaren Gehäusevarianten lösen souverän alle Aufgaben, 
bei denen es darauf ankommt, die zu erfassenden Gegenstände hemmnisfrei passieren zu lassen.

Dank kurzer Bauformen der Gehäuse und „Fully Flush“-Befestigung sind 
Rund-Lichtschranken GR18S praktisch überall bündig montierbar.

Speziell für den Einsatz im rauen Umfeld der Lager- und  Fördertechnik 
wurde die „Fully Flush“-Variante aus Metall konstruiert.

Kurze Gehäuse und abgewinkelte Radialbauform ermöglichen eine hohe 
Flexibilität beim Einbau, besonders bei begrenztem Bauraum.

Halten auch widrigsten Bedingungen stand: die Edelstahlvarianten der 
Rund-Lichtschranken MH15V und V18V.

Flexible und bündige Montage mit der Flush-Variante und  „Snap-Ring“ 
ermöglicht eine sehr nahe Platzierung des Sensors am Prozess und sehr 
kurze Montagezeiten.

Stufenlos in alle Richtungen dreh- und ausrichtbar: die Rund-Lichtschranke 
Z3 in Hybridbauform.
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Reflexions-Lichttaster

Maximaler Schaltabstand
Abmessungen (B x H x T) / 
gehäuselänge Seite

Z-Sensor  0 mm ... 155 mm 13,6 mm x 45,2 mm x 31,7 mm I766

MH15V  10 mm ... 350 mm 52,9 mm I704

W15  4 mm ... 350 mm 16,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm I756

V18 Laser  0 mm ... 400 mm 97,7 mm ... 107,7 mm I714

GR18S  3 mm ... 550 mm 36,1 mm ... 53,7 mm I686

V18V  0 mm ... 900 mm 83 mm I722

V180-2  1 mm ... 1.100 mm 62,5 mm ... 84,2 mm I732

Maximaler Schaltabstand
Abmessungen (B x H x T) / 
gehäuselänge Seite

Z-Sensor  0,1 m ... 4,8 m 13,6 mm x 45,2 mm x 31,7 mm I766

MH15V  0,035 m ... 5 m 52,9 mm I704

V18V  0,035 m ... 5 m 83 mm I722

W15  0,035 m ... 5 m 16,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm I756

V180-2 0,05 m ... 7 m 62,5 mm ... 84,2 mm I732

GR18S 0,03 m ... 7,2 m 36,1 mm ... 53,7 mm I686

V18 Laser 0,1 m ... 35 m 97,7 mm ... 107,7 mm I714

Reflexions-Lichtschranken

Maximaler Schaltabstand
Abmessungen (B x H x T) / 
gehäuselänge Seite

MH15V  0 m ... 5 m 52,9 mm I704

W15  0 m ... 5 m 16,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm I756

GR18S 0 m ... 15 m 36,1 mm ... 53,7 mm I686

V18V 0 m ... 20 m 83 mm I722

V180-2 0 m ... 28 m 62,5 mm ... 84,2 mm I732

V18 Laser 0 m ... 60 m 97,7 mm ... 107,7 mm I714

Einweg-Lichtschranken
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Produktfamilienübersicht

GR18S MH15V V18 Laser V18V V180-2 W15 Z-Sensor

Rund, kurz und wirtschaftlich 
unschlagbar

Platzsparender Sensor für  
Applikationen im Washdown 

Bereich

Günstiger Laser-Sensor im  
zylindrischen M18-Gehäuse

Zylindrische photoelektrische 
Sensoren mit Touch-Teach für 

den Washdown-Bereich

Nicht nur wirtschaftlich eine 
runde Sache

Verbesserte Leistung und Reduk-
tion von Ausfallzeiten durch den 

Einsatz der W15-Familie

Einfache und flexible Lichtschran-
kenfamilie mit transparentem 

Gehäuse
technische daten im Überblick

optische achse Axial/Axial, fully flush
Radial/Radial, fully flush

Axial Axial/radial Axial Axial/radial – –

Abmessungen (B x H x T) – – – – – 16,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm 13,6 mm x 45,2 mm x 31,7 mm
Schaltabstand max.

Reflexions-Lichttaster 3 mm ... 550 mm 3 mm ... 350 mm 0 mm ... 400 mm 0 mm ... 900 mm 1 mm ... 1.100 mm 4 mm ... 350 mm 0 mm ... 155 mm
Reflexions-Lichtschranke 0,03 m ... 7,2 m 0,035 m ... 5 m 0,1 m ... 35 m 0,035 m ... 5 m 0,05 m ... 7 m 0,035 m ... 5 m 0,1 m ... 4,8 m

Einweg-Lichtschranke 0 m ... 15 m 0 m ... 5 m 0 m ... 60 m 0 m ... 20 m 0 m ... 28 m 0 m ... 5 m –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED / LED Laser LED LED PinPoint-LED / LED LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K IP 67 IP 66, IP 67 IP 67

Werkstoff, gehäuse Metall/Kunststoff Edelstahl Metall Edelstahl Metall/Kunststoff Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Kostengünstige M18-Refle-
xions-Lichtschranke mit bis 
zu 7,2 m Reichweite

 • Potenziometer zur Einstel-
lung der Schaltschwelle

 • Fünf unterschiedliche 
Gehäusebauformen

 • Ausführungen in Kunststoff 
oder Metall, mit axialer 
oder radialer Optik

 • Sehr helle und gut sichtba-
re PinPoint-LED

 • Spezielle „Fully-Flush“-
Variante aus Metall

 • Sehr gut sichtbare Status-
anzeige

 • Schutzart IP 67

 • Resistent gegen säurehalti-
ge und alkaline Reinigungs-
mittel und Desinfektions-
mittel.

 • Reinigungsmittelbestän-
digkeit, zertifiziert von den 
unabhängigen Instituten 
ECOLAB und JohnsonDi-
versey

 • IP 69K bestätigt die Wider-
standsfähigkeit in Wash-
Down Applikationen

 • Verfügbar als komplette 
Produktfamilie. Reflexi-
onslichttaster energetisch 
und mit Hintergrundaus-
blendung, Reflexionslicht-
schranke und Einweglicht-
schranke

 • 3 mm starke, chemisch 
resistente Frontscheibe

 • Lasersende-LED im zylindri-
schen M18-Gehäuse

 • Laserklasse 1
 • Schnelle Reaktionszeiten
 • Axialer oder radialer Optik-

ausgang
 • Langlebiges Metallgehäuse
 • Schutzart IP67
 • Kleiner sichtbarer Licht-

fleck zur Detektion kleiner 
Objekte

 • Zylindrische photoelektri-
sche Sensoren im M18-
Edelstahlgehäuse mit 
Schutzklasse IP 69K

 • Beständig gegen alle gän-
gigen Reinigungsmittel, 
zertifiziert durch unabhän-
gige Institute

 • Erweiterter Temperatur-
bereich: +85° C (langfris-
tig), +100° C (15 min. 
kurzfristig)

 • Touch-Teach-Funktion zur 
Einstellung

 • Alle Materialien, ein-
schließlich Gehäuse, LED 
und Linse sind beständig 
gegen Chemikalien

 • Schutzklasse IP 69K und 
IP68 gemäß DIN40050

 • Lasergravierte Teilenum-
mern

 • Zertifiziert nach ECOLAB 
und JohnsonDiversey

 • Kostengünstiger zylindri-
scher M18- Sensor

 • Hohe Reichweiten von 
100 mm, 400 mm, 
800 mm (Reflexions-
Lichttaster), 300 mm 
(Reflexionslichttaster mit 
HGA), 6 m (Reflexions-
Lichtschranke) und 20 m 
(Einweg-Lichtschranke)

 • Helle Statusanzeige mit 
360° Sichtbarkeit

 • Breites Produktportfolio 
löst ein breites Spektrum 
von Anwendungen

 • Hohe Schaltfrequenzen 
von bis zu 1.000 Hz

 • Verfügbar im Metall- und 
Kunststoffgehäuse

 • Optikachse wahlweise 
axial oder radial (90°)

 • Montageflexibilität: 
M18-Frontmontage per 
Kunststoffmutter oder 
Schnappring, Seitenmon-
tage mit 24,1-mm-Loch-
abstand

 • Bündige Montage per 
Schnappring

 • Transparente Gehäuse-
rückseite

 • Variante mit Best-in-class-
Hintergrundausblendung 
und PinPoint-LED

 • Hohe Unempfindlichkeit 
gegen Fremdlicht

 • Gut sichtbare Status-LED

 • Ökonomisches Design, mit 
Hintergrundausblendung 
ohne spezielle Einstell-
möglichkeiten

 • Transparentes, kompaktes 
Gehäuse mit 360° Sicht-
barkeit auf die Statusan-
zeige LED

 • Montierbar an der 18-mm-
Frontnase oder mittels 
der Montagebohrungen, 
entsprechend den Wettbe-
werbsgeräten

 • Kugelförmiges “Eyeball-
Design” Gehäuse 
ermöglicht stufenlose 
Ausrichtung der Optik 
(typabhängig)

 • Anschlusstechnik mit 
geradem oder gewinkel-
tem Kabelausgang (60°), 
M12- oder M8-Stecker-
ausgang

detailinformationen  - I686  - I704  - I714  - I722  - I732  - I756  - I766

Produktfamilienübersicht
 �
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Produktfamilienübersicht

GR18S MH15V V18 Laser V18V V180-2 W15 Z-Sensor

Rund, kurz und wirtschaftlich 
unschlagbar

Platzsparender Sensor für  
Applikationen im Washdown 

Bereich

Günstiger Laser-Sensor im  
zylindrischen M18-Gehäuse

Zylindrische photoelektrische 
Sensoren mit Touch-Teach für 

den Washdown-Bereich

Nicht nur wirtschaftlich eine 
runde Sache

Verbesserte Leistung und Reduk-
tion von Ausfallzeiten durch den 

Einsatz der W15-Familie

Einfache und flexible Lichtschran-
kenfamilie mit transparentem 

Gehäuse
technische daten im Überblick

optische achse Axial/Axial, fully flush
Radial/Radial, fully flush

Axial Axial/radial Axial Axial/radial – –

Abmessungen (B x H x T) – – – – – 16,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm 13,6 mm x 45,2 mm x 31,7 mm
Schaltabstand max.

Reflexions-Lichttaster 3 mm ... 550 mm 3 mm ... 350 mm 0 mm ... 400 mm 0 mm ... 900 mm 1 mm ... 1.100 mm 4 mm ... 350 mm 0 mm ... 155 mm
Reflexions-Lichtschranke 0,03 m ... 7,2 m 0,035 m ... 5 m 0,1 m ... 35 m 0,035 m ... 5 m 0,05 m ... 7 m 0,035 m ... 5 m 0,1 m ... 4,8 m

Einweg-Lichtschranke 0 m ... 15 m 0 m ... 5 m 0 m ... 60 m 0 m ... 20 m 0 m ... 28 m 0 m ... 5 m –
Lichtsender PinPoint-LED PinPoint-LED / LED Laser LED LED PinPoint-LED / LED LED

Lichtart Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht Infrarotlicht/sichtbares Rotlicht
Schutzart IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K IP 67 IP 67, IP 68, IP 69K IP 67 IP 66, IP 67 IP 67

Werkstoff, gehäuse Metall/Kunststoff Edelstahl Metall Edelstahl Metall/Kunststoff Kunststoff Kunststoff
auf einen Blick

 • Kostengünstige M18-Refle-
xions-Lichtschranke mit bis 
zu 7,2 m Reichweite

 • Potenziometer zur Einstel-
lung der Schaltschwelle

 • Fünf unterschiedliche 
Gehäusebauformen

 • Ausführungen in Kunststoff 
oder Metall, mit axialer 
oder radialer Optik

 • Sehr helle und gut sichtba-
re PinPoint-LED

 • Spezielle „Fully-Flush“-
Variante aus Metall

 • Sehr gut sichtbare Status-
anzeige

 • Schutzart IP 67

 • Resistent gegen säurehalti-
ge und alkaline Reinigungs-
mittel und Desinfektions-
mittel.

 • Reinigungsmittelbestän-
digkeit, zertifiziert von den 
unabhängigen Instituten 
ECOLAB und JohnsonDi-
versey

 • IP 69K bestätigt die Wider-
standsfähigkeit in Wash-
Down Applikationen

 • Verfügbar als komplette 
Produktfamilie. Reflexi-
onslichttaster energetisch 
und mit Hintergrundaus-
blendung, Reflexionslicht-
schranke und Einweglicht-
schranke

 • 3 mm starke, chemisch 
resistente Frontscheibe

 • Lasersende-LED im zylindri-
schen M18-Gehäuse

 • Laserklasse 1
 • Schnelle Reaktionszeiten
 • Axialer oder radialer Optik-

ausgang
 • Langlebiges Metallgehäuse
 • Schutzart IP67
 • Kleiner sichtbarer Licht-

fleck zur Detektion kleiner 
Objekte

 • Zylindrische photoelektri-
sche Sensoren im M18-
Edelstahlgehäuse mit 
Schutzklasse IP 69K

 • Beständig gegen alle gän-
gigen Reinigungsmittel, 
zertifiziert durch unabhän-
gige Institute

 • Erweiterter Temperatur-
bereich: +85° C (langfris-
tig), +100° C (15 min. 
kurzfristig)

 • Touch-Teach-Funktion zur 
Einstellung

 • Alle Materialien, ein-
schließlich Gehäuse, LED 
und Linse sind beständig 
gegen Chemikalien

 • Schutzklasse IP 69K und 
IP68 gemäß DIN40050

 • Lasergravierte Teilenum-
mern

 • Zertifiziert nach ECOLAB 
und JohnsonDiversey

 • Kostengünstiger zylindri-
scher M18- Sensor

 • Hohe Reichweiten von 
100 mm, 400 mm, 
800 mm (Reflexions-
Lichttaster), 300 mm 
(Reflexionslichttaster mit 
HGA), 6 m (Reflexions-
Lichtschranke) und 20 m 
(Einweg-Lichtschranke)

 • Helle Statusanzeige mit 
360° Sichtbarkeit

 • Breites Produktportfolio 
löst ein breites Spektrum 
von Anwendungen

 • Hohe Schaltfrequenzen 
von bis zu 1.000 Hz

 • Verfügbar im Metall- und 
Kunststoffgehäuse

 • Optikachse wahlweise 
axial oder radial (90°)

 • Montageflexibilität: 
M18-Frontmontage per 
Kunststoffmutter oder 
Schnappring, Seitenmon-
tage mit 24,1-mm-Loch-
abstand

 • Bündige Montage per 
Schnappring

 • Transparente Gehäuse-
rückseite

 • Variante mit Best-in-class-
Hintergrundausblendung 
und PinPoint-LED

 • Hohe Unempfindlichkeit 
gegen Fremdlicht

 • Gut sichtbare Status-LED

 • Ökonomisches Design, mit 
Hintergrundausblendung 
ohne spezielle Einstell-
möglichkeiten

 • Transparentes, kompaktes 
Gehäuse mit 360° Sicht-
barkeit auf die Statusan-
zeige LED

 • Montierbar an der 18-mm-
Frontnase oder mittels 
der Montagebohrungen, 
entsprechend den Wettbe-
werbsgeräten

 • Kugelförmiges “Eyeball-
Design” Gehäuse 
ermöglicht stufenlose 
Ausrichtung der Optik 
(typabhängig)

 • Anschlusstechnik mit 
geradem oder gewinkel-
tem Kabelausgang (60°), 
M12- oder M8-Stecker-
ausgang

detailinformationen  - I686  - I704  - I714  - I722  - I732  - I756  - I766

Produktfamilienübersicht
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gr18S

Produktbeschreibung
Die Lichtschrankenfamilie GR18S im 
zylindrischen M18-Gehäuse in be-
sonders kurzer Baulänge bietet ein 
optimalesPreis-Leistungs-Verhältnis. 
Durch ihre fünf unterschiedlichen Gehäu-
sebauformen ist sie universell in vielen 
Anwendungen einsetzbar. Die PinPoint-
LED, Gehäusevarianten in Kunststoff 

und Metall sowie eine rundum sehr gut 
sichtbare Statusanzeige runden ihr Profil 
ab. Besonders hervorzuheben ist die 
„Fully-Flush“-Variante aus Metall, die 
speziell für den Einsatz im rauen Umfeld 
der Lager- und Fördertechnik konstruiert 
wurde.

auf einen Blick
 • Kostengünstige M18-Reflexions-Licht-

schranke mit bis zu 7,2 m Reichweite
 • Potenziometer zur Einstellung der 

Schaltschwelle
 • Fünf unterschiedliche Gehäusebau-

formen
 • Ausführungen in Kunststoff oder Me-

tall, mit axialer oder radialer Optik

 • Sehr helle und gut sichtbare PinPoint-
LED

 • Spezielle „Fully-Flush“-Variante aus 
Metall

 • Sehr gut sichtbare Statusanzeige
 • Schutzart IP 67

Ihr Nutzen
 • Ideal für platzsparende Lösungen 

durch kurze Gehäusebauform
 • Vielfältige Montagemöglichkeiten 

durch unterschiedliche Gehäusebau-
formen

 • Potenziometer zur Einstellung der 
Schaltschwelle ermöglicht die Detek-
tion transparenter Objekte

 • Einfache Ausrichtung und präzise 
Detektion durch PinPoint-LED

 • Hohes Anzugsdrehmoment bei der 
„Fully-Flush“-Variante bietet beson-
dere Widerstandsfähigkeit in der 
Fördertechnik

 • Robustheit und Zuverlässigkeit durch 
bewährte SICK-Technologie

 • Sehr gut sichtbare Statusanzeige re-
duziert den Aufwand bei der Instand-
haltung und Kontrolle

GR18
GR18S
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Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . I-687

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . I-688

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . I-692

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-696

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . I-697

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . I-697

Ansprechkurve. . . . . . . . . . . . . . . . I-698

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . I-699

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . I-699

 - www.mysick.com/de/GR18S
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/GR18S
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gr18S

technische daten im detail

Merkmale

grtE18S grL18S grL18Sg grSE18S

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Energetisch Doppellinse –

Gehäuseform (Lichtaustritt) Zylindrisch, axial;  
zylindrisch, axial, fully flush;  
zylindrisch, radial, fully flush;  
zylindrisch, radial 
(typabhängig)

Zylindrisch, axial; 
zylindrisch, radial, fully 
flush;  
zylindrisch, radial 
(typabhängig)

Schaltabstand max. 3 mm ... 550 mm 1)  
(typabhängig)

0,03 m ... 7,2 m 2) 0 m ... 15 m

Schaltabstand 5 mm ... 400 mm 1)  
(typabhängig)

0,06 m ... 6 m 2) 0 m ... 10 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED

Wellenlänge 650 nm

Einstellung Potentiometer, 270° – Potentiometer, 270° –

Spezielle ausführung – Erkennung  
transparenter Objekte

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

grtE18S grL18S grL18Sg grSE18S

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 5 Vss

Stromaufnahme ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend/Dunkelschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. 
2) 100 mA

ansprechzeit 3) < 1.000 µs < 500 µs

Schaltfrequenz 500 Hz 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 4) / Stecker M12 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 5), B 6), D 7)

Schutzklasse III

Polfilter – l –

Schutzart IP 67

umgebungstemperatur Betrieb 8) –25 °C ... +55 °C –25 °C ... +55 °C 9) –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Bei Uv > 24 V oder Umgebungstemperatur > 49 °C; IA max. = 50 mA.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
7) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
8) Bei Uv ≤ 24V und IA <50mA.
9) Temperaturstabilität nach Einstellung: ± 10°C.
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gr18S

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/GR18S

GRTE18S, Metall
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

gehäuse
form

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial

3 mm ... 
115 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

PNP Hellschaltend
Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P2312 1058204

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRTE18S-P1312 1058203

NPN Hellschaltend
Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-N2312 1059408

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRTE18S-N1312 1058201

5 mm ... 
550 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

PNP Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRTE18S-P1342 1058205

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P2342 1058200

NPN Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRTE18S-N1342 1058202

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-N2342 1059482

Axial, fully 
flush

3 mm ... 
115 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

PNP
Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P231Z 1059436

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-F231Z 1059435

NPN
Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-N231Z 1059432

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-E231Z 1059409

5 mm ... 
550 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

PNP
Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P234Z 1059487

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-F234Z 1059486

NPN
Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-N234Z 1059484

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-E234Z 1059483

Radial, 
fully flush

3 mm ... 
115 mm

Ø 8 mm 
(100 mm) PNP

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P231X 1059440

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-F231X 1059438

5 mm ... 
550 mm

Ø 9 mm 
(400 mm) PNP

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P234X 1059489

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-F234X 1059488

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/GR18S
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059436
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059436
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059488
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GRTE18S, Kunststoff
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

gehäuse
form

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial

3 mm ... 
115 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

PNP Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRTE18S-P1317 1058195

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P2317 1058196

NPN Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRTE18S-N1317 1058194

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-N2317 1059378

5 mm ... 
550 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

PNP Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRTE18S-P1347 1058197

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P2347 1058193

NPN Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRTE18S-N1347 1058393

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-N2347 1059441

Radial

3 mm ... 
115 mm

Ø 8 mm 
(100 mm) PNP

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P2319 1059407

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-F2319 1059406

5 mm ... 
550 mm

Ø 9 mm 
(400 mm) PNP

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-P2349 1059481

Dunkel- 
schaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRTE18S-F2349 1059480

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

GRL18S, Metall
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse

gehäuse
form

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial 0,03 m ... 
7,2 m

Ø 175 mm 
(7 m)

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRL18S-P1331 1059542

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-P2331 1058199

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRL18S-F1331 1059541

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-F2331 1058198

NPN
Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRL18S-N1331 1059538

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRL18S-E1331 1059537

Axial, fully 
flush

0,03 m ... 
7,2 m

Ø 175 mm 
(7 m) PNP

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-P233Y 1058207

Dunkelschal-
tend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-F233Y 1058206

Radial, 
fully flush

0,03 m ... 
7,2 m

Ø 175 mm 
(7 m) PNP

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-P233W 1058210

Dunkelschal-
tend Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-F233W 1058209

1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059378
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059378
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058193
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058193
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058393
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058393
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059441
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059441
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059480
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059480
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058209


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

I

Rund-Lichtschranken
GR18

I  6 9 0

gr18S

GRL18S, Kunststoff
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse

gehäuse
form

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial 0,03 m ... 
7,2 m

Ø 175 mm 
(7 m)

PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRL18S-P1336 1059534

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-P2336 1058192

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRL18S-F1336 1059532

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-F2336 1059533

NPN

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRL18S-E1336 1059530

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRL18S-N1336 1059531

Radial 0,03 m ... 
7,2 m

Ø 175 mm 
(7 m) PNP

Hellschaltend
Leitung, 3-adrig, 2 m, 

PVC Cd-044 GRL18S-P1338 1059536

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-P2338 1058212

Dunkelschal-
tend

Leitung, 3-adrig, 2 m, 
PVC Cd-044 GRL18S-F1338 1059535

Stecker M12, 3-polig Cd-045 GRL18S-F2338 1058211
1) PL80A.

GRL18SG, Metall, Erkennung transparenter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

gehäuseform Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial
0,03 m ... 

7,2 m
Ø 175 mm 

(7 m) PNP Dunkelschal-
tend

Stecker M12, 
3-polig

Cd-045 GRL18SG-F2332 1059555

Axial, fully flush Cd-045 GRL18SG-F233Z 1059556

Radial, fully flush Cd-045 GRL18SG-F233X 1059557
1) PL80A.

GRL18SG, Kunststoff, Erkennung transparenter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

gehäuse
form

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial
0,03 m ... 

7,2 m
Ø 175 mm 

(7 m) PNP Dunkelschal-
tend

Stecker M12, 
3-polig Cd-045 GRL18SG-F2337 1059553

Leitung, 3-adrig, 
2 m Cd-045 GRL18SG-F1337 1062231

Radial Stecker M12, 
3-polig Cd-045 GRL18SG-F2339 1059554

1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058192
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058192
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059555
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059555
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059556
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059556
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059553
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059553
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059554
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059554
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GRSE18S, Metall
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (10 m)

gehäuse
form

Schaltab
stand max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial 0 m ... 15 m Ø 250 mm 
(10 m)

PNP
Hellschaltend Stecker M12, 

3-polig Cd-051 GRSE18S-P2331 1059550

Dunkelschaltend Stecker M12, 
3-polig Cd-051 GRSE18S-F2331 1059549

NPN Dunkelschaltend Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-049 GRSE18S-E1331 1059548

Radial, 
fully flush 0 m ... 15 m Ø 250 mm 

(10 m) PNP
Hellschaltend Stecker M12, 

3-polig Cd-051 GRSE18S-P233W 1059552

Dunkelschaltend Stecker M12, 
3-polig Cd-051 GRSE18S-F233W 1059551

GRSE18S, Kunststoff
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (10 m)

gehäuse
form

Schaltab
stand max.

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial 0 m ... 15 m Ø 250 mm 
(10 m)

PNP

Hellschaltend

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-049 GRSE18S-P1336 1059545

Stecker M12, 
3-polig Cd-051 GRSE18S-P2336 1058215

Dunkelschaltend

Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-049 GRSE18S-F1336 1059544

Stecker M12, 
3-polig Cd-051 GRSE18S-F2336 1058214

NPN Dunkelschaltend Leitung, 3-adrig, 
2 m, PVC Cd-049 GRSE18S-E1336 1059543

Radial 0 m ... 15 m Ø 250 mm 
(10 m) PNP

Hellschaltend Stecker M12, 
3-polig Cd-051 GRSE18S-P2338 1059547

Dunkelschaltend Stecker M12, 
3-polig Cd-051 GRSE18S-F2338 1059546

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059546
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Maßzeichnungen
Maße in mm

GRTE18S, GRL18SG, Metall, Stecker, axial

38
,1

11
,5

17
,5

2,
2

2,
8

1 x M18
2

5
4
1

619
,2

4

1 x M12

3

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GRTE18S, GRL18SG, Metall, Leitung, axial

2,
2

2,
8

9,
5

36
,1

17
,5

1 x M18
2

5
4
1

619
,2

4

3

1 Anschlussleitung, 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GRTE18S, GRL18SG, Metall, Stecker, axial, fully flush

1,
5 

16

1 x M18
2

619
,2

4

1 x M12

11
,5

38
,1

5

1

2,
2

2,
8

4

3

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GRTE18S, GRL18SG, Metall, Stecker, radial, fully flush

1 x M18

Ø 23
17

,7
16

11
,5

1 x M12

2,
8 2,

2

13,5

4

1

5

4

2
3

6

9,
317

,1
36

,6

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall
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GRTE18S, GRL18SG, Kunststoff, Leitung, axial

15
0,

6

2,
2

2,
8

8,
22,
2

Ø 27

6

7

36
,1

9,
5

19
,2

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M18
2

5

1
4

3

1 Anschlussleitung, 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
6 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
7 Befestigungsring

GRTE18S, GRL18SG, Kunststoff, Stecker, axial

38
,1

11
,5

19
,2

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M12

15
0,

6

2,
2

2,
8

8,
22,
2

Ø 27
1 x M18

2

6

7

5

1
4

3

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
6 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
7 Befestigungsring

GRTE18S, GRL18SG, Kunststoff, Stecker, radial

15
,6

Ø 21

13,5

15 0,6

8,
2

7,
82,

2

2,
8

1 x M12

11
,5

38
,1 24

,6 19
,2

4

1

5
6

1 x M18

3

2

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
6 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
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GRL18S, GRSE18S, Metall, Leitung, axial
2,

2
2,

8

9,
5

36
,1

17
,5

1 x M18
2

5

4

1

6

4

3

1 Anschlussleitung, 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GRL18S, GRSE18S, Metall, Stecker, axial

38
,1

11
,5

17
,5

2,
2

2,
8

1 x M18
2

5

1

6

4

1 x M12

4

3

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GRL18S, GRSE18S, Metall, Stecker, axial, fully flush

1,
5 

16

1 x M18
2

6

4

1 x M12

11
,5

38
,1

5

1

2,
2

2,
8

4

3

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GRL18S, GRSE18S, Metall, Stecker, radial, fully flush

1 x M18

Ø 23
16

11
,5

1 x M12

2,
8 2,

2

13,5

4

1

5

4

2
3

6

9,
317

,1
36

,6

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall
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GRL18S, GRSE18S, Kunststoff, Leitung, axial

24
,6

15

2,
2

2,
8

8,
22,
2

Ø 27

5

6

36
,1

9,
5

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M18
2

1

4

3

1 Anschlussleitung, 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
6 Befestigungsring

GRL18S, GRSE18S, Kunststoff, Stecker, axial

15

2,
2

2,
8

38
,1

11
,5

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M12

1

1 x M18
2

8,
22,
2

Ø 27

5

6

4

3

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
6 Befestigungsring

GRL18S, GRSE18S, Kunststoff, Leitung, radial

8,
224

,6

15
,6

Ø 21

13,5

15

7,
82,

2

2,
8

4

1

5

1 x M18

3

2

36
,1

9,
5

1 Anschlussleitung, 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff

GRL18S, GRSE18S, Kunststoff, Stecker, radial

13,5

15

8,
2

7,
82,

2

2,
8

15
,6

Ø 21

1 x M12

11
,5

38
,1 24

,6

4

1

5

1 x M18

3

2

1 Stecker M12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 Anzeige-LED gelb
4 Anzeige-LED grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
GRTE18S, 115 mm

1
mm 20 40 60 80 100 120 140

100

10

Funktionsreserve

Abstand in mm

� � �

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRTE18S, 550 mm

1
mm 100 200 300 400 500 600

100

10

Funktionsreserve

Abstand in mm

� � �

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
GRL18S, GRL18SG

1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

100

10

Funktionsreserve

Abstand in m

��� ���

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436

GRSE18S

1
m 4 8 12 16

100

1000

10

Funktionsreserve

Abstand in m



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

I

Rund-Lichtschranken 
GR18

I  6 9 7

gr18S

Balkendiagramme
GRTE18S, 115 mm

0 20 40 60 80 100 120 140
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max

�

�

�

100 1153/5

70 855/10

50 6010/15

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRTE18S, 550 mm

0 100 200 300 400 500 600
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

�

�

�

170

400 550

250

15/20

10/15

5/10

90/120

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRL18S, GRL18SG

1 2 3 4 5 6 7 8
Abstand in m

0

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,03/0,06 6,0 7,2

0,03/0,06 5,2 6,2

0,03/0,06 2,9 3,8

0,03/0,06 6,45,4

0,06/0,08�

�

�

�

�

�

0,03/0,06 1,9/2,2

1,6/2,0

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436

GRSE18S

0 4 8 12 16
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0                                                            1510

Lichtfleckdurchmesser
GRTE18S, 115 mm

Se
ns

or

1501005010

Ø 9 Ø 8Ø 8,5 Ø 8

Alle Maße in mm

Entfernung 

GRTE18S, 550 mm

Se
ns

or

80040020040

Ø 9 Ø 9
Ø 8 

Ø 20 

Alle Maße in mm

Entfernung 

GRL18S, GRL18SG

Se
ns

or

7 m3 m1 m0,2 m

Ø 8 mm Ø 75 mm

Ø 25 mm 

Ø 175 mm

Entfernung 

GRSE18S

Se
ns

or

15 m10 m5 m0,4 m

Ø 9 mm Ø 250 mm
Ø 125 mm Ø 375 mm

Entfernung 
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ansprechkurve
GRTE18S, 115 mm

0 20 40 60 80 100 120

5

4

3

2

1

-1

-2

-3

-4

-5

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in mm

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)

GRTE18S, 550 mm

0 50 150 250 350 450

10

8

6

4

2

-2

-4

-6

-8

-10

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in mm
100 200 300 400

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)

GRL18S, GRL18SG

�

�
�

�

��

0 1 2 3 4 5 6 7 8

100

80

60

40

20

-20

-40

-60

-80

-100

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in m

Objekt Reflektor
(Reflektorgröße)y

x

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436

GRSE18S

0 2 4 6 8 10 12 14 16

250

200

150

100

50

-50

-100

-150

-200

-250

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in m

y

x

Objekt Empfänger
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anschlussschema
Cd-044

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-049

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blknot connectedblk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-051

� �

L+

M

not connected

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

1 Sender
2 Empfänger

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

 • Für Produktfamilie: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Stahl, verzinkt

Befestigungsplatte für M18-Sensoren BEF-WG-M18 5321870 O O

Befestigungswinkel, M18-Gewinde BEF-WN-M18 5308446 O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Material, rändelmutter: CuZn

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Dose M12, 4-po-
lig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382 O O

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866 O O

10 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G10M 6010543 O O

Dose M12, 4-po-
lig, gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383 O O

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867 O O

10 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W10M 6010541 O O

Dose (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Dose M12, 4-po-
lig, gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-G 6007302 O O

Dose M12, 4-po-
lig, gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-W 6007303 O O

Stecker (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Stecker M12, 
4-polig, gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 STE-1204-G 6009932 O O

Stecker M12, 
4-polig, gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 STE-1204-W 6022084 O O

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N06 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N06 2051612 O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
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Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt

Klemmblock für Rundsensoren M18 
ohne Festanschlag BEF-KH-M18 2051481 O O

Klemmblock für Rundsensoren M18 
mit Festanschlag BEF-KHF-M18 2051482 O O

Befestigungswinkel mit Kugelgelenk Kunststoff BEF-WN-M18-ST02 5312973 O O

Kunststoff (PA12) Einbauadapter BEF-WN-MH15-1 4039533 O O

Edelstahl Montagering BEF-WN-MH15-2V 4053358 O O

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar,  
47 mm x 47 mm P250 5304812 O O

Rechteckig, schraubbar,  
38 mm x 15 mm PL20A 1012719 O O

Rechteckig, schraubbar,  
56 mm x 28 mm PL30A 1002314 O O

Rechteckig, schraubbar,  
37 mm x 56 mm PL40A 1012720 O O

Rechteckig, schraubbar,  
80 mm x 80 mm PL80A 1003865 O O

https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4039533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4039533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für 
Lasersensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843 – O

Feintripel, schraubbar, geeignet für 
Lasersensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210 – O

Kunststoff Feintripel, chemisch beständig, 
schraubbar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636 – O

PMMA/ABS Feintripel, schraubbar, geeignet für 
Lasersensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844 – O

Kunststoff
Chemisch beständig, schraubbar, 
geeignet für Lasersensoren,  
16 mm x 38 mm

PL20F-CHEM 5326089 – O

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für 
Lasersensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523 – O

Feintripel, schraubbar, geeignet für 
Lasersensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060 – O

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis 
beachten, 56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030 – O

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244 O O

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549 O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404 – O

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
M12-Adaptergewinde,  
25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403 – O

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405 – O

Sonstiges Montagezubehör

abbildung Für Produktfamilie Beschreibung typ artikelnr. GR
18

S

GR
18

SG

GR18S, radial, fully flush Montagewerkzeug für „Fully flush“-
Varianten BEF-TO-GR18S 4072132 O O

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4072132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4072132
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Produktbeschreibung
Das Edelstahlgehäuse der MH15V ist 
speziell entwickelt um in Applikationen 
mit rauen Umgebungen, bei denen spe-
zielle Reinigungsmethoden notwendig 
sind, zu bestehen.

Nach ausführlicher Forschung und 
Zusammenarbeit mit Kunden aus der 
Lebensmittel- und Getränkeindust-
rie wurde das Edelstahlgehäuse der 
MH15V entwickelt. Er wurde entwickelt 
um chemischen Reinigungsprozessen, 
hohen Luftfeuchtigkeiten und Reinigun-
gen unter Hochdruck zu widerstehen. 
Dadurch können Stillstandzeiten durch 

ausfallende Sensoren in Wash-Down 
Applikationen verhindert werden.

Die MH15V verfügt über eine überlegene 
Beständigkeit gegen säurehaltige und 
alkaline Reinigungsmittel. Dies wurde vor 
Ort geprüft und von unabhängigen Ins-
titutionen wie ECOLAB oder JohnsonDi-
versey zertifiziert. Das Gehäuse in 316L 
Edelstahl mit 3mm dicker Frontscheibe 
erlaubt eine einfache, schnelle aber 
auch gründliche Reinigung. Dadurch wird 
das Risiko von Schmutzablagerungen, 
Bakterienbildung und Prozesskontamina-
tion vermieden.

auf einen Blick
 • Resistent gegen säurehaltige und 

alkaline Reinigungsmittel und Desin-
fektionsmittel.

 • Reinigungsmittelbeständigkeit, zertifi-
ziert von den unabhängigen Instituten 
ECOLAB und JohnsonDiversey

 • IP 69K bestätigt die Widerstandsfä-
higkeit in Wash-Down Applikationen

 • Verfügbar als komplette Produktfami-
lie. Reflexionslichttaster energetisch 
und mit Hintergrundausblendung, 
Reflexionslichtschranke und Einweg-
lichtschranke

 • 3 mm starke, chemisch resistente 
Frontscheibe

Ihr Nutzen
 • Praxiserprobtes, kompaktes, Edel-

stahlgehäuse mit IP 69K der MH15V 
reduziert Ausfallzeiten und Ersatzteil-
kosten

 • 3 mm flaches, chemisch resistentes 
Material der Frontscheibe bietet eine 
lange Lebensdauer und reduziert den 
Wartungsaufwand und Kosten

 • Kurzes M18 Gehäuse mit bündiger 
Montageoption spart Platz in der 
Maschine

 • ECOLAB und JohnsonDiversey zer-
tifizieren den Einsatz der MH15V in 
hygienischen Umgebungen

 • Innovatives Edelstahlzubehör ermög-
licht schnelle und kostensparende 
Installation

MH15
MH15V

current-dateTime: 2013-08-02T00:06:20.806+02:00, 
Revision: 17656, export dateTime: 2013-08-01 
15:58:49

Platzsparender Sensor für applikationen im 
Washdown Bereich

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . I-705

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . I-706

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . I-707

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-708

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . I-710

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . I-710

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . I-711

 - www.mysick.com/de/MH15V
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/MH15V
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technische daten im detail

Merkmale

MHtB15V MHt15V MHL15V MHSE15V

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblen-
dung

Energetisch Doppellinse –

Gehäuseform (Lichtaustritt) Zylindrisch, axial

gehäuselänge 52,9 mm

Gewindedurchmesser (Gehäuse) M18 x 1

Schaltabstand max. 3 mm ... 300 mm 1) 10 mm ... 350 mm 1)  
(typabhängig)

0,035 m ... 5 m 2) 0 m ... 5 m

Schaltabstand 3 mm ... 300 mm 1) 10 mm ... 250 mm  
(typabhängig)

0,035 m ... 3,5 m 2) 0 m ... 3,8 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED LED

abstrahlwinkel – Ca. 4,5° Ca. 1,5°

Wellenlänge 650 nm 950 nm 650 nm

Einstellung Potentiometer, 270° –
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

MHtB15V MHt15V MHL15V MHSE15V

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Dunkelschaltend/Hellschaltend (typabhängig)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Uv – (< 2,9 V) / ca. 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Uv / < 2,9 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA 3) ≤ 100 mA

ansprechzeit 4) ≤ 0,72 ms ≤ 1,25 ms ≤ 1,4 ms

Schaltfrequenz 5) 700 Hz 400 Hz 350 Hz

anschlussart 6) Stecker M12

Schutzschaltungen A 7), C 8), D 9)

Schutzklasse III

gewicht 50 g 100 g

Polfilter – – l –

Werkstoff, gehäuse Edelstahl V4A (1.4404, 316L)
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MHtB15V MHt15V MHL15V MHSE15V

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67, IP 68, IP 69K

umgebungstemperatur Betrieb 10), 11) –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –25 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Ab Betriebsumgebungstemperatur > 50 °C reduzierter Ausgangsstrom: IAmax. = 50 mA.
4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
6) Mit vergoldeten Kontakten.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) C = Störimpulsunterdrückung.
9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
10) Einsatz bei höherer Umgebungstemperatur vermindert die Lebensdauer der Sende-LED.
11) +100 °C für 15 Minuten.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/MH15V

MHTB15V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-066

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

Schaltausgang Schaltart typ artikelnr.

3 mm ... 300 mm Ø 7 mm (100 mm)

PNP
Dunkelschaltend MHTB15-P3267V 1047160

Hellschaltend MHTB15-P3367V 1046537

NPN
Dunkelschaltend MHTB15-N3267V 1047159

Hellschaltend MHTB15-N3367V 1046536
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

MHT15V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-066

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

Schaltausgang Schaltart typ artikelnr.

10 mm ... 100 mm Ø 20 mm (100 mm)

PNP
Dunkelschaltend MHT15-P3217V 1043805

Hellschaltend MHT15-P3317V 1043806

NPN
Dunkelschaltend MHT15-N3217V 1043803

Hellschaltend MHT15-N3317V 1043804

10 mm ... 350 mm Ø 50 mm (350 mm)

PNP
Dunkelschaltend MHT15-P3247V 1043810

Hellschaltend MHT15-P3347V 1043811

NPN
Dunkelschaltend MHT15-N3247V 1043808

Hellschaltend MHT15-N3347V 1043809
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/MH15V
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043805
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043805
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043806
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043806
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043803
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043803
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043804
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043804
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043809
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043809
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MHL15V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-066

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

Schaltausgang Schaltart typ artikelnr.

0,035 m ... 5 mm Ø 80 mm (3,5 m)

PNP
Dunkelschaltend MHL15-P3236V 1043814

Hellschaltend MHL15-P3336V 1043815

NPN
Dunkelschaltend MHL15-N3236V 1043812

Hellschaltend MHL15-N3336V 1043813
1) PL80A.

MHSE15V
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-057

Schaltabstand max. Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

Schaltausgang Schaltart typ artikelnr.

0 m ... 5 mm Ø 65 mm (4 m)

PNP
Dunkelschaltend MHSE15-P3236V 1043818

Hellschaltend MHSE15-P3336V 1043819

NPN
Dunkelschaltend MHSE15-N3236V 1043816

Hellschaltend MHSE15-N3336V 1043817

Maßzeichnungen
Maße in mm

MHTB15V

M18 x 1

Ø 15,8
1,5

70°

4

4,5

Ø 
16

,7
M

12
 x

 1

20,2

9,1

23,9
52,9

1

2 3

4

5

6

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Einstellung Schaltabstand: Potentiometer, 270°
3 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
4 Optikachse, Sender
5 Optikachse, Empfänger
6 Vorzugsrichtung des Tastguts

MHT15V

Ø 
16

,7
M

12
 x

 1

20,2

9,1

23,9
52,9

1

2 3

4

5

45
°

2,5

4

M18 x 1

Ø 15,8

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
3 Anzeige-LED gelb,  

-leuchtet permanent: Lichtempfang > Reservefaktor 1,3;  
-blinkt: Lichtempfang, Reservefaktor > 1,0 ... < 1,3

4 Optikachse, Sender
5 Optikachse, Empfänger

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043818
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043818
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043819
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043819
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043816
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043816
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043817
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043817
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MHL15V

Ø 
16

,7
M

12
 x

 1

20,2

9,1

23,9
52,9

1

2

3

4

45
°

2,5

4

M18 x 1

Ø 15,8

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anzeige-LED gelb,  

-leuchtet permanent: Lichtempfang> Reservefaktor 1,5 
-blinkt: Lichtempfang, Reservefaktor > 1 ... < 1,5

3 Optikachse, Sender
4 Optikachse, Empfänger

MHSE15V

Ø 
16

,7
M

12
 x

 1

20,2

9,1

23,9
52,9

1

3

2

45
°

2,5

4

M18 x 1

Ø 15,8

4

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anzeige-LED gelb, 

– leuchtet permanent:Lichtempfang, Reservefaktor > 1
3 Optikachse, Sender
4 Optikachse, Empfänger

kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
MHTB15V

6%/90%

18%/90%

90%/90%

25

20

15

10

5

0
mm 50 100 150 200 250 300

Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

MHT15V, 100 mm

100

10

1

Schalt-
abstand

Schaltabstand
max.

mm 20 40 60 80 100 120
Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
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MHT15V, 350 mm

100

10

1

Schalt-
abstand

Schalt- 
abstand max

mm 100 200 300 400
Abstand in mm

1

2

1 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
2 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
MHL15V

100

10

1

Schalt-
abstand

Schalt-
abstand
max.

m 1 2 3 4 5 6
Abstand in m

1

2
3

4

1 PL80A
2 P250
3 PL50A, PL40A
4 PL20A

MHSE15V

1000

100

10

1

2

Schalt-
abstand

Schaltabstand max.

m 1 2 3 4 5 6
Abstand in m
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Balkendiagramme
MHTB15V

0 15010050 300200 250
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

20 1503

20 1503

20 150

300

2003

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

MHT15V, 100 mm

0 604020 12080 100
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

15 5010

9010

65

65

100

7510

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

MHT15V, 350 mm

0 100 200 300 400
�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

110 14010

250 35010

1 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
2 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

MHL15V

0,035 3,5 5

0,035 2,2 3,4

0,035 3 4

0,035 1,4 2,4

0,035 1,2 2,2

0,035

7
6
5
4
3
2
1

1,1
1,8

0,035 1,1
1,6

0,035 0,6
0,9

0 2 4 6
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

8

1 PL80A
2 P250
3 C110A
4 PL50A, PL40A
5 PL30A, PL31A
6 PL20A
7 P250 CHEM
8 PL20 CHEM

MHSE15V

0 21 4 5 63
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

3,8 50

anschlussschema
Cd-057

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungsplatten

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl

Befestigungsplatte für M18-Gehäuse BEF-WG-M18N 5320948

Befestigungswinkel BEF-WN-M18N 5320947

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter)

Platte N06N für Universalklemmhalter, 
M18 BEF-KHS-N06N 2051622

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt

Klemmblock für Rundsensoren M18  
ohne Festanschlag BEF-KH-M18 2051481

Klemmblock für Rundsensoren M18  
mit Festanschlag BEF-KHF-M18 2051482

Befestigungswinkel mit Kugelgelenk Kunststoff BEF-WN-M18-ST02 5312973

Edelstahl Montagering BEF-WN-MH15-2V 4053358

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar,  
47 mm x 47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar,  
38 mm x 15 mm PL20 CHEM 5321089

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Kunststoff
Rechteckig, schraubbar, M3, Schrau-
benkopf versenkt, chemisch beständig, 
56 mm x 37 mm

PL40B-CHEM 5326088

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Die V18Laser Produktfamilie bietet mo-
derne Lasertechnologie mit einem klei-
nen, gut sichtbaren Lichtfleck. Dadurch 
werden kleinste Teile präzise erkannt. 
Die Laserklasse 1 bietet lange Reichwei-
ten bei kurzer Ansprechzeit.

Die gelbe und grüne Status-LED ermög-
licht einfache Montage, Inbetriebnahme, 
Einstellung und Instandhaltung. Die 
Empfindlichkeit ist auf mehrere Arten 
einstellbar: entweder manuell per Teach-
in-Taste oder elektronisch per Kontroll-
Eingang C.

auf einen Blick
 • Lasersende-LED im zylindrischen 

M18-Gehäuse
 • Laserklasse 1
 • Schnelle Reaktionszeiten
 • Axialer oder radialer Optikausgang

 • Langlebiges Metallgehäuse
 • Schutzart IP67
 • Kleiner sichtbarer Lichtfleck zur De-

tektion kleiner Objekte

Ihr Nutzen
 • Günstiger Laser-Sensor im zylindri-

schen M18-Gehäuse spart Installati-
onskosten

 • Zeitsparende Installation und Inbe-
triebnahme durch gut sichtbaren 
Lichtfleck

 • Laserklasse 1 erfordert keine erhöh-
ten Sicherheitsmaßnahmen oder 
Kennzeichnungen was die Installati-
onskosten senkt

 • Schnelle Reaktionszeit sorgt für 
sichere Objekterkennung bei hohen 
Geschwindigkeiten, was den Durch-
satz der Maschine erhöht

V18
V18 Laser

current-dateTime: 2013-08-02T00:06:20.806+02:00, 
Revision: 17656, export dateTime: 2013-08-01 
15:58:49

günstiger LaserSensor im zylindrischen 
M18gehäuse

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . I-715

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . I-716

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . I-717

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-718

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . I-719

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . I-719

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . I-720

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . I-720

 - www.mysick.com/de/V18_Laser
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/V18_Laser


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

I

Rund-Lichtschranken 
V18

I  7 1 5

V18 Laser

technische daten im detail

Merkmale

VtE18L VL18L VSE18L

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Energetisch Doppellinse –

Gehäuseform (Lichtaustritt) Zylindrisch, axial;  
zylindrisch, radial (typabhängig)

gehäuselänge 97,7 mm / 107,7 mm (typabhängig)

Gewindedurchmesser (Gehäuse) M18 x 1

Schaltabstand max.

Axial 0 mm ... 400 mm 1) 0,1 m ... 35 m 2) 0 m ... 60 m

Radial 2 mm ... 250 mm 1) 0,1 m ... 35 m 2) 0 m ... 60 m

Schaltabstand

Axial 5 mm ... 300 mm 0,1 m ... 30 m 2) 0 m ... 50 m

Radial 5 mm ... 200 mm 0,1 m ... 30 m 2) 0 m ... 50 m

Fokus 3) –

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 4) Laser

abstrahlwinkel – 0,04° 0,06°

Wellenlänge 650 nm

Laserklasse 1 (IEC 60825-1)

Einstellung Leitung, Einfach-Teach-in-Taste Potentiometer, 270°
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) P250F.
3) Fokussiert, Fokus in 100 mm.
4) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

VtE18L VL18L VSE18L

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA ≤ 20 mA ≤ 25 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Schaltart wählbar Per Control-Eingang C Per L-/D-Steuerleitung

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,625 ms ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 4) 800 Hz 1.000 Hz 4)

Empfangswinkel – 0,08°

anschlussart Stecker M12

Schutzschaltungen A 5), B 6), C 7), D 8)

Schutzklasse III

gewicht 60 g 120 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse Messing, vernickelt, PC

Werkstoff, optik PC mit Glasschutzsscheibe
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VtE18L VL18L VSE18L

Schutzart IP 67

Testeingang (Sender aus) – TE nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –15 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –25 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) B = Störimpulsunterdrückung.
7) C = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
8) D = Ein- und Ausgänge verpolsicher.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/V18_Laser

VTE18L
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Leitung, Einfach-Teach-in-Taste
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-099

gehäuseform Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

Schaltausgang typ artikelnr.

Axial 0 mm ... 400 mm Ø 8 mm (300 mm)
PNP VTE18L-4P324 6027418

NPN VTE18L-4N324 6027420

Radial 2 mm ... 250 mm Ø 5 mm (200 mm)
PNP VTE18L-4P344 6027422

NPN VTE18L-4N344 6027424
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

VL18L
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Einstellung: Leitung, Einfach-Teach-in-Taste
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig

gehäuseform Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss
schema

typ artikelnr.

Axial 0,1 m ... 35 m 9 mm (35 m)
PNP

Hell-/dunkelschaltend Cd-099 VL18L-4P324 6027430

Hellschaltend Cd-066 VL18L-3F324 6034330

NPN Hell-/dunkelschaltend Cd-099 VL18L-4N324 6027432

Radial 0,1 m ... 35 m 9 mm (35 m)
PNP Hell-/dunkelschaltend Cd-099 VL18L-4P344 6027434

NPN Hell-/dunkelschaltend Cd-099 VL18L-4N344 6027436
1) P250F.

www.mysick.com/de/V18_Laser
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027424
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027424
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027434
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027434
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027436
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027436
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VSE18L
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Potentiometer, 270°
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-219

gehäuseform Schaltabstand max. Lichtfleckgröße  
(Entfernung)

Schaltausgang typ artikelnr.

Axial 0 m ... 60 m 40 mm (50 m)
PNP VSE18L-4P324 6027931

NPN VSE18L-4N324 6027933

Radial 0 m ... 60 m 40 mm (50 m)
PNP VSE18L-4P344 6027935

NPN VSE18L-4N344 6027937

Maßzeichnungen
Maße in mm

Axial

M
12

 x
 1

14 19,2 57,5

97,7

M
18

 x 
11

23 4

5

7

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Empfindlichkeitseinsteller: Einfach-Teach-in-Taste
3 Anzeige LED grün: Versorgungsspannung UV liegt an
4 Anzeige-LED gelb, 

– leuchtet permanent: Empfangssignal> Reservefaktor 2 
– blinkt: Empfangssignal< Reservefaktor 2, aber > Schaltschwelle 1

5 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall (im Lieferumfang enthalten)

Radial

M
12

 x
 1

14 19,2 57,5

107,7

17

M
18

 x 
1

1

23 4

5

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Empfindlichkeitseinsteller: Einfach-Teach-in-Taste
3 Anzeige LED grün: Versorgungsspannung UV liegt an
4 Anzeige-LED gelb, 

– leuchtet permanent: Empfangssignal> Reservefaktor 2 
– blinkt: Empfangssignal< Reservefaktor 2, aber > Schaltschwelle 1

5 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall (im Lieferumfang enthalten)

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027933
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027933
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027935
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027935
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027937
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027937
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
VTE18L, axial

100

10

0

1

Schalt-
abstand

Schalt-
abstand max

90%

 18%
6%

mm 100 200 300 400
Abstand in mm

VTE18L, radial

100

10

0

1

Schalt-
abstand

typ. max.
Schalt-
abstand

90%

 18%
6%

mm 50 100 150 200 250
Abstand in mm

Funktionsreserve
VL18L

100

1000

10

0

1

Schalt-
abstand

typ. max.
Schaltabstand

m 5 10 15 20 25 30 35
Abstand in m

1

3
4

7

1 P250F
3 PL80A
4 P250
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

VSE18L

1000

10000

100

1

10

Schaltabstand
typ. max. Schaltabstand

m 10 20 30 40 50
Abstand in m
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Balkendiagramme
VTE18L

250

0 25050 100 150 200

2/7 200

15015 125

75/90

Schaltabstand Schaltabstand max.

VTE 18 L radial110/125

400

0 
Abstand in mm

400

Abstand in mm

300200100

0/5 300

20010 150

20 35 110 150 VTE 18 L axial�

�

�

�

�

�

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

VL18L

�

�

�

�

�

�

0,1 5

35

30

28

22

20

6

0 10 20 30 40

0,1 22

� 280,1 22

0,1 25

0,1 18

0,1 15

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,1 30

Abstand in m

1 P250F
2 PL10F
3 PL80A
4 P250
5 C110A
6 PL20F
7 Reflexionsfolie Diamond Grade

VSE18L

600 50

0

Abmessungen in m
20 40 60

Schaltabstand Schaltabstand max.

�

Lichtfleckdurchmesser
VL18L

0

5

10

–5

–10
m 5 10 15 20 25 30 35

Abstand in m

VSE18L

0

5

10

25

20

15

–5

–10

–15

–20

–25
m 10 20 30 40 50 60

Abstand in m
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anschlussschema
Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-099

L+

C

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

Cd-219

� �

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

L+

Test

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connected
4

1 Sender
2 Empfänger

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Befestigungsplatte für M18-Sensoren BEF-WG-M18 5321870

Befestigungswinkel, M18-Gewinde BEF-WN-M18 5308446

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Material, rändelmutter: CuZn

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material, rändel

mutter Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-W 6007303

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
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Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt

Klemmblock für Rundsensoren M18 ohne 
Festanschlag BEF-KH-M18 2051481

Klemmblock für Rundsensoren M18 mit 
Festanschlag BEF-KHF-M18 2051482

Befestigungswinkel mit Kugelgelenk Kunststoff BEF-WN-M18-ST02 5312973

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N06 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N06 2051612

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Feintripel, schraubbar, geeignet für Laser-
sensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Die V18V ist beständig gegen chemische 
Reinigungsmittel. Das Gehäuse ist damit 
optimal für den Einsatz im Nassbe-
reich – die patentierte Touch-Teach 
Funktion ermöglicht dabei eine kinder-
leichte Bedienung. Diese Sensoren sind 
praxiserprobt und sind in der Lage in 
rauen Umgebungen zu bestehen. Diese 
Sensoren bieten einfache Bedienung im 
Wash-Down-Bereich, sind beständig ge-

gen Korrosion, bestehen aus lebensmit-
telverträglichen Materialien und bieten 
eine große Reichweite selbst bei hohen 
oder tiefen Temperaturbereichen.

Die Sensoren sind durch ECOLAB und 
JohnsonDiversey zertifiziert. Die Schutz-
klasse IP 69K eignet sich idealer weiße 
für den Einsatz in der Lebensmittel- und 
Getränke-, Pharma- und Verpackungsin-
dustrie.

auf einen Blick
 • Zylindrische photoelektrische Sen-

soren im M18-Edelstahlgehäuse mit 
Schutzklasse IP 69K

 • Beständig gegen alle gängigen 
Reinigungsmittel, zertifiziert durch 
unabhängige Institute

 • Erweiterter Temperaturbereich: +85° 
C (langfristig), +100° C (15 min. 
kurzfristig)

 • Touch-Teach-Funktion zur Einstellung
 • Alle Materialien, einschließlich Ge-

häuse, LED und Linse sind beständig 
gegen Chemikalien

 • Schutzklasse IP 69K und IP68 gemäß 
DIN40050

 • Lasergravierte Teilenummern
 • Zertifiziert nach ECOLAB und John-

sonDiversey

Ihr Nutzen
 • Einfaches Design sorgt für zeitsparen-

de Montage, Justage und Wartung
 • Das Edelstahlgehäuse mit IP 69K hat 

eine lange Lebensdauer und hält den 
Anforderungen aus dem Wash-Down-
Bereich stand, dadurch werden War-
tungsaufwand und Kosten reduziert

 • Einzigartige Touch-Teach-Funktion 
zum Einstellen, Sperren und Ent-
sperren des Sensors, somit werden 
Störungen im Prozess vermieden und 
die Wartung und Inbetriebnahme 
reduziert

 • Lasergravierte Teilenummern können 
nicht abgewaschen werden und sor-
gen somit für eine bessere Kontrolle
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Zylindrische photoelektrische Sensoren mit 
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technische daten im detail

Merkmale

VtB18V VtF18V VtE18V VL18V VS/VE18V

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrundaus-
blendung

Energetisch Doppellinse –

Gehäuseform (Lichtaustritt) Zylindrisch, axial

gehäuselänge 83 mm

Gewindedurchmesser (Gehäuse) M18 x 1

Schaltabstand max. 0 mm ... 
140 mm 1)

0 mm ... 
110 mm 1)

0 mm ... 
900 mm 1)  
(typabhängig)

0,035 m ... 5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 20 m

Schaltabstand 0 mm ... 130 mm 5 mm ... 100 mm 5 mm ... 800 mm  
(typabhängig)

0,035 m ... 
4,5 m 2)  
(typabhängig)

0 m ... 18 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht Infrarotlicht Sichtbares 
Rotlicht

Infrarotlicht

Lichtsender 3) LED

Wellenlänge 660 nm 880 nm 660 nm 880 nm

Einstellung Einfach-Teach-in-Taste –
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

VtB18V VtF18V VtE18V VL18V VS/VE18V

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 50 mA ≤ 35 mA –

Stromaufnahme, Sender – 35 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – 40 mA 2)

Schaltausgang PNP Open collector / NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (wählbar per L-/D-Steuerleitung)

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 2,0 V / 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV / < 2,0 V

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 0,5 ms ≤ 1 ms ≤ 2 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Empfangswinkel – 8°

dämpfung im Lichtweg – ≥ 20 %

dämpfungsdifferenz im Lichtweg – ≥ 15 % –

dämpfungsdifferenz objekt – ≥ 7,5 %

anschlussart 5) Stecker M12

Schutzschaltungen A 6), B 7), C 8), D 9)

Schutzklasse III

gewicht 120 g 240 g

Polfilter – – / l  
(typabhängig)

–

Werkstoff, gehäuse Edelstahl V4A (1.4404, 316L)
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VtB18V VtF18V VtE18V VL18V VS/VE18V

Werkstoff, optik Plan, PPS (Grilamid) Plan, PPS (Grila-
mid);  
Plan, PMMA,  
Oberfläche vergü-
tet (typabhängig)

Plan, PPS  
(Grilamid)

Schutzart 10) IP 67, IP 68, IP 69K

Testeingang (Sender aus) – TE nach 0 V

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +80 °C 11)

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +80 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last bei UV 30 V DC.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Mit vergoldeten Kontakten, PPS mit FDA-Zertifikat.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Störimpulsunterdrückung.
8) C = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
9) D = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) Bei korrekt montierter IP-69K-Leitungsdose.
11) +100 °C für maximal 15 Minuten.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/V18V

VTB18V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-087

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße (Entfernung) Schaltausgang typ artikelnr.

0 mm ... 140 mm Ø 15 mm (140 mm)
PNP VTB18-4P1240V 6035493

NPN VTB18-4N1240V 6035494
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

VTF18V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-087

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße (Entfernung) Schaltausgang typ artikelnr.

0 mm ... 110 mm Ø 15 mm (100 mm)
PNP VTF18-4P1240V 6035487

NPN VTF18-4N1240V 6035488
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/V18V
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035494
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035494
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035488
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VTE18V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-087

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße (Entfernung) Schaltausgang typ artikelnr.

0 mm ... 450 mm Ø 60 mm (400 mm)
PNP VTE18-4P4240V 6035489

NPN VTE18-4N4240V 6035490

0 mm ... 900 mm Ø 100 mm (800 mm)
PNP VTE18-4P8240V 6035491

NPN VTE18-4N8240V 6035492
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

VL18V, Erkennung transparenter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-087

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße (Entfernung) Schaltausgang typ artikelnr.

0,035 m ... 4,5 m Ø 60 mm (1 m)
PNP VL18-4P2240V 6035497

NPN VL18-4N2240V 6035498
1) PL80A.

VL18V
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig)
 • anschlussschema: cd-087

Schaltabstand max. 1) Lichtfleckgröße (Entfernung) Schaltausgang typ artikelnr.

0,1 m ... 5 m Ø 200 mm (4,5 m)
PNP VL18-4P3140V 6035495

NPN VL18-4N3140V 6035496
1) PL80A.

VS/VE18V
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Schaltart: hell-/dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M12, 4-polig
 • anschlussschema: cd-219

Schaltabstand max. Lichtfleckgröße (Entfernung) Schaltausgang typ artikelnr.

0 m ... 20 m Ø 600 mm (15 m)
PNP VS/VE18-4P3140V 6035499

NPN VS/VE18-4N3140V 6035500

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035495
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035495
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035496
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035496
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035500
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035500
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Maßzeichnungen
Maße in mm

VTB18V

M
12

x1

71

2,2

3,33,3
0,

2

M
18

x1

� �

�

�

�

�

5019

83

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Einstellung Schaltabstand: Touch-Teach-in
3 Anzeige-LED grün: Signalisierung Touch-Teach-in
4 Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
5 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Edelstahl
6 Vorzugsrichtung des Tastguts

VTF18V, VTE18V

M
12

x1

50

56

2,2

14 19

83

M
18

x1

�

� �� �3,33,3

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Einstellung Schaltabstand: Touch-Teach-in
3 Anzeige-LED grün: Signalisierung Touch-Teach-in
4 Anzeige-LED gelb, 

– leuchtet permanent: Empfangssignal> Reservefaktor 2 
– blinkt: Empfangssignal< Reservefaktor 2, aber > Schaltschwelle 1

5 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Edelstahl

VL18V, VSE18V

M
12

x1

50

56

2,2

14 19

83

M
18

x1

�

� �� �3,33,3

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anzeige-LED gelb, 

– leuchtet permanent: Empfangssignal> Reservefaktor 2 
– blinkt: Empfangssignal< Reservefaktor 2, aber > Schaltschwelle 1

3 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Edelstahl
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
VTB18V

35

30

25

20

15

10

5

0

90%/6%

90%/18% 90%/90%

mm 20 40 60 80 100 120 140
Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

VTF18V

1000

100

1

10

Schaltabstand
Schalt-
abstand max

mm 50 100 150
Abstand in mm

�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTE18V, 450 mm

1000

100

1

10

Schaltabstand
Schalt-
abstand max

mm 100 200 300 400 500
Abstand in mm

�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTE18V, 900 mm

1000

100

1

10

Schaltabstand
Schaltabstand
max.

mm 200 400 600 800 1000
Abstand in mm

�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
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Funktionsreserve
VL18V, transparente Objekte

100

1000

2

10

1

Schaltabstand

typ. max. Schaltabstand

m 2 4
Abstand in m

1

1 PL80A

VL18V

(m) 1 2 3 54

100

1

10

2 Schaltabstand

Schaltabstand max.

�

�

�

Abstand in m

1 PL80A
2 C110A
5 P250 CHEM

VS/VE18V

1000

100

1

10

0

typ. max. Schaltabstand

Schaltabstand

m 5 10 15 20 25 30
Abstand in m

Balkendiagramme
VTF18V

0 50 100 150
�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

100 1100

50 600

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTE18V, 450 mm

0 100 200 300 400 500
�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

400 4500

220 2600

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
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VTE18V, 900 mm

0 200 400 600 800 1000
�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

800 10000

350 5000

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VL18V

0 1 2 3 4 5

0,035 4,5 5

0,035

0,1�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand

2,42

4 4,5

Schaltabstand max.

1 PL80A
2 C110A
3 Reflexionsfolie Diamond Grade

VS/VE18V

0 5 10 15 20 25
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

18 200

anschlussschema
Cd-087

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

Cd-219

� �

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

L+

Test

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connected
4

1 Sender
2 Empfänger

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungsplatten

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl

Befestigungsplatte für M18-Gehäuse BEF-WG-M18N 5320948

Befestigungswinkel BEF-WN-M18N 5320947

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320947
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC
 • Material, rändelmutter: Edelstahl (V4A/1.4404/316L)

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-1204-G02MN 6028128

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-1204-G05MN 6028130

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-1204-W02MN 6028129

5 m, 4-adrig IP 67, IP 69K DOL-1204-W05MN 6028131

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Edelstahl 1.4571 (Platte), Edelstahl 
1.4408 (Klemmhalter)

Platte N06N für Universalklemmhalter, 
M18 BEF-KHS-N06N 2051622

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt

Klemmblock für Rundsensoren M18  
ohne Festanschlag BEF-KH-M18 2051481

Klemmblock für Rundsensoren M18  
mit Festanschlag BEF-KHF-M18 2051482

Befestigungswinkel mit Kugelgelenk Kunststoff BEF-WN-M18-ST02 5312973

Edelstahl Montagering BEF-WN-MH15-2V 4053358

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar,  
47 mm x 47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
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Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraub-
bar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet 
für Lasersensoren, 16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS
Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeits-
beschlag auf der Reflexionsfläche, schraub-
bar, 56 mm x 37 mm

PL40A Antifog 5322011

Kunststoff
Rechteckig, schraubbar, M3, Schrau-
benkopf versenkt, chemisch beständig, 
56 mm x 37 mm

PL40B-CHEM 5326088

Edelstahl V4A (1.4404, 316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm

PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, che-
misch beständig, Schutzart IP 69K,  
M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm

PLH25-M12 2063403

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, 
chemisch beständig, Schutzart IP 69K, 
schraubbar, 14 mm x 14 mm

PLV14-A 2063405

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
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Produktbeschreibung
Die V180-2 Sensoren wurden entwickelt 
um maximale Reichweite bieten zu kön-
nen. Die kostengünstigen zylindrischen 
Sensoren sind einfach zu bedienen, 
leicht zu installieren und zu warten. 
Somit werden Installationszeit und 
Wartungskosten minimiert. Die V180-
2 Sensoren sind sowohl im Kunststoff- 
als auch im Metallgehäuse erhältlich. 
Die hell leuchtende Rotlicht-LED mit gut 

sichtbarem Lichtfleck vereinfacht die 
Installation. Zusätzlich ermöglicht die 
sehr gut sichtbare Statusanzeige eine 
schnelle und einfache Fehlersuche.

Damit bietet die V180-2 eine wirtschaft-
liche Lösung in vielen universellen 
Anwendungen wie Produktdetektion, Po-
sitionierung in Verpackungsmaschinen, 
Fertigungsautomatisierung und Material- 
und Fördertechnik.

auf einen Blick
 • Kostengünstiger zylindrischer M18- 

Sensor
 • Hohe Reichweiten von 100 mm, 

400 mm, 800 mm (Reflexions-
Lichttaster), 300 mm (Reflexi-
onslichttaster mit HGA), 6 m 
(Reflexions-Lichtschranke) und 20 m 
(Einweg-Lichtschranke)

 • Helle Statusanzeige mit 360° Sicht-
barkeit

 • Breites Produktportfolio löst ein brei-
tes Spektrum von Anwendungen

 • Hohe Schaltfrequenzen von bis zu 
1.000 Hz

 • Verfügbar im Metall- und Kunststoff-
gehäuse

 • Optikachse wahlweise axial oder 
radial (90°)

Ihr Nutzen
 • Kostengünstiger zylindrischer M18-

Sensor senkt die Installationskosten
 • Hell leuchtende Rotlichtsende-LED 

erleichtert die Ausrichtung und spart 
Montagezeit

 • Helle Statusanzeige mit 360° Sicht-
barkeit bietet schnelle und einfache 
Fehlersuche und reduziert somit 
Wartungskosten und Zeit

 • Die flache und glatte Frontscheibe 
reduziert die Ansammlung von Staub 
und Schmutz. Das führt zu sicherem 
Betrieb mit geringer Wartung bei 
reduzierten Kosten

V180
V180-2
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technische daten im detail

Merkmale

VtB1802 VtF1802 VtE1802 VL1802 VSE1802

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Licht-
schranke

detektionsprinzip Hintergrundaus-
blendung

Hintergrund-
unterdrückung

Energetisch / 
Hintergrund-
unterdrückung  
(typabhängig)

Doppellinse –

Gehäuseform (Lichtaustritt) Axial Axial/radial (typabhängig)

Gewindedurchmesser (Gehäuse) M18 x 1

Schaltabstand max.

Axial 10 mm ... 
350 mm 1)

1 mm ... 
140 mm 1)

1 mm ... 
1.100 mm 1)  
(typabhängig)

0,05 m ... 7 m 2) 0 m ... 28 m

Radial – 1 mm ... 
130 mm 1)

1 mm ... 
900 mm 1)  
(typabhängig)

0,05 m ... 
5,5 m 2)

0 m ... 25 m

Schaltabstand

Axial 30 mm ... 
200 mm 1)

1 mm ... 
100 mm 1)

1 mm ... 
800 mm 1)  
(typabhängig)

0,05 m ... 6 m 2) 0 m ... 20 m

Radial – 1 mm ... 
100 mm 1)

1 mm ... 
650 mm 1)  
(typabhängig)

0,05 m ... 
4,5 m 2)

0 m ... 19 m

Fokus –  3) 4) –

Lichtart Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 5) LED

Wellenlänge 632 nm 645 nm

Einstellung Potentiometer, 
4 Umdrehungen

Potentiometer, 270° Potentiometer, 
270° 6)

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Fokussiert ca. 7 mm in 60 mm Entfernung.
4) Fokussiert, Fokus ca. 7 mm in 60 mm.
5) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
6) Empfänger.

Mechanik/Elektrik

VtB1802 VtF1802 VtE1802 VL1802 VSE1802

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ± 10 %

Stromaufnahme 2) ≤ 35 mA ≤ 30 mA –

Stromaufnahme, Sender – 20 mA 2)

Stromaufnahme, Empfänger – 15 mA 2)

Schaltausgang PNP Open collector 3) / NPN Open collector 4) (typabhängig)

Schaltart Hellschaltend
Dunkelschaltend
Hell-/dunkelschaltend 3), 4)

(typabhängig)

Schaltart wählbar Per L-/D-Steuerleitung

Signalspannung PNP HIgH/LoW Ca. UV – 1,8 V / 0 V

Signalspannung NPN HIgH/LoW Ca. UV / < 1,8 V
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VtB1802 VtF1802 VtE1802 VL1802 VSE1802

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 5) ≤ 1 ms ≤ 0,5 ms

Schaltfrequenz 6) ≤ 500 Hz 1.000 Hz

anschlussart Leitung, 2 m 7) / Stecker M12 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 8), B 9), D 10)

Schutzklasse III

gewicht

Kunststoff, Leitung 62 g 124 g

Kunststoff, Stecker 18 g 36 g

Metall, Leitung 95 g 190 g

Metall, Stecker 47 g 94 g

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse

Kunststoff PBT/PC

Metall Messing, vernickelt und PC

Werkstoff, optik PMMA

Schutzart IP 67

Lieferumfang Befestigungsmutter (2 x) Reflektor P250, 
Befestigungs-
mutter (2 x), 
Reflektor P250  
(typabhängig)

Befestigungsmut-
ter (4 x)

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
4) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.
5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
6) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
9) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
10) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.

Spezifische Daten
detektionsprinzip Schaltabstand max. gehäusematerial typ Seite

Reflexions-Lichttaster

10 mm ... 350 mm
Metall VtB1802, Metall I735

Kunststoff VtB1802, kunststoff I735

1 mm ... 140 mm
Metall VtF1802, Metall I736

Kunststoff VtF1802, kunststoff I736

1 mm ... 500 mm
Metall VtE1802, Metall, mid range I737

Kunststoff VtE1802, kunststoff, mid range I737

1 mm ... 1100 mm
Metall VtE1802, Metall, long range I738

Kunststoff VtE1802, kunststoff, long range I738

Reflexions-Lichtschranke 0,05 m ... 7 m
Metall VL1802, Metall I739

Kunststoff VL1802, kunststoff I739

Einweg-Lichtschranke 0 m ... 28 m
Metall VSE1802, Metall I740

Kunststoff VSE1802, kunststoff I740
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/V180-2

VTB180-2, Metall
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • optische achse: axial
 • Einstellung: Potentiometer, 4 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

10 mm ...  
350 mm

Ø 15 mm 
(300 mm)

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig 2 m Cd-089 VTB180-2P41112 6043869

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTB180-2P42412 6043870

Hellschaltend Stecker M12, 4-polig Cd-066 VTB180-2F32412 6044019

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig 2 m Cd-089 VTB180-2N41112 6043867

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTB180-2N42412 6043868
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

VTB180-2, Kunststoff
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • optische achse: axial
 • Einstellung: Potentiometer, 4 Umdrehungen

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

10 mm ...  
350 mm

Ø 15 mm 
(300 mm)

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig 2 m Cd-089 VTB180-2P41117 6043873

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTB180-2P42417 6043874

Hellschaltend Stecker M12, 4-polig Cd-066 VTB180-2F32417 6044020

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig 2 m Cd-089 VTB180-2N41117 6043871

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTB180-2N42417 6043872
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

www.mysick.com/de/V180-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043872
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VTF180-2, Metall
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundunterdrückung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 8 mm (100 mm)
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
130 mm Radial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2P41114 6043805

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2P42414 6043806

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTF180-2F32414 6044023

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2N41114 6043803

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2N42414 6043804

1 mm ... 
140 mm Axial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2P41112 6041802

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2P42412 6041803

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTF180-2F32412 6044021

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2N41112 6041799

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2N42412 6041801
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

VTF180-2, Kunststoff
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundunterdrückung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 8 mm (100 mm)
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
130 mm Radial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2P41119 6043810

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2P42419 6043811

Hellschaltend Stecker M12, 4-polig Cd-066 VTF180-2F32419 6044024

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2N41119 6043807

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2N42419 6043808

1 mm ... 
140 mm Axial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2P41117 6037479

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2P42417 6037480

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTF180-2F32417 6044022

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTF180-2N41117 6037477

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTF180-2N42417 6037478
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043805
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043805
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043806
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043806
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043803
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043803
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043804
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043804
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041802
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041802
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041803
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041803
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041799
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041799
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041801
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041801
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043807
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043807
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037480
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037480
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037478
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VTE180-2, Metall, mid range
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundunterdrückung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 20 mm (400 mm)
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
500 mm Axial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41142 6041806

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42442 6041807

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2F32342 6042576

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41142 6041804

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42442 6041805

1 mm ... 
450 mm Radial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41144 6043814

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42444 6043815

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2F32444 6044025

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41144 6043812

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42444 6043813
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

VTE180-2, Kunststoff, mid range
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundunterdrückung
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 20 mm (400 mm)
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
500 mm Axial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41147 6037483

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42447 6037484

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2P32447 6043946

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41147 6037481

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42447 6037482

1 mm ... 
450 mm Radial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41149 6043818

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42449 6043819

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2F32449 6044026

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41149 6043816

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42449 6043817
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041806
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041806
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041807
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041807
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042576
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042576
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041804
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041804
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041805
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041805
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043946
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043946
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043818
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043818
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043819
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043819
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043816
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043816
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I

Rund-Lichtschranken
V180

I  7 3 8

V1802

VTE180-2, Metall, long range
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 30 mm (800 mm)
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
1.100 mm Axial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41182 6041810

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42482 6041811

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2P32482 6043945

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41182 6041808

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42482 6041809

1 mm ... 
900 mm Radial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41184 6043822

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42484 6043823

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2F32484 6044028

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41184 6043820

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42484 6043821
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

VTE180-2, Kunststoff, long range
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 30 mm (800 mm)
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schaltabstand 
max. 1)

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 
900 mm Radial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41189 6043826

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42489 6043827

Hellschaltend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2F32489 6044029

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41189 6043824

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42489 6043825

1 mm ... 
1.100 mm Axial

PNP
Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2P41187 6037487

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2P42487 6037488

Hellschaltend 2) Stecker M12, 3-polig Cd-066 VTE180-2F32487 6044027

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VTE180-2N41187 6037485

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VTE180-2N42487 6037486
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041810
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037486


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

I

Rund-Lichtschranken 
V180

I  7 3 9

V1802

VL180-2, Metall
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

optische 
achse

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,05 m ... 
7 m

Ø 400 mm 
(6 m) Axial

PNP

Hellschaltend Stecker M12, 4-polig Cd-066 VL180-2F32331 6043458

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VL180-2P41131 6041818

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2P42431 6041819

Dunkelschal-
tend Stecker M12, 4-polig Cd-066 VL180-2P32431 6044030

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VL180-2N41131 6041816

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2N42431 6041817

0,05 m ... 
5,5 m

Ø 270 mm 
(4 m) Radial

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VL180-2P41133 6043832

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2P42433 6043834

Dunkelschal-
tend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VL180-2P32433 6044032

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3) Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2N42433 6043830

1) PL80A.
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

VL180-2, Kunststoff
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse
 • Einstellung: Potentiometer, 270°

Schalt
abstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

optische 
achse

Schalt
ausgang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,05 m ... 
7 m

Ø 400 mm 
(6 m) Axial

PNP Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VL180-2P41136 6037495

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2P42436 6037496

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VL180-2N41136 6037493

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2N42436 6037494

0,05 m ... 
5,5 m

Ø 270 mm 
(4 m) Radial

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VL180-2P41138 6043837

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2P42438 6043838

Dunkelschal-
tend Stecker M12, 3-polig Cd-066 VL180-2P32438 6044033

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 3)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-089 VL180-2N41138 6043835

Stecker M12, 4-polig Cd-087 VL180-2N42438 6043836
1) PL80A.
2) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
3) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043458
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6043835
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Rund-Lichtschranken
V180

I  7 4 0

V1802

VSE180-2, Metall
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 1.100 mm (20 m)
 • Einstellung: Potentiometer, 270° (Empfänger)

Schaltabstand 
max.

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 28 m Axial

PNP Hell-/dunkel-
schaltend 1)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2P41132 6041822

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2P42432 6041823

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2N41132 6041820

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2N42432 6041821

0 m ... 25 m Radial

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend 1)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2P41134 6043849

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2P42434 6043850

Dunkelschal-
tend Stecker M12, 3-polig Cd-057 VSE180-2P32434 6044036

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2N41134 6043847

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2N42434 6043848
1) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
2) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

VSE180-2, Kunststoff
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 1.100 mm (20 m)
 • Einstellung: Potentiometer, 270° (Empfänger)

Schaltabstand 
max.

optische 
achse

Schaltaus
gang

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0 m ... 28 m Axial

PNP Hell-/dunkel-
schaltend 1)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2P41137 6037499

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2P42437 6037500

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2N41137 6037497

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2N42437 6037498

0 m ... 25 m Radial

PNP

Hell-/dunkel-
schaltend 1)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2P41139 6043853

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2P42439 6043854

Dunkelschal-
tend Stecker M12, 3-polig Cd-057 VSE180-2P32439 6044037

NPN Hell-/dunkel-
schaltend 2)

Leitung, 4-adrig, 2 m, PVC Cd-058 VSE180-2N41139 6043851

Stecker M12, 4-polig Cd-060 VSE180-2N42439 6043852
1) Steuerleitung offen: dunkelschaltend D.ON.
2) Steuerleitung offen: hellschaltend L.ON.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041822
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Rund-Lichtschranken 
V180

I  7 4 1

V1802

Maßzeichnungen
Maße in mm

VTF180-2, VTE180-2, VTB180-2, Metall, axial
Ø 

16
,6

9,3

34

56,8

41,8

41,8

M
18

x1

Ø 
16

,6

2

34

60,5

60,5

62,5

69,8

2

2

56,8

M
18

x1� ��

�

� ��

�

4

�

6,
2

24

4

�

6,
2

24

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün: Empfangsanzeige
7 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

VTF180-2, VTE180-2, VTB180-2, Kunststoff, axial

Ø 
16

,6

9,3

34 2

56,8

41,8

41,8

7

7

M
18

x1

Ø 
16

,6

2

34

60,5

60,5

62,5

69,8

2

56,8

M
18

x1

6,
2

22

6,
2

22

�

� ��

�

�

� ��

�

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün: Empfangsanzeige
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 22, PC
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Rund-Lichtschranken
V180

I  7 4 2

V1802

VTF180-2, VTE180-2, Metall, radial

24

�

4

�
24

83,8

76,5

9,3

Ø 
16

,6

2

34

74,5

70,8

6,
2

6,
2

� ��

�

Ø 
16

,6

34

74,5

70,8

��

�

2
14

M
18

x1

55,8

55,8

4

� 2
14

M
18

x1

1 Stecker M12, 3-polig; Stecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5  Anzeige-LED grün, Stabilitätsanzeige: LED leuchtet permanent = Lichtempfang 

< 0,9 / > 1,1; LED aus = Lichtempfang > 0,9 / > 1,1
7 Metallgehäuse, Befestigungsmuttern (2x); SW24

VTF180-2, VTE180-2, Kunststoff, radial

83,8

�

76,5

9,3

2

7

Ø 
16

,6

2

34

74,5

14

70,8

6,
2

22

� ��

�

�

M
18

x1

55,8

55,8

�

7

Ø 
16

,6

34

74,5

70,8

6,
2

22

��

�
2
14

M
18

x1

1 Anschluss: M12-Stecker
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5  Anzeige-LED grün, Stabilitätsanzeige: LED leuchtet permanent = Lichtempfang 

< 0,9 / > 1,1; LED aus = Lichtempfang > 0,9 / > 1,1
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 22, PC
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Rund-Lichtschranken 
V180

I  7 4 3

V1802

VL180-2, Metall, axial

70,2

62,9

Ø 
16

,6

9,3

34 2

56,8

0,4

0,4

M
18

x1

Ø 
16

,6
2

34

60,5

60,5

2

56,8

M
18

x1

6,
2

24

� ��

�

� ��

�

4

�

4

�

6,
2

24

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün: Empfangsanzeige
7 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

VL180-2, Kunststoff, axial

70,2

�

62,9

Ø 
16

,6

9,3

34 2

56,8

0,4

0,4

7

7

M
18

x1

Ø 
16

,6

2

34

60,5

60,5

2

56,8

M
18

x1

6,
2

22

6,
2

22

� ��

�

�

� ��

�

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün: Empfangsanzeige
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 22, PC
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Rund-Lichtschranken
V180

I  7 4 4

V1802

VL180-2, Metall, radial

24

�

4

�
24

84,2

76,9

9,3

Ø 
16

,6

2

34

74,5

70,8

6,
2

6,
2

� ��

�

Ø 
16

,6

34

74,5

70,8

��

�

2
14,4

M
18

x1

55,8

55,8

4

� 2
14,4

M
18

x1

1 Stecker M12, 3-polig; Stecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün, Stabilitätsanzeige: LED leuchtet permanent = Lichtempfang 

< 0,9 / > 1,1; LED aus = Lichtempfang > 0,9 / > 1,1
7 Metallgehäuse, Befestigungsmuttern (2x); SW24

VL180-2, Kunststoff, radial

84,2

�

76,9

9,3

2

7

Ø 
16

,6

2

34

74,5

14,4

70,8

6,
2

22

� ��

�

�

M
18

x1

55,8

55,8

�

7

Ø 
16

,6

34

74,5

70,8

6,
2

22

��

�
2

14,4

M
18

x1

1 Anschluss: M12-Stecker
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün, Stabilitätsanzeige: LED leuchtet permanent = Lichtempfang 

< 0,9 / > 1,1; LED aus = Lichtempfang > 0,9 / > 1,1
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 22, PC
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VSE180-2, Metall, axial

Ø 
16

,6

9,3

34 2

56,8

41,8

M
18

x1

Ø 
16

,6
2

34

60,5

60,5

62,5

69,8

2

56,8

41,8

M
18

x1� ��

�

� ��

�

4

�
24

4

�
24

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün: Empfangsanzeige
7 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

VSE180-2, Kunststoff, axial

Ø 
16

,6

9,3

34 2

56,8

41,8

7

7

M
18

x1

Ø 
16

,6

2

34

60,5

60,5

62,5

69,8

2

56,8

41,8

M
18

x1

22

22

�

� ��

�

�

� ��

�

1 Gerätestecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün: Empfangsanzeige
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 22, PC
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VSE180-2, Metall, radial

24

�

4

�
24

83,8

76,5

9,3

Ø 
16

,6

2

34

74,5

70,8

� ��

�

Ø 
16

,6

34

74,5

70,8

��

�

2
14

M
18

x1

55,8

55,8

4

� 2
14

M
18

x1

1 Stecker M12, 3-polig; Stecker M12, 4-polig
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeits-Einsteller, Potentiometer, 270° (bei VE)
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv (nur VE)
5 Anzeige-LED grün, Stabilitätsanzeige (nur VE): LED leuchtet permanent = 

Lichtempfang < 0,9 / > 1,1; LED aus = Lichtempfang > 0,9 / > 1,1
7 Metallgehäuse, Befestigungsmuttern (2x); SW24

VSE180-2, Kunststoff, radial

83,8

�

76,5

9,3

2

7

Ø 
16

,6

2

34

74,5

14

70,8

22

� ��

�

�

M
18

x1

55,8

55,8

�

7

Ø 
16

,6

34

74,5

70,8

22

��

�
2
14

M
18

x1

1 Anschluss: M12-Stecker
2 Anschlussleitung, 2 m
3 Empfindlichkeits-Einsteller, Potentiometer, 270° (bei VE)
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv (nur VE)
5 Anzeige-LED grün, Stabilitätsanzeige (nur VE): LED leuchtet permanent = 

Lichtempfang < 0,9 / > 1,1; LED aus = Lichtempfang > 0,9 / > 1,1
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 22, PC

Einstellmöglichkeiten

1

5 4

3 Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 270°
4 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
5 Anzeige-LED grün
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
VTB180-2, 350 mm

50 100 150 200 250 300 350

60

30

40

50

20

0

10

% des Schaltabstands

Abstand in mm�

mm

VTB180-2

6 % / 90 %

18 % / 90 %

90 % / 90 %
�

�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

VTF180-2, 130 mm, radial

14020 806040 120100mm

100

10

0

1

Abstand in mm

Schalt-
abstand

�

�

Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTF180-2, 140 mm, axial

2

10

1

typ. max.
Schaltabstand

Schalt-
abstand

mm 20 40 60 80 100 120 140 160
Abstand in mm

1

2

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTE180-2, 1100 mm, axial

100

2

10

1

typ. max.
Schaltabstand

Schaltabstand

mm 200 400 600 800 1000 1200
Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
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VTE180-2, 900 mm, radial

900300 450150 600 750mm

100

10

0

1

Abstand in mm

Schalt-
abstand

�

�

�

 Schaltabstand max.

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

VTE180-2, 450 mm, radial

100

2

10

1

typ. max.
Schaltabstand

Schaltabstand

mm 100 200 300 400 500
Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

VTE180-2, 500 mm, axial

500100 200 300 400mm

100

10

0

1

Abstand in mm

Schalt-
abstand

Schaltabstand max.

�

�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
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Funktionsreserve
VL180-2, 7 m, axial

100

2

10

1

Schalt-
abstand

typ. max. Schaltabstand

m 1 2 3 4 5 6 7 8
Abstand in m

2

1

3
4

5
6

1 PL80A
2 P250, PL40A, PL50A, C110A
3 PL30A, PL31A
4 PL20A
5 P45
6 Reflexionsfolie Diamond Grade

VL180-2, 5,5 m, radial

m 654321

100

10

0

1

Abstand in m

�

�

�

�

�

� Schaltabstand max. 

Schalt-
abstand

1 PL80A
2 P250, PL40A, PL50A, C110A
3 PL30A, PL31A
4 PL20A
5 P45
6 Reflexionsfolie Diamond Grade

VSE180-2, 28 m, axial

100

2

10

1
typ. max.  Schaltabstand

Schaltabstand

m 10 20 30
Abstand in m

VSE180-2, 25 m, radial

100

2

10

1
typ. max.  Schaltabstand

Schaltabstand

m 10 20 30
Abstand in m
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Balkendiagramme
VTB180-2, 350 mm

0 100 200 300 400
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

35010

3010

30

30

30010

200

200

200

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

VTF180-2, 130 mm, radial

0 20 806040 140120100
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1            100 130

25                          75 90�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTF180-2, 140 mm, axial

0 20 40 60 80 100 120 140 160
�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

100 1401

75 9530

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTE180-2, 1100 mm, axial

0 600400200 1200800 1000
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

8001

2005

400

1100

300

5505

VTE180-2, 900 mm, radial

0 600450300150 750 900
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 650 900

10            300 450

20   150 300�

�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

VTE180-2, 450 mm, radial

0 100 200 300 400 500
�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

400 4501

210 2405

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission

VTE180-2, 500 mm, axial

0 300200100 400 500
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 350 500

10            150 250

35   85 150�

�

�

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

VL180-2, 7 m, axial

0 2 31 4 5 6 7 8

�

6

�

�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand

3

1,8 2,2

2,3

4,5 6

6 7

Schaltabstand max.

0,1

0,05

0,05

1,4

3,5 4,50,05

0,05

0,05

1,8

1 PL80A
2 P250, PL40A, PL50A, C110A
3 PL30A, PL31A
4 PL20A
5 P45
6 Reflexionsfolie Diamond Grade
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VL180-2, 5,5 m, radial

1 2 3 4 5 6
Abstand in m

0

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,05 4,5 5,5

0,05 3,5 4,5

0,05 2,7 3,9

0,05 2,0

1,3

0,05 1,3 1,7

2,3

0,1     1,1�

�

�

�

�

�

1 PL80A
2 P250, PL40A, PL50A, C110A
3 PL30A, PL31A
4 PL20A
5 P45
6 Reflexionsfolie Diamond Grade

VSE180-2, 28 m, axial

0 10 20 30
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

20 280

VSE180-2, 25 m, radial

0 10 20 30
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

19 250

Lichtfleckdurchmesser
VTB180-2

Ø 9

300200100

Se
ns

or

Abstand

Ø 8

Ø 7

Ø 10

Ø 13

Ø 15

VTF180-2

Ø 7
Ø 7

Ø 7
Ø 7 Ø 8

Ø 8

11060 80
100

20 40

Se
ns

or

Entfernung 

VTE180-2, 900 mm, 
1100 mm

Ø 11
Ø 15

Ø 20
Ø 30

800600200 400

Se
ns

or

Entfernung 

VTE180-2, 400 mm, 
500 mm

Ø 9
Ø 12

Ø 16
Ø 20

400300100 200

Se
ns

or

Entfernung 

VL180-2

Ø 70 mm
Ø 140 mm

Ø 200 mm
Ø 270 mm

431 2

Se
ns

or

Entfernung 

VSE180-2, 28 m, axial

Ø 270 mm
Ø 550 mm

Ø 820 mm
Ø 1.100 mm

20155 10

Se
ns

or

Entfernung 
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anschlussschema
Cd-057

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-058

� �

L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blk

L/Dwht

1 Sender
2 Empfänger

Cd-060

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

1 Sender
2 Empfänger

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-087

L+

L/D

M

1

2

3

Q
4

wht

blu

brn

blk

Cd-089

L+

M

Q

brn

blu

blk

L/Dwht

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

 • Für Produktfamilie: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Befestigungsplatte für M18-Sensoren BEF-WG-M18 5321870

Befestigungswinkel, M18-Gewinde BEF-WN-M18 5308446

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Material, rändelmutter: CuZn

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W05M 6009867

Dose (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-G 6007302

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-1204-W 6007303

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N06 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N06 2051612

Klemm- und Ausrichthalterungen
Klemmhalterungen

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt

Klemmblock für Rundsensoren M18  
ohne Festanschlag BEF-KH-M18 2051481

Klemmblock für Rundsensoren M18  
mit Festanschlag BEF-KHF-M18 2051482

Befestigungswinkel mit Kugelgelenk Kunststoff BEF-WN-M18-ST02 5312973

Edelstahl Montagering BEF-WN-MH15-2V 4053358

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Die Hochleistungslichtschrankenfamilie 
W15 ist flexibel und vielseitig. Sie kombi-
niert ein modernes industrielles Design 
mit der bewährten SICK Technologie um 
eine optimale Applikationslösung bieten 
zu können. Diese Sensoren nutzen die 
SIRIC®-Technologie um eine außerge-
wöhnliche Hintergrundausblendung bei 
erweiterter Reichweite bieten zu können.

Die W15 Produktfamilie beinhaltet vier 
verschiedene Sensortypen. Ein energe-
tischer Taster WTE15 mit Infrarot-Optik, 
eine Reflexions-Lichtschranke WL15 mit 

Doppellinsenoptik und eine Einweg-Licht-
schranke WSE15.

Eine attraktive Funktion dieser Sensor-
familie sind die vielseitigen und flexiblen 
Montagemöglichkeiten. Der Sensor kann 
sowohl mit der M18-Frontnase als auch 
seitlich montiert werden. Die M18-
Frontmontage ermöglicht durch einen 
speziellen Schnappring eine bündige 
Montage an Förderanlagen. Dadurch 
kann eine Unterbrechung des Material-
flusses verhindert werden.

auf einen Blick
 • Montageflexibilität: M18-Frontmon-

tage per Kunststoffmutter oder 
Schnappring, Seitenmontage mit 
24,1-mm-Lochabstand

 • Bündige Montage per Schnappring
 • Transparente Gehäuserückseite

 • Variante mit Best-in-class-Hinter-
grundausblendung und PinPoint-LED

 • Hohe Unempfindlichkeit gegen Fremd-
licht

 • Gut sichtbare Status-LED

Ihr Nutzen
 • Komplett kompatibel zu vielen 

Wettbewerbermodellen, vereinfacht 
die Installation und den Austausch in 
bestehenden Systemen

 • Die bündige Montage durch einen 
Schnappring reduziert die Installa-
tionszeit und verhindert mögliche 
Unterbrechungen des Materialflusses 
an Förderanlagen

 • Perfekt sichtbare Status-LED redu-
ziert die Montagezeit und vereinfacht 
die Fehlerdiagnose

 • Zuverlässige Detektion dank Best-
in-class-Hintergrundausblendung 
und hoher Unempfindlichkeit gegen 
Fremdlicht

 • Kundenspezifische Anpassungen 
reduzieren Material und Fertigungs-
kosten

W15
W15

current-dateTime: 2013-08-02T00:06:20.806+02:00, 
Revision: 17656, export dateTime: 2013-08-01 
15:58:49

Verbesserte Leistung und reduktion 
von ausfallzeiten durch den Einsatz der 
W15 Lichtschrankenfamilie

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . I-757

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . I-758

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . I-760

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-761
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technische daten im detail

Merkmale

WtB15 WtE15 WL15 WSE15

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Licht-
schranke

Einweg-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblen-
dung

Energetisch Doppellinse –

Abmessungen (B x H x T) 16,2 mm x 48,5 mm x 31,9 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Hybrid

Gewindedurchmesser (Gehäuse) M18 x 1

Schaltabstand max. 4 mm ... 200 mm 1) 10 mm ... 350 mm 1) 0,035 m ... 5 m 2) 0 m ... 5 m

Schaltabstand 15 mm ... 200 mm 10 mm ... 250 mm 0,035 m ... 3,5 m 0 m ... 3,8 m

Lichtart Sichtbares Rotlicht Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) PinPoint-LED LED

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 7 mm (50 mm) Ø 50 mm (350 mm) Ø 140 mm (3,5 m) 160 mm (4 m)

abstrahlwinkel – 4,5° 1,5°

Wellenlänge 650 nm 950 nm 650 nm

Einstellung Potentiometer, 5 Umdrehungen –

Zeitart – Ausschaltverzöge-
rung, einstellbar am 
Zeiteinsteller  
(typabhängig)

–

Verzögerungszeit – 0 s ... 2 s  
(typabhängig)

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

WtB15 WtE15 WL15 WSE15

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit ≤ 5 Vss

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP, NPN, PNP/NPN (typabhängig)

Schaltfunktion Antivalent

Schaltart Hell-/dunkelschaltend
Hellschaltend
Dunkelschaltend
(typabhängig)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) < 0,5 ms ≤ 1,25 ms ≤ 1,4 ms

Schaltfrequenz 4) 1.000 Hz 400 Hz 4) 350 Hz 4)

anschlussart Stecker / Leitung, 2 m 5) (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), D 8)

Schutzklasse 9) II

gewicht 10 g / 20 g (typabhängig) 20 g / 40 g  
(typabhängig)

Polfilter – l –

Werkstoff, gehäuse ABS

Werkstoff, optik PMMA
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WtB15 WtE15 WL15 WSE15

Schutzart IP 66, IP 67 IP 67

Lieferumfang Schnappring, M18-Mutter

umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C –25 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
9) Bemessungsspannung: 50 V DC.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/W15

WTB15
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: Hintergrundausblendung
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max.1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

4 mm ... 200 mm

PNP Hell-/dunkelschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB15-P2431 1044305

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WTB15-P1131 1046284

NPN Hell-/dunkelschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTB15-N2431 1044306

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WTB15-N1131 1046283

PNP, NPN

Hellschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-086 WTB15-B2431 1043326

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-096 WTB15-B1131 1046282

Dunkelschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-086 WTB15-A2431 1043325

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-096 WTB15-A1131 1046281
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

WTE15
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • detektionsprinzip: energetisch
 • Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Schaltabstand 
max.1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

10 mm ... 350 mm

PNP Hell-/dunkelschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTE15-P2411 1043314

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WTE15-P1111 1046148

NPN Hell-/dunkelschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-083 WTE15-N2411 1043313

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WTE15-N1111 1046147

PNP, NPN

Hellschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-086 WTE15-B2411 1043317

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-096 WTE15-B1111 1046278

Dunkelschaltend
Stecker M12, 4-polig Cd-086 WTE15-A2411 1043316

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-096 WTE15-A1111 1046277
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/W15
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044305
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044305
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044306
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044306
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043326
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043326
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046281
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046281
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046148
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046148
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043313
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043313
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046147
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046147
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046277
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WL15
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse

Schaltabstand 
max.1)

Schalt
ausgang

Schaltart Zeitfunktionen anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,035 m ... 5 m

PNP Hell-/dunkel-
schaltend

–
Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL15-P2430 1043321

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WL15-P1130 1044303

Ausschalt- 
verzögerung 2)

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL15-F2433 1043319

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WL15-F1133 1046150

NPN Hell-/dunkel-
schaltend

–
Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL15-N2430 1043320

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WL15-N1130 1044304

Ausschalt- 
verzögerung 2

Stecker M12, 4-polig Cd-083 WL15-E2433 1043318

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-094 WL15-E1133 1046149

PNP, 
NPN

Hellschaltend, 
Hellschaltend

–
Stecker M12, 4-polig Cd-086 WL15-B2430 1043324

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-096 WL15-B1130 1046280

Dunkelschal-
tend, 

Dunkelschal-
tend

–

Stecker M12, 4-polig Cd-086 WL15-A2430 1043323

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-096 WL15-A1130 1046279

1) PL80A.
2) Einstellbar am Zeiteinsteller.

WL15, Erkennung folienumwickelter Objekte
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • detektionsprinzip: Doppellinse

Schaltabstand 
max.1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0,035 m ... 5 m PNP Hell-/dunkelschal-
tend

Stecker M12, 
4-polig Cd-083 WL15-P2430S01 1054623

1) PL80A.

WSE15
 • Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke
 • gehäusematerial: Kunststoff
 • Schaltausgang: PNP, NPN

Schaltabstand max. Schaltart anschluss anschlussschema typ artikelnr.

0 m ... 5 m

Hellschaltend, 
Hellschaltend

Stecker M12, 4-polig Cd-215 WSE15-B2430 1043328

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-218 WSE15-B1130 1046286

Dunkelschaltend, 
Dunkelschaltend

Stecker M12, 4-polig Cd-215 WSE15-A2430 1043327

Leitung, 4-adrig, 2 m, PUR Cd-218 WSE15-A1130 1046285

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043319
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043319
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046150
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046150
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043320
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043320
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043318
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043318
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046149
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046149
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046280
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046280
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043328
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043328
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043327
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043327
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046285
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Maßzeichnungen
Maße in mm

WTE15, WTB15

9,6

16,2

6,
5

Ø 3,2

M
18

 x
 1

18,2

48
,5

38
8

31,9
21,3

24
,11

2

3 

4

6

5

6

1 Optische Achse, Empfänger
2 Optische Achse, Sender
3 Befestigungsbohrung, Ø 3,2 mm
4 Gerätestecker M12, 4-polig
5 Potentiometer
6 Anzeige-LED:  

– grün: Betriebsspannung  
– gelb: Ausgang

WL15, WSE15 ohne Zeitfunktion

16,2

6,
5

Ø 3,2

M
18

 x
 1

18,2

48
,5

38
8

31,9
21,3

24
,11

2

3 

4

5

5

1 Optikachse, Empfänger
2 Optikachse, Sender
3 Befestigungsbohrung, Ø 3,2 mm
4 Gerätestecker M12, 4-polig
5 Anzeige-LED:  

– grün: Betriebsspannung  
– gelb: Ausgang

WL15, WSE15 mit Zeitfunktion

9,6

16,2

6,
5

Ø 3,2

M
18

 x
 1

18,2

48
,5

38
8

31,9
21,3

24
,11

2

3 

4

6

5

6

1 Optische Achse, Empfänger
2 Optische Achse, Sender
3 Befestigungsbohrung, Ø 3,2 mm
4 Gerätestecker M12, 4-polig
5 Zeiteinsteller
6 Anzeige-LED:  

– grün: Betriebsspannung  
– gelb: Ausgang
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kennlinien

Schwarz-Weiß-Verschiebung
WTB15

25

5

10

15

20

0

6%/90%

18%/90%

90%/90%

mm 25 50 75 100 125 150 175 200
Abstand in mm

1

2

3

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTE15

Schalt-
abstand

typ. max.
Schaltabstand

mm

50

10

1
100 200 300 400

Abstand in mm

1

2

1 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
2 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

Funktionsreserve
WL15

m 1 2 3 4 5 6
Abstand in m

1

2
3

4

Schalt-
abstand

Typ. max.
Schalt-
abstand

50

10

1

1 PL80A
2 P250
3 PL50A, PL40A
4 PL20A

WSE15

Schalt-
abstand

typ. max.
Schaltabstand

1000

100

10

1

2

m 1 2 3 4 5 6
Abstand in m
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Balkendiagramme
WTB15

0 25 50 75 100 125 150 175 200
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

20 1255

20 2005

20 1755

1 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WTE15

0 100 200 300 400
�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

110 14010

250 35010

1 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
2 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

WL15

0 2 4 6

0,035 3,5 5

0,035 2,2 3,4

0,035 2 2,6

0,035 1,4 2,4

0,035 1,2 2,2

0,035

0,4

Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

7
6
5
4
3
2
1

0,7
0,8

1,1
1,8

1 PL80A
2 P250
3 C110A
4 PL50A, PL40A
5 PL30A, PL31A
6 PL20A
7 Reflexionsfolie REF-Plus

WSE15

0 21 4 5 63
Abstand in m

Schaltabstand typ. max. Schaltabstand

3,8 50

anschlussschema
Cd-083

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

Cd-086

L+

QNPN

M

1

2

3

QPNP
4

Cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

Cd-096

L+

QPNP

QNPN

brn

blk

wht

Mblu
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Cd-215

� �

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

not connectedblk 4

L+

QNPN

M

1

2

3

QPNP
4

1 Sender
2 Empfänger

Cd-218

� �

L+

M

brn

blu

L+

QPNP

QNPN

brn

blk

wht

Mblu

1 Sender
2 Empfänger

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Befestigungsplatte für M18-Sensoren BEF-WG-M18 5321870

Befestigungswinkel, M18-Gewinde BEF-WN-M18 5308446

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Material, rändelmutter: CuZn

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung Schutzart typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, 
gerade

Leitung, lose Lei-
tungsenden

2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

Dose M12, 4-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose Lei-
tungsenden 2 m, 4-adrig IP 67 DOL-1204-W02M 6009383

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N06 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N06 2051612

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
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Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Produktbeschreibung
Der Z-Sensor ist ein preiswerter Sensor 
für Standardapplikationen an Rollen-
förderbändern, Verpackungsmaschinen 
und zur Anwesenheitskontrolle in der 
Behälterfördertechnik. Das transparen-
te Gehäuse bietet 360° Sichtbarkeit 
auf die Statusanzeige LED und bietet 
als Anschlussmöglichkeit einen gera-
den Kabelausgang. Z1 und Z2 bieten 

unterschiedliche Reichweiten und 
sind als Lichttaster (energetisch und 
mit Hintergrundausblendung) und als 
Reflexions-Lichtschranke verfügbar. Das 
transparente „Eyeball“ Gehäuse des 
Z3 bietet die Möglichkeit einer stufenlo-
sen Optikausrichtung und die Anzeigen-
LEDs sind rundum sichtbar.

auf einen Blick
 • Ökonomisches Design, mit Hinter-

grundausblendung ohne spezielle 
Einstellmöglichkeiten

 • Transparentes, kompaktes Gehäuse 
mit 360° Sichtbarkeit auf die Status-
anzeige LED

 • Montierbar an der 18-mm-Frontnase 
oder mittels der Montagebohrungen, 
entsprechend den Wettbewerbsge-
räten

 • Kugelförmiges “Eyeball-Design” Ge-
häuse ermöglicht stufenlose Ausrich-
tung der Optik (typabhängig)

 • Anschlusstechnik mit geradem oder 
gewinkeltem Kabelausgang (60°), 
M12- oder M8-Steckerausgang

Ihr Nutzen
 • Hohe Funktionalität zu geringen 

Kosten
 • Perfekte Sichtbarkeit der Anzeige-LED
 • Einfache und einzigartige Monta-

gemöglichkeit sorgt für geringere 
Installationskosten

 • Kleine Bauform für Applikationen mit 
geringem Platzangebot

 • Kundenspezifische Anpassungen 
reduzieren Material- und Personal-
aufwand

 • Kompatibilität mit Wettbewerbspro-
dukten zur einfachen Integration in 
bestehende Anlagen

Z-Sensor
Z-Sensor

current-dateTime: 2013-08-02T00:06:20.806+02:00, 
Revision: 17656, export dateTime: 2013-08-01 
15:58:49

Einfache und flexible Lichtschrankenfamilie 
mit transparentem gehäuse

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . I-767

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . I-768

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . I-770

Kennlinien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-771

Balkendiagramme. . . . . . . . . . . . . I-771

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . I-772

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . I-772

 - www.mysick.com/de/Z-Sensor
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/Z-Sensor
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technische daten im detail

Merkmale

Zt1 Zt2 ZL1 ZL2 ZL3

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke

detektionsprinzip Hintergrundausblendung /  
energetisch (typabhängig)

Doppellinse

Abmessungen (B x H x T) 13,6 mm x 41,9 mm x 31,7 mm
13,6 mm x 45,2 mm x 31,7 mm
13,6 mm x 34,8 mm x 21,9 mm
(typabhängig)

Gehäuseform (Lichtaustritt) Hybrid

Gewindedurchmesser (Gehäuse) M18 x 1 –

Schaltabstand max. 0 mm ... 155 mm 1) (typabhängig) 0,1 m ... 4,8 m 2)

Schaltabstand 0 mm ... 155 mm (typabhängig) 0,1 m ... 3 m 2)

Lichtart Infrarotlicht Sichtbares Rotlicht

Lichtsender 3) LED

Wellenlänge 880 nm 660 nm
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
2) PL80A.
3) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Zt1 Zt2 ZL1 ZL2 ZL3

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme 2) < 20 mA

Schaltausgang PNP/NPN (typabhängig) PNP PNP/NPN (typabhängig)

Schaltart Dunkelschaltend/hellschaltend (typabhängig)

ausgangsstrom Imax. 50 mA

Schaltfrequenz 3) 200 Hz 400 Hz

anschlussart Leitung mit Stecker M8, 150 mm 4)

Leitung mit Stecker M12, 150 mm 4)

Leitung, 2 m 4)

(typabhängig)

Schutzschaltungen A 5), D 6)

Schutzklasse 7) III

Polfilter – l

Werkstoff, gehäuse Glasverstärkter ABS-Kunststoff

Schutzart IP 67

Lieferumfang Befestigungsmutter M18 –

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +50 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
4) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
5) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
6) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
7) Bemessungsspannung: 50 V DC.
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/Z-Sensor

ZT1
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Schaltart: hellschaltend
 • Lichtart: Infrarotlicht

detektions
prinzip

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Hintergrundaus-
blendung 0 mm ... 50 mm Ø 10,5 mm 

(50 mm)
PNP

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZT1-P3231 1045595

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZT1-P3221 1045579

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZT1-P3215 1045563

NPN Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZT1-N3215 1045562

Energetisch

1 mm ... 
100 mm

Ø 20 mm 
(100 mm) PNP

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZT1-P4221 1045583

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZT1-P4215 1045567

5 mm ... 
155 mm

Ø 31 mm 
(100 mm) PNP

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZT1-P5231 1045591

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZT1-P5221 1045575

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZT1-P5215 1045559
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

ZT2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
 • Schaltart: hellschaltend
 • Lichtart: Infrarotlicht

detektions
prinzip

Schaltabstand 
max. 1)

Lichtfleck
größe  

(Entfernung)

Schalt
ausgang

anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Hintergrundaus-
blendung 0 mm ... 50 mm Ø 10,5 mm 

(50 mm)
PNP

Stecker M8, 4-polig Cd-067 ZT2-P3238 1045489

Stecker M12, 4-polig Cd-067 ZT2-P3228 1045473

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZT2-P3215 1045408

NPN Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZT2-N3215 1045407

Energetisch

1 mm ... 
100 mm

Ø 20 mm 
(100 mm) PNP

Stecker M8, 4-polig Cd-067 ZT2-P4238 1045493

Stecker M12, 4-polig Cd-067 ZT2-P4228 1045477

5 mm ... 
155 mm

Ø 31 mm 
(100 mm) PNP

Stecker M8, 4-polig Cd-067 ZT2-P5238 1045485

Stecker M12, 4-polig Cd-067 ZT2-P5228 1045469
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).

www.mysick.com/de/Z-Sensor
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045562
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045562
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045583
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045583
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045567
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045567
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045575
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045575
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045559
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045559
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045469
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ZL1
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 125 mm (1 m)
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

1 mm ... 100 mm

Hellschaltend PNP

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL1-P2431 1045505

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL1-P2421 1045501

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZL1-P2415 1045497

Dunkelschaltend PNP

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL1-F2431 1045506

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL1-F2421 1045502

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZL1-F2415 1045498
1) PL80A

ZL2
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 125 mm (1 m)
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,1 m ... 4,8 m Dunkelschaltend

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZL2-F2415 1045389

Stecker M8, 4-polig Cd-067 ZL2-F2438 1045385

Stecker M12, 4-polig Cd-067 ZL2-F2428 1045371

NPN
Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZL2-E2415 1045390

Stecker M12, 4-polig Cd-067 ZL2-E2428 1045372
1) PL80A.

ZL3
 • Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
 • Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 125 mm (1 m)
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

0,1 m ... 4,8 m

PNP
Dunkelschaltend

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL3-F2431 1045539

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL3-F2421 1045535

Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZL3-F2415 1045531

Hellschaltend Leitung, 3-adrig, 2 m, PVC Cd-043 ZL3-P2415 1045530

NPN Dunkelschaltend

Leitung mit Stecker M8, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL3-E2431 1045540

Leitung mit Stecker M12, 
4-polig, 150 mm Cd-067 ZL3-E2421 1045536

1) PL80A.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045505
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045505
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045389
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045389
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045371
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045371
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045372
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045372
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1045536
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Maßzeichnungen
Maße in mm

ZT1, ZL1

23

24 25
,4

34
,8

14,113,6

10

Ø 3,5M18

ZT2, ZL2, Stecker M8, 4-polig

34
,6

41
,9

13,6

31,7

14,1

10

18

Ø 3,5M18

24 25
,4

ZT2, ZL2, Stecker M12, 4-polig

34
,6

45
,2

13,6

31,7

14,1

10

18

Ø 3,5M18

24 25
,4

ZT2, ZL2, Leitung

21,9

24 25
,4

34
,6

14,113,6

10

Ø 3,5M18

ZL3

8

17

Ø 24

13

3,5
Ø 3

9,2



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

I

Rund-Lichtschranken 
Z-Sensor

I  7 7 1

ZSensor

kennlinien

Funktionsreserve
ZL1, ZL2, ZL3

100

10

1

Schalt-
abstand

typ. max.
Schalt-
abstand

1

2
3

4

5

mm 1000 2000 3000 4000 5000
Abstand in mm

1 PL80A
2 P250
3 PL40A
4 PL20A
5 Reflexionsfolie REF-Plus

Balkendiagramme
ZT1, 50 mm

0 5010 20 30 40
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

0 50

5 46

2 48

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

ZT1, 155 mm

0 30 60 90 120 150 180
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

5 155

20 68

10 115

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission
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ZT1, 100 mm

0 10020 40 60 80
�

�

�

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 100

6 74

3 82

1 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission
2 Schaltabstand auf Grau, 18 % Remission
3 Schaltabstand auf Schwarz, 6 % Remission

ZL1, ZL2, ZL3

0 1 2 3 4 5

0,1 3 4,8

0,1

0,1

0,1

0,2 1 1,5�

�

�

�

�

Abstand in m

Schaltabstand

1

1,8 3

2 3,5

Schaltabstand max.

1,8

1 PL80A
2 P250
3 PL40A
4 PL20A
5 Reflexionsfolie REF-Plus

anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-067

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Befestigungsplatte für M18-Sensoren BEF-WG-M18 5321870

Befestigungswinkel, M18-Gewinde BEF-WN-M18 5308446

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Leitungsmaterial: PVC

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B
anschlusslei

tung
Material, 

Steckverbinder Schutzart typ artikelnr.

Dose M8,  
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig PVC IP 67, IP 69K DOL-0804-G05M 6009872

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

2 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig TPU IP 67 DOL-1204-G05M 6009866

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
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Dose (konfektionierbar)

 • Material, Steckverbinder: PBT

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B
Material,  

rändelmutter Schutzart typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, 
gerade Schraubklemmen CuZn IP 67 DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, 
gewinkelt Eindringtechnik CuZn IP 67 DOS-0803-W 7902078

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss 
(Klemmhalter) Platte N06 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N06 2051612

Reflektoren
Eckig

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Rund

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS Rund, schraubbar C110A 5304549

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
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Lichttaster und Lichtschranken
Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter

 �
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
J

 �

Flexibel bis in die kleinste Ecke

Wenn der Montageplatz begrenzt ist 
oder winzige Objekte detektiert wer-
den müssen, sind Lichtleiter-Sensoren 
die ideale Lösung zur Erfassung von 
Objekten. Kommen dann noch erhöhte 
Anforderungen z.B. an die Reichweite, 
die Temperaturfestigkeit, die Materialbe-
ständigkeit oder eine flexible Montage 
hinzu, schafft erst die intelligente Kom-
bination aus Sensor und Lichtleiter die 
perfekte Lösung. Ein breites Angebot an 
Lichtleitern mit applikationsangepassten 
Optikköpfen lassen hier keine Wünsche 
offen.

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige und sichere Detekti-

on selbst kleinster Objekte dank 
innovativer, mikrocontroller-gestützter 
Elektronik

 • Unempfindlich gegen EMV, hohe Tem-
peraturen oder chemische Einflüsse, 
da Auswerteelektronik getrennt vom 
Lichtleiter-Kopf angebracht ist

 • Platzsparender Anbau auch bei be-
engten Montageverhältnissen

 • Vielfältige Einstellmöglichkeiten las-
sen kaum eine Applikation ungelöst

 • Geringes Gewicht, daher für den Ein-
satz an einem Roboterarm geeignet

 • Universelle Einsatzmöglichkeiten 
durch vielfältiges Lichtleiterprogramm
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allgemeine Informationen

WLL1702 – der Vielseitige

Lichtleiter-Sensor für die einfache Handhabung. Die Einstellung 
geschieht einfach über Potentiometer oder Teach-in-Taste.

Die Geräte sind auf die einzelnen Applikationen optimiert:
 • Standardanwendungen
 • Highspeed-Anwendungen (50 μs)
 • Einfache Kontrastdetektion mit grüner Sende-LED

Allgemeine Informationen

 �
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allgemeine Informationen

WLL180t – der Leistungsstarke

Weltweit schnellster Lichtleiter-Sensor seiner Klasse mit 16 µs 
Ansprechzeit. Bis zu 31.250 Werkstücke pro Sekunde können 
zuverlässig erkannt werden.

 • Gewährleistet ein komfortables Ablesen: Bei schwierigen 
Einbauverhältnissen kann die 7-Segment-Anzeige auf den 
Kopf gestellt werden

 • Im Busbetrieb erfolgt eine Synchronisation von bis zu 16 
Geräten. Somit wird eine gegenseitige Beeinflussung (Anti-
Interferenz) bei nah montierten Lichtleiterköpfen ausge-
schlossen.

Mit dem Stecker-/Buchse-Prinzip ist die Montage auf  
Hutschiene extrem einfach

 • Alle angeschlossenen WLL180T können individuell am 
Gerät oder über die jeweilige Teach-in-Leitung eingestellt 
werden. Sollen alle Geräte gemeinsam geteacht werden, ist 
dies dank Buskopplung mit einer einzigen Teach-in-Leitung 
möglich.

 • ASC für wartungsfreien Betrieb: Z. B. durch Staub verur-
sachte Abnahme der Lichtintensität wird erkannt und die 
Schaltschwelle entsprechend kompensiert. Die Schalt-
schwelle wird automatisch nach der Reinigung der Optik 
wieder rekalibriert.

 • Einstellbare Hysterese: Die Hysterese kann von 1 % bis 40 % 
eingestellt werden. Dies ermöglicht flexible Einstellung zur 
Erkennung schwieriger Objekte.

 • Anti-Blooming-Funktion, um ein Übersteuern zu verhindern

Die Copy-Funktion erleichtert die Inbetriebnahme. Damit 
werden alle Einstellungen auf die anderen Busteilnehmer per 
Knopfdruck kopiert.

Selbst Reichweiten von bis zu 20 m lassen sich mit dem 
WLL180T und dem entsprechenden Lichtleiter überwinden. 
Der leistungsstarke Lichtstrahl durchdringt Partikel in der Luft. 
Deshalb erkennt er Werkstücke auch unter schwierigen Umge-
bungsbedingungen wie Staub, Sprühnebel oder Schwallwasser.
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

WLL170-2 WLL180T LL3

Vielseitigkeit für Standardanwendungen Weltspitze in Reichweite und Performance Auf die Köpfe kommt es an: Die Lichtleiter von SICK
technische daten im Überblick

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff –
Lichtart Sichtbares Rotlicht/Grünlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht –

Schutzart IP 66 IP 50 –
ansprechzeit ≤ 0,25 ms, ≤ 50 µs ≤ 2 ms, ≤ 8 ms, ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs –

Schaltart Hell-/dunkelschaltend Hell-/dunkelschaltend –
anzeige LED Display –

auf einen Blick
 • Schnelle Ansprechzeit von 50 μs
 • Schaltschwelleneinstellung über Potentiometer oder Teach-in per Taste oder Leitung
 • Vier verschiedene Teach-Modes
 • Einfache Installation
 • Rote oder grüne Sende-LED

 • Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
 • Schaltabstand bis zu 20 m (Einweg-System); bis zu 

1400 mm (Taster-System)
 • Busfähig mit Anti-Interferenz
 • 2 x 4-stellige digitale Anzeige
 • Einstellbare Hysterese
 • Drehbares Display
 • Hochauflösende Signalverarbeitung
 • Programmierbare Zeitstufen

 • Sehr große Auswahl an Kunststoff- und Glasfaser-Lichtlei-
tern

 • Hochtemperatur- und chemikalienbeständige Lichtleiter
 • Gewinde- und Glatthülsen, Lichtbänder (Array), 90°-Umlen-

kungs-Versionen verfügbar
 • Fokussierte Optik
 • Taster- und Einweg-Prinzip
 • Kunststoffmantel, Metallschutzschlauch oder Teflonmantel

detailinformationen  - J780  - J788  - J794

Produktfamilienübersicht
 �
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

WLL170-2 WLL180T LL3

Vielseitigkeit für Standardanwendungen Weltspitze in Reichweite und Performance Auf die Köpfe kommt es an: Die Lichtleiter von SICK
technische daten im Überblick

Werkstoff, gehäuse Kunststoff Kunststoff –
Lichtart Sichtbares Rotlicht/Grünlicht Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht –

Schutzart IP 66 IP 50 –
ansprechzeit ≤ 0,25 ms, ≤ 50 µs ≤ 2 ms, ≤ 8 ms, ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs –

Schaltart Hell-/dunkelschaltend Hell-/dunkelschaltend –
anzeige LED Display –

auf einen Blick
 • Schnelle Ansprechzeit von 50 μs
 • Schaltschwelleneinstellung über Potentiometer oder Teach-in per Taste oder Leitung
 • Vier verschiedene Teach-Modes
 • Einfache Installation
 • Rote oder grüne Sende-LED

 • Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
 • Schaltabstand bis zu 20 m (Einweg-System); bis zu 

1400 mm (Taster-System)
 • Busfähig mit Anti-Interferenz
 • 2 x 4-stellige digitale Anzeige
 • Einstellbare Hysterese
 • Drehbares Display
 • Hochauflösende Signalverarbeitung
 • Programmierbare Zeitstufen

 • Sehr große Auswahl an Kunststoff- und Glasfaser-Lichtlei-
tern

 • Hochtemperatur- und chemikalienbeständige Lichtleiter
 • Gewinde- und Glatthülsen, Lichtbänder (Array), 90°-Umlen-

kungs-Versionen verfügbar
 • Fokussierte Optik
 • Taster- und Einweg-Prinzip
 • Kunststoffmantel, Metallschutzschlauch oder Teflonmantel

detailinformationen  - J780  - J788  - J794

Produktfamilienübersicht
 �
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WLL1702

Produktbeschreibung
Die Lichtleiter-Lichtschranke mit schnör-
kellosem Bedienkonzept eignet sich 
besonders für Standardapplikationen 
und wenn es auf schnelle Ansprech-
zeiten ankommt. Optimiert für diverse 
Applikationsschwerpunkte wie Detektion 
kleinster Objekte, Farbmarken oder 
transparente Objekte, stehen passende 
WLL170(T)-Varianten zur Verfügung. 
Die WLL170T-2 mit Teach-in, bei der 
die Schaltschwelle per Tastendruck 
oder Leitung automatisch eingestellt 

wird, oder die WLL170-2 mit manueller 
Schaltschwelleneinstellung über ein 
Potentiometer. Beide Varianten gibt es 
in der High-Speed-Ausführung mit einer 
Schaltfrequenz von 10 kHz für schnellste 
Reaktionen. Um Farbkontraste optimal 
zu detektieren, stehen Geräte mit roter 
oder grüner Sende-LED zur Verfügung. 
Die Detektionsaufgaben werden sicher 
und zuverlässig mit den Lichtleitern der 
LL3-Serie gelöst.

auf einen Blick
 • Schnelle Ansprechzeit von 50 μs
 • Schaltschwelleneinstellung über 

Potentiometer oder Teach-in per Taste 
oder Leitung

 • Vier verschiedene Teach-Modes
 • Einfache Installation
 • Rote oder grüne Sende-LED

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Erkennung schneller 

Prozesse
 • Kurze Inbetriebnahmezeit durch ein-

fache und schnelle Installation
 • Für jede Applikation die optimale 

Einstellung durch verschiedene 
Teach-Modes

 • Optimales Sendelicht zur Farb- oder 
Kontrastdetektion

 • Lichtleitersensor mit einfacher 
Handhabung dank Einstellung über 
Potentiometer und Schalter

Lichtleiter-Sensoren
WLL170-2

Vielseitigkeit für Standardanwendungen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . J-781

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . J-782

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . J-783

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . J-784

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . J-785

Funktionsdiagramm  . . . . . . . . . . . J-785

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . J-785

 - www.mysick.com/de/WLL170-2
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/WLL170-2
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WLL1702

technische daten im detail

Merkmale

WLL1702 WLL170t2

Sensorprinzip Lichtleiter-Sensor

Abmessungen (B x H x T) 10,5 mm x 35,5 mm x 83,7 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 0 mm ... 4.000 mm, Einweg-System 1)  
(typabhängig)

0 mm ... 3.500 mm, Einweg-System 1)  
(typabhängig)

Schaltabstand 0 mm ... 160 mm, Taster-System 2)

0 mm ... 700 mm, Einweg-System 3)

(typabhängig)

0 mm ... 160 mm, Taster-System 2) 
0 ... 700 mm, Einweg-System 3) 
(typabhängig)

Lichtart Sichtbares Rotlicht/Grünlicht (typabhängig)

Lichtsender 4) LED

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 660 nm

Grünlicht 520 nm 525 nm

teachin Potentiometer, 10 Umdrehungen 5) Menügesteuert

Zeitart Abschaltverzögerung

Verzögerungszeit Wählbar per Schiebeschalter: ≤ 40 ms

anzeige LED
1) LL3-TB02 und Vorsatzlinse LL3-TA01.
2) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033), Schaltabstand abhängig vom Lichtleiter.
3) LL3-TB01.
4) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
5) Skala 270°.

Mechanik/Elektrik

WLL1702 WLL170t2

Versorgungsspannung 1) 10 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme 2) ≤ 30 mA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend (per Hell-/Dunkelumschalter)

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

Schaltfrequenz 4)

Ansprechzeit ≤ 0,25 ms 2.000 Hz

Ansprechzeit ≤ 50 µs 10.000 Hz

abstrahlwinkel 5) Ca. 65°

anschlussart Leitung, 2 m 6)/Stecker M8
(typabhängig)

Schutzschaltungen A 7), B 8), C 9), D 10)

Schutzklasse III
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WLL1702

WLL1702 WLL170t2

Werkstoff, gehäuse ABS/PC ABS

Schutzart 11) IP 66

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) Grenzwerte.
2) Ohne Last.
3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
4) Bei Hell-dunkel-Verhältnis 1:1.
5) Siehe Daten Lichtleiter LL3.
6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
9) C = Störimpulsunterdrückung.
10) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
11) Bei korrekt gesteckten Lichtleitern LL3 und geschlossener Schutzhaube.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/WLL170-2

WLL170-2
 • Einstellung: Potentiometer, 10 Umdrehungen (Skala 270°.)

Lichtart ansprechzeit Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht ≤ 0,25 ms

0 mm ... 
4.000 mm, 

Einweg-System

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WLL170-2P132 6029511

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170-2P330 6029513

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WLL170-2P430 6029514

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WLL170-2N132 6029515

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170-2N330 6029517

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WLL170-2N430 6029518

Grünlicht ≤ 0,25 ms
0 mm ... 

1.700 mm, 
Einweg-System

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WLL170-2P192 6029519

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170-2P390 6029521

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WLL170-2P490 6029522

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WLL170-2N192 6029523

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170-2N390 6029525

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WLL170-2N490 6029526

Sichtbares 
Rotlicht ≤ 50 µs

0 mm ... 
1.600 mm, 

Einweg-System

PNP

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WLL170-2P162 6029527

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170-2P360 6029529

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WLL170-2P460 6029530

NPN

Leitung, 3-adrig, 2 m Cd-043 WLL170-2N162 6029531

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170-2N360 6029533

Stecker M8, 4-polig Cd-066 WLL170-2N460 6029534
1) LL3-TB02 und Vorsatzlinse LL3-TA01.

www.mysick.com/de/WLL170-2
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029511
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029511
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029514
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029514
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029515
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029515
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029518
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029518
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029519
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029519
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029522
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029522
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029525
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029525
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029526
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029526
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029527
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029527
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029534
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WLL170T-2
 • Einstellung: Teach-in-Taste oder Leitung

Lichtart ansprech
zeit

Schalt
abstand 
max. 1)

Schaltart Einstellung anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares 
Rotlicht ≤ 0,25 ms

0 mm ... 
3.500 mm, 

Einweg-
System

PNP
Teach-in-Taste, 

Leitung
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WLL170T-2P132 6033948

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLL170T-2P430 6033950

Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170T-2P330 6033949

NPN
Teach-in-Taste, 

Leitung
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WLL170T-2N132 6033951

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLL170T-2N430 6033953

Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170T-2N330 6033952

Grünlicht ≤ 0,25 ms

0 mm ... 
1.600 mm, 

Einweg-
System

PNP
Teach-in-Taste, 

Leitung
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WLL170T-2P192 6033954

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLL170T-2P490 6033956

Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170T-2P390 6033955

NPN
Teach-in-Taste, 

Leitung
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WLL170T-2N192 6033957

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLL170T-2N490 6033959

Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170T-2N390 6033958

Sichtbares 
Rotlicht ≤ 50 µs

0 mm ... 
1.500 mm, 

Einweg-
System

PNP
Teach-in-Taste, 

Leitung
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WLL170T-2P162 6033963

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLL170T-2P460 6033965

Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170T-2P360 6033964

NPN
Teach-in-Taste, 

Leitung
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-093 WLL170T-2N162 6033960

Stecker M8, 4-polig Cd-092 WLL170T-2N460 6033962

Teach-in-Taste Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL170T-2N360 6033961
1) LL3-TB02 und Vorsatzlinse LL3-TA01.

Maßzeichnungen
Maße in mm

WLL170T-2

3

9

9

8

9,5

11
,5

4,
3

7

10
36,6

79,1
83,7

10,5

41
,1 35

,5
5,

6

8
10

,71

2

3

5

4

1 Sende- LED, Montage Lichtleiter 
LL3 (Senderfaser)

2 Empfänger, Montage Lichtleiter 
LL3 (Empfängerfaser)

3 Schutzhaube aufklappbar
4 Haltewinkel, im Lieferumfang 

enthalten
5 Anschluss

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033950
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033950
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033949
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033949
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033951
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033951
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033953
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033953
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033952
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033952
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033954
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033954
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033956
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033956
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033955
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033955
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033957
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033957
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033959
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033959
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033958
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033958
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033963
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033963
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033964
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033964
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033960
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033960
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033962
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033962
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033961
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033961
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WLL170T-2
3

9

9

8

9,5

11
,5

4,
3

7

10
36,6

79,1
83,7

10,5

41
,1 35

,5
5,

6

8
10

,71

2

3

5

4

1 Sende- LED, Montage Lichtleiter 
LL3 (Senderfaser)

2 Empfänger, Montage Lichtleiter 
LL3 (Empfängerfaser)

3 Schutzhaube aufklappbar
4 Haltewinkel, im Lieferumfang 

enthalten
5 Anschluss

Einstellmöglichkeiten
WLL170-2

6 Anzeigestifte: korrekt eingeführte Lichtleiter LL3
7 Anzeige-LED orange: leuchtet, wenn Schaltausgang aktiv
8 Empfangsanzeige-LED grün: leuchtet, wenn Lichtempfang < 0,9 oder  

> 1,1 (Schaltwelle = 1)
9 Empfindlichkeitsskala 270°
ß Empfindlichkeitseinsteller: Potentiometer, 10 Umdrehungen
à Wahlschalter Ausschaltverzögerung: „OFF DLY“ (Ein)/„OFF“ (Aus); 40ms fix
á Wahlschalter: “L.ON“ (Hellschaltend)/“D.ON“ (Dunkelschaltend)

WLL170T-2

TEACH

  DLY

OFF

D. ON

L. ON

SET

   RUN

OFF

�

�

�

�

�

�

�

6 Anzeigestifte: korrekt eingeführte Lichtleiter LL3
7 Anzeige-LED orange: Schaltausgang aktiv
8 Empfangsanzeige-LED grün: leuchtet, wenn Lichtempfang < 0,9 oder  

> 1,1 (Schaltwelle = 1)
9 Teach-in-Taste
ß Wahlschalter Betriebsmode: „SET“ (Teach-in-Mode)/“RUN“ (Sensor-Mode)
à Wahlschalter Ausschaltverzögerung: „OFF DLY“ (Ein)/„OFF“ (Aus); 40ms fix
á Wahlschalter: “L.ON“ (Hellschaltend)/“D.ON“ (Dunkelschaltend)
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anschlussschema
Cd-043

L+

M

Q

brn

blu

blk

Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-066

L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-092

L+

Teach

M

brn

wht

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-093

L+

M

Q

brn

blu

blk

Teachwht

Funktionsdiagramm

1,1

1,0

0,9

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Lichtempfang > 1,1

Schaltausgang Q 
(hellschaltend)

Anzeige-LED orange

Anzeige-LED grün

Lichtempfang < 0,9

t 40 msOFF

Anzeige-LED orange

Schaltschwelle (1)

Schaltausgang Q 
(dunkelschaltend)

    WLL170T-2 im Sensorbetrieb

Betriebsartenwahlschalter im RUN-Mode (nach 
Einstellen der Schaltschwelle per Teach-in).

Anzeige-LED orange: leuchtet, wenn 
Schaltausgang Q aktiv. Abhängig von der 
Stellung des Hell-/Dunkel-Wahlschalters.

Anzeige-LED grün: leuchtet, wenn 
Lichtempfang < 0,9 oder > 1,1 (bezogen auf 
die Schaltschwelle Q, Schaltschwelle = 1).

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Beschreibung Material typ artikelnr.

Befestigungswinkel Stahl, verzinkt BEF-WLL170 5306574

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5306574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5306574
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Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B Leitungslänge typ artikelnr.

Dose, M8, 3-polig, gerade Leitung
2 m DOL-0803-G02M 6010785

5 m DOL-0803-G05M 6022009

Dose, M8, 3-polig, gewinkelt Leitung
2 m DOL-0803-W02M 6008489

5 m DOL-0803-W05M 6022010

Dose, M8, 4-polig, gerade Leitung
2 m DOL-0804-G02M 6009870

5 m DOL-0804-G05M 6009872

Dose, M8, 4-polig, gewinkelt Leitung
2 m DOL-0804-W02M 6009871

5 m DOL-0804-W05M 6009873

Sonstiges Montagezubehör

Sonstiges

abbildung Beschreibung abmessungen typ artikelnr.

Schienenendstück für Blockmontage – BF-EB01-W190 5313011

Lichtleiter-Schneidergerät,  
im Lieferumfang LL3 enthalten 10 mm x 37 mm x 65 mm FC 5304141

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141
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Produktbeschreibung
Die WLL180T schaltet mit einer An-
sprechzeit von 16 μs extrem schnell. 
Gleichzeitig bietet der Sensor durch 
seine hohe Lichtstärke und Auflösung 
Spitzenwerte bei Reichweite und Funk-
tionsreserve. Dies erhöht die Prozesssi-
cherheit beim Einsatz z.B. in staubiger 
oder feuchter Umgebung. Die Inbetrieb-
nahme ist einfach – entweder über den 
externen Teach-Eingang oder direkt an 
der Auswerteeinheit. Hierbei werden alle 
Programmierschritte, Statusanzeigen 
und die Soll- und Istwerte über zwei 

4-stellige Digitalanzeigen visualisiert. Die 
WLL180T kann je nach Anforderung ent-
weder als Einzelsensor oder in Buskon-
figuration betrieben werden. Über einen 
internen Bus werden hierzu mehrere 
Sensoren vernetzt. Diese Konfiguration 
ermöglicht es auch, die Einstellpara-
meter einer WLL180T auf alle anderen 
Busteilnehmer zu kopieren. Aufgrund 
ihrer integrierten Anti-Interferenz-Logik 
ist eine gegenseitige Beeinflussung nahe 
zueinander installierter Lichtleiterköpfe 
ausgeschlossen.

auf einen Blick
 • Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
 • Schaltabstand bis zu 20 m (Einweg-

System); bis zu 1400 mm (Taster-
System)

 • Busfähig mit Anti-Interferenz

 • 2 x 4-stellige digitale Anzeige
 • Einstellbare Hysterese
 • Drehbares Display
 • Hochauflösende Signalverarbeitung
 • Programmierbare Zeitstufen

Ihr Nutzen
 • Schnellste Prozesse werden sicher 

erkannt
 • Werkstücke werden auch unter 

schwierigsten Umgebungsbedingun-
gen wie Staub oder Sprühnebel zuver-
lässig erkannt

 • Nah montierte Lichtleiter-Köpfe be-
einflussen sich nicht gegenseitig dank 
Buskommunikation

 • Einfaches Monitoring der Prozesspa-
rameter

 • Hysterese kann an die Applikation an-
gepasst werden, z.B. beim Erkennen 
winziger oder transparenter Objekte

 • Auch unter schwierigen Einbaubedin-
gungen ist das Display gut ablesbar

WLL180T

Weltspitze in reichweite und Performance

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . J-789

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . J-790

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . J-791

Einstellmöglichkeiten  . . . . . . . . . . J-792

Anschlussschema . . . . . . . . . . . . . J-792

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . J-793

 - www.mysick.com/de/WLL180T
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/WLL180T
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technische daten im detail

Merkmale

Sensorprinzip Lichtleiter-Sensor

gerätetyp Stand-alone/Basiseinheit 1)/Erweiterungseinheit (typabhängig)

Abmessungen (B x H x T) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig

Schaltabstand max. 2) 0 m ... 20 m, Einweg-System 3)

Schaltabstand 2) 0 mm ... 1.400 mm, Taster-System 4) 5)

0 ... 18 m, Einweg-System 3)

(typabhängig)

Lichtart Sichtbares Rotlicht/Infrarotlicht (typabhängig)

Lichtsender 6) LED

Wellenlänge

Sichtbares Rotlicht 650 nm

Infrarotlicht 1.450 nm

teachin Menügesteuert

Zeitart Ohne Zeitverzögerung
Ausschaltverzögerung
Einschaltverzögerung
Ein- und Ausschaltverzögerung
One-Shot

Verzögerungszeit Programmierbar: 0 ms ... 9.999 ms

anzeige Display

display LED Statusanzeige/2x 4-stelliges digitales duales Display, Sollwert (grüne Anzeige) und Istwert 
(rote Anzeige) werden gleichzeitig angezeigt, Anzeige der Parameter

1) Anschluss von bis zu 15 Erweiterungseinheiten.
2) Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen LL3/WLL180T)
3) LL3-TX01.
4) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033). Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen LL3/

WLL180T)
5) LL3-DK06.
6) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 1) 12 V DC ... 24 V DC

Stromaufnahme 2) ≤ 50 mA

Schaltausgang PNP Open collector/NPN Open collector (typabhängig)

Schaltart Hell-/dunkelschaltend

Schaltart wählbar Manuell wählbar

ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA

ansprechzeit 3) ≤ 2 ms, ≤ 8 ms, ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs

Schaltfrequenz 31,2 kHz, 7,1 kHz, 2 kHz, 250 Hz, 62,5 Hz

abstrahlwinkel 4) Ca. 65°

anschlussart Leitung, 2 m 5)/Stecker M8 (typabhängig)

Schutzschaltungen A 6), B 7), C 8), D 9)

Schutzklasse III
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Werkstoff, gehäuse ABS/PC

Schutzart 10) IP 50

umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +55 °C 11)

(typabhängig)

umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C
1) +- 10%.
2) Ohne Last.
3) Wählbar.
4) Siehe Daten Lichtleiter LL3.
5) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
7) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
8) C = Störimpulsunterdrückung.
9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
10) Bei korrekt gesteckten Lichtleitern LL3 und geschlossener Schutzhaube.
11)  Betriebstemperatur schwankt je nach Anzahl der angeschlossenen Geräte: 4 - 8 Geräte: -25 °C ... +50 °C (Ausgangsstrom 50 mA)/9 - 16 Geräte: -25 °C ... +45 °C 

(Ausgangsstrom 20 mA)

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/WLL180T

Stand-alone
 • Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Schrittaste +/- manuell

Lichtart Schaltabstand 
max. 1)

Schaltausgang anschluss anschluss
schema

typ artikelnr.

Sichtbares Rotlicht 0 m ... 20 m, 
Einweg-System 2)

PNP
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-136 WLL180T-P432 6039093

Stecker M8, 4-polig Cd-134 WLL180T-P434 6039095

NPN
Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-136 WLL180T-N432 6039094

Stecker M8, 4-polig Cd-134 WLL180T-N434 6039096

Infrarotlicht
0 mm ... 

1.000 mm,  
Einweg-System 3)

PNP Stecker M8, 4-polig Cd-134 WLL180T-P474 6039618

NPN Stecker M8, 4-polig Cd-134 WLL180T-N474 6039619
1) Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen LL3/WLL180T)
2) LL3-TX01.
3) LL3-TW01.

Basiseinheit
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Schrittaste +/- manuell
 • Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m, Einweg-System (Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen 

LL3/WLL180T)) (LL3-TX01.)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

PNP

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-138 WLL180T-M432 6039097

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL180T-M333 6042428

Stecker M8, 4-polig Cd-140 WLL180T-M434 6039101

NPN

Leitung, 4-adrig, 2 m Cd-138 WLL180T-L432 6039099

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL180T-L333 6049837

Stecker M8, 4-polig Cd-140 WLL180T-L434 6039103

2 x PNP Stecker M8, 4-polig Cd-213 WLL180T-M634 6050760

www.mysick.com/de/WLL180T
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039093
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039093
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039094
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039619
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039619
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039097
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6042428
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6042428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039101
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039101
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039099
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039099
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6049837
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6049837
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039103
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039103
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6050760
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6050760
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Erweiterungseinheit
 • Lichtart: sichtbares Rotlicht
 • Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Schrittaste +/- manuell
 • Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m, Einweg-System (Schaltabstand bei Ansprechzeit 8 ms. Reduktion bei kürzerer Ansprechzeit (siehe Tabellen 

LL3/WLL180T)) (LL3-TX01.)

Schaltausgang anschluss anschlussschema typ artikelnr.

PNP

Leitung, 2-adrig, 2 m Cd-138 WLL180T-F232 6039098

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL180T-F333 6042429

Stecker M8, 4-polig Cd-140 WLL180T-F434 6039102

NPN

Leitung, 2-adrig, 2 m Cd-138 WLL180T-E232 6039100

Stecker M8, 3-polig Cd-045 WLL180T-E333 6049838

Stecker M8, 4-polig Cd-140 WLL180T-E434 6039104

2 x NPN Leitung, 2-adrig, 2 m Cd-214 WLL180T-E632 6050763

Maßzeichnungen
Maße in mm

Stand-alone

8
8

10
,4

12,2 37,3 

7,
7

2 
x 

Ø 
2,

3

5,
7

4,
3

34
,6

3 68,9 3,6

3,6

~ 180°

Ø 4,218,8

27,8 10 7
55,4

Ø 
8,

6

Ø 
8,

6

Ø 
3,

8

16
,11

2

3

4

4

5

10,5

33
,2

1 Sende- LED, Montage Lichtleiter 
LL3 (Senderfaser)

2 Empfänger, Montage Lichtleiter 
LL3 (Empfängerfaser)

3 Schutzhaube ca 180° aufklappbar
4 Anschluss
5 Haltewinkel, im Lieferumfang 

enthalten

Bus-Version

8
8

10
,4

51,9
9,2 37,3

7,
7

2 
x 

Ø 
2,

3

5,
7

4,
3

34
,6

3 68,9 3,6

3,6

~ 180°

Ø 4,218,8

27,8 10 7
55,4

Ø 
8,

6

Ø 
8,

6

Ø 
3,

8

16
,11

2

3

4

4

5

10,5

33
,2

1 Sende- LED, Montage Lichtleiter 
LL3 (Senderfaser)

2 Empfänger, Montage Lichtleiter 
LL3 (Empfängerfaser)

3 Schutzhaube ca 180° aufklappbar
4 Anschluss
5 Haltewinkel, im Lieferumfang 

enthalten

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039098
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039098
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039102
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039102
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039100
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039100
Hyperlink 169
Hyperlink 170
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039104
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039104
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6050763
https://www.mysick.com/productfinder/de/%3F6050763
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Erweiterungseinheit
8

8

10
,4

51,9
9,2 37,3 

7,
7

2 
x 

Ø 
2,

3

5,
7

4,
3

34
,6

3 68,9 3,6

3,6

~ 180°

Ø 4,218,8

27,8 10 7
55,4

Ø 
8,

6

Ø 
8,

6

Ø 
2,

8

16
,11

2

3

4

4

5

6

10,5

33
,2

17
,8

9,2

1 Sende- LED, Montage Lichtleiter 
LL3 (Senderfaser)

2 Empfänger, Montage Lichtleiter 
LL3 (Empfängerfaser)

3 Schutzhaube ca 180° aufklappbar
4 Anschluss
5 Haltewinkel, im Lieferumfang 

enthalten
6 Bus-Stecker

Einstellmöglichkeiten

–+

MODE TEACH
OUT

� � � �

� � �

3 Verriegelung der Lichtleiter
7 Anzeige-LED orange: leuchtet, wenn Schaltausgang aktiv
8 Display numerisch 2 x 4-Digit; grün: Schaltschwelle, Betriebsmode; rot: aktueller Empfangswert, Teach-in/Funktionsparameter
9 Step- Taste> (manuelle Schaltschwelle: höher bzw. nächster Funktionsparameter)
ß Step- Taste< (manuelle Schaltschwelle: niedriger bzw. vorheriger Funktionsparameter)
à Mode/Enter-Taste (Programmiertaste)
á Teach-in-Taste

anschlussschema
Cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

Cd-134

L+

Ext. Input

M

brn

blu

1

2

3

Qblk 4

Cd-136

L+

M

Q

brn

blu

blk

Ext. Inputwht

Cd-138

*) Nur bei Basiseinheit

L+*)

M*)

Q

brn

blu

blk

Ext. Inputwht

Cd-140

L+*)

Ext. Input

M*)

brn

blu

1

2

3

Qblk 4

*) Nur bei Basiseinheit

Cd-213

L+*)

Q2

M*)

brn

blu

1

2

3

Q1
blk 4

*) Nur bei Basiseinheit

Cd-214

*) Nur bei Basiseinheit

L+*)

M*)

Q1

brn

blu

blk

Q2
wht
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungswinkel

abbildung Material typ artikelnr.

Stahl, verzinkt
BEF-WLL170 5306574

BEF-WLL180 5325812

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B Leitungslänge typ artikelnr.

Dose, M8, 3-polig, gerade Leitung
2 m DOL-0803-G02M 6010785

5 m DOL-0803-G05M 6022009

Dose, M8, 3-polig, gewinkelt Leitung
2 m DOL-0803-W02M 6008489

5 m DOL-0803-W05M 6022010

Dose, M8, 4-polig, gerade Leitung
2 m DOL-0804-G02M 6009870

5 m DOL-0804-G05M 6009872

Dose, M8, 4-polig, gewinkelt Leitung
2 m DOL-0804-W02M 6009871

5 m DOL-0804-W05M 6009873

Sonstiges

abbildung Beschreibung abmessungen typ artikelnr.

Schienenendstück für Blockmontage - BF-EB01-W190 5313011

Lichtleiter-Schneidegerät,  
im Lieferumfang LL3 enthalten 10 mm x 37 mm x 65 mm FC 5304141

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5306574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5306574
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141
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Produktbeschreibung
Ausgangspunkt einer applikationsge-
rechten Sensorlösung ist die Auswahl 
des geeigneten Lichtleiters sowie seiner 
spezifischen Ausführung. Bei SICK 
eröffnen eine Vielfalt an Lichtleitern 
aus Kunststoff- und Glasfasern ideale 
Automatisierungslösungen. Dies gilt 
besonders für Aufgabenstellungen, in 
denen der Lichtleiter applikationsspezi-
fisch adaptiert werden muss, es auf eine 
flexible Verlegung ankommt, hohe Tem-
peraturen herrschen oder eine beson-
dere Materialbeständigkeit wichtig ist. 
Während sich die Fasern von Kunststoff-

Lichtleitern u.a. durch kleinste Biegeradi-
en und höchste Flexibilität auszeichnen 
und zudem noch beliebig kürzbar sind, 
sind Glasfaser-Lichtleiter chemisch 
resistenter und für einen hohen Tempe-
raturbereich geeignet. Unterschiedlichste 
Endhülsen-Optionen oder individuelle 
Sonderhülsen ermöglichen fast jede 
Montagelösung. Der Schutzmantel des 
Lichtleiters kann je nach Einsatzbereich 
aus Kunststoff, Metall oder, bei aggressi-
ven chemischen Belastungen, aus Teflon 
sein.

auf einen Blick
 • Sehr große Auswahl an Kunststoff- 

und Glasfaser-Lichtleitern
 • Hochtemperatur- und chemikalienbe-

ständige Lichtleiter
 • Gewinde- und Glatthülsen, Lichtbän-

der (Array), 90°-Umlenkungs-Versio-
nen verfügbar

 • Fokussierte Optik
 • Taster- und Einweg-Prinzip
 • Kunststoffmantel, Metallschutz-

schlauch oder Teflonmantel

Ihr Nutzen
 • Sehr große Auswahl an Kunststoff- 

und Glasfaser-Lichtleitern
 • Robust gegen mechanische und 

chemische Belastungen sowie hohe 
Temperaturen

 • Standard- und kundenspezifische 
Typen

 • Einfache Installation
 • Für Objekt-, Flächen-, Leading-Edge- 

und Füllstanddetektion

Lichtleiter
LL3

auf die köpfe kommt es an: die Lichtleiter 
von SICk

Weitere Informationen
Auswahlhilfe  . . . . . . . . . . . . . . . . . J-795

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . J-796

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . J-823

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . J-845

 - www.mysick.com/de/LL3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/LL3


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Lichtleiter

J  7 9 5

LL3

Auswahlhilfe
detektionsprinzip kategorie Bestellinformationen

(Seite)
Maßzeichnungen 

(Seite)

Taster-System

Gewindehülse J796 J823

Glatthülse J798 J825

90° Umlenkung J799 J826

Flache Bauform J800 J826

Lange Endhülse J802 J829

Bereichserfassung J804 J831

Hitzebeständig J805 J832

Öl-/Chemikalienbeständig J805 J832

LCDs/Transparente Objekte /Halbleiter J806 J833

Retro-Reflektierend J806 J833

Flüssigkeitsstand J807 J834

Vorsatzlinsen J822 J845

Einweg-System

Gewindehülse J807 J835

Glatthülse J809 J836

90° Umlenkung J810 J837

Flache Bauform J811 J838

Lange Endhülse J813 J840

Bereichserfassung J814 J841

Hitzebeständig J815 J842

LCDs/Transparente Objekte /Halbleiter J816 J844

Öl-/Chemikalienbeständig J817 J844

Flüssigkeitsstand J817 J845

Vorsatzlinsen J819 J845
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Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/LL3

 Gewindehülse

 • detektionsprinzip: Taster-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

1.000 mm

≥ 0,02 mm 10 mm –

14 mm 1)

49 mm 2)

99 mm 3)

190 mm 4)

210 mm 5)

60 mm 6)

27 mm 7)

17 mm 8)

LL3-DJ01 5325989

38 mm 1)

120 mm 2)

230 mm 3)

460 mm 4)

490 mm 5)

110 mm 6)

50 mm 7)

30 mm 8)

LL3-DJ02 5325992

≥ 0,015 mm 4 mm l

18 mm 1)

50 mm 2)

90 mm 3)

200 mm 4)

370 mm 5)

22 mm 6)

9 mm 7)

3 mm 8)

LL3-DR02 5308079

2.000 mm ≥ 0,015 mm

4 mm l

18 mm 1)

60 mm 2)

100 mm 3)

220 mm 4)

360 mm 5)

37 mm 6)

11 mm 7)

5 mm 8)

LL3-DR06 5308082

15 mm l

18 mm 1)

55 mm 2)

95 mm 3)

190 mm 4)

360 mm 5)

47 mm 6)

17 mm 7)

7 mm 8)

LL3-DS06 5308073

40 mm 1)

130 mm 2)

200 mm 3)

350 mm 4)

600 mm 5)

75 mm 6)

22 mm 7)

11 mm 8)

LL3-DT01 5308076

25 mm l

90 mm 1)

280 mm 2)

500 mm 3)

900 mm 4)

1.350 mm 5)

160 mm 6)

62 mm 7)

37 mm 8)

LL3-DB01 5308074

90 mm 1)

300 mm 2)

500 mm 3)

900 mm 4)

1.350 mm 5)

160 mm 6)

62 mm 7)

37 mm 8)

LL3-DB03 5313021

90 mm 1)

280 mm 2)

500 mm 3)

900 mm 4)

1.350 mm 5)

90 mm 6)

55 mm 7)

50 mm 8)

LL3-DB04 5325990

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

Taster-System

www.mysick.com/de/LL3
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325992
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325992
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313021
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abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm

≥ 0,015 mm 25 mm l

100 mm 1)

300 mm 2)

500 mm 3)

900 mm 4)

1.400 mm 5)

165 mm 6)

65 mm 7)

37 mm 8)

LL3-DK06 5313019

≥ 0,02 mm

2 mm l

90 mm 1)

300 mm 2)

500 mm 3)

900 mm 4)

1.400 mm 5)

115 mm 6)

47 mm 7)

27 mm 8)

LL3-DK66 5313024

LL3-DK67 5313025

4 mm l

90 mm 1)

280 mm 2)

450 mm 3)

880 mm 4)

1.350 mm 5)

135 mm 6)

50 mm 7)

20 mm 8)

LL3-DR01 5308078

4 mm l

8 mm 1)

25 mm 2)

46 mm 3)

90 mm 4)

98 mm 5)

22 mm 6)

9 mm 7)

6 mm 8)

LL3-DR08 5326037

15 mm –

14 mm 1)

45 mm 2)

75 mm 3)

135 mm 4)

200 mm 5)

17 mm 6)

7 mm 7)

3 mm 8)

LL3-DK21 5313023

15 mm l

40 mm 1)

130 mm 2)

200 mm 3)

350 mm 4)

600 mm 5)

72 mm 6)

22 mm 7)

11 mm 8)

LL3-DM02 5308077

25 mm l

27 mm 1)

88 mm 2)

165 mm 3)

330 mm 4)

350 mm 5)

65 mm 6)

30 mm 7)

20 mm 8)

LL3-DB07 5325988

25 mm l

75 mm 1)

255 mm 2)

420 mm 3)

800 mm 4)

1.300 mm 5)

165 mm 6)

65 mm 7)

37 mm 8)

LL3-DM01 5308071

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-823  

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326037
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326037
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308071
1099999999
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 Glatthülse
 • detektionsprinzip: Taster-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

1.000 mm

≥ 0,015 mm 4 mm –

20 mm 1)

70 mm 2)

110 mm 3)

220 mm 4)

360 mm 5)

25 mm 6)

9 mm 7)

3 mm 8)

LL3-DR04 5308081

≥ 0,02 mm 10 mm –

3 mm 2) 
14 mm 3) 
29 mm 4) 
31 mm 5)

3,5 mm 6)

3,5 mm 7) LL3-DP01 5325998

2.000 mm

≥ 0,015 mm

2 mm l

65 mm 1)

200 mm 2)

350 mm 3)

650 mm 4)

1.000 mm 5)

115 mm 6)

47 mm 7)

27 mm 8)

LL3-DK4Z 5313026

4 mm l

30 mm 1)

85 mm 2)

140 mm 3)

300 mm 4)

600 mm 5)

37 mm 6)

13 mm 7)

8 mm 8)

LL3-DR03 5308080

15 mm l

18 mm 1)

55 mm 2)

95 mm 3)

190 mm 4)

360 mm 5)

47 mm 6)

17 mm 7)

7 mm 8)

LL3-DT03 5308072

25 mm l

100 mm 1)

300 mm 2)

500 mm 3)

900 mm 4)

1.400 mm 5)

165 mm 6)

65 mm 7)

37 mm 8)

LL3-DK04 5313020

≥ 0,02 mm

1 mm l

4 mm 1)

13 mm 2)

27 mm 3)

55 mm 4)

59 mm 5)

11 mm 6)

5 mm 7) LL3-DR12 5326001

2 mm l

22 mm 1)

74 mm 2)

140 mm 3)

280 mm 4)

300 mm 5)

65 mm 6)

30 mm 7)

20 mm 8)

LL3-DR11 5326000

25 mm l

70 mm 1)

220 mm 2)

360 mm 3)

720 mm 4)

770 mm 5)

170 mm 6)

75 mm 7)

60 mm 8)

LL3-DB10 5325999

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-825  

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325998
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325998
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326000
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326000
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325999
1099999999
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 90° Umlenkung
 • detektionsprinzip: Taster-System
 • Länge: 2.000 mm
 • Lichtleiter kürzbar: l

abbildung Minimaler objekt
durchmesser

Minimaler  
Biegeradius

Schaltabstand mit 
WLL180

Schaltabstand mit 
WLL170

typ artikelnr.

≥ 0,015 mm

2 mm

20 mm 1)

110 mm 2)

180 mm 3)

400 mm 4)

650 mm 5)

16 mm 6)

12 mm 7)

12 mm 8)

LL3-DV07 5322551

25 mm

25 mm 1)

110 mm 2)

185 mm 3)

400 mm 4)

650 mm 5)

47 mm 6)

17 mm 7)

17 mm 8)

LL3-DV05 5322549

30 mm 1)

130 mm 2)

210 mm 3)

450 mm 4)

800 mm 5)

47 mm 6)

12 mm 7)

12 mm 8)

LL3-DV06 5322550

≥ 0,02 mm 25 mm

47 mm 1)

165 mm 2)

285 mm 3)

575 mm 4)

610 mm 5)

110 mm 6)

55 mm 7)

30 mm 8)

LL3-DB09 5325991

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-826  

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325991
1099999999
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 Flache Bauform
 • detektionsprinzip: Taster-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

1.000 mm

≥ 0,01 mm 1 mm l

13 mm 1)

48 mm 2)

86 mm 3)

170 mm 4)

180 mm 5)

35 mm 6)

15 mm 7)

12 mm 8)

LL3-DE02 5324497

≥ 0,16 mm 1 mm l

11 mm 1)

38 mm 2)

78 mm 3)

150 mm 4)

160 mm 5)

35 mm 6)

8 mm 7) LL3-DE01 5325285

≥ 0,3 mm 1 mm l

2 mm 1)

4 mm 2)

6 mm 3)

9 mm 4)

10 mm 5)

4,5 mm 6)

2,5 mm 7)

2,5 mm 8)

LL3-DC08 5326029

2.000 mm – 4 mm l

15 mm 1)

22 mm 2)

23 mm 3)

25 mm 4)

25 mm 5)

15 mm 6)

15 mm 7)

10 mm 8)

LL3-DC06 5326017

≥ 0,01 mm 1 mm l

12 mm 1)

25 mm 2)

37 mm 3)

75 mm 4)

90 mm 5)

30 mm 6)

10 mm 7)

5 mm 8)

LL3-DC47 5324268

35 mm 1)

45 mm 2)

55 mm 3)

250 mm 4)

330 mm 5)

50 mm 6)

35 mm 7)

10 mm 8)

LL3-DC57 5324269

≥ 0,02 mm 10 mm l

8 mm 1)

10 mm 2)

11 mm 3)

13 mm 4)

17 mm 5)

8 mm 6)

8 mm 7)

8 mm 8)

LL3-DC09 5326028

≥ 0,02 mm 25 mm

–

5 mm 1)

10 mm 2)

19 mm 3)

37 mm 4)

43 mm 5)

7 mm 6)

10,5 mm 7)

9 mm 8)

LL3-DH06 5326026

l

5 mm 1)

11 mm 2)

22 mm 3)

30 mm 4)

38 mm 5)

11 mm 6)

15,5 mm 7)

9,3 mm 8)

LL3-DH08 5326025

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326029
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326029
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324268
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324268
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324269
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324269
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326028
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326028
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326025
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 0 1

LL3

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm

≥ 0,03 mm 1 mm l

45 mm 1)

130 mm 2)

250 mm 3)

510 mm 4)

550 mm 5)

110 mm 6)

43 mm 7)

31 mm 8)

LL3-DE03 5325986

50 mm 1)

130 mm 2)

250 mm 3)

500 mm 4)

540 mm 5)

110 mm 6)

50 mm 7)

35 mm 8)

LL3-DE04 5325987

110 mm 1)

345 mm 2)

560 mm 3)

1.100 mm 4)

1.190 mm 5)

300 mm 6)

120 mm 7)

80 mm 8)

LL3-DR09 5325528

≥ 0,06 mm 10 mm l

8 mm 1)

12 mm 2)

14 mm 3)

16 mm 4)

18 mm 5)

10 mm 6)

8 mm 7)

8 mm 8)

LL3-DC07 5326019

3.000 mm

– 4 mm l

18 mm 1)

31 mm 2)

34 mm 3)

38 mm 4)

38 mm 5)

20 mm 6)

20 mm 7)

15 mm 8)

LL3-DC04 5326018

≥ 0,02 mm 25 mm –

11 mm 1)

18 mm 2)

21 mm 3)

24 mm 4)

26 mm 5)

18 mm 6)

18 mm 7)

15 mm 8)

LL3-DH10 5326023

19 mm 1)

29 mm 2)

34 mm 3)

39 mm 4)

42 mm 5)

24 mm 6)

24 mm 7)

24 mm 8)

LL3-DH11 5326024

4.000 mm ≥ 0,3 mm 25 mm l

60 mm 1)

75 mm 2)

85 mm 3)

150 mm 4)

280 mm 5)

80 mm 6)

60 mm 7)

60 mm 8)

LL3-DC03 5326020

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-826  

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326020
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 0 2

LL3

 Lange Endhülse
 • detektionsprinzip: Taster-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

500 mm ≥ 0,015 mm 4 mm

l

10 mm 1)

30 mm 2)

60 mm 3)

140 mm 4)

225 mm 5)

9 mm 6)

4 mm 7)

2 mm 8)

LL3-DT02 5308085

–

13 mm 1)

45 mm 2)

80 mm 3)

140 mm 4)

280 mm 5)

9 mm 6)

4 mm 7)

2 mm 8)

LL3-DT04 5308086

10 mm 1)

30 mm 2)

60 mm 3)

140 mm 4)

225 mm 5)

12 mm 6)

4 mm 7)

2 mm 8)

LL3-DR05 5308087

1.000 mm

≥ 0,015 mm 25 mm –

5 mm 1)

15 mm 2)

35 mm 3)

65 mm 4)

120 mm 5)

7 mm 6)

3 mm 7) LL3-DR07 5326007

≥ 0,02 mm 25 mm –

8 mm 1)

25 mm 2)

52 mm 3)

100 mm 4)

110 mm 5)

22 mm 6)

6 mm 7)

6 mm 8)

LL3-DB05 5326002

55 mm 1)

220 mm 2)

580 mm 3)

1.170 mm 4)

1.240 mm 5)

220 mm 6)

90 mm 7)

70 mm 8)

LL3-DH05 5326021

2.000 mm ≥ 0,015 mm

2 mm l

90 mm 1)

300 mm 2)

500 mm 3)

900 mm 4)

1.400 mm 5)

115 mm 6)

47 mm 7)

27 mm 8)

LL3-DK63Z 5313027

15 mm l

10 mm 1)

28 mm 2)

45 mm 3)

93 mm 4)

170 mm 5)

47 mm 6)

17 mm 7)

8 mm 8)

LL3-DK43 5313030

10 mm 1)

25 mm 2)

45 mm 3)

90 mm 4)

170 mm 5)

50 mm 6)

17 mm 7)

8 mm 8)

LL3-DM03 5308084

10 mm 1)

28 mm 2)

45 mm 3)

95 mm 4)

170 mm 5)

50 mm 6)

17 mm 7)

8 mm 8)

LL3-DT05 5313028

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308086
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308086
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326002
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326002
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313028
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313028
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 0 3

LL3

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm

≥ 0,015 mm

15 mm l

10 mm 1)

35 mm 2)

70 mm 3)

125 mm 4)

290 mm 5)

16 mm 6)

3 mm 7)

3 mm 8)

LL3-DV02 5308089

25 mm l

100 mm 1)

350 mm 2)

580 mm 3)

850 mm 4)

1.300 mm 5)

170 mm 6)

67 mm 7)

42 mm 8)

LL3-DB02 5308083

≥ 0,02 mm

1 mm l

12 mm 1)

40 mm 2)

77 mm 3)

150 mm 4)

160 mm 5)

35 mm 6)

15 mm 7)

9 mm 8)

LL3-DR10 5326005

25 mm

l

60 mm 1)

210 mm 2)

360 mm 3)

700 mm 4)

760 mm 5)

150 mm 6)

60 mm 7)

40 mm 8)

LL3-DB06 5326006

17 mm 1)

55 mm 2)

107 mm 3)

200 mm 4)

220 mm 5)

45 mm 6)

18 mm 7)

13 mm 8)

LL3-DB08 5326004

–

65 mm 1)

225 mm 2)

500 mm 3)

1.000 mm 4)

1.060 mm 5)

350 mm 6)

120 mm 7)

90 mm 8)

LL3-DH04 5326022

≥ 0,025 mm 25 mm l

35 mm 1)

135 mm 2)

170 mm 3)

290 mm 4)

320 mm 5)

95 mm 6)

41 mm 7)

27 mm 8)

LL3-DK33 5313031

40 mm 1)

135 mm 2)

180 mm 3)

270 mm 4)

330 mm 5)

95 mm 6)

41 mm 7)

22 mm 8)

LL3-DV01 5308088

35 mm 1)

135 mm 2)

170 mm 3)

290 mm 4)

320 mm 5)

95 mm 6)

41 mm 7)

22 mm 8)

LL3-DV03 5308090

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-829  

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326004
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326004
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308090
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308090
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 0 4

LL3

 Bereichserfassung
 • detektionsprinzip: Taster-System
 • Länge: 2.000 mm
 • Minimaler objektdurchmesser: ≥ 0,02 mm
 • Minimaler Biegeradius: 25 mm
 • Lichtleiter kürzbar: l

abbildung Schaltabstand mit WLL180 Schaltabstand mit WLL170 typ artikelnr.

65 mm 1)

240 mm 2)

320 mm 3)

650 mm 4)

690 mm 5)

– LL3-DZ01 5326013

57 mm 1)

190 mm 2)

310 mm 3)

630 mm 4)

670 mm 5)

150 mm 6)

70 mm 7)

50 mm 8)

LL3-DZ02 5326014

50 mm 1)

160 mm 2)

280 mm 3)

450 mm 4)

590 mm 5)

110 mm 6)

55 mm 7)

35 mm 8)

LL3-DZ03 5326015

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-831  

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326013
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326013
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326014
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326014
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326015
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326015
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 0 5

LL3

 Hitzebeständig
 • detektionsprinzip: Taster-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

1.000 mm ≥ 0,02 mm 25 mm –

65 mm 1)

260 mm 2)

670 mm 3)

1.340 mm 4)

1.430 mm 5)

220 mm 6)

100 mm 7)

70 mm 8)

LL3-DH07 5326031

20 mm 1)

50 mm 2)

95 mm 3)

150 mm 4)

400 mm 5)

– LL3-DW01 5315234

2.000 mm

≥ 0,015 mm

25 mm l

70 mm 1)

230 mm 2)

350 mm 3)

600 mm 4)

1.000 mm 5)

125 mm 6)

45 mm 7)

8 mm 8)

LL3-DH02 5308092

35 mm l

120 mm 1)

350 mm 2)

600 mm 3)

980 mm 4)

1.500 mm 5)

220 mm 6)

95 mm 7)

45 mm 8)

LL3-DH01 5308091

≥ 0,02 mm 25 mm

–

55 mm 1)

220 mm 2)

490 mm 3)

990 mm 4)

1.050 mm 5)

170 mm 6)

80 mm 7)

50 mm 8)

LL3-DH03 5324787

l

70 mm 1)

230 mm 2)

370 mm 3)

750 mm 4)

800 mm 5)

220 mm 6)

90 mm 7)

70 mm 8)

LL3-DH09 5326030

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-832  

 Öl-/Chemikalienbeständig
 • detektionsprinzip: Taster-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Schaltabstand 
mit WLL180

Schaltabstand 
mit WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm ≥ 0,02 mm 60 mm

100 mm 1)

180 mm 2)

200 mm 3)

150 mm 4)

280 mm 5)

50 mm 6)

27 mm 7)

12 mm 8)

LL3-DY01 5308093

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-832  

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315234
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315234
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308092
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308092
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308091
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308091
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326030
1099999999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308093
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308093
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 0 6

LL3

 LCDs/ Transparente Objekte /Halbleiter
 • detektionsprinzip: Taster-System
 • Lichtleiter kürzbar: l

abbildung Länge Minimaler objekt
durchmesser

Minimaler  
Biegeradius

Schaltabstand 
mit WLL180

Schaltabstand 
mit WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm ≥ 0,02 mm 10 mm

6 mm 1)

6 mm 2)

6 mm 3)

10 mm 4)

15 mm 5)

7 mm 6)

7 mm 7)

6 mm 8)

LL3-DC38 5322472

4 mm 2) 
4 mm 3) 
4 mm 4) 
4 mm 5)

5 mm 6)

4 mm 7)

4 mm 8)

LL3-DC39 5322513

3.000 mm ≥ 25 mm 25 mm

18 mm 1)

29 mm 2)

35 mm 3)

40 mm 4)

43 mm 5)

22 mm 6)

22 mm 7)

25 mm 8)

LL3-DC05 5326016

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-833  

 Retro-Reflektierend
 • detektionsprinzip: Taster-System
 • Länge: 2.000 mm
 • Lichtleiter kürzbar: l

abbildung Minimaler objekt
durchmesser

Minimaler 
Biegeradius

Schaltabstand mit 
WLL180

Schaltabstand mit 
WLL170

typ artikelnr.

≥ 0,06 mm 10 mm

105 mm 1)

190 mm 2)

230 mm 3)

460 mm 4)

490 mm 5)

220 mm 6)

80 mm 7)

65 mm 8)

LL3-RB01 5326010

100 mm 1)

170 mm 2)

210 mm 3)

430 mm 4)

460 mm 5)

220 mm 6)

80 mm 7)

65 mm 8)

LL3-RB02 5326011

≥ 0,12 mm 10 mm

80 mm 1)

200 mm 2)

310 mm 3)

620 mm 4)

660 mm 5)

– LL3-RG01 5326012

≥ 0,3 mm 1 mm

290 mm 1)

580 mm 2)

720 mm 3)

1.450 mm 4)

1.550 mm 5)

650 mm 6)

250 mm 7)

180 mm 8)

LL3-RR01 5326008

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-833 

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326016
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326016
1099999999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326012
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326012
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326008
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 0 7

LL3

 Flüssigkeitsstand
 • detektionsprinzip: Taster-System

abbildung Länge Minimaler Biegeradius Lichtleiter kürzbar typ artikelnr.

2.000 mm
10 mm l

LL3-DF04 5326035

LL3-DF05 5326034

LL3-DF07 5326033

30 mm l LL3-DF02-S01 5321924

5.000 mm 20 mm l LL3-DW02 5325608

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-834 

 Gewindehülse
 • detektionsprinzip: Einweg-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

1.000 mm ≥ 0,05 mm 10 mm –

145 mm 1)

460 mm 2)

830 mm 3)

1.600 mm 4)

1.770 mm 5)

40 mm 6)

120 mm 7)

150 mm 8)

LL3-TJ01 5325915

2.000 mm

≥ 0,1 mm

4 mm l

60 mm 1)

175 mm 2)

330 mm 3)

750 mm 4)

1.100 mm 5)

115 mm 6)

38 mm 7)

23 mm 8)

LL3-TR02 5308053

15 mm l

55 mm 1)

175 mm 2)

300 mm 3)

700 mm 4)

1.100 mm 5)

125 mm 6)

45 mm 7)

30 mm 8)

LL3-TM02 5308069

≥ 0,2 mm

2 mm l

220 mm 1)

650 mm 2)

1.200 mm 3)

2.750 mm 4)

4.000 mm 5)

370 mm 6)

125 mm 7)

120 mm 8)

LL3-TK77 5313035

25 mm

l

225 mm 1)

650 mm 2)

1.200 mm 3)

2.500 mm 4)

4.000 mm 5)

470 mm 6)

165 mm 7)

135 mm 8)

LL3-TB02 5308048

l

220 mm 1)

680 mm 2)

1.200 mm 3)

2.500 mm 4)

4.000 mm 5)

470 mm 6)

165 mm 7)

135 mm 8)

LL3-TM01 5308068

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308068


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 0 8

LL3

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm

≥ 0,3 mm 4 mm l

200 mm 1)

600 mm 2)

1.000 mm 3)

2.400 mm 4)

4.000 mm 5)

340 mm 6)

125 mm 7)

125 mm 8)

LL3-TR01 5308052

≥ 0,5 mm 30 mm l

300 mm 1)

950 mm 2)

1.700 mm 3)

3.500 mm 4)

4.000 mm 5)

720 mm 6)

315 mm 7)

280 mm 8)

LL3-TB01 5308050

10.000 mm ≥ 0,4 mm 25 mm l

6.600 mm 1)

19.500 mm 2)

19.500 mm 3)

19.500 mm 4)

19.500 mm 5)

19.500 mm 6)

7.500 mm 7)

6.000 mm 8)

LL3-TB08 5325917

20.000 mm ≥ 0,5 mm 25 mm l

2.000 mm 1)

7.500 mm 2)

13.500 mm 3)

27.000 mm 4)

40.000 mm 5)

3.000 mm 6)

1.300 mm 7)

1.200 mm 8)

LL3-TX02 5325046

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-835 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325046


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 0 9

LL3

 Glatthülse
 • detektionsprinzip: Einweg-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

500 mm ≥ 0,02 mm 4 mm –

5 mm 1)

17 mm 2)

28 mm 3)

56 mm 4)

60 mm 5)

12 mm 6)

5 mm 7)

5 mm 8)

LL3-TR04 5325918

1.000 mm

≥ 0,1 mm 4 mm l

60 mm 1)

175 mm 2)

330 mm 3)

750 mm 4)

1.100 mm 5)

115 mm 6)

38 mm 7)

23 mm 8)

LL3-TR03 5308054

≥ 10 mm 10 mm l

6 mm 1)

19 mm 2)

38 mm 3)

74 mm 4)

130 mm 5)

18 mm 6)

7 mm 7)

11 mm 8)

LL3-TH06 5325926

2.000 mm

≥ 0,02 mm 1 mm l

13 mm 1)

50 mm 2)

85 mm 3)

170 mm 4)

180 mm 5)

25 mm 6)

12 mm 7)

12 mm 8)

LL3-TG05 5325921

380 mm 1)

1.220 mm 2)

2.000 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

800 mm 6)

250 mm 7)

250 mm 8)

LL3-TR10 5325920

≥ 0,03 mm 25 mm l

180 mm 1)

540 mm 2)

890 mm 3)

1.700 mm 4)

1.900 mm 5)

400 mm 6)

190 mm 7)

200 mm 8)

LL3-TB07 5325919

≥ 0,05 mm 25 mm l

590 mm 1)

1.790 mm 2)

2.400 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.100 mm 6)

600 mm 7)

500 mm 8)

LL3-TV08 5325922

≥ 0,1 mm 15 mm l

55 mm 1)

175 mm 2)

300 mm 3)

700 mm 4)

1.100 mm 5)

125 mm 6)

45 mm 7)

30 mm 8)

LL3-TM03 5308070

≥ 0,2 mm 2 mm l

220 mm 1)

650 mm 2)

1.200 mm 3)

2.750 mm 4)

4.000 mm 5)

370 mm 6)

125 mm 7)

120 mm 8)

LL3-TK05 5313034

≥ 0,5 mm 30 mm l

275 mm 1)

1.000 mm 2)

1.800 mm 3)

3.500 mm 4)

4.000 mm 5)

720 mm 6)

315 mm 7)

280 mm 8)

LL3-TS07 5308049

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-836 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325926
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325926
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325921
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325921
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325920
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325920
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325919
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325919
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308049


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 1 0

LL3

 90° Umlenkung
 • detektionsprinzip: Einweg-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm

≥ 0,04 mm 1 mm l

360 mm 1)

1.200 mm 2)

2.200 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

900 mm 6)

500 mm 7)

450 mm 8)

LL3-TR09 5325985

≥ 0,05 mm 25 mm l

150 mm 1)

480 mm 2)

770 mm 3)

1.500 mm 4)

1.600 mm 5)

400 mm 6)

170 mm 7)

150 mm 8)

LL3-TB06 5325916

≥ 0,06 mm 1 mm l

160 mm 1)

480 mm 2)

800 mm 3)

1.600 mm 4)

1.700 mm 5)

350 mm 6)

170 mm 7)

150 mm 8)

LL3-TR08 5325984

≥ 0,1 mm 50 mm –

18 mm 1)

30 mm 2)

120 mm 3)

220 mm 4)

420 mm 5)

23 mm 6)

23 mm 7) LL3-TH07 5325977

≥ 0,16 mm 25 mm l

90 mm 1)

290 mm 2)

480 mm 3)

970 mm 4)

1.000 mm 5)

170 mm 6)

75 mm 7)

110 mm 8)

LL3-TH15 5325975

LL3-TH16 5325976

≥ 0,4 mm

25 mm l

350 mm 1)

750 mm 2)

1.800 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

400 mm 6)

170 mm 7)

150 mm 8)

LL3-TV05 5322546

180 mm 1)

550 mm 2)

900 mm 3)

2.100 mm 4)

3.500 mm 5)

350 mm 6)

150 mm 7)

150 mm 8)

LL3-TV06 5322547

2 mm l

340 mm 1)

1.000 mm 2)

1.800 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

290 mm 6)

150 mm 7)

150 mm 8)

LL3-TV07 5322548

3.000 mm ≥ 0,3 mm 20 mm l

460 mm 1)

1.400 mm 2)

2.500 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.000 mm 6)

350 mm 7)

450 mm 8)

LL3-TY03 5325982

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-837 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325982


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 1 1

LL3

 Flache Bauform
 • detektionsprinzip: Einweg-System
 • Lichtleiter kürzbar: l

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Schaltabstand 
mit WLL180

Schaltabstand 
mit WLL170

typ artikelnr.

1.000 mm ≥ 0,08 mm 1 mm

120 mm 1)

350 mm 2)

620 mm 3)

1.250 mm 4)

1.330 mm 5)

250 mm 6)

120 mm 7)

120 mm 8)

LL3-TE01 5325807

40 mm 1)

140 mm 2)

220 mm 3)

450 mm 4)

480 mm 5)

130 mm 6)

60 mm 7)

50 mm 8)

LL3-TE02 5325910

2.000 mm ≥ 0,03 mm

1 mm

150 mm 1)

440 mm 2)

700 mm 3)

1.400 mm 4)

1.490 mm 5)

320 mm 6)

160 mm 7)

120 mm 8)

LL3-TE04 5325911

4 mm

150 mm 1)

460 mm 2)

840 mm 3)

1.680 mm 4)

1.780 mm 5)

350 mm 6)

140 mm 7)

240 mm 8)

LL3-TE05 5325914

360 mm 1)

1.300 mm 2)

2.300 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.200 mm 6)

500 mm 7)

750 mm 8)

LL3-TR05 5325808

560 mm 1)

1.600 mm 2)

2.200 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.200 mm 6)

500 mm 7)

750 mm 8)

LL3-TR06 5325912

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325807
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325807
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325808
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325912


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 1 2

LL3

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Schaltabstand 
mit WLL180

Schaltabstand 
mit WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm

≥ 0,04 mm 1 mm

250 mm 1)

730 mm 2)

1.280 mm 3)

2.560 mm 4)

2.730 mm 5)

600 mm 6)

300 mm 7)

400 mm 8)

LL3-TR13 5325909

≥ 0,05 mm 1 mm

600 mm 1)

1.400 mm 2)

2.300 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.400 mm 6)

650 mm 7)

600 mm 8)

LL3-TR12 5325907

≥ 0,08 mm 1 mm

590 mm 1)

1.500 mm 2)

2.200 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.800 mm 6)

800 mm 7)

750 mm 8)

LL3-TR11 5325906

190 mm 1)

580 mm 2)

980 mm 3)

1.970 mm 4)

2.100 mm 5)

500 mm 6)

250 mm 7)

200 mm 8)

LL3-TE03 5325908

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-838 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325906
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325906
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325908
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325908


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 1 3

LL3

 Lange Endhülse
 • kategorie: Lange Endhülse
 • detektionsprinzip: Einweg-System
 • Einweg-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

500 mm ≥ 0,02 mm 5 mm –

2 mm 1)

8 mm 2)

14 mm 3)

28 mm 4)

30 mm 5)

5 mm 6)

3 mm 7)

3 mm 8)

LL3-TP01 5325925

2.000 mm

≥ 0,03 mm 25 mm l

50 mm 1)

140 mm 2)

250 mm 3)

500 mm 4)

530 mm 5)

120 mm 6)

60 mm 7)

60 mm 8)

LL3-TB05 5325924

≥ 0,1 mm 15 mm l

10 mm 1)

30 mm 2)

60 mm 3)

140 mm 4)

200 mm 5)

32 mm 6)

13 mm 7)

5 mm 8)

LL3-TT01 5308057

30 mm 1)

130 mm 2)

250 mm 3)

550 mm 4)

800 mm 5)

77 mm 6)

27 mm 7)

16 mm 8)

LL3-TV02 5308059

LL3-TV04 5308060

≥ 0,2 mm 25 mm l

240 mm 1)

700 mm 2)

1.400 mm 3)

2.500 mm 4)

2.900 mm 5)

470 mm 6)

165 mm 7)

132 mm 8)

LL3-TB03 5308056

180 mm 1)

600 mm 2)

1.100 mm 3)

2.500 mm 4)

3.300 mm 5)

2.050 mm 6)

950 mm 7)

850 mm 8)

LL3-TK16 5313038

170 mm 1)

500 mm 2)

1.000 mm 3)

2.300 mm 4)

3.000 mm 5)

355 mm 6)

125 mm 7)

115 mm 8)

LL3-TS08 5308061

120 mm 1)

400 mm 2)

800 mm 3)

1.800 mm 4)

2.750 mm 5)

325 mm 6)

115 mm 7)

87 mm 8)

LL3-TV01 5308058

≥ 0,5 mm 25 mm l

170 mm 1)

550 mm 2)

1.000 mm 3)

2.300 mm 4)

3.000 mm 5)

1.800 mm 6)

840 mm 7)

760 mm 8)

LL3-TS12 5308062

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-840 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308062


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 1 4

LL3

 Bereichserfassung
 • detektionsprinzip: Einweg-System
 • Länge: 2.000 mm
 • Lichtleiter kürzbar: l

abbildung Minimaler objekt
durchmesser

Minimaler  
Biegeradius

Schaltabstand mit 
WLL180

Schaltabstand mit 
WLL170

typ artikelnr.

≥ 0,25 mm

1 mm

1.300 mm 1)

2.500 mm 2)

3.000 mm 3)

3.500 mm 4)

4.000 mm 5)

2.000 mm 6)

1.000 mm 7)

800 mm 8)

LL3-TZ09 5326598

10 mm

1.700 mm 1)

2.500 mm 2)

3.000 mm 3)

3.500 mm 4)

4.000 mm 5)

2.800 mm 6)

1.200 mm 7)

800 mm 8)

LL3-TZ10 5326599

≥ 0,4 mm 2 mm

3.000 mm 1)

4.000 mm 2)

4.000 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

4.000 mm 6)

1.300 mm 7)

1.600 mm 8)

LL3-TS40 5323971

≥ 0,45 mm 25 mm

150 mm 1)

450 mm 2)

740 mm 3)

1.400 mm 4)

1.500 mm 5)

350 mm 6)

150 mm 7)

250 mm 8)

LL3-TZ05 5325937

150 mm 1)

480 mm 2)

790 mm 3)

1.500 mm 4)

1.600 mm 5)

350 mm 6)

150 mm 7)

250 mm 8)

LL3-TZ06 5325938

≥ 0,5 mm 25 mm

130 mm 1)

400 mm 2)

800 mm 3)

2.000 mm 4)

3.500 mm 5)

335 mm 6)

125 mm 7)

90 mm 8)

LL3-TS14 5313039

≥ 1 mm 25 mm

130 mm 1)

400 mm 2)

800 mm 3)

2.000 mm 4)

3.500 mm 5)

335 mm 6)

125 mm 7)

90 mm 8)

LL3-TS10 5308063

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-841 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5323971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5323971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325937
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325937
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308063
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 1 5

LL3

 Hitzebeständig
 • detektionsprinzip: Einweg-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

1.000 mm

≥ 0,02 mm 10 mm –

50 mm 1)

180 mm 2)

300 mm 3)

600 mm 4)

640 mm 5)

130 mm 6)

50 mm 7)

80 mm 8)

LL3-TH10 5325970

≥ 0,04 mm 25 mm –

130 mm 1)

400 mm 2)

700 mm 3)

1.400 mm 4)

1.500 mm 5)

320 mm 6)

130 mm 7)

200 mm 8)

LL3-TH11 5325971

80 mm 1)

230 mm 2)

350 mm 3)

560 mm 4)

980 mm 5)

– LL3-TW01 5315233

2.000 mm

≥ 0,04 mm 25 mm –

150 mm 1)

480 mm 2)

790 mm 3)

1.500 mm 4)

1.600 mm 5)

350 mm 6)

140 mm 7)

240 mm 8)

LL3-TH08 5325978

140 mm 1)

460 mm 2)

700 mm 3)

1.400 mm 4)

1.500 mm 5)

350 mm 6)

140 mm 7)

240 mm 8)

LL3-TH09 5325979

≥ 0,06 mm 25 mm l

230 mm 1)

690 mm 2)

1.100 mm 3)

2.300 mm 4)

2.400 mm 5)

600 mm 6)

250 mm 7)

400 mm 8)

LL3-TH17 5325967

≥ 0,12 mm 25 mm l

100 mm 1)

330 mm 2)

570 mm 3)

1.100 mm 4)

1.200 mm 5)

250 mm 6)

100 mm 7)

170 mm 8)

LL3-TH12 5325972

LL3-TH13 5325973

LL3-TH14 5325974

≥ 0,2 mm 25 mm l

55 mm 1)

180 mm 2)

320 mm 3)

680 mm 4)

1.000 mm 5)

305 mm 6)

125 mm 7)

50 mm 8)

LL3-TH01 5308064

≥ 0,5 mm 35 mm l

230 mm 1)

700 mm 2)

1.300 mm 3)

2.700 mm 4)

4.000 mm 5)

620 mm 6)

255 mm 7)

125 mm 8)

LL3-TH02 5308065

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-842 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325970
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325970
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315233
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315233
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325979
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325979
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308065
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Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System
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LL3

 LCDs/ Transparente Objekte /Halbleiter
 • detektionsprinzip: Einweg-System
 • Länge: 2.000 mm
 • Lichtleiter kürzbar: l

abbildung Minimaler objekt
durchmesser

Minimaler  
Biegeradius

Schaltabstand mit 
WLL180

Schaltabstand mit 
WLL170

typ artikelnr.

≥ 0,02 mm 10 mm

100 mm 1)

290 mm 2)

500 mm 3)

1.000 mm 4)

1.100 mm 5)

250 mm 6)

120 mm 7)

120 mm 8)

LL3-TG04 5324499

≥ 0,05 mm

10 mm

220 mm 1)

760 mm 2)

1.500 mm 3)

2.900 mm 4)

4.000 mm 5)

625 mm 6)

400 mm 7)

300 mm 8)

LL3-TS22M 5325968

25 mm

390 mm 1)

1.300 mm 2)

2.600 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

850 mm 6)

500 mm 7)

400 mm 8)

LL3-TS22 5325944

≥ 0,06 mm

1 mm

580 mm 1)

1.670 mm 2)

2.400 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.100 mm 6)

450 mm 7)

700 mm 8)

LL3-TG02 5325943

25 mm

880 mm 1)

2.300 mm 2)

3.500 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

2.500 mm 6)

1.300 mm 7)

1.600 mm 8)

LL3-TG01 5325940

570 mm 1)

1.980 mm 2)

2.400 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

1.000 mm 6)

450 mm 7)

700 mm 8)

LL3-TG03 5325942

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-844 

Einweg-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325968
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325968
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325943
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325943
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325940
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325940
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325942
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325942
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Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Vorsatzlinsen Taster-System
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LL3

 Öl-/Chemikalienbeständig
 • detektionsprinzip: Einweg-System

abbildung Länge Minimaler 
objektdurch

messer

Minimaler 
Biegeradius

Lichtleiter 
kürzbar

Schaltab
stand mit 
WLL180

Schaltab
stand mit 
WLL170

typ artikelnr.

2.000 mm

≥ 0,3 mm 60 mm –

400 mm 1)

1.200 mm 2)

2.100 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

2.000 mm 6)

415 mm 7)

390 mm 8)

LL3-TY01 5308066

300 mm 1)

1.000 mm 2)

1.300 mm 3)

3.000 mm 4)

4.000 mm 5)

620 mm 6)

225 mm 7)

210 mm 8)

LL3-TY02 5308067

≥ 4 mm 25 mm l

850 mm 1)

2.700 mm 2)

3.000 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

2.200 mm 6)

800 mm 7)

1.300 mm 8)

LL3-TY05 5325980

2.500 mm ≥ 0,3 mm 30 mm l

740 mm 1)

2.400 mm 2)

3.000 mm 3)

4.000 mm 4)

4.000 mm 5)

2.200 mm 6)

800 mm 7)

1.300 mm 8)

LL3-TY04 5325981

1) Betriebsart: 16 μs.    2) Betriebsart: 70 μs.    3) Betriebsart: 250 μs.    4) Betriebsart: 2 ms.    5) Betriebsart: 8 ms.    6) Rotlicht: 250 μs.    7) Highspeed: 50 μs.
8) Grünlicht: 250 μs.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-844 

 Flüssigkeitsstand
 • detektionsprinzip: Einweg-System

abbildung Länge Minimaler Biegeradius typ artikelnr.

2.000 mm 20 mm LL3-TF01 5324242

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-845 

Vorsatzlinsen Taster-System

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325980
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325980
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324242


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Vorsatzlinsen Einweg-System

J  8 1 8

LL3

Vorsatzlinsen Einweg-System

 Vorsatzlinsen Einweg-System
Geeignet für Verstärker WLL170-2

abbildung temperatur LL-Typ/Reichweite (mm) LL-Typ/Reichweite (mm) typ artikelnr.
LL3tB01 LL3tB0110 LL3tB0130 LL3tB02 LL3tB06 LL3tH01 LL3tH08 LL3tH10 LL3tH11 LL3tJ01 LL3tk77 LL3tr01

 

-40 °C
–

+100 °C

3000 1)

1200 2)

1100 3)

1800 1)

700 2)

600 3)

1000 1)

400 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

– – –
1500 1)

600 2)

400 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

3000 1)

1200 2)

1000 3)

LL3-TA01 5308128

-40 °C
–

+100 °C

3000 1)

1200 2)

800 3)

1800 1)

700 2)

500 3)

1000 1)

400 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

– – –
1500 1)

600 2)

400 3)

3500 1)

1400 2)

1100 3)

3000 1)

1200 2)

1100 3)

LL3-TA01S 5326461

 

-40 °C
–

+70 °C

600 1)

230 2)

100 3)

360 1)

130 2)

200 1)

80 2)

600 1)

230 2)

100 3)

– – – – –
500 1)

200 2)

600 1)

230 2)

500 1)

200 2) LL3-TA02 5308129

 

-40 °C
–

+350 °C

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2100 1)

850 2)

600 3)

1200 1)

500 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2100 1)

850 2)

500 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2500 1)

1000 2)

700 3)

LL3-TA03 5326462

  

-60 °C
–

+350 °C

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2100 1)

850 2)

600 3)

1200 1)

500 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

1500 1)

600 2)

250 3)

1500 1)

600 2)

250 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1100 3)

LL3-TA04 5326463

 

-60 °C
–

+300 °C

500 1)

200 2)

300 1)

100 2)

180 1)

70 2)

500 1)

200 2)

80 3)

–
400 1)

150 2)

350 1)

140 2) 300 1)

120 2)

350 1)

140 2)

400 1)

160 2)

400 1)

160 2)

350 1)

140 2) LL3-TA05 5326464

1) Rotlicht: 250 µs  2) Highspeed: 50 µs  3) Grünlicht: 250 µs
   Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für Verstärker WLL180T

abbildung temperatur LL-Typ/Reichweite (mm) LL-Typ/Reichweite (mm) typ artikelnr.
LL3tB01 LL3tB0110 LL3tB0130 LL3tB02 LL3tB06 LL3tH01 LL3tH08 LL3tH10 LL3tH11 LL3tJ01 LL3tk77 LL3tr01

-40 °C
–

+100 °C

800 1)

2500 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

720 1)

2250 2)

3600 3)

3600 4)

3600 5)

570 1)

1800 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1500 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

500 1)

1400 2)

2500 3)

4000 4)

4000 5)

– – –

750 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA01 5308128

  

-40 °C
–

+100 °C

800 1)

2500 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

720 1)

2250 2)

3600 3)

3600 4)

3600 5)

570 1)

1800 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1500 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

500 1)

1400 2)

2500 3)

4000 4)

4000 5)

– – –

650 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA01S 5326461

 

-40 °C
–

+70 °C

200 1)

650 2)

1200 3)

2500 4)

3600 5)

180 1)

585 2)

1080 3)

2250 4)

3240 5)

150 1)

460 2)

860 3)

1800 4)

2600 5)

300 1)

1000 2)

1800 3)

3500 4)

40005)

– – – – –

200 1)

600 2)

950 3)

1900 4)

4000 5)

300 1)

950 2)

1800 3)

3500 4)

4000 5)

200 1)

900 2)

1500 3)

3300 4)

4000 5)

LL3-TA02 5308129

-40 °C
–

+350 °C

360 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

324 1)

1800 2)

36003)

3600 4)

3600 5)

260 1)

1440 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

1200 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1200 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1200 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

800 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

7501)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

1000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

600 1)

20002)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

600 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

800 1)

20002)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA03 5326462

 

-60 °C
–

+350 °C

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

3600 1)

3600 2)

3600 3)

3600 4)

3600 5)

2880 1)

2880 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

40004)

4000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

40005)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

2000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA04 5326463
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Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Vorsatzlinsen Einweg-System

J  8 1 9

LL3

 Vorsatzlinsen Einweg-System
Geeignet für Verstärker WLL170-2

abbildung temperatur LL-Typ/Reichweite (mm) LL-Typ/Reichweite (mm) typ artikelnr.
LL3tB01 LL3tB0110 LL3tB0130 LL3tB02 LL3tB06 LL3tH01 LL3tH08 LL3tH10 LL3tH11 LL3tJ01 LL3tk77 LL3tr01

 

-40 °C
–

+100 °C

3000 1)

1200 2)

1100 3)

1800 1)

700 2)

600 3)

1000 1)

400 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

– – –
1500 1)

600 2)

400 3)

3500 1)

1400 2)

1200 3)

3000 1)

1200 2)

1000 3)

LL3-TA01 5308128

-40 °C
–

+100 °C

3000 1)

1200 2)

800 3)

1800 1)

700 2)

500 3)

1000 1)

400 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

– – –
1500 1)

600 2)

400 3)

3500 1)

1400 2)

1100 3)

3000 1)

1200 2)

1100 3)

LL3-TA01S 5326461

 

-40 °C
–

+70 °C

600 1)

230 2)

100 3)

360 1)

130 2)

200 1)

80 2)

600 1)

230 2)

100 3)

– – – – –
500 1)

200 2)

600 1)

230 2)

500 1)

200 2) LL3-TA02 5308129

 

-40 °C
–

+350 °C

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2100 1)

850 2)

600 3)

1200 1)

500 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2100 1)

850 2)

500 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2500 1)

1000 2)

700 3)

LL3-TA03 5326462

  

-60 °C
–

+350 °C

3500 1)

1400 2)

1000 3)

2100 1)

850 2)

600 3)

1200 1)

500 2)

200 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

1500 1)

600 2)

300 3)

1500 1)

600 2)

250 3)

1500 1)

600 2)

250 3)

3500 1)

1400 2)

1000 3)

3500 1)

1400 2)

1100 3)

LL3-TA04 5326463

 

-60 °C
–

+300 °C

500 1)

200 2)

300 1)

100 2)

180 1)

70 2)

500 1)

200 2)

80 3)

–
400 1)

150 2)

350 1)

140 2) 300 1)

120 2)

350 1)

140 2)

400 1)

160 2)

400 1)

160 2)

350 1)

140 2) LL3-TA05 5326464

1) Rotlicht: 250 µs  2) Highspeed: 50 µs  3) Grünlicht: 250 µs
   Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für Verstärker WLL180T

abbildung temperatur LL-Typ/Reichweite (mm) LL-Typ/Reichweite (mm) typ artikelnr.
LL3tB01 LL3tB0110 LL3tB0130 LL3tB02 LL3tB06 LL3tH01 LL3tH08 LL3tH10 LL3tH11 LL3tJ01 LL3tk77 LL3tr01

-40 °C
–

+100 °C

800 1)

2500 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

720 1)

2250 2)

3600 3)

3600 4)

3600 5)

570 1)

1800 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1500 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

500 1)

1400 2)

2500 3)

4000 4)

4000 5)

– – –

750 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA01 5308128

  

-40 °C
–

+100 °C

800 1)

2500 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

720 1)

2250 2)

3600 3)

3600 4)

3600 5)

570 1)

1800 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1500 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

500 1)

1400 2)

2500 3)

4000 4)

4000 5)

– – –

650 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1800 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA01S 5326461

 

-40 °C
–

+70 °C

200 1)

650 2)

1200 3)

2500 4)

3600 5)

180 1)

585 2)

1080 3)

2250 4)

3240 5)

150 1)

460 2)

860 3)

1800 4)

2600 5)

300 1)

1000 2)

1800 3)

3500 4)

40005)

– – – – –

200 1)

600 2)

950 3)

1900 4)

4000 5)

300 1)

950 2)

1800 3)

3500 4)

4000 5)

200 1)

900 2)

1500 3)

3300 4)

4000 5)

LL3-TA02 5308129

-40 °C
–

+350 °C

360 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

324 1)

1800 2)

36003)

3600 4)

3600 5)

260 1)

1440 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

1200 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1200 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

1200 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

800 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

7501)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

1000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

600 1)

20002)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

600 1)

2000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

800 1)

20002)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA03 5326462

 

-60 °C
–

+350 °C

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

3600 1)

3600 2)

3600 3)

3600 4)

3600 5)

2880 1)

2880 2)

2880 3)

2880 4)

2880 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

40004)

4000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

40005)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

2000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

2000 1)

2000 2)

2000 3)

2000 4)

2000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

4000 1)

4000 2)

4000 3)

4000 4)

4000 5)

LL3-TA04 5326463
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Vorsatzlinsen Einweg-System

J  8 2 0

LL3

abbildung temperatur LL-Typ/Reichweite (mm) LL-Typ/Reichweite (mm) typ artikelnr.
LL3tB01 LL3tB0110 LL3tB0130 LL3tB02 LL3tB06 LL3tH01 LL3tH08 LL3tH10 LL3tH11 LL3tJ01 LL3tk77 LL3tr01

1) Betriebsart: 16 µs  2) Betriebsart: 70 µs  3) Betriebsart: 250 µs  4) Betriebsart: 2 ms  5) Betriebsart: 8 ms
   Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

-60 °C
–

+300 °C

250 1)

800 2)

1200 3)

2400 4)

4000 5)

225 1)

720 2)

1080 3))
2160 4)

3600 5)

1801)

570 2)

860 3)

1700 4)

2880 5)

250 1)

800 2)

1200 3)

2400 4)

4000 5)

–

160 1)

450 2)

800 3)

1500 4)

4000 5)

170 1)

5502)

800 3)

1600 4)

4000 5)

100 1)

300 2)

600 3)

1100 4)

2000 5)

150 1)

400 2)

700 3)

1400 4)

4000 5)

200 1)

600 2)

950 3)

1900 4)

4000 5)

200 1)

600 2)

950 3)

1900 4)

4000 5)

160 1)

550 2)

850 3)

1700 4)

4000 5)

LL3-TA05 5326464

1) Betriebsart: 16 µs  2) Betriebsart: 70 µs  3) Betriebsart: 250 µs  4) Betriebsart: 2 ms  5) Betriebsart: 8 ms
   Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-845 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Vorsatzlinsen Einweg-System

J  8 2 1

LL3

abbildung temperatur LL-Typ/Reichweite (mm) LL-Typ/Reichweite (mm) typ artikelnr.
LL3tB01 LL3tB0110 LL3tB0130 LL3tB02 LL3tB06 LL3tH01 LL3tH08 LL3tH10 LL3tH11 LL3tJ01 LL3tk77 LL3tr01

1) Betriebsart: 16 µs  2) Betriebsart: 70 µs  3) Betriebsart: 250 µs  4) Betriebsart: 2 ms  5) Betriebsart: 8 ms
   Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

-60 °C
–

+300 °C

250 1)

800 2)

1200 3)

2400 4)

4000 5)

225 1)

720 2)

1080 3))
2160 4)

3600 5)

1801)

570 2)

860 3)

1700 4)

2880 5)

250 1)

800 2)

1200 3)

2400 4)

4000 5)

–

160 1)

450 2)

800 3)

1500 4)

4000 5)

170 1)

5502)

800 3)

1600 4)

4000 5)

100 1)

300 2)

600 3)

1100 4)

2000 5)

150 1)

400 2)

700 3)

1400 4)

4000 5)

200 1)

600 2)

950 3)

1900 4)

4000 5)

200 1)

600 2)

950 3)

1900 4)

4000 5)

160 1)

550 2)

850 3)

1700 4)

4000 5)

LL3-TA05 5326464

1) Betriebsart: 16 µs  2) Betriebsart: 70 µs  3) Betriebsart: 250 µs  4) Betriebsart: 2 ms  5) Betriebsart: 8 ms
   Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-845 
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 2 2

LL3

 Vorsatzlinsen Taster-System

abbildung temperatur Lichtfleckgröße Brennweite  
[mm]

typ artikelnr
LL3dk21 LL3dt01 LL3dM02

 

- 40 °C
–

+70 °C
Ø 0,2 mm Ø 0,4 mm – 6 LL3-DA01 5308127

- 40 °C
–

+ 70 °C
Ø 1,2 mm Ø 1,4 mm – 15 LL3-DA02 5308130

- 20 °C
–

+ 60 °C
Ø 0,2 mm Ø 0,4 mm – 7 LL3-DA03 5326465

 

- 40 °C
–

+ 70 °C
Ø 0,3 mm Ø 0,5 mm – 7,5 LL3-DA04 5326466

 

- 40 °C
–

+ 70 °C
– – Ø 0,5 mm 6 LL3-DA05 5326467

 

- 40 °C
–

+ 70 °C
– –

Ø 0,7 mm
–       

0,85 mm
~ 20 LL3-DA06 5326468

 

- 40 °C
–

+ 70 °C
– –

Ø 0,5 mm
–

   0,8 mm
~ 14 LL3-DA07 5326469

 -  Maßzeichnungen finden Sie ab Seite J-845  

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 2 3

LL3

Maßzeichnungen
Maße in mm

Gewindehülse
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DJ01

Ø 1

M3 x 0,5

Ø 3,5

12

6

18

Ø 2,3 Ø 1,3Ø 4,5

1000

300Ø 0,25 x 9

Ø 0,5 x 1

700

Ø 4,5

1)

2)

1) Empfänger
2) Sender 

1)
2)

1,2

LL3-DJ02

5,5

Ø 0,25 x 9

M6 x 0,75

15

35

15

Ø 3,5

Ø 4,5

19 1000

100

Ø 4,3Ø 6

LL3-DR02

M3 x 0,5 Ø 1 x 2

100013
Ø 0,25 x 2

LL3-DS06

M3 x 0,5 Ø 1,0 x 2Ø 0,5 x 2

Ø 5,5
Ø 2,5

12 2000

LL3-DT01

Ø 0,25 x 9 Empfänger
Ø 0,5 Sender

1)

2) Ø 1,3 x 2M3 x 0,5

13 5
18 2000

1) Sender
2) Empfänger

LL3-DB01

Ø 0,26 x 16 Empfänger 
Ø 1 Sender

5
5

15 200010

Ø 2,5 M6 x 0,75 1) 2) Ø 2,2 x 2

1) Empfänger
2) Sender 

LL3-DB03

Ø 2,2

200020

M6 x 0,75

3

Ø 0,25 x 16 (Empfänger)
Ø 1 x 1 (Sender)

Ø 2,5

LL3-DK06

Ø 2,2

200018

M6 x 0,75

3

Ø 
4

Ø 1 x 2

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 2 4

LL3

LL3-DK66

M4 x 0,7

12

Ø 1,3

20003

Ø 1 x 2

LL3-DK67

Ø 2,2

200012

M6 x 0,75Ø 1 x 2

LL3-DR01

5,2 12 2000

Ø 2,2 x 2

Ø 0,27 x 16

M6 x 0,75

LL3-DR08

M3 x 0,5

2,7

12 2000
20

Ø 3,2 Ø 1 x 2

Ø 0,25 x 2

LL3-DK21

M3 x 0,5

500
100

15

Ø 2,1Ø 1,6
Ø 2,2

15

Ø 0,13 x 9 Empfänger 

Ø 0,25 Sender

LL3-DM02

M4 x 0,7

Ø 0,5 Sender
Ø 0,25 x 9 Empfänger 

2000123

Ø 1,3 x 2Ø 8,5

LL3-DB07

12

17 2000
Ø 0,27 x 9

Ø 0,5 x 1

2,8

1,2
Ø 1,0

Ø 1,25
Ø 3,2

Ø 
2,

3

M3 x 0,5

20

LL3-DM01

Ø 1,0 x 2 Ø 1,3 x 2M4

2000123

LL3-DB04

8
23 2000

M6M4

5

Ø 0,25 x 16

Ø 1 x 1

Ø 
2,

2
Ø 

2,
2

LL3-DR06

M2, 6 x 0,45

Ø 0,25 x 4

M4 x 0,7

2000123 3

Ø 1 x 2

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 2 5

LL3

Glatthülse
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DR04

Ø 0,25 x 2

Ø 1,5

Ø 1,5 Ø 1 x 2Ø 3

900
15

15
25

100

Ø 1,2 Ø 2,2 x 2

LL3-DP01

Ø 4,3

Ø 5,3

Ø 3,7Ø 1,5

3 15 1000

20 10020

Ø 0,5

Ø 2
Ø 0,13 x 4

3,
7

35
18,3

LL3-DK4Z

Ø 1,3

200017

Ø 
3

Ø 1 x 2

LL3-DR03

10 2000

Ø 1,0 x 2Ø 3

Ø 0,25 x 4 Sender
Ø 0,25 x 4 Empfänger 

LL3-DT03

Ø 0,5 x 2

Ø 2,5

Ø 2,5

10 2000

Ø 1,0 x 2

LL3-DK04

Ø 1,3

200017

Ø 
3Ø 1 x 2

LL3-DR12

Ø 1 x 2

20

Ø 2 Ø 3 Ø 3,2

1

1515 2000

Ø 0,05 x 151

Ø 0,5

LL3-DR11

2000

7

15

Ø 1,25Ø 3 (SUS)

Ø 1

Ø 0,27 x 9

Ø 0,5 x 1
(Ø 0,05 x 151) x 1

2,7

2)

1)

1) Empfänger
2) Sender 

LL3-DB10

15 2000
7 202,7

Ø 1 x 2

Ø 3 Ø 3,2 Ø 1,3 x 2

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 2 6

LL3

90° Umlenkung
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DV05, LL3-DV06, LL3-DV07

200012

5

2,
4 6,

8

14
,4

4,
4

10

LL3-DB09

20

60Ø 5,1
Ø 5

2000

Ø 2,2 x 2

205Ø 1,5 x 2

M6 x 0,75

Ø 1 x 2

Ø 4

5
2

13

R5

5

90°±5°

Flache Bauform
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DE02

Ø 0,5 Ø 0,0375 x 151

1000

20

7

5

10

2,3

10

2 Ø 2,2

Ø 1 x 2Ø 3

3,5

2,
5

2,
2

4

0,5

1,05

1
0,

6

LL3-DE01

10007

Ø 2,2

3,5

1,2

20

Ø 1 x 2

Ø 3

2

0,5

5

Ø 
1,

5

1,
05

Ø 0,5 Ø 0,04 x 151
multicore fiber

10

4
2,

5

2,
2

LL3-DC08

10007

0,5
2,5

1,5
1,2 20 Ø 1 x 2

1,3

1,7

5 7,
2

M2 Ø 3

Ø 0,5

Ø 0,05 x 151

2 0,
5

Ø 1,6
3

1,5

LL3-DC06

17

29 2000
18 6,5 20

Ø 1,3 x 2
Ø 310

M3 x 23,
8

2,5

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 2 7

LL3

LL3-DC47

2000
25,5

15

Ø 
1 

x 
2

7,
2

2 x Ø 2,1

10,5
1

1

2,
52 x Ø 0,5

4
4

LL3-DC57

2000
25,5

15

Ø 
1

2 x Ø 3,6

Ø 0,5

10,5

6
2,

5

4

4

2,
5

2 x Ø 2,1

LL3-DC09

6

200014
2,5

20

18

13

Ø 3 x 2

Ø 3 Ø 1 x 2
Ø 0,5 x 1

LL3-DH06

19

8

Ø 5

20

16,7 18,3

7

5

2000

Ø 1,2

Ø 4

2 x M3 x 0,5 Ø 2,9
4

10,75
6,5

16,7

Ø 
4,

6

LL3-DH08

2 x M3 x 0,5 Ø 2,2 x 2

7

8

20

19
5

2000

Ø 1,5 x 1

6,510,75

2,7

4

Ø 
4,

6

LL3-DE03

2000

20

14

1,
05

7

7

3,5

Ø 3,2 Ø 1,3 x 2

Ø 1

3,5
1,2

3,
5

6,
5

2,
2

Ø 
2,

4

1

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 2 8

LL3

LL3-DE04

200011

Ø 3,2

7 2,9

Ø 3,2 Ø 1,3 x 2

Ø 1

20

7

14

3,5

1,05

Ø 
2,

4

1

6,
5

3,
5

3,5

2,
2

1,
6

0,
9

Ø 0,075 x 151

LL3-DR09

9,
5

15 2000

20

10
,2

12
,2

t 1,2
6

2 x M3 x 0,5

Ø 2,2 x 25,
2

14

Ø 1

Ø 0,08 x 151

4

3,
3

3,3
4

7

4,
6

LL3-DC07

M3 x 2
Ø 1 x 2

7

4
24 16

3
9,5

21 2000

20

Ø 3

LL3-DC04

29 3000

18 6,5
2,5

Ø 0,25 x 9

20

3,
8

10

Ø 3,2

M3 x 2
20 Ø 1,3 x 2

LL3-DH10

Ø 5

39,7

Ø 3,8

Ø 2,9

2 x M3

Ø 
4,

33
2 

x 
Ø 

2,
2

21

5

300033,2

21,7 6,5 35

18,3

Ø 4,3

2

4,5

LL3-DH11

Ø 5

39,7

Ø 3,8

Ø 2,9

2 x M3

5

300034,5

23 6,5 35

18,3

21

2

4,5

2 
x 

Ø 
2,

2

LL3-DC03

30 4000

Ø 1,5 x 1

Ø 2,2 x 26,519
20

Ø 3,2

Ø 3,2 x 2

25

8

15
7,5

7,5

Ø 3,2 x 37,
3

LL3-DT02

Ø 0,25 x 1
Ø 3 Ø 1,0 x 2Ø 0,82

M3 x 0,5

1015 52,4
1)

1) Endhülse nicht biegbar

500

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 2 9

LL3

Lange Endhülse
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DT02

Ø 0,25 x 1
Ø 3 Ø 1,0 x 2Ø 0,82

M3 x 0,5

1015 52,4
1)

1) Endhülse nicht biegbar

500

LL3-DT04

Ø 0,13 x 9
Ø 0,25

Ø 3

10 515 500

Ø 1,0 x 2M3 x 0,5
Ø 0,8 Ø 2,2 x 2

1)

1) Endhülse nicht biegbar

LL3-DR05

Ø 0,82 Ø 3

500

Ø 1,2 x 2

Ø 0,25

5 15 15 75 25

Ø 3
Ø 2,2 x 2

LL3-DR07

1000
100

25

Ø 1,2Ø 3Ø 0,8

15
1580

Ø 0,25 x 2

LL3-DB05

15 15 1000

10
Ø 3,2

20 69,5 30,5
19

Ø 5,3

Ø 0,13 x 9
Ø 0,27 x 1

2,7

Ø 0,8
M3 x 0,5

Ø 4Ø 3,7
Ø 2Ø 3

20

LL3-DH05

Ø 2,1

Ø 2,9

30

16,7 18,3

Ø 3

Ø 10

Ø 50 μm x 380
Sender / Empfänger

Ø 4

M4 x 0,7

2790 1000
3560

Ø 5

Ø 5
Ø 3,1

Ø 50 μm x 380 55
20

LL3-DK63Z

M4 x 0,7

15

Ø 1,3

2000

Ø 
2,

5

653

Ø 1 x 2

LL3-DK43

Ø 1

200015

Ø 
4

Ø 0,5 x 2
Ø 1,5

20

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 3 0

LL3

LL3-DM03

M4 x 0,7

Ø 0,5 x 1

3

Ø 1,5

90 5 12 2000

Ø 1 x 2Ø 2,5

1)

1) Biegsame Endhülse, in diesem Bereich (10 mm)
 nicht biegen, Biegeradius R10 mm

LL3-DT05

M4 x 0,7

12

Ø 1

2000

Ø 
1,

5

Ø 
2,

5

283

Ø 0,5 x 2

5

LL3-DV02

Ø 0,5 x 2 Ø 1

15101,
5

2

2000
2,8

Ø 1,5 Ø 3

LL3-DB02

Ø 0,26 x 16 Empfänger 

Ø 1 Sender

10 55 1590 2000
1)

3)

2)

1) Biegsame Endhülse, in diesem Bereich (10 mm)
 nicht biegen, Biegeradius R10 mm
2) Sender (blau markiert)
3) Empfänger

Ø 2,5 M4 x 0,7 M6 x 0,75 Ø 2,2 x 2

LL3-DR10

20001240

M4 x 0,7Ø 2,5
Ø 1,48 Ø 1 x 2

10 510

(Ø 0,05 x 151) x 2

3,5

1)

1) Biegsam

LL3-DB06

40 15 2000
Ø 1 x 2

5,5

Ø 2,5
Ø 3,5

M6 x 0,75

Ø 6 Ø 2,2 x 2

20 75
10 10

5

1)

1) Biegsam

LL3-DB08

40 12 2000

10 10
5 20

3,5

Ø 0,5 x 2

Ø 1,48

Ø 2,5

M4 x 0,7

Ø 4 Ø 1 x 2

LL3-DH04

M6 x 0,75

Ø 1,8

Ø 2,8
Ø 4

Ø 5
Ø 5Ø 3Ø 3,8

Ø 10

17

20002260

16,7 18,360 ± 530

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 3 1

LL3

LL3-DK33

Ø 2,2
Ø 

2
,7

Ø 
5

15 20004,8 65

Ø 2,7

2,
5

1,
5

2
LL3-DV01

Ø 5Ø 2,7

200015204,88

1,
5

2

Ø 2,2 x 2

LL3-DV03

2,5

Ø 2,7

2

5 20 2000

M6 x 0,75

Ø 1
15

Ø 2,2 x 2

Bereichserfassung
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DZ01

Ø 3,2

Ø 0,27 x 16

Ø 1 x 1 

2 x Ø 3,3

15

7

28 2000

1)

2)

1) Sender
2) Empfänger

3,6

Ø 2,2 x 2

LL3-DZ02

20 2000
5

2010
,9

13

1

3 x M3 x 0,5

Ø 3,2 x 2

10

Array: Ø 0,265 x 32

15

2,5

2,
5

Ø 2,2 x 2

LL3-DZ03

20 2000

5

20 13

15
3 x M3 x 0,5

Ø 0,27 x 32

Ø 3,2 x 2

10

10,85
1 Array: Ø 0,265 x 32

2,5

2,
5 8 Ø 2,2 x 2

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Taster-System

J  8 3 2

LL3

Hitzebeständig
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DH07

M4 x 0,7

Sender / Empfänger
Ø 50 μm x 440

20

5

Ø 10
Ø 3,1

3,5

Ø 2,9

27

Ø 3 Ø 5

1000

356030

Ø 4

Ø 5

5 16,7 18,3

Ø 8,5

LL3-DW01

Ø 5

Ø 10

Ø 4

Ø 5 M6 P = 0,45

15

256020

22

123

1000

Ø 
4

Ø 1,5Ø 2
1) 2)

1) Empfänger
2) Sender 

LL3-DH02

Ø 2,2

5 15 2000
5
10

Ø 1 x 2 Ø 2,5 M6 x 0,75

LL3-DH01

Ø 1,5 x 2

Ø 1,5

Ø 4,9 M6 x 0,75 Ø 2,2 x 2

3 15
19 2000

LL3-DH03

3

Ø 3

M6 X 0,75

Ø 4

Ø 2,2
  

Ø 5
Ø 3,8

Ø 10 Ø 5

17

30 60 ± 5 16,7 18,3

22 2000

LL3-DH09

M6 x 0,75

5,5 5
Ø 1,5 x 2

Ø 5
Ø 2,2 x 2

16 2000

Öl-/Chemikalienbeständig
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DY01

16
2000

2100

Ø 2,2 x 2Ø 2,2Ø 6

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Taster-System

J  8 3 3

LL3

LCDs/Transparente Objekte/Halbleiter
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DC38

18

5,5

12

2000

[30]64 7 3,5

2 – Ø 3,2 Ø 1 x 2

LL3-DC39

 Ø 3,2 x 2 Ø 1 x 2

4,3

12

5,5 3,5

30

7
18 2000

LL3-DC05

29 3000
18 6,5

3

23
,5

4,
5

M3 x 2 Ø 2,2 x 2

Ø 1 x 1 Ø 0,27 x 16

1)

1) 2)

2)

1) Sender
2) Empfänger

Retro-Reflektierend
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-RB01

200021

2 x M3 x 0,5
20

9,
5

12
,2

10
,26

14

5,
2

Ø 1 x 2

t 1,2 Ø 2,2

4

4
3,3 3,

3

LL3-RB02

200025
3

20

9,
5

12
,2

10
,2

6
14

5,
2

Ø 1 x 2

t 1,2
Ø 2,24

4
3,3 3,

3

2-M3 x 0,5

Taster-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 3 4

LL3

LL3-RG01

21,5

8

2
1,5

2 x M1,4 x 0,3

4

1,5
5

9

3

Ø 3,2

20

Ø 1 x 2

2000

7,
5

11 9
2 x M1,4 x 0,3

15,8

4

4
2

1,
9

1 2

11,2

Ø 0,5 x 1

2,2

0,7 1,45

14,7
5 1,95

0,7

2

LL3-RR01

200015

1 20

5,
29,
5

4,
6

9,
5

4,
6

5

Ø 2,2 x 2

Ø 3,2

5,
2

15

2 x M3 x 0,5

10
,2

12
,2

14
7

2

6

1

2000

Ø 1

Ø 0,08 x 151

4
3,3 3,

3

4

Flüssigkeitsstand
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DF04

13 10
4

13
,5

25

20
8
5

2 x Ø 3,2

Ø 3
Ø 1 x 2

20
14 2000

14
6

LL3-DF05

13 10
4

13
,5

25

20
8
5

2 x Ø 3,2

Ø 3
Ø 1 x 2

20
14 2000

14
6

LL3-DF07

8,
75

6,5

17
,1

3 2,5

3 2,5

22
,2

5,
2

28
,3

20
00

17

Ø 1,3 x 2

20
,3

9,
4

7,
8

5,
2

0,
9

LL3-DF02-S01

6
15±0,5 2

28 2000+100

2 
x 

Ø 
2,

2Ø 
5

Ø 
6±

3

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 3 5

LL3

LL3-DW02

20
3000
5000

10
10

30 Ø 3,1

Ø 1 x 2

Ø 4,2

6,217

17
,7 11

15
,5

5,712

11

Schutzschlauch

SUS

PVC

Gewindehülse
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TJ01

123
20 1000

4,7 35
18,3

Ø 
4

Ø 3,1

Ø 
4 Ø 2,2

Ø 4,33

3,5

M2,6 x 0,45

M4 x 0,7

Ø 0,27 x 16

LL3-TR02

2,5

Ø 1,0
Ø 0,25 x 4

10 2000

M3 x 0,5

LL3-TM02

2,4

M3 x 0,5

Ø 2

Ø 0,5

5 10 2000

Ø 1,0

LL3-TK77

M4 x 0,7
M2, 6 x 0,45

12

Ø 2,2

200033

Ø 1

LL3-TB02

Ø 1
M4 x 0,7

M2, 6 x 0,45

1233

2,2

2000

LL3-TM01

Ø 1,0

2,5

M3

10 2000

Ø 1,3

LL3-TR01

3

Ø 0,26 x 16

1237 2000

Ø 2,2M4M2, 6 x 0,45

LL3-TB01

Ø 1,5 M2, 6 x 0,45 M4 Ø 2,2

3 12 200037

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 3 6

LL3

LL3-TB08

23 17
8

10000

M14 x 1
Ø 4,5

Ø 7Ø 10
Ø 2,2

LL3-TX02
Ø 10

Ø 5 Ø 11,2

Ø 2,2

2620.000
24,8 

4,420

M
12x1�

Glatthülse
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TR04

6 500
3

20
35

18,3

Ø 2,2

Ø 4,33Ø 1,4
Ø 0,7

Ø 1

Ø 0,27 x 1

LL3-TR03

Ø 0,25 x 4 Ø 1,5 Ø 1,0

10 1000

LL3-TH06

100010 15

10001525

Ø 1Ø 2,5

Ø 2,5 Ø 1

2,2

2,2

Ø 
1

45°

0,5
1

1

0,5
1

135°
1

Ø 
1

1)

1)

1) Öffnungswinkel

LL3-TG05

Ø 2,5 Ø 1

Ø 0,05 x 151

Ø 0,5

1515
201

Ø 1 Ø 2

2000

LL3-TR10

8 2000
2

Ø 2

Ø 1 Ø 0,08 x 151

Ø 3 Ø 2,2

LL3-TB07

2000

Ø 1 x 1

8

Ø 2,2
Ø 2,5

Ø 3

20

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 3 7

LL3

LL3-TG03, LL3-TV08

200025

123

3,
7

Ø 4 Ø 2,2

20

LL3-TM03

Ø 0,5 Ø 1,5

10 2000

Ø 1,0

LL3-TK05

14

Ø 
3Ø 1 Ø 2,2

2000

LL3-TS07

Ø 1,5

Ø 3

15 2000

Ø 2,2

90° Umlenkung
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TR09

14
,6

Ø 1 Ø 0,08 x 151

3,2 R2

6
9

20
Ø 3,2 Ø 2,2

2000

7
4,

4
12

,9

8,
5

M4 x 0,7

LL3-TB06

Ø 1,2
M4 x 0,7
M2,6 x 0,45

Ø 2,2Ø 2,7

55
3

3,
2

Ø 1 x 1

90°±5°

Ø 3,2

11

20
2000

20

LL3-TR08

13
,9

Ø 1 Ø 0,08 x 151

3,2 R2

6
9

20
Ø 3,2 Ø 2,2

2000

7
4,

4
12

,9

8,
5

M4 x 0,7

LL3-TH07

1
1,

75
1,

5

8 12
10 15

2000

Ø 2,9 Ø 2,2Ø 1

Ø 4

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 3 8

LL3

LL3-TH15

24 500+25

Ø 3,8 Ø 4 9,3

Ø 3,5

5,
4

Ø 2,7

24 25,8 2000485+30

17 20

Ø 2,2

Ø 4M4 x 0,7

128

2,2

6

LL3-TH16

24 800+25

Ø 3,8 Ø 4 9,3

Ø 3,5

5,
4

Ø 2,7

24 25,8 2000785+55

17 20

Ø 2,2

Ø 4M4 x 0,7

128

2,2

6

LL3-TV05

2000

Ø 
4,

4

14
,4 4,

4

10,5

3,5

7

M4

LL3-TV06, LL3-TV07

2000

Ø 
4,

4

14
,4

4,
4

10,5

3,5

7

LL3-TY03

Ø 6 Ø 
5

35 max.

3000+100

10
0+

50

Ø 3
R7,5

1 20

Flache Bauform
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TE01

1000

20

Ø 1

10
2,

5

7
3,5
1,22

5

1,
05

Ø 
1,

5

0,5

Ø 2,2

Ø 0,04 x 151

Ø 0,5

Ø 2

LL3-TE02

Ø 0,04 x 151

1000

20

Ø 1

7

5

Ø 
1,

5

1
0,

6

10

2,
5

2,3

10
3,520,5

1,05

Ø 2,2

Ø 0,5

Ø 2

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 3 9

LL3

LL3-TE04

Ø 0,08 x 151

2000

20

Ø 1,3

7

7
Ø 

2,
4

14
3,

5

2,9

11
3,5 3,51

1,05

Ø 3,2

Ø 1

Ø 2

0,
6

1

LL3-TE05

Ø 0,25 x 7 1,75 7,5

2,
4

3,
9 11 2000

2 x Ø 2,2
Ø 1,258,

5

3

LL3-TR05

3
11

1
2000

Ø 1,25

2 x Ø 2,27,5
1,75

Ø 0,25 x 7

8
2,

5

2
3,

5

LL3-TR06

11 
1

2000

Ø 1,25
2 x Ø 2,2

7,5
1,75

2
3,

53

8 2,
5

Ø 0,25 x 7

LL3-TR13

3

8,
5

2,
2

3,
9

12 2000
20

Ø 1,3Ø 2,5

2 x Ø 2,2

11
7,51,75

Ø 1

Ø 0,08 x 151

LL3-TR12

5,5

12 2000

11 203

2,
5

8

Ø 1

Ø 0,08 x 151

3,
5

2

1,75
7,5
2 x Ø 2,2

Ø 2,5

Ø 1,3

LL3-TR11

12 2000

11 203

2,
5

8

Ø 1

Ø 0,08 x 151

3,
5

2

1,75
7,5
2 x Ø 2,2

Ø 2,5

Ø 1,3

LL3-TE03

2000

20

Ø 1,3

7
Ø 

2,
4

14
3,

5

7

1,2
3,5

3,51

Ø 3,2

Ø 2

1,
05

Ø 1

Ø 0,08 x 151

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 4 0

LL3

Lange Endhülse
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TP01

Ø 0,25

Ø 0,13 x 1

5 10 500
20

Ø 3 Ø 3,2 Ø 1,2
Ø 4,33 Ø 2,2

35
18,3

LL3-TB05

M3 x 0,5
Ø 2Ø 0,88Ø 0,5 x 1

2,7
200040

10
10 5

10

Ø 1

1)

1) Biegsam

LL3-TT01

Ø 0,25 Ø 0,5 Ø 3 Ø 1

5 15 2000

LL3-TV02

2,2

1,
5

1

20001510

Ø 2,5
Ø 0,5

Ø 1 Ø 1

LL3-TV04

1,75
1,5

Ø 1 Ø 1M3

2,5 1510 2000
Ø 0,5

LL3-TB03

Ø 1 Ø 1,5 Ø 2,5 M4 Ø 2,2

15 20005907
3

1)

1) Biegsame Endhülse, in diesem Bereich (10 mm) 
 nicht biegen, Biegeradius R10 mm

LL3-TK16

4

3,
6 Ø 2,2

22 2000

3,
5

3
2

LL3-TS08

1,5

1,8

1,
4

1

Ø 2,2Ø 
3

30 2000

Ø 1,0

LL3-TV01

Ø 3Ø 2 Ø 2,2

1520 2000

1,
5

1

Ø 1,0

2,8

LL3-TS12

1,80,4

Ø 2,2

200030
10

3,23,6

3,
2

11Ø 
4

17
,6

Ø 0,75

31,3

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 4 1

LL3

Bereichserfassung
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TZ09

n 
1,

3

5,
2

44,2

2,
2

11

8

427

194

9,
5

(1
3,

5) 2-R 4

1

2

3

LL3-TZ10

n 
1,

3

5,
2

44,2

2,
2

11

8

427

194

9,
5

(1
3,

5) 2-R 4

1

2

3

LL3-TS40

1314
,5

20

69,3 2000
15

18
,5

Ø 
2,

2

7,
65

3

12,3 43 3

22,3
40

5,
1

3

2 x 3,2 x 6,2
2 x 6 x 9

LL3-TZ05

2000155
Ø 3,2

Ø 2,22,
5

10

8 2,5

3 x M3 x 0,5

1
5,

25

Array Ø 0,27 x 16

15

10

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 4 2

LL3

LL3-TZ06

10

1
5,25

Ø 3,2
200015

15

6,
58Ø 2,2

2,
5

10 2,53 x M3 x 0,5

5

Array Ø 0,27 x 16

LL3-TS14

Ø 2,2

200025

10 10 55

4

19 10
,5

1,
1 M3 x 0,5

LL3-TS10

1

5,
2

16
 x

 0
,2

6

Ø 2,2

20

10

10

55

3

6,
1

2000

M3

Hitzebeständig
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TH10

3 20 1000

35
18,3

Ø 2,2
Ø 4,33

Ø 1,6

Ø 2,5M2,6 x 0,45

M4 x 0,7

3,5

Ø 0,8

LL3-TH11

3 20 1000

16,7
18,3

Ø 2,2Ø 5

12

Ø 2,9
Ø 4

M4 x 0,7

3,5

Ø 1,1

M2,6 x 0,45

LL3-TW01

M2,6 
M4

Ø 1,5 x 1

Ø 
15 Ø 5 Ø 4 Ø 5

10 153 15 10

28 1000

LL3-TH08

Ø 5Ø 4

3 200027

17 16,7 18,3

Ø 2,2

Ø 1,2

M4 x 0,7M2,6 x 0,45
Ø 2,9

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Einweg-System

J  8 4 3

LL3

LL3-TH09

60 27 2000

5 17

Ø 1,2

Ø 2,1

Ø 3
M4 x 0,7

Ø 4 Ø 2,9
Ø 5 Ø 2,2

16,7
18,3

LL3-TH17

3,5
3 13 2000 

Ø 2,2
Ø 3

M4 x 0,7

Ø 1,5 x 1

12

LL3-TH12

6

23 200+25

12

3
2,5

M2,6 x 0,45

M4 x 0,7

Ø 4

9,3

5,
4

Ø 3,5Ø 2,7

185+30 25,8 2000
17 20

Ø 2,2

Ø 4M4 x 0,7

LL3-TH13

6

23 300+25

12

3
2,5

M2,6 x 0,45

M4 x 0,7

Ø 4

9,3

5,
4

Ø 3,5Ø 2,7

285+30 25,8 2000
17 20

Ø 2,2

Ø 4M4 x 0,7

LL3-TH14

6

23 500+25

12

3
2,5

M2,6 x 0,45

M4 x 0,7

Ø 4

9,3

5,
4

Ø 3,5Ø 2,7

485+30 25,8 2000
17 20

Ø 2,2

Ø 4M4 x 0,7

LL3-TH01

Ø 1,0 M2, 6 x 0,45 M4 Ø 2,2

7
3

3 12 2000

LL3-TH02

2000

Ø 2,2

17

15

3

1 

Ø 3 M4

7

Ø 1,5

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einweg-System

J  8 4 4

LL3

LCDs/Transparente Objekte/Halbleiter
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TG04

1,
5

1,
3

2
1,7

200020

2018
0,5

Ø 1

Ø 0,5 x 1

Ø 2

LL3-TS22M

1,
3

32,
8

Ø 4

3,
6 30 2000

Ø 
1

LL3-TS22

Ø 
1

200030

3,
6

Ø 4

1,
3

2,
8

3

LL3-TG02

Ø 4 Ø 2,220

25

1233,7

Ø 2,5

2000

Ø 1

Ø 0,08 x 151

LL3-TG01

20 2000
8

Ø 2,2

20

Ø 4Ø 3,5
Ø 3,7Ø 2,2

Öl-/Chemikalienbeständig
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TY01

Ø 1,5

100
6

Ø 
6

Ø 
5

20
2000

Ø 2,2

LL3-TY02

Ø 
5

Ø 
6

Ø 5 Ø 2,2 Ø 1,5

1002000
20

LL3-TY05

15 2000

5,8

7,5

7,
3

Ø 2,2

4
2 x Ø 3,2

3
13

1
7

6

LL3-TY04

2000
1500 500

25

Ø 5,5 Ø 4 Ø 2,2

Einweg-System
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J

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter 
Lichtleiter

J  8 4 5

LL3

Flüssigkeitsstand
 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TF01

6

Ø 3,1

1000

2000

10
,3

5,
5

7,
2

23

17

20

12

9

20

Ø 4 Ø 1 x 2

Vorsatzlinsen
 • detektionsprinzip: Taster-System

LL3-DA01

4,
3

20,4
6,8ø5

M3
Tiefe 3,4

LL3-DA02

4,
3

10,9
5,8ø5

M3
Tiefe 3,4

 • detektionsprinzip: Einweg-System

LL3-TA01

M 2,6 x 0,45
Tiefe 3,0 ø3

,9
ø4

,4

ø5
1,8 7,5

10

LL3-TA02

M 2,6 x 0,45
Tiefe 3,0

ø5
2,75

9

Empfohlenes Zubehör

Sonstiges

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Lichtleiter-Schneidergerät, im Lieferumfang LL3 enthalten FC 5304141

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite L-851

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141


Kundenspezifische Lösungen

Ihre Bestellung, bitte! Der Sensor als Wunschmenü.
Wenn Sie im Portfolio von SICk keine passenden Lichttaster und Lichtschranken 
 finden, die Ihre Anforderungen erfüllen, entwickeln wir nach Ihren Vorgaben einen 
Sensor, der Ihre applikation löst.

Auch bei einem breit gefächerten Standardange-
bot an Lichttastern und Lichtschranken bedarf es 
manchmal individueller und auf den konkreten 
Bedarf angepasster Lösungen, um den spezifischen 
Anforderungen und Einsatzbedingungen in der 
Automatisierungsbranche gerecht zu werden. Hier 
beginnt der Dialog mit unseren Spezialisten für 
kundenspezifische Entwicklungen. 

Ob nun kleine, aber entscheidende Anpassungen 
von Standardkomponenten nötig sind oder um-
fassende Neuentwicklungen: Unsere Experten 
finden die optimale Lösung. SICK garantiert dabei 
von Anfang an einen strukturierten Projektablauf.
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Kundenspezifische Lösungen
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product

Kunden-
anforderung

Applikations-
kompetenz

Engineering-
kompetenz

Fertigungs-
kompetenz

Kundenspezifische Lösungen

das konzept zur umsetzung einer passgenauen Lösung gliedert sich in drei kompetenzbereiche und 
sechs Phasen. Während jeder Phase des Projekts können Sie auf unsere unterstützung und unser 
 Expertenwissen vertrauen – und das weltweit.

! Applikationsanalyse
SICK unterstützt Sie vor Ort bei 
der Analyse Ihrer Anforderungen 
an einen applikationsgerechten 
Sensor.

$ Produktion eines Musters
Anhand der festgelegten Spezifi-
kationen produziert SICK einen 
voll funktionsfähigen Muster-
sensor.

& Serienlieferung
Nach der Freigabe 
liefert SICK das Produkt 
mit sämtlichen SICK-
Qualitäts standards hin-
sichtlich Serienreife und 
Produktqualität aus.

" Beurteilen der Anforderungen
Das Bewerten und Beurteilen 
aller Anforderungen ergibt ein 
klares Bild davon, welche Pro-
duktanpassungen nötig sind.

§ Festlegen der Spezifikationen
Gemeinsam werden die Spe-
zifikationen für Ihre auf die 
Anwendung angepasste Lösung 
festgelegt.

% Testinstallation
Mit Unterstützung des Service-
teams von SICK werden Test-
installationen durchgeführt, um 
die Integration des Produkts 
sicherzustellen.
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O gehäuse

 • Form und Design
 • Abmessungen
 • Material
 • Integriertes  Montagekonzept
 • Schutzgehäuse

my
product

Kundenspezifische Lösungen

der Sensor als Wunschmenü 

SICk steht Ihnen beim Bewerten und Beurteilen aller applikationsanforderungen als innovativer, zuver
lässiger und kompetenter Partner zur Seite. Nach einer analyse der notwendigen Produkt anpassungen 
legen wir gemeinsam mit Ihnen die Spezifikationen für Ihre angepasste Lösung fest. 

Aus den folgenden „Bausteinen“ erstellen wir Ihnen gerne modifizierte Sensorlösungen, die genau 
Ihre Problemstellung adressieren:

O anschluss

 • M8
 • M12
 • Spezialstecker

O Elektronik

 • Schaltfrequenz
 • Schaltausgänge
 • Einstellmöglichkeit (wie z. B. 

 Potentiometer,  Teach-in, 
fixierte  Einstellung)

O Leitung

 • Länge
 • Material
 • Besondere Eigenschaften 

(wie z. B. ölbeständig)
 • Pinbelegung

O Packaging und kitting

 • Zusammenstellung spezifischer 
Komplettlösungen (z. B. Sensor 
mit speziellem Zubehör) und 
Verpackungseinheiten

darüber hinaus ist eine Vielzahl an weiteren individuell  zugeschnittenen 
 Modifikationen möglich. 

Sprechen Sie uns an – Ihre ansprechpartner bei SICk beraten Sie gerne.

O  Applikationsspezifische 
optik und detektion

 • Lichtquelle
 • Fokuslage
 • Spezielle Markierung
 • Spezielle Reichweite oder 

Empfindlichkeit 

O Montage vor ort

 • Individuelles 
 Befestigungskonzept 
zur sicheren und  schnellen 
Fixierung des Sensors an 
Ort und Stelle
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Lichttaster und Lichtschranken

Zubehör
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Perfekte Sensorintegration leicht gemacht

Innovative Sensorik ist nur die eine Seite 
der Medaille, wenn es um intelligente 
Automatisierungslösungen geht. Vervoll-
ständigt wird das Bild durch passendes 
Zubehör für eine professionelle und 
kostengünstige Integration. 

Ob elektrische Anschlusstechnik, 
Reflektoren oder mechanische Befes-
tigungslösungen – erst die richtigen, 
integrativen Systemprodukte führen zu 
einer hochwertigen und hochverfügbaren 
Applikationslösung. Der Vorteil: Senso-
ren und Zubehör sind perfekt aufeinan-
der abgestimmt und bieten so höchste 
Funktionssicherheit.  

Darüber hinaus spart der Anwender auch 
die Kosten einer eigenen Entwicklung, 
Herstellung und Bevorratung. Ein breites 
Spektrum an Zubehörkomponenten ist 
permanent und kurzfristig verfügbar – 
und das zusammen mit der Sensorik 
komfortabel aus einer Hand. Und auch 
für den Fall, dass eine individuelle 
Sonderlösung benötigt wird, steht Ihnen 
SICK als zuverlässiger und kompetenter 
Partner zur Seite: In kurzer Zeit lassen 
sich kundenspezifische Entwicklungen 
und Anpassungen umsetzen.
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allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen

Befestigungs- und Anschlusstechnik
Befestigungstechnik Passive anschlusstechnik

Um Sensoren von SICK in eine Maschine oder Anlage perfekt 
zu integrieren, sind Befestigungslösungen nötig, die genau auf 
die jeweiligen Sensoren abgestimmt sind. Ob Feinjustage an 
Präzisionsmaschinen oder Schutz vor rauen Umgebungsbedin-
gungen – SICK bietet für seine Sensorik passende Konzepte und 
Produkte für Montage, Ausrichtung und Schutz. Für spezielle 
Applikationen werden in enger Abstimmung mit dem Kunden 
kunden- bzw. anlagenspezifische Montageelemente entwickelt 
und zusammen mit dem Sensor ausgeliefert. 

Ein breites Portfolio an konfektionierbaren Steckern und Dosen 
ermöglicht das Realisieren individueller Ver drahtungslösungen. 
Je nach Gegebenheit können unter schiedliche Leitungslän-
gen und -qualitäten zeitsparend und fehlerfrei konfektioniert 
werden. Anschlussleitungen, also einseitig konfektionierte 
Rundsteckverbinder mit offenem  Leitungsende, bieten höchste 
Flexibilität bei der Verdrahtung.

Ihr Nutzen

 • Schnelle Einsatzbereitschaft und Wartung der Anlage 
durch breites Portfolio an einfachen, praxisgerechten 
 Sensorbefestigungen, abgestimmt auf die Sensoren 
von SICK

 • Flexible, applikationsgerechte Ausrichtung des Sensors 
zum Detektionsobjekt mit dem Universalklemmsystem

 • Vermeiden von Sensorbeschädigungen (z. B. durch mecha-
nische Belastungen) bzw. Sicherstellen der  Sensorfunktion 
mithilfe der Sensorschutzlösungen von SICK

 • Applikationsspezifische Lösungen für Sensor montage, 
 -ausrichtung oder -schutz

Ihr Nutzen

 • Funktionssicherheit durch auf die Sensorik abgestimmte 
Anschlusstechnik

 • Kostensenkungen dank hochwertiger Komponenten mit 
langer Lebensdauer

 • Gesicherte Produktivität durch zuverlässige Signalüber-
tragung

 • Konfektionierbare Steckverbinder mit Schraubanschluss 
oder Eindringtechnik (M8, gewinkelt)

 • Breites Portfolio an Anschluss- und Verbindungsleitungen 
mit PUR-Mantel (hohe Beständigkeit gegen Öle, Schmier- 
und Kühlmittel), PVC-Mantel (gute Chemikalienbeständigkeit 
für den Einsatz im Trockenbereich) sowie für den Einsatz 
im Hygiene- und Nassbereich (höchste Beständigkeit gegen 
Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel)
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allgemeine Informationen

Reflektoren
Reflektoren sind das unerlässliche Gegenstück zu jeder Reflexions-Lichtschranke. Zusammen bilden 
sie eine feste Funktionseinheit. Nur wenn beide komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind, 
ist eine zuverlässige objektdetektion gewährleistet – auch unter kritischen applikations bedingungen.

Standardreflektoren versus 
 Reflexionsfolien

Reflektoren und Reflexions-
folien für Lasersensoren

Reflektoren für spezielle 
 Anwendungen

Die Standardreflektoren von SICK unter-
scheiden sich in Größe, Form und Monta-
gemöglichkeiten. Die große Auswahl an 
unterschiedlichen Bauformen gewähr-
leistet stets die optimale Sensorfunktion 
und die passgenaue Reflektorintegration 
in die Anlage. 

Reflexionsfolien kommen typischerweise 
dann zum Einsatz, wenn das Verwenden 
eines Standardreflektors z. B. aus Mon-
tage- oder Platzgründen nicht möglich 
ist oder wenn die Applikation eine große, 
ununterbrochene Reflexionsfläche 
erfordert.

Laser-Reflexions-Lichtschranken  zeichnen 
sich vor allem durch ihre großen Reich-
weiten sowie durch ihre sehr kleinen 
Lichtflecke aus. Diese stellen jedoch be-
sondere Anforderungen an den Reflektor. 

Denn: Sind die einzelnen  Tripelelemente 
des Reflektors zu groß, kann es zu Fehl-
spiegelungen und damit zu Signalunter-
brechungen kommen – insbesondere 
dann, wenn der Laserlichtfleck über den 
Reflektor wandert.

Aus diesem Grund bietet SICK speziell 
für die Laser-Reflexions-Lichtschranken 
Feintripelreflektoren und -reflexions
folien an, die eine besonders kleine 
Tripelstruktur aufweisen und somit ein 
stabiles Reflexionssignal gewährleisten.

Die meisten Applikationen im  industriellen 
Umfeld können mit den Standard-Kunst-
stoffreflektoren oder mit Reflexionsfolien 
gelöst werden. Spezielle anwendungen 
erfordern aber auch spezielle Sensoren 
und Reflektoren. Aus diesem Grund gibt 
es bei SICK eine große Anzahl von Son-
derlösungen:

 • Chemisch resistente Reflektoren
 • Edelstahlreflektoren
 • Beheizbare Reflektoren (geregelt und 

ungeregelt)
 • Reflektoren für den Hochtemperatur-

einsatz
 • Antifog-Reflektoren
 • Feintripel-Glasreflektoren
 • Staubgeschützte und luftgespülte 

Reflektorlösungen
 • Große, vormontierte Reflektorplatten
 • u. v. m.



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Zubehör
 

L  8 5 4

Befestigungstechnik

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel/-platten
Befestigungsplatten

abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung typ artikelnr.

W9-3 PMMA,  
Messing (Ms) Gewindeplatte mit M3-Gewindehülse BEF-GPM3-W9 4066039

GR18, MH15V, V180-2, 
V18, W15, Z1, Z2

Edelstahl

Befestigungsplatte für M18-Gehäuse BEF-WG-M18N 5320948

GR18, MH15V, V180-2, 
V18, W15, Z1, Z2 Befestigungswinkel BEF-WN-M18N 5320947

GR18, MH15V, V180-2, 
V18, W15, Z1, Z2 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-WTR 2017417

Befestigungswinkel

abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung typ artikelnr.

W8, W8 Inox, W100, 
G6

Edelstahl Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W100-A 5311520

Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W100-B 5311521

W9M4-3 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W160 5305197

W250-2 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-W250 5305850

W280-2 Edelstahl V2A (1.4301) Befestigungswinkel BEF-W280 5313885

W2S-2 Stahl, verzinkt

Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W2S-A 4034748

Befestigungswinkel für Wandmontage BEF-W2S-B 4034749

W4-3 Edelstahl 1.4571

Befestigungswinkel zur Wandmontage BEF-W4-A 2051628

Befestigungswinkel für Bodenmontage BEF-W4-B 2051630

GR18, MH15V, V180-
2, V18, W15, Z1, Z2 Stahl, verzinkt Befestigungsplatte für M18-Sensoren BEF-WG-M18 5321870

W11-2, W12-3 Edelstahl Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W12 2013942

W24-2 Edelstahl Befestigungswinkel, groß BEF-WG-W24 4026324

Befestigungstechnik
current-dateTime: 2013-09-02T11:23:03.36+02:00, 
Revision: , export dateTime: 2013-09-02 11:18:23
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Befestigungstechnik

abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung typ artikelnr.

W11-2, W12-3 Edelstahl Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W12 2012938

W24-2, W34 Edelstahl Befestigungswinkel, klein BEF-WK-W24 4027532

R/IR Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WK-WTR 2051786

WLL180-2 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WLL180 5325812

G6 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-G6 2062909

GR18, MH15V, V180-
2, V18, W15, Z1, Z2 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel, M18-Gewinde BEF-WN-M18 5308446

W27-3 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für Wetterschutz-
haube BEF-WN-OBW 2023251

C110A, P250, PL20, 
PL30A, PL40A, 

PL80A
Stahl, verzinkt Universal-Befestigungswinkel für Re-

flektoren, 85 mm x 90 mm x 35 mm BEF-WN-REFX 2064574

W100-2 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel für W100 mit spe-
zifischen Bohrlochanordnungen BEF-WN-W100-S01 4073866

W14-2, W18-3 Stahl, verzinkt

Befestigungswinkel BEF-WN-W14 2019084

Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W18 2009317

W23-2, W27-3, 
Reflex Array Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-W23 2019085

W24-2, W34 Edelstahl (1.4301) Befestigungswinkel BEF-WN-W24 2015248

W23-2, W27-3, 
Reflex Array Stahl, verzinkt Befestigungswinkel mit Gelenkarm BEF-WN-W27 2009122

W9-3 Stahl, verzinkt Befestigungswinkel BEF-WN-W9-2 2022855

Blenden

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Schlitzblendenkarte, je 2 selbstklebende Blenden für Sender und Empfänger BL-100-10 5314182

2,0 1,5 1,0 0,5

Blendenkarte für WS/WE12-3 mit je 2 selbstklebenden Blenden für Sender und  
Empfänger, Schlitzbreite X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm BL-12-SKN 4031815

2,0 1,5 1,0 0,5

Schlitzblenden, Schlitze quer oder längs, mehrere Schlitzbreiten:  
0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm BL-9-2 4033253

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2012938
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4027532
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Befestigungstechnik

Geräteschutz (mechanisch)
Kühlelement

abbildung Für Produktfamilie Beschreibung typ artikelnr.

W24-2 Kühlplatte für Wasserkühlung BEF-KP-W24 2015071

Schutzgehäuse/-rohre

abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung typ artikelnr.

W11-2, W12-3 Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), 
Zinkdruckguss (Klemmhalter)

Schutzgehäuse für  
Universalklemmhalter BEF-SG-W12-3 2045175

W14-2, W18-3 Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), 
Zinkdruckguss (Klemmhalter)

Schutzgehäuse für  
Universalklemmhalter BEF-SG-W14 2058124

W27-3 Stahl, verzinkt (Schutzgehäuse), 
Zinkdruckguss (Klemmhalter)

Schutzgehäuse für  
Universalklemmhalter BEF-SG-W27 2039601

W4S-3, W8, W100, 
G6 Edelstahl 1.4571 Schutzwinkel für  

Bodenmontage BEF-SW-W4S 2051497

W2S-2 Aluminium (Haltewinkel), Stahl, 
verchromt (Spirale)

Schutzgehäuse mit  
Spiralflexschlauch BEF-W2S-C 2033270

W24-2 Aluminium (eloxiert) Staubschutztubus mit Luft-
spülung OBS-W24 2015069

W23-2, W24-2,  
W27-3, W34,  
Reflex Array

Stahl, verzinkt Wetterschutzhaube für 
Universalklemmhalter OBW-KHS-M01 2023240

W24-2 Aluminium (eloxiert) Wetterschutzhaube OBW-W24 2015070

W24-2 Aluminium (eloxiert) Wetterschutzhaube WSG1-01 1018470

Klemm- und Ausrichthalterungen
Ausrichthalterungen

abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung typ artikelnr.

W2 Slim, W4-3 Kunststoff Kugelklemmhalter BEF-GH-MINI01 2023160

GR18, MH15V, V180-2, 
V18, W15, Z1, Z2 Kunststoff Befestigungswinkel mit 

Kugelgelenk BEF-WN-M18-ST02 5312973

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2045175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2033270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2033270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2015070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1018470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2023160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312973
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Befestigungstechnik

Klemmhalterungen

abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung typ artikelnr.

W11-2, W12-3 Stahl, verzinkt Doppelklemmhalter für Schwalben-
schwanzmontage BEF-DKH-W12 2013947

GR18, MH15V, V180-2, 
V18, W15, Z1, Z2 Kunststoff

Befestigungshalter M18, schwenk-
bar radial, mit Befestigungsbohrun-
gen 4 mm

BEF-HA-M18R 5313513

GR18, MH15V, V180-2, V18 Kunststoff (PA12) 
glasfaserverstärkt

Klemmblock für Rundsensoren 
M18 ohne Festanschlag BEF-KH-M18 2051481

W11-2, W12-3 Stahl, verzinkt Klemmhalter für Schwalben-
schwanzmontage BEF-KH-W12 2013285

GR18, MH15V, V180-2, V18 Kunststoff (PA12) 
glasfaserverstärkt

Klemmblock für Rundsensoren 
M18 mit Festanschlag BEF-KHF-M18 2051482

GR18, MH15V Kunststoff (PA12) Einbauadapter BEF-WN-MH15-1 4039533

MH15V, V180-2, V18 Edelstahl Montagering BEF-WN-MH15-2V 4053358

Sonstiges Montagezubehör

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Durchmesser 18 mm x 100 mm für W4S-3 INOX Hygiene. Hygienegerechte Integration 
ohne Bohrungen und Befestigungswinkel. Kabel verläuft im Rohr. BEF-MR18G-NA 4065853

Sonstiges

abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung typ artikelnr.

GR18S, radial, fully 
flush – Montagewerkzeug für „Fully flush“-Varianten BEF-TO-GR18S 4072132

WLL180T Edelstahl Schienenendstück für Blockmontage BF-EB01-W190 5313011

LL3 – Lichtleiter-Schneidergerät, im Lieferumfang 
LL3 enthalten, 10 mm x 37 mm x 65 mm FC 5304141

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4039533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4039533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4065853
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4065853
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4072132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4072132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304141
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Befestigungstechnik

Universalklemmsysteme

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Hygienic Design,  
Edelstahl V4A (1.4404, 316L),  

Silikon (Dichtung)

Hygienic-Design-Befestigungsrohr mit 
Bajonettverschluss,  
14,4 mm x 85,5 mm x 14,4 mm

BEF-HDSBR 4074403

Hygienic-Design-Flansch mit Dichtung, 
40 mm x 12 mm x 40 mm BEF-HDSF 4072880

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss ohne Flansch,  
23 mm x 153 mm x 23 mm

BEF-HDSTRG 2067780

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gerade, mit 
Bajonettverschluss mit Flansch,  
40 mm x 165 mm x 40 mm

BEF-HDSTRGF 2067779

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss ohne Flansch, 
23 mm x 125 mm x 73 mm

BEF-HDSTRW 2067778

Hygienic-Design-Teleskoprohr, gewinkelt, 
mit Bajonettverschluss mit Flansch, 
40 mm x 125 mm x 76 mm

BEF-HDSTRWF 2067777

Zinkdruckguss
Universalklemmhalter für Montagestangen 
mit 12 mm Durchmesser

BEF-KHS-KH3 5322626

Edelstahl V2A (1.4301) BEF-KHS-KH3N 5322627

Stahl, verzinkt (Platte),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Platte N02 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02 2051608

Edelstahl 1.4571 (Platte),  
Edelstahl 1.4408 (Klemmhalter) Platte N02N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N02N 2051618

Stahl, verzinkt (Platte),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Platte N03 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03 2051609

Edelstahl 1.4571 (Platte),  
Edelstahl 1.4408 (Klemmhalter) Platte N03N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N03N 2051619

Stahl, verzinkt (Platte),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Platte N04 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04 2051610

Edelstahl 1.4571 (Platte),  
Edelstahl 1.4408 (Klemmhalter) Platte N04N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N04N 2051620

Stahl, verzinkt (Platte),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Platte N06 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N06 2051612

Edelstahl 1.4571 (Platte),  
Edelstahl 1.4408 (Klemmhalter)

Platte N06N für Universalklemmhalter, 
M18 BEF-KHS-N06N 2051622

Stahl, verzinkt (Platte),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Platte N07 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N07 2051613

Edelstahl 1.4571 (Platte),  
Edelstahl 1.4408 (Klemmhalter) Platte N07N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N07N 2051623

Stahl, verzinkt (Platte),  
Zinkdruckguss (Klemmhalter) Platte N08 für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08 2051607

Edelstahl 1.4571 (Platte),  
Edelstahl 1.4408 (Klemmhalter) Platte N08N für Universalklemmhalter BEF-KHS-N08N 2051616

Stahl, verzinkt
Montagestange, gerade, 200 mm BEF-MS12G-A 4056054

Montagestange, gerade, 300 mm BEF-MS12G-B 4056055

Edelstahl (1.4571)
Montagestange gerade, 200 mm BEF-MS12G-NA 4058914

Montagestange gerade, 300 mm BEF-MS12G-NB 4058915

Stahl, verzinkt
Montagestange, L-förmig,  
150 mm x 150 mm BEF-MS12L-A 4056052

Montagestange, L-förmig, 250 x 250 mm BEF-MS12L-B 4056053

Edelstahl (1.4571)

Montagestange L-Form,  
150 mm x 150 mm BEF-MS12L-NA 4058912

Montagestange L-Form,  
250 mm x 250 mm BEF-MS12L-NB 4058913

https://www.mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4074403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4072880
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067780
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2067777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051619
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051619
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051620
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051620
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051613
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051613
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058913
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Befestigungstechnik

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Stahl, verzinkt

Montagestange, U-förmig, Biegeradius 
26 mm, 130 mm BEF-MS12U 4065437

Montagestange, Z-förmig,  
150 mm x 70 mm x 150 mm BEF-MS12Z-A 4056056

Montagestange, Z-förmig,  
150 mm x 70 mm x 250 mm BEF-MS12Z-B 4056057

Montagestange Z-Form,  
100 mm x 150 mm x 200 mm BEF-MS12Z-C 4064563

Edelstahl (1.4571)

Montagestange Z-Form,  
150 mm x 70 mm x 150 mm BEF-MS12Z-NA 4058916

Montagestange Z-Form,  
150 mm x 70 mm x 250 mm BEF-MS12Z-NB 4058917

Aluminium
Stangenklemmhalter für Stangendurch-
messer 12 mm  
(Fixierung der Montagestange)

BEF-RMC-D12 5321878

Maßzeichnungen Befestigungswinkel/-platten
BEF-W100-A

32
,4

1,
2

25
,4

3

14

9°
4,5

8,2

26,3

29,3

25
,3

7,
2

5,
2

4,
5

7,
4

6

9,
1

BEF-W100-B

1,2

25
,4

44
,6

16

10

7,
3

13,5

4,4

5,7

3,
2

9°

14

21,2

3

4

https://www.mysick.com/productfinder/de/?4065437
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4065437
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4064563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4064563
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4058917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321878
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321878
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Befestigungstechnik

BEF-W160

1,
2

3,4

15
,4

33
,6

33
,6

22,614

10
4,

14,
3

14
,923

,415
,4

10
4,

1 5,
1 4,3

4,3

9,6

4,33,1

108,2

BEF-W250

5,5

5,
4

15°
15° 15°

15°

30
°

36

36

4,
2

10

2

70

45

6,4

16
°

20 16

6,
4

22
BEF-W280

14
,3

83
,5

1,
5

63
,9

38,8

4,8

62
45

1,
5

+

50
,5

38
,8

12
,5

22 12 6,5

BEF-W2S-A

10,23,4 3,4

1

3,
8

3,
8

6

36

11
14

,6
15

17



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Zubehör 
 

L  8 6 1

Befestigungstechnik

BEF-W2S-B

1

2 5

6

1811
4,

5
4,

5

4,
5

5

6 8

2415

BEF-W4-A

30
°

3

4,4

9

4 9 3,4

34 14

7
25

,4

3,
2 39

,4
4,

4

27
,2

6
11

,25,
2

3

2

BEF-W4-B

30
°

15°

2

60

20

13 9

13,1

4,4

5,3

22

153,
2

3,
2

30
,5

3,5

3

9

3,4

R12

BEF-WG-M18 
BEF-WG-M18N

70
,5

16

40
14

30
°

1,5

30

18,2

42

4,3
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Befestigungstechnik

BEF-WG-W12

19

10 4,5

6,
5

Ø 
4,

1

46
,520

4,3

30
°

30
°

30°

45°

5,3

5,
1

11

23
,5

7
6

18

30

BEF-WG-W24

30

5,3

30

5,
3

12
2

5 15 15

5 30

9 6

13
30

56

11
0

45
30

3

BEF-WK-W12

19

10 4,5

6,
5

Ø 
4,

1

26
,5

4,3

30
°

30
°

30°

45°

5,3

5,
1

11
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,5

7
6

18

30

BEF-WK-W24
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36

56

5,
3

5,
3

36

90
° 5,

3
15

40

15°

20°

36°

30°
15

°
36

°

30°30°

3

2
5,3 21,5
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Befestigungstechnik

BEF-WK-WTR

7,
3

6

13
,5

4,5

18
,5

13

4,5

4,
54

2

20
,5

14
Ø 8,8

33

30

70

22

M5

49,8–0,4

BEF-WLL170 
BEF-WLL180

3,
2

4,
37Ø 4,2

27

9 10

5,
2

24
3,2

89,59

29,2

5,
3

4,
2

8,
5

8,
5

35

BEF-WN-M18(N)

37

36
,5

16

14
18

,2

20
15

°
15

°

1,5
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42

4,3

BEF-WN-OBW

4

6,
2

40°

5538

16
,5

16
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10°

Ø 5,2
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5,
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Befestigungstechnik

BEF-WN-REFX

69,5
69

,5

52
50

50

13 x Ø 4,4

34
48

52
1723

34
40
85

2

90

35

26 18 16
5,5

30
°

R35

5,
5

20

13
,3

1

32

4

4 53

5

3
4

5

34

25

1 C110A
2 P250
3 PL20A
4 PL30A, PL80A
5 PL40A

BEF-WN-W100-S01
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,8

°
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R2
,1
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4,3°

16,5
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,2
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,6
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1
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,4

BEF-WN-W14
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,5

°
11
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°
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°
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7
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94
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,5
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2

BEF-WN-W18
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6
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3
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Befestigungstechnik

BEF-WN-W23

5,
4
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,5
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2,5
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3
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°
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°

5 30
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56
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BEF-WN-W27
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,6

°

5
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8
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3
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4
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1
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Befestigungstechnik

BEF-WN-WTR

155
125
62,5
43

31
,6

27
,7

Ø 11,3 18
,3

58
,8

16,7

52 67
,7

10 4,
8

9,
5

M10

15

Maßzeichnungen Blenden
BL-100-10

8

R1

5,
75

7,
1

18
,6

6

6

X

X

Lieferumfang enthält 3 Paare mit 
Schlitzbreite A, B, C.
Montage durch selbstklebende Rückseite.
Blende auf roten Optikkörper von WS100 
und WE100 kleben. 
Zum Erkennen kleiner Gegenstände oder 
Erhöhen der Schaltgenauigkeit.

Geänderte Betriebsreichweiten:
A) Schlitzbreite 2,0 mm: RW = 4,0 m
B) Schlitzbreite 1,0 mm: RW = 2,0 m
C) Schlitzbreite 0,5 mm: RW = 1,0 m 

0,5 1,0 2,0

BL-12-SKN

2,0 1,5 1,0 0,5
X

12,8

36
,5

28
,9

BL-9-2

6

24
,7

9,5

9,
6

X

24
,7

10

9,5

9,
6

X

2,0 1,5 1,0 0,5



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Zubehör 
 

L  8 6 7

Befestigungstechnik

Maßzeichnungen Geräteschutz (mechanisch)
BEF-KP-W24

1

2

63 20

80 67

5,
7

22,8 30

1 Schlauchtülle R1/4“
2 Bohrung für Senkschraube M5

BEF-SG-W12-3

Klemmschraube

Ø 28

77
,5

24

62

Ø 12-20

BEF-SG-W27

13
2,

5

Klemmschraube

Ø 28

Ø 12–20

BEF-SW-W4S

60°

15°
10°

10° 15°

30
,5

25
,4

3,
2

3

3,3

15

3,2

2

19,5

16

70

Ø 
44

Ø 
5640

37

12,5
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Befestigungstechnik

BEF-W2S-C

6,8

M5

33
,3

6,
8

10

Ø 
3,

2
Ø 

3,
2

30
,3

15
,3

14,2

M5

22
,8

OBS-W24

30 31,6

223

71°

71°

74,4

10
3,

6

6

14
47,6

1

2

Alle Maße in mm

1 Schnellverschraubung Ø  6 mm
2 Laufmutterkanäle für Mutter M5

OBW-KHS-M01

2,5Ø 5,2

10
7

50
6

160
47

4250

48 45

1

2

1 Sensor
2 Grundhalter mit Befestigungsmaterial im Lieferumfang

OBW-W24

160 32+0,3
R3

96 91
±0

,2

43 30

WSG1-01

114,6 156 65

202

Optikachse

62
,3 12

6,
5

X

D

57

40
°

40
°
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Befestigungstechnik

Maßzeichnungen Klemm- und Ausrichthalterungen
BEF-DKH-W12

15
19

14

10
8,

6

10

7,8

M4

BEF-GH-MINI01

17,5

ø12

2,5
16

9

11

15
3,

5

35

ø 3,3

9

16

20 24

25

10,8

5 10

ø 3,65

10
,8

�

�

1 Selbstschneidende Schraube Ø 4mm
2 Anlagen- oder Maschinenteil

BEF-HA-M18R, BEF-WN-M18-ST02

44

30°

5,5 5,5
55

18
41

,5

4,
1

5,
5

18
,1 36

BEF-KH-M18

1

36

46

6,
5

Ø 
18

5,
1

69

6

6

9

6

24

14

23

23

14,1

R11

1 Ohne Festanschlag
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Befestigungstechnik

BEF-KHF-M18

�

36

46

6,
5

Ø 
16

,7

Ø 
18

5,
1

69

6

6

9

6

24

14

23

23

14,1

R11

2 Mit Festanschlag

BEF-KH-W12

9
14

15,3

M4

BEF-WN-MH15-1

Ø 
27

2,2

Ø 16,8

15
,0

5

BEF-WN-MH15-2V

Ø 
30

4

M18x1
M

18
x1

Maßzeichnungen Sonstiges Montagezubehör
BEF-MR18G-NA

 Ø 10,5

M
12

 x 
1,

0

 Ø
 1

4

M
12

 x
 1

,5

 Ø
 1

8

100

BEF-TO-GR18S

40

R5

17
19,3

R 0,4

1,
5

13

15

45°

3

50

1,
5

BF-EB01-W190

43

11

10

6,5 53

10

22

10

15 13

15
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Befestigungstechnik

FC

1 Schablone für Biegeradius R10 mm, für Endhülse Ø 1,5 mm und Ø 2,5 mm
2 Biegeradius R5 mm

Maßzeichnungen Universalklemmsysteme
BEF-HDSBR

Ø 14.4
(0.57)

85
.5

 (3
.3

7)

BEF-HDSF

4 x M5
6 tief

25

25

12

Ø 40

17
,8

14,6

BEF-HDSTRG

Ø 23

18

SW 20

15
3

Ø 14,4

Ø 22

20
4

22

15
2
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Befestigungstechnik

BEF-HDSTRW

73

SW 20

R25

Ø 
18

62

11
6

Ø 14,4

16
7

22

Ø 18

Ø 23

BEF-HDSTRGF

Ø 23

Ø 4012

SW 20

15
6

Ø 14,4

Ø 22

20
7

22
13

315
5

25

25

4 x M5
6 tief

BEF-HDSTRWF

76 (2.99)

SW 20

R25

Ø 
40

 (1
.5

7)

12
(0.47)

65 (2.56)

11
6 

(4
.5

7)

Ø 14.4
(0.57)

Ø 23
(0.91) 16

7 
(6

.5
7)

22 (0
.8

7)

25 (0
.9

8)

25
(0.98)

Ø 18
(0.71)

4 x M5
6 (0.24) deep
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Befestigungstechnik

BEF-KHS-KH3

20 22

37

17 27

4,5

3,3

1610
,5

5,5

Ø 12

Ø 16

29,8

BEF-KHS-KH3N

20 22

37

17 27

4,5

3,3

1610
,5

5,5

Ø 12

Ø 16

29,8

BEF-KHS-N02 
BEF-KHS-N02N

59
,5

43
2,5

24

BEF-KHS-N03 
BEF-KHS-N03N

90

42
2,5

43

BEF-KHS-N04 
BEF-KHS-N04N

11
0

66
2,5

50

BEF-KHS-N05 
BEF-KHS-N05N

25 2,5

39

28

25,2

39,2

BEF-KHS-N06 
BEF-KHS-N06N

22 2,5

36

28

25,2

39,2

BEF-KHS-N07 
BEF-KHS-N07N

70

65

25,2

45,7

2,5

BEF-KHS-N08 
BEF-KHS-N08N

42

54

33

2,5
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Befestigungstechnik

BEF-MS12G-A 
BEF-MS12G-B 
BEF-MS12G-NA 
BEF-MS12G-NB

A

1,5 x 45° 1,5 x 45°

Ø 
12

1 BEF-MS12G-(N)A: A = 200 mm
2 BEF-MS12G-(N)B: A = 300 mm

BEF-MS12L-A 
BEF-MS12L-B 
BEF-MS12L-NA 
BEF-MS12L-NB

A

B

R12

1,5 x 45°

1,
5 

x 
45

°

90°

Ø 
12

1 BEF-MS12L-(N)A: A = 200 mm, B = 150 mm
2 BEF-MS12L-(N)B: A = 250 mm, B = 250 mm

BEF-MS12Z-A, BEF-MS12Z-B, BEF-MS12Z-C, 
 BEF-MS12Z-NA, BEF-MS12Z-NB

A

B

C

R12

R12

1,5 x 45°

90° 90°

Ø 
12 1,5 x 45°

1 BEF-MS12Z-(N)A: A = 150 mm, B = 70 mm, C = 150 mm
2 BEF-MS12Z-(N)B: A = 150 mm, B = 70 mm, C = 250 mm

BEF-RMC-D12

26
,4

37

30
20

Ø 12

12,2

7
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Reflektoren

Reflektoren
Feintripelreflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Lasersensoren, 47 mm x 47 mm P250F 5308843

Feintripel, selbstklebend, geeignet für Lasersensoren, Ø 23 mm P25F-1 5319385

Reflektor mit Mikroprisma-Reflexionsfolie REF-AC1000, geeignet für 
Lasersensoren, Ausrichtungshinweis beachten, 23 mm x 23 mm P41F 5315128

Feintripel, schraubbar, geeignet für Lasersensoren, Schlüsselweite 
48 mm P55F 5313924

Feintripel, schraubbar, geeignet für Lasersensoren, 18 mm x 18 mm PL10F 5311210

Feintripel, plan, geeignet für Lasersensoren, 45 mm x 17 mm PL15F 5313849

Feintripel, selbstklebend, geeignet für Lasersensoren, 27 mm x 
17 mm PL18F 5319994

PMMA/ABS

Feintripel, schraubbar, geeignet für Lasersensoren, 38 mm x 16 mm PL20F 5308844

Feintripel, schraubbar, geeignet für Lasersensoren, 56 mm x 28 mm PL30F 5326523

Feintripel, schraubbar, geeignet für Lasersensoren, 76 mm x 45 mm PL81-1F 5325060

Kunststoff

Feintripel, chemisch beständig, schraubbar, 18 mm x 18 mm PL10F CHEM 5321636

Feintripel, chemisch beständig, schraubbar, 20 mm x 32 mm PL10FB-CHEM 5327722

Chemisch beständig, schraubbar, geeignet für Lasersensoren, 
16 mm x 38 mm PL20F-CHEM 5326089

Reflexionsfolie

abbildung Beschreibung typ artikelnr.
Selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter, Länge konfektio-
nierbar von Rolle, 91,4 cm x 4,57 m ) REF-3290 5301885

Selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter, Maße konfektio-
nierbar von Rolle, 91,4 cm x 4,57 m ) REF-3290-K 4018696

Mit Ausrichtmarke, selbstklebend, Maße konfektionierbar von Rolle, 91,4 cm x 45,7 m ) REF-3930-K2 2057035

Selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter, Länge konfektio-
nierbar von Rolle, 61 cm x 4,57 m ) REF-7610-0K4 5600079

Selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter, Maße konfektio-
nierbar von Rolle, 61 cm x 4,57 m ) REF-7610-K 4018617

Reflektoren
current-dateTime: 2013-09-02T11:23:03.36+02:00, 
Revision: , export dateTime: 2013-09-02 11:18:23

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308843
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313849
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313849
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308844
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326523
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5327722
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5327722
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5301885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5301885
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4018696
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4018696
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2057035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2057035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5600079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5600079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4018617
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4018617
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Reflektoren

abbildung Beschreibung typ artikelnr.
Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Bogen, Ausrichtungshinweis beachten, 
225 mm x 225 mm REF-AC1000 5319429

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
28 mm x 28 mm REF-AC1000-28 4067881

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, 
56,3 mm x 56,3 mm REF-AC1000-56 4063030

Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, 20 Stück pro Packung, Ausrich-
tungshinweis beachten, 73 mm x 73 mm REF-AC1000-73P01 2061557

Bogen, selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter, 
225 mm x 225 mm REF-APM 4025097

Reflexionsfolie „Diamond Grade“, selbstklebend, Bogen, 749 mm x 914 mm REF-DG 5320565

Reflexionsfolie „Diamond Grade“, selbstklebend, konfektionierbar vom Bogen, 74,9 cm x 
91,4 cm ) REF-DG-K 4019634

Selbstklebend, 50 mm x 60 mm REF-IRF-56 5314244

Selbstklebend, Länge konfektionierbar von Rolle, 2,5 cm x 22,8 m ) REF-PLUS-25-K 4051184

Selbstklebend, Länge konfektionierbar von Rolle, 5 cm x 22,8 m ) REF-PLUS-50-K 4051185

Rolle, selbstklebend, 100 mm x 22,8 m REF-PLUS-R100 5319915

Selbstklebend, Länge konfektionierbar von Rolle, 10 cm x 22,8 m ) REF-PLUS-R100-K 4071461

Selbstklebend, Rolle, 25 mm x 22,8 m REF-PLUS-R25 5319929

Selbstklebend Rolle, 50 mm x 22,8 m REF-PLUS-R50 5319981

Selbstklebend, Länge konfektionierbar von Rolle, 7,6 cm x 22,8 m ) REF-PLUS-R76-K 4071462

100 Stück pro Packung, selbstklebend, 34 mm x 36 mm REF-Plus-3436 5321337

Rolle, selbstklebend, 7,6 cm x 22,8 m ) REF-Plus-R76 5322215

100 Stück pro Packung, rot, selbstklebend, 25 mm x 50 mm REF-Plus-RED-2550 5320285

Sonderreflektoren 

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Aluminium (eloxiert) / 
Glas

Eintripel-Glasreflektor für größte Reichweiten,  
Fokus = unendlich, schraubbar OP60-00 1000141

Eintripel-Glasreflektor für größte Reichweiten,  
Fokus = 20 m, schraubbar OP60-20 1000136

Eintripel-Glasreflektor für Hochtemperaturanwendungen, 
schraubbar OP61-00 1002627

HOT Thermoplast Hochtemperaturreflektor, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250H 5315124

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4067881
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4067881
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4063030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4025097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4025097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320565
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320565
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4019634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4071461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4071461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319929
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319929
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4071462
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4071462
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321337
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321337
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000136
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000136
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315124
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Reflektoren

abbildung Material Beschreibung typ artikelnr.

Kunststoff

Chemisch beständig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20 CHEM 5321089

Rechteckig, schraubbar M3, Schraubenkopf versenkt, che-
misch beständig, 56 mm x 37 mm PL40B-CHEM 5326088

Kunststoff Chemisch beständig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 CHEM 5321097

PMMA/ABS

Antifog zur Vermeidung von Feuchtigkeitsbeschlag auf der 
Reflexionsfläche, schraubbar, 56 mm x 37 mm PL40A Antifog 5322011

Dauerhaft beheizt, schraubbar, Schlüsselweite 48 mm PL50HK 1011545

Geregelt beheizt, schraubbar; Heizung ein: T < 15°C, 
Schlüsselweite 48 mm PL50HS 1009871

Aluminium (eloxiert) / 
Borosilikatglas

Öldicht, lösungsmittelbeständig, schraubbar PL53A 1000382

Hochtemperaturreflektor, Glas, schraubbar SW50 1000131

Edelstahl V4A (1.4404, 
316L)

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, chemisch beständig, 
Schutzart IP 69K, D12-Adapterschaft, 25 mm x 25 mm PLH25-D12 2063404

Edelstahlreflektor, Hygienedesign, chemisch beständig, 
Schutzart IP 69K, M12-Adaptergewinde, 25 mm x 25 mm PLH25-M12 2063403

Edelstahlreflektor, Washdown-Design, chemisch beständig, 
Schutzart IP 69K, schraubbar, 14 mm x 14 mm PLV14-A 2063405

Eckig

 • Material: PMMA/ABS

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 47 mm P250 5304812

Rechteckig, schraubbar, 45 mm x 28 mm P32 5314001

Rechteckig, schraubbar, 25 mm x 21 mm P40 5313923

Rechteckig, schraubbar, 32 mm x 31 mm P42 5314825

Rechteckig, schraubbar, 31 mm x 8,5 mm P45A 5320027

Rechteckig, schraubbar, 96 mm x 96 mm PL100 5321625

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326088
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321097
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1011545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1011545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2063405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321625
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Reflektoren

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

Rechteckig, selbstklebend, 146 mm x 14 mm PL150 5315548

Reflektor, rechteckig, schraubbar, 175 mm x 34 mm PL180E01 1013289

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 15 mm PL20A 1012719

Reflektor, rechteckig, selbstklebend, 38 mm x 15 mm PL21A 1015172

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 28 mm PL30A 1002314

Rechteckig, selbstklebend, 56 mm x 28 mm PL31A 1002315

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 56 mm PL40A 1012720

Rechteckig, schraubbar M3, Schraubenkopf versenkt, 40 mm x 60 mm PL40B 5320134

Rechteckig, schraubbar, Schlüsselweite 48 mm PL50A 1000132

Rechteckig, selbstklebend, Schlüsselweite 48 mm PL51A 1001628

Rechteckig, mit Gewindebolzen M6x14 und Verdrehsicherung, 75 mm x 45 mm PL72-2 5322723

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 80 mm PL80A 1003865

Rechteckig, selbstklebend, 76 mm x 45 mm PL81 5322795

Rund

 • Material: PMMA/ABS

abbildung Beschreibung durchmesser typ artikelnr.

Rund, schraubbar 80 mm C110A 5304549

Rund, steckbar 35,5 mm C42-1 5313506

Rund, Gewindebolzen M5x9 35,5 mm C42-2 5324281

Rund, schraubbar 53 mm C64A 5325185

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1013289
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1013289
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1015172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1015172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002315
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002315
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320134
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320134
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1001628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1001628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322723
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322723
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324281
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324281
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5325185
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Reflektoren

abbildung Beschreibung durchmesser typ artikelnr.
Reflektor, rund, Gewindebolzen M4x8 21 mm P25 5315172

Rund, steckbar 21 mm P25-2 5318969

Rund, plan 30 mm P34 5313922

Rund, Gewindebolzen M5x9 47 mm P50-1 5322673

Rund, schraubbar, Schlüsselweite 48 mm – P55 5318680

Rund, steckbar 22 mm PL22-1 1003546

Rund, selbstklebend 22 mm PL22-2 1003621

Rund, steckbar für Bleche 21 mm PL22-3 1004488

Rund, steckbar 30 mm PL34-1 5322257

Maßzeichnungen Reflektoren
C110A

7,4Ø 84

Ø 
4,

5

Ø 
7,

5

C42-1

6,5

Ø 
6,

5

13

ca. 2–3

Ø 42

Ø 35,5

C42-2

Ø 42

Ø 35,5

9,5

M
5

ca. 9

C64A

7,5

Ø 
10

,5

Ø 
4,

5

Ø 64

50

Ø 54

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5315172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318969
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318969
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5313922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1004488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322257
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Reflektoren

OP60-00, OP60-20, OP61-00

80

10
0

ø60 54,513

ø7
7,

7

ø8
2

M
10

P25

8.4 

ø 25.2 7.5 

M4 

P25-2

5,7

12,8

ca. 2–3

Ø 
6,

5

Ø 25,2

Ø 21

P250

6151
,4

4,
4

4,
4

14,2
3,5

51,2

3,9

3,9

P250 CHEM

10

47
51

10

51 47

4,
5

5

20 3,5

8

61

P250F

3,5

6

1020

47

51

10

61

51 47

4,
5

5

P250H

3,5

8

10

47
51

10

61

51 47

4,
5

5

20

P25F-1

Ø 25
5,5

ca. 1

Ø 23

selbstklebend

P32

32,5

56 65

8,5

28

45

Ø 
3,

5

P34

Ø 34,5
7,5

Ø 30 2,8
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Reflektoren

P40

29

45

9

33

4,5

21

25

Ø 
4,

5
Ø 

8

P41F

23 37 45

23

Ø 3,2

29

5
7,4

P42

35

31

42

925

32

Ø 
3,

5

P45A

8,5

12,5

31 Ø 
7

Ø 
3,

5

45 54

4

6,5

P50-1

10,2Ø 51

Ø 47 ca. 9

M
5

P55

62

86

9

74

4,5

48

Ø 
4,

5

P55F

62

86

8,5

74

4,5

48

4,
5

PL100

100
92

10
0

92

96

96

9,2

3,
5

PL150

15
0

18 8

14
6

14
selbstklebend
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Reflektoren

PL10F

20

18

18

26 32
2

3,53,5

PL10F CHEM

20

18

18

26 32

2

3,53,5

PL10FB-CHEM

20

20

18

26 32

2

33,8

PL15F

50

10 3

45

7

PL18F

17

27

20

30

2,5

selbstklebend

PL20 CHEM

15

18

38 Ø 
7,

5

Ø 
4,

6

50 60

4,2

6

PL20A

15

18
38

Ø 
8

Ø 
4,

6

50 60

4,2

7,5

PL180E01

40

34

15
0

18
0

17
5

Ø 
4,

2

Ø 
7,

5

7

PL20F

20

16

50 38 60

Ø 
4,

4

3

Ø 
7,

5

6,5

PL20F-CHEM

15

18

38 Ø 
7,

5

Ø 
4,

6

50 60

4,2

6

PL21A

15

38 40

18 7,5

selbstklebend

PL22-1

ø2
8

5.7 15 ø22 

ø13 

5 

Mounting bore 
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Reflektoren

PL22-2

7.5 ø23 
ø2

5.
5

Self-adhesive 

PL22-3

5,7

12,8

ca. 2–3

Ø 
6,

5

Ø 25,2

Ø 21

PL30A

3,428

Ø 
4,

5
Ø 

8

71 5682

7,530

PL30F

7,430

59 71 82

M
4

PL31A

5659

28

30

8

Selbstklebend

PL34-1

7,5
12,6

ca. 2–3

Ø 
6,

5

Ø 34,5

Ø 30

PL40A

34

37 8

40

Ø 
4,

5

56 6052

PL40A Antifog

34

37 8

40

Ø 
4,

5

56
60

52

4,
5

PL40B 
PL40B-CHEM

Ø 
3,

5

34

37

8

40

52 56 60

3,5

PL50A

ø8
,5

ø4
,5

8

7868

60

4,2



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Zubehör
 

L  8 8 4

Reflektoren

PL50HK 
PL50HS

60

19,8
68 78

Ø 
4,

5

17,5

4,2

Ø 
8,

5

1

4
2

3

24 V UC/1,4 W

0

1

3

M12 x 1

PL51A

52 48

60

selbstklebend

8

PL53A

68

Ø 50
Ø 80

Ø 
4,

5

Ø 
77

,7

8
20

PL72-2

9,5

2

Ø 
3

M
6

15

ca. 13

50
45

75 80

PL80A

84

68 71 80

80

84

4.5
8

8.5

2.5

PL81

50,37,2
1

8
0

,2

6
0

,2
10

10
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Reflektoren

PL81-1F

42
45
50

72 75 80

3

7

Ø 
3,

5

PLH25-D12

37,5

45
,9

27
,2

17

31
,8

31,8
R4

6

Ø 14

R1

24
,2

Ø 12 g6

R412
5,

2°

1

1 Reflexionsfläche

PLV14-A

34

21
,5

26

10

ø 3,5

10
,3

17
19,2

19
,2

6

R 0,6  
1

1 Reflexionsfläche

REF-3290

x

y
1 X = 91,4 cm
2 Y = 4,57 m

REF-3290-K 
REF-AC1000-28 
REF-PLUS-R100-K

x

y

1 X = 91,4 cm
2 Y = 4,57 m

REF-7610-0K4

x

y

1 X = 61 cm
2 Y = 4,57 m
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Reflektoren

REF-7610-K

x

y
1 X = 61 cm
2 Y = 4,57 m

REF-AC1000

x

y

1 X = 225 mm
2 Y = 225 mm

REF-AC1000-56

x

y

1 X = 56,3 mm
2 Y = 56,3 mm

REF-AC1000-73P01

x

y

1 X = 73 mm
2 Y = 73 mm
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Reflektoren

REF-APM

x

y

1 X = 225 mm
2 Y = 225 mm

REF-DG

x

y

1 X = 74,9 cm
2 Y = 91,4 cm

REF-DG-K

x

y

1 X = 74,9 cm
2 Y = 91,4 cm

REF-IRF-56

x

y
1 X = 50 mm
2 Y = 60 mm

REF-PLUS-25-K 
REF-PLUS-R25

x

y

1 X = 2,5 cm
2 Y = 22,8 m

REF-PLUS-R100

x

y

1 X = 100 mm
2 Y = 22,8 m
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Reflektoren

REF-PLUS-R50

x

y
1 X = 50 mm
2 Y = 22,8 m

REF-PLUS-R76-K 
REF-Plus-R76

x

y

1 X = 7,6 cm
2 Y = 22,8 m

REF-Plus-3436

x

y

1 X = 34 mm
2 Y = 36 mm

REF-Plus-RED-2550

x

y

1 X = 25 mm
2 Y = 50 mm

SW50

68

Ø 50
Ø 80

Ø 
4,

5

Ø 
77

,7

8
20
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anschlusstechnik

anschlusstechnik

Module
Anschlussmodule

abbildung Beschreibung typ artikelnr.
I/O-Erweiterungsmodul, um die Anzahl der digitalen Eingänge in Kombination mit I/O-
Extension-Box zu erweitern. Anzahl der digitalen Eingänge: 2, nur zu verwenden mit 
6037654

I/O-Erweiterungs-
modul, 2 digitale 

Eingänge
6039038

Zusatzklemme für I/O-Erweiterungsmodul, Anzahl der Ausgänge: 8, nur in Verwendung 
mit Zubehör 6037654

I/O-Erweiterungsmo-
dul, 8 Ausgänge 6037750

I/O-Extension-Box mit 2 Ethernetanschlüssen und integrierter Switch Funktionalität, 
Anzahl der Eingänge: 4, Anzahl der Ausgänge: 8

I/O-Extension-Box, 
4 Eingänge / 8 Aus-

gänge
6037654

Steckverbinder und Leitungen
Anschlussleitung (Dose-offen)

M8, 3-polig, PP, Hygienebereich

 • Leitungsmaterial: PP
 • Material, Steckverbinder: PP
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung
anschlussart  

kopf a
anschlussart  

kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 3-adrig DOL-0803-G02MN 6033664

5 m, 3-adrig DOL-0803-G05MN 6033665

10 m, 3-adrig DOL-0803-G10MN 6033666

25 m, 3-adrig DOL-0803-G25MN 6044452

Dose M8, 3-polig, gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 3-adrig DOL-0803-W02MN 6033667

5 m, 3-adrig DOL-0803-W05MN 6033668

10 m, 3-adrig DOL-0803-W10MN 6033669

Anschlussleitung (Dose-offen)

M8, 3-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig,  
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

1 m, 3-adrig DOL-0803-G01MC 6036455

2 m, 3-adrig DOL-0803-G02MC 6025888

5 m, 3-adrig DOL-0803-G05MC 6025889

10 m, 3-adrig DOL-0803-G10MC 6025890

20 m, 3-adrig DOL-0803-G20MC 6036456

Dose M8, 3-polig,  
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden

2 m, 3-adrig DOL-0803-W02MC 6025891

3 m, 3-adrig DOL-0803-W03MC 6038991

5 m, 3-adrig DOL-0803-W05MC 6025892

10 m, 3-adrig DOL-0803-W10MC 6025893

Anschlusstechnik
current-dateTime: 2013-09-02T11:23:03.36+02:00, 
Revision: , export dateTime: 2013-09-02 11:18:23
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025891
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038991
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025893


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Zubehör
 

L  8 9 0

anschlusstechnik

Anschlussleitung (Dose-offen)

M8, 3-polig, PVC

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig,  
gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 3-adrig DOL-0803-G02M 6010785

5 m, 3-adrig DOL-0803-G05M 6022009

10 m, 3-adrig DOL-0803-G10M 6022011

15 m, 3-adrig DOL-0803-G15M 6036472

Dose M8, 3-polig,  
gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 3-adrig DOL-0803-W02M 6008489

5 m, 3-adrig DOL-0803-W05M 6022010

10 m, 3-adrig DOL-0803-W10M 6022012

15 m, 3-adrig DOL-0803-W15M 6036473

Anschlussleitung (Dose-offen)

M8, 4-polig, PP, Hygienebereich

 • Leitungsmaterial: PP
 • Material, Steckverbinder: PP
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-0804-G02MN 6033670

5 m, 4-adrig DOL-0804-G05MN 6033671

10 m, 4-adrig DOL-0804-G10MN 6033672

Dose M8, 4-polig, gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-0804-W02MN 6033673

5 m, 4-adrig DOL-0804-W05MN 6033674

10 m, 4-adrig DOL-0804-W10MN 6033675

Anschlussleitung (Dose-offen)

M8, 4-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-0804-G02MC 6025894

5 m, 4-adrig DOL-0804-G05MC 6025895

10 m, 4-adrig DOL-0804-G10MC 6025896

15 m, 4-adrig DOL-0804-G15MC 6038622

20 m, 4-adrig DOL-0804-G20MC 6051148

Dose M8, 4-polig, gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-0804-W02MC 6025897

5 m, 4-adrig DOL-0804-W05MC 6025898

10 m, 4-adrig DOL-0804-W10MC 6025899

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022012
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022012
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033670
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033671
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033672
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033673
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033674
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033675
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033675
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025894
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025894
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051148
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051148
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025899
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anschlusstechnik

Anschlussleitung (Dose-offen)

M8, 4-polig, PVC

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-0804-G02M 6009870

5 m, 4-adrig DOL-0804-G05M 6009872

10 m, 4-adrig DOL-0804-G10M 6010754

15 m, 4-adrig DOL-0804-G15M 6035232

20 m, 4-adrig DOL-0804-G20M 6029109

30 m, 4-adrig DOL-0804-G30M 6029110

50 m, 4-adrig DOL-0804-G50M 6029111

Dose M8, 4-polig, gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-0804-W02M 6009871

5 m, 4-adrig DOL-0804-W05M 6009873

10 m, 4-adrig DOL-0804-W10M 6010755

Anschlussleitung (Dose-offen)

M12, 3-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 3-polig, gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 3-adrig DOL-1203-G02MC 6039075

5 m, 3-adrig DOL-1203-G05MC 6039076

10 m, 3-adrig DOL-1203-G10MC 6039077

Dose M12, 3-polig, gewin-
kelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 3-adrig DOL-1203-W02MC 6039078

5 m, 3-adrig DOL-1203-W05MC 6039079

10 m, 3-adrig DOL-1203-W10MC 6036752

15 m, 3-adrig DOL-1203-W15MC 6036753

20 m, 3-adrig DOL-1203-W20MC 6036754

Anschlussleitung (Dose-offen)

M12, 4-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B Schirmung Schutzart
anschlusslei

tung typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gerade

Leitung, lose 
Leitungsenden

Ungeschirmt IP 65, IP 68, 
IP 69K

2 m, 4-adrig DOL-1204-G02MC 6025900

5 m, 4-adrig DOL-1204-G05MC 6025901

10 m, 4-adrig DOL-1204-G10MC 6025902

15 m, 4-adrig DOL-1204-G15MC 6034749

20 m, 4-adrig DOL-1204-G20MC 6034750

25 m, 4-adrig DOL-1204-G25MC 6034751

Geschirmt IP 67 5 m, 4-adrig DOL-1204-G05MAC 6038621

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009872
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035232
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6035232
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029109
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029109
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009871
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010755
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036752
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036752
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034749
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034749
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038621
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anschlusstechnik

abbildung
anschlussart 

kopf a
anschlussart 

kopf B Schirmung Schutzart
anschlusslei

tung typ artikelnr.

Dose M12, 
4-polig, gewin-

kelt, mit 3 LEDs

Leitung, lose 
Leitungsenden Ungeschirmt IP 65, IP 68, 

IP 69K 5 m, 4-adrig DOL-1204-L05MC 6020398

Dose M12, 
4-polig,  

gewinkelt

Leitung, lose 
Leitungsenden Ungeschirmt IP 65, IP 68, 

IP 69K

2 m, 4-adrig DOL-1204-W02MC 6025903

5 m, 4-adrig DOL-1204-W05MC 6025904

10 m, 4-adrig DOL-1204-W10MC 6025905

15 m, 4-adrig DOL-1204-W15MC 6034752

20 m, 4-adrig DOL-1204-W20MC 6034753

25 m, 4-adrig DOL-1204-W25MC 6034754

Anschlussleitung (Dose-offen)

M12, 4-polig, PVC

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig,  
gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-1204-G02M 6009382

5 m, 4-adrig DOL-1204-G05M 6009866

10 m, 4-adrig DOL-1204-G10M 6010543

15 m, 4-adrig DOL-1204-G15M 6010753

20 m, 4-adrig DOL-1204-G20M 6034401

Dose M12, 4-polig,  
gewinkelt, mit 3 LEDs Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-1204-L02M 6027945

5 m, 4-adrig DOL-1204-L05M 6027944

10 m, 4-adrig DOL-1204-L10M 6027946

Dose M12, 4-polig,  
gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-1204-W02M 6009383

5 m, 4-adrig DOL-1204-W05M 6009867

10 m, 4-adrig DOL-1204-W10M 6010541

15 m, 4-adrig DOL-1204-W15M 6036474

20 m, 4-adrig DOL-1204-W20M 6033559

Anschlussleitung (Dose-offen)

M12, 4-polig, PVC, Hygienebereich

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-1204-G02MN 6028128

5 m, 4-adrig DOL-1204-G05MN 6028130

10 m, 4-adrig DOL-1204-G10MN 6028132

25 m, 4-adrig DOL-1204-G25MN 6028134

Dose M12, 4-polig, gewin-
kelt, mit 3 LEDs Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-1204-L02MN 6028136

5 m, 4-adrig DOL-1204-L05MN 6028137

10 m, 4-adrig DOL-1204-L10MN 6028138

25 m, 4-adrig DOL-1204-L25MN 6028139

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6020398
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6020398
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034753
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034401
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034401
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027946
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036474
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036474
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028137
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028138
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028138
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anschlusstechnik

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, gewin-
kelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig DOL-1204-W02MN 6028129

5 m, 4-adrig DOL-1204-W05MN 6028131

10 m, 4-adrig DOL-1204-W10MN 6028133

25 m, 4-adrig DOL-1204-W25MN 6028135

Anschlussleitung (Dose-offen)

M12, 5-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

abbildung
anschlussart kopf 

a
anschlussart kopf 

B Schirmung anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 5-polig, 
gerade

Leitung, lose  
Leitungsenden

Ungeschirmt

2 m, 5-adrig DOL-1205-G02MC 6025906

5 m, 5-adrig DOL-1205-G05MC 6025907

9 m, 5-adrig DOL-1205-G09MC 6037154

10 m, 5-adrig DOL-1205-G10MC 6025908

20 m, 5-adrig DOL-1205-G20MAC 6036386

Geschirmt
5 m, 5-adrig DOL-1205-G05MAC 6036384

10 m, 5-adrig DOL-1205-G10MAC 6036385

Dose M12, 5-polig, 
gewinkelt

Leitung, lose  
Leitungsenden Ungeschirmt

2 m, 5-adrig DOL-1205-W02MC 6025909

5 m, 5-adrig DOL-1205-W05MC 6025910

10 m, 5-adrig DOL-1205-W10MC 6025911

Anschlussleitung (Dose-offen)

M12, 5-polig, PVC

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 5-polig,  
gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 5-adrig DOL-1205-G02M 6008899

5 m, 5-adrig DOL-1205-G05M 6009868

10 m, 5-adrig DOL-1205-G10M 6010544

15 m, 5-adrig DOL-1205-G15M 6029215

Dose M12, 5-polig,  
gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 5-adrig DOL-1205-W02M 6008900

5 m, 5-adrig DOL-1205-W05M 6009869

10 m, 5-adrig DOL-1205-W10M 6010542

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028133
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028133
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028135
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028135
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025906
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025908
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025908
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036386
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025910
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010542
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anschlusstechnik

Anschlussleitung (Dose-offen)

M12, 5-polig, PVC, Hygienebereich

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 5-polig, gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 5-adrig DOL-1205-G02MN 6028140

5 m, 5-adrig DOL-1205-G05MN 6028141

10 m, 5-adrig DOL-1205-G10MN 6028142

25 m, 5-adrig DOL-1205-G25MN 6028143

Anschlussleitung (Stecker-offen)

M12, 4-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Stecker M12, 4-polig, 
gerade Leitung, lose Leitungsenden

2 m, 4-adrig STL-1204-G02MC 6028077

5 m, 4-adrig STL-1204-G05MC 6048170

0,29 m, 4-adrig STL-1204-G0M3C 6011311

10 m, 4-adrig STL-1204-G10MC 6041750

15 m, 4-adrig STL-1204-G15MC 6048171

Stecker M12, 4-polig, 
gewinkelt Leitung, lose Leitungsenden

5 m, 4-adrig STL-1204-W05MC 6037472

15 m, 4-adrig STL-1204-W15MC 6037473

Anschlussleitung (Stecker-offen)

M12, 5-polig

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

 
Abbildung kann 

abweichen

Stecker M12, 5-polig, 
gerade Lose Leitungsenden

1 m, 5-adrig STL-1205-G01MC 6037741

2 m, 5-adrig STL-1205-G02MC 6051951

5 m, 5-adrig STL-1205-G05MC 6051952

10 m, 5-adrig STL-1205-G10MC 6051953

Dose (konfektionierbar)

M8, 3-polig

 • Material, Steckverbinder: PBT
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B typ artikelnr.

Dose M8, 3-polig, gerade Schraubklemmen DOS-0803-G 7902077

Dose M8, 3-polig, gewinkelt Eindringtechnik DOS-0803-W 7902078

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028140
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028140
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028141
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028142
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028142
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028143
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028143
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048170
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048170
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6011311
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6011311
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037741
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037741
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051951
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051951
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051952
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051952
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051953
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051953
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
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anschlusstechnik

Dose (konfektionierbar)

M8, 4-polig

 • Material, Steckverbinder: PBT
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, gerade Schraubklemmen DOS-0804-G 6009974

Dose M8, 4-polig, gewinkelt Eindringtechnik DOS-0804-W 6009975

Dose (konfektionierbar)

M12, 4-polig

 • Material, Steckverbinder: PBT
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B Material rändelmutter typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, gerade Schraubklemmen

CuZn DOS-1204-G 6007302

Edelstahl DOS-1204-GN 6028357

Dose M12, 4-polig, gewin-
kelt Schraubklemmen

CuZn DOS-1204-W 6007303

Edelstahl DOS1204-WN 6028358

Dose (konfektionierbar)

M12, 5-polig

 • Material, Steckverbinder: PBT
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B typ artikelnr.

Dose M12, 5-polig, gerade Schraubklemmen DOS-1205-G 6009719

Dose M12, 5-polig, gewinkelt Schraubklemmen DOS-1205-W 6009720

Stecker (konfektionierbar)

M8, 3-polig

 • Material, Steckverbinder: PBT
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, gerade Schraubklemmen STE-0803-G 6037322

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
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anschlusstechnik

Stecker (konfektionierbar)

M8, 4-polig

abbildung
anschlussart kopf 

a
anschlussart kopf 

B
Material, Steckver

binder Schutzart typ artikelnr.

Stecker M8, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen PBT IP 67 STE-0804-G 6037323

Stecker (konfektionierbar)

M12, 4-polig

 • Material, Steckverbinder: PBT
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B Material rändelmutter typ artikelnr.

Stecker M12, 4-polig, 
gerade Schraubklemmen

CuZn STE-1204-G 6009932

Edelstahl STE-1204-GN 6028359

Stecker M12, 4-polig, 
gewinkelt Schraubklemmen CuZn STE-1204-W 6022084

Stecker (konfektionierbar)

M12, 5-polig

 • Material, Steckverbinder: PBT
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B typ artikelnr.

Stecker M12, 5-polig, gerade Schraubklemmen STE-1205-G 6022083

Stecker M12, 5-polig, gewinkelt Schraubklemmen STE-1205-W 6022082

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M8, 3-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Dose M8, 3-polig, gewinkelt Stecker M12, 3-polig, 
gerade

0,6 m, 3-adrig DSL-8203-B0M6C 6025916

2 m, 3-adrig DSL-8203-B02MC 6025917

5 m, 3-adrig DSL-8203-B05MC 6039185

Dose M8, 3-polig, gerade Stecker M12, 3-polig, 
gerade

0,6 m, 3-adrig DSL-8203-G0M6C 6025914

2 m, 3-adrig DSL-8203-G02MC 6025915

5 m, 3-adrig DSL-8203-G05MC 6030608

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030608
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anschlusstechnik

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M8, 3-polig, PVC

 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Dose M8, 3-polig, gerade Stecker M12, 3-polig, 
gerade

0,6 m DSL-8203-G0M6 6022570

2 m DSL-8203-G02M 6022572

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)
M8, 4-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M8, 4-polig, gerade Stecker M8, 4-polig, gerade

0,6 m, 4-adrig DSL-0804-G0M6C 6039089

2 m, 4-adrig DSL-0804-G02MC 6036335

5 m, 4-adrig DSL-0804-G05MC 6039090

Abbildung kann 
abweichen

Dose M8, 4-polig, gewinkelt Stecker M12, 4-polig, 
gerade

2 m, 4-adrig DSL-8204-B02MC 6025921

5 m, 4-adrig DSL-8204-B05MC 6039182

0,6 m, 4-adrig DSL-8204-B0M6C 6025920

Dose M8, 4-polig, gerade Stecker M12, 4-polig, 
gerade

2 m, 4-adrig DSL-8204-G02MC 6025919

5 m, 4-adrig DSL-8204-G05MC 6039181

0,6 m, 4-adrig DSL-8204-G0M6C 6025918

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M8, 4-polig, PVC

 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Dose M8, 4-polig, gerade Stecker M8, 4-polig, gerade

0,6 m, 4-adrig DSL-0804-G0M6 6034664

1,5 m, 4-adrig DSL-0804-G1M5 6042050

2,5 m, 4-adrig DSL-0804-G2M5 6051282

3 m, 4-adrig DSL-0804-G03M 6051283

Stecker M8, 4-polig, gerade Stecker M12, 4-polig, 
gerade

0,6 m, 4-adrig DSL-8204-G0M6 6022571

2 m, 4-adrig DSL-8204-G02M 6022573

5 m, 4-adrig DSL-8204-G05M 6034403

10 m, 4-adrig DSL-8204-G10M 6034404

20 m, 4-adrig DSL-8204-G20M 6034405

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022570
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022570
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039089
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036335
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036335
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039090
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039090
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025921
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025921
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039182
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039182
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025920
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025920
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025919
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025919
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039181
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039181
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034404
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034405


L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Zubehör
 

L  8 9 8

anschlusstechnik

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M12, 3-polig, PUR, halogenfrei

 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Dose M12, 3-polig, gerade Stecker M8, 3-polig, gerade

0,6 m DSL-2803-G0M6C 6039183

2 m DSL-2803-G02MC 6039184

5 m DSL-2803-G05MC 6028664

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M12, 4-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Dose M12, 4-polig,  
gewinkelt

Stecker M12, 3-polig, 
gerade

2 m, 4-adrig DSL-1203-B02MC 6025925

0,6 m, 4-adrig DSL-1203-B0M6C 6025924

Dose M12, 4-polig, gerade

Stecker M8, 3-polig, gerade

0,6 m, 4-adrig DSL-2804-G0M6C 6037595

2 m, 4-adrig DSL-2804-G02MC 6039180

5 m, 4-adrig DSL-2804-G05MC 6039091

Stecker M12, 3-polig, 
gerade

0,6 m, 4-adrig DSL-1203-G0M6C 6025922

2 m, 4-adrig DSL-1203-G02MC 6025923

Stecker M12, 4-polig, 
gerade

1 m, 4-adrig DSL-1204-G01MC 6033244

2 m, 4-adrig DSL-1204-G02MC 6025927

5 m, 4-adrig DSL-1204-G05MC 6033245

0,6 m, 4-adrig DSL-1204-G0M6C 6025926

10 m, 4-adrig DSL-1204-G10MC 6033698

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M12, 4-polig, PVC

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 67

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig, gerade Stecker M12, 4-polig, 
gerade 5 m, 4-adrig DSL-1204-G05M 6022569

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025924
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039091
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039091
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025927
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025927
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025926
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025926
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033698
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6033698
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022569
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022569
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anschlusstechnik

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M12, 4-polig, PVC, Hygienebereich

 • Leitungsmaterial: PVC
 • Material, Steckverbinder: PVC
 • Schutzart: IP 67, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Dose M12, 4-polig,  
gewinkelt

Stecker M12, 4-polig, 
gerade

0,6 m, 4-adrig DSL-1204-B0M6N 6028197

2 m, 4-adrig DSL-1204-B02MN 6028198

5 m, 4-adrig DSL-1204-B05MN 6028199

Dose M12, 4-polig,  
gerade

Stecker M12, 4-polig, 
gerade

0,6 m, 4-adrig DSL-1204-G0M6N 6028194

2 m, 4-adrig DSL-1204-G02MN 6028195

5 m, 4-adrig DSL-1204-G05MN 6028196

Verbindungsleitung (Stecker-Dose)

M12, 5-polig, PUR, halogenfrei

 • Leitungsmaterial: PUR, halogenfrei
 • Material, Steckverbinder: TPU
 • Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

abbildung anschlussart kopf a anschlussart kopf B anschlussleitung typ artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Stecker M12, 5-polig, 
gerade

Dose M12, 5-polig,  
gewinkelt

0,6 m, 5-adrig DSL-1205-B0M6C 6029283

1 m, 5-adrig DSL-1205-B01MC 6029284

2 m, 5-adrig DSL-1205-B02MC 6029287

5 m, 5-adrig DSL-1205-B05MC 6029288

1,5 m, 5-adrig DSL-1205-B1M5C 6029286

Dose M12, 5-polig, gerade

0,6 m, 5-adrig DSL-1205-G0M6C 6025930

1 m, 5-adrig DSL-1205-G01MC 6029280

2 m, 5-adrig DSL-1205-G02MC 6025931

5 m, 5-adrig DSL-1205-G05MC 6029282

10 m, 5-adrig DSL-1205-G10MC 6038954

15 m, 5-adrig DSL-1205-G15MC 6038956

20 m, 5-adrig DSL-1205-G20MC 6038957

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029283
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029287
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029287
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025930
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025930
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029280
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029280
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029282
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038954
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038954
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038956
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038956
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038957
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038957
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anschlusstechnik

Maßzeichnungen Steckverbinder und Leitungen
DOL-0803-GxxMC

1/brn3/blu
4/blk34,6

Ø 
10

Ø 
7,

5

DOL-0803-GxxM

M
8x

1

Ø 
9,

8

Ø 
9

8,2 27 *L*

1/brn3/blu
4/blk

DOL-0803-GxxMN

ø1
0

30,5

Rmin1)

M
8x

1

1

2

3

4

1
4

3

DOL-0803-WxxM

22
,8

 
*L

* 

Ø 
9,

8 

18,8 
1/brn 3/blu 

4/blk 

DOL-0803-WxxMC

1/brn3/blu
4/blk19,7

Ø 7,5

27
,9Ø 

10

DOL-0803-WxxMN, DOL-0804-WxxMN

26

M8x1

16
,5

ø10

Rmin1)

DOL-0804-GxxM 

M
8 

x 
1

Ø 
9,

8

Ø 
9

8,2 27 *L*

1/brn3/blu
2/wht4/blk

DOL-0804-GxxMC

1/brn3/blu
2/wht4/blk34,6

Ø 
10

Ø 
7,

5

DOL-0804-WxxM

22
,8

*L
*

Ø 
9,

8

18,8
1/brn3/blu

2/wht4/blk

DOL-0804-WxxMC

1/brn3/blu
2/wht4/blk19,7

Ø 7,5

27
,9Ø 

10
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anschlusstechnik

DOL-1203-GxxMC

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

DOL-1203-WxxMC

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

DOL-1204-GxxM, DOL-1204-GxxMC, DOL-1204-GxxMA, DOL-
1204-GxxMN

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

DOL-1204-L02M

26,5

12

M
12

x1 12

1,5

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5
31

*L
*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1204-L02MN

26,5

12

M
12

x1

12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1204-L05MC

38.3

M12x1

26
.5

14
.5

1,
5

Rmin1)
LED

4/blk

1/brn

3/blu

2/wht
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anschlusstechnik

DOL-1204-WxxM

26,5
12

M
12

 x
 1 12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1204-WxxMC

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

DOL-1204-WxxMN

26,5

12

M
12

x1

12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1204-W05MA

26,5

12

M
12

x1 12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1205-GxxM

*L*42,9

Ø 
10

,3

Ø 
10

,5

M
12

x1

Ø 
8,

8

14
,5

3,110,31,5 5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1205-GxxMC

1,5

M
12

x1
14

,8

44
5/gra

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1205-GxxMN

Ø 
10

,3

Ø 
8,

8

M
12

x1

*L*

Ø 
15

42

12

1,5

12 5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1205-GxxMC

1,5

M
12

x1
14

,8

44
5/gra

4/blk3/blu

2/wht 1/brn
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anschlusstechnik

DOL-1205-WxxM

26,5
12

M
12

x1 12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1205-WxxMC

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOS-0803-G
45 

38,1 

M
8x

1 

Leitungsdurchmesser 
3,5 bis 5 mm 

Ø 
12

 1 3 
4 

DOS-0803-W
41,5 

Ø 
13

 

Leitungsdurchmesser 
4 bis 5 mm 

1 3 
4 

DOS-0804-G

45

38,1

M
8 

x 
1

Leitungsdurchmesser
3,5 bis 5 mm

Ø 
12

13
24

DOS-0804-W

41,5

Ø 
13

Leitungsdurchmesser
4 bis 5 mm

13
24

DOS-1204-G

20

52,5

M
12

x1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

43

2 1

DOS-1204-W

37
,5

27
,5

35

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

Ø 
20

M
12

x1

43

2 1
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anschlusstechnik

DOS-1205-G
20

52,5
M

12
x1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

453

2 1

DOS-1205-W

37
,5M

12
x1

27
,5

20

35

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

453

2 1

DSL-0804-GxxMC

34,6 39,5

Ø 
10

Ø 
10

Ø 
7,

5

13
24

31
42

A B

A B

DSL-0804-GxxM

Ø 
9,

6

Ø 
9,

8

M
8x

141*L*35,2

B

B

A

A

13
24

31
42

DSL-1204-B0M6N

M
12

x1

M12x1

26
,5

46,5* L *31

43

2 1

34

1 2

A B

B

A

DSL-1204-GxxMC

A B

43

2 1

34

1 2

Ø 
11

B

46,8

Ø 
14

,844

Ø 
14

,8

A

DSL-1204-GxxMN

M
12

x1 46,5* L *42

M
12

x1

43

2 1

34

1 2

A B

A B

DSL-1204-G05M
Ø 

14
,5

Ø 
14

,5

M
12

x146,8*L*42,9

M
12

x1

A B

A B

43

2 1

3 4

1 2
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anschlusstechnik

DSL-1205-GxxMC

453

2 1

5 34

1 2
A B

Ø 
11

B

46,8

Ø 
14

,844

Ø 
14

,8

A

DSL-1208-G01MAC

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

A B

A

6

73

5

8

4

2 1

4

37

5

8

6

1 2

B

46,8

Ø 
14

,8

DSL-2803-GxxMC

44

Ø 
14

,8

Ø 
11 39,5

Ø 
10

Ø 
7,

5

A B

A B

43

2 1

31
42

DSL-8203-BxxMC

A

13
4

B

34

1

B

46,8

Ø 
14

,8

Ø 
11

Ø 
7,

527,9

Ø 10
19

,7
A

DSL-8203-GxxMC

A B

13
4

34

1

BA

46,8

Ø 
14

,8

Ø 
1134,6

Ø 
10

Ø 
7,

5

DSL-8203-G0M6

Ø 
14

,5

Ø 
9,

6

M
12

x146,8*L*35,2 

M
8x

1

BA

13
4

A B

34

1

DSL-8204-BxxMC

A

13
24

B

3 4

1 2

B

46,8

Ø 
14

,8

Ø 
11

Ø 
7,

527,9

Ø 10

19
,7

A

DSL-8204-GxxM

Ø 
14

,5

Ø 
9,

6

M
12

x146,8*L*35,2

M
8x

1

34

1 2

A

A B

B

13
24
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anschlusstechnik

DSL-8204-GxxMC

B

3 4

1 2

34,6

Ø 
10

Ø 
7,

5
13

24

A

A B

46,8

Ø 
14

,8

Ø 
11

STE-0803-G

50

42,7

Ø 
12

Leitungsdurchmesser
3,5 bis 5 mm

M
8x

1

31
4

STE-0804-G

50

42,7

Ø 
12

Leitungsdurchmesser
3,5 bis 5 mm

M
8x

1

31
42

STE-1204-G

58

20

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mmM

12
x1

3 4

1 2

STE-1204-W

40

M
12

x1

20

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

34

1 2

STE-1205-G

58
M

12
x1

20

5 3 4

1 2

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

STE-1205-W

40

M
12

x1

20

5 3 4

1 2

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

STE-1208-GA

20 M
12

x1

65

Leitungsdurchmesser
6 bis 8 mm

4

37

5

8

6

1 2

STL-1204-GxxMC

46,8

Ø 
14

,8

Ø 
11 3/blu4/blk

1/brn 2/wht

STL-1204-WMC

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

3/blu4/blk

1/brn 2/wht

STL-1205-G10MQ

44

14
,5

5/n.c.
3/n.c.4/red

1/n.c. 2/grn
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Sonstiges Zubehör

Sonstiges Zubehör

Netzgeräte

abbildung Schaltausgang Beschreibung typ artikelnr.

PNP
Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 0,2 m, IP 65 ACIM1-P2221 1057184

Leitung mit Dose, M8, 4-polig, 0,2 m, IP 65 ACIM1-P3221 1057183

NPN
Leitung mit Dose, M12, 4-polig, 0,2 m, IP 65 ACIM1-N2221 1057381

Leitung mit Dose, M8, 4-polig, 0,2 m, IP 65 ACIM1-N3221 1057380

Schaltgeräte

abbildung Versorgungsspannung kanäle Zulassung typ artikelnr.

  AC/DC 24 V ... 230 V 1) Zweikanalig mit  
Wechselrelais, invertierbar

Ex II (1) G [Ex ia] IIC
Ex II (1) D [Ex iaD]

Ex II (3) G Ex nAC [ia] IIC T4 X
EN2-2EX-1 6041096

  DC 19,2 V ... 30 V Zweikanalig mit  
Schließerrelais, invertierbar

Ex II (1) GD [Ex ia] IIC, IIB
Ex II (3) G Ex nAC II T4 X

EN2-2EX-3 6041095

1) – 20 % ... + 10 %; 50 ... 60 Hz.

IO-Link Modul

abbildung Beschreibung typ artikelnr.

IO-Link-Master, IO-Link-Feldmodul, DC 18 V ... 30 V, IP 65, IP 67 IOLSHPB-P3104R01 6039728

USB-Master für IO-Link V1.1 mit Netzteil und USB Kabel IOLA2US-01101 1061790

Sonstiges Zubehör
current-dateTime: 2013-09-02T11:23:03.36+02:00, 
Revision: , export dateTime: 2013-09-02 11:18:23

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057184
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057183
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057381
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057381
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057380
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057380
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041095
https://mysick.com/productfinder/de/?6039728
https://mysick.com/productfinder/de/?6039728
IOLA2US-01101
1061790
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Sonstiges Zubehör

Maßzeichnungen Sonstiges

Netzgeräte
ACIM1

13
,7

65,�2

93,6

7,
6

35

17
,5

18,7 9,4

24 19
,1

82,6

4x Ø 5,6

66,7

25,2

17
,5

11,6 11,6

1
2 4

5

3

R 5

1 AC Spannungseingang, Schaltausgang
2 Anzeige-LED grün: DC Ausgangsspannung
3 LED-Anzeige orange: DC Schalteingangssignal
4 DC Spannungsausgang, Schalteingang
5 Magnet
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Sonstiges Zubehör

Schaltgeräte
EN2-2EX-1

99 17,5

11
4,

5

�

�

EN2-2EX-3

99 12,5

11
4,

5

�

�
�

IO-Link-Feldmodul
IOLSHPB-P3104R01

49,3

31
7040

17
8

16
8

0 
2 

6 
4 

8 9 

x1 

0 
2 

6 
4 

8 10 

12 x10 

1

2

3

4

5

6

1 Bus IN
2 Bus OUT
3 Versorgungsspannung IN
4 Versorgungsspannung OUT
5 Port 1...4
6 Bus-Adress-Drehschalter

IOLA2US-01101

DC 24 V 
PWR LED
Mini USB

41 M
 1

2 M 12-A
CH1 (C/Q)
CH2 (DI/D0)
Error

54 16
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M

Index nach typ
ACIM1-N2221 ... DOL-0803-W10MC

Anhang

M  9 1 0

typ artikelnr. Seite
ACIM1-N2221 1057381 L-907
ACIM1-N3221 1057380 L-907
ACIM1-P2221 1057184 L-907
ACIM1-P3221 1057183 L-907
BEF-DKH-W12 2013947 L-857
BEF-GH-MINI01 2023160 L-856
BEF-GPM3-W9 4066039 L-854
BEF-HA-M18R 5313513 L-857
BEF-HDSBR 4074403 L-858
BEF-HDSF 4072880 L-858
BEF-HDSTRGF 2067779 L-858
BEF-HDSTRG 2067780 L-858
BEF-HDSTRWF 2067777 L-858
BEF-HDSTRW 2067778 L-858
BEF-KH-M18 2051481 L-857
BEF-KH-W12 2013285 L-857
BEF-KHF-M18 2051482 L-857
BEF-KHS-KH3N 5322627 L-858
BEF-KHS-KH3 5322626 L-858
BEF-KHS-N02N 2051618 L-858
BEF-KHS-N02 2051608 L-858
BEF-KHS-N03N 2051619 L-858
BEF-KHS-N03 2051609 L-858
BEF-KHS-N04N 2051620 L-858
BEF-KHS-N04 2051610 L-858
BEF-KHS-N06N 2051622 L-858
BEF-KHS-N06 2051612 L-858
BEF-KHS-N07N 2051623 L-858
BEF-KHS-N07 2051613 L-858
BEF-KHS-N08N 2051616 L-858
BEF-KHS-N08 2051607 L-858
BEF-KP-W24 2015071 L-856
BEF-MR18G-NA 4065853 L-857
BEF-MS12G-A 4056054 L-858
BEF-MS12G-B 4056055 L-858
BEF-MS12G-NA 4058914 L-858
BEF-MS12G-NB 4058915 L-858
BEF-MS12L-A 4056052 L-858
BEF-MS12L-B 4056053 L-858
BEF-MS12L-NA 4058912 L-858
BEF-MS12L-NB 4058913 L-858
BEF-MS12U 4065437 L-859
BEF-MS12Z-A 4056056 L-859
BEF-MS12Z-B 4056057 L-859
BEF-MS12Z-C 4064563 L-859
BEF-MS12Z-NA 4058916 L-859
BEF-MS12Z-NB 4058917 L-859
BEF-RMC-D12 5321878 L-859
BEF-SG-W12-3 2045175 L-856
BEF-SG-W14 2058124 L-856
BEF-SG-W27 2039601 L-856
BEF-SW-W4S 2051497 L-856
BEF-TO-GR18S 4072132 L-857
BEF-W100-A 5311520 L-854
BEF-W100-B 5311521 L-854
BEF-W160 5305197 L-854
BEF-W250 5305850 L-854
BEF-W280 5313885 L-854

typ artikelnr. Seite
BEF-W2S-A 4034748 L-854
BEF-W2S-B 4034749 L-854
BEF-W2S-C 2033270 L-856
BEF-W4-A 2051628 L-854
BEF-W4-B 2051630 L-854
BEF-WG-M18N 5320948 L-854
BEF-WG-M18 5321870 L-854
BEF-WG-W12 2013942 L-854
BEF-WG-W24 4026324 L-854
BEF-WK-W12 2012938 L-855
BEF-WK-W24 4027532 L-855
BEF-WK-WTR 2051786 L-855
BEF-WLL180 5325812 L-855
BEF-WN-G6 2062909 L-855
BEF-WN-M18-ST02 5312973 L-856
BEF-WN-M18N 5320947 L-854
BEF-WN-M18 5308446 L-855
BEF-WN-MH15-1 4039533 L-857
BEF-WN-MH15-2V 4053358 L-857
BEF-WN-OBW 2023251 L-855
BEF-WN-REFX 2064574 L-855
BEF-WN-W100-S01 4073866 L-855
BEF-WN-W14 2019084 L-855
BEF-WN-W18 2009317 L-855
BEF-WN-W23 2019085 L-855
BEF-WN-W24 2015248 L-855
BEF-WN-W27 2009122 L-855
BEF-WN-W9-2 2022855 L-855
BEF-WN-WTR 2017417 L-854
BF-EB01-W190 5313011 L-857
BL-100-10 5314182 L-855
BL-12-SKN 4031815 L-855
BL-9-2 4033253 L-855
C110A 5304549 L-878
C42-1 5313506 L-878
C42-2 5324281 L-878
C64A 5325185 L-878
DOL-0803-G01MC 6036455 L-889
DOL-0803-G02MC 6025888 L-889
DOL-0803-G02MN 6033664 L-889
DOL-0803-G02M 6010785 L-890
DOL-0803-G05MC 6025889 L-889
DOL-0803-G05MN 6033665 L-889
DOL-0803-G05M 6022009 L-890
DOL-0803-G10MC 6025890 L-889
DOL-0803-G10MN 6033666 L-889
DOL-0803-G10M 6022011 L-890
DOL-0803-G15M 6036472 L-890
DOL-0803-G20MC 6036456 L-889
DOL-0803-G25MN 6044452 L-889
DOL-0803-W02MC 6025891 L-889
DOL-0803-W02MN 6033667 L-889
DOL-0803-W02M 6008489 L-890
DOL-0803-W03MC 6038991 L-889
DOL-0803-W05MC 6025892 L-889
DOL-0803-W05MN 6033668 L-889
DOL-0803-W05M 6022010 L-890
DOL-0803-W10MC 6025893 L-889



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
DOL-0803-W10MN ... DSL-1203-G0M6C

Anhang

M  9 1 1

typ artikelnr. Seite
DOL-0803-W10MN 6033669 L-889
DOL-0803-W10M 6022012 L-890
DOL-0803-W15M 6036473 L-890
DOL-0804-G02MC 6025894 L-890
DOL-0804-G02MN 6033670 L-890
DOL-0804-G02M 6009870 L-891
DOL-0804-G05MC 6025895 L-890
DOL-0804-G05MN 6033671 L-890
DOL-0804-G05M 6009872 L-891
DOL-0804-G10MC 6025896 L-890
DOL-0804-G10MN 6033672 L-890
DOL-0804-G10M 6010754 L-891
DOL-0804-G15MC 6038622 L-890
DOL-0804-G15M 6035232 L-891
DOL-0804-G20MC 6051148 L-890
DOL-0804-G20M 6029109 L-891
DOL-0804-G30M 6029110 L-891
DOL-0804-G50M 6029111 L-891
DOL-0804-W02MC 6025897 L-890
DOL-0804-W02MN 6033673 L-890
DOL-0804-W02M 6009871 L-891
DOL-0804-W05MC 6025898 L-890
DOL-0804-W05MN 6033674 L-890
DOL-0804-W05M 6009873 L-891
DOL-0804-W10MC 6025899 L-890
DOL-0804-W10MN 6033675 L-890
DOL-0804-W10M 6010755 L-891
DOL-1203-G02MC 6039075 L-891
DOL-1203-G05MC 6039076 L-891
DOL-1203-G10MC 6039077 L-891
DOL-1203-W02MC 6039078 L-891
DOL-1203-W05MC 6039079 L-891
DOL-1203-W10MC 6036752 L-891
DOL-1203-W15MC 6036753 L-891
DOL-1203-W20MC 6036754 L-891
DOL-1204-G02MC 6025900 L-891
DOL-1204-G02MN 6028128 L-892
DOL-1204-G02M 6009382 L-892
DOL-1204-G05MAC 6038621 L-891
DOL-1204-G05MC 6025901 L-891
DOL-1204-G05MN 6028130 L-892
DOL-1204-G05M 6009866 L-892
DOL-1204-G10MC 6025902 L-891
DOL-1204-G10MN 6028132 L-892
DOL-1204-G10M 6010543 L-892
DOL-1204-G15MC 6034749 L-891
DOL-1204-G15M 6010753 L-892
DOL-1204-G20MC 6034750 L-891
DOL-1204-G20M 6034401 L-892
DOL-1204-G25MC 6034751 L-891
DOL-1204-G25MN 6028134 L-892
DOL-1204-L02MN 6028136 L-892
DOL-1204-L02M 6027945 L-892
DOL-1204-L05MC 6020398 L-892
DOL-1204-L05MN 6028137 L-892
DOL-1204-L05M 6027944 L-892
DOL-1204-L10MN 6028138 L-892
DOL-1204-L10M 6027946 L-892

typ artikelnr. Seite
DOL-1204-L25MN 6028139 L-892
DOL-1204-W02MC 6025903 L-892
DOL-1204-W02MN 6028129 L-893
DOL-1204-W02M 6009383 L-892
DOL-1204-W05MC 6025904 L-892
DOL-1204-W05MN 6028131 L-893
DOL-1204-W05M 6009867 L-892
DOL-1204-W10MC 6025905 L-892
DOL-1204-W10MN 6028133 L-893
DOL-1204-W10M 6010541 L-892
DOL-1204-W15MC 6034752 L-892
DOL-1204-W15M 6036474 L-892
DOL-1204-W20MC 6034753 L-892
DOL-1204-W20M 6033559 L-892
DOL-1204-W25MC 6034754 L-892
DOL-1204-W25MN 6028135 L-893
DOL-1205-G02MC 6025906 L-893
DOL-1205-G02MN 6028140 L-894
DOL-1205-G02M 6008899 L-893
DOL-1205-G05MAC 6036384 L-893
DOL-1205-G05MC 6025907 L-893
DOL-1205-G05MN 6028141 L-894
DOL-1205-G05M 6009868 L-893
DOL-1205-G09MC 6037154 L-893
DOL-1205-G10MAC 6036385 L-893
DOL-1205-G10MC 6025908 L-893
DOL-1205-G10MN 6028142 L-894
DOL-1205-G10M 6010544 L-893
DOL-1205-G15M 6029215 L-893
DOL-1205-G20MAC 6036386 L-893
DOL-1205-G25MN 6028143 L-894
DOL-1205-W02MC 6025909 L-893
DOL-1205-W02M 6008900 L-893
DOL-1205-W05MC 6025910 L-893
DOL-1205-W05M 6009869 L-893
DOL-1205-W10MC 6025911 L-893
DOL-1205-W10M 6010542 L-893
DOS-0803-G 7902077 L-894
DOS-0803-W 7902078 L-894
DOS-0804-G 6009974 L-895
DOS-0804-W 6009975 L-895
DOS-1204-GN 6028357 L-895
DOS-1204-G 6007302 L-895
DOS-1204-W 6007303 L-895
DOS-1205-G 6009719 L-895
DOS-1205-W 6009720 L-895
DOS1204-WN 6028358 L-895
DSL-0804-G02MC 6036335 L-897
DSL-0804-G03M 6051283 L-897
DSL-0804-G05MC 6039090 L-897
DSL-0804-G0M6C 6039089 L-897
DSL-0804-G0M6 6034664 L-897
DSL-0804-G1M5 6042050 L-897
DSL-0804-G2M5 6051282 L-897
DSL-1203-B02MC 6025925 L-898
DSL-1203-B0M6C 6025924 L-898
DSL-1203-G02MC 6025923 L-898
DSL-1203-G0M6C 6025922 L-898



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
DSL-1204-B02MN ... GRL18S-N1331

Anhang

M  9 1 2

typ artikelnr. Seite
DSL-1204-B02MN 6028198 L-899
DSL-1204-B05MN 6028199 L-899
DSL-1204-B0M6N 6028197 L-899
DSL-1204-G01MC 6033244 L-898
DSL-1204-G02MC 6025927 L-898
DSL-1204-G02MN 6028195 L-899
DSL-1204-G05MC 6033245 L-898
DSL-1204-G05MN 6028196 L-899
DSL-1204-G05M 6022569 L-898
DSL-1204-G0M6C 6025926 L-898
DSL-1204-G0M6N 6028194 L-899
DSL-1204-G10MC 6033698 L-898
DSL-1205-B01MC 6029284 L-899
DSL-1205-B02MC 6029287 L-899
DSL-1205-B05MC 6029288 L-899
DSL-1205-B0M6C 6029283 L-899
DSL-1205-B1M5C 6029286 L-899
DSL-1205-G01MC 6029280 L-899
DSL-1205-G02MC 6025931 L-899
DSL-1205-G05MC 6029282 L-899
DSL-1205-G0M6C 6025930 L-899
DSL-1205-G10MC 6038954 L-899
DSL-1205-G15MC 6038956 L-899
DSL-1205-G20MC 6038957 L-899
DSL-2803-G02MC 6039184 L-898
DSL-2803-G05MC 6028664 L-898
DSL-2803-G0M6C 6039183 L-898
DSL-2804-G02MC 6039180 L-898
DSL-2804-G05MC 6039091 L-898
DSL-2804-G0M6C 6037595 L-898
DSL-8203-B02MC 6025917 L-896
DSL-8203-B05MC 6039185 L-896
DSL-8203-B0M6C 6025916 L-896
DSL-8203-G02MC 6025915 L-896
DSL-8203-G02M 6022572 L-897
DSL-8203-G05MC 6030608 L-896
DSL-8203-G0M6C 6025914 L-896
DSL-8203-G0M6 6022570 L-897
DSL-8204-B02MC 6025921 L-897
DSL-8204-B05MC 6039182 L-897
DSL-8204-B0M6C 6025920 L-897
DSL-8204-G02MC 6025919 L-897
DSL-8204-G02M 6022573 L-897
DSL-8204-G05MC 6039181 L-897
DSL-8204-G05M 6034403 L-897
DSL-8204-G0M6C 6025918 L-897
DSL-8204-G0M6 6022571 L-897
DSL-8204-G10M 6034404 L-897
DSL-8204-G20M 6034405 L-897
EN2-2EX-1 6041096 L-907
EN2-2EX-3 6041095 L-907
FC 5304141 L-857
GL10-N1111 1065880 G-433
GL10-N1112 1065882 G-433
GL10-N1211 1065888 G-433
GL10-N1212 1065889 G-433
GL10-N1551 1065892 G-434
GL10-N4111 1065883 G-433

typ artikelnr. Seite
GL10-N4112 1065884 G-433
GL10-N4211 1065890 G-433
GL10-N4212 1065891 G-433
GL10-P1111 1065876 G-433
GL10-P1112 1065877 G-433
GL10-P1211 1065885 G-433
GL10-P1212 1065886 G-433
GL10-P4111 1065878 G-433
GL10-P4112 1065879 G-433
GL10-P4211 1064700 G-433
GL10-P4212 1065887 G-433
GL10-P4551 1064702 G-434
GL10-P4554 1065893 G-434
GL10-R3711 1065896 G-433
GL10-R3712 1065897 G-433
GL10-R3811 1064689 G-433
GL10-R3812 1065898 G-433
GL10G-N1251 1064705 G-434
GL10G-N1252 1065895 G-434
GL10G-P4251 1064704 G-434
GL10G-P4252 1065894 G-434
GL6-N1111 1050709 F-190
GL6-N1112 1051780 F-190
GL6-N1212 1060814 F-190
GL6-N4112 1051778 F-190
GL6-N4211 1059631 F-190
GL6-N6212 1062588 F-190
GL6-P1111 1050708 F-190
GL6-P1112 1051779 F-190
GL6-P1212 1060815 F-190
GL6-P4111 1050706 F-190
GL6-P4112 1051777 F-190
GL6-P4211 1059241 F-190
GL6-P6111 1060234 F-190
GL6-P6112 1060235 F-190
GL6-P6211 1058851 F-190
GL6-P6212 1062753 F-190
GL6-P7111 1052966 F-190
GL6-P7112 1053590 F-190
GL6G-N1211 1059925 F-191
GL6G-N1212 1060811 F-191
GL6G-N4211 1059633 F-191
GL6G-N4212 1060809 F-191
GL6G-P1211 1059924 F-191
GL6G-P1212 1060812 F-191
GL6G-P4211 1059632 F-191
GL6G-P4212 1060810 F-191
GRL18S-E1331 1059537 I-689
GRL18S-E1336 1059530 I-690
GRL18S-F1331 1059541 I-689
GRL18S-F1336 1059532 I-690
GRL18S-F1338 1059535 I-690
GRL18S-F2331 1058198 I-689
GRL18S-F2336 1059533 I-690
GRL18S-F2338 1058211 I-690
GRL18S-F233W 1058209 I-689
GRL18S-F233Y 1058206 I-689
GRL18S-N1331 1059538 I-689



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
GRL18S-N1336 ... GTB6-N6212

Anhang

M  9 1 3

typ artikelnr. Seite
GRL18S-N1336 1059531 I-690
GRL18S-P1331 1059542 I-689
GRL18S-P1336 1059534 I-690
GRL18S-P1338 1059536 I-690
GRL18S-P2331 1058199 I-689
GRL18S-P2336 1058192 I-690
GRL18S-P2338 1058212 I-690
GRL18S-P233W 1058210 I-689
GRL18S-P233Y 1058207 I-689
GRL18SG-F1337 1062231 I-690
GRL18SG-F2332 1059555 I-690
GRL18SG-F2337 1059553 I-690
GRL18SG-F2339 1059554 I-690
GRL18SG-F233X 1059557 I-690
GRL18SG-F233Z 1059556 I-690
GRSE18S-E1331 1059548 I-691
GRSE18S-E1336 1059543 I-691
GRSE18S-F1336 1059544 I-691
GRSE18S-F2331 1059549 I-691
GRSE18S-F2336 1058214 I-691
GRSE18S-F2338 1059546 I-691
GRSE18S-F233W 1059551 I-691
GRSE18S-P1336 1059545 I-691
GRSE18S-P2331 1059550 I-691
GRSE18S-P2336 1058215 I-691
GRSE18S-P2338 1059547 I-691
GRSE18S-P233W 1059552 I-691
GRTE18S-E231Z 1059409 I-688
GRTE18S-E234Z 1059483 I-688
GRTE18S-F2319 1059406 I-689
GRTE18S-F231X 1059438 I-688
GRTE18S-F231Z 1059435 I-688
GRTE18S-F2349 1059480 I-689
GRTE18S-F234X 1059488 I-688
GRTE18S-F234Z 1059486 I-688
GRTE18S-N1312 1058201 I-688
GRTE18S-N1317 1058194 I-689
GRTE18S-N1342 1058202 I-688
GRTE18S-N1347 1058393 I-689
GRTE18S-N2312 1059408 I-688
GRTE18S-N2317 1059378 I-689
GRTE18S-N231Z 1059432 I-688
GRTE18S-N2342 1059482 I-688
GRTE18S-N2347 1059441 I-689
GRTE18S-N234Z 1059484 I-688
GRTE18S-P1312 1058203 I-688
GRTE18S-P1317 1058195 I-689
GRTE18S-P1342 1058205 I-688
GRTE18S-P1347 1058197 I-689
GRTE18S-P2312 1058204 I-688
GRTE18S-P2317 1058196 I-689
GRTE18S-P2319 1059407 I-689
GRTE18S-P231X 1059440 I-688
GRTE18S-P231Z 1059436 I-688
GRTE18S-P2342 1058200 I-688
GRTE18S-P2347 1058193 I-689
GRTE18S-P2349 1059481 I-689
GRTE18S-P234X 1059489 I-688

typ artikelnr. Seite
GRTE18S-P234Z 1059487 I-688
GSE10-N1111 1065901 G-435
GSE10-N1112 1065902 G-435
GSE10-N1211 1065904 G-435
GSE10-N1212 1065905 G-435
GSE10-N1221 1065908 G-435
GSE10-N1222 1065909 G-435
GSE10-P4111 1065899 G-435
GSE10-P4112 1065900 G-435
GSE10-P4211 1064706 G-435
GSE10-P4212 1065903 G-435
GSE10-P4221 1065906 G-435
GSE10-P4222 1065907 G-435
GSE10-R3711 1065910 G-435
GSE10-R3712 1065911 G-435
GSE10-R3721 1065913 G-435
GSE10-R3722 1065914 G-435
GSE10-R3811 1064691 G-435
GSE10-R3812 1065912 G-435
GSE6-N1111 1052449 F-192
GSE6-N1112 1052453 F-192
GSE6-N1211 1060791 F-192
GSE6-N4111 1052447 F-192
GSE6-N4112 1052451 F-192
GSE6-N6111 1054849 F-192
GSE6-N6112 1054852 F-192
GSE6-N7111 1054833 F-192
GSE6-N7112 1054835 F-192
GSE6-P1111 1052448 F-191
GSE6-P1112 1052452 F-191
GSE6-P1211 1060792 F-191
GSE6-P1212 1061398 F-191
GSE6-P4111 1052446 F-191
GSE6-P4112 1052450 F-191
GSE6-P4211 1061394 F-191
GSE6-P4212 1061396 F-191
GSE6-P6111 1054848 F-191
GSE6-P6112 1054850 F-191
GSE6-P7111 1054830 F-191
GSE6-P7112 1054831 F-191
GTB10-N1211 1065858 G-431
GTB10-N1212 1065859 G-431
GTB10-N4211 1065860 G-431
GTB10-N4212 1065861 G-431
GTB10-P1211 1065854 G-431
GTB10-P1212 1065856 G-431
GTB10-P4211 1064694 G-431
GTB10-P4212 1065857 G-431
GTB10-R3811 1064686 G-431
GTB10-R3812 1065862 G-431
GTB10-R3821 1065863 G-431
GTB10-R3822 1065864 G-431
GTB6-N1211 1052441 F-189
GTB6-N1212 1052445 F-189
GTB6-N4211 1052439 F-189
GTB6-N4212 1052443 F-189
GTB6-N6211 1058774 F-189
GTB6-N6212 1058769 F-189



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
GTB6-P1211 ... LL3-DR07

Anhang

M  9 1 4

typ artikelnr. Seite
GTB6-P1211 1052440 F-189
GTB6-P1212 1052444 F-189
GTB6-P4211 1052438 F-189
GTB6-P4212 1052442 F-189
GTB6-P5211 1059333 F-189
GTB6-P6211 1059320 F-189
GTB6-P7211 1057705 F-189
GTE10-N1211 1065868 G-432
GTE10-N1212 1065869 G-432
GTE10-N4211 1065871 G-432
GTE10-N4212 1065872 G-432
GTE10-P1211 1065865 G-432
GTE10-P1212 1065866 G-432
GTE10-P4211 1064697 G-432
GTE10-P4212 1065867 G-432
GTE10-R3811 1064688 G-432
GTE10-R3812 1065873 G-432
GTE10-R3821 1065874 G-432
GTE10-R3822 1065875 G-432
GTE6-N1211 1050713 F-188
GTE6-N1212 1051784 F-188
GTE6-N4211 1050711 F-188
GTE6-N4212 1051782 F-188
GTE6-P1211 1050712 F-188
GTE6-P1212 1051783 F-188
GTE6-P4211 1050710 F-188
GTE6-P4212 1051781 F-188
GTE6-P7211 1053589 F-188
GTE6-P7212 1053628 F-188
I/O-Erweiterungsmodul, 2 digitale 
Eingänge 6039038 L-889

I/O-Erweiterungsmodul, 8 Ausgänge 6037750 L-889
I/O-Extension-Box, 4 Eingänge / 
8 Ausgänge 6037654 L-889

IOLA2US-01101 1061790 L-907
IOLSHPB-P3104R01 6039728 L-907
IRT-P211A10 1063117 E-152
IRT-P211A11 1063118 E-152
IRT-P211C63 1063127 E-152
IRT-P211E41 1063107 E-152
IRT-P212A10 1063123 E-152
IRT-P212A11 1063124 E-152
IRT-P212C63 1063116 E-152
IRT-P212E40 1063108 E-152
IRT-P212E41 1063109 E-152
IRT-P231C83 1063101 E-152
IRT-P232C83 1063100 E-152
LL3-DA01 5308127 J-822
LL3-DA02 5308130 J-822
LL3-DA03 5326465 J-822
LL3-DA04 5326466 J-822
LL3-DA05 5326467 J-822
LL3-DA06 5326468 J-822
LL3-DA07 5326469 J-822
LL3-DB01 5308074 J-796
LL3-DB02 5308083 J-803
LL3-DB03 5313021 J-796
LL3-DB04 5325990 J-796

typ artikelnr. Seite
LL3-DB05 5326002 J-802
LL3-DB06 5326006 J-803
LL3-DB07 5325988 J-797
LL3-DB08 5326004 J-803
LL3-DB09 5325991 J-799
LL3-DB10 5325999 J-798
LL3-DC03 5326020 J-801
LL3-DC04 5326018 J-801
LL3-DC05 5326016 J-806
LL3-DC06 5326017 J-800
LL3-DC07 5326019 J-801
LL3-DC08 5326029 J-800
LL3-DC09 5326028 J-800
LL3-DC38 5322472 J-806
LL3-DC39 5322513 J-806
LL3-DC47 5324268 J-800
LL3-DC57 5324269 J-800
LL3-DE01 5325285 J-800
LL3-DE02 5324497 J-800
LL3-DE03 5325986 J-801
LL3-DE04 5325987 J-801
LL3-DF02-S01 5321924 J-807
LL3-DF04 5326035 J-807
LL3-DF05 5326034 J-807
LL3-DF07 5326033 J-807
LL3-DH01 5308091 J-805
LL3-DH02 5308092 J-805
LL3-DH03 5324787 J-805
LL3-DH04 5326022 J-803
LL3-DH05 5326021 J-802
LL3-DH06 5326026 J-800
LL3-DH07 5326031 J-805
LL3-DH08 5326025 J-800
LL3-DH09 5326030 J-805
LL3-DH10 5326023 J-801
LL3-DH11 5326024 J-801
LL3-DJ01 5325989 J-796
LL3-DJ02 5325992 J-796
LL3-DK04 5313020 J-798
LL3-DK06 5313019 J-797
LL3-DK21 5313023 J-797
LL3-DK33 5313031 J-803
LL3-DK43 5313030 J-802
LL3-DK4Z 5313026 J-798
LL3-DK63Z 5313027 J-802
LL3-DK66 5313024 J-797
LL3-DK67 5313025 J-797
LL3-DM01 5308071 J-797
LL3-DM02 5308077 J-797
LL3-DM03 5308084 J-802
LL3-DP01 5325998 J-798
LL3-DR01 5308078 J-797
LL3-DR02 5308079 J-796
LL3-DR03 5308080 J-798
LL3-DR04 5308081 J-798
LL3-DR05 5308087 J-802
LL3-DR06 5308082 J-796
LL3-DR07 5326007 J-802



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
LL3-DR08 ... MHL15-P3336V

Anhang

M  9 1 5

typ artikelnr. Seite
LL3-DR08 5326037 J-797
LL3-DR09 5325528 J-801
LL3-DR10 5326005 J-803
LL3-DR11 5326000 J-798
LL3-DR12 5326001 J-798
LL3-DS06 5308073 J-796
LL3-DT01 5308076 J-796
LL3-DT02 5308085 J-802
LL3-DT03 5308072 J-798
LL3-DT04 5308086 J-802
LL3-DT05 5313028 J-802
LL3-DV01 5308088 J-803
LL3-DV02 5308089 J-803
LL3-DV03 5308090 J-803
LL3-DV05 5322549 J-799
LL3-DV06 5322550 J-799
LL3-DV07 5322551 J-799
LL3-DW01 5315234 J-805
LL3-DW02 5325608 J-807
LL3-DY01 5308093 J-805
LL3-DZ01 5326013 J-804
LL3-DZ02 5326014 J-804
LL3-DZ03 5326015 J-804
LL3-RB01 5326010 J-806
LL3-RB02 5326011 J-806
LL3-RG01 5326012 J-806
LL3-RR01 5326008 J-806
LL3-TA01S 5326461 J-818
LL3-TA01 5308128 J-818
LL3-TA02 5308129 J-818
LL3-TA03 5326462 J-818
LL3-TA04 5326463 J-818
LL3-TA05 5326464 J-818
LL3-TB01 5308050 J-808
LL3-TB02 5308048 J-807
LL3-TB03 5308056 J-813
LL3-TB05 5325924 J-813
LL3-TB06 5325916 J-810
LL3-TB07 5325919 J-809
LL3-TB08 5325917 J-808
LL3-TE01 5325807 J-811
LL3-TE02 5325910 J-811
LL3-TE03 5325908 J-812
LL3-TE04 5325911 J-811
LL3-TE05 5325914 J-811
LL3-TF01 5324242 J-817
LL3-TG01 5325940 J-816
LL3-TG02 5325943 J-816
LL3-TG03 5325942 J-816
LL3-TG04 5324499 J-816
LL3-TG05 5325921 J-809
LL3-TH01 5308064 J-815
LL3-TH02 5308065 J-815
LL3-TH06 5325926 J-809
LL3-TH07 5325977 J-810
LL3-TH08 5325978 J-815
LL3-TH09 5325979 J-815
LL3-TH10 5325970 J-815

typ artikelnr. Seite
LL3-TH11 5325971 J-815
LL3-TH12 5325972 J-815
LL3-TH13 5325973 J-815
LL3-TH14 5325974 J-815
LL3-TH15 5325975 J-810
LL3-TH16 5325976 J-810
LL3-TH17 5325967 J-815
LL3-TJ01 5325915 J-807
LL3-TK05 5313034 J-809
LL3-TK16 5313038 J-813
LL3-TK77 5313035 J-807
LL3-TM01 5308068 J-807
LL3-TM02 5308069 J-807
LL3-TM03 5308070 J-809
LL3-TP01 5325925 J-813
LL3-TR01 5308052 J-808
LL3-TR02 5308053 J-807
LL3-TR03 5308054 J-809
LL3-TR04 5325918 J-809
LL3-TR05 5325808 J-811
LL3-TR06 5325912 J-811
LL3-TR08 5325984 J-810
LL3-TR09 5325985 J-810
LL3-TR10 5325920 J-809
LL3-TR11 5325906 J-812
LL3-TR12 5325907 J-812
LL3-TR13 5325909 J-812
LL3-TS07 5308049 J-809
LL3-TS08 5308061 J-813
LL3-TS10 5308063 J-814
LL3-TS12 5308062 J-813
LL3-TS14 5313039 J-814
LL3-TS22M 5325968 J-816
LL3-TS22 5325944 J-816
LL3-TS40 5323971 J-814
LL3-TT01 5308057 J-813
LL3-TV01 5308058 J-813
LL3-TV02 5308059 J-813
LL3-TV04 5308060 J-813
LL3-TV05 5322546 J-810
LL3-TV06 5322547 J-810
LL3-TV07 5322548 J-810
LL3-TV08 5325922 J-809
LL3-TW01 5315233 J-815
LL3-TX02 5325046 J-808
LL3-TY01 5308066 J-817
LL3-TY02 5308067 J-817
LL3-TY03 5325982 J-810
LL3-TY04 5325981 J-817
LL3-TY05 5325980 J-817
LL3-TZ05 5325937 J-814
LL3-TZ06 5325938 J-814
LL3-TZ09 5326598 J-814
LL3-TZ10 5326599 J-814
MHL15-N3236V 1043812 I-707
MHL15-N3336V 1043813 I-707
MHL15-P3236V 1043814 I-707
MHL15-P3336V 1043815 I-707



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
MHSE15-N3236V ... RTQ-B1117

Anhang

M  9 1 6

typ artikelnr. Seite
MHSE15-N3236V 1043816 I-707
MHSE15-N3336V 1043817 I-707
MHSE15-P3236V 1043818 I-707
MHSE15-P3336V 1043819 I-707
MHT15-N3217V 1043803 I-706
MHT15-N3247V 1043808 I-706
MHT15-N3317V 1043804 I-706
MHT15-N3347V 1043809 I-706
MHT15-P3217V 1043805 I-706
MHT15-P3247V 1043810 I-706
MHT15-P3317V 1043806 I-706
MHT15-P3347V 1043811 I-706
MHTB15-N3267V 1047159 I-706
MHTB15-N3367V 1046536 I-706
MHTB15-P3267V 1047160 I-706
MHTB15-P3367V 1046537 I-706
OBS-W24 2015069 L-856
OBW-KHS-M01 2023240 L-856
OBW-W24 2015070 L-856
OP60-00 1000141 L-876
OP60-20 1000136 L-876
OP61-00 1002627 L-876
P25-2 5318969 L-879
P250F 5308843 L-875
P250H 5315124 L-876
P250 CHEM 5321097 L-877
P250 5304812 L-877
P25F-1 5319385 L-875
P25 5315172 L-879
P32 5314001 L-877
P34 5313922 L-879
P40 5313923 L-877
P41F 5315128 L-875
P42 5314825 L-877
P45A 5320027 L-877
P50-1 5322673 L-879
P55F 5313924 L-875
P55 5318680 L-879
PL100 5321625 L-877
PL10F CHEM 5321636 L-875
PL10FB-CHEM 5327722 L-875
PL10F 5311210 L-875
PL150 5315548 L-878
PL15F 5313849 L-875
PL180E01 1013289 L-878
PL18F 5319994 L-875
PL20A 1012719 L-878
PL20F-CHEM 5326089 L-875
PL20F 5308844 L-875
PL20 CHEM 5321089 L-877
PL21A 1015172 L-878
PL22-1 1003546 L-879
PL22-2 1003621 L-879
PL22-3 1004488 L-879
PL30A 1002314 L-878
PL30F 5326523 L-875
PL31A 1002315 L-878
PL34-1 5322257 L-879

typ artikelnr. Seite
PL40A Antifog 5322011 L-877
PL40A 1012720 L-878
PL40B-CHEM 5326088 L-877
PL40B 5320134 L-878
PL50A 1000132 L-878
PL50HK 1011545 L-877
PL50HS 1009871 L-877
PL51A 1001628 L-878
PL53A 1000382 L-877
PL72-2 5322723 L-878
PL80A 1003865 L-878
PL81-1F 5325060 L-875
PL81 5322795 L-878
PLH25-D12 2063404 L-877
PLH25-M12 2063403 L-877
PLV14-A 2063405 L-877
REF-3290-K 4018696 L-875
REF-3290 5301885 L-875
REF-3930-K2 2057035 L-875
REF-7610-0K4 5600079 L-875
REF-7610-K 4018617 L-875
REF-AC1000-28 4067881 L-876
REF-AC1000-56 4063030 L-876
REF-AC1000-73P01 2061557 L-876
REF-AC1000 5319429 L-876
REF-APM 4025097 L-876
REF-DG-K 4019634 L-876
REF-DG 5320565 L-876
REF-IRF-56 5314244 L-876
REF-PLUS-25-K 4051184 L-876
REF-Plus-3436 5321337 L-876
REF-PLUS-50-K 4051185 L-876
REF-PLUS-R100-K 4071461 L-876
REF-PLUS-R100 5319915 L-876
REF-PLUS-R25 5319929 L-876
REF-PLUS-R50 5319981 L-876
REF-PLUS-R76-K 4071462 L-876
REF-Plus-R76 5322215 L-876
REF-Plus-RED-2550 5320285 L-876
RT-B1117 1063153 E-151
RT-B1221 1063174 E-151
RT-B2117 1063178 E-151
RT-B2221 1063175 E-151
RT-M1117 1063194 E-151
RT-M2117 1063197 E-151
RT-N3117 1063180 E-151
RT-N3221 1063162 E-151
RT-P3117 1063179 E-151
RT-P3221 1063129 E-151
RTF-M1117 1063195 E-151
RTF-M2117 1063198 E-151
RTF-P3117 1063181 E-151
RTF-P3221 1063171 E-151
RTN-M1117 1063196 E-151
RTN-M2117 1063199 E-151
RTN-P3117 1063182 E-151
RTN-P3221 1063172 E-151
RTQ-B1117 1063184 E-151



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
RTQ-B1221 ... VTE180-2P41144

Anhang

M  9 1 7

typ artikelnr. Seite
RTQ-B1221 1063177 E-151
RTQ-P4117 1063183 E-151
RTQ-P4221 1063173 E-151
STE-0803-G 6037322 L-895
STE-0804-G 6037323 L-896
STE-1204-GN 6028359 L-896
STE-1204-G 6009932 L-896
STE-1204-W 6022084 L-896
STE-1205-G 6022083 L-896
STE-1205-W 6022082 L-896
STL-1204-G02MC 6028077 L-894
STL-1204-G05MC 6048170 L-894
STL-1204-G0M3C 6011311 L-894
STL-1204-G10MC 6041750 L-894
STL-1204-G15MC 6048171 L-894
STL-1204-W05MC 6037472 L-894
STL-1204-W15MC 6037473 L-894
STL-1205-G01MC 6037741 L-894
STL-1205-G02MC 6051951 L-894
STL-1205-G05MC 6051952 L-894
STL-1205-G10MC 6051953 L-894
SW50 1000131 L-877
VL18-4N2240V 6035498 I-725
VL18-4N3140V 6035496 I-725
VL18-4P2240V 6035497 I-725
VL18-4P3140V 6035495 I-725
VL180-2F32331 6043458 I-739
VL180-2N41131 6041816 I-739
VL180-2N41136 6037493 I-739
VL180-2N41138 6043835 I-739
VL180-2N42431 6041817 I-739
VL180-2N42433 6043830 I-739
VL180-2N42436 6037494 I-739
VL180-2N42438 6043836 I-739
VL180-2P32431 6044030 I-739
VL180-2P32433 6044032 I-739
VL180-2P32438 6044033 I-739
VL180-2P41131 6041818 I-739
VL180-2P41133 6043832 I-739
VL180-2P41136 6037495 I-739
VL180-2P41138 6043837 I-739
VL180-2P42431 6041819 I-739
VL180-2P42433 6043834 I-739
VL180-2P42436 6037496 I-739
VL180-2P42438 6043838 I-739
VL18L-3F324 6034330 I-716
VL18L-4N324 6027432 I-716
VL18L-4N344 6027436 I-716
VL18L-4P324 6027430 I-716
VL18L-4P344 6027434 I-716
VS/VE18-4N3140V 6035500 I-725
VS/VE18-4P3140V 6035499 I-725
VSE180-2N41132 6041820 I-740
VSE180-2N41134 6043847 I-740
VSE180-2N41137 6037497 I-740
VSE180-2N41139 6043851 I-740
VSE180-2N42432 6041821 I-740
VSE180-2N42434 6043848 I-740

typ artikelnr. Seite
VSE180-2N42437 6037498 I-740
VSE180-2N42439 6043852 I-740
VSE180-2P32434 6044036 I-740
VSE180-2P32439 6044037 I-740
VSE180-2P41132 6041822 I-740
VSE180-2P41134 6043849 I-740
VSE180-2P41137 6037499 I-740
VSE180-2P41139 6043853 I-740
VSE180-2P42432 6041823 I-740
VSE180-2P42434 6043850 I-740
VSE180-2P42437 6037500 I-740
VSE180-2P42439 6043854 I-740
VSE18L-4N324 6027933 I-717
VSE18L-4N344 6027937 I-717
VSE18L-4P324 6027931 I-717
VSE18L-4P344 6027935 I-717
VTB18-4N1240V 6035494 I-724
VTB18-4P1240V 6035493 I-724
VTB180-2F32412 6044019 I-735
VTB180-2F32417 6044020 I-735
VTB180-2N41112 6043867 I-735
VTB180-2N41117 6043871 I-735
VTB180-2N42412 6043868 I-735
VTB180-2N42417 6043872 I-735
VTB180-2P41112 6043869 I-735
VTB180-2P41117 6043873 I-735
VTB180-2P42412 6043870 I-735
VTB180-2P42417 6043874 I-735
VTE18-4N4240V 6035490 I-725
VTE18-4N8240V 6035492 I-725
VTE18-4P4240V 6035489 I-725
VTE18-4P8240V 6035491 I-725
VTE180-2F32342 6042576 I-737
VTE180-2F32444 6044025 I-737
VTE180-2F32449 6044026 I-737
VTE180-2F32484 6044028 I-738
VTE180-2F32487 6044027 I-738
VTE180-2F32489 6044029 I-738
VTE180-2N41142 6041804 I-737
VTE180-2N41144 6043812 I-737
VTE180-2N41147 6037481 I-737
VTE180-2N41149 6043816 I-737
VTE180-2N41182 6041808 I-738
VTE180-2N41184 6043820 I-738
VTE180-2N41187 6037485 I-738
VTE180-2N41189 6043824 I-738
VTE180-2N42442 6041805 I-737
VTE180-2N42444 6043813 I-737
VTE180-2N42447 6037482 I-737
VTE180-2N42449 6043817 I-737
VTE180-2N42482 6041809 I-738
VTE180-2N42484 6043821 I-738
VTE180-2N42487 6037486 I-738
VTE180-2N42489 6043825 I-738
VTE180-2P32447 6043946 I-737
VTE180-2P32482 6043945 I-738
VTE180-2P41142 6041806 I-737
VTE180-2P41144 6043814 I-737



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
VTE180-2P41147 ... WL15-F2433

Anhang

M  9 1 8

typ artikelnr. Seite
VTE180-2P41147 6037483 I-737
VTE180-2P41149 6043818 I-737
VTE180-2P41182 6041810 I-738
VTE180-2P41184 6043822 I-738
VTE180-2P41187 6037487 I-738
VTE180-2P41189 6043826 I-738
VTE180-2P42442 6041807 I-737
VTE180-2P42444 6043815 I-737
VTE180-2P42447 6037484 I-737
VTE180-2P42449 6043819 I-737
VTE180-2P42482 6041811 I-738
VTE180-2P42484 6043823 I-738
VTE180-2P42487 6037488 I-738
VTE180-2P42489 6043827 I-738
VTE18L-4N324 6027420 I-716
VTE18L-4N344 6027424 I-716
VTE18L-4P324 6027418 I-716
VTE18L-4P344 6027422 I-716
VTF18-4N1240V 6035488 I-724
VTF18-4P1240V 6035487 I-724
VTF180-2F32412 6044021 I-736
VTF180-2F32414 6044023 I-736
VTF180-2F32417 6044022 I-736
VTF180-2F32419 6044024 I-736
VTF180-2N41112 6041799 I-736
VTF180-2N41114 6043803 I-736
VTF180-2N41117 6037477 I-736
VTF180-2N41119 6043807 I-736
VTF180-2N42412 6041801 I-736
VTF180-2N42414 6043804 I-736
VTF180-2N42417 6037478 I-736
VTF180-2N42419 6043808 I-736
VTF180-2P41112 6041802 I-736
VTF180-2P41114 6043805 I-736
VTF180-2P41117 6037479 I-736
VTF180-2P41119 6043810 I-736
VTF180-2P42412 6041803 I-736
VTF180-2P42414 6043806 I-736
VTF180-2P42417 6037480 I-736
VTF180-2P42419 6043811 I-736
WL100-2N1429 6052381 F-405
WL100-2N1439 6052357 F-405
WL100-2N3429 6052382 F-405
WL100-2N3439 6052358 F-405
WL100-2N4429 6052383 F-405
WL100-2N4439 6052359 F-405
WL100-2P1429 6052384 F-405
WL100-2P1439 6052360 F-405
WL100-2P3429 6052385 F-405
WL100-2P3439 6052361 F-405
WL100-2P4429 6052386 F-405
WL100-2P4439 6052362 F-405
WL100L-E1131 6030711 F-412
WL100L-E2131 6030712 F-412
WL100L-E2231 6030713 F-412
WL100L-F1131 6030708 F-412
WL100L-F2131 6030709 F-412
WL100L-F2231 6030710 F-412

typ artikelnr. Seite
WL11-2N1130 1041388 G-493
WL11-2N2430 1041387 G-493
WL11-2P1130 1041386 G-493
WL11-2P2430S05 1056080 G-493
WL11-2P2430 1041385 G-493
WL11-2P2432 1048542 G-493
WL11G-2B2531 1041390 G-504
WL11G-2K3431 1048313 G-504
WL12-3N1131 1041441 G-531
WL12-3N1141 1041447 G-531
WL12-3N1151 1041451 G-531
WL12-3N1161 1041455 G-531
WL12-3N1731 1041442 G-531
WL12-3N2431 1041440 G-531
WL12-3N2441 1041446 G-531
WL12-3N2451 1041450 G-531
WL12-3N2461 1041454 G-531
WL12-3P1131 1041437 G-531
WL12-3P1141 1041445 G-531
WL12-3P1151 1041449 G-531
WL12-3P1161 1041453 G-531
WL12-3P1731 1041438 G-531
WL12-3P2431 1041436 G-531
WL12-3P2441 1041444 G-531
WL12-3P2451 1041448 G-531
WL12-3P2461 1041452 G-531
WL12-3V2431 1041537 G-531
WL12G-3B2531 1041456 G-520
WL12G-3N2572 1053530 G-520
WL12G-3O2431 1041457 G-520
WL12G-3P2572T01 1053546 G-520
WL12G-3P2572 1053535 G-520
WL12G-3P2582 1053536 G-520
WL12G-3V2572 1053537 G-521
WL12G-3W2572 1053538 G-521
WL12GC-3P2472A03 1061062 G-521
WL12GC-3P2472A91 1061063 G-521
WL12GC-3P2472 1054087 G-521
WL12L-2B520 1018253 G-511
WL12L-2B530 1018252 G-511
WL12L-2B531 1047959 G-510
WL12L-2P130 1022041 G-511
WL14-2K930S11 1046864 G-547
WL14-2N130 1026047 G-547
WL14-2N430 1026048 G-547
WL14-2P030S13 1051200 G-547
WL14-2P130 1026050 G-547
WL14-2P430S03 1029850 G-547
WL14-2P430 1026049 G-547
WL14-2P431 1050271 G-547
WL15-A1130 1046279 I-759
WL15-A2430 1043323 I-759
WL15-B1130 1046280 I-759
WL15-B2430 1043324 I-759
WL15-E1133 1046149 I-759
WL15-E2433 1043318 I-759
WL15-F1133 1046150 I-759
WL15-F2433 1043319 I-759



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
WL15-N1130 ... WL4S-3N1132H

Anhang

M  9 1 9

typ artikelnr. Seite
WL15-N1130 1044304 I-759
WL15-N2430 1043320 I-759
WL15-P1130 1044303 I-759
WL15-P2430S01 1054623 I-759
WL15-P2430 1043321 I-759
WL18-3N130 1025913 G-560
WL18-3N430 1025915 G-560
WL18-3N630 1025916 G-560
WL18-3N730 1026030 G-560
WL18-3P130 1025909 G-560
WL18-3P430 1025911 G-560
WL18-3P630 1025912 G-560
WL18-3P730 1026029 G-560
WL18X-3P930 1029902 G-560
WL23-2N2430 1027787 H-583
WL23-2P1130 1027784 H-583
WL23-2P2430S01 1041159 H-583
WL23-2P2430 1027785 H-583
WL23-2P2460 1044165 H-583
WL23-2P3430 1027786 H-583
WL24-2B230 1015852 H-593
WL24-2B240 1017859 H-593
WL24-2B430 1017860 H-593
WL24-2B440 1017879 H-593
WL24-2R230 1017857 H-594
WL24-2R240 1017858 H-594
WL24-2V230 1017880 H-593
WL24-2V240 1018024 H-593
WL24-2V530S04 1023550 H-593
WL24-2V530 1017881 H-593
WL24-2V540 1018025 H-593
WL24-2X230 1026036 H-606
WL24-2X430 1026037 H-606
WL250-2F2431 6044702 H-645
WL250-2N1131 6044695 H-645
WL250-2N2431 6044696 H-645
WL250-2P1131 6044697 H-645
WL250-2P1231 6044698 H-645
WL250-2P2431 6044699 H-645
WL250-2R1531 6044700 H-646
WL250-2R1631 6044701 H-646
WL27-3E2631 1027773 H-622
WL27-3F2631 1027772 H-622
WL27-3K2430 1028069 H-622
WL27-3P1102S16 1050825 E-136
WL27-3P1131 1027768 H-622
WL27-3P2402S18 1051577 E-136
WL27-3P2430S01 1028057 H-622
WL27-3P2430 1027769 H-622
WL27-3P2431 1027982 H-622
WL27-3P2450 1027771 H-622
WL27-3P2451 1027770 H-622
WL27-3P2460S14 1047908 H-622
WL27-3P2461 1044166 H-622
WL27-3P3402S13 1046538 E-136
WL27-3P3402S15 1048230 E-136
WL27-3P3402S17 1051529 E-136
WL27-3P3402S19 1056382 E-136

typ artikelnr. Seite
WL27-3P3402S20 1060755 E-136
WL27-3P3431 1029081 H-622
WL27-3P3460 1047955 H-622
WL27-3R2631 1027776 H-624
WL27-3S1531 1027775 H-624
WL27-3V2430 1028063 H-622
WL27X-3P1831 1027989 H-636
WL27X-3P3431 1029955 H-636
WL280-2H1531 6044739 H-660
WL280-2H1631 6044740 H-660
WL280-2H4331 6044738 H-660
WL280-2N1131 6044735 H-659
WL280-2N2431 6044737 H-659
WL280-2N4331 6044733 H-659
WL280-2P1131 6044734 H-659
WL280-2P2431 6044736 H-659
WL280-2P4331 6044732 H-659
WL280-2R1531 6044761 H-660
WL280-2R4331 6044760 H-660
WL2GS-2E1135 1065930 F-226
WL2GS-2F3235 1063647 F-226
WL2GS-2N1135 1065934 F-226
WL2GS-2P3235 1065929 F-226
WL2GSC-2P3234 1063648 F-226
WL2S-2E1330 1064596 F-210
WL2S-2F1330 1064591 F-210
WL2S-2F3130 1064593 F-210
WL2S-2K3230 1064594 F-211
WL2S-2N1130 1063571 F-210
WL2S-2N1330 1064595 F-210
WL2S-2P1330 1064590 F-210
WL2S-2P3130 1064592 F-210
WL2S-2P3230 1063572 F-210
WL4-3E1330 1028156 F-236
WL4-3E2130 1028158 F-236
WL4-3F1330 1028152 F-236
WL4-3F2130 1028155 F-236
WL4-3N1330 1028148 F-236
WL4-3N2130 1028151 F-236
WL4-3P1330 1028143 F-236
WL4-3P2130 1028146 F-236
WL4-3P2230 1028147 F-236
WL4S-3E1330V 1046420 F-258
WL4S-3E1330 1042072 F-298
WL4S-3E1332 1042081 F-258
WL4S-3E2130V 1045097 F-258
WL4S-3E2130 1042071 F-298
WL4S-3E2132V 1046435 F-258
WL4S-3E2132 1042080 F-298
WL4S-3F1330 1042068 F-258
WL4S-3F1332V 1046430 F-258
WL4S-3F1332 1042076 F-298
WL4S-3F2130V 1045096 F-258
WL4S-3F2130 1042065 F-298
WL4S-3F2132V 1046428 F-258
WL4S-3F2132 1042074 F-298
WL4S-3N1130H 1048116 F-319
WL4S-3N1132H 1048119 F-319



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
WL4S-3N1330 ... WLG4-3E2132

Anhang

M  9 2 0

typ artikelnr. Seite
WL4S-3N1330 1042073 F-258
WL4S-3N1332 1042082 F-258
WL4S-3N2132V 1046432 F-298
WL4S-3N2432V 1054722 F-298
WL4S-3P1330V 1048044 F-298
WL4S-3P1332V 1046427 F-298
WL4S-3P2130 1042069 F-258
WL4S-3P2132V 1046424 F-258
WL4S-3P2132 1042077 F-298
WL4S-3P2230V 1045095 F-258
WL4S-3P2230 1042066 F-298
WL4S-3P2232V 1046421 F-258
WL4S-3P2232 1042078 F-298
WL4S-3P2432V 1054715 F-298
WL4S-3P3230H 1048115 F-319
WL4S-3P3232H 1048117 F-319
WL4S-3P5230H 1057052 F-319
WL4S-3V2232V 1046422 F-259
WL4S-3V2232 1042079 F-298
WL4S-3V3232H 1048118 F-320
WL4S-3W1132 1042083 F-258
WL4SC-3P2232B01 1061064 F-258
WL4SL-3E1134 1061566 F-276
WL4SL-3F2234 1061562 F-276
WL4SL-3F3234 1061564 F-276
WL4SL-3N1132 1061565 F-276
WL4SL-3P2232 1061561 F-276
WL4SL-3P3232 1061563 F-276
WL4SLC-3P2232 1061569 F-277
WL4SLG-3E1134 1058248 F-288
WL4SLG-3F2234V 1058260 F-288
WL4SLG-3F2234 1058244 F-350
WL4SLG-3F2434V 1058263 F-350
WL4SLG-3F3234 1058246 F-288
WL4SLG-3F4134H 1058283 F-364
WL4SLG-3F5234H 1058278 F-364
WL4SLG-3N1132 1058247 F-288
WL4SLG-3N4132H 1058284 F-364
WL4SLG-3P1132V 1058266 F-350
WL4SLG-3P2232V 1058258 F-288
WL4SLG-3P2232 1058243 F-350
WL4SLG-3P2432V 1058261 F-350
WL4SLG-3P3232 1058245 F-288
WL4SLG-3P4132H 1058282 F-364
WL4SLG-3P5232H 1058276 F-364
WL4SLGC-3P2432V 1058262 F-350
WL4SLGC-3P5232H 1058277 F-364
WL8-N1131V 6041477 F-380
WL8-N1131 6033176 F-380
WL8-N2131V 6041478 F-380
WL8-N2131 6033179 F-380
WL8-N2231V 6041479 F-380
WL8-N2231 6033181 F-380
WL8-P1131V 6041481 F-372
WL8-P1131 6033177 F-387
WL8-P2131V 6041482 F-372
WL8-P2131 6033180 F-387
WL8-P2231V 6041483 F-372

typ artikelnr. Seite
WL8-P2231 6033182 F-387
WL8G-N1131 6033183 F-372
WL8G-N2131 6033185 F-387
WL8G-N2231 6033187 F-372
WL8G-P1131 6033184 F-387
WL8G-P2131 6033186 F-372
WL8G-P2231 6033188 F-387
WL9-3N1130 1049069 G-449
WL9-3N1132 1049070 G-450
WL9-3N1162 1049068 G-449
WL9-3N2230 1049071 G-449
WL9-3N2430 1049073 G-449
WL9-3N2432 1049074 G-450
WL9-3N2462 1049072 G-449
WL9-3P1130 1049055 G-449
WL9-3P1132 1049056 G-450
WL9-3P1162 1049054 G-449
WL9-3P1232 1049057 G-450
WL9-3P2230 1049059 G-449
WL9-3P2232 1049060 G-450
WL9-3P2262 1049058 G-449
WL9-3P2430 1049062 G-449
WL9-3P2432 1049063 G-450
WL9-3P2462 1049061 G-449
WL9-3P3430 1049066 G-449
WL9-3P3432 1049067 G-450
WL9-3P3462 1049065 G-449
WL9G-3N1132 1049085 G-462
WL9G-3N2432 1054152 G-462
WL9G-3P1132 1049081 G-462
WL9G-3P2232 1049082 G-462
WL9G-3P2432 1049083 G-462
WL9G-3P3432 1049084 G-462
WL9L-3N2232 1058172 G-471
WL9L-3N2432 1058173 G-471
WL9L-3P1132 1058233 G-471
WL9L-3P2232 1058174 G-471
WL9L-3P2432 1058175 G-471
WL9L-3P3432 1058176 G-471
WL9LG-3P1132 1058236 G-484
WL9LG-3P2232 1058234 G-484
WL9LG-3P2432 1058235 G-484
WL9M4-3N1132 1051892 G-450
WL9M4-3N2232 1051893 G-450
WL9M4-3P1132 1051894 G-450
WL9M4-3P2232 1051895 G-450
WL9M4-3P2432 1051896 G-450
WL9M4-3P3432 1051907 G-450
WL9M4G-3N1132 1051897 G-462
WL9M4G-3P1132 1051898 G-462
WL9M4G-3P2232 1051899 G-462
WL9M4G-3P2432 1051900 G-462
WL9M4G-3P3432 1051910 G-462
WL9M4L-3P1132 1058229 G-471
WL9M4L-3P2232 1058227 G-471
WL9M4L-3P2432 1058228 G-471
WLG4-3E1332 1028131 F-250
WLG4-3E2132 1028132 F-250



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
WLG4-3F2132 ... WS/WE12L-2P410

Anhang

M  9 2 1

typ artikelnr. Seite
WLG4-3F2132 1028127 F-250
WLG4-3F2234 1028130 F-250
WLG4-3F3434 1043683 F-250
WLG4-3P1332 1042844 F-250
WLG4-3P2132 1029567 F-250
WLG4S-3E1134H 1048124 F-270
WLG4S-3E1134V 1048027 F-332
WLG4S-3E1134 1042085 F-310
WLG4S-3E1135H 1048126 F-332
WLG4S-3E1135V 1046438 F-310
WLG4S-3F2234V 1047653 F-270
WLG4S-3F2234 1042084 F-310
WLG4S-3F2235V 1045098 F-310
WLG4S-3F2434V 1054727 F-310
WLG4S-3F3234H 1048121 F-332
WLG4S-3N1132H 1048123 F-332
WLG4S-3N1132V 1046450 F-310
WLG4S-3N1332 1046111 F-270
WLG4S-3N2432V 1054728 F-310
WLG4S-3P1132V 1055044 F-310
WLG4S-3P2232V 1046446 F-270
WLG4S-3P2232 1044186 F-310
WLG4S-3P2234 1052999 F-270
WLG4S-3P2432V 1054725 F-310
WLG4S-3P3232H 1048120 F-332
WLG4S-3P5232H 1057053 F-332
WLG4S-3V1132 1055895 F-270
WLG4S-3V2232V 1046447 F-270
WLG4S-3V2232 1042087 F-310
WLG4S-3V3232H 1048122 F-333
WLG4S-3W1132 1042086 F-270
WLG4SC-3P2232 1057177 F-270
WLG4SC-3P5232H 1057178 F-332
WLL170-2N132 6029515 J-782
WLL170-2N162 6029531 J-782
WLL170-2N192 6029523 J-782
WLL170-2N330 6029517 J-782
WLL170-2N360 6029533 J-782
WLL170-2N390 6029525 J-782
WLL170-2N430 6029518 J-782
WLL170-2N460 6029534 J-782
WLL170-2N490 6029526 J-782
WLL170-2P132 6029511 J-782
WLL170-2P162 6029527 J-782
WLL170-2P192 6029519 J-782
WLL170-2P330 6029513 J-782
WLL170-2P360 6029529 J-782
WLL170-2P390 6029521 J-782
WLL170-2P430 6029514 J-782
WLL170-2P460 6029530 J-782
WLL170-2P490 6029522 J-782
WLL170T-2N132 6033951 J-783
WLL170T-2N162 6033960 J-783
WLL170T-2N192 6033957 J-783
WLL170T-2N330 6033952 J-783
WLL170T-2N360 6033961 J-783
WLL170T-2N390 6033958 J-783
WLL170T-2N430 6033953 J-783

typ artikelnr. Seite
WLL170T-2N460 6033962 J-783
WLL170T-2N490 6033959 J-783
WLL170T-2P132 6033948 J-783
WLL170T-2P162 6033963 J-783
WLL170T-2P192 6033954 J-783
WLL170T-2P330 6033949 J-783
WLL170T-2P360 6033964 J-783
WLL170T-2P390 6033955 J-783
WLL170T-2P430 6033950 J-783
WLL170T-2P460 6033965 J-783
WLL170T-2P490 6033956 J-783
WLL180T-E232 6039100 J-791
WLL180T-E333 6049838 J-791
WLL180T-E434 6039104 J-791
WLL180T-E632 6050763 J-791
WLL180T-F232 6039098 J-791
WLL180T-F333 6042429 J-791
WLL180T-F434 6039102 J-791
WLL180T-L333 6049837 J-790
WLL180T-L432 6039099 J-790
WLL180T-L434 6039103 J-790
WLL180T-M333 6042428 J-790
WLL180T-M432 6039097 J-790
WLL180T-M434 6039101 J-790
WLL180T-M634 6050760 J-790
WLL180T-N432 6039094 J-790
WLL180T-N434 6039096 J-790
WLL180T-N474 6039619 J-790
WLL180T-P432 6039093 J-790
WLL180T-P434 6039095 J-790
WLL180T-P474 6039618 J-790
WLR2100-D1311 7027185 E-162
WLR2100-D1312 7027753 E-162
WLR2100-D1321 7027754 E-162
WLR2100-D1322 7027755 E-162
WLR2100-D2311 7027808 E-162
WLR2100-D2312 7027811 E-162
WLR2100-D2321 7027809 E-162
WLR2100-D2322 7027810 E-162
WLT280L-2N1536 6048072 H-672
WLT280L-2N2536 6048070 H-672
WLT280L-2P1536 6048071 H-672
WLT280L-2P2536 6048069 H-672
WS/WE100-2N1439 6052363 F-405
WS/WE100-2N3439 6052364 F-405
WS/WE100-2N4439 6052365 F-405
WS/WE100-2P1439 6052366 F-405
WS/WE100-2P3439 6052367 F-405
WS/WE100-2P4439 6052368 F-405
WS/WE100L-E1131 6030717 F-413
WS/WE100L-E2131 6030718 F-413
WS/WE100L-E2231 6030719 F-413
WS/WE100L-F1131 6030714 F-413
WS/WE100L-F2131 6030715 F-413
WS/WE100L-F2231 6030716 F-413
WS/WE12L-2N410 1018257 G-511
WS/WE12L-2N430 1018255 G-511
WS/WE12L-2P410 1018256 G-511



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
WS/WE12L-2P430 ... WSE4T-3E1430

Anhang

M  9 2 2

typ artikelnr. Seite
WS/WE12L-2P430 1018254 G-511
WS/WE12L-2P431 1047960 G-511
WS/WE14-2N130 1026432 G-548
WS/WE14-2N430 1026433 G-548
WS/WE14-2P130 1026430 G-548
WS/WE14-2P430 1026431 G-548
WS/WE18-3N130 1025925 G-561
WS/WE18-3N630 1025926 G-561
WS/WE18-3P110 1025928 G-561
WS/WE18-3P130 1025922 G-561
WS/WE18-3P410 1025927 G-561
WS/WE18-3P430 1025923 G-561
WS/WE18-3P630 1025924 G-561
WS/WE24-2B230 1017861 H-594
WS/WE24-2B240 1017862 H-594
WS/WE24-2B430 1017853 H-594
WS/WE24-2B440 1017875 H-594
WS/WE24-2R230 1017863 H-595
WS/WE24-2R240 1017864 H-595
WS/WE24-2V230 1017876 H-594
WS/WE24-2V530S01 1023549 H-594
WS/WE24-2V530 1017877 H-594
WS/WE2F-E110 6030554 F-200
WS/WE2F-F110 6030569 F-200
WS/WE2F-F210 6030570 F-200
WS/WE2F-F410 6030571 F-200
WS/WE2F-N110 6030540 F-200
WS/WE2F-P110 6049355 F-200
WS/WE2F-P210 6030566 F-200
WSE11-2N1130 1057574 G-493
WSE11-2N2430 1057573 G-493
WSE11-2P1130 1057572 G-493
WSE11-2P2430 1057571 G-493
WSE12-3N1131 1041463 G-532
WSE12-3N2431 1041462 G-532
WSE12-3P1131 1041460 G-532
WSE12-3P2431 1041459 G-532
WSE15-A1130 1046285 I-759
WSE15-A2430 1043327 I-759
WSE15-B1130 1046286 I-759
WSE15-B2430 1043328 I-759
WSE250-2F2431 6044706 H-645
WSE250-2N1131 6044709 H-645
WSE250-2N2431 6044711 H-645
WSE250-2P1131 6044703 H-645
WSE250-2P1231 6044704 H-645
WSE250-2P2431 6044705 H-645
WSE250-2R1531 6044707 H-646
WSE250-2R1631 6044708 H-646
WSE27-3E2631 1027793 H-623
WSE27-3F2631 1027792 H-623
WSE27-3N1130 1047803 H-623
WSE27-3N2430 1028072 H-623
WSE27-3P1710 1028059 H-623
WSE27-3P2410 1048199 H-623
WSE27-3P2430 1027790 H-623
WSE27-3P2450 1027791 H-623
WSE27-3R2631 1027795 H-624

typ artikelnr. Seite
WSE27X-3P1830 1027991 H-636
WSE280-2H1531 6044748 H-660
WSE280-2H1631 6044749 H-660
WSE280-2H4331 6044747 H-660
WSE280-2N1131 6044744 H-659
WSE280-2N2431 6044746 H-659
WSE280-2N4331 6044742 H-659
WSE280-2P1131 6044743 H-659
WSE280-2P2431 6044745 H-659
WSE280-2P4331 6044741 H-659
WSE280-2R1531 6044763 H-660
WSE280-2R4331 6044762 H-660
WSE2S-2E1330 1064586 F-211
WSE2S-2E3130 1064588 F-211
WSE2S-2F1330 1965941 F-211
WSE2S-2F3130 1063523 F-211
WSE2S-2N1130 1063660 F-211
WSE2S-2N1330 1064584 F-211
WSE2S-2P1330 1065940 F-211
WSE2S-2P3130 1063521 F-211
WSE2S-2P3230 1063650 F-211
WSE4-3E1330 1028172 F-237
WSE4-3E2130 1028175 F-237
WSE4-3F1330 1028168 F-237
WSE4-3F2130 1028171 F-237
WSE4-3N1330 1028164 F-237
WSE4-3N2130 1028167 F-237
WSE4-3P1330 1028159 F-237
WSE4-3P1430 1029645 F-237
WSE4-3P2130 1028163 F-237
WSE4-3P2230 1028160 F-237
WSE4S-3E1330H 1052868 F-259
WSE4S-3E1330V 1052869 F-320
WSE4S-3E1330 1052867 F-299
WSE4S-3E2130V 1052877 F-259
WSE4S-3E2130 1052876 F-299
WSE4S-3E3130H 1052870 F-320
WSE4S-3F1330V 1052880 F-259
WSE4S-3F1330 1052879 F-299
WSE4S-3F2130V 1052891 F-259
WSE4S-3F2130 1052890 F-299
WSE4S-3F3130H 1052882 F-320
WSE4S-3N1330H 1048129 F-259
WSE4S-3N1330V 1052874 F-320
WSE4S-3N1330 1052872 F-299
WSE4S-3N2130V 1052878 F-299
WSE4S-3P1330V 1052887 F-299
WSE4S-3P2130V 1052893 F-259
WSE4S-3P2130 1052892 F-299
WSE4S-3P3130H 1052888 F-320
WSE4S-3P5230H 1054896 F-320
WSE4SC-3F2230A70 1060206 F-259
WSE4SL-3N1137V 1058270 F-277
WSE4SL-3N1137 1058250 F-340
WSE4SL-3P2237V 1058267 F-277
WSE4SL-3P2237 1058249 F-340
WSE4SL-3P2437V 1058269 F-340
WSE4T-3E1430 1029648 F-246



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k8015326/20131001
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

M

Index nach typ
WSE4T-3F1430 ... WT2F-N150

Anhang

M  9 2 3

typ artikelnr. Seite
WSE4T-3F1430 1029647 F-246
WSE4T-3P1430 1029646 F-246
WSE8-N1131V 6041485 F-387
WSE8-N2131V 6041486 F-387
WSE8-N2231V 6041487 F-387
WSE8-P1131V 6041489 F-387
WSE8-P2131V 6041490 F-387
WSE8-P2231V 6041491 F-387
WSE9-3N1130 1049079 G-450
WSE9-3N2230 1055041 G-450
WSE9-3N2430 1049080 G-450
WSE9-3P1130 1049075 G-450
WSE9-3P2230 1049076 G-450
WSE9-3P2430 1049077 G-450
WSE9-3P3430 1049078 G-450
WSE9L-3N2237 1058179 G-472
WSE9L-3N2437 1058180 G-472
WSE9L-3P1137 1058915 G-472
WSE9L-3P2237 1058182 G-472
WSE9L-3P2437 1058181 G-472
WSE9M4-3N1130 1051914 G-451
WSE9M4-3N2230 1052938 G-451
WSE9M4-3P1130 1051911 G-451
WSE9M4-3P2230 1051912 G-451
WSE9M4-3P2430 1051913 G-451
WSE9M4-3P3430 1054435 G-451
WSG1-01 1018470 L-856
WT100-2N1419 6052375 F-404
WT100-2N1439 6052369 F-404
WT100-2N3419 6052376 F-404
WT100-2N3439 6052370 F-404
WT100-2N4419 6052377 F-404
WT100-2N4439 6052371 F-404
WT100-2P1419 6052378 F-404
WT100-2P1439 6052372 F-404
WT100-2P3419 6052379 F-404
WT100-2P3439 6052373 F-404
WT100-2P4419 6052380 F-404
WT100-2P4439 6052374 F-404
WT100L-E1141 6030705 F-412
WT100L-E2141 6030706 F-412
WT100L-E2241 6030707 F-412
WT100L-F1141 6030702 F-412
WT100L-F2141 6030703 F-412
WT100L-F2241 6030704 F-412
WT12L-2B510 1017959 G-510
WT12L-2B530 1018250 G-510
WT12L-2B540 1018251 G-510
WT12L-2B550T01 1018582 G-510
WT12L-2B550 1017904 G-510
WT12L-2B551 1047958 G-510
WT14-2N111 1026060 G-546
WT14-2N122 1026053 G-546
WT14-2N132 1026072 G-546
WT14-2N411 1026062 G-546
WT14-2N422 1026054 G-546
WT14-2N432 1026057 G-546
WT14-2P111 1026058 G-546

typ artikelnr. Seite
WT14-2P122 1026051 G-546
WT14-2P132 1026055 G-546
WT14-2P411 1026059 G-546
WT14-2P422S03 1041679 G-546
WT14-2P422 1026052 G-547
WT14-2P432S08 1045104 G-546
WT14-2P432 1026056 G-546
WT18-3K420 1061203 G-559
WT18-3N110 1025891 G-559
WT18-3N130 1025897 G-559
WT18-3N131 1028040 G-559
WT18-3N210 1025892 G-559
WT18-3N410 1025893 G-559
WT18-3N430 1025898 G-559
WT18-3N431 1026035 G-559
WT18-3P110 1025887 G-559
WT18-3P111 1026033 G-559
WT18-3P120 1025904 G-559
WT18-3P130 1025895 G-559
WT18-3P131 1026034 G-559
WT18-3P210 1025888 G-559
WT18-3P230 1026559 G-559
WT18-3P410 1025889 G-559
WT18-3P411 1026031 G-559
WT18-3P420 1025905 G-559
WT18-3P421 1026383 G-559
WT18-3P430 1025896 G-559
WT18-3P431 1026032 G-559
WT18X-3P920 1029901 G-560
WT23-2K2421 1028068 H-582
WT23-2N2421 1028073 H-582
WT23-2P2421 1027778 H-582
WT23-2P2441 1027779 H-582
WT23-2P3441 1028066 H-582
WT24-2B210 1016931 H-593
WT24-2B220 1017882 H-593
WT24-2B240 1017813 H-593
WT24-2B250 1017883 H-593
WT24-2B410 1016933 H-593
WT24-2B420 1017885 H-593
WT24-2B440 1016934 H-593
WT24-2R210 1016932 H-594
WT24-2R220 1016854 H-594
WT24-2R240 1017854 H-594
WT24-2R250 1016820 H-594
WT24-2V220 1017886 H-593
WT24-2V250 1017887 H-593
WT24-2V510 1017855 H-593
WT24-2V540 1017888 H-593
WT24-2V550S12 1019468 H-593
WT24-2X200 1041910 H-606
WT24-2X400 1040722 H-606
WT27K-2F430 1059239 H-614
WT27L-2F430 1016019 H-614
WT27L-2N430 1026165 H-614
WT2F-E150 6043902 F-200
WT2F-N140 6030583 F-200
WT2F-N150 6030576 F-200



L I C H t ta S t E r  u N d  L I C H t S C H r a N k E N  |  S I C k 8015326/20131001
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Index nach typ
WT2F-N170 ... WTB2S-2N3251

Anhang

M  9 2 4

typ artikelnr. Seite
WT2F-N170 6030587 F-200
WT2F-N180 6030572 F-200
WT2F-P140 6030584 F-200
WT2F-P150 6030580 F-200
WT2F-P170 6030588 F-200
WT2F-P180 6030573 F-200
WT2F-P240 6030585 F-200
WT2F-P250 6030581 F-200
WT2F-P270 6030589 F-200
WT2F-P280 6030574 F-200
WT2F-P440 6030586 F-200
WT2F-P450 6030582 F-200
WT2F-P470 6030590 F-200
WT2F-P480 6030575 F-200
WTB11-2N1131 1041379 G-492
WTB11-2N2431 1041378 G-492
WTB11-2N2461 1051818 G-492
WTB11-2P1131 1041377 G-492
WTB11-2P2431 1041376 G-492
WTB11-2P2461 1044442 G-492
WTB12-3N1111 1041429 G-529
WTB12-3N1131 1041418 G-528
WTB12-3N1711 1041430 G-529
WTB12-3N2411 1041427 G-529
WTB12-3N2413 1041428 G-529
WTB12-3N2431 1041416 G-528
WTB12-3N2433 1041417 G-528
WTB12-3P1111 1041424 G-529
WTB12-3P1131 1041413 G-528
WTB12-3P1711 1041426 G-529
WTB12-3P2411 1041422 G-529
WTB12-3P2413 1041423 G-529
WTB12-3P2431 1041411 G-528
WTB12-3P2433 1041412 G-528
WTB12-3P2441 1041421 G-528
WTB12-3P2461S01 1051967 G-528
WTB12-3P2461S58 1047850 G-529
WTB12C-3P2413 1042003 G-529
WTB12C-3P2432A91 1060222 G-529
WTB12C-3P2433 1042002 G-529
WTB15-A1131 1046281 I-758
WTB15-A2431 1043325 I-758
WTB15-B1131 1046282 I-758
WTB15-B2431 1043326 I-758
WTB15-N1131 1046283 I-758
WTB15-N2431 1044306 I-758
WTB15-P1131 1046284 I-758
WTB15-P2431 1044305 I-758
WTB18C-3P2434 1040121 G-559
WTB250-2F2441 6044685 H-644
WTB250-2N1131 6044672 H-644
WTB250-2N1141 6044678 H-644
WTB250-2N1151 6044686 H-645
WTB250-2N1251 6044687 H-645
WTB250-2N2431 6044673 H-644
WTB250-2N2441 6044679 H-644
WTB250-2N2451 6044689 H-645
WTB250-2P1131 6044674 H-644

typ artikelnr. Seite
WTB250-2P1141 6044680 H-644
WTB250-2P1151 6044690 H-645
WTB250-2P1241 6044681 H-644
WTB250-2P1251 6044691 H-645
WTB250-2P2431 6044675 H-644
WTB250-2P2441 6044682 H-644
WTB250-2P2451 6044692 H-645
WTB250-2R1531 6044676 H-646
WTB250-2R1541 6044683 H-646
WTB250-2R1551 6044693 H-646
WTB250-2R1631 6044677 H-646
WTB250-2R1641 6044684 H-646
WTB250-2R1651 6044694 H-646
WTB27-3E2411 1027755 H-621
WTB27-3E2611 1027757 H-621
WTB27-3E2641 1027747 H-621
WTB27-3F2411 1027753 H-621
WTB27-3F2611 1027756 H-621
WTB27-3F2641 1027746 H-621
WTB27-3N1111 1044855 H-621
WTB27-3N1161 1051644 H-621
WTB27-3N2413 1027761 H-621
WTB27-3N2483 1056385 E-132
WTB27-3P1111 1027752 H-621
WTB27-3P1113 1027759 H-621
WTB27-3P1211 1028065 H-621
WTB27-3P2411 1025994 H-621
WTB27-3P2413 1027760 H-621
WTB27-3P2421 1027754 H-621
WTB27-3P2441 1027744 H-621
WTB27-3P2443 1027745 H-621
WTB27-3P2461 1044163 H-621
WTB27-3P2483 1056384 E-132
WTB27-3P3411 1044438 H-621
WTB27-3P3441 1029082 H-621
WTB27-3P3461 1048546 H-621
WTB27-3R2611 1027763 H-623
WTB27-3R2641 1027750 H-623
WTB27-3S1511 1027762 H-623
WTB27-3S1541 1027749 H-623
WTB27C-3P2444 1040120 H-622
WTB27X-3P1811 1027988 H-636
WTB2S-2E1310 1064397 F-208
WTB2S-2E1330 1064580 F-208
WTB2S-2F1310 1064394 F-208
WTB2S-2F1330 1064574 F-208
WTB2S-2F1360 1064606 F-209
WTB2S-2F3110 1064396 F-208
WTB2S-2F3130 1064576 F-208
WTB2S-2F3160 1064608 F-209
WTB2S-2N1130 1063321 F-208
WTB2S-2N1145 1063552 F-209
WTB2S-2N1151 1066113 F-209
WTB2S-2N1310 1064249 F-208
WTB2S-2N1330 1064578 F-208
WTB2S-2N1360 1064609 F-209
WTB2S-2N3230 1064581 F-208
WTB2S-2N3251 1066114 F-209
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Anhang
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typ artikelnr. Seite
WTB2S-2P1145 1064614 F-209
WTB2S-2P1151 1066110 F-209
WTB2S-2P1175 1064621 F-209
WTB2S-2P1310 1064393 F-208
WTB2S-2P1330 1064573 F-208
WTB2S-2P1360 1064605 F-209
WTB2S-2P3110 1064395 F-208
WTB2S-2P3130 1064575 F-208
WTB2S-2P3160 1064607 F-209
WTB2S-2P3210 1063314 F-208
WTB2S-2P3230 1063517 F-208
WTB2S-2P3245 1064615 F-209
WTB2S-2P3251 1066111 F-209
WTB2S-2P3260 1063545 F-209
WTB2S-2P3275 1064620 F-209
WTB2SC-2P3244 1063550 F-209
WTB2SC-2P3274 1063646 F-210
WTB4-3E1361 1028108 F-234
WTB4-3E2161 1028110 F-234
WTB4-3F1361 1028105 F-234
WTB4-3F2161 1028107 F-234
WTB4-3N1161 1028102 F-234
WTB4-3N1164 1028090 F-234
WTB4-3N1192 1059272 E-126
WTB4-3N1362 1028087 F-234
WTB4-3N1371 1028125 F-235
WTB4-3N1461 1057301 F-234
WTB4-3N2161 1028104 F-234
WTB4-3N2162 1028088 F-234
WTB4-3N2171 1028126 F-235
WTB4-3P1161 1028096 F-234
WTB4-3P1264 1041890 F-234
WTB4-3P1361 1028094 F-234
WTB4-3P1362 1028081 F-234
WTB4-3P1371 1028121 F-235
WTB4-3P2161 1028099 F-234
WTB4-3P2162 1028084 F-234
WTB4-3P2171 1028123 F-235
WTB4-3P2192 1058268 E-126
WTB4-3P2261 1028100 F-234
WTB4-3P2262 1028085 F-234
WTB4-3P2271 1042190 F-235
WTB4-3P2292 1062850 E-126
WTB4C-3P2264 1028093 F-235
WTB4C-3P3464 1040119 F-235
WTB4S-3E1331 1042064 F-256
WTB4S-3E1361 1042047 F-257
WTB4S-3F2131 1042060 F-256
WTB4S-3F2132V 1046404 F-296
WTB4S-3F2161 1042044 F-257
WTB4S-3F2162V 1046389 F-297
WTB4S-3F2234VS08 1053075 F-296
WTB4S-3N1131 1042063 F-256
WTB4S-3N1132H 1048098 F-256
WTB4S-3N1132 1051563 F-318
WTB4S-3N1134 1042052 F-256
WTB4S-3N1135H 1048101 F-318
WTB4S-3N1162H 1048095 F-318

typ artikelnr. Seite
WTB4S-3N1162V 1046391 F-297
WTB4S-3N1165H 1048107 F-318
WTB4S-3N1331 1042062 F-256
WTB4S-3N1332V 1046406 F-256
WTB4S-3N1332 1042055 F-296
WTB4S-3N1361 1042046 F-257
WTB4S-3N2131 1042061 F-256
WTB4S-3N2132V 1046405 F-296
WTB4S-3N2161 1042045 F-257
WTB4S-3N2232 1051872 F-256
WTB4S-3N2432V 1054674 F-296
WTB4S-3N2462V 1054703 F-297
WTB4S-3P1132V 1046402 F-296
WTB4S-3P1162H 1051983 F-318
WTB4S-3P1331 1042059 F-256
WTB4S-3P1332 1052284 F-256
WTB4S-3P1361 1042043 F-257
WTB4S-3P2131 1042056 F-256
WTB4S-3P2132V 1046397 F-256
WTB4S-3P2132 1042053 F-296
WTB4S-3P2161 1042040 F-257
WTB4S-3P2162V 1046384 F-297
WTB4S-3P2204VS02 1047652 F-296
WTB4S-3P2205VS01 1046214 F-296
WTB4S-3P2231 1042057 F-256
WTB4S-3P2232 1054282 F-256
WTB4S-3P2234VS05 1050833 F-256
WTB4S-3P2234 1042050 F-296
WTB4S-3P2235V 1045093 F-296
WTB4S-3P2261 1042041 F-257
WTB4S-3P2262V 1046383 F-297
WTB4S-3P2402VS09 1054706 F-296
WTB4S-3P2432V 1054672 F-296
WTB4S-3P2462V 1054675 F-297
WTB4S-3P3232H 1048096 F-318
WTB4S-3P3235H 1048100 F-318
WTB4S-3P3262H 1048094 F-318
WTB4S-3P3265H 1048102 F-318
WTB4S-3P5204HS02 1054865 F-318
WTB4S-3P5232H 1054864 F-318
WTB4S-3W1331 1050573 F-257
WTB4SC-3P2232V 1046409 F-297
WTB4SC-3P2262V 1045092 F-257
WTB4SC-3P2262 1042033 F-297
WTB4SC-3P3232H 1048099 F-319
WTB4SC-3P3262H 1048108 F-319
WTB4SC-3P3432V 1046408 F-257
WTB4SC-3P3432 1042048 F-297
WTB4SC-3P3462V 1046395 F-297
WTB4SL-3N1161 1058242 F-276
WTB4SL-3N1162V 1058257 F-340
WTB4SL-3N2261 1058240 F-276
WTB4SL-3N2262V 1058252 F-340
WTB4SL-3N2462V 1058254 F-340
WTB4SL-3N3261 1058241 F-276
WTB4SL-3N4162H 1058275 F-358
WTB4SL-3P1161 1058239 F-276
WTB4SL-3P1162V 1058256 F-340
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typ artikelnr. Seite
WTB4SL-3P2261 1058237 F-276
WTB4SL-3P2262V 1058251 F-340
WTB4SL-3P2462V 1058253 F-340
WTB4SL-3P3261 1058238 F-276
WTB4SL-3P4162H 1058274 F-358
WTB4SL-3P5262H 1058271 F-358
WTB4T-3N1264 1028092 F-246
WTB4T-3P1264 1028091 F-246
WTB8-N1111V 6041453 F-398
WTB8-N1111 6033210 F-398
WTB8-N1131V 6041461 F-398
WTB8-N1131 6033204 F-398
WTB8-N2111V 6041454 F-398
WTB8-N2111 6033212 F-398
WTB8-N2131V 6041462 F-398
WTB8-N2131 6033206 F-398
WTB8-N2211V 6041455 F-398
WTB8-N2211 6033214 F-398
WTB8-N2231V 6041463 F-398
WTB8-N2231 6033208 F-398
WTB8-P1111V 6041457 F-372
WTB8-P1111 6033211 F-386
WTB8-P1131V 6041465 F-372
WTB8-P1131 6033205 F-386
WTB8-P2111V 6041458 F-372
WTB8-P2111 6033213 F-386
WTB8-P2131V 6041466 F-372
WTB8-P2131 6033207 F-386
WTB8-P2211V 6041459 F-372
WTB8-P2211 6033215 F-386
WTB8-P2231V 6041467 F-372
WTB8-P2231 6033209 F-386
WTB8L-N1111 6033222 F-372
WTB8L-N1131 6033216 F-386
WTB8L-N2111 6033224 F-372
WTB8L-N2131 6033218 F-386
WTB8L-N2211 6033226 F-372
WTB8L-N2231 6033220 F-386
WTB8L-P1111 6033223 F-372
WTB8L-P1131 6033217 F-386
WTB8L-P2111 6033225 F-372
WTB8L-P2131 6033219 F-386
WTB8L-P2211 6033227 F-372
WTB8L-P2231 6033221 F-386
WTB9-3N1111S14 1050948 G-448
WTB9-3N1161 1049052 G-448
WTB9-3N2461 1049053 G-448
WTB9-3P1111S14 1052173 G-448
WTB9-3P1111 1049042 G-448
WTB9-3P1161 1049043 G-448
WTB9-3P1261 1049044 G-448
WTB9-3P2211S14 1052171 G-448
WTB9-3P2211 1049045 G-448
WTB9-3P2261 1049047 G-448
WTB9-3P2411S14 1052172 G-448
WTB9-3P2411 1049048 G-448
WTB9-3P2461 1049049 G-448
WTB9-3P3411S14 1054431 G-448

typ artikelnr. Seite
WTB9-3P3461 1049051 G-448
WTB9L-3N2261 1062523 G-470
WTB9L-3N2291 1058146 G-470
WTB9L-3N2461 1062524 G-470
WTB9L-3N2491 1058149 G-470
WTB9L-3N3461 1062525 G-470
WTB9L-3N3491 1058152 G-470
WTB9L-3P1161 1058232 G-470
WTB9L-3P2261 1058230 G-470
WTB9L-3P2291 1058150 G-470
WTB9L-3P2461 1058231 G-470
WTB9L-3P2491 1058151 G-470
WTB9L-3P3461 1058916 G-470
WTB9L-3P3491 1058153 G-470
WTB9M4-3N1161 1051882 G-449
WTB9M4-3N2261 1051885 G-449
WTB9M4-3N2411 1055145 G-449
WTB9M4-3P1111 1051886 G-449
WTB9M4-3P1161 1051887 G-449
WTB9M4-3P2211 1051888 G-449
WTB9M4-3P2261 1051889 G-449
WTB9M4-3P2411 1051890 G-449
WTB9M4-3P2461 1051891 G-449
WTB9M4L-3P1161 1058188 G-471
WTB9M4L-3P1191 1058226 G-471
WTB9M4L-3P2261 1058186 G-471
WTB9M4L-3P2291 1058224 G-471
WTB9M4L-3P2461 1058187 G-471
WTB9M4L-3P2491 1058225 G-471
WTD20E-V2414 1064778 E-117
WTD20E-V2445 1065772 E-116
WTD20E-W1114 1064779 E-116
WTD20E-W1145 1065773 E-116
WTD20EC-V2419 1064782 E-116
WTD20EC-V2449 1064783 E-116
WTE11-2N1132 1041384 G-493
WTE11-2N2432 1041383 G-493
WTE11-2P1132 1041382 G-493
WTE11-2P2432 1041381 G-493
WTE15-A1111 1046277 I-758
WTE15-A2411 1043316 I-758
WTE15-B1111 1046278 I-758
WTE15-B2411 1043317 I-758
WTE15-N1111 1046147 I-758
WTE15-N2411 1043313 I-758
WTE15-P1111 1046148 I-758
WTE15-P2411 1043314 I-758
WTE23-2N2412 1027782 H-582
WTE23-2P2412 1027781 H-582
WTE280-2H1531 6044731 H-659
WTE280-2H4331 6044730 H-659
WTE280-2N1131 6044727 H-658
WTE280-2N2431 6044729 H-658
WTE280-2N4331 6044725 H-658
WTE280-2P1131 6044726 H-658
WTE280-2P2431 6044728 H-658
WTE280-2P4331 6044724 H-658
WTE280-2R1531 6044759 H-659
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WTE280-2R4331 6044758 H-659
WTE8-N1131V 6041469 F-387
WTE8-N2131V 6041470 F-387
WTE8-N2231V 6041471 F-387
WTE8-P1131V 6041473 F-387
WTE8-P2131V 6041474 F-387
WTE8-P2231V 6041475 F-387
WTF11-2P2431 1041380 G-492
WTF12-3N1131 1041410 G-530
WTF12-3N2431 1041408 G-530
WTF12-3N2433 1041409 G-530
WTF12-3N2441 1041403 G-530
WTF12-3P1131 1041406 G-530
WTF12-3P1141 1041402 G-530
WTF12-3P2431 1041404 G-530
WTF12-3P2433 1041405 G-530
WTF12-3P2441 1041400 G-530
WTF12-3P2443 1041401 G-530
WTF12C-3P2433 1042001 G-530
WTF12G-3N2432 1066279 E-144
WTF12G-3P2432 1065719 E-144
WTF4S-3P2262V 1046410 F-297
WTF4S-3P2265V 1045094 F-297
WTF4S-3P3264H 1048109 F-319
WTT280L-2N1531 6048067 H-672
WTT280L-2N1536 6048068 H-672
WTT280L-2N2531 6048063 H-672
WTT280L-2N2536 6048064 H-672
WTT280L-2P1531 6048065 H-672
WTT280L-2P1536 6048066 H-672
WTT280L-2P2531 6048061 H-672
WTT280L-2P2536 6048062 H-672
WTV2S-2P1320 1064660 F-210
WTV2S-2P3120 1064662 F-210
WTV2S-2P3220 1064661 F-210
WTV4-3N1171 1046898 F-235
WTV4-3N1321 1029885 F-236
WTV4-3N1341 1028115 F-236
WTV4-3N2141 1028116 F-236
WTV4-3N2221 1048995 F-236
WTV4-3P1321 1029888 F-236
WTV4-3P1341 1028111 F-236
WTV4-3P2141 1028113 F-236
WTV4-3P2241 1028114 F-236
WTV4-3P2271 1046644 F-235
ZL1-F2415 1045498 I-769
ZL1-F2421 1045502 I-769
ZL1-F2431 1045506 I-769
ZL1-P2415 1045497 I-769
ZL1-P2421 1045501 I-769
ZL1-P2431 1045505 I-769
ZL2-E2415 1045390 I-769
ZL2-E2428 1045372 I-769
ZL2-F2415 1045389 I-769
ZL2-F2428 1045371 I-769
ZL2-F2438 1045385 I-769
ZL3-E2421 1045536 I-769
ZL3-E2431 1045540 I-769

typ artikelnr. Seite
ZL3-F2415 1045531 I-769
ZL3-F2421 1045535 I-769
ZL3-F2431 1045539 I-769
ZL3-P2415 1045530 I-769
ZLM1-B1111A10 7027768 E-166
ZLM1-B1111A11 7027769 E-167
ZLM1-B1211A10 7027784 E-166
ZLM1-B1211A11 7027785 E-167
ZLM1-B1451A10 1052126 E-166
ZLM1-B1612E42 7028842 E-166
ZLM1-B1612E43 7028843 E-167
ZLM1-B2111A10 7027770 E-166
ZLM1-B2111A11 7027771 E-167
ZLM1-B2211A10 7027786 E-166
ZLM1-B2211A11 7027787 E-167
ZLM1-B5612E41 7028428 E-167
ZLM1-C1111A10 7027764 E-167
ZLM1-C1111A11 7027765 E-167
ZLM1-C1211A10 7027780 E-167
ZLM1-C1211A11 7027781 E-167
ZLM1-C1451A10 7029987 E-167
ZLM1-C1451A11 7029988 E-167
ZLM1-C2111A11 7027767 E-167
ZLM1-C2211A10 7027782 E-167
ZLM1-C2211A11 7027783 E-167
ZT1-N3215 1045562 I-768
ZT1-P3215 1045563 I-768
ZT1-P3221 1045579 I-768
ZT1-P3231 1045595 I-768
ZT1-P4215 1045567 I-768
ZT1-P4221 1045583 I-768
ZT1-P5215 1045559 I-768
ZT1-P5221 1045575 I-768
ZT1-P5231 1045591 I-768
ZT2-N3215 1045407 I-768
ZT2-P3215 1045408 I-768
ZT2-P3228 1045473 I-768
ZT2-P3238 1045489 I-768
ZT2-P4228 1045477 I-768
ZT2-P4238 1045493 I-768
ZT2-P5228 1045469 I-768
ZT2-P5238 1045485 I-768
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK AUF EINEN BLICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für die Fabrik-, 
Logistik- und Prozessautomation. Mit weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitern und über 40 Tochtergesell-
schaften sind wir immer in der Nähe unserer Kunden. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspek-
trum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von 
Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

das ist für uns „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien, Belgien/Luxemburg, Brasilien, China, Dänemark, Finn land, Frankreich, Großbritannien, Indien, 
Israel, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Nieder lande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, 
Schweden, Schweiz, Singapur, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Tschechische Republik, 
Türkei, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate. 

Standorte und Ansprechpartner unter: www.sick.com

deutschland
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf 
Tel. +49 211 5301-301
Fax  +49 211 5301-302
E-Mail kundenservice@sick.de
www.sick.de 

Österreich
SICK GmbH
Straße 2A, 
Objekt M11, IZ NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 22 36 62 28 8-0
Fax +43 22 36 62 28 85
E-Mail office@sick.at
www.sick.at

Schweiz
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tel. +41 41 619 29 39
Fax +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

80
15

32
6/

20
13

-1
0

-0
1 

∙ S
F 

∙ P
re

 U
Sm

od
 d

e4
0


	Navigation im PDF-Dokument
	Inhaltsverzeichnis
	[A] Über SICK
	[B] Technologie
	[C] Smart Sensor Solutions
	[D] Typische Applikationen
	Automobil und Zulieferer
	Druck
	Elektronik
	Getränke
	Holz
	Kunststoff und Gummi
	Kurier, Express, Post und Fracht
	Handel und Distributionszentren
	Nahrungsmittel
	Reifen
	Solar
	Verkehr
	Werkzeugmaschinen

	[E] MultiTask-Lichtschranken
	DeltaPac
	MultiLine Sensor
	MultiPac
	Reflex Array
	TranspaTect
	ZoneControl
	R/IR
	WLR
	ZLM


	[F] Miniatur-Lichtschranken
	G6
	W2 Flat
	W2S-2
	W2GS-2
	W4-3
	W4-3 PTFE
	W4-3 Glass
	W4S-3
	W4S-3 Glass
	W4SL-3
	W4SLG-3
	W4S-3 Inox
	W4S-3 Inox Glass
	W4S-3 Inox Hygiene
	W4S-3 Inox Hygiene Glass
	W4SL-3V
	W4SLG-3V
	W4SL-3H
	W4SLG-3H
	W8
	W8G
	W8 Inox
	W8 Laser
	W100-2
	W100 Laser

	[G] Klein-Lichtschranken
	G10
	W9-3
	W9-3 Glass
	W9L-3
	W9LG-3
	W11-2
	W11G-2
	W12-2 Laser
	W12G
	W12-3
	W14-2
	W18-3

	[H] Kompakt-Lichtschranken
	W23-2
	W24-2
	W24-2 Ex
	W27-2 Laser
	W27-3
	W27-3 Ex
	W250-2
	W280-2
	W280L-2 Long Range

	[I] Rund-Lichtschranken
	GR18S
	MH15V
	V18 Laser
	V18V
	V180-2
	W15
	Z-Sensor

	[J] Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
	WLL170-2
	WLL180T
	LL3

	[K] Kundenspezifische Lösungen
	[L] Zubehör
	[M] Anhang





