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Positionserkennung
Überhangkontrolle  |  Höhenmessung  |  
Profilerkennung  |  Durchhangkontrolle

Objektanwesenheit
Zugangskontrolle  |  Auswurfkontrolle  |  
Kantenkontrolle

Einsatz an Mautstellen und 
Industrietoren
Zur Fahrzeugklassifikation  |  Zur Fahrzeug
separierung  |  An Industrietoren

Pick-to-Light
Werkerführung  |  
Fehlerfreie Komissionierung

Lichtgitter-Rahmen
Volumenmessung  |  Werkerführung  |  
Auswurfkontrolle

Sender-
Empfänger-
System

Schaltend

Reflexions-
System Messend

Funktionen

Grenzreichweite 
in m

Strahlabstand 
in mm

Überwachungshöhe  
in mm

�    �
10, 20, 25, 
30, 50    

100 ... 3.140 ● ○ ○ ● M
LG

�    
10, 30, 50

   
100 ... 2.000 ○ ● XL

G

�    
12,5

   
87,5 ○ ● W

LG

�    
2

   
50 ● H
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30, 60    �
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40
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40

   
120 ... 440 ● SP

L
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40, 80

   
600 ... 1.400 ● ● SG
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Anforderungen

Sollten Ihre Ansprüche mit einem 
vorkonfektionierten Gerät nicht erfüllt 
werden, bietet SICK auch speziell für 
Sie gefertigte Kundenlösungen an.

Anwendungen

Bei SICK finden Sie das richtige 
Automatisierungs-Lichtgitter für Ihre 
Anforderung und Ihre Anwendung.
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Sensor Intelligence ist ein Versprechen
Mit Einsatz und Erfahrung entstehen bei SICK Sensorlösungen für die industrielle 
Automatisierung. Von der Entwicklung bis zur Serviceleistung: Tag für Tag setzen alle 
Mitarbeiter ihr Können dafür ein, dass Sensoren und Applikationslösungen von SICK 
ihre vielseitige Funktion optimal erfüllen. 

Unternehmen

Mit Produkten und Dienstleistungen helfen rund 5.000 
Mitarbeiter den Anwendern von SICK-Sensortechnologie, 
ihre Produktivität zu erhöhen und ihre Kosten zu senken. 
Seinen Stammsitz hat das 1946 gegründete Unternehmen in 
Waldkirch, Deutschland, und es ist mit über 50 Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen 
global aktiv. 

Die Menschen arbeiten gern bei SICK. Das zeigt sich in regel-
mäßigen Auszeichnungen als „Arbeitgeber des Jahres“. Diese 
gelebte Arbeitsplatzkultur hat eine starke Anziehungskraft auf 
qualifizierte Fachkräfte. Sie finden ein Unternehmen vor, in dem 
sich Karriere und Lebensqualität das Gleichgewicht halten.

Unternehmen mit Erfolgskultur

A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K 8014229/2011-09-01
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Unternehmen 

Sensorik von SICK vereinfacht Abläufe, optimiert Prozesse 
und ermöglicht nachhaltiges Produzieren. Dafür forscht und 
entwickelt SICK an dreizehn Standorten weltweit. Im Dialog mit 
Kunden und in Zusammenarbeit mit Hochschulen entstehen 
innovative Sensorprodukte und Lösungen. Sie sind die Basis 
für das zuverlässige Steuern von Prozessen, den Schutz von 
Menschen und eine umweltfreundliche Produktion.

SICK baut auf eine gewachsene Unternehmenskultur, setzt 
auf finanzielle Unabhängigkeit und technologische Offenheit. 
Innovation machte SICK zu einem der Technologie- und Markt-
führer. Denn erst durch gezieltes Erneuern und Verbessern sind 
universell einsetzbare Sensoren auf lange Sicht erfolgreich. 

Innovation schafft Vorteile im Wettbewerb Leitbild mit weitreichender Wirkung
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Branchen

Sensor Intelligence für alle Anforderungen
SICK ist in vielen Branchen vertreten und kennt deshalb die Prozesse unterschied-
lichster Industriezweige. Zentrale Anforderungen wie Genauigkeit, Geschwindigkeit 
und Verfügbarkeit gelten überall, müssen aber je nach Branche unterschiedlich 
umgesetzt werden. 

Hunderttausende von Installationen und realisierten Applika-
tionen beweisen: SICK kennt die Branchen und ihre Prozesse. 
Das bleibt auch in Zukunft so – in den Applikationszentren in 
Europa, Asien und Nordamerika werden Sensoren und System-

lösungen kundenspezifisch aufgebaut, getestet und optimiert. 
Das macht das Unternehmen zum zuverlässigen Lieferanten 
und Entwicklungspartner.

Für Applikationen in aller Welt
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Branchen

Wenn die Ansprüche an Qualität wie an Produktivität gleicher-
maßen steigen, profitieren Industrien von den ausgeprägten 
Branchenkenntnissen von SICK. Neben der Automobil- und 
Pharmaindustrie gilt das auch für die Bereiche Elektronik und 
Solar. SICK bietet produktive Lösungen für den Unfallschutz an 
fahrerlosen Transportfahrzeugen und erhöht die Umschlagge-
schwindigkeit und Rückverfolgbarkeit in Lägern und Verteilzen-
tren. Für Umweltschutz und Prozessoptimierung in der Zement-
produktion, der Müllverbrennung oder in Kraftwerken bietet 
SICK Systemlösungen für die Gasanalyse und Durchflussmes-
sung. Erdgasverteilnetze nutzen die hochgenauen Gaszähler 
von SICK.

Jede Branche hat spezielle Abläufe. Und doch sind die Aufga-
ben der Sensoren im Prinzip identisch: messen, detektieren,
kontrollieren und überwachen, absichern, verbinden und
integrieren, identifizieren, positionieren. Das versetzt die SICK-
Experten in die Lage, erfolgreiche Lösungen branchenübergrei-
fend auf andere Applikationen in der industriellen Automatisie-
rung zu übertragen.

Für Branchen mit besonderer Dynamik Für bessere Ergebnisse in allen Branchen

www.sick.com/branchen
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Für Sicherheit und Produktivität:  
SICK LifeTime Services   

Von der Anlagenplanung bis zur Modernisierung bieten SICK LifeTime 
Services weltweit qualitativ einheitliche Dienstleistungen. Sie erhöhen 
die Sicherheit von Menschen, steigern die Produktivität von Maschinen 
und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften. 

SICK LifeTime Services

Die Sicherheit von Menschen und die Produktivität von Ma-
schinen und Anlagen hängen entscheidend davon ab, dass in 
jeder Phase eines Produkt-Lebenszyklus genau die richtigen 
Dienstleistungen abgerufen werden können. Nämlich Services, 

welche die Funktion und die Zuverlässigkeit eines Sensors, einer 
Anlage oder einer Sicherheitseinrichtung ermöglichen und 
aufrechterhalten. Umfassendes Branchen-Know-how und über 
sechzig Jahre SICK-Praxiserfahrung machen das möglich! 

Von durchdachten Dienstleistungen profitieren 
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SICK LifeTime Services

Beratung & 
Design 

•• Anlagenbegehung
•• Risikobeurteilung
•• Sicherheitskonzept
•• Machbarkeitsstudien
•• Software- und  

Hardware-Design

Produkt- &  
System-Support 

•• Inbetriebnahmen
•• Ersatzteile und Reparaturen
•• Remote-Support 
•• Hotline

Überprüfung &  
Optimierung  

•• Barcode-Prüfungen
•• Anwendungs-Support
•• Inspektionen 
•• Wartung 
•• Unfalluntersuchung 
•• Nachlaufmessung
•• LärmmessungModernisierung &  

Nachrüstung

•• Umrüstung von Maschinen
•• Sensoren-Upgrade
•• Sensoren-Austausch 
•• Technologie-Nachrüstung

Training &  
Weiterbildung

•• Anwenderschulungen
•• Seminare
•• WebTrainings

www.sick.com/service
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Für den hohen Anspruch

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 
von SICK sind ideal für komplexere 
Anforderungen. Das MLG ist modular 
aufgebaut und ermöglicht dem Kunden 
die Wahl unterschiedlicher Überwa-
chungshöhen und Strahlabstände. Diese 
Lichtgitter können in Bereichen des Ma-
terialflusses an Förderbändern, automa-
tischen Lager- und Abrufsystemen, in der 
Auftragsabwicklung und in noch vielen 
anderen Bereichen eingesetzt werden. 
Bei einer Palettenverifikation kann die 
Maximalhöhe und zugleich ein Überhang 
gemessen werden. Die Daten können 
über Bussysteme an die SPS weitergelei-
tet werden.

Ihr Nutzen
•• Sensoren mit einer hohen Qualität 

und Performance für kundenorien-
tierte Lösungen

•• Absolute Sonnenlichtresistenz für 
einen störungsfreien Betrieb

•• Kosteneinsparung und Flexibilität 
durch intelligente zusätzliche Auswer-
tungssoftware

•• Kosteneinsparung durch Lichtgitter-
Statusinformationen zur Vermeidung 
von Betriebsunterbrechungen

•• Kundenorientierte Lösung durch 
modulare Strahlabstände, Überwa-
chungshöhen und Ausgänge verbes-
sert die Betriebssicherheit
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Modulare Multitalente – machen Sie Ihr Lichtgitter einzigartig

Vorgefertigt oder selbst programmiert: Die Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter bieten unendlich viele 
Möglichkeiten. Auf Wunsch übernimmt SICK die komplette Konfektionierung Ihres Lichtgitters. Sowohl 
bei der Hardware als auch bei der Software.

Der Aufbau eines Advanced-Automatisierungs-Lichtgitters erfolgt nach einem modularen Baukastenprinzip. Wählen Sie 
Überwachungshöhe, Auflösung und Reichweite nach Ihren Anforderungen.

Modulares Baukastenprinzip – entscheiden Sie selbst!

Optikmodule von 150 mm oder 300 mm 
Länge werden einfach aneinander-
gesteckt. Ihre Anzahl ergibt die Über
wachungshöhe.

Überwachungshöhe
Minimum = 100 mm 
Maximum = 3.140 mm

Strahlabstand/Auflösung
Minimum = 10 mm 
Maximum = 50 mm

Reichweite
Minimum = 0 m *)

Grenzreichweite = 12 m

Je nach Bestückung der Optikmodule 
mit LEDs ergibt sich der Strahlabstand. 
Dabei gilt: Je kleiner der Strahlabstand, 
desto höher die Auflösung. Das MLG 
besitzt auch eine Variante mit 25 mm 
Strahlabstand.

Die Auswahl an verschiedenen Reich-
weiten komplettiert den modularen 
Hardwareaufbau.
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Sender Empfänger

*) Bei Parallelstrahl.
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Sender Empfänger

XLG – unblendbar, das Lichtgitter mit Lichtschutzfaktor

Das Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 
XLG von SICK hat für den Einsatz im 
Außenbereich Außergewöhnliches zu 
bieten: Es ist eines der ersten unblend
baren Lichtgitter am Markt. 
Eine spezielle Optik sorgt dafür, dass jeder 
Lichtstrahl beim Empfänger ankommt und 
erkannt wird.

Durch die in jedem Gerät integrierten Schnittstellen kann auf 
zusätzliche Hardware verzichtet werden. Jedes busfähige MLG 
wird über seine eigene Adresse angesprochen.

Durch die Kreuzstrahlfunktion kann die Auflösung der Licht
gitter noch erhöht werden, im mittleren Bereich zwischen 
Sender und Empfänger bis zur doppelten Auflösung. So können 
auch kleinste Objekte zuverlässig erkannt werden.

MLG Standard kommt bei schaltenden Anwendungen zum 
Einsatz. Bei messenden Applikationen werden die program-
mierbaren Varianten verwendet.

Schnittstellen/Busfunktionalität Kreuzstrahlfunktion

Standard oder programmierbarSoftware-Basisfunktionen

Die MLG-Setup-Software verfügt über eine Vielzahl an vor
programmierten Basisfunktionen, z. B. „Letzter unterbrochener 
Strahl (LBB)“ zur Höhenmessung.

0 0
1 120

Doch damit nicht genug: 
Als optionales Zubehör 
hat SICK eine Aluminium-
Gerätesäule entwickelt, die 
das Lichtgitter zusätzlich vor 
Verschmutzungen schützt. 
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Applikationen und Branchen

MLG – Logistik

MLG – Flughafen MLG – Lagerhaltung

Die modularen Lichtgitter (MLG) werden in verschiedenen Logistikbereichen eingesetzt. Gerade in automatischen 
Lagersystemen wird eine Überstandskontrolle mit Höhenmessung benötigt. In Postverteilzentren wird die Position der 
Pakete auf dem Band ermittelt und die Daten über Bussysteme an eine SPS übertragen. Mit den integrierten Basis-
funktionen können dynamische Lagersysteme eine optimale Raum- und Flächennutzung erreichen. 

Um die optimale Lagerverdichtung bei gleichzei-
tig flexiblen Lagerstrategien zu erreichen, ist es 
entscheidend, dass die automatisch einzulagern-
de Ware hinsichtlich ihrer Höhe und möglichen 

Überständen kontrolliert wird. Nur so lassen sich optimale 
Stellflächen zuweisen und die Ware kollisionsfrei im Lift trans-
portieren. Mit dem Automatisierungs-Lichtgitter MLG und der 
von SICK entwickelten „tray overhang“-Software werden die 
relevanten Dimensionen der Ware erfasst.

An Personenschleusen in Flughäfen wird mit den 
Automatisierungs-Lichtgittern MLG sichergestellt, 
dass keine unbefugten Personen in abgesicherte 
Flughafenbereiche gelangen oder sie in falscher 

Richtung verlassen. Auch das Durchreichen von Gegenständen 
über die Schleusen wird nahezu unmöglich.
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XLG – Verkehr

Mautsysteme leben davon, dass sie Fahrzeuge schnell und eindeutig separieren und klassifizieren können. Die abso-
lute Infrarot- bzw. Sonnenlichtresistenz des XLG, die Möglichkeit, es in beheizbare Schutzgehäuse einzubauen, und 
seine kratz- und wetterfeste Frontscheibe gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit über lange Zeiträume – selbst bei 
widrigsten äußeren Bedingungen.

XLG – Holz

Rundholzmessung
Stammlänge und Durchmesser von Rundhölzern werden durch das 
Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter XLG gemessen. Aus den 
gewonnenen Daten wird ein gegebenenfalls zu großer Wurzelan-
satz am Stamm erkannt und dieser dann über den Bypass einem 
Wurzelreduzierer zugeführt.

Durchmessererfassung
Mit dem Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 
XLG wird der Stammdurchmesser erfasst, da-
mit der Stamm mittig in den Entrinder einläuft. 
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Produktfamilienübersicht

MLG Standard MLG Programmable MLG PROFIBUS MLG CANopen MLG Analog Output XLG Programmable

Für schaltende Anwendungen Für kundenorientierte Lösungen Zur einfachen Integration Zur schnellen Integration Einfach messend mit Analogausgängen Zuverlässige Messung selbst im Sonnenlicht

Technische Daten im Überblick
Strahlabstand 10 mm

20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

Überwachungshöhe 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 1.990 mm
Betriebsreichweite 5 m 

8,5 m 
5 m 

8,5 m 
5 m 

8,5 m
5 m 

8,5 m 
5 m

8,5 m
5 m 

Schaltausgang PNP
NPN

PNP
NPN

RS-485

PNP
PROFIBUS DP

PNP
CANopen

PNP
NPN

2 x Analogausgänge

PNP
NPN

RS-485
Anschlussart Stecker M12, 5-polig Stecker M12, 8-polig

Stecker M12, 12-polig
Klemmanschlussraum

Stecker M12, 5-polig
Stecker M12, 8-polig

Stecker M12, 8-polig Stecker M12, 8-polig
Stecker M12, 12-polig
Klemmanschlussraum

Stecker M12, 8-polig
Klemmanschlussraum

Ansprechzeit Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms 
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 9 ms ... 57 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 9 ms ... 57 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 1,5 ms ... 24 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 2.125 mm x 29 mm
Auf einen Blick

•• Bis zu 3 x PNP- oder NPN-
Schaltausgänge

•• Auflösungen von 10 / 20 / 
30 / 50 mm und kunden-
spezifische Auflösungen 
möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 
8,5 m

•• Überwachungshöhen von 
mehr als 3 m und bis zu 
240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Automatische Empfindlich-

keitseinstellung während 
des Einschaltvorgangs

•• Auflösungen von 10 / 20 / 
30 / 50 mm und kunden-
spezifische Auflösungen 
möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 
8,5 m

•• Überwachungshöhen von 
mehr als 3 m und bis zu 
240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Teach-in für optimale Emp-

findlichkeitseinstellungen
•• Parametriersoftware zur 

kundenorientierten Lösung

•• Integrierte PROFIBUS-
Schnittstelle

•• Auflösungen von 10 / 20 / 
30 / 50 mm und kunden-
spezifische Auflösungen 
möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 
8,5 m

•• Überwachungshöhen von 
mehr als 3 m und bis zu 
240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 9 ms
•• Teach-in für optimale Emp-

findlichkeitseinstellungen

•• Integrierte CANopen-Schnittstelle
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm und kundenspezifische Auflö-
sungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als  

3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
•• Kurze Reaktionszeit < 9 ms möglich
•• Teach-Algorithmus für optimale 

Empfindlichkeitseinstellungen auch 
bei schwierigen Anwendungen

•• Zwei Analogausgänge umschaltbar 
von Spannung auf Strom

•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 
50 mm und kundenspezifische Auflö-
sungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als  

3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms möglich
•• Teach-Algorithmus für optimale 

Empfindlichkeitseinstellungen auch 
bei schwierigen Anwendungen

•• Parametriersoftware zur kundenori-
entierten Lösung mit neuen Features

•• Vorinstallierte Lösungen wie die 
Höhenmessung, die Zonen- und 
Lochüberwachung und die Anwesen-
heitskontrolle machen die Implemen-
tierung von komplexen Lösungen 
möglich

•• Bis zu 6 x PNP- oder NPN-Schaltaus-
gänge und zwei Schalteingänge

•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 
50 mm sowie kundenspezifische 
Auflösungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als 

3 m und bis zu 150 Strahlen möglich
•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Teach-in für optimale Empfindlich-

keitseinstellungen
•• Absolut sonnenlichtresistent
•• Kratzfeste Frontscheibe

Weitere Informationen
Anwendungen

Detailinformationen -- B-8  -- B-20  -- B-32  -- B-44  -- B-54  -- B-64 
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Produktfamilienübersicht

MLG Standard MLG Programmable MLG PROFIBUS MLG CANopen MLG Analog Output XLG Programmable

Für schaltende Anwendungen Für kundenorientierte Lösungen Zur einfachen Integration Zur schnellen Integration Einfach messend mit Analogausgängen Zuverlässige Messung selbst im Sonnenlicht

Technische Daten im Überblick
Strahlabstand 10 mm

20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

Überwachungshöhe 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 3.140 mm 100 mm ... 1.990 mm
Betriebsreichweite 5 m 

8,5 m 
5 m 

8,5 m 
5 m 

8,5 m
5 m 

8,5 m 
5 m

8,5 m
5 m 

Schaltausgang PNP
NPN

PNP
NPN

RS-485

PNP
PROFIBUS DP

PNP
CANopen

PNP
NPN

2 x Analogausgänge

PNP
NPN

RS-485
Anschlussart Stecker M12, 5-polig Stecker M12, 8-polig

Stecker M12, 12-polig
Klemmanschlussraum

Stecker M12, 5-polig
Stecker M12, 8-polig

Stecker M12, 8-polig Stecker M12, 8-polig
Stecker M12, 12-polig
Klemmanschlussraum

Stecker M12, 8-polig
Klemmanschlussraum

Ansprechzeit Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms 
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 9 ms ... 57 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 9 ms ... 57 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Parallelstrahl: 1,5 ms ... 24 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 3.335 mm x 29 mm

34 mm x 214 mm x 29 mm
...

34 mm x 2.125 mm x 29 mm
Auf einen Blick

•• Bis zu 3 x PNP- oder NPN-
Schaltausgänge

•• Auflösungen von 10 / 20 / 
30 / 50 mm und kunden-
spezifische Auflösungen 
möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 
8,5 m

•• Überwachungshöhen von 
mehr als 3 m und bis zu 
240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Automatische Empfindlich-

keitseinstellung während 
des Einschaltvorgangs

•• Auflösungen von 10 / 20 / 
30 / 50 mm und kunden-
spezifische Auflösungen 
möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 
8,5 m

•• Überwachungshöhen von 
mehr als 3 m und bis zu 
240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Teach-in für optimale Emp-

findlichkeitseinstellungen
•• Parametriersoftware zur 

kundenorientierten Lösung

•• Integrierte PROFIBUS-
Schnittstelle

•• Auflösungen von 10 / 20 / 
30 / 50 mm und kunden-
spezifische Auflösungen 
möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 
8,5 m

•• Überwachungshöhen von 
mehr als 3 m und bis zu 
240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 9 ms
•• Teach-in für optimale Emp-

findlichkeitseinstellungen

•• Integrierte CANopen-Schnittstelle
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm und kundenspezifische Auflö-
sungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als  

3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
•• Kurze Reaktionszeit < 9 ms möglich
•• Teach-Algorithmus für optimale 

Empfindlichkeitseinstellungen auch 
bei schwierigen Anwendungen

•• Zwei Analogausgänge umschaltbar 
von Spannung auf Strom

•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 
50 mm und kundenspezifische Auflö-
sungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als  

3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms möglich
•• Teach-Algorithmus für optimale 

Empfindlichkeitseinstellungen auch 
bei schwierigen Anwendungen

•• Parametriersoftware zur kundenori-
entierten Lösung mit neuen Features

•• Vorinstallierte Lösungen wie die 
Höhenmessung, die Zonen- und 
Lochüberwachung und die Anwesen-
heitskontrolle machen die Implemen-
tierung von komplexen Lösungen 
möglich

•• Bis zu 6 x PNP- oder NPN-Schaltaus-
gänge und zwei Schalteingänge

•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 
50 mm sowie kundenspezifische 
Auflösungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als 

3 m und bis zu 150 Strahlen möglich
•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Teach-in für optimale Empfindlich-

keitseinstellungen
•• Absolut sonnenlichtresistent
•• Kratzfeste Frontscheibe

Weitere Informationen
Anwendungen

Detailinformationen -- B-8  -- B-20  -- B-32  -- B-44  -- B-54  -- B-64 
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MLG Standard

Produktbeschreibung
Das MLG Standard bietet dem Kunden 
hohe Flexibilität bei schaltenden Anwen-
dungen. Die Standard-Modelle funktio-
nieren wie Lichtschranken und melden, 
wenn ein Strahl unterbrochen ist. Die 
Vorteile liegen in der schnellen Ansprech-
zeit und dem hoch modularen System. 
Der Kunde wählt anhand der verschie-

denen Auflösungen und Überwachungs-
höhen das optimale Lichtgitter für seine 
Anwendung aus. Das Automatisierungs-
Lichtgitter MLG Standard ermöglicht 
hinsichtlich Robustheit und Flexibilität 
eine hohe Bandbreite an Anwendungs-
möglichkeiten.

Auf einen Blick
•• Bis zu 3 x PNP- oder NPN-Schalt-

ausgänge
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm und kundenspezifische Auflö-
sungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m

•• Überwachungshöhen von mehr als 
3 m und bis zu 240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Automatische Empfindlichkeitseinstel-

lung während des Einschaltvorgangs

Ihr Nutzen
•• Lichtgitter-Statusinformationen zur 

Vermeidung von Betriebsunter- 
brechungen

•• Unterschiedliche Strahlabstände, 
Überwachungshöhen und Konfigu-
rationsmöglichkeiten der Ausgänge 
verbessern die Betriebssicherheit

•• Integrierte Schnittstellen verringern 
den Verkabelungsaufwand

•• Ein vollmodulares System gewährleis-
tet dem Kunden die optimale Lösung

Für schaltende Anwendungen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail��������������� B-9

Bestellinformationen����������������������� B-10 

Maßzeichnungen����������������������������� B-14 

Einstellmöglichkeiten����������������������� B-16

Anschlussart und -schema������������� B-16 

Empfohlenes Zubehör��������������������� B-17

Besondere Funktionen ������������������� B-18 

 

-- www.mysick.com/de/MLG_Standard
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MLG Standard

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Messendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: 15 mm ... 60 mm
Kreuzstrahl: 10 mm ... 35 mm 

Strahlanzahl 3 ... 240

Parametriermode Kein Parametriermode

Performance
Maximale Reichweite 1) 7 m

12 m

Minimale Reichweite Parallelstrahl: ≥ 0 mm
Kreuzstrahl: 200 mm (10 mm Strahlabstand)
Kreuzstrahl: 360 mm (20 mm Strahlabstand)
Kreuzstrahl: 520 mm (30 mm Strahlabstand)
Kreuzstrahl: 840 mm (50 mm Strahlabstand)

Ansprechzeit 2) Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms 
Kreuzstrahl: typabhängig

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Eingänge 1) 1 x PNP

1 x NPN
1) Bei Sender 1 x Testeingang.

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 880 nm

Versorgungsspannung UV
DC 18 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 140 mA + 2 mA pro Strahl

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA + 3 mA pro Strahl

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 214 mm x 29 mm ... 34 mm x 3.335 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED, 7-Segment-Anzeige

Synchronisierung Kabel

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 0,73 kg ... 7,722 kg

Frontscheibe PMMA
1) Ohne Last bei 24 V.
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MLG Standard

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 12.500 lx
Indirekt: 50.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Anschlussart Auswertung Strahlen Schaltausgang Typ Bestell- 

informationen

Stecker M12, 5-polig
Parallelstrahl

1 x PNP MLGx-xxxxF5x1 B-10

1 x NPN MLGx-xxxxE5x1 B-11

Kreuzstrahl 1 x PNP MLGx-xxxxF5x3 B-11 

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.  
Der Typenschlüssel auf Seite B-12 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

MLGx-xxxxF5x1
•• Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
•• Auswertung Strahlen: Parallelstrahl
•• Schaltausgang: 1 x PNP

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm

5 m

140 mm MLG1-0140F511 1024259

590 mm MLG1-0590F511 1025650

1.040 mm MLG1-1040F511 1046656

1.490 mm MLG1-1490F511 1041802

1.940 mm MLG1-1940F511 1041319

2.090 mm MLG1-2090F511 1044681

8,5 m
140 mm MLG1-0140F521 1026370

290 mm MLG1-0290F521 1024123

20 mm 5 m

140 mm MLG2-0140F511 1024306

280 mm MLG2-0280F511 1023372

440 mm MLG2-0440F511 1023560

580 mm MLG2-0580F511 1053924

880 mm MLG2-0880F511 1041150

1.180 mm MLG2-1180F511 1040303

1.480 mm MLG2-1480F511 1048172

2.080 mm MLG2-2080F511 1044765

2.380 mm MLG2-2380F511 1023572



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 
﻿

B - 1 1

MLG Standard

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

30 mm

5 m

270 mm MLG3-0270F511 1023671

420 mm MLG3-0420F511 1022103

570 mm MLG3-0570F511 1049023

1.470 mm MLG3-1470F511 1022102

1.920 mm MLG3-1920F511 1052856

2.070 mm MLG3-2070F511 1053905

2.370 mm MLG3-2370F511 1052857

2.670 mm MLG3-2670F511 1047287

8,5 m
120 mm MLG3-0120F521 1023008

870 mm MLG3-0870F521 1023003

50 mm

5 m

250 mm MLG5-0250F511 1025852

400 mm MLG5-0400F511 1023440

700 mm MLG5-0700F511 1022867

1.000 mm MLG5-1000F511 1023538

1.450 mm MLG5-1450F511 1023738

1.900 mm MLG5-1900F511 1029193

2.050 mm MLG5-2050F511 1040125

2.350 mm MLG5-2350F511 1040304

2.650 mm MLG5-2650F511 1046670

8,5 m
700 mm MLG5-0700F521 1025854

1.000 mm MLG5-1000F521 1048022

MLGx-xxxxE5x1
•• Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
•• Auswertung Strahlen: Parallelstrahl
•• Schaltausgang: 1 x NPN

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

20 mm 5 m 140 mm MLG2-0140E511 1028564

50 mm 5 m
400 mm MLG5-0400E511 1023766

1.450 mm MLG5-1450E511 1042392

MLGx-xxxxF5x3
•• Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
•• Auswertung Strahlen: Kreuzstrahl
•• Schaltausgang: 1 x PNP

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm 5 m 1.340 mm MLG1-1340F513 1054844

20 mm 5 m 740 mm MLG2-0740F513 1022164

30 mm 5 m 2.220 mm MLG3-2220F513 1022060

50 mm
5 m 1.000 mm MLG5-1000F513 1022649

8,5 m 550 mm MLG5-0550F523 1044284
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MLG Standard

Typenschlüssel

Strahlabstand

1 10 mm

2 20 mm

3 30 mm

5 50 mm

7 25 mm1)

Überwachungshöhe2)

0100 100 mm

… …

3140 3.140 mm

Schnittstelle3)

F2 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F4 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F5 1 x PNP-Ausgang

F8 3 x PNP-Ausgänge, 1 x PNP-Eingang

E2 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E4 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E5 1 x NPN-Ausgang

E8 3 x NPN-Ausgänge, 1 x NPN-Eingang

I2 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I4 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I8 1 x RS-485, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

T2 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T4 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T8 1 x RS-485, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

C8 1 x CANopen, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

P8 1 x PROFIBUS, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

A2 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A4 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A8 2 x Analogausgänge, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

N2 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N4 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N8 2 x Analogausgänge, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

Anschlussart

2 Klemmanschlussraum

4 M12, 12-polig 

5 M12, 5-polig

8 M12, 8-polig

MLG - Fortsetzung siehe nächste Seite

1) Auf Anfrage.
2) Max. 240 Strahlen möglich.
3) Zahl verweist auf mögliche Anschlussart.
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MLG Standard

Betriebsreichweite

1 5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

2 8,5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

3 20 m (Öffnungswinkel ± 10°)1)

4 5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

5 8,5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

6 5 m (Öffnungswinkel ± 1,8°)1)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

2 Parametrierschnittstelle

3 Kreuzstrahl (3-fach) 

5 Kreuzstrahl (5-fach)1)

MLG -

1) Auf Anfrage.
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MLG Standard

Maßzeichnungen
MLGx-xxxxE5x1 
MLGx-xxxxF5x1

 

A
9

25

�

�

�

�

�
16,5

29 34

Alle Maße in mm

Maße in mm

A
Abstand: MLG-Kante – erster Strahl

Strahlabstand 10 mm 49

Strahlabstand 20 mm 49 1) / 59 2)

Strahlabstand 30 mm 69

Strahlabstand 50 mm 89

1) Bei gerader Strahlanzahl.
2) Bei ungerader Strahlanzahl.

1	Überwachungshöhe (siehe optische Eigenschaften)
2	Strahlabstand (10, 20, 30, 50 mm)
3	Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
4	Anzeigenfeld, 7-Segment-Anzeige
5	Stecker M12, 5-polig
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MLG Standard

MLGx-xxxxE5x3 
MLGx-xxxxF5x3

A
9

25

�

�

�

�

�

�

16,5

29 34

Alle Maße in mm

2 5% 50% 25%

Maße in mm

A
Abstand: MLG-Kante – erster Strahl

Strahlabstand 10 mm 49

Strahlabstand 20 mm 49 1) / 59 2)

Strahlabstand 30 mm 69

Strahlabstand 50 mm 89

1) Bei gerader Strahlanzahl.
2) Bei ungerader Strahlanzahl.

1	Überwachungshöhe (siehe optische Eigenschaften)
2	Strahlabstand (10, 20, 30, 50 mm)
3	Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
4	Anzeigenfeld, 7-Segment-Anzeige
5	Stecker M12, 5-polig
6	Kreuzstrahlfunktion
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MLG Standard

Einstellmöglichkeiten

LED-Anzeige Empfänger

NC

blinks with 3 Hz
on
out
on or out

�

� �
�
�
�
�

�
�

�

1	Versorgungsspannung
2	Gerätefehler
3	Lichtweg frei
4	Lichtweg unterbrochen
5	Verschmutzungsmeldung oder Ausrichthilfe
6	Unterbrochene Strahlen werden gehalten (Eingangsfunktion: BBH)
7	Empfindlichkeit einlernen (Teach-in)
8	ParamMode ist aktiv
9	Standby
ß	Störungsmeldung: E1 = Sync. Fehler; E2 = zu wenig Empfangssignal; E9 = defekt

Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M12, 5-polig

Empfänger 
Stecker 
M12, 5-polig

L+

Sync A

M

Sync B

TEST

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

3

4

5

L+

Sync A

M

Sync B

Q1

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

3

4

5

Sender Empfänger
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MLG Standard

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für MLG Standard benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Befestigung, 1 T-Stecker und 1 Verbindungsleitung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 5-pol. und 2x Dose M12, 5-pol. SBO-02G12-SM 6029305

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1205-G05M 6009868

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1205-G10M 6010544

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1205-G15M 6029215

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1205-W02M 6008900

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1205-W05M 6009869

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1205-W10M 6010542

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G05MC 6029282

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G10MC 6038954

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-2.
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MLG Standard

Besondere Funktionen

Modularer Aufbau
Die Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter sind modular aufgebaut. Jedes Optikmodul besitzt 15 Strahlen. Die Überwachungshöhe 
berechnet sich aus der Gesamthöhe der aneinandergereihten Optikmodule minus des einfachen Strahlabstandes.

Z.B. 3 x 150 mm = 450 mm (Gesamthöhe)
450 mm – 10 mm (Strahlabstand) = 440 mm (Überwachungshöhe)

Optikmodule von 150 mm oder 300 mm 
Länge werden einfach aneinander-
gesteckt. Ihre Anzahl ergibt die Über-
wachungshöhe.  

Überwachungshöhe Strahlabstand/Auflösung
Minimum = 100 mm 
Maximum = 3.140 mm

Minimum = 10 mm 
Maximum = 50 mm

Je nach Bestückung der Optikmodule
mit LEDs ergibt sich der Strahlabstand. 
Dabei gilt: Je kleiner der Strahlabstand,
desto höher die Auflösung. Das MLG 
besitzt auch eine Variante mit 25 mm
Strahlabstand.   

15
0 

m
m

Üb
er

w
ac

hu
ng

sh
öh

e

30
0 

m
m

10 mm 20 mm 30 mm 50 mm

Plug & Play

l

1. Anschlussleitung auf-
 stecken und festdrehen

2. Gerät ist betriebsbereit
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MLG Standard
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MLG Programmable

Produktbeschreibung
Das Automatisierungs-Lichtgitter MLG 
Programmable wird für messende An-
wendungen eingesetzt, wie die Messung 
von unterschiedlichen Höhen oder die 
Klassifizierung von Objekten. Hinsicht-
lich Konfigurationsmöglichkeiten und 
Schnittstellen bietet das MLG vielfäl-
tige Lösungsansätze. Es ist modular 

aufgebaut und ermöglicht dem Kunden 
die Wahl unterschiedlicher Überwa-
chungshöhen und Strahlabstände. Für 
die optimale Montage kann der Kunde 
zwischen verschiedenen Montagelösun-
gen wählen. Das MLG kann bereits von 
SICK vorparametriert geliefert werden.

Auf einen Blick
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm und kundenspezifische Auf-
lösungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als 

3 m und bis zu 240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Teach-in für optimale Empfindlich-

keitseinstellungen
•• Parametriersoftware zur kunden-

orientierten Lösung

Ihr Nutzen
•• Kosteneinsparung durch intelligente 

zusätzliche Auswertungssoftware, die 
schnell und einfach einen Standard-
sensor in einen Problemlöser beim 
Kunden verwandelt, die Anzahl von 
Sensoren, SPS und der Programmie-
rungsaufwand werden reduziert

•• Lichtgitter-Statusinformationen zur 
Vermeidung von Betriebsunterbre-
chungen

•• Unterschiedliche Strahlabstände, 
Überwachungshöhen und Konfigu-
rationsmöglichkeiten der Ausgänge 
verbessern die Betriebssicherheit

•• 6 separate Ausgänge für Kunden-
lösungen

•• Das robuste Metallgehäuse behaup-
tet sich in einer rauen Umgebung und 
reduziert die Ausfallzeiten

Für kundenorientierte Lösungen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� B-21

Bestellinformationen����������������������� B-22 

Maßzeichnung��������������������������������� B-27 

Einstellmöglichkeiten����������������������� B-28

Anschlussart und -schema������������� B-28 

Empfohlenes Zubehör��������������������� B-29

Besondere Funktionen ������������������� B-31 
-- www.mysick.com/de/MLG_Programmable



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 
﻿

B - 2 1

MLG Programmable

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Messendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: 15 mm ... 60 mm

Strahlanzahl 3 ... 240

Parametriermode Parametrierschnittstelle (messend)

Performance
Maximale Reichweite 1) 7 m

12 m

Minimale Reichweite Parallelstrahl: ≥ 0 mm

Ansprechzeit 2) Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Eingänge 2 x PNP

2 x NPN

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 880 nm

Versorgungsspannung UV
DC 18 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 140 mA + 2 mA pro Strahl

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA + 3 mA pro Strahl

Restwelligkeit < 5 Vss

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 325 mm x 29 mm ... 34 mm x 3.335 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED, 7-Segment-Anzeige

Synchronisierung Kabel

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 0,73 kg ... 7,722 kg

Frontscheibe PMMA
1) Ohne Last bei 24 V.



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K 8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter
﻿

B - 2 2

MLG Programmable

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 12.500 lx
Indirekt: 50.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Anschlussart Schaltausgang Typ Bestell- 

informationen
Klemmanschlussraum 4 x PNP (RS-485) MLGx-xxxxI2x2 B-22

Stecker M12, 8-polig

1 x PNP (RS-485) MLGx-xxxxI8x2 B-23

3 x PNP MLGx-xxxxF8x2 B-24

1 x NPN (RS-485) MLGx-xxxxT8x2 B-24

Stecker M12, 12-polig 1 x PNP (RS-485) MLGx-xxxxI4x2 B-24

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.  
Der Typenschlüssel auf Seite B-25 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

MLGx-xxxxI2x2
•• Anschlussart: Klemmanschlussraum
•• Schaltausgang: 4 x PNP (RS-485)

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm 5 m

140 mm MLG1-0140I212 1026223

290 mm MLG1-0290I212 1027041

440 mm MLG1-0440I212 1040662

590 mm MLG1-0590I212 1023979

1.640 mm MLG1-1640I212 1043588

2.390 mm MLG1-2390I212 1025980

20 mm 5 m

440 mm MLG2-0440I212 1023595

740 mm MLG2-0740I212 1023596

1.180 mm MLG2-1180I212 1047867

2.680 mm MLG2-2680I212 1043589

3.140 mm MLG2-3140I212 1022096

50 mm 5 m
1.000 mm MLG5-1000I212 1023614

1.450 mm MLG5-1450I212 1023615
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MLG Programmable

MLGx-xxxxI8x2
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
•• Schaltausgang: 1 x PNP (RS-485)

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm

5 m

140 mm MLG1-0140I812 1022573

290 mm MLG1-0290I812 1025943

440 mm MLG1-0440I812 1024038

590 mm MLG1-0590I812 1022167

740 mm MLG1-0740I812 1023558

1.040 mm MLG1-1040I812 1045148

1.190 mm MLG1-1190I812 1042916

1.340 mm MLG1-1340I812 1022712

1.640 mm MLG1-1640I812 1024294

2.090 mm MLG1-2090I812 1048009

2.240 mm MLG1-2240I812 1052384

2.390 mm MLG1-2390I812 1023839

8,5 m

290 mm MLG1-0290I822 1022572

590 mm MLG1-0590I822 1023872

740 mm MLG1-0740I822 1048755

2.390 mm MLG1-2390I822 1025817

20 mm 5 m

280 mm MLG2-0280I812 1023589

440 mm MLG2-0440I812 1051735

740 mm MLG2-0740I812 1022855

1.340 mm MLG2-1340I812 1029182

1.640 mm MLG2-1640I812 1042917

1.780 mm MLG2-1780I812 1041246

1.940 mm MLG2-1940I812 1023559

2.080 mm MLG2-2080I812 1026495

2.540 mm MLG2-2540I812 1024248

30 mm
5 m

720 mm MLG3-0720I812 1025635

1.020 mm MLG3-1020I812 1054091

1.470 mm MLG3-1470I812 1023642

1.620 mm MLG3-1620I812 1029481

1.920 mm MLG3-1920I812 1023392

2.070 mm MLG3-2070I812 1026548

2.820 mm MLG3-2820I812 1048056

3.120 mm MLG3-3120I812 1024071

8,5 m 2.820 mm MLG3-2820I822 1052252
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MLG Programmable

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

50 mm 5 m

250 mm MLG5-0250I812 1023607

700 mm MLG5-0700I812 1041254

850 mm MLG5-0850I812 1024058

1.000 mm MLG5-1000I812 1044580

1.450 mm MLG5-1450I812 1023608

1.600 mm MLG5-1600I812 1026294

2.050 mm MLG5-2050I812 1048925

2.200 mm MLG5-2200I812 1042783

2.500 mm MLG5-2500I812 1042785

2.650 mm MLG5-2650I812 1043992

3.100 mm MLG5-3100I812 1040305

MLGx-xxxxF8x2
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
•• Schaltausgang: 3 x PNP

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm 8,5 m
440 mm MLG1-0440F822 1052400

590 mm MLG1-0590F822 1028441

20 mm 8,5 m

280 mm MLG2-0280F822 1054391

1.180 mm MLG2-1180F822 1041768

3.140 mm MLG2-3140F822 1048438

30 mm 8,5 m

270 mm MLG3-0270F822 1044511

570 mm MLG3-0570F822 1044643

2.220 mm MLG3-2220F822 1041610

3.120 mm MLG3-3120F822 1025597

50 mm 8,5 m 2.350 mm MLG5-2350F822 1025461

MLGx-xxxxT8x2
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
•• Schaltausgang: 1 x NPN (RS-485)

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm 5 m 2.090 mm MLG1-2090T812 1026417

MLGx-xxxxI4x2
•• Anschlussart: Stecker M12, 12-polig
•• Schaltausgang: 1 x PNP (RS-485)

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

20 mm 8,5 m 280 mm MLG2-0280I422 1055277
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MLG Programmable

Typenschlüssel

Strahlabstand

1 10 mm

2 20 mm

3 30 mm

5 50 mm

7 25 mm1)

Überwachungshöhe2)

0100 100 mm

… …

3140 3.140 mm

Schnittstelle3)

F2 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F4 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F5 1 x PNP-Ausgang

F8 3 x PNP-Ausgänge, 1 x PNP-Eingang

E2 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E4 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E5 1 x NPN-Ausgang

E8 3 x NPN-Ausgänge, 1 x NPN-Eingang

I2 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I4 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I8 1 x RS-485, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

T2 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T4 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T8 1 x RS-485, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

C8 1 x CANopen, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

P8 1 x PROFIBUS, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

A2 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A4 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A8 2 x Analogausgänge, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

N2 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N4 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N8 2 x Analogausgänge, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

Anschlussart

2 Klemmanschlussraum

4 M12, 12-polig 

5 M12, 5-polig

8 M12, 8-polig

MLG - Fortsetzung siehe nächste Seite

1) Auf Anfrage.
2) Max. 240 Strahlen möglich.
3) Zahl verweist auf mögliche Anschlussart.
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MLG Programmable

Betriebsreichweite

1 5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

2 8,5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

3 20 m (Öffnungswinkel ± 10°)1)

4 5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

5 8,5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

6 5 m (Öffnungswinkel ± 1,8°)1)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

2 Parametrierschnittstelle

3 Kreuzstrahl (3-fach) 

5 Kreuzstrahl (5-fach)1)

MLG -

1) Auf Anfrage.
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MLG Programmable

Maßzeichnung

A
9

25

�

�

�

�

� �
16,5

29 34

Maße in mm

 A B
Abstand: MLG-Kante – erster Strahl

Strahlabstand MLG1
10 mm 49 160

Strahlabstand MLG2
20 mm 49 1) / 59 2) 170

Strahlabstand MLG3
30 mm 69 180

Strahlabstand MLG5
50 mm 89 200

B

Alle Maße in mm

1) Bei gerader Strahlanzahl.
2) Bei ungerader Strahlanzahl.

1	Überwachungshöhe (siehe optische Eigenschaften)
2	Strahlabstand (10, 20, 30, 50 mm)
3	Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
4	Anzeigenfeld, 7-Segment-Anzeige
5	Klemmanschlussraum: M16-Kabeleinführung/Stecker M12, 12-polig
6	Konfigurationsstecker M8, 4-polig



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K 8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter
﻿

B - 2 8

MLG Programmable

Einstellmöglichkeiten

LED-Anzeige Empfänger

NC

blinks with 3 Hz
on
out
on or out

�

� �
�
�
�
�

�
�

�

1	Versorgungsspannung
2	Gerätefehler
3	Lichtweg frei
4	Lichtweg unterbrochen
5	Verschmutzungsmeldung oder Ausrichthilfe
6	Unterbrochene Strahlen werden gehalten (Eingangsfunktion: BBH)
7	Empfindlichkeit einlernen (Teach-in)
8	ParamMode ist aktiv
9	Standby
ß	Störungsmeldung: E1 = Sync. Fehler; E2 = zu wenig Empfangssignal; E9 = defekt

Anschlussart und -schema
MLGx-xxxxx2xx 
Sender 
Klemmanschlussraum

MLGx-xxxxx2xx 
Empfänger 
Klemmanschlussraum

123456789ßàá

L+

M

Sync A

In1/Teach-in

Sync B

In2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5/RS-485 A

Q6/RS-485 B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L+

M

Sync A

TEST

Sync B

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sender Empfänger

1

1

1

1

1

1

1

1 Nicht belegt

MLGx-xxxxx8xx 
Sender 
Stecker 
M12, 8-polig

MLGx-xxxxx8xx 
Empfänger 
Stecker 
M12, 8-polig

Sync B

L+

Sync A

Q1

In1/Teach-in

M

Q2/RS-485 A

Q3/RS-485 B

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sync B

L+

Sync A

TEST

nc

M

nc

nc

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sender Empfänger

1

1

1

1 Nicht belegt
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MLG Programmable

MLGx-xxxxx4xx 
Sender 
Stecker 
M12, 5-polig

MLGx-xxxxx4xx 
Empfänger 
Stecker 
M12, 12-polig

Sender Empfänger

Q1

Sync A

In2

Sync B

gra

grn

blk

wht

8

4

7

3
Mblu 2

RS-485 B
red/

blu 12

In1/Teach-inyel 6

Q2
pnk 5

L+brn 1

Q3
red 9

RS-485 A
gra/
pnk 11

Q4
vio 10

L+

Sync A

M

Sync B

TEST

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

3

4

5

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für MLG Programmable benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Befestigung, 1 T-Stecker und 2 Verbindungsleitungen.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 8-pol. und 2x Dose M12, 8-pol. SBO-02F12-SM 6029306

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100
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MLG Programmable

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1205-G05M 6009868

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1205-G10M 6010544

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1205-G15M 6029215

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1205-W02M 6008900

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1205-W05M 6009869

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1205-W10M 6010542

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G02MA 6020633

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G05MA 6020993

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G10MA 6022152

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W02MA 6020992

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W05MA 6021033

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 12-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1212-G02MA 6034604

Leitungsdose, M12, 12-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1212-G05MA 6034605

Leitungsdose, M12, 12-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1212-
G10MAS01 6037356

Abbildung kann 
abweichen

Parametrierleitung, 2 m, PVC DSL-8D04-G02M 2023695

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 2 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G02MAC 6030121

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G05MAC 6032325

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G10MAC 6034901

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-2.
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MLG Programmable

Besondere Funktionen

Modularer Aufbau
Die Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter sind modular aufgebaut. Jedes Optikmodul besitzt 15 Strahlen. Die Überwachungshöhe 
berechnet sich aus der Gesamthöhe der aneinandergereihten Optikmodule minus des einfachen Strahlabstandes.

Z.B. 3 x 150 mm = 450 mm (Gesamthöhe)
450 mm – 10 mm (Strahlabstand) = 440 mm (Überwachungshöhe)

Optikmodule von 150 mm oder 300 mm 
Länge werden einfach aneinander-
gesteckt. Ihre Anzahl ergibt die Über-
wachungshöhe.  

Überwachungshöhe Strahlabstand/Auflösung
Minimum = 100 mm 
Maximum = 3.140 mm

Minimum = 10 mm 
Maximum = 50 mm

Je nach Bestückung der Optikmodule
mit LEDs ergibt sich der Strahlabstand. 
Dabei gilt: Je kleiner der Strahlabstand,
desto höher die Auflösung. Das MLG 
besitzt auch eine Variante mit 25 mm
Strahlabstand.   

15
0 

m
m

Üb
er

w
ac

hu
ng

sh
öh

e

30
0 

m
m

10 mm 20 mm 30 mm 50 mm
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MLG PROFIBUS

Produktbeschreibung
Das MLG PROFIBUS wird für messende 
Anwendungen eingesetzt und hat eine 
integrierte PROFIBUS-Schnittstelle. Die 
Kunden wählen das MLG zur variablen 
Höhenmessung oder Objektklassifizie-
rung. Es enthält eine einfache Anwen-
dersoftware, welche extreme Flexibilität 
zulässt. Die Software verwandelt schnell 
und einfach einen Standardsensor in 
einen Problemlöser beim Kunden, sie 
reduziert den Programmierungsaufwand 
und die Anzahl von Sensoren und SPS. 
Das MLG PROFIBUS bietet viele ver-

schiedene Konfigurationsmöglichkeiten 
und Schnittstellen. Das MLG ist modu-
lar aufgebaut und ermöglicht die Wahl 
unterschiedlicher Überwachungshöhen 
und Strahlabstände. Es hat seine eigene 
PROFIBUS-Anwender-Organisationsnum-
mer (PNO) und die dazugehörige GSD-
Datei, die es für die SPS möglich macht, 
den Datenausgang des Sensors zu inter-
pretieren. Für eine optimale Installation 
kann der Kunde zwischen verschiedenen 
Montagemöglichkeiten wählen.

Auf einen Blick
•• Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm und kundenspezifische Auf-
lösungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m

•• Überwachungshöhen von mehr als 
3 m und bis zu 240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 9 ms
•• Teach-in für optimale Empfindlich-

keitseinstellungen

Ihr Nutzen
•• Integrierte PNO-Nummer und GSD-

Datei zur einfachen Anbindung an 
eine SPS

•• Geringer Verkabelungsaufwand spart 
Montagekosten

•• Lichtgitter-Statusinformationen über 
das Bussystem zur Vermeidung von 
Betriebsunterbrechungen

•• Unterschiedliche Strahlabstände, 
Überwachungshöhen und Konfigu-
rationsmöglichkeiten der Ausgänge 
verbessern die Betriebssicherheit

Zur einfachen Integration

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������  B-33

Bestellinformationen����������������������� B-34 

Maßzeichnung��������������������������������� B-39 

Einstellmöglichkeiten����������������������� B-39 

Anschlussart und -schema������������� B-40 

Empfohlenes Zubehör��������������������� B-41

Besondere Funktionen ������������������  B-42
-- www.mysick.com/de/MLG_PROFIBUS



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 
﻿

B - 3 3

MLG PROFIBUS

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Messendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: 15 mm ... 60 mm

Strahlanzahl 3 ... 240

Parametriermode GSD-Datei

Performance
Maximale Reichweite 1) 7 m

12 m

Minimale Reichweite Parallelstrahl: ≥ 0 mm

Ansprechzeit 2) Parallelstrahl: 9 ms ... 57 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Eingänge 1) 1 x PNP

1) Bei Sender 1 x Testeingang.

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 880 nm

Versorgungsspannung UV
DC 18 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 140 mA + 2 mA pro Strahl

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA + 3 mA pro Strahl

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 214 mm x 29 mm ... 34 mm x 3.335 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED, 7-Segment-Anzeige

Synchronisierung Kabel

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 0,73 kg ... 7,722 kg

Frontscheibe PMMA
1) Ohne Last bei 24 V.
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MLG PROFIBUS

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 12.500 lx
Indirekt: 50.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Betriebsreichweite Schaltausgang 1) Anschlussart 2) Strahlabstand Typ Bestell- 

informationen

5 m 1 x PNP Stecker M12, 8-polig

10 mm MLG1-xxxxP811 B-34

20 mm MLG2-xxxxP811 B-35

30 mm MLG3-xxxxP811 B-35

50 mm MLG5-xxxxP811 B-36
1) Schaltausgang mit Adapter nicht nutzbar.
2) Mit Adapter M12, 5-polig.

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.  
Der Typenschlüssel auf Seite B-37 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

MLG1-xxxxP811
•• Betriebsreichweite: 5 m
•• Schaltausgang: 1 x PNP (Schaltausgang mit Adapter nicht nutzbar)
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig (mit Adapter M12, 5-polig)
•• Strahlabstand: 10 mm

Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

140 mm MLG1-0140P811 1027723

290 mm MLG1-0290P811 1028533

440 mm MLG1-0440P811 1040414

740 mm MLG1-0740P811 1028847

890 mm MLG1-0890P811 1042360

1.040 mm MLG1-1040P811 1040606

1.340 mm MLG1-1340P811 1029194

1.790 mm MLG1-1790P811 1029195

2.090 mm MLG1-2090P811 1029629

2.240 mm MLG1-2240P811 1028536

2.390 mm MLG1-2390P811 1028534
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MLG PROFIBUS

MLG2-xxxxP811
•• Betriebsreichweite: 5 m
•• Schaltausgang: 1 x PNP (Schaltausgang mit Adapter nicht nutzbar)
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig (mit Adapter M12, 5-polig)
•• Strahlabstand: 20 mm

Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

280 mm MLG2-0280P811 1029525

580 mm MLG2-0580P811 1028848

740 mm MLG2-0740P811 1029958

1.040 mm MLG2-1040P811 1029526

1.180 mm MLG2-1180P811 1041526

1.480 mm MLG2-1480P811 1042647

1.940 mm MLG2-1940P811 1040090

2.080 mm MLG2-2080P811 1054574

2.380 mm MLG2-2380P811 1029971

3.140 mm MLG2-3140P811 1040605

MLG3-xxxxP811
•• Betriebsreichweite: 5 m
•• Schaltausgang: 1 x PNP (Schaltausgang mit Adapter nicht nutzbar)
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig (mit Adapter M12, 5-polig)
•• Strahlabstand: 30 mm

Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

570 mm MLG3-0570P811 1046625

720 mm MLG3-0720P811 1040611

1.020 mm MLG3-1020P811 1029059

1.170 mm MLG3-1170P811 1029986

1.470 mm MLG3-1470P811 1042974

1.620 mm MLG3-1620P811 1029554

2.070 mm MLG3-2070P811 1029168

2.220 mm MLG3-2220P811 1040666

3.120 mm MLG3-3120P811 1045245
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MLG PROFIBUS

MLG5-xxxxP811
•• Betriebsreichweite: 5 m
•• Schaltausgang: 1 x PNP (Schaltausgang mit Adapter nicht nutzbar)
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig (mit Adapter M12, 5-polig)
•• Strahlabstand: 50 mm

Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

250 mm MLG5-0250P811 1054398

400 mm MLG5-0400P811 1029867

700 mm MLG5-0700P811 1028535

850 mm MLG5-0850P811 1028478

1.150 mm MLG5-1150P811 1028845

1.300 mm MLG5-1300P811 1029473

1.750 mm MLG5-1750P811 1044972

1.900 mm MLG5-1900P811 1029456

2.050 mm MLG5-2050P811 1028739

2.200 mm MLG5-2200P811 1043531

2.500 mm MLG5-2500P811 1047117

2.800 mm MLG5-2800P811 1028844
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MLG PROFIBUS

Typenschlüssel

Strahlabstand

1 10 mm

2 20 mm

3 30 mm

5 50 mm

7 25 mm1)

Überwachungshöhe2)

0100 100 mm

… …

3140 3.140 mm

Schnittstelle3)

F2 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F4 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F5 1 x PNP-Ausgang

F8 3 x PNP-Ausgänge, 1 x PNP-Eingang

E2 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E4 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E5 1 x NPN-Ausgang

E8 3 x NPN-Ausgänge, 1 x NPN-Eingang

I2 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I4 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I8 1 x RS-485, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

T2 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T4 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T8 1 x RS-485, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

C8 1 x CANopen, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang
P8 1 x PROFIBUS, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang
A2 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge
A4 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge
A8 2 x Analogausgänge, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang
N2 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge
N4 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge
N8 2 x Analogausgänge, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

Anschlussart

2 Klemmanschlussraum

4 M12, 12-polig 

5 M12, 5-polig

8 M12, 8-polig

MLG - Fortsetzung siehe nächste Seite

1) Auf Anfrage.
2) Max. 240 Strahlen möglich.
3) Zahl verweist auf mögliche Anschlussart.
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MLG PROFIBUS

Betriebsreichweite

1 5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

2 8,5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

3 20 m (Öffnungswinkel ± 10°)1)

4 5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

5 8,5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

6 5 m (Öffnungswinkel ± 1,8°)1)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

2 Parametrierschnittstelle

3 Kreuzstrahl (3-fach) 

5 Kreuzstrahl (5-fach)1)

MLG -

1) Auf Anfrage.
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MLG PROFIBUS

Maßzeichnung

A
9

25

�

�

�

�

�

�

�

29 34

Alle Maße in mm

Maße in mm

A
Abstand: MLG-Kante – erster Strahl

Strahlabstand 10 mm 49

Strahlabstand 20 mm 49 1) / 59 2)

Strahlabstand 30 mm 69

Strahlabstand 50 mm 89

16,5

1) Bei gerader Strahlanzahl.
2) Bei ungerader Strahlanzahl.

1	Überwachungshöhe (siehe optische Eigenschaften)
2	Strahlabstand (10, 20, 30, 50 mm)
3	Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
4	Anzeigenfeld, 7-Segment-Anzeige
5	Stecker M12, 8-polig
6	Adressen-Einstellung
7	Bus-Terminierung

Einstellmöglichkeiten

DIP-Schalter

12345678

1	Bus-Terminierung
2	Bus-Terminierung
3	Adressen-Einstellung
4	Adressen-Einstellung
5	Adressen-Einstellung
6	Adressen-Einstellung
7	Adressen-Einstellung
8	Adressen-Einstellung
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MLG PROFIBUS

LED-Anzeige Empfänger

NC

blinks with 3 Hz
on
out
on or out

�

� �
�
�
�
�

�
�

�

1	Versorgungsspannung
2	Gerätefehler
3	Lichtweg frei
4	Lichtweg unterbrochen
5	Verschmutzungsmeldung oder Ausrichthilfe
6	Unterbrochene Strahlen werden gehalten (Eingangsfunktion: BBH)
7	Empfindlichkeit einlernen (Teach-in)
8	ParamMode ist aktiv
9	Standby
ß	Störungsmeldung: E1 = Sync. Fehler; E2 = zu wenig Empfangssignal; E9 = defekt

Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M12, 5-polig

Empfänger 
Stecker 
M12, 8-polig

Sync B

L+

Sync A

Q1

In1/Teach-in

M

PB_A

PB_B

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

L+

Sync A

M

Sync B

TEST

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

3

4

5

Sender Empfänger
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MLG PROFIBUS

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für MLG PROFIBUS benötigen Sie 2 Anschlusskabel, 1 Befestigung, 1 T-Stecker, 1 Verbindungsleitung und 1 Adapter.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

PROFIBUS-Adapter, gerade ADAPT-PB-GE-MLG 1027921

PROFIBUS-Adapter, gewinkelt ADAPT-PB-WI-MLG 1027901

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 5-pol. und 2x Dose M12, 5-pol. SBO-02G12-SM 6029305

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1205-G05M 6009868

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1205-G10M 6010544

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1205-G15M 6029215

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PROFIBUS DOL-1205-G05MQ 6026006

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PROFIBUS DOL-1205-G10MQ 6026008

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1205-W02M 6008900

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1205-W05M 6009869

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1205-W10M 6010542

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G05MC 6029282

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G10MC 6038954

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PROFIBUS STL-1205-G05MQ 6026005

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PROFIBUS STL-1205-G10MQ 6026007

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-2.
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MLG PROFIBUS

Besondere Funktionen

Modularer Aufbau
Die Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter sind modular aufgebaut. Jedes Optikmodul besitzt 15 Strahlen. Die Überwachungshöhe 
berechnet sich aus der Gesamthöhe der aneinandergereihten Optikmodule minus des einfachen Strahlabstandes.

Z.B. 3 x 150 mm = 450 mm (Gesamthöhe)
450 mm – 10 mm (Strahlabstand) = 440 mm (Überwachungshöhe)

Optikmodule von 150 mm oder 300 mm 
Länge werden einfach aneinander-
gesteckt. Ihre Anzahl ergibt die Über-
wachungshöhe.  

Überwachungshöhe Strahlabstand/Auflösung
Minimum = 100 mm 
Maximum = 3.140 mm

Minimum = 10 mm 
Maximum = 50 mm

Je nach Bestückung der Optikmodule
mit LEDs ergibt sich der Strahlabstand. 
Dabei gilt: Je kleiner der Strahlabstand,
desto höher die Auflösung. Das MLG 
besitzt auch eine Variante mit 25 mm
Strahlabstand.   

15
0 

m
m

Üb
er

w
ac

hu
ng

sh
öh

e

30
0 

m
m

10 mm 20 mm 30 mm 50 mm



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 
﻿

B - 4 3

MLG PROFIBUS



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K 8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter
﻿

B - 4 4

MLG CANopen

Produktbeschreibung
Das MLG CANopen wird für messende 
Anwendungen eingesetzt und hat eine 
integrierte CANopen-Schnittstelle. Die 
Kunden wählen das MLG CANopen zur 
variablen Höhenmessung oder Ob-
jektklassifizierung. Das MLG CANopen 
ermöglicht viele verschiedene Konfigura-
tionsmöglichkeiten. Es ist modular auf-
gebaut und kann mit unterschiedlichen 

Überwachungshöhen und Strahlabstän-
den bestellt werden. Die Software wurde 
nach CANopen 2.0 CIA/DS-301 Version 
4.1 entwickelt. Diese Softwarespezifi-
kation ermöglicht dem Anwender eine 
einfache Integration mittels EDS-Datei. 
Der Kunde kann zwischen verschiede-
nen Montageanbringungen wählen, um 
eine optimale Installation zu erhalten.

Auf einen Blick
•• Integrierte CANopen-Schnittstelle
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm und kundenspezifische Auflö-
sungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als  

3 m und bis zu 240 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 9 ms möglich
•• Teach-Algorithmus für optimale 

Empfindlichkeitseinstellungen auch 
bei schwierigen Anwendungen

Ihr Nutzen
•• Die Software wurde nach CANopen 

2.0 CIA/DS-301 zur einfachen Einbin-
dung in die Steuerung entwickelt

•• Geringer Verkabelungsaufwand spart 
Montagekosten

•• Lichtgitter-Statusinformationen über 
das Bussystem zur Vermeidung von 
Betriebsunterbrechungen

•• Unterschiedliche Strahlabstände, 
Überwachungshöhen und Konfigu-
rationsmöglichkeiten der Ausgänge 
verbessern die Betriebssicherheit

•• Das robuste Metallgehäuse behaup-
tet sich in einer rauen Umgebung und 
reduziert die Ausfallzeiten

Zur schnellen Integration

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� B-45

Bestellinformationen����������������������� B-46 

Maßzeichnung��������������������������������� B-49 

Einstellmöglichkeiten����������������������� B-50

Anschlussart und -schema������������� B-50 

Empfohlenes Zubehör��������������������� B-51 

Besondere Funktionen ������������������� B-52
-- www.mysick.com/de/MLG_CANopen
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Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Messendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: 15 mm ... 60 mm 

Strahlanzahl 3 ... 240

Parametriermode EDS-Datei

Performance
Maximale Reichweite 1) 7 m

12 m

Minimale Reichweite Parallelstrahl: ≥ 0 mm

Ansprechzeit 2) Parallelstrahl: 9 ms ... 57 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Eingänge 1) 1 x PNP

1) Bei Sender 1 x Testeingang.

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 880 nm

Versorgungsspannung UV
DC 18 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 140 mA + 2 mA pro Strahl

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA + 3 mA pro Strahl

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 214 mm x 29 mm ... 34 mm x 3.335 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED, 7-Segment-Anzeige

Synchronisierung Kabel

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 0,73 kg ... 7,722 kg

Frontscheibe PMMA
1) Ohne Last bei 24 V.
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MLG CANopen

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –25 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 12.500 lx
Indirekt: 50.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.  
Der Typenschlüssel auf Seite B-47 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

Anschlussart 1) Schaltausgang 2) Strahlabstand Betriebs-
reichweite

Überwachungs-
höhe

Typ Artikelnr.

Stecker M12, 
8-polig 1 x PNP

10 mm
5 m

290 mm MLG1-0290C811 1053512

2.390 mm MLG1-2390C811 1055026

8,5 m 2.390 mm MLG1-2390C821 1055171

20 mm 5 m 580 mm MLG2-0580C811 1055172

30 mm 5 m 1.470 mm MLG3-1470C811 1055173

50 mm
5 m

100 mm MLG5-0100C811 1055174

2.050 mm MLG5-2050C811 1055175

8,5 m 100 mm MLG5-0100C821 1055176
1) Mit Adapter M12, 5-polig.
2) Schaltausgang mit Adapter nicht nutzbar.
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MLG CANopen

Typenschlüssel

Strahlabstand

1 10 mm

2 20 mm

3 30 mm

5 50 mm

7 25 mm1)

Überwachungshöhe2)

0100 100 mm

… …

3140 3.140 mm

Schnittstelle3)

F2 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F4 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F5 1 x PNP-Ausgang

F8 3 x PNP-Ausgänge, 1 x PNP-Eingang

E2 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E4 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E5 1 x NPN-Ausgang

E8 3 x NPN-Ausgänge, 1 x NPN-Eingang

I2 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I4 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I8 1 x RS-485, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

T2 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T4 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T8 1 x RS-485, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

C8 1 x CANopen, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

P8 1 x PROFIBUS, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

A2 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A4 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A8 2 x Analogausgänge, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

N2 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N4 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N8 2 x Analogausgänge, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

Anschlussart

2 Klemmanschlussraum

4 M12, 12-polig 

5 M12, 5-polig

8 M12, 8-polig

MLG - Fortsetzung siehe nächste Seite

1) Auf Anfrage.
2) Max. 240 Strahlen möglich.
3) Zahl verweist auf mögliche Anschlussart.
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Betriebsreichweite

1 5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

2 8,5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

3 20 m (Öffnungswinkel ± 10°)1)

4 5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

5 8,5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

6 5 m (Öffnungswinkel ± 1,8°)1)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

2 Parametrierschnittstelle

3 Kreuzstrahl (3-fach) 

5 Kreuzstrahl (5-fach)1)

MLG -

1) Auf Anfrage.
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Maßzeichnung

A
9

25

�

�

�

�

29 34

Alle Maße in mm

Maße in mm

A
Abstand: MLG-Kante – erster Strahl

Strahlabstand 10 mm 49

Strahlabstand 20 mm 49 1) / 59 2)

Strahlabstand 30 mm 69

Strahlabstand 50 mm 89

16,5
�
�

14
9

�
�

1) Bei gerader Strahlanzahl.
2) Bei ungerader Strahlanzahl.

1)

1	Überwachungshöhe (siehe optische Eigenschaften)
2	Strahlabstand (10, 20, 30, 50 mm)
3	Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
4	Anzeigenfeld, 7-Segment-Anzeige
5	Erdung
6	Stecker M12, 8-polig (für CANopen-Adapter)
7	Adressen-Einstellung
8	Einstellung Baudrate
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MLG CANopen

Einstellmöglichkeiten

LED-Anzeige Empfänger

1	Versorgungsspannung
2	Gerätefehler
3	Lichtweg frei
4	Lichtweg unterbrochen
5	Verschmutzungsmeldung oder Ausrichthilfe
6	Unterbrochene Strahlen werden gehalten (Eingangsfunktion: BBH)
7	Empfindlichkeit einlernen (Teach-in)
8	ParamMode ist aktiv
9	Standby
ß	Störungsmeldung: E1 = Sync. Fehler; E2 = zu wenig Empfangssignal; E9 = defekt

Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M12, 5-polig

Empfänger 
Stecker 
M12, 8-polig

Sync B

L+

Sync A

Q1

In1/Teach-in

M

CANL

CANH

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

L+

Sync A

M

Sync B

TEST

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

3

4

5

Sender Empfänger

NC

blinks with 3 Hz
on
out
on or out

�

� �
�
�
�
�

�
�

�
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Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für MLG CANopen benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Befestigung, 1 T-Stecker, 1 Verbindungsleitung, 1 Adapter und 
1 Abschlusswiderstand.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

CAN-Adapter, gerade ADPT-CAN-GE-MLG 1052957

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 5-pol. und 2x Dose M12, 5-pol. SBO-02G12-SM 6029305

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, CAN 5 m CAN-Leitung 
(Dose-offen) 6021166

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1205-G05M 6009868

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1205-G10M 6010544

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1205-G15M 6029215

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1205-W02M 6008900

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1205-W05M 6009869

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1205-W10M 6010542

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., 5 m, PVC DeviceNet-Leitung 6030741

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G05MC 6029282

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G10MC 6038954

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, Abschlusswiderstand STE-1205-GKEND 6037193

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-2.
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Besondere Funktionen

Modularer Aufbau
Die Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter sind modular aufgebaut. Jedes Optikmodul besitzt 15 Strahlen. Die Überwachungshöhe 
berechnet sich aus der Gesamthöhe der aneinandergereihten Optikmodule minus des einfachen Strahlabstandes.

Z.B. 3 x 150 mm = 450 mm (Gesamthöhe)
450 mm – 10 mm (Strahlabstand) = 440 mm (Überwachungshöhe)

Optikmodule von 150 mm oder 300 mm 
Länge werden einfach aneinander-
gesteckt. Ihre Anzahl ergibt die Über-
wachungshöhe.  

Überwachungshöhe Strahlabstand/Auflösung
Minimum = 100 mm 
Maximum = 3.140 mm

Minimum = 10 mm 
Maximum = 50 mm

Je nach Bestückung der Optikmodule
mit LEDs ergibt sich der Strahlabstand. 
Dabei gilt: Je kleiner der Strahlabstand,
desto höher die Auflösung. Das MLG 
besitzt auch eine Variante mit 25 mm
Strahlabstand.   
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MLG Analog Output

Produktbeschreibung
Das modulare Lichtgitter MLG mit 
Analogausgang kann mit den internen 
Software-Features für eine intelligente 
Höhenmessung benutzt werden. Das 
MLG hat zwei Analogausgänge. Zur 
Auswahl stehen 4 bis 20 mA oder 0 bis 
10 V. Durch Analogausgänge kann ohne 

Aufwand eine messende Anwendung 
realisieren. Ein neues Teachverfahren 
(Reichweiteneinstellung) ermöglicht bei 
spiegelnden Oberflächen oder halbtrans-
parenten Objekte einen fehlerfreien 
Betrieb.

Auf einen Blick
•• Zwei Analogausgänge umschaltbar 

von Spannung auf Strom
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm und kundenspezifische Auflö-
sungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als 

3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms möglich
•• Teach-Algorithmus für optimale 

Empfindlichkeitseinstellungen auch 
bei schwierigen Anwendungen

•• Parametriersoftware zur kunden- 
orientierten Lösung mit neuen Fea-
tures

•• Vorinstallierte Lösungen wie die 
Höhenmessung, die Zonen- und 
Lochüberwachung und die Anwesen-
heitskontrolle machen die Implemen-
tierung von komplexen Lösungen 
möglich

Ihr Nutzen
•• Kosteneinsparung durch intelligente 

zusätzliche Auswertungssoftware, die 
schnell und einfach einen Standard-
sensor in einen Problemlöser beim 
Kunden verwandelt – die Anzahl von 
Sensoren, SPS und der Programmie-
rungsaufwand werden reduziert

•• Lichtgitter-Statusinformationen zur 
Vermeidung von Betriebsunterbre-
chungen

•• Unterschiedliche Strahlabstände, 
Überwachungshöhen und Konfigu-
rationsmöglichkeiten der Ausgänge 
verbessern die Betriebssicherheit

•• Integrierte Analogausgänge senken 
Integrationskosten für messende 
Anwendungen, da keine zusätzliche 
Software nötig ist

•• Separate Ausgänge für Kundenlösun-
gen ohne SPS

•• Das robuste Metallgehäuse behaup-
tet sich in einer rauen Umgebung und 
reduziert die Ausfallzeiten

Einfach messend mit Analogausgängen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� B-55

Bestellinformationen����������������������� B-56 

Maßzeichnung��������������������������������� B-59 

Einstellmöglichkeiten����������������������� B-60

Anschlussart und -schema������������� B-60 

Empfohlenes Zubehör��������������������� B-61

Besondere Funktionen ������������������� B-62 
-- www.mysick.com/de/MLG_Analog_Output
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MLG Analog Output

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Messendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: 15 mm ... 60 mm

Strahlanzahl 3 ... 240

Parametriermode Parametrierschnittstelle (messend)

Performance
Maximale Reichweite 1) 7 m

12 m

Minimale Reichweite Parallelstrahl: ≥ 0 mm

Ansprechzeit 2) Parallelstrahl: 1,5 ms ... 37 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Eingänge 2 x PNP

2 x NPN

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 880 nm

Versorgungsspannung UV
DC 18 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 140 mA + 2 mA pro Strahl

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA + 3 mA pro Strahl

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 214 mm x 29 mm ... 34 mm x 3.335 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED, 7-Segment-Anzeige

Synchronisierung Kabel

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 0,73 kg ...7.722 kg

Frontscheibe PMMA
1) Ohne Last bei 24 V.
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MLG Analog Output

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 12.500 lx
Indirekt: 50.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Anschlussart Schaltausgang Typ Bestell- 

informationen

Stecker M12, 8-polig
2 x Analog, 1 x PNP MLGx-xxxxA8xx B-56

2 x Analog, 1 x NPN MLGx-xxxxN8xx B-56

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.  
Der Typenschlüssel auf Seite B-57 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

MLGx-xxxxA8xx
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
•• Schaltausgang: 2 x Analog, 1 x PNP

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm
5 m

290 mm MLG1-0290A812 1053489

590 mm MLG1-0590A812 1054673

2.240 mm MLG1-2240A812 1055177

8,5 m 2.240 mm MLG1-2240A822 1055178

20 mm 5 m 850 mm MLG2-0580A812 1055179

30 mm 5 m 1.470 mm MLG3-1470A812 1055180

50 mm
5 m

100 mm MLG5-0100A812 1055181

2.050 mm MLG5-2050A812 1055182

8,5 m 100 mm MLG5-0100A822 1055183

MLGx-xxxxN8xx
•• Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
•• Schaltausgang: 2 x Analog, 1 x NPN

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Typ Artikelnr.

10 mm
5 m 2.240 mm MLG1-2240N812 1055185

8,5 m 2.240 mm MLG1-2240N822 1055186

50 mm
5 m 100 mm MLG5-0100N812 1055187

8,5 m 100 mm MLG5-0100N822 1055189
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MLG Analog Output

Typenschlüssel

Strahlabstand

1 10 mm

2 20 mm

3 30 mm

5 50 mm

7 25 mm1)

Überwachungshöhe2)

0100 100 mm

… …

3140 3.140 mm

Schnittstelle3)

F2 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F4 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F5 1 x PNP-Ausgang

F8 3 x PNP-Ausgänge, 1 x PNP-Eingang

E2 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E4 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E5 1 x NPN-Ausgang

E8 3 x NPN-Ausgänge, 1 x NPN-Eingang

I2 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I4 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I8 1 x RS-485, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

T2 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T4 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T8 1 x RS-485, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

C8 1 x CANopen, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

P8 1 x PROFIBUS, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

A2 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A4 2 x Analogausgänge, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

A8 2 x Analogausgänge, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

N2 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N4 2 x Analogausgänge, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

N8 2 x Analogausgänge, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

Anschlussart

2 Klemmanschlussraum
4 M12, 12-polig 
5 M12, 5-polig
8 M12, 8-polig

MLG - Fortsetzung siehe nächste Seite

1) Auf Anfrage.
2) Max. 240 Strahlen möglich.
3) Zahl verweist auf mögliche Anschlussart.
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MLG Analog Output

Betriebsreichweite

1 5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

2 8,5 m (Öffnungswinkel ± 3°), Standard

3 20 m (Öffnungswinkel ± 10°)1)

4 5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

5 8,5 m (Öffnungswinkel ± 10°)

6 5 m (Öffnungswinkel ± 1,8°)1)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

2 Parametrierschnittstelle

3 Kreuzstrahl (3-fach) 

5 Kreuzstrahl (5-fach)1)

MLG -

1) Auf Anfrage.
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MLG Analog Output

Maßzeichnung

A
9

25

�

�

�

�

� �
16,5

29 34

Maße in mm

 A B
Abstand: MLG-Kante – erster Strahl

Strahlabstand MLG1
10 mm 49 160

Strahlabstand MLG2
20 mm 49 1) / 59 2) 170

Strahlabstand MLG3
30 mm 69 180

Strahlabstand MLG5
50 mm 89 200

B

Alle Maße in mm

1) Bei gerader Strahlanzahl.
2) Bei ungerader Strahlanzahl.

1	Überwachungshöhe (siehe optische Eigenschaften)
2	Strahlabstand (10, 20, 30, 50 mm)
3	Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
4	Anzeigenfeld, 7-Segment-Anzeige
5	Klemmanschlussraum: M16-Kabeleinführung/Stecker M12, 12-polig
6	Konfigurationsstecker M8, 4-polig
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MLG Analog Output

Einstellmöglichkeiten

LED-Anzeige Empfänger

NC

blinks with 3 Hz
on
out
on or out

�

� �
�
�
�
�

�
�

�

1	Versorgungsspannung
2	Gerätefehler
3	Lichtweg frei
4	Lichtweg unterbrochen
5	Verschmutzungsmeldung oder Ausrichthilfe
6	Unterbrochene Strahlen werden gehalten (Eingangsfunktion: BBH)
7	Empfindlichkeit einlernen (Teach-in)
8	ParamMode ist aktiv
9	Standby
ß	Störungsmeldung: E1 = Sync. Fehler; E2 = zu wenig Empfangssignal; E9 = defekt

Anschlussart und -schema
MLGx-xxxxx2xx 
Sender 
Klemmanschlussraum

MLGx-xxxxx2xx 
Empfänger 
Klemmanschlussraum

123456789ßàá

L+

M

Sync A

In1/Teach-in

Sync B

In2

Q1

Q2

Q3

Q4

QA1

QA2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L+

M

Sync A

TEST

Sync B

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sender Empfänger

1

1

1

1

1

1

1

1 Nicht belegt

MLGx-xxxxx8xx 
Sender 
Stecker 
M12, 8-polig

MLGx-xxxxx8xx 
Empfänger 
Stecker 
M12, 8-polig

Sync B

L+

Sync A

Q1

In1/Teach-in

M

QA1

QA2

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sync B

L+

Sync A

TEST

nc

M

nc

nc

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sender Empfänger

1

1

1

1 Nicht belegt
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MLG Analog Output

MLGx-xxxxx4xx 
Sender 
Stecker 
M12, 5-pin

MLGx-xxxxx4xx 
Empfänger 
Stecker 
M12, 12-pin

Sender Empfänger

Q1

Sync A

In2

Sync B

gra

grn

blk

wht

8

4

7

3
Mblu 2

QA1

red/
blu 12

In1/Teach-inyel 6

Q2
pnk 5

L+brn 1

Q3
red 9

QA2

gra/
pnk 11

Q4
vio 10

L+

Sync A

M

Sync B

TEST

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

3

4

5

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für MLG Analog Output benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Befestigung, 1 T-Stecker und 1 Verbindungsleitung. 

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 8-pol. und 2x Dose M12, 8-pol. SBO-02F12-SM 6029306

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100
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MLG Analog Output

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G02MA 6020633

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G05MA 6020993

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G10MA 6022152

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W02MA 6020992

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W05MA 6021033

Abbildung kann 
abweichen

Parametrierleitung, 2 m, PVC DSL-8D04-G02M 2023695

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 2 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G02MAC 6030121

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G05MAC 6032325

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G10MAC 6034901

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-2.

Besondere Funktionen

Modularer Aufbau
Die Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter sind modular aufgebaut. Jedes Optikmodul besitzt 15 Strahlen. Die Überwachungshöhe 
berechnet sich aus der Gesamthöhe der aneinandergereihten Optikmodule minus des einfachen Strahlabstandes.

Z.B. 3 x 150 mm = 450 mm (Gesamthöhe)
450 mm – 10 mm (Strahlabstand) = 440 mm (Überwachungshöhe)

Optikmodule von 150 mm oder 300 mm 
Länge werden einfach aneinander-
gesteckt. Ihre Anzahl ergibt die Über-
wachungshöhe.  

Überwachungshöhe Strahlabstand/Auflösung
Minimum = 100 mm 
Maximum = 3.140 mm

Minimum = 10 mm 
Maximum = 50 mm

Je nach Bestückung der Optikmodule
mit LEDs ergibt sich der Strahlabstand. 
Dabei gilt: Je kleiner der Strahlabstand,
desto höher die Auflösung. Das MLG 
besitzt auch eine Variante mit 25 mm
Strahlabstand.   
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MLG Analog Output
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XLG Programmable

Produktbeschreibung
Das programmierbare Automatisierungs-
Lichtgitter XLG überzeugt durch Zuverläs-
sigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität. Es 
ist eine konsequente Weiterentwicklung 
des Automatisierungs-Lichtgitters MLG. 
Die absolute Infrarot- bzw. Sonnenlicht-
resistenz des XLG, die Möglichkeit, es 
bei Bedarf in ein beheizbares Schutzge-
häuse einzubauen, und die kratz- und 

wetterfeste Frontscheibe gewährleisten 
selbst bei widrigsten äußeren Bedin-
gungen eine hohe Zuverlässigkeit über 
lange Zeiträume. Ansprechzeiten von nur 
wenigen Millisekunden und schnelle Da-
tenausgabeschnittstellen, z.B. RS-485, 
ermöglichen eine Vielzahl von Anwen-
dungen im Außenbereich.

Auf einen Blick
•• Bis zu 6 x PNP- oder NPN-Schaltaus-

gänge und zwei Schalteingänge
•• Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 

50 mm sowie kundenspezifische 
Auflösungen möglich

•• Betriebsreichweite bis zu 5 m
•• Überwachungshöhen von mehr als 

3 m und bis zu 150 Strahlen möglich

•• Kurze Reaktionszeit < 3 ms
•• Teach-in für optimale Empfindlich-

keitseinstellungen
•• Absolut sonnenlichtresistent
•• Kratzfeste Frontscheibe

Ihr Nutzen
•• Absolute Sonnenlichtresistenz für 

einen störungsfreien Betrieb
•• Kosteneinsparung durch intelligente 

zusätzliche Auswertungssoftware
•• Lichtgitter-Statusinformationen zur 

Vermeidung von Betriebsunterbre-
chungen

•• Unterschiedliche Strahlabstände, 
Überwachungshöhen und Konfigu-
rationsmöglichkeiten der Ausgänge 
verbessern die Betriebssicherheit

Zuverlässige Messung selbst im Sonnenlicht

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������  B-65

Bestellinformationen����������������������� B-66 

Maßzeichnung��������������������������������� B-68 

Einstellmöglichkeiten����������������������� B-69

Anschlussart und -schema������������� B-69 

Empfohlenes Zubehör��������������������� B-70 

Besondere Funktionen ������������������� B-71
-- www.mysick.com/de/XLG_Programmable
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XLG Programmable

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Messendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: 15 mm ... 60 mm

Strahlanzahl 3 ... 150

Parametriermode Parametrierschnittstelle (messend)

Performance
Maximale Reichweite 1) 7 m

12 m

Minimale Reichweite Parallelstrahl: ≥ 0 mm

Ansprechzeit 2) Parallelstrahl: 1,5 ms ... 24 ms
Kreuzstrahl: typabhängig

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Eingänge 2 x PNP

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 880 nm

Versorgungsspannung UV
DC 18 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 140 mA + 2 mA pro Strahl

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA + 3 mA pro Strahl

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 214 mm x 29 mm ... 34 mm x 2.125 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED, 7-Segment-Anzeige

Synchronisierung Kabel

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 0,73 kg ... 6 kg

Frontscheibe PMMA
1) Ohne Last bei 24 V.
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XLG Programmable

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 150.000 lx
Indirekt: 200.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.  
Der Typenschlüssel auf Seite B-67 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

Strahlabstand Betriebs-
reichweite

Überwachungs-
höhe

Schaltausgang Anschlussart Typ Artikelnr.

20 mm 5 m 1.180 mm 4 x PNP Klemmanschluss-
raum XLG2-1180I212 1048203

30 mm 5 m
1.020 mm 3 x PNP Stecker M12, 

8-polig XLG3-1020F812 1046353

1.470 mm 3 x PNP Stecker M12, 
8-polig XLG3-1470F812 1047926

50 mm 5 m 1.900 mm 4 x PNP Klemmanschluss-
raum XLG5-1900I212 1048351
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XLG Programmable

Typenschlüssel

Strahlabstand

1 10 mm1)

2 20 mm
3 30 mm
5 50 mm

Überwachungshöhe2)

0100 100 mm

… …

2000 2.000 mm

Schnittstelle3)

F2 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F4 6 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

F5 1 x PNP-Ausgang

F8 3 x PNP-Ausgänge, 1 x PNP-Eingang

E2 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E4 6 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

E5 1 x NPN-Ausgang

I2 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I4 1 x RS-485, 4 x PNP-Ausgänge, 2 x PNP-Eingänge

I8 1 x RS-485, 1 x PNP-Ausgang, 1 x PNP-Eingang

T2 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T4 1 x RS-485, 4 x NPN-Ausgänge, 2 x NPN-Eingänge

T8 1 x RS-485, 1 x NPN-Ausgang, 1 x NPN-Eingang

Anschlussart

2 Klemmanschlussraum

4 M12, 12-polig4)

5 M12, 5-polig

8 M12, 8-polig

Betriebsreichweite

1 5 m (Öffnungswinkel ± 1,8°), Standard

5 8,5 m (Öffnungswinkel ± 10°)4)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

2 Parametrierschnittstelle

XLG -

1) Nur für PNP-Ausgänge.
2) Max. 150 Strahlen möglich.
3) Zahl verweist auf mögliche Anschlussart.
4) Auf Anfrage.
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XLG Programmable

Maßzeichnung

A
9

25

�

�

�

�

� �
16,5

29 34

Maße in mm

 A B
Abstand: XLG-Kante – erster Strahl

Strahlabstand XLG1
10 mm 49 160

Strahlabstand XLG2
20 mm 49 1) / 59 2) 170

Strahlabstand XLG3
30 mm 69 180

Strahlabstand XLG5
50 mm 89 200

B

Alle Maße in mm

1) Bei gerader Strahlanzahl.
2) Bei ungerader Strahlanzahl.

1	Überwachungshöhe (siehe optische Eigenschaften)
2	Strahlabstand (10, 20, 30, 50 mm)
3	Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
4	Anzeigenfeld, 7-Segment-Anzeige
5	Klemmanschlussraum: M16-Kabeleinführung/Stecker M12, 12-polig
6	Konfigurationsstecker M8, 4-polig
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XLG Programmable

Einstellmöglichkeiten

LED-Anzeige Empfänger

NC

blinks with 3 Hz
on
out
on or out

�

� �
�
�
�
�

�
�

�

1	Versorgungsspannung
2	Gerätefehler
3	Lichtweg frei
4	Lichtweg unterbrochen
5	Verschmutzungsmeldung oder Ausrichthilfe
6	Unterbrochene Strahlen werden gehalten (Eingangsfunktion: BBH)
7	Empfindlichkeit einlernen (Teach-in)
8	ParamMode ist aktiv
9	Standby
ß	Störungsmeldung: E1 = Sync. Fehler; E2 = zu wenig Empfangssignal; E9 = defekt

Anschlussart und -schema
XLGx-xxxxx8xx 
Sender 
Stecker 
M12, 8-polig

XLGx-xxxxx8xx 
Empfänger 
Stecker 
M12, 8-polig

Sync B

L+

Sync A

Q1

In1/Teach-in

M

Q2/RS-485 A

Q3/RS-485 B

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sync B

L+

Sync A

TEST

nc

M

nc

nc

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sender Empfänger

1

1

1

1	Nicht belegt

XLGx-xxxxx2xx 
Sender 
Klemmanschluss-
raum 

XLGx-xxxxx2xx 
Empfänger 
Klemmanschluss-
raum

123456789ßàá

L+

M

Sync A

In1/Teach-in

Sync B

In2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5/RS-485 A

Q6/RS-485 B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L+

M

Sync A

TEST

Sync B

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sender Empfänger

1

1

1

1

1

1

1

1	Nicht belegt
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XLG Programmable

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für XLG Programmable benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Befestigung, 1 T-Stecker und 1 Verbindungsleitung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 8-pol. und 2x Dose M12, 8-pol. SBO-02F12-SM 6029306

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G02MA 6020633

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G05MA 6020993

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G10MA 6022152

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W02MA 6020992

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W05MA 6021033

Abbildung kann 
abweichen

Parametrierleitung, 2 m, PVC DSL-8D04-G02M 2023695

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 2 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G02MAC 6030121

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G05MAC 6032325

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DSL-1208-G10MAC 6034901

Sonstiges

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Plexiglasrohr als Schutzgehäuse mit verschraubbaren Aluminium-Endstücken ALG-IP-Gehäuse Auf Anfrage

Gerätesäule für Automatisierungs-Lichtgitter, Schutz beim Einsatz im Außenbereich ALG-Gerätesäule Auf Anfrage

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-2.
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XLG Programmable

Besondere Funktionen

Modularer Aufbau
Die Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter sind modular aufgebaut. Jedes Optikmodul besitzt 15 Strahlen. Die Überwachungshöhe 
berechnet sich aus der Gesamthöhe der aneinandergereihten Optikmodule minus des einfachen Strahlabstandes.

Z.B. 3 x 150 mm = 450 mm (Gesamthöhe)
450 mm – 10 mm (Strahlabstand) = 440 mm (Überwachungshöhe)

Optikmodule von 150 mm oder 300 mm 
Länge werden einfach aneinander-
gesteckt. Ihre Anzahl ergibt die Über-
wachungshöhe.  

Überwachungshöhe Strahlabstand/Auflösung
Minimum = 100 mm 
Maximum = 3.140 mm

Minimum = 10 mm 
Maximum = 50 mm

Je nach Bestückung der Optikmodule
mit LEDs ergibt sich der Strahlabstand. 
Dabei gilt: Je kleiner der Strahlabstand,
desto höher die Auflösung. Das MLG 
besitzt auch eine Variante mit 25 mm
Strahlabstand.   

15
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m
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10 mm 20 mm 30 mm 50 mm
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Standard-Automatisierungs-Lichtgitter für die Vielfalt der Anwendungen

Die Standard-Automatisierungs-Lichtgit-
ter von SICK können in einer Vielzahl von 
Lösungen verwendet werden: Erfassen 
und Zählen von unregelmäßigen Objek-
ten, Anwesenheits- und Überstandskon
trolle. Ob höchste Auflösung, zuverlässige 
Entnahme bei der Kommissionierung 
und schnelle Zugriffsüberwachung, die 
Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 
bieten höchste Flexibilität bei der Dimen-
sionierung der richtigen Überwachungs-
höhen, Strahlabstände und Reichweiten 
ohne eine externe Auswerteeinheit.

Ihr Nutzen
•• Alles aus einer Hand mit den kom-

pletten SICK-Standard-Automatisie-
rungs-Lichtgittern

•• Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit 
gegenüber Sonnenlicht und  
Reflexionslicht zur Vermeidung von  
Fehlschaltungen

•• Reflexions-Lichtgitter für den  
platzoptimierten Einsatz

•• Hohe Verfügbarkeit bei schnellen 
Bandgeschwindigkeiten zur Detektion 
kleinster Objekte

•• Optimierung der Montagekosten 
durch eine schnellere Verdrahtung

•• Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 
sind kundenorientiert entwickelt und 
einfach in der Handhabung

•• Lichtgitter mit integrierter  
Reflexionsfolie auf der Rückseite für 
eine einfache Montage
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Standard-Automatisierungs-Lichtgitter

Auf einen Blick/Applikationen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  C-2
Produktfamilienübersicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                         C-6 

WLG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                     C-8 
Vielseitig einsetzbar

HLG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                    C-14 
Sichere Erfassung von kleinsten Objekten mit hoher Geschwindigkeit

ELG Short Range .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                             C-20 
Sicheres Erkennen und Zählen

ELG Long Range  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                             C-28 
Das robuste Automatisierungs-Lichtgitter

PLG3  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   C-38 
Kommissionieren clever einfach

PLG6  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   C-44 
Steigerung der Picking-Rate auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
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Auf einen Blick

Ihre Vorteile im Überblick

Messfeld 
frei

Messfeld 
unterbrochen

Messfeld 
frei

aktivnicht aktiv nicht aktivSchaltausgang Q

0 0
1

WLG
•• Erkennt kleine, unregelmäßige Objekte 

zuverlässig
•• Auch als messende Variante erhältlich

ELG
•• Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit
•• Reichweiten bis 12 m ermöglichen den zu

verlässigen Einsatz bei weiten Entfernungen

HLG
•• Erkennung schneller, auch flacher Objekte, 

z. B. Briefe
•• Leichte Montage durch Befestigungsnut am 

Gehäuse

PLG
•• Integrierte 360°-Job-LED zur fehlerfreien 

Kommissionierung
•• Einfache Montage und Ausrichtung durch 

Reflexionsprinzip

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter arbeiten überwiegend 
nach dem schaltenden Prinzip. Sie erkennen ein Objekt an 
einer beliebigen Stelle im Messfeld und übergeben die Informa-
tion „Messfeld frei“ oder „Messfeld unterbrochen“ über einen 
Schaltausgang Q an die übergeordnete Elektronikeinheit. Im 
Gegensatz zu einem messenden Lichtgitter kann zwar die An-
wesenheit eines Objektes signalisiert werden, nicht aber eine 
Angabe zu dessen Position.

Standard-Lichtgitter – die schaltende Lösung passend für Ihre 
Anwendung



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 
﻿

C - 3

Applikationen

WLG – Auswurfkontrolle

HLG – Kantenkontrolle

Zu den typischen Anwendungen des Reflexions-
Lichtgitters WLG12 gehört das Zählen von 
metallischen und nicht metallischen Kleinteilen. 
Reflexions-Lichtgitter werden vor allem in der Ver-
packungs-, Press- und Stanztechnik eingesetzt.

Produktempfehlung WLG (siehe Seite C-8)
Grenzreichweite 1,5 m
Auflösung (Strahlabstand) 12,5 mm
Überwachungshöhe 87,5 mm
Ansprechzeit 0,6 ms (Parallelstrahl)

In Postsortiersystemen sind Objekte mit unterschiedlichen 
Formen anzutreffen, die mit hoher Geschwindigkeit über die 
Förderbänder laufen. Um ihre Länge genau zu bestimmen, 
muss die erste Kante des Objekts zuverlässig detektiert wer-
den. Dank hoher Auflösung und schneller Ansprechzeit über 
die gesamte Breite des Förderbandes ist das HLG die ideale 
Lösung für diese Anwendung.

Produktempfehlung HLG (siehe Seite C-14)
Grenzreichweite 2 m
Auflösung (Strahlabstand) 2 mm
Überwachungshöhe 50 mm
Ansprechzeit 3 ms (Parallelstrahl)
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Applikationen

ELG Short Range – Abstandskontrolle

ELG Long Range – Überwachung an Industrietoren

An Flughäfen müssen Koffer vor Ankunft im 
Passagierbereich auf den Förderbändern so 
angeordnet liegen, dass sie nicht zusammen-
stoßen. Das ELG Short Range kann hierbei die 
Kanten der Objekte zuverlässig erkennen und 
den Abstand der verschieden langen Koffer 
detektieren. 

Das ELG Long Range überzeugt bei der Überwachung von 
Industrietoren mit seiner hohen Fremdlichtunempfindlichkeit 
und der hohen Reichweite. Auch für große Überwachungshöhen 
ist das ELG Long Range die ideale Lösung.

Produktempfehlung ELG Short Range  
(siehe Seite C-20)

Grenzreichweite 4 m *)

Auflösung (Strahlabstand) 10 mm / 30 mm
Überwachungshöhe 90 mm ... 930 mm
Ansprechzeit 14 ms *)

*) Typenabhängig.

Produktempfehlung ELG Long Range  
(siehe Seite C-28)

Grenzreichweite 17 m
Auflösung (Strahlabstand) 30 mm / 60 mm
Überwachungshöhe 150 mm ... 3.330 mm
Ansprechzeit 28 ms *)

*) Typenabhängig.
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Applikationen

PLG – Pick-to-light zur fehlerfreien Kommissionierung
Aufgabe
Bei der Kommissionierung eines Fertigungsauftrages in der Produktion (z. B. Endmontage oder Motorenfertigung 
in der Automobilindustrie) oder eines Kundenauftrages in Läger oder Distributionszentren müssen aus einer Ge-
samtmenge verschiedene Teilmengen zusammengestellt werden. Ziel ist es, eine fehlerfreie Entnahme sicherzu-
stellen und den Werker zuverlässig zu führen.

Verfahren
Die PLG3- und PLG6-Sensoren befinden sich an jedem Lagerfach und haben eine integrierte Job-LED zur Anzeige 
der Pickposition und Bestätigung für den korrekten Zugriff oder zur Anzeige eines Fehleingriffs. Ein Reflektor
band auf der Rückseite jedes PLG3- und PLG6-Sensors ist gleichzeitig der Reflektor für das nächste PLG im 
Regalfach nebenan. Am Ende der Reihe dient ein einfaches Reflektorband als Abschluss.

Lösungen
Das PLG3 ist dank eines integrierten Polarisa
tionsfilters hoch blendungssicher. Es besitzt 
einen Strahlabstand von 30 mm und ist in ver-
schiedenen Überwachungshöhen erhältlich. 
Durch die integrierte grüne Job-LED wird die 
Suchzeit für den Kommissionierer reduziert.

Das PLG6 ist mit einem Strahlabstand von 
60 mm speziell für kleine Überwachunghöhen 
geeignet. Es besitzt eine integrierte rote 
Job-LED auf der Gehäusefront, welche für den 
Werker aus 360° sichtbar ist und ihn auf die 
korrekte „Pick“-Position oder auf Fehleingriffe 
aufmerksam macht. 

Licht-
gitter- 

typ Kapitel
Grenzreichweite 
in m

Strahlabstand 
in mm

Überwachungshöhe  
in mm Job-LED

PLG3 C-38 ● �    
30    �

120, 210, 270, 
360, 420

Grün, aus 360° 
sichtbar

PLG6 C-44 ● �    
60

   �
60 Rot, aus 360° 

sichtbar

SPL D-20 ● �    
40

   
120 ... 440

Grün, über gesamte 
Lichtgitterlänge bei 
Sender und Empfän-
ger, aus 180° sicht-
bar

Auswahlhilfe

2

0,5

3
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Produktfamilienübersicht

WLG HLG ELG Short Range ELG Long Range PLG3 PLG6

Vielseitig einsetzbar Sichere Erfassung von kleinsten 
Objekten mit hoher  

Geschwindigkeit

Sicheres Erkennen und Zählen Das robuste Automatisierungs-Lichtgitter Kommissionieren clever einfach Steigerung der Picking-Rate auch bei  
eingeschränkten Platzverhältnissen

Technische Daten im Überblick
Auflösung (Strahlabstand) 12,5 mm 2 mm 10 mm

30 mm
30 mm
60 mm

30 mm 60 mm

Kleinstes detektierbares 
Objekt (MDO)

Parallelstrahl: ≥ 6 mm … 12 mm Parallelstrahl: ≥ 2 mm Parallelstrahl: ≥ 15 mm … 35 m
Kreuzstrahl: ≥ 10 mm ... 20 mm

Parallelstrahl: ≥ 35 mm … 65 mm
Kreuzstrahl: ≥ 20 mm ... 35 mm

Parallelstrahl: ≥ 35 mm Parallelstrahl: ≥ 70 mm

Betriebsreichweite 1,5 m 1,5 m 2 m
3 m 
5 m 

9 m
12 m 

1,5 m 0,35 m

Überwachungshöhe 87,5 mm 50 mm 90 mm ... 1.050 mm 150 mm ... 3.330 mm 120 mm ... 420 mm 60 mm
Ansprechzeit Parallelstrahl: 0,6 ms Parallelstrahl: 3 ms Parallelstrahl: 14 ms ... 100 ms Parallelstrahl: 28 ms ... 390 ms Parallelstrahl: > 80 ms Parallelstrahl: 5 ms 

Schaltausgang 8 x PNP (Q und Alarm)
1 x PNP (/Q)

2 x PNP (Q und /Q)

2 x PNP (Q und /Q)
2 x NPN (Q und /Q)

2 x PNP (Q und /Q)
2 x NPN (Q und /Q)

2 x PNP (Q und /Q)
2 x NPN (Q und /Q)

Relais (DC 60 V, AC 25 V)

PNP Q PNP Q

Anschlussart Stecker M12, 5-polig 
Leitung 12-adrig

Stecker M12, 8-polig Stecker M12, 4-polig
Leitung 5 m

Stecker M12, 4-polig
Stecker M12, 5-polig

Leitung 5 m
Leitung 15 m

Kurze Leitung (0,28 m) mit 
Stecker M12, 4-polig

Kurze Leitung (0,28 m) mit 
Stecker M12, 4-polig

Auf einen Blick
•• Messendes und schalten-

des Lichtgitter durch  
direkte Ausgabe der  
einzelnen Stahlen

•• 0,6 ms Ansprechzeit
•• Acht sichtbare Sende-LEDs
•• Acht PNP-Schaltausgänge 

und ein Alarm-Ausgang
•• Empfindlichkeitseinstellung 

per Potentiometer
•• Polarisationsfilter verhin-

dert Umspiegelung bei 
spiegelnden Oberflächen

•• Strahlabstand 2 mm
•• Ansprechzeit 3 ms
•• Überwachungshöhe 50 mm
•• Synchronisierung über 

Leitung
•• PNP oder NPN mit Q oder Q 

invertiertem Ausgang
•• 1 x Test, 1 x Teach-in-

Eingang
•• Stecker M12, 8-polig

•• Strahlanzahl bis zu 16 bei 
10 mm und 112 Strahlen 
bei 30 mm Strahlabstand

•• Reichweite bis 5 m
•• Potentiometer zur Empfind-

lichkeitseinstellung
•• Umgebungslicht bis zu 

150.000 lx
•• Robustes Aluminium-

Gehäuse
•• PNP-/NPN-Ausgang und ein 

Testeingang
•• Optische Synchronisation

•• Strahlanzahl bis zu 128
•• Verschiedene Strahlabstände von  

30 mm und 60 mm
•• Große Funktionsreserve bis 12 m 

Reichweite
•• Potentiometer zur Empfindlichkeits-

einstellung
•• Umgebungslicht bis zu 150.000 lx
•• Robustes Aluminium-Gehäuse
•• PNP-/NPN-/Relais-Ausgang und ein 

Testeingang
•• Optische Synchronisation

•• 360°-sichtbare Job-LED
•• Mögliche Reichweite bis zu 2 m
•• Flexible Überwachungshöhe von  

120 mm bis 420 mm
•• Spiegel- und fremdlichtsicher
•• Umschaltbare Job-LED: permanent 

leuchtend oder blinkend
•• Bestätigt optisch den korrekten 

Zugriff
•• Busanbindung möglich

•• 360°-sichtbare Job-LED
•• Überwachungshöhen 60 mm
•• Bestätigt optisch den korrekten 

Zugriff
•• Busanbindung möglich
•• Das kleinste Pick-to-light-Lichtgitter

Weitere Informationen
Anwendungen

Detailinformationen -- C-8  -- C-14  -- C-20  -- C-28  -- C-38  -- C-44 



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Produktfamilienübersicht 
﻿

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 

C - 7

Produktfamilienübersicht

WLG HLG ELG Short Range ELG Long Range PLG3 PLG6

Vielseitig einsetzbar Sichere Erfassung von kleinsten 
Objekten mit hoher  

Geschwindigkeit

Sicheres Erkennen und Zählen Das robuste Automatisierungs-Lichtgitter Kommissionieren clever einfach Steigerung der Picking-Rate auch bei  
eingeschränkten Platzverhältnissen

Technische Daten im Überblick
Auflösung (Strahlabstand) 12,5 mm 2 mm 10 mm

30 mm
30 mm
60 mm

30 mm 60 mm

Kleinstes detektierbares 
Objekt (MDO)

Parallelstrahl: ≥ 6 mm … 12 mm Parallelstrahl: ≥ 2 mm Parallelstrahl: ≥ 15 mm … 35 m
Kreuzstrahl: ≥ 10 mm ... 20 mm

Parallelstrahl: ≥ 35 mm … 65 mm
Kreuzstrahl: ≥ 20 mm ... 35 mm

Parallelstrahl: ≥ 35 mm Parallelstrahl: ≥ 70 mm

Betriebsreichweite 1,5 m 1,5 m 2 m
3 m 
5 m 

9 m
12 m 

1,5 m 0,35 m

Überwachungshöhe 87,5 mm 50 mm 90 mm ... 1.050 mm 150 mm ... 3.330 mm 120 mm ... 420 mm 60 mm
Ansprechzeit Parallelstrahl: 0,6 ms Parallelstrahl: 3 ms Parallelstrahl: 14 ms ... 100 ms Parallelstrahl: 28 ms ... 390 ms Parallelstrahl: > 80 ms Parallelstrahl: 5 ms 

Schaltausgang 8 x PNP (Q und Alarm)
1 x PNP (/Q)

2 x PNP (Q und /Q)

2 x PNP (Q und /Q)
2 x NPN (Q und /Q)

2 x PNP (Q und /Q)
2 x NPN (Q und /Q)

2 x PNP (Q und /Q)
2 x NPN (Q und /Q)

Relais (DC 60 V, AC 25 V)

PNP Q PNP Q

Anschlussart Stecker M12, 5-polig 
Leitung 12-adrig

Stecker M12, 8-polig Stecker M12, 4-polig
Leitung 5 m

Stecker M12, 4-polig
Stecker M12, 5-polig

Leitung 5 m
Leitung 15 m

Kurze Leitung (0,28 m) mit 
Stecker M12, 4-polig

Kurze Leitung (0,28 m) mit 
Stecker M12, 4-polig

Auf einen Blick
•• Messendes und schalten-

des Lichtgitter durch  
direkte Ausgabe der  
einzelnen Stahlen

•• 0,6 ms Ansprechzeit
•• Acht sichtbare Sende-LEDs
•• Acht PNP-Schaltausgänge 

und ein Alarm-Ausgang
•• Empfindlichkeitseinstellung 

per Potentiometer
•• Polarisationsfilter verhin-

dert Umspiegelung bei 
spiegelnden Oberflächen

•• Strahlabstand 2 mm
•• Ansprechzeit 3 ms
•• Überwachungshöhe 50 mm
•• Synchronisierung über 

Leitung
•• PNP oder NPN mit Q oder Q 

invertiertem Ausgang
•• 1 x Test, 1 x Teach-in-

Eingang
•• Stecker M12, 8-polig

•• Strahlanzahl bis zu 16 bei 
10 mm und 112 Strahlen 
bei 30 mm Strahlabstand

•• Reichweite bis 5 m
•• Potentiometer zur Empfind-

lichkeitseinstellung
•• Umgebungslicht bis zu 

150.000 lx
•• Robustes Aluminium-

Gehäuse
•• PNP-/NPN-Ausgang und ein 

Testeingang
•• Optische Synchronisation

•• Strahlanzahl bis zu 128
•• Verschiedene Strahlabstände von  

30 mm und 60 mm
•• Große Funktionsreserve bis 12 m 

Reichweite
•• Potentiometer zur Empfindlichkeits-

einstellung
•• Umgebungslicht bis zu 150.000 lx
•• Robustes Aluminium-Gehäuse
•• PNP-/NPN-/Relais-Ausgang und ein 

Testeingang
•• Optische Synchronisation

•• 360°-sichtbare Job-LED
•• Mögliche Reichweite bis zu 2 m
•• Flexible Überwachungshöhe von  

120 mm bis 420 mm
•• Spiegel- und fremdlichtsicher
•• Umschaltbare Job-LED: permanent 

leuchtend oder blinkend
•• Bestätigt optisch den korrekten 

Zugriff
•• Busanbindung möglich

•• 360°-sichtbare Job-LED
•• Überwachungshöhen 60 mm
•• Bestätigt optisch den korrekten 

Zugriff
•• Busanbindung möglich
•• Das kleinste Pick-to-light-Lichtgitter

Weitere Informationen
Anwendungen

Detailinformationen -- C-8  -- C-14  -- C-20  -- C-28  -- C-38  -- C-44 
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WLG

Produktbeschreibung
Das WLG ist ein Reflexions-Lichtgitter mit 
bis zu 100 mm Überwachungshöhe und 
8 Sende-LEDs. Die klassischen Einsatz-
gebiete für das WLG sind das Erkennen 
von beschädigten Paletten, Kantenre-
gelung von Materialbahnen sowie das 
Erfassen und Sortieren von Flaschen. 

Dabei können je nach eingestellter Emp-
findlichkeit Objekte mit einer Größe von 
nur 6 mm bei einer Distanz von 0,4 m 
erkannt werden. Die Erkennung transpa-
renter Objekte und das sichere Erkennen 
spiegelnder Oberflächen sind ebenfalls 
möglich.

Auf einen Blick
•• Messendes und schaltendes Licht-

gitter durch direkte Ausgabe der 
einzelnen Stahlen

•• 0,6 ms Ansprechzeit
•• Acht sichtbare Sende-LEDs

•• Acht PNP-Schaltausgänge und ein 
Alarm-Ausgang

•• Empfindlichkeitseinstellung per 
Potentiometer

•• Polarisationsfilter bei spiegelnden 
Oberflächen

Ihr Nutzen
•• Erhöhung der Fördergeschwindigkeit 

durch eine schnelle Ansprechzeit des 
WLG

•• Sicheres Erkennen von transparenten 
Objekten erhöht die Verfügbarkeit

•• Kosten- und Platzersparnis durch die 
Anbringung eines Reflektors

•• Polarisationsfilter erhöht die Prozess-
sicherheit bei spiegelnden  
Oberflächen

•• Sichtbares Rotlicht verkürzt die  
Montagezeit

•• Mehrfachausgänge ermöglichen eine 
Detektion der Objektposition und 
-größe für eine bessere Regelung der 
Anlage

Vielseitig einsetzbar

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail����������������C-9

Bestellinformationen����������������������� C-10 

Maßzeichnung��������������������������������� C-10 

Einstellmöglichkeiten����������������������� C-10 

Anschlussart und -schema������������� C-11 

Empfohlenes Zubehör��������������������� C-12 
-- www.mysick.com/de/WLG
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WLG

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Reflexions-Lichtgitter

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 6 mm … 12 mm

Strahlanzahl 8

Auflösung (einstellbar) 1) 6 mm bis 12,5 mm
1) Abhängig von der Reichweite.

Performance
Maximale Reichweite 1,5 m

Minimale Reichweite ≥ 100 mm

Ansprechzeit 1) Parallelstrahl: 0,6 ms
1) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Anschlussart Stecker M12, 5-polig

Leitung 12-adrig

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge 650 nm

Versorgungsspannung UV 
1) DC 15 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 80 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 0,6 s

Abmessungen (B x H x T) 62 mm x 106 mm x 46,6 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED

Schutzart IP 67

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 230 g

Frontscheibe PMMA

Ausgangsmodus 2) Q dunkelschaltend

Teach-Eingang PNP
1) Typische Werte.
2) Q = aktiv, wenn min. ein Strahl unterbrochen, /Q = aktiv, wenn alle Strahlen frei.

Umgebungsdaten
Schutzklasse II

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –20 °C ... +70 °C

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
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WLG

Bestellinformationen
Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

12,5 mm 1,5 m 87,5 mm

8 x PNP (Q und Alarm) WLG12-G137 1016046

1 x PNP (/Q) WLG12-V537 1016045

2 x PNP (Q und /Q) WLG12-P537 1015798

Maßzeichnung

� �

�

�

�

�

�

Alle Maße in mm

9,
3

12
,5

7 
x 

12
,5

 =
 8

7,
5

10
6 

15
,4

13,5

max. 23

43,5

62

15
,4

40
,5

25

46,6

40
,5

25

21
,4

7,
3

15,5

21,6

1	Befestigungsgewinde M5, 6 mm tief
2	Optik
3	Multifunktionsanzeige vorne und oben: Empfangsanzeige, Verschmutzungsmeldung, Fehler bei Teach-in
4	Stecker M12, 5-polig oder Leitung 2 m
5	Betriebsanzeige

Einstellmöglichkeiten
Wahl des Empfindlichkeitsbereiches, Maße in mm/m

Poti-Einstellung Auflösung Reichweite Reflektor

1 > 12,5 mm 1,5 m 2 x PL80A/PL40A

2 > 10 mm 1,2 m 2 x PL80A/PL40A

3 > 9 mm 1,0 m PL180E01

4 > 7 mm 0,8 m PL180E01

5 > 6 mm 0,4 m PL180E01

grob
coarse

fein�ne
�

1	Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit
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WLG

Anschlussart und -schema
WLG12-G137 
Leitung 
12-adrig

L+

M

QPNP1

QPNP3

QPNP2

QPNP4

QPNP5

QPNP6

QPNP7

QPNP8

Teach-in

Alarm

brn

blu

grn

yel

pnk

gra

vio

red

blk

wht

gra/pnk

red/blu

WLG12-V537/WLG12-P537 
Stecker 
M12, 5-polig

L+

M

QPNP

Teach-in

Alarm

1

3

2

4

5
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WLG

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für WLG benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Halterung und 1 Reflektor.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungswinkel für WLG12, Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial BEF-WN-WLG12 2017567

Reflektoren

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Reflektor, 18 mm x 150 mm, Kunststoff, selbstklebend PL150 5315548

Reflektor, 40 mm x 180 mm, Kunststoff, 2-Loch-Befestigung PL180E01 1013289

Reflektor, 40 mm x 60 mm, Kunststoff, 2-Loch-Befestigung PL40A 1012720

Reflektor, 80 mm x 80 mm, Kunststoff, 2-Loch-Befestigung PL80A 1003865

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1205-G05M 6009868

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1205-G10M 6010544

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1205-W02M 6008900

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1205-W05M 6009869

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1205-W10M 6010542

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-8.
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HLG

Produktbeschreibung
Das hochauflösende Lichtgitter HLG von 
SICK ist die ideale Lösung für alle An-
wendungen, in denen flache Objekte auf 
einem Fördersystem zuverlässig erkannt 
werden sollen. Möglich ist dies durch die 
Auflösung von konstant 2 mm über den 
gesamten Detektionsbereich, eine sehr 
geringe Schalthysterese sowie die derzeit 

schnellste Ansprechzeit solcher Systeme 
von nur 3 ms. Das HLG bietet perfekte 
Erfassungslösungen, z.B. in schnellen 
Postsortiersystemen, in Verpackungs-
maschinen mit hohem Durchsatz, beim 
Zählen kleiner Teile oder bei der Vorder-
kantenerkennung in der Logistik.

Auf einen Blick
•• Auflösung 2 mm
•• Ansprechzeit 3 ms
•• Überwachungshöhe 50 mm
•• Synchronisierung über Leitung

•• PNP oder NPN mit Q oder Q invertier-
tem Ausgang

•• 1 x Test, 1 x Teach-in-Eingang
•• Stecker M12, 8-polig

Ihr Nutzen
•• Zuverlässige Objekterfassung über 

die gesamte Reichweite für den stö-
rungsfreien Betrieb

•• Hohe Verfügbarkeit durch die Erken-
nung sehr flacher Objekte

•• Die schnelle Ansprechzeit des HLG 
ermöglicht dem Kunden den Betrieb 
einer hohen Förderbandgeschwindig-
keit

•• Synchronisierung über Leitung für 
eine sehr hohe Verfügbarkeit

•• Höchste Messauflösung zur Detektion 
von kleinsten Objekten auf dem För-
derband ermöglicht einen fehlerfreien 
Betrieb bei der Anwendung Kantener-
kennung oder Zählen von kleinsten 
Objekten

Sichere Erfassung von kleinsten Objekten 
mit hoher Geschwindigkeit

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� C-15

Bestellinformationen����������������������� C-16 

Maßzeichnung��������������������������������� C-16 

Einstellmöglichkeiten����������������������� C-16 

Anschlussart und -schema������������� C-17 

Kennlinie: MDO ������������������������������� C-17 

Empfohlenes Zubehör��������������������� C-18 
-- www.mysick.com/de/HLG
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HLG

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 2 mm

Strahlanzahl 26

Performance
Maximale Reichweite 2 m

Minimale Reichweite ≥ 0 mm

Ansprechzeit 1) Parallelstrahl: 3 ms
1) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Anschlussart Stecker M12, 8-polig

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge 950 nm

Versorgungsspannung UV 
1) DC 15 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 100 mA

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 0,8 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 123 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED

Synchronisierung Kabel

Schutzart IP 54

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 135 g

Frontscheibe PMMA

Ausgangsmodus 2) Q dunkelschaltend

Teach-Eingang PNP
1) Typische Werte.
2) Q = aktiv, wenn min. ein Strahl unterbrochen, /Q = aktiv, wenn alle Strahlen frei.
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Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Indirekt: ≤ 50.000 lux

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Bestellinformationen
Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

Strahlabstand Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

2 mm 1,5 m 50 mm
2 x PNP (Q und /Q) HLG2-050F811 1029853

2 x NPN (Q und /Q) HLG2-050E811 1041849

Maßzeichnung

12
3 5042

58
,5

37

21
5

9
Ø 

16

34

29

�

�

�

Alle Maße in mm

1	Überwachungshöhe: 50 mm
2	Empfangsanzeige/Power-on
3	Stecker M12, 8-polig

Einstellmöglichkeiten

Empfänger, LED-Bedeutung

NC �
�
�
�

�
�
�

blinks with 3 Hz
on
out
on or out

1	Versorgungsspannung
2	Lichtweg frei
3	Lichtweg unterbrochen
4	Sync-Fehler
5	Wenig Empfangssignal bei Teach-in
6	Gerätefehler
7	Teach-in-Vorgang aktiv



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 
﻿

C - 1 7

HLG

Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M12, 8-polig

Empfänger 
Stecker 
M12, 8-polig

Sync B

L+

Sync A

Q

Teach-in

M

‾Q

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sync B

L+

Sync A

TEST

M

wht

brn

grn

yel

gra

pnk

blu

red

1

2

3

4

5

6

7

8

Sender Empfänger

nc

nc

nc

nc

1

1

1 1

1	Nicht belegt

Kennlinie: MDO

*) MDO: Kleinstes detektierbares Objekt, 
  gemessen parallel zum HLG 

0,25 1,0 2,0

5

4

3

2

1

0M
D

O*
) /

m
m

Entfernung zwischen Sender und Empfänger in m
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Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für HLG benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Halterung, 1 T-Stecker und 1 Verbindungsleitung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

T-Verteiler, 1 x Stecker M12, 8-pol. und 2 x Dose M12, 8-pol. SBO-02F12-SM 6029306

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G02MA 6020633

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G05MA 6020993

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G10MA 6022152

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W05MA 6021033

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, geschirmt DOS-1208-GA 6028369

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 1 m,  
PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G01MAC 6026625

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 2 m,  
PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G02MAC 6030121

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m,  
PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G05MAC 6032325

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-8.
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Produktbeschreibung
Das ELG Short Range ist ein hochro-
bustes schaltendes Automatisierungs-
Lichtgitter, das SICK in 10 mm und 
30 mm Strahlabständen und bis zu einer 
Überwachungshöhe von 3.300 mm an-
bietet. Anwendungen sind in der Logistik 

zur Vorderkantenerkennung von Objek-
ten und Zählen von Schachteln. Das 
Erkennen von kleineren Teilen ist durch 
die Funktion Kreuzstrahl gewährleistet. 
Das ELG Short Range wurde für einfache 
schaltende Anwendungen entwickelt.

Auf einen Blick
•• Strahlanzahl bis zu 16 bei 10 mm 

und 112 Strahlen bei 30 mm  
Strahlabstand

•• Reichweite bis 5 m
•• Potentiometer zur Empfindlichkeits-

einstellung
•• Umgebungslicht bis zu 150.000 lx

•• Robustes Aluminium-Gehäuse
•• PNP-/NPN-Ausgang und ein  

Testeingang
•• Optische Synchronisation

Ihr Nutzen
•• Effiziente und effektive Möglichkeit 

einer Auswertung mehrerer Strahlen 
in einem Gehäuse mit einer Verbin-
dungsleitung

•• Einfache Inbetriebnahme durch einen 
größeren optischen Öffnungswinkel 
und eine manuelle Feineinstellungs-
möglichkeit

•• Optische Synchronisation erlaubt 
schnelle Installation und kostengüns-
tigen Anschluss

•• ELG Short Range erkennt zuverläs-
sig Objekte auch unter ungünstigen 
Umgebungsbedingungen

Sicheres Erkennen und Zählen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� C-21

Bestellinformationen����������������������� C-22 

Maßzeichnungen����������������������������� C-24 

Einstellmöglichkeiten����������������������� C-25

Anschlussart und -schema������������� C-26 

Empfohlenes Zubehör��������������������� C-26

Besondere Funktionen ������������������� C-27
-- www.mysick.com/de/ELG_Short_Range
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Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 35 mm … 65 mm
Kreuzstrahl: ≥ 20 mm ... 35 mm

Strahlanzahl 4 ... 36

Performance
Maximale Reichweite 7 m

Minimale Reichweite ≥ 0 mm

Ansprechzeit 1) Parallelstrahl: 14 ms ... 100 ms
1) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Anschlussart Stecker M12, 4-polig

Leitung 5 m

Testeingang PNP

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge 880 nm

Versorgungsspannung UV 
1) DC 15 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 100 mA

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 187 mm x 29 mm ... 34 mm x 1.126 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED

Synchronisierung Optisch

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 700 g ... 2.900 g

Pulsfrequenz 500 kHz
250 kHz

Frontscheibe PMMA

Ausgangsmodus 2) Q dunkelschaltend
1) Typische Werte.
2) Q = aktiv, wenn min. ein Strahl unterbrochen, /Q = aktiv, wenn alle Strahlen frei.
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Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Indirekt: ≤ 150.000 lux

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Strahlabstand Typ Bestell

informationen
10 mm ELG1 C-22 

30 mm ELG3 C-22  

Bestellinformationen
Der Typenschlüssel auf Seite C-23 dient Ihnen zur Erläuterung der ELG-Typen. Weitere Varianten nur auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

ELG1
•• Strahlabstand: 10 mm

Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

Kreuzstrahl

100 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG1-0100P533 1026808

150 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG1-0150P533 1026809

2 x NPN (Q und /Q) ELG1-0150N533 1029596

Parallelstrahl
100 mm

2 x PNP (Q und /Q) ELG1-0100P531 1026807

2 x NPN (Q und /Q) ELG1-0100N531 1053096

150 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG1-0150P531 1026741

5 m Parallelstrahl 150 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG1-0150P571 1028333

ELG3
•• Strahlabstand: 30 mm

Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

2 m Parallelstrahl

90 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0090P511 1024290

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0090N511 1041095

210 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0210P511 1025510

330 mm
2 x PNP (Q und /Q)

ELG3-0330P511 1025575

ELG3-0330P591 1042613

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0330N511 1042302

390 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0390P591 1042615

450 mm 2 x PNP (Q und /Q)
ELG3-0450P511 1025490

ELG3-0450P591 1029489

570 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0570P511 1025501

690 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0690P511 1025499

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0690N511 1041956

930 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0930P511 1025492
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Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

2 m

Parallelstrahl 1.050 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1050P511 1025452

Kreuzstrahl

90 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0090P513 1025443

150 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0150P513 1025578

210 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0210P513 1025438

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0210N513 1052378

330 mm 2 x PNP (Q und /Q)
ELG3-0330P113 1040134

ELG3-0330P513 1025576

Typenschlüssel

Strahlabstand

1 10 mm

3 30 mm

Überwachungshöhe

0090 90 mm

… …

0930 930 mm

Schaltart

N NPN (Q oder /Q)

P PNP (Q oder /Q)

V PNP (Alarm oder /Q) 1)

Anschlussart

1 Leitung 5 m 1)

2 Leitung 15 m 1)

4 Stecker M8 (kurze Leitung mit Stecker) 1)

5 Stecker M12

Betriebsreichweite, Trägermaterial

1 2 m, IR 250 kHz (Standard)

3 3 m, IR 500 kHz (schnelle Ansprechzeit)

5 2 m, IR 313 kHz (codierte Version)

7 5 m 1)

9 2 m, IR 500 kHz (schnelle Ansprechzeit)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

3 Kreuzstrahl (3-fach) 

ELG -
1) Auf Anfrage.
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Maßzeichnungen
ELG1

Alle Maße in mm

Maße in mm

L1
� 100 mm 187 

� 150 mm 237 

29

9

16
71

911

21
L1

10

34

�

�

�

�

1	Überwachungshöhe
2	Empfindlichkeitseinsteller
3	Statusanzeige (ELGE)/Power-on (ELGS)
4	Stecker M12, 4-polig



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 
﻿

C - 2 5

ELG Short Range

ELG3

Alle Maße in mm

29

9

34

�

� � �

�

33
,5

42
21

1	Überwachungshöhe
2	Strahlabstand ELG3: 30 mm
3	Statusanzeige (ELGE)/Power-on (ELGS)
4	Empfindlichkeitseinsteller
5	Stecker M12, 4-polig

Einstellmöglichkeiten
LED Anzeige Sender

�
blinks with 3 Hz
on

LED Anzeige Empfänger

�
�

1	Versorgungsspannung 1	Lichtweg frei (Ausrichtung OK)
2	Verschmutzungsmeldung
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Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M12, 4-polig

Empfänger 
Stecker 
M12, 4-polig

L+

nc

M

TEST

brn

wht

blu

blk

1

2

3

4

L+

Q̄

M

Q

brn

wht

blu

blk

1

2

3

4

Sender Empfänger

1

1	Nicht belegt

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für ELG Short Range benötigen Sie 2 Anschlusskabel und 1 Halterung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1204-W02M 6009383

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1204-W05M 6009867

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1204-W10M 6010541

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-8.
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ELG Short Range

Besondere Funktionen
Einstellung Empfindlichkeit

Kappe mit Schlitzschrauben-
dreher herausdrehen und 
abnehmen. 

1. Kappe mit Schlitz-
 schraubendreher
 entfernen

2. Potentiometer einstellen Einstellung Empfindlichkeit 

t

Signal-
stärke

Schaltschwelle

Potentiometer nach links drehen
= für kleinere Reichweiten.
Potentiometer nach rechts drehen
= für größere Reichweiten.

Optische Synchronisation

Die Lichtgitter kommunizieren 
über Lichtstrahlen miteinander. 
Für die optische Synchronisation 
ist keine Leitung notwendig. 
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Produktbeschreibung
Das ELG Long Range ist ein hochro-
bustes schaltendes Automatisierungs-
Lichtgitter, das SICK in verschiedenen 
Überwachungshöhen und Strahlabstän-
den anbietet. Das ELG ist blendungs-
sicher gegenüber Sonnenlicht und 
kurzzeitlich auftretenden Lichtblitzen. 
Anwendungen sind in der Logistik wie 

Überstandskontrollen an Paletten und 
Zählen von Schachteln. Die Hauptanwen-
dung findet das ELG zur Absicherung von 
Industrierolltoren und im Außenbereich 
zur Separierung von Fahrzeugen. Das 
ELG ist erhältlich mit bis zu max. 128 
Strahlen und einem minimalen Strahlab-
stand von 30 mm.

Auf einen Blick
•• Strahlanzahl bis zu 128
•• Verschiedene Strahlabstände von  

30 mm und 60 mm
•• Große Funktionsreserve bis 12 m 

Reichweite
•• Potentiometer zur Empfindlichkeits-

einstellung

•• Umgebungslicht bis zu 150.000 lux
•• Robustes Aluminium-Gehäuse
•• PNP-/NPN-/Relais-Ausgang und ein 

Testeingang
•• Optische Synchronisation

Ihr Nutzen
•• Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit 

gegenüber Sonnenlicht und  
Reflexionslicht zur Vermeidung von  
Fehlschaltungen

•• Eine hohe Funktionsreserve erhöht 
die Verfügbarkeit der Anwendung und 
verringert den Wartungsaufwand

•• Effiziente und effektive Möglichkeit 
einer Auswertung mehrerer Strahlen 
in einem Gehäuse mit einer Verbin-
dungsleitung

•• Einfache Inbetriebnahme durch einen 
größeren optischen Öffnungswinkel 
und eine manuelle Feineinstellungs-
möglichkeit

•• Optische Synchronisation erlaubt 
schnelle Installation und kostengüns-
tigen Anschluss

•• Die Empfindlichkeitseinstellung 
ermöglicht dem Kunden einen stö-
rungsfreien Betrieb ohne Umspiege-
lungsprobleme

 

Das robuste Automatisierungs-Lichtgitter

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� C-29

Bestellinformationen����������������������� C-30 

Maßzeichnungen����������������������������� C-33

Einstellmöglichkeiten����������������������� C-34 

Anschlussart und -schema������������� C-34 

Empfohlenes Zubehör��������������������� C-35 

Besondere Funktionen ������������������� C-36
-- www.mysick.com/de/ELG_Long_Range
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Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 35 mm … 65 mm
Kreuzstrahl: ≥ 20 mm ... 35 mm

Strahlanzahl 6 ... 80

Performance
Maximale Reichweite 13 m ... 17 m

Minimale Reichweite 0 mm ... 900 mm

Ansprechzeit 1) Parallelstrahl: 28 ms ... 390 ms
1) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Anschlussart Stecker M12, 4-polig

Stecker M12, 5-polig
Leitung 5 m
Leitung 15 m

Testeingang PNP

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge 880 nm

Versorgungsspannung UV 
1) DC 15 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender 1) < 100 mA

Stromaufnahme Empfänger 1) < 100 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 34 mm x 226 mm x 29 mm ... 34 mm x 3.196 mm x 29 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED

Synchronisierung Optisch

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 800 g ... 7.700 g

Pulsfrequenz 250 kHz
500 kHz
313 kHz

Frontscheibe PMMA

Ausgangsmodus Q dunkelschaltend 2), hellschaltend 3)

1) Typische Werte.
2) ELG3/6: Q = aktiv, wenn min. ein Strahl unterbrochen, /Q = aktiv, wenn alle Strahlen frei.
3) ELG3/6-Relais: NC = geschlossen, wenn mind. ein Strahl unterbrochen, NO = geschlossen, wenn alle Strahlen frei.
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Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Indirekt: ≤ 150.000 lux

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Strahlabstand Typ Bestell

informationen

30 mm
ELG3 C-30 

ELG3-Relais C-31 

60 mm
ELG6 C-31 

ELG6-Relais C-32 

Bestellinformationen
Der Typenschlüssel auf Seite C-32 dient Ihnen zur Erläuterung der ELG-Typen. Weitere Varianten nur auf Anfrage. 

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

ELG3
•• Strahlabstand: 30 mm

Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

9 m Parallelstrahl 210 mm 2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0210N541 1047484

12 m Parallelstrahl

150 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0150P521 1026475

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0150N521 1047932

210 mm
2 x PNP (Q und /Q)

ELG3-0210P561 1046812

ELG3-0210P521 1025574

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0210N521 1025613

450 mm
2 x PNP (Q und /Q)

ELG3-0450P561 1027894

ELG3-0450P521 1025440

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0450N521 1025614

570 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0570P521 1025885

690 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0690P521 1025568

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0690N521 1025615

810 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0810P521 1025577

930 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0930P521 1025511

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-0930N521 1025616

1.050 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1050P521 1025570

1.170 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1170P521 1025579

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-1170N521 1025617

1.410 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1410P521 1025502

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-1410N521 1025618

1.650 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1650P521 1025503

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-1650N521 1025620
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Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

12 m

Parallelstrahl

1.890 mm
2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1890P521 1025504

2 x NPN (Q und /Q) ELG3-1890N521 1025621

2.070 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-2070P521 1025505

2.370 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-2370P521 1025573

Kreuzstrahl

810 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-0810P523 1026177

1.170 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1170P523 1040580

1.410 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1410P523 1026179

1.890 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-1890P523 1026826

2.070 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-2070P523 1025572

2.370 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG3-2370P523 1026178

ELG3-Relais
•• Strahlabstand: 30 mm

Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

12 m
Parallelstrahl

450 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG3-0450R221 1024268

930 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)

ELG3-0930R121 1025785

ELG3-0930R221 1026176

ELG3-0930R521 1025449

1.890 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG3-1890R121 1026180

Kreuzstrahl 930 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG3-0930R523 1026537

ELG6
•• Strahlabstand: 60 mm

Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

9 m Parallelstrahl 900 mm 2 x NPN (Q und /Q) ELG6-0900N541 1041568

12 m

Parallelstrahl

900 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-0900P521 1025447

1.080 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-1080P521 1025586

1.200 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-1200P561 1044292

1.380 mm 2 x PNP (Q und /Q)
ELG6-1380P561 1025587

ELG6-1380P521 1043870

1.620 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-1620P521 1040686

1.860 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-1860P521 1025589

2.340 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-2340P521 1025596

3.120 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-3120P521 1047475

Kreuzstrahl

1.380 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-1380P523 1025588

1.860 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-1860P523 1025593

2.040 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-2040P523 1025594

2.460 mm 2 x PNP (Q und /Q) ELG6-2460P523 1024293
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ELG6-Relais
•• Strahlabstand: 60 mm

Betriebsreichweite Auswertung Strahlen Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

12 m

Parallelstrahl

900 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG6-0900R521 1026181

1.860 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG6-1860R521 1026182

2.460 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG6-2460R521 1026183

Kreuzstrahl

900 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG6-0900R523 1025453

1.380 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG6-1380R523 1025451

1.860 mm
Relais

(DC 60 V, AC 25 V)
ELG6-1860R523 1026458

Typenschlüssel

Strahlabstand

3 30 mm

6 60 mm

Überwachungshöhe

0150 150 mm

… …

2460 2.460 mm

3120 3.120 mm 1)

3330 3.330 mm 1)

Schaltart

N NPN (Q oder /Q)

P PNP (Q oder /Q)

R Relais (DC 60 V, AC 25 V)

V PNP (Alarm oder /Q) 1)

Anschlussart

1 Leitung 5 m 1)

2 Leitung 15 m 1)

8 Stecker M12

Betriebsreichweite, Trägerfrequenz

2 12 m, IR 250 kHz (Standard)

4 9 m, IR 500 kHz (schnelle Ansprechzeit) 1)

5 12 m, IR 313 kHz (codierte Version)

Parametriermode

1 Standard (schaltend) 

3 Kreuzstrahl (3-fach) 

ELG -
1) Auf Anfrage.
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Maßzeichnungen
ELG3/ELG6

Alle Maße in mm

29

9

34

�

� �

�

�

�

37
,5

ELG3-Relais/ELG6-Relais

Alle Maße in mm

29

9

34

�

� �

�

�

�

37
,5

1	Überwachungshöhe
2	Strahlabstand ELG3: 30 mm/ELG6: 60 mm
3	Empfangsanzeige (ELGE)/Power-on (ELGS)
4	Empfindlichkeitseinsteller
5	Abstand zum ersten Strahl ELG3: 38,5 mm/ELG6: 68,5 mm
6	Stecker M12, 4-polig

1	Überwachungshöhe
2	Strahlabstand ELG3: 30 mm/ELG6: 60 mm
3	Empfangsanzeige (ELGE)/Power-on (ELGS)
4	Empfindlichkeitseinsteller
5	Abstand zum ersten Strahl ELG3: 38,5 mm/ELG6: 68,5 mm
6	Stecker M12, 5-polig
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Einstellmöglichkeiten
LED Anzeige Sender

�
blinks with 3 Hz
on

LED Anzeige Empfänger

�
�

1	Versorgungsspannung 1	Lichtweg frei (Ausrichtung OK)
2	Verschmutzungsmeldung

Anschlussart und -schema
ELG3/ELG6 

Sender 
Stecker 
M12, 4-polig

Empfänger 
Stecker 
M12, 4-polig

L+

nc

M

TEST

brn

wht

blu

blk

1

2

3

4

L+

Q̄

M

Q

brn

wht

blu

blk

1

2

3

4

Sender Empfänger

1

ELG3-Relais 

Sender 
Leitung 
4-adrig

Empfänger 
Leitung 
5-adrig

L+

M

TEST

brn

wht

blu

blk

L+

M

brn

blu

blk

wht

gra

Sender Empfänger

nc 1

2

3

4

CO

NO

NC

ELG3-Relais/ELG6-Relais 

Sender 
Stecker 
M12, 4-polig

Empfänger 
Stecker 
M12, 5-polig

L+

M

TEST

brn

wht

blu

blk

1

2

3

4

L+

M

brn

blu

blk

wht

1

3

4

2

gra 5

Sender Empfänger

nc 1

2

3

4

CO

NO

NC

1	Nicht belegt
2	Wechselkontakt
3	Schließer
4	Öffner
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Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für ELG Long Range benötigen Sie 2 Anschlusskabel und 1 Halterung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Überwachungshöhen im kleinen 
Gehäuse, Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-2SMKEAKU4 2019649

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 4 Stück BEF-WK-XLG 2029100

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1204-G15M 6010753

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1204-W02M 6009383

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1204-W05M 6009867

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1204-W10M 6010541

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-8.
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Besondere Funktionen
Einstellung Empfindlichkeit

Kappe mit Schlitzschrauben-
dreher herausdrehen und 
abnehmen. 

1. Kappe mit Schlitz-
 schraubendreher
 entfernen

2. Potentiometer einstellen Einstellung Empfindlichkeit 

t

Signal-
stärke

Schaltschwelle

Potentiometer nach links drehen
= für kleinere Reichweiten.
Potentiometer nach rechts drehen
= für größere Reichweiten.

Optische Synchronisation

Die Lichtgitter kommunizieren 
über Lichtstrahlen miteinander. 
Für die optische Synchronisation 
ist keine Leitung notwendig. 
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Produktbeschreibung
Das Kommissionieren mithilfe von 
Sensoren gehört heute in der Automobil- 
und Logistikbranche zum Standard. Das 
Kommissionieren mit dem Automatisie-
rungs-Lichtgitter PLG bietet signifikante 
Vorteile gegenüber den klassischen, 
manuellen Kommissioniertechniken. Das 
PLG befindet sich an jedem Lagerfach 

und hat eine integrierte Job-LED zur 
Anzeige der Pickposition. Die Ausführung 
der PLGs mit einseitigem Reflektorband 
spart Behälterplatz, reduziert Beschä-
digungen und senkt die Kosten für die 
Installation. Das PLG ist dank eines 
integrierten Polarisationsfilters hoch 
blendungssicher.

Auf einen Blick
•• 360°-sichtbare Job-LED
•• Mögliche Reichweite bis zu 2 m
•• Flexible Überwachungshöhen von 

120 mm bis 420 mm
•• Spiegel- und fremdlichtsicher

•• Umschaltbare Job-LED: permanent 
leuchtend oder blinkend

•• Bestätigt optisch den korrekten 
Zugriff

•• Busanbindung möglich

Ihr Nutzen
•• Die integrierte Job-LED verringert die 

Suchzeit des Kommissionierers
•• Geringe Montagekosten durch das 

clevere Montagekonzept
•• Hohe Verfügbarkeit durch einen  

integrierten Polarisationsfilter

•• Robustes Aluminium-Gehäuse ge-
währleistet geringe Sensorbeschädi-
gung und spart Reparaturkosten

•• Durch sensorseitige Reflexionsfolie 
wird zusätzlicher Montage- und  
Verkabelungsaufwand vermieden

Kommissionieren clever einfach

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� C-39

Bestellinformationen����������������������� C-40 

Maßzeichnung��������������������������������� C-40 

Einstellmöglichkeiten����������������������� C-41 

Anschlussart und -schema������������� C-41 

Kennlinie: Reichweite ��������������������� C-41 

Empfohlenes Zubehör��������������������� C-42

Besondere Funktionen ������������������� C-43 
-- www.mysick.com/de/PLG3
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Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Reflexions-Lichtgitter

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 35 mm

Strahlanzahl 5 ... 15

Performance
Maximale Reichweite
(Reflexionsfolie REF-PLG)

1,5 m

Maximale Reichweite (PL150) 2 m

Minimale Reichweite ≥ 100 mm

Betriebsreichweite
(Reflexionsfolie REF-PLG)

1 m

Betriebsreichweite (PL150) 1,3 m

Ansprechzeit 1) Parallelstrahl: > 100 ms
1) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Anschlussart Kurze Leitung (0,28 m) mit Stecker M12, 4-polig

Job-LED-Eingang PNP

Eingangsstrom 12 mA

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge 650 nm

Versorgungsspannung UV 
1) DC 15 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender < 45 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 0,6 s

Abmessungen (B x H x T) 35,6 mm x 199 mm x 19 mm ... 35,6 mm x 499 mm x 19 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED

Schutzart IP 54

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 200 g ... 500 g

Frontscheibe PMMA

Ausgangsmodus 2) Q dunkelschaltend

Stromaufnahme Job-LED 1) 10 mA
1) Typische Werte.
2) Q = aktiv, wenn min. ein Strahl unterbrochen, /Q = aktiv, wenn alle Strahlen frei.
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Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –10 °C ... +55 °C
Lager: –40 °C ... +70 °C

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms

Bestellinformationen
Strahlabstand Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

30 mm

120 mm 1 x PNP (Q) PLG3-120F431 1028953

210 mm 1 x PNP (Q) PLG3-210F431 1028548

270 mm 1 x PNP (Q) PLG3-270F431 1029130

360 mm 1 x PNP (Q) PLG3-360F431 1029131

420 mm 1 x PNP (Q) PLG3-420F431 1029132

Maßzeichnung

�

�

�
�

�
�

Alle Maße in mm

Maße in mm

RLDH A L1
120 36 199 162 

210 26 279 242 

270 36 349 312

360 26 429 392

420 36 499 462

A
5

D
H

9,
5

9,
5

23

43

30

L1

16,5

27
R

L
Ø 

13

19,2

11

Ø 5,3

36,6

D
1

2

L
St

ea
dy

Fla
sh

1	Überwachungshöhe (DH)
2	Anzeige Power-on: grün; Strahlstatus: gelb
3	Job-LED, grün
4	Befestigungsbohrung, Ø 5,3 mm
5	Konfigurationsschalter
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Einstellmöglichkeiten
Konfiguration mit Schaltern

Schalter 1 D Ausgang aktiv, wenn 
  Lichtweg unterbrochen

 L Ausgang inaktiv, wenn 
  Lichtweg unterbrochen

Schalter 2 Steady Job-LED leuchtet

 Flash Job-LED blinkt, 3 Hz

D
1 2

L
Steady
Flash

Anschlussart und -schema
Stecker  
M12, 4-polig

L+

Q

Job-LED

M

1

4

2

3

brn

blk

wht

blu

Kennlinie: Reichweite

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5

C Betriebsreichweite C min./max. Reichweite

Alle Maße in m

1

2

3

1,51,00,1

2,31,50,3

2,01,30,1

1	REF-PLG
2 PL150
3	PL180
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PLG3

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für PLG3 benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Halterung und 1 Reflektorabschluss.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Nutensteine mit Federblech für Bosch-Profil, je 2 x Nut 8 und Nut 10,  
inklusive Befestigungsmaterial BEF-NSBO-PLG 2041049

Nutensteine mit Federkugel für ITEM-Profil, je 2 x Nut 6 und Nut 8,  
inklusive Befestigungsmaterial BEF-NSIT-PLG 2041045

Stangenbefestigungsklemme für Rundprofile, inklusive Befestigungsmaterial, 2 Stück BEF-RD30-PLG 2040541

Reflektoren

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Reflektor, 18 mm x 150 mm, Kunststoff, selbstklebend PL150 5315548

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG, 16,5 mm x 194,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG120 1029196

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG, 16,5 mm x 274,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG210 1029197

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG, 16,5 mm x 344,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG270 1029198

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG, 16,5 mm x 424,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG360 1029199

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG, 16,5 mm x 494,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG420 1029200

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-8.
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Besondere Funktionen
Einfache Montage

Die Montage kann an unter-
schiedliche Profile erfolgen, z.B. 
ITEM, Bosch, Rundprofile etc. 

1. Einfache Montage an 
 unterschiedliche Profile

2. Einfache Montage über
 Nutensteine

Das PLG wird mit Schrauben und
Nutensteinen einfach am Profil 
befestigt.

ITEM Bosch Rundprofil

Plug & Play

l

1. Anschlussleitung auf-
 stecken und festdrehen

2. Gerät ist betriebsbereit
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PLG6

Produktbeschreibung
Kommissionieren in der Automobil- und 
Logistikbranche mithilfe von Sensoren 
wird heute zum Standard. Das Kommis-
sionieren mit dem Automatisierungs-
Lichtgitter PLG bietet signifikante Vorteile 
gegenüber den klassischen, manuellen 
Kommissioniertechniken. Das PLG be-

findet sich an jedem Lagerfach und hat 
eine integrierte Job-LED zur Anzeige der 
Pickposition. Die Ausführung der PLGs 
mit einseitigem Reflektorband spart 
Behälterplatz, reduziert Beschädigungen 
und senkt die Kosten für die Installation.

Auf einen Blick
•• 360°-sichtbare Job-LED
•• Überwachungshöhe 60 mm
•• Bestätigt optisch den korrekten 

Zugriff

•• Busanbindung möglich
•• Das kleinste Pick-to-light-Lichtgitter

Ihr Nutzen
•• Die integrierte Job-LED verringert die 

Suchzeit des Kommissionierers
•• Geringe Montagekosten durch das 

clevere Montagekonzept

•• Robustes Aluminium-Gehäuse ge-
währleistet geringe Sensorbeschädi-
gung und spart Reparaturkosten

•• Durch sensorseitige Reflexionsfolie 
wird zusätzlicher Montage- und Verka-
belungsaufwand vermieden

Steigerung der Picking-Rate auch bei  
eingeschränkten Platzverhältnissen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������� C-45

Bestellinformationen����������������������� C-46 

Maßzeichnung��������������������������������� C-46 

Anschlussart und -schema������������� C-47 

Empfohlenes Zubehör��������������������� C-47 

Besondere Funktionen ������������������� C-48
-- www.mysick.com/de/PLG6
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Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Reflexions-Lichtgitter

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: 70 mm

Strahlanzahl 2

Performance
Maximale Reichweite 0,5 m

Minimale Reichweite 60 mm

Betriebsreichweite
(Reflexionsfolie REF-PLG)

0,35 m

Ansprechzeit 1) Parallelstrahl: 5 ms
1) Mit ohmscher Last.

Schnittstellen
Anschlussart Kurze Leitung (0,28 m) mit Stecker M12, 4-polig

Job-LED-Eingang PNP

Eingangsstrom < 30 mA

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge 660 nm

Versorgungsspannung UV 
1) DC 15 V ... 30 V

Stromaufnahme Sender < 50 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
50 mA

Initialisierungszeit < 1 s

Abmessungen (B x H x T) 36,6 mm x 130 mm x 32 mm

Gehäusematerial Aluminium

Anzeige LED

Schutzart IP 40

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht < 500 g

Frontscheibe PMMA

Ausgangsmodus 2) Q dunkelschaltend

Stromaufnahme Job-LED 1) < 30 mA
1) Typische Werte.
2) Q = aktiv, wenn min. ein Strahl unterbrochen, /Q = aktiv, wenn alle Strahlen frei.

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –10 °C ... +50 °C
Lager: –25 °C ... +70 °C

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
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PLG6

Bestellinformationen
Strahlabstand Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

60 mm 60 mm 1 x PNP (Q) PLG6-060F434 1051978

Maßzeichnung

11
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1

Alle Maße in mm

2

3

4

1	Reflexionslichtschranke
2	Reflexionsfolie
3	Stecker M12, 4-polig
4	Job-LED, rot
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PLG6

Anschlussart und -schema
Stecker  
M12, 4-polig

L+

Q

Job-LED

M

1

4

2

3

brn

blk

wht

blu

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für PLG6 benötigen Sie 1 Anschlusskabel, 1 Halterung und 1 Reflektorabschluss.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Nutensteine mit Federblech für Bosch-Profil, je 2 x Nut 8 und Nut 10,  
inklusive Befestigungsmaterial BEF-NSBO-PLG 2041049

Nutensteine mit Federkugel für ITEM-Profil, je 2 x Nut 6 und Nut 8,  
inklusive Befestigungsmaterial BEF-NSIT-PLG 2041045

Stangenbefestigungsklemme für Rundprofile, inklusive Befestigungsmaterial, 2 Stück BEF-RD30-PLG 2040541

Reflektoren

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Reflektor, 18 mm x 150 mm, Kunststoff, selbstklebend PL150 5315548

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG, 16,5 mm x 194,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG060 1048996

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-8.
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PLG6

Besondere Funktionen
Einfache Montage

Die Montage kann an unter-
schiedliche Profile erfolgen, z.B. 
ITEM, Bosch, Rundprofile etc. 

1. Einfache Montage an 
 unterschiedliche Profile

2. Einfache Montage über
 Nutensteine

Das PLG wird mit Schrauben und
Nutensteinen einfach am Profil 
befestigt.

ITEM Bosch Rundprofil

Plug & Play

l

1. Anschlussleitung auf-
 stecken und festdrehen

2. Gerät ist betriebsbereit
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Klein und fein, viel mehr als nur ein Lichtgitter

Die Produktfamiliengruppe Smart Light 
Grids besteht aus den Automatisierungs-
Lichtgittern Smart-Area-Sensor, Smart-
Gate-Sensor und Smart-Pick-to-light-
Sensor. Mit nur 8 mm x 25 mm passen 
sie fast überallhin und können in Wände, 
Türen, Fließbänder und Maschinen 
integriert werden. Sie sind verfügbar in 
schmaler und in flacher Ausführung, in 
den Überwachungshöhen von 120 bis 
1.400 mm und in einem Kunststoff- oder 
Aluminiumgehäuse. Die automatische 
Strahlausblendung, die Teach-in-Taste 
und die Ausrichthilfe ermöglichen eine 
längere Betriebszeit.

Ihr Nutzen
•• Das kleine, schmale und glatte Design 

ermöglicht eine leichte Integration in 
die Applikationen

•• Kapazitive Teach-in-Taste und LEDs 
erleichtern die Inbetriebnahme bei 
komplexen Lösungen

•• Schmale und flache Modelle bieten 
flexible Bestückungsmöglichkeiten

•• Kundenspezifische Voreinstellung oder 
flexible Konfiguration mit Teach-in-Taste

•• Optische Synchronisation eliminiert 
den Verkabelungsaufwand und spart 
somit Zeit

•• Verdeckte Überwachung an öffentli-
chen Plätzen – mit nur 8 mm x 25 mm 
passen Smart Light Grids fast über-
allhin und können in Wände, Türen, 
Fließbänder und Maschinen integriert 
werden und Schäden reduzieren

•• Die Teach-in-Taste und die automati-
sche Strahlausblendung ermöglichen 
Plug & Play. Die Ausrichthilfe und das 
„Click & Go“-Prinzip ermöglichen eine 
schnellere Installation.
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Technologie

Damit nirgends etwas unbemerkt bleibt, stehen Smart Light Grids von SICK in vielfältigen Varianten für unterschiedlichste Einsatz-
orte zur Verfügung. Mit nur 8 mm Tiefe und 25 mm Breite, verschiedenen Längen und wählbarer Seite für den Lichtaustritt passen 
sie fast überallhin und können in Wände, Türen, Fließbänder, Maschinen oder Regale integriert werden – vom Industrietor bis zum 
Kleinteilelager.

Slim & Flat – ein optischer Lichtaustritt, zwei Möglichkeiten 
des Lichtaustritts
Modell Slim = Lichtaustritt an der schmalen Seite.
Modell Flat = Lichtaustritt an der breiten Seite.

Kurz & Lang – Sie haben die Wahl
Smart Light Grids von SICK gibt es in mehreren Längen mit 
unterschiedlichen Überwachungshöhen.

FlatSlim

Über Slim, Flat, Kurz oder Lang kommt an Smart Light Grids 
nichts und niemand unbemerkt vorbei
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Technologie

Plug & Play oder Teach-in-Taste zur schnellen Inbetrieb
nahme
Zwei Optionen möglich für maximale Flexibilität: selbstständi-
ges Einstellen der Reichweite mit der Teach-in-Taste oder die 
voreingestellte Version verwenden.

Anzeige-LED – sichtbar richtig oder falsch
Die integrierte Kontrolleinheit inklusive LEDs erleichtert die 
Inbetriebnahme, Diagnose und Fehleranalyse – klares Feed-
back für eine höhere Zuverlässigkeit. 

Click & Go – einfaches Montagekonzept 
Mit dem „Multiconnector“ lassen sich Smart Light Grids be
festigen oder mechanisch zu einer größeren Einheit verbinden. 
Noch einfacher geht die Montage mit einem eigens entwickelten 
Aluminiumgehäuse als „Umverpackung“.

Job-LEDs – zeigen nicht nur „wo“, sondern „wo genau“
Über die gesamte Überwachungshöhe verteilt befinden sich 
beim Smart-Pick-to-light-Sensor SPL einzeln schaltbare und 
180°-sichtbare grüne Job-LEDs. Liegen z. B. in einem Fach 
mehrere Bauteile übereinander, wird dem Bediener nicht nur 
gezeigt, in welches Fach er greifen muss, sondern auch auf 
welcher Höhe.

Die Produktfamiliengruppe Smart Light Grids (SLG) besteht aus den 
Automatisierungs-Lichtgittern Smart-Area-Sensor (SAS), Smart-Gate-
Sensor (SGS) und Smart-Pick-to-light-Sensor (SPL). 
Typische Anwendungen finden Sie auf den nächsten Seiten.
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Applikationen

SPL – Pick-to-light-Werkerführung

SAS – Überstandskontrolle

SAS-Lichtgitter sind für zahlreiche industrielle Automatisie-
rungsaufgaben an und in Maschinen die perfekte Lösung. 
Aufgrund ihrer geringen Größe können sie praktisch überall 
eingesetzt werden: z. B. beim Erkennen von Überständen in 
der Elektronikindustrie.

Produktempfehlung SAS (siehe Seite D-8)
Grenzreichweite 4 m
Auflösung (Strahlabstand) 40 mm
Überwachungshöhe 120 mm ... 600 mm
Ansprechzeit < 20 ms
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Applikationen

SPL – Pick-to-light-Werkerführung

SGS – Tür-/Tor-Überwachung

Mit dem SPL-Lichtgitter wird das Kommissionieren in Kleinteileregalen wirkungsvoll unterstützt, da Anzeige- und Job-
LEDs entlang der gesamten Überwachungshöhe sichtbar sind. So entsteht ein Fenster, in dem man mit einem Blick 
alle aktuellen Entnahmefächer sofort erfassen kann. Ein weiterer Vorteil des SPL ist die integrierte Überwachung bei 
Fehleingriff: Sobald ein Teil aus einem nicht angezeigten Fach entnommen wird, leuchten die Job-LEDs rot. Damit 
unterstützt das SPL ein Höchstmaß an Qualitätssicherheit. 
 Mehr Informationen und weitere „Pick-to-light“-Lichtgitter von SICK finden Sie auf Seite C-5.

SGS-Lichtgitter von SICK bewähren sich durch die große Reich-
weite von 10 m und Überwachungshöhen von bis zu 1,40 m in 
unterschiedlichsten Anwendungen, z. B. beim Überwachen von 
Ein- und Ausfahrten an Industrietoren. Aufgrund ihrer beson-
ders schmalen Bauform lassen sie sich zudem als innovatives 
Überwachungssystem bei Zugangsschleusen an Flughäfen und 
Bahnhöfen nahezu unsichtbar anbringen. Dort stellen SGS-
Lichtgitter sicher, dass sich die Schleuse nach Verlassen der 
Person nicht schließt, wenn sich noch ein Objekt darin befindet.

Produktempfehlung SPL (siehe Seite D-20)
Grenzreichweite 3 m
Auflösung (Strahlabstand) 40 mm
Überwachungshöhe 120 mm ... 440 mm
Ansprechzeit < 20 ms

Produktempfehlung SGS (siehe Seite D-30)
Grenzreichweite 10 m
Min. Auflösung (Strahlabstand) 40 mm
Überwachungshöhe 600 mm ... 1.400 mm
Ansprechzeit < 20 ms

Licht-
gitter-

typ Kapitel
Grenzreichweite 
in m

Strahlabstand 
in mm

Überwachungshöhe  
in mm Job-LED

PLG3 C-38 ● �    
30    �

120, 210, 270, 
360, 420

Grün, aus 360° 
sichtbar

PLG6 C-44 ● �    
60

   �
60 Rot, aus 360° 

sichtbar

SPL D-20 ● �    
40

   
120 ... 440

Grün, über gesamte 
Lichtgitterlänge bei 
Sender und Empfän-
ger, aus 180° sicht-
bar

Auswahlhilfe

2

0,5

3
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Produktfamilienübersicht

SAS SPL SGS

Bessere Maschinenkontrolle in einem kleinen Gehäuse Fehlersichere Entnahme Öffnet Türen zu einer neuen Sensorgeneration

Technische Daten im Überblick
Strahlabstand 40 mm 40 mm 40 mm

80 mm
Betriebsreichweite 3 m 1,5 m 3 m 

7 m 
Überwachungshöhe 120 mm ... 600 mm 120 mm ... 440 mm 600 mm ... 1.400 mm (SGS4)

560 mm ... 1.360 mm (SGS8)
Schaltausgang NPN

PNP
NPN
PNP

NPN / 2 x NPN
PNP / 2 x PNP

Optischer Lichtaustritt Flat
Slim

Flat
Slim

Flat
Slim

Abmessungen (B x H x T) 25 mm x 192,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 672,4 mm x 8 mm 25 mm x 192,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 512,4 mm x 8 mm 25 mm x 672,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 1.472,4 mm x 8 mm (SGS4)
25 mm x 932,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 1.432,4 mm x 8 mm (SGS8)

Auf einen Blick
•• Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 600 mm (in 160-mm-Erweiterungen)
•• Parametrierung mit Teach-in-Taste – ohne PC
•• Einfaches Teach-in-Setup
•• Maximale Reichweite von 4 m
•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm Auflösung mit einem Strahlabstand von 40 mm möglich
•• Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht bis 150.000 lux
•• Kleine Blindzone < 11 mm

•• Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 440 mm
•• Keine Inbetriebnahme notwendig – Plug-&-Play-Funktion
•• Maximale Reichweite von 3 m
•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm Auflösung mit einem Strahlabstand von 40 mm 

möglich
•• Job-LEDs entlang des gesamten Sensors
•• Grüne Job-LEDs für die Eingriffsanzeige und rote Job-LEDs 

für Fehleingriffsanzeige
•• Anbindung an Bus-Systeme möglich

•• Variable Überwachungslängen von 560 mm bis 1.400 mm 
(in 160-mm-Erweiterungen)

•• Einfaches Teach-in-Setup über Kabel
•• Optional: Parametrierung mit Teach-in-Taste, kein PC 

notwendig
•• Maximale Reichweite von 10 m
•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm oder 45 mm MDO möglich
•• Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht bis 150.000 lux
•• Kleine Blindzone < 11 mm

Weitere Informationen
Anwendungen

Detailinformationen -- D-8  -- D-20  -- D-30 
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D - 7

Produktfamilienübersicht

SAS SPL SGS

Bessere Maschinenkontrolle in einem kleinen Gehäuse Fehlersichere Entnahme Öffnet Türen zu einer neuen Sensorgeneration

Technische Daten im Überblick
Strahlabstand 40 mm 40 mm 40 mm

80 mm
Betriebsreichweite 3 m 1,5 m 3 m 

7 m 
Überwachungshöhe 120 mm ... 600 mm 120 mm ... 440 mm 600 mm ... 1.400 mm (SGS4)

560 mm ... 1.360 mm (SGS8)
Schaltausgang NPN

PNP
NPN
PNP

NPN / 2 x NPN
PNP / 2 x PNP

Optischer Lichtaustritt Flat
Slim

Flat
Slim

Flat
Slim

Abmessungen (B x H x T) 25 mm x 192,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 672,4 mm x 8 mm 25 mm x 192,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 512,4 mm x 8 mm 25 mm x 672,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 1.472,4 mm x 8 mm (SGS4)
25 mm x 932,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 1.432,4 mm x 8 mm (SGS8)

Auf einen Blick
•• Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 600 mm (in 160-mm-Erweiterungen)
•• Parametrierung mit Teach-in-Taste – ohne PC
•• Einfaches Teach-in-Setup
•• Maximale Reichweite von 4 m
•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm Auflösung mit einem Strahlabstand von 40 mm möglich
•• Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht bis 150.000 lux
•• Kleine Blindzone < 11 mm

•• Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 440 mm
•• Keine Inbetriebnahme notwendig – Plug-&-Play-Funktion
•• Maximale Reichweite von 3 m
•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm Auflösung mit einem Strahlabstand von 40 mm 

möglich
•• Job-LEDs entlang des gesamten Sensors
•• Grüne Job-LEDs für die Eingriffsanzeige und rote Job-LEDs 

für Fehleingriffsanzeige
•• Anbindung an Bus-Systeme möglich

•• Variable Überwachungslängen von 560 mm bis 1.400 mm 
(in 160-mm-Erweiterungen)

•• Einfaches Teach-in-Setup über Kabel
•• Optional: Parametrierung mit Teach-in-Taste, kein PC 

notwendig
•• Maximale Reichweite von 10 m
•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm oder 45 mm MDO möglich
•• Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht bis 150.000 lux
•• Kleine Blindzone < 11 mm

Weitere Informationen
Anwendungen

Detailinformationen -- D-8  -- D-20  -- D-30 
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SAS

Produktbeschreibung
Das Lichtgitter SAS ist eine leicht zu 
installierende Lösung, die in Produk-
tions-, Fertigungs- und Fabrikmaschinen 
eingesetzt wird. Dank der verschiedenen 
Baugrößen, dem glatten und schmalen 
Design und den besonderen Optionen 
ist das Lichtgitter SAS ideal für eine 
Auswahl an Anwendungen. Das SAS ist 
in einer flachen und einer schmalen  
Gehäusevariante verfügbar und eignet 

sich für Überwachungshöhen von  
120 mm bis 600 mm. Über die inte-
grierte Teach-in-Taste gelangt man in 
die Software und kann hier zwischen 
Parallel- oder der noch feiner auflösen-
den Kreuzstrahltechnik wählen. Au-
ßerdem ermöglichen die automatische 
Strahlausblendung, die Teach-in-Taste 
und die Ausrichtungshilfe eine längere 
Betriebszeit.

Auf einen Blick
•• Variable Überwachungslängen von 

120 mm bis 600 mm (in 160-mm-
Erweiterungen)

•• Parametrierung mit Teach-in-Taste – 
ohne PC

•• Einfaches Teach-in-Setup
•• Maximale Reichweite von 4 m

•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm Auflösung mit einem Strahl-

abstand von 40 mm möglich
•• Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht 

bis 150.000 lux
•• Kleine Blindzone < 11 mm

Ihr Nutzen
•• Das kleine, schmale und glatte  

Design ermöglicht eine leichte Inte- 
gration in die Applikationen

•• Kapazitive Teach-in-Taste und LEDs 
erleichtern die Inbetriebnahme bei 
komplexen Lösungen

•• Schmale und flache Modelle bieten 
flexible Bestückungsmöglichkeiten 
und optimierten Platzaufwand, wäh-
rend Schäden verringert werden

•• Kundenspezifische Voreinstellung 
oder flexible Konfiguration mit Teach-
in-Taste – ohne PC

•• Optische Synchronisation eliminiert 
den Verkabelungsaufwand und spart 
somit Zeit

•• Die Teach-in-Taste und die auto- 
matische Strahlausblendung ermög-
lichen Plug & Play. Die Ausrichthilfe 
und das „Click & Go“-Prinzip ermögli-
chen eine schnellere Installation.

Bessere Maschinenkontrolle in einem  
kleinen Gehäuse

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail��������������� D-9

Bestellinformationen�����������������������D-10 

Maßzeichnungen�����������������������������D-13 

Einstellmöglichkeiten�����������������������D-15

Anschlussart und -schema�������������D-15 

Empfohlenes Zubehör���������������������D-16

Besondere Funktionen �������������������D-16

Einstellung der Schaltschwelle 
im Teachverfahren . . . . . . . . . . . . .             D-17

Konfigurationsmodus am Beispiel 
„Kreuzstrahl/Parallelstrahl“  . . . . .     D-18

-- www.mysick.com/de/SAS
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SAS

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 45 mm
Kreuzstrahl: ≥ 25 mm

Strahlanzahl 4 ... 16

Parametrierung Teach-in-Taste mit Parametriersoftware 1)

Softwarefeatures Parallelstrahl
Kreuzstrahl
Ausgang 1 high active/low active, wenn Lichtweg unterbrochen
Automatischer Teach aktiv/inaktiv
Mit/ohne Ausrichthilfe

1) Bei allen T-Typen (vgl. Typenschlüssel).

Performance
Maximale Reichweite 1) 4 m

Minimale Reichweite 2) Parallelstrahl: ≥ 0 m
Kreuzstrahl: ≥ 0,3 m

Ansprechzeit Parallelstrahl: 19 ms
Kreuzstrahl: 57 ms

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Öffnungswinkel ± 10°.

Schnittstellen
Eingänge Teach-Eingang

Anschlussart Kurze Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 950 nm

Versorgungsspannung UV
DC 24 V ± 20 %

Stromaufnahme Sender 1) 64 mA ... 136 mA

Stromaufnahme Empfänger 1) 70 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 25 mm x 192,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 672,4 mm x 8 mm

Gehäusematerial PMMA

Anzeige LED

Synchronisierung Optisch

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 20 g ... 80 g

Schaltfrequenz 500 kHz
1) Ohne Last.
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SAS

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –25 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 100.000 lx
Indirekt: 150.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Strahlabstand Optischer Lichtaustritt Aluminium-Stabilisator Typ Bestell- 

informationen

40 mm

Flat
– SAS4-Fxxxxxxx1xxx D-10 

Mit Stabilisator SAS4-Fxxxxxxx2xxx D-10 

Slim
– SAS4-Sxxxxxxx1xxx D-11 

Mit Stabilisator SAS4-Sxxxxxxx2xxx D-11 

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar. Der 
Typenschlüssel auf Seite D-12 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

SAS4-Fxxxxxxx1xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Flat
•• Aluminium-Stabilisator: –

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

120 mm

1 x NPN SAS4-F012N3PS1T00 1208785

1 x PNP

SAS4-F012P3PS1T00 1207475

SAS4-F012P3PS1T01 1209637

SAS4-F012P3PS1W00 1208450

280 mm
1 x NPN SAS4-F028N3PS1T00 1208786

1 x PNP SAS4-F028P3PS1T00 1208171

440 mm
1 x NPN SAS4-F044N3PS1T00 1207761

1 x PNP SAS4-F044P3PS1T00 1045020

600 mm
1 x NPN SAS4-F060N3PS1T00 1208787

1 x PNP SAS4-F060P3PS1T00 1048058

SAS4-Fxxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Flat
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m
280 mm 1 x PNP SAS4-F028P3PS2T00 1207711

600 mm 1 x PNP SAS4-F060P3PS2T00 1209213
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SAS

SAS4-Sxxxxxxx1xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: –

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

120 mm
1 x NPN

SAS4-S012N3PS1T00 1047009

SAS4-S012N3PS1W00 1047014

1 x PNP SAS4-S012P3PS1T00 1047364

280 mm
1 x NPN

SAS4-S028N3PS1T00 1207707

SAS4-S028N3PS1W00 1207704

1 x PNP SAS4-S028P3PS1T00 1047063

440 mm

1 x NPN

SAS4-S044N3PS1T0D 1209170

SAS4-S044N3PS1T00 1207708

SAS4-S044N3PS1W00 1207705

1 x PNP
SAS4-S044P3PS1T00 1045019

SAS4-S044P3PS1W00 1209581

600 mm

1 x NPN

SAS4-S060N3PS1T0D 1209171

SAS4-S060N3PS1T00 1207709

SAS4-S060N3PS1W00 1207706

SAS4-S060N3PS1W02 1207752

1 x PNP
SAS4-S060P3PS1T00 1047587

SAS4-S060P3PS1W00 1047525

SAS4-Sxxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m
120 mm 1 x PNP SAS4-S012P3PS2W04 1208464

600 mm 1 x PNP SAS4-S060P3PS2W0A 1209013
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SAS

Typenschlüssel

Strahlabstand

4 40 mm

Optischer Lichtaustritt
S Slim

F Flat

Überwachungshöhe
012 120 mm

… (Inkrement = 160 mm)

060 600 mm

Schnittstellen

P 1 x PNP-Ausgang, Teach-Eingang

N 1 x NPN-Ausgang, Teach-Eingang

Betriebsreichweite

3 3 m

Anschlussart

P Kurze Leitung mit Stecker M8 

T Kurze Leitung mit Stecker M12 

Strahlcodierung

S Standardversion (nicht codiert)

C Codierte Version

Gehäuse

1 Kunststoffgehäuse

2 Kunststoffgehäuse mit zusätzlichem Aluminiumstabilisator

Teach-in-Taste

T Mit Teach-in-Taste

W Ohne Teach-in-Taste

Softwarefunktion 1)

0 Q1, Parallelstrahl

1 Q1, Kreuzstrahl

2 /Q1, Parallelstrahl

3 /Q1, Kreuzstrahl

4 Automatischer Teach, Q1, Parallelstrahl

5 Automatischer Teach, Q1, Kreuzstrahl

6 Automatischer Teach, /Q1, Parallelstrahl

7 Automatischer Teach, /Q1, Kreuzstrahl

8 Mit Ausrichthilfe, Q1, Parallelstrahl

9 Mit Ausrichthilfe, Q1, Kreuzstrahl

A Mit Ausrichthilfe, /Q1, Parallelstrahl

B Mit Ausrichthilfe, /Q1, Kreuzstrahl

C Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, Q1, Parallelstrahl

D Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, Q1, Kreuzstrahl

E Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, /Q1, Parallelstrahl

F Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, /Q1, Kreuzstrahl

SAS - 0

1) �Ausrichthilfe = LEDs signalisieren die korrekte Ausrichtung ; Automatischer Teach = Automatischer Teach beim Einschalten
Q1 = Schaltzustand EIN, wenn Lichtstrahl unterbrochen ; /Q1; /Q2 = Schaltzustand AUS, wenn Lichtstrahl unterbrochen
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SAS

Maßzeichnungen
SAS4-Fxxxxxxx1xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

3

10
0

1,
2

1,
2

8,2

1

4

Alle Maße in mm

Flat, ohne Stabilisator

Empfänger Sender

8,
5

2

25

M8

Ø 9
5

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

3

7

RM

Empfänger

SAS4-Fxxxxxxx2xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

5,
5

99

1

4

Alle Maße in mm

Flat, mit Stabilisator

Empfänger Sender

10

2

36,5
6,4

M8

Ø 9
5

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

3

7

RM

6

6

8
m

 x
 3

20
 (1

60
 b

ei
 Ü

H
 =

 1
20

)

Ø 
3,

8

12,4

1,4 x 45°

Empfänger

1	Letzter Strahl
2	Strahlabstand RM
3	ÜH - Überwachungshöhe (n x 40 mm) – RM
4	Erster Strahl
5	Anschluss
6	Abstand ist gleich
7	n = Strahl
8	m = Befestigungsloch
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SAS

SAS4-Sxxxxxxx1xxx
L 

= 
ÜH

 +
 R

M
 +

 3
3

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

RM
10

0

1,
2

1,
2

44
,5

8,
5

8,2

M8

Ø 9

25

8,6

1

2

3

7

4

5

Alle Maße in mm

Slim, ohne Stabilisator

Empfänger Sender Sender

SAS4-Sxxxxxxx2xxx

L 
= 

ÜH
 +
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M

 +
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5,
5

m
 x
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 (1
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ei
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H

 =
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20
)

ÜH
 =
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 x
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M
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99

45
,8

10

Ø 
3,

8

12,4

M8

Ø 9

6,4

1,4 x 45°

36,5

18,5

1

2

3

7

RM

6

6

4

8

5

Alle Maße in mm

Slim, mit Stabilisator

Empfänger Sender Sender

1	Letzter Strahl
2	Strahlabstand RM
3	ÜH - Überwachungshöhe (n x 40 mm) – RM
4	Erster Strahl
5	Anschluss
6	Abstand ist gleich
7	n = Strahl
8	m = Befestigungsloch
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SAS

Einstellmöglichkeiten

Empfänger, LED-Anzeige

ON

Q/�

Func

�

�

�

constantly shining
out

TEACH

1	Versorgungsspannung
2	Aktiv, wenn Teach-in-Taste gedrückt ist
3	Lichtweg frei

Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M8, 4-polig

L+

Test

M

NC

1

2

3

4

Empfänger 
Stecker 
M8, 4-polig

L+

Teach

M

Q1

1

2

3

4
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SAS

Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für SAS benötigen Sie 2 Anschlusskabel und 1 Befestigung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Klemm- und Ausrichthalterungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungshalter zur Befestigung an den Stirnseiten. Das Befestigungsset besteht aus 
4 x BEF-SLG1. BEF-SLG-SET2 2056518

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-0804-G02M 6009870

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-0804-G05M 6009872

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-0804-G10M 6010754

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-14.

Besondere Funktionen

Optische Synchronisation

Die Lichtgitter kommunizieren 
über Lichtstrahlen miteinander. 
Für die optische Synchronisation 
ist keine Leitung notwendig. 
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SAS

Einstellung der Schaltschwelle im Teachverfahren

Teach-in-Taste 1 ... 5 Sekunden
drücken. Während des Teach-
Prozesses leuchten nach-
einander die gründen LEDs. 
Die rote LED „Func“ leuchtet.  

1.  Lichtgitter im RUN-Mode,
 grüne LED „ON“ leuchtet,
 gelbe LED „Q“ leuchtet.

3.  Lichtgitter im RUN-Mode,
 grüne LED „ON“ leuchtet,
 gelbe LED „Q“ leuchtet.

2. Automatische Ausricht-
 hilfe ist für 10 s aktiviert.
 

Die Schaltschwelle ist 
eingestellt.

Func

Q

ON

3

2

1

1 s ... 5 s

Q

ON

3

2

1

Q

Func

ON

3

2

1

1

Q

ON

3

2

1

2

Q

ON

3

2

1

3

1 =  Lichtempfang optimal.
2 =  Lichtempfang nicht optimal, 
 ➜ Sensoren ausrichten.
3 =  Kein Lichtempfang, 
 ➜ Lichtweg prüfen.

Nach 10 Sekunden wechselt 
das Lichtgitter automatisch 
zurück in den RUN-Mode.

Func Func
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Konfigurationsmodus am Beispiel „Kreuzstrahl/Parallelstrahl“

Standardwerte 4)TastensperreAuto-Teach 3)Schaltausgang
invertieren

Ausrichthilfe 2) 

Q
ON

3
2
1

Q
ON

3
2
1

Teach-in-Taste > 5 Sekunden
drücken. Das Lichtgitter befindet
sich im Menüpunkt „Kreuzstrahl/
Parallelstrahl“. 
Die grüne LED „1“ blinkt.  

1.  Lichtgitter im RUN-Mode,
 grüne LED „ON“ leuchtet,
 gelbe LED „Q“ leuchtet.

Falls Sie die Teach-in-Taste länger als 5 s drücken, kommen Sie in den Konfigurationsmodus. Im Konfigurationsmodus werden 
über die grünen LEDs die Menüpunkte angezeigt. Falls Sie die Teach-in-Taste im Anschluss < 1 s drücken, wird die Funktion 
aktiviert oder zurückgesetzt (gelbe LED an oder aus). Wenn Sie die Teach-in-Taste zwischen 1 s und 5 s drücken, kommen Sie 
zu dem nächsten Menüpunkt. Um aus dem Konfigurationsmodus herauszukommen, drücken Sie die Teach-in-Taste > 5 s, um die 
Parameter zu speichern oder warten Sie 30 s, um den Konfigurationsmodus ohne zu speichern zu verlassen.

Die weiteren Menüpunkte in der Reihenfolge der Menüführung am Lichtgitter 

4.  Zurück in den RUN-Mode
 wechseln.

2. Kreuzstrahl oder 
 Parallelstrahl einstellen. 1)

 

3. Zum nächsten Menü-
 punkt wechseln. 

Teach-in-Taste 1 ... 5 Sekunden
drücken. Das Lichtgitter wechselt
zum nächsten Menüpunkt 
(hier „Ausrichthilfe“).

oder

3 =  Teach-in-Taste > 5 s 
 drücken,
 ➜ Parameter gespeichert.
4 =  > 30 s warten,
 ➜ Parameter nicht
  gespeichert.

Func

Q

ON

3

2

1

> 5 s

< 1 s

1 =  Gelbe LED leuchtet,
 ➜ „Kreuzstrahl“ aktiv.
2 =  Gelbe LED leuchtet nicht,
 ➜ „Parallelstrahl“ aktiv.

Teach-in-Taste < 1 Sekunde
drücken, um zwischen den
Einstellungen hin und her zu
schalten.

Q

ON

3

2

1

1

3

Q

ON

3

2

1

2

4

1 s ... 5 s > 5 s

> 30 s

aktiv

Q
ON

3
2
1

inaktiv

Q
ON

3
2
1

Q Q
ON

3
2
1

Q1

Q Q
ON

3
2
1

aktiv

inaktiv

Q
ON

3
2
1

Q
ON

3
2
1

Q1

AUTO
TEACH

AUTO
TEACH

aktiv

inaktiv

Q
ON

3
2
1

Q
ON

3
2
1

aktiv

inaktiv

Q
ON

3
2
1

Q
ON

3
2
1

1) Parametrierung des Lichtgitters auf 3-fach-Kreuzstrahl oder Parallelstrahl. Über die Kreuzstrahlfunktion lässt sich die Auflösung im mittleren Überwachungsbereich verbessern. Dadurch können 
 Objekte bis zu einer Größe von 25 mm erkannt werden. Dabei erhöht sich die Ansprechzeit.

2) Wird empfohlen bei Anwendungen mit hohen Reichweiten. Die Signalstärke des Empfängers wird über vier grüne Ausricht-LEDs 
 permanent angezeigt. Je nach Stärke leuchten unterschiedlich viele LEDs. Bei starkem Empfang leuchten alle vier LEDs. Nach dem 
 Ausrichten sollte die Ausrichthilfe wieder inaktiv gesetzt werden.
3) Nach der Inbetriebnahme (Power-on) wird automatisch die Schaltschwelle eingelernt. Hierbei darf sich kein Objekt zwischen Sender und 
 Empfänger befinden.
4) Mit Standardwerte „aktiv“ werden alle Parameter auf den Auslieferungsstand zurückgesetzt.
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Produktbeschreibung
Das Smart-Pick-to-light-Lichtgitter SPL 
von SICK garantiert korrekte Entnahmen, 
reduziert Fehler und verbessert die Qua-
lität. Das SPL ist ein bedienfreundliches 
Lichtgitter – die ergonomische und wirt-
schaftliche Lösung für die Eingriffs- und 
Entnahmekontrolle. Die grünen Job-LEDs 
zeigen dem Bediener das Entnahmefach 
an und bestätigen optisch die korrekte 

Entnahme – bei einer Fehlentnahme 
leuchten die roten LEDs. Das bedeu-
tet: keine vertauschten Teile, keine 
Fehlteile, keine Nacharbeit. Außerdem 
ermöglichen die automatische Strahl-
ausblendung, die Teach-in-Taste und die 
Ausrichthilfe eine längere Betriebszeit. 
Das SPL-Lichtgitter garantiert Prozess-
sicherheit und Qualität.

Auf einen Blick
•• Variable Überwachungshöhen von 

120 mm bis 440 mm
•• Keine Inbetriebnahme notwendig –

Plug-&-Play-Funktion
•• Maximale Reichweite von 3 m
•• Ansprechzeit 18 ms
•• 25 mm Auflösung mit einem Strahl-

abstand von 40 mm möglich

•• Job-LEDs entlang des gesamten 
Sensors

•• Grüne Job-LEDs für die Eingriffs- 
anzeige und rote Job-LEDs für  
Fehleingriffsanzeige

•• Anbindung an Bus-Systeme möglich

Ihr Nutzen
•• Job-LEDs optisch gut sichtbar aus 

jeder Position
•• Fehleingriffsanzeige für die Kommis-

sionierung verbessert die Qualität
•• Plug-&-Play-Funktion spart Zeit
•• Automatischer Teach-in bei Power-on
•• Schmale und flache Modelle bieten 

flexible Bestückungsmöglichkeiten 
und optimieren den Platzaufwand im 
Regal, während Schäden verringert 
werden

•• Schnelle und kostengünstige Installa-
tion dank optischer Synchronisation 
– keine Notwendigkeit, Sender und 
Empfänger zu verkabeln

•• Die automatische Strahlausblendung, 
die Teach-in-Taste und die Ausricht-
hilfe bieten eine längere Betriebszeit

Fehlersichere Entnahme

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail�������������D-21

Bestellinformationen�����������������������D-22 

Maßzeichnungen�����������������������������D-25 

Einstellmöglichkeiten�����������������������D-27

Anschlussart und -schema�������������D-27 

Empfohlenes Zubehör���������������������D-28

Besondere Funktionen �������������������D-29
-- www.mysick.com/de/SPL
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Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 45 mm
Kreuzstrahl: ≥ 25 mm

Strahlanzahl 4 ... 12

Parametrierung Ohne Teach-in-Taste und mit Parametriersoftware

Softwarefeatures Parallelstrahl
Kreuzstrahl
Ausgang 1 high active/low active, wenn Lichtweg unterbrochen
Automatischer Teach aktiv/inaktiv
Mit/ohne Ausrichthilfe

Performance
Maximale Reichweite 1) 3 m

Minimale Reichweite 2) Parallelstrahl: ≥ 0 m
Kreuzstrahl: ≥ 0,3 m

Ansprechzeit Parallelstrahl: 19 ms
Kreuzstrahl: 57 ms

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Öffnungswinkel ± 10°.

Schnittstellen
Eingänge Job-LED

Anschlussart Kurze Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 950 nm

Versorgungsspannung UV
DC 24 V ± 20 %

Stromaufnahme Sender 1) 50 mA

Stromaufnahme Empfänger 1) 50 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 25 mm x 192,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 512,4 mm x 8 mm

Gehäusematerial PMMA

Anzeige LED

Synchronisierung Optisch

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 20 g ... 60 g

Schaltfrequenz 2) 500 kHz
250 kHz

1) Ohne Last.
2) Typabhängig.
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Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –25 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 100.000 lx
Indirekt: 150.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Strahlabstand Optischer Lichtaustritt Aluminium-Stabilisator Typ Bestell-

informationen

40 mm

Flat
– SPL-Fxxxxxx1xxx D-22 

Mit Stabilisator SPL-Fxxxxxx2xxx D-22 

Slim
– SPL-Sxxxxxx1xxx D-23 

Mit Stabilisator SPL-Sxxxxxx2xxx D-23 

Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar. Der 
Typenschlüssel auf Seite D-24 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

SPL-Fxxxxxx1xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Flat
•• Aluminium-Stabilisator: –

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

1,5 m

120 mm

1 x NPN SPL-F120NPS1W04 1208550

1 x PNP
SPL-F120PPC1W04 1208391

SPL-F120PPS1W04 1046128

280 mm 1 x PNP SPL-F280PPS1W04 1046764

440 mm 1 x PNP SPL-F440PPS1W04 1046314

SPL-Fxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Flat
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

1,5 m
120 mm 1 x PNP SPL-F120PPS2W04 1047344

280 mm 1 x PNP SPL-F280PPS2W04 1046996
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SPL-Sxxxxxx1xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: –

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

1,5 m

120 mm 1 x PNP SPL-S120PPS1W04 1046127

280 mm 1 x PNP SPL-S280PPS1W04 1046763

440 mm
1 x NPN SPL-S440NPS1W04 1047365

1 x PNP SPL-S440PPS1W04 1046312

SPL-Sxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

1,5 m
280 mm 1 x PNP SPL-S280PPS2W04 1209197

440 mm 1 x PNP SPL-S440PPS2W04 1045018
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Typenschlüssel

Optischer Lichtaustritt

S Slim

F Flat

Überwachungshöhe

012 120 mm

… (Inkrement = 160 mm)

440 440 mm

Schnittstellen

P 1 x PNP-Ausgang, Job-LED-Eingang

N 1 x NPN-Ausgang, Job-LED-Eingang

Anschlussart

P Kurze Leitung mit Stecker M8 

T Kurze Leitung mit Stecker M12 

Strahlcodierung

S Standardversion (nicht codiert)

C Codierte Version

Gehäuse

1 Kunststoffgehäuse

2 Kunststoffgehäuse mit zusätzlichem Aluminiumstabilisator

Softwarefunktion 1)

0 Q1, Parallelstrahl

1 Q1, Kreuzstrahl

2 /Q1, Parallelstrahl

3 /Q1, Kreuzstrahl

4 Automatischer Teach, Q1, Parallelstrahl

5 Automatischer Teach, Q1, Kreuzstrahl

6 Automatischer Teach, /Q1, Parallelstrahl

7 Automatischer Teach, /Q1, Kreuzstrahl

SPL - W 0

1) �Softwarefunktionen können nur vorkonfiguriert geliefert werden:
Automatischer Teach = Automatischer Teach beim Einschalten 
Q1 = Schaltzustand EIN, wenn Lichtstrahl unterbrochen 
/Q1 = Schaltzustand AUS, wenn Lichtstrahl unterbrochen
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Maßzeichnungen
SPL-Fxxxxxx1xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

3

10
0

1,
2

1,
2

8,2

1

4

Alle Maße in mm

Flat, ohne Stabilisator

Empfänger Sender

8,
5

2

25

M8

Ø 9
5

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

3

7

RM

Empfänger

SPL-Fxxxxxx2xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

5,
5

99

1

4

Alle Maße in mm

Flat, mit Stabilisator

Empfänger Sender

10

2

36,5
6,4

M8

Ø 9
5

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

3

7

RM

6

6

8
m

 x
 3

20
 (1

60
 b

ei
 Ü

H
 =

 1
20

)

Ø 
3,

8

12,4

1,4 x 45°

Empfänger

1	Letzter Strahl
2	Strahlabstand RM
3	ÜH - Überwachungshöhe (n x 40 mm) – RM
4	Erster Strahl
5	Anschluss
6	Abstand ist gleich
7	n = Strahl
8	m = Befestigungsloch
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SPL-Sxxxxxx1xxx
L 

= 
ÜH

 +
 R

M
 +

 3
3

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

RM
10

0

1,
2

1,
2

44
,5

8,
5

8,2

M8

Ø 9

25

8,6

1

2

3

7

4

5

Alle Maße in mm

Slim, ohne Stabilisator

Empfänger Sender Sender

SPL-Sxxxxxx2xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

5,
5

m
 x

 3
20

 (1
60

 b
ei

 Ü
H

 =
 1

20
)

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

99

45
,8

10

Ø 
3,

8

12,4

M8

Ø 9

6,4

1,4 x 45°

36,5

18,5

1

2

3

7

RM

6

6

4

8

5

Alle Maße in mm

Slim, mit Stabilisator

Empfänger Sender Sender

1	Letzter Strahl
2	Strahlabstand RM
3	ÜH - Überwachungshöhe (n x 40 mm) – RM
4	Erster Strahl
5	Anschluss
6	Abstand ist gleich
7	n = Strahl
8	m = Befestigungsloch
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Einstellmöglichkeiten

Empfänger, LED-Anzeige

ON

Q/�

Func

�

�

�

constantly shining
out

1	Versorgungsspannung
2	Aktiv, wenn Teach-in-Vorgang aktiv
3	Lichtweg frei

Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M8, 4-polig

L+

Job LED

M

NC

1

2

3

4

Empfänger 
Stecker 
M8, 4-polig

L+

Job LED

M

Q1

1

2

3

4
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Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für SPL benötigen Sie 2 Anschlusskabel und 1 Befestigung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Anschlussbox, 4 x M12, 5-pol., Leitung, 5 m, PUR halogenfrei SBL-04D12-KC05 6028394

Anschlussbox, 8 x M12, 5-pol., Leitung, 5 m, PUR halogenfrei SBL-08D12-KC05 6028396

Klemm- und Ausrichthalterungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungshalter zur Befestigung an den Stirnseiten. Das Befestigungsset besteht aus 
4 x BEF-SLG1. BEF-SLG-SET2 2056518

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-0804-G02M 6009870

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-0804-G05M 6009872

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-0804-G10M 6010754

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-14.
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Besondere Funktionen

Optische Synchronisation

Die Lichtgitter kommunizieren 
über Lichtstrahlen miteinander. 
Für die optische Synchronisation 
ist keine Leitung notwendig. 

Plug & Play

l

1. Anschlussleitung auf-
 stecken und festdrehen

2. Gerät ist betriebsbereit

Job-LED

Die „grünen“ Job-LEDs zeigen 
dem Arbeiter das Entnahmefach 
an und signalisieren den 
korrekten Eingriff.

Wird in ein falsches Fach 
gegriffen, leuchten die roten 
LEDs auf. Die Funktions-LED 
„Func“ leuchtet ebenfalls „rot“ 
auf, um den Fehleingriff zu 
signalisieren.

1. Eingriff im angezeigten
 Entnahmebereich

2. Fehleingriff

FuncFunc

Sender Empfänger Sender Empfänger
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Produktbeschreibung
SGS Smart-Gate-Sensoren können in 
Türen, Toren und Eingangs-/Ausgangs-
bereichen angebracht werden. Demzu-
folge sind sie die größten Lichtgitter der 
SLG-Produktfamiliengruppe. Sie werden 
über ein Kabel eingelernt und haben die 
längste Sender- und Empfänger-Spann-
weite. Die SGS-Lichtgitter lassen sich 
dank dem einfachen Montagekonzept 
„Click & Go“ schnell in Betrieb nehmen. 

Außerdem ermöglichen die automati-
sche Strahlausblendung, die Teach-in-
Taste und die Ausrichthilfe eine längere 
Betriebszeit. Ein speziell entwickelter 
Multiconnector erlaubt darüber hinaus 
das einfache Verketten mehrerer SGS-
Lichtgitter zu einer größeren Einheit. Ein 
optional erhältlicher Aluminium-Stabilisa-
tor sorgt für freistehende Anbringung des 
SGS – so einfach ist das!

Auf einen Blick
•• Variable Überwachungslängen von 

600 mm bis 1.400 mm (in 160-mm-
Erweiterungen)

•• Einfaches Teach-in-Setup über Kabel
•• Optional: Parametrierung mit Teach-

in-Taste, kein PC notwendig
•• Maximale Reichweite von 10 m
•• Ansprechzeit 18 ms

•• 25 mm oder 45 mm MDO möglich
•• Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht 

bis 150.000 lux
•• Kleine Blindzone < 11 mm

Ihr Nutzen
•• Das kleine, schmale und glatte De-

sign ermöglicht eine leichte Integra-
tion in die Applikationen

•• Schmale und flache Modelle bieten 
flexible Bestückungsmöglichkeiten 
und optimieren Platzaufwand, wäh-
rend Schäden verringert werden

•• Kundenspezifische Voreinstellung 
oder flexible Konfiguration mit Teach-
in-Taste – ohne PC

•• Optische Synchronisation eliminiert 
den Verkabelungsaufwand und spart 
somit Zeit

•• Optional: Kapazitive Teach-in-Taste 
und LEDs erleichtern die Inbetrieb-
nahme bei komplexen Lösungen

•• Die Teach-in-Taste und die automati-
sche Strahlausblendung ermöglichen 
Plug & Play. Die Ausrichthilfe und das 
„Click & Go“-Prinzip ermöglichen eine 
schnellere Installation.

Öffnet Türen zu einer neuen Sensor
generation

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail������������  D-31

Bestellinformationen�����������������������D-33 

Maßzeichnungen�����������������������������D-38 

Einstellmöglichkeiten�����������������������D-40

Anschlussart und -schema�������������D-40 

Empfohlenes Zubehör���������������������D-41

Besondere Funktionen �������������������D-41

Einstellung der Schaltschwelle 
im Teachverfahren . . . . . . . . . . . . .             D-42

Konfigurationsmodus am Beispiel 
„Kreuzstrahl/Parallelstrahl“  . . . . .     D-43

-- www.mysick.com/de/SGS



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Smart Light Grids 
﻿

D - 3 1

SGS

Technische Daten im Detail

Merkmale
Technologie Sender/Empfänger

Aufgabenstellung Schaltendes Lichtgitter

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) Parallelstrahl: ≥ 45 mm ... 85 mm
Kreuzstrahl: ≥ 25 mm

Strahlanzahl 8 ... 36

Parametrierung Teach-in-Taste mit Parametriersoftware 1)

Softwarefeatures Parallelstrahl
Kreuzstrahl
Ausgang 1 high active/low active, wenn Lichtweg unterbrochen
Automatischer Teach aktiv/inaktiv
Mit/ohne Ausrichthilfe
Ausgang 2 aktiv/inaktiv, wenn Lichtweg unterbrochen
Mit/ohne Mutingfunktion an Ausgang 2
Mit/ohne Mutingfunktion

1) Bei allen T-Typen (vgl. Typenschlüssel).

Performance
Maximale Reichweite 1) 4 m

10 m

Minimale Reichweite 2) Parallelstrahl: ≥ 0 m
Kreuzstrahl: ≥ 0,3 m

Ansprechzeit Parallelstrahl: 19 ms
Kreuzstrahl: 57 ms

1) Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
2) Öffnungswinkel ± 10°.

Schnittstellen
Eingänge Teach-Eingang

Anschlussart Kurze Leitung mit Stecker M8, 4-polig
Kurze Leitung mit Stecker M12, 4-polig
Kabel offenes Ende
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Mechanik/Elektrik
Wellenlänge IR, 950 nm

Versorgungsspannung UV
DC 24 V ± 20 %

Stromaufnahme Sender 1) 88 mA ... 148 mA

Stromaufnahme Empfänger 1) 70 mA

Restwelligkeit < 5 VSS

Ausgangsstrom Imax.
100 mA

Ausgangslast kapazitiv 100 nF

Ausgangslast induktiv 1 H

Initialisierungszeit 1 s

Abmessungen (B x H x T) 25 mm x 672,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 1.472,4 mm x 8 mm (SGS4)
25 mm x 932,4 mm x 8 mm ... 25 mm x 1.432,4 mm x 8 mm (SGS8)

Gehäusematerial PMMA

Anzeige LED

Synchronisierung Optisch

Schutzart IP 65

Schutzschaltungen UV-Anschlüsse verpolsicher
Ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Gewicht 80 g ... 360 g

Schaltfrequenz 2) 500 kHz
250 kHz

1) Ohne Last.
2) Typabhängig.

Umgebungsdaten
Schutzklasse III

EMV EN 60947-5-2

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C ... +55 °C
Lager: –25 °C ... +70 °C

Fremdlichtsicherheit 1) Direkt: 100.000 lx
Indirekt: 150.000 lx

Vibrationsfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)

Schockbelastung 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
1) Sonnenlicht.

Spezifische Daten
Strahlabstand Optischer Lichtaustritt Aluminium-Stabilisator Typ Bestell- 

informationen

40 mm

Flat
– SGS4-Fxxxxxxx1xxx D-33 

Mit Stabilisator SGS4-Fxxxxxxx2xxx D-33 

Slim
– SGS4-Sxxxxxxx1xxx D-34 

Mit Stabilisator SGS4-Sxxxxxxx2xxx D-34 

80 mm

Flat Mit Stabilisator SGS8-Fxxxxxxx2xxx D-35 

Slim
– SGS8-Sxxxxxxx1xxx D-35 

Mit Stabilisator SGS8-Sxxxxxxx2xxx D-35 
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Bestellinformationen
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar. Der 
Typenschlüssel auf Seite D-36 zeigt Ihnen alle bestellbaren Konfigurationsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie: Sender und Empfänger werden nur paarweise angeboten.

SGS4-Fxxxxxxx1xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Flat
•• Aluminium-Stabilisator: –

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

760 mm
1 x NPN

SGS4-F076N3PS1T00 1208788

SGS4-F076N3CS1T00 1208793

2 x PNP SGS4-F076F3PS1W14 1209181

920 mm 1 x NPN SGS4-F092N3CS1T00 1208794

1.080 mm 1 x PNP SGS4-F108P3PS1W00 1045008

1.400 mm 1 x PNP SGS4-F140P3PS1W00 1045012

7 m

600 mm 1 x PNP SGS4-F060P7PS1W00 1209723

760 mm 1 x PNP SGS4-F076P7PS1W00 1209287

920 mm

1 x NPN SGS4-F092N7PS1W00 1209012

1 x PNP
SGS4-F092P7PS1T00 1208151

SGS4-F092P7PS1W00 1047211

1.080 mm 1 x PNP
SGS4-F108P7PS1W00 1045010

SGS4-F108P7PS1W02 1047500

1.400 mm 1 x PNP SGS4-F140P7PS1W00 1045014

SGS4-Fxxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Flat
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

1.080 mm 1 x PNP SGS4-F108P3PS2T01 1207780

1.240 mm 1 x PNP SGS4-F124P3PS2T00 1048038

1.400 mm 1 x PNP SGS4-F140P3PS2T00 1208809
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SGS4-Sxxxxxxx1xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: –

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

760 mm 1 x PNP
SGS4-S076P3PS1W00 1046966

SGS4-S076P3PS1T00 1047092

920 mm 1 x PNP SGS4-S092P3PS1T00 1208201

1.080 mm
1 x PNP

SGS4-S108P3PS1W82 1045017

SGS4-S108P3PS1W02 1209567

SGS4-S108P3PS1W00 1045007

SGS4-S108P3PS1T00 1209472

1 x NPN SGS4-S108N3PS1T00 1208155

1.240 mm 1 x NPN SGS4-S124N3PS1T0D 1209172

1.400 mm 1 x PNP
SGS4-S140P3PS1T00 1047015

SGS4-S140P3PS1W00 1045011

7 m

600 mm 1 x PNP SGS4-S060P7PS1W00 1209722

760 mm 1 x PNP SGS4-S076P7PS1W00 1209288

920 mm 1 x PNP
SGS4-S092P7PS1T00 1208200

SGS4-S092P7PS1W00 1208596

1.080 mm 1 x PNP
SGS4-S108P7PS1T00 1209457

SGS4-S108P7PS1W00 1045009

1.400 mm
2 x PNP SGS4-S140F7PS1T00 1047077

1 x PNP SGS4-S140P7PS1W00 1045013

SGS4-Sxxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 40 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

920 mm 1 x PNP SGS4-S092P3PS2T00 1208108

1.080 mm 1 x PNP SGS4-S108P3PS2T07 1207519

1.240 mm 1 x PNP
SGS4-S124P3PS2W00 1047815

SGS4-S124P3PS2W04 1047903

1.400 mm 1 x PNP SGS4-S140P3PS2T00 1208109

7 m
1.080 mm 2 x PNP SGS4-S108F7TS2W17 1209503

1.400 mm 1 x PNP SGS4-S140P7PS2T00 1208241
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SGS8-Fxxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 80 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Flat
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

880 mm 1 x PNP SGS8-F088P3PS2W0E 1208797

1.040 mm 1 x PNP
SGS8-F104P3PS2W0C 1208451

SGS8-F104P3PS2W0E 1208610

1.200 mm 1 x PNP
SGS8-F120P3PS2W0C 1208517

SGS8-F120P3PS2W0E 1208611

1.360 mm 1 x PNP SGS8-F136P3PS2W0C 1208516

SGS8-Sxxxxxxx1xxx
•• Strahlabstand: 80 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: –

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

560 mm
2 x PNP SGS8-S056F3PS1T00 1209297

1 x PNP SGS8-S056P3PS1W00 1208141

720 mm 1 x PNP SGS8-S072P3PS1W00 1209568

880 mm 1 x PNP SGS8-S088P3PS1W00 1209597

1.200 mm 1 x PNP SGS8-S120P3PS1T00 1209294

7 m 1.040 mm 2 x PNP

SGS8-S104F7PC1WA4 1045016

SGS8-S104F7PS1T00 1047499

SGS8-S104F7PS1WA4 1045015

SGS8-Sxxxxxxx2xxx
•• Strahlabstand: 80 mm
•• Optischer Lichtaustritt: Slim
•• Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator

Betriebsreichweite Überwachungshöhe Schaltausgang Typ Artikelnr.

3 m

720 mm 1 x PNP SGS8-S072P3PS2W0C 1208519

880 mm 1 x PNP
SGS8-S088P3PS2T00 1207983

SGS8-S088P3PS2W00 1047998

1.200 mm 1 x PNP SGS8-S120P3PS2W0C 1208452

1.360 mm 1 x PNP
SGS8-S136P3PS2T00 1209554

SGS8-S136P3PS2W00 1047161
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Typenschlüssel

Strahlabstand

4 40 mm

8 80 mm

Optischer Lichtaustritt

S Slim

F Flat

Überwachungshöhe

060 ; 056 600 mm (bei 40 mm Strahlabstand) ; 560 mm (bei 80 mm Strahlabstand)

… (Inkrement = 160 mm)

140 ; 136 1.400 mm (bei 40 mm Strahlabstand) ; 1.360 mm (bei 80 mm Strahlabstand)

Schnittstellen

P 1 x PNP-Ausgang, Teach-Eingang

N 1 x NPN-Ausgang, Teach-Eingang

F 2 x PNP-Ausgänge

E 2 x NPN-Ausgänge

Betriebsreichweite

3 3 m

7 7 m

Anschlussart

P Kurze Leitung mit Stecker M8 

T Kurze Leitung mit Stecker M12 

C Leitung offenes Ende 1)

Strahlcodierung

S Standardversion (nicht codiert)

C Codierte Version

Gehäuse

1 Kunststoffgehäuse

2 Kunststoffgehäuse mit zusätzlichem Aluminiumstabilisator

Teach-in-Taste

T Mit Teach-in-Taste

W Ohne Teach-in-Taste

Softwarefunktion 1 2)

0 Keine Softwarefunktion 

1 /Q2 (nur bei 2 x Ausgang F, E)

8 Muting

9 Muting, /Q2 (nur bei 2 x Ausgang F, E) 

A Muting, Q2 = Muting-Zustand (nur bei 2 x Ausgang F, E)

SGS - Fortsetzung siehe nächste Seite

1) �Auf Anfrage.
2) �Ausrichthilfe = LEDs signalisieren die korrekte Ausrichtung

Automatischer Teach = Automatischer Teach beim Einschalten 
Q1 = Schaltzustand EIN, wenn Lichtstrahl unterbrochen 
/Q1; /Q2 = Schaltzustand AUS, wenn Lichtstrahl unterbrochen.
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Softwarefunktion 2 2)

0 Q1, Parallelstrahl

1 Q1, Kreuzstrahl

2 /Q1, Parallelstrahl

3 /Q1, Kreuzstrahl

4 Automatischer Teach, Q1, Parallelstrahl

5 Automatischer Teach, Q1, Kreuzstrahl

6 Automatischer Teach, /Q1, Parallelstrahl

7 Automatischer Teach, /Q1, Kreuzstrahl

8 Mit Ausrichthilfe, Q1, Parallelstrahl

9 Mit Ausrichthilfe, Q1, Kreuzstrahl

A Mit Ausrichthilfe, /Q1, Parallelstrahl

B Mit Ausrichthilfe, /Q1, Kreuzstrahl

C Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, Q1, Parallelstrahl

D Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, Q1, Kreuzstrahl

E Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, /Q1, Parallelstrahl

F Mit Ausrichthilfe, automatischer Teach, /Q1, Kreuzstrahl

SGS -

2) �Ausrichthilfe = LEDs signalisieren die korrekte Ausrichtung
Automatischer Teach = Automatischer Teach beim Einschalten 
Q1 = Schaltzustand EIN, wenn Lichtstrahl unterbrochen 
/Q1; /Q2 = Schaltzustand AUS, wenn Lichtstrahl unterbrochen.
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Maßzeichnungen
SGS4-Fxxxxxxx1xxx 
SGS8-Fxxxxxxx1xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

3

10
0

1,
2

1,
2

8,2

1

4

Alle Maße in mm

Flat, ohne Stabilisator

Empfänger Sender

8,
5

2

25

M8

Ø 9
5

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

3

7

RM

Empfänger

SGS4-Fxxxxxxx2xxx 
SGS8-Fxxxxxxx2xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

5,
5

99

1

4

Alle Maße in mm

Flat, mit Stabilisator

Empfänger Sender

10

2

36,5
6,4

M8

Ø 9
5

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

3

7

RM

6

6

8

m
 x

 3
20

 (1
60

 b
ei

 Ü
H

 =
 1

20
)

Ø 
3,

8

12,4

1,4 x 45°

Empfänger

1	Letzter Strahl
2	Strahlabstand RM
3	ÜH - Überwachungshöhe (n x RM) – RM
4	Erster Strahl
5	Anschluss
6	Abstand ist gleich
7	n = Strahl
8	m = Befestigungsloch
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SGS4-Sxxxxxxx1xxx 
SGS8-Sxxxxxxx1xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

3

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

RM
10

0

1,
2

1,
2

44
,5

8,
5

8,2

M8

Ø 9

25

8,6

1

2

3

7

4

5

Alle Maße in mm

Slim, ohne Stabilisator

Empfänger Sender Sender

SGS4-Sxxxxxxx2xxx 
SGS8-Sxxxxxxx2xxx

L 
= 

ÜH
 +

 R
M

 +
 3

5,
5

m
 x

 3
20

 (1
60

 b
ei

 Ü
H

 =
 1

20
)

ÜH
 =

 (n
 x

 R
M

) –
 R

M

99

45
,8

10

Ø 
3,

8

12,4

M8

Ø 9

6,4

1,4 x 45°

36,5

18,5

1

2

3

7

RM

6

6

4

8

5

Alle Maße in mm

Slim, mit Stabilisator

Empfänger Sender Sender

1	Letzter Strahl
2	Strahlabstand RM
3	ÜH - Überwachungshöhe (n x RM) – RM
4	Erster Strahl
5	Anschluss
6	Abstand ist gleich
7	n = Strahl
8	m = Befestigungsloch
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Einstellmöglichkeiten

Empfänger, LED-Anzeige

ON

Q/�

Func

�

�

�

constantly shining
out

TEACH

1	Versorgungsspannung
2	Aktiv, wenn Teach-in-Taste gedrückt ist
3	Lichtweg frei

Anschlussart und -schema
Sender 
Stecker 
M8, 4-polig

L+

Test

M

NC

1

2

3

4

Empfänger PNP/NPN 
Stecker 
M8, 4-polig

L+

Teach

M

Q1

1

2

3

4

Empfänger 2 x PNP/2 x NPN 
Stecker 
M8, 4-polig

L+

Q2

M

Q1

1

2

3

4
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Empfohlenes Zubehör
Für ein vollständiges Zubehör für SGS benötigen Sie 2 Anschlusskabel und 1 Befestigung.

Für geeignete Anschlussleitungen bitte die Anzahl der Pole des Steckers berücksichtigen.

Klemm- und Ausrichthalterungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Befestigungshalter zur Befestigung an den Stirnseiten. Das Befestigungsset besteht aus 
2 x BEF-SLG1 und 2 x BEF-SLG2. BEF-SLG-SET1 2055427

Halteklammer für SLG, Edelstahl, 4 Stück VZA-SLG 2048519

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-0804-G02M 6009870

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-0804-G05M 6009872

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-0804-G10M 6010754

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543

Weiteres Zubehör inklusive Maßzeichnungen finden Sie ab Seite E-14.

Besondere Funktionen

Optische Synchronisation

Die Lichtgitter kommunizieren 
über Lichtstrahlen miteinander. 
Für die optische Synchronisation 
ist keine Leitung notwendig. 
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Einstellung der Schaltschwelle im Teachverfahren

Teach-in-Taste 1 ... 5 Sekunden
drücken. Während des Teach-
Prozesses leuchten nach-
einander die gründen LEDs. 
Die rote LED „Func“ leuchtet.  

1.  Lichtgitter im RUN-Mode,
 grüne LED „ON“ leuchtet,
 gelbe LED „Q“ leuchtet.

3.  Lichtgitter im RUN-Mode,
 grüne LED „ON“ leuchtet,
 gelbe LED „Q“ leuchtet.

2. Automatische Ausricht-
 hilfe ist für 10 s aktiviert.
 

Die Schaltschwelle ist 
eingestellt.

Func

Q

ON

3

2

1

1 s ... 5 s

Q

ON

3

2

1

Q

Func

ON

3

2

1

1

Q

ON

3

2

1

2

Q

ON

3

2

1

3

1 =  Lichtempfang optimal.
2 =  Lichtempfang nicht optimal, 
 ➜ Sensoren ausrichten.
3 =  Kein Lichtempfang, 
 ➜ Lichtweg prüfen.

Nach 10 Sekunden wechselt 
das Lichtgitter automatisch 
zurück in den RUN-Mode.

Func Func
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Konfigurationsmodus am Beispiel „Kreuzstrahl/Parallelstrahl“

Muting 5)2. Schaltausgang
invertieren

Standardwerte 4)TastensperreAuto-Teach 3)Schaltausgang
invertieren

Ausrichthilfe 2) 
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Teach-in-Taste > 5 Sekunden
drücken. Das Lichtgitter befindet
sich im Menüpunkt „Kreuzstrahl/
Parallelstrahl“. 
Die grüne LED „1“ blinkt.  

1.  Lichtgitter im RUN-Mode,
 grüne LED „ON“ leuchtet,
 gelbe LED „Q“ leuchtet.

Falls Sie die Teach-in-Taste länger als 5 s drücken, kommen Sie in den Konfigurationsmodus. Im Konfigurationsmodus werden 
über die grünen LEDs die Menüpunkte angezeigt. Falls Sie die Teach-in-Taste im Anschluss < 1 s drücken, wird die Funktion 
aktiviert oder zurückgesetzt (gelbe LED an oder aus). Wenn Sie die Teach-in-Taste zwischen 1 s und 5 s drücken, kommen Sie 
zu dem nächsten Menüpunkt. Um aus dem Konfigurationsmodus herauszukommen, drücken Sie die Teach-in-Taste > 5 s, um die 
Parameter zu speichern oder warten Sie 30 s, um den Konfigurationsmodus ohne zu speichern zu verlassen.

Die weiteren Menüpunkte in der Reihenfolge der Menüführung am Lichtgitter 

4.  Zurück in den RUN-Mode
 wechseln.

2. Kreuzstrahl oder 
 Parallelstrahl einstellen. 1)

 

3. Zum nächsten Menü-
 punkt wechseln. 

Teach-in-Taste 1 ... 5 Sekunden
drücken. Das Lichtgitter wechselt
zum nächsten Menüpunkt 
(hier „Ausrichthilfe“).

oder

3 =  Teach-in-Taste > 5 s 
 drücken,
 ➜ Parameter gespeichert.
4 =  > 30 s warten,
 ➜ Parameter nicht
  gespeichert.

Func

Q
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3

2

1

> 5 s

< 1 s

1 =  Gelbe LED leuchtet,
 ➜ „Kreuzstrahl“ aktiv.
2 =  Gelbe LED leuchtet nicht,
 ➜ „Parallelstrahl“ aktiv.

Teach-in-Taste < 1 Sekunde
drücken, um zwischen den
Einstellungen hin und her zu
schalten.
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1) Parametrierung des Lichtgitters auf 3-fach-Kreuzstrahl oder Parallelstrahl. Über die Kreuzstrahlfunktion lässt sich die Auflösung im mittleren Überwachungsbereich verbessern. Dadurch können 
 Objekte bis zu einer Größe von 25 mm erkannt werden. Dabei erhöht sich die Ansprechzeit.

2) Wird empfohlen bei Anwendungen mit hohen Reichweiten. Die Signalstärke des Empfängers wird über vier grüne Ausricht-LEDs permanent angezeigt. Je nach Stärke leuchten unterschiedlich 
 viele LEDs. Bei starkem Empfang leuchten alle vier LEDs. Nach dem Ausrichten sollte die Ausrichthilfe wieder inaktiv gesetzt werden.
3) Nach der Inbetriebnahme (Power-on) wird automatisch die Schaltschwelle eingelernt. Hierbei darf sich kein Objekt zwischen Sender und Empfänger befinden.
4) Mit Standardwerte „aktiv“ werden alle Parameter auf den Auslieferungsstand zurückgesetzt.
5) Ist ein Strahl dauerhaft unterbrochen, wird dieser nach > 60 s ausgeblendet und der Schaltausgang Q1 wird wieder freigegeben. Falls ein zweiter Schaltausgang vorhanden ist, bleibt dieser 
 inaktiv.
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Ein eingespieltes Team: Sensoren und Zubehörtechnik von SICK

Für eine optimale Integration von 
Sensoren in Ihre Anlage ist der Einsatz 
von perfekt abgestimmtem Zubehör 
unverzichtbar. Dies umfasst nicht nur 
die Anschluss- und Befestigungstechnik, 
sondern auch Reflektoren, Ausrichthilfen 
und weiteres spezielles Zubehör.

Eine zuverlässige Signalübertragung 
garantiert Produktivität – hochwertige 
Anschlusstechnikkomponenten mit 
langer Lebensdauer senken die Kos-
ten. Deshalb bietet SICK die passende 
Anschlusstechnik für jede Applikation 
und Branche an, egal ob Fördertechnik, 
Verpackungs-, Automobil- oder Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie. Das umfang-
reiche Programm an Steckverbindern 
und Verteilern macht für jede Anwen-
dung die passende Verkabelung möglich 
– auch unter rauesten und schwierigsten 
Bedingungen.

Die Anforderungen an Befestigungstech-
nik für Sensoren sind genauso verschie-
den wie ihre Einsatzgebiete. SICK bietet 
mit cleveren Befestigungskonzepten 
die passenden Lösungen für Montage, 
Ausrichtung und Schutz industrieller 
SICK-Sensorik. Effizient und funktional.

www.mysick.com/Produkte
Hier finden Sie weiteres Zubehör auch online, Artikelnummer des Produkttyps einge-
ben und unter „Weitere Informationen: Zubehör“ auswählen.
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Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)
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PROFIBUS-Adapter, gerade ADAPT-PB-GE-MLG 1027921 – – – O – – –

PROFIBUS-Adapter, gewinkelt ADAPT-PB-WI-MLG 1027901 – – – O – – –

CAN-Adapter, gerade ADPT-CAN-GE-MLG 1052957 – – – – O – –

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 8-pol. und 2x Dose M12, 8-pol. SBO-02F12-SM 6029306 – O – – – O O

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 5-pol. und 2x Dose M12, 5-pol. SBO-02G12-SM 6029305 O – – O O – –

Verbindungsleitung, Stecker RS-232, USB, 0,35 m
Wandler RS-232 

auf USB
6035396 – O O – – O O

Befestigungswinkel/-platten
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Befestigungssatz, Haltewinkel, schwenkbar, 
1 Set = 4 Stück

BEF-1SHABAAL4 2017751 O O O O O O O

Omega-Halter (24 mm), Befestigungsposition: stirnseitig, 
Aluminium, 2 Stück BEF-2SMKEAAL2 2045884 O O O O O O O

Omega-Halter (24 mm), Befestigungsposition: stirnseitig, 
Aluminium, 4 Stück BEF-2SMKEAAL4 2044848 O O O O O O O

Befestigungshalter, schwenkbar, Edelstahl, für alle Über-
wachungshöhen, 4 Stück BEF-2SMKEAES4 2030288 O O O O O O O

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Über-
wachungshöhen im kleinen Gehäuse, Kunststoff, ohne 
Befestigungsmaterial, 4 Stück

BEF-2SMKEAKU4 2019649 O O O O O O O

Befestigungssatz, Haltewinkel, starr, L-förmig, für alle Über-
wachungshöhen, 4 Stück BEF-3WNGBAST4 7021352 O O O O O O O

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für 
MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696 O O O O O O O

Nutenstein-Set, M5, 4 Stück Nutensteine 2017550 O O O O O O O

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial,
4 Stück

BEF-WK-XLG 2029100 O O O O O O O
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Klemm- und Ausrichthalterungen
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Platte G für Universalklemmhalter, Stahl, verzinkt, inkl.
Universalklemmhalter und Befestigungsmaterial BEF-KHS-G01 2022464 O O O O O O O

Universalklemmhalter, Zink-Druckguss BEF-KHS-KH1 2022726 O O O O O O O

Montagestange, gerade, 300 mm, Stahl, verzinkt, ohne 
Befestigungsmaterial BEF-MS12G-B 4056055 O O O O O O O

Montagestange, gerade, 200 mm, Edelstahl, ohne Befesti-
gungsmaterial BEF-MS12G-NA 4058914 O O O O O O O

Montagestange, gerade, 300 mm, Edelstahl, ohne Befesti-
gungsmaterial BEF-MS12G-NB 4058915 O O O O O O O

Montagestange, L-förmig, 150 mm x 150 mm, Stahl ver-
zinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-A 4056052 O O O O O O O

Montagestange, L-förmig, 250 mm x 250 mm, Stahl ver-
zinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-B 4056053 O O O O O O O

Montagestange, L-förmig, 150 mm x 150 mm, Edelstahl, 
ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-NA 4058912 O O O O O O O

Montagestange, L-förmig, 250 mm x 250 mm, Edelstahl, 
ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-NB 4058913 O O O O O O O

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 150 mm, 
Stahl verzinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-A 4056056 O O O O O O O

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 250 mm, 
Stahl verzinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-B 4056057 O O O O O O O

Montagestange, Z-förmig, 100 mm x 150 mm x 200 mm, 
Stahl verzinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-C 4064563 O O O O O O O

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 150 mm, 
Edelstahl, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-NA 4058916 O O O O O O O

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 250 mm, 
Edelstahl, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-NB 4058917 O O O O O O O

Stangenklemmhalter für Stangendurchmesser 12 mm, 
Aluminium, 2 Schrauben M6 x 30, 2 Federscheiben BEF-RMC-D12 5321878 O O O O O O O

Optiktücher
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– Optiktuch 4003353 O O O O O O O
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Reiniger
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Kunststoffreiniger und -pflege, antistatisch Kunststoffreiniger 5600006 O O O O O O O

Steckverbinder und Leitungen
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Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, CAN 5 m CAN-Leitung 
(Dose-offen) 6021166 – – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1 m, CAN

CAN-Leitung 
(Stecker-Dose)

6021164 – – – – O – –

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1205-G05M 6009868 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1205-G10M 6010544 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1205-G15M 6029215 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PUR halogenfrei DOL-1205-G02MC 6025906 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PUR halogenfrei DOL-1205-G05MC 6025907 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PUR halogenfrei DOL-1205-G10MC 6025908 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DOL-1205-G10MAC 6036385 – – – – O – –

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC, geeignet für 
Hygieneanwendungen DOL-1205-G02MN 6028140 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC, geeignet für 
Hygieneanwendungen DOL-1205-G05MN 6028141 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC, geeignet für 
Hygieneanwendungen DOL-1205-G10MN 6028142 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PROFIBUS DOL-1205-G05MQ 6026006 – – – O – – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PROFIBUS DOL-1205-G10MQ 6026008 – – – O – – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 12 m, PROFIBUS DOL-1205-G12MQ 6032636 – – – O – – –

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 6 m, CANopen DOL-1205-GO6MK 6028326 – – – – O – –

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1205-W02M 6008900 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1205-W05M 6009869 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1205-W10M 6010542 O – O O O – –
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Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G02MA 6020633 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G05MA 6020993 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G10MA 6022152 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 15 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G15MA 6022153 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DOL-1208-G05MACR 6037517 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade 10 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DOL-1208-G10MAC 6038832 – O – – – O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W02MA 6020992 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W05MA 6021033 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 10 m, PUR halogen-
frei, geschirmt DOL-1208-W10MAC 6037726 – O – – – O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 12-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1212-G02MA 6034604 – – O – – O –

Leitungsdose, M12, 12-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1212-G05MA 6034605 – – O – – O –

Leitungsdose, M12, 12-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1212-
G10MAS01 6037356 – – O – – O –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade DOS-1205-G 6009719 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt DOS-1205-W 6009720 O – O O O – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, geschirmt DOS-1208-GA 6028369 – O – – – O O

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, geschirmt DOS-1208-WA 6043358 – O – – – O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., 5 m, PVC DeviceNet-Leitung 6030741 – – – – O – –

Abbildung kann 
abweichen

Parametrierleitung, 2 m, PVC DSL-8D04-G02M 2023695 – O – – – O O

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G01MC 6029280 O – O O O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1,5 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G1M5C 6029281 O – O O O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 2 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G02MC 6025931 O – O O O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 5 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G05MC 6029282 O – O O O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 10 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G10MC 6038954 O – O O O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 10 m, PROFIBUS DSL-1205-G10MQ 6032640 – – – O – – –
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Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1 m, CAN DSL-1205-G01MK 6021164 – – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 6 m, CAN DSL-1205-G06MK 6028327 – – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G01MAC 6026625 – O – – – O O

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 2 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G02MAC 6030121 – O – – – O O

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 5 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G05MAC 6032325 – O – – – O O

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 10 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G10MAC 6034901 – O – – – O O

Leitung, Meterware, PROFIBUS LTG-2102-MW 6021355 – – – O – – –

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PROFIBUS STL-1205-G05MQ 6026005 – – – O – – –

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PROFIBUS STL-1205-G10MQ 6026007 – – – O – – –

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, 12 m, PROFIBUS STL-1205-G12MQ 6032635 – – – O – – –

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, 15 m, PROFIBUS STL-1205-G15MQ 6036898 – – – O – – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, geschirmt, PROFIBUS PR-DOS-1205-G 6021353 – – – O – – –

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, geschirmt, PROFIBUS PR-STE-1205-G 6021354 – – – O – – –

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade STE-1205-G 6022083 O – O O O – –

Leitungsstecker, M12, 5-pol., gerade, Abschlusswiderstand STE-1205-GKEND 6037193 – – – – O – –

Sonstiges
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Adapter für Ausrichthilfe AR60 Adapter für AR60, für 
kleines Gehäuseprofil 4032462 O O O O O O O

Ausrichthilfe für verschiedene Sensoren, 60 m Reichweite, 
Laserklasse 2

Laser-Ausrichthilfe 
AR60 1015741 O O O O O O O

Plexiglasrohr als Schutzgehäuse mit verschraubbaren 
Aluminium-Endstücken ALG-IP-Gehäuse Auf Anfrage O O O O O O O

Gerätesäule für Automatisierungs-Lichtgitter, Schutz beim 
Einsatz im Außenbereich ALG-Gerätesäule Auf Anfrage O O O O O O O
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Standard-Automatisierungs-Lichtgitter

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)
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Anschlussbox, 4x M12, 5-pol., Leitung, 5 m, PUR halogen-
frei SBL-04D12-KC05 6028394 – – – – – O O

Anschlussbox, 8x M12, 5-pol., Leitung, 5 m, PUR halogen-
frei SBL-08D12-KC05 6028396 – – – – – O O

T-Verteiler, 1x Stecker M12, 8-pol. und 2x Dose M12, 8-pol. SBO-02F12-SM 6029306 – O – – – – –

Y-Verteiler, Kupplung M12 x 1 - 2x Stecker M12 x 1 SYL-1205-G0M3 6043534 – – – – – O O

Befestigungswinkel/-platten

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. W
LG

 

HL
G 

EL
G 

Sh
or

t R
an

ge

EL
G 

Lo
ng

 R
an

ge

EL
G 

Lo
ng

 R
an

ge
 R

el
ai

s

PL
G3

PL
G6

Befestigungssatz, Haltewinkel, schwenkbar, 
1 Set = 4 Stück

BEF-1SHABAAL4 2017751 – – O O O – –

Omega-Halter (24 mm), Befestigungsposition: stirnseitig, 
Aluminium, 2 Stück BEF-2SMKEAAL2 2045884 – – O O O – –

Omega-Halter (24 mm), Befestigungsposition: stirnseitig, 
Aluminium, 4 Stück BEF-2SMKEAAL4 2044848 – – O O O – –

Befestigungshalter, schwenkbar, Edelstahl, für alle Über-
wachungshöhen, 4 Stück BEF-2SMKEAES4 2030288 – – O O O – –

Befestigungssatz, schwenkbar, Swivel Mount, für alle Über-
wachungshöhen im kleinen Gehäuse, Kunststoff, ohne 
Befestigungsmaterial, 4 Stück

BEF-2SMKEAKU4 2019649 – O O O O – –

Befestigungssatz, Haltewinkel, starr, L-förmig, für alle Über-
wachungshöhen, 4 Stück BEF-3WNGBAST4 7021352 – – O O O – –

Befestigungssatz, Seithalterung mit vier Nutensteinen für 
MLG/ELG/HLG, 4 Stück BEF-NUT-MLG 2023696 – – O O O – –

Nutensteine mit Federblech für Bosch-Profil, je 2x Nut 8 
und Nut 10, inklusive Befestigungsmaterial BEF-NSBO-PLG 2041049 – – – – – O O

Nutensteine mit Federkugel für ITEM-Profil, je 2x Nut 6 und 
Nut 8, inklusive Befestigungsmaterial BEF-NSIT-PLG 2041045 – – – – – O O

Nutenstein-Set, M5, 4 Stück Nutensteine 2017550 – – O O O – –
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Stangenbefestigungsklemme für Rundprofile, inklusive 
Befestigungsmaterial, 2 Stück BEF-RD30-PLG 2040541 – – – – – O O

Haltewinkel, Stahl, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, 
4 Stück

BEF-WK-XLG 2029100 – O O O O – –

Befestigungswinkel für WLG12, Stahl, verzinkt, inklusive 
Befestigungsmaterial BEF-WN-WLG12 2017567 O – – – – – –

Klemm- und Ausrichthalterungen
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Platte G für Universalklemmhalter, Stahl, verzinkt, inkl. 
Universalklemmhalter und Befestigungsmaterial BEF-KHS-G01 2022464 – – O O O – –

Universalklemmhalter, Zink-Druckguss BEF-KHS-KH1 2022726 – – O O O – –

Montagestange, gerade, 300 mm, Stahl, verzinkt, ohne 
Befestigungsmaterial BEF-MS12G-B 4056055 – – O O O – –

Montagestange, gerade, 200 mm, Edelstahl, ohne Befesti-
gungsmaterial BEF-MS12G-NA 4058914 – – O O O – –

Montagestange, gerade, 300 mm, Edelstahl, ohne Befesti-
gungsmaterial BEF-MS12G-NB 4058915 – – O O O – –

Montagestange, L-förmig, 150 mm x 150 mm, Stahl ver-
zinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-A 4056052 – – O O O – –

Montagestange, L-förmig, 250 mm x 250 mm, Stahl ver-
zinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-B 4056053 – – O O O – –

Montagestange, L-förmig, 150 mm x 150 mm, Edelstahl, 
ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-NA 4058912 – – O O O – –

Montagestange, L-förmig, 250 mm x 250 mm, Edelstahl, 
ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12L-NB 4058913 – – O O O – –

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 150 mm, 
Stahl verzinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-A 4056056 – – O O O – –

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 250 mm, 
Stahl verzinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-B 4056057 – – O O O – –

Montagestange, Z-förmig, 100 mm x 150 mm x 200 mm, 
Stahl verzinkt, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-C 4064563 – – O O O – –

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 150 mm, 
Edelstahl, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-NA 4058916 – – O O O – –

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 70 mm x 250 mm, 
Edelstahl, ohne Befestigungsmaterial BEF-MS12Z-NB 4058917 – – O O O – –

Stangenklemmhalter für Stangendurchmesser 12 mm, 
Aluminium, 2 Schrauben M6 x 30, 2 Federscheiben BEF-RMC-D12 5321878 – – O O O – –
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– Optiktuch 4003353 O O O O O O O

Reflektoren
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Reflektor, 18 mm x 150 mm, Kunststoff, selbstklebend PL150 5315548 O – – – – O O

Reflektor, 40 mm x 180 mm, Kunststoff, 2-Loch-Befesti-
gung PL180E01 1013289 O – – – – O O

Reflektor, 40 mm x 60 mm, Kunststoff, 2-Loch-Befestigung PL40A 1012720 O – – – – – –

Reflektor, 80 mm x 80 mm, Kunststoff, 2-Loch-Befestigung PL80A 1003865 O – – – – – –

Reflexionsfolie, Bogen 749 mm x 914 mm, selbstklebend REF-DG 5320565 – – – – – O O

Reflexionsfolie, konfektioniert, selbstklebend REF-DG-K 4019634 – – – – – O O

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG,  
16,5 mm x 124,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG060 1048996 – – – – – – O

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG,  
16,5 mm x 194,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG120 1029196 – – – – – O –

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG,  
16,5 mm x 274,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG210 1029197 – – – – – O –

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG,  
16,5 mm x 344,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG270 1029198 – – – – – O –

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG,  
16,5 mm x 424,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG360 1029199 – – – – – O –

Reflexionsfolie auf Aluminiumprofil für PLG,  
16,5 mm x 494,3 mm, 2-Loch-Befestigung REF-PLG420 1029200 – – – – – O –

Reflexionsfolie, konfektioniert, Breite 25 mm, Rollenlänge 
max. 22,8 m, selbstklebend REF-PLUS-25-K 4051184 – – – – – O O
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Reiniger
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Kunststoffreiniger und -pflege, antistatisch Kunststoffreiniger 5600006 O O O O O O O

Steckverbinder und Leitungen
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Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1204-G15M 6010753 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G02MC 6025900 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G05MC 6025901 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G10MC 6025902 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 15 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G15MC 6034749 – – O O O O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1204-W02M 6009383 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1204-W05M 6009867 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1204-W10M 6010541 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PUR halogenfrei DOL-1204-W02MC 6025903 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PUR halogenfrei DOL-1204-W05MC 6025904 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PUR halogen-
frei DOL-1204-W10MC 6025905 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 15 m, PUR halogen-
frei DOL-1204-W15MC 6034752 – – O O O O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1205-G02M 6008899 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1205-G05M 6009868 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1205-G10M 6010544 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1205-G15M 6029215 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PUR halogenfrei DOL-1205-G02MC 6025906 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PUR halogenfrei DOL-1205-G05MC 6025907 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PUR halogenfrei DOL-1205-G10MC 6025908 O – – – O – –

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 2 m, PVC, geeignet für 
Hygieneanwendungen DOL-1205-G02MN 6028140 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 5 m, PVC, geeignet für 
Hygieneanwendungen DOL-1205-G05MN 6028141 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade, 10 m, PVC, geeignet für 
Hygieneanwendungen DOL-1205-G10MN 6028142 O – – – O – –
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Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1205-W02M 6008900 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1205-W05M 6009869 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1205-W10M 6010542 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 2 m, PUR halogenfrei DOL-1205-W02MC 6025909 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 5 m, PUR halogenfrei DOL-1205-W05MC 6025910 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt, 10 m, PUR halogen-
frei DOL-1205-W10MC 6025911 O – – – O – –

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G02MA 6020633 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G05MA 6020993 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 10 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G10MA 6022152 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 15 m, PVC, geschirmt DOL-1208-G15MA 6022153 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, 5 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DOL-1208-G05MACR 6037517 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade 10 m, PUR halogenfrei, 
geschirmt DOL-1208-G10MAC 6038832 – O – – – – –

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 2 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W02MA 6020992 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, 5 m, PVC, geschirmt DOL-1208-W05MA 6021033 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade DOS-1204-G 6007302 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt DOS-1204-W 6007303 – – O O O O O

Leitungsdose, M12, 5-pol., gerade DOS-1205-G 6009719 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 5-pol., gewinkelt DOS-1205-W 6009720 O – – – O – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gerade, geschirmt DOS-1208-GA 6028369 – O – – – – –

Leitungsdose, M12, 8-pol., gewinkelt, geschirmt DOS-1208-WA 6043358 – O – – – – –

Abbildung kann 
abweichen

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 0,6 m, PVC DSL-1204-G0M6 6022565 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 2 m, PVC DSL-1204-G02M 6022567 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 5 m, PVC DSL-1204-G05M 6022569 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 10 m, PVC DSL-1204-G10M 6034406 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 15 m, PVC DSL-1204-G1M5 6034822 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 20 m, PVC DSL-1204-G20M 6034407 – – O O O O O
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Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1 m, PUR halogenfrei DSL-1204-G01MC 6033244 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 2 m, PUR halogenfrei DSL-1204-G02MC 6025927 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 5 m, PUR halogenfrei DSL-1204-G05MC 6033245 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 10 m, PUR halogenfrei DSL-1204-G10MC 6033698 – – O O O O O

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G01MC 6029280 O – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1,5 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G1M5C 6029281 O – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 2 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G02MC 6025931 O – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 5 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G05MC 6029282 O – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 10 m, PUR halogenfrei DSL-1205-G10MC 6038954 O – – – O – –

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 1 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G01MAC 6026625 – O – – – – –

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 2 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G02MAC 6030121 – O – – – – –

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 5 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G05MAC 6032325 – O – – – – –

Verbindungsleitung, M12, 8-pol., Stecker gerade/Dose 
gerade, 10 m, PUR halogenfrei, geschirmt DSL-1208-G10MAC 6034901 – O – – – – –

Leitungsstecker, M12, 4-pol., gerade STE-1204-G 6009932 – – O O O O O

Sonstiges

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. W
LG

 

HL
G 

EL
G 

Sh
or

t R
an

ge

EL
G 

Lo
ng

 R
an

ge

EL
G 

Lo
ng

 R
an

ge
 R

el
ai

s

PL
G3

PL
G6

Ausrichthilfe für verschiedene Sensoren, 60 m Reichweite, 
Laserklasse 2

Laser-Ausrichthilfe 
AR60 1015741 – O O O O – –

Plexiglasrohr als Schutzgehäuse mit verschraubbaren 
Aluminium-Endstücken ALG-IP-Gehäuse Auf Anfrage – – O O O – –

Gerätesäule für Automatisierungs-Lichtgitter, Schutz beim 
Einsatz im Außenbereich ALG-Gerätesäule Auf Anfrage – – O O O – –
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Smart Light Grids

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. SA
S

SP
L

SG
S

Anschlussbox, 4x M12, 5-pol., Leitung, 5 m, PUR halogenfrei SBL-04D12-KC05 6028394 – O –

Anschlussbox, 8x M12, 5-pol., Leitung, 5 m, PUR halogenfrei SBL-08D12-KC05 6028396 – O –

Klemm- und Ausrichthalterungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. SA
S

SP
L

SG
S

Befestigungshalter zur Befestigung an den Stirnseiten. Das Befestigungsset 
besteht aus 2x BEF-SLG1 und 2x BEF-SLG2. BEF-SLG-SET1 2055427 O O O

Befestigungshalter zur Befestigung an den Stirnseiten. Das Befestigungsset 
besteht aus 4x BEF-SLG1. BEF-SLG-SET2 2056518 O O O

Halteklammer für SLG, Edelstahl, 4 Stück VZA-SLG 2048519 O O O

Optiktücher

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. SA
S

SP
L

SG
S

– Optiktuch 4003353 O O O

Reiniger

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. SA
S

SP
L

SG
S

Kunststoffreiniger und -pflege, antistatisch Kunststoffreiniger 5600006 O O O

Steckverbinder und Leitungen

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. SA
S

SP
L

SG
S

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-0804-G02M 6009870 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-0804-G05M 6009872 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-0804-G10M 6010754 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 2 m, PUR halogenfrei DOL-0804-G02MC 6025894 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 5 m, PUR halogenfrei DOL-0804-G05MC 6025895 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 10 m, PUR halogenfrei DOL-0804-G10MC 6025896 O O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M8, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-0804-W02M 6009871 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-0804-W05M 6009873 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-0804-W10M 6010755 O O O
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Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. SA
S

SP
L

SG
S

Leitungsdose, M8, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PUR halogenfrei DOL-0804-W02MC 6025897 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PUR halogenfrei DOL-0804-W05MC 6025898 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PUR halogenfrei DOL-0804-W10MC 6025899 O O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PVC DOL-1204-G02M 6009382 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PVC DOL-1204-G05M 6009866 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PVC DOL-1204-G10M 6010543 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 15 m, PVC DOL-1204-G15M 6010753 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 2 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G02MC 6025900 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 5 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G05MC 6025901 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 10 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G10MC 6025902 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade, 15 m, PUR halogenfrei DOL-1204-G15MC 6034749 O O O

Abbildung kann 
abweichen

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PVC DOL-1204-W02M 6009383 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PVC DOL-1204-W05M 6009867 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PVC DOL-1204-W10M 6010541 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 2 m, PUR halogenfrei DOL-1204-W02MC 6025903 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 5 m, PUR halogenfrei DOL-1204-W05MC 6025904 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 10 m, PUR halogenfrei DOL-1204-W10MC 6025905 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt, 15 m, PUR halogenfrei DOL-1204-W15MC 6034752 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade DOS-0804-G 6009974 O O O

Leitungsdose, M8, 4-pol., gewinkelt DOS-0804-W 6009975 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gerade DOS-1204-G 6007302 O O O

Leitungsdose, M12, 4-pol., gewinkelt DOS-1204-W 6007303 O O O

Abbildung kann 
abweichen

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 1,5 m, PVC DSL-1204-G1M5 6034822 O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 2 m, PVC DSL-1204-G02M 6022567 O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, PVC DSL-1204-G05M 6022569 O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, PVC DSL-1204-G10M 6034406 O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 20 m, PVC DSL-1204-G20M 6034407 – – O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 1 m, 
PUR halogenfrei

DSL-1204-G01MC 6033244 O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 2 m, 
PUR halogenfrei

DSL-1204-G02MC 6025927 O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, 
PUR halogenfrei

DSL-1204-G05MC 6033245 O O O

Verbindungsleitung, M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, 
PUR halogenfrei

DSL-1204-G10MC 6033698 O O O

Abbildung kann 
abweichen

Verbindungsleitung, M8/M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 2 m, 
PVC DSL-8204-G02M 6022573 O O O

Verbindungsleitung, M8/M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 5 m, 
PVC DSL-8204-G05M 6034403 O O O

Verbindungsleitung, M8/M12, 4-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 10 m, 
PVC DSL-8204-G10M 6034404 O O O
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Maßzeichnungen

Adapter/Verteiler (ohne Leitung)
ADAPT-PB-GE-MLG

Maßzeichnung

369
269

175
62

Ø 
26

,4

Alle Maße in mm

43
2

1

1	MLG Anschluss
2	PROFIBUS OUT M12, 5-polig
3	PROFIBUS IN M12, 5-polig
4	MLG Empfänger

Anschlussart

1 2

3

4

5

6

7

8

9

1	MLG Sender
2	MLG Empfänger
3	Verbindungsleitung
4	PROFIBUS-Adapter gerade
5	PROFIBUS IN M12, 5-polig
6	PROFIBUS OUT M12, 5-polig
7	MLG Anschluss
8	Versorgung Q1
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Anschluss-Schema

PROFIBUS IN

L+

Test

M

nc

Q1

1

2

4

3

5

L+

Sync A

M

Sync B

Q1

1

2

4

3

5

PB A

PB B

2

4

1 2 43 5

L+ Sy
nc

 A

M Sy
nc

 B

Te
st

T-Junction, 5-pin

PROFIBUS adapter

Receiver

Se
nd

erwht

brn

yel

grn

grn

red

PROFIBUS OUT

Connection Supply, Q1

PB A

PB B

2

4

grn

red

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

4

3

5

brn

wht

blu

blk

gra

brn

wht

blu

blk

gra

gra

pnk

red

blu

Sync B

L+

Sync A

Q1

1

2

3

5

Teach-in 4

PB A 6

M 7

PB B 8

br
n

w
ht bl
u

bl
k

gr
a

ADAPT-PB-WI-MLG

Maßzeichnung

2

1

3 4

76

60
30

345
218

19

33
,5

Alle Maße in mm

1	PROFIBUS OUT M12, 5-polig
2	MLG Empfänger
3	MLG Anschluss
4	PROFIBUS IN M12, 5-polig
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Zubehör

Anschlussart

1 2

3

4 5 6

7

8 9

1	MLG Sender
2	MLG Empfänger
3	Verbindungsleitung
4	Versorgung Q1
5	T-Verteiler
6	MLG Anschluss
7	PROFIBUS IN
8	PROFIBUS OUT
9	PROFIBUS-Adapter gewinkelt

Anschluss-Schema

PROFIBUS IN

L+

Test

M

nc

Q1

1

2

4

3

5

L+

Sync A

M

Sync B

Q1

1

2

4

3

5

PB A

PB B

2

4

1 2 43 5

L+ Sy
nc

 A

M Sy
nc

 B

Te
st

T-Junction, 5-pin

PROFIBUS adapter

Receiver

Se
nd

erwht

brn

yel

grn

grn

red

PROFIBUS OUT

Connection Supply, Q1

PB A

PB B

2

4

grn

red

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

4

3

5

brn

wht

blu

blk

gra

brn

wht

blu

blk

gra

gra

pnk

red

blu

Sync B

L+

Sync A

Q1

1

2

3

5

Teach-in 4

PB A 6

M 7

PB B 8

br
n

w
ht bl
u

bl
k

gr
a
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ADPT-CAN-GE-MLG

Maßzeichnung

62

Ø 
26

,4

Alle Maße in mm

43
2

1

364
264

174

1	MLG Anschluss M12, 8-polig
2	CANopen IN M12, 5-polig
3	CANopen OUT M12, 5-polig
4	MLG Empfänger

Anschlussart

1 2

3

4

5

6

7

8

9

CA
N

op
en

1	MLG Sender
2	MLG Empfänger
3	Verbindungsleitung
4	CANopen-Adapter gerade
5	CANopen OUT M12, 5-polig
6	CANopen IN M12, 5-polig
7	MLG Anschluss
8	T-Verteiler
9	Versorgung Q1
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Anschluss-Schema

CANopen IN

L+

Test

M

nc

Q1

1

2

4

3

5

L+

Sync A

M

Sync B

Q1

1

2

4

3

5

CANL

CANH

5

4

1 2 43 5

L+ Sy
nc

 A

M Sy
nc

 B

Te
st

T-Verteiler, 5-pol.

CANopen-Adapter

Empfänger

Se
nd

erwht

brn

yel

grn

blu

wht

CANGND3blk

CANopen OUT

Anschluss Versorgung, Q1

CANL

CANH

5

4

blu

wht

brn

wht

blu

blk

gra

1

2

4

3

5

brn

wht

blu

blk

gra

brn

wht

blu

blk

gra

gra

pnk

red

blu

Sync B

L+

Sync A

Q1

1

2

3

5

Teach-in 4

CANL 6

M 7

CANH 8

CANGND3blk

br
n

w
ht bl
u

bl
k

gr
a

SBL-04D12-KC05

   11
8

10
7 

39

4

60

36

A A

B B

A A

B B

18
25

M
12

x1

3

1

4

2

453

2 1

Alle Maße in mm

SBL-08D12-KC05

15
2

10
7

27

60

36

A A

B B7 8

A A

B B5 6

A A

B B3 4

A A

B B1 2

M
12

x1

18
30,3

453

2 1

39

4,
5

Alle Maße in mm
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SBO-02F12-SM

Maßzeichnung

Empfänger

Sender

SPS

M
12

x1

M12x1

M
12

x1 31

56

Alle Maße in mm

Anschlussart

1 2

3
4

5

6

1	MLG Sender
2	MLG Empfänger
3	Verbindungsleitung
4	MLG Anschluss
5	T-Verteiler
6	Versorgung Q1

Anschluss-Schema

Empfänger

Sender

T-Verteiler, 8-pol.
Test

L+

nc

Q1

IN1

wht

brn

yel

grn

gra

pnk

blu

red

SPS

Sync B

L+

Sync A

Q1

1

2

3

5

1

2

4

3

5

IN1 4

Q2/RS485A 6

M 7

Q3/RS485B 8

Q2/RS485A6

M7

Q3/RS485B8

1 2 3 5

Test

4

nc

6

nc

7

M

8

ncSync A

Sync B

L+



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K 8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Maßzeichnungen
﻿

E - 2 2

Zubehör

SBO-02G12-SM

Maßzeichnung

Empfänger

Sender

SPS

M
12

x1

M12x1

M
12

x1 31

56

Alle Maße in mm

Anschluss-Schema

1 2

3

4 5 6

1	MLG Sender
2	MLG Empfänger
3	Verbindungsleitung
4	Versorgung Q1
5	T-Verteiler
6	MLG Anschluss

SYL-1205-G0M3

45,5
12,5

Ø 15 Ø 19,2
M12 x 1

12

43

Alle Maße in mm

48,5

21

34

Ø 15
M12 x 1
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Befestigungswinkel/-platten
BEF-1SHABAAL4

2 

80
65

23

5130

40

11

M5 x 18

Alle Maße in mm

BEF-2SMKEAAL2 
BEF-2SMKEAAL4

Ø 24 

Alle Maße in mm

BEF-2SMKEAES4

35

14,5

41,5

3,6

48,543,7

8,5

Ø 23,8

Alle Maße in mm

BEF-2SMKEAKU4

36

62

8

3,8 34,3

Ø 24

44
13

Alle Maße in mm
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BEF-3WNGBAST4

5,3

12

2410

22
44

1425

4,
8

50

ø 8,3

5M5

M5 x 10

Alle Maße in mm

BEF-RD30-PLG

18

Ø 28

26
,5

20

1,4

24

Ø 30

38

42

44

12,2

Alle Maße in mm

BEF-WN-WLG12

40

86
,5

55

20

30

42
5,

5

5,
5

5,5

36
10

25
60

14 13

30

12
5,5

25

3

16

Alle Maße in mm



A

B

C

D

E

F
A u t o ma t isie    r u n g s - L ich   t g i t t e r  |  S I C K8014229/2011-09-01

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Maßzeichnungen 
﻿

E - 2 5

Zubehör

BEF-NUT-MLG

Alle Maße in mm

69

50
19

23

18
8,5

634,5

14

BEF-WK-XLG

Alle Maße in mm

20

17

17

34

34

20,4

19

15
57,5

25
,5

2

17

15

7,
5

19

4,2

Klemm- und Ausrichthalterungen
BEF-SLG-SET1

Alle Maße in mm

19

5
9

8

16

Ø 4
,5

Ø 7,5

2,5

BEF-SLG-SET2

Alle Maße in mm

19

Ø 4

26

2,
5

7,
5

9
5 10

13

VZA-SLG

10

7,
5

15,2

25,2

9,
2

4,
2

6,2

Alle Maße in mm
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BEF-KHS-G01
47

50,5

Alle Maße in mm

BEF-KHS-KH1

Ø 12–20

Ø 28

Klemm-
schraube

Alle Maße in mm

BEF-MS12G-B (Maß A = 300 mm) 
BEF-MS12G-NA (Maß A = 200 mm) 
BEF-MS12G-NB (Maß A = 300 mm) 

A

1,5 x 45° 1,5 x 45°

Ø 
12

Alle Maße in mm

BEF-MS12L-A (Maß A/B = 150 mm) 
BEF-MS12L-B (Maß A/B = 250 mm) 
BEF-MS12L-NA (Maß A/B = 150 mm) 
BEF-MS12L-NB (Maß A/B = 250 mm)

A

B

R12

1,5 x 45°

1,
5 

x 
45

°

90°

Ø 
12

Alle Maße in mm

BEF-MS12Z-A (Maß A/C = 150 mm, B = 70 mm) 
BEF-MS12Z-B (Maß A = 150 mm, B = 70 mm, C = 250 mm) 
BEF-MS12Z-C (Maß A = 100 mm, B = 150 mm, C = 200 mm) 
BEF-MS12Z-NA (Maß A/C = 150 mm, B = 70 mm) 
BEF-MS12Z-NB (Maß A = 150 mm, B = 70 mm, C = 250 mm)

A

B

CR12

R12

1,5 x 45°

1,5 x 45°

90° 90°

Ø 
12

Alle Maße in mm

BEF-RMC-D12

37

26
,4

30

20

Ø
12

12,2
7

Alle Maße in mm
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Zubehör

Reflektoren
PL150

15
0 

18 8 

Alle Maße in mm

PL180E01

15
0

ø 
7,

5

ø 
4,

2

18
0

40 6,7

M4

Alle Maße in mm

PL40A

34

38 7,8
40,2

ø4

56
,6

59
,8

52

Alle Maße in mm

PL80A

84

68 71 84

4,5
8

8,5

2,5

Alle Maße in mm

REF-DG

x

y

REF-DG-K

x

y
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REF-PLG060/REF-PLG120 
REF-PLG210/REF-PLG270 
REF-PLG360/REF-PLG420

20 3
6,

8
6,

8
L1

35
17,5

Ø 5,3

Ø 5,3 16,5

Alle Maße in mm

Maße in mm

L1
REF-PLG060 124,3

REF-PLG120 194,3 

REF-PLG210 274,3

REF-PLG270 344,3

REF-PLG360 424,3

REF-PLG420 494,3 

REF-PLUS-25-K

 

x

y

Steckverbinder und Leitungen
DOL-0804-G02MC 
DOL-0804-G05MC 
DOL-0804-G10MC

1/brn3/blu
2/wht4/blk34,6

Ø 
10

Ø 
7,

5

Alle Maße in mm

DOL-0804-W02MC 
DOL-0804-W05MC 
DOL-0804-W10MC

1/brn3/blu
2/wht4/blk19,7

Ø 7,5

27
,9Ø 

10

Alle Maße in mm
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Zubehör

DOL-0804-G02M 
DOL-0804-G05M 
DOL-0804-G10M

M
8x

1

Ø 
9,

8

Ø 
9

8,2 27 *L*

1/brn3/blu
2/wht4/blk

Alle Maße in mm

DOL-0804-W02M 
DOL-0804-W05M 
DOL-0804-W10M

22
,8

*L
*

Ø 
9,

8

18,8
1/brn3/blu

2/wht4/blk

Alle Maße in mm

DOL-1204-G02M/DOL-1204-G02MC 
DOL-1204-G05M/DOL-1204-G05MC 
DOL-1204-G10M/DOL-1204-G10MC 
DOL-1204-G15M/DOL-1204-G15MC

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

Alle Maße in mm

DOL-1204-W02M 
DOL-1204-W05M 
DOL-1204-W10M

26,5

12

M
12

x1 12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm

DOL-1204-W02MC/DOL-1204-W05MC 
DOL-1204-W10MC/DOL-1204-W15MC

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

Alle Maße in mm

DOL-1205-G02M/DOL-1205-G05M 
DOL-1205-G10M/DOL-1205-G15M

*L*42,9

Ø 
10

,3

Ø 
10

,5

M
12

x1

Ø 
8,

8

14
,5

3,110,31,5 5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm
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Zubehör

DOL-1205-G02MC 
DOL-1205-G05MC 
DOL-1205-G10MC

1,5

M
12

x1
14

,8

44
5/gra

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm

DOL-1205-G02MN 
DOL-1205-G05MN 
DOL-1205-G10MN

Ø 
10

,3

Ø 
8,

8

M
12

x1

*L*

Ø 
15

42

12

1,5

12 5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm

DOL-1205-G05MQ 
DOL-1205-G10MQ 
DOL-1205-G12MQ

14
,5

M
12

x1

47
5/n.c.

4/red3/n.c.

2/grn 1/n.c.

Alle Maße in mm

DOL-1205-G10MAC

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm

DOL-1205-GO6MK

*L*42,9

Ø 
10

,3

Ø 
10

,5

M
12

x1

Ø 
8,

8

14
,5

3,110,31,5 5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm

DOL-1205-W02M 
DOL-1205-W05M 
DOL-1205-W10M

26,5

12

M
12

x1 12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*
5/gra

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm

DOL-1205-W02MC 
DOL-1205-W05MC 
DOL-1205-W10MC

34
,5

M
12

x1

27,4
1,5

5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

Alle Maße in mm

DOL-1208-G02MA/DOL-1208-G05MA 
DOL-1208-G10MA/DOL-1208-G10MAC 
DOL-1208-G15MA

M
12

Ø 
14

,8

44,5 5

3

64

1

7

82

Alle Maße in mm
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Zubehör

DOL-1208-G05MACR

6/pnk

7/blu3/grn

8/red

4/yel

2/brn 1/wht

5/grey

14
,5

1,5
43

M
12

x1

Alle Maße in mm

DOL-1208-W02MA 
DOL-1208-W05MA

6/pnk

7/blu3/grn

8/red

4/yel

2/brn 1/wht

5/gra27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

Alle Maße in mm

DOL-1208-W10MAC

Alle Maße in mm

DOL-1212-G02MA 
DOL-1212-G05MA

45,5
4

11 12

10
1Ø 15 Ø 10,2

M12 x 1

2
3

4

5
6

7

9

8

Alle Maße in mm

DOS-0804-G

45

38,1

M
8x

1

Leitungsdurchmesser
3,5 bis 5 mm

Ø 
12

13
24

Alle Maße in mm

DOS-0804-W

4 2

13
M8 x 1

28

12
,5Ø 

12

Kabel Ø max. 5

Alle Maße in mm

DOS-1204-G

20

52,5

M
12

x1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

43

2 1

Alle Maße in mm

DOS-1204-W

37
,5

27
,5

35

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

Ø 
20

M
12

x1

43

2 1

Alle Maße in mm
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Zubehör

DOS-1205-G
20

52,5
M

12
x1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

453

2 1

Alle Maße in mm

DOS-1205-W

37
,5M

12
x1

27
,5

20

35

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

453

2 1

Alle Maße in mm

DOS-1208-GA

56

M
12

x1

Ø 
19

,5

Leitungsdurchmesser
6 bis 8 mm

6

73

5

8

4

2 1

Alle Maße in mm

DOS-1208-WA

Ø 19

M12

ca
. 4

8

ca. 41

SW 13

Alle Maße in mm

DSL-8204-G02M/DSL-8204-G05M 
DSL-8204-G10M

Ø 
14

,5

Ø 
9,

6

M
12

x146,8*L*35,2

M
8x

1

34

1 2

A

A B

B

13
24

Alle Maße in mm

DSL-8D04-G02M

Alle Maße in mm

Ø 
10

30,5

48

L = 2.000 mm

Rmin

M
8 

x 
1

2/wht 1/brn

4/blk 3/blu
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Zubehör

DSL-1204-G01MC/DSL-1204-G02MC 
DSL-1204-G05MC/DSL-1204-G10MC

A B

43

2 1

34

1 2

Ø 
11

B

46,8

Ø 
14

,844

Ø 
14

,8

A

Alle Maße in mm

DSL-1204-G0M6/DSL-1204-G1M5 
DSL-1204-G02M/DSL-1204-G05M 
DSL-1204-G10M/DSL-1204-G20M

Ø 
14

,5

Ø 
14

,5

M
12

x146,8*L*42,9

M
12

x1

A B

A B

43

2 1

3 4

1 2

Alle Maße in mm

DSL-1205-G01MC/DSL-1205-G1M5C 
DSL-1205-G02MC/DSL-1205-G05MC 
DSL-1205-G10MC

453

2 1

5 34

1 2
A B

Ø 
11

B

46,8

Ø 
14

,844

Ø 
14

,8

A

Alle Maße in mm

DSL-1205-GO1MK 
DSL-1205-GO6MK

43 *L* 46,5
18,5

M
12

x1

M
12

x1

14
,5

14
,5

12

1,5

30

A B

5/gra

A

4/blk3/blu

2/wht 1/brn
B

5/gra
3/blu4/blk

1/brn 2/wht

Alle Maße in mm
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Zubehör

DSL-1205-G10MQ

12 30

43 *L*

M
12

x1
14

,5

Ø 
13

,5

1,5

Ø 
1

46,5

15,8

453

2 1

5 3 4

1 2
A B

A B

Alle Maße in mm

DSL-1208-G01MAC/DSL-1208-G02MAC 
DSL-1208-G05MAC/DSL-1208-G10MAC

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

A B

A

6

73

5

8

4

2 1

4

37

5

8

6

1 2

B

46,8

Ø 
14

,8

Alle Maße in mm

PR-DOS-1205-G

M
12

x1

20

60

(Kontaktseite)

5 43

2 1

Alle Maße in mm

PR-STE-1205-G

5 34

1 2

Ø 
1

M
12

x1 65

20
(Kontaktseite)

Alle Maße in mm

STE-1204-G

58

20

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mmM

12
x1

3 4

1 2

Alle Maße in mm

STE-1205-G

58

M
12

x1

20

5 3 4

1 2

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

Alle Maße in mm
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Zubehör

STE-1205-GA

M
12

x1

ø 
19

,5
61 Leitungs-ø

max. 4,5 bis 7 mm

21

34
5

Alle Maße in mm

STE-1205-GKEND

46,8

10,3

Ø 
10

,3

Ø 
8,

8

Ø 
10

,5

Ø 
14

,5

M
12

x1

Alle Maße in mm

STL-1205-G05MQ/STL-1205-G10MQ 
STL-1205-G12MQ/STL-1205-G15MQ

44

14
,5

5/n.c.
3/n.c.4/red

1/n.c. 2/grn

Alle Maße in mm
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Informationen kompakt: Wissenswertes rund um die Sensorlösungen von SICK

Von A wie Abkürzungen bis W wie Wer-
kerführung: Auf den folgenden Seiten 
werden wichtige Fachbegriffe in kompak-
ter und anschaulicher Form erklärt. Hier 
finden Sie alle notwendigen Begriffsde-
finitionen rund um die Innovationen und 
Sensorlösungen von SICK. 

Das Glossar bieten Ihnen ebenfalls 
Wissenswertes zu Richtlinien und 
Normen wie Konformität, Schutzklassen, 
Laserklassen und vieles mehr.
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A
Abkürzung der Lichtgitter/-familien

Die Kürzel für Lichtgitter weisen auf bestimmte Produkt-
eigenschaften hin. Hier finden Sie die entsprechenden 
Beschreibungen: 

ALG	 –	Automatisierungs-Lichtgitter

MLG	–	Modulares Lichtgitter

XLG	 –	Extrem sonnenlichtfestes Lichtgitter

WLG	–	Wechsellicht-Lichtgitter

HLG	–	Hochauflösendes Lichtgitter

ELG	 –	Economic-Lichtgitter

PLG	 –	Pick-to-light-Lichtgitter

SLG	 –	Smart Light Grid

SAS	 –	Smart-Area-Sensor

SGS	–	Smart-Gate-Sensor

SPL	 –	Smart-Pick-to-light-Lichtgitter

Abstrahlwinkel

Als Abstrahlwinkel bezeichnet man die Divergenz des vom 
Sender erzeugten Lichtstrahlbündels. Durch einen großen 
Abstrahlwinkel lässt sich die Sendeeinheit sehr einfach auf 
die Empfangseinheit ausrichten, durch einen kleinen Abstrahl
winkel lässt sich die Umspiegelungsproblematik reduzieren.

Sender

Abb. Abstrahlwinkel des Senders

Alarmausgang

▸	 siehe Verschmutzungsmeldeausgang auf Seite F-9

Analogausgang

Unter Analogausgang versteht man die elektrische Ausführung 
des Ausgangs als Spannungsausgang oder Stromausgang, z. B. 
zur Realisierung einer einfachen Höhenmessung.

Anschlusskabel

Anschlusskabel verfügen je nach eingesetztem Mantelmaterial 
über unterschiedliche Eigenschaften:

PVC-Leitung 

Standardmaterial für industrielle Anwendungen.

PUR-Leitung 

Für besondere Umgebungsbedingungen:

•• ölfest
•• resistent gegen Austrocknung und Rissbildung

Wegen Bruchgefahr dürfen Anschlusskabel bei niedrigen Tem-
peraturen nicht mehr bewegt werden.

Anschlussschema

Im Anschlussschema der Sensoren werden die verwendeten 
Aderfarben wie folgt abgekürzt:

•• blk	 =	 schwarz	 ▄▄▄▄▄

•• blu	 =	 blau	 ▄▄▄▄▄

•• brn 	=	 braun	 ▄▄▄▄▄

•• gra 	=	 grau	 ▄▄▄▄▄

•• grn 	=	 grün	 ▄▄▄▄▄

•• ora 	=	 orange	 ▄▄▄▄▄

•• pnk 	=	 rosa	 ▄▄▄▄▄

•• red 	=	 rot	 ▄▄▄▄▄

•• trq 	 =	 türkis	 ▄▄▄▄▄

•• vio 	 =	 violett	 ▄▄▄▄▄

•• wht 	=	 weiß	 ▄▄▄▄▄

•• yel 	 =	 gelb 	 ▄▄▄▄▄

Für die Belegung werden die folgenden Abkürzungen  
verwendet:

•• AT	 = Austasteingang 
•• L+	 = �Spannungsversorgung (Pluspol der Spannungs

versorgung)
•• M	 = Masse (Minuspol der Spannungsversorgung)
•• nc	 = nicht belegt (not connected)
•• Teach	 = Eingang External Teach
•• Test	 = Testeingang
•• Q; /Q	 = �Schaltausgang/Schaltausgang invertiert (ggf. zu-

sätzlich bezeichnet oder nummeriert)
•• QA	 = Analogausgang

Ansprechzeit

Die Ansprechzeit beschreibt den Zeitraum zwischen Auftreten 
eines Ereignisses (Überschreiten der eingestellten Schwelle) 
und Schalten des Sensors (Schaltvorgang). Ein Ereignis ist 
z. B. der Eintritt eines Pakets in den Überwachungsbereich des 
Lichtgitters. In diesem Zusammenhang ist auch die Mindestver-
weildauer zu beachten. 

▸	 siehe Mindestverweildauer auf Seite F-6

▸	 siehe Abb. Ansprechzeit und Mindestverweildauer auf Seite F-3
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Q

Mindest-
verweil-
dauer

Ausschalt-
verzögerung

Ansprechzeit
max.
min.

max.
min.

nicht
aktiv

aktiv

t

Messfeld
belegt

Messfeld
frei 

Messfeld
frei 

 
Abb. Ansprechzeit und Mindestverweildauer

Auflösung
Bei den Lichtgittern wird die Auflösung durch den Strahl
abstand bestimmt. Je kleiner der Strahlabstand, umso höher 
die Auflösung. In diesem Zusammenhang ist das MDO (Mini-
mum Detectable Object) (▸ siehe MDO auf Seite F-6) zu beachten.

▸	 siehe Abb. Lichtgitteraufbau auf Seite F-6

Ausrichthilfe

Die Ausrichthilfe – extern oder integriert – unterstützt die 
Ausrichtung der Lichtgitter zueinander. Die Inbetriebnahme der 
Lichtgitter gestaltet sich so weitaus komfortabler. Eine Laser-
ausrichthilfe ist als Zubehör erhältlich.

Automatischer Teach

Dank des automatischen Teach werden beim Einschalten 
(Power-on) des ALG die Schaltschwellen automatisch 
eingelernt. 

B
Basisfunktionen

Basisfunktionen sind Funktionen, die zur Lösung einer 
kundenspezifischen Applikation in der MLG-Setup-Software 
wählbar sind, so z. B. die Funktion zur Höhenmessung 
LBB (Last Beam Blocked). 

Betriebsreichweite

Die Betriebsreichweite ist der maximale nutzbare Abstand 
zwischen Sender und Empfänger bzw. zwischen Sensor und 
Reflektor (Reflexions-Lichtgitter), bei dem eine stabile und 
zuverlässige Funktion gewährleistet ist. 

▸	 siehe Grenzreichweite auf Seite F-5

Reichweite

Signalstärke/Empfänger

Grenzreichweite

Betriebsreichweite

Empfangssignal

Betriebssicherer
Bereich

Grenzbereich

Max. empfohlene 
Reichweite

Abb. Reichweite

Blindzone

Die Blindzone definiert den Abstand vom ersten oder letzten 
Strahl zur Gehäusekante, in dem ein Objekt nicht erkannt wird. 
▸	 siehe Abb. Lichtgitteraufbau auf Seite F-6

Bus-System

Das Bus-System ist ein System zur Datenübertragung zwischen 
mehreren teilnehmenden Geräten über eine gemeinsame 
Leitung. Es erlaubt hohe Datenübertragungsraten und eine 
zentrale Steuerung aller Sensoren. Darüber hinaus können 
zusätzliche Informationen wie Prozess-, Service- und Diagnose-
daten ausgetauscht werden.

C
CAN

Das CAN (Controller Area Network) ist ein asynchrones, 
serielles Bus-System. Es verbindet mehrere gleichberechtigte 
Geräte wie Sensoren und Aktoren miteinander. Die Daten-
übertragung verläuft mittels Identifier. Aufgrund hoher Stör
sicherheit, Echtzeitfähigkeit und geringer Kosten hat sich CAN 
in vielen sicherheitsrelevanten Bereichen etabliert, z. B. in der 
Automobil- und Automatisierungstechnik. Nach dem OSI-Modell 
basiert CAN auf Layer 2.

CANopen®

CANopen® ist ein auf CAN basierendes Kommunikations
protokoll. Es erweitert den CAN-Bus um eine Protokollstruktur. 
Nach dem OSI-Modell basiert CANopen® auf Layer 7.
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Datenschnittstellen

Die ALG von SICK verfügen über folgende serielle Schnitt
stellen, über die sich Daten übertragen lassen:

•• RS-485 zur Datenübertragung
•• RS-232 als Parametrierschnittstelle für die 

MLG-Setup-Software
•• PROFIBUS
•• CANopen®

Detektion teiltransparenter Objekte

Teiltransparente Objekte können im Überwachungsbereich nur 
dann zuverlässig erkannt werden, wenn die Schaltschwelle 
entsprechend (empfindlich) eingestellt ist.

Signalstärke
am Empfänger

Q

Q

Automatische
Schaltschwelle

Signalstärke
am Empfänger

Schaltschwelle
mit hoher 
Empfindlichkeit

Objekt wird 
nicht erkannt

Objekt wird 
zuverlässig

erkannt

Teiltransparentes
Objekt im
Messfeld

Messfeld
frei 

Messfeld
frei 

Teiltransparentes
Objekt im
Messfeld

Messfeld
frei 

Messfeld
frei 

Automatische Schaltschwelle – Objekt wird nicht erkannt

Schaltschwelle mit hoher Empfindlichkeit – Objekt wird erkannt

t

t

Abb. Detektion teiltransparenter Objekte

Dunkelschaltend

▸	 siehe Hell-/dunkelschaltend auf Seite F-5

E
EDS-Datei (CANopen®)

Für die Nutzung von CANopen®-Geräten sind elektronische 
Datenblätter, sogenannte EDS-Dateien, nötig. Die in ihnen 
enthaltenen Daten beschreiben in einem standardisierten Text-
format alle verfügbaren Parameter, wie z.B. Basis-Funktionen 
oder Beam-Status. Sie ermöglichen eine komfortable Para
metrierung des Lichtgitters durch den Anwender.

Empfindlichkeit

Unter Empfindlichkeit wird das Schaltverhalten des Sensors 
bei verschiedenen Objekten oder Umgebungsbedingungen 
verstanden. Bei den ALG wird die Empfindlichkeit durch die 
Regulierung der Schaltschwelle bestimmt. Diese Regulierung 
erfolgt über das Einstellen eines Potentiometers oder verschie-
dene Teach-Verfahren.

EMV

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) kennzeichnet 
die Tatsache, dass sich technische Geräte nicht durch elektro
magnetische Effekte störend beeinflussen. Dieser Zustand 
wird erreicht, indem einerseits Störquellen in Geräten begrenzt 
werden, andererseits Geräte ausreichend störfest ausgelegt 
sind. Die EMV wird durch EU-Richtlinien und -Normen geregelt. 
Lichtgitter von SICK unterliegen zusätzlich besonderen Haus-
normen, die die gesetzlichen Anforderungen übertreffen.

F
Flat

▸	 siehe Slim auf Seite F-8

Fremdlichtsicherheit

Lichtgitter werten zur Objektdetektion ihr eigenes Sendelicht 
bzw. dessen Remission von einem Reflektor aus. Gleichzeitig 
emittieren andere Lichtquellen – von der Sonne bis hin zu 
hochfrequenten Strahlungsquellen – ebenfalls Licht, das 
sogenannte Fremdlicht. Dieses darf die Funktion der opto
elektronischen Geräte nicht beeinflussen, da es bei den ALG 
sonst zu Fehlschaltungen kommt. Eine möglichst hohe Fremd-
lichtsicherheit insbesondere gegen HF- oder Warnblitzlampen 
bei gleichbleibenden Leistungsmerkmalen der optoelektroni-
schen Sensoren ist daher eine der zentralen Forderungen der 
Anwender.

Funktionsprinzip

▸	 siehe Reflexions-Lichtgitter auf Seite F-7

▸	 siehe Sender-Empfänger-System auf Seite F-8
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G
Gehäusematerial

ALG von SICK verfügen über Gehäuse aus den folgenden 
Materialien:

•• Aluminium eloxiert
•• Kunststoff (z. B. ABS)
•• Plexiglas (PMMA) – Frontscheiben der ALG

Bei häufiger oder dauernder Einwirkung von Chemikalien auf 
die Lichtgitter ist eine Einsatzprüfung notwendig.

Grenzreichweite

Die Grenzreichweite ist der Abstand zwischen Sender und 
Empfänger bzw. zwischen Sensor und Reflektor (bei Reflexions-
Lichtgitter), bei dem keine stabile und zuverlässige Funktion 
mehr gewährleistet ist. Die angegebenen Grenzreichweiten sind 
jeweils typische Werte. Wir empfehlen deshalb die empfohlene 
Betriebsreichweite einzuhalten.

▸	 siehe Betriebsreichweite auf Seite F-3

▸	 siehe Abb. Reichweite auf Seite F-3

GSD-Datei (PROFIBUS)

Für die Nutzung von PROFIBUS-Geräten werden sogenannte 
GSD-Dateien verwendet. Darin sind die Gerätedaten und -para-
meter hinterlegt. Der Anwender kann darüber die gewünschten 
Parameter einstellen.

H
Hell-/dunkelschaltend

Einstellung eines Sensors, mit der die Logik des Ausgangs 
invertiert werden kann. Die Bezeichnung hell- bzw. dunkelschal-
tend stammt aus der Sichtweise eines Empfangselements. 
In der Einstellung „hellschaltend“ wird der Schaltausgang (Q) 
aktiviert, sobald das Empfangselement mehr Licht als die ein-
gestellte Schaltschwelle empfängt. In der Einstellung „dunkel-
schaltend“ wird der Schaltausgang (Q) bei Unterschreiten der 
Schaltschwelle aktiviert.

Hellschaltend

Output Q

Schalt-
schwelle

Internes
Empfangssignal

Abb. Hellschaltend

Internes
Empfangssignal

Dunkelschaltend

Output Q

Schalt-
schwelle

Abb. Dunkelschaltend

I
Initialisierungsdauer

Die Initialisierungsdauer beschreibt die Zeit, die das Lichtgitter 
benötigt, um nach Anlegen der Versorgungsspannung (Power-
on) betriebsbereit zu sein.

J
Job-LED

Die Job-LED ist ein sichtbarer Leuchtmelder, der eine zuständi-
ge Person beim Kommissionierprozess zuverlässig führen soll. 
Hierbei kann die Job-LED verschiedene Funktionen erfüllen. 
Sie kann sowohl den korrekten als auch den Fehleingriff 
des Kommissionierers, durch unterschiedliche Farben oder 
Anzeigedauer, signalisieren. Die Pick-to-light-Lichtgitter von 
SICK besitzen bereits integrierte Job-LEDs.

▸ siehe Werkerführung auf Seite F-10

K
Klemmanschlussraum

Dank des Klemmanschlussraums lassen sich Kabel – über 
eine abdichtende Kabelverschraubung geführt – am Lichtgitter 
anschließen. Dadurch können bei den ALG bis zu sechs Schalt-
ausgänge und zwei Eingänge genutzt werden.

Kommissionierung

Unter Kommissionierung versteht man das Zusammenstellen 
von bestimmten Teilmengen (Artikeln) aus einer bereitge
stellten Gesamtmenge (Sortiment). 

Konformität

Von Konformität spricht man, wenn alle relevanten Richtlinien 
zur Produktsicherheit für den jeweiligen Markt erfüllt sind. 
Für ALG sind innerhalb der EU im Wesentlichen zwei Gesetze 
maßgebend:

• EMV-Richtlinie 89 / 336 / EWG

• Niederspannungsrichtlinie 73 / 23 / EWG

Die Erfüllung dieser Richtlinien wird von SICK als Herstel-
ler durch die Anbringung des CE-Zeichens auf dem Produkt 
verdeutlicht.
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Kreuzstrahl

Die Kreuzstrahltechnik beschreibt die Überstrahlung mehrerer 
Empfänger durch einen Sender. So kann zumindest im mittle-
ren Abstandsbereich zwischen Sender und Empfänger die Auf-
lösung erhöht werden. Bei den ALG wird in den meisten Fällen 
eine Dreifach-Kreuzstrahltechnik angewendet. Die erhöhte 
Anzahl von Strahlen bedingt jedoch eine längere Ansprechzeit 
des Lichtgitters.

▸ siehe Abb. Lichtgitteraufbau auf Seite F-6

L
LED

Die Lichtemittierende Diode (LED) ist ein Halbleiter, der als 
Folge einer elektrischen Stimulation Licht einer bestimmten 
Wellenlänge erzeugt. Die Wellenlänge wird durch die chemi-
sche Zusammensetzung des Halbleiters bestimmt. Bei den 
Sender-Empfänger-Systemen werden als Strahlungsquelle 
hauptsächlich LEDs im unsichtbaren Infrarot-Wellenbereich 
genutzt, wohingegen bei Reflexionssystemen LEDs im sicht
baren Rotlicht-Bereich eingesetzt werden.

Lichtgitter

Ein Lichtgitter ermöglicht eine großflächige Überwachung durch 
die Aneinanderreihung von Lichtstrahlen.

Lichtgitteraufbau

1

3

4

5

7

6

2

8

Abb. Lichtgitteraufbau

1	Sender
2	Empfänger
3	Parallelstrahl
4	Kreuzstrahl
5	Reichweite (Betriebs-/Grenzreichweite)
6	Auflösung/Strahlabstand
7	Überwachungshöhe
8	Blindzone

M
MDO

Das MDO (Minimum Detectable Object) – kleinstes detektier-
bares Objekt – gibt diejenige Mindestobjektgröße an, die an 
jeder Stelle des Überwachungsbereichs erkannt werden muss. 
In den meisten Fällen entspricht sie der Summe aus Strahlab-
stand und Strahlenbündeldurchmesser. Durch die Nutzung der 
Kreuzstrahltechnik ist die Auflösung im mittleren Bereich des 
ALG besser als das MDO angibt.

1

2 3

Abb. MDO

1	Strahldurchmesser
2	Keine sichere Detektion
3	MDO: sicheres Erkennen

Messendes Lichtgitter

120

Ein messendes Lichtgitter stellt die Information über den 
Zustand aller Einzelstrahlen über eine im Lichtgitter integrier-
te Datenschnittstelle für eine nachfolgende Verarbeitung zur 
Verfügung. Mit einem messenden Lichtgitter kann neben der 
einfachen Objektanwesenheit auch eine komplexere Aufgabe, 
wie z.B. eine Positionsbestimmung, erfolgen.

Mindestverweildauer

Die Mindestverweildauer gibt an, wie lange ein Objekt mindes-
tens im Überwachungsbereich des Sensors verweilen muss, 
um sicher erkannt zu werden.

▸ siehe Abb. Ansprechzeit und Mindestverweildauer auf Seite F-3

Modular

Viele ALG verfügen über einen modularen Aufbau und sind 
somit in verschiedenen Überwachungshöhen, Strahlabständen, 
Schnittstellen und Reichweiten erhältlich.

Muting-Funktion

Eine Muting-Funktion ermöglicht das automatische Ausblen-
den eines Strahls, der über längere Zeit unterbrochen ist, z. B. 
aufgrund von Verschmutzung. Diese Funktion ist optional bei 
bestimmten ALG von SICK möglich.
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N
nc

Diese Abkürzung hat je nach Zusammenhang folgende 
Bedeutung:

•• Im Zusammenhang mit Relais: normally closed (Öffner) 
•• Im Zusammenhang mit Anschlussschema: not connected.

NPN-Ausgang

Wird der Strahl eines schaltenden Lichtgitters unterbrochen, 
dann ändert sich der Zustand des Ausgangs Q von hochohmig 
auf 0 V. 

Das Ausgangssignal wird damit zum Minuspol der Versorgungs-
spannung (Masse) gezogen. Die Last ist dementsprechend 
zwischen L+ (24 V) und dem Ausgang anzuschließen.

O
Optische Synchronisation

▸	 siehe Synchronisation auf Seite F-9

P
Parallelstrahl

Die Parallelstrahltechnik ist als Standard bei den ALG von 
SICK definiert. Hier ist jedem Sendestrahl der genau gegen-
überliegende Empfänger zugeordnet. Es gibt auch ALG, die 
alternativ mit Kreuzstrahltechnik bestellt werden können, oder 
Ausführungen, bei denen der Kunde die Betriebsart selbst per 
Konfiguration umstellen kann. 

▸	 siehe Kreuzstrahl auf Seite F-6

▸	 siehe Abb. Lichtgitteraufbau auf Seite F-6

Pick-to-light-Lichtgitter

Pick-to-light-Lichtgitter werden an Montagelinien in der 
Automobilindustrie, aber auch bei der Kommissionierung in 
der Logistikbranche eingesetzt, um Fehlbestückungen und 
Fehlkommissionierungen zu vermeiden. Zur Vereinfachung des 
Montageprozesses wird die Reihenfolge der zu montierenden 
Teile von einer Steuerung vorgegeben. Damit lässt sich z. B. 
durch eine helle (grüne) Job-LED das entsprechende Regalfach 
zur Objektentnahme anzeigen, oder Fehlgriffe der Montage
arbeiter lassen sich durch eine weitere (rote) Job-LED anzeigen. 
Pick-to-light-Lichtgitter leisten somit einen erheblichen Beitrag 
zur Erreichung hoher Qualitätsziele. 

▸	 siehe Job-LED auf Seite F-5 

PNP-Ausgang

Wird der Strahl eines schaltenden Lichtgitters unterbrochen, 
dann ändert sich der Zustand des Ausgangs Q von hochohmig 
auf 24 V.

Das Ausgangssignal wird damit zum Pluspol der Versorgungs-
spannung gezogen. Die Last ist dementsprechend zwischen M 
(0 V) und dem Ausgang anzuschließen.

Polarisationsfilter

Reflexions-Lichtgitter erkennen – auf einen Reflektor ausgerich-
tet – das Vorhandensein von Objekten. Dabei löst die Unter-
brechung des Lichtweges, d. h. das Ausbleiben der Reflexion, 
ein Schaltsignal aus. Da es sich bei den zu erkennenden 
Gegenständen aber auch um solche mit glänzenden oder 
spiegelnden Oberflächen handeln kann – Edelstahl, Aluminium 
oder Weißblech seien als Beispiele genannt –, müssen daraus 
resultierende Fehlerkennungen und Fehlschaltungen sicher 
ausgeschlossen werden. Dies wird wirkungsvoll durch den 
Einsatz von Polarisationsfiltern erreicht. 

PROFIBUS

PROFIBUS (Process Field Bus) ist ein Standard für die Feldbus-
Kommunikation in der Automatisierungstechnik. Die Festlegung 
der Standards wird über die PNO (PROFIBUS Nutzerorganisa-
tion) geregelt. Bestimmte ALG von SICK sind mit PROFIBUS-
Schnittstelle ausgestattet.

Programmierbar

SICK bietet programmierbare ALG an. Die Programmierung 
erfolgt über die MLG-Setup-Software. Diese steht unter  
www.sick.com zum Download zur Verfügung.

R
Reflexions-Lichtgitter

Reflexions-Lichtgitter arbeiten nach dem Reflexionsprinzip. 
Dazu wird gegenüber der Lichtaustrittsfläche des Sensors ein 
entsprechender Reflektor montiert, der das Sendelicht zurück 
zum Empfangselement des Sensors reflektiert.

Relais

Relais sind elektromechanische Schalter. Sie werden zum Ein-, 
Aus- oder Umschalten von Stromkreisen verwendet. Bestimmte 
Typen des ELG Long Range von SICK verfügen über einen 
Relais-Ausgang.
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Reproduzierbarkeit (R)

Die Reproduzierbarkeit (R) beschreibt die Wiederholgenau-
igkeit eines ALG in Bezug auf den Objekteintritt in den Über-
wachungsbereich und der daraus resultierenden Reaktionszeit 
des Schaltausgangs.

S
Schaltausgang

Als Schaltausgang bezeichnet man den Ausgang, über den der 
Schaltzustand des Sensors digital ausgegeben wird. SICK ALG 
verfügen über unterschiedliche Schaltausgänge:

•• NPN
•• PNP
•• Relais

Schaltendes Lichtgitter

0 0
1

Ein schaltendes Lichtgitter hat eine einfache Schaltfunktion: 
Bei Unterbrechung mindestens eines oder mehrerer Strahlen 
reagiert der Schaltausgang und übergibt die Information 
„Überwachungsbereich unterbrochen“.

Schockbelastung

Die Schockbelastung bestätigt eine durchgeführte Prüfung, die 
dazu dient, die mechanische Festigkeit des Gerätes zu verifi-
zieren. Hierbei gibt es drei verschiedene Prüfungen sowie die 
Prüfung auf Vibrationsfestigkeit.

▸ siehe Vibrationsfestigkeit auf Seite F-10

1. Schock:

Bei dieser Prüfung handelt es sich um Einzelschocks, die in 
allen Achsen x, y und z durchgeführt werden. Dabei erfolgt der 
Schock pro Achse in beide Bewegungsrichtungen. 

2. Dauerschocken:

Hier wird die gleiche Prüfung wie unter „1.“, nur dauerhaft, 
durchgeführt (Zeit wird normalerweise mit angegeben). Der 
Dauerschock wird immer mit kleineren Beschleunigungen, z. B. 
mit nur 10 g, durchgeführt 

3. Schwingen sinusförmig:

Bei dieser Prüfung wird eine mechanische Sinusschwingung 
auf alle Achsen x, y und z des Gerätes zugeführt. 

Am Ende der Prüfung darf der Prüfling keinen Schaden auf-
weisen.

Schutzart

Die IP-Schutzart ist die Kennzeichnung für das Ausmaß des 
Schutzes eines Geräts gegenüber Kontakt mit Fremdkörpern 
wie Staub oder Wasser. Die Bezeichnung beginnt mit den Buch-
staben IP, gefolgt von der ersten Kennziffer als aufsteigender 
Indikator für den Grad an Schutz gegenüber Berührungs- und 
Fremdkörperschutz und der zweiten Kennziffer als Indikator für 
Schutz gegen das Eindringen von Wasser.

▸	 siehe Abb. Schutzart auf Seite F-11

Schutzklasse

Die elektrischen Betriebsmittel werden in Bezug auf vor
handene Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines 
elektrischen Schlages eingeteilt. Die Schutzklassen sind in 
DIN EN 61140 festgelegt. Es gibt vier Schutzklassen von 
„Basisisolierung“ (Klasse 0) bis „Schutzkleinspannung“ 
(Klasse 1), „doppelte Isolierung“ (Klasse 2) und Sicherheits-
transformator“ (Klasse 3). SICK ALG besitzen mindestens die 
Schutzklasse 2.

Schutzklasse 1	 Schutzklasse 2	 Schutzklasse 3

Sender-Empfänger-System

Ein Lichtgitter besteht aus zwei getrennten Einheiten, dem 
Sender und dem Empfänger. Durch den getrennten Aufbau sind 
große Reichweiten möglich.

Slim

Die Smart Light Grids verfügen über zwei Bauweisen: Slim und 
Flat. Bei der Slim-Version befindet sich der Lichtaustritt an 
der schmalen Seite des Sensors, bei der Flat-Version an der 
flachen Seite.

Slim Flat

Abb. Slim und Flat

Strahlabstand

Der Strahlabstand beschreibt den Abstand zwischen den 
Strahlachsen zweier benachbarter Strahlen. Aus dem Strahl-
abstand resultiert die Auflösung des ALG. 

▸	 siehe Auflösung auf Seite F-3

▸	 siehe Abb. Lichtgitteraufbau auf Seite F-6
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Strahlcodierung

Die Strahlcodierung wird typischerweise bei mehreren dicht 
nebeneinander angeordneten Lichtgittern verwendet, um einen 
störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Das betrifft insbeson-
dere Systeme mit optischer Synchronisation. Eine gegensei-
tige Beeinflussung mehrere Sender und Empfänger kann so 
minimiert werden.

▸	 siehe Abb. Strahlcodierung auf Seite F-9

Synchronisation

Bei den ALG versteht man unter Synchronisation die sequen
zielle, eindeutige Zuweisung jedes Sendeelements zu dem 
zugehörigen Empfangselement (Strahlen). Das geschieht 
entweder optisch durch einen Lichtstrahl oder mehrere Licht-
strahlen (Sync-Strahl), oder per elektrische Verbindung, indem 
eine Verbindungsleitung zwischen Sender und Empfänger 
hergestellt werden muss. Bei Reflexions-Lichtgittern geschieht 
die Synchronisation system-intern.

T
Teach-in

Beim Teach-in werden die Schaltschwellen aller Strahlen 
automatisch und individuell eingestellt. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, einen Teach-in durchzuführen:

•• Betätigen des Teach-in-Button: SLG
•• Automatischer Teach: SLG, MLG (▸ siehe Automatischer 

Teach auf Seite F-3)
•• Teach-in-Eingang: MLG, WLG, HLG, SLG
•• MLG-Setup: MLG Programmable, MLG Analog Output
•• Kein Teach-in erforderlich: PLG, ELG (Schwelleneinstellung 

über den Potentiometer)

Der Vorteil von Teach-in:

Die Schaltschwelle wird elektronisch und nicht mehr per 
Potentiometer eingestellt, was die Inbetriebnahme oder 
Anpassung an neue Anwendungen des Sensors vereinfacht 
und beschleunigt. Insbesondere bei Lichtgittern ist diese 
Methode gut geeignet, da hier jeder Lichtstrahl individuell 
optimal eingestellt wird.

Testeingang

Mit dem Testeingang wird das Sendelicht ausgeschaltet und 
damit eine Lichtstrahlunterbrechung simuliert.

Typenschlüssel

Im Typenschlüssel sind alle möglichen Varianten für Lichtgitter 
nach Eigenschaften sortiert aufgelistet. Dies ermöglicht es dem 
Anwender, die an seine Anforderungen angepassten Eigen-
schaften für Lichtgitter zusammenzustellen.

U
Überwachungshöhe

Die Überwachungshöhe beschreibt den Abstand vom ersten bis 
zum letzten Strahl des ALG. Sie kennzeichnet somit die Höhe 
des Überwachungsbereichs, in dem sich das Objekt befinden 
muss, um sicher erkannt zu werden.

▸	 siehe Abb. Lichtgitteraufbau auf Seite F-6

Umgebungstemperatur

Die maximale Umgebungstemperatur beschreibt die höchste 
zulässige Temperatur der Umgebungsluft, bei der die volle 
Funktionsfähigkeit eines Sensors noch gewährleistet ist.

Die minimale Umgebungstemperatur beschreibt die niedrigste 
zulässige Temperatur der Umgebungsluft, bei der die volle 
Funktionsfähigkeit eines Sensors noch gewährleistet ist.

V
Verschmutzungsmeldeausgang

Nebeldämpfe, Staub, Schmutz, Spritzwasser, Reinigungsarbei-
ten in der Anlage u.a.m. setzen sich mit der Zeit als Belag auf 
der Sensoroptik bzw. den Reflektoren ab. Hierdurch sinkt der 
Pegel des empfangenen Lichts und nähert sich der einge-
stellten Schaltschwelle. Wird diese unterschritten, kann das 
Lichtgitter kein Objekt mehr detektieren.

Um den Anwender frühzeitig über einen bald zu erwarten-
den, verschmutzungsbedingten Geräteausfall zu informieren, 
verfügen einige der ALG über eine Vorausfallmeldung, einen 
sogenannten Verschmutzungsmeldeausgang, der reagiert, 
wenn die Empfangslichtstärke knapp über der Schaltschwelle 
liegt. Im Verschmutzungsfall beginnt bei einigen Lichtgittern die 
eingebaute gelbe Anzeige-LED zu blinken.
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Vibrationsfestigkeit

Die Vibrationsfestigkeit wird durch eine Prüfung nach DIN-Norm 
bestätig. 

Vibration, Breitbandrauschen: Prüfung nach  
DIN EN 60068-2-64:
Bei dieser Prüfung wird eine mechanisch zufällige Sinus
schwingung auf alle Achsen x, y und z des Gerätes zugeführt. 
Dabei wird die zufällige Beschleunigung, z. B. mit 5 grms 
(statistischer Mittelwert), sowie der gültige Frequenzbereich, 
z. B. 10 Hz … 150 Hz, angegeben. Die Testzeit wird ebenfalls 
angegeben und beträgt typisch 100 min pro Achse.

W
Werkerführung

Aufgrund der hohen Anzahl von Varianten bei Montagepro
zessen sind eine Vielzahl von Anleitungen für den Werker nötig. 
Durch die Pick-to-light-Lösungen von SICK werden Werker 
anhand eines Lichtgitters mit farbiger Job-LED und Eingriffs-
überwachung sicher durch den Montageprozess geführt und 
somit Fehlmontagen reduziert

▸	 siehe Job-LED auf Seite F-5
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IP 10 IP 11 IP 12 

IP 20 IP 21 IP 22 IP 23 

IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44 

IP 50 IP 53 IP 54 IP 55 IP 56 

IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 

IP 00

Kein
Schutz

IP…0IEC 529 DIN 40050 IP…1 IP…2 IP…3 IP…4 IP…5 IP…6 IP…7 IP…8

IP 69K 

IP…9K

Tropfwasser
senkrecht schräg

Sprüh-
wasser

Spritz-
wasser

Strahl-
wasser

starkes 
Strahl-
wasser 

zeitweili-
ges Unter-
tauchen

dauern-
des Unter-
tauchen

100 bar,
16 l/min.,
80 °C

IP 0…

Kein 
Schutz

IP 4…

Größe 
des 
Fremd-
körpers 
≥ 1 mm Ø

IP 3…

Größe 
des 
Fremd-
körpers 
≥ 2,5 mm Ø

IP 2…

Größe 
des 
Fremd-
körpers 
≥ 12 mm Ø

IP 1…

Größe 
des 
Fremd-
körpers 
≥ 50 mm Ø

IP 5…

staub-
ge-
schützt

IP 6…

staub-
dicht

2. Kennziffer: 
Schutz gegen 
Eindringen von 
Wasser

1. Kennziffer:
Schutz gegen 
Eindringen von 
festen Fremdkörpern

Abb. Schutzart



8014229/2011-09-01
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Anhang
﻿

Ihre NotizenIhre Notizen



8014229/2011-09-01
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Anhang 
﻿

Ihre NotizenIhre Notizen



8014229/2011-09-01
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Anhang
﻿

Ihre NotizenIhre NotizenIhre Notizen



www.mysick.com/Produkte 
Der Produktfinder bietet Ihnen die 
Möglichkeit, anhand Ihrer Spezifika-
tion aus einer großen Anzahl von 
Produkten rund um die Fabrikauto-
mation das passende Gerät für Ihre 
Anwendung auszusuchen.

www.mysick.com/Applikationen 
Mit dem Applikationsfinder können 
Sie eine Applikationsbeschreibung 
zu einer Problemstellung, Branche 
oder Produktgruppe auswählen. 

www.mysick.com/Doku 
Im Dokumentationsfinder können 
Sie auf alle Publikationen zugreifen 
wie z. B. Betriebsanleitungen, Tech-
nische Informationen, Kundenmaga-
zine und weitere Literatur rund um 
die SICK-Produkte.

Weitere Informationen 
zu unseren Produkten 
finden Sie online unter 
www.mysick.com

Wo Effizienz und schnelle Abwicklung in 
jedem Detail wichtig sind, darf ein Online-
Portal nicht fehlen! 

Nutzen Sie das SICK Partner Portal.
•• Übersichtlich
•• 24 Stunden verfügbar 
•• Sicher
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Führende Technologien

Mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und 
über 50 Tochtergesellschaften weltweit 
ist SICK einer der führenden und er-
folgreichsten Hersteller im Bereich der 
Sensortechnologie. Innovationskraft 
und Lösungskompetenz haben das Un-
ternehmen zum Marktführer gemacht. 
Für jede Aufgabenstellung – in welcher 
Branche auch immer – ist ein Gespräch 
mit SICK-Experten die beste Basis für 
neue Impulse und innovative Lösungen.

Einzigartiges Produktspektrum 

•• Berührungsloses Erfassen, Zählen, 
Klassifizieren, Positionieren und 
Messen von Objekten und Medien 
aller Art

•• Unfall- und Personenschutz mit 
Sensoren, Sicherheits-Software und 
Services

•• Automatische Identifikation durch 
Barcode- und RFID-Lesegeräte 

•• Lasermesssensoren erfassen Volu-
men, Lage und Kontur von Personen 
und Objekten

•• Komplette Systemlösungen für die 
Analyse und Durchflussmessung von 
Gasen und Flüssigkeiten

SICK auf einen Blick

Umfassende Dienstleistungen

•• SICK LifeTime Services – für Sicher-
heit und Produktivität 

•• Applikationszentren in Europa, Asien 
und Nordamerika – für System-
lösungen im realen Umfeld des 
späteren Produktiveinsatzes 

•• E-Business Partner Portal  
www.mysick.com – Preis- und Verfüg-
barkeitsabfrage von Produkten, An-
gebotsanfrage und Online-Bestellung 

Deutschland
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf 
Tel.	 +49 211 5301-301
Fax 	+49 211 5301-302
E-Mail kundenservice@sick.de
www.sick.de 

Österreich
SICK GmbH
Straße 2A, 
Objekt M11, IZ NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf
Tel.	 +43 22 36 62 28 8-0
Fax	 +43 22 36 62 28 85
E-Mail office@sick.at
www.sick.at

Schweiz
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tel.	 +41 41 619 29 39
Fax	 +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien • Belgien/Luxemburg • 
Brasilien • China • Dänemark • Finn
land • Frankreich • Großbritannien • 
Indien • Israel • Italien • Japan • 
Kanada • Mexiko • Niederlande • 
Norwegen • Österreich • Polen • 
Rumänien • Russland • Schweden • 
Schweiz • Singapur • Slowenien • 
Spanien • Südafrika • Südkorea • 
Taiwan • Tschechische Republik • 
Türkei • Ungarn • USA • Vereinigte 
Arabische Emirate

Standorte und Ansprechpartner unter: 
www.sick.com
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