
Encoder

Inkremental-Encoder, Absolut-Encoder,
Seilzug-Encoder, Linear-Encoder 
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Inkremental-Encoder

DBS36 D-26

DBS50 D-36

DKS40 D-44

DFS60 D-52

DGS34/35 D-82

DKV60 Messrad-Encoder D-92

DFV60 Messrad-Encoder D-98

Absolut-Encoder

AFS/AFM60 SSI E-116

AFS/AFM60 EtherNet/IP E-156

AFS/AFM60 PROFINET E-174

AFS/AFM60 EtherCAT® E-190

A3M60 PROFIBUS E-208

ATM60 PROFIBUS E-218

ATM60 SSI E-226

ATM60 CANopen E-236

ATM60 DeviceNet E-244

ATM90 SSI E-252

ATM90 PROFIBUS E-258

ARS60 SSI / Parallel E-266

Seilzug-Encoder

Ecoline (BCG, PFG) F-290

Compact (BKS, XKS, PKS) F-322

HighLine (BTF, PRF) F-334

Linear-Encoder

KH53 G-378

TTK70 G-392

Zubehör

Anschluss-/Befestigungstechnik H-399

Anhang

Glossar I-469

Produktfamilienübersicht

Highspeed Ethernet-Encoder
www.sick.com/ethernet_encoder

Intelligent, leistungsstark, präzise

Der Trend im Markt geht mehr und mehr in Richtung Industrial-Ethernet-
basierte Feldbussysteme – die rasanten technischen Entwicklungen wie 
Fast-Ethernet, Dual-Port-Switches und Full-Duplex-Übertragung haben aus 
dem ursprünglichen Ethernet ein leistungsfähiges Kommunikationssystem 
gemacht.  
Die Vorteile, die sich durch die Verwendung von Industrial-Ethernet-basierten 
Feldbussen ergeben, machen diese Netzwerke zu einem zukünftigen Stan-
dard in der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation. 

Als Trendsetter hat SICK daher seine bewährten Absolut-Single- und -Multi turn-
Encoder AFS/AFM60 um die drei populärsten Ethernet-Varianten  PROFINET, 
EtherCAT® und EtherNet/IP erweitert.

SICK verbindet – Original Anschluss- und 
 Befestigungstechnik für Encoder

Für eine optimale Integration von Encodern ist der Einsatz von perfekt 
abgestimmter Anschluss- und Befestigungstechnik unverzichtbar. Denn nur 
eine zuverlässige mechanische Installation und eine verlässliche Signalüber-
tragung garantieren bestmögliche Messergebnisse. Zudem helfen qualitativ 
hochwertige Komponenten mit einer langen Lebensdauer die Kosten nach-
haltig zu senken.
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unternehmen

„Sensor Intelligence.“ ist ein Versprechen
Mit Einsatz und Erfahrung entstehen bei SICk Sensorlösungen für die industrielle 
automatisierung. Von der Entwicklung bis zur Serviceleistung: tag für tag setzen alle 
Mitarbeiter ihr können dafür ein, dass Sensoren und applikationslösungen von SICk 
ihre vielseitigen Funktionen optimal erfüllen. 

Mit Produkten und Dienstleistungen helfen über 5.800 
Mitarbeiter den Anwendern von SICK-Sensortechnologie, 
ihre Produktivität zu erhöhen und ihre Kosten zu senken. 
Seinen Stammsitz hat das 1946 gegründete Unternehmen in 
Waldkirch, Deutschland, und es ist mit fast 50 Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen 
global aktiv. 

Die Menschen arbeiten gern bei SICK. Das zeigt sich in regel-
mäßigen Auszeichnungen als „Arbeitgeber des Jahres“. Diese 
gelebte Arbeitsplatzkultur hat eine starke Anziehungskraft auf 
qualifizierte Fachkräfte. Sie finden ein Unternehmen vor, in dem 
sich Karriere und Lebensqualität das Gleichgewicht halten.

Unternehmen mit Erfolgskultur
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unternehmen

Sensorik von SICK vereinfacht Abläufe, optimiert Prozesse 
und ermöglicht nachhaltiges Produzieren. Dafür forscht und 
entwickelt SICK an vielen Standorten weltweit. Im Dialog mit 
Kunden und in Zusammenarbeit mit Hochschulen entstehen 
innovative Sensorprodukte und Lösungen. Sie sind die Basis 
für das zuverlässige Steuern von Prozessen, den Schutz von 
Menschen und eine umweltfreundliche Produktion.

SICK baut auf eine gewachsene Unternehmenskultur, setzt  
auf finanzielle Unabhängigkeit und technologische Offenheit. 
Innovation haben SICK zu einem Technologie- und Marktführer 
gemacht. Denn erst durch gezieltes Erneuern und Verbessern 
sind universell einsetzbare Sensoren auf lange Sicht erfolg-
reich. 

Innovation schafft Vorteile im Wettbewerb Leitbild mit weitreichender Wirkung
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Branchen

„Sensor Intelligence.“ für alle anforderungen
SICk ist in vielen Branchen vertreten und kennt deshalb die Prozesse unterschied-
lichster Industriezweige. Zentrale anforderungen wie genauigkeit, geschwindigkeit 
und Verfügbarkeit gelten überall, müssen aber je nach Branche unterschiedlich 
umgesetzt werden. 

Hunderttausende von Installationen und realisierten Applika-
tionen beweisen: SICK kennt die Branchen und ihre Prozesse. 
Das bleibt auch in Zukunft so – in den Applikationszentren in 
Europa, Asien und Nordamerika werden Sensoren und System-

lösungen kundenspezifisch aufgebaut, getestet und optimiert. 
Das macht das Unternehmen zum zuverlässigen Lieferanten 
und Entwicklungspartner.

Für Applikationen in aller Welt
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Branchen

Wenn die Ansprüche an Qualität wie an Produktivität gleicher-
maßen steigen, profitieren Industrien von den ausgeprägten 
Branchenkenntnissen von SICK. Neben der Automobil- und 
Pharmaindustrie gilt das auch für die Bereiche Elektronik und 
Solar. SICK bietet produktive Lösungen für den Unfallschutz an 
fahrerlosen Transportfahrzeugen und erhöht die Umschlagge-
schwindigkeit und Rückverfolgbarkeit in Lägern und Verteilzen-
tren. Für Umweltschutz und Prozessoptimierung in der Zement-
produktion, der Müllverbrennung oder in Kraftwerken bietet 
SICK Systemlösungen für die Gasanalyse und Durchflussmes-
sung. Erdgasverteilnetze nutzen die hochgenauen Gaszähler 
von SICK.

Jede Branche hat spezielle Abläufe. Und doch sind die Aufga-
ben der Sensoren im Prinzip identisch: messen, detektieren, 
kontrollieren und überwachen, absichern, verbinden und 
integrieren, identifizieren, positionieren. Das versetzt die SICK-
Experten in die Lage, erfolgreiche Lösungen branchenübergrei-
fend auf andere Applikationen in der industriellen Automatisie-
rung zu übertragen.

Für Branchen mit besonderer Dynamik Für bessere Ergebnisse in allen Branchen

www.sick.com/branchen
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SICk lifetime Services

Für Sicherheit und Produktivität:  
SICk lifetime Services

Von der anlagenplanung bis zur Modernisierung bieten SICk lifetime 
Services weltweit qualitativ hochwertige dienstleistungen. Sie erhöhen 
die Sicherheit von Menschen, steigern die Produktivität von Maschinen 
und schaffen die grundlage für nachhaltiges Wirtschaften. 

Die Sicherheit von Menschen und die Produktivität von Ma-
schinen und Anlagen hängen entscheidend davon ab, dass 
in jeder Phase eines Produktlebenszyklus genau die richtigen 
Dienstleistungen abgerufen werden. Nämlich Services, die    

die Funktion und die Zuverlässigkeit eines Sensors, einer Anlage 
oder einer Sicherheitseinrichtung ermöglichen und aufrecht-
erhalten. Umfassendes Branchen-Know-how und über 60 Jahre 
SICK-Praxiserfahrung machen das möglich! 

Von SICK-Dienstleistungen profitieren 
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SICk lifetime Services

www.sick.com/service

Überprüfung &  
Optimierung  

 • Inspektionen 
 • Wartung
 • Barcodeprüfungen 
 • Unfalluntersuchung 
 • Nachlaufmessung
 • Maschinensicherheitsinspektion

Modernisierung &  
Nachrüstung

 • Umrüstung von Maschinen
 • Sensoren-Upgrade
 • Technologienachrüstung

Beratung & 
Design 

 • Anlagenbegehung
 • Risikobeurteilung
 • Sicherheitskonzept
 • Machbarkeitsstudien
 • Software- und  

Hardware-Design

Produkt- &  
System-Support 

 • Inbetriebnahmen
 • Tauschgeräte und Reparaturen
 • Remote-Support 
 • Hotline

Training &  
Weiterbildung

 • Anwenderschulungen
 • Seminare
 • WebTrainings
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Produktübersicht

Vielfältiges Produktspektrum für die industrielle automation  
 
Von der einfachen Erfassungsaufgabe bis zur entscheidenden Sensorik 
in einem komplexen Produktionsprozess: Mit jedem Produkt aus seinem 
breiten Portfolio bietet SICk eine Sensorlösung, die Wirtschaftlichkeit 
und Sicherheit optimal verbindet. www.sick.com/produkte

Identifikationslösungen
 • Barcodescanner
 • Kamerabasierte Codeleser

 • Handheldscanner
 • RFID

lichttaster und lichtschranken
 • Miniatur-Lichtschranken
 • Klein-Lichtschranken
 • Kompakt-Lichtschranken
 • Lichtleiter-Sensoren und 

 Lichtleiter

 • Rund-Lichtschranken
 • MultiTask-Lichtschranken

Näherungssensoren
 • Induktive Näherungssensoren
 • Kapazitive Näherungssensoren

 • Magnetische Näherungssensoren

Magnetische Zylindersensoren
 • Analoge Positionssensoren
 • Sensoren für T-Nut-Zylinder
 • Sensoren für C-Nut-Zylinder

 • Sensoradapter für andere 
 Zylinderarten
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Produktübersicht

Mess- und detektionslösungen
 • Lasermesstechnik

Systemlösungen
 • Volumenmesssysteme
 • Codelesesysteme

Fluidsensorik
 • Füllstandsensoren
 • Drucksensoren

 • Durchflusssensoren
 • Temperatursensoren

registration Sensors
 • Kontrastsensoren
 • Farbsensoren
 • Lumineszenzsensoren
 • Gabelsensoren

 • Array-Sensoren
 • Register-Sensoren
 • Markless-Sensoren

distanzsensoren
 • Short-Range-Distanzsensoren 

(Displacement)
 • Mid-Range-Distanzsensoren
 • Long-Range-Distanzsensoren
 • Linear-Messsensoren

 • Ultraschallsensoren
 • Doppelbogenerkennung
 • Optische Datenübertragung
 • Positions-Finder

 • Dimension-Weighing-Scanning-
Systeme

 • Vision-Systeme
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Produktübersicht

sens:Control – sichere Steuerungslösungen
 • Sicherheits-Relais
 • Sicherheits-Steuerungen

 • Netzwerk-Lösungen

Sicherheitsschalter
 • Elektromechanische Sicherheits-

schalter
 • Berührungslose Sicherheits-

schalter

 • Sicherheitsbefehlsgeräte

optoelektronische Schutzeinrichtungen
 • Sicherheits-Laserscanner
 • Sichere Kamerasysteme
 • Sicherheits-Lichtvorhänge
 • Mehrstrahl-Sicherheits-Licht-

schranken

 • Einstrahl-Sicherheits-Licht-
schranken

 • Spiegel- und Gerätesäulen
 • Ablösekits

automatisierungs-lichtgitter
 • Advanced-Automatisierungs-

Lichtgitter
 • Standard-Automatisierungs-

Lichtgitter

 • Smart Light Grids

Vision
 • Vision-Sensoren
 • Smart-Kameras

 • 3D-Kameras
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Produktübersicht

Gasdurchflussmessgeräte
 • Gaszähler
 • Massenstromzähler

 • Volumenstrom-Messgeräte

analysatoren und Systeme
 • Gasanalysatoren
 • Staubmessgeräte
 • Analysensysteme

 • Flüssigkeitsanalysatoren
 • Messwertrechner
 • Tunnelsensoren

Encoder
 • Absolut-Encoder
 • Inkremental-Encoder

 • Linear-Encoder
 • Seilzug-Encoder

Motor-Feedback-Systeme
 • Schnittstellen: inkremental, 

 HIPERFACE® und HIPERFACE 
DSL®

 • Safety-Motor-Feedback-Systeme

 • Rotative und lineare Motor-Feed-
back-Systeme für Asynchron-
motoren, Synchronmotoren und 
Linearmotoren 

Software
 • Sicherheits-Software Safexpert®



E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Industrielle kommunikation 
 

 

B - 1 2

Mit kundenorientierten Produkten und Inno-
vationen ist SICk seit über fünf Jahrzehnten 
trendsetter und unverzichtbarer Partner der 
Industrie. die komplexen und hochtechno-
logischen Encoder- und Motor-Feedback-
Systeme messen weltweit Winkel, Position 
und geschwindigkeit.

Mit der SSI-Schnittstelle und den universellen 
Schnittstellen HIPErFaCE® und HIPErFaCE 
dSl® für Motor-Feedback-Systeme setzt 
SICk weltweite Standards. 

Industrielle kommunikation
Innovation ist unser antrieb 
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2011 – HIPErFaCE® goes digital: Mit HIPErFaCE dSl® 
präsentiert der technologieführer SICk ein rein digitales 
Protokoll, das mit einem Minimum an Verbindungsleitungen 
zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-System 
auskommt. 

das Ergebnis: HIPErFaCE dSl®. diese „digital-Servo-link-“ 
Schnittstelle ermöglicht eine völlig neue architektur des 
Servoantriebs mit völlig neuen Möglichkeiten für Sie, da sie 
statt Hybrid (analog/digital) jetzt rein digital ist.

Mit SSI und HIPERFACE® ist es uns gelungen, neue Industrie-
standards zu setzen. Und HIPERFACE DSL® ist gerade dabei, sich 
abermals als Premium-System zu etablieren. 

Auch in der offenen Welt der Bustechnologie bieten wir mit 
unseren Encodern ein lückenloses Programm.

Der Trend im Markt geht mehr und mehr in Richtung Industrial- 
Ethernet-basierte Feldbussysteme – die rasanten technischen 
Entwicklungen wie Fast Ethernet, Dual-Port-Switches und 
Full-Duplex-Übertragung haben aus dem ursprünglichen 
Ethernet ein leistungsfähiges Kommunikationssystem gemacht. 
Die Vorteile, die sich durch die Verwendung von Industrial-Ether-
net-basierten Feldbussen ergeben, machen diese 
Netzwerke zu einem zukünftigen Standard in der Fabrik-, 
Logistik- und Prozessautomation. 

Als Trendsetter hat SICK daher seine bewährten Absolut-Single- 
und Multiturn-Encoder AFS60/AFM60 um die drei populärsten 
Ethernet-Varianten PROFINET, EtherCAT® und EtherNet/IP 
erweitert.

Schnittstellenkompetenz hat bei uns tradition – SICk setzt 
in diesem Bereich seit vielen Jahren regelmäßig die trends:

1985 – die SICk-StEgMaNN gmbH hat mit dem patentierten 
synchron seriellen Interface SSI eine Schnittstelle geschaffen, 
die sich im industriellen umfeld zum unumstrittenen Standard 
durchgesetzt hat.

Mit der innovativen universal-Schnittstelle HIPErFaCE® 
setzte SICk-StEgMaNN 1996 einen weiteren Weltstandard: 
Nur noch eine Schnittstelle am drehzahlregler für alle 
anwendungen und nur eine art von Signalleitung zwischen 
drehzahlregler und Feedback-System. 
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SSI – Die SICK-STEGMANN 
GmbH hat mit dem paten-
tierten synchron seriellen 
Interface SSI eine Schnitt-
stelle geschaffen, die den 
Anwendern eine Vielzahl 
von Vorteilen bietet. 

Dieses synchron serielle 
Interface wird sowohl in 
Singleturn- als auch in Multi-
turn-Encodern eingesetzt.

deviceNet – ist ein von der 
ODVA spezifizierter, auf dem 
CIP Protokoll basierender 
Feldbus, der in internationalen 
Märkten zur Anwendung kommt.
Als Global Player bietet SICK 
DeviceNet in unterschiedlichen 
Geräten an. 

Nähere Informationen zu 
DeviceNet finden Sie unter 
www.odva.org

Neben den selbst entwickelten Industriestandards SSI, 
HIPErFaCE® und HIPErFaCE dSl® unterstützt SICk auch 
standardisierte Ethernet- und Feldbussysteme. 

HIPErFaCE® Motor-Feedback-
Systeme werden als 
Standard-Interface von fast 
allen namhaften Herstellern 
geregelter Antriebstechnik 
eingesetzt. 

Die HIPERFACE® Schnittstelle 
bietet den Motoren-
Herstellern u.a. noch nie 
dagewesene Einsparungen 
bei der Verkabelung und der 
Anschlusstechnik.

ProFIBuS – ist ein von der 
PNO spezifizierter Feldbus 
und findet in den globalen 
Automatisierungsmärkten
Anwendung. SICK bietet 
PROFIBUS Geräte in der 
Ausprägung PROFIBUS DP.
 
Nähere Informationen zu 
PROFIBUS finden Sie unter 
www.profibus.com

HIPErFaCE dSl® – 
Mit HIPERFACE DSL® 
präsentiert der Technologie-
führer SICK ein rein digitales 
Protokoll. 

Durch den Wegfall des 
Motor-Feedback-Anschluss-
steckers ergeben sich signi-
fikante Kosteneinsparungen 
und eine Steigerung der 
Performance.

CaNopen – ist auf ein CAN 
basierendes Kommunika-
tionsprotokoll. Dieses wird 
hauptsächlich in der Auto-
matisierungstechnik und zur 
Vernetzung innerhalb komplexer 
Geräte verwendet.

Nähere Informationen zu 
CANopen finden Sie unter 
www.can-cia.org 

SICk Standards

SICk Feldbussysteme
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EtherNet/IP – basierend auf
Standard-TCP und -UDP 
unterstützt EtherNet/IP die 
Durchgängigkeit zwischen 
Officenetzwerk und der zu 
steuernden Anlage. EtherNet/
IP-Endgeräte unterstützen 
DHCP bei der Vergabe der 
IP-Adresse sowie die Device-
Level-Ring-Funktionalität.  

Nähere Informationen zu 
EtherNet finden Sie unter 
www.odva.org

ProFINEt – ist der offene 
Industrial-Ethernet-Standard 
für die Automatisierung. 
Genutzt werden TCP/IP und 
IP-Standards. PROFINET ist 
Echtzeit-Ethernet fähig. 
Feldbus-Systeme können 
integriert werden. 

Nähere Informationen zu 
PROFINET finden Sie unter 
www.profinet.com

EtherCat® – ist ein Ethernet 
basierter Feldbus, der Netz-
Topologien wie Linie, Ring, 
Baum, Stern und deren  
Kombination unterstützt.
Das offengelegte Protokoll 
eignet sich für Echtzeitanfor-
derungen in der Automatisie-
rungstechnik. 

Nähere Informationen zu 
EtherCAT® finden Sie unter 
www.ethercat.org

SICk Ethernetsysteme

Htl Push Pull – High Voltage 
Transistor Logic funktioniert 
mit einer Energieversorgung 
im Bereich zwischen 
10-30 VDC, wobei 24 VDC am 
gängigsten ist. 

Als „low“ wird ein Ausgang 
definiert zwischen 0 V 
und 3 V, als „high“ zwischen 
Vcc -3,5 V und Vcc.

Sin/Cos-Schnittstelle – Sinus-
Cosinus-Signale werden im 
Gegensatz zu herkömmlichen 
Impulssignalen sinusförmig 
ausgegeben. 
Diese Signale können in einer 
höheren Auflösung ausgegeben
werden, da zusätzlich die 
Möglichkeit besteht die Signale 
durch Analog-Digital-Wandler 
abzutasten. 

Detailierte Informationen siehe 
Glossar.

SICk Inkremental-
systeme

ttl rS 422 – Bei einem 
Transistor-Transistor Logic  
wird sowohl der logische 
Zustand, als auch das Ver-
stärken durch Transistoren 
übernommen. Deshalb auch 
die Namensherkunft.

Detailierte Informationen 
siehe Glossar.

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke 
und patentierte Technologie lizenziert 
durch die Beckhoff Automation GmbH, 
Deutschland.



Wir stellen und beantworten die  auswahlrelevanten 
 Fragen.

Nicht selten scheinen die unterschiede zwischen zwei Encodern marginal. Mit Hilfe dieses 
dokuments sind Sie künftig gut gerüstet, wenn es um die Beantwortung Ihrer Fragen und 
die Erkennung der Bedürfnisse am Markt geht. 

Was ist der unterschied zwischen ...?

und zwischen ...?

Inkremental und absolut

• Zählt Impulse von 1 ... n
• Anfahren eines Referenzpunktes (Nullimpuls) erforderlich,  

um die Position zu ermitteln
• Anzahl an Strichen = Grad der Auflösung

• Misst die absolute Position von 1 ... n
• Jedem Schritt ist ein eindeutiges Codemuster und damit  

eine eindeutige (absolute) Position zugewiesen
• Anzahl an Schritten = Grad der Auflösung

Singleturn und  Multiturn

• Variante bei Absolut-Encodern
• Misst die absolute Position von 1 ... n innerhalb  

einer Umdrehung

• Variante bei Absolut-Encodern
• Misst die absolute Position von 1 ... n innerhalb   

einer Umdrehung 
• Misst zusätzlich die Anzahl der Umdrehungen

Seilzug-Encoder und  linear-Encoder

• Encoder zählt von 1 ... n und setzt Anzahl in Messsignal um
• Besteht aus Encoder und Seilzug
• Der Seilzug legt den Weg von A nach B zurück
• Der Encoder ist fest montiert

• Misst Weglängen von A nach B
• Besteht aus Lesekopf und Maßverkörperung
• Der Lesekopf legt den Weg von A nach B zurück 
• Die Maßverkörperung mit Dauermagneten ist fest montiert
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Was soll gemessen werden? 
Winkel oder Weg?

So einfach diese Frage auch scheint: die antwort darauf ist die Basis für die auswahl-
tabellen auf den folgenden Seiten, denn sie teilt die Encoder in die zwei Hauptgruppen 
 „rotativ“ und „linear“.

Winkel = rotativ-Encoder (auswahltabelle auf Seite C-18)

Weg = linear-Encoder (auswahltabelle auf Seite C-19)

absolut-Encoder Singleturn

AFS60 
SSI ARS60

AFS60 
Ethernet

linear-Encoder mit Maßverkörperung oder Magnetband

KH53 KH53A TTK70

Seilzug-Encoder

EcoLine Compact HighLine

DBS36 DBS50 DFS60 DKS40 DKV60 DFV60 DGS34/35

Inkremental-Encoder

A3M60 
PROFIBUS

AFM60 
SSI ATM60 ATM90

absolut-Encoder Multiturn

AFM60 
Ethernet
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Inkremental-
Encoder

absolut-
Encoder 
Singleturn

absolut-Encoder 
Multiturn

d
BS

36

d
BS

50

d
FS

60

d
kS

40

d
kV

60

d
FV

60

d
g

S3
4/

35

aF
S6

0

ar
S6

0

a 3
M

60

aF
M

60

at
M

60

a t
M

90

Soll immer eine absolute  
Position gemessen werden?

Ja ■ ■ ■ ■ ■ ■
Nein ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wie viele umdrehungen sollen absolut 
gemessen werden?

keine absolute Messung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1 ■ ■
2 oder mehr ■ ■ ■ ■

Welche Schnittstellen anbindung wird 
benötigt?

ttl/Htl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
open Collector ■ ■ ■ ■
SIN/CoS 1 VSS ■
Parallel ■
SSI ■ ■ ■ ■
ProFIBuS ■ ■ ■
CaNopen ■
deviceNet ■
EtherNet/IP ■ ■
ProFINEt ■ ■
EtherCat® ■ ■

Wie viel Platz steht maximal zum Einbau 
zur Verfügung (durchmesser)?

Bis 36 mm ■
Bis 40 mm ■ ■
Bis 50 mm ■ ■ ■
Bis 60 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bis 90 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Welche Flansch- bzw.  Wellenart wird 
benötigt?

Klemmflansch ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Servoflansch ■ ■ ■ ■ ■ ■
aufsteckhohlwelle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
durchsteckhohlwelle ■ ■ ■ ■ ■ ■

Soll die Positionsmessung über ein Mess-
rad erfolgen?

Ja ■ ■
Nein ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wird ein Hohlwellendurchmesser 
> 16 mm benötigt?

Ja ■
Nein ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Welche Auflösung wird  benötigt 
(Impulse/Schritte)?

Bis 2.500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bis 8.192 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
> 8.192 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
> 32.768 ■ ■ ■ ■

Wird eine kundenseitige Programmie-
rung gewünscht (Strichzahl/Nullimpuls)?

Ja ■ ■1) ■1) ■1) ■1) ■1)

Nein ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1) Programmierung über Programming-Tool (SSI) oder Steuerung der entsprechenden Bus-Schnittstelle.

Rotativ-Encoder

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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H
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Seilzug-Encoder linear-Encoder mit 
Maßverkörperung 
oder Magnetband

Ec
ol

in
e

Co
m

pa
ct

H
ig

hl
in

e 

kH
53

kH
53

a

tt
k7

0

Welche anzahl an Mess zyklen wird 
benötigt?

Bis 1.000.000 ■ ■ ■
unbegrenzt ■ ■ ■

Welche art der Weg messung wird 
benötigt?

absolut ■ ■ ■ ■ ■ ■
Inkremental ■ ■ ■ ■

Welche Schnittstellen anbindung wird 
benötigt?

ttl/Htl ■ ■ ■
analog ■ ■
HIPErFaCE® ■ ■ ■2) ■
SSI ■ ■ ■ ■ ■ ■
ProFIBuS ■ ■ ■ ■
CaNopen ■ ■
deviceNet ■ ■
EtherNet/IP ■ ■
ProFINEt ■ ■
EtherCat® ■ ■

Ist eine durchgängige Befestigungsfläche 
über die Messstrecke verfügbar?

Ja ■ ■ ■ ■ ■ ■
Nein ■ ■ ■

Wie sind die Montagetoleranzen? Niedrig ■ ■ ■ ■ ■
Mittel ■ ■ ■ ■ ■
Hoch ■

Welche Messlänge wird  benötigt? ≤ 5 m ■ ■ ■ ■ ■ ■
≤ 10 m ■ ■ ■ ■
≤ 50 m ■ ■ ■
≤ 548 m ■ ■
≤ 1.700 m ■

Welche Auflösung wird  benötigt? ≤ 0,1 mm ■ ■ ■ ■ ■
≤ 0,05 mm ■ ■ ■
≤ 1 µm ■ ■

Wie robust muss das  Messsystem be-
schaffen sein?

Niedrig ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mittel ■ ■ ■ ■ ■
Hoch ■ ■ ■

Welche Einbaugröße kann verwendet 
werden?

klein ■ ■
Mittel ■ ■
groß ■ ■ ■

2) Auf Anfrage.

Linear-Encoder

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Inkremental-Encoder
 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
E

Vielseitig, kompakt und flexibel – Inkremental-Encoder

Inkremental-Encoder erzeugen Informa-
tionen über Lage, Winkel und Umdre-
hungszahlen. Die Zahl der Striche pro 
Umdrehung bestimmt die Anzahl der 
Impulse, welche der Encoder für jede 
Umdrehung an die Steuerung weitergibt. 
Die aktuelle Position kann von der Steue-
rung durch das Zählen dieser Impulse ab 
einem Referenzpunkt ermittelt werden. 
Beim Einschalten der Maschine ist eine 
Referenzfahrt zu dem Referenzpunkt 
notwendig, um die absolute Position des 
Encoders zu ermitteln.

Ihr Nutzen
 • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit 

durch robuste, zuverlässige Konst-
ruktion

 • Präzise Positions- und Drehzahler-
mittlung durch hohe Auflösung bis 
65.536 Impulse

 • Perfekte Anpassung an die anwen-
dungsspezifischen Anforderungen 
durch große Variantenvielfalt.

 • Kleine Encoder-Bauformen erlauben 
ein kompaktes Anlagendesign

 • Zeit- und Kostenersparnis durch 
Standardisierung mittels Program-
mierfunktion, d.h. Reduzierung der 
Teilenummern, Reduzierung Lagerbe-
stand und Minimierung von Still-
standszeiten
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Inkremental-Encoder

applikationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  d-22
Produktfamilienübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d-24

dBS36 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  d-26
EASIMA®:  
Der MultiFit Inkremental-Encoder
dBS50 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  d-36
EASIMA®:  
Der MultiFit Inkremental-Encoder
dkS40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  d-44
Robuster, leistungsfähiger 
 Inkremental-Encoder
dFS60 . . . . . . . . . . . . . . . . d-52
Hochauflösender, programmierbarer 
 Encoder für anspruchsvolle  
Anwendungen

dgS34/dgS35 . . . . . . . . . . . d-82
Encoder mit großer Hohlwelle für 
raue  Umgebungsbedingungen
dkV60 Messrad-Encoder.  .  .  .  .  .  d-92
Robuster, leistungsfähiger 
 Messrad-Inkremental-Encoder
dFV60 Messrad-Encoder .  .  .  .  .  .  d-98
Hochauflösender, programmierbarer 
Messrad-Inkremental-Encoder.
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applikationen

Typische Applikationen für Inkremental-Encoder
Inkremental-Encoder werden zur Erfassung von geschwindigkeit, Position oder Winkel verwendet. auf-
grund ihrer Vielfältigkeit werden sie in verschiedensten anwendungen der Fabrik-, logistik- und Prozess-
automation eingesetzt.

Applikationen

Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler  – Positionsbestimmung in Lager- und Transporthallen

Der Inkremental-Encoder liefert Informationen über die 
Drehzahl des Motors und damit über die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs. Dabei kann der Encoder entweder direkt am Motor 
(siehe Abbildung), an einer Achse oder einem mitlaufenden 
Rad montiert werden.

Typischerweise kommen Encoder mit Hohlwelle zum Ein-
satz. Die gemessene Geschwindigkeit dient der Berechnung 
der  Position und unterstützt so auch die Einhaltung des 
Sicherheits feldes durch den Sicherheits-Laserscanner.
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applikationen

Förderbänder – Positionsbestimmung von Transportgut

Druckmaschinen – Positionsbestimmung des Druckbilds

Der Inkremental-Encoder ermittelt die Ge-
schwindigkeit des Förderbandes sowie der 
darauf transportierten Objekte. Mit dieser 
Information lassen sich die Geschwindigkei-
ten weiterer Förderbänder synchronisieren 
–  beispielsweise zur Steuerung von Barcode-
scannern und Etikettendruckern.
Die Geschwindigkeitsmessung findet entweder 
an der angetriebenen Rolle, einer mitlaufen-
den Umlenkrolle oder direkt auf dem Förder-
band statt. 

Zum Einsatz kommen hierbei Messrad-Enco-
der wie der DFV60. Sie bestehen aus einem 
Encoder, einem Messrad und einem beweglich 
gelagerten Arm. Mittels Federkraft wird das 
Messrad auf das Förderband gedrückt und 
misst so genau die Geschwindigkeit des be-
wegten Objekts, ohne dass dabei der mögliche 
Schlupf zwischen Antriebsrolle und Förder-
band auftritt.

Die Inkremental-Encoder erfassen die 
Geschwindigkeit des Druckmediums und 
liefern mit dieser Information ein entschei-
dendes Kriterium für die korrekte Position 
des Drucks und die Qualität des Druckbilds. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 
eindeutig les bare Barcodes, hochauflösend 
gedruckte Scheck- und Geschenkkarten oder 
Druckschriften handelt – die Genauigkeit der 
Geschwindigkeitserfassung bestimmt die 
Druckqualität.

Neben dem Inkremental-Encoder DFS60 
werden in diesen Anwendungen auch Mess-
radsysteme verwendet. Die einfache Pro-
grammierbarkeit des DFS60 mit dem hand-
lichen Display-Programmiergerät PGT-10-S 
und über die RS485-Schnittstelle der Anlagen-
steuerung erlaubt eine einfache Anpassung 
des Encoders an das Druckmedium.
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

DBS36 DBS50 DKS40 DFS60 DGS34/DGS35 DKV60 Messrad-Encoder DFV60 Messrad-Encoder

EASIMA®: Der MultiFit 
Inkremental-Encoder

EASIMA®: Der MultiFit 
Inkremental-Encoder

Robuster, leistungsfähi-
ger Inkremental-Encoder

Hochauflösender, pro-
grammierbarer Encoder 

für anspruchsvolle 
Anwendungen.

Encoder mit großer Hohlwelle für raue 
Umgebungsbedingungen

Robuster, leistungsfähiger Messrad-Inkre-
mental-Encoder

Hochauflösender, programmierbarer Messrad-
Inkremental-Encoder.

technische daten im Überblick
Strichzahl/Impulse von bis 100 ... 2.500 100 ... 2.500 1 ... 2.048 Typ E 100 ... 2.048

Typ B 1 ... 10.000
Typ A 1 ... 65.536

120 ... 16384 1 ... 2000 1 ... 65536

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Klemm-
flansch /

 Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Klemmflansch Vollwelle, Klemmflansch Vollwelle, Klemmflansch/
Vollwelle, Servoflansch/

Aufsteckhohlwelle/
Durchsteckhohlwelle

Aufsteckhohlwelle
Durchsteckhohlwelle

Messtrommel, Oberfläche Rändel / 
Messtrommel, Oberfläche O-Ring

2 Messräder, Oberfläche O-Ring

Elektrische Schnittstelle 4,5 V ... 5,5 V, Open 
Collector NPN,

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-
422,

7 V ... 30 V, TTL/RS-422,
7 V ... 30 V, HTL/push 

pull

4,5 V ... 5,5 V, Open 
Collector NPN,

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-
422,

7 V ... 30 V, TTL/RS-422,
7 V ... 30 V, HTL/push 

pull

4,5 … 5,5 V, Open Coll. 
NPN

10 … 30 V, Open Coll. 
NPN

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 
10 … 30 V, HTL

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422
10 … 32 V, TTL/RS422
10 … 32 V, HTL/push 

pull
4,5 ... 32 V, TTL/HTL 

programmierbar 

4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422
5 ... 15 V, HTL/TTL

8 ... 24 V, HTL
8 … 24 V, Open Collector

4,5 ... 5,5 V TTL/RS422
10 ... 30 V HTL/push pull

TTL/HTL programmierbar

umgebungstemperatur –20 °C ... +85 °C –20 °C ... +85 °C -40 °C ... +70 °C -30 °C ... +100 °C –20 °C ... +70 °C –40 … +70 °C –20 °C ... +100 °C

Zulässige Wellenbelastung 
(Vollwelle)

20 N axial/40 N radial 30 N axial/50 N radial 20 N axial/40 N radial 40 N axial/80 N radial – – –

Schutzart bis IP 65 IP 65 IP 64 IP 67 IP 66 IP 65 IP 65

Programmierbar – – –  – – 

Maximale ausgabefrequenz ≤ 300 kHz ≤ 300 kHz 50 kHz / 200 kHz 820 kHz ≤ 600 kHz 50 kHz/200 kHz ≤ 820 kHz

auf einen Blick
 • Kompakter 

Durchmesser von 
37 mm

 • Hohlwelle mit 
universeller Dreh-
momentstütze

 • Klemmflansch mit 
3 Montagelochbil-
dern und Servonut

 • Ausführungen 
mit Aufsteck-
hohlwelle oder 
Klemmflansch mit 
Vollwelle

 • Anschluss mit 
universellem 
 Leitungsabgang

 • Anschluss mit 
universellem 
 Leitungsabgang

 • Klemmflansch mit 
8 mm Vollwelle

 • Klemmflansch mit 
2 Montagelochbil-
dern und Servonut

 • Kompakter 
Gehäusedurch-
messer von 
37 mm, Flansch-
durchmesser: 
50 mm

 • Kompakter Durch-
messer

 • Robuste und güns-
tige Ausführung

 • Schnittstellen: 
Open Collector 
NPN, TTL/RS-422 
oder HTL/push pull

 • Anschluss über 
Leitungsabgang, 
radial oder axial 
verwendbar mit 
freien Leitungs-
enden oder mit 
M12-Stecker 
konfektioniert

 • Kompakte Bautiefe
 • Hohe Auflösung bis 

zu 16 Bit
 • Optional program-

mierbar: Aus-
gangsspannung, 
Nullimpulsposition, 
Nullimpulsbreite 
und Impulszahl

 • Anschluss: 
 Leitungsabgang 
radial oder axial, 
Stecker M23 oder 
M12, axial oder 
radial

 • Inkremental-Encoder mit Durch-
messer 3,5"  

 • Impulse pro Umdrehung: 
120 … 16.384  

 • Auswahl aus diversen elekt-
rischen Schnittstellen: TTL/ 
RS-422, HTL/push pull sowie 
Open Collector  

 • Hohe Schutzart: IP 66  
 • Aufsteckhohlwelle für Wellen-

durchmesser bis 30 mm bzw. 
1–1/8"  

 • Anschluss über Leitungsabgang 
oder 10-poligen MIL Stecker

 • Komplettes, vormontiertes Mess-
system

 • Messrad mit Rändel oder O-Ring zur 
Anpassung an die Messoberfläche

 • Montagebügel aus nicht rostendem 
Federstahl

 • Hohe Auflösung bis zu 0,1 mm 
(1 … 2.000 Impulse/Umdrehung)

 • Elektrische Schnittstellen: Open 
Collector NPN, TTL/RS-422 oder 
HTL/push pull

 • Anschluss über Leitungsabgang, 
radial oder axial verwendbar mit 
freien Leitungsenden oder mit M12-
Stecker konfektioniert

 • Universell einsetzbarer, drehbarer 
 Federarm

 • Radumfang 300 mm mit O-Ring aus 
NBR70

 • Montagearm und Messräder aus 
 Aluminium

 • Programmierbare Ausgangsspannung, 
Nullimpulsposition, Nullimpulsbreite und 
Impulszahl.

 • Anschluss: Steckerabgang M12 radial 
oder Leitungsabgang radial oder axial

 • Elektrische Schnittstellen: 5 V & 24 V 
TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull

 • Remote-0-Set möglich

detailinformationen  - d-26  - d-36  - d-44  - d-52  - d-82  - d-92  - d-98

Produktfamilienübersicht
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

DBS36 DBS50 DKS40 DFS60 DGS34/DGS35 DKV60 Messrad-Encoder DFV60 Messrad-Encoder

EASIMA®: Der MultiFit 
Inkremental-Encoder

EASIMA®: Der MultiFit 
Inkremental-Encoder

Robuster, leistungsfähi-
ger Inkremental-Encoder

Hochauflösender, pro-
grammierbarer Encoder 

für anspruchsvolle 
Anwendungen.

Encoder mit großer Hohlwelle für raue 
Umgebungsbedingungen

Robuster, leistungsfähiger Messrad-Inkre-
mental-Encoder

Hochauflösender, programmierbarer Messrad-
Inkremental-Encoder.

technische daten im Überblick
Strichzahl/Impulse von bis 100 ... 2.500 100 ... 2.500 1 ... 2.048 Typ E 100 ... 2.048

Typ B 1 ... 10.000
Typ A 1 ... 65.536

120 ... 16384 1 ... 2000 1 ... 65536

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Klemm-
flansch /

 Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Klemmflansch Vollwelle, Klemmflansch Vollwelle, Klemmflansch/
Vollwelle, Servoflansch/

Aufsteckhohlwelle/
Durchsteckhohlwelle

Aufsteckhohlwelle
Durchsteckhohlwelle

Messtrommel, Oberfläche Rändel / 
Messtrommel, Oberfläche O-Ring

2 Messräder, Oberfläche O-Ring

Elektrische Schnittstelle 4,5 V ... 5,5 V, Open 
Collector NPN,

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-
422,

7 V ... 30 V, TTL/RS-422,
7 V ... 30 V, HTL/push 

pull

4,5 V ... 5,5 V, Open 
Collector NPN,

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-
422,

7 V ... 30 V, TTL/RS-422,
7 V ... 30 V, HTL/push 

pull

4,5 … 5,5 V, Open Coll. 
NPN

10 … 30 V, Open Coll. 
NPN

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 
10 … 30 V, HTL

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422
10 … 32 V, TTL/RS422
10 … 32 V, HTL/push 

pull
4,5 ... 32 V, TTL/HTL 

programmierbar 

4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422
5 ... 15 V, HTL/TTL

8 ... 24 V, HTL
8 … 24 V, Open Collector

4,5 ... 5,5 V TTL/RS422
10 ... 30 V HTL/push pull

TTL/HTL programmierbar

umgebungstemperatur –20 °C ... +85 °C –20 °C ... +85 °C -40 °C ... +70 °C -30 °C ... +100 °C –20 °C ... +70 °C –40 … +70 °C –20 °C ... +100 °C

Zulässige Wellenbelastung 
(Vollwelle)

20 N axial/40 N radial 30 N axial/50 N radial 20 N axial/40 N radial 40 N axial/80 N radial – – –

Schutzart bis IP 65 IP 65 IP 64 IP 67 IP 66 IP 65 IP 65

Programmierbar – – –  – – 

Maximale ausgabefrequenz ≤ 300 kHz ≤ 300 kHz 50 kHz / 200 kHz 820 kHz ≤ 600 kHz 50 kHz/200 kHz ≤ 820 kHz

auf einen Blick
 • Kompakter 

Durchmesser von 
37 mm

 • Hohlwelle mit 
universeller Dreh-
momentstütze

 • Klemmflansch mit 
3 Montagelochbil-
dern und Servonut

 • Ausführungen 
mit Aufsteck-
hohlwelle oder 
Klemmflansch mit 
Vollwelle

 • Anschluss mit 
universellem 
 Leitungsabgang

 • Anschluss mit 
universellem 
 Leitungsabgang

 • Klemmflansch mit 
8 mm Vollwelle

 • Klemmflansch mit 
2 Montagelochbil-
dern und Servonut

 • Kompakter 
Gehäusedurch-
messer von 
37 mm, Flansch-
durchmesser: 
50 mm

 • Kompakter Durch-
messer

 • Robuste und güns-
tige Ausführung

 • Schnittstellen: 
Open Collector 
NPN, TTL/RS-422 
oder HTL/push pull

 • Anschluss über 
Leitungsabgang, 
radial oder axial 
verwendbar mit 
freien Leitungs-
enden oder mit 
M12-Stecker 
konfektioniert

 • Kompakte Bautiefe
 • Hohe Auflösung bis 

zu 16 Bit
 • Optional program-

mierbar: Aus-
gangsspannung, 
Nullimpulsposition, 
Nullimpulsbreite 
und Impulszahl

 • Anschluss: 
 Leitungsabgang 
radial oder axial, 
Stecker M23 oder 
M12, axial oder 
radial

 • Inkremental-Encoder mit Durch-
messer 3,5"  

 • Impulse pro Umdrehung: 
120 … 16.384  

 • Auswahl aus diversen elekt-
rischen Schnittstellen: TTL/ 
RS-422, HTL/push pull sowie 
Open Collector  

 • Hohe Schutzart: IP 66  
 • Aufsteckhohlwelle für Wellen-

durchmesser bis 30 mm bzw. 
1–1/8"  

 • Anschluss über Leitungsabgang 
oder 10-poligen MIL Stecker

 • Komplettes, vormontiertes Mess-
system

 • Messrad mit Rändel oder O-Ring zur 
Anpassung an die Messoberfläche

 • Montagebügel aus nicht rostendem 
Federstahl

 • Hohe Auflösung bis zu 0,1 mm 
(1 … 2.000 Impulse/Umdrehung)

 • Elektrische Schnittstellen: Open 
Collector NPN, TTL/RS-422 oder 
HTL/push pull

 • Anschluss über Leitungsabgang, 
radial oder axial verwendbar mit 
freien Leitungsenden oder mit M12-
Stecker konfektioniert

 • Universell einsetzbarer, drehbarer 
 Federarm

 • Radumfang 300 mm mit O-Ring aus 
NBR70

 • Montagearm und Messräder aus 
 Aluminium

 • Programmierbare Ausgangsspannung, 
Nullimpulsposition, Nullimpulsbreite und 
Impulszahl.

 • Anschluss: Steckerabgang M12 radial 
oder Leitungsabgang radial oder axial

 • Elektrische Schnittstellen: 5 V & 24 V 
TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull

 • Remote-0-Set möglich

detailinformationen  - d-26  - d-36  - d-44  - d-52  - d-82  - d-92  - d-98

Produktfamilienübersicht
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Produktbeschreibung
Der EASIMA® Inkremental-Encoder 
DBS36E zeichnet sich durch hohe 
mechanische Flexibilität, herausragende 
technische Eigenschaften und viele Va-
riationsmöglichkeiten aus. Es steht eine 
Aufsteck-Hohlwelle mit 8 mm Wellen-
durchmesser und ein Klemmflansch mit 
6 mm Vollwelle zur Verfügung.

Die Ausführung mit Klemmflansch bietet 
3 verschiedene Montagelochbilder und 
eine Servonut für die Montage mit Ser-

voklammern. Die Hohlwellenausführung 
hat eine universelle Drehmomentstütze, 
welche für mehrere typische Montage-
lochkreise verwendet werden kann. Alle 
Modelle haben kompakte Abmessungen 
und einen universellen Leitungsabgang, 
der es ermöglicht, die Leitung in axialer 
oder in radialer Richtung auszuführen.

Der Inkremental-Encoder DBS36E ist 
vollständig kompatibel mit dem Inkre-
mental-Encoder DDS36E.

auf einen Blick
 • Kompakter Durchmesser von 37 mm
 • Hohlwelle mit universeller Dreh-

momentstütze
 • Klemmflansch mit 3 Montagelochbil-

dern und Servonut

 • Ausführungen mit Aufsteckhohlwelle 
oder Klemmflansch mit Vollwelle

 • Anschluss mit universellem 
 Leitungsabgang

Ihr Nutzen
 • Der universelle Leitungsabgang 

erlaubt den Einsatz bei engen Platz-
verhältnissen und ermöglicht eine 
flexible Leitungsführung

 • Klemmflansch mit verschiedenen 
Montagelochbildern bietet eine hohe 
Flexibilität bei Montage in bestehen-
den und neuen Anwendungen

 • Klemmflansch mit Servonut ermög-
licht die Montage mit Servoklammern

 • Die universelle Drehmomentstütze 
des DBS36E ermöglicht einen einfa-
chen Gerätetausch ohne Änderung 
der Anwendung

 • Die hohe Flexibilität der mechani-
schen Schnittstelle der Encoder und 
das verfügbare Zubehör ermöglichen 
die Verwendung einer Ausführung in 
verschiedenen Anwendungen

 • Die Kompatibilität mit der Serie 
DDS36E erlaubt den problemlosen 
Ersatz dieser Serie in bestehenden 
Anwendungen

DBS36

EaSIMa®: der MultiFit Inkremental-Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . . D-27

Bestellinformationen . . . . . . . . . . D-29

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . D-32

Anbauvorschlag. . . . . . . . . . . . . . . D-33

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . . D-34

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . D-35

 - www.mysick.com/de/DBS36
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail

Performance

Impulse pro umdrehung 100 ... 2.500

Messschrittabweichung ± 18°/Impulse pro Umdrehung

Fehlergrenzen ± 54°/Impulse pro Umdrehung

Messschritt 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung

Initialisierungszeit nach Power on < 3 ms

Mechanische Daten
Mechanische ausführung Vollwelle, Klemmflansch 

Aufsteckhohlwelle 

Wellendurchmesser 6 mm x 12 mm Vollwelle
8 mm Aufsteckhohlwelle

Masse 150 g (mit Anschlussleitung 1,5 m)

anlaufdrehmoment 0,5 Ncm (+20 °C)

Betriebsdrehmoment 0,4 Ncm (+20 °C)

Zulässige Wellenbewegung axial statisch/
dynamisch

± 0,5 mm, ± 0,2 mm (Aufsteckhohlwelle)

Zulässige Wellenbewegung radial statisch/
dynamisch

± 0,3 mm, ± 0,1 mm (Aufsteckhohlwelle)

Zulässige Wellenbelastung radial/axial 40 N (radial) (Vollwelle)
20 N (axial) (Vollwelle)

Betriebsdrehzahl 6.000 min–1 1),2)

Maximale Betriebsdrehzahl 8.000 min–1 3)

trägheitsmoment des rotors 6 gcm² (Vollwelle)
8 gcm² (Aufsteckhohlwelle)

lagerlebensdauer 2 x 109 Umdrehungen

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²
1) Eigenerwärmung 3,3 K pro 1.000 min–1 (Vollwelle).
2) Eigenerwärmung 4,7 K pro 1.000 min–1 (Aufsteckhohlwelle).
3) Kein Dauerbetrieb. Signalgüte verschlechtert sich.
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Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle 4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN, 
4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422, 
7 V ... 30 V, TTL/RS-422, 
7 V ... 30 V, HTL/push pull, 
(typabhängig)

anschlussart Leitung, 8-adrig, universal, 0,5 m
Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m
Leitung, 8-adrig, universal, 3 m
Leitung, 8-adrig, universal, 0,5 m mit Stecker M12
(typabhängig)

Betriebsstrom ohne last 
4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422
50 mA 
50 mA 

leistungsaufnahme ohne last 
7 V ... 30 V, TTL/RS-422 

7 V ... 30 V, HTL/push pull
≤ 0,5 W 
≤ 0,5 W 

Verpolungsschutz
4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422
7 V ... 30 V, TTL/RS-422 

7 V ... 30 V, HTL/push pull

ja
nein

ja
ja

kurzschlussfestigkeit der ausgänge
4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422
7 V ... 30 V, TTL/RS-422

7 V ... 30 V, HTL/push pull

ja
ja
ja
ja

laststrom max. ≤ 30 mA (TTL/HTL)
≤ 20 mA (Open Collector)

Maximale ausgabefrequenz ≤ 300 kHz

referenzsignal, anzahl 1

referenzsignal, lage 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 600 Jahre (EN ISO 13849) 1)

1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der 
Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere 
Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsdaten

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 (Class A)

Schutzart IP 65

Zulässige relative luftfeuchte 90 % (Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig)

arbeitstemperaturbereich –20 °C ... +85 °C

lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g/6 ms (EN 60068-2-27)

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
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Bestellinformationen

Typenschlüssel, DBS36, Vollwelle (blau markiert = Vorzugstypen 1))

Mechanische ausführung

3 Klemmflansch, Vollwelle, Ø 6 mm, Länge 12 mm

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 ... 5,5 V, TTL/RS-422, 6 Kanal

C 7 ... 30 V, TTL/RS-422, 6 Kanal

E 7 ... 30 V, HTL/push pull, 6 Kanal

P 4,5 ... 5,5 V, Open Collector, 3 Kanal

anschlussart

J Leitung, 8-adrig, universal 0,5 m

k Leitung, 8-adrig, universal 1,5 m

l Leitung, 8-adrig, universal 3 m

P Leitung, 8-adrig, universal 0,5 m, mit Stecker M12

Auflösung

00100 ... 02500 Impulse pro Umdrehung möglich. Impulse siehe „Impulse pro Umdrehung“

d B S 3 6 E – S
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbestellmenge zur Verfü-
gung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.

Typenschlüssel, DBS36, Aufsteckhohlwelle (blau markiert = Vorzugstypen 1))

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 ... 5,5 V, TTL/RS-422, 6 Kanal

C 7 ... 30 V, TTL/RS-422, 6 Kanal

E 7 ... 30 V, HTL/push pull, 6 Kanal

P 4,5 ... 5,5 V, Open Collector, 3 Kanal

anschlussart

J Leitung, 8-adrig, universal 0,5 m

k Leitung, 8-adrig, universal 1,5 m

l Leitung, 8-adrig, universal 3 m

P Leitung, 8-adrig, universal 0,5 m, mit Stecker M12

Auflösung

00100 ... 02500 Impulse pro Umdrehung möglich. Impulse siehe „Impulse pro Umdrehung“

d B S 3 6 E – B
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbestellmenge zur Verfü-
gung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.
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Impulse pro Umdrehung (blau markiert = Vorzugstypen 1))

E

Impulse pro umdrehung 00100

00120

00125

00200

00256

00300

00360

00400

00500

00512

00600

01000

01024

01200

02000

02048

02500
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbestellmenge zur Verfü-
gung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.
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Bestellinformationen

Mechanische 
ausführung

Wellendurchmes-
ser

Elektrische 
Schnittstelle

anschlussart Impulse pro um-
drehung

typ artikelnr.

Vollwelle, Klemm-
flansch 6 mm

4,5 ... 5,5 V  
TTL/RS422

Leitung, 8-adrig, 
universal, 1,5 m

100 DBS36E-S3AK00100 1060535

360 DBS36E-S3AK00360 1060536

400 DBS36E-S3AK00400 1060537

500 DBS36E-S3AK00500 1060538

1.000 DBS36E-S3AK01000 1060539

1.024 DBS36E-S3AK01024 1060144

2.048 DBS36E-S3AK02048 1058602

7 ... 30 V  
HTL/push pull

Leitung, 8-adrig, 
universal, 1,5 m

100 DBS36E-S3EK00100 1060540

360 DBS36E-S3EK00360 1060541

400 DBS36E-S3EK00400 1060542

500 DBS36E-S3EK00500 1060543

1.000 DBS36E-S3EK01000 1060544

1.024 DBS36E-S3EK01024 1060545

2.048 DBS36E-S3EK02048 1059907

Aufsteckhohlwelle 8 mm

4,5 ... 5,5 V  
TTL/RS422

Leitung, 8-adrig, 
universal, 1,5 m

100 DBS36E-BBAK00100 1060524

360 DBS36E-BBAK00360 1060525

400 DBS36E-BBAK00400 1060526

500 DBS36E-BBAK00500 1060527

1.000 DBS36E-BBAK01000 1060528

1.024 DBS36E-BBAK01024 1060147

2.048 DBS36E-BBAK02048 1058603

7 ... 30 V  
HTL/push pull

Leitung, 8-adrig, 
universal, 1,5 m

100 DBS36E-BBEK00100 1060529

360 DBS36E-BBEK00360 1060530

400 DBS36E-BBEK00400 1060531

500 DBS36E-BBEK00500 1060532

1.000 DBS36E-BBEK01000 1060533

1.024 DBS36E-BBEK01024 1060534

2.048 DBS36E-BBEK02048 1059910

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060144
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060144
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058602
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058602
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059907
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060524
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060524
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060525
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060525
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060526
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060526
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060147
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060147
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058603
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058603
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060527
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060527
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Maßzeichnungen
Maße in mm

Vollwelle

3 x M3 (7-tief)
3 x 120° @ 30 PCD

3 x M3 (7-tief)
3 x 120° @ 28 PCD

4 x M3 (7-tief)
4 x 90° @ 30 PCD

Ø 44,5

3 x 
120°

Ø 
36

,7

Ø 
33

,8

Ø 
20

 f8

5,
6

2,5
2,1

3

43

6

12

12

6 
f7

8,5

Ø 
37
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Aufsteckhohlwelle

Ø 
37

Ø 
8 

F7

21,5

7,7

53

1

2 x M3

Ø 
37

4 x M2,5
@ 30 PCD

20
°

3,2

Ø 46

Ø 42

anbauvorschlag

min. 6

max. 21

Ø 
X–

0,
01

5
0
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Pin- und ader-Belegung
Leitung 8-adrig

Ansicht Gerätestecker M12 an Leitung Ansicht Gerätestecker M23 an Leitung

PIN, 8-polig, 
 M12-Stecker

PIN, 12-polig, 
M23-Stecker

Farbe der adern Signal oC Signal ttl, Htl Erklärung

1 6 Braun Nicht belegt Ā Signalleitung

2 5 Weiß A A Signalleitung

3 1 Schwarz Nicht belegt B̄ Signalleitung

4 8 Rosa B B Signalleitung

5 4 Gelb Nicht belegt Z̄ Signalleitung

6 3 Lila Z Z Signalleitung

7 10 Blau GND GND Masseanschluss des Encoders

8 12 Rot +US +US Versorgungsspannung

– 9 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

– 2 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

– 11 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

– 7 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm encoderseitig mit Gehäuse 
verbunden
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Empfohlenes Zubehör

Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm BEF-MR006020R 2055222

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 300 mm BEF-MR006030R 2055634

Ersatz-O-Ring-Set (2 Stk.) für Messräder (Umfang 200 mm) mit O-Ring BEF-OR-053-040 2064061

Ersatz-O-Ring-Set (2 Stk.) für Messräder (Umfang 300 mm) mit O-Ring BEF-OR-083-05 2064076

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 20 mm auf 33 mm Servoflansch BEF-FA-020-033 2066312

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 20 mm BEF-WF-20 2066393

Servoklammern (3 Stk.), klein BEF-WK-RESOL 2039082

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm DOS-1208-GA01 6045001

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 ... 10,5 mm DOS-2312-G 6027538

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm LTG-2308-MWENC 6027529

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 8 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaserverstärktes 
 Polyamid, Naben aus Aluminium

 KUP-0606-S 2056406

Doppelschlaufenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, Winkel ± 10°, Drehfedersteife 25 Nm/rad, Material: Polyurethan, 
Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-0610-D 5326697

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Spannzange für Aufsteckhohlwelle mit Durch messer 5 mm SPZ-005-AD-A 2066991

Spannzange für Aufsteckhohlwelle mit Durchmesser 6 mm SPZ-006-DD36-A 2056390

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066393
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066312
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066312
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066393
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066991
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Produktbeschreibung
Der EASIMA® Inkremental-Encoder 
DBS50E zeichnet sich durch hohe 
mechanische Flexibilität, herausra-
gende technische Eigenschaften und 
viele Variationsmöglichkeiten aus. Der 
DBS50E hat einen Klemmflansch mit 
50 mm Durchmesser und eine Vollwelle 
mit 8 mm Durchmesser. Der Gehäuse-
durchmesser ist mit 37 mm äußerst 
kompakt und spart wertvollen Bauraum. 

Der Klemmflansch bietet 2 verschiedene 
Montagelochbilder und eine Servonut 
für die Montage mit Servoklammern. Der 
Encoder hat kompakte Abmessungen 
und einen universellen Leitungsabgang, 
der es ermöglicht, die Leitung in axialer 
oder in radialer Richtung auszuführen. 
Der Inkremental-Encoder DBS50E ist 
vollständig kompatibel mit dem Inkre-
mental-Encoder DDS50E.

auf einen Blick
 • Anschluss mit universellem Leitungs-

abgang
 • Klemmflansch mit 8 mm Vollwelle
 • Klemmflansch mit 2 Montagelochbil-

dern und Servonut
 • Kompakter Gehäusedurchmesser von 

37 mm, Flanschdurchmesser: 50 mm

 • Diverse elektrische Schnittstellen: 
TTL/RS-422, HTL/push pull und Open 
Collector NPN

 • Strichzahl von 100 bis 2.500 möglich
 • Arbeitstemperaturbereich: 

–20 °C … +85 °C
 • Schutzart: IP 65

Ihr Nutzen
 • Der universelle Leitungsabgang 

erlaubt den Einsatz bei engen Platz-
verhältnissen und ermöglicht eine 
flexible Leitungsführung

 • Klemmflansch mit verschiedenen 
Montagelochbildern für einfachen 
Gerätetausch ohne Änderung der 
Anwendung

 • Klemmflansch mit Servonut ermög-
lichen die Montage mit Servoklam-
mern

 • Die hohe Flexibilität der mechani-
schen Schnittstelle der Encoder und 
das verfügbare Zubehör ermöglichen 
die Verwendung einer Ausführung in 
verschiedenen Anwendungen

 • Der kompakte Gehäusedurchmesser 
spart wertvollen Bauraum

 • Die Kompatibilität mit der Serie 
DDS50 erlaubt den problemlosen 
Ersatz dieser Serie in bestehenden 
Anwendungen

DBS50

EaSIMa®: der MultiFit Inkremental-Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . . D-37

Bestellinformationen . . . . . . . . . . D-39

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . D-40

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . . D-41

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . D-42

 - www.mysick.com/de/DBS50
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail

Performance

Impulse pro umdrehung 100 ... 2.500

Messschrittabweichung ± 18°/Impulse pro Umdrehung

Fehlergrenzen ± 54°/Impulse pro Umdrehung

Messschritt 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung

Initialisierungszeit nach Power on < 3 ms

Mechanische Daten

Mechanische ausführung Vollwelle, Klemmflansch

Wellendurchmesser 8 mm x 15,5 mm

Masse 180 g (mit Anschlussleitung 1,5 m)

anlaufdrehmoment 0,9 Ncm (+20 °C)

Betriebsdrehmoment 0,6 Ncm (+20 °C)

Zulässige Wellenbelastung radial/axial 30 N (axial)
50 N (radial)

Betriebsdrehzahl 6.000 min–1 1) 

Maximale Betriebsdrehzahl 8.000 min–1 2) 

trägheitsmoment des rotors 6,5 gcm²

lagerlebensdauer 2 x 109 Umdrehungen

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²
1) Eigenerwärmung 6,2 K pro 1.000 min–1.
2) Kein Dauerbetrieb. Signalgüte verschlechtert sich.
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Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle 4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN, 
4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422, 
7 V ... 30 V, TTL/RS-422, 
7 V ... 30 V, HTL/push pull, 

anschlussart Leitung, 8-adrig, universal, 0,5 m
Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m
Leitung, 8-adrig, universal, 3 m
Leitung, 8-adrig, universal, 0,5 m mit Stecker M12

Betriebsstrom ohne last 
4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422
50 mA 
50 mA 

leistungsaufnahme ohne last 
7 V ... 30 V, TTL/RS-422 

7 V ... 30 V, HTL/push pull
≤ 0,5 W 
≤ 0,5 W 

Verpolungsschutz
4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422
7 V ... 30 V, TTL/RS-422 

7 V ... 30 V, HTL/push pull

ja
nein

ja
ja

kurzschlussfestigkeit der ausgänge
4,5 V ... 5,5 V, Open Collector NPN

4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS-422
7 V ... 30 V, TTL/RS-422

7 V ... 30 V, HTL/push pull

ja
ja
ja
ja

laststrom max. ≤ 30 mA (TTL/HTL)
≤ 20 mA (Open Collector)

Maximale ausgabefrequenz ≤ 300 kHz

referenzsignal, anzahl 1

referenzsignal, lage 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 600 Jahre (EN ISO 13849) 1)

1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der 
Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere 
Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsdaten
EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 (Class A)

Schutzart IP 65

Zulässige relative luftfeuchte 90 % (Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig)

arbeitstemperaturbereich –20 °C ... +85 °C

lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g/6 ms (EN 60068-2-27)

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
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Bestellinformationen

Typenschlüssel, DBS50, Vollwelle (blau markiert = Vorzugstypen 1))

Mechanische ausführung

5 Klemmflansch, Vollwelle, Ø 8 mm, Länge 15,5 mm

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 ... 5,5 V, TTL/RS-422, 6 Kanal

C 7 ... 30 V, TTL/RS-422, 6 Kanal

E 7 ... 30 V, HTL/push pull, 6 Kanal

P 4,5 ... 5,5 V, Open Collector, 3 Kanal

anschlussart

J Leitung, 8-adrig, universal 0,5 m

k Leitung, 8-adrig, universal 1,5 m

l Leitung, 8-adrig, universal 3 m

P Leitung, 8-adrig, universal 0,5 m, mit Stecker M12

Auflösung

00100 ... 02500 Impulse pro Umdrehung möglich. Impulse siehe „Impulse pro Umdrehung“ 

d B S 5 0 E – S
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbestellmenge zur Verfü-
gung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.

Impulse pro Umdrehung (blau markiert = Vorzugstypen 1))

E

Impulse pro umdrehung 00100

00120

00125

00200

00256

00300

00360

00400

00500

00512

00600

01000

01024

01200

02000

02048

02500
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbestellmenge zur 
Verfügung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.
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Bestellinformationen
 • Mechanische ausführung: Vollwelle, Klemmflansch
 • Wellendurchmesser: 8 mm

Elektrische Schnittstelle anschlussart Impulse pro umdrehung typ artikelnr.

4,5 ... 5,5 V TTL/RS422 Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m

100 DBS50E-S5AK00100 1060685

360 DBS50E-S5AK00360 1060686

400 DBS50E-S5AK00400 1060687

500 DBS50E-S5AK00500 1060688

1.000 DBS50E-S5AK01000 1060145

1.024 DBS50E-S5AK01024 1060689

2.048 DBS50E-S5AK02048 1057446

7 ... 30 V HTL/push pull Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m

100 DBS50E-S5EK00100 1060690

360 DBS50E-S5EK00360 1060691

400 DBS50E-S5EK00400 1060692

500 DBS50E-S5EK00500 1060693

1.000 DBS50E-S5EK01000 1060694

1.024 DBS50E-S5EK01024 1060695

2.048 DBS50E-S5EK02048 1059903

Maßzeichnungen
Maße in mm

Ø 
50

Ø 
30

 f8

7,
5

8f
7

2,5

15,5

15,5

4,5

43

Ø 
45

,5

6

Ø 
37

10

Ø 58

3 x 
120°

3 x M4 (6-tief)
3 x 120° @ 40 PCD

3 x M3 (6-tief)
3 x 120° @ 40 PCD

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060687
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060687
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060689
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060689
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060691
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060691
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060694
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060694
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059903
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Pin- und ader-Belegung
Leitung 8-adrig

Ansicht Gerätestecker M12 an Leitung Ansicht Gerätestecker M23 an Leitung

PIN, 8-polig, 
 M12-Stecker

PIN, 12-polig, 
M23-Stecker

Farbe der adern Signal oC Signal ttl, Htl Erklärung

1 6 Braun Nicht belegt Ā Signalleitung

2 5 Weiß A A Signalleitung

3 1 Schwarz Nicht belegt B̄ Signalleitung

4 8 Rosa B B Signalleitung

5 4 Gelb Nicht belegt Z̄ Signalleitung

6 3 Lila Z Z Signalleitung

7 10 Blau GND GND Masseanschluss des Encoders

8 12 Rot +US +US Versorgungsspannung

– 9 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

– 2 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

– 11 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

– 7 – Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm encoderseitig mit Gehäuse 
verbunden
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 30 mm BEF-WF-30 2066391

Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Servoklammern (3 Stk.), klein BEF-WK-RESOL 2039082

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm DOS-1208-GA01 6045001

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 ... 10,5 mm DOS-2312-G 6027538

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm LTG-2308-MWENC 6027529

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 8 mm, maximaler Wellenversatz radial ± 
0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaserverstärktes Poly-
amid, Naben aus Aluminium

KUP-0608-S 5314179

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 8 mm x 8 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaserverstärktes 
 Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0808-S 5314177

Doppelschlaufenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 8 mm x 10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, Winkel ± 10°, Drehfedersteife 25 Nm/rad, Material: Polyurethan, 
Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-0810-D 5326704

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 8 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaserverstärktes 
 Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0810-S 5314178

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066391
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2066391
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
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Produktbeschreibung
Der Inkremental-Encoder DKS40 
bietet eine für sein Anwendungs- und 
Preissegment hervorragende Qualität. 
Sein Gehäuse besteht aus massivem 
Zinkdruckguss und ist mit einem Au-
ßendurchmesser von 50 mm äußerst 
kompakt, dadurch kann wertvoller 

Anbauraum eingespart werden. Durch 
den Einsatz der sehr erfolgreichen Mini-
Disc-Technologie ist der DKS40 extrem 
robust gegenüber Schock und Vibrati-
on. Außerdem zeichnet ihn seine hohe 
Schutzart IP 64 aus.

auf einen Blick
 • Kompakter Durchmesser
 • Robuste und günstige Ausführung
 • Schnittstellen: Open Collector NPN, 

TTL/RS-422 oder HTL/push pull.
 • Anschluss über Leitungsabgang, ra-

dial oder axial verwendbar mit freien 
Leitungsenden oder mit M12-Stecker 
konfektioniert

 • Klemmflansch mit Vollwelle
 • Gehäuse für einfache Klemmring-

montage
 • Beliebige Strichzahlen von 1 bis 

2.048 möglich

Ihr Nutzen
 • Günstiger Encoder mit herausragen-

der Qualität
 • Durch hohe IP-Schutzklasse und 

robuste Ausführung für den zuverläs-
sigen Einsatz in rauen Umgebungsbe-
dingungen geeignet

 • Universeller Leitungsabgang ermög-
licht axiale und radiale Kabelführung

 • Kompakte Abmessungen ermöglichen 
einfachen Einbau auch unter beeng-
ten Platzverhältnissen

DKS40

robuster, leistungsfähiger Inkremental-
Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . . D-45

Bestellinformationen . . . . . . . . . . D-46

Maßzeichnung. . . . . . . . . . . . . . . . D-48

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . . D-49

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . D-50

UL-Zertifizierung nicht für alle Typen 
gültig. Siehe Typenschlüssel.

 - www.mysick.com/de/DKS40
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail

Performance

Impulse pro umdrehung 1 ... 2.048

Fehlergrenzen binäre Impulszahlen 0,09° 1)

Fehlergrenzen nicht binäre Impulszahlen 0,13° 2)

Messschrittabweichung bei binären Strich-
zahlen

0,035°

Messschrittabweichung bei nicht binären 
Strichzahlen

0,07°

Initialisierungszeit nach Power on 40 ms

Messschritt 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung
1) „Binäre“ Impulszahlen 2n, wobei gilt: n ist eine ganze Zahl.
2) „Nicht binäre“ Impulszahlen 2n, wobei gilt: n ist keine ganze Zahl.

Mechanische Daten

Mechanische ausführung Vollwelle, Klemmflansch

Wellendurchmesser 8 mm x 13 mm

Masse 0,18 kg

anlaufdrehmoment bei +20 °C 0,6 Ncm

Betriebsdrehmoment bei +20 °C 0,4 Ncm

Zulässige Wellenbelastung radial/axial 40 N, 20 N

Maximale Betriebsdrehzahl 6.000 min–1

trägheitsmoment des rotors 6 gcm²

lagerlebensdauer 2 x 109 Umdrehungen

Winkelbeschleunigung max. 5 x 105 rad/s2

Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6-Kanal
10 … 30 V, HTL/push pull, 6-Kanal
4,5 ... 5,5 V, Open Collector NPN, 3-Kanal
10 … 30 V, Open Collector NPN, 3-Kanal

anschlussart Leitung 8-adrig, Universalabgang, 0,5 m 1)

Leitung 8-adrig, Universalabgang, 1,5 m 1)

Leitung 8-adrig, Universalabgang, 3,0 m 1) 
Leitung 8-adrig, Universalabgang, 5,0 m 1) 
Leitung 8-polig, Universalabgang, 1,5 m, Stecker M12 1)

Betriebsstrom ohne last 40 mA

laststrom ≤ 30 mA

Maximale ausgabefrequenz Open Collector 50 KHz
TTL/RS422 200 KHz
HTL/push pull 200 KHz

referenzsignal, anzahl 1

referenzsignal, lage 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 600 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer und axialer Richtung möglich ist.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der 

Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere 
Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Umgebungsdaten

EMV EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Schutzart gehäuseseitig IP 64 (IEC 60529)

Schutzart wellenseitig IP 64 (IEC 60529)

luftfeuchtigkeit 90 % (Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig)

arbeitstemperaturbereich 0 °C ... +60 °C

lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +70 °C, ohne Verpackung

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 50 g /7 ms (EN 60068-2-27)

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g/10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

Bestellinformationen

Typenschlüssel DKS40

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6-Kanal 

E 10 … 30 V, HTL/push pull, 6-Kanal

P 4,5 ... 5,5 V, Open Collector NPN, 3-Kanal

r 10 … 30 V, Open Collector NPN, 3-Kanal

Mechanische ausführung

5 Vollwelle, Klemmflansch, Ø 8 mm, Länge 13 mm

anschlussart

J Leitung 8-adrig, Universalabgang, 0,5 m 1)

k Leitung 8-adrig, Universalabgang, 1,5 m (keine UL-Zulassung) 1)

l Leitung 8-adrig, Universalabgang, 3,0 m (keine UL-Zulassung) 1)

M Leitung 8-adrig, Universalabgang, 5,0 m (keine UL-Zulassung) 1)

P Leitung 8-polig, Universalabgang, 1,5 m, Stecker M12 1)

Auflösung

Im Klartext, immer 5 Stellen mit führenden Nullen

d k S 4 0 – 5
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer und axialer Richtung möglich ist.
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Bestellinformationen
 • Mechanische ausführung: Vollwelle, Klemmflansch

Elektrische Schnittstelle anschlussart Impulse pro umdrehung typ artikelnr.

10 ... 30 V
Open Collector NPN

Leitung, universal, 0,5 m

10 DKS40-R5J00010 1034621

20 DKS40-R5J00020 1034622

50 DKS40-R5J00050 1034623

100 DKS40-R5J00100 1034624

200 DKS40-R5J00200 1034625

250 DKS40-R5J00250 1034626

256 DKS40-R5J00256 1034627

360 DKS40-R5J00360 1034628

500 DKS40-R5J00500 1034629

512 DKS40-R5J00512 1034630

720 DKS40-R5J00720 1034631

800 DKS40-R5J00800 1036154

1.000 DKS40-R5J01000 1034632

1.024 DKS40-R5J01024 1034633

2.000 DKS40-R5J02000 1034813

2.048 DKS40-R5J02048 1034814

4,5 ... 5,5 V
TTL/RS422

Leitung, universal, 0,5 m

4 DKS40-A5J00004 1036293

10 DKS40-A5J00010 1034634

20 DKS40-A5J00020 1034635

50 DKS40-A5J00050 1034636

100 DKS40-A5J00100 1034637

200 DKS40-A5J00200 1034638

250 DKS40-A5J00250 1034639

360 DKS40-A5J00360 1034641

500 DKS40-A5J00500 1034642

512 DKS40-A5J00512 1034643

720 DKS40-A5J00720 1034644

1.000 DKS40-A5J01000 1034645

1.024 DKS40-A5J01024 1034646

2.000 DKS40-A5J02000 1034815

2.048 DKS40-A5J02048 1034816

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034629
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034629
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034630
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034630
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034633
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034633
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034813
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034814
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036293
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036293
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034635
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034635
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034637
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034637
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034639
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034639
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034641
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034641
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034642
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034642
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034643
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034643
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034644
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034644
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034645
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034645
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034646
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034646
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034815
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034816
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034816
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Elektrische Schnittstelle anschlussart Impulse pro umdrehung typ artikelnr.

10 ... 30 V
HTL/push pull

10 DKS40-E5J00010 1034647

20 DKS40-E5J00020 1034648

50 DKS40-E5J00050 1034649

100 DKS40-E5J00100 1034650

200 DKS40-E5J00200 1034651

250 DKS40-E5J00250 1034652

256 DKS40-E5J00256 1034653

360 DKS40-E5J00360 1034654

500 DKS40-E5J00500 1034655

512 DKS40-E5J00512 1034656

720 DKS40-E5J00720 1034657

1.000 DKS40-E5J01000 1034658

1.024 DKS40-E5J01024 1034659

2.000 DKS40-E5J02000 1034817

2.048 DKS40-E5J02048 1034818

Maßzeichnung
Maße in mm

Ø 50±0,1

30°

3 x 4,2+0,1

27
,5

42±1

13–0,75
+0,55

Ø 
8 

m
6

Ø 
25

 f7

8±0,1

Ø 33,5 +0,1

3 x 120°

3 x Ø 3,75 H11

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034647
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034647
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034648
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034648
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034649
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034649
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034650
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034650
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034651
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034651
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034652
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034652
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034653
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034653
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034654
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034654
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034655
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034655
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034656
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034656
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034657
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034657
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034658
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034658
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034659
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034659
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034817
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034817
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034818
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034818
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Pin- und ader-Belegung
Leitung 8-adrig

Stecker-Ansicht Geräteseite

PIN, 8-polig, 
 M12-Stecker

Farbe der adern Signal oC Signal ttl, Htl Erklärung

1 Braun Nicht belegt Ā Signalleitung

2 Weiß A A Signalleitung

3 Schwarz Nicht belegt B̄ Signalleitung

4 Rosa B B Signalleitung

5 Gelb Nicht belegt Z̄ Signalleitung

6 Lila Z Z Signalleitung

7 Blau GND GND Masseanschluss des Encoders

8 Rot +US +US Versorgungsspannung  (potenzialfrei zum Gehäuse)

Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm Encoderseitig mit Gehäuse verbunden. 
 Steuerungsseitig mit Erde verbinden.
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 25 mm BEF-WF-25 2032621

Flansche

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 25 mm auf 60-er Klemmflansch mit 
36 mm Zentrierbund BEF-FA-025-036 2034226

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 25 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-025-050 2032622

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 25 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-025-060RCA 2032623

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 25 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-025-060RSA 2032624

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 25 mm auf auf quadratische Montage-
platte 63 mm BEF-FA-025-063-REC 2033631

Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsdose 8-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², abge-
schirmt,  Leitungsdurchmesser 7,0 mm

2,0 m DOL-1208-G02MAC1 6032866

5,0 m DOL-1208-G05MAC1 6032867

10,0 m DOL-1208-G10MAC1 6032868

20,0 m DOL-1208-G20MAC1 6032869

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm – LTG-2308-MWENC 6027529

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm² mit Abschirmung, 
Ø 7,5 mm – LTG-2411-MW 6027530

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, 
schlepp kettentauglich, Ø 7,8 mm – LTG-2512-MW 6027531

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, 
schlepp kettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm – LTG-2612-MW 6028516

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 8 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaserverstärktes 
 Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0608-S 5314179

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 8 mm x 8 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaserverstärktes 
 Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0808-S 5314177

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 8 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaserverstärktes 
 Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0810-S 5314178

Doppelschlaufenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 8 mm x 10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, Winkel ± 10°, Drehfedersteife 25 Nm/rad, Material: Polyurethan, 
Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-0810-D 5326704

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032623
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2033631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2033631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326704
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Produktbeschreibung
Der DFS60 ist ein hochauflösender 
Inkremental-Encoder mit 60 mm Durch-
messer. Er bietet eine große Vielfalt 
an mechanischen und elektrischen 
Schnittstellen und ist auf Wunsch auch 
vom Kunden programmierbar. Einzigartig 
am Markt ist die Programmierung des 
Ausgangssignals, des Nullimpulses und 

der Auflösung bis zu 65.356 Impulsen. 
Die hohe Schutzart, der große Tempera-
turbereich und der große Kugellagerab-
stand sorgen für eine hohe Robustheit 
und machen den DFS60 zum idealen 
Encoder für Industrieanwendungen mit 
rauen Umgebungsbedingungen. 

auf einen Blick
 • Kompakte Bautiefe
 • Hohe Auflösung bis zu 16 Bit
 • Optional programmierbar: Ausgangs-

spannung, Nullimpulsposition, Null-
impulsbreite und Impulszahl

 • Anschluss: Leitungsabgang radial oder 
axial, Stecker M23 oder M12, axial 
oder radial

 • Elektrische Schnittstellen: 5 V & 24 V 
TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull

 • Mechanische Schnittstellen: Klemm- 
oder Servoflansch, Auf- oder Durch-
steckhohlwelle

 • Remote-0-Set möglich

Ihr Nutzen
 • Reduzierung der Lagerhaltungskosten 

und Stillstandszeiten durch kunden-
seitige Programmierbarkeit

 • Die hohe Vielfalt an verschiedenen 
mechanischen und elektrischen 
Schnittstellen ermöglichen die op-
timale Anpassung des Encoders an 
die anwendungsspezifische Einbau-
situation 

 • Exzellenter Rundlauf auch bei hohen 
Drehzahlen

 • Die hohe Auflösung bis 16 Bit ermög-
licht Anwendungen mit hohen Anfor-
derungen an die Messgenauigkeit

 • Dauerhafter und sicherer Betrieb 
durch hohe Schutzart, Temperaturbe-
ständigkeit und Lagerlebensdauer

 • Die Programmierfähigkeit über die 
Programmiersoftware PGT-08-S 
und das Display-Programmiergerät 
 PGT-10-S ermöglichen eine flexible 
und schnelle Anpassung des Enco-
ders an die Kundenbedürfnisse 

 • Programmierbare Nullimpulsposition 
vereinfacht die Installation

Hochauflösender, programmierbarer 
 Encoder für anspruchsvolle anwendungen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . . D-53

Maximale Drehzahlbetrachtung. . D-56

Bestellinformationen . . . . . . . . . . D-57

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . D-64

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . . D-72

Schnittstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . D-73

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . D-75

UL-Zertifizierung nicht für alle Typen 
gültig. Siehe Typenschlüssel.

 - www.mysick.com/de/DFS60
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail

Performance
E B a

Impulse pro umdrehung 1), 2) 100 … 2048 2) 1 … 10000 2) 1 … 65536 2)

Impulse pro umdrehung bei SIN/CoS 
1,0 VSS Schnittstelle

– 1024 –

Messschritt 90°elektrisch/Impulse pro Umdrehung

referenzsignal

Anzahl 1

Lage 90° elektr., logisch verknüpft mit A u. B/Sinus und Cosinus

Fehlergrenzen ± 0,3° ± 0,05° ± 0,03°

Messschrittabweichung 

Impulse 1 … 99 – ± 0,08° ± 0,04°

Impulse 100 … 10000 ± 0,2° ± 0,01° ± 0,008°

Impulse > 10000 – – ± 0,002°
1)  Siehe maximale Drehzahlbetrachtung Seite D-56.
2)  Detaillierte Auflistung der „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-63.

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm und 3/8", 1/2", 5/8"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium Druckguss

Masse 1)

Klemmflansch, Servoflansch 0,3 kg 1)

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 0,2 kg 1)

anlaufdrehmoment bei 20 °C
Klemmflansch, Servoflansch 0,5 Ncm

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 0,8 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C
Klemmflansch, Servoflansch 0,3 Ncm

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 0,6 Ncm

Zulässige Wellenbelastung

Klemmflansch, Servoflansch 80 N radial 
40 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle ±0,3 / ±0,1 mm radial 
±0,5 / ±0,2 mm axial

±0,3 / ±0,05 mm radial 
±0,5 / ±0,1 mm axial

Winkelbeschleunigung max. 5 x 105 rad/s²

Betriebsdrehzahl 2)

Klemmflansch, Servoflansch 9000 min–1

Aufsteckhohlwelle 6000 min–1

Durchsteckhohlwelle 9000 min–1

1) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
2) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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E B a

trägheitsmoment des rotors

Klemmflansch, Servoflansch 6,2 gcm²

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 40 gcm²

lagerlebensdauer 3,6 x 1010 Umdrehungen
1) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
2) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.

Elektrische Daten
Elektrische Schnittstellen 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422

10 … 32 V, TTL/RS422

10 … 32 V, HTL/push pull

– 4,5 V … 5,5 V, Sin/Cos 1,0 VSS –

– 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion am M23-Stecker

– 10 … 32 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion am M23-Stecker

– 10 … 32 V, HTL/push pull, mit 0-Set Funktion am M23-Stecker

– 4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar 1)

– 4,5 … 32 V, TTL oder HTL programmierbar mit 0-Set-Funktion 
am M23-Stecker 1), 2)

Initialisierungszeit nach Power on
4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 40 ms

10 … 32 V, TTL/RS422 40 ms

10 … 32 V, HTL/push pull 40 ms

4,5 V…5,5 V, Sin/Cos 1,0 VSS – 40 ms –

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET – Max. 30 ms

10 … 32 V, TTL/RS422, 0-SET – Max. 30 ms

10 … 32 V, HTL/push pull, 0-SET – Max. 30 ms

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar – Max. 30 ms/max. 32 ms bei mechanischer Nullimpulsbreite

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar, 0-SET – Max. 30 ms/max. 32 ms bei mechanischer Nullimpulsbreite

0-Set Funktion 2) – H – aktiv; (L = 0 ... 3 V, H = 4 ... US V)

laststrom

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 30 mA

10 … 32 V, TTL/RS422 30 mA

10 … 32 V, HTL/push pull 30 mA

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET – 30 mA

10 … 32 V, TTL/RS422, 0-SET – 30 mA

10 … 32 V, HTL/push pull, 0-SET – 30 mA

4,5 … 32 V, TTL/HTL pro grammierbar – 30 mA

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar, 0-SET – 30 mA

lastwiderstand

4,5 V…5,5 V, Sin/Cos 1,0 VSS – Min. 120 Ω –
1) Werkseitig eingestellt: Ausgangspegel TTL.
2) Nur bei Gerätevarianten mit M23-Steckerabgang in Verbindung mit den elektrischen Schnittstellen M, U, V und W.
3) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal, US oder GND zulässig für max. 30 s.
4) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal oder GND zulässig für max. 30 s.
5)  Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Betriebsstrom ohne last

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 40 mA

4,5 V…5,5 V, Sin/Cos 1,0 VSS – 40 mA –

leistungsaufnahme ohne last

10 … 32 V, TTL/RS422 0,5 W

10 … 32 V, HTL/push pull 0,5 W

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET – 0,7 W

10 … 32 V, TTL/RS422, 0-SET – 0,7 W

10 … 32 V, HTL/push pull, 0-SET – 0,7 W

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar – 0,7 W

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar, 0-SET – 0,7 W

Verpolungsschutz

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 Nein

10 … 32 V, TTL/RS422 Ja

10 … 32 V, HTL/push pull Ja

4,5 V…5,5 V, Sin/Cos 1,0 VSS –

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET – Ja

10 … 32 V, TTL/RS422, 0-SET – Ja

10 … 32 V, HTL/push pull, 0-SET – Ja

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar – Ja

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar, 0-SET – Ja

kurzschlussfestigkeit der ausgänge
4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 Ja 3)

10 … 32 V, TTL/RS422 Ja 4)

10 … 32 V, HTL/push pull Ja 3)

4,5 V…5,5 V, Sin/Cos 1,0 VSS – Ja 3) –

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET – Ja 3)

10 … 32 V, TTL/RS422, 0-SET – Ja 4)

10 … 32 V, HTL/push pull, 0-SET – Ja 3)

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar – Ja, HTL 3) und TTL 4)

4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar, 0-SET – Ja, HTL 3) und TTL 4)

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 5) 300 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Werkseitig eingestellt: Ausgangspegel TTL.
2) Nur bei Gerätevarianten mit M23-Steckerabgang in Verbindung mit den elektrischen Schnittstellen M, U, V und W.
3) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal, US oder GND zulässig für max. 30 s.
4) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal oder GND zulässig für max. 30 s.
5)  Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Umgebungsbedingungen
E B a

EMV 1) Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529

Wellenseitig IP 65

Gehäuseseitig Steckerabgang 2) IP 67 (bei Durchsteckhohlwelle IP 65)

Gehäuseseitig Leitungsabgang IP 67 (bei Durchsteckhohlwelle IP 65)

Zulässige relative luftfeuchte 90 % Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig

arbeitstemperaturbereich 0 …+85 °C –30 … +100 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit

 Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 50 g/6 ms 70 g/6 ms 60 g/6 ms

 Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/ 10 … 2.000 Hz 30 g/ 10 … 2.000 Hz 20 g/ 10 … 2.000 Hz
1) Bei den Schnittstellen 10 ... 32 V, TTL/ RS422 und 10 ... 32 V, HTL/push pull nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4, Geräte der Klasse A.
2) Bei aufgestecktem Gegenstecker.

Maximale drehzahlbetrachtung

65536
61440
57344
53248

 49152
45056
40960
36864
32768
28672
24576
20480
16384
12288

8192
4096



E N C o d E r  |  S I C k8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Inkremental-Encoder 
 

d - 5 7

dFS60

Bestellinformationen

Typenschlüssel Klemmflansch und Servoflansch, programmierbar
typ

B Impulse pro Umdrehung programmierbar 1 ... 10000

a Impulse pro Umdrehung programmierbar 1 ... 65536

Mechanische ausführung

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

Elektrische Schnittstelle (Werkseitig eingestellt: ausgangspegel ttl)

P 4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar

M 4,5 … 32 V, TTL oder HTL programmierbar mit 0-Set-Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Anschlussart A oder B)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

B Stecker M23, 12-pol., axial (keine UL-Zulassung)

C Stecker M12, 8-pol., radial

d Stecker M12, 8-pol., axial (keine UL-Zulassung)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 1)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)

Auflösung  
(Werkseitig eingestellte Impulse pro umdrehung bei typ B: 10000, bei typ a: 65536)
Im Klartext immer 5 Stellen, siehe „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-63

d F S 6 0 – S
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Folgende Features können programmiert werden:

 • Impulse pro Umdrehung von 1 ... 65536 über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Nullimpulsbreite elektrisch 90°, 180°, 270° über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Nullimpulsbreite mechanisch 1° ... 359° über das Programming-Tool PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Pegel der Ausgangsspannung TTL oder HTL über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • 0-SET Funktion über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • 0-SET Funktion über den PIN 7 des M23-Steckers durch Anlegen von US für mindestens 250 ms.
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Typenschlüssel Aufsteckhohlwelle, programmierbar

typ

B Impulse pro Umdrehung programmierbar 1 ... 10000

a Impulse pro Umdrehung programmierbar 1 ... 65536

Mechanische ausführung

a Aufsteckhohlwelle, 6 mm

B Aufsteckhohlwelle, 8 mm

C Aufsteckhohlwelle, 3/8"

d Aufsteckhohlwelle, 10 mm

E Aufsteckhohlwelle, 12 mm

F Aufsteckhohlwelle, 1/2"

g Aufsteckhohlwelle, 14 mm

H Aufsteckhohlwelle, 15 mm

J Aufsteckhohlwelle, 5/8"

Elektrische Schnittstelle (Werkseitig eingestellt: ausgangspegel ttl)

P 4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar

M 4,5 … 32 V, TTL oder HTL programmierbar mit 0-Set-Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Anschlussart A oder B)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

B Stecker M23, 12-pol., axial (keine UL-Zulassung)

C Stecker M12, 8-pol., radial

d Stecker M12, 8-pol., axial (keine UL-Zulassung)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 1)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)

Auflösung 
(Werkseitig eingestellte Impulse pro umdrehung bei typ B: 10000, bei typ a: 65536)
Im Klartext immer 5 Stellen, siehe „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-63

d F S 6 0 – B
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Folgende Features können programmiert werden:

 • Impulse pro Umdrehung von 1 ... 65536 über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Nullimpulsbreite elektrisch 90°, 180°, 270° über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Nullimpulsbreite mechanisch 1° ... 359° über das Programming-Tool PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Pegel der Ausgangsspannung TTL oder HTL über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • 0-SET Funktion über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • 0-SET Funktion über den PIN 7 des M23-Steckers durch Anlegen von US für mindestens 250 ms.
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Typenschlüssel Durchsteckhohlwelle, programmierbar

typ

B Impulse pro Umdrehung programmierbar 1 ... 10000

a Impulse pro Umdrehung programmierbar 1 ... 65536

Mechanische ausführung

a Durchsteckhohlwelle Metall, 6 mm

B Durchsteckhohlwelle Metall, 8 mm

C Durchsteckhohlwelle Metall, 3/8"

d Durchsteckhohlwelle Metall, 10 mm

E Durchsteckhohlwelle Metall, 12 mm

F Durchsteckhohlwelle Metall, 1/2"

g Durchsteckhohlwelle Metall, 14 mm

H Durchsteckhohlwelle Metall, 15 mm

J Durchsteckhohlwelle Metall, 5/8"

Elektrische Schnittstelle (Werkseitig eingestellt: ausgangspegel ttl)

P 4,5 … 32 V, TTL/HTL programmierbar

M 4,5 … 32 V, TTL oder HTL programmierbar mit 0-Set-Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Anschlussart A oder B)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 1)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)

Auflösung  
(Werkseitig eingestellte Impulse pro umdrehung bei typ B: 10000, bei typ a: 65536)
Im Klartext immer 5 Stellen, siehe „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-63

d F S 6 0 – t
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Folgende Features können programmiert werden:

 • Impulse pro Umdrehung von 1 ... 65536 über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Nullimpulsbreite elektrisch 90°, 180°, 270° über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Nullimpulsbreite mechanisch 1° ... 359° über das Programming-Tool PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • Pegel der Ausgangsspannung TTL oder HTL über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • 0-SET Funktion über die Programming-Tools PGT-08-S oder PGT-10-S (siehe Zubehör Seite D-75).
 • 0-SET Funktion über den PIN 7 des M23-Steckers durch Anlegen von US für mindestens 250 ms.
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Typenschlüssel Klemmflansch und Servoflansch (blau markiert = Vorzugstypen 1)), nicht programmierbar

typ

E Impulse pro Umdrehung 100 ... 2048

B Impulse pro Umdrehung 1 ... 10000

a Impulse pro Umdrehung 1 ... 65536

Mechanische ausführung

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422

C 10 … 32 V, TTL/RS422

E 10 … 32 V, HTL/push pull

N 4,5 ... 5,5 V, SIN/COS 1,0 VSS (Nur in Verbindung mit Typ B und 1024 Impulsen)

u 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

V 10 … 32 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

W 10 … 32 V, HTL/push pull, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

B Stecker M23, 12-pol., axial (keine UL-Zulassung)

C Stecker M12, 8-pol., radial

d Stecker M12, 8-pol., axial (keine UL-Zulassung)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 2)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 2)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 2)

Auflösung

Im Klartext immer 5 Stellen, siehe „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-63

d F S 6 0 – S
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbestellmenge zur Verfü-
gung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.

2) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.
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Typenschlüssel Aufsteckhohlwelle (blau markiert = Vorzugstypen 1)), nicht programmierbar

typ

E Impulse pro Umdrehung 100 ... 2048

B Impulse pro Umdrehung 1 ... 10000

a Impulse pro Umdrehung 1 ... 65536

Mechanische ausführung

a Aufsteckhohlwelle, 6 mm

B Aufsteckhohlwelle, 8 mm

C Aufsteckhohlwelle, 3/8"

d Aufsteckhohlwelle, 10 mm

E Aufsteckhohlwelle, 12 mm

F Aufsteckhohlwelle, 1/2"

g Aufsteckhohlwelle, 14 mm

H Aufsteckhohlwelle, 15 mm

J Aufsteckhohlwelle, 5/8"

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422

C 10 … 32 V, TTL/RS422

E 10 … 32 V, HTL/push pull

N 4,5 ... 5,5 V, SIN/COS 1,0 VSS (Nur in Verbindung mit Typ B und 1024 Impulsen)

u 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

V 10 … 32 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

W 10 … 32 V, HTL/push pull, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

B Stecker M23, 12-pol., axial (keine UL-Zulassung)

C Stecker M12, 8-pol., radial

d Stecker M12, 8-pol., axial (keine UL-Zulassung)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 2)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 2)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 2)

Auflösung

Im Klartext immer 5 Stellen, siehe „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-63

d F S 6 0 – B
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbe-
stellmenge zur Verfügung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.

2) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.
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Typenschlüssel Durchsteckhohlwelle (blau markiert = Vorzugstypen 1)), nicht programmierbar

typ

E Impulse pro Umdrehung 100 ... 2048

B Impulse pro Umdrehung 1 ... 10000

a Impulse pro Umdrehung 1 ... 65536

Mechanische ausführung

a Durchsteckhohlwelle Metall, 6 mm

B Durchsteckhohlwelle Metall, 8 mm

C Durchsteckhohlwelle Metall, 3/8"

d Durchsteckhohlwelle Metall, 10 mm

E Durchsteckhohlwelle Metall, 12 mm

F Durchsteckhohlwelle Metall, 1/2"

g Durchsteckhohlwelle Metall, 14 mm

H Durchsteckhohlwelle Metall, 15 mm

J Durchsteckhohlwelle Metall, 5/8"

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422

C 10 … 32 V, TTL/RS422

E 10 … 32 V, HTL/push pull

N 4,5 ... 5,5 V, SIN/COS 1,0 VSS (Nur in Verbindung mit Typ B und 1024 Impulsen)

u 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

V 10 … 32 V, TTL/RS422, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

W 10 … 32 V, HTL/push pull, mit 0-Set Funktion auf Pin 7 am M23-Stecker.  
(Nur in Verbindung mit Typ B oder A, sowie mit Anschlussart A oder B)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 2)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 2)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 2)

Auflösung

Im Klartext immer 5 Stellen, siehe „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-63

d F S 6 0 – t
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbe-
stellmenge zur Verfügung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.

2) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.
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Impulse pro Umdrehung (blau markiert = Vorzugstypen 1))

E B a

Impulse pro umdrehung 2) 00100 00100 00100

00200 00200 00200

00250 00250 00250

00256 00300 00300

00314 00314 00314

00360 00360 00360

00500 00500 00500

00512 00512 00512

00720 00720 00720

01000 01000 01000

01024 01024 01024

01250 01250 01250

02000 02000 02000

02048 02048 02048

02500 02500

03600 03600

04000 04000

04096 04096

05000 05000

07200 07200

08192 08192

10000 10000

16384

32768

65536

Andere auf Anfrage Andere auf Anfrage
1) Die mit blauer Farbe hinterlegten Eigenschaften im Typenschlüssel und der Tabelle „Impulse pro Umdrehung“ sind Vorzugstypen. 

Encodervarianten, die ausschließlich aus Vorzugsmerkmalen zusammengestellt sind, stehen in begrenzter Menge ab Lager und ohne Mindestbestellmenge zur 
Verfügung. Sie eignen sich daher hervorragend für die schnelle Lieferung weltweit.

2) Die Elektrische Schnittstelle N (Sin/Cos 1,0 VSS) ist ausschließlich mit 1024 Impulsen pro U mdrehung bestellbar.
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Maßzeichnungen
Alle Maße in mm

Klemmflansch
Leitungsabgang

Ø 
60

Ø 0,05 B

0,03 A

B

C

Ø 
36

 f8

Ø 
10

 f7

9

18

19±0,3 43,1

A

10
Ø 0,1 A

3 
x 1

20
°

3 
x 

M
4

(6
-ti

ef
)

Ø 
48

±0
,0

5

Ø 0,05 C

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungsdurchmesser = 5,6 ± 0,2 mm; Biegeradius R = 30 mm

Radialer Steckerabgang M12 und M23

7,75

M23 x 1

26
,1

13

Ø 0,05 B

Ø 
36

 f8

Ø 
10

 f7

0,03 A

B

C

9

Ø 
60

40,1
10

A

0,1 A

14
,5

M12 x 1

(3x) 1
20°

3 
x 

M
4

(6
-ti

ef
)

Ø 
48

±0
,0

5

Ø 0,1 C

18

19±0,3

25°±2°

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Axialer Steckerabgang M12 und M23

0,1 A

0,03 A

Ø 0,05 A

C

B

A

Ø 0,1 C

Ø 
36

 f8
Ø 

10
 f7

9

18

19±0,3

57

12 M
12

 x
 1

X1

Steckerorientierung

X1 X2

21,1
M

23
 x

 1

X2

Ø 
60

Ø 
48

±0
,1

25°±2°

3 
x 

12
0°

3 
x 

M
4

6 
tie

f

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Servoflansch
Leitungsabgang

Ø 0,05 B

C

B

A

Ø 0,05 C

58
±0

,1

51
,5

–0
,2

Ø 
50

 f8 Ø 
6  

f7 9,5

5,
7

10±0,3

10+0,1

43,1

Ø 
60

4+0,1

3 0,1 A

0,1 A

3 
x 1

20
° 3 

x 
M

4
(6

-ti
ef

)
Ø 

42
±0

,0
5

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungsdurchmesser = 5,6 ± 0,2 mm; Biegeradius R = 30 mm



E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Inkremental-Encoder
 

d - 6 6

dFS60

Radialer Steckerabgang M12 und M23

Ø 0,05 B

C

0,03 A

B

A

0,1 A

0,1 A

Ø 0,1 C

58
±0

,1
 

51
,5

–0
,2

Ø 
50

 f8 Ø 
6 

f7

5,
7

9,5

10±0,3

10+0,1

4+0,1

3

7,75

Ø 
60

M12 x 1
40,1

14
,5

26
,1

13

M23 x 1

Ø 
42

±0
,0

5
3 

x 
M

4
(6

-ti
ef

) 3 x 120°

25°±2°

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Axialer Steckerabgang M12 und M23

4+0,1

3 0,1 A

0,1 A
C

A
12 M

12
 x

 1

X1

57
10+0,1

Ø 0,05

0,03 A

B

BØ 
58

±0
,1

Ø 
51

,5
–0

,2

Ø 
50

 f8
Ø 

6 
f7

5,
7 9,5

10±0,3

Steckerorientierung

X1 X2

21,1

X2

M
23

 x
 1

 3
 x

 1
20

°

3 x M4
6 tief

25°±2°

Ø 
42

±0
,0

5

Ø 
60

Ø 0,1 C

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag für Servoklammer klein  
Artikelnr. 2029166

3 x 120°

Ø 68

Anbauvorschlag für Servoklammer Halbschale  
Artikelnr. 2029165

4 x 90°

Ø 71
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Aufsteckhohlwelle
Leitungsabgang

45,5

9,4
3,4

Ø 
X 

F7

47

Ø 
35

Ø 
60

Ø 
x 

j7

2,5

min. 15

Ø 
3,

2+
0,

1

20°

20

Ø 
63

±0
,2

72
±0

,3
max. 42

Kundenseitig

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungsdurchmesser = 5,6 ± 0,2 mm; Biegeradius R = 30 mm
XF7 = Hohlwellendurchmesser siehe untenstehende Tabelle
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite

durchmesser XF7

Aufsteckhohlwelle 6 mm

Aufsteckhohlwelle 8 mm

Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm

Aufsteckhohlwelle 12 mm

Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm

Aufsteckhohlwelle 15 mm

Aufsteckhohlwelle 5/8"
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Radialer Steckerabgang M12 und M23

45,5
9,4
3,4

Ø 
X 

F7

2,5

Ø 
60

min. 15
max. 42

14
,5

M12 x 1

Ø 
32

,6

7,75

26
,1

13

M23 x 1

72±0,3

Ø 3,2+0,1

20°20

47
Ø 63±0,2

A

Kundenseitig

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Hohlwellendurchmesser siehe untenstehende Tabelle
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite

durchmesser XF7

Aufsteckhohlwelle 6 mm

Aufsteckhohlwelle 8 mm

Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm

Aufsteckhohlwelle 12 mm

Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm

Aufsteckhohlwelle 15 mm

Aufsteckhohlwelle 5/8"
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Axialer Steckerabgang M12 und M23

3,4

Ø 
X 

F7

9,4
56,9 

12

M
12

 x
 1

X1

Ø 3,2+0,1

20
°

47
72

20 Ø 
60

Ø 
63

Steckerorientierung

X1 X2X2

M
23

 x
 1

21,1

min. 15
max. 40

Ø 
x 

j7

Kundenseitig

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Hohlwellendurchmesser siehe untenstehende Tabelle
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite

durchmesser XF7

Aufsteckhohlwelle 6 mm

Aufsteckhohlwelle 8 mm

Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm

Aufsteckhohlwelle 12 mm

Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm

Aufsteckhohlwelle 15 mm

Aufsteckhohlwelle 5/8"
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Durchsteckhohlwelle 
Metallhohlwellenklemmung, Leitungsabgang

9,4
3,4

43

Ø 
X 

F7

47

min. 15

Ø 
3,

2+
0,

1

20°

20

Ø 
63

±0
,2

72
±0

,3

Ø 
60

A

Kundenseitig

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungsdurchmesser = 5,6 ± 0,2 mm; Biegeradius R = 30 mm
XF7 = Hohlwellendurchmesser siehe untenstehende Tabelle
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite

durchmesser XF7

Aufsteckhohlwelle 6 mm

Aufsteckhohlwelle 8 mm

Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm

Aufsteckhohlwelle 12 mm

Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm

Aufsteckhohlwelle 15 mm

Aufsteckhohlwelle 5/8"
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Metallhohlwellenklemmung, radialer Steckerabgang M12 und M23

9,4
3,4

43

Ø 
X 

F7

min. 15

Ø 
60

7,75

14
,5

M12 x 1

26
,1

13

M23 x 1

72±0,3

Ø 3,2+0,1

20°20

47
Ø 63±0,2

A

Kundenseitig

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Hohlwellendurchmesser siehe untenstehende Tabelle
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite

durchmesser XF7

Aufsteckhohlwelle 6 mm

Aufsteckhohlwelle 8 mm

Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm

Aufsteckhohlwelle 12 mm

Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm

Aufsteckhohlwelle 15 mm

Aufsteckhohlwelle 5/8"
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Pin- und ader-Belegung
Leitung 8-adrig

Ansicht Gerätestecker M12 am Encoder Ansicht Gerätestecker M23 am Encoder

PIN, 8-polig, 
 M12-Stecker

PIN, 12-polig, 
M23-Stecker

Farbe der adern 
bei Encodern mit 
leitungsabgang Signal ttl, Htl SIN/CoS 1,0 VSS Erklärung

1 6 Braun Ā COS– Signalleitung

2 5 Weiß A COS+ Signalleitung

3 1 Schwarz B̄ SIN– Signalleitung

4 8 Rosa B SIN+ Signalleitung

5 4 Gelb Z̄ Z̄ Signalleitung

6 3 Lila Z Z Signalleitung

7 10 Blau GND GND Masseanschluss des Encoders

8 12 Rot +US +US
Versorgungsspannung (Potentialfrei zum 
Gehäuse)

– 9 – N.C. N.C. Nicht belegt

– 2 – N.C. N.C. Nicht belegt

– 11 – N.C. N.C. Nicht belegt

– 7 1) – 0-SET 1) N.C. Nullimpuls setzen 1)

Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm
Schirm encoderseitig mit Gehäuse 
verbunden.
Steuerungsseitig mit Erde verbunden.

1)  Nur bei den elektrischen Schnittstellen: M, U, V, W mit 0-SET Funktion auf PIN 7 am M23-Stecker. Der 0-SET-Eingang dient zum Setzen des Nullimpulses an der 
 aktuellen Wellenposition. Wenn der 0-SET-Eingang länger als 250 ms an US gelegt wird, nachdem er zuvor für mindestens 1.000 ms offen oder an GND gelegt war, 
erhält die aktuelle Wellenstellung das Nullimpuls-Signal „Z“ zugeordnet.
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Schnittstellen

Signalausgänge für elektrische Schnittstellen TTL und HTL

Cw mit Blick auf die Encoderwelle in Richtung „A“, vergleiche  
Maßzeichnung.

Versorgungsspannung ausgang

4,5 ... 5,5 V TTL

10 ... 32 V TTL

10 ... 32 V HTL

√

Elektrische Nullimpulsbreite 90°, 180° oder 270° 
programmierbar. Breite des Nullimpulses bezogen 
auf eine Impulsperiode.

Cw mit Blick auf die Encoderwelle in Richtung „A“, vergleiche 
Maßzeichnung.

Versorgungsspannung ausgang

4,5 ... 32 V HTL/TTL programmierbar

Mechanische Nullimpulsbreite 1° bis 359° 
 programmierbar. Breite des Nullimpulses bezogen 
auf eine mechanische Umdrehung der Welle.

A 

B 

1°–359°Z 

1 turn
360° mech.

Ω
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Elektrische Schnittstellen SIN/COS 1,0 VSS

Versorgungsspannung ausgang

4,5 ... 5,5 V Sinus 0,5 VSS

Signale vor Differenzbildung bei 120 Ω Last und US = 5 V 
Signaldiagramm bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung „A“ (Welle)

2,5 V

2,5 V

2,9 V

1,75 V

2,9 V

1,75 V

0,5 V

0,5 V

360° el.

90° el.

Z̄

COS+ COS–

SIN+ SIN–

Z

Schnittstellensignale Sin+, SIN–, CoS+, CoS– Signale vor Differenzbildung bei 120 Ω Last Signaloffset

Analog differentiell 0,5 VSS ± 20 % 2,5 V ± 10 %

Schnittstellensignale Z, Z Signale vor Differenzbildung bei 120 Ω Last

Digital differentiell Low: 1,75 V ± 15 %; High: 2,9 V ± 15 %

Signale nach Differenzbildung bei 120 Ω Last und US = 5 V 
Signaldiagramm bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung „A“ (Welle)

COS+ – COS–

SIN+ – SIN–

Z – Z̄

0 V

0 V

0 V

1 V

1 V

2,3 V

360° el.

90° el.



E N C o d E r  |  S I C k8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Inkremental-Encoder 
 

d - 7 5

dFS60

Empfohlenes Zubehör

Programming Tools

Beschreibung typ artikelnr.

Programming Tool zum Anschluss an handelsübliche PC‘s oder Notebooks über USB-Schnittstelle PGT-08-S 1036616

Das PGT-10-S ist ein intuitiv bedienbares Stand Alone Programmiergerät für SICK Inkremental-Encoder. 
Auf Grund des geringen Gewichtes und der kompakten Abmessungen ist es tragbar und überall ein-
setzbar.

PGT-10-S 1052967

Adapterkabel für Programming Tools
Für die Programmierung der SICK-Inkremental-Encoder sind folgende Adapterkabel notwendig.

Beschreibung typ artikelnr.

Adapterkabel für Inkremental-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig und Leitungsdose 
M12 8-polig, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², geschirmt, verwendbar für Inkremen-
tal-Encoder mit M12-Steckverbinder

DSL-2D08-G0M5AC3 2046579

Adapterkabel für Inkremental-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig und Leitungsdose 
M23 12-polig, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², geschirmt, verwendbar für Inkremen-
tal-Encoder mit M23-Steckverbinder

DSL-3D08-G0M5AC3 2046580

Adapterkabel für Inkremental-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig, geschirmt, verwend-
bar für Inkremental-Encoder mit Leitungsabgang DSL-0D08-G0M5AC3 2061739

aCHtuNg: Die Programmierung der Inkremental-Encoder mit den Adapterkabeln der Absolut-Encoder führt zur Zerstörung der 
Inkremental-Encoder. Bitte auf richtige Verwendung achten!

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061739
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Steckverbinder und Leitungen
Rund-Schraubsystem M12

 • Gerade, abgeschirmt,  konfektionierbar (Adapterseite)

kontakte leitungsdurchmessser Beschreibung typ artikelnr.

8 4 ... 8 mm

Leitungsstecker M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm STE-1208-GA01 6044892

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, kon-
fektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm DOS-1208-GA01 6045001

 • Gerade, abgeschirmt

Beschreibung leitunglänge typ artikelnr.

Leitungsdose 8-polig, gerade, konfektioniert mit 
Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², abgeschirmt, 
 Leitungsdurchmesser 7,0 mm

2,0 m DOL-1208-G02MAC1 6032866

5,0 m DOL-1208-G05MAC1 6032867

10,0 m DOL-1208-G10MAC1 6032868

20.0 m DOL-1208-G20MAC1 6032869

Leitungen
 • Mit Abschirmung

adern
leitungs-

durchmessser Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

8 5,6 mm

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Ab-
schirmung, Ø 5,6 mm Meterware LTG-2308-MWENC 6027529

Leitungen inkl. Dichtung, 4 x 2 x 0,15 mm² für 
Inkremental-Encoder mit universalem Leitungsabgang, 
mit Abschirmung, Ø 5,6 mm

0,5 m DOL-0J08-G0M5AA3 2046873

1,5 m DOL-0J08-G1M5AA3 2046874

3,0 m DOL-0J08-G03MAA3 2046875

5,0 m DOL-0J08-G05MAA3 2046876

10,0 m DOL-0J08-G10MAA3 2046877

achtung! 
Die paarig verdrillten Litzen müssen entsprechend den  Signalen zugeordnet werden.

Weiß/Braun = A/Ā 
Lila/Gelb = Z/Z̄ 
Rosa/Schwarz = B/B̄ 
Rot/Blau = vorzugsweise US und GND

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046875
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046875
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046876
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046876
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046877
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046877
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Rund-Schraubsystem M23
 • Gerade, abgeschirmt

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, Leitung 8-adrig, inkl. Dichtung, 4 x 2 x 
0,15 mm², mit Abschirmung, Leitungsdurchmesser 5,6 mm

0,35 m STL-2312-GM35AA3 2061621

1,0 m STL-2312-G01MAA3 2061622

2,0 m STL-2312-G02MAA3 2061504

Pin-Belegung Stecker M23

PIN Signal ttl, Htl Signal Sinus 0,5 VSS

1 B̄ SIN–

2 Nicht belegt Nicht belegt

3 Z Z

4 Z̄ Z̄

5 A COS+

6 Ā COS–

7 Nicht belegt Nicht belegt

8 B SIN+

9 Schirm Schirm

10 GND GND

11 Nicht belegt Nicht belegt

12 US US

Schirm Schirm 1) Schirm 1)

achtung! 

Die paarig verdrillten Litzen müssen entsprechend den 
 Signalen zugeordnet werden.

Weiß/Braun = A/Ā oder COS+/COS– 
Lila/Gelb = Z/Z̄ 
Rosa/Schwarz = B/B̄ oder SIN+/ SIN– 
Rot/Blau = vorzugsweise US und GND

1)  Schirm encoderseitig mit Gehäuse verbunden. Steuerungsseitig mit Erde verbunden.

achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen A, C, E und P.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061504
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Rund-Schraubsystem M23
 • Gerade, abgeschirmt

kontakte Beschreibung typ artikelnr.

12

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm STE-2312-G 6027537

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm DOS-2312-G 6027538

Beschreibung leitunglänge typ artikelnr.

Leitungsdose, M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit 
Leitung 11-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 
0,14 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 7,8 mm 1)

2,0 m DOL-2312-G02MLA3 2030682

7,0 m DOL-2312-G07MLA3 2030685

10,0 m DOL-2312-G10MLA3 2030688

15.0 m DOL-2312-G15MLA3 2030692

20,0 m DOL-2312-G20MLA3 2030695

25.0 m DOL-2312-G25MLA3 2030699

30,0 m DOL-2312-G30MLA3 2030702
1) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen A, C, E und P.

Beschreibung leitunglänge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, Leitung 11-adrig, 
4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², abge-
schirmt, Leitungsdurchmesser 7,8 mm 1)

2,0 m DOL-2312-G02MLD1 2062202

7,0 m DOL-2312-G07MLD1 2062203

10,0 m DOL-2312-G10MLD1 2062204

15,0 m DOL-2312-G15MLD1 2062205

20,0 m DOL-2312-G20MLD1 2062206

25,0 m DOL-2312-G25MLD1 2062207

30,0 m DOL-2312-G30MLD1 2062208
1) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen U, V, W und M.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062208
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Wellenadaption
Wellenkupplungen

 • Wellenkupplung Balg, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 4 Grad, Drehfedersteife 120 Nm/rad, Balg 
aus Edelstahl, Naben aus Aluminium.

Beschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 • Wellenkupplung Federscheibe, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 2,5 Grad, Drehfedersteife 50 Nm/
rad, Flansch aus Aluminium, Federscheibe aus Kunststoff glasfaserverstärkt.

Beschreibung typ artikelnr.

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Isolierte Wellenanbindung

außendurchmesser Innendurchmesser typ artikelnr.

10 mm 8 mm Isolierhülse 
8 x 10 PEEK 2065642

12 mm 10 mm Isolierhülse 
10 x 12 PEEK 2064571

14 mm 12 mm Isolierhülse 
12 x 14 PEEK 2064573

15 mm 12,7 mm Isolierhülse 
12,7 x 15 PEEK 2064572

Drehmomentstütze

Beschreibung typ artikelnr.

Standard-Drehmomentstütze BEF-DS00XFX 2056812

Drehmomentstütze, einseitig, 81 mm lang mit Langloch BEF-DS01DFS/VFS 2047428

Drehmomentstütze, einseitig 179 mm lang mit Langlöchern BEF-DS02DFS/VFS 2047430

Drehmomentstütze, einseitig, 248 mm lang mit Langlöchern BEF-DS03DFS/VFS 2047431

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2065642
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2065642
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2065642
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064571
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064573
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
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Mechanische Adapter
Flanschadapter

 • Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 36 mm.

Beschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
63 mm BEF-FA-036-063REC 2034225

Montageglocke
 • Montageglocke inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Servoflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Montagewinkel
 • Montagewinkel inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Klemmflansch

Beschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Servoklammern

Beschreibung typ artikelnr.

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Lagerbock

Beschreibung typ artikelnr.

Lagerbock für Hohlwellen-Encoder BEF-FA-B12-010 2042728

Lagerbock für Servo- und Klemmflansch-Encoder BEF-FA-LB1210 2044591

Messräder
 • Kunststoffoberfläche, Umfang 200 mm

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020 5312988

Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020G 5318678

 • Kunststoffoberfläche, Umfang 500 mm

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR-010050 5312989

 • Oberfläche O-Ring, Umfang 200 mm

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm BEF-MR006020R 2055222

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR010020R 2055224

Ersatz-O-Ring-Set (2 Stk.) für Messräder (Umfang 200 mm) mit O-Ring BEF-OR-053-040 2064061

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2044591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2044591
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 • Oberfläche O-Ring, Umfang 300 mm

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 300 mm BEF-MR006030R 2055634

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR010030R 2049278

Ersatz-O-Ring-Set (2 Stk.) für Messräder (Umfang 300 mm) mit O-Ring BEF-OR-083-050 2064076

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2064076
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Produktbeschreibung
Die hochauflösende DGS34/DGS35 
Hohlwellen Inkremental-Encoder Familie 
ist eine robuste Lösung für ausgespro-
chen anspruchsvolle Encoderanwendun-

gen. Mit großem Hohlwellendurchmesser 
von bis zu 1-1/8“ oder 30 mm, sind Sie 
sehr gut für die Montage direkt an die 
Motorwelle geeignet

auf einen Blick
 • Inkremental-Encoder mit Durchmes-

ser 3,5"  
 • Impulse pro Umdrehung: 

120 … 16.384  
 • Auswahl aus diversen elektrischen 

Schnittstellen: TTL/ RS-422, HTL/
push pull sowie Open Collector  

 • Hohe Schutzart: IP 66  
 • Aufsteckhohlwelle für Wellendurch-

messer bis 30 mm bzw. 1–1/8"  
 • Anschluss über Leitungsabgang oder 

10-poligen MIL Stecker

Ihr Nutzen
 • Durch die hohe Ausgangsfrequenz 

wird keine mechanische Unterset-
zung benötigt

 • Hohlwellenausführung benötigt keine 
Kupplungen oder Montagebügel

 • Große Auswahl an Drehmoment-
stützen für fast jeden AC Asynchron-
motor verfügbar

DGS34/DGS35

Encoder mit großer Hohlwelle für raue um-
gebungsbedingungen

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . . D-83

Bestellinformationen . . . . . . . . . . D-85

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . D-87

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . . D-90

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . D-91

 - www.mysick.com/de/DGS34
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail

Performance

Impulse (Z) pro umdrehung 1), 2) 120 … 16.384 2)

Messschritt 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung

referenzsignal

Anzahl 1

Lage 90° elektr., logisch verknüpft mit A u. B oder 180° elektr. logisch verknüpft mit B-  
(vgl. elektrisch Schnittstelle)

Fehlergrenzen 45/Z°

Messschrittabweichung 45/Z°
1) 3.000 min–1 (2.200 min–1 für 8.192 und 16.384 Impulse pro Umdrehung).
2) Detaillierte Auflistung der „Impulse pro Umdrehung“ auf Seite D-85.

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

DGS34 Aufsteckhohlwelle  
DGS35 Durchsteckhohlwelle

1"  
30 mm; andere Wellendurchmesser durch Spannzangen möglich, siehe Zubehör

Material Welle Messing

Material Flansch Aluminium

Material gehäuse Aluminium

Masse 1) 1,1 kg

anlaufdrehmoment bei 20 °C 9,0 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C 7,0 Ncm

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

0,5 mm / 0,1 mm radial
0,5 mm / 0,5 mm axial

Winkelbeschleunigung max. 1 x 105 rad/s²

Betriebsdrehzahl 2) 3.000 min–1

trägheitsmoment des rotors 490 gcm2

lagerlebensdauer 4,5 x 109 Umdrehungen
1) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
2) 3.000 min–1 (2.200 min–1 für 8.192 und 16.384 Impulse pro Umdrehung).
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Elektrische Daten

Elektrische Schnittstellen 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 3487, Nullimpulsbreite 180°
8 … 24 V, TTL/RS422, 3487, Nullimpulsbreite 180°
8 … 24 V, HTL/push pull, 7272, Nullimpulsbreite 180°
8 … 24 V, open collector, 7273, Nullimpulsbreite 180°
4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 3487, Nullimpulsbreite 90° (nur 10.000 und 16.384 Impulse möglich)
8 … 24 V, TTL/RS422, 3487, Nullimpulsbreite 90° (nur 10.000 und 16.384 Impulse möglich)
8 … 24 V, HTL/push pull, 7272, Nullimpulsbreite 90° (nur 10.000 und 16.384 Impulse möglich)
8 … 24 V, open collector, 7273, Nullimpulsbreite 90° (nur 10.000 und 16.384 Impulse möglich)

anschlussart Leitung, 11-adrig, radial, 1,0 m
Leitung, 11-adrig, radial, 1,5 m
Leitung, 11-adrig, radial, 3,0 m
Leitung, 11-adrig, radial, 5 m
Leitung, 11-adrig, radial, 10 m (nicht bei open collector Ausgängen möglich)
Stecker MS 10-polig, radial

maximal ausgabefrequenz ≤300 kHz (1-8192 Impulse); ≤600 kHz (>8192 Impulse)

laststrom

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422 40 mA

8 … 24 V, TTL/RS422; 8 … 24 V, HTL/push pull 40 mA

8 … 24 V, open collector 20 mA

Betriebsstrom ohne last

8 … 24 V 100 mA

4,5 … 5,5 V 120 mA

Verpolungsschutz Ja

kurzschlussfestigkeit der ausgänge

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 3487 Nein

8 … 24 V, TTL/RS422, 3487 Nein

8 … 24 V, HTL/push pull, 7272 Ja

8 … 24 V, open collector, 7273 Ja

4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 3487 Nein

8 … 24 V, TTL/RS422, 3487 Nein

8 … 24 V, HTL/push pull, 7272 Ja

8 … 24 V, open collector, 7273 Ja

Umgebungsbedingungen

EMV EN 61000-4-8

Schutzart

Gehäuseseitig Steckerabgang 1) IP 66

Gehäuseseitig Leitungsabgang IP 66

Zulässige relative luftfeuchte 95 % Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig

arbeitstemperaturbereich –20 … +70 °C

lagerungstemperaturbereich –30 … +85 °C

Widerstandsfähigkeit

Gegenüber Schock 50 g/11 ms

Gegenüber Vibration 20 g/ 5 … 2.000 Hz
1)  Bei aufgestecktem Gegenstecker.
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Bestellinformationen

Typenschlüssel DGS34/DGS35

Mechanische ausführung

4 Aufsteckhohlwelle 1)

5 Durchsteckhohlwelle 1)

Elektrische Schnittstelle

1 4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422, 3487 2), Referenzsignal 180

2 8 ... 24 V, 5 V, 3487 2), Referenzsignal 90 3)

3 8 ... 24 V, 5V, 3487 2), Referenzsignal 180

4 8 ... 24 V, 8/24 V, 7272 2), Referenzsignal 90 3)

5 8 ... 24 V, 8/24 V, 7272 2), Referenzsignal 180

8 8 ... 24 V, Open Collector, 7273 2) , Referenzsignal 90 3)

9 8 ... 24 V, Open Collector, 7272 2), Referenzsignal 180

Y 5 V, 5 V, 3487 2), Referenzsignal 90 3)

Mechanische ausführung

H T1 Drehmomentstütze, Wellendurchmesser Ø 1"

J Drehmomentstütze über kundenseitigen Passstift, Wellendurchmesser Ø 1"

k T1 Drehmomentstütze, Wellendurchmesser Ø 30 mm

l Drehmomentstütze über kundenseitigen Passstift, Wellendurchmesser Ø 30 mm

anschlussart

2 Leitung, 11-adrig, radial, 1 m

k Leitung, 11-adrig, radial, 1,5 m

l Leitung, 11-adrig, radial, 3 m

M Leitung, 11-adrig, radial, 5 m

N Leitung, 11-adrig, radial, 10 m (nicht in Verbindung mit den elektrischen Schnittstellen 8 und 9)

4 Stecker, MS 10-polig, radial

Impulse

Im Klartext, immer 5 Stellen

d g S 3 –
1) Spannzangen für 7/8", 24 mm, 25 mm, 18 mm, 20 mm und 22 mm als Zubehör extra bestellen, siehe „Empfohlenes Zubehör“ auf Seite D-91.
2) IC-Baustein.
3) 10.000 und 16.384 Impulse pro Umdrehung nur mit 90° Referenzsignal verfügbar.

Impulse pro Umdrehung

Impulse pro umdrehung 120 3600

360 4096

600 5000

1024 8192

2000 10000

2048 16384

2500
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Bestellinformationen DGS34 Aufsteckhohlwelle

Elektrische Schnittstelle Mechanische ausführung anschlussart typ artikelnr.

4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422, 3487, 
Referenzsignal 180

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 30 mm
Stecker, MS 10-polig, radial DGS34-1L402048 7101744

8 ... 24 V, 8/24 V, 7272, 
 Referenzsignal 180

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 1"
Stecker, MS 10-polig, radial DGS34-5J404096 7102201

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 30 mm
Leitung 12-adrig, radial, 1,5 m DGS34-5LK02048 7101764

Bestellinformationen DGS35 Durchsteckhohlwelle

Elektrische Schnittstelle Mechanische ausführung anschlussart typ artikelnr.

4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422, 3487, 
Referenzsignal 180

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 1"
Leitung, 12-adrig, radial, 3 m DGS35-1JL01024 7134504

T1 Drehmomentstütze, 
 Wellendurchmesser Ø 30 mm

Stecker, MS 10-polig, radial DGS35-1K402048 7130548

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m
DGS35-1KK01024 1049552

DGS35-1KK02500 1055330

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 30 mm

Stecker, MS 10-polig, radial
DGS35-1L401024 7101683

DGS35-1L402048 7101684

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m

DGS35-1LK01024 7101698

DGS35-1LK02048 7101699

DGS35-1LK08192 7101701

8 ... 24 V, 5 V, 3487, 
 Referenzsignal 180

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 1"
Stecker, MS 10-polig, radial DGS35-3J401024 7126765

T1 Drehmomentstütze, 
 Wellendurchmesser Ø 30 mm

Stecker, MS 10-polig, radial
DGS35-3K401024 1058110

DGS35-3K402048 1060264

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m
DGS35-3KK01024 1057039

DGS35-3KK02048 1062810

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 30 mm

Stecker, MS 10-polig, radial DGS35-3L402048 1062795

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m DGS35-3LK02048 1062354

Leitung, 12-adrig, radial, 3 m DGS35-3LL01024 1055112

8 ... 24 V, 8/24 V, 7272, 
 Referenzsignal 180

T1 Drehmomentstütze, 
 Wellendurchmesser Ø 1" Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m DGS35-5HK00120 7130703

T1 Drehmomentstütze, 
 Wellendurchmesser Ø 30 mm

Stecker, MS 10-polig, radial

DGS35-5K401024 7134312

DGS35-5K402048 1062811

DGS35-5K402500 7134638

DGS35-5K405000 7130624

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m DGS35-5KK01024 1058301

Drehmomentstütze über kunden-
seitigen Passstift, Wellendurch-

messer Ø 30 mm

Stecker, MS 10-polig, radial DGS35-5L401024 7101688

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m
DGS35-5LK04096 7101705

DGS35-5LK08192 7101706

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101744
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101744
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101764
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101764
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7134504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7134504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1049552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101684
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101684
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101698
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101698
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101701
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101701
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7126765
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7126765
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060264
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060264
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062810
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055112
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055112
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7134312
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7134312
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7134638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7134638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7101706
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Maßzeichnungen
Maße in mm

Aufsteckhohlwelle
19,1

12,7

11,4

Ø 
89

,7

47 3,18

Ø 
50

Ø 
57

,7
2

15
°

23
,1

65
,5

3
25

,4
2

25
,4

4

25
,4

50
,8

#10 - 32 UNC 2B x 6,25 mm tief (3 x),
Lochkreis 76,2 mm

Passstift
Ø 6,357 
6,352

Hohlwelle Wellendurchmesser Welleneinstecktiefe

Min. Max. Min. Max.

1/2" 12,67 mm 12,7 mm 25,4 mm 54,1 mm

5/8" 15,85 mm 15,88 mm 25,4 mm 54,1 mm

3/4" 19,02 mm 19,05 mm 25,4 mm 54,1 mm

7/8" 22,2 mm 22,23 mm 25,4 mm 54,1 mm

1,0" 25,37 mm 25,4 mm 25,4 mm 54,1 mm

1 1/8" 28,55 mm 28,58 mm 45,47 mm 54,1 mm

M30 29,96 mm 29,98 mm 46 mm 54 mm
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Durchsteckhohlwelle
19,1

12,7

11,4

Ø 
89

,7

43,2 3,18

Ø 
50

Ø 
57

,7
2

23
,1

65
,5

3

15
°

25
,4

50
,8

25
,4

2
25

,4
4Passstift

Ø 6,357 
6,352

#10 - 32 UNC 2B x 6,25 mm tief (3 x),
Lochkreis 76,2 mm

Hohlwelle Wellendurchmesser Welleneinstecktiefe min.

1/2" 12,67 mm / 12,7 mm 25,4 mm

5/8" 15,85 mm / 15,88 mm 25,4 mm

3/4" 19,02 mm / 19,05 mm 25,4 mm

7/8" 22,2 mm / 22,23 mm 25,4 mm

1,0" 25,37 mm / 25,4 mm 25,4 mm

1 1/8" 28,55 mm / 28,58 mm 45,47 mm

M30 29,96 mm / 29,98 mm 46 mm

Federblechdrehmomentstütze

0,91

13,46

10
1,

6

25,4

38
,1

9,
02

86,36

120°

63
,5

98
,4

3

Ø 12,725 -0,00
+0,05

T1 Langloch für Schraube 3/8"
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dgS34/dgS35

Signalausgänge

90° Messschritt

360°

Für Auflösungen ≤ 10,000 Imulse pro Umdrehung und für Treiber-Option push pull 

Für Auflösungen unter 10.000 Impulse pro Umdrehung

A / Ā

B / B̄

M / M̄

M / M

Elektrische Schnittstellen

Versorgungsspannung

4,75 … 5,25 V

8,0 … 24,0 V

8,0 … 24,0 V
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Pin- und ader-Belegung
10-polig MS3102

A
B

C

DE

F

G
H

I
J

PIN, 10-polig Farbe der adern Erklärung

A Weiß A

B Pink B

C Lila M

H Braun ‾A

I Schwarz ‾B

J Gelb  ‾M

D Rot +VS

F Blau GND

G N/A Gehäuseerdung

N/A N/A Schirm
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Empfohlenes Zubehör

Spannzangen

kurzbeschreibung
Wellendurch-

messer typ artikelnr.

Für T1 Drehmomentstütze mit 1" Hohlwellendurchmesser (mechanische Schnitt-
stellen H, J) 7/8" SPZ-7E8-DD35-AD 7102158

Für 30 mm Drehmomentstütze mit 30 mm Hohlwellendurchmesser (mechanische 
Schnittstellen K, l)

24 mm SPZ-024-MD35-AD 7130587

25 mm SPZ-025-MD35-AD 7130588

Für T1 Drehmomentstütze mit 1" Hohlwellendurchmesser (mechanische Schnittstel-
len H, J)

18 mm SPZ-018-DD35-AD 7130585

20 mm SPZ-020-DD35-AD 7130529

22 mm SPZ-022-DD35-AD 7130586

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose MS 3105, 10-polig, gerade – DOS-MS10-G 7102129

Leitung MS 3105, 10-polig, gerade, 11-adrig, 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 + 1 x 0,14 mm2 
mit Abschirmung, Leitungsdurchmesser 7,5 mm

1,5 m DOL-MS10-G1M5MA2 7102130

3,0 m DOL-MS10-G03MMA2 7102131

5,0 m DOL-MS10-G05MMA2 7102132

10,0 m DOL-MS10-G10MMA2 7102133

20,0 m DOL-MS10-G20MMA2 7102134

30,0 m DOL-MS10-G30MMA2 7102135

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm – LTG-2308-MWENC 6027529

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm² mit 
Abschirmung, Ø 7,5 mm – LTG-2411-MW 6027530

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
Abschirmung, schleppkettentauglich, Ø 7,8 mm – LTG-2512-MW 6027531

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102158
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102158
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130587
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130587
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130588
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130588
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130585
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130585
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130586
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7130586
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102133
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102133
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102134
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102134
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102135
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7102135
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
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dkV60 Messrad-Encoder

Produktbeschreibung
Der kompakte Messrad-Encoder DKV60 
ist eine günstige Lösung zur Ermittlung 
von Position und Geschwindigkeit direkt 
am Förderband oder an Rollen. Der 
DKV60 besteht aus einem Inkremental-

Encoder, Messrolle sowie Montageplatte 
und Kabelführung und wird komplett 
montiert geliefert. 2 unterschiedliche 
Messradoberflächen ermöglichen eine 
Anpassung an die Messoberfläche.

auf einen Blick
 • Komplettes, vormontiertes Messsys-

tem
 • Messrad mit Rändel oder O-Ring zur 

Anpassung an die Messoberfläche
 • Montagebügel aus nicht rostendem 

Federstahl
 • Hohe Auflösung bis zu 0,1 mm 

(1 … 2.000 Impulse/Umdrehung)

 • Elektrische Schnittstellen: Open 
 Collector NPN, TTL/RS-422 oder 
 HTL/push pull.

 • Anschluss über Leitungsabgang, 
 radial oder axial verwendbar mit 
freien Leitungsenden oder mit M12-
Stecker konfektioniert

Ihr Nutzen
 • Komplettes System mit universellem 

Montagebügel und integrierter Ka-
belführung ermöglicht einfache und 
schnelle Montage

 • Montagebügel aus Federstahl erlaubt 
hohe Messgenauigkeit bei Ablenkung 
des Messrades in X- und Y-Richtung

 • Günstiger Encoder mit herausragen-
der Qualität

 • Durch hohe IP-Schutzklasse, nicht 
rostendem Montagebügel und robus-
tem Encoder ist das Gerät für den 
Einsatz in rauen Umgebungsbedin-
gungen geeignet

 • Kompakte Abmessungen ermöglichen 
einfachen Einbau auch unter beeng-
ten Platzverhältnissen

DKV60 Messrad-Encoder

robuster, leistungsfähiger Messrad- 
Inkremental-Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . . D-93

Bestellinformationen . . . . . . . . . . D-94

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . D-95

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . . D-96

Signalausgänge. . . . . . . . . . . . . . . D-96

Arbeitsstellung/Vorspannung. . . . D-97

Max. Auslenkung. . . . . . . . . . . . . . D-97

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . D-97

UL-Zertifizierung nicht für alle Typen 
gültig. Siehe Typenschild auf dem 
Encoder.

 - www.mysick.com/de/DKV60_Messrad-Encoder
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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dkV60 Messrad-Encoder

technische daten im detail

Performance

Impulse pro umdrehung 1 1) ... 2.000 1)

Fehlergrenzen Oberfläche Rändel ± 0,5 mm/m

Fehlergrenzen Oberfläche O-Ring ± 4 mm/m

Initialisierungszeit 40 ms

Auflösung 0,1 mm ... 200 mm

kleinster Messschritt 0,025 mm ... 50 mm
1) Impulse je 200 mm.

Mechanische Daten

Mechanische ausführung Messtrommel, Oberfläche Rändel
Messtrommel, Oberfläche O-Ring

Masse 0,42 kg

Maximale Betriebsdrehzahl 1.500 U/min

lagerlebensdauer 2 x 109 Umdrehungen

Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle 4,5 … 5,5 V, TTL/RS 422, 6-Kanal
10 … 30 V, HTL/push pull, 6-Kanal

anschlussart Leitung, 1,5 m
Leitung mit Stecker, M12, 8-polig, 1,5 m

laststrom max. ≤ 30 mA

Betriebsstrom ohne last

4,5 … 5,5 V, TTL/RS 422 40 mA

10 … 30 V, HTL/push pull 40 mA

referenzsignal, anzahl 1

referenzsignal, lage 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 600 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der 

Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere 
Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsdaten

EMV EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

Schutzart IP 65 (IEC 60529)

luftfeuchtigkeit 90 %, Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig

arbeitstemperaturbereich –10 °C ... +60 °C

lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +70 °C, ohne Verpackung

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 50 g /7 ms (EN 60068-2-27)

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g /10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
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dkV60 Messrad-Encoder

Bestellinformationen

Typenschlüssel DKV60 Messrad-Encoder

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6-Kanal

E 10 … 30 V, HTL/push pull, 6-Kanal

Mechanische ausführung

1 Messtrommel, Oberfläche Rändel DIN82-RAA 1

2 Messtrommel, Oberfläche O-Ring EPDM, hochabriebfest

anschlussart

k Leitung 8-adrig, universal, 1,5 m 1)

P Leitung 8-polig, universal, 1,5 m mit Stecker M12 1)

Auflösung

1 ... 2000 Impulse pro Umdrehung (= 200 mm Umfang)

d k V 6 0 –
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer und axialer Richtung möglich ist.

Bestellinformationen

Mechanische 
 ausführung

Elektrische Schnitt-
stelle

anschlussart Impulse pro 
 umdrehung 1)

typ artikelnr.

Messtrommel, 
 Oberfläche Rändel

4,5 ... 5,5 V 
TTL/RS422

Leitung, 1,5 m

200 DKV60-A1K00200 1035040

1.000 DKV60-A1K01000 1035041

2.000 DKV60-A1K02000 1035042

Messtrommel, 
 Oberfläche O-Ring

4,5 ... 5,5 V
TTL/RS422

Leitung, 1,5 m

20 DKV60-A2K00020 1035043

1.000 DKV60-A2K01000 1035045

2.000 DKV60-A2K02000 1035046

Messtrommel, 
 Oberfläche Rändel

10 ... 30 V
HTL/push pull

Leitung, 1,5 m

200 DKV60-E1K00200 1035048

1.000 DKV60-E1K01000 1035049

2.000 DKV60-E1K02000 1035050

Messtrommel, Oberflä-
che O-Ring

10 ... 30 V
HTL/push pull

Leitung, 1,5 m

200 DKV60-E2K00200 1035052

1.000 DKV60-E2K01000 1035053

2.000 DKV60-E2K02000 1035054
1) Impulse je 200 mm.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035054
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dkV60 Messrad-Encoder

Maßzeichnungen
Maße in mm

Oberfläche Rändel

150

42
74

25
,5

30 65,5
15

33

50
82

2 x Ø 5,5

20

Oberfläche O-Ring

150

42
76

25
,5

30 65,5
15

33

50
82

2 x Ø 5,5

20
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dkV60 Messrad-Encoder

Pin- und ader-Belegung
Stecker-Ansicht Geräteseite

PIN, 8-polig,  M12-Stecker Farbe der adern Signal ttl, Htl Erklärung

1 Braun Ā Signalleitung

2 Weiß A Signalleitung

3 Schwarz B̄ Signalleitung

4 Rosa B Signalleitung

5 Gelb Z̄ Signalleitung

6 Lila Z Signalleitung

7 Blau GND Masseanschluss des Encoders

8 Rot +US Versorgungsspannung, potenzialfrei zum Gehäuse

Schirm Schirm Schirm Schirm encoderseitig mit Gehäuse verbunden.

Signalausgänge

A / A

B / B

Z / Z
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dkV60 Messrad-Encoder

arbeitsstellung/Vorspannung

Arbeitsstellung/
Vorspannung =  2 … 5 mm 

(5 … 10 N)

Max. auslenkung

Max. Auslenkung  
Y = 3 mm

  

Max. Auslenkung  
X = ± 10°

Empfohlenes Zubehör

Sonstiges Montagezubehör
kurzbeschreibung typ artikelnr.

O-Ring Set für DKV60-Encoder O-Ring SET DKV60 6032709

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm – DOS-1208-GA01 6045001

Leitungsstecker M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm – STE-1208-GA01 6044892

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – DOS-2312-G 6027538

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 5,5 ... 10,5 mm – STE-2312-G 6027537

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm – LTG-2308-MWENC 6027529

Leitungsdose 8-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², 
abgeschirmt,  Leitungsdurchmesser 7,0 mm

2 m DOL-1208-G02MAC1 6032866

5 m DOL-1208-G05MAC1 6032867

10 m DOL-1208-G10MAC1 6032868

20 m DOL-1208-G20MAC1 6032869

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
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dFV60 Messrad-Encoder

Produktbeschreibung
Der hochauflösende Messrad-Encoder 
DFV60 ist eine äußerst robuste Lö-
sung zur Ermittlung von Position und 
Geschwindigkeit direkt am Förder-
band, auch bei hohen Vibrationen der 
Messoberfläche. Der DFV60 besteht 
aus einem Inkremental-Encoder mit 

Montagearm und zwei Messrädern. Der 
Federarm ist als Zubehör erhältlich. Eine 
umfangreiche Programmierbarkeit des 
Ausgangssignals und des Nullimpulses 
und Strichzahlen von 1 bis zu 65.536 
ermöglicht die kundenspezifische An-
passung.

auf einen Blick
 • Universell einsetzbarer, drehbarer 

Federarm
 • Radumfang 300 mm mit O-Ring aus 

NBR70
 • Montagearm und Messräder aus 

Aluminium

 • Programmierbare Ausgangsspan-
nung, Nullimpulsposition, Nullimpuls-
breite und Impulszahl.

 • Anschluss: Steckerabgang M12 radial 
oder Leitungsabgang radial oder axial

 • Elektrische Schnittstellen: 5 V & 24 V 
TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull

 • Remote-0-Set möglich

Ihr Nutzen
 • Der universell einsetzbare Federarm 

ermöglicht schnelle und einfache 
Montage

 • Die hohe Federspannung ermöglicht 
den Einsatz in Anwendungen mit 
rauen Umgebungsbedingungen

 • Reduzierung der Lagerhaltungskosten 
und Stillstandszeiten durch Program-
mierbarkeit

 • Steckbarer Leitungsabgang in radia-
ler oder axialer Richtung ermöglichen 
kundenspezifische Leitungslösungen

 • Exzellenter Rundlauf auch bei hohen 
Drehzahlen

 • Dauerhafter und sicherer Betrieb 
durch hohe Schutzart, Temperaturbe-
ständigkeit und Lagerlebensdauer

 • Die Programmierfähigkeit über 
die Programmiersoftware PGT-08 
und das Display-Programmiergerät 
 PGT-10-S ermöglichen eine flexible 
und schnelle Anpassung des Enco-
ders an die Kundenbedürfnisse

 • Programmierbare Nullimpulsposition 
vereinfacht die Installation

DFV60 Messrad-Encoder

Hochauflösender, programmierbarer 
 Messrad-Inkremental-Encoder.

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . . D-99

Bestellinformationen . . . . . . . . . D-100

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . D-101

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . D-102

Signalausgänge. . . . . . . . . . . . . . D-103

Nullimpulsbreite 90°, 180°  
oder 270° programmierbar  . . . D-104

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . D-105

 - www.mysick.com/de/DFV60_Messrad-Encoder
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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dFV60 Messrad-Encoder

technische daten im detail

Performance

Impulse pro umdrehung 1 ... 65.536 programmierbar

Fehlergrenzen Oberfläche O-Ring ± 0,03 mm

Messschrittabweichung Impulse 1 ... 99 ± 0,04°
Impulse 100 ... 10.000 ± 0,008°
Impulse > 10.000 ± 0,002°

Initialisierungszeit 30 ms

Mechanische Daten

Mechanische ausführung 2 Messräder, Oberfläche O-Ring

Masse 0,5 kg

Maximale Betriebsdrehzahl 1) 3.000 min–1

lagerlebensdauer 3 x 109 Umdrehungen

Federweg Federarm 40 mm

Vorspannung Federarm 20 mm
1) Eigenerwärmung 3,3 K pro 1.000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.

Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle 4,5 V ... 32 V
TTL/HTL programmierbar (werkseitig eingestellt TTL)

anschlussart Stecker, M12, 8-polig, radial
Leitung, universal, 1,5 m
Leitung, universal, 3 m
Leitung, universal, 5 m
(typabhängig)

laststrom ≤ 30 mA

leistungsaufnahme 0,7 W (ohne Last)

Maximale ausgabefrequenz ≤ 820 kHz

referenzsignal, anzahl 1

referenzsignal, lage Voreingestellt: 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B (programmierbar, siehe 
 Nullimpulsbreite)

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 300 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der 

Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere 
Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsdaten

EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

Schutzart nach IEC 60529 IP 65

luftfeuchtigkeit 90 %, Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig

arbeitstemperaturbereich –20 °C ... +100 °C

lagerungstemperaturbereich –40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 70 g/6 ms (EN 60068-2-27)

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 30 g/2.000 Hz ... 10 Hz (EN 60068-2-6)
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dFV60 Messrad-Encoder

Bestellinformationen

Typenschlüssel DFV60 Messrad-Encoder

typ

Mechanische ausführung

2 2 Messräder, Ø 95,7 mm

Messräder Oberfläche

2 Mit O-Ring NBR70

Elektrische Schnittstelle (werkseitig eingestellt: ausgangspegel ttl)

P 4,5 … 32 V, TTL/HTL, programmierbar

anschlussart

C Stecker M12, 8-pol., Radialabgang 

k Leitung 8-adrig, Universalabgang, 1,5 m 

l Leitung 8-adrig, Universalabgang, 3,0 m 

M Leitung 8-adrig, Universalabgang, 5,0 m 

Auflösung

Werkseitig eingestellt

d F V 6 0 a – 2 2 P 6 5 5 3 6

Bestellinformationen
 • Mechanische ausführung: 2 Messräder, Oberfläche O-Ring
 • Elektrische Schnittstelle: TTL/HTL programmierbar
 • Impulse pro umdrehung: 65.536

anschlussart typ artikelnr.

Stecker, M12, 8-polig, radial DFV60A-22PC65536 1051309

Leitung, universal, 1,5 m DFV60A-22PK65536 1051331

Leitung, universal, 3 m DFV60A-22PL65536 1051334

Leitung, universal, 5 m DFV60A-22PM65536 1051337

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051309
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051309
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051337
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051337
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dFV60 Messrad-Encoder

Maßzeichnungen
Maße in mm

Steckerabgang

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Leitungsabgang

95,7
929

86
5

40
6

230

114

3 
x 

9,
6+

0,
05

20
–0

,1

29 ±0,1 29 ±0,1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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dFV60 Messrad-Encoder

DFV60 mit montiertem Federarm 2056155 (als Zubehör erhältlich)

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Pin- und ader-Belegung
Leitung 8-adrig
Ansicht Gerätestecker M12 am Encoder

PIN, 8-polig, 
 M12-Stecker

Farbe der adern 
bei Encodern mit 
leitungsabgang

Signal ttl, Htl Erklärung

1 Braun Ā Signalleitung

2 Weiß A Signalleitung

3 Schwarz B̄ Signalleitung

4 Rosa B Signalleitung

5 Gelb Z̄ Signalleitung

6 Violett Z Signalleitung

7 Blau GND Masseanschluss des Encoders

8 Rot +US Versorgungsspannung (potentialfrei zum Gehäuse)

Schirm Schirm Schirm
Schirm encoderseitig mit Gehäuse verbunden.
Steuerungsseitig mit Erde verbunden.
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dFV60 Messrad-Encoder

Signalausgänge

CCW mit Blick auf Messrad, vergleiche Maßbild.
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dFV60 Messrad-Encoder

Nullimpulsbreite 90°, 180° oder 270° programmierbar

Messschritt

A

B

Z1

Z2

Z3

Z4

90°
el. verknüpft mit
Kanal A und B

180°
el. verknüpft mit
Kanal B

180°
el. verknüpft mit
Kanal A

270°
el. verknüpft mit
Kanal A oder B

90° el.

360° el.

Messschritt

A

B

Z1

Z2

Z3

Z4

90°
el. verknüpft mit
Kanal A und B

180°
el. verknüpft mit
Kanal B

180°
el. verknüpft mit
Kanal A

270°
el. verknüpft mit
Kanal A oder B

90° el.

360° el.

CCW mit Blick auf Messrad, vergleiche Maßbild.
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dFV60 Messrad-Encoder

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Federarm/Montagearm für DFV60 DFV60-Federarm 2056155

Programmier- und Konfigurationswerkzeuge

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Programming Tool zum Anschluss an handelsübliche PC‘s oder Notebooks über USB-Schnitt-
stelle – PGT-08-S 1036616

Das PGT-10-S ist ein intuitiv bedienbares Stand Alone Programmiergerät für SICK Inkremen-
tal-Encoder. Auf Grund des geringen Gewichtes und der kompakten Abmessungen ist es 
tragbar und überall ein setzbar.

– PGT-10- S 1052967

Adapterkabel für Inkremental-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig und 
Leitungsdose M12 8-polig, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², geschirmt, 
verwendbar für Inkremental-Encoder mit M12-Steckverbinder

0,5 m DSL-2D08-G0M5AC3 2046579

Adapterkabel für Inkremental-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig und 
Leitungsdose M23 12-polig, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², geschirmt, 
verwendbar für Inkremental-Encoder mit M23-Steckverbinder

0,5 m DSL-3D08-G0M5AC3 2046580

Adapterkabel für Inkremental-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig, ge-
schirmt, verwendbar für Inkremental-Encoder mit Leitungsabgang 0,5 m DSL-0D08-G0M5AC3 2061739

Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR-010030R 2049278

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm –  STE-1208-GA01 6044892

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm – DOS-1208-GA01 6045001

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – STE-2312-G 6027537

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – DOS-2312-G 6027538

Leitungsdose 8-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², 
 abgeschirmt,  Leitungsdurchmesser 7,0 mm

2 m DOL-1208-G02MAC1 6032866

5 m DOL-1208-G05MAC1 6032867

10 m DOL-1208-G10MAC1 6032868

20 m DOL-1208-G20MAC1 6032869

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm – LTG-2308-MWENC 6027529

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm² mit Abschirmung, 
Ø 7,5 mm – LTG-2411-MW 6027530

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
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Encoder
Absolut-Encoder

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
E

Flexibel, kompakt und zuverlässig – absolut-Encoder nach Maß!

Absolut-Encoder erzeugen Informationen 
über Lage, Winkel und Umdrehungszah-
len in typenspezifischen Winkelschrit-
ten. Jedem Winkelschritt ist dabei ein 
eindeutiges Codemuster zugeordnet. Die 
Anzahl der vorhandenen Codemuster pro 
Umdrehung bestimmt das Auflösungsver-
mögen.

Jedes Codemuster bildet eine eindeutige 
Referenz und somit eine absolute Positi-
on. Ein Referenzlauf nach dem Einschal-
ten ist daher nicht nötig.

Ein Encoder in Singleturn-Ausführung 
misst die absolute Position innerhalb 
einer Umdrehung. Ein Encoder in 
Multiturn-Ausführung stellt zusätzlich zu 
der Position innerhalb einer Umdrehung 
noch die Anzahl der Umdrehungen fest.

Ihr Nutzen
 • Optische und magnetische Varianten 

für unterschiedlichste Anforderungen
 • Reduzierte Wartungskosten dank ma-

gnetischer, verschleißfreier Abstas-
tung im Single- und Multiturn

 • Hohe Produktivität durch optische 
Encoder mit hoher Präzision und 
schneller Positionsberechnung

 • Robustes Design für höchste Anla-
genverfügbarkeit selbst bei extremen 
Umgebungsbedingungen

 • Absolut kompakt – speziell geeignet 
bei geringem Bauraum

 • Flexible Einbindung in alle gängigen 
Netzwerke
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absolut-Encoder

applikationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-108
Produktfamilienübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-110

aFS/aFM60 SSI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .   E-116
Präzise, flexibel, vielseitig

aFS/aFM60 EtherNet/IP.  .  .  .  .   E-156
Intelligent, leistungsstark, präzise

aFS/aFM60 ProFINEt.  .  .  .  .  .   E-174
Intelligent, leistungsstark, präzise

aFS/aFM60 EtherCat®.  .  .  .  .  .   E-190
Intelligent, leistungsstark, präzise

a3M60 ProFIBuS . . . . . . . . . E-208
Kompakt, robust, leistungsstark

atM60 ProFIBuS  . . . . . . . . . E-218
Zuverlässig, etabliert und modular

atM60 SSI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-226
Zuverlässig, etabliert und modular

atM60 CaNopen . . . . . . . . . . E-236
Zuverlässig, etabliert und modular

atM60 deviceNet.  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-244
Zuverlässig, etabliert und modular

atM90 SSI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . E-252
Zuverlässig, etabliert und modular

atM90 ProFIBuS  . . . . . . . . . E-258
Zuverlässig, etabliert und modular

arS60 SSI/Parallel.  .  .  .  .  .  .  .  . E-266
Zuverlässig und etabliert
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applikationen

Typische Applikationen für Absolut-Encoder
absolut-Encoder können in sämtlichen applikationen der Fabrik- und logistikautomation eingesetzt wer-
den, in denen die absolute Erfassung einer rotativen Bewegung einer Welle erforderlich ist. In abhängig-
keit vom Protokoll der jeweiligen Schnittstelle, können auch weitere Informationen wie geschwindigkeit 
oder diagnosedaten übertragen werden.

Applikationen

In einer Palettieranlage werden beispielsweise Kunststoff-
flaschen in mehreren Schichten auf Paletten gestapelt. Der 
Greifer des Palettierers muss hierzu in X- und Y-Richtung 
 positioniert werden. Die Positionsermittlung des Greifers wird 
dabei mit einem Absolut-Encoder realisiert. 

Zum Einsatz kommen hier beispielsweise Absolut-Encoder 
Multi turn mit Ethernet/IP Schnittstelle der Produktfamilie 
AFM60. Alternativ können auch Encoder mit SSI-Schnittstelle 
wie der AFM60 SSI verwendet werden.

Palettieranlage – Positionierung des Greifers
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applikationen

Flaschenabfüllanlage – Positionsbestimmung von Drehtisch und Transportband

Krane – Ermittlung der Hubhöhe des Greifers

In der hier dargestellten Flaschenabfüll anlage 
werden auf der linken Seite Flaschen in die 
am rotierenden Drehtisch befestigten Füll-
stationen aufgenommen und während der 
Rotation befüllt. Danach werden die vollen 
Flaschen auf ein Transportband gestellt. Die 
Positions- und Geschwindigkeitsermittlung des 
Drehtischs und des Transportbands erfolgt 
jeweils über einen Absolut-Encoder. 

Dieses Einsatzgebiet eignet sich besonders 
für Absolut-Encoder Multiturn mit Feldbus-
schnittstelle und Rundachsfunktion wie z. B. 
der A3M60 PROFIBUS. Mit seiner Hilfe kann 
gleichzeitig auch die Geschwindigkeit des 
Transportbands ermittelt werden. Alternativ 
bietet sich der Einsatz eines Absolut-Encoders 
mit kombinierter Schnittstelle, wie bspw. SSI + 
Inkremental zur Geschwindigkeits- und Positi-
onserfassung des Transportbands an.

Bei der Bewegung und Verladung von Baum-
stämmen mithilfe von Kranen ist es notwen-
dig, die Hubhöhe des Greifers zu ermitteln. 
Hierzu wird an der Seiltrommel ein Absolut-En-
coder angebracht. Darüber hinaus kommt am 
Greifer selbst ein weiterer Absolut-Encoder zur 
Ermittlung des Öffnungswinkels zum Einsatz.

Mit ihren Ethernet basierten Feldbusschnitt-
stellen Ethernet/IP, EtherCAT® oder PROFINET 
bieten sich die Absolut-Encoder Multiturn 
AFM60 EtherNet/IP besonders gut für dieses 
Einsatzgebiet an. So können gleichzeitig mit 
der Position auch die Verfahrgeschwindigkeit 
und weitere Parameter übertragen werden. 
Zur Ermittlung der Greifer-Öffnung kann ein 
Absolut-Encoder Singleturn AFS60 mit Ether-
Net basierter Schnittstelle eingesetzt werden.
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Produktfamilienübersicht

AFS/AFM60 SSI AFS/AFM60 EtherNet/IP AFS/AFM60 PROFINET AFS/AFM60 EtherCAT®

Präzise, flexibel, vielseitig Intelligent, leistungsstark, präzise Intelligent, leistungsstark, präzise Intelligent, leistungsstark, präzise

technische daten im Überblick
Elektrische Schnittstelle SSI/Gray

SSI/Gray + Incremental, HTL
SSI/Gray + Incremental, TTL

SSI/Gray + Sin/Cos, 1.024 Perioden
SSI/Gray, programmierbar

SSI/Gray + Incremental TTL/HTL, programmierbar
SSI/Gray + Sin/Cos, 1.024 Perioden, programmierbar

EtherNet/IP PROFINET EtherCAT®

Auflösung Bis max. 18 bit Singleturn und 12 bit Multiturn Bis max. 18 bit Singleturn und max. 12 bit Multiturn Bis max. 18 bit Singleturn und max. 12 bit Multiturn Bis max. 18 bit Singleturn und max. 12 bit Multiturn 

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle
Durchsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

anschlussart Stecker radial
Leitung universal

Leitung radial

Stecker axial Stecker axial Stecker axial

umgebungstemperatur –30 °C ... +100 °C –30 °C ... +85 °C –30 °C ... +85 °C –30 °C ... +85 °C

Schutzart Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67

Programmierbar l l l l

auf einen Blick
 • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 

30 bit (AFM60), bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
 • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- oder 

Durchsteckhohlwelle
 • SSI-, SSI + Inkremental- oder SSI + Sin/Cos-

Schnittstelle
 • Auflösung, Offset, etc. programmierbar 

(typabhängig)
 • Anschlusstechnik: Stecker M12, M23 oder 

Leitungsabgang
 • Schutzart: IP67 (Gehäuse), IP65 (Welle)
 • Arbeitstemperatur: –30 °C bis +100 °C 

(typabhängig)

 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder 
(18 bit Singleturn und 12 bit Multiturn)

 • Device Level Ring  (DLR-Funktionalität)
 • Umfangreiche Diagnose: Min-/Max-Werte 

für Temperatur, Position,  Geschwindigkeit. 
Betriebsstundenzähler, Anzeigen von Flags, 
Alarms und Warnings durch z.B. einen 
 Fault-Header (32 bit)

 • Statusanzeige über 5 Duo-LEDs
 • Rundachsfunktionalität
 • IP-Adresse per DHCP/DEC-Switches 
 • EtherNet/IP-Schnittstelle (erweitertes Profil 

0x22)
 • Funktionsbaustein

 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder (18 bit Singleturn 
und 12 bit Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch und Aufsteckhohlwelle 
 • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
 • PROFINET-IO-RT-Schnittstelle
 • Weniger als 5 ms Datenaktualisierungszeit
 • Rundachsfunktionalität
 • Alarms, Warnings und Diagnosefunktionen für Geschwin-

digkeit, Position, Temperatur, Betriebsdauer etc.
 • Status-Anzeige über 5 LEDs

 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder (18 bit Singleturn 
und 12 bit Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch und Aufsteckhohlwelle
 • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
 • Bis zu 125 µs Datenübertragungs-Geschwindigkeit 

„on the fly“
 • EtherCAT®-Schnittstelle CoE (CiA DS-301) Device profile 

(CiA DS-406)
 • Rundachsfunktionalität
 • Alarms, Warnings und Diagnosefunktionen für Geschwin-

digkeit, Position, Temperatur, Betriebsdauer etc.
 • Status-Anzeige über 5 LEDs
 • Bis zu 16 einstellbare elektrische Nockenschalter

detailinformationen  - E-116  - E-156  - E-174  - E-190

Produktfamilienübersicht
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

AFS/AFM60 SSI AFS/AFM60 EtherNet/IP AFS/AFM60 PROFINET AFS/AFM60 EtherCAT®

Präzise, flexibel, vielseitig Intelligent, leistungsstark, präzise Intelligent, leistungsstark, präzise Intelligent, leistungsstark, präzise

technische daten im Überblick
Elektrische Schnittstelle SSI/Gray

SSI/Gray + Incremental, HTL
SSI/Gray + Incremental, TTL

SSI/Gray + Sin/Cos, 1.024 Perioden
SSI/Gray, programmierbar

SSI/Gray + Incremental TTL/HTL, programmierbar
SSI/Gray + Sin/Cos, 1.024 Perioden, programmierbar

EtherNet/IP PROFINET EtherCAT®

Auflösung Bis max. 18 bit Singleturn und 12 bit Multiturn Bis max. 18 bit Singleturn und max. 12 bit Multiturn Bis max. 18 bit Singleturn und max. 12 bit Multiturn Bis max. 18 bit Singleturn und max. 12 bit Multiturn 

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle
Durchsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

anschlussart Stecker radial
Leitung universal

Leitung radial

Stecker axial Stecker axial Stecker axial

umgebungstemperatur –30 °C ... +100 °C –30 °C ... +85 °C –30 °C ... +85 °C –30 °C ... +85 °C

Schutzart Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67

Programmierbar l l l l

auf einen Blick
 • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 

30 bit (AFM60), bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
 • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- oder 

Durchsteckhohlwelle
 • SSI-, SSI + Inkremental- oder SSI + Sin/Cos-

Schnittstelle
 • Auflösung, Offset, etc. programmierbar 

(typabhängig)
 • Anschlusstechnik: Stecker M12, M23 oder 

Leitungsabgang
 • Schutzart: IP67 (Gehäuse), IP65 (Welle)
 • Arbeitstemperatur: –30 °C bis +100 °C 

(typabhängig)

 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder 
(18 bit Singleturn und 12 bit Multiturn)

 • Device Level Ring  (DLR-Funktionalität)
 • Umfangreiche Diagnose: Min-/Max-Werte 

für Temperatur, Position,  Geschwindigkeit. 
Betriebsstundenzähler, Anzeigen von Flags, 
Alarms und Warnings durch z.B. einen 
 Fault-Header (32 bit)

 • Statusanzeige über 5 Duo-LEDs
 • Rundachsfunktionalität
 • IP-Adresse per DHCP/DEC-Switches 
 • EtherNet/IP-Schnittstelle (erweitertes Profil 

0x22)
 • Funktionsbaustein

 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder (18 bit Singleturn 
und 12 bit Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch und Aufsteckhohlwelle 
 • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
 • PROFINET-IO-RT-Schnittstelle
 • Weniger als 5 ms Datenaktualisierungszeit
 • Rundachsfunktionalität
 • Alarms, Warnings und Diagnosefunktionen für Geschwin-

digkeit, Position, Temperatur, Betriebsdauer etc.
 • Status-Anzeige über 5 LEDs

 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder (18 bit Singleturn 
und 12 bit Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch und Aufsteckhohlwelle
 • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
 • Bis zu 125 µs Datenübertragungs-Geschwindigkeit 

„on the fly“
 • EtherCAT®-Schnittstelle CoE (CiA DS-301) Device profile 

(CiA DS-406)
 • Rundachsfunktionalität
 • Alarms, Warnings und Diagnosefunktionen für Geschwin-

digkeit, Position, Temperatur, Betriebsdauer etc.
 • Status-Anzeige über 5 LEDs
 • Bis zu 16 einstellbare elektrische Nockenschalter

detailinformationen  - E-116  - E-156  - E-174  - E-190

Produktfamilienübersicht
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Produktfamilienübersicht

A3M60 PROFIBUS ATM60 PROFIBUS ATM60 SSI ATM60 CANopen

Kompakt, robust, leistungsstark Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular

technische daten im Überblick
Elektrische Schnittstelle PROFIBUS PROFIBUS SSI CANopen

Auflösung Bis max. 14 bit Singleturn und max. 17 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle
anschlussart Stecker axial Bus Anschlussadapter Stecker radial

Leitung radial
Bus Anschlussadapter

umgebungstemperatur –30 °C ... +80 °C –20 °C ... +80 °C –20 °C ... +85 °C –20 °C ... +80 °C

Schutzart Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67

Programmierbar l l l l

auf einen Blick
 • Robuster Absolut-Multiturn-Encoder mit 

bis zu 31 bit (14 bit Singleturn und 17 bit 
Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch oder Aufsteck-
hohlwelle

 • Kompaktes Design (<70 mm)
 • Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle mit DP 

V0, V1 und V2-Funktionalität (typabhängig)
 • Anschlusstechnik: 3 x M12 Stecker
 • Schutzklasse bis IP67
 • Arbeitstemperatur: –30 bis +80 °C (typab-

hängig)

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-
Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, 
Servoflansch, Aufsteckhohlwelle sowie um-
fangreiches Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware 
oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS DP nach 
IEC61158 / RS 485, galvanisch getrennt.

 • Elektronisch justierbar, Auflösung parame-
triebar

 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder 
mit bis zu 25 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, Servoflansch 
und Aufsteckhohlwelle

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Binär
 • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
 • Rundachsfunktionalität (optional)
 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder 
mit bis zu 26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemm-, Servoflansch, Auf-
steckhohlwelle, Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
 • Elektrische Schnittstelle: CAN-Spezifikation 2. 0B, galva-

nisch getrennt; DS 301, V4.01, DSP 406, V2.0, Class 2
 • Elektronisch justierbar, Auflösung parametrierbar
 • Info Netzstatus per Duo-LED
 • Magnetische Abtastung

detailinformationen  - E-208  - E-218  - E-226  - E-236
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

A3M60 PROFIBUS ATM60 PROFIBUS ATM60 SSI ATM60 CANopen

Kompakt, robust, leistungsstark Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular

technische daten im Überblick
Elektrische Schnittstelle PROFIBUS PROFIBUS SSI CANopen

Auflösung Bis max. 14 bit Singleturn und max. 17 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle
anschlussart Stecker axial Bus Anschlussadapter Stecker radial

Leitung radial
Bus Anschlussadapter

umgebungstemperatur –30 °C ... +80 °C –20 °C ... +80 °C –20 °C ... +85 °C –20 °C ... +80 °C

Schutzart Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67 Bis IP 67

Programmierbar l l l l

auf einen Blick
 • Robuster Absolut-Multiturn-Encoder mit 

bis zu 31 bit (14 bit Singleturn und 17 bit 
Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch oder Aufsteck-
hohlwelle

 • Kompaktes Design (<70 mm)
 • Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle mit DP 

V0, V1 und V2-Funktionalität (typabhängig)
 • Anschlusstechnik: 3 x M12 Stecker
 • Schutzklasse bis IP67
 • Arbeitstemperatur: –30 bis +80 °C (typab-

hängig)

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-
Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, 
Servoflansch, Aufsteckhohlwelle sowie um-
fangreiches Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware 
oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS DP nach 
IEC61158 / RS 485, galvanisch getrennt.

 • Elektronisch justierbar, Auflösung parame-
triebar

 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder 
mit bis zu 25 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, Servoflansch 
und Aufsteckhohlwelle

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Binär
 • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
 • Rundachsfunktionalität (optional)
 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder 
mit bis zu 26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemm-, Servoflansch, Auf-
steckhohlwelle, Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
 • Elektrische Schnittstelle: CAN-Spezifikation 2. 0B, galva-

nisch getrennt; DS 301, V4.01, DSP 406, V2.0, Class 2
 • Elektronisch justierbar, Auflösung parametrierbar
 • Info Netzstatus per Duo-LED
 • Magnetische Abtastung

detailinformationen  - E-208  - E-218  - E-226  - E-236
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Produktfamilienübersicht

ATM60 DeviceNet ATM90 SSI ATM90 PROFIBUS ARS60 SSI/Parallel

Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig und etabliert

technische daten im Überblick
Elektrische Schnittstelle DeviceNet SSI PROFIBUS SSI/Gray

SSI/Gray gekappt
Parallel/Gray

Parallel/Gray gekappt
Parallel/BIN
Parallel/BCD

Auflösung Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Durchsteckhohlwelle Durchsteckhohlwelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle
Durchsteckhohlwelle

anschlussart Bus Anschlussadapter Stecker radial
Leitung radial

3 x Stecker radial
3 x PG radial

Stecker radial
Stecker axial
Leitung radial
Leitung axial

umgebungstemperatur –20 °C ... +80 °C –20 °C ... +70 °C –20 °C ... +80 °C –20 °C ... +85 °C

Schutzart Bis IP 67 IP 65 IP 65 Bis IP 66

Programmierbar l l l –

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-

Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
 • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, 

 Servoflansch, Aufsteckhohlwelle und 
 Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware / 
Software

 • Elektrische Schnittstelle: CAN/DeviceNet-
Spezifikation 2.0B, galvanisch getrennt; 
Device Profile: Generic [0]

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
 parametriebar

 • Info Netzstatus per Duo-LED
 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-
Multiturn-Encoder mit bis zu 25 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Durchsteckhohl-
welle bei schlanker Einbautiefe

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware 
oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart 
Gray oder Binär

 • Elektronisch justierbar, Auflösung parame-
triebar

 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder 
mit bis zu 26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Durchsteckhohlwelle bei 
schlanker Einbautiefe

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
 • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS DP nach IEC61158 / 

RS-485, galvanisch getrennt.
 • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
 • Magnetische Abtastung

 • Absolut-Singleturn-Encoder
 • Auflösung: bis zu 15 bit (32.768 Schritte)
 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Gray 

gekappt
 • Elektrische Schnittstelle: Parallel mit Codeart Gray, Gray 

gekappt, Binär, BCD
 • Zero-Set-Funktion
 • Mechanische Schnittstellen: Klemmflansch, Servoflansch, 

Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle
 • Schutzart: Bis IP 66

detailinformationen  - E-244  - E-252  - E-258  - E-266
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Produktfamilienübersicht

ATM60 DeviceNet ATM90 SSI ATM90 PROFIBUS ARS60 SSI/Parallel

Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig, etabliert und modular Zuverlässig und etabliert

technische daten im Überblick
Elektrische Schnittstelle DeviceNet SSI PROFIBUS SSI/Gray

SSI/Gray gekappt
Parallel/Gray

Parallel/Gray gekappt
Parallel/BIN
Parallel/BCD

Auflösung Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit Singleturn und max. 13 bit Multiturn Bis max. 13 bit

Mechanische Schnittstelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle

Durchsteckhohlwelle Durchsteckhohlwelle Vollwelle, Servoflansch
Vollwelle, Klemmflansch

Aufsteckhohlwelle
Durchsteckhohlwelle

anschlussart Bus Anschlussadapter Stecker radial
Leitung radial

3 x Stecker radial
3 x PG radial

Stecker radial
Stecker axial
Leitung radial
Leitung axial

umgebungstemperatur –20 °C ... +80 °C –20 °C ... +70 °C –20 °C ... +80 °C –20 °C ... +85 °C

Schutzart Bis IP 67 IP 65 IP 65 Bis IP 66

Programmierbar l l l –

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-

Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
 • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, 

 Servoflansch, Aufsteckhohlwelle und 
 Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware / 
Software

 • Elektrische Schnittstelle: CAN/DeviceNet-
Spezifikation 2.0B, galvanisch getrennt; 
Device Profile: Generic [0]

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
 parametriebar

 • Info Netzstatus per Duo-LED
 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-
Multiturn-Encoder mit bis zu 25 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Durchsteckhohl-
welle bei schlanker Einbautiefe

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware 
oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart 
Gray oder Binär

 • Elektronisch justierbar, Auflösung parame-
triebar

 • Magnetische Abtastung

 • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder 
mit bis zu 26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Durchsteckhohlwelle bei 
schlanker Einbautiefe

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
 • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS DP nach IEC61158 / 

RS-485, galvanisch getrennt.
 • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
 • Magnetische Abtastung

 • Absolut-Singleturn-Encoder
 • Auflösung: bis zu 15 bit (32.768 Schritte)
 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Gray 

gekappt
 • Elektrische Schnittstelle: Parallel mit Codeart Gray, Gray 

gekappt, Binär, BCD
 • Zero-Set-Funktion
 • Mechanische Schnittstellen: Klemmflansch, Servoflansch, 

Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle
 • Schutzart: Bis IP 66

detailinformationen  - E-244  - E-252  - E-258  - E-266
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Produktbeschreibung
Mit einer hohen Gesamtauflösung von 
18 bit (AFS60), bzw. 30 bit (AFM60) und 
einer großen Auswahl an programmier-
baren Parametern setzen der Absolut-
Singleturn-Encoder AFS60 und der 
Absolut-Multiturn-Encoder AFM60 neue 
Bestmarken im Bereich rotativer Drehge-
ber. Die hohe Auflösung in Kombination 
mit der hohen IP-Schutzklasse ermög-
licht den Einsatz in einer Vielzahl indust-
rieller Applikationen. Beide Encoder sind 
mit der SSI-Schnittstelle ausgestattet; 
der AFM60 ist außerdem mit den kombi-

nierten Schnittstellen SSI + Inkremental 
und SSI + Sin/Cos erhältlich. Dank des 
30 mm großen Abstandes der Wellen-
lagerung erreicht die Produktfamilie 
AFS60/AFM60 wesentlich bessere 
Rundlaufeigenschaften als Encoder mit 
geblockten Kugellagern. Trotz des großen 
Lagerabstandes glänzen die AFS60-/
AFM60-Produkte durch ihre kompakte 
Bauform. Der AFS60 und der AFM60 
können über das gleiche Programmier-
tool (PGT-08-S), wie die DFS60-Produkt-
familie von SICK programmiert werden. 

auf einen Blick
 • Hochauflösender Absolut-Encoder mit 

bis zu 30 bit (AFM60), bzw. bis zu 18 
bit (AFS60)

 • Klemmflansch, Servoflansch, Auf-
steck- oder Durchsteckhohlwelle

 • SSI-, SSI + Inkremental- oder SSI + 
Sin/Cos-Schnittstelle

 • Auflösung, Offset, etc. programmier-
bar (typabhängig)

 • Anschlusstechnik: Stecker M12, M23 
oder Leitungsabgang

 • Schutzart: IP67 (Gehäuse), IP65 
(Welle)

 • Arbeitstemperatur: 
–30 °C bis +100 °C (typabhängig)

Ihr Nutzen
 • Die Programmierbarkeit der Encoder 

ermöglicht reduzierte Lagerhaltung, 
hohe Maschinenverfügbarkeit und 
leichte Installation

 • Genaue Positionierung aufgrund 
hoher Auflösungen

 • Große Auswahl an mechanischen 
Schnittstellen und elektrischen Kon-
taktierungsmöglichkeiten: Passend 
für sämtliche Applikationen

 • Passend für Applikationen mit be-
grenztem Platzbedarf (extrem kurze 
Einbautiefe mit 30 mm)

 • Sehr gute Rundlaufeigenschaften 
aufgrund von hohem Lagerabstand

 • Ein Programmiertool und eine Soft-
ware mit automatischer Erkennung 
des Encoders für AFS60/AFM60/
DFS60

Präzise, flexibel, vielseitig

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail . . . . .E-117 

Maximale Drehzahlbetrachtung. .E-119

Bestellinformationen . . . . . . . . . .E-120 

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-138 

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . .E-148

Signalausgänge. . . . . . . . . . . . . . .E-150

Schnittstellen. . . . . . . . . . . . . . . . .E-151

Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-152

 - www.mysick.com/de/AFS_AFM60_SSI
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/AFS_AFM60_SSI
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technische daten im detail

Performance
E B a

Schrittzahl pro umdrehung 
 (SSI-Schnittstelle) 

Max. Singleturn und Multiturn 1) 4096 32768 262144

Anzahl der Umdrehungen (AFM60) 4096 Multiturn

Fehlergrenzen ± 0,2° ± 0,05° ± 0,03°

Wiederholgenauigkeit 0,002°

Initialisierungszeit 2) 50 ms

Positionsbildungszeit (SSI) < 1 µs
1) Maximale Drehzahlbetrachtung siehe Seite E-119.
2) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.

Mechanische Daten
Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 8, 10, 12, 14, 15 mm und 3/8", 1/2", 5/8" 1)

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium

Material gehäuse Aluminium Druckguss

Masse 2)

Klemmflansch, Servoflansch 0,3 kg

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 0,2 kg

anlaufdrehmoment bei 20 °C
Klemmflansch, Servoflansch 0,5 Ncm

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 0,8 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C
Klemmflansch, Servoflansch 0,3 Ncm

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 0,6 Ncm

Zulässige Wellenbelastung
Klemmflansch, Servoflansch 80 N radial

40 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle ± 0,3/± 0,1 mm radial
± 0,5/± 0,2 mm axial

± 0,3/± 0,05 mm radial
± 0,5/± 0,1 mm axial

Winkelbeschleunigung max. 5 x 105 rad/s²

Betriebsdrehzahl max. 3)

Klemmflansch, Servoflansch 9.000 min–1

Aufsteckhohlwelle 6.000 min–1

Durchsteckhohlwelle 9.000 min–1

trägheitsmoment des rotors
Klemmflansch, Servoflansch 6,2 gcm2

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 40 gcm2

lagerlebensdauer 3 x 109 Umdrehungen
1) 5/8" bei Multiturn nicht verfügbar.
2) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
3) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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Elektrische Daten
E B a

leistungsaufnahme ohne last 0,7 W

Versorgungsspannung 4,5 … 32 V

Verpolungsschutz m

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 250 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Schnittstellen
SSI-Schnittstelle

Codeart Gray

Codeverlauf parametrierbar CW/CCW

Messschritt
360°/Schrittzahl 0,09° 0,01° 0,0014°

Schrittzahl pro umdrehung 
Max. Singleturn und Multiturn 1) 4096 32768 262144

anzahl der umdrehungen (aFM60) 4096 Multiturn

Messschrittabweichung
Anzahl Schritte pro Umdrehung

1 … 399 ± 0,2° ± 0,08° ± 0,04°

400 … 40000 ± 0,2° ± 0,01° ± 0,008°

> 40000 – ± 0,002°

Clock+, Clock–, data+, data–
SSI max. Taktfrequenz 2 MHz,  

bzw. min.  LOW-Pegel (Clock+): 500 ns
1 MHz 2 MHz 2 MHz

SEt (Elektronische Justage) H-aktiv (L = 0 – 3 V; H = 4 – US V)

V/r̄ (Schrittfolge in drehrichtung) L-aktiv (L = 0 – 1,5 V; H = 2,0 – US V)

Inkremental-Schnittstelle ttl/Htl/pro-
grammierbar (aFM60 SSI + Inkremental)
Strichzahl je umdrehung 1/4 der SSI-Schrittzahl pro Umdrehung

Messschritt 90° elektrisch/Strichzahl

Messschrittabweichung
Anzahl Schritte pro Umdrehung 1 … 99 ± 0,2° ± 0,08° ± 0,04°

Anzahl Schritte pro Umdrehung 100 … 10000 ± 0,2° ± 0,01° ± 0,008°

Anzahl Schritte pro Umdrehung > 10000 – ± 0,002°

Schnittstellen-Signale a, ā, B, B̄ Digital differentiell

Max. ausgabefrequenz 300 kHz 600 kHz 820 kHz

laststrom 30 mA

Inkremental-Schnittstelle Sinus/Cosinus 
4,5 V … 5,5 V, Sinus 0,5 VSS  
(aFM60 SSI + Sin/Cos)
Strichzahl je umdrehung 1.024

Max. ausgabefrequenz 200 kHz

lastwiderstand Min. 120 Ω
1) Maximale Drehzahlbetrachtung siehe Seite E-119.
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E B a

Schnittstellen-Signale  
Sin+, Sin–, Cos+, Cos– 

Analog, differentiell

Signal vor Differenzbildung bei 120 Ω Last 0,5 VSS ± 20 %

Signaloffset 2,5 V ± 10 %
1) Maximale Drehzahlbetrachtung siehe Seite E-119.

Umgebungsbedingungen
EMV 1) Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529
Wellenseitig IP 65

Gehäuseseitig Steckerabgang 2) IP 67

Gehäuseseitig Leitungsabgang IP 67

Zulässige relative luftfeuchte 3) 90 %

arbeitstemperaturbereich 0 … +85 °C –30 … +100 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit
Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 50 g/6 ms 70 g/6 ms 60 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz 30 g/10 … 2.000 Hz 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Die EMV entsprechend der aufgeführten Normen ist gewährleistet, wenn geschirmte Leitungen verwendet werden.
2) Bei aufgestecktem Gegenstecker.
3) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.

Maximale drehzahlbetrachtung in abhängigkeit der gewählten Schrittzahl pro umdrehung

Die maximale Drehzahl ist außerdem abhängig von der Wellenart. Mechanische Daten siehe Seite E-117
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Bestellinformationen

Typenschlüssel AFS60 SSI Absolut-Encoder Singleturn, Vollwelle
typ

E Typ E (vgl. Technische Daten Seite E-116)

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 32 V, SSI/Gray

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 1)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung; Auswahl typbedingt, siehe unten.

a F S 6 0 – S a
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Anzahl Schritte pro Umdrehung
 • Typ E

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

 • Typ B 1)

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

1) Andere auf Anfrage

 • Typ A 1)

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

065536 16 Bit

131072 17 Bit

262144 18 Bit

1) Andere auf Anfrage

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ

Typ E, Stecker M12, 8-pol , radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 1024 (10 Bit) AFS60E-S1AC001024

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ

Typ E, Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 1024 (10 Bit) AFS60E-S4AC001024
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Typenschlüssel AFS60 SSI Absolut-Encoder Singleturn, Vollwelle, programmierbar
typ

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

P 4,5 … 32 V, SSI/Gray 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 2)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 2)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 2)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung 1)

a F S 6 0 – S P
1) Schrittzahl von 2 bis 262144 kundenseitig programmierbar. Werkseitig eingestellt bei Typ B: 032768; Typ A: 262144.
2) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ artikelnr.

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S1PA032768 1037493

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S1PC032768 1037494

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S1PK032768 1037495

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S1PL032768 1037496

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S1PM032768 1037497

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S1PA262144 1037498

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S1PC262144 1037499

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S1PK262144 1037500

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S1PL262144 1037501

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S1PM262144 1037502

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ artikelnr.

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S4PA032768 1037483

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S4PC032768 1037484

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S4PK032768 1037485

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S4PL032768 1037486

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-S4PM032768 1037487

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S4PA262144 1037488

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S4PC262144 1037489

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S4PK262144 1037490

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S4PL262144 1037491

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-S4PM262144 1037492

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037494
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037494
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037495
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037496
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037500
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037495
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037496
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037500
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037492


A

B

C

D

E

F

G

H

I
E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Absolut-Encoder
 

E - 1 2 2

aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray Absolut-Encoder Multiturn, 4.096 Umdrehungen, Vollwelle
typ

E Typ E (vgl. Technische Daten Seite E-116)

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 32 V, SSI/Gray

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 1)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung; Auswahl typbedingt, siehe unten.

a F M 6 0 – S a
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Anzahl Schritte pro Umdrehung x 4096 (12 Bit)
 • Typ E

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

 • Typ B

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

 • Typ A

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

065536 16 Bit

131072 17 Bit

262144 18 Bit

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ

Typ E, Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 4096 (12 Bit) AFM60E-S1AK004096

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ

Typ E, Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 4096 (12 Bit) AFM60E-S4AK004096
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aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray + Inkremental und SSI/Gray + Sin/Cos Absolut-Encoder Multiturn, 
4.096 Umdrehungen, Vollwelle

typ

E Typ E (vgl. Technische Daten Seite E-116)

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

l 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, HTL

t 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, TTL

k 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Sin/Cos, 1.024 Perioden

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

k Leitung 12-adrig, radial 1,5 m

l Leitung 12-adrig, radial 3,0 m

M Leitung 12-adrig, radial 5,0 m

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung; Auswahl typbedingt, siehe unten.

a F M 6 0 – S

Anzahl Schritte pro Umdrehung x 4096 (12 Bit), in Klammern Inkrementalstrichzahl
 • Typ E

000256 8 Bit (64)

000512 9 Bit (128)

001024 10 Bit (256)

002048 11 Bit (512)

004096 12 Bit (1024)

 • Typ B

000256 8 Bit (64)

000512 9 Bit (128)

001024 10 Bit (256)

002048 11 Bit (512)

004096 12 Bit (1024)

008192 13 Bit (2048)

016384 14 Bit (4096)

032768 15 Bit (8192)

 • Typ A

000256 8 Bit (64)

000512 9 Bit (128)

001024 10 Bit (256)

002048 11 Bit (512)

004096 12 Bit (1024)

008192 13 Bit (2048)

016384 14 Bit (4096)

032768 15 Bit (8192)

065536 16 Bit (16384)

131072 17 Bit (32768)

262144 18 Bit (65536)

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ

Typ E, 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, TTL, Stecker M23, 12-pol., radial,  
Anzahl Schritte pro Umdrehung 2048 (11 Bit) AFM60E-S1TA002048

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ

Typ E, 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, TTL, Stecker M23, 12-pol., radial,  
Anzahl Schritte pro Umdrehung 2048 (11 Bit) AFM60E-S4TA002048
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aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray Absolut-Encoder Multiturn, 4.096 Umdrehungen, Vollwelle, 
 programmierbar

typ

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

P 4,5 … 32 V, SSI/Gray, programmierbar 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 2)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 2)

M  Leitung 8-adrig, universal 5 m 2)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung 1)

a F M 6 0 – S P
1) Schrittzahl von 256 (8 Bit) bis 262144 (18 Bit) kundenseitig programmierbar. Werkseitig eingestellt bei Typ B: 032768; Typ A: 262144.
2) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ artikelnr.

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S1PA032768 1037513

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S1PC032768 1037514

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S1PK032768 1037515

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S1PL032768 1037516

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S1PM032768 1037517

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S1PA262144 1037518

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S1PC262144 1037519

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S1PK262144 1037520

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S1PL262144 1037521

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S1PM262144 1037522

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ artikelnr.

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S4PA032768 1037503

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S4PC032768 1037504

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S4PK032768 1037505

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S4PL032768 1037506

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S4PM032768 1037507

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S4PA262144 1037508

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S4PC262144 1037509

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S4PK262144 1037510

Leitung 8-adrig, universal 3 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S4PL262144 1037511

 Leitung 8-adrig, universal 5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S4PM262144 1037512

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037514
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037515
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037518
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037519
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037522
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037514
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037515
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037518
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037519
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037522
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037503
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037505
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037509
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037510
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037511
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037512
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037503
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037505
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037509
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037510
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037511
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1037512
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aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray + Inkremental und SSI/Gray + Sin/Cos Absolut-Encoder Multiturn, 
4.096 Umdrehungen, Vollwelle,  programmierbar

typ

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

4 Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

r  4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar 1)

S 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

k Leitung 12-adrig, radial 1,5 m

l Leitung 12-adrig, radial 3,0 m

M Leitung 12-adrig, radial 5,0 m

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung 1)

a F M 6 0 – S
1)  Schrittzahl von 256 (8 Bit) bis 262144 (18 Bit) kundenseitig programmierbar. Werkseitig eingestellt bei Typ B: 032768; Typ A: 262144. Inkremental-Strichzahl ist 

immer 1/4 der SSI/Gray-Schrittzahl.

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ artikelnr.

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., 
radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S1RA032768 1052835

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., 
radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S1RA262144 1052837

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 
12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S1SA032768 1054220

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 
12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S1SA262144 1054219

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ artikelnr.

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., 
radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S4RA032768 1052833

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., 
radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S4RA262144 1052624

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 
12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-S4SA032768 1054222

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 
12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-S4SA262144 1054221

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052835
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052837
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052833
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054221
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052835
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052837
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052833
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052624
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054221
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aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFS60 SSI Absolut-Encoder Singleturn, Hohlwelle
typ

E Typ E (vgl. Technische Daten Seite E-116)

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle

t Durchsteckhohlwelle

B Hohlwellendurchmesser 8 mm

C Hohlwellendurchmesser 3/8"

d Hohlwellendurchmesser 10 mm

E Hohlwellendurchmesser 12 mm

F Hohlwellendurchmesser 1/2"

g Hohlwellendurchmesser 14 mm

H Hohlwellendurchmesser 15 mm

J Hohlwellendurchmesser 5/8"

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 32 V, SSI/Gray

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 1)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung; Auswahl typbedingt, siehe unten.

a F S 6 0 – a
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Anzahl Schritte pro Umdrehung
 • Typ E

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

 • Typ B 1)

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

1) Andere auf Anfrage

 • Typ A 1)

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

065536 16 Bit

131072 17 Bit

262144 18 Bit

1) Andere auf Anfrage
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aFS60/aFM60 SSI

Bestellbeispiele
 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

Typ E, Hohlwellendurchmesser 8 mm, Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro  Umdrehung 1024 (10 Bit) AFS60E-BBAC001024

 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

Typ E, Hohlwellendurchmesser 8 mm, Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 1024 (10 Bit) AFS60E-TBAC001024
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aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFS60 SSI Absolut-Encoder Singleturn, Hohlwelle, programmierbar
typ

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle

t Durchsteckhohlwelle

B Hohlwellendurchmesser 8 mm

C Hohlwellendurchmesser 3/8"

d Hohlwellendurchmesser 10 mm

E Hohlwellendurchmesser 12 mm

F Hohlwellendurchmesser 1/2"

g Hohlwellendurchmesser 14 mm

H Hohlwellendurchmesser 15 mm

J Hohlwellendurchmesser 5/8"

Elektrische Schnittstelle

P 4,5 … 32 V, SSI/Gray 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 2)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 2)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 2)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung 1)

a F S 6 0 – P
1) Schrittzahl von 2 bis 262144 kundenseitig programmierbar. Werkseitig eingestellt bei Typ B: 032768; Typ A: 262144.
2) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.
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aFS60/aFM60 SSI

Bestellbeispiele 1)

 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-BxPA032768

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-BxPC032768

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-BxPK032768

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-BxPA262144

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-BxPC262144

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-BxPK262144
1) x steht für Hohlwellendurchmesser B bis J, bitte entsprechenden Buchstaben an Stelle 9 einsetzen.

 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-TxPA032768

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-TxPC032768

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFS60B-TxPK032768

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-TxPA262144

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-TxPC262144

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFS60A-TxPK262144
1) x steht für Hohlwellendurchmesser B bis J, bitte entsprechenden Buchstaben an Stelle 9 einsetzen.
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aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray Absolut-Encoder Multiturn, 4.096 Umdrehungen, Hohlwelle
typ

E Typ E (vgl. Technische Daten Seite E-116)

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle

t Durchsteckhohlwelle

B Hohlwellendurchmesser 8 mm

C Hohlwellendurchmesser 3/8"

d Hohlwellendurchmesser 10 mm

E Hohlwellendurchmesser 12 mm

F Hohlwellendurchmesser 1/2"

g Hohlwellendurchmesser 14 mm

H Hohlwellendurchmesser 15 mm

Elektrische Schnittstelle

a 4,5 … 32 V, SSI/Gray

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 1)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 1)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 1)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung; Auswahl typbedingt, siehe unten.

a F M 6 0 – a
1) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.

Anzahl Schritte pro Umdrehung x 4096 (12 Bit)
 • Typ E

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

 • Typ B

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

 • Typ A

000256 8 Bit

000512 9 Bit

001024 10 Bit

002048 11 Bit

004096 12 Bit

008192 13 Bit

016384 14 Bit

032768 15 Bit

065536 16 Bit

131072 17 Bit

262144 18 Bit
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aFS60/aFM60 SSI

Bestellbeispiele
 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

Typ E, Hohlwellendurchmesser 8 mm, Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 4096 
(12 Bit) AFM60E-BBAK004096

 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

Typ E, Hohlwellendurchmesser 8 mm, Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 4096 
(12 Bit) AFM60E-TBAK004096
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aFS60/aFM60 SSI

Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray + Inkremental und SSI/Gray + Sin/Cos Absolut-Encoder Multiturn, 
4.096 Umdrehungen, Hohlwelle

typ

E Typ E (vgl. Technische Daten Seite E-116)

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle

t Durchsteckhohlwelle

B Hohlwellendurchmesser 8 mm

C Hohlwellendurchmesser 3/8"

d Hohlwellendurchmesser 10 mm

E Hohlwellendurchmesser 12 mm

F Hohlwellendurchmesser 1/2"

g Hohlwellendurchmesser 14 mm

H Hohlwellendurchmesser 15 mm

Elektrische Schnittstelle

l 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, HTL

t 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, TTL

k 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Sin/Cos, 1.024 Perioden

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

k Leitung 12-adrig, radial 1,5 m

l Leitung 12-adrig, radial 3,0 m

M Leitung 12-adrig, radial 5,0 m

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung; Auswahl typbedingt, siehe unten.

a F M 6 0 –

Anzahl Schritte pro Umdrehung x 4096 (12 Bit), in Klammern Inkrementalstrichzahl
 • Typ E

000256 8 Bit (64)

000512 9 Bit (128)

001024 10 Bit (256)

002048 11 Bit (512)

004096 12 Bit (1024)

 • Typ B

000256 8 Bit (64)

000512 9 Bit (128)

001024 10 Bit (256)

002048 11 Bit (512)

004096 12 Bit (1024)

008192 13 Bit (2048)

016384 14 Bit (4096)

032768 15 Bit (8192)

 • Typ A

000256 8 Bit (64)

000512 9 Bit (128)

001024 10 Bit (256)

002048 11 Bit (512)

004096 12 Bit (1024)

008192 13 Bit (2048)

016384 14 Bit (4096)

032768 15 Bit (8192)

065536 16 Bit (16384)

131072 17 Bit (32768)

262144 18 Bit (65536)



E N C o d E r  |  S I C k8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Absolut-Encoder 
 

E - 1 3 3

aFS60/aFM60 SSI

Bestellbeispiele
 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

Typ E, Hohlwellendurchmesser 8 mm, 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, TTL, Stecker M23, 12-pol., radial,  
Anzahl Schritte pro Umdrehung 2048 (11 Bit) AFM60E-BBTA002048

 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

Typ E, Hohlwellendurchmesser 8 mm, 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, TTL, Stecker M23, 12-pol., radial,  
Anzahl Schritte pro Umdrehung 2048 (11 Bit) AFM60E-TBTA002048
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Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray Absolut-Encoder Multiturn, 4.096 Umdrehungen, Hohlwelle, 
 programmierbar

typ

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle

t Durchsteckhohlwelle

B Hohlwellendurchmesser 8 mm

C Hohlwellendurchmesser 3/8"

d Hohlwellendurchmesser 10 mm

E Hohlwellendurchmesser 12 mm

F Hohlwellendurchmesser 1/2"

g Hohlwellendurchmesser 14 mm

H Hohlwellendurchmesser 15 mm

Elektrische Schnittstelle

P 4,5 … 32 V, SSI/Gray, programmierbar 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

C Stecker M12, 8-pol., radial

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m 2)

l Leitung 8-adrig, universal 3 m 2)

M Leitung 8-adrig, universal 5 m 2)

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung 1)

a F M 6 0 – P
1) Schrittzahl von 256 (8 Bit) bis 262144 (18 Bit) kundenseitig programmierbar. Werkseitig eingestellt bei Typ B: 032768; Typ A: 262144.
2) Der universelle Leitungsabgang ist so positioniert, dass eine knickfreie Verlegung in radialer oder axialer Richtung möglich ist.
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Bestellbeispiele 1)

 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-BxPA032768

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-BxPC032768

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-BxPK032768

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-BxPA262144

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-BxPC262144

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-BxPK262144
1) x steht für Hohlwellendurchmesser B bis H, bitte entsprechenden Buchstaben an Stelle 9 einsetzen.

 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

Typ B

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-TxPA032768

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-TxPC032768

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-TxPK032768

Typ A

Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-TxPA262144

Stecker M12, 8-pol., radial, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-TxPC262144

Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-TxPK262144
1) x steht für Hohlwellendurchmesser B bis H, bitte entsprechenden Buchstaben an Stelle 9 einsetzen.
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Typenschlüssel AFM60 SSI/Gray + Inkremental und SSI/Gray + Sin/Cos Absolut-Encoder Multiturn, 
4.096 Umdrehungen, Hohlwelle,  programmierbar

typ

B Typ B (vgl. Technische Daten Seite E-116)

a Typ A (vgl. Technische Daten Seite E-116)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle

t Durchsteckhohlwelle

B Hohlwellendurchmesser 8 mm

C Hohlwellendurchmesser 3/8"

d Hohlwellendurchmesser 10 mm

E Hohlwellendurchmesser 12 mm

F Hohlwellendurchmesser 1/2"

g Hohlwellendurchmesser 14 mm

H Hohlwellendurchmesser 15 mm

Elektrische Schnittstelle

r  4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar 1)

S 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., radial

k Leitung 12-adrig, radial 1,5 m

l Leitung 12-adrig, radial 3,0 m

M Leitung 12-adrig, radial 5,0 m

Auflösung

Anzahl Schritte pro Umdrehung 1)

a F M 6 0 –
1)  Schrittzahl von 256 (8 Bit) bis 262144 (18 Bit) kundenseitig programmierbar. Werkseitig eingestellt bei Typ B: 032768; Typ A: 262144. Inkremental-Strichzahl ist 

immer 1/4 der SSI/Gray-Schrittzahl.
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Bestellbeispiele 1)

 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schrit-
te pro Umdrehung 32768 AFM60B-BxRA032768

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl Schrit-
te pro Umdrehung 262144 AFM60A-BxRA262144

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 12-pol., radial, 
Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-BxSA032768

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 12-pol., radial, 
Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-BxSA262144

1) x steht für Hohlwellendurchmesser B bis H, bitte entsprechenden Buchstaben an Stelle 9 einsetzen.

 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl 
 Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-TxRA032768

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray + Inkremental, programmierbar, Stecker M23, 12-pol., radial, Anzahl 
 Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-TxRA262144

Typ B 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 12-pol., radial, 
Anzahl Schritte pro Umdrehung 32768 AFM60B-TxSA032768

Typ A 4,5 … 32 V, SSI/Gray programmierbar + Sin/Cos, 1.024 Perioden, Stecker M23, 12-pol., radial, 
Anzahl Schritte pro Umdrehung 262144 AFM60A-TxSA262144

1) x steht für Hohlwellendurchmesser B bis H, bitte entsprechenden Buchstaben an Stelle 9 einsetzen.
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Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch
Leitungsabgang universal

Ø 
60

Ø 0,05 B

0,03 A

B

C

Ø 
36

 f8

Ø 
10

 f7

9

18

19±0,3 43,1

A

10
Ø 0,1 A

3 
x 1

20
°

3 
x 

M
4

(6
-ti

ef
)

Ø 
48

±0
,0

5

Ø 0,05 C

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungs-Ø = 5,6 ± 0,2 mm, Biegeradius R = 30 mm

Leitungsabgang radial für AFM60 SSI + Inkremental sowie AFM60 SSI + Sin/Cos

A

Alle Maße in mm

Ø 0,05

C

B

0,03 A 0,1 A

A

B

40,1
10

Ø 
10

 f7
Ø 

36
 f8

9

18

Ø 
60

17
,5

±2

SW 14

3 x 1
20°

3 
x 

M
4

6 
tie

f
Ø 

48
±0

,0
5  

 

25°±2°

Ø 0,1 C
19±0,3

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Steckerabgang M12 und M23

7,75

M23 x 1

26
,1

13

Ø 0,05 B

Ø 
36

 f8

Ø 
10

 f7

0,03 A

B

C

9

Ø 
60

40,1
10

A

0,1 A

14
,5

M12 x 1

(3x) 1
20°

3 
x 

M
4

(6
-ti

ef
)

Ø 
48

±0
,0

5

Ø 0,1 C

18

19±0,3

25°±2°

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Servoflansch
Leitungsabgang universal

Ø 0,05 B

C

B

A

Ø 0,05 C

58
±0

,1

51
,5

–0
,2

Ø 
50

 f8 Ø 
6  

f7 9,5

5,
7

10±0,3

10+0,1

43,1

Ø 
60

4+0,1

3 0,1 A

0,1 A

3 
x 1

20
° 3 

x 
M

4
(6

-ti
ef

)
Ø 

42
±0

,0
5

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungs-Ø = 5,6 ± 0,2 mm, Biegeradius R = 30 mm

Leitungsabgang radial für AFM60 SSI + Inkremental sowie AFM60 SSI + Sin/Cos

A
Ø 0,05 B 0,1 A

0,1 A

4+0,1

3

A

C

B

0,03 A

Ø 
60

17
,5

±2

9,5

5,
7

58
±0

,1

51
,5

–0
,2

Ø 
50

 f8 Ø 
6 

f7

10±0,3

10+0,1

7,75
SW 14

40,1

Ø 0,1 C

3 
x 

12
0°

25°±2°

3 
x 

M
4

6 
tie

f

Ø 
42

±0
,0

5

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Steckerabgang M12 und M23

Ø 0,05 B

C

0,03 A

B

A

0,1 A

0,1 A

Ø 0,1 C

58
±0

,1
 

51
,5

–0
,2

Ø 
50

 f8 Ø 
6 

f7

5,
7

9,5

10±0,3

10+0,1

4+0,1

3

7,75

Ø 
60

M12 x 1
40,1

14
,5

26
,1

13

M23 x 1

Ø 
42

±0
,0

5
3 

x 
M

4
(6

-ti
ef

) 3 x 120°

25°±2°

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag für Servoklammer klein,  
Artikelnr. 2029166

3 x 120°

Ø 68

Anbauvorschlag für Servoklammer Halbschale,  
Artikelnr. 2029165

4 x 90°

Ø 71

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Aufsteckhohlwelle
Leitungsabgang universal

45,5

9,4
3,4

Ø 
X 

F7

47

Ø 
35

Ø 
60

2,5

min. 15

Ø 
3,

2+
0,

1

20°

20

Ø 
63

±0
,2

72
±0

,3
max. 42

A

Kundenseitig

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungs-Ø = 5,6 ± 0,2 mm, Biegeradius R = 30 mm
XF7 = Wellendurchmesser Encoder, siehe Typenschlüssel
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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aFS60/aFM60 SSI

Leitungsabgang radial für AFM60 SSI + Inkremental sowie AFM60 SSI + Sin/Cos

A

Kundenseitig

45,5
9,4

3,4 2,5

Ø 
X 

F7

Ø 
32

,6
Ø 

60

7,75

min. 15

max. 42

17
,5

±2

SW 14

20

72±0,3

Ø 3,2+0,1

20
°

47
Ø 63±0,2

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Wellendurchmesser Encoder, siehe Typenschlüssel
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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aFS60/aFM60 SSI

Steckerabgang M12 und M23

45,5
9,4
3,4

Ø 
X 

F7

2,5

Ø 
60

min. 15
max. 42

14
,5

M12 x 1

Ø 
32

,6

7,75

26
,1

13

M23 x 1

72±0,3

Ø 3,2+0,1

20°20

47
Ø 63±0,2

A

Kundenseitig

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Wellendurchmesser Encoder, siehe Typenschlüssel
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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Durchsteckhohlwelle
Leitungsabgang universal

9,4
3,4

43

Ø 
X 

F7

47

min. 15

Ø 
3,

2+
0,

1

20°

20

Ø 
63

±0
,2

72
±0

,3

Ø 
60

A

Kundenseitig

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Leitungs-Ø = 5,6 ± 0,2 mm, Biegeradius R = 30 mm
XF7 = Wellendurchmesser Encoder, siehe Typenschlüssel
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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aFS60/aFM60 SSI

Leitungsabgang radial für AFM60 SSI + Inkremental sowie AFM60 SSI + Sin/Cos

A

Kundenseitig

43
9,4

3,4

Ø 
X 

F7

Ø 
60

17
,5

±2

7,75

min. 15

20

72±0,3

Ø 3,2+0,1

20
°

47
Ø 63±0,2

SW 14

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Wellendurchmesser Encoder, siehe Typenschlüssel
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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aFS60/aFM60 SSI

Steckerabgang M12 und M23

9,4
3,4

43

Ø 
X 

F7

min. 15

Ø 
60

7,75

14
,5

M12 x 1

26
,1

13

M23 x 1

72±0,3

Ø 3,2+0,1

20°20

47
Ø 63±0,2

A

Kundenseitig

Ø 
x 

j7

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Wellendurchmesser Encoder, siehe Typenschlüssel
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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Pin- und ader-Belegung

V/R̄  Vor-/Rück: Dieser Eingang programmiert die Zählrichtung des Encoders. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf HIGH. Wird die 
Encoderwelle, mit Blick auf die Welle, im Uhrzeigersinn gedreht (Rechtslauf), zählt er in aufsteigender Reihenfolge. Soll er bei 
Drehung der Welle im Gegenuhrzeigersinn (Linkslauf) aufsteigend zählen, dann muss dieser Anschluss statisch auf LOW-
Pegel (GND) gelegt werden.

SET  Dieser Eingang dient dem elektronischen Nullsetzen. Wenn die SET-Leitung für mehr als 250 ms an US gelegt wird, nachdem 
sie zuvor für mindestens 1000 ms offen oder auf GND gelegt war, entspricht die mechanische Position dem Wert O, bzw. 
dem vorgegebenen SET-Wert.

Stecker M12, 8-polig und 
Leitungsabgang, Leitung 8-adrig 
SSI/Gray

Ansicht Gerätestecker M12 am Encoder

Pin Farbe der adern Signal SSI Erklärung
1 Braun Data– Schnittstellensignale

2 Weiß Data+ Schnittstellensignale

3 Schwarz V/R̄ Schrittfolge in Drehrichtung

4 Rosa SET Elektronische Justage

5 Gelb Clock+ Schnittstellensignale

6 Lila Clock– Schnittstellensignale

7 Blau GND Masseanschluss

8 Rot +US Betriebsspannung

Schirm Schirm encoderseitig mit Gehäuse verbunden. Steuerungsseitig mit Erde verbinden.

Stecker M23, 12-polig 
SSI/Gray

Ansicht Gerätestecker M23 am Encoder

Pin Signal Erklärung
1 GND Masseanschluss

2 Data+ Schnittstellensignale

3 Clock+ Schnittstellensignale

4 N. C. Not connected

5 N. C. Not connected

6 N. C. Not connected

7 N. C. Not connected

8 US Betriebsspannung

9 SET Elektronische Justage

10 Data– Schnittstellensignale

11 Clock– Schnittstellensignale

12 V/R̄ Schrittfolge in Drehrichtung

Schirm Schirm encoderseitig mit Gehäuse verbunden. Steuerungsseitig mit Erde verbinden.
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Stecker M23, 12-polig und Leitungsabgang, Leitung 12-adrig 
SSI/Gray + Inkremental

Pin Farbe der adern Signal Erklärung

1 Rot +US Betriebsspannung

2 Blau GND Masseanschluss

3 Gelb Clock+ Schnittstellensignal

4 Weiß Data+ Schnittstellensignal

5 Orange SET Elektronische Justage

6 Braun Data– Schnittstellensignal

7 Violett Clock– Schnittstellensignal

8 Schwarz B̄ Signalleitung

9 Orange/schwarz V/R̄ Schrittfolge Drehrichtung

10 Grün Ā Signalleitung

11 Grau A Signalleitung

12 Rosa B Signalleitung

Schirm Schirm encoderseitig mit Gehäuse verbunden. Steuerungsseitig mit Erde verbinden.

Stecker M23, 12-polig und Leitungsabgang, Leitung 12-adrig 
SSI/Gray + Sin/Cos

Pin Farbe der adern Signal Erklärung

1 Rot +US Betriebsspannung

2 Blau GND Masseanschluss

3 Gelb Clock+ Schnittstellensignal

4 Weiß Data+ Schnittstellensignal

5 Orange SET Elektronische Justage

6 Braun Data– Schnittstellensignal

7 Violett Clock– Schnittstellensignal

8 Schwarz Sin– Signalleitung

9 Orange/schwarz V/R̄ Schrittfolge Drehrichtung

10 Grün Cos– Signalleitung

11 Grau Cos+ Signalleitung

12 Rosa Sin+ Signalleitung

Schirm Schirm encoderseitig mit Gehäuse verbunden. Steuerungsseitig mit Erde verbinden.
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Signalausgänge

SSI-Datenformat Singleturn
Clock +

Bit

Singleturn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Bit 1–18: Positionsbits
 • LSB: Least significant Bit
 • MSB: Most significant Bit

Bit 19–21: Errorbits
 • ERRDIG: Fehlermeldung über Drehzahl. Wenn dieser Fehler während der Positionsbildungs-Prozedur auftritt, wird dies durch 

das ERRDIG-Bit angezeigt.
 • ERRSI: Fehler an der Lichtquelle.
 • ERRSYNC: Verschmutzung der Codescheibe oder des Lesesystems. Während der Positionsermittlung ist ein Fehler seit der 

letzten SSI-Datenübermittlung aufgetreten. Das Errorbit wird während der nächsten Datenübermittlung gelöscht.

Die Auswertung der Errorbits muss in der Steuerung realisiert werden.
Die ausgegebenen Errorbits müssen nicht zwangsweise von der Steuerung verwendet werden.

Beispiel
Wenn der Absolutwert-Encoder auf eine Auflösung von 13 Bits eingestellt ist, so werden 16 Bits ausgegeben: 13 Datenbits und 
3 Errorbits.
Kann die Steuerung die Errorbits nicht verwerten, so ist die Steuerung auf eine Encoder-Auflösung von 13 Bits einzustellen. Die 
Errorbits müssen dann steuerungsseitig ausgeblendet werden.

SSI-Datenformat Multiturn
30 Bits
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Bit 1–12: Positionsbits Multiturn
Bit 13–30: Positionsbits Singleturn
Bit 31–33: Errorbits

27 Bits
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Bit 1–12: Positionsbits Multiturn
Bit 13–27: Positionsbits Singleturn
Bit 28–30: Errorbits

Errorbits
 • ERRDIG: Fehlermeldung über Drehzahl. Wenn dieser Fehler während der Positionsbildungs-Prozedur auftritt, wird dies durch das 

ERRDIG-Bit angezeigt.
 • ERRSI: Fehler an der Lichtquelle.
 • ERRSYNC: Verschmutzung der Codescheibe oder des Lesesystems. Während der Positionsermittlung ist ein Fehler seit der 

letzten SSI-Datenübermittlung aufgetreten. Das Errorbit wird während der nächsten Datenübermittlung gelöscht.

Die Auswertung der Errorbits muss in der Steuerung realisiert werden.
Die ausgegebenen Errorbits müssen nicht zwangsweise von der Steuerung verwendet werden. Die Multiturn-Auflösung ist fest auf 
12 Bits eingestellt.

Beispiel
Wenn der Absolutwert-Encoder auf eine Auflösung von 27 Bits eingestellt ist, so werden 30 Bits ausgegeben: 27 Datenbits und 3 
Errorbits.
Kann die Steuerung die Errorbits nicht verwerten, so ist die Steuerung auf eine Encoder-Auflösung von 27 Bits einzustellen. Die 
Errorbits müssen dann steuerungsseitig ausgeblendet werden.
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Schnittstellen

Elektrische Schnittstellen Sinus 0,5 VSS

Versorgungsspannung ausgang

4,5 ... 5,5 V Sinus 0,5 VSS

Signale vor Differenzbildung bei 120 Ω Last bei US = 5 V 
Signaldiagramm bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung „A“ (Welle)

2,5 V

2,5 V

0,5 V

0,5 V

360° el.

90° el. COS+ COS–

SIN+ SIN–

Schnittstellensignale Sin, Sin, Cos, Cos Signale vor Differenzbildung bei 120 Ω Last Signaloffset

Analog differentiell 0,5 VSS ± 20 % 2,5 V ± 10 %

Signale nach Differenzbildung bei 120 Ω Last bei US = 5 V 
Signaldiagramm bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung „A“ (Welle)

COS+ ... COS–

SIN+ ... SIN–

0 V

0 V

1 V

1 V

360° el.

90° el.

Inkremental-Signalausgänge bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung „A“, siehe Maßzeichnung

Messschritt

A

Ā

B

B̄

90° el.

360° el.
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Zubehör

Programming Tools

Beschreibung typ artikelnr.

Programming Tool zum Anschluss an handelsübliche PC‘s oder Notebooks über USB-Schnittstelle PGT-08-S 1036616

Adapterkabel für Programming Tools
Für die Programmierung der SICK-Absolut-Encoder mit M12- oder M23-Stecker sind folgende Adapterkabel notwendig.

aCHtuNg: Die Programmierung der Absolut-Encoder mit den Adapterkabeln der Inkremental-Encoder führt zur Zerstörung der 
Absolut-Encoder. Bitte auf richtige Verwendung achten!

Beschreibung typ artikelnr.

Adapterkabel für Absolut-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig und Leitungsdose M12 
8-polig, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², geschirmt, verwendbar für SSI Encoder mit 
M12-Steckverbinder

DSL-2D08-G0M5AC2 2048439

Adapterkabel für Absolut-Programming-Tool (SSI) mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig und Leitungsdose 
M23 12-polig, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,15 mm², geschirmt, verwendbar für SSI Enco-
der mit M23-Steckverbinder

DSL-3D08-G0M5AC2 2048440

Adapterkabel für Absolut-Programming-Tool mit Leitungsstecker SUB-D 9-polig und Leitungsdose M23 
12-polig, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,15 mm², geschirmt, verwendbar für SSI + Inkre-
mental sowie SSI + Sin/Cos Encoder mit M23-Steckverbinder

DSL-3D08-G0M5AC4 2059270

Steckverbinder und Leitungen
Rund-Schraubsystem M12

 • Gerade, abgeschirmt,  konfektionierbar (Adapterseite)

Beschreibung typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm STE-1208-GA01 6044892

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm DOS-1208-GA01 6045001

 • Gerade, abgeschirmt

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose 8-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 
8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², abgeschirmt, Leitungsdurch-
messer 7,0 mm 

2,0 m DOL-1208-G02MAC1 6032866

5,0 m DOL-1208-G05MAC1 6032867

10,0 m DOL-1208-G10MAC1 6032868

20,0 m DOL-1208-G20MAC1 6032869

Rund-Schraubsystem M23
 • Gerade, abgeschirmt

Beschreibung typ artikelnr.

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 .. 10,5 mm STE-2312-G 6027537

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 ... 10,5 mm DOS-2312-G 6027538

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048439
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2059270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048439
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2059270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
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Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit 
Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,15 mm², abgeschirmt, Leitungs-
durchmesser 5,6 mm

0,5 m DOL-2308-G0M5AA6 2048595

1,5 m DOL-2308-G1M5AA6 2048596

3,0 m DOL-2308-G03MAA6 2048597

5,0 m DOL-2308-G05MAA6 2048598

10,0 m DOL-2308-G10MAA6 2048599

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit 
 Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 
0,14 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungs-
durchmesser 7,8 mm, verwendbar für AFM60 SSI + Inkre-
mental und AFM60 SSI + Sin/Cos Schnittstelle

1,5 m DOL-2312-G1M5MD2 2062284

3,0 m DOL-2312-G03MMD2 2062300

5,0 m DOL-2312-G05MMD2 2062301

10,0 m DOL-2312-G10MMD2 2062302

20,0 m DOL-2312-G20MMD2 2062303

30,0 m DOL-2312-G30MMD2 2062304

Leitungen
 • Mit Abschirmung

Beschreibung typ artikelnr.

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm LTG-2308-MWENC 6027529

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, schlepp-
kettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm LTG-2612-MW 6028516

Leitungsdosen

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungen inkl. Dichtung, 4 x 2 0,15 mm² für Absolut-En-
coder mit universalem Leitungsabgang, mit Abschirmung, 
Ø 5,6 mm

0,5 m DOL-0J08-G0M5AA6 2048589

1,5 m DOL-0J08-G1M5AA6 2048590

3,0 m DOL-0J08-G03MAA6 2048591

5,0 m DOL-0J08-G05MAA6 2048593

10,0 m DOL-0J08-G10MAA6 2048594

achtung! 
Die paarig verdrillten Litzen müssen entsprechend den 
 Signalen zugeordnet werden.

Pin- und Ader-Belegung siehe Seite E-148

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048597
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062300
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048593
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048594
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048597
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062300
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048593
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048594
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Wellenkupplungen
 • Wellenkupplung Balg, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 4 Grad, Drehfedersteife 120 Nm/rad, Balg 

aus Edelstahl, Naben aus Aluminium.

Beschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 • Wellenkupplung Federscheibe, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 2,5 Grad, Drehfedersteife   
50 Nm/rad, Flansch aus Aluminium, Federscheibe aus Kunststoff glasfaserverstärkt.

Beschreibung typ artikelnr.

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Mechanische Adapter
Flanschadapter

 • Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 36 mm.

Beschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
63 mm BEF-FA-036-063REC 2034225

Montageglocken
 • Montageglocke inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Servoflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Montagewinkel
 • Montagewinkel inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Klemmflansch

Beschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Servoklammern

Beschreibung typ artikelnr.

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
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Lagerbock

Beschreibung typ artikelnr.

Lagerbock für Hohlwellen-Encoder BEF-FA-B12-010 2042728

Messräder
 • Umfang 200 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020 5312988

Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020G 5318678

 • Umfang 500 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR-010050 5312989

 • Umfang 200 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm BEF-MR006020R 2055222

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR010020R 2055224

 • Umfang 300 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 300 mm BEF-MR006030R 2055634

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR010030R 2049278

 • Umfang 500 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR010050R 2055227

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
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Produktbeschreibung
Der AFS60/AFM60 EtherNet/IP Encoder 
mit seinen umfangreichen Möglichkeiten 
zur Selbstüberwachung und Diagnose 
bietet ein deutliches Plus in puncto 
Verfügbarkeit. Mit 30 bit Auflösung und 
hoher Robustheit setzt der neue Absolut-
Multiturn-Encoder AFM60 eine Best-
marke; ebenso der 18-bit-Absolut-Sin-
gleturn-Encoder. Damit eignen Sie sich 
besonders für raue Einsatzbedingungen, 
in denen es auf höchste Genauigkeit und 
Verfügbarkeit ankommt. Dank des 30 
mm großen Abstandes der Wellenlage-
rung erreicht die AFS60/AFM60-Familie 

wesentlich mehr Robustheit als Encoder 
mit geblockten Kugellagern. Der AFS60/
AFM60 mit EtherNet/IP-Schnittstelle 
verfügt über ein Configuration Assembly, 
welches die Parametrierung an Steu-
erungen deutlich erleichtert. Höchste 
Maschinenverfügbarkeit selbst bei 
Kabelbruch wird über die Device-Level-
Ring-Funktion (DLR) sichergestellt. 
Zusätzlich ausgestattet mit einer Vielzahl 
von Diagnosefunktionalitäten, verleiht 
der AFS60/AFM60 dem Anwender ganz 
neue Auswertungsmöglichkeiten.

auf einen Blick
 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-

Encoder (18 bit Singleturn und 12 bit 
Multiturn)

 • Device Level Ring  (DLR-Funktionalität)
 • Umfangreiche Diagnose: Min-/

Max-Werte für Temperatur, Position, 
 Geschwindigkeit. Betriebsstunden-
zähler, Anzeigen von Flags, Alarms 

und Warnings durch z.B. einen 
 Fault-Header (32 bit)

 • Statusanzeige über 5 Duo-LEDs
 • Rundachsfunktionalität
 • IP-Adresse per DHCP/DEC-Switches 
 • EtherNet/IP-Schnittstelle (erweitertes 

Profil 0x22)
 • Funktionsbaustein

Ihr Nutzen
 • DLR-Funktionalität bietet Zuverlässig-

keit mit einfacherer Wartung und eine 
einfache Adaption an bestehende 
Netzwerktopologien

 • Reduktion der Installationskosten 
durch Einsparung externer Switches

 • Hohe Produktivität dank überlegener 
Diagnose mit 32-bit-Fault-Header, 
schneller Kommunikation und guter 
Redundanz

 • Optimale Maschinenverfügbarkeit 
dank frühzeitiger Warn- und Fehlerer-
kennung

 • Einfache Einstellung für unterschied-
liche Anwendungen dank Rundachs-
funktionalität 

 • Einfache Installation durch das 
bedienerfreundliche Configuration 
Assembly on board

Intelligent, leistungsstark, präzise

   

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-157 

Maximale Drehzahlbetrachtung. .E-158

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-159 

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-162 

Pin-Belegung . . . . . . . . . . . . . . . . .E-165 

Vertriebssets . . . . . . . . . . . . . . . . .E-166

Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-168 

 - www.mysick.com/de/AFS_AFM60_EtherNet_IP
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/AFS_AFM60_EtherNet_IP
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

technische daten im detail

Performance
Schrittzahl pro umdrehung max.,  
aFS60 und aFM60

262.144 (18 bit)  
(Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-158)

anzahl der umdrehungen max., aFM60 4.096 (12 bit)

Fehlergrenzen ± 0,03°

Wiederholgenauigkeit ± 0,002°

Schnittstellen
Bus-Schnittstelle EtherNet/IP IEC 61784-1

Übertragungsrate 10/100 Mbit/s

Initialisierungszeit Ca. 12 s

rPI (requested packet interval) 5 ... 750 ms

Übertragungsmedium CAT-5e-Leitung

dlr (device level ring) m

rundachsfunktionalität m

Encoderprofil 0 x 22

Mechanische Daten
Betriebsdrehzahl 1)

Vollwelle 9.000 min–1 (Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-158)

Aufsteckhohlwelle 6.000 min–1 (Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-158)

Masse 0,2 kg

Zulässige Wellenbelastung, Vollwelle 80 N (radial);  
40 N (axial)

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elementes, aufsteckhohlwelle

± 0,3 / ± 0,05 mm (radial, statisch/dynamisch) 
± 0,5 / ± 0,1 mm (axial, statisch/dynamisch)

trägheitsmoment des rotors
Vollwelle ≤ 6,2 gcm²

Aufsteckhohlwelle ≤ 40 gcm²

lagerlebensdauer 3 x 109 Umdrehungen

anlaufdrehmoment bei 20 °C
Vollwelle 0,5 Ncm

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C
Vollwelle 0,3 Ncm

Aufsteckhohlwelle 0,6 Ncm

Winkelbeschleunigung max. 5 x 105 rad/s2

Wellendurchmesser
Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm, 3/8"

Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle AFM60 8, 10, 12, 14, 15 mm, 1/4", 1/2", 3/8"

Aufsteckhohlwelle AFS60 8, 10, 12, 14, 15 mm, 1/4", 1/2", 3/8", 5/8"

Wellenmaterial Edelstahl
1) Eigenerwärmung 3,3 k/1.000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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Flanschmaterial
Vollwelle Aluminium

Aufsteckhohlwelle AFM60 Aluminium

Aufsteckhohlwelle AFS60 Zink-Druckguss

gehäusematerial Aluminium
1) Eigenerwärmung 3,3 k/1.000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.

Elektrische Daten
leistungsaufnahme max. 3,0 W

Betriebsspannungsbereich mit 
 Verpolungssschutz

10 … 30 V

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 80 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen
Schutzart nach IEC 60529

Schutzart Gehäuse mit Steckerabgang IP 67 mit aufgestecktem Gegenstecker bzw. Verschlusskappe

Welle IP 65

Zulässige relative luftfeuchte 1) 90 %

arbeitstemperaturbereich –30 … +85 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit
Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 30 g/10 … 2.000 Hz

EMV EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
1) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.

Maximale drehzahlbetrachtung

Die maximale Singleturnauflösung (= 18 bit) kann mit der jeweils maximalen Betriebsdrehzahl (Aufsteckhohlwelle 6.000 min–1 und 
Vollwelle 9.000 min–1) betrieben werden.
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Bestellinformationen

Typenschlüssel AFS Absolut-Encoder Singleturn, Vollwelle
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch 6 x 10 mm

4 Klemmflansch 10 x 19 mm

5 Klemmflansch 10 x 19 mm rund

6 Klemmflansch 3/8" rund

7 Klemmflansch 3/8"

Elektrische Schnittstelle

I EtherNet/IP

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung
Anzahl Schritte pro Umdrehung, kundenseitig frei programmierbar:  
Typ A = 2 ... 262144

Werkseinstellung: Typ A = 262144

a F S 6 0 a – S I B 2 6 2 1 4 4

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm AFS60A-S1IB262144 1055362

Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm AFS60A-S4IB262144 1055364

Typenschlüssel AFM Absolut-Encoder Multiturn, Vollwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch 6 x 10 mm

4 Klemmflansch 10 x 19 mm

5 Klemmflansch 10 x 19 mm rund

6 Klemmflansch 3/8" rund

7 Klemmflansch 3/8"

Elektrische Schnittstelle

I EtherNet/IP

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung

Werkseinstellung: Typ A = 18 bit Singleturn x 12 bit Multiturn

a F M 6 0 a – S I B 0 1 8 x 1 2

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm AFM60A-S1IB018x12 1055331

Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm AFM60A-S4IB018x12 1055334

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055364
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055364
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055334
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Typenschlüssel AFS Absolut-Encoder Singleturn, Aufsteckhohlwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle 8 mm

C Aufsteckhohlwelle 3/8"

d Aufsteckhohlwelle 10 mm

E Aufsteckhohlwelle 12 mm

F Aufsteckhohlwelle 1/2"

g Aufsteckhohlwelle 14 mm

H Aufsteckhohlwelle 15 mm

J Aufsteckhohlwelle 5/8"

k Aufsteckhohlwelle 1/4"

Elektrische Schnittstelle

I EtherNet/IP

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung
Anzahl Schritte pro Umdrehung, kundenseitig frei programmierbar:  
Typ A = 2 ... 262144

Werkseinstellung: Typ A = 262144

a F S 6 0 a – B I B 2 6 2 1 4 4

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Aufsteckhohlwelle 10 mm AFS60A-BDIB262144 1055356

Aufsteckhohlwelle 12 mm AFS60A-BEIB262144 1055358

Aufsteckhohlwelle 15 mm AFS60A-BHIB262144 1055360

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055356
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055360
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055356
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055360
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Typenschlüssel AFM Absolut-Encoder Multiturn, Aufsteckhohlwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle 8 mm

C Aufsteckhohlwelle 3/8"

d Aufsteckhohlwelle 10 mm

E Aufsteckhohlwelle 12 mm

F Aufsteckhohlwelle 1/2"

g Aufsteckhohlwelle 14 mm

H Aufsteckhohlwelle 15 mm

k Aufsteckhohlwelle 1/4"

Elektrische Schnittstelle

I EtherNet/IP

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung

Werkseinstellung: Typ A = 18 bit Singleturn x 12 bit Multiturn

a F M 6 0 a – B I B 0 1 8 x 1 2

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Aufsteckhohlwelle 10 mm AFM60A-BDIB018x12 1055325

Aufsteckhohlwelle 12 mm AFM60A-BEIB018x12 1055326

Aufsteckhohlwelle 15 mm AFM60A-BHIB018x12 1055328

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055326
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055328
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055326
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1055328
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch

Klemmflansch rund

19±0,3

25°±5°

A

B

C

0,03 A

B A

Ø 0,1 C

62,3

10 10,3

M
12

 x
 1

Ø 
60

2 
x 

M
12

 x
 1

61,5

65±0,5

Ø 
36

 f8

Ø 
X 

f7

3 x 120°

3 
x 

M
4

6 
tie

f

Ø 
48

±0
,0

5

Ø 0,05 0,1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Klemmflansch flach

y

18

durchmesser X f7 y

Klemmflansch 10 x 19 mm 9 mm

Klemmflansch 10 x 19 mm rund –

Klemmflansch 3/8" rund –

Klemmflansch 3/8" 0,35"

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Servoflansch

25°±5°

A

B

C

A

B

A

A

Ø 0,1 C
M

12
 x

 1

Ø 
60

2 
x

M
12

 x
 1

61,5

65±0,5

3 x 120°

3 
x 

M
4

8 
tie

f

Ø 
42

±0
,0

5

62,3

4

3 10,3

Ø 
58

±0
,1

Ø 
51

,5
–0

,2

Ø 
50

 f8

Ø 
6  

f7

5,
7

10±0,3

10

9,5

0,1

0,1
Ø 0,05

0,03

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag für Servoklammer klein   
(Artikelnr. 2029166)

Ø 
68

3 
x 1

20
°

Anbauvorschlag für Servoklammer Halbschale   
(Artikelnr. 2029165)

Ø 
71

4 
x 

90
°

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Aufsteckhohlwelle
68,8

72

9,4

3,4 10,3

Ø 
X 

F7

68

71,5±0,5

M
12

 x
 1

 2
 x

M
12

 x
 1

Ø 
60 20

Ø 3,2+0,1

20
°

47

Ø 63±0,3

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag

min. 15

max. 40

xj
7

durchmesser X F7

absolut-Encoder Singelturn 
aFS60

absolut-Encoder Multiturn 
aFM60

Aufsteckhohlwelle 1/4" Aufsteckhohlwelle 1/4"

Aufsteckhohlwelle 8 mm  Aufsteckhohlwelle 8 mm 

Aufsteckhohlwelle 3/8" Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm Aufsteckhohlwelle 10 mm 

Aufsteckhohlwelle 12 mm Aufsteckhohlwelle 12 mm 

Aufsteckhohlwelle 1/2" Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm Aufsteckhohlwelle 14 mm 

Aufsteckhohlwelle 15 mm Aufsteckhohlwelle 15 mm 

Aufsteckhohlwelle 5/8"

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Pin-Belegung
M12 – 4 x D-codiert

2

1

3

4

Port 1

Signal T x D+ R x D+ T x D– R x D–

Pin 1 2 3 4

Port 2

Signal T x D+ R x D+ T x D– R x D–

Pin 1 2 3 4

GND 

2
3 1

4 10–30 V DC 

WARNING
DO NOT

USE 

x10

x100 x1

Net

Mod

Link 1
Link 2

Port 1 Port 2

Encoder

a

09

8
7 6 54

3
21 09

8
7 6 54

3
21

9

8
7 6 54

3
21

M12 – 4 x A-codiert

1

2

4

3

Versorgungsspannung

Signal 10 ... 30 V Nicht belegt GND Nicht belegt

Pin 1 2 3 4
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aFS60/aFM60 EtherNet/IP

Vertriebssets

Vertriebsset 01
EtherNet/IP-Encoder
• + 1 Leitungsstecker M12 4-pol. gewinkelt (STE-1204-WE, Artikelnr. 6048152)

• + 1 Leitungssdose M12 4-pol. gewinkelt (DOS-1204-W, Artikelnr. 6007303)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1IB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1IB 
 Vertriebsset 01 1057693

AFS60A-S4IB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4IB 
 Vertriebsset 01 1057718

AFS60A-BDIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10mm AFS60A-BDIB 
 Vertriebsset 01 1057719

AFS60A-BEIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEIB 
 Vertriebsset 01 1057720

AFS60A-BHIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHIB 
 Vertriebsset 01 1057721 

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1IB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1IB 
 Vertriebsset 01 1057722

AFM60A-S4IB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4IB 
 Vertriebsset 01 1057723

AFM60A-BDIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDIB 
 Vertriebsset 01 1057724

AFM60A-BEIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BEIB 
 Vertriebsset 01 1057725

AFM60A-BHIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHIB 
 Vertriebsset 01 1057726

Vertriebsset 02
EtherNet/IP-Encoder
• + 1 Leitungsstecker M12 4-pol. gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (STL-1204-W05ME90, Artikelnr. 6047913)

• + 1 Leitungssdose M12 4-pol. gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (DOL-1204-W05MC, Artikelnr. 6025904)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1IB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1IB 
V ertriebsset 02 1057737

AFS60A-S4IB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4IB 
 Vertriebsset 02 1057738

AFS60A-BDIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDIB 
 Vertriebsset 02 1057739

AFS60A-BEIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEIB 
 Vertriebsset 02 1057740

AFS60A-BHIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHIB 
 Vertriebsset 02 1057741

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1IB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1IB 
 Vertriebsset 02 1057742

AFM60A-S4IB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4IB 
 Vertriebsset 02 1057743

AFM60A-BDIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDIB 
 Vertriebsset 02 1057744

AFM60A-BEIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BEIB 
 Vertriebsset 02 1057745

AFM60A-BHIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHIB 
 Vertriebsset 02 1057746

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057718
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057721
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057722
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057723
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057724
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057725
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057726
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057718
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057721
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057722
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057723
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057724
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057725
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057726
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057737
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057738
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057740
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057741
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057742
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057743
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057744
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057745
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Vertriebsset 03
EtherNet/IP-Encoder
• + 2 Leitungsstecker M12 4-pol. gewinkelt (STE-1204-WE, Artikelnr. 6048152)

• + 1 Stück Leitungssdose M12 4-pol. gewinkelt (DOS-1204-W, Artikelnr. 6007303)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1IB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1IB 
 Vertriebsset 03 1057727

AFS60A-S4IB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4IB 
 Vertriebsset 03 1057728

AFS60A-BDIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDIB 
 Vertriebsset 03 1057729

AFS60A-BEIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEIB 
 Vertriebsset 03 1057730

AFS60A-BHIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHIB 
 Vertriebsset 03 1057731

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1IB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm
AFM60A-S1IB 

 Vertriebsset 03 1057732

AFM60A-S4IB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm
AFM60A-S4IB 

 Vertriebsset 03 1057733

AFM60A-BDIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm
AFM60A-BDIB 

V ertriebsset 03 1057734

AFM60A-BEIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm
AFM60A-BEIB 

 Vertriebsset 03 1057735

AFM60A-BHIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm
AFM60A-BHIB 

 Vertriebsset 03 1057736

Vertriebsset 04
EtherNet/IP-Encoder
• + 2 Leitungsstecker M12 4-pol. gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (STL-1204-W05ME90, Artikelnr. 6047913)

• + 1 Stück Leitungssdose M12 4-pol. gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (DOL-1204-W05MC, Artikelnr. 6025904)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

v

AFS60A-S1IB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1IB 
 Vertriebsset 04 1057747

AFS60A-S4IB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4IB 
 Vertriebsset 04 1057748

AFS60A-BDIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDIB 
 Vertriebsset 04 1057749

AFS60A-BEIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEIB 
 Vertriebsset 04 1057750

AFS60A-BHIB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHIB 
 Vertriebsset 04 1057751

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1IB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1IB 
 Vertriebsset 04 1057752

AFM60A-S4IB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4IB 
 Vertriebsset 04 1057753

AFM60A-BDIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDIB 
 Vertriebsset 04 1057754

AFM60A-BEIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BEIB 
 Vertriebsset 04 1057755

AFM60A-BHIB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHIB 
 Vertriebsset 04 1057756

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057727
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057729
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057730
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057731
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057732
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057733
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057735
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057736
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057747
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057748
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057749
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057752
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057752
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057753
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057727
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Zubehör

Anschlusstechnik
Rund-Schraubsystem M12

datenleitung (d-codiert)

Mechanische kennwerte

Polzahl 4

Kabeldurchmesser 6,4 mm

Kleinster Biegeradius, fest verlegt 26 mm

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 26 mm

Kabellänge max. zwischen den Teilnehmern 100 m

Material
Außenmantel PUR

Leiter Blanke Cu-Litze

Außenmantel Farbe Wasserblau RAL 5021

Elektrische kennwerte

Übertragungseigenschaften (Kategorie) CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

kennwerte leitung

Kabelaufbau 2 x 2 x AWG26/7 PIMF

Leiterquerschnitt 0,14 mm²

Aderfarben Weiß-grün, weiß-orange

Leiterwiderstand ≤ 150 Ω/km

Schirmung Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten

temperaturbereich

Feste Verlegung –20 °C … +80 °C

Bewegliche Verlegung –20 °C … +80 °C

Besondere Eigenschaften

Flammwidrigkeit Nach IEC 60332-1-2

Halogenfreiheit Nach IEC 60754-1

Ölbeständigkeit Nach DIN EN 60811-2-1

Sonstige Beständigkeit Mikrobenbeständigkeit nach VDE 0282 Teil 10
Hydrolysebeständigkeit nach DIN 53504

Rauchgasdichte Nach IEC 61034

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Leitungs-
stecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-G02ME90 6045222

5,0 m SSL-1204-G05ME90 6045277

10,0 m SSL-1204-G10ME90 6045279

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Leitungs-
stecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-G02ME60 6047916

5,0 m SSL-2J04-G05ME60 6047917

10,0 m SSL-2J04-G10ME60 6047918

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047918
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Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, auf offenes 
Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-G02ME90 6045284

5,0 m STL-1204-G05ME90 6045285

10,0 m STL-1204-G10ME90 6045286

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-H02ME90 6047908

5,0 m SSL-1204-H05ME90 6047909

10,0 m SSL-1204-H10ME90 6047910

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
 Leitungsstecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-H02ME 6047911

5,0 m SSL-2J04-H05ME 6045287

10,0 m SSL-2J04-H10ME 6045288

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, auf 
 offenes Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-W02ME90 6047912

5,0 m STL-1204-W05ME90 6047913

10,0 m STL-1204-W10ME90 6047914

25,0 m STL-1204-W25ME90 6047915

Beschreibung kontakte Steckerart typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm 4

Leitungsstecker STE-1204-GE01 6048151

Leitungsdose DOS-1204-GE 6048153

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

4
Leitungsstecker STE-1204-WE 6048152

Leitungsdose DOS-1204-WE 6048154

Leitungsstecker RJ45, konfektionierbar für 
 Leitungsdurchmesser 4,5 ... 8 mm 4 Leitungsstecker STE-0J08-GE 6048150

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047908
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045287
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048151
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048150
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047908
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045287
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048151
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048150
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Spannungsversorgung 

Spannungsversorgung (a-codiert)

Mechanische kennwerte

Polzahl 4

Kabeldurchmesser 4,7 mm

Kleinster Biegeradius, fest verlegt 47 mm

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 47 mm

Kabellänge max. zwischen den Teilnehmern 100 m

Material
Außenmantel PUR

Leiter Blanke Cu-Litze

Außenmantel Farbe Schwarz RAL 9005

kennwerte leitung

AWG Signalleitung 22

Leiterquerschnitt 0,34 mm²

Aderfarben Braun, weiß, blau, schwarz

Leiterwiderstand ≤ 58 Ω/km

temperaturbereich

Feste Verlegung –50 °C … +80 °C

Bewegliche Verlegung –25 °C … +80 °C

Besondere Eigenschaften

Flammwidrigkeit UL Horizontal Flametest/CSA FT2

Halogenfreiheit PUR halogenfrei

Mikrobenbeständigkeit Exzellent

Hydrolysebeständigkeit Exzellent

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektioniert 
mit Leitung für Spannungsversorgung, 4-adrig, 4 x 
0,34 mm², abgeschirmt, Ø 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-G02MC 6025900

5,0 m DOL-1204-G05MC 6025901

10,0 m DOL-1204-G10MC 6025902

25,0 m DOL-1204-G25MC 6034751

Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektio-
niert mit Leitung für Spannungsversorgung, 4-adrig, 
4 x 0,34 mm², abgeschirmt, Ø 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-W02MC 6025903

5,0 m DOL-1204-W05MC 6025904

10,0 m DOL-1204-W10MC 6025905

25,0 m DOL-1204-W25MC 6034754

Beschreibung typ artikelnr.

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 6 m DOS-1204-W 6007303

Stecker für Wandmontage RJ45 auf M12

Beschreibung typ artikelnr.

Schaltschrankdurchführung Leitungsdose M12, 4-polig, D-codiert auf Leitungsdose RJ45, Buchsen-
eingang 90 Grad

DURCHGANGS-
BUCHSE ETHERNET 

RJ45
6048180

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
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Befestigungstechnik
Wellenkupplungen

 • Wellenkupplung Balg, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 4 Grad, Drehfedersteife 120 Nm/rad, Balg 
aus Edelstahl, Naben aus Aluminium.

Beschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 • Wellenkupplung Federscheibe, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 2,5 Grad, Drehfedersteife  
50 Nm/rad, Flansch aus Aluminium, Federscheibe aus Kunststoff glasfaserverstärkt.

Beschreibung typ artikelnr.

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Mechanische Adapter
Flanschadapter

 • Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 36 mm.

Beschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
63 mm BEF-FA-036-063REC 2034225

Montageglocken
 • Montageglocke inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Servoflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Montagewinkel
 • Montagewinkel inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Klemmflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
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Servoklammern

Beschreibung typ artikelnr.

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Lagerbock

Beschreibung typ artikelnr.

Lagerbock für Hohlwellen-Encoder BEF-FA-B12-010 2042728

Messräder
 • Umfang 200 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020 5312988

Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020G 5318678

 • Umfang 500 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR-010050 5312989

 • Umfang 200 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm BEF-MR006020R 2055222

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR010020R 2055224

 • Umfang 300 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 300 mm BEF-MR006030R 2055634

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR010030R 2049278

 • Umfang 500 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR010050R 2055227

Weitere Anbauvarianten für die Aufsteckhohlwelle

Beschreibung typ artikelnr.

Drehmomentstütze, einseitig, 81 mm lang mit Langloch BEF-DS01DFS/VFS 2047428

Drehmomentstütze, einseitig 179 mm lang mit Langlöchern BEF-DS02DFS/VFS 2047430

Drehmomentstütze, einseitig, 248 mm lang mit Langlöchern BEF-DS03DFS/VFS 2047431

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
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Produktbeschreibung
Intelligente Diagnosefunktionen und 
schnelle Datenübertragung: Die hochauf-
lösenden Absolut-Encoder AFS/AFM60 
PROFINET stehen für die hochpräzise 
Messung von Absolutposition und 
Geschwindigkeit im Bereich der Indus-
trieautomation. Umfangreiche Funktio-
nen zur Diagnose von Parametern wie 
Temperatur oder Betriebsdauer und die 
Früherkennung von Fehlern erhöhen die 
Zuverlässigkeit des Netzwerks. Ver-
schiedene Konfigurationsmöglichkeiten 
wie beispielsweise die Änderung der 

Auflösung, der Drehrichtung oder der 
Einheit zur Geschwindigkeitsmessung 
vereinfachen die Installation und ermög-
lichen eine kundespezifische Anpassung 
an die jeweilige Applikation. Durch 
das kompakte Design eignen sich die 
Absolut- Encoder AFS/AFM60 PROFINET 
auch zum Einsatz bei beengten Platzver-
hältnissen. Die Embedded-Switch-Tech-
nologie sorgt für höchste Anlagen- und 
Maschinenverfügbarkeit und trägt so zur 
Produktivitätssteigerung bei.

auf einen Blick
 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-

Encoder (18 bit Singleturn und 12 bit 
Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch und 
Aufsteckhohlwelle 

 • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
 • PROFINET-IO-RT-Schnittstelle

 • Weniger als 5 ms Datenaktualisie-
rungszeit

 • Rundachsfunktionalität
 • Alarms, Warnings und Diagnosefunk-

tionen für Geschwindigkeit, Position, 
Temperatur, Betriebsdauer etc.

 • Status-Anzeige über 5 LEDs

Ihr Nutzen
 • Produktivitätssteigerung durch 

intelligente Diagnosefunktionen und 
schnelle Datenübertragung

 • Erhöhung der Netzwerkzuverlässig-
keit durch Früherkennung von Fehlern

 • Einfache Installation mit verschiede-
nen Konfigurationsmöglichkeiten

 • Flexibles, einfaches Set-up und hohe 
Auflösungen für verschiedene Appli-
kationen mit binären, ganzen und 
„Komma-Zahlen“-Werten auf Basis 
der Rundachsfunktionalität

 • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch 
Embedded-Switch-Technologie

 • Kompaktes und kosteneffizientes 
Design

Intelligent, leistungsstark, präzise

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-175 

Maximale Drehzahlbetrachtung. .E-176

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-177 

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-180 

Pin-Belegung . . . . . . . . . . . . . . . . .E-183 

Vertriebssets . . . . . . . . . . . . . . . . .E-184

Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-186 

 - www.mysick.com/de/AFS_AFM60_PROFINET
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/AFS_AFM60_PROFINET
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technische daten im detail

Performance
Schrittzahl pro umdrehung max.,  
aFS60 und aFM60

262.144 (18 bit)  
(Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-176)

anzahl der umdrehungen max., aFM60 4.096 (12 bit)

Fehlergrenzen ± 0,03°

Wiederholgenauigkeit ± 0,002°

Schnittstellen
Bus-Schnittstelle PROFINET IO / RT Class B

Übertragungsrate 10/100 Mbit/s

Initialisierungszeit Ca. 12 s

Übertragungsmedium CAT-5e-Leitung

rundachsfunktionalität m

Encoderprofil V4.1 Class3

Mechanische Daten
Betriebsdrehzahl 1)

Vollwelle 9.000 min–1 (Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-176)

Aufsteckhohlwelle 6.000 min–1 (Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-176)

Masse 0,2 kg

Zulässige Wellenbelastung, Vollwelle 80 N (radial);  
40 N (axial)

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elementes, aufsteckhohlwelle

± 0,3 / ± 0,05 mm (radial, statisch/dynamisch) 
± 0,5 / ± 0,1 mm (axial, statisch/dynamisch)

trägheitsmoment des rotors
Vollwelle ≤ 6,2 gcm²

Aufsteckhohlwelle ≤ 40 gcm²

lagerlebensdauer 3 x 109 Umdrehungen

anlaufdrehmoment bei 20 °C
Vollwelle 0,5 Ncm

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C
Vollwelle 0,3 Ncm

Aufsteckhohlwelle 0,6 Ncm

Winkelbeschleunigung max. 5 x 105 rad/s2

Wellendurchmesser
Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle AFM60 8, 10, 12, 14, 15 mm, 1/4", 1/2", 3/8"

Aufsteckhohlwelle AFS60 8, 10, 12, 14, 15 mm, 1/4", 1/2", 3/8", 5/8"

Wellenmaterial Edelstahl

Flanschmaterial
Vollwelle Aluminium

Aufsteckhohlwelle AFM60 Aluminium

Aufsteckhohlwelle AFS60 Zink-Druckguss

gehäusematerial Aluminium
1) Eigenerwärmung 3,3 k/1.000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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Elektrische Daten
leistungsaufnahme max. 3,0 W

Betriebsspannungsbereich mit Verpolungs-
schutz

10 … 30 V

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 80 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen
Schutzart nach IEC 60529

Schutzart Gehäuse mit Steckerabgang IP 67 mit aufgestecktem Gegenstecker bzw. Verschlusskappe

Welle IP 65

Zulässige relative luftfeuchte 1) 90 %

arbeitstemperaturbereich –30 … +85 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit
Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 30 g/10 … 2.000 Hz

EMV EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
1) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.

Maximale drehzahlbetrachtung

Die maximale Singleturnauflösung (= 18 bit) kann mit der jeweils maximalen Betriebsdrehzahl (Aufsteckhohlwelle 6.000 min–1 und 
Vollwelle 9.000 min–1) betrieben werden.
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Bestellinformationen

Typenschlüssel AFS Absolut-Encoder Singleturn, Vollwelle
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch 6 x 10 mm

4 Klemmflansch 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

N PROFINET

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung
Anzahl Schritte pro Umdrehung, kundenseitig frei programmierbar:  
Typ A = 2 ... 262144

Werkseinstellung: Typ A = 262144

a F S 6 0 a – S N B 2 6 2 1 4 4

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm AFS60A-S1NB262144 1059051

Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm AFS60A-S4NB262144 1059050

Typenschlüssel AFM Absolut-Encoder Multiturn, Vollwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch 6 x 10 mm

4 Klemmflansch 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

N PROFINET

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung

Werkseinstellung: Typ A = 18 bit Singleturn x 12 bit Multiturn

a F M 6 0 a – S N B 0 1 8 x 1 2

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm AFM60A-S1NB018x12 1059040

Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm AFM60A-S4NB018x12 1059039

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059039


A

B

C

D

E

F

G

H

I
E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Absolut-Encoder
 

E - 1 7 8

aFS60/aFM60 ProFINEt

Typenschlüssel AFS Absolut-Encoder Singleturn, Aufsteckhohlwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle 8 mm

C Aufsteckhohlwelle 3/8"

d Aufsteckhohlwelle 10 mm

E Aufsteckhohlwelle 12 mm

F Aufsteckhohlwelle 1/2"

g Aufsteckhohlwelle 14 mm

H Aufsteckhohlwelle 15 mm

J Aufsteckhohlwelle 5/8"

k Aufsteckhohlwelle 1/4"

Elektrische Schnittstelle

N PROFINET

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung
Anzahl Schritte pro Umdrehung, kundenseitig frei programmierbar:  
Typ A = 2 ... 262144

Werkseinstellung: Typ A = 262144

a F S 6 0 a – B N B 2 6 2 1 4 4

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm AFS60A-BBNB262144 1059049

Aufsteckhohlwelle, Ø 3/8" AFS60A-BCNB262144 1059048

Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDNB262144 1059047

Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BENB262144 1059046

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/2" AFS60A-BFNB262144 1059045

Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm AFS60A-BGNB262144 1059044

Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHNB262144 1059043

Aufsteckhohlwelle, Ø 5/8" AFS60A-BJNB262144 1059042

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/4" AFS60A-BKNB262144 1059041

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059041
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Typenschlüssel AFM Absolut-Encoder Multiturn, Aufsteckhohlwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle 8 mm

C Aufsteckhohlwelle 3/8"

d Aufsteckhohlwelle 10 mm

E Aufsteckhohlwelle 12 mm

F Aufsteckhohlwelle 1/2"

g Aufsteckhohlwelle 14 mm

H Aufsteckhohlwelle 15 mm

k Aufsteckhohlwelle 1/4"

Elektrische Schnittstelle

N PROFINET

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung

Werkseinstellung: Typ A = 18 bit Singleturn x 12 bit Multiturn

a F M 6 0 a – B N B 0 1 8 x 1 2

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm AFM60A-BBNB018x12 1059038

Aufsteckhohlwelle, Ø 3/8" AFM60A-BCNB018x12 1059036

Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDNB018x12 1059035

Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BENB018x12 1059034

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/2" AFM60A-BFNB018x12 1059033

Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm AFM60A-BGNB018x12 1059032

Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHNB018x12 1059031

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/4" AFM60A-BKNB018x12 1059029

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059029
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059029
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Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch

25°±5°

A

C

B A

Ø 0,1 C

62,3

10 10,3

M
12

 x
 1

Ø 
60

2 
x 

M
12

 x
 1

61,5

65±0,5

Ø 
36

f8

3 x 120°

3 
x 

M
4

6 
tie

f

Ø 
48

±0
,0

5

Ø 0,05 0,1

9
10

f7

18

19±0,3

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Servoflansch

25°±5°

A

B

C

A

B

A

A

Ø 0,1 C
M

12
 x

 1

Ø 
60

2 
x

M
12

 x
 1

61,5

65±0,5

3 x 120°

3 
x 

M
4

8 
tie

f

Ø 
42

±0
,0

5

62,3

4

3 10,3

Ø 
58

±0
,1

Ø 
51

,5
–0

,2

Ø 
50

 f8

Ø 
6  

f7

5,
7

10±0,3

10

9,5

0,1

0,1
Ø 0,05

0,03

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag für Servoklammer klein   
(Artikelnr. 2029166)

Ø 
68

3 
x 1

20
°

Anbauvorschlag für Servoklammer Halbschale   
(Artikelnr. 2029165)

Ø 
71

4 
x 

90
°

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Aufsteckhohlwelle
68,8

72

9,4

3,4 10,3

Ø 
X 

F7

68

71,5±0,5

M
12

 x
 1

 2
 x

M
12

 x
 1

Ø 
60 20

Ø 3,2+0,1

20
°

47

Ø 63±0,3

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag

min. 15

max. 40

xj
7

durchmesser X F7

absolut-Encoder Singleturn 
aFS60

absolut-Encoder Multiturn 
aFM60

Aufsteckhohlwelle 1/4" Aufsteckhohlwelle 1/4"

Aufsteckhohlwelle 8 mm   Aufsteckhohlwelle 8 mm 

Aufsteckhohlwelle 3/8" Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm Aufsteckhohlwelle 10 mm 

Aufsteckhohlwelle 12 mm Aufsteckhohlwelle 12 mm 

Aufsteckhohlwelle 1/2" Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm Aufsteckhohlwelle 14 mm 

Aufsteckhohlwelle 15 mm Aufsteckhohlwelle 15 mm 

Aufsteckhohlwelle 5/8"

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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aFS60/aFM60 ProFINEt

Pin-Belegung
M12 – 4-polig (D-codiert)

2

1

3

4

Port 1

Signal T x D+ R x D+ T x D– R x D–

Pin 1 2 3 4

Farbe der 
adern

Gelb Weiß Orange Blau

Port 2

Signal T x D+ R x D+ T x D– R x D–

Pin 1 2 3 4

Farbe der 
adern

Gelb Weiß Orange Blau

GND 

2
3 1

4 10–30 V DC 

WARNING
DO NOT

USE 

x10

x100 x1

SF

BF

L/A1
L/A2

Port 1 Port 2

Encoder

a

09

8
7 6 54

3
21 09

8
7 6 54

3
21

9

8
7 6 54

3
21

DEC Switches haben keine Funktion

Preset-Taster

M12 – 4-polig (A-codiert)

1

2

4

3

Versorgungsspannung

Signal US 10 ... 30 V Nicht belegt GND Nicht belegt

Pin 1 2 3 4

Farbe der 
adern

Braun Weiß Blau Schwarz
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Vertriebssets

Vertriebsset 01
PROFINET-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt (DOS-1204-W, Artikelnr. 6007303)  

• + Leitungsstecker PROFINET-Signal gewinkelt (STE-1204-WZ, Artikelnr. 6048262)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1NB 
 Vertriebsset 01 1059352

AFS60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4NB 
 Vertriebsset 01 1059356

AFS60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDNB 
 Vertriebsset 01 1059357

AFS60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BENB 
 Vertriebsset 01 1059358

AFS60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHNB 
 Vertriebsset 01 1059359

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1NB 
 Vertriebsset 01 1059360

AFM60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4NB 
 Vertriebsset 01 1059361

AFM60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDNB 
 Vertriebsset 01 1059362

AFM60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BENB 
 Vertriebsset 01 1059363

AFM60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHNB 
 Vertriebsset 01 1059364

Vertriebsset 02
PROFINET-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (DOL-1204-W05MC, Artikelnr. 6025904)  

• + Leitungsstecker PROFINET-Signal gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (STL-1204-W05MZ90, Artikelnr. 6048257)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1NB 
V ertriebsset 02 1059365

AFS60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4NB 
 Vertriebsset 02 1059366

AFS60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDNB 
 Vertriebsset 02 1059368

AFS60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BENB 
 Vertriebsset 02 1059369

AFS60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHNB 
 Vertriebsset 02 1059370

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1NB 
 Vertriebsset 02 1059372

AFM60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4NB 
 Vertriebsset 02 1059373

AFM60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDNB 
 Vertriebsset 02 1059375

AFM60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BENB 
 Vertriebsset 02 1059376

AFM60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHNB 
 Vertriebsset 02 1059377
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Vertriebsset 03
PROFINET-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt (DOS-1204-W, Artikelnr. 6007303)

• + 2 Leitungsstecker PROFINET-Signal gewinkelt (STE-1204-WZ, Artikelnr. 6048262)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1NB 
 Vertriebsset 03 1059379

AFS60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4NB 
 Vertriebsset 03 1059380

AFS60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDNB 
 Vertriebsset 03 1059381

AFS60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BENB 
 Vertriebsset 03 1059382

AFS60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHNB 
 Vertriebsset 03 1059383

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm
AFM60A-S1NB 
 Vertriebsset 03 1059384

AFM60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm
AFM60A-S4NB 
 Vertriebsset 03 1059385

AFM60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm
AFM60A-BDNB 
V ertriebsset 03 1059386

AFM60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm
AFM60A-BENB 
 Vertriebsset 03 1059387

AFM60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm
AFM60A-BHNB 
 Vertriebsset 03 1059388

Vertriebsset 04
PROFINET-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (DOL-1204-W05MC, Artikelnr.6025904)  

• + 2 Leitungsstecker PROFINET-Signal gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (STL-1204-W05MZ90, Artikelnr. 6048257)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

v

AFS60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1NB 
 Vertriebsset 04 1059426

AFS60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4NB 
 Vertriebsset 04 1059427

AFS60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDNB 
 Vertriebsset 04 1059428

AFS60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BENB 
 Vertriebsset 04 1059429

AFS60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHNB 
 Vertriebsset 04 1059430

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1NB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1NB 
 Vertriebsset 04 1059431

AFM60A-S4NB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4NB 
 Vertriebsset 04 1059433

AFM60A-BDNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDNB 
 Vertriebsset 04 1059434

AFM60A-BENB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BENB 
 Vertriebsset 04 1059437

AFM60A-BHNB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHNB 
 Vertriebsset 04 1059439
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Zubehör

Anschlusstechnik
datenleitung

Mechanische kennwerte

Anzahl Pole 4

Codierungsart D-Codiert

Leitungsdurchmesser 6,50 mm

Kleinster Biegeradius, fest verlegt 19,5 mm

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 45,5 mm

Max. Leitungslänge zwischen den Teilnehmern 100 m

Material
Leitungsmaterial PVC

Leiter Verzinnte Cu-Litze

Leitungsfarbe Grün RAL 6018

Elektrische kennwerte

Übertragungseigenschaften (Kategorie) CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

kennwerte leitung

Signalart PROFINET

Leitungsaufbau 1x4xAWG22/7; SF/Q

Adernfarben Weiß, gelb, blau, orange

Leiterquerschnitt 0,34 mm2

Leiterwiderstand ≤ 120 Ω/km

Abschirmung Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten

temperaturbereich

Steckverbinder konfektioniert mit Leitung

Feste Verlegung –25 °C … +60 °C

Bewegliche Verlegung –5 °C … +50 °C

M12 Steckverbinder

Umgebungstemperatur (Betrieb) –40 °C ... +85 °C

RJ45 Steckverbinder

Umgebungstemperatur (Betrieb) –10 °C ... +60 °C

Besondere Eigenschaften

Flammwidrigkeit Nach IEC 60332-1

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Leitungs-
stecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-G02MZ90 6048241

5,0 m SSL-1204-G05MZ90 6048242

10,0 m SSL-1204-G10MZ90 6048243

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Leitungs-
stecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-G02MZ60 6048244

5,0 m SSL-2J04-G05MZ60 6048245

10,0 m SSL-2J04-G10MZ60 6048246

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, auf offenes 
Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-G02MZ90 6048247

5,0 m STL-1204-G05MZ90 6048248

10,0 m STL-1204-G10MZ90 6048249

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-F02MZ90 6048250

5,0 m SSL-1204-F05MZ90 6048251

10,0 m SSL-1204-F10MZ90 6048252
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Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
 Leitungsstecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-F02MZ 6047911

5,0 m SSL-2J04-F05MZ 6045287

10,0 m SSL-2J04-F10MZ 6045288

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, auf 
 offenes Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-W02MZ90 6047912

5,0 m STL-1204-W05MZ90 6047913

10,0 m STL-1204-W10MZ90 6047914

20,0 m STL-1204-W25MZ90 6047915

Beschreibung kontakte Steckerart typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

4
Leitungsstecker STE-1204-GZ 6048261

Leitungsdose DOS-1204-GZ 6048263

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

4
Leitungsstecker STE-1204-WZ 6048262

Leitungsdose DOS-1204-WZ 6048264

Steckverbinder RJ45

Beschreibung kontakte Steckerart typ artikelnr.

Leitungsstecker RJ45, konfektionierbar für 
 Leitungsdurchmesser 4,5 ... 8 mm 4 Leitungsstecker STE-0J04-GZ 6048260

Spannungsversorgung 

Spannungsversorgung (a-codiert)

Mechanische kennwerte

Polzahl 4

Kabeldurchmesser 4,7 mm

Kleinster Biegeradius, fest verlegt 47 mm

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 47 mm

Kabellänge max. zwischen den Teilnehmern 100 m

Material
Außenmantel PUR

Leiter Blanke Cu-Litze

Außenmantel Farbe Schwarz RAL 9005

kennwerte leitung

AWG Signalleitung 22

Leiterquerschnitt 0,34 mm²

Aderfarben Braun, weiß, blau, schwarz

Leiterwiderstand ≤ 58 Ω/km

temperaturbereich

Feste Verlegung –50 °C … +80 °C

Bewegliche Verlegung –25 °C … +80 °C

Besondere Eigenschaften

Flammwidrigkeit UL Horizontal Flametest/CSA FT2

Halogenfreiheit PUR halogenfrei

Mikrobenbeständigkeit Exzellent

Hydrolysebeständigkeit Exzellent

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047911
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Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektioniert 
mit Leitung für Spannungsversorgung, 4-adrig, 4 x 
0,34 mm², abgeschirmt, Ø 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-G02MC 6025900

5,0 m DOL-1204-G05MC 6025901

10,0 m DOL-1204-G10MC 6025902

25,0 m DOL-1204-G25MC 6034751

Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektio-
niert mit Leitung für Spannungsversorgung, 4-adrig, 
4 x 0,34 mm², abgeschirmt, Ø 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-W02MC 6025903

5,0 m DOL-1204-W05MC 6025904

10,0 m DOL-1204-W10MC 6025905

25,0 m DOL-1204-W25MC 6034754

Beschreibung typ artikelnr.

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 6 mm DOS-1204-W 6007303

Stecker für Wandmontage RJ45 auf M12
Beschreibung typ artikelnr.

Schaltschrankdurchführung Leitungsdose M12, 4-polig, D-codiert auf Leitungsdose RJ45, Buchsen-
eingang 90 Grad

DURCHGANGS BUCHSE 
ETHERNET RJ45 6048180

Befestigungstechnik
Wellenkupplungen

 • Wellenkupplung Balg, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 4 Grad, Drehfedersteife 120 Nm/rad, Balg 
aus Edelstahl, Naben aus Aluminium.

Beschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
±  0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 • Wellenkupplung Federscheibe, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 2,5 Grad, Drehfedersteife  
50 Nm/rad, Flansch aus Aluminium, Federscheibe aus Kunststoff glasfaserverstärkt.

Beschreibung typ artikelnr.

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Mechanische Adapter
Flanschadapter

 • Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 36 mm.

Beschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 63 mm BEF-FA-036-063REC 2034225

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
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aFS60/aFM60 ProFINEt

Montageglocken
 • Montageglocke inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Servoflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Montagewinkel
 • Montagewinkel inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Klemmflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Servoklammern

Beschreibung typ artikelnr.

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Lagerbock

Beschreibung typ artikelnr.

Lagerbock für Hohlwellen-Encoder BEF-FA-B12-010 2042728

Messräder
 • Umfang 200 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020 5312988

Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020G 5318678

 • Umfang 500 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR-010050 5312989

 • Umfang 200 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm BEF-MR006020R 2055222

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR010020R 2055224

 • Umfang 300 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 300 mm BEF-MR006030R 2055634

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR010030R 2049278

 • Umfang 500 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR010050R 2055227

Weitere Anbauvarianten für die Aufsteckhohlwelle

Beschreibung typ artikelnr.

Drehmomentstütze, einseitig, 81 mm lang mit Langloch BEF-DS01DFS/VFS 2047428

Drehmomentstütze, einseitig 179 mm lang mit Langlöchern BEF-DS02DFS/VFS 2047430

Drehmomentstütze, einseitig, 248 mm lang mit Langlöchern BEF-DS03DFS/VFS 2047431

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Produktbeschreibung
Intelligente Diagnosefunktionen und 
schnelle Datenübertragung „on the fly“: 
Die hochauflösenden Absolut-Encoder 
AFS/AFM60 EtherCAT® stehen für die 
hochpräzise Messung von Absolutpo-
sition und Geschwindigkeit im Bereich 
der Industrieautomation. Umfangreiche 
Funktionen zur Diagnose von Parame-
tern wie Temperatur oder Betriebsdauer 
und die Früherkennung von Fehlern erhö-
hen die Zuverlässigkeit des Netzwerks. 
Verschiedene Konfigurationsmöglichkei-
ten wie beispielsweise die Änderung der 

Auflösung, der Drehrichtung oder der 
Einheit zur Geschwindigkeitsmessung 
vereinfachen die Installation und ermög-
lichen eine kundespezifische Anpassung 
an die jeweilige Applikation. Durch 
das kompakte Design eignen sich die 
Absolut-Encoder AFS/AFM60 EtherCAT® 
auch zum Einsatz bei beengten Platzver-
hältnissen. Die Embedded-Switch-Tech-
nologie sorgt für höchste Anlagen- und 
Maschinenverfügbarkeit und trägt so zur 
Produktivitätssteigerung bei.

auf einen Blick
 • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-

Encoder (18 bit Singleturn und 12 bit 
Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch und 
Aufsteckhohlwelle

 • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
 • Bis zu 125 µs Datenübertragungs-

Geschwindigkeit „on the fly“

 • EtherCAT®-Schnittstelle CoE (CiA DS-
301) Device profile (CiA DS-406)

 • Rundachsfunktionalität
 • Alarms, Warnings und Diagnosefunk-

tionen für Geschwindigkeit, Position, 
Temperatur, Betriebsdauer etc.

 • Status-Anzeige über 5 LEDs
 • Bis zu 16 einstellbare elektrische 

Nockenschalter

Ihr Nutzen
 • Produktivitätssteigerung durch 

intelligente Diagnosefunktionen und 
schnelle Datenübertragung

 • Erhöhung der Netzwerkzuverlässig-
keit durch Früherkennung von Fehlern

 • Einfache Installation mit verschiede-
nen Konfigurationsmöglichkeiten

 • Flexibles, einfaches Set-up und hohe 
Auflösungen für verschiedene Appli-
kationen mit binären, ganzen und 
„Komma-Zahlen“-Werten auf Basis 
der Rundachsfunktionalität

 • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch 
Embedded-Switch-Technologie

 • Kompaktes und kosteneffizientes 
Design

Intelligent, leistungsstark, präzise

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-191 

Maximale Drehzahlbetrachtung. .E-192

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-193 

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-196 

Pin-Belegung . . . . . . . . . . . . . . . . .E-199 

Vertriebssets . . . . . . . . . . . . . . . . .E-200

Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-202 

 - www.mysick.com/de/AFS_AFM60_EtherCAT
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke 
und patentierte Technologie lizenziert 
durch die Beckhoff Automation GmbH, 
Deutschland.

www.mysick.com/de/AFS_AFM60_EtherCAT
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aFS60/aFM60 EtherCat®

technische daten im detail

Performance
Schrittzahl pro umdrehung max.,  
aFS60 und aFM60

262.144 (18 bit)  
(Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-192)

anzahl der umdrehungen max., aFM60 4.096 (12 bit)

Fehlergrenzen ± 0,03°

Wiederholgenauigkeit ± 0,002°

Zykluszeit 125 µs bis 100 ms

Schnittstellen
Bus-Schnittstelle EtherCAT® COE (CIA DS-301)

Übertragungsrate 10/100 Mbit/s

Initialisierungszeit Ca. 12 s

Übertragungsmedium CAT-5e-Leitung

rundachsfunktionalität m

Encoderprofil CIA DS-406

Mechanische Daten
Betriebsdrehzahl 1)

Vollwelle 9.000 min–1 (Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-192)

Aufsteckhohlwelle 6.000 min–1 (Maximale Drehzahlbetrachtung, Seite E-192)

Masse 0,2 kg

Zulässige Wellenbelastung, Vollwelle 80 N (radial);  
40 N (axial)

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elementes, aufsteckhohlwelle

± 0,3 / ± 0,05 mm (radial, statisch/dynamisch) 
± 0,5 / ± 0,1 mm (axial, statisch/dynamisch)

trägheitsmoment des rotors

Vollwelle ≤ 6,2 gcm²

Aufsteckhohlwelle ≤ 40 gcm²

lagerlebensdauer 3 x 109 Umdrehungen

anlaufdrehmoment bei 20 °C
Vollwelle 0,5 Ncm

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C
Vollwelle 0,3 Ncm

Aufsteckhohlwelle 0,6 Ncm

Winkelbeschleunigung max. 5 x 105 rad/s2

Wellendurchmesser
Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm

Servoflansch, Vollwelle 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle AFM60 8, 10, 12, 14, 15 mm, 1/4", 1/2", 3/8"

Aufsteckhohlwelle AFS60 8, 10, 12, 14, 15 mm, 1/4", 1/2", 3/8", 5/8"

Wellenmaterial Edelstahl

Flanschmaterial
Vollwelle Aluminium

Aufsteckhohlwelle AFM60 Aluminium

Aufsteckhohlwelle AFS60 Zink-Druckguss

gehäusematerial Aluminium
1) Eigenerwärmung 3,3 k/1.000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Elektrische Daten
leistungsaufnahme max. 3,0 W

Betriebsspannungsbereich mit Verpolungs-
schutz

10 … 30 V

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 80 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen
Schutzart nach IEC 60529

Schutzart Gehäuse mit Steckerabgang IP 67 mit aufgestecktem Gegenstecker bzw. Verschlusskappe

Welle IP 65

Zulässige relative luftfeuchte 1) 90 %

arbeitstemperaturbereich –30 … +85 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit
Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 30 g/10 … 2.000 Hz

EMV EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
1) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.

Maximale drehzahlbetrachtung

Die maximale Singleturnauflösung (= 18 bit) kann mit der jeweils maximalen Betriebsdrehzahl (Aufsteckhohlwelle 6.000 min–1 und 
Vollwelle 9.000 min–1) betrieben werden.
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Bestellinformationen

Typenschlüssel AFS Absolut-Encoder Singleturn, Vollwelle
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch 6 x 10 mm

4 Klemmflansch 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

E EtherCAT®

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung
Anzahl Schritte pro Umdrehung, kundenseitig frei programmierbar:  
Typ A = 2 ... 262144

Werkseinstellung: Typ A = 262144

a F S 6 0 a – S E B 2 6 2 1 4 4

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm AFS60A-S1EB262144 1059072

Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm AFS60A-S4EB262144 1059071

Typenschlüssel AFM Absolut-Encoder Multiturn, Vollwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

1 Servoflansch 6 x 10 mm

4 Klemmflansch 10 x 19 mm

Elektrische Schnittstelle

E EtherCAT®

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung

Werkseinstellung: Typ A = 18 bit Singleturn x 12 bit Multiturn

a F M 6 0 a – S E B 0 1 8 x 1 2

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm AFM60A-S1EB018x12 1059061

Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm AFM60A-S4EB018x12 1059060

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059060
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Typenschlüssel AFS Absolut-Encoder Singleturn, Aufsteckhohlwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle 8 mm

C Aufsteckhohlwelle 3/8"

d Aufsteckhohlwelle 10 mm

E Aufsteckhohlwelle 12 mm

F Aufsteckhohlwelle 1/2"

g Aufsteckhohlwelle 14 mm

H Aufsteckhohlwelle 15 mm

J Aufsteckhohlwelle 5/8"

k Aufsteckhohlwelle 1/4"

Elektrische Schnittstelle

E EtherCAT®

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung
Anzahl Schritte pro Umdrehung, kundenseitig frei programmierbar:  
Typ A = 2 ... 262144

Werkseinstellung: Typ A = 262144

a F S 6 0 a – B E B 2 6 2 1 4 4

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm AFS60A-BBEB262144 1059070

Aufsteckhohlwelle, Ø 3/8" AFS60A-BCEB262144 1059069

Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDEB262144 1059068

Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEEB262144 1059067

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/2" AFS60A-BFEB262144 1059066

Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm AFS60A-BGEB262144 1059065

Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHEB262144 1059064

Aufsteckhohlwelle, Ø 5/8" AFS60A-BJEB262144 1059063

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/4" AFS60A-BKEB262144 1059062

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059064
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059063
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059062
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Typenschlüssel AFM Absolut-Encoder Multiturn, Aufsteckhohlwelle 
typ

a Schrittzahl pro Umdrehung max. = 262.144 (18 bit)

Mechanische ausführung

B Aufsteckhohlwelle 8 mm

C Aufsteckhohlwelle 3/8"

d Aufsteckhohlwelle 10 mm

E Aufsteckhohlwelle 12 mm

F Aufsteckhohlwelle 1/2"

g Aufsteckhohlwelle 14 mm

H Aufsteckhohlwelle 15 mm

k Aufsteckhohlwelle 1/4"

Elektrische Schnittstelle

E EtherCAT®

anschlussart

B 3 x M12, 4-pol., axial

Auflösung

Werkseinstellung: Typ A = 18 bit Singleturn x 12 bit Multiturn

a F M 6 0 a – B E B 0 1 8 x 1 2

Bestellbeispiele

Mechanische ausführung typ artikelnr.

Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm AFM60A-BBEB018x12 1059059

Aufsteckhohlwelle, Ø 3/8" AFM60A-BCEB018x12 1059058

Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDEB018x12 1059057

Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BEEB018x12 1059056

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/2" AFM60A-BFEB018x12 1059055

Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm AFM60A-BGEB018x12 1059054

Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHEB018x12 1059053

Aufsteckhohlwelle, Ø 1/4" AFM60A-BKEB018x12 1059052 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059052
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch

25°±5°

A

C

B A

Ø 0,1 C

62,3

10 10,3

M
12

 x
 1

Ø 
60

2 
x 

M
12

 x
 1

61,5

65±0,5

Ø 
36

f8

3 x 120°

3 
x 

M
4

6 
tie

f

Ø 
48

±0
,0

5

Ø 0,05 0,1

9
10

f7

18

19±0,3

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Servoflansch

25°±5°

A

B

C

A

B

A

A

Ø 0,1 C
M

12
 x

 1

Ø 
60

2 
x

M
12

 x
 1

61,5

65±0,5

3 x 120°

3 
x 

M
4

8 
tie

f

Ø 
42

±0
,0

5

62,3

4

3 10,3

Ø 
58

±0
,1

Ø 
51

,5
–0

,2

Ø 
50

 f8

Ø 
6  

f7

5,
7

10±0,3

10

9,5

0,1

0,1
Ø 0,05

0,03

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag für Servoklammer klein   
(Artikelnr. 2029166)

Ø 
68

3 
x 1

20
°

Anbauvorschlag für Servoklammer Halbschale   
(Artikelnr. 2029165)

Ø 
71

4 
x 

90
°

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Aufsteckhohlwelle
68,8

72

9,4

3,4 10,3

Ø 
X 

F7

68

71,5±0,5

M
12

 x
 1

 2
 x

M
12

 x
 1

Ø 
60 20

Ø 3,2+0,1

20
°

47

Ø 63±0,3

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Anbauvorschlag

min. 15

max. 40

xj
7

durchmesser X F7

absolut-Encoder Singleturn 
aFS60

absolut-Encoder Multiturn 
aFM60

Aufsteckhohlwelle 1/4" Aufsteckhohlwelle 1/4"

Aufsteckhohlwelle 8 mm   Aufsteckhohlwelle 8 mm 

Aufsteckhohlwelle 3/8" Aufsteckhohlwelle 3/8"

Aufsteckhohlwelle 10 mm Aufsteckhohlwelle 10 mm 

Aufsteckhohlwelle 12 mm Aufsteckhohlwelle 12 mm 

Aufsteckhohlwelle 1/2" Aufsteckhohlwelle 1/2"

Aufsteckhohlwelle 14 mm Aufsteckhohlwelle 14 mm 

Aufsteckhohlwelle 15 mm Aufsteckhohlwelle 15 mm 

Aufsteckhohlwelle 5/8"

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Pin-Belegung
M12 – 4-polig (D-codiert)
2

1

3

4

Port 1

Signal T x D+ R x D+ T x D– R x D–

Pin 1 2 3 4

Farbe der 
adern

Gelb Weiß Orange Blau

Port 2

Signal T x D+ R x D+ T x D– R x D–

Pin 1 2 3 4

Farbe der 
adern

Gelb Weiß Orange Blau

GND 

2
3 1

4 10–30 V DC 

WARNING
DO NOT

USE 

x10

x100 x1

STAT
NMOD

L/A1
L/A2

Port 1 Port 2

Encoder

a

09

8
7 6 54

3
21 09

8
7 6 54

3
21

9

8
7 6 54

3
21

DEC Switches haben keine Funktion

Preset-Taster

M12 – 4-polig (A-codiert)
1

2

4

3

Versorgungsspannung

Signal US 10 ... 30 V Nicht belegt GND Nicht belegt

Pin 1 2 3 4

Farbe der 
adern

Braun Weiß Blau Schwarz
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Vertriebssets

Vertriebsset 01
EtherCAT®-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt (DOS-1204-W, Artikelnr. 6007303)  

• + Leitungsstecker EtherCAT®-Signal gewinkelt (STE-1204-WZ, Artikelnr. 6048262)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1EB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1EB 
 Vertriebsset 01 1060469

AFS60A-S4EB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4EB 
 Vertriebsset 01 1060470

AFS60A-BDEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDEB 
 Vertriebsset 01 1060471

AFS60A-BEEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEEB 
 Vertriebsset 01 1060472

AFS60A-BHEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHEB 
 Vertriebsset 01 1060473 

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1EB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1EB 
 Vertriebsset 01 1060474

AFM60A-S4EB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4EB 
 Vertriebsset 01 1060475

AFM60A-BDEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDEB 
 Vertriebsset 01 1060476

AFM60A-BEEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BEEB 
 Vertriebsset 01 1060477

AFM60A-BHEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHEB 
 Vertriebsset 01 1060478  

Vertriebsset 02
EtherCAT®-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (DOL-1204-W05MC, Artikelnr. 6025904)  

• + Leitungsstecker EtherCAT®-Signal gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (STL-1204-W05MZ90, Artikelnr. 6048257)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1EB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1EB 
V ertriebsset 02 1060479

AFS60A-S4EB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4EB 
 Vertriebsset 02 1060480

AFS60A-BDEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDEB 
 Vertriebsset 02 1060481

AFS60A-BEEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEEB 
 Vertriebsset 02 1060482

AFS60A-BHEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHEB 
 Vertriebsset 02 1060483

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1EB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1EB 
 Vertriebsset 02 1060484

AFM60A-S4EB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4EB 
 Vertriebsset 02 1060485

AFM60A-BDEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDEB 
 Vertriebsset 02 1060486

AFM60A-BEEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BEEB 
 Vertriebsset 02 1060487

AFM60A-BHEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHEB 
 Vertriebsset 02 1060488 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060471
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060474
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060475
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060476
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060480
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060471
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060473
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060474
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060475
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060476
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060480
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060488
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Vertriebsset 03
EtherCAT®-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt (DOS-1204-W, Artikelnr. 6007303)

• + 2 Leitungsstecker EtherCAT®-Signal gewinkelt (STE-1204-WZ, Artikelnr. 6048262)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFS60A-S1EB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1EB 
 Vertriebsset 03 1060489

AFS60A-S4EB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4EB 
 Vertriebsset 03 1060490

AFS60A-BDEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDEB 
 Vertriebsset 03 1060491

AFS60A-BEEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEEB 
 Vertriebsset 03 1060492

AFS60A-BHEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHEB 
 Vertriebsset 03 1060493

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1EB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm
AFM60A-S1EB 
 Vertriebsset 03 1060495

AFM60A-S4EB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm
AFM60A-S4EB 
 Vertriebsset 03 1060496

AFM60A-BDEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm
AFM60A-BDEB 
V ertriebsset 03 1060497

AFM60A-BEEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm
AFM60A-BEEB 
 Vertriebsset 03 1060498

AFM60A-BHEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm
AFM60A-BHEB 
 Vertriebsset 03 1060499

Vertriebsset 04
EtherCAT®-Encoder 
• + Leitungsdose Versorgungsspannung gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (DOL-1204-W05MC, Artikelnr.6025904)  

• + 2 Leitungsstecker EtherCAT®-Signal gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung (STL-1204-W05MZ90, Artikelnr. 6048257)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

v

AFS60A-S1EB262144 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFS60A-S1EB 
 Vertriebsset 04 1060500

AFS60A-S4EB262144 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFS60A-S4EB 
 Vertriebsset 04 1060501

AFS60A-BDEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFS60A-BDEB 
 Vertriebsset 04 1060502

AFS60A-BEEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFS60A-BEEB 
 Vertriebsset 04 1060503

AFS60A-BHEB262144 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFS60A-BHEB 
 Vertriebsset 04 1060504

Encoder-typ (Multiturn) Beschreibung typ artikelnr.

AFM60A-S1EB018x12 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm AFM60A-S1EB 
 Vertriebsset 04 1060505

AFM60A-S4EB018x12 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm AFM60A-S4EB 
 Vertriebsset 04 1060506

AFM60A-BDEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm AFM60A-BDEB 
 Vertriebsset 04 1060507

AFM60A-BEEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm AFM60A-BEEB 
 Vertriebsset 04 1060508

AFM60A-BHEB018x12 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm AFM60A-BHEB 
 Vertriebsset 04 1060509 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060495
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060496
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060500
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060503
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060505
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060509
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060495
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060496
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060497
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060498
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060500
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060503
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060505
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060509
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Zubehör

Anschlusstechnik
datenleitung

Mechanische kennwerte

Anzahl Pole 4

Codierungsart D-Codiert

Leitungsdurchmesser 6,50 mm

Kleinster Biegeradius, fest verlegt 19,5 mm

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 45,5 mm

Max. Leitungslänge zwischen den Teilnehmern 100 m

Material
Leitungsmaterial PVC

Leiter Verzinnte Cu-Litze

Leitungsfarbe Grün RAL 6018

Elektrische kennwerte

Übertragungseigenschaften (Kategorie) CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

kennwerte leitung

Signalart EtherCAT®

Leitungsaufbau 1x4xAWG22/7; SF/Q

Adernfarben Weiß, gelb, blau, orange

Leiterquerschnitt 0,34 mm2

Leiterwiderstand ≤ 120 Ω/km

Abschirmung Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten

temperaturbereich

Steckverbinder konfektioniert mit Leitung

Feste Verlegung –25 °C … +60 °C

Bewegliche Verlegung –5 °C … +50 °C

M12 Steckverbinder

Umgebungstemperatur (Betrieb) –40 °C ... +85 °C

RJ45 Steckverbinder

Umgebungstemperatur (Betrieb) –10 °C ... +60 °C

Besondere Eigenschaften

Flammwidrigkeit Nach IEC 60332-1

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Leitungs-
stecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-G02MZ90 6048241

5,0 m SSL-1204-G05MZ90 6048242

10,0 m SSL-1204-G10MZ90 6048243

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Leitungs-
stecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-G02MZ60 6048244

5,0 m SSL-2J04-G05MZ60 6048245

10,0 m SSL-2J04-G10MZ60 6048246

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, auf offenes 
Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-G02MZ90 6048247

5,0 m STL-1204-G05MZ90 6048248

10,0 m STL-1204-G10MZ90 6048249

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-F02MZ90 6048250

5,0 m SSL-1204-F05MZ90 6048251

10,0 m SSL-1204-F10MZ90 6048252

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048252
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
 Leitungsstecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-F02MZ 6048253

5,0 m SSL-2J04-F05MZ 6048254

10,0 m SSL-2J04-F10MZ 6048255

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, auf 
 offenes Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-W02MZ90 6048256

5,0 m STL-1204-W05MZ90 6048257

10,0 m STL-1204-W10MZ90 6048258

20,0 m STL-1204-W25MZ90 6048259

Beschreibung kontakte Steckerart typ artikelnr.

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

4
Leitungsstecker STE-1204-GZ 6048261

Leitungsdose DOS-1204-GZ 6048263

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

4
Leitungsstecker STE-1204-WZ 6048262

Leitungsdose DOS-1204-WZ 6048264

Steckverbinder RJ45

Beschreibung kontakte Steckerart typ artikelnr.

Leitungsstecker RJ45, konfektionierbar für 
 Leitungsdurchmesser 4,5 ... 8 mm 4 Leitungsstecker STE-0J04-GZ 6048260

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048255
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048259
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048261
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048263
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048262
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048264
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048260
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048255
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048259
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048261
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048263
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048262
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048264
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048260
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Spannungsversorgung 

Spannungsversorgung (a-codiert)

Mechanische kennwerte

Polzahl 4

Kabeldurchmesser 4,7 mm

Kleinster Biegeradius, fest verlegt 47 mm

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt 47 mm

Kabellänge max. zwischen den Teilnehmern 100 m

Material
Außenmantel PUR

Leiter Blanke Cu-Litze

Außenmantel Farbe Schwarz RAL 9005

kennwerte leitung

AWG Signalleitung 22

Leiterquerschnitt 0,34 mm²

Aderfarben Braun, weiß, blau, schwarz

Leiterwiderstand ≤ 58 Ω/km

temperaturbereich

Feste Verlegung –50 °C … +80 °C

Bewegliche Verlegung –25 °C … +80 °C

Besondere Eigenschaften

Flammwidrigkeit UL Horizontal Flametest/CSA FT2

Halogenfreiheit PUR halogenfrei

Mikrobenbeständigkeit Exzellent

Hydrolysebeständigkeit Exzellent

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektioniert 
mit Leitung für Spannungsversorgung, 4-adrig, 4 x 
0,34 mm², abgeschirmt, Ø 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-G02MC 6025900

5,0 m DOL-1204-G05MC 6025901

10,0 m DOL-1204-G10MC 6025902

25,0 m DOL-1204-G25MC 6034751

Beschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektio-
niert mit Leitung für Spannungsversorgung, 4-adrig, 
4 x 0,34 mm², abgeschirmt, Ø 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-W02MC 6025903

5,0 m DOL-1204-W05MC 6025904

10,0 m DOL-1204-W10MC 6025905

25,0 m DOL-1204-W25MC 6034754

Beschreibung typ artikelnr.

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 4 ... 6 mm DOS-1204-W 6007303

Stecker für Wandmontage RJ45 auf M12

Beschreibung typ artikelnr.

Schaltschrankdurchführung Leitungsdose M12, 4-polig, D-codiert auf Leitungsdose RJ45, Buchsen-
eingang 90 Grad

DURCHGANGS-
BUCHSE ETHERNET 

RJ45
6048180

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
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aFS60/aFM60 EtherCat®

Befestigungstechnik
Wellenkupplungen

 • Wellenkupplung Balg, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 4 Grad, Drehfedersteife 120 Nm/rad, Balg 
aus Edelstahl, Naben aus Aluminium.

Beschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 • Wellenkupplung Federscheibe, max. Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial 0,4 mm, Winkel ± 2,5 Grad, Drehfedersteife  
50 Nm/rad, Flansch aus Aluminium, Federscheibe aus Kunststoff glasfaserverstärkt.

Beschreibung typ artikelnr.

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch 
aus Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch 
aus Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Mechanische Adapter
Flanschadapter

 • Flanschadapter aus Aluminium für Klemmflansche, Zentrierbund 36 mm.

Beschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
63 mm BEF-FA-036-063REC 2034225

Montageglocken
 • Montageglocke inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Servoflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Montagewinkel
 • Montagewinkel inkl. Befestigungssatz für Encoder mit Klemmflansch.

Beschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Servoklammern

Beschreibung typ artikelnr.

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
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Lagerbock

Beschreibung typ artikelnr.

Lagerbock für Hohlwellen-Encoder BEF-FA-B12-010 2042728

Messräder
 • Umfang 200 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020 5312988

Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020G 5318678

 • Umfang 500 mm, Kunststoff

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR-010050 5312989

 • Umfang 200 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm BEF-MR006020R 2055222

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR010020R 2055224

 • Umfang 300 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 300 mm BEF-MR006030R 2055634

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR010030R 2049278

 • Umfang 500 mm, O-Ring

Beschreibung typ artikelnr.

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR010050R 2055227

Weitere Anbauvarianten für die Aufsteckhohlwelle

Beschreibung typ artikelnr.

Drehmomentstütze, einseitig, 81 mm lang mit Langloch BEF-DS01DFS/VFS 2047428

Drehmomentstütze, einseitig 179 mm lang mit Langlöchern BEF-DS02DFS/VFS 2047430

Drehmomentstütze, einseitig, 248 mm lang mit Langlöchern BEF-DS03DFS/VFS 2047431

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
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a3M60 ProFIBuS

Produktbeschreibung
Der A3M60 PROFIBUS ist ein äußerst 
robuster Absolut-Multiturn-Encoder im 
60-mm-Gehäuse. Maximale Zuverlässig-
keit auch unter rauesten Umgebungsbe-
dingungen wird durch eine magnetische 
und somit extrem robuste Abtastung 
sowohl bei der Singleturn- als auch bei 
der Multiturn-Erfassung erreicht. Die 
neue Singleturn-Technologie vereint 
dabei die Robustheit eines magneti-
schen Sensors mit hohen Auflösungen, 
wie sie bisher nur optische Systeme 
bieten konnten. Die innovative, getriebe-
lose Multiturn-Technologie reduziert die 

Anzahl der beweglichen Komponenten 
beim A3M60 auf ein Minimum. Daraus 
resultiert eine längere Lebensdauer bei 
reduziertem Wartungsaufwand und so-
mit eine optimale Anlagenverfügbarkeit. 
Die hochkompakte Technologie bei der 
Single- und Multiturn-Erfassung bietet 
dem Anwender eine platzsparende und 
kosteneffiziente Lösung. Zusammen mit 
der integrierten PROFIBUS-Schnittstelle 
ist der A3M60 damit besonders für 
Applikationen mit geringem Einbauraum 
geeignet.

auf einen Blick
 • Robuster Absolut-Multiturn-Encoder 

mit bis zu 31 bit (14 bit Singleturn 
und 17 bit Multiturn)

 • Klemmflansch, Servoflansch oder 
Aufsteckhohlwelle

 • Kompaktes Design (<70 mm)

 • Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle 
mit DP V0, V1 und V2-Funktionalität 
(typabhängig)

 • Anschlusstechnik: 3 x M12 Stecker
 • Schutzklasse bis IP67
 • Arbeitstemperatur: –30 bis +80 °C 

(typabhängig)

Ihr Nutzen
 • Höchste Anlagenverfügbarkeit selbst 

bei extremen Umgebungsbedingun-
gen

 • Reduzierte Wartungskosten durch 
verschleißfreie magnetische Single- 
und Multiturn-Abtastung

 • Platz- und kosteneffizientes Design 
– die Lösung speziell bei limitiertem 
Bauraum

 • Hohe Produktivität dank schneller 
Kommunikation und Positionsberech-
nung

 • Unempfindlich gegenüber Verschmut-
zung und Kondensation – ideal für 
harte Umgebungsbedingungen

 • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

A3M60 PROFIBUS

kompakt, robust, leistungsstark

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-209

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-211

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-212

Vertriebssets . . . . . . . . . . . . . . . . .E-214

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-216

 - www.mysick.com/de/A3M60_PROFIBUS
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/A3M60_PROFIBUS
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a3M60 ProFIBuS

technische daten im detail

Performance

B a

Schrittzahl pro umdrehung max. 8.192 16.384

anzahl der umdrehungen max. 8.192 131.072

Fehlergrenzen ± 0,5° ± 0,35°

Wiederholgenauigkeit ± 0,25° ± 0,15°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle 8, 10, 12, 14, 15 mm und 3/8", 1/2", 5/8"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium 

Masse

Klemmflansch, Servoflansch 0,28 kg 

Aufsteckhohlwelle 0,28 kg 

anlaufdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 1 Ncm mit Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 1 Ncm 2 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 0,8 Ncm 0,8 Ncm

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm 1,6 Ncm

Zulässige Wellenbelastung

Klemmflansch, Servoflansch 80 N radial
40 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle ± 0,3/ ± 0,1 mm radial
± 0,5/ ± 0,2 mm axial

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 

Klemmflansch, Servoflansch 6000 min–1 9000 min–1

Aufsteckhohlwelle 6000 min–1 9000 min–1

Eigenerwärmung bei max. drehzahl

Klemmflansch 30k 30k

Servoflansch 15k 25k

Aufsteckhohlwelle 45k 35k

trägheitsmoment des rotors

Klemmflansch, Servoflansch 11,4 gcm²

Aufsteckhohlwelle 20,8 gcm²

lagerlebensdauer 3 x 109 Umdrehungen
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a3M60 ProFIBuS

Elektrische Daten

B a

Bus-Schnittstelle PROFIBUS (RS485)

SEt (elektronische Justage) Über Preset-Taster oder Protokoll

datenprotokoll DP V0 DP V0 und DP V1 + V2

adresseinstellung (knoten Nr.) 0 … 127 Dec-Switches

datenübertragungsrate (Baudrate) Max. 12 MBaud

Statusinformation Über Status LEDs

Busabschluss Über DIP-Schalter oder externen Widerstand

Initialisierungszeit 1) Ca. 1 s

Versorgungsspannung 10 … 32 V

leistungsaufnahme max. Max. 1,5 W

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 60 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Ist die Zeit, die nach Anlegender Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Gehäuse IP 67

Welle IP 65 IP 67

Zulässige relative luftfeuchte 95 % Betauung nicht zulässig

arbeitstemperaturbereich –10 … +70 °C –30 … +80 °C

lagerungstemperaturbereich 
(ohne  Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit

 Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 80 g/6 ms

 Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 30 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker, bzw. Verschlusskappe.
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a3M60 ProFIBuS

Bestellinformationen

Typenschlüssel A3M60 PROFIBUS
typ

a Advanced

B Basic

Wellenausführung

B B Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm

B C Aufsteckhohlwelle, Ø 3/8"

B d Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm

B E Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm

B F Aufsteckhohlwelle, Ø 1/2"

B g Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm

B H Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm

B J Aufsteckhohlwelle, Ø 5/8"

S 1 Servoflansch, Vollwelle, 6 mm

S 4 Klemmflansch, Vollwelle, 10 mm

Elektrische Schnittstelle

P PROFIBUS DP

anschlussart

B Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialabgang

Auflösung kundenseitig programmierbar
Werkseinstellung: Typ B = 13 bit Singleturn x 13 bit Multiturn
Typ A = 14 bit Singleturn x 17 bit Multiturn

a 3 M 6 0 – P B 0 x

Bestellinformationen

Mechanische ausführung / Wellendurchmesser Auflösung typ artikelnr.

Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm 8.192 x 8.192 A3M60B-S4PB013X13 1038826

Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm 8.192 x 8.192 A3M60B-S1PB013X13 1051018

Aufsteckhohlwelle / 8 mm 8.192 x 8.192 A3M60B-BBPB013X13 1051016

Aufsteckhohlwelle / 10 mm 8.192 x 8.192 A3M60B-BDPB013X13 1038824

Aufsteckhohlwelle / 12 mm 8.192 x 8.192 A3M60B-BEPB013X13 1038825

Aufsteckhohlwelle / 15 mm 8.192 x 8.192 A3M60B-BHPB013X13 1051017

Aufsteckhohlwelle / 3/8" 8.192 x 8.192 A3M60B-BCPB013X13 1053327

Aufsteckhohlwelle / 1/2" 8.192 x 8.192 A3M60B-BFPB013X13 1053328

Aufsteckhohlwelle / 14 mm 8.192 x 8.192 A3M60B-BGPB013X13 1051325

Aufsteckhohlwelle / 5/8" 8.192 x 8.192 A3M60B-BJPB013X13 1053329

Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm 16.384 x 131.072 A3M60A-S4PB014X17 1053341

Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm 16.384 x 131.072 A3M60A-S1PB014X17 1053342

Aufsteckhohlwelle / 8 mm 16.384 x 131.072 A3M60A-BBPB014X17 1053330

Aufsteckhohlwelle / 3/8" 16.384 x 131.072 A3M60A-BCPB014X17 1053334

Aufsteckhohlwelle / 10 mm 16.384 x 131.072 A3M60A-BDPB014X17 1053331

Aufsteckhohlwelle / 12 mm 16.384 x 131.072 A3M60A-BEPB014X17 1053332

Aufsteckhohlwelle / 1/2" 16.384 x 131.072 A3M60A-BFPB014X17 1053335

Aufsteckhohlwelle / 14 mm 16.384 x 131.072 A3M60A-BGPB014X17 1053336

Aufsteckhohlwelle / 15 mm 16.384 x 131.072 A3M60A-BHPB014X17 1053333

Aufsteckhohlwelle / 5/8" 16.384 x 131.072 A3M60A-BJPB014X17 1053337

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038826
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038826
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051016
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051016
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053327
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053327
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053328
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053328
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053329
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053329
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053341
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053341
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053342
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053342
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053332
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053332
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053335
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053335
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053336
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053336
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053333
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053333
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053337
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053337
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Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Servoflansch

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Aufsteckhohlwelle

Ø 
x 

j7

,

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
XF7 = Wellendurchmesser Encoder, siehe Typenschlüssel
xj7 = Wellendurchmesser Kundenseite
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Vertriebssets

Vertriebsset 01
A3M60 PROFIBUS
• +  Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 6 mm 

 (DOS-1204-W,  Artikelnr. 6007303)

• +  PROFIBUS IN: Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, abgeschirmt, B-codiert, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm 
 (DOS-1205-WQ,  Artikelnr. 6041429)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

A3M60B-S4PB013x13 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm A3M60B-S4P 
 Sales Kit 01 1052488

A3M60B-S1PB013x13 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm A3M60B-S1P  
Sales Kit 01 1052489

A3M60B-BBPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm A3M60B-BBP  
Sales Kit 01 1052477

A3M60B-BDPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm A3M60B-BDP  
Sales Kit 01 1052478

A3M60B-BEPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm A3M60B-BEP  
Sales Kit 01 1052479

A3M60B-BHPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm A3M60B-BHP  
Sales Kit 01 1052486

A3M60B-BGPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm A3M60B-BGP  
Sales Kit 01 1053975

Vertriebsset 02
A3M60 PROFIBUS
• +  Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung für Spannungsversorgung, 3-adrig, 3 x 0,34 mm², abgeschirmt, 

Ø 4,2 mm (DOL-1202-W05MC, Artikelnr. 6042067)

• +  PROFIBUS IN: Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit 5 m PROFIBUS-Leitung, 2-adrig, 2 x 0,64 mm², schleppketten-
tauglich, Ø 7,8 mm (DOL-1205-W05MQ, Artikelnr. 6041423)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

A3M60B-S4PB013x13 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm A3M60B-S4P  
Sales Kit 02 1052492

A3M60B-S1PB013x13 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm A3M60B-S1P  
Sales Kit 02 1052506

A3M60B-BBPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm A3M60B-BBP  
Sales Kit 02 1052490

A3M60B-BDPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm A3M60B-BDP  
Sales Kit 02 1052491

A3M60B-BEPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm A3M60B-BEP  
Sales Kit 02 1052493

A3M60B-BHPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm A3M60B-BHP  
Sales Kit 02 1052494

A3M60B-BGPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm A3M60B-BGP  
Sales Kit 02 1053976

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052477
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052478
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052479
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052492
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052490
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052491
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052494
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052494
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052494
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053976


E N C o d E r  |  S I C k8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Absolut-Encoder 
 

E - 2 1 5

a3M60 ProFIBuS

Vertriebsset 03
A3M60 PROFIBUS
• +  Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 6 mm 

 (DOS-1204-W,  Artikelnr. 6007303)

• +  PROFIBUS IN: Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, abgeschirmt, B-codiert, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm 
 (DOS-1205-WQ, Artikelnr. 6041429)

• +  PROFIBUS OUT: Leitungsstecker, M12, 5-polig, gewinkelt, B-codiert, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm (STE-1205-WQ, 
Artikelnr. 6041428)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

A3M60B-S4PB013x13 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm A3M60B-S4P  
Sales Kit 03 1052513

A3M60B-S1PB013x13 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm A3M60B-S1P  
Sales Kit 03 1052514

A3M60B-BBPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm A3M60B-BBP  
Sales Kit 03 1052507

A3M60B-BDPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm A3M60B-BDP  
Sales Kit 03 1052508

A3M60B-BEPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm A3M60B-BEP  
Sales Kit 03 1052509

A3M60B-BHPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm A3M60B-BHP  
Sales Kit 03 1052510

A3M60B-BGPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm A3M60B-BGP  
Sales Kit 03 1053977

Vertriebsset 04
A3M60 PROFIBUS
• +  Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung für Spannungsversorgung, 3-adrig, 3 x 0,34 mm², abgeschirmt, 

Ø 4,2 mm (DOL-1202-W05MC, Artikelnr. 6042067)

• +  PROFIBUS IN: Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit 5 m PROFIBUS-Leitung, 2-adrig, 2 x 0,64 mm², schleppketten-
tauglich, Ø 7,8 mm (DOL-1205-W05MQ, Artikelnr. 6041423)

• +  PROFIBUS OUT: Leitungsstecker M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit 5 m Leitung 2-adrig, 2 x 0,64 mm², abgeschirmt, B-codiert, 
 Leitungsdurchmesser 7,8 mm (STL-1205-W05MQ, Artikelnr. 6041426)

Encoder-typ (Singleturn) Beschreibung typ artikelnr.

A3M60B-S4PB013x13 Vollwelle, Klemmflansch, 10 x 19 mm A3M60B-S4P  
Sales Kit 04 1052519

A3M60B-S1PB013x13 Vollwelle, Servoflansch, 6 x 10 mm A3M60B-S1P  
Sales Kit 04 1052520

A3M60B-BBPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 8 mm A3M60B-BBP  
Sales Kit 04 1052515

A3M60B-BDPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 10 mm A3M60B-BDP  
Sales Kit 04 1052516

A3M60B-BEPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 12 mm A3M60B-BEP  
Sales Kit 04 1052517

A3M60B-BHPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 15 mm A3M60B-BHP  
Sales Kit 04 1052518

A3M60B-BGPB013x13 Aufsteckhohlwelle, Ø 14 mm A3M60B-BGP  
Sales Kit 04 1053978

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052513
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052514
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052514
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052514
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052509
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052509
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052509
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052510
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052510
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052510
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1053977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052519
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052519
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052519
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052520
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052515
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052515
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052515
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052517
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052518
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052518
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Empfohlenes Zubehör

Mechanische Adapter

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
63 mm BEF-FA-036-063REC 2034225

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Lagerbock für Hohlwellen-Encoder BEF-FA-B12-010 2042728

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020 5312988

Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020G 5318678

Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR-010050 5312989

Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR-010030 2049278

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
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Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gerade, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 3 ... 6,5 mm – DOS-1204-G 6007302

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung für Spannungsversorgung, 
5-adrig, 5 x 0,34 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Ø 5,9 mm

5,0 m DOL-1205-G05MAC 6036384

10,0 m DOL-1205-G10MAC 6036385

20,0 m DOL-1205-G20MAC 6036386

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektionierbar für 
Leitungsdurch messer 4 ... 6 mm – DOS-1204-W 6007303

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit Leitung für Spannungsversorgung, 
3-adrig, 3 x 0,34 mm², abgeschirmt, Ø 4,2 mm

5,0 m DOL-1202-W05MC 6042067

10,0 m DOL-1202-W10MC 6042068

PROFIBUS-Leitung, Meterware 2 x 0,25 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, Ø 8,0 
mm – LTG-2102-MW 6021355

PROFIBUS Abschlusswiderstand M12, 5-polig – PRE-STE-END 6021156

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 9 mm – DOS-1205-GQ 6021353

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 
mm², a bgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5,0 m DOL-1205-G05MQ 6026006

10,0 m DOL-1205-G10MQ 6026008

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, abgeschirmt, B-codiert, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 4 ... 8 mm – DOS-1205-WQ 6041429

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung, 2-adrig, 2 x 
0,64 mm², schleppkettentauglich, Ø 7,8 mm

5,0 m DOL-1205-W05MQ 6041423

10,0 m DOL-1205-W10MQ 6041425

A3M60 Vertriebsset bestehend aus: Leitungsdose Versorgungsspannung M12 gewin-
kelt (6007303) Leitungsdose M12 gewinkelt (6041429) Leitungsstecker M12 gewinkelt 
(6041428)

– DOS-3XM12-W 2058177

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 4 ... 9 mm – STE-1205-GQ 6021354

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 
mm²,  abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5,0 m STL-1205-G05MQ 6026005

10,0 m STL-1205-G10MQ 6026007

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gewinkelt, B-codiert, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 4 ... 8 mm – STE-1205-WQ 6041428

Leitungsstecker M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit Leitung 2-adrig, 2 x 0,64 mm², 
abgeschirmt, B-codiert, Leitungsdurchmesser 7,8 mm

5,0 m STL-1205-W05MQ 6041426

10,0 m STL-1205-W10MQ 6041427

Wellenkupplungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch 
aus Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch 
aus Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041426
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041427
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036386
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041425
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041426
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041427
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
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Produktbeschreibung
Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 
PROFIBUS von SICK liefert zuverlässig 
Positions- und Geschwindigkeitsinforma-
tionen, auch unter rauen Umgebungs-
bedingungen, mit einer Auflösung von 
bis zu 26 bit. Diese im Feld bewährte 
Produktfamilie basiert auf einem mag-
netischen Messprinzip. Der 13 bit große 
Singleturn-Bereich wird über perma-
nentmagnetische Elemente von einem 
Sensor abgetastet. Der 13 bit große 
Multiturn-Bereich besteht aus einem 
magnetischen Untersetzungsgetriebe. 

Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, 
kann der Encoder bequem vor Ort auf 
Null oder einen vom Anwender program-
mierten Wert gesetzt werden. Die vom 
Gerät abnehmbaren Anschlussadapter 
ermöglichen dem Anwender eine einfa-
che Montage und Wartung. Durch die 
magnetische Abtastung, sein robustes 
Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die 
hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist 
der ATM60 bestens für den Einsatz unter 
widrigen Bedingungen geeignet.

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter 

Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 
26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemm-
flansch, Servoflansch, Aufsteckhohl-
welle sowie umfangreiches Adapter-
zubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hard-
ware oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS 
DP nach IEC61158 / RS 485, galva-
nisch getrennt.

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
parametriebar

 • Magnetische Abtastung

Ihr Nutzen
 • Variantenreduzierung durch einen 

Encoder für alle Auflösungen, Single- 
und Multiturn frei programmierbar

 • Variabel durch verschiedene elek-
trische Anschlussadapter (3 x PG, 
3 x M12)

 • Wartungsfreier Encoder, lange Le-
bensdauer

 • Ein Basisgerät mit flexiblen Einsatz-
möglichkeiten dank einfach aus-
wechselbarer Spannzangen für die 
Aufsteckhohlwelle

 • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-
Set-/Preset-Funktion per Tastendruck 
am Gerät oder per Software

 • Sichere Anwendungen durch hohe zu-
lässige Schock- und Vibrationswerte

 • Weltweite Verfügbarkeit und Service

ATM60 PROFIBUS

Zuverlässig, etabliert und modular

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-219

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-221

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-221

Pflichtzubehör . . . . . . . . . . . . . . . .E-223

PIN- und Aderbelegung. . . . . . . . .E-223

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-224

 - www.mysick.com/de/ATM60_PROFIBUS
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ATM60_PROFIBUS
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technische daten im detail

Performance

Schrittzahl pro umdrehung max. ≤ 8.192

anzahl der umdrehungen max. ≤ 8.192

Fehlergrenzen ± 0,25°

Wiederholgenauigkeit 0,1°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle 1) 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm und 1/4", 3/8", 1/2"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium

Masse 2)

Klemmflansch, Servoflansch 0,59 kg 

Aufsteckhohlwelle 0,59 kg 

anlaufdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 2,5 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,5 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 1,2 Ncm mit Wellendichtring

Betriebsdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 1,8 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,3 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm mit Wellendichtring

Zulässige Wellenbelastung

Klemmflansch, Servoflansch 300 N radial
50 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle ± 0,3/ ± 0,1 mm radial
± 0,5/ ± 0,2 mm axial

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 3)

Klemmflansch, Servoflansch 6000 min–1

Aufsteckhohlwelle 3000 min–1

trägheitsmoment des rotors

Klemmflansch, Servoflansch 35 gcm²

Aufsteckhohlwelle 55 gcm²

lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen
1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
3) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle RS 485 (Nach EN 50170-2 (DIN19245 Teil1-3) galvanisch getrennt durch Optokoppler

Bus PROFIBUS DP (über Busadapter mit Leitungsverschraubung oder Rundsteckverbinder) 1)

SEt (elektronische Justage) Über PRESET-Taster oder Protokoll

datenprotokoll Profil für Encoder (07hex) – Class2

adresseinstellung (knoten Nr.) 0 … 127 (DIP-Schalter oder Protokoll)

datenübertragungsrate (Baudrate) 9,6 kBaud … 12 Mbaud (automatische Erkennung)

Statusinformation Betrieb (LED grün), Busaktivität (LED rot)

Busabschluss Über DIP-Schalter (zuschalten nur bei Endgerät) oder externen Widerstand

Initialisierungszeit 2) 1250 ms

Versorgungsspannung 10 … 32 V

leistungsaufnahme max. ≤ 2 W

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 3) 150 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) PROFIBUS Anschlussadapter separat bestellen siehe Pflichtzubehör.
2) Ist die Zeit, die nach Anlegender Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Mit Wellendichtring IP 67 

Ohne Wellendichtring IP 43 am Encoderflansch nicht abgedichtet

Ohne Wellendichtring IP 66 am Encoderflansch abgedichtet

Zulässige relative luftfeuchte 98 % 

arbeitstemperaturbereich –20 … +80 °C

lagerungstemperaturbereich 
(ohne  Verpackung)

–40 … +125 °C

Widerstandsfähigkeit

Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker.
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Bestellinformationen

Typenschlüssel ATM60 PROFIBUS
Elektrische Schnittstelle

P PROFIBUS DP

Mechanische ausführung

1 Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm

4 Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm

a Aufsteckhohlwelle 1)

anschlussart

H PROFIBUS Anschlussadapter bitte separat bestellen, siehe empfohlenes Zubehör.

Auflösung kundenseitig programmierbar

Werkseinsteillung: 13 bit Singleturn x 13 bit Multiturn

a t M 6 0 – P H 1 3 x 1 3
1)  Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör). Für 15 mm Wellen-

durchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

Bestellinformationen
 • Elektrische Schnittstelle: 10 V ... 32 V, PROFIBUS
 • anschlussart: Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen oder Rundsteckverbinder
 • Auflösung max.: 8.192 x 8.192

Mechanische ausführung Wellendurchmesser typ artikelnr.

Vollwelle, Klemmflansch Ø 10 mm, Länge 19 mm ATM60-P4H13X13 1030013

Vollwelle, Servoflansch Ø 6 mm, Länge 10 mm ATM60-P1H13X13 1030014

Aufsteckhohlwelle 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm 
1/4", 3/8", 1/2", 1) ATM60-PAH13X13 1030015

1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch
0,2 A

B

A

0,2 A

0,1 A

0,2 B

X

Ø 
59

,5
Ø 

53
,8

+0
,1

Ø 
36

 f8
 

Ø 
10

 f6

9

18

19

10
3

6
27,8

74,8

120°
35°

3 
x 

M
4

7 
tie

f

Ø 
48

±0
,1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030013
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030013
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030014
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030014
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030015
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030015
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Servoflansch
Ø 

59
,5

Ø 
58

51
,5

+0
,1

 

Ø 
50

 f8

Ø 
6 

f6

10±1

4

3

3

27,8
74,8

0,1 A

A

A0,2

0,2 A

25°
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Ø 
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±0
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M
4

7 
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X

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Aufsteckhohlwelle
83,3

Anlagekante für Kunde
an Momentenstütze

39,3
3,8

2

Ø 
59

,5

Ø 
XF

7

max. 30
min. 15

X

Ø 
63

30°

20°

20

Ø 
3,

2+
0,

1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Pflichtzubehör

Adapter/Verteiler

kurzbeschreibung typ artikelnr.

PROFIBUS Anschlussadapter KA3, 3 x PG AD-ATM60-KA3PR 2029225

PROFIBUS Anschlussadapter SR3, 1 x M12, 4-polig, 2 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR3PR 2031985

AD-ATM60-KA3PR

20

43,2
65

70

31

12,25

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

AD-ATM60-SR3PR

13

43,2
65

70

31

12,25

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Spannzange D6 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-006-AD-A 2029174

Spannzange D8 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-008-AD-A 2029176

Spannzange D10 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-010-AD-A 2029178

Spannzange D12 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-012-AD-A 2029179

Spannzange D14 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-014-AD-A 2048863

Spannzange D1/2" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E2-AD-A 2029180

Spannzange D1/4" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E4-AD-A 2029175

Spannzange D3/8" für Aufsteckhohlwelle SPZ-3E8-AD-A 2029177

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029225
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029225
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2031985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2031985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029225
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2031985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
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Pin- und ader-Belegung für anschlussadapter 1)

klemmleiste Stecker 4-pol. Stecker 5-pol. Buchse 5-pol. Signal Erklärung

1 1 – – US (24 V) Betriebsspannung 10 … 32 V

2 3 – – 0 V (GND) Masse (0 V) 

3 – – 4 B B-Leitung PROFIBUS DP (out)

4 – – 2 A A-Leitung PROFIBUS DP (out)

5 – 4 – B B-Leitung PROFIBUS DP (in)

6 – 2 – A A-Leitung PROFIBUS DP (in)

7 – – 1 2P5 2) + 5 V (potential getrennt)

8 – – 3 2M 2) 0 V (potential getrennt)

9 – – – RTS 3) Request To Send

– 2 1 – N. C.  –

– 4 3 – N. C. –

– – 5 5 Schirm Gehäusepotential
1) Encoder mit einem PROFIBUS-Anschluss adapter besitzen Verschraubungen (metrisch/PG) zum Anschließen der Bus- und Versorgungsleitungen. Zum Anschluss der 

Leitungen wird der Anschlussadapter vom Komplettgerät ab geschraubt. Die nebenstehende Abbildung zeigt die Anschlussbelegung innerhalb des Anschlussadap-
ters.

2) Verwendung für externen Busabschluss oder zur Versorgung der Sender/Empfänger einer LWL-Übertragung.
3) Signal ist optional, dient der Richtungs erkennung eines LWL-Anschlusses.

1

1
2

3
4

5
6

7
8

9

US
OV B

A
B

A
2P

5
2M

RT
S

1

8

9

15

2

1 = Interne Steckverbindung zum Encoder
2 = Externe Verbindung zum Bus

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Flansche

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 100 mm Servoflansch mit 
Zentrierbund 60 mm BEF-FA-036-100 2029161

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
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Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung für Spannungsver-
sorgung, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, Ø 5,0 mm 5,0 m DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 
mm²,  abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm 

5 m DOL-1205-G05MQ 6026006

10 m DOL-1205-G10MQ 6026008

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gerade, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 3 ... 6,5 mm – DOS-1204-G 6007302

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 9 mm – DOS-1205-GQ 6021353

PROFIBUS-Leitung, Meterware 2 x 0,25 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, Ø 8,0 
mm – LTG-2102-MW 6021355

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 4 ... 9 mm – PR-STE-1205-G 6021354

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 
mm²,  abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5,0 m STL-1205-G05MQ 6026005

10,0 m STL-1205-G10MQ 6026007

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
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Produktbeschreibung
Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 
mit SSI-Datenschnittstelle von SICK 
liefert zuverlässig Positions -und Ge-
schwindigkeitsinformationen, auch unter 
rauen Umgebungsbedingungen, mit 
einer Auflösung von bis zu 25 bit. Diese 
im Feld bewährte Produktfamilie basiert 
auf einem magnetischen Messprinzip. 
Der 13 bit große Singleturn-Bereich wird 
über permanentmagnetische Elemente 
von einem Sensor abgetastet. Der 13 bit 
große Multiturn-Bereich besteht aus ei-

nem magnetischen Untersetzungsgetrie-
be. Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, 
kann der Encoder bequem vor Ort auf 
Null oder einen vom Anwender program-
mierten Wert gesetzt werden. Der SSI-
Encoder wird bequem über die RS422-
Schnittstelle parametriert. Durch die 
magnetische Abtastung, sein robustes 
Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die 
hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist 
der ATM60 bestens für den Einsatz unter 
widrigen Bedingungen geeignet.

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter 

Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 
25 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemm-
flansch, Servoflansch und Aufsteck-
hohlwelle

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hard-
ware oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit 
Codeart Gray oder Binär

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
parametriebar

 • Rundachsfunktionalität (optional)
 • Magnetische Abtastung

Ihr Nutzen
 • Variantenreduzierung durch einen 

Encoder für alle Auflösungen, Single- 
und Multiturn frei programmierbar

 • Variabel durch verschiedene elektri-
sche Anschlussmöglichkeiten (Kabel, 
Stecker)

 • Wartungsfreier Encoder, lange 
 Lebensdauer

 • Ein Basisgerät mit flexiblen Einsatz-
möglichkeiten dank einfach aus-
wechselbarer Spannzangen für die 
Aufsteckhohlwelle

 • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-
Set-/Preset-Funktion per Tastendruck 
am Gerät oder per Software

 • Sichere Anwendungen durch hohe zu-
lässige Schock- und Vibrationswerte

 • Weltweite Verfügbarkeit und Service

ATM60 SSI

Zuverlässig, etabliert und modular

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-227

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-229

Pflichtzubehör . . . . . . . . . . . . . . . .E-230

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-230

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . .E-233

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-234

 - www.mysick.com/de/ATM60_SSI
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ATM60_SSI
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technische daten im detail

Performance

Schrittzahl pro umdrehung max. ≤ 8.192

anzahl der umdrehungen max. ≤ 8.192

Fehlergrenzen ± 0,25°

Wiederholgenauigkeit 0,1°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle 1) 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm und 1/4", 3/8", 1/2"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium

Masse 2)

Klemmflansch, Servoflansch 0,5 kg 

Aufsteckhohlwelle 0,4 kg 

anlaufdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 2,5 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,5 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 1,2 Ncm mit Wellendichtring

Betriebsdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 1,8 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,3 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm mit Wellendichtring

Zulässige Wellenbelastung

Klemmflansch, Servoflansch 300 N radial 
50 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle ± 0,3/± 0,1 mm radial
± 0,5/± 0,2 mm axial

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 3)

Klemmflansch, Servoflansch 6000 min–1

Aufsteckhohlwelle 3000 min–1

trägheitsmoment des rotors

Klemmflansch, Servoflansch 35 gcm²

Aufsteckhohlwelle 55 gcm²

lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen
1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
3) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle SSI

Signalleitung Über 12-poligen M23-Stecker potentialfrei zum Gehäuse, bzw. 12-adrige Leitung

Schnittstellensignale

Clock+, Clock-, data+, data-

SSI bzw. LOW-Pegel (Clock+): 500 ns Max. Taktfrequenz 1 Mhz 1)

txd+, txd-, rxd+,rxd- RS422

SEt (elektronische Justage) H-aktiv (Le 0 – 4,7 V; H e 10 – US V)

V/r_ (Schrittfolge in drehrichtung) L-aktiv (L e 0 – 1,5 V; H e 2,0 – US V)

Initialisierungszeit 2) 1050 ms

Versorgungsspannung 10 … 32 V

leistungsaufnahme max. 0,8 W

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 3) 150 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Für höhere Taktfrequenzen Synchron SSI wählen.
2) Ist die Zeit, die nach Anlegender Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Mit Wellendichtring IP 67 

Ohne Wellendichtring IP 43 am Encoderflansch nicht abgedichtet 

Ohne Wellendichtring IP 65 am Encoderflansch abgedichtet

Zulässige relative luftfeuchte 98 % 

arbeitstemperaturbereich –20 … +85 °C

lagerungstemperaturbereich 
(ohne  Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit

Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker.
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Bestellinformationen

Typenschlüssel ATM60 SSI
Elektrische Schnittstelle

a 10 … 32 V, SSI/RS422

Mechanische ausführung

1 Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm

4 Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm

a Aufsteckhohlwelle 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., Radialabgang

k Leitung 12-adrig, Radialabgang, 1,5 m

l Leitung 12-adrig, Radialabgang, 3,0 m

M Leitung 12-adrig, Radialabgang, 5,0 m

N Leitung 12-adrig, Radialabgang, 10,0 m

Auflösung kundenseitig programmierbar mit Programming Tool PGT 01 2),3)

Werkseinstellung: 12 bit Singleturn x 12 bit Multiturn 2)

a t M 6 0 – a 1 2 x 1 2
1)  Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör). Für 15 mm Wellen-

durchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2) Konfiguration ab Werk: 4.096 Schritte x 4.096 Umdrehungen, Gray-Code, Set=0. Andere Konfigurationen auf Anfrage.
3) Maximal zulässige Auflösung: 25 bit (12 bit Singleturn x 13 bit Multiturn oder 13 bit Singleturn x 12 bit Multiturn).

Bestellinformationen
 • Elektrische Schnittstelle: 10 V ... 32 V, SSI
 • Auflösung: 4.096 x 4.096

Mechanische ausführung Wellendurchmesser anschlussart typ artikelnr.

Vollwelle, Klemmflansch
Ø 10 mm, Länge 19 mm

Stecker M23, 12-polig, radial ATM60-A4A12X12 1030001

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m ATM60-A4K12X12 1030002

Leitung, 12-adrig, radial, 3 m ATM60-A4L12X12 1030003

Leitung, 12-adrig, radial, 5 m ATM60-A4M12X12 1030004

Leitung, 12-adrig, radial, 10 m ATM60-A4N12X12 1032915

Vollwelle, Servoflansch Ø 6 mm, Länge 10 mm

Stecker M23, 12-polig, radial ATM60-A1A12X12 1030005

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m ATM60-A1K12X12 1030006

Leitung, 12-adrig, radial, 3 m ATM60-A1L12X12 1030007

Leitung, 12-adrig, radial, 5 m ATM60-A1M12X12 1030008

Leitung, 12-adrig, radial, 10 m ATM60-A1N12X12 1032925

Aufsteckhohlwelle
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 

14 mm, 15 mm 1/4", 3/8", 
1/2" 1)

Stecker M23, 12-polig, radial ATM60-AAA12X12 1030009

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m ATM60-AAK12X12 1030010

Leitung, 12-adrig, radial, 3 m ATM60-AAL12X12 1030011

Leitung, 12-adrig, radial, 5 m ATM60-AAM12X12 1030012

Leitung, 12-adrig, radial, 10 m ATM60-AAN12X12 1033169
1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030002
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030002
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030003
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030003
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030004
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030004
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030012
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030012
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1033169
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1033169
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Pflichtzubehör

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Spannzange D6 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-006-AD-A 2029174

Spannzange D8 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-008-AD-A 2029176

Spannzange D10 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-010-AD-A 2029178

Spannzange D12 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-012-AD-A 2029179

Spannzange D14 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-014-AD-A 2048863

Spannzange D1/2" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E2-AD-A 2029180

Spannzange D1/4" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E4-AD-A 2029175

Spannzange D3/8" für Aufsteckhohlwelle SPZ-3E8-AD-A 2029177

Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch, Stecker

Ø 
59

,5
Ø 

53
,8

Ø 
36

 f8

Ø 
10

 f6 9

Ø 0,2 A

A

B

0,1 A

0,2 A

Ø 
0,

2
B

18

19±1

3

6

10

27,8

13,5

24
Ø 

24
64,8

34 13

66
Ø 60

Ø 48±0,1

25°

2 
x 

12
0°

3 
x 

M
4

7 
tie

f

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Klemmflansch, Leitung

Ø 60

21

3

Ø 
59

,5
Ø 

53
,8

Ø 
36

 f8

Ø 
10

 f6 9

18

19±1 10

3

6

52

8

A

B

0,1 A

Ø 0,2 A

0,2 A

Ø 
0,

2
B

3 
x 

M
4

7 
tie

f

Ø 48±0,1

20°

3 
x 

12
0°

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
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Servoflansch, Stecker
64,8

3

3

4

0,2 A

Ø 0,2 A

B

0,1 A
A

Ø 
59

,5
Ø 

58
Ø 

51
,5

Ø 
50

 f8

Ø 
6 

f6

10±1

27,8

13,5

24
Ø 

24

34 13 Ø 60
Ø 42±0,1

3 
x 

12
0°

25°

Ø 
0,

2
A

66

3 
x 

M
4

7 
tie

f

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Servoflansch, Leitung

Ø 60

21

3

Ø 0,2 A

A

B

Ø 
59

,5
Ø 

58
Ø 

51
,5

Ø 
50

 f8

Ø 
6 

f6

0,1 A

10±1

27,8 52

4

3

3

69,8
8

Ø 0,2 B

3 x M47 tief

3 x 120°

70°

Ø 
42

±0
,1

0,2 A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Aufsteckhohlwelle, Stecker
An

la
ge

ka
nt

e 
fü

r K
un

de
an

 M
om

en
te

ns
tü

tz
e

73,3 13,8
3,8

2

Ø 
60

Ø 
59

,5

Ø 
XF

7

max. 30
min. 15

34
13,5

24

Ø 
24

Ø 
66 20

72
Ø 63

20
°

Ø 3,2+0,1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Aufsteckhohlwelle, Leitung

21

45
°

Ø 
60

Ø 
59

,5
Ø 

XF
7

3,8

2

max. 30
min. 15

An
la

ge
ka

nt
e 

fü
r K

un
de

an
 M

om
en

te
ns

tü
tz

e

8

91,3

52
20

72
Ø 63

20
°

Ø 3,2+0,1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Pin- und ader-Belegung

PIN Signal
Farbe der adern 

 (leitungsabgang) Erklärung

1 GND Blau Masseanschluss

2 Data + Weiß Schnittstellensignale 

3 Clock + Gelb Schnittstellensignale

4 R x D + Grau RS-422-Programmierleitung

5 R x D – Grün RS-422-Programmierleitung

6 T x D + Rosa RS-422-Programmierleitung

7 T x D – Schwarz RS-422-Programmierleitung

8 US Rot Betriebsspannung

9 SET 1) Orange Elektronische Justage

10 Data – Braun Schnittstellensignale 

11 Clock – Lila Schnittstellensignale

12 V/R̄ 2) Orange/schwarz Schrittfolge in Drehrichtung

Schirm Gehäusepotential
1) SET = Dieser Eingang dient dem elektronischen Nullsetzen. Wenn die SET-Leitung für mehr als 100 ms an Us gelegt wird, entspricht die mechanische Position dem 

Wert O, bzw. dem vorgegebenen SET-Wert.
2) V/R̄ = Vor-/Rück: Dieser Eingang programmiert die Zählrichtung des Encoders. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf HIGH. Wird die Encoderwelle, mit Blick auf die 

Welle, im Uhrzeigersinn gedreht (Rechtslauf), zählt er in aufsteigender Reihenfolge. Soll er bei Drehung der Welle im Gegenuhrzeigersinn (Linkslauf) aufsteigend 
zählen, dann muss dieser Anschluss statisch auf LOW-Pegel (GND) gelegt werden.

Ansicht Gerätestecker M23 am Encoder
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Flansche

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 100 mm Servoflansch mit 
Zentrierbund 60 mm BEF-FA-036-100 2029161

Programmier- und Konfigurationswerkzeuge

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Programming Tool für ATM60, ATM90 und KH53 SSI PGT-01-S 1030111

Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit SSI-Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 
0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungs-
durchmesser 7,8 mm

1,5 m DOL-2312-G1M5MA1 2029200

3,0 m DOL-2312-G03MMA1 2029201

5,0 m DOL-2312-G05MMA1 2029202

10,0 m DOL-2312-G10MMA1 2029203

20,0 m DOL-2312-G20MMA1 2029204

30,0 m DOL-2312-G30MMA1 2029205

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 5,5 ... 10,5 mm – DOS-2312-G 6027538

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – STE-2312-G 6027537

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder//de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder//de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027537
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Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
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Produktbeschreibung
Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 
CANopen von SICK liefert zuverlässig 
Positions- und Geschwindigkeitsinforma-
tionen, auch unter rauen Umgebungs-
bedingungen, mit einer Auflösung von 
bis zu 26 bit. Diese im Feld bewährte 
Produktfamilie basiert auf einem mag-
netischen Messprinzip. Der 13 bit große 
Singleturn-Bereich wird über perma-
nentmagnetische Elemente von einem 
Sensor abgetastet. Der 13 bit große 
Multiturn-Bereich besteht aus einem 
magnetischen Untersetzungsgetriebe. 

Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, 
kann der Encoder bequem vor Ort auf 
Null oder einen vom Anwender program-
mierten Wert gesetzt werden. Die vom 
Gerät abnehmbaren Anschlussadapter 
ermöglichen dem Anwender eine einfa-
che Montage und Wartung. Durch die 
magnetische Abtastung, sein robustes 
Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die 
hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist 
der ATM60 bestens für den Einsatz unter 
widrigen Bedingungen geeignet.

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter 

Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 
26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemm-, 
Servoflansch, Aufsteckhohlwelle, 
Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hard-
ware oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: CAN-Spezifi-
kation 2. 0B, galvanisch getrennt; DS 
301, V4.01, DSP 406, V2.0, Class 2

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
parametrierbar

 • Info Netzstatus per Duo-LED
 • Magnetische Abtastung

Ihr Nutzen
 • Variantenreduzierung durch einen 

Encoder für alle Auflösungen, Single- 
und Multiturn frei programmierbar

 • Variabel durch verschiedene elektri-
sche Anschlussadapter (1 bis 3x PG, 
2 x Stecker M12)

 • Wartungsfreier Encoder, lange 
 Lebensdauer

 • Ein Basisgerät mit flexiblen Einsatz-
möglichkeiten dank einfach aus-
wechselbarer Spannzangen für die 
Aufsteckhohlwelle

 • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-
Set-/Preset-Funktion per Tastendruck 
am Gerät oder per Software

 • Sichere Anwendungen durch hohe zu-
lässige Schock- und Vibrationswerte

 • Weltweite Verfügbarkeit und Service

ATM60 CANopen

Zuverlässig, etabliert und modular

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-237

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-239

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-239

Pflichtzubehör . . . . . . . . . . . . . . . .E-241

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . .E-242

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-243

 - www.mysick.com/de/ATM60_CANopen
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ATM60_CANopen
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technische daten im detail

Performance

Schrittzahl pro umdrehung max. ≤ 8.192

anzahl der umdrehungen max. ≤ 8.192

Fehlergrenzen ± 0,25°

Wiederholgenauigkeit 0,1°

Messschritt 0,043°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle 1) 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm und 1/4", 3/8", 1/2"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium

Masse 2)

Klemmflansch, Servoflansch 0,59 kg 

Aufsteckhohlwelle 0,59 kg 

anlaufdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 2,5 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,5 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 1,2 Ncm mit Wellendichtring

Betriebsdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 1,8 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,3 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm mit Wellendichtring

Zulässige Wellenbelastung

Klemmflansch, Servoflansch 300 N radial 
50 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle ± 0,3/± 0,1 mm radial 
± 0,5/± 0,2 mm axial

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 3)

Klemmflansch, Servoflansch 6000 min–1

Aufsteckhohlwelle 3000 min–1

trägheitsmoment des rotors

Klemmflansch, Servoflansch 35 gcm²

Aufsteckhohlwelle 55 gcm²

lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen
1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
3) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle ISO-DIS 11898 (CANHigh Speed) und CAN-Spezifikation 2.0 B, galvanisch getrennt

Bus CANopen (über Busadapter mit Leitungsverschraubung oder Rundsteckverbinder) 1)

SEt (elektronische Justage) Über PRESET-Taster oder Protokoll

datenprotokoll Communication Profile DS 301 V4.0, Device Profile DSP 406 V2.0

adresseinstellung (NodE Id) 0 … 63 (DIP-Schalter oder Protokoll)

datenübertragungsrate (Baudrate) (10, 20, 50, 125, 250, 500) kb, 1 MB (DIP-Schalter oder Protokoll)

Statusinformation 2-farbige LED für CAN Controller Status

Busabschluss Über DIP-Schalter (zuschalten nur bei Endgerät)

Initialisierungszeit 2) 1250 ms

Versorgungsspannung 10 … 32V 

leistungsaufnahme max. 2,0 W

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 3) 150 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) CANopen Anschlussadapter separat bestellen siehe Pflichtzubehör.
2) Ist die Zeit, die nach Anlegender Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Mit Wellendichtring IP 67 

Ohne Wellendichtring IP 43 am Encoderflansch nicht abgedichtet 

Ohne Wellendichtring IP 66 am Encoderflansch abgedichtet 

Zulässige relative luftfeuchte 98 % 

arbeitstemperaturbereich –20 … +80 °C

lagerungstemperaturbereich 
(ohne  Verpackung)

–40 … +125 °C

Widerstandsfähigkeit

Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker.
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Bestellinformationen

Typenschlüssel ATM60 CANopen
Elektrische Schnittstelle

C CANopen mit Schnittstellenadapter

Mechanische ausführung

1 Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm

4 Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm

a Aufsteckhohlwelle 1)

anschlussart

H CANbus Anschlussadapter bitte separat bestellen, siehe empfohlenes Zubehör.

Auflösung kundenseitig programmierbar

Werkseinsteillung: 13 bit Singleturn x 13 bit Multiturn

a t M 6 0 – C H 1 3 x 1 3
1)  Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör). Für 15 mm Wellen-

durchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

Bestellinformationen
 • Elektrische Schnittstelle: 10 V ... 32 V, CANopen
 • anschlussart: Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen oder Rundsteckverbinder
 • Auflösung max.: 8.192 x 8.192

Mechanische ausführung Wellendurchmesser typ artikelnr.

Vollwelle, Klemmflansch Ø 10 mm, Länge 19 mm ATM60-C4H13X13 1030024

Vollwelle, Servoflansch Ø 6 mm, Länge 10 mm ATM60-C1H13X13 1030025

Aufsteckhohlwelle 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm 
1/4", 3/8", 1/2" 1) ATM60-CAH13X13 1030026

1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch
0,2 A

B

A

0,2 A

0,1 A

0,2 B

X

Ø 
59

,5
Ø 

53
,8

+0
,1

Ø 
36

 f8
 

Ø 
10

 f6

9

18

19

10
3

6
27,8

74,8

120°
35°

3 
x 

M
4

7 
tie

f

Ø 
48

±0
,1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030024
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030026
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Servoflansch
Ø 

59
,5

Ø 
58

51
,5

+0
,1

 

Ø 
50

 f8

Ø 
6 

f6

10±1

4

3

3

27,8
74,8

0,1 A

A

A0,2

0,2 A

25°

120°

Ø 
42

±0
,1

3 
x 

M
4

7 
tie

f

X

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Aufsteckhohlwelle
83,3

Anlagekante für Kunde
an Momentenstütze

39,3
3,8

2

Ø 
59

,5

Ø 
XF

7

max. 30
min. 15

X

Ø 
63

30°

20°

20

Ø 
3,

2+
0,

1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Pflichtzubehör

Adapter/Verteiler
 • kurzbeschreibung: Busadapter, CANopen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

CANopen Anschlussadapter KR1, 1 x PG AD-ATM60-KR1CO 2029230

CANopen Anschlussadapter KR2, 2 x PG AD-ATM60-KR2CO 2029231

CANopen Anschlussadapter KR3, 3 x PG AD-ATM60-KR3CO 2029232

CANopen Anschlussadapter SR1, 1 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR1CO 2031686

CANopen Anschlussadapter SR2, 2 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR2CO 2020935

AD-ATM60-KRxCO

20

43,2
65

70

31

12,25

AD-ATM60-SR1CO

13

43,2
65

70

31

12,25

AD-ATM60-SR2CO

13

43,2
65

70

31

12,25

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029230
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029230
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029231
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029231
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029232
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029232
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2031686
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2031686
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2020935
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2020935
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Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Spannzange D6 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-006-AD-A 2029174

Spannzange D8 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-008-AD-A 2029176

Spannzange D10 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-010-AD-A 2029178

Spannzange D12 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-012-AD-A 2029179

Spannzange D14 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-014-AD-A 2048863

Spannzange D1/2" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E2-AD-A 2029180

Spannzange D1/4" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E4-AD-A 2029175

Spannzange D3/8" für Aufsteckhohlwelle SPZ-3E8-AD-A 2029177

Pin- und ader-Belegung
klemmleiste gerätestecker Signal Erklärung

1 1 Shield Schirm

2 2 US (24 V) Betriebsspannung 10 … 32 V 

3 3 GND (COM) 0 V (Gnd)

4 4 CANH CAN Bus Signal high

5 5 CANL CAN Bus Signal low

6 – CANH CAN Bus Signal high

7 – CANL CAN Bus Signal low

8 – GND (COM) 0 V (Gnd)

9 – US (24 V) Betriebsspannung 10 … 32 V 

Anschlussadapter

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Shiel
d
24V

GND

CANH

CANL

CANH

CANL

GND
24V

1

8

9

15 1

2

a = Interne Steckverbindung zum Encoder

B = Externe Verbindungen zum Bus

Gerätestecker M12 (Anschlussadapter)

4

1

3

2

5

3

2

4

1

5

OUT/US (Buchse)  N/US (Stift)

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Flansche

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 100 mm Servoflansch mit 
Zentrierbund 60 mm BEF-FA-036-100 2029161

Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsdose für DeviceNet, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für 
Leitungsdurch messer 6 ... 8 mm – DOS-1205-GA 6027534

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 6 m, CAN/CANopen, ge-
schirmt 6,0 m DSL-1205-G06MK 6028327

Leitung, Meterware, DeviceNet/CANopen, 2x 0,34 mm² + 2x 0,25 mm², paarweise verdrillt – LTG-2804-MW 6028328

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 4 ... 8 mm – STE-1205-GA 6027533

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027534
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027534
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028327
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028327
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028328
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028328
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
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Produktbeschreibung
Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 
DeviceNet von SICK liefert zuverlässig 
Positions- und Geschwindigkeitsinforma-
tionen, auch unter rauen Umgebungs-
bedingungen, mit einer Auflösung von 
bis zu 26 bit. Diese im Feld bewährte 
Produktfamilie basiert auf einem mag-
netischen Messprinzip. Der 13 bit große 
Singleturn-Bereich wird über perma-
nentmagnetische Elemente von einem 
Sensor abgetastet. Der 13 bit große 
Multiturn-Bereich besteht aus einem 
magnetischen Untersetzungsgetriebe. 

Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, 
kann der Encoder bequem vor Ort auf 
Null oder einen vom Anwender program-
mierten Wert gesetzt werden. Die vom 
Gerät abnehmbaren Anschlussadapter 
ermöglichen dem Anwender eine einfa-
che Montage und Wartung. Durch die 
magnetische Abtastung, sein robustes 
Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die 
hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist 
der ATM60 bestens für den Einsatz unter 
widrigen Bedingungen geeignet.

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter 

Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 
26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Klemm-
flansch,  Servoflansch, Aufsteckhohl-
welle und  Adapterzubehör

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hard-
ware / Software

 • Elektrische Schnittstelle: CAN/Device-
Net-Spezifikation 2.0B, galvanisch 
getrennt; Device Profile: Generic [0]

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
 parametriebar

 • Info Netzstatus per Duo-LED
 • Magnetische Abtastung

Ihr Nutzen
 • Variantenreduzierung durch einen 

Encoder für alle Auflösungen, Single- 
und Multiturn frei programmierbar

 • Variabel durch verschiedene elektri-
sche Anschlussadapter (1 bis 2x PG, 
1 bis 2x M12)

 • Wartungsfreier Encoder, lange Le-
bensdauer

 • Ein Basisgerät mit flexiblen Einsatz-
möglichkeiten dank einfach aus-
wechselbarer Spannzangen für die 
Aufsteckhohlwelle

 • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-
Set-/Preset-Funktion per Tastendruck 
am Gerät oder per Software

 • Sichere Anwendungen durch hohe zu-
lässige Schock- und Vibrationswerte

 • Weltweite Verfügbarkeit und Service

ATM60 DeviceNet

Zuverlässig, etabliert und modular

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-245

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-247

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-247

Pflichtzubehör . . . . . . . . . . . . . . . .E-249

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . .E-250

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-250

 - www.mysick.com/de/ATM60_DeviceNet
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ATM60_DeviceNet
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technische daten im detail

Performance

Schrittzahl pro umdrehung max. ≤ 8.192

anzahl der umdrehungen max. ≤ 8.192

Fehlergrenzen ± 0,25°

Wiederholgenauigkeit 0,1°

Messschritt 0,043°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle 1) 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm und 1/4", 3/8", 1/2"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium

Masse 2)

Klemmflansch, Servoflansch 0,59 kg 

Aufsteckhohlwelle 0,59 kg 

anlaufdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 2,5 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,5 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 1,2 Ncm mit Wellendichtring

Betriebsdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, Servoflansch 1,8 Ncm mit Wellendichtring

Klemmflansch, Servoflansch 0,3 Ncm ohne Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle 0,8 Ncm mit Wellendichtring

Zulässige Wellenbelastung

Klemmflansch, Servoflansch 300 N radial
50 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle ± 0,3/± 0,1 mm radial
± 0,5/± 0,2 mm axial

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 3)

Klemmflansch, Servoflansch 6000 min–1

Aufsteckhohlwelle 3000 min–1

trägheitsmoment des rotors

Klemmflansch, Servoflansch 35 gcm²

Aufsteckhohlwelle 55 gcm²

lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen
1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
3) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle ISO-DIS 11898 (CANHigh Speed) und CAN-Spezifikation 2.0 B, galvanisch getrennt

Bus DeviceNet (über Busadapter mit Leitungsverschraubung oder Rundsteckverbinder) 1)

SEt (elektronische Justage) Über PRESET-Taster oder Protokoll

datenprotokoll DeviceNet Specification, Release 2.0

adresseinstellung (NodE Id) 0 … 63 (DIP-Schalter oder Protokoll)

datenübertragungsrate (Baudrate) (125, 250, 500) kb, (DIP-Schalter oder Protokoll)

Statusinformation Netzwerk Status LED (NS), 2-farbig

Busabschluss Über DIP-Schalter (Zuschalten nur bei Endgerät)

Initialisierungszeit 2) 1250 ms

Versorgungsspannung 10 … 32 V

leistungsaufnahme max. 2,0 W

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 3) 150 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) DevicNet Anschlussadapter separat bestellen siehe Pflichtzubehör.
2) Ist die Zeit, die nach Anlegen der Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Mit Wellendichtring IP 67 

Ohne Wellendichtring IP 43 am Geberflansch nicht abgedichtet 

Ohne Wellendichtring IP 66 am Geberflansch abgedichtet 

Zulässige relative luftfeuchte 98 % 

arbeitstemperaturbereich –20 … +80 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +125 °C

Widerstandsfähigkeit

 Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

 Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker.
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Bestellinformationen

Typenschlüssel ATM60 DeviceNet
Elektrische Schnittstelle

d DeciveNet Specification, Release 2.0

Mechanische ausführung

1 Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm

4 Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm

a Aufsteckhohlwelle 1)

anschlussart

H DeviceNet Anschlussadapter bitte separat bestellen, siehe empfohlenes Zubehör.

Auflösung kundenseitig programmierbar

Werkseinsteillung: 13 bit Singleturn x 13 bit Multiturn

a t M 6 0 – d H 1 3 x 1 3
1)  Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör). Für 15 mm Wellen-

durchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

Bestellinformationen

Mechanische ausführung Beschreibung typ artikelnr.

Vollwelle, Klemmflansch Ø 10 mm, Länge 19 mm ATM60-D4H13X13 1030017

Vollwelle, Servoflansch Ø 6 mm, Länge 10 mm ATM60-D1H13X13 1030018

Aufsteckhohlwelle Aufsteckhohlwelle ATM60-DAH13X13 1030019

Maßzeichnungen
Maße in mm

Klemmflansch
0,2 A

B

A

0,2 A

0,1 A

0,2 B

X

Ø 
59

,5
Ø 

53
,8

+0
,1

Ø 
36

 f8
 

Ø 
10

 f6

9

18

19

10
3

6
27,8

74,8

120°
35°

3 
x 

M
4

7 
tie

f

Ø 
48

±0
,1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030019
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Servoflansch
Ø 

59
,5

Ø 
58

51
,5

+0
,1

 

Ø 
50

 f8

Ø 
6 

f6

10±1

4

3

3

27,8
74,8

0,1 A

A

A0,2

0,2 A

25°

120°

Ø 
42

±0
,1

3 
x 

M
4

7 
tie

f

X

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Aufsteckhohlwelle
83,3

Anlagekante für Kunde
an Momentenstütze

39,3
3,8

2

Ø 
59

,5

Ø 
XF

7

max. 30
min. 15

X

Ø 
63

30°

20°

20

Ø 
3,

2+
0,

1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
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Pflichtzubehör

Adapter/Verteiler

Beschreibung typ artikelnr.

DeviceNet Anschlussadapter KR1, 1 x PG AD-ATM60-KR1DN 2029228

DeviceNet Anschlussadapter KR2, 2 x PG AD-ATM60-KR2DN 2029229

DeviceNet Anschlussadapter SR1, 1 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR1DN 2029226

DeviceNet Anschlussadapter SR2, 2 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR2DN 2029227

AD-ATM60-KRxDN

13

43,2
65

70
31

12,25

AD-ATM60-SRxDN

13

43,2
65

70

31

12,25

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Spannzange D6 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-006-AD-A 2029174

Spannzange D8 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-008-AD-A 2029176

Spannzange D10 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-010-AD-A 2029178

Spannzange D12 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-012-AD-A 2029179

Spannzange D14 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-014-AD-A 2048863

Spannzange D1/2" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E2-AD-A 2029180

Spannzange D1/4" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E4-AD-A 2029175

Spannzange D3/8" für Aufsteckhohlwelle SPZ-3E8-AD-A 2029177

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029228
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029228
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029229
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029229
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029226
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029226
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029227
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029227
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
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Pin- und ader-Belegung
klemmleiste gerätestecker Signal Erklärung

1 1 Shield Schirm

2 2 US (24 V) Betriebsspannung 10 … 32 V 

3 3 GND (COM) 0 V (Gnd)

4 4 CANH CAN Bus Signal high

5 5 CANL CAN Bus Signal low

6 – CANH CAN Bus Signal high

7 – CANL CAN Bus Signal low

8 – GND (COM) 0 V (Gnd)

9 – US (24 V) Betriebsspannung 10 … 32 V 

Anschlussadapter

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Shiel
d
24V

GND

CANH

CANL

CANH

CANL

GND
24V

1

8

9

15 1

2

1 = Interne Steckverbindung zum Encoder
2 = Externe Verbindungen zum Bus

Gerätestecker M12 (Anschlussadapter)

4

1

3

2

5

3

2

4

1

5

OUT/US (Buchse) N/US (Stift)

Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164

Flansche

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
60 mm BEF-FA-036-060REC 2029162

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf 100 mm Servoflansch mit 
Zentrierbund 60 mm BEF-FA-036-100 2029161

Sonstiges Montagezubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987

Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrierbund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165

Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029160
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029166
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Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsdose für DeviceNet, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für 
Leitungsdurch messer 6 ... 8 mm – DOS-1205-GA 6027534

Verbindungsleitung, M12, 5-pol., Stecker gerade/Dose gerade, 6 m, CAN/CANopen, ge-
schirmt 6,0 m DSL-1205-G06MK 6028327

Leitung, Meterware, DeviceNet/CANopen, 2x 0,34 mm² + 2x 0,25 mm², paarweise verdrillt – LTG-2804-MW 6028328

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 4 ... 8 mm – STE-1205-GA 6027533

Wellenadaption

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027534
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027534
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028327
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028327
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028328
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028328
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder//de/?5312984
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Produktbeschreibung
Der ATM90 mit SSI-Datenschnittstelle 
komplettiert die Produktfamilie des 
ATM60 mit den Durchsteckhohlwellen-
Varianten. Der ATM90 arbeitet zuverläs-
sig, auch unter rauen Umgebungsbe-
dingen. Sein robustes, mechanisches 
Design sorgt für höchste Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer. Die magneti-
sche Singleturn-Abtastung erlaubt eine 
Auflösung von max. 13 bit innerhalb ei-
ner Umdrehung. Die Ausgabe bzw. Erfas-

sung der Anzahl der Umdrehungen, max. 
13 bit, wird über ein mechanisches, na-
hezu verschleißfreies Getriebe realisiert. 
Somit kommt der ATM90 ohne Batterie 
aus. Seine kurze Einbautiefe von 60 mm, 
verbunden mit hoher Schock- und Vibra-
tionsfestigkeit, prädestiniert den ATM90 
für den Einsatz in Anwendungen mit 
großen mechanischen Belastungen und 
ausgeprägten Klimaschwankungen.

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter 

Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 
25 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Durch-
steckhohlwelle bei schlanker Einbau-
tiefe

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hard-
ware oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit 
Codeart Gray oder Binär

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
parametriebar

 • Magnetische Abtastung

Ihr Nutzen
 • Variantenreduzierung durch einen 

Encoder für alle Auflösungen, Single- 
und Multiturn frei programmierbar

 • Variabel durch verschiedene elektri-
sche Anschlussmöglichkeiten (Kabel, 
Stecker)

 • Wartungsfreier Encoder, lange 
 Lebensdauer

 • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-
Set-/Preset-Funktion per Tastendruck 
am Gerät oder per Software

 • Sichere Anwendungen durch hohe zu-
lässige Schock- und Vibrationswerte

 • Weltweite Verfügbarkeit und Service

ATM90 SSI

Zuverlässig, etabliert und modular

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-253

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-254

Maßzeichnung. . . . . . . . . . . . . . . .E-255

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . .E-256

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-256

 - www.mysick.com/de/ATM90_SSI
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ATM90_SSI
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technische daten im detail

Performance

Schrittzahl pro umdrehung max. ≤ 8.192

anzahl der umdrehungen max. ≤ 8.192

Fehlergrenzen ± 0,25°

Wiederholgenauigkeit 0,1°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Durchsteckhohlwelle 12, 16 mm und 1/2"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium

Masse 1) 0,8 kg

anlaufdrehmoment bei 20 °C 0,5 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C 0,4 Ncm

Winkelbeschleunigung max. ≤ 600.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 2) 2000 min–1

trägheitsmoment des rotors 152,77 gcm²

lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen
1) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
2) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.

Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle SSI

Signalleitung Über 12-poligen Gerätestecker potentialfrei zum Gehäuse, bzw. 12-adrige Leitung

Schnittstellensignale

Clock+, Clock-, data+, data-

SSI bzw. LOW-Pegel (Clock+): 500 ns Max. Taktfrequenz 1 Mhz 1)

txd+, txd-, rxd+, rxd- RS422

SEt (elektronische Justage) H-aktiv (Le 0 – 4,7 V; H e 10 – US V)

V/r_ (Schrittfolge in drehrichtung) L-aktiv (L e 0 – 1,5 V; H e 2,0 – US V)

Initialisierungszeit 2) 1050 ms

Versorgungsspannung 10 … 32 V

leistungsaufnahme max. 0,8 W

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 3) 150 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Für höhere Taktfrequenzen Synchron SSI wählen.
2) Ist die Zeit, die nach Anlegen der Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Mit Wellendichtring IP 65 

Zulässige relative luftfeuchte 98 % 

arbeitstemperaturbereich –20 … +70 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit

Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker.

Bestellinformationen

Typenschlüssel ATM90 SSI
Elektrische Schnittstelle

a 10 … 32 V, SSI/RS422

Mechanische ausführung

t Durchsteckhohlwelle, Ø 12 mm

u Durchsteckhohlwelle, Ø 1/2"

X Durchsteckhohlwelle, Ø 16 mm

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., Radialabgang

k Leitung 12-adrig, Radialabgang, 1,5 m

l Leitung 12-adrig, Radialabgang, 3,0 m

M Leitung 12-adrig, Radialabgang, 5,0 m

Auflösung kundenseitig programmierbar mit Programming Tool PGT 01 1),2) 

Werkseinstellung: 12 bit Singleturn x 12 bit Multiturn

a t M 9 0 – a 1 2 x 1 2
1) Konfiguration ab Werk: 4.096 Schritte x 4.096 Umdrehungen, Gray-Code, Set=0. Andere Konfigurationen auf Anfrage.
2) Maximal zulässige Auflösung: 25 bit (12 bit Singleturn x 13 bit Multiturn oder 13 bit Singleturn x 12 bit Multiturn).

Bestellinformationen
 • Mechanische ausführung: Durchsteckhohlwelle
 • Elektrische Schnittstelle: 10 V ... 32 V, SSI
 • Auflösung: 4.096 x 4.096

Wellendurchmesser anschlussart typ artikelnr.

12 mm

Stecker M23, 12-polig, radial ATM90-ATA12X12 1030030

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m ATM90-ATK12X12 1030031

Leitung, 12-adrig, radial, 3 m ATM90-ATL12X12 1030032

Leitung, 12-adrig, radial, 5 m ATM90-ATM12X12 1030033

1/2"

Stecker M23, 12-polig, radial ATM90-AUA12X12 1030034

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m ATM90-AUK12X12 1030035

Leitung, 12-adrig, radial, 3 m ATM90-AUL12X12 1030036

Leitung, 12-adrig, radial, 5 m ATM90-AUM12X12 1030037

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030037
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030037
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Wellendurchmesser anschlussart typ artikelnr.

16 mm

Stecker M23, 12-polig, radial ATM90-AXA12X12 1030038

Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m ATM90-AXK12X12 1030039

Leitung, 12-adrig, radial, 3 m ATM90-AXL12X12 1030040

Leitung, 12-adrig, radial, 5 m ATM90-AXM12X12 1030041

Maßzeichnung
Maße in mm

15

Ø 8
R

19

15

24

9
82

,5

Ø 93

15,5

15,5
max. 18

min. 5

A

Ø 
Xh

7
Ø 

Xh
7

m
ax

. Ø
 3

2 40
,5

±0
,1

47,5

60

min. 60

1

2

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Min. Biegeradius 40 mm
2 Momentenabstützung des Encoders über kundenseitigen Zylinderstift Ø 6 mm DIN EN 28734

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030041
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Pin- und ader-Belegung

PIN Signal
Farbe der adern 

 (leitungsabgang) Erklärung

1 GND Blau Masseanschluss

2 Data + Weiß Schnittstellensignale

3 Clock + Gelb Schnittstellensignale

4 R x D + Grau RS-422-Programmierleitung

5 R x D – Grün RS-422-Programmierleitung

6 T x D + Rosa RS-422-Programmierleitung

7 T x D – Schwarz RS-422-Programmierleitung

8 US Rot Betriebsspannung

9 SET Orange Elektronische Justage

10 Data – Braun Schnittstellensignale

11 Clock – Lila Schnittstellensignale

12 V/R̄ Orange/schwarz Schrittfolge in Drehrichtung

Schirm Gehäusepotential

Ansicht Gerätestecker M23 am Encoder

V/R̄  Dieser Eingang programmiert die Zählrichtung des Encoders. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf HIGH. Wird die Encoder-
welle, mit Blick auf die Welle, im Uhrzeigersinn gedreht (Rechtslauf), zählt er in aufsteigender Reihenfolge. Soll er bei Dre-
hung der Welle im Gegenuhrzeigersinn (Linkslauf) aufsteigend zählen, dann muss dieser Anschluss statisch auf LOW-Pegel 
(GND) gelegt werden.

SET  Dieser Eingang dient dem elektronischen Nullsetzen. Wenn die SET-Leitung für mehr als 100 ms an US gelegt wird, entspricht 
die mechanische Position dem Wert O, bzw. dem vorgegebenen SET-Wert.

Empfohlenes Zubehör

Programmier- und Konfigurationswerkzeuge

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Programming Tool für ATM60, ATM90 und KH53 SSI PGT-01-S 1030111

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 ... 10,5 mm DOS-2312-G 6027538

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, schlepp-
kettentauglich, Ø 7,8 mm LTG-2512-MW 6027531

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, schlepp-
kettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm LTG-2612-MW 6028516

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 ... 10,5 mm STE-2312-G 6027537

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder//de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder//de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027537
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Produktbeschreibung
Der ATM90 PROFIBUS komplettiert 
die Produktfamilie des ATM60 mit 
den Durchsteckhohlwellen-Varianten. 
Der ATM90 arbeitet zuverlässig, auch 
unter rauen Umgebungsbedingen. Sein 
robustes, mechanisches Design sorgt für 
höchste Zuverlässigkeit und lange Le-
bensdauer. Die magnetische Singleturn-
Abtastung erlaubt eine Auflösung von 
max. 13 bit innerhalb einer Umdrehung. 
Die Ausgabe bzw. Erfassung der Anzahl 

der Umdrehungen, max. 13 bit, wird über 
ein mechanisches, nahezu verschleiß-
freies Getriebe realisiert. Somit kommt 
der ATM90 ohne Batterie aus. Seine 
kurze Einbautiefe von 60 mm, verbun-
den mit hoher Schock- und Vibrations-
festigkeit, prädestiniert den ATM90 für 
den Einsatz in Anwendungen mit großen 
mechanischen Belastungen und ausge-
prägten Klimaschwankungen.

auf einen Blick
 • Äußerst robuster und bewährter 

Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 
26 bit

 • Mechanische Schnittstelle: Durch-
steckhohlwelle bei schlanker Einbau-
tiefe

 • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hard-
ware oder Software

 • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS 
DP nach IEC61158 / RS-485, galva-
nisch getrennt.

 • Elektronisch justierbar, Auflösung 
parametriebar

 • Magnetische Abtastung

Ihr Nutzen
 • Variantenreduzierung durch einen 

Encoder für alle Auflösungen, Single- 
und Multiturn frei programmierbar

 • Variabel durch verschiedene elektri-
sche Anschlussmöglichkeiten (Kabel, 
Stecker 3 x M14)

 • Wartungsfreier Encoder, lange 
 Lebensdauer

 • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-
Set-/Preset-Funktion per Tastendruck 
am Gerät oder per Software

 • Sichere Anwendungen durch hohe zu-
lässige Schock- und Vibrationswerte

 • Weltweite Verfügbarkeit und Service

ATM90 PROFIBUS

Zuverlässig, etabliert und modular

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-259

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-260

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-261

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . .E-263

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-264

 - www.mysick.com/de/ATM90_PROFIBUS
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ATM90_PROFIBUS
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technische daten im detail

Performance

Schrittzahl pro umdrehung max. ≤ 8.192

anzahl der umdrehungen max. ≤ 8.192

Fehlergrenzen ± 0,25°

Wiederholgenauigkeit 0,1°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Durchsteckhohlwelle 12, 16 mm und 1/2"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium

Masse 1)

Steckerabgang 0,6 kg 

Leitungsabgang 0,8 kg 

anlaufdrehmoment bei 20 °C 0,5 Ncm

Betriebsdrehmoment bei 20 °C 0,4 Ncm

Winkelbeschleunigung max. ≤ 600.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 2) 3000 min–1

trägheitsmoment des rotors 153 gcm²

lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen
1) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
2) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.

Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle RS 485 (Nach EN 50170-2 (DIN19245 Teil1-3) galvanisch getrennt durch Optokoppler

Bus PROFIBUS DP (M14 Schraubsystem 7-polig oder 3x Verschraubungen für Leitungen)

SEt (elektronische Justage) Über PRESET-Taster oder Protokoll

datenprotokoll Profil für Encoder (07hex) – Class2

adresseinstellung (knoten Nr.) 0 … 127 (DIP-Schalter oder Protokoll)

datenübertragungsrate (Baudrate) 9,6 kBaud … 12 Mbaud (automatische Erkennung)

Statusinformation Betrieb (LED grün), Busaktivität (LED rot)

Busabschluss Über DIP-Schalter (Zuschalten nur bei Endgerät)

Initialisierungszeit 1) 1250 ms

Versorgungsspannung 10 … 32 V

leistungsaufnahme max. ≤ 2 W

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 150 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Ist die Zeit, die nach Anlegender Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Mit Wellendichtring IP 65

Zulässige relative luftfeuchte 98 % 

arbeitstemperaturbereich –20 … +80 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +125 °C

Widerstandsfähigkeit

Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 100 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker.

Bestellinformationen

Typenschlüssel ATM90 PROFIBUS
Elektrische Schnittstelle

P PROFIBUS DP

Mechanische ausführung

t Durchsteckhohlwelle, Ø 12 mm

u Durchsteckhohlwelle, Ø 1/2"

X Durchsteckhohlwelle, Ø 16 mm

anschlussart

F Stecker 3 x M14, 7-pol., Radialabgang

g Stecker 3 x Verschraubung für Kabelanschluss, metrisch M16 x 1,5, SW17

Auflösung kundenseitig programmierbar

z. B. 12 x 12

a t M 9 0 – P x

Bestellinformationen
 • Mechanische ausführung: Durchsteckhohlwelle
 • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS

Wellendurchmesser anschlussart Schrittzahl Auflösung typ artikelnr.

12 mm

Bus Adapter mit 3 x M14 
Verschraubungen

≤ 8.192
8.192 x 8.192 ATM90-PTF13X13 1030042

8.192 x 2.048 ATM90-PTF13X11 1032654

≤ 4.096 4.096 x 4.096 ATM90-PTF12X12 1032660

≤ 2.048 2.048 x 8.192 ATM90-PTF11X13 1032896

Bus Adapter mit 3 Lei-
tungsverschraubungen

≤ 8.192
8.192 x 8.192 ATM90-PTG13X13 1030045

8.192 x 2.048 ATM90-PTG13X11 1032657

≤ 4.096 4.096 x 4.096 ATM90-PTG12X12 1032663

≤ 2.048 2.048 x 8.192 ATM90-PTG11X13 1032899

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032654
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032654
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032660
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032660
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032657
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032657
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032663
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032663
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032899
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032899
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Wellendurchmesser anschlussart Schrittzahl Auflösung typ artikelnr.

1/2"

Bus Adapter mit 3 x M14 
Verschraubungen

≤ 8.192
8.192 x 8.192 ATM90-PUF13X13 1030043

8.192 x 2.048 ATM90-PUF13X11 1032655

≤ 4.096 4.096 x 4.096 ATM90-PUF12X12 1032661

≤ 2.048 2.048 x 8.192 ATM90-PUF11X13 1032897

Bus Adapter mit 3 Lei-
tungsverschraubungen

≤ 8.192
8.192 x 8.192 ATM90-PUG13X13 1030046

8.192 x 2.048 ATM90-PUG13X11 1032658

≤ 4.096 4.096 x 4.096 ATM90-PUG12X12 1032664

≤ 2.048 2.048 x 8.192 ATM90-PUG11X13 1032900

16 mm

Bus Adapter mit 3 x M14 
Verschraubungen

≤ 8.192
8.192 x 8.192 ATM90-PXF13X13 1030044

8.192 x 2.048 ATM90-PXF13X11 1032656

≤ 4.096 4.096 x 4.096 ATM90-PXF12X12 1032662

≤ 2.048 2.048 x 8.192 ATM90-PXF11X13 1032898

Bus Adapter mit 3 Lei-
tungsverschraubungen

≤ 8.192
8.192 x 8.192 ATM90-PXG13X13 1030047

8.192 x 2.048 ATM90-PXG13X11 1032659

≤ 4.096 4.096 x 4.096 ATM90-PXG12X12 1032665

≤ 2.048 2.048 x 8.192 ATM90-PXG11X13 1032901

Maßzeichnungen
Maße in mm

Steckerabgang

X – 1

19

9
82

,5

Ø 93

D
3

D
2

D
1

min. 80
C – 2

47,5
60

16,6

A

max. 18
min. 5

C – 1

40
,5

±0
,1

20 20
22

+0
,5

1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 Minimaler Biegeradius 40 mm

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032655
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032655
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032661
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032661
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032658
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032658
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032664
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032656
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032656
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032662
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032662
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030047
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032659
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032659
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032665
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032665
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1032901
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Leitungsabgang

58

82
,5

40
,5

±0
,1

m
ax

. 2
4

37

max. 18

min. 5

C – 1

D
3

D
2

47,5
60

36

26
36

D
1

min. 60
C – 2

X – 1

Ø 93

A

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk

Hohlwelle d1 d2 d3

12 mm 12,0h7 12,0F7 29,5

1/2" 12,7h7 12,7F7 29,5

 16 mm 16,0h7 16,0F7 32,0

C - 1 Momentenabstützung über Zylinderstift (Kunde) Ø 6m6 nach  
DIN EN ISO 8734

C - 2 Antriebswelle (Kunde)

X - 1 3 x Verschraubung für Kabelanschluss, metrisch M16 x 1,5, SW 17

A Blickrichtung auf Basisplatte (dient zur Definition der Drehrichtung)
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Pin- und ader-Belegung

 • PROFIBUS DP (In/Out)

PIN Signal Erklärung

1 RTS Request To Send 1)

2 A A-Leitung PROFIBUS DP 

3 N. C. Nicht belegt

4 B B-Leitung PROFIBUS DP

5 2M 0 V (potential getrennt) 2)

6 2P5 + 5 V (potential getrennt) 2)

7 N. C. Nicht belegt
1) Verwendung für externen Busabschluss oder zur Versorgung der Sender/Empfänger einer LWL-Übertragung.
2) Signal ist optional, dient der Richtungs erkennung eines LWL-Anschlusses.
 N. C. = Not connected.

6

5

2
1

7

3

4

 • US

PIN Signal Erklärung

1 Us (24 V) Betriebsspannung

2 N. C. Nicht belegt

3 GND (0 V) 0 V (Gnd)

4 N. C. Nicht belegt

5 RTS Request To Send 1)

6 N. C. Nicht belegt

7 N. C. Nicht belegt
1) Signal ist optional, dient der Richtungs erkennung eines LWL-Anschlusses.
 N. C. = Not connected

6

5

2
1

7

3

4
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 • Anschlussadapter

PIN Signal Erklärung

1 Us (24 V) Betriebsspannung

2 GND (0 V) 0 V (Gnd)

3 B B-Leitung PROFIBUS DP (out)

4 A A-Leitung PROFIBUS DP (out)

5 B B-Leitung PROFIBUS DP (in)

6 A A-Leitung PROFIBUS DP (in)

7 2P5 + 5 V (potential getrennt) 1)

8 2M 0 V (potential getrennt) 1)

9 RTS Request To Send 2)

1) Verwendung für externen Busabschluss oder zur Versorgung der Sender/Empfänger einer LWL-Übertragung.
2) Signal ist optional, dient der Richtungs erkennung eines LWL-Anschlusses.

TP9 L6

TP10

TP16TP15 TP14 TP13
TP17

TP12

TP11
TP8

RA2
TP6 TP4 TP2

TP7 TP5

IC1

TP3 TP1 L1

TP18

U1

R7
R1

R4
L5 L4 L3 R5 C3

C2

RA1

L2

C1 R2

9 8 7 6 5 4 3 2 1

RT
S

2M 2P
5 A B A B 0V U S

R6

R3

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 mm², abge-
schirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

DOL-1205-G05MQ 6026006

DOL-1205-G10MQ 6026008

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 9 mm DOS-1205-GQ 6021353

Leitungsdose, M14, 7-polig, gerade, abgeschirmt DOS-1507-G 6027536

Vertriebsset bestehend aus: 2 Stk. Leitungsstecker M14, 7-polig (6027535) 1 Stk. Leitungsdose M14, 
7-polig (6027536) DSC-1507-G 2029199

PROFIBUS-Leitung, Meterware 2 x 0,25 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, Ø 8,0 mm LTG-2102-MW 6021355

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 9 mm PR-STE-1205-G 6021354

Leitungsstecker, M14, 7-polig, gerade, abgeschirmt STE-1507-G 6027535

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 mm², abge-
schirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

STL-1205-G05MQ 6026005

STL-1205-G10MQ 6026007

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027536
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027536
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029199
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029199
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027535
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6027535
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder//de/?6026007
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Produktbeschreibung
Durch den modularen Aufbau der 
CoreTech-Technologie bietet der 
Absolut-Singleturn-Encoder ARS60 für 
jede Anwendung die maßgeschneider-
te Lösung. Jede beliebige Schrittzahl 

zwischen 2 und 32.768 sowie SSI- oder 
Parallelausgang in allen gängigen 
mechanischen Varianten machen den 
ARS60 zur Universallösung für nahezu 
jede Anforderung.

auf einen Blick
 • Absolut-Singleturn-Encoder
 • Auflösung: bis zu 15 bit (32.768 

Schritte)
 • Elektrische Schnittstelle: SSI mit 

Codeart Gray oder Gray gekappt
 • Elektrische Schnittstelle: Parallel mit 

Codeart Gray, Gray gekappt, Binär, 
BCD

 • Zero-Set-Funktion
 • Mechanische Schnittstellen: Klemm-

flansch, Servoflansch, Aufsteck- und 
Durchsteckhohlwelle

 • Schutzart: Bis IP 66

Ihr Nutzen
 • Frei programmierbare Auflösung (bis 

zu 15 Bit)
 • Einfache Nulljustage direkt am 

Encoder durch Tastendruck oder über 
Stichleitung (Kabelversion)

 • Passend für sämtliche Montagearten 
dank den individuellen mechanischen 
Schnittstellen

 • Ein Basisgerät für den flexiblen 
Einsatz dank einfach auswechselbare 
Spannzangen für die Aufsteckhohl-
welle und Durchsteckhohlwelle  

ARS60 SSI/Parallel

Zuverlässig und etabliert

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .E-267

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .E-269

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .E-273

Pin- und Ader-Belegung . . . . . . . .E-277

Signalausgänge. . . . . . . . . . . . . . .E-279

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .E-280

 - www.mysick.com/de/ARS60_SSI_Parallel
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.

www.mysick.com/de/ARS60_SSI_Parallel
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technische daten im detail

Performance

Schrittzahl pro umdrehung 00002 bis 32.768 siehe Bestellinfo

Messbereich 1 Umdrehung

Fehlergrenzen

Binäre Schrittzahlen ± 0,035°

Nicht binäre Schrittzahlen ± 0,046°

Wiederholgenauigkeit 0,005°

Messschritt 360°/Schrittzahl

Messschrittabweichung

Binäre Schrittzahlen 0,005°

Nicht binäre Schrittzahlen 0,016°

Mechanische Daten

Wellendurchmesser

Klemmflansch 10 x 19 mm

Servoflansch 6 x 10 mm

Aufsteckhohlwelle 1) 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm und 1/4", 3/8", 1/2"

Durchsteckhohlwelle 1) 6, 8, 10, 12 mm und 1/4", 3/8", 1/2"

Material Welle Edelstahl

Material Flansch Aluminium 

Material gehäuse Aluminium

Masse 2) 0,3 kg 

anlaufdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, 0,4 Ncm typ.

Servoflansch 0,25 Ncm typ.

Aufsteckhohlwelle 0,6 Ncm typ.

Duchsteckhohlwelle 2,2 Ncm typ.

Betriebsdrehmoment bei 20 °C

Klemmflansch, 0,3 Ncm typ.

Servoflansch 0,2 Ncm typ.

Aufsteckhohlwelle 0,4 Ncm typ.

Duchsteckhohlwelle 1,6 Ncm typ.

Zulässige Wellenbelastung

Klemmflansch, Servoflansch 10 N radial
50 N axial

Zulässige Wellenbewegung des antriebs-
elements statisch/dynamisch

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle ± 0,3/ ± 0,1 mm radial
± 0,5/ ± 0,2 mm axial

Winkelbeschleunigung max. ≤ 500.000 rad/s²

Betriebsdrehzahl 3)

Klemmflansch, Servoflansch 6000 min–1 mit Wellendichtring
10.000 min–1 ohne Wellendichtring bei kundenseitig entferntem Wellendichtring

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle 3000 min–1

1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
3) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.
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trägheitsmoment des rotors

Klemmflansch 54 gcm²

Servoflansch 48 gcm²

Aufsteckhohlwelle, Durchsteckhohlwelle Siehe Abbildung 1 unten

lagerlebensdauer 3,6 x 109 Umdrehungen
1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2) Bezogen auf Geräte mit Steckerabgang.
3) Eigenerwärmung 3,3 K/1000 min–1, bei Auslegung Arbeitstemperaturbereich beachten.

Elektrische Daten

Elektrische Schnittstelle SSI oder Parallel

Schaltpegel der Steuereingänge Logisch H = 0,7 x US

Logisch L = 0 V… 0,3 V x US

Betätigung SEt-knopf 1) 100 ms

Initialisierungszeit 2) 80 ms

Versorgungsspannung 10 … 32 V

Betriebsstrom

SSI Typ. 60 mA

Parallel Typ. 90 mA

Verpolungsschutz Ja

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 3) 300 Jahre (EN ISO 13849-1)
1) Nur bei stehender Welle (Initialisierungszeit beachten).
2) Ist die Zeit, die nach Anlegender Versorgungsspannung vergeht, bis das Datenwort korrekt eingelesen werden kann.
3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Umgebungsbedingungen

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN61000-6-3

Schutzart nach IEC 60529 1)

Klemmflansch, Servoflansch, 
 Aufsteckhohlwelle: Steckerabgang

IP 65 

Klemmflansch, Servoflansch, 
 Aufsteckhohlwelle: Leitungsabgang 

IP 66

Durchsteckhohlwelle: Steckerabgang IP 64

Durchsteckhohlwelle: Leitungsabgang IP 64

Zulässige relative luftfeuchte 90 % Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig

arbeitstemperaturbereich –20 … +85 °C

lagerungstemperaturbereich  
(ohne Verpackung)

–40 … +100 °C

Widerstandsfähigkeit

Gegenüber Schock nach EN 60068-2-27 50 g/11 ms

Gegenüber Vibration nach EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz
1) Mit aufgestecktem Gegenstecker.

Abbildung 1
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Bestellinformationen

Typenschlüssel ARS60 SSI, Durchsteckhohlwelle

Elektrische Schnittstelle

a 10 … 32 V, SSI/Gray

B 10 … 32 V, SSI, Gray gekappt

Mechanische ausführung

d Durchsteckhohlwelle 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., Radialabgang

k Leitung 11-adrig, Radialabgang, 1,5 m

l Leitung 11-adrig, Radialabgang, 3,0 m

M Leitung 11-adrig, Radialabgang, 5,0 m

Auflösung

Jede Schrittzahl von 00002 bis 32768 möglich. Im Klartext immer 5 Stellen. 

a r S 6 0 – d
1)  Spannzangen für 6, 8, 10 und 12 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör).

Bestellbeispiele
 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

10 ... 32 Volt, SSI, Gray, Stecker M23, 12-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-ADA08192
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Typenschlüssel ARS60 Parallel, Durchsteckhohlwelle

Elektrische Schnittstelle

F 10 … 32 V, Parallel, Gray

g 10 … 32 V, Parallel, Gray gekappt

H 10 … 32 V, Parallel, BIN

J 10 … 32 V, Parallel, BCD

Mechanische ausführung

d Durchsteckhohlwelle 1)

anschlussart

a Stecker M23, 21-pol., Radialabgang

k Leitung 22-adrig, Radialabgang, 1,5 m

l Leitung 22-adrig, Radialabgang, 3,0 m

M Leitung 22-adrig, Radialabgang, 5,0 m

Auflösung

Jede Schrittzahl von 00002 bis 32768 möglich. Im Klartext immer 5 Stellen. 2)

a r S 6 0 – d
1) Spannzangen für 6, 8, 10 und 12 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör).
2)  Bei folgenden Schnittstellen: 10 … 32 V Parallel Gray; 10 … 32 V Parallel Gray gekappt; 10 … 32 V Parallel BIN.  

Schrittzahlen 00002 bis 07999 möglich bei der elektrischen Schnittstelle: 10 ... 32 V, Parallel BCD. Im Klartext immer 5 Stellen.

Bestellbeispiele
 • Durchsteckhohlwelle

ausführung durchsteckhohlwelle typ

10 ... 32 Volt, Parallel, Gray, Stecker M23, 21-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-FDA08192
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arS60 SSI/Parallel

Typenschlüssel ARS60 SSI

Elektrische Schnittstelle

a 10 … 32 V, SSI/Gray

B 10 … 32 V, SSI, Gray gekappt

Mechanische ausführung

4 Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm

1 Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm

a Aufsteckhohlwelle 1)

anschlussart

a Stecker M23, 12-pol., Radialabgang

B Stecker M23, 12-pol., Axialabgang

k Leitung 11-adrig, Radialabgang, 1,5 m

l Leitung 11-adrig, Radialabgang, 3,0 m

M Leitung 11-adrig, Radialabgang, 5,0 m

r Leitung 11-adrig, Axialabgang, 1,5 m

S Leitung 11-adrig, Axialabgang, 3,0 m

t Leitung 11-adrig, Axialabgang, 5,0 m

Auflösung

Jede Schrittzahl von 00002 bis 32768 möglich. Im Klartext immer 5 Stellen. 

a r S 6 0 –
1)  Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör). Für 15 mm Wellen-

durchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ

10 ... 32 Volt, SSI, Gray, Stecker M23, 12-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-A1A08192

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ

10 ... 32 Volt, SSI, Gray, Stecker M23, 12-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-A4A08192

 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

10 ... 32 Volt, SSI, Gray, Stecker M23, 12-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-AAA08192
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arS60 SSI/Parallel

Typenschlüssel ARS60 Parallel

Elektrische Schnittstelle

F 10 … 32 V, Parallel, Gray

g 10 … 32 V, Parallel, Gray gekappt

H 10 … 32 V, Parallel, BIN

J 10 … 32 V, Parallel, BCD

Mechanische ausführung

4 Vollwelle, Klemmflansch, Ø 10 mm, Länge 19 mm

1 Vollwelle, Servoflansch, Ø 6 mm, Länge 10 mm

a Aufsteckhohlwelle 1)

anschlussart

a Stecker M23, 21-pol., Radialabgang

B Stecker M23, 21-pol., Axialabgang

k Leitung 22-adrig, Radialabgang, 1,5 m

l Leitung 22-adrig, Radialabgang, 3,0 m

M Leitung 22-adrig, Radialabgang, 5,0 m

r Leitung 22-adrig, Axialabgang, 1,5 m

S Leitung 22-adrig, Axialabgang, 3,0 m

t Leitung 22-adrig, Axialabgang, 5,0 m

Auflösung

Jede Schrittzahl von 00002 bis 32768 möglich. Im Klartext immer 5 Stellen. 2)

a r S 6 0 –
1)  Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen (siehe empfohlenes Zubehör). Für 15 mm Wellen-

durchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
2)  Bei folgenden Schnittstellen: 10 … 32 V Parallel Gray; 10 … 32 V Parallel Gray gekappt; 10 … 32 V Parallel BIN. 

Schrittzahlen 00002 bis 07999 möglich bei der elektrischen Schnittstelle: 10 ... 32 V, Parallel BCD. Im Klartext immer 5 Stellen.

Bestellbeispiele
 • Servoflansch

Ausführung Servoflansch typ

10 ... 32 Volt, Parallel, Gray, Stecker M23, 21-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-F1A08192

 • Klemmflansch

Ausführung Klemmflansch typ

10 ... 32 Volt, Parallel, Gray, Stecker M23, 21-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-F4A08192

 • Aufsteckhohlwelle

ausführung aufsteckhohlwelle typ

10 ... 32 Volt, Parallel, Gray, Stecker M23, 21-polig, radial, Schrittzahl 8.192 ARS60-FAA08192
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Maßzeichnungen
Maße in mm

Servoflansch radial

A

0,1 A

0,2 A

Ø 0,2 AØ 0,2 B

B

Ø 42±0,1

M4 8 tief

12
0°

66
24

25°

Ø 60

20

Ø 8

10

Ø 
59

,5
±0

,1

Ø 
58

Ø 
51

,5
+0

,1

Ø 
50

 f8

Ø 
6 

f6

54+0,5 4,5

66
90

24

13,5

3

3

4

R 10±1

1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 R = min. Biegeradius 40 mm

Servoflansch axial

Ø 0,2 B

Ø 42±0,1

M4 8 tief

12
0°

25°

Ø 60

A

0,1 A

0,2 A

Ø 0,2 A

B

Ø 
59

,5
±0

,1

Ø 
58

Ø 
51

,5
+0

,1

Ø 
50

 f8

Ø 
6 

f6

3

3

4

10±1

61±0,5 24

4,5

20

4,5

Ø 
8R

1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 R = min. Biegeradius 40 mm
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Klemmflansch radial

120°

66
24

Ø 60

20

Ø 8

10

4,5

66
90

24

13,5
R

1

B

A

Ø 0,2 A

Ø 0,2 B

0,1 A

0,2 A

45±0,510

9

Ø 
10

 f7Ø 
36

 f8
Ø 

59
,5

18

19±1

Ø 48±0,1M4 8
tief

28°

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 R = min. Biegeradius 40 mm

Klemmflansch axial

20

4,5

Ø 
8R

1
120°

Ø 60

B

A

Ø 0,2 A

Ø 0,2 B

0,1 A

0,2 A

52±0,510

9

Ø 
10

 f7Ø 
36

 f8
Ø 

59
,5

18

19±1

Ø 48±0,1M4 8
tief

28°

24

4,5

60

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 R = min. Biegeradius 40 mm
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Aufsteckhohlwelle radial

66,7 4,5

24

13,5

20

Ø 8

10

R
1

72
Ø 63

20 20
°

66

Ø 60

Ø 3,2+0,1

3,6

2

Ø 
32

–0
,5

Ø 
XF

7
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 R = min. Biegeradius 40 mm
Wellenstecktiefe min. 15 mm, max. 30 mm

Aufsteckhohlwelle axial

68,772
Ø 63

20 20
°

Ø 60

Ø 3,2+0,1

3,6

2

Ø 
32

–0
,5

Ø 
XF

7

20

4,5

Ø 
8R

1

24

4,5

60

4,5

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 R = min. Biegeradius 40 mm
Wellenstecktiefe min. 15 mm, max. 30 mm
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Durchsteckhohlwelle radial

66,7+0,5 4,5

24

13,5

20

Ø 8

10

R
1

2

72
Ø 63

20 20
°

66

Ø 60 

Ø 3,2+0,1

3,6

2

Ø 
XF

7
Ø 

29
,5

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk
1 R = min. Biegeradius 40 mm
2 Wellenstecktiefe min. 15 mm

Pflichtzubehör

Rundschraubsystem M23

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Spannzange D6 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-006-AD-A 2029174

Spannzange D1/4" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E4-AD-A 2029175

Spannzange D8 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-008-AD-A 2029176

Spannzange D3/8" für Aufsteckhohlwelle SPZ-3E8-AD-A 2029177

Spannzange D10 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-010-AD-A 2029178

Spannzange D12 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-012-AD-A 2029179

Spannzange D1/2" für Aufsteckhohlwelle SPZ-1E2-AD-A 2029180

Spannzange D14 mm für Aufsteckhohlwelle SPZ-014-AD-A 2048863

https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder//de/?2048863
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arS60 SSI/Parallel

Pin- und ader-Belegung

 • Anschlussbelegung für Ausführung mit 12-poligem Stecker; SSI-Schnittstelle

Signal 12-poliger gerätestecker 11-adriger leitungsabgang

GND 1 Blau

Daten (+) 2 Weiß

Takt (+) 3 Gelb

N. C. 4 –

V/R̄ 5 Rosa

N. C. 6 –

N. C. 7 –

US 8 Rot

SET 9 Orange

Daten (–) 10 Braun

Takt (–) 11 Violett

N. C. 12 –

1

2

3

4 5

6

7

89

10

11

12

Ansicht Gerätestecker M23, 12-polig am Encoder, SSI

 • Anschlussbelegung für Ausführung mit 21-poligem Stecker Single; Parallel-Schnittstelle
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PIN
Farbe der adern bei 

leitungsabgang Binär gray BCd  Erklärung

1 Violett 20 G0 20 v.100

Datenleitungen,
Ausgänge

2 Weiß/braun 21 G1 21 v.100

3 Weiß/grün 22 G2 22 v.100

4 Weiß/gelb 23 G3 23 v.100

5 Weiß/grau 24 G4 20 v.101

6 Weiß/rosa 25 G5 21 v.101

7 Weiß/blau 26 G6 22 v.101

8 Weiß/rot 27 G7 23 v.101

9 Weiß/schwarz 28 G8 20 v.102

10 Braun/grün 29 G9 21 v.102

11 Braun/gelb 210 G10 22 v.102

12 Braun/grau 211 G11 23 v.102

13 Braun/rosa 212 G12 20 v.103

14 Braun/blau 213 G13 21 v.103

15 Braun/rot 214 G14 22 v.103

16 Grün Parity Parity Parity

17 Rosa Store_ Store_ Store_

18 Gelb Enable_ Enable_ Enable_

19 Braun V/R_ V/R_ V/R_

1) Grau SET SET SET

20 Blau GND GND GND

21 Rot US US US

Gehäuse Schirm Schirm Schirm
1) Set-Leitung nur bei Leitungsabgang möglich.
US  Versorgungsspannung des Encoders (vor Inbetrieb nahme ist unbedingt das Typenschild des Encoders zu beachten).
GND   Masseanschluss des Encoders: Galvanisch getrennt vom Gehäuse. Die zu GND bezogene Spannung ist US.
V/R_  Vor-/Rück: Dieser Eingang programmiert die Zählrichtung des Encoders. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf „High“. Wird die Encoderwelle, auf die 

Antriebswelle gesehen, im Uhrzeigersinn gedreht (Rechtslauf), zählt er in aufsteigender Reihenfolge. Soll er bei Drehung der Welle im Gegenuhrzeigersinn 
(Linkslauf) aufsteigend zählen, dann muss dieser Anschluss statisch auf „Low“ Pegel (GND) gelegt werden.

Enable_  Dieser Eingang aktiviert die Datenausgangstreiber, wenn ein „Low“-Pegel angelegt wird. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf „Low“. Bei „High“-Pegel sind 
die Ausgänge im „tristate“-Modus.

Store_  Dieser Eingang speichert beim Anlegen eines „Low“-Pegels die Encoderdaten im Gray-Code. Dadurch wird ein Lesefehler vermieden, falls die Ausgangsda-
ten im Binär-Code gefordert werden. Ist dieser Eingang auf „Low“, sind die Daten am Encoderausgang stabil, unabhängig davon, ob sich die Eingangswelle 
dreht. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf „High“.

Parity  Dieser Ausgang liefert einen „High“- Pegel, wenn die Quersumme der Datenbits gerade ist.  
SET  Dieser Eingang dient dem elektronischen Nullsetzen. Wenn die SET-Leitung für mehr als 100 ms an US gelegt wird, entspricht die mechanische Position 

dem Wert 0.

1

4

5

11

10 20

13

21

15

Ansicht Gerätestecker M23, 21-polig am Encoder, Parallel
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Signalausgänge

SSI-Datenformat für Auflösungen ≤ 8.192 (1–13 bit)

Um zu den am Markt befindlichen Datenformaten kompatibel zu sein, unterscheidet man beim ARS60 zwischen zwei Datenforma-
ten: 

Das erste Datenformat ist dabei für die Encoderausführungen mit Auflösungen bis 13 bit gültig.

Dies ist das Standarddatenformat für die Absolut-Encoder Singleturn.

SSI-Datenformat für Auflösungen > 8.192 (14 und 15 bit)

Die Daten werden MSB-bündig übertragen. Im Anschluss an die 15 Datenbits folgen 2 Errorbits.

Error 1 (E1) = Positionsfehler

Bei der Positionserfassung trat seit der letzten SSI-Übertragung ein Fehler auf. Dieses Fehlerbit wird bei der nächsten SSI-Übertra-
gung gelöscht.

Error 2 (E2) = Senderüberwachung

Parallel-Schnittstelle (Ausgangstreiber 7272 push pull)

 • tristatefähig
 • kurzschlussfest
 • verpolungssicher
 • integrierte Transientenschutzdioden
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Technische Daten für Parallel-Schnittstelle

IdH max. bei +85° C 8 nF last 6000 min–1 30 mA

Idl max. bei +85° C 8 nF last 6000 min–1 30 mA

ausgangssättigungsspannung (H-Pegel)

bei IdH 10 mA
2,8 V

US-UdH 30 mA
3,0 V

ausgangssättigungsspannung (l-Pegel)

bei IdL 10 mA
0,4 V

UdL 30 mA
2,0 V

Positionswiederholzeit (abhängig von der 
Encoder-Auflösung und dem Ausgabe-Code)

Parallel Gray-Code 60 µs

Parallel BIN-Code 60 µs

Parallel BCD-Code 200 µs

Empfohlenes Zubehör

Rundschraubsystem M23

kurzbeschreibung
leitungs-

länge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – DOS-2312-G 6027538

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 0,5 mm – STE-2312-G 6027537

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm, verwendbar für ARS60 SSI

1,5 m DOL-2312-G1M5MA2 2029206

3,0 m DOL-2312-G03MMA2 2029207

5,0 m DOL-2312-G05MMA2 2029208

10,0 m DOL-2312-G10MMA2 2029209

20,0 m DOL-2312-G20MMA2 2029210

30,0 m DOL-2312-G30MMA2 2029211

Leitungsdose M23, 21-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 5,5 ... 12 mm – DOS-2321-G 6027539

Leitungsdose M23, 21-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 22-adrig, 20 x 0,14 mm² + 
2 x 0,25 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 7,8 mm, verwendbar für ARS60 parallel

1,5 m DOL-2321-G1M5PA4 2029218

3,0 m DOL-2321-G03MPA4 2029219

5,0 m DOL-2321-G05MPA4 2029220

10,0 m DOL-2321-G10MPA4 2029221

20,0 m DOL-2321-G20MPA4 2029222

Leitung Meterware

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm LTG-2308-MWENC 6027529

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm² mit Abschirmung, Ø 7,5 mm LTG-2411-MW 6027530

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, schlepp-
kettentauglich, Ø 7,8 mm LTG-2512-MW 6027531

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, schlepp-
kettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm LTG-2612-MW 6028516

Parallel-Leitung, Meterware 20 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm² mit Abschirmung, Ø 7,8 mm LTG-2622-MW 6027532

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029218
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029221
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029218
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029221
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027532
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Wellenkupplungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus Edelstahl, 
Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombination 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungsstift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986

Mechanische Adapter

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montageplatte 
58 mm mit Schockdämpfer BEF-FA-036-060RSA 2029163

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Leitungsstecker, Sub-D, 15-polig, gerade (abgeschirmt) STE-0D15-G 2029223

Leitungsdose, Sub-D, 37-polig, gerade (abgeschirmt) DOS-0D37-G 2029224

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029223
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029223
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029224
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Seilzug-Encoder – Ihre lösung im Portfolio

Seilzug-Encoder sind eine Kombination 
aus Seilzugmechanik und Encoder. Die 
längenproportionale Trommelumdrehung 
wird durch einen Encoder erfasst und 
ausgegeben. Dies ermöglicht die Posi-
tionierung auf linearen Messstrecken. 
SICK Seilzug-Encoder verfügen über 
eine große Schnittstellenauswahl und 
erlauben eine einfache Systemintegrati-
on bei Applikationen in anspruchsvollem 
industriellem Umfeld. Unterschiedliche 
Leistungsklassen ermöglichen die 
Auswahl eines für die Applikation idealen 
Gerätes.

Ihr Nutzen
 • Von Basisausstattung bis zu Heavy-

duty-Encodern, das breite SICK-Seil-
zug-Encoder-Portfolio passt zu den 
verschiedensten Applikationen

 • SICK Seilzug-Encoder bieten für jede 
Applikation die passende Schnittstel-
le, dank modularem Design

 • Große Auswahl an Messlängen – von 
1,25 m bis 50 m

 • 3 verschiedene Produktfamilien 
– EcoLine, Compact, HighLine – 
 passend für jede Applikation

 • Seilzug-Encoder benötigen gegenüber 
anderen linearen Messsystemen 
keine präzise Linearführung

 • Auflösungen bis 0,001 mm ermögli-
chen sehr präzise Messungen

 • Einfache Inbetriebnahme
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applikationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-284
Produktfamilienübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-288
auswahlhilfe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-289 

Ecoline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-290
Modularer Seilzug-Encoder in Kleinstbauform

Compact .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-322
Kompakte Bauform – mit integriertem Encoder

Highline .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . F-334
Messlängen bis 50 m, robustes Design – der Heavy-duty-Seilzug-Encoder
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applikationen

Typische Applikationen für Seilzug-Encoder
Fahrerlose Transportsysteme – Positionierung der Hubhöhe und Messung der Gabelweite

Applikationen

Fahrerlose Transportsysteme sind komplett automatisierte 
Fahrzeuge, die hauptsächlich zum Warentransport eingesetzt 
werden. Sensoren von SICK geben den Fahrzeugen Orien-
tierung und sichern diese gegen Gefahren ab. Aber auch die 
Höhenpositionierung der Hubfläche und die Messung der 
Gabel weite kann automatisiert werden. Diese Aufgaben erledi-
gen Seilzug-Encoder besonders zuverlässig.

Für die Hubhöhe werden z. B. die Seilzug-Encoder der EcoLine-
Produktfamilie BCG mit einer Messlänge von bis zu 10 m 
eingesetzt. Sie wurden speziell für diese Anforderung entwi-
ckelt, denn die schlanke Bauform, das geringe Gewicht und die 
flexiblen Montagemöglichkeiten vereinfachen die Verbauung 
am Fahrzeug. Eine spezielle Seilaustrittsdüse verhindert zudem 
Schäden durch Schock und Vibration. Die Messung der Gabel-
weite bis 1,25 m übernimmt die kleinste Variante der EcoLine-
Produktfamilie BCG.
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applikationen

Innerhalb logistischer Prozesse, z. B. in der Automobilindustrie, 
müssen oftmals Ebenen überwunden werden, um die Waren 
weiterzubefördern. Hier kommen Lifter zum Einsatz, deren 
Plattformen exakt bündig zur Zielebene positioniert werden 
müssen.

Diese Positionierung wird vorrangig mit Seilzug-Encodern 
realisiert. Bei Messlängen über 10 m eignet sich die HighLine-
Produktfamilie. Durch ihre robuste Bauform und die hohe 
Reproduzierbarkeit wird die Positionierung besonders exakt 
durchgeführt. Gleiches gilt für die EcoLine-Produktfamilie, wenn 
es um Messlängen bis 10 m geht.

Lifter – bündige Positionierung von Plattform und Zielebene
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Hängeförderer werden in der Automobilindustrie zur Positionie-
rung der Fahrzeugkarosserien verwendet. Grundvoraussetzung 
für eine reibungslose Montage ist die exakte Höhenbestim-
mung der Karosserien. 

Die Seilzug-Encoder BCG der EcoLine-Produktfamilie eignen 
sich mit der Messlänge von 3 m besonders gut für diese Anwen-
dung. Sie zeichnen sich durch schlanke Bauform, zahlreiche 
Schnittstellenvarianten und flexible Anbaumöglichkeiten aus.

Hängeförderer – Positionierung von Fahrzeugkarosserien
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applikationen

Scherenhubtische werden z. B. in der Automobilindustrie zur 
Montage der Fahrzeuge eingesetzt. Hierbei ist es wichtig, dass 
sich die Plattform der Tische auf der idealen Arbeitshöhe für 
den Werker befindet. 

Zur Positionierung werden Seilzug-Encoder der EcoLine- oder 
Compact--Produktfamilie eingesetzt. Beide zeichnen sich 
durch ihre kompakten Bauformen und ihre hohe Präzision 
aus. Speziell die EcoLine--Produktfamilie verfügt über eine 
hohe Modularität hinsichtlich Messlängen, Schnittstellen und 
 Montagemöglichkeiten.

Scherenhubtische – Positionierung der Plattformen auf Arbeitshöhe
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

EcoLine Compact HighLine

Modularer Seilzug-Encoder in 
Kleinstbauform

Kompakte Bauform – mit 
 integriertem Encoder

Messlängen bis 50 m, robustes 
Design – der Heavy-duty-Seilzug-

Encoder
technische daten im Überblick

unterproduktfamilie BCG, PFG BKS, XKS, PKS BTF, PRF
Messlänge Bis 10 m Bis 5 m Bis 50 m
Auflösung Bis 0,001 mm Bis 0,295 μm Bis 0,001 mm

reproduzierbarkeit Bis ±0,005 % 0,15 ° ± 0,1 %
Elektrische Schnittstelle 4 mA ... 20 mA, Analog

0 V ... 10 V, Analog
SSI

CANopen
DeviceNet
PROFINET

EtherNet/IP
EtherCAT®

PROFIBUS
HTL/push pull

TTL/RS422

SSI
HIPERFACE®

TTL/RS422

4 mA ... 20 mA, Analog
0 V ... 10 V, Analog

SSI
CANopen
DeviceNet
PROFIBUS

EtherNet/IP
PROFINET
EtherCAT®

TTL/RS422
HTL/push pull

Modularität (Seilzugmechanik 
und Encoder)

 — 

auf einen Blick
 • Messlängen: 

1,25 m ... 10 m
 • Modulares Messsystem mit 

einer großen Auswahl an 
Schnittstellen/Messlängen

 • Sehr kleines, schlankes 
Gehäuse (55 ... 190 mm) 
mit in Messtrommel integ-
rierter Feder

 • Leichtes, aber stoßfestes 
und temperaturbeständi-
ges Kunststoffgehäuse

 • Analogschnittstelle mit 
Teach-in- Funktion am 
Encoder

 • Messlängen: 2 m … 5 m
 • Integriertes Messsystem
 • Kompaktes Gehäuse (90 x 

90 x 90 mm)
 • Inkremental- und Absolut-

versionen
 • Hohe Auflösung

 • Messlängen: 2 m … 50 m
 • Modulares Messsystem mit 

einer großen Auswahl an 
Schnittstellen/Messlängen

 • Sehr robustes System 
(Schmutzabstreifer, inte-
grierte Bürsten)

 • Hochwertiger Windungsme-
chanismus und Seileingang

 • Hohe Schutzart
 • Hohe Schock- und Vibrati-

onsbeständigkeit
 • Sehr hohe Auflösung 

möglich
 • Durch externes Zubehör 

erweiterbar
detailinformationen  - F-290  - F-322  - F-334

Produktfamilienübersicht
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auswahlhilfe

auswahlhilfe
Messlänge (m) Schnittstellen

Analog Absolut Inkremental

1,
25

2 3 5 10 20 30 50 0 
V 

...
 1

0 
V

4 
m

A 
...

 2
0 

m
A

SS
I

PR
O

FI
B

U
S

D
ev

ic
eN

et

CA
N

op
en

 

Et
he

rN
et

/I
P 

Et
he

rC
AT

®

PR
O

FI
N

ET

H
IP

ER
FA

CE
®

H
TL

TT
L

Ecoline

BCg05 ■ ■ ■

BCg08 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■1)

BCg13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■1)

BCg19 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■1)

PFg05 ■ ■ ■

PFg08 ■ ■ ■

PFg13 ■ ■ ■

PFg19 ■ ■ ■

Compact

BkS ■ ■ ■

XkS ■ ■ ■1) ■1) ■1) ■

PkS ■ ■ ■

Highline

BtF08 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■1)

BtF13 ■ ■ ■ ■ ■2) ■2) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■1)

BtF19 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■1)

PrF08 ■ ■ ■ ■

PrF13 ■ ■ ■ ■ ■ ■

PrF19 ■ ■ ■

1) Optional, auf Anfrage.
2) Bis 20 m Messlänge Analog-Schnittstelle auf Anfrage verfügbar.

Auswahlhilfe



A

B

C

D

E

F

G

H

I
E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Seilzug-Encoder
 

F - 2 9 0

Ecoline

Produktbeschreibung
Die schlanke Bauform der EcoLine Fami-
lie ist ideal für beengte Platzverhältnisse. 
Ihre Modularität ermöglicht eine große 
Auswahl an Messlängen, Schnittstellen 
und Encodern. Dank der in die Trommel 
integrierten Feder sowie der kupplungs-
freien Adaption wird eine hohe Präzision 

und Stabilität erreicht. Die spezielle 
Austrittsdüse schützt das Messseil vor 
Vibrationsschäden. Die intuitive Teach-
In Funktion bei den Analog Varianten 
ermöglicht zusätzlich eine einfache 
Systemintegration.

auf einen Blick
 • Messlängen: 1,25 m ... 10 m
 • Modulares Messsystem mit einer 

großen Auswahl an Schnittstellen/
Messlängen

 • Sehr kleines, schlankes Gehäuse 
(55 ... 190 mm) mit in Messtrommel 
integrierter Feder

 • Leichtes, aber stoßfestes und tempe-
raturbeständiges Kunststoffgehäuse

 • Analogschnittstelle mit Teach-in- 
Funktion am Encoder

Ihr Nutzen
 • Platz- und kostensparendes Design 

dank schlanker Mechanik
 • Zahlreiche Kombinationsmöglichkei-

ten bei Schnittstellen und Mess-
längen

 • Fortschrittliche Programmiermöglich-
keiten führen zur Variantenreduzie-
rung, sparen Kosten und reduzieren 
die Lagerhaltung

 • Durch Analogschnittstelle schnelle 
Inbetriebnahme und günstige Schnitt-
stellenkarte verwendbar

EcoLine

Modularer Seilzug-Encoder in 
 kleinstbauform

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-291

Bestellinformationen . . . . . . . . . . F-299

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-304

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-321

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und 
patentierte Technologie lizenziert durch die 
 Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

 - www.mysick.com/de/EcoLine
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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Ecoline

technische daten im detail analog-Encoder und absolut-Encoder

Performance

BCg05 BCg08 BCg13 BCg19

Messbereich 0 ... 1,25 m 0 ... 3 m 0 ... 5 m 0 ... 10 m

reproduzierbarkeit 1) ±0,005 % ±0,03 %

linearität 1) ±0,01 % ±0,05 %

Hysterese 1) ±0,1 % ±0,04 %

Auflösung

4 mA ... 20 mA Analog 0,04 mm 0,06 mm 0,1 mm 0,03 mm

0 V ... 10 V Analog 0,04 mm 0,06 mm 0,1 mm 0,03 mm

SSI – 0,03 mm … 0,06 mm 0,05 mm … 0,1 mm 0,07 mm … 0,14 mm

CANopen – 0,03 mm 0,05 mm 0,07 mm

DeviceNet – 0,03 mm 0,05 mm 0,07 mm

PROFIBUS – 0,03 mm 0,05 mm 0,07 mm

EtherNet/IP – 0,001 mm 0,001 mm 0,002 mm

PROFINET – 0,001 mm 0,001 mm 0,002 mm

EtherCAT® – 0,001 mm 0,001 mm 0,002 mm
1) Werte beziehen sich auf die Seilzug-Mechanik.

Schnittstellen

BCg05 BCg08 BCg13 BCg19

Elektrische Schnittstelle Siehe Typenschlüssel

anschlussart Encoder Siehe Typenschlüssel

taktfrequenz

4 mA ... 20 mA Analog 32 kHz

0 V ... 10 V Analog 32 kHz

SSI – 1 MHz 
2 MHz

adresseinstellung

CANopen – 0 … 63 (DIP-Schalter oder Protokoll)

DeviceNet – 0 … 63 (DIP-Schalter oder Protokoll)

PROFIBUS – 0 … 127 (DIP-Schalter)

EtherNet/IP – Über DHCP / DEC-Switches

PROFINET – Über DCP

EtherCAT® –

Protokoll

CANopen – Communication Profile DS 301 V4.0

DeviceNet – DeviceNet Specification, Release 2.0

PROFIBUS – PROFIBUS DP V0

EtherNet/IP – EtherNet/IP IEC 61784-1

PROFINET – PROFINET IO / RT Class B

EtherCAT® – EtherCAT® COE (CIA DS-301)

Busabschluss

CANopen – Über DIP-Schalter

DeviceNet – Über DIP-Schalter

PROFIBUS – Über DIP-Schalter
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Ecoline

BCg05 BCg08 BCg13 BCg19

Messbereich 0 ... 1,25 m 0 ... 3 m 0 ... 5 m 0 ... 10 m

SEt (elektronische Justage)

4 mA ... 20 mA Analog Über Programmierfolie

0 V ... 10 V Analog Über Programmierfolie

SSI – Über SET-Leitung

CANopen – Über PRESET-Taster oder Protokoll

DeviceNet – Über PRESET-Taster oder Protokoll

PROFIBUS – Über PRESET-Taster oder Protokoll

EtherNet/IP – Über PRESET-Taster oder Protokoll

PROFINET – Über PRESET-Taster oder Protokoll

EtherCAT® – Über PRESET-Taster oder Protokoll

Encoderprofil

CANopen – Device Profile DSP 406 V2.0

DeviceNet – Generic Profile

PROFIBUS – Encoder-Profil Version 1.1 Class 1 und Class 2.

EtherNet/IP – 0 x 22

PROFINET – V4.1 Class3

EtherCAT® – CIA DS-406
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Mechanische Daten

BCg05 BCg08 BCg13 BCg19

Messbereich 0 ... 1,25 m 0 ... 3 m 0 ... 5 m 0 ... 10 m

arbeitstemperaturbereich

4 mA ... 20 mA Analog –20 … + 70 °C

0 V ... 10 V Analog –20 … + 70 °C

SSI mit AFM60E 0 … + 70 °C

SSI mit AFM60B –20 … + 70 °C

CANopen –20 … + 70 °C

DeviceNet –20 … + 70 °C

PROFIBUS –10 … + 70 °C

EtherNet/IP –20 … + 70 °C

PROFINET –20 … + 70 °C

EtherCAT® –20 … + 70 °C

Masse (inkl. Encoder)

4 mA ... 20 mA Analog 200 g 650 g 1,2 kg 2,3 kg

0 V ... 10 V Analog 200 g 650 g 1,2 kg 2,3 kg

SSI – 510 g 1,06 kg 2,16 kg

CANopen – 840 g 1,39 kg 2,49 kg

DeviceNet – 840 g 1,39 kg 2,49 kg

PROFIBUS – 530 g 1,08 kg 2,18 kg

EtherNet/IP – 450 g 1,0 kg 2,1 kg

PROFINET – 450 g 1,0 kg 2,1 kg

EtherCAT® – 450 g 1,0 kg 2,1 kg

Masse (Mechanik) 80 g 250 g 800 g 1,9 kg

Messseil durchmesser 0,45 mm 0,55 mm

Material, Messseil 1.4410 / PA-ummantelt

Material, gehäuse der Seilzugmechanik Kunststoff, Noryl

trommelumfang 150 mm 230 mm 385 mm 555 mm

Federrückzugskraft 1) Ca. 1 N … 1,4 N Ca. 5 N … 6,3 N Ca. 4,5 N … 7 N Ca. 9 N … 12 N

lebensdauer Seilzugmechanik 1 Mio. Zyklen

tatsächliche Seilauszugslänge 1,45 m 3,2 m 5,2 m 10,2 m

Seilbeschleunigung 10 m/s² 4 m/s² 8 m/s²

Verstellgeschwindigkeit 4 m/s

angebauter Encoder

4 mA ... 20 mA Analog ACM36 ACM60

0 V ... 10 V Analog ACM36 ACM60

SSI – AFM60 SSI

CANopen – ATM60 CANopen

DeviceNet – ATM60 DeviceNet

PROFIBUS – A3M60

EtherNet/IP – AFM60 EtherNet/IP

PROFINET – AFM60 PROFINET

EtherCAT® – AFM60 EtherCAT®

angebaute Mechanik MRA-G055-101D4 MRA-G080-103D3 MRA-G130-105D3 MRA-G190-110D3

artikelnr. Mechanik 5324019 5322778 5322779 5326242
1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326242
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Elektrische Daten

BCg05 BCg08 BCg13 BCg19

Messbereich 0 ... 1,25 m 0 ... 3 m 0 ... 5 m 0 ... 10 m

Initialisierungszeit 1)

4 mA ... 20 mA Analog < 2 ms

0 V ... 10 V Analog < 2 ms

SSI – 50 ms

CANopen – Ca. 12 s

DeviceNet – Ca. 12 s

PROFIBUS – Ca. 1 s

EtherNet/IP – Ca. 12 s

PROFINET – Ca. 12 s

EtherCAT® – Ca. 12 s

Versorgungsspannung

4 mA ... 20 mA Analog 19 V … 33 V 18 V … 33 V
0 V ... 10 V Analog 19 V … 33 V 18 V … 33 V

SSI – 4,5 V … 32 V

CANopen – 10 V … 32 V

DeviceNet – 10 V … 32 V

PROFIBUS – 10 V … 32 V

EtherNet/IP – 10 V … 30 V

PROFINET – 10 V … 30 V

EtherCAT® – 10 V … 30 V

Codeart

SSI – Gray

leistungsaufnahme

4 mA ... 20 mA Analog Max. 2 W

0 V ... 10 V Analog Max. 2 W

SSI – Max. 0,7 W

CANopen – Max. 2 W

DeviceNet – Max. 2 W

PROFIBUS – Max. 1,5 W

EtherNet/IP – Max. 3 W

PROFINET – Max. 3 W

EtherCAT® – Max. 3 W

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2)

4 mA ... 20 mA Analog –

0 V ... 10 V Analog –

SSI – 250 a

CANopen – 150 a

DeviceNet – 150 a

PROFIBUS – 60 a

EtherNet/IP – 80 a

PROFINET – 80 a

EtherCAT® – 80 a
1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gemessen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532. Der Wert bezieht sich nur auf den angebauten Encoder.
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F - 2 9 5

Ecoline

Umgebungsdaten

BCg05 BCg08 BCg13 BCg19

Messbereich 0 ... 1,25 m 0 ... 3 m 0 ... 5 m 0 ... 10 m

EMV (Encoder)

4 mA ... 20 mA Analog DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

0 V ... 10 V Analog DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

SSI – DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

CANopen – DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

DeviceNet – DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

PROFIBUS – DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

EtherNet/IP – DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

PROFINET – DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

EtherCAT® – DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

Schutzart (Encoder)

4 mA ... 20 mA Analog IP 65

0 V ... 10 V Analog IP 65

SSI – IP 67

CANopen – IP 67

DeviceNet – IP 67

PROFIBUS – IP 67

EtherNet/IP – IP 67

PROFINET – IP 67

EtherCAT® – IP 67

Schutzart (Mechanik) IP 50

Widerstandsfähigkeit (Encoder)

gegenüber Schock nach dIN EN 60068-2-27

4 mA ... 20 mA Analog 50 g, 6 ms

0 V ... 10 V Analog 50 g, 6 ms

SSI – 50 g/6 ms, 70 g/6 ms (typabhängig)

CANopen – 100 g/6 ms

DeviceNet – 100 g/6 ms

PROFIBUS – 80 g/6 ms

EtherNet/IP – 100 g/6 ms

PROFINET – 100 g/6 ms

EtherCAT® – 100 g/6 ms

gegenüber Vibration nach dIN EN 60068-2-6

4 mA ... 20 mA Analog 4 g Sinus 5 Hz … 100 Hz

0 V ... 10 V Analog 4 g Sinus 5 Hz … 100 Hz

SSI – 20 g/10 … 2.000 Hz, 30 g/10 … 2.000 Hz (typabhängig)

CANopen – 20 g/ 10 … 2.000 Hz

DeviceNet – 20 g/ 10 … 2.000 Hz

PROFIBUS – 30 g/ 10 … 2.000 Hz

EtherNet/IP – 30 g/10 … 2.000 Hz

PROFINET – 30 g/10 … 2.000 Hz

EtherCAT® – 30 g/10 … 2.000 Hz
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Ecoline

BCg05 BCg08 BCg13 BCg19

Messbereich 0 ... 1,25 m 0 ... 3 m 0 ... 5 m 0 ... 10 m

Zulässige relative luftfeuchte für 
 angebaute Encoder 1)

SSI – 90 %

CANopen – 98 %

DeviceNet – 98 %

PROFIBUS – 95 %

EtherNet/IP – 90 %

PROFINET – 90 %

EtherCAT® – 90 %
1) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.
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F - 2 9 7

Ecoline

technische daten im detail Inkremental-Encoder

Performance

PFg05 PFg08 PFg13 PFg19

Messbereich 0 m ... 1,25 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m

reproduzierbarkeit 1) ±0,005 % ±0,03 %

linearität 1) ±0,01 % ±0,05 %

Hysterese 1) ±0,1 % ±0,04 %

Auflösung 0,06 mm 0,014 mm 0,023 mm 0,034 mm
1) Werte beziehen sich auf die Seilzug-Mechanik.

Schnittstellen

Elektrische Schnittstelle Siehe Typenschlüssel

anschlussart Encoder Siehe Typenschlüssel

Mechanische Daten

arbeitstemperaturbereich –20 … + 70 °C

Masse (inkl. Encoder) 230 g 550 g 1,1 kg 2,2 kg

Masse (Mechanik) 80 g 250 g 800 g 1,9 kg

Messseil durchmesser 0,45 mm 0,55 mm

Material, Messseil 1.4410 / PA-ummantelt

Material, gehäuse der Seilzugmechanik Kunststoff, Noryl

trommelumfang 150 mm 230 mm 385 mm 555 mm

Federrückzugskraft 1) Ca. 1 N … 1,4 N Ca. 5 N … 6,3 N Ca. 4,5 N … 7 N Ca. 9 N … 12 N

lebensdauer Seilzugmechanik 1 Mio. Zyklen

tatsächliche Seilauszugslänge 1,45 m 3,2 m 5,2 m 10,2 m

Seilbeschleunigung 10 m/s² 4 m/s² 8 m/s²

Verstellgeschwindigkeit 4 m/s

angebauter Encoder DBS36 DFS60

angebaute Mechanik MRA-G055-101D4 MRA-G080-103D3 MRA-G130-105D3 MRA-G190-110D3

artikelnr. Mechanik 5324019 5322778 5322779 5326242
1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.

Elektrische Daten

referenzsignale, lage 90°, elektrisch, 
logisch verknüpft mit 
A und B

Anzahl: 1,
Lage: 90 Grad elektr. logisch verknüpft mit A u. B

Max. ausgabefrequenz  300 kHz 600 kHz

laststrom Max. 30 mA

Initialisierungszeit 1) Max. 3 ms Max. 30 ms / max. 32 ms bei mechanischer Nullimpulsbreite

Versorgungsspannung 7 V … 30 V 4,5 V … 32 V

leistungsaufnahme Max. 0,5 W Max. 0,7 W

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 600 a 300 a
1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gemessen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532. Der Wert bezieht sich nur auf den angebauten Encoder.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326242
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Ecoline

Umgebungsdaten

PFg05 PFg08 PFg13 PFg19

Messbereich 0 m ... 1,25 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m

EMV (Encoder) Nach EN 61000-6-2 
und EN 61000-6-4 
(Class A)

Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Schutzart (Encoder) IP 65 IP 67

Schutzart (Mechanik) IP 50

Widerstandsfähigkeit  (Encoder)

Gegenüber Schock nach DIN EN 60068-2-27 100 g/6 ms 60 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach DIN EN 60068-2-6 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz

Zulässige relative luftfeuchte für 
 angebaute Encoder 1)

90 %

1) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.
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Ecoline

Bestellinformationen absolut-Encoder

Typenschlüssel Ecoline Absolut

Baugröße
0 8 80 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 03)

1 3 130 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 05)

1 9 190 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 10)

Elektrische Schnittstelle
a SSI 

C CANopen 1)

d DeviceNet 1)

E EtherCAT®

H HIPERFACE® (auf Anfrage)

k SSI + SinCos (auf Anfrage)

l SSI + Inkremental HTL (auf Anfrage)

I EtherNet/IP

N PROFINET

P PROFIBUS

r SSI + Inkremental programmierbar (auf Anfrage)

S SSI + SinCos programmierbar (auf Anfrage)

t SSI + Inkremental TTL (auf Anfrage)
anschlussart
a Stecker M23, 12-polig, radial (nur in Verbindung mit Schnittstelle A)

B Stecker 3 x M 12, axial (nur in Verbindung mit den mit den elektrischen Schnittstellen E, I, N und P mit 
axialem Abgang)

C Stecker M12, 8-polig, radial (nur in Verbindung mit Schnittstelle A)

H Stecker für Feldbusadapter (in Verbindung mit den elektrischen Schnittstellen C und D) 1)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m (auf Anfrage)

l Leitung 8-adrig, universal 3,0 m (auf Anfrage)

M Leitung 8-adrig, universal 5,0 m (auf Anfrage)
Messlänge
0 3 3 Meter
0 5 5 Meter

1 0 10 Meter
Schnittstelle / Messlänge
1 8 A = SSI Singleturn-Auflösung 4.096 Schritte / Messlänge 3 m
3 6 A = SSI Singleturn-Auflösung 8.192 Schritte / Messlänge 3 m

1 1 A = SSI Singleturn-Auflösung 4.096 Schritte / Messlänge 5 m

2 1 A = SSI Singleturn-Auflösung 8.192 Schritte / Messlänge 5 m

0 7 A = SSI Singleturn-Auflösung 4.096 Schritte / Messlänge 10 m

1 5 A = SSI Singleturn-Auflösung 8.192 Schritte / Messlänge 10 m

3 6 C = CANopen; D = DeviceNet; P = PROFIBUS / Messlänge 3 m

2 1 C = CANopen; D = DeviceNet; P = PROFIBUS / Messlänge 5 m

1 5 C = CANopen; D = DeviceNet; P = PROFIBUS / Messlänge 10 m

9 9 I = EtherNet/IP; E = EtherCAT®; N = PROFINET / Messlänge 3 m

9 9 I = EtherNet/IP; E = EtherCAT®; N = PROFINET / Messlänge 5 m

9 9 I = EtherNet/IP; E = EtherCAT®; N = PROFINET / Messlänge 10 m

B C g – 1 M
1) Feldbusadapter für CANopen und DeviceNet bitte separat bestellen (siehe Kapitel H „Zubehör“ Seite H-399).
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Ecoline

Typenschlüssel Ecoline Analog

Baugröße
0 5 55 mm (nur in Verbindung mit Anschlussart K und Messlänge 01)

0 8 80 mm (nur in Verbindung mit Anschlussart K und Messlänge 03)

1 3 130 mm (nur in Verbindung mit Anschlussart K und Messlänge 05)

1 9 190 mm (nur in Verbindung mit Anschlussart E und Messlänge 10)

Elektrische Schnittstelle
k 4 … 20 mA 

l 0 … 10 V
anschlussart
E Stecker M12, 5-polig (nur bei Baugröße 19)
k Leitung 1,5 m (bei den Baugrößen 05, 08 und 13)

Messlänge
0 1 1,25 Meter
0 3 3 Meter
0 5 5 Meter

1 0 10 Meter
kennziffer
P P Programmierbar

B C g – 1 M

Bestellinformationen

Messbereich Elektrische Schnittstelle anschlussart typ artikelnr.

0 m ... 1,25 m
4 mA ... 20 mA Analog Leitung 3-adrig, Radialabgang 1,5 m BCG05-K1KM01PP 6039745

0 V ... 10 V Analog Leitung 3-adrig, Radialabgang 1,5 m BCG05-L1KM01PP 6039746

0 m ... 3 m

4 mA ... 20 mA Analog Leitung 3-adrig, Radialabgang 1,5 m BCG08-K1KM03PP 6039747

0 V ... 10 V Analog Leitung 3-adrig, Radialabgang 1,5 m BCG08-L1KM03PP 6039748

SSI
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang

BCG08-A1CM0318 1054129

BCG08-A1CM0336 1054131

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang BCG08-A1AM0318 1061025

CANopen Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen 
oder Rundsteckverbinder 1) BCG08-C1HM0336 1061026

DeviceNet Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen 
oder Rundsteckverbinder 1) BCG08-D1HM0336 1061027

PROFIBUS Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialabgang BCG08-P1BM0336 1052618

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG08-I1BM0399 1061029

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG08-N1BM0399 1061028

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG08-E1BM0399 1061030
1) Feldbusadapter für CANopen und DeviceNET bitte separat bestellen (siehe Kapitel H „Zubehör“ Seite H-399).

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039745
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039745
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039746
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039746
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039747
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039747
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039748
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039748
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061026
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061027
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052618
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061029
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061029
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061028
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061028
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061030
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Messbereich Elektrische Schnittstelle anschlussart typ artikelnr.

0 m ... 5 m

4 mA ... 20 mA Analog Leitung 3-adrig, Radialabgang 1,5 m BCG13-K1KM05PP 6039749

0 V ... 10 V Analog Leitung 3-adrig, Radialabgang 1,5 m BCG13-L1KM05PP 6039750

SSI
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang

BCG13-A1CM0511 1061031

BCG13-A1CM0521 1061032

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang BCG13-A1AM0511 1061033

CANopen Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen 
oder Rundsteckverbinder 1) BCG13-C1HM0521 1061034

DeviceNet Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen 
oder Rundsteckverbinder 1) BCG13-D1HM0521 1061035

PROFIBUS Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialabgang BCG13-P1BM0521 1052619

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG13-I1BM0599 1061037

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG13-N1BM0599 1061036

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG13-E1BM0599 1061038

0 m ... 10 m

4 mA ... 20 mA Analog Stecker M12, 5-pol., Radialabgang BCG19-K1EM10PP 6048294

0 V ... 10 V Analog Stecker M12, 5-pol., Radialabgang BCG19-L1EM10PP 6048295

SSI
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang

BCG19-A1CM1007 1061039

BCG19-A1CM1015 1061040

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang BCG19-A1AM1007 1056983

CANopen Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen 
oder Rundsteckverbinder 1) BCG19-C1HM1015 1061041

DeviceNet Bus Adapter mit Leitungsverschraubungen 
oder Rundsteckverbinder 1) BCG19-D1HM1015 1061042

PROFIBUS Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialabgang BCG19-P1BM1015 1052620

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG19-I1BM1099 1061044

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG19-N1BM1099 1061043

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialabgang BCG19-E1BM1099 1061045
1) Feldbusadapter für CANopen und DeviceNET bitte separat bestellen (siehe Kapitel H „Zubehör“ Seite H-399).

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039749
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039749
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039750
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061031
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061032
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061035
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052619
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052619
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061037
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061037
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061036
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061038
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048294
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048294
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048295
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048295
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061039
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061040
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061041
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061042
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052620
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052620
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061044
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061043
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061045
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061045
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Bestellinformationen Inkremental-Encoder

Typenschlüssel Ecoline Inkremental

Baugröße
0 5 55 mm (nur in Verbindung mit Elektrischer Schnittstelle A oder E und Messlänge 01)

0 8 80 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 03)

1 3 130 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 05)

1 9 190 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 10)

Elektrische Schnittstelle
a 4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal 

C 10 … 32 V TTL/push pull, 6 Kanal

E HTL/push pull, 6 Kanal (Voltzahl abhängig vom Encoder)

P 4,5 … 32 V, TTL/HTL, programmierbar (auf Anfrage)
anschlussart
a Stecker M23, 12-polig, radial
B Stecker M23, 12-polig, axial (auf Anfrage)

C Stecker M12, 8-polig, radial

J Leitung 8-adrig, universal 0,5 m (auf Anfrage, bei Messlänge 01)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m (bei Messlänge 01)

l Leitung 8-adrig, universal 3,0 m (auf Anfrage)

M Leitung 8-adrig, universal 5,0 m (auf Anfrage)
Messlänge
0 1 1,25 Meter
0 3 3 Meter
0 5 5 Meter

1 0 10 Meter
Schnittstelle / Messlänge
6 0 A = 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal / Messlänge 1,25 m
7 1 A = 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal / Messlänge 3 m

4 4 A = 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal / Messlänge 5 m

2 9 A = 4,5 … 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal / Messlänge 10 m

7 1 C = 10 … 32 V TTL/push pull, 6 Kanal / Messlänge 3 m

4 4 C =  10 … 32 V TTL/push pull, 6 Kanal / Messlänge 5 m

2 9 C = 10 … 32 V TTL/push pull, 6 Kanal / Messlänge 10 m

6 0 E =  HTL/push pull, 6 Kanal (Voltzahl abhängig vom Encoder) / Messlänge 1,25 m

7 1 E = HTL push pull, 6 Kanal (Voltzahl abhängig vom Encoder) / Messlänge 3 m

4 4 E =  HTL/push pull, 6 Kanal (Voltzahl abhängig vom Encoder) / Messlänge 5 m

2 9 E =  HTL/push pull, 6 Kanal (Voltzahl abhängig vom Encoder) / Messlänge 10 m

P F g – 1 M
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Bestellinformationen

Messbereich Elektrische Schnittstelle anschlussart typ artikelnr.

0 m ... 1,25 m
TTL/RS422 Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m PFG05-A1KM0160 1060972

HTL/push pull Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m PFG05-E1KM0160 1060971

0 m ... 3 m

TTL/RS422
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang PFG08-A1CM0371 1060974

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang PFG08-A1AM0371 1060977

HTL/push pull
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang PFG08-E1CM0371 1060979

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang PFG08-E1AM0371 1060981

0 m ... 5 m

TTL/RS422
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang PFG13-A1CM0544 1061015

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang PFG13-A1AM0544 1061016

HTL/push pull
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang PFG13-E1CM0544 1061017

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang PFG13-E1AM0544 1061018

0 m ... 10 m

TTL/RS422
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang PFG19-A1CM1029 1061020

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang PFG19-A1AM1029 1061021

HTL/push pull
Stecker M12, 8-pol., Radialabgang PFG19-E1CM1029 1061022

Stecker M23, 12-pol., Radialabgang PFG19-E1AM1029 1061023

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060979
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060979
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061015
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061015
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061016
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061016
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061023
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Maßzeichnungen
Maße in mm

BCG05 
Analog

ca. 40

6,5
15,5

44

23
,5

Ø 
36

,5

52

2 x M3
6 tief

2 x M3
6 tief

3 x Ø 3,2
11 tief

mit Plansenkung
Ø 7 x 4

ca. 75
Ø 12

Ø 6

44

44

44

55

8,
5 2

6,
5

BCG08 
Analog

49

24,7
10,5

Ø 
36

,5

61

2 x M4
8 tief

67 67

36
14

,5
2

2 x M4 8 tief 67

10
,5

ca. 108

Ø 6
Ø 12

3 x Ø 4,2
6 tief 67

80 
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BCG08 
SSI

80

Ø 
12

36

10
8

2 x M4
8 tief

2 
x 

M
4

8 
tie

f67

67

Ø 9

Ø 4,2

Ø 
6 14,5

Ø 
60

53±1

61±1

Ø 
12

36

10
8

2 x M4
8 tief

2 
x 

M
4

8 
tie

f67

67

Ø 9

Ø 4,2

Ø 
6 14,5

Ø 
60

48±1

61±1

80
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BCG08 
CANopen, DeviceNET

80

Ø 
12

36

10
8

2 x M4
8 tief

2 
x 

M
4

8 
tie

f

67

67

Ø 9

Ø 4,2

Ø 
6 14,5

93±1

BCG08 
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

80

Ø 
12

36

10
8

2 x M4
8 tief

67

67

Ø 9

Ø 4,2

Ø 
6

2 
x 

M
4

8 
tie

f

14,5

82±1

86±1
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BCG08 
PROFIBUS

36

Ø 
6

Ø 
12

10
8

Ø 9

Ø 4,2

80 67

67
2 x M4
8 tief

2 
x 

M
4

8 
tie

f

14,5

80±1

BCG13 
Analog

2
17

13

1102 x M6 12 tief

ca. 150

11
0

11
0

110
130

3 x Ø 6,2
20 tief

54

Ø 
36

,5

66

2 x M6 12 tief

13

27,2

61

Ø 6
Ø 12
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BCG13 
SSI

1761

Ø 11

Ø 6,2

13
0

11
0

110

Ø 
12

Ø 
6

15
0

2 x M6
12 tief

2 
x 

M
6

12
 ti

ef

56±1

63±1

1761

Ø 11

Ø 6,2

13
0

11
0

110

Ø 
12

Ø 
6

15
0

2 x M6
12 tief

2 
x 

M
6

12
 ti

ef

50±1

63±1
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BCG13 
CANopen, DeviceNet

1761

Ø 11

Ø 6,2

13
0

11
0

110

Ø 
12

Ø 
6

15
0

2 x M6
12 tief

2 
x 

M
6

12
 ti

ef

96±1

BCG13 
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

1761

Ø 11

Ø 6,2

13
0

11
0

110

Ø 
12

Ø 
6

15
0

2 x M6
12 tief

2 
x 

M
6

12
 ti

ef

85±1

88±1
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PROFIBUS

1761

Ø 11

Ø 6,2

13
0

11
0

Ø 
12

Ø 
6

15
0

2 x M6
12 tief

2 
x 

M
6

12
 ti

ef

82±1110
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BCG19 
Analog

87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

160
2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5

76±1

101±1
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BCG19 
SSI

87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

160
2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5

63±1

71±1
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87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

160
2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5

58±1

71±1
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BCG19 
CANopen, DeviceNet

87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5
103±1

160
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BCG19 
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

160
2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5
92±1

96±1
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BCG19 
PROFIBUS

87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

160
2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5
89±1
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PFG05

23,5

Ø 7

Ø 3,2

44

44

55

2 x M3
6 tief

2 
x 

M
3

6 
tie

f

Ø 
6

Ø 
12

70

8,5

2

57,5±1

Ø 
37

PFG08

80

Ø 
12

36

10
8

2 x M4
8 tief

2 
x 

M
4

8 
tie

f67

67

Ø 9

Ø 4,2

Ø 
6 14,5

Ø 
60

53±1

61±1

Ø 
12

36

10
8

2 x M4
8 tief

2 
x 

M
4

8 
tie

f67

67

Ø 9

Ø 4,2

Ø 
6 14,5

Ø 
60

48±1

61±1

80
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PFG13

1761

Ø 11

Ø 6,2

13
0

11
0

110

Ø 
12

Ø 
6

15
0

2 x M6
12 tief

2 
x 

M
6

12
 ti

ef

56±1

63±1

1761

Ø 11

Ø 6,2

13
0

11
0

110

Ø 
12

Ø 
6

15
0

2 x M6
12 tief

2 
x 

M
6

12
 ti

ef

50±1

63±1
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PFG19

87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

160
2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5

63±1

71±1



A

B

C

D

E

F

G

H

I
E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Seilzug-Encoder
 

F - 3 2 0

Ecoline

87

Ø 
29

Ø 
20

 H
11

13
0

18
2

3 x Ø 8,5

19
0

16
0

160
2 x M8
15 tief

2 
x 

M
8

15
 ti

ef

19

5,5

58±1

71±1
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Empfohlenes Zubehör

Seilzugmechanik

kurzbeschreibung Messlänge typ artikelnr.

Ecoline Seilzugmechanik für 36-er Servoflansch mit 6 mm Welle 1,25 m MRA-G055-101D4 5324019

Ecoline Seilzugmechanik für 60-er Servoflansch mit 6 mm Welle

3 m MRA-G080-103D3 5322778

5 m MRA-G130-105D3 5322779

10 m MRA-G190-110D3 5326242

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für 
 Leitungsdurchmesser 4 ... 6 mm – DOS-1205-G 6009719

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Lei-
tungsdurchmesser 4 ... 6 mm – STE-1205-G 6022083

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 5-adrig, 
5 x 0,34 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 5,9 mm

1,5 m DOL-1205- 
G1M5ACSCO 6049451

3 m DOL-1205- 
G03MACSCO 6049452

5 m DOL-1205- 
G05MACSCO 6049453

10 m DOL-1205- 
G10MACSCO 6049454

Leitungsdose M12, 5-polig, gewinkelt, konfektioniert mit Leitung 5-adrig, 
5 x 0,34 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 5,9 mm

1,5 m DOL-1205- 
W1M5ACSCO 6049455

3 m DOL-1205- 
W03MACSCO 6049456

5 m DOL-1205- 
W05MACSCO 6049457

10 m DOL-1205- 
W10MACSCO 6049458

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5324019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322779
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022083
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049455
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049455
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049455
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049457
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049457
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049457
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6049458
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Produktbeschreibung
Bei der Compact-Familie ist der Encoder 
in die Seilzugmechanik integriert. Diese 
Integration bietet dem Encoder bestmög-
lichen Schutz im rauen Industrieumfeld. 

Der Messbereich dieser Encoder beträgt 
bis zu 5 m mit einer hohen Auflösung so-
wie Inkremental- oder Absolutausgang.

auf einen Blick
 • Messlängen: 2 m … 5 m
 • Integriertes Messsystem
 • Kompaktes Gehäuse  

(90 x 90 x 90 mm)

 • Inkremental- und Absolutversionen
 • Hohe Auflösung

Ihr Nutzen
 • Industriegerechte Ausführung: Der 

Encoder ist im Aluminiumgehäuse 
eingeschlossen und dadurch weniger 
anfällig für äußere Beschädigungen, 
wodurch wiederum Wartungszeit und 
-kosten gespart werden

 • Sehr präzise Messungen durch 
Eliminierung der Kupplung zwischen 
Encoder und Mechanismus

 • Platzsparende Einbauweise, da der 
Encoder direkt in die Seilzugmecha-
nik integriert ist

 • Sehr präzise Messungen durch die 
hohe Auflösung

Compact

kompakte Bauform – mit integriertem 
 Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-323

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . F-328

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . . F-330

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-331

 - www.mysick.com/de/Compact
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail absolut-Encoder BkS

Performance

BkS02 BkS05

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 5 m

linearität ≤ ± 0,7 mm

Messschritt ≥ 0,05 mm

Verfahrgeschwindigkeit 3,5 m/s

Seilbeschleunigung ≤ 20 m/s²

Wiederholgenauigkeit typ. 3 Messschritte

Schnittstellen

Elektrische Schnittstelle 12 V ... 30 V SSI

anschlussart Stecker, M23, 12-polig

Schnittstellensignale Clock +, Clock -, Data +, Data-

taktfrequenz 1) 1 MHz
1) Min. LOW-Pegel (Clock +) 500 ns.

Mechanische Daten

Masse 1,5 kg

Messseil durchmesser 0,6 mm

Material, Messseil Hoch flexible Stahllitze (PA 12 ummantelt)

Material, gehäuse Aluminium

Federrückzugskraft 1) 5 N ... 6 N 4 N ... 6 N

lebensdauer Seilzugmechanik 2) 3) 800.000 Zyklen
1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.
2) Mittelwerte, die von der Art der Belastung abhängen.
3) Bei schneller Verstellgeschwindigkeit über große Längen kann diese Zahl geringer, bei langsamer Verstellgeschwindigkeit über kleine Längen größer werden.

Elektrische Daten

Initialisierungszeit 1) 200 s

Positionsbildungszeit 0,1 ms

Versorgungsspannung 12 V ... 30 V

Codeverlauf Ansteigend bei Seilauszug

Codeart 24 Bit/Gray

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 150 Jahre (EN ISO 13849)
1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gemessen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Umgebungsdaten

BkS02 BkS05

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 5 m

arbeitstemperaturbereich –10 °C ...+70 °C

lagerungstemperaturbereich –20 °C ...+80 °C

EMV (Encoder) Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Schutzart IP 52 (nach IEC 60529), vorgeschriebene Einbaulage beachten

Widerstandsfähigkeit  (Encoder)

Gegenüber Schock nach DIN EN 60068-2-27 20 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach DIN EN 60068-2-6 10 g/10 … 2.000 Hz

Zulässige relative luftfeuchte für 
 angebaute Encoder

90 %, Betauung nicht zulässig
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technische daten im detail absolut-Encoder XkS

Performance

XkS02 XkS05

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 5 m

Periodenlänge 1,1953 mm

linearität ≤ ± 0,7 mm

Nichtlinearität ± 0,01 mm

Messschritt 1) ≥ 0,295 µm

Verfahrgeschwindigkeit 3,5 m/s

Seilbeschleunigung ≤ 20 m/s²

Wiederholgenauigkeit typ. ≤ 0,15°
1) Mit 12 bit Auflösung.

Schnittstellen

Elektrische Schnittstelle 7 V ... 12 V
HIPERFACE®

anschlussart Stecker, M12, 8-polig

Schnittstellensignale Prozessdatenkanal = SIN, REFSIN, COS, REFCOS analog, differentiell, Parameterkanal = RS 
485 digital

anzahl der Sinus-/Cosinusperioden pro 
umdrehung

128

Mechanische Daten

Masse 1,5 kg

Messseil durchmesser 0,6 mm

Material, Messseil Hoch flexible Stahllitze (PA 12 ummantelt)

Material, gehäuse Aluminium

Federrückzugskraft 1) 5 N ... 6 N 4 N ... 6 N

lebensdauer Seilzugmechanik 2) 3) 800.000 Zyklen
1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.
2) Mittelwerte, die von der Art der Belastung abhängen.
3) Bei schneller Verstellgeschwindigkeit über große Längen kann diese Zahl geringer, bei langsamer Verstellgeschwindigkeit über kleine Längen größer werden.

Elektrische Daten

Betriebsstrom ohne last 60 mA

ausgabefrequenz Sinus-/Cosinusperiode 0 kHz ... 65 kHz

Verfügbarer Speicherbereich 1.792 Byte

EEprom 2048 EEprom

Versorgungsspannung 7 V ... 12 V

Codeverlauf Ansteigend bei Seilauszug

Codeart Binär

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 1) 250 Jahre (EN ISO 13849)
1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.



A

B

C

D

E

F

G

H

I
E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28
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Seilzug-Encoder
 

F - 3 2 6

Compact

Umgebungsdaten

PkS02 PkS05

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 5 m

arbeitstemperaturbereich –10 °C ...+70 °C

lagerungstemperaturbereich –20 °C ...+80 °C

EMV (Encoder) Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Schutzart IP 52 (nach IEC 60529), vorgeschriebene Einbaulage beachten

Widerstandsfähigkeit  (Encoder)

Gegenüber Schock nach DIN EN 60068-2-27 20 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach DIN EN 60068-2-6 10 g/10 … 2.000 Hz

Zulässige relative luftfeuchte für 
 angebaute Encoder

90 %, Betauung nicht zulässig
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Seilzug-Encoder 
 

F - 3 2 7

Compact

technische daten im detail Inkremental-Encoder PkS

Performance

PkS02 PkS05

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 5 m

linearität ≤ ± 0,7 mm

Messschritt 1) ≥ 0,05 mm

Verfahrgeschwindigkeit 3,5 m/s

Seilbeschleunigung ≤ 20 m/s²

Wiederholgenauigkeit typ. 3 Messschritte
1) Ausgehend davon, dass die Steuerung/der Zähler eine Flankenauswertung der A + B Impulse vornimmt.

Schnittstellen

Elektrische Schnittstelle 4,5 V ... 5,5 V
TTL/RS422

anschlussart Stecker, M23, 12-polig

Mechanische Daten

Masse 1,5 kg

Messseil durchmesser 0,6 mm

Material, Messseil Hoch flexible Stahllitze (PA 12 ummantelt)

Material, gehäuse Aluminium

Federrückzugskraft 1) 5 N ... 6 N 4 N ... 6 N

lebensdauer Seilzugmechanik 2) 3) 800.000 Zyklen
1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.
2) Mittelwerte, die von der Art der Belastung abhängen.
3) Bei schneller Verstellgeschwindigkeit über große Längen kann diese Zahl geringer, bei langsamer Verstellgeschwindigkeit über kleine Längen größer werden.

Elektrische Daten

Betriebsstrom ohne last 60 mA

laststrom ≤ 20 mA

referenzsignal 1/765 Messschritte

Initialisierungszeit 1) 40 s

Versorgungsspannung 4,5 V ... 5,5 V

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 400 Jahre (EN ISO 13849)
1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gemessen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Seilzug-Encoder
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Compact

Umgebungsdaten

PkS02 PkS05

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 5 m

arbeitstemperaturbereich –10 °C ...+70 °C

lagerungstemperaturbereich –20 °C ...+80 °C

EMV (Encoder) Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Schutzart IP 52 (nach IEC 60529), vorgeschriebene Einbaulage beachten

Widerstandsfähigkeit  (Encoder)

Gegenüber Schock nach DIN EN 60068-2-27 20 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach DIN EN 60068-2-6 10 g/10 … 2.000 Hz

Zulässige relative luftfeuchte für 
 angebaute Encoder

90 %, Betauung nicht zulässig

Bestellinformationen absolut-Encoder

Typenschlüssel Compact Absolut BKS

anschlussart
a Stecker M23, 12-polig

Messlänge
0 2 2 Meter
0 5 5 Meter

B k S 0 9 – a t B M 2 0

Bestellinformationen BKS
 • Elektrische Schnittstelle: 12 V ... 30 V SSI
 • anschlussart: Stecker M23, 12-polig radial

Messbereich typ artikelnr.

0 m ... 2 m BKS09-ATBM0220 1035240

0 m ... 5 m BKS09-ATBM0520 1035241

Typenschlüssel Compact Absolut XKS

anschlussart
H Stecker M12, 8-polig

Messlänge
0 2 2 Meter
0 5 5 Meter

X k S 0 9 – H t B M 2 7

Bestellinformationen XKS
 • Elektrische Schnittstelle: 7 V ... 12 V HIPERFACE®

 • anschlussart: Stecker M12, 8-polig radial

Messbereich typ artikelnr.

0 m ... 2 m XKS09-HTBM0227 1035436

0 m ... 5 m XKS09-HTBM0527 1035437

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035436
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035436
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035437
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035437
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Seilzug-Encoder 
 

F - 3 2 9

Compact

Bestellinformationen Inkremental-Encoder

Typenschlüssel Compact Inkremental PKS

anschlussart
a Stecker M23, 12-polig

Messlänge
0 2 2 Meter
0 5 5 Meter

P k S 0 9 – a t B M 2 7

Bestellinformationen PKS
 • Elektrische Schnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V TTL/RS422
 • anschlussart: Stecker M23, 12-polig radial

Messbereich typ artikelnr.

0 m ... 2 m PKS09-ATBM0220 1035242

0 m ... 5 m PKS09-ATBM0520 1035243

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035243
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Maßzeichnungen
Maße in mm

BKS und PKS

Ø 15
90

Ø 6,2+0,1

12,5
25

,5

58±0,2

2 x M6
8 tief

90

58
±0

,2

2 x M6
8 deep

53,5

20

24

XKS

Ø 15

90

90Ø 6,2+0,1

12,5

25
,5

58±0,2

58
±0

,2

2 x M6
8 tief

2 x M6
8 tief

53,5

20

20
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Compact

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen
• SSI-Schnittstelle

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 11-adrig, 4 x 2 x 
0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Lei-
tungsdurchmesser 7,8 mm, verwendbar für Seilzug-Encoder BKS mit SSI-Schnittstelle

2,0 m DOL-2312-G02MLA5 2030680

7,0 m DOL-2312-G07MLA5 2030683

10,0 m DOL-2312-G10MLA5 2030686

15,0 m DOL-2312-G15MLA5 2030690

20,0 m DOL-2312-G20MLA5 2030693

25,0 m DOL-2312-G25MLA5 2030697

30,0 m DOL-2312-G30MLA5 2030700

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit SSI-Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 
0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Lei-
tungsdurchmesser 7,8 mm

1,5 m DOL-2312-G1M5MA1 2029200

3,0 m DOL-2312-G03MMA1 2029201

5,0 m DOL-2312-G05MMA1 2029202

10,0 m DOL-2312-G10MMA1 2029203

20,0 m DOL-2312-G20MMA1 2029204

30,0 m DOL-2312-G30MMA1 2029205

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 5,5 ... 10,5 mm – STE-2312-G 6027537

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – DOS-2312-G 6027538

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, schleppkettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm – LTG-2612-MW 6028516

• TTL-Schnittstelle

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose, M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 11-adrig, 4 x 2 x 0,25 
mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 7,8 mm 1)

2,0 m DOL-2312-G02MLA3 2030682

7,0 m DOL-2312-G07MLA3 2030685

10,0 m DOL-2312-G10MLA3 2030688

15,0 m DOL-2312-G15MLA3 2030692

20,0 m DOL-2312-G20MLA3 2030695

25,0 m DOL-2312-G25MLA3 2030699

30,0 m DOL-2312-G30MLA3 2030702

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, Leitung 11-adrig, 4 x 2 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 
1 x 0,14 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 7,8 mm 1)

1,5 m DOL-2312-G1M5MA3 2029212

3,0 m DOL-2312-G03MMA3 2029213

5,0 m DOL-2312-G05MMA3 2029214

10,0 m DOL-2312-G10MMA3 2029215

20,0 m DOL-2312-G20MMA3 2029216

30,0 m DOL-2312-G30MMA3 2029217

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm – LTG-2308-MWENC 6027529

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, Ø 7,5 mm – LTG-2411-MW 6027530

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, schleppkettentauglich, Ø 7,8 mm – LTG-2512-MW 6027531

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
 bschirmung, schleppkettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm – LTG-2612-MW 6028516

1) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen A, C, E und P.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030700
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030700
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029213
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029213
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029216
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029216
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029217
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029217
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
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• HIPERFACE®-Schnittstelle

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

HIPERFACE®-Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar – DOS-1208-GA 6028369

Leitungsdose 8-polig, gerade, konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², 
abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 7,0 mm

2,0 m DOL-1208-G02MAC1 6032866

5,0 m DOL-1208-G05MAC1 6032867

10,0 m DOL-1208-G10MAC1 6032868

20,0 m DOL-1208-G20MAC1 6032869

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028369
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028369
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
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Highline

Produktbeschreibung
Mit einer Seilzuglänge von 2 m bis zu 
50 m überzeugen die HighLine-Seilzug-
Encoder durch ein sehr großes Reich-
weitenspektrum. Die HighLine-Familie 
erlaubt flexible Messstrecken dank 
Umlenkrollen, welche das Messseil 
um Hindernisse herumführen können. 

Darüber hinaus verfügen die Encoder 
dank robustem Gehäuse und schmutz-
abweisenden Bürstenvorsätzen über 
eine hohe Staub-, Schmutz-, Schock- und 
Vibrationsbeständigkeit und somit eine 
hohe Lebensdauer.

auf einen Blick
 • Messlängen: 2 m … 50 m
 • Modulares Messsystem mit einer 

großen Auswahl an Schnittstellen/
Messlängen

 • Sehr robustes System (Schmutzab-
streifer, inte grierte Bürsten)

 • Hochwertiger Windungsmechanismus 
und Seileingang

 • Hohe Schutzart
 • Hohe Schock- und Vibrationsbestän-

digkeit
 • Sehr hohe Auflösung möglich
 • Durch externes Zubehör erweiterbar

Ihr Nutzen
 • Zuverlässige Lösung für den Einsatz 

in rauen Umgebungsbedingungen
 • Hohe Lebensdauer durch robustes 

Industriegehäuse
 • Schnelle und einfache Installation 

ohne die Notwendigkeit einer präzi-
sen linearen Führung

 • Niedrige Integrations- und Wartungs-
kosten

 • Customization-Möglichkeit reduziert 
Lagerhaltungskosten

 • Durch Analogschnittstelle schnelle 
Inbetriebnahme und günstige Schnitt-
stellenkarte verwendbar

HighLine

Messlängen bis 50 m, robustes design 
– der Heavy-duty-Seilzug-Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . . F-335

Bestellinformationen . . . . . . . . . . F-343

Maßzeichnungen . . . . . . . . . . . . . . .F-349

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . . F-369

‚

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und 
patentierte Technologie lizenziert durch die 
 Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

 - www.mysick.com/de/HighLine
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail absolut-Encoder

Performance

BtF08 BtF08 BtF13 BtF13 BtF13 BtF13 BtF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

reproduzierbarkeit 1) ±0,1 %

linearität 1) ±0,1 %

Hysterese 1) ±0,05 %

Auflösung

4 mA ... 20 mA Analog 0,01 mm 0,02 mm – –

0 V ... 10 V Analog 0,01 mm 0,02 mm – –

SSI 0,025 mm 0,05 mm 0,1 mm

CANopen 0,02 mm 0,04 mm 0,06 mm

DeviceNet 0,02 mm 0,04 mm 0,06 mm

PROFIBUS (A3M60) 0,02 mm 0,04 mm 0,06 mm

PROFIBUS (ATM60) 0,02 mm 0,04 mm 0,06 mm

EtherNet/IP 0,001 mm 0,002 mm

PROFINET 0,001 mm 0,002 mm

EtherCAT® 0,001 mm 0,002 mm
1) Werte beziehen sich auf die Seilzug-Mechanik.

Schnittstellen

Elektrische Schnittstelle Siehe Typenschlüssel

anschlussart Encoder Siehe Typenschlüssel

taktfrequenz

4 mA ... 20 mA Analog 32 kHz – –

0 V ... 10 V Analog 32 kHz – –

SSI 1 MHz

adresseinstellung

CANopen 0 … 63 (DIP-Schalter oder Protokoll)

DeviceNet 0 … 63 (DIP-Schalter oder Protokoll)

PROFIBUS (A3M60) 0 … 127 (DIP-Schalter)

PROFIBUS (ATM60) 0 … 127 (DIP-Schalter)

EtherNet/IP Über DHCP / DEC-Switches

PROFINET Über DCP

EtherCAT® –

Protokoll

CANopen Communication Profile DS 301 V4.0

DeviceNet DeviceNet Specification, Release 2.0

PROFIBUS (A3M60) PROFIBUS DP V0

PROFIBUS (ATM60) Profil für Encoder (07hex) – Class 2

EtherNet/IP EtherNet/IP IEC 61784-1

PROFINET PROFINET IO / RT Class B

EtherCAT® EtherCAT® COE (CIA DS-301)
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BtF08 BtF08 BtF13 BtF13 BtF13 BtF13 BtF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

Busabschluss

CANopen Über DIP-Schalter

DeviceNet Über DIP-Schalter

PROFIBUS (A3M60) Über DIP-Schalter

PROFIBUS (ATM60) Über DIP-Schalter

SEt (elektronische Justage)

4 mA ... 20 mA Analog Über Programmierfolie – –

0 V ... 10 V Analog Über Programmierfolie – –

SSI Über SET-Leitung

CANopen Über PRESET-Taster oder Protokoll

DeviceNet Über PRESET-Taster oder Protokoll

PROFIBUS (A3M60) Über PRESET-Taster oder Protokoll

PROFIBUS (ATM60) Über PRESET-Taster oder Protokoll

EtherNet/IP Über PRESET-Taster oder Protokoll

PROFINET Über PRESET-Taster oder Protokoll

EtherCAT® Über PRESET-Taster oder Protokoll

Encoderprofil

CANopen Device Profile DSP 406 V2.0

DeviceNet Generic Profile

PROFIBUS (A3M60) Encoder-Profil Version 1.1 Class 1 und Class 2

PROFIBUS (ATM60) Profil für Encoder (07hex) – Class 2

EtherNet/IP 0 x 22

PROFINET V4.1 Class3

EtherCAT® CIA DS-406
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Highline

Mechanische Daten

BtF08 BtF08 BtF13 BtF13 BtF13 BtF13 BtF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

arbeitstemperaturbereich

4 mA ... 20 mA Analog –20 … +70 °C – –

0 V ... 10 V Analog –20 … +70 °C – –

SSI –20 … +70 °C

CANopen –20 … +70 °C

DeviceNet –20 … +70 °C

PROFIBUS (A3M60) –10 … +70 °C

PROFIBUS (ATM60) –20 … +70 °C

EtherNet/IP –20 … +70 °C

PROFINET –20 … +70 °C

EtherCAT® –20 … +70 °C

Masse (inkl. Encoder)

4 mA ... 20 mA Analog 1,7 kg 1,9 kg 3,2 kg 3,9 kg 5,4 kg – –

0 V ... 10 V Analog 1,7 kg 1,9 kg 3,2 kg 3,9 kg 5,4 kg – –

SSI 1,8 kg 2 kg 3,3 kg 4 kg 5,5 kg 6,7 kg 17 kg

CANopen 1,89 kg 2,09 kg 3,39 kg 4,09 kg 5,59 kg 6,79 kg 17,09 kg

DeviceNet 1,89 kg 2,09 kg 3,39 kg 4,09 kg 5,59 kg 6,79 kg 17,09 kg

PROFIBUS (A3M60) 1,58 kg 1,78 kg 3,08 kg 3,78 kg 5,28 kg 6,48 kg 16,78 kg

PROFIBUS (ATM60) 1,89 kg 2,09 kg 3,39 kg 4,09 kg 5,59 kg 6,79 kg 17,09 kg

EtherNet/IP 1,5 kg 1,7 kg 3,0 kg 3,7 kg 5,2 kg 6,4 kg 16,7 kg

PROFINET 1,5 kg 1,7 kg 3,0 kg 3,7 kg 5,2 kg 6,4 kg 16,7 kg

EtherCAT® 1,5 kg 1,7 kg 3,0 kg 3,7 kg 5,2 kg 6,4 kg 16,7 kg

Masse (Mechanik) 1,3 kg 1,5 kg 2,8 kg 3,5 kg 5 kg 6,2 kg 16,5 kg

Messseil durchmesser 1,35 mm 0,81 mm 1,35 mm

Material, Messseil Hoch flexible Stahllitze

Material, gehäuse der Seilzugmechanik Aluminium (eloxiert), 
 Zink-Druckguss

Aluminium (eloxiert), Kunststoff Aluminium 
(eloxiert), 
Zink-Druck-
guss

trommelumfang 200 mm 334,1 mm 332,4 mm 491,5 mm

Federrückzugskraft 1) 6 N … 14 N 15 N … 20 N 10 N … 20 N 18 N … 37 N

lebensdauer Seilzugmechanik 1 Mio. Zyklen

tatsächliche Seilauszugslänge 2,2 m 3,2 m 5,2 m 10,2 m 20,2 m 30,2 m 50,2 m

Seilbeschleunigung 40 m/s² 70 m/s² 40 m/s² 30 m/s² 15 m/s² 18 m/s²

Verstellgeschwindigkeit 4 m/s

angebauter Encoder

4 mA ... 20 mA Analog ACM60 – –

0 V ... 10 V Analog ACM60 – –

SSI ATM60 SSI

CANopen ATM60 CANopen

DeviceNet ATM60 DeviceNet

PROFIBUS (A3M60) A3M60

PROFIBUS (ATM60) ATM60 PROFIBUS

EtherNet/IP AFM60 EtherNet/IP
1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.
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Highline

BtF08 BtF08 BtF13 BtF13 BtF13 BtF13 BtF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

PROFINET AFM60 PROFINET

EtherCAT® AFM60 EtherCAT®

angebaute Mechanik MRA-F080-
102D2

MRA-F080-
103D2

MRA-F130-
105D2

MRA-F130-
110D2

MRA-F130-
120D1

MRA-F130-
130D1

MRA-F190-
150D2

artikelnr. Mechanik 6028625 6030125 6028626 6028627 6028628 6028629 6028630

Elektrische Daten

Initialisierungszeit 1)

4 mA ... 20 mA Analog < 2 ms – –

0 V ... 10 V Analog < 2 ms – –

SSI 1050 ms

CANopen Ca. 12 s

DeviceNet Ca. 12 s

PROFIBUS (A3M60) Ca. 1 s

PROFIBUS (ATM60) Ca. 12 s

EtherNet/IP Ca. 12 s

PROFINET Ca. 12 s

EtherCAT® Ca. 12 s

Versorgungsspannung

Analog 18 V … 33 V – –

SSI 10 V … 32 V

CANopen 10 V … 32 V

DeviceNet 10 V … 32 V

PROFIBUS (A3M60) 10 V … 32 V

PROFIBUS (ATM60) 10 V … 32 V

EtherNet/IP 10 V … 30 V

PROFINET 10 V … 30 V

EtherCAT® 10 V … 30 V

Codeart

SSI Gray

leistungsaufnahme

4 mA ... 20 mA Analog Max. 2 W – –

0 V ... 10 V Analog Max. 2 W – –

SSI Max. 0,8 W

CANopen Max. 2,0 W

DeviceNet Max. 2,0 W

PROFIBUS (A3M60) Max. 1,5 W

PROFIBUS (ATM60) Max. 2,0 W

EtherNet/IP Max. 3 W

PROFINET Max. 3 W

EtherCAT® Max. 3 W
1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gemessen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532. Der Wert bezieht sich nur auf den angebauten Encoder.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028629
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028630
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Highline

BtF08 BtF08 BtF13 BtF13 BtF13 BtF13 BtF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2)

4 mA ... 20 mA Analog –

0 V ... 10 V Analog –

SSI 150 a

CANopen 150 a

DeviceNet 150 a

PROFIBUS (A3M60) 60 a

PROFIBUS (ATM) 150 a

EtherNet/IP 80 a

PROFINET 80 a

EtherCAT® 80 a
1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gemessen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532. Der Wert bezieht sich nur auf den angebauten Encoder.

Umgebungsdaten

EMV (Encoder)

4 mA ... 20 mA Analog DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3 – –

0 V ... 10 V Analog DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3 – –

SSI DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

CANopen DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

DeviceNet DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

PROFIBUS (A3M60) DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

PROFIBUS (ATM60) DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

EtherNet/IP DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

PROFINET DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

EtherCAT® DIN EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3

Schutzart (Encoder)

4 mA ... 20 mA Analog IP 65 – –

0 V ... 10 V Analog IP 65 – –

SSI IP 67

CANopen IP 67

DeviceNet IP 67

PROFIBUS (A3M60) IP 67

PROFIBUS (ATM60) IP 67

EtherNet/IP IP 67

PROFINET IP 67

EtherCAT® IP 67

Schutzart (Mechanik) IP 50 IP 31
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Highline

BtF08 BtF08 BtF13 BtF13 BtF13 BtF13 BtF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

Widerstandsfähigkeit  (Encoder)

gegenüber Schock nach dIN EN 60068-2-27

4 mA ... 20 mA Analog 50 g, 6 ms – –

0 V ... 10 V Analog 50 g, 6 ms – –

SSI 100 g/6 ms

CANopen 100 g/6 ms

DeviceNet 100 g/6 ms

PROFIBUS (A3M60) 100 g/6 ms

PROFIBUS (ATM60) 100 g/6 ms

EtherNet/IP 100 g/6 ms

PROFINET 100 g/6 ms

EtherCAT® 100 g/6 ms

gegenüber Vibration nach dIN EN 60068-2-6

4 mA ... 20 mA Analog 4 g Sinus 5 Hz … 100 Hz – –

0 V ... 10 V Analog 4 g Sinus 5 Hz … 100 Hz – –

SSI 20 g/10 ... 2.000 Hz

CANopen 20 g/10 … 2.000 Hz

DeviceNet 20 g/10 … 2.000 Hz

PROFIBUS (A3M60) 20 g/10 … 2.000 Hz

PROFIBUS (ATM60) 20 g/10 … 2.000 Hz

EtherNet/IP 30 g/10 … 2.000 Hz

PROFINET 30 g/10 … 2.000 Hz

EtherCAT® 30 g/10 … 2.000 Hz

Zulässige relative luftfeuchte für 
 angebaute Encoder 1)

4 mA ... 20 mA Analog –

0 V ... 10 V Analog –

SSI 90 %

CANopen 98 %

DeviceNet 98 %

PROFIBUS (A3M60) 95 %

PROFIBUS (ATM60) 98 %

EtherNet/IP 90 %

PROFINET 90 %

EtherCAT® 90 %
1) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.
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Highline

technische daten im detail Inkremental-Encoder

Performance

PrF08 PrF08 PrF13 PrF13 PrF13 PrF13 PrF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

reproduzierbarkeit 1) ±0,1 %

linearität 1) ±0,1 %

Hysterese 1) ±0,05 %

Auflösung 0,1 mm 0,2 mm 0,4 mm
1) Werte beziehen sich auf die Seilzug-Mechanik.

Schnittstellen

Elektrische Schnittstelle Siehe Typenschlüssel

anschlussart Encoder Siehe Typenschlüssel

Mechanische Daten

arbeitstemperaturbereich –20 … +70 °C

Masse 1,6 kg 1,8 kg 3,1 kg 3,8 kg 5,3 kg 6,5 kg 16,8 kg

Messseil durchmesser 1,35 mm 0,81 mm 1,35 mm

Material, Messseil Hoch flexible Stahllitze

Material, gehäuse der Seilzugmechanik Aluminium (eloxiert), 
Zink-Druckguss

Aluminium (eloxiert), Kunststoff Aluminium 
(eloxiert), 
Zink-Druck-
guss

trommelumfang 200 mm 334,1 mm 332,4 mm 491,5 mm

Federrückzugskraft 1) 6 N … 14 N 15 N … 20 N 18 N … 37 N

lebensdauer Seilzugmechanik 1 Mio. Zyklen

tatsächliche Seilauszugslänge 2,2 m 3,2 m 5,2 m 10,2 m 20,2 m 30,2 m 50,2 m

Seilbeschleunigung 40 m/s² 70 m/s² 40 m/s² 30 m/s² 15 m/s² 18 m/s²

Verstellgeschwindigkeit 4 m/s

angebauter Encoder DFS60

angebaute Mechanik MRA-F080-
102D2

MRA-F080-
103D2

MRA-F130-
105D2

MRA-F130-
110D2

MRA-F130-
120D1

MRA-F130-
130D1

MRA-F190-
150D2

artikelnr. Mechanik 6028625 6030125 6028626 6028627 6028628 6028629 6028630
1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.

Elektrische Daten

laststrom Max. 30 mA

referenzsignale, lage Anzahl: 1, 
Lage: 90 Grad elektr. logisch verknüpft mit A u. B

Max. ausgabefrequenz 820 kHz

Versorgungsspannung 4,5 V … 32 V

leistungsaufnahme Max. 0,7 W

Initialisierungszeit 1) Max. 30 ms/max. 32 ms bei mechanischer Nullimpulsbreite

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 300 a
1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gemessen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 

der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532. Der Wert bezieht sich nur auf den angebauten Encoder.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028629
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028630
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Highline

Umgebungsdaten

PrF08 PrF08 PrF13 PrF13 PrF13 PrF13 PrF19

Messbereich 0 m ... 2 m 0 m ... 3 m 0 m ... 5 m 0 m ... 10 m 0 m ... 20 m 0 m ... 30 m 0 m ... 50 m

EMV (Encoder) Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Schutzart (Encoder) IP 67

Schutzart (Mechanik) IP 50

Widerstandsfähigkeit  (Encoder)

Gegenüber Schock nach DIN EN 60068-2-27 60 g/6 ms

Gegenüber Vibration nach DIN EN 60068-2-6 20 g/10 … 2.000 Hz

Zulässige relative luftfeuchte für 
 angebaute Encoder 1)

90 %

1) Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig.
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Highline

Bestellinformationen absolut-Encoder

Typenschlüssel HighLine Absolut

Baugröße
0 8 80 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 02 und 03)

1 3 130 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 05, 10, 20, 30)

1 9 190 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 50)

Elektrische Schnittstelle
a SSI 

C CANopen 1)

d DeviceNet 1)

E EtherCAT®

H HIPERFACE® (auf Anfrage)

k SSI + SinCos (auf Anfrage)

l SSI + Inkremental HTL (auf Anfrage)

I EtherNet/IP

N PROFINET

P PROFIBUS

r SSI + Inkremental programmierbar (auf Anfrage)

S SSI + SinCos programmierbar (auf Anfrage)

t SSI + Inkremental TTL (auf Anfrage)
anschlussart
a Stecker M23, 12-polig, radial (nur in Verbindung mit Schnittstelle A)

B Stecker 3 x M 12, axial (nur in Verbindung mit den mit den elektrischen Schnittstellen E, I, N und P mit 
axialem Abgang)

C Stecker M12, 8-polig, radial (nur in Verbindung mit Schnittstelle A)

H Stecker für Feldbusadapter (in Verbindung mit den elektrischen Schnittstellen C, D und P mit radialem 
Abgang) 1)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m (auf Anfrage)

l Leitung 8-adrig, universal 3,0 m (auf Anfrage)

M Leitung 8-adrig, universal 5,0 m (auf Anfrage)

Messlänge
0 2 2 Meter

0 3 3 Meter

0 5 5 Meter

1 0 10 Meter

2 0 20 Meter

3 0 30 Meter

5 0 50 Meter

Schnittstelle / Messlänge
4 0 A = SSI / Messlänge 2 m, 3 m

2 0 A = SSI / Messlänge 5 m, 10 m, 20 m, 30 m

1 0 A = SSI / Messlänge 50 m

4 1 C = CANopen; D = DeviceNet; P = PROFIBUS / Messlänge 2 m, 3 m

2 5 C = CANopen; D = DeviceNet; P = PROFIBUS / Messlänge 5 m, 10 m, 20 m, 30 m

1 7 C = CANopen; D = DeviceNet; P = PROFIBUS / Messlänge 50 m

9 9 I = EtherNet/IP / Messlänge 2 m, 3 m

9 9 E = EtherCAT® / Messlänge 5 m, 10 m, 20 m, 30 m

9 9 N = PROFINET / Messlänge 50 m

B t F – 1 M
1) Feldbusadapter für CANopen, DeviceNet und PROFIBUS mit radialem Abgang bitte separat bestellen (siehe Kapitel H „Zubehör“ Seite H-399).
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Highline

Typenschlüssel HighLine Analog

Baugröße
0 8 80 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 02 und 03)

1 3 130 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 05, 10, 20)

Elektrische Schnittstelle
k 4 ... 20 mA 

l 0 ... 10 V
anschlussart
E Stecker M12, 5-polig

Messlänge
0 2 2 Meter

0 3 3 Meter

0 5 5 Meter

1 0 10 Meter

2 0 20 Meter

kennziffer
P P Programmierbar

B t F – 1 M

Bestellinformationen

Messbereich Elektrische Schnittstelle anschlussart typ artikelnr.

0 m ... 2 m

4 mA ... 20 mA
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF08-K1EM02PP 1060964

0 V ... 10 V
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF08-L1EM02PP 1060965

SSI Stecker M23, 12-pol., Radialab-
gang BTF08-A1AM0240 1034299

CANopen
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF08-C1HM0241 1034317

DeviceNet
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF08-D1HM0241 1034311

PROFIBUS

Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialab-
gang BTF08-P1BM0241 1060966

Bus Adapter mit Leitungsver-
schraubungen oder Rundsteck-

verbinder 1)
BTF08-P1HM0241 1034305

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF08-I1BM0299 1060968

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF08-N1BM0299 1060967

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF08-E1BM0299 1060969

1) Busadapter bitte separat bestellen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060964
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060964
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034299
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034299
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034311
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034311
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034305
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034305
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060968
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060968
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060969
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060969
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Messbereich Elektrische Schnittstelle anschlussart typ artikelnr.

0 m ... 3 m

0 mA ... 20 mA
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF08-K1EM03PP 1060970

0 V ... 10 V
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF08-L1EM03PP 1060973

SSI Stecker M23, 12-pol., Radialab-
gang BTF08-A1AM0340 1034892

CANopen
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF08-C1HM0341 1034895

DeviceNet
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF08-D1HM0341 1034894

PROFIBUS

Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialab-
gang BTF08-P1BM0341 1060975

Bus Adapter mit Leitungsver-
schraubungen oder Rundsteck-

verbinder 1)
BTF08-P1HM0341 1034893

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF08-I1BM0399 1060978

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF08-N1BM03P99 1060976

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF08-E1BM0399 1060980

0 m ... 5 m

4 mA ... 20 mA Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF13-K1EM05PP 1060982

0 V ... 10 V
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF13-L1EM05PP 1060983

SSI Stecker M23, 12-pol., Radialab-
gang BTF13-A1AM0520 1034300

CANopen
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-C1HM0525 1034318

DeviceNet
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-D1HM0525 1034312

PROFIBUS

Bus Adapter mit Leitungsver-
schraubungen oder Rundsteck-

verbinder 1)
BTF13-P1HM0525 1034306

Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialab-
gang BTF13-P1BM0525 1060985

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-I1BM0599 1060987

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-N1BM0599 1060986

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-E1BM0599 1060988

1) Busadapter bitte separat bestellen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060970
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060970
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034895
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034894
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034894
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034893
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060980
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060980
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034300
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034300
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034318
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034318
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034312
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034312
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034306
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034306
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060988
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Highline

Messbereich Elektrische Schnittstelle anschlussart typ artikelnr.

0 m ... 10 m

4 mA ... 20 mA
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF13-K1EM10PP 1060989

0 V ... 10 V
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF13-L1EM10PP 1060990

SSI Stecker M23, 12-pol., Radialab-
gang BTF13-A1AM1020 1034301

CANopen
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-C1HM1025 1034319

DeviceNet
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-D1HM1025 1034313

PROFIBUS

Bus Adapter mit Leitungsver-
schraubungen oder Rundsteck-

verbinder 1)
BTF13-P1HM1025 1034307

Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialab-
gang BTF13-P1BM1025 1060991

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-I1BM1099 1060993

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-N1BM1099 1060992

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-E1BM1099 1060994

0 m ... 20 m

4 mA ... 20 mA
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF13-K1EM20PP 1060995

0 V ... 10 V
Analog

Stecker M12, 5-pol., Radialab-
gang BTF13-L1EM20PP 1060996

SSI Stecker M23, 12-pol., Radialab-
gang BTF13-A1AM2020 1034302

CANopen
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-C1HM2025 1034320

DeviceNet
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-D1HM2025 1034314

PROFIBUS

Bus Adapter mit Leitungsver-
schraubungen oder Rundsteck-

verbinder 1)
BTF13-P1HM2025 1034308

Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialab-
gang BTF13-P1BM2025 1060997

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-I1BM2099 1060999

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-N1BM2099 1060998

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-E1BM2099 1061000

1) Busadapter bitte separat bestellen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060990
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060990
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034319
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034319
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034313
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034313
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034307
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034307
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060993
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060993
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060992
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060992
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060995
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060995
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060996
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060996
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034320
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034320
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034308
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034308
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060997
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060997
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060998
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060998
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061000
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061000
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Messbereich Elektrische Schnittstelle anschlussart typ artikelnr.

0 m ... 20 m

SSI Stecker M23, 12-pol., Radialab-
gang BTF13-A1AM3020 1034303

CANopen
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-C1HM3025 1034321

DeviceNet
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF13-D1HM3025 1034315

PROFIBUS

Bus Adapter mit Leitungsver-
schraubungen oder Rundsteck-

verbinder 1)
BTF13-P1HM3025 1034309

Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialab-
gang BTF13-P1BM3025 1061003

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-I1BM3099 1061005

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-N1BM3099 1061004

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF13-E1BM3099 1061006

0 m ... 50 m

SSI Stecker M23, 12-pol., Radialab-
gang BTF19-A1AM5010 1034304

CANopen
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF19-C1HM5017 1034322

DeviceNet
Bus Adapter mit Leitungsver-

schraubungen oder Rundsteck-
verbinder 1)

BTF19-D1HM5017 1034316

PROFIBUS

Bus Adapter mit Leitungsver-
schraubungen oder Rundsteck-

verbinder 1)
BTF19-P1HM5017 1034310

Stecker 3 x M12, 5-pol., Axialab-
gang BTF19-P1BM5017 1061009

EtherNet/IP Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF19-I1BM5099 1061011

PROFINET Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF19-N1BM5099 1061010

EtherCAT® Stecker 3 x M12, 4-pol., Axialab-
gang BTF19-E1BM5099 1061012

1) Busadapter bitte separat bestellen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034315
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034315
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034309
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034309
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061003
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061003
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061004
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061004
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034310
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034310
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061011
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061012
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061012
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Highline

Bestellinformationen Inkremental-Encoder

Typenschlüssel HighLine Inkremental

Baugröße
0 8 80 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 02 und 03)

1 3 130 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 05, 10, 20, 30)

1 9 190 mm (nur in Verbindung mit Messlänge 50)

Elektrische Schnittstelle
a 4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal 

C 10 ... 32 V TTL/push pull, 6 Kanal

E 10 ... 32 V HTL/push pull, 6 Kanal

P 4,5 ... 32 V TTL/HTL, programmierbar (auf Anfrage)
anschlussart
a Stecker M23, 12-polig, radial

B Stecker M23, 12-polig, axial (auf Anfrage)

C Stecker M12, 8-polig, radial (auf Anfrage)

k Leitung 8-adrig, universal 1,5 m (auf Anfrage)

l Leitung 8-adrig, universal 3,0 m (auf Anfrage)

M Leitung 8-adrig, universal 5,0 m (auf Anfrage)

Messlänge
0 2 2 Meter

0 3 3 Meter

0 5 5 Meter

1 0 10 Meter

2 0 20 Meter

3 0 30 Meter

5 0 50 Meter

Schnittstelle / Messlänge
4 0 A = 4,5 ... 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal / Messlänge 2 m, 3 m

2 0 C = 10 ... 32 V TTL/push pull, 6 Kanal / Messlänge 5 m, 10 m, 20 m, 30 m

1 0 E = 10 ... 32 V HTL/push pull, 6 Kanal / Messlänge 50 m

P r F – 1 M

Bestellinformationen
 • anschlussart: Stecker M23, 12-pol., Radialabgang

Messbereich Elektrische Schnittstelle typ artikelnr.

0 m ... 2 m

4,5 V ... 5,5 V
TTL/RS422

PRF08-A1AM0240 1034323

10 V ... 32 V
TTL/RS422

PRF08-C1AM0240 1034329

10 V ... 32 V
HTL/push pull

PRF08-E1AM0240 1034335

0 m ... 3 m

4,5 V ... 5,5 V
TTL/RS422

PRF08-A1AM0340 1034896

10 V ... 32 V
TTL/RS422

PRF08-C1AM0340 1034897

10 V ... 32 V
HTL/push pull

PRF08-E1AM0340 1034898

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034329
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034329
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034335
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034335
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034896
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034897
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034898
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034898
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Messbereich Elektrische Schnittstelle typ artikelnr.

0 m ... 5 m

4,5 V ... 5,5 V
TTL/RS422

PRF13-A1AM0520 1034324

10 V ... 32 V
TTL/RS422

PRF13-C1AM0520 1034330

10 V ... 32 V
HTL/push pull

PRF13-E1AM0520 1034336

0 m ... 10 m

4,5 V ... 5,5 V
TTL/RS422

PRF13-A1AM1020 1034325

10 V ... 32 V
TTL/RS422

PRF13-C1AM1020 1034331

10 V ... 32 V
HTL/push pull

PRF13-E1AM1020 1034337

0 m ... 20 m

4,5 V ... 5,5 V 
TTL/RS422 PRF13-A1AM2020 1034326

10 V ... 32 V 
TTL/RS422 PRF13-C1AM2020 1034332

10 V ... 32 V  
HTL/push pull PRF13-E1AM2020 1034338

0 m ... 30 m

4,5 V ... 5,5 V
TTL/RS422

PRF13-A1AM3020 1034327

10 V ... 32 V
TTL/RS422

PRF13-C1AM3020 1034333

10 V ... 32 V
HTL/push pull

PRF13-E1AM3020 1034339

0 m ... 50 m

4,5 V ... 5,5 V
TTL/RS422

PRF19-A1AM5010 1034328

10 V ... 32 V
TTL/RS422

PRF19-C1AM5010 1034334

10 V ... 32 V
HTL/push pull

PRF19-E1AM5010 1034340

Maßzeichnungen
Maße in mm

BTF08 bis 2 m 
Analog

159±1

134±1

41,7

10
0

50

50

17

2 x M6
8 tief

2 x M6
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

80

31,5

12

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034330
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034336
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034336
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034337
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034337
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034326
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034326
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034332
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034332
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034338
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034338
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034327
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034327
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034333
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034333
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034339
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034339
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034328
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034328
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034340
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1034340
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BTF08 bis 2 m 
SSI

129±1

116±1

41,7

10
0

17

50

2 x M6
8 tief

2 x M6
8 tief

31,5

Ø 
20

Ø 
29

80

12
50

BTF08 bis 2 m 
CANopen, PROFIBUS (ATM60), DeviceNET

163±1

41,7

10
0

50

2 x M6
8 tief

2 x M6
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

31,5

12 50

80
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Highline

BTF08 bis 2 m 
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

154±1

41,7

10
0

50

50
2 x M6
8 tief

2 x M6
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

80

31,5

12

BTF08 bis 2 m 
PROFIBUS (A3M60)

148±1

41,7

10
0

50

50
2 x M6
8 tief

2 x M6
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

31,5

12

80
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Highline

BTF08 bis 3 m 
Analog

184±1

159±1

59

17

10
0

50

2020

4 x M6
8 tief

50
4 x M6
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

80

31,5

12

BTF08 bis 3 m 
SSI

154±1

141±1

59

17

10
0

50

20
20

4 x M6
8 tief

4 x M6
8 tief

80
 

12 50

31,5

Ø 
20

Ø 
29
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BTF08 bis 3 m 
CANopen, PROFIBUS (ATM60), DeviceNET

4 x M6
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

31,5

12 50

80

188±1

59

10
0

50

20 20

4 x M6
8 tief

BTF08 bis 3 m 
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

50
4 x M6
8 tief4 x M6

8 tief

Ø 
29

Ø 
20

80
31,5

12

179±1

59

10
0

50

20
20
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Highline

BTF08 bis 3 m 
PROFIBUS (A3M60)

172±1

59

10
0

50

20 20

4 x M6
8 tief

4 x M6
8 tief50

Ø 
29

Ø 
20

31,5

12

80

BTF13 bis 5 m 
Analog

Ø 
29

Ø 
20

13
0

209±1

184±1

77,35

80

80

802 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

52

7,5

11
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Highline

BTF13 bis 5 m 
SSI

178±1

165±1

77,35

80

80

80
2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

52

Ø 
20

Ø 
29

7,5

13
0

BTF13 bis 5 m 
CANopen, PROFIBUS (ATM60), DeviceNET

213±1

77,35

80

80

80
2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

52

7,5

13
0
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Highline

BTF13 bis 5 m 
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

203±1

77,35

80

80

80
2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

13
0

52

7,5

BTF13 bis 5 m 
PROFIBUS (A3M60)

197±1

77,35

80

80

80 
2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

13
0

7,5

52

Ø 
20

Ø 
29
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BTF13 bis 10 m 
Analog

Ø 
29

Ø 
20

13
0

7,5 80
2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

52

277±1

253±1

123,85
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80

BTF13 bis 10 m 
SSI

123,85

80

80

2 x M8
8 tief 80

2 x M8
8 tief
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7,5
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BTF13 bis 10 m 
CANopen, PROFIBUS (ATM60), DeviceNET

80
2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

52

7,5

13
0

282±1

123,85

80

80

BTF13 bis 10 m 
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

80

80

80

2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

13
0

52

7,5

272±1

123,85
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BTF13 bis 10 m 
PROFIBUS (A3M60)

266±1

123,85

80

80
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2 x M8
8 tief

2 x M8
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

13
0

52

7,5

BTF13 bis 20 m 
Analog

Ø 
29

Ø 
20

13
0

7,5

329±1

304±1

161,6

80

80

80

6 x M8
8 tief

6 x M8
8 tief50 50

52
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BTF13 bis 20 m  
SSI

80
6 x M8
8 tief

52

Ø 
20

Ø 
29

7,5

13
0

299±1

286±1

161,6

6 x M8
8 tief 80

80

50 50

BTF13 bis 20 m  
CANopen, PROFIBUS (ATM60), DeviceNET

80
6 x M8
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

52

7,5

13
0

333±1

161,6

80

80

6 x M8
8 tief

50 50
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BTF13 bis 20 m  
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

80
6 x M8
8 tief

6 x M8
8 tief

Ø 
29

Ø 
20

13
0

52

7,5

324±1

161,6

80

80

50 50

BTF13 bis 20 m  
PROFIBUS (A3M60)

318±1

161,6

80

80

8050 50

Ø 
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Ø 
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0
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7,5

6 x M8
8 tief

6 x M8
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BTF13 bis 30 m 
SSI

383±1

370±1

215,6

80

80

6 x M8
8 tief

50 50 80
6 x M8
8 tief

52

Ø 
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Ø 
29

7,5
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0

BTF13 bis 30 m  
CANopen, PROFIBUS (ATM60), DeviceNET

417±1
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BTF13 bis 30 m  
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

80

80

6 x M8
8 tief

407±1

215,6

50 50 80

2 x M8
8 tief

Ø 
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Ø 
20

13
0

52

7,5

BTF13 bis 30 m  
PROFIBUS (A3M60)

401±1

215,6

80

80

80

6 x M8
8 tief

6 x M8
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Ø 
20
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0
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7,550 50
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BTF19 bis 50 m 
SSI

349±1

336±1

6 x M10
10 tief

6 x M10
10 tief

50

14
0

14050 50
Ø 
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Ø 
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0

77,9

BTF19 bis 50 m  
CANopen, PROFIBUS (ATM60), DeviceNET
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0
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BTF19 bis 50 m  
EtherNET/IP, EtherCAT®, PROFINET

349±1

6 x M10
10 tief

6 x M10
10 tief

50

50 50

14
0

140

Ø 
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Ø 
20

19
0

77,9

BTF19 bis 50 m  
PROFIBUS (A3M60)

367±1
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50 50
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Ø 
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PRF08 bis 2 m 

129±1

116±1

41,7

10
0

17

50

2 x M6
8 tief

2 x M6
8 tief

31,5
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Ø 
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80
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50

PRF08 bis 3 m

154±1

141±1
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10
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12 50
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PRF13 bis 5 m 

178±1

165±1
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PRF13 bis 20 m
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6 x M8
8 tief

52

Ø 
20

Ø 
29

7,5

13
0

299±1

286±1

161,6
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383±1
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Highline

PRF19 bis 50 m 

349±1

336±1

6 x M10
10 tief

6 x M10
10 tief

50

14
0

14050 50
Ø 

29

Ø 
20

19
0

77,9

Empfohlenes Zubehör

Adapter/Verteiler

kurzbeschreibung typ artikelnr.

PROFIBUS Anschlussadapter KA3, 3 x PG 1)
AD-ATM60-KA3PR 2029225

AD-ATM60-SR3PR 2031985

CANopen Anschlussadapter KR1, 1 x PG 2)

AD-ATM60-KR1CO 2029230

AD-ATM60-KR2CO 2029231

AD-ATM60-KR3CO 2029232

AD-ATM60-SR1CO 2031686

AD-ATM60-SR2CO 2020935

DeviceNet Anschlussadapter SR1, 1 x M12, 5-polig 3)

AD-ATM60-SR1DN 2029226

AD-ATM60-SR2DN 2029227

AD-ATM60-KR1DN 2029228

AD-ATM60-KR2DN 2029229
1) Maßzeichnung siehe Seite E-223.
2) Maßzeichnung siehe Seite E-241.
3) Maßzeichnung siehe Seite E-249.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2031985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2031985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029232
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029232
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2031686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2031686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2020935
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2020935
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029226
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029228
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029228
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029229
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029229


A

B

C

D

E

F

G

H

I
E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Seilzug-Encoder
 

F - 3 7 0

Highline

Seilzugmechanik

kurzbeschreibung Messlänge typ artikelnr.

HighLine Seilzugmechanik für 60-er Servoflansch mit 6 mm Welle

2 m MRA-F080-102D2 6028625

3 m MRA-F080-103D2 6030125

5 m MRA-F130-105D2 6028626

10 m MRA-F130-110D2 6028627

20 m MRA-F130-120D1 6028628

30 m MRA-F130-130D1 6028629

50 m MRA-F190-150D2 6028630

Sonstiges Zubehör

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Seilzug-Umlenkrolle für Seilzugmechanik MRA-F080 (2 m und 3 m der HighLine-Reihe) MRA-F080-R 6028632

Seilzug-Umlenkrolle für Seilzugmechanik MRA-F130 (5 m, 10 m, 20 m und 30 m der HighLine-Reihe) MRA-F130-R 6028631

Ersatz-Gelenkkugel zum Einsatz in Seilendring
GELENKKUGEL F. 

SEILZUG BTF/PRF/
MRA

5318683

Zusätzlicher Bürstenvorsatz für Seilzugmechanik MRA-F080 (2 m und 3 m der HighLine-Reihe) MRA-F080-B 6045341

Zusätzlicher Bürstenvorsatz für Seilzugmechanik MRA-F130 (5 m, 10 m, 20 m und 30 m der HighLine-
Reihe) MRA-F130-B 6038562

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028625
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028627
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028629
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028629
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028630
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028630
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045341
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045341
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038562
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038562
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Highline

Steckverbinder und Leitungen
• PROFIBUS-Schnittstelle

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung für 
 Spannungsversorgung, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, Ø 5,0 mm 5 m DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 
0,34 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5 m DOL-12PR-G05M 6026006

10 m DOL-12PR-G10M 6026007

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 
0,34 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5 m STL-12PR-G05M 6026005

10 m STL-12PR-G10M 6026008

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gerade, konfektionierbar für 
Leitungsdurchmesser 3 ... 6,5 mm – DOS-1204-G 6007302

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 9 mm – PR-DOS-1205-G 6021353

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 9 mm – PR-STE-1205-G 6021354

PROFIBUS-Leitung, Meterware 2 x 0,25 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, 
Ø 8,0 mm – LTG-2102-MW 6021355

• DeviceNet-Schnittstelle

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose für DeviceNet, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für 
Leitungsdurchmesser 6 ... 8 mm – DOS-1205-G 6027534

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm – STE-1205-G 6027533

• SSI-Schnittstelle

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit SSI-Leitung 12-adrig, 4 x 
2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, 
 Leitungsdurchmesser 7,8 mm

1,5 m DOL-2312-G1M5MA1 2029200

3,0 m DOL-2312-G03MMA1 2029201

5,0 m DOL-2312-G05MMA1 2029202

10,0 m DOL-2312-G10MMA1 2029203

20,0 m DOL-2312-G20MMA1 2029204

30,0 m 2DOL-2312-G30M-
MA1 2029205

• TTL- / HTL-Schnittstelle

kurzbeschreibung leitungslänge typ artikelnr.

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, Ø 5,6 mm – LTG-2308-MWENC 6027529

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, Ø 7,5 mm – LTG-2411-MW 6027530

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, schleppkettentauglich, Ø 7,8 mm – LTG-2512-MW 6027531

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, schleppkettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm – LTG-2612-MW 6028516

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 5,5 ... 10,5 mm – STE-2312-G 6027537

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – DOS-2312-G 6027538

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
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Encoder
Linear-Encoder

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
G

absolut berührungslos messen – mit SICk-linear-Encodern

Linear-Encoder bestehen aus den Teil-
elementen Lesekopf (Sensor) und Refe-
renzmaßstab (Maßverkörperung). Durch 
das berührungslose Funktionsprinzip 
wird eine verschleißfreie Bestimmung 
der Position realisiert. Der Sensor erfasst 
über ein eindeutiges Codemuster die 
absolute Positionsinformation entlang 
des Referenzmaßstabes und übermittelt 
diese direkt an die Auswerteelektronik. 
Ein Referenzlauf ist daher nicht not-
wendig. Kompakte Systeme mit hohen 
Auflösungen oder robuste Lösungen mit 
sehr hohen Messlängen (bis 1.700 m) 
decken ein weites Spektrum von Einsatz-
gebieten ab.

Ihr Nutzen
 • 100%ige Verfügbarkeit, da verschleiß- 

und wartungsfrei
 • Höchste Präzision – Auflösung bis zu 

1 µm
 • Eine große Auswahl an Messlängen 

von < 0,5 m bis 1.700 m erfüllen 
eine Vielzahl von Applikations-
anforderungen

 • ttk70: 
Hohe Prozessdynamik aufgrund ge-
ringer Baugröße, wenig Gewicht und 
hoher Verfahrgeschwindigkeit

 • kH53:  
Zuverlässige Positionsbestim-
mung unter rauesten Bedingungen 
(Schmutz, Staub, Nebel, Schock, 
Vibration) reduziert Stillstandszeiten 
durch Umweltfaktoren
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applikationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .g-374
Produktfamilienübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .g-377
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Typische Applikationen für Linear-Encoder
Krane – Positionierung von Laufkatze und Fahrweg

Applikationen

Das Einsatzfeld von Kranen umfasst nahezu alle Bereiche der 
Logistik – indoor wie outdoor. So kann z. B. feiner Staub in 
Zementfabriken oder Meerwasser bei Ship-to-Shore-Kranen 
schnell zum Problem werden. Schmutz-, Schock-, Vibrations- 
und Salzwasserbeständigkeit sind deshalb die grundsätzlichen 
Anforderungen bei Kranpositioniersystemen. 

Der Linear-Encoder KH53 ist genau für solche Umgebungsbe-
dingungen entwickelt worden. Er wird zur Positionierung der 
Laufkatze auf dem Kran wie auch zur Fahrwegpositionierung 
des Krans selbst eingesetzt. Aufgrund seiner guten Wieder-
holgenauigkeit, der möglichen großen Leseabstände und der 
Messlänge von bis zu 1,7 km wird er in diesem Bereich seit 
Jahren erfolgreich eingesetzt.
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applikationen

In der Druckindustrie wird höchste Präzision benötigt. Nach 
dem eigentlichen Druckvorgang müssen die Druckschriften auf 
das gewünschte Format beschnitten werden. Dazu müssen die 
Schneidklingen auf die jeweilige Position verfahren und dann 
abgesenkt werden. Diesen präzisen Arbeitsschritt übernehmen 
Linear-Encoder zuverlässig. 

Mit seiner hohen Auflösung und Reproduzierbarkeit eignet sich 
der berührungslos messende Linear-Encoder TTK70 besonders 
gut dafür. Er verfügt über eine Inkremental- und eine Absolut-
spur und kann somit sowohl die absolute Position als auch die 
Geschwindigkeit ermitteln. Hohe Schnittstellenvarianz wie SSI, 
PROFIBUS, CANopen oder DeviceNet decken die gängigen An-
forderungen sowohl im Standard- als auch im Feldbusbereich 
umfassend ab.

Druckweiterverarbeitung – Positionierung der Schneidewerkzeuge
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Produktfamilienübersicht

Produktfamilienübersicht

KH53 TTK70

Für härteste Bedingungen – der Heavy-duty-Linear-
Encoder

Klein, hochauflösend – der Absolut-Linear-Encoder

technische daten im Überblick
Messlänge < 0,5 m bis 1.700 m Bis 4 m
Auflösung 0,1 mm 1 µm

Wiederholgenauigkeit 0,3 mm (Standard), 1,0 mm (Advanced) ≤ ± 2 µm
Elektrische Schnittstelle SSI, PROFIBUS SSI

anschlussart Stecker
Leitung

Stecker

Schutzart Bis IP 67 (IEC 60529) IP 65 (EN 60529)
auf einen Blick

 • Berührungslose Längenmessung – 
 wartungsfrei, robust, lange Lebensdauer

 • Hohe Reproduzierbarkeit (0,3 mm / 1 mm), 
hohe Systemauflösung (0,1 mm)

 • SSI- und PROFIBUS-Schnittstellen
 • Absolute Positionsbestimmung
 • Messlängen bis 1.700 m möglich
 • Unter rauesten Umgebungsbedingungen 

einsetzbar
 • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 6,6 m/s
 • Abstandstoleranz zwischen Lesekopf und 

Messelement: bis zu 55 mm ± 20 mm 
möglich

 • Berührungslose, absolute Positionsbestim-
mung

 • Kleiner, kompakter Lesekopf
 • Standard-SSI-Schnittstelle, kombiniert mit 

Sin/Cos-Ausgang
 • Messlängen bis 4 m möglich 
 • Hohe Genauigkeit (± 10 µm)
 • Hohe Auflösung (1 µm)
 • Hohe Verfahrgeschwindigkeit von 

bis zu 10 m/s

detailinformationen  - g-378  - g-392
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kH53

Produktbeschreibung
Der berührungslose Linear-Encoder 
 POMUX KH53 kann bis auf 1.700 m ab-
solut messen. Der Encoder besteht aus 
zwei Hauptkomponenten: Ein Lesekopf 
ermittelt berührungslos die absolute 
Position aus einer Reihe von Maßverkör-
perungen, die entlang der Messstrecke 
angebracht sind. Jedes Messelement 
besteht aus einer Anzahl an Permanent-
magneten. Da die Abstände zwischen 
den Magneten jeweils einmalig sind, 
kann hierauf ein absoluter Messcode 
entwickelt werden. Durch die absolute 

Positionserkennung ist kein Referenzlauf 
notwendig. Der Lesekopf wird in einem 
Abstand von 25 mm bzw. 55 mm parallel 
an diesen Maßverkörperungen vorbeige-
führt. Mit einer Messlänge bis 1.700 m 
eignet sich der KH53 besonders für den 
Einsatz an Kranen, in der Lager- und 
 Fördertechnik sowie an Schienenfahr-
zeugen. Durch die berührungslose Tech-
nik arbeitet dieses System verschleißfrei 
auch unter schwierigen Umgebungsbe-
dingungen.

auf einen Blick
 • Berührungslose Längenmessung – 

wartungsfrei, robust, lange Lebens-
dauer

 • Hohe Reproduzierbarkeit 
(0,3 mm / 1 mm), hohe System-
auflösung (0,1 mm)

 • SSI- und PROFIBUS-Schnittstellen
 • Absolute Positionsbestimmung

 • Messlängen bis 1.700 m möglich
 • Unter rauesten Umgebungsbedingun-

gen einsetzbar
 • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 

6,6 m/s
 • Abstandstoleranz zwischen Lesekopf 

und Messelement: bis zu 55 mm 
± 20 mm möglich

Ihr Nutzen
 • Nach der Installation ist das System 

sofort verfügbar und vollständig war-
tungsfrei, was zu Zeit- und Kostener-
sparnissen führt

 • Zuverlässige Bestimmung der Po-
sition unter den härtesten Umwelt-
bedingungen, wie etwa Einfluss von 
Schmutz, Staub, Nebel, Stöße und 
Vibration

 • Hohe Effizienz und Produktivität
 • Zeiteinsparung – kein Referenz-

durchlauf bei Erstinbetriebnahme 
erforderlich aufgrund der absoluten 
Positionsmessung

 • Feinpositionierung auch mit hohen 
Befestigungstoleranzen

KH53

Für härteste Bedingungen – 
 der  Heavy-duty-linear-Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-379

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-381

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-385

Pinbelegungen. . . . . . . . . . . . . . . .G-386

Implementierung. . . . . . . . . . . . . .G-388

Schalter-Einstellungen . . . . . . . . .G-389

Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . .G-389

Lagetoleranzen . . . . . . . . . . . . . . .G-390

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-391

 - www.mysick.com/de/KH53
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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kH53

technische daten im detail

Performance

kH53 kH53 advanced
Messlänge 0 m … 1.700 m 0 m … 548 m

Messbereich 38 m, 107 m, 354 m, 1.700 m 54 m, 548 m

Schnittstellen SSI und PROFIBUS

Auflösung 0,1 mm

reproduzierbarkeit 0,3 mm 1 mm

Verfahrgeschwindigkeit max. 1) 6,6 m/s

Messgenauigkeit 2) ± 1000 + ME (Tu –25 °C) Tk µm ± 2000 + ME (Tu –25 °C) Tk µm
1) Ein Überschreiten der max. Verfahrgeschwindigkeit oder ein Verlassen der Maßverkörperung löst eine Fehlermeldung aus (bei SSI FF FF FE hex).
2) Bei eingehaltener Lagetoleranz von ± 1 mm bezogen auf den Nominalabstand in N- und Y-Richtung innerhalb eines Maßverkörperungselements auf den Anfang 

dieses Elements bezogen ME = Länge Maßverkörperungselement Tu = Umgebungstemperatur in °C siehe Grafik Seite G-390.

Elektrische Daten

Initialisierungszeit 2 s

Positionsbildungszeit
SSI 0,8 ms

PROFIBUS 1,1 ms

Versorgungsspannung 10 … 32 V

Elektrischer anschluss
SSI Leitung

Stecker M23

PROFIBUS 3 x Stecker M12

SSI

rS422-Schnittstelle für die Parametrierung Vierdrahtübertragung, asynchron, vollduplex 
Datenformat: 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, no Parity 
Datenprotokoll: ASCII, Baudrate 9600

Schnittstelle digital, seriell SSI 24 Bit Format

default-Einstellung SSI-Standard RS 422 OFF

Stromaufnahme SSI 250 mA

ProFIBuS dP
Elektrische Schnittstelle RS485 (nach EN 50 170-2 (DIN 19245 Teil 1–3) galvanisch getrennt durch Optokoppler

adresseinstellung (knoten-Nr.) 0 … 127 (Hex-Schalter oder Protokoll)

Protokoll PROFIBUS DP Grundfunktionen

Busabschluss Über externen Stecker

SEt (elektronische Justage) Über Protokoll

Encoderprofil Profile for Encoders (07hex) – Class 2

datenübertragungsrate (Baudrate) 9,6 kBaud … 12 Mbaud (automatische Erkennung)

Statusinformation Betrieb (LED grün), Busaktivität (LED rot)

leistungsaufnahme im Betrieb ProFIBuS 2,5 W

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall

SSI Messbereich bis 38 m: 45 Jahre 1)

Messbereich bis 107 m: 40 Jahre  1)

Messbereich bis 354 m: 31 Jahre 1)

Messbereich bis 1.700 m: 21 Jahre 1)

Messbereich bis 54 m: 34 Jahre 1)

Messbereich bis 548 m: 22 Jahre 1)

PROFIBUS Messbereich bis 38 m: 40 Jahre 1)

Messbereich bis 107 m: 35 Jahre 1)

Messbereich bis 354 m: 28 Jahre 1)

Messbereich bis 1.700 m: 20 Jahre 1)

Messbereich bis 54 m: 30 Jahre 1)

Messbereich bis 548 m: 20 Jahre 1)

1)  Nach EN ISO13849 Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf 
Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittliche Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche 
Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Mechanische Daten

kH53 kH53 advanced

Masse

Lesekopf 38 2,4 kg –

Lesekopf 107 2,7 kg –

Lesekopf 354 3,6 kg –

Lesekopf 1700 5,2 kg –

Lesekopf 54 – 4,4 kg

Lesekopf 548 – 6,7 kg

Maßverkörperungselement 0,5 kg/m 0,65 kg/m

länge Maßverkörperungselement Siehe Tabellen Seite G-381 und Seite G-383

Temperaturausdehnungskoeffizient 28 µm/°C/m

Lagetoleranz (siehe Grafik Seite G-390) ± 10 mm ± 20 mm

Material lesekopf AIMgSiPbF28

Material Maßverkörperungselement AIMgSiO,5F22

Umgebungsdaten

EMV 1) Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4

Schutzart

SSI Lesekopf mit Leitung IP 66

SSI Lesekopf mit Rundschraubsystem IP 65 (bei aufgestecktem Gegenstecker)

Lesekopf mit PROFIBUS-Anschlussstecker IP 67 (bei aufgestecktem Gegenstecker)

arbeitstemperaturbereich –20 … +60 °C –30 … +70 °C

lagerungstemperaturbereich lesekopf –40 … +85 °C

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks Nach DIN EN 61000-2-27

Lesekopf 30 g / 10 ms

Maßverkörperungselement 50 g / 10 ms

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration Nach DIN EN 61000-2-6

Lesekopf 10 g / 20 ... 250 Hz

Maßverkörperungselement 30 g / 20 ... 250 Hz
1) Die EMV entsprechend der aufgeführten Normen ist gewährleistet, wenn geschirmte Anschlussleitungen verwendet werden.
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Bestellinformationen SSI
Länge Maßverkörperungs-Element

inkl. Abstand

Maß- und Berechnungstabelle – KH53
Messbereich bis länge lesekopf länge Maßverkörperungs-Element 

 inkl.  abstand
Befestigungstechnik pro 

 Maßverkörperungs-Element (Vorschlag)

39,90 m 0,886 m 2,304 m 
Identifikationsbuchstaben A1 … ≤ A18 4 Klemmhalter oder 8 Befestigungswinkel

107,40 m 1,051 m 1,8688 m 
Identifikationsbuchstaben B1 … ≤ B58 3 Klemmhalter oder 6 Befestigungswinkel

351,20 m 1,376 m 2,5088 m 
Identifikationsbuchstaben C1 … ≤ C141 4 Klemmhalter oder 8 Befestigungswinkel

1676,40 m 2,026 m 1,9072 m 
Identifikationsbuchstaben D1 … ≤ D880 3 Klemmhalter oder 6 Befestigungswinkel

Die angegebenen Maße sind leicht gerundet.

Maß- und Berechnungstabelle KH53 Advanced
Messbereich bis länge lesekopf länge Maßverkörperungs-Element 

 inkl.  abstand
Befestigungstechnik pro 

 Maßverkörperungs-Element (Vorschlag)

53,50 m 1,58 m 1,408 m 
Identifikationsbuchstaben F1 … ≤ F39 3 Klemmhalter oder 6 Befestigungswinkel

546,40 m 2,506 m 2,3552 m 
Identifikationsbuchstaben G1 … ≤ G233 4 Klemmhalter oder 8 Befestigungswinkel

Die angegebenen Maße sind leicht gerundet.

Berechnungsbeispiel für eine Messstrecke von 100 m
Auswahl System mit Messbereich bis 107 m

anzahl benötigter Maßverkörperungen = Messstrecke + länge des lesekopfes / länge Maßverkörperung (gemäß tabelle oben)

Anzahl benötigter Maßverkörperungen = 101,051 m / 1,8688 m = 54,07

Bestellmenge somit 55 Stück Maßverkörperungen und 55 * 3 = 165 klemmhalter

Sollen zwei separate Messstrecken realisiert werden, dann bitte 2 x 55 Maßverkörperungen bestellen (nicht 110 Maßverkörperungen)

achtung! Der Lesekopf darf für eine gültige Positionsbestimmung das Ende der letzten Maßverkörperung nicht überfahren.

Längenmesssysteme KH53 (absolut, linear)
Messbereich bis 38 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 38, SSI, Leitung 1,5 m KHK53-AXR00038 1030048

Lesekopf 38, SSI, Leitung 3,0 m KHK53-AXS00038 1030049

Lesekopf 38, SSI, Leitung 5,0 m KHK53-AXT00038 1030050

Lesekopf 38, SSI, Leitung 10,0 m KHK53-AXU00038 1030051

Lesekopf 38, SSI, Gerätestecker M23, 12-polig KHK53-AXB00038 1030052

Maßverkörperung bis 38 m, codiert 1) KHT53-XXX00038 1030055

Maßverkörperung bis 38 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00038 1030056

Montagelehre 38 KHM53-XXX00038 1030057
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030057
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Messbereich bis 107 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 107, SSI, Leitung 1,5 m KHK53-AXR00107 1030058

Lesekopf 107, SSI, Leitung 3,0 m KHK53-AXS00107 1030059

Lesekopf 107, SSI, Leitung 5,0 m KHK53-AXT00107 1030060

Lesekopf 107, SSI, Leitung 10,0 m KHK53-AXU00107 1030061

Lesekopf 107, SSI, Gerätestecker M23, 12-polig KHK53-AXB00107 1030062

Maßverkörperung bis 107 m, codiert 1) KHT53-XXX00107 1030065

Maßverkörperung bis 107 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00107 1030066

Montagelehre 107 KHM53-XXX00107 1030067
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Messbereich bis 354 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 354, SSI, Leitung 1,5 m KHK53-AXR00354 1030068

Lesekopf 354, SSI, Leitung 3,0 m KHK53-AXS00354 1030069

Lesekopf 354, SSI, Leitung 5,0 m KHK53-AXT00354 1030070

Lesekopf 354, SSI, Leitung 10,0 m KHK53-AXU00354 1030071

Lesekopf 354, SSI, Gerätestecker M23, 12-polig KHK53-AXB00354 1030072

Maßverkörperung bis 354 m, codiert 1) KHT53-XXX00354 1030075

Maßverkörperung bis 354 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00354 1030076

Montagelehre 354 KHM53-XXX00354 1030077
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Messbereich bis 1700 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 1700, SSI, Leitung 1,5 m KHK53-AXR01700 1030078

Lesekopf 1700, SSI, Leitung 3,0 m KHK53-AXS01700 1030079

Lesekopf 1700, SSI, Leitung 5,0 m KHK53-AXT01700 1030080

Lesekopf 1700, SSI, Leitung 10,0 m KHK53-AXU01700 1030081

Lesekopf 1700, SSI, Gerätestecker M23, 12-polig KHK53-AXB01700 1030082

Maßverkörperung bis 1700 m, codiert 1) KHT53-XXX01700 1030085

Maßverkörperung bis 1700 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX01700 1030086

Montagelehre 1700 KHM53-XXX01700 1030087
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Längenmesssysteme KH53 Advanced (absolut, linear)
Messbereich bis 54 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 54, SSI, Leitung 5,0 m KHK53-AXT00054 1035442

Lesekopf 54, SSI, Gerätestecker M23, 12-polig KHK53-AXB00054 1035443

Maßverkörperung bis 54 m, codiert 1) KHT53-XXX00054 1035445

Maßverkörperung bis 54 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00054 1035446

Montagelehre 54 KHM53-XXX00054 1035447
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030058
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030059
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030060
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030061
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030062
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030069
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030071
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030080
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030081
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030085
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035443
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Messbereich bis 548 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 548, SSI, Leitung 5,0 m KHK53-AXT00548 1035448

Lesekopf 548, SSI, Gerätestecker M23, 12-polig KHK53-AXB00548 1035449

Maßverkörperung bis 548 m, codiert 1) KHT53-XXX00548 1035451

Maßverkörperung bis 548 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00548 1035452

Montagelehre 548 KHM53-XXX00548 1035453
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Bestellinformationen ProFIBuS
Länge Maßverkörperungs-Element

inkl. Abstand

Maß- und Berechnungstabelle KH53
Messbereich bis länge lesekopf länge Maßverkörperungs-Element 

 inkl.  abstand
Befestigungstechnik pro 

 Maßverkörperungs-Element (Vorschlag)

39,90 m 0,905 m 2,304 m 
Identifikationsbuchstaben A1 … ≤ A18 4 Klemmhalter oder 8 Befestigungswinkel

107,40 m 1,070 m 1,8688 m 
Identifikationsbuchstaben B1 … ≤ B58 3 Klemmhalter oder 6 Befestigungswinkel

351,20 m 1,395 m 2,5088 m 
Identifikationsbuchstaben C1 … ≤ C141 4 Klemmhalter oder 8 Befestigungswinkel

1676,40 m 2,045 m 1,9072 m 
Identifikationsbuchstaben D1 … ≤ D880 3 Klemmhalter oder 6 Befestigungswinkel

Die angegebenen Maße sind leicht gerundet.

Maß- und Berechnungstabelle KH53 Advanced
Messbereich bis länge lesekopf länge Maßverkörperungs-Element 

 inkl.  abstand
Befestigungstechnik pro 

 Maßverkörperungs-Element (Vorschlag)

53,50 m 1,599 m 1,408 m 
Identifikationsbuchstaben F1 … ≤ F39 3 Klemmhalter oder 6 Befestigungswinkel

546,40 m 2,525 m 2,3552 m 
Identifikationsbuchstaben G1 … ≤ G233 4 Klemmhalter oder 8 Befestigungswinkel

Die angegebenen Maße sind leicht gerundet.

Berechnungsbeispiel für eine Messstrecke von 100 m
Auswahl System mit Messbereich bis 107 m

anzahl benötigter Maßverkörperungen = Messstrecke + länge des lesekopfes / länge Maßverkörperung (gemäß tabelle oben)

Anzahl benötigter Maßverkörperungen = 101,070 m / 1,8688 m = 54,08

Bestellmenge somit 55 Stück Maßverkörperungen und 55 * 3 = 165 klemmhalter

Sollen zwei separate Messstrecken realisiert werden, dann bitte 2 x 55 Maßverkörperungen bestellen (nicht 110 Maßverkörperungen)

achtung! Der Lesekopf darf für eine gültige Positionsbestimmung das Ende der letzten Maßverkörperung nicht überfahren.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035448
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035448
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035449
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035449
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035453


A

B

C

D

E

F

G

H

I
E N C o d E r  |  S I C k 8015559/2013-03-28

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Linear-Encoder
 

g - 3 8 4

kH53

Längenmesssysteme KH53 (absolut, linear)
Messbereich bis 38 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 38, PROFIBUS DP KHK53-PXF00038 1036163

Maßverkörperung bis 38 m, codiert 1) KHT53-XXX00038 1030055

Maßverkörperung bis 38 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00038 1030056

Montagelehre 38 KHM53-XXX00038 1030057
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Messbereich bis 107 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 107, PROFIBUS DP KHK53-PXF00107 1036164

Maßverkörperung bis 107 m, codiert 1) KHT53-XXX00107 1030065

Maßverkörperung bis 107 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00107 1030066

Montagelehre 107 KHM53-XXX00107 1030067
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Messbereich bis 354 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 354, PROFIBUS DP KHK53-PXF00354 1036165

Maßverkörperung bis 354 m, codiert 1) KHT53-XXX00354 1030075

Maßverkörperung bis 354 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00354 1030076

Montagelehre 354 KHM53-XXX00354 1030077
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Messbereich bis 1700 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 1700, PROFIBUS DP KHK53-PXF01700 1036166

Maßverkörperung bis 1700 m, codiert 1) KHT53-XXX01700 1030085

Maßverkörperung bis 1700 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX01700 1030086

Montagelehre 1700 KHM53-XXX01700 1030087
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Längenmesssysteme KH53 Advanced (absolut, linear)
Messbereich bis 54 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 54, PROFIBUS DP KHK53-PXF00054 1036167

Maßverkörperung bis 54 m, codiert 1) KHT53-XXX00054 1035445

Maßverkörperung bis 54 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00054 1035446

Montagelehre 54 KHM53-XXX00054 1035447
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030066
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030085
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030086
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030086
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030087
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036167
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036167
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035445
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035445
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035447
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035447
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Messbereich bis 548 Meter

Beschreibung typ artikelnr.

Lesekopf 548, PROFIBUS DP KHK53-PXF00548 1036168

Maßverkörperung bis 548 m, codiert 1) KHT53-XXX00548 1035451

Maßverkörperung bis 548 m, universell codierbar 2) KHU53-XXX00548 1035452

Montagelehre 548 KHM53-XXX00548 1035453
1) Bei Nachbestellung einzelner defekter Maßverkörperungen bitte die entsprechende Codenummer der Maßverkörperung angeben.
2) Zum temporären Austausch für defekte, codierte Maßverkörperungs-Elemente.

Maßzeichnung SSI
Maße in mm

8

Mit 12-pol. Stecker

2051

61
,1

Länge Lesekopf

Mit PG-Abgang

Biegeradius > 80

Biegeradius ≥ 80

Ø 10 3,5Ø 23,5

29
,0

5
3

Ø 7

6

10

24

15

Länge Maßverkörperungs-Element (ME)

57 
Aufgesteckt

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036168
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036168
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035451
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1035453
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Maßzeichnung ProFIBuS
Maße in mm

Länge Lesekopf 13,5±1 51

61
,1

Führungsnut

10,2+0,3

5,
7

7,
7 6,2+0,2

Führungsnut vorgesehen für
Schrauben M6 DIN 933 aus
nichtmagnetischem Material.

A

A

Ø 10 3,5Ø 23,5

29
,0

5
3

Ø 7

6

10

24

15

Länge Maßverkörperungs-Element (ME)

Pin-Belegung für SSI-Schnittstelle
Ansicht Gerätestecker M23 am Encoder SSI

PIN Signal Farbe der adern
(leitungsabgang)

Erklärung

1 GND Blau Masseanschluss

2 Data + Weiß Schnittstellensignale

3 Clock + Gelb Schnittstellensignale

4 R x D + Grau RS-422-Programmierleitungen

5 R x D – Grün RS-422-Programmierleitungen

6 T x D + Pink RS-422-Programmierleitungen

7 T x D – Schwarz RS-422-Programmierleitungen

8 + US Rot Betriebsspannung

9 N. C. Orange Nicht belegt

10 Data – Braun Schnittstellensignale

11 Clock Lila Schnittstellensignale

12 N. C. – Nicht belegt
N. C. = Not Connected.
Andere Schnittstellen auf Anfrage.
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Pin-Belegung für ProFIBuS-Schnittstelle

LED1
rot

LED2
grün

Stecker 4-pol. Stecker 5-pol. Buchse 5 pol. Signal Erklärung

1 – – US (24 V) Betriebsspannung 10 … 32 V

3 – – 0 V (GND) Masse (0 V)

– – 4 B B-Leitung PROFIBUS DP (out)

– – 2 A A-Leitung PROFIBUS DP (out)

– 4 – B B-Leitung PROFIBUS DP (in)

– 2 – A A-Leitung PROFIBUS DP (in)

– – 1 2P5 1) + 5 V (Potenzial getrennt)

– – 3 2M 1) 0 V (Potenzial getrennt)

– – – RTS 2) Request to Send

4 1 – Nicht belegt –

2 3 – Nicht belegt –

– 5 5 Schirm Gehäusepotenzial
1) Verwendung für externen Busabschluss oder zur Versorgung der Sender / Empfänger einer LWL Übertragung.
2) Signal ist optional, dient der Richtungs erkennung eines LWL Anschlusses.
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Implementierung

DP Funktionalitäten
gemäss den PROFIBUS-DP Grundfunktionen.

DP Dienste
 • Datenaustausch (Write_Read_Data)
 • Adressvergabe (Set_Slave_Address)
 • Steuerkommandos (Global_Control)
 • Lesen der Eingänge (Read_Inputs)
 • Lesen der Ausgänge (Read_Outputs)
 • Diagnosedaten lesen (Slave_Diagnosis)
 • Parametrierdaten senden (Set_Param)
 • Konfiguratiosdaten prüfen (Chk_Config)

Kommunikation
 • Zyklischer Master-Slave Datenverkehr.

Schutzmechanismen
 • Übertragung der Daten mit HD = 4.
 • Zeitüberwachung des Datenverkehrs.

Parameterierung
Einstellungen nach Encoder Profil
• Zählrichtung (CW, CCW)
• Class-2 Funktionalität (ON, OFF)
• Skalierungsfunktion (ON, OFF)

 • „Aktivierung SSA-Dienst“ 2)

 • Selektion der Stationsadresse 2)

Konfiguration
Einstellung der Formate (IN/OUT) für den zyklischen Datenaus-
tausch über ein Kon figurations-Byte (K-1).

2 Worte IN/OUT Data (I-1/O-1) 1) 
4 Worte IN/OUT Data (I-1, I-2, I-3/O-1) 2)

Datenaustausch: – Input Data (IN)
I-1 Positionswert 1) 4 Byte 
I-2 Geschwindigkeit (0,1 m/min) 2) 2 Byte 
I-3 Zeitstempel 2) 2 Byte

Datenaustausch: – Output Data (OUT)
O-1 PRESET – Wert 1) 4 Byte

Diagnoseinformationen
 • Stationsbezogene Diagnose (63 Byte nach Encoder Profil 

Class-2)

Einstellung: – PRESET Wert
Die PRESET-Funktion dient zur Inbetriebnahme, und der Zuord-
nung eines bestimmten Positionswertes zur aktuellen physkali-
schen Positionsstellung.

Folgende Einstellungen sind möglich:

 • Per Software: – (siehe Output Data).

1) Nach Encoder.Profil.
2) Hersteller spezifische Funktion.

S1

S2

Einstellung: – Zählrichtung
 • Per Hardware über Hex-Schalter S2
 • Per Software über Telegramm

Zählrichtung steigend:

Verfahren des Encoders von Profilstück n in Richtung Profil-
stück n+1.

Einstellung: – Stations-Adresse
 • Per Hardware über Hex-Schalter S1/S2
 • Per Software über Telegramm

Die Einstellung per Software erfolgt nur bei vorheriger Aktivie-
rung des „SSA-Dienst“.

Gerätespezifische Datei (*.GS_)

Zur automatischen Inbetriebnahme des Encoders dient die 
*.GS_-Datei. In ihr sind alle charakteristischen Merkmale des 
Gerätes definiert.

STEG05F6.GSD Deutsch 
STEG05F6.GSE Englisch
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Schalter-Einstellungen
Folgende Einstellungen sind über Hex-Schalter möglich:

S1/S2 Adresseinstellung (0 … 127) 
S2 Zählrichtung (CW/CCW)

Der Zugang erfolgt über eine Verschraubung auf der Stecker-
seite des Lesekopfes.

Statusinformation über LEDs
LED-1 Busaktivität (rot) 
LED-2 Betriebsspannung (grün)

allgemeines
Der KH53 PROFIBUS ist ein absolutes Längenmesssystem mit 
einer Auflösung von 100 µm. Die Busankopplung befindet sich 
im Encoder, und ist eine Anschaltung als PROFIBUS DP- Slave 
nach EN 50170 Vol. 2. Die Realisierung erfolgt mit dem PROFI-
BUS ASIC SPC3 von Siemens.

Der KH53 PROFIBUS enthält alle Class-2-Funktionalitäten 
gemäß dem Encoder-Profil (V1.1).

Die Implementierung des Encoders erfolgt als DP-Slave mit den 
DP-Grundfunktionen.

Die Konformität zum PROFIBUS DP wird durch ein von der PNO 
zertifiziertes Test Center sichergestellt.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

 • Stecksystem M12
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lagetoleranzen
Messstreckenbeginn

Nullmarkierung auf dem Lesekopf

Maßverkörperungs-Element
Null

Lesekopf

Messstreckenende

Letztes Maßverkörperungs-Element

Lesekopf

Stecker- bzw. Leitungsabgang immer in dieser Lage

Angenommene Position
des letzten Dauermagneten

Die Betriebszuverlässigkeit und -genauigkeit des Mess systems setzt (unter anderem) die Einhaltung der Lage toleranzen voraus!  
Im Umkreis von 80 mm des Encoders bzw. der Maßverkörperung, sind mag netische und magnetisierbare Materialien nicht 
 zulässig.

KH53

N
 =

 2
5±

10

±10 Y

1 1

2 2

Alle Maße in mm
1 Lesekopf 
2 Maßverkörperungs-Element

KH53 Advanced

N
 =

 5
5±

20

±20 Y

1 1

2 2

Alle Maße in mm
1 Lesekopf 
2 Maßverkörperungs-Element

Verwenden Sie für die Montageunterlage des Lesekopfes nur nicht ferro magnetisches Material.

Ein Abstand von 80 mm ist zu ferromagnetischen Materialien (z. B. Eisen)  einzuhalten.
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Empfohlenes Zubehör

Befestigungswinkel/-platten

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Befestigungswinkel für KH53-Maßverkörperungen, Schrauben nicht enthalten BEF-WK-KHT53 2029159

Klemm- und Ausrichthalterungen

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Abstandshalter für KH53-Maßverkörperungen BEF-KHA-KHT53 2042468

Programmier- und Konfigurationswerkzeuge

kurzbeschreibung typ artikelnr.

Programming Tool für ATM60, ATM90 und KH53 SSI PGT-01-S 1030111

Steckverbinder und Leitungen
 • SSI

kurzbeschreibung länge typ artikelnr.

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert mit SSI-Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 
0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungs-
durchmesser 7,8 mm

1,5 m DOL-2312-G1M5MA1 2029200

3,0 m DOL-2312-G03MMA1 2029201

5,0 m DOL-2312-G05MMA1 2029202

10,0 m DOL-2312-G10MMA1 2029203

20,0 m DOL-2312-G20MMA1 2029204

30,0 m DOL-2312-G30MMA1 2029205

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, schleppkettentauglich, Ø 7,8 mm Meterware LTG-2512-MW 6027531

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit 
 Abschirmung, schleppkettentauglich, UV- und salzwasserbeständig, Ø 7,8 mm Meterware LTG-2612-MW 6028516

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – DOS-2312-G 6027538

Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm – STE-2312-G 6027537

 • PROFIBUS DP

kurzbeschreibung länge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung für Spannungs-
versorgung, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, Ø 5,0 mm 5,0 m DOL-1204-G05M 6009866

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 
0,34 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5,0 m DOL-1205-G05MQ 6026006

10,0 m DOL-1205-G10MQ 6026008

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 
0,34 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5,0 m STL-1205-G05MQ 6026005

10,0 m STL-1205-G10MQ 6026007

PROFIBUS-Leitung, Meterware 2 x 0,25 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, 
Ø 8,0 mm Meterware LTG-2102-MW 6021355

Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, gerade, konfektionierbar für 
 Leitungsdurchmesser 3 ... 6,5 mm – DOS-1204-G 6007302

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 9 mm – PR-DOS-1205-G 6021353

Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 9 mm – PR-STE-1205-G 6021354

PROFIBUS Abschlusswiderstand M12, 5-polig – PR-STE-END 6021156

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021156
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Produktbeschreibung
Der berührungslose Linear-Encoder 
TTK70 besteht aus einem kompakten 
Lesekopf und einem Magnetband. Das 
Magnetband ist mit einer magnetischen 
Teilung versehen und stellt die Maßver-
körperung dar. Die Teilung besteht aus 
einer inkrementalen und einer absoluten 
Spur (Zweispurband). Zur Berechnung 
des absoluten Positionswertes erfasst 

der Lesekopf sowohl die absolute als 
auch die inkrementale Komponente. Der 
so gebildete Positionswert wird bei der 
SSI-Version direkt zur weiteren Verarbei-
tung zur Verfügung gestellt. 
Der TTK70 besitzt einen SSI-Ausgang 
zur absoluten Positionierung und einen 
inkrementalen Sin/Cos-Ausgang zur 
Echtzeit-Geschwindigkeitserfassung.

auf einen Blick
 • Berührungslose, absolute Positions-

bestimmung
 • Kleiner, kompakter Lesekopf
 • Standard-SSI-Schnittstelle, kombi-

niert mit SinCos-Ausgang

 • Messlängen bis 4 m möglich
 • Hohe Genauigkeit (± 10 µm)
 • Hohe Auflösung (1 µm)
 • Hohe Verfahrgeschwindigkeit von bis 

zu 10 m/s

Ihr Nutzen
 • Hohe Integrierbarkeit in bestehende 

Systeme
 • Hohe Prozessdynamik aufgrund ge-

ringer Baugröße, wenig Gewicht und 
hoher Verfahrgeschwindigkeit

 • Nach der Installation ist das System 
sofort verfügbar und vollständig war-
tungsfrei, was zu Zeit- und Kostener-
sparnissen führt

 • Unempfindlich gegenüber Umwelt-
faktoren wie Verschmutzung und 
Betauung

 • Echtzeit-Geschwindigkeitserfassung 
plus absolute Positionierung dank 
Sin/Cos- und SSI-Ausgang

TTK70

Klein, hochauflösend – der Absolut-Linear-
Encoder

Weitere Informationen
Technische Daten im Detail  . . . . .G-393

Bestellinformationen  . . . . . . . . . .G-394 

Maßzeichnungen. . . . . . . . . . . . . .G-395

Lagetoleranzen . . . . . . . . . . . . . . .G-395

Pin-Belegung . . . . . . . . . . . . . . . . .G-396

Empfohlenes Zubehör. . . . . . . . . .G-396

 - www.mysick.com/de/TTK70
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikationsbei-
spielen u. v. m.
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technische daten im detail

Merkmale

Messlänge Max. 4.000 mm

Magnetbandlänge Messlänge + 80 mm

Elektrische Schnittstelle SSI

anschlussart Stecker, M12, 12-pol.

Periodenlänge 1 mm

Auflösung 1 µm

Verfahrgeschwindigkeit dynamischer 
Betrieb

< 10 m/s

Verfahrgeschwindigkeit statischer Betrieb < 2 m/s

Wiederholgenauigkeit Max. ±2 µm

Systemgenauigkeit ±10 µm

Mechanische Daten

abmessungen / Maße Siehe Maßzeichnung

Masse

Lesekopf 0,08 kg

Magnetband 0,18 kg/m

Werkstoff

Lesekopf Zinkdruckguss

Magnetband 17410 Hartferrit 9/28 P

Trägerband Edelstahl

Elektrische Daten

Schnittstellensignale 1) 24 Bit

Sin/Cos-ausgang Geschwindigkeitsproportionale Signalausgabe für Echtzeitanforderung.

Betriebsstrom ohne last 55 mA

Versorgungsspannung 4,5 V … 30 V

Codeart Gray

MttFd: Zeit bis zu gefährlichem ausfall 2) 65 Jahre (EN ISO 13849)
1)  Wird der maximale Abstand des TTK70 SSI zum Magnetband überschritten, wird im SSI-Datenstrom das Bit25 gesetzt. Der ausgegebene Positionswert ist ungültig! 

Wird der Temperaturbereich des Sensors über- bzw. unterschritten (< –30 °C bzw. > +85 °C), wird im SSI-Datenstrom das Bit26 gesetzt. Die Bits werden zurückge-
setzt, sobald die Fehlerbedingung nicht mehr vorliegt. Um diese zusätzlichen Bits nutzen zu können, muss die Steuerung/der Regler in der Lage sein, mindestens 
26 Bit an Daten einlesen zu können.

2)  Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last 
der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. 
Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
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Umgebungsbedingungen

arbeitstemperaturbereich

Lesekopf –30 °C … +80 °C

Magnetband –20 °C ... +70 °C

lagertemperaturbereich

Lesekopf –40 °C … +85 °C 

Magnetband –30 °C ... +80 °C

relative luftfeuchtigkeit / Betauung 100 %, Betauung erlaubt

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 30 g / 6 ms (EN 60068-2-27)

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g / 10 Hz … 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

EMV EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Schutzart IP 67, bei aufgestecktem Gegenstecker

Temperaturausdehnungskoeffizient 
 Magnetband

(11 ± 1) µm/K/m

Zulässige maximale umgebungsfeldstärke 1) < 3 … 4 kA /m (3,8 … 5 mT); damit die Genauigkeitswerte eingehalten werden

Zulässige maximale Feldstärke < 150 kA /m (< 190 mT); damit das Magnetband nicht irreversibel beschädigt wird
1) Der maximal zulässige Fremdfeldeinfluss ist erreicht, wenn der Positionswert um mehr als 5 μm vom ursprünglichen Wert (ohne Fremdfeldeinfluss) abweicht. Dieser 

Wert wird erreicht, wenn am Ort des Sensors eine Feldstärke von 3 … 4 kA/m (3,8 … 5 mT) zusätzlich zur Feldstärke des Magnetbandes auftritt.

Bestellinformationen
Beschreibung Magnetbandlänge typ artikelnr.

Lesekopf – TTK70-AXA0-K02 1038033

Magnetband mit Klebeband inkl. Abdeckband

0,5 m MVM-0M5-2MC-MKLB 6037415

1,0 m MVM-01M-2MC-MKLB 6037417

1,5 m MVM-1M5-2MC-MKLB 6037418

2,0 m MVM-02M-2MC-MKLB 6037419

2,5 m MVM-2M5-2MC-MKLB 6037420

3,0 m MVM-03M-2MC-MKLB 6037421

3,5 m MVM-3M5-2MC-MKLB 6037422

4,0 m MVM-04M-2MC-MKLB 6037423

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1038033
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037415
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037415
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037417
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037417
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037418
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037419
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037419
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037423
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Maßzeichnungen
Maße in mm

lagetoleranzen

1) Ohne Abdeckband.
2) Mit Abdeckband.
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk.
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Pin-Belegung

PIN Farbe Signal Erklärung

1 Orange-schwarz Abgleich –

2 Weiß SSI Daten + Signalleitung

3 Braun SSI Daten – Signalleitung

4 Lila SSI Takt – Signalleitung

5 Rot +US Betriebsspannung

6 Grau /Sin Signalleitung

7 Grün Sin Signalleitung

8 Rosa /Cos Signalleitung

9 Schwarz Cos Signalleitung

10 Orange Config –

11 Gelb SSI Takt + Signalleitung

12 Blau GND Masseanschluss

Empfohlenes Zubehör

Steckverbinder und Leitungen

kurzbeschreibung länge typ artikelnr.

Leitungsdose, M12, 12-polig, gewinkelt, konfektioniert mit SSI-Leitung 12-adrig, 12 x 
0,14 mm², schleppkettentauglich, Ø 8,5 mm

2 m DOL-1212-W02MAC1 6039824

5 m DOL-1212-W05MAC1 6039825

10 m DOL-1212-W10MAC1 6039826

20 m DOL-1212-W20MAC1 6039827

 - Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite H-399 

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039826
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039826
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039827
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039827
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Encoder
Zubehör

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
H

SIcK verbindet – original Anschluss- und  Befestigungstechnik für Encoder

Für eine optimale Integration von 
 Encodern ist der Einsatz von perfekt 
abgestimmter Anschluss- und Befesti-
gungstechnik unverzichtbar. Denn nur 
eine zuverlässige mechanische Ins-
tallation und eine verlässliche Signal-
übertragung garantieren bestmögliche 
Messergebnisse. Zudem helfen qualitativ 
hochwertige Komponenten mit einer lan-
gen Lebensdauer die Kosten nach haltig 
zu senken.
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Inkremental-Encoder  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .H-400

Absolut-Encoder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .H-409

Seilzug-Encoder  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .H-429

Linear-Encoder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .H-437

Maßzeichnungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .H-439
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Inkremental-Encoder
Anschlusstechnik

Leitungen – Meterware (Schnittstellenabhängig)

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB

S3
6

DB
S5

0

DK
S4

0

DF
S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

– Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit 
Abschirmung, Leitungsdurchmesser 5,6 mm LTG-2308-MWENC 6027529 O O O O O O

–
Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 
2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm² mit Abschirmung, 
Leitungsdurchmesser 7,5 mm

LTG-2411-MW 6027530 O O O O O O

–

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 
2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, 
schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm

LTG-2512-MW 6027531 O O O O O O

–

Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 
2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, 
schleppkettentauglich, UV- und salzwasser-
beständig, Leitungsdurchmesser 7,8 mm

LTG-2612-MW 6028516 O O O O O O

Leitungen inkl. Dichtung für Inkremental-Encoder mit universalem Leitungsabgang

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung

Leitungs-
länge Typ Artikelnr . DB

S3
6

DB
S5

0

DK
S4

0

DF
S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

H-449

Leitungen inkl. Dichtung, 4 x 2 x 
0,15 mm² für Inkremental-Encoder 
mit universalem Leitungsabgang, mit 
Abschirmung, Leitungsdurchmes-
ser 5,6 mm

0,5 m DOL-0J08-G0M5AA3 2046873 – – – O – O

1,5 m DOL-0J08-G1M5AA3 2046874 – – – O – O

3.0 m DOL-0J08-G03MAA3 2046875 – – – O – O

5,0 m DOL-0J08-G05MAA3 2046876 – – – O – O

10,0 m DOL-0J08-G10MAA3 2046877 – – – O – O

H-449

Leitungsstecker M23, 12-polig, ge-
rade, Leitung 8-adrig, inkl. Dichtung, 
4 x 2 x 0,15 mm2, mit Abschirmung, 
Leitungsdurchmesser 5,6 mm

0,35 m STL-2312-GM35AA3 2061621 – – – O – O

1,0 m STL-2312-G01MAA3 2061622 – – – O – O

2,0 m STL-2312-G02MAA3 2061504 – – – O – O

Rundschraubsystem M12

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung

Leitungs-
länge Typ Artikelnr . DB

S3
6

DB
S5

0

DK
S4

0

DF
S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

H-440

Leitungsdose 8-polig, gerade, 
konfektioniert mit Leitung 8-adrig, 
4 x 2 x 0,25 mm², abgeschirmt, 
Leitungsdurchmesser 7,0 mm

2,0 m DOL-1208-G02MAC1 6032866 O O O O O O

5,0 m DOL-1208-G05MAC1 6032867 O O O O O O

10,0 m DOL-1208-G10MAC1 6032868 O O O O O O

20,0 m DOL-1208-G20MAC1 6032869 O O O O O O

H-442
Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, 
abgeschirmt, konfektionierbar für 
Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm

– DOS-1208-GA01 6045001 O O – O – O

H-446
Leitungsstecker M12, 8-polig, gera-
de, abgeschirmt, konfektionierbar 
für Leitungsdurchmesser 4 ... 8 mm

– STE-1208-GA01 6044892 O O – O – O

Zubehör
Inkremental-Encoder

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046875
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046875
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046876
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046876
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046877
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046877
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061621
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
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Rundschraubsystem M23

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung

Leitungs-
länge Typ Artikelnr . DB

S3
6

DB
S5

0

DK
S4

0

DF
S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

H-448

Leitungsdose, M23, 12-polig, gera-
de, konfektioniert mit Leitung 11-ad-
rig, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² 
+ 1 x 0,14 mm², abgeschirmt, 
Leitungsdurchmesser 7,8 mm 1)

2,0 m DOL-2312-G02MLA3 2030682 O O O O O O

7,0 m DOL-2312-G07MLA3 2030685 O O O O O O

10,0 m DOL-2312-G10MLA3 2030688 O O O O O O

15,0 m DOL-2312-G15MLA3 2030692 O O O O O O

20,0 m DOL-2312-G20MLA3 2030695 O O O O O O

25,0 m DOL-2312-G25MLA3 2030699 O O O O O O

30,0 m DOL-2312-G30MLA3 2030702 O O O O O O

H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, 
Leitung 11-adrig, 4 x 2 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², 
abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm 1)

1,5 m DOL-2312-G1M5MA3 2029212 O O O O O O

3,0 m DOL-2312-G03MMA3 2029213 O O O O O O

5,0 m DOL-2312-G05MMA3 2029214 O O O O O O

10,0 m DOL-2312-G10MMA3 2029215 O O O O O O

20,0 m DOL-2312-G20MMA3 2029216 O O O O O O

30,0 m DOL-2312-G30MMA3 2029217 O O O O O O

H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, 
abgeschirmt, konfektionierbar 
für Leitungsdurchmesser 5,5 ... 
10,5 mm

– DOS-2312-G 6027538 O O O O O O

H-448

Leitungsstecker M23, 12-polig, 
gerade, abgeschirmt, konfektionier-
bar für Leitungsdurchmesser 5,5 ... 
10,5 mm

– STE-2312-G 6027537 O O O O O O

H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, 
Leitung 11-adrig, 4 x 2 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², 
abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm 2)

2,0 m DOL-2312-G02MLD1 2062202 – – – O – –

7,0 m DOL-2312-G07MLD1 2062203 – – – O – –

10,0 m DOL-2312-G10MLD1 2062204 – – – O – –

15,0 m DOL-2312-G15MLD1 2062205 – – – O – –

20,0 m DOL-2312-G20MLD1 2062206 – – – O – –

25,0 m DOL-2312-G25MLD1 2062207 – – – O – –

30,0 m DOL-2312-G30MLD1 2062208 – – – O – –

H-448

Leitungsdose, M23, 12-polig, 
gerade, konfektioniert mit Leitung 
12-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 
0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², abge-
schirmt, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm, schleppkettentauglich 2)

1,5 m DOL-2312-G1M5MD1 2062240 – – – O – –

3,0 m DOL-2312-G03MMD1 2062243 – – – O – –

5,0 m DOL-2312-G05MMD1 2062244 – – – O – –

10,0 m DOL-2312-G10MMD1 2062245 – – – O – –

20,0 m DOL-2312-G20MMD1 2062246 – – – O – –

30,0 m DOL-2312-G30MMD1 2062247 – – – O – –
1) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen A, C, E und P.
2) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen U, V, W und M.
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Inkremental-Encoder
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Befestigungstechnik

Drehmomentstützen

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB

S3
6

DB
S5

0

DK
S4

0

DF
S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

H-450 Standard-Drehmomentstütze BEF-DS00XFX 2056812 – – – O – –

H-450 Drehmomentstütze, einseitig, 81 mm lang mit 
Langloch BEF-DS01DFS/VFS 2047428 – – – O – –

H-451 Drehmomentstütze, einseitig 179 mm lang mit 
Langlöchern BEF-DS02DFS/VFS 2047430 – – – O – –

H-452 Drehmomentstütze, einseitig, 248 mm lang mit 
Langlöchern BEF-DS03DFS/VFS 2047431 – – – O – –

H-453 Drehmomentstütze, 16,5 mm hoch BEF-DS05XFX 2057423 – – – O – –

H-453 Drehmomentstütze mit Lochkreisdurchmesser 
63 mm BEF-DS07XFX 2059368 – – – O – –

Federarm für DFV60

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB

S3
6
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S4
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DF
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0

– Federarm/Montagearm für DFV60
DFV60 MOUNTING 
SUPPORT SPRING 

ASSEMBLY
2056155 – – – – – O
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Lagerböcke

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB

S3
6
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S4

0
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S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

H-454 Lagerbock für Hohlwellen-Encoder BEF-FA-B12-010 2042728 – – – O – –

H-455 Lagerbock für Servo- und Klemmflansch-Encoder BEF-FA-LB1210 2044591 – – – O – –

– Montage-Kit für Servoflansch-Encoder an 
 Lagerbock BEF-MK-LB 5320872 – – – – – –

Mechanische Adapter

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB

S3
6

DB
S5

0

DK
S4

0

DF
S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

H-455 Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 20 mm auf 33 mm Servoflansch BEF-FA-020-033 2066312 O – – – – –

H-459 Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 
20 mm BEF-WF-20 2066393 O – – – – –

–
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 25 mm auf 60-er Klemmflansch mit 
36 mm Zentrierbund

BEF-FA-025-036 2034226 – – O – – –

H-456 Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 25 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-025-050 2032622 – – O – – –

Abbildung kann 
abweichen

H-456
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 25 mm auf quadratische Montage-
platte 60 mm

BEF-FA-025-060RCA 2032623 – – O – – –

H-458
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 25 mm auf quadratische Montage-
platte 60 mm mit Schockdämpfer

BEF-FA-025-060RSA 2032624 – – O – – –

Abbildung kann 
abweichen

H-456
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch 
mit Zentrierbund 25 mm auf auf quadratische 
Montageplatte 63 mm

BEF-FA-025-063REC 2033631 – – O – – –

H-459 Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 
25 mm BEF-WF-25 2032621 – – O – – –
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Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB
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0
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H-457 Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 36 mm auf 50 mm Servoflansch BEF-FA-036-050 2029160 – – – O – –

H-457
Flanschadapter (zur Adaption von 60er 
Klemmflansch-Encoder an Lagerbock mit 
 Artikelnr. 2044591)

BEF-FA-036-050-019 2063378 – – – O – –

–
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 36 mm auf 100 mm Servoflansch 
mit Zentrierbund 60 mm

BEF-FA-036-100 2029161 – – – O – –

H-458
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montage-
platte 60 mm

BEF-FA-036-060REC 2029162 – – – O – –

H-458
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montage-
platte 58 mm mit Schockdämpfer

BEF-FA-036-060RSA 2029163 – – – O – –

H-458
Flanschadapter, Adaption von Klemmflansch mit 
Zentrierbund 36 mm auf quadratische Montage-
platte 63 mm

BEF-FA-036-063REC 2034225 – – – O – –

H-458 Montageglocke für Servoflansch-Encoder mit 
Zentrierbund 50 mm inkl. Befestigungssatz BEF-MG-50 5312987 – – – O – –

H-460 Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 
36 mm BEF-WF-36 2029164 – – – O – –

H-459 Montagewinkel für Encoder mit Zentrierbund 
30 mm BEF-WF-30 2066391 – O – – – –

Messräder

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB
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6
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0
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0
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V6

0

H-460 Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) 
für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020 5312988 – – – O – –

H-460 Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche 
(Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR-010020G 5318678 – – – O – –
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Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB
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H-460 Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) 
für Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR-010050 5312989 – – – O – –

H-461 Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für 
Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm BEF-MR006020R 2055222 O – – O – –

H-461 Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für 
Vollwelle 6 mm, Umfang 300 mm BEF-MR006030R 2055634 O – – O – –

H-461 Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für 
Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm BEF-MR010020R 2055224 – – – O – –

H-461 Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für 
Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm BEF-MR010030R 2049278 – – – O – O

H-461 Messrad mit O-Ring-Oberfläche (NBR70) für 
Vollwelle 10 mm, Umfang 500 mm BEF-MR010050R 2055227 – – – O – –

O-Ringe (als Ersatzteil von Messrädern)

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB
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–

Ersatz-O-Ring-Set (2 Stk.) für Messräder (Umfang 
200 mm) mit O-Ring BEF-OR-053-040 2064061 O O – O – –

Ersatz-O-Ring-Set (2 Stk.) für Messräder (Umfang 
300 mm) mit O-Ring BEF-OR-083-050 2064076 O O – O – O

Ersatz-O-Ring-Set (2 Stk.) für Messräder (Umfang 
500 mm) mit O-Ring BEF-OR-145-050 2064074 – – – O – –

O-Ring Set für DKV60-Encoder O-RING SET DKV60 6032709 – – – – O –

Isolierte Wellenanbindung

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Außendurchmesser Innendurchmesser 1) Typ Artikelnr . DB
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0

H-462 12 mm 10 mm ISOLIERHUELSE 
PEEK 2064571 – – – O – –

H-462 15 mm 12,7 mm (1/2") ISOLIERHUELSE 
PEEK 2064572 – – – O – –

H-462 14 mm 12 mm ISOLIERHUELSE 
PEEK 2064573 – – – O – –

H-462 10 mm 8 mm ISOLIERHUELSE 
PEEK 2065642 – – – O – –

1) Der Durchmesser der kundenseitigen Welle muss in der Passung j7 ausgeführt sein.

Spannzangen für Encoder mit Hohlwelle

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB

S3
6

DB
S5

0

DK
S4

0

DF
S6

0

DK
V6

0

DF
V6

0

H-462 Spannzange für Aufsteckhohlwelle mit Durch-
messer 5 mm SPZ-005-AD-A 2066991 O – – – – –

H-463 Spannzange für Aufsteckhohlwelle mit Durch-
messer 6 mm SPZ-006-DD36-A 2056390 O – – – – –
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Servoklammern für Encoder mit Servo- oder Servoklemmflansch

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB
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H-463 Servoklammer-Halbschalen (2 Stk.) für Zentrier-
bund 50 mm BEF-WG-SF050 2029165 – – – O – –

H-464 Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166 – – – O – –

H-464 Servoklammern (3 Stk.), klein BEF-WK-RESOL 2039082 O O – – – –

Wellenkupplungen

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB
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H-464

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, 
Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus 
Edelstahl, Naben aus Aluminium

KUP-0606-B 5312981 O – – O – –

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel ± 4°, 
Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: Balg aus 
Edelstahl, Naben aus Aluminium

KUP-0610-B 5312982 O – – O – –

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel 
± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: 
Balg aus Edelstahl, Naben aus Aluminium

KUP-1010-B 5312983 – – – O – –

Balgkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 10 mm x 12 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, Winkel 
± 4°, Drehfedersteife 130 Nm/rad, Material: 
Balg aus Edelstahl, Naben aus Aluminium

KUP-1012-B 5312984 – – – O – –

H-464

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurch-
messerkombination 6 mm x 10 mm, maximaler 
Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, 
Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, 
Material: Flansch aus Aluminium, Membran aus 
glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungs-
stift aus gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985 O – – O – –

Federscheibenkupplung mit Bohrungsdurchmes-
serkombination 10 mm x 10 mm, maximaler 
Wellenversatz radial ± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, 
Winkel ± 2,5°, Drehfedersteife 30 Nm/rad, 
Material: Flansch aus Aluminium, Membran aus 
glasfaserverstärktem Polyamid und Kupplungs-
stift aus gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986 – – – O – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039082
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
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Abbildung
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siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . DB
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H-464

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 6 mm x 6 mm, maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, 
Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaser-
verstärktes Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0606-S 2056406 – – – O – –

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 6 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, 
Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaser-
verstärktes Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0610-S 2056407 – – – O – –

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 10 mm x 10 mm, maximaler Wellenver-
satz radial ± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel 
± 3°, Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glas-
faserverstärktes Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-1010-S 2056408 – – – O – –

H-465

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 8 mm x 8 mm, maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, 
Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaser-
verstärktes Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0808-S 5314177 – – O – – –

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 6 mm x 8 mm, maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, 
Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaser-
verstärktes Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0608-S 5314179 – – O O – –

Stegkupplung mit Bohrungsdurchmesserkombi-
nation 8 mm x 10 mm, maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, Winkel ± 3°, 
Drehfedersteife 38 Nm/rad, Material: glasfaser-
verstärktes Polyamid, Naben aus Aluminium

KUP-0810-S 5314178 – – O O – –

H-465

Doppelschlaufenkupplung mit Bohrungsdurch-
messerkombination 6 mm x 10 mm, maximaler 
Wellenversatz radial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, 
Winkel ± 10°, Drehfedersteife 25 Nm/rad, Mate-
rial: Polyurethan, Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-0610-D 5326697 O – – O – –

Doppelschlaufenkupplung mit Bohrungsdurch-
messerkombination 8 mm x 10 mm, maximaler 
Wellenversatz radial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, 
Winkel ± 10°, Drehfedersteife 25 Nm/rad, Mate-
rial: Polyurethan, Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-0810-D 5326704 – O O O – –

Doppelschlaufenkupplung mit Bohrungsdurch-
messerkombination 10 mm x 10 mm, maximaler 
Wellenversatz radial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, 
Winkel ± 10°, Drehfedersteife 25 Nm/rad, Mate-
rial: Polyurethan, Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-1010-D 5326703 – – – O – –

Doppelschlaufenkupplung mit Bohrungsdurch-
messerkombination 10 mm x 12 mm, maximaler 
Wellenversatz radial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, 
Winkel ± 10°, Drehfedersteife 25 Nm/rad, Mate-
rial: Polyurethan, Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-1012-D 5326702 – – – O – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326704
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326702
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Programming Tools

Programming Tools

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung

Leitungs-
länge Typ Artikelnr . DB
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DF
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0
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0

DF
V6

0

–

Adapterkabel für Inkremental-Pro-
gramming-Tool mit Leitungsstecker 
SUB-D 9-polig, geschirmt, verwend-
bar für Inkremental-Encoder mit 
Leitungsabgang

0,5 m DSL-0D08-G0M5AC3 2061739 – – – O – O

 
–

Adapterkabel für Inkremental-Pro-
gramming-Tool mit Leitungsstecker 
SUB-D 9-polig und Leitungsdose 
M12 8-polig, konfektioniert mit 
Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², 
geschirmt, verwendbar für Inkremen-
tal-Encoder mit M12-Steckverbinder

0,5 m DSL-2D08-G0M5AC3 2046579 – – – O – O

 
–

Adapterkabel für Inkremental-Pro-
gramming-Tool mit Leitungsstecker 
SUB-D 9-polig und Leitungsdose 
M23 12-polig, konfektioniert mit 
Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², 
geschirmt, verwendbar für Inkremen-
tal-Encoder mit M23-Steckverbinder

0,5 m DSL-3D08-G0M5AC3 2046580 – – – O – O

–
Programming Tool zum Anschluss an 
handelsübliche PC's oder Notebooks 
über USB-Schnittstelle

– PGT-08-S 1036616 – – – O – O

–

Das PGT-10-S ist ein intuitiv bedien-
bares Stand Alone Programmiergerät 
für SICK Inkremental-Encoder. Auf 
Grund des geringen Gewichtes und 
der kompakten Abmessungen ist es 
tragbar und überall einsetzbar.

– PGT-10-S 1052967 – – – O – O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061739
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046579
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
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Absolut-Encoder
Anschlusstechnik

Leitungen – Meterware (Schnittstellenabhängig)

Abbildung
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–

Datenleitung, Meterwa-
re 4 x 2 x 0,15 mm² mit 
Abschirmung, Leitungs-
durchmesser 5,6 mm

LTG-2308-MWENC 6027529 O O – – – O – – O – – –

–

Datenleitung, Meter-
ware 4 x 2 x 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 
2 x 0,14 mm² mit 
Abschirmung, schlepp-
kettentauglich, UV- und 
salzwasserbeständig, 
Leitungsdurchmes-
ser 7,8 mm

LTG-2612-MW 6028516 O O – – – O – – O – – –

–

Datenleitung, Meter-
ware 4 x 2 x 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 1 x 
0,14 mm² mit Abschir-
mung, Leitungsdurch-
messer 7,5 mm

LTG-2411-MW 6027530 O O – – – O – – – – – –

–

Datenleitung, Meter-
ware 4 x 2 x 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 2 x 
0,14 mm² mit Abschir-
mung, schleppketten-
tauglich, Leitungsdurch-
messer 7,8 mm

LTG-2512-MW 6027531 O O – – – O – – – – – –

–

PROFIBUS-Leitung, Me-
terware 2 x 0,25 mm² 
mit Abschirmung, 
schleppkettentauglich, 
Leitungsdurchmesser 
8,0 mm

LTG-2102-MW 6021355 – – – – O – O O – – – –

–

Parallel-Leitung, Meter-
ware 20 x 0,14 mm² 
+ 2 x 0,25 mm² mit 
Abschirmung, Leitungs-
durchmesser 7,8 mm

LTG-2622-MW 6027532 O – – – – – – – – – – –

Absolut-Encoder

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027532
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
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Leitungen inkl. Dichtung für Absolut-Encoder mit universalem Leitungsabgang

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . AR
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T®

H-449

Leitungen inkl. Dich-
tung, 4 x 2 0,15 mm² 
für Absolut-Encoder mit 
universalem Leitungs-
abgang, mit Abschir-
mung, Leitungsdurch-
messer 5,6 mm

DOL-0J08-G0M5AA6 2048589 – – – – – – – – O – – –

DOL-0J08-G1M5AA6 2048590 – – – – – – – – O – – –

DOL-0J08-G3M0AA6 2048591 – – – – – – – – O – – –

DOL-0J08-G5M0AA6 2048593 – – – – – – – – O – – –

DOL-0J08-G10MAA6 2048594 – – – – – – – – O – – –

Rundschraubsystem M12

Abbildung

Maß-
zeich-
nung 
siehe 
Seite Beschreibung

Leitungs-
länge Typ Artikelnr . AR
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H-439

Leitungsdose, 
M12, 5-polig, 
gewinkelt, 
konfektioniert 
mit Leitung für 
Spannungsver-
sorgung, 3-adrig, 
3 x 0,34 mm², 
abgeschirmt, 
Leitungsdurch-
messer 4,2 mm

5,0 m DOL-1202-W05MC 6042067 – – – – – – – O – – – –

10,0 m DOL-1202-W10MC 6042068 – – – – – – – O – – – –

H-439

Leitungsdose, 
M12, 4-po-
lig, gerade, 
konfektioniert 
mit PROFIBUS-
Leitung für 
Spannungsver-
sorgung, 4-adrig, 
4 x 0,25 mm², 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 5,0 mm

5,0 m DOL-1204-G05M 6009866 – – – – O – – – – – – –

H-439

Leitungsdose, 
M12, 4-po-
lig, gerade, 
konfektioniert 
mit Leitung für 
Spannungsver-
sorgung, 4-adrig, 
4 x 0,34 mm², 
abgeschirmt, 
Leitungsdurch-
messer 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-G02MC 6025900 – – – – – – – – – O O O

5,0 m DOL-1204-G05MC 6025901 – – – – – – – – – O O O

10,0 m DOL-1204-G10MC 6025902 – – – – – – – – – O O O

25,0 m DOL-1204-G25MC 6034751 – – – – – – – – – O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048589
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048590
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048593
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048593
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048594
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048594
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042067
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042068
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034751
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T®

H-439

Leitungsdose, 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, 
konfektioniert 
mit Leitung für 
Spannungsver-
sorgung, 4-adrig, 
4 x 0,34 mm², 
abgeschirmt, 
Leitungsdurch-
messer 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-W02MC 6025903 – – – – – – – – – O O O

5,0 m DOL-1204-W05MC 6025904 – – – – – – – – – O O O

10,0 m DOL-1204-W10MC 6025905 – – – – – – – – – O O O

25,0 m DOL-1204-W25MC 6034754 – – – – – – – – – O O O

H-439

Leitungsdose, 
M12, 5-po-
lig, gerade, 
konfektioniert 
mit Leitung für 
Spannungsver-
sorgung, 5-adrig, 
5 x 0,34 mm², 
abgeschirmt, 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 5,9 mm

5,0 m DOL-1205-G05MAC 6036384 – – – – – – – O – – – –

10,0 m DOL-1205-G10MAC 6036385 – – – – – – – O – – – –

20,0 m DOL-1205-G20MAC 6036386 – – – – – – – O – – – –

H-439

Leitungsdose 
M12, 5-po-
lig, gerade, 
konfektioniert 
mit PROFIBUS-
Leitung 2-adrig, 
2 x 0,34 mm², 
abgeschirmt, 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 8,0 mm

5,0 m DOL-1205-G05MQ 6026006 – – – – O – O O – – – –

10,0 m DOL-1205-G10MQ 6026008 – – – – O – O O – – – –

12,0 m DOL-1205-G12MQ 6032636 – – – – O – O O – – – –

15,0 m DOL-1205-G15MQ 6032637 – – – – O – O O – – – –

20,0 m DOL-1205-G20MQ 6032638 – – – – O – O O – – – –

30,0 m DOL-1205-G30MQ 6032639 – – – – O – O O – – – –

50,0 m DOL-1205-G50MQ 6032861 – – – – O – O O – – – –

H-440

Leitungsdose, 
M12, 5-polig, 
gewinkelt, 
konfektioniert 
mit PROFIBUS-
Leitung, 2-adrig, 
2 x 0,64 mm², 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 7,8 mm

5,0 m DOL-1205-W05MQ 6041423 – – – – – – – O – – – –

10,0 m DOL-1205-W10MQ 6041425 – – – – – – – O – – – –

H-440

Leitungsdose 
8-polig, gerade, 
konfektioniert 
mit Leitung 
8-adrig, 4 x 2 
x 0,25 mm², 
abgeschirmt, 
Leitungsdurch-
messer 7,0 mm

2,0 m DOL-1208-G02MAC1 6032866 – – – – – – – – O – – –

5,0 m DOL-1208-G05MAC1 6032867 – – – – – – – – O – – –

10,0 m DOL-1208-G10MAC1 6032868 – – – – – – – – O – – –

20,0 m DOL-1208-G20MAC1 6032869 – – – – – – – – O – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034754
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036385
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036386
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036386
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032637
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032637
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032639
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032639
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041425
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041425
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032868
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032869
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T®

H-440

Leitungsdose für 
Spannungsver-
sorgung, M12, 
4-polig, gerade, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
3 ... 6,5 mm

– DOS-1204-G 6007302 – – – – O – O O – – – –

H-440

Leitungsdose, 
M12, 4-polig, ge-
rade, geschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-GE 6048153 – – – – – – – – – O – –

Leitungsdose, 
M12, 4-polig, ge-
rade, geschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-GZ 6048263 – – – – – – – – – – O O

H-441

Leitungsdose 
für Spannungs-
versorgung, 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 6 mm

– DOS-1204-W 6007303 – – – – – – – O – O O O

H-441

Leitungsdose, 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, 
geschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-WE 6048154 – – – – – – – – – O – –

Leitungsdose, 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, 
geschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-WZ 6048264 – – – – – – – – – – O O

H-441

Leitungsdose für 
DeviceNet, M12, 
5-polig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
6 ... 8 mm

– DOS-1205-GA 6027534 – – – O – – – – – – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048263
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048263
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048154
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048264
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048264
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027534
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027534
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CA
T®

H-441

Leitungsdose, 
M12, 
5-polig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 9 mm

– DOS-1205-GQ 6021353 – – – – O – O O – – – –

H-442

Leitungsdose, 
M12, 5-polig, 
gewinkelt, 
abgeschirmt, 
B-codiert, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1205-WQ 6041429 – – – – – – – O – – – –

H-442

Leitungsdose 
M12, 8-po-
lig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1208-GA01 6045001 – – – – – – – – O – – –

–

A3M60 
Vertriebsset 
bestehend aus: 
Leitungsdose 
Versorgungs-
spannung 
M12 gewinkelt 
(6007303) 
Leitungsdose 
M12 gewinkelt 
(6041429) 
Leitungsstecker 
M12 gewinkelt 
(6041428)

– DOS-3XM12-W 2058177 – – – – – – – O – – – –

H-442

Schaltschrank-
durchführung 
Leitungsdose 
M12, 4-polig, D-
codiert auf Lei-
tungsdose RJ45, 
Buchseneingang 
90 Grad

–
DURCHGANGS-

BUCHSE ETHERNET 
RJ45

6048180 – – – – – – – – – O O O

H-443

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gerade auf 
Leitungsstecker 
M12, 4-polig, ge-
rade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-G02ME90 6045222 – – – – – – – – – O – –

5,0 m SSL-1204-G05ME90 6045277 – – – – – – – – – O – –

10,0 m SSL-1204-G10ME90 6045279 – – – – – – – – – O – –

H-442

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt auf 
Leitungsstecker 
M12, 4-polig, ge-
rade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-H02ME90 6047908 – – – – – – – – – O – –

5,0 m SSL-1204-H05ME90 6047909 – – – – – – – – – O – –

10,0 m SSL-1204-H10ME90 6047910 – – – – – – – – – O – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045001
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2058177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045277
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045279
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047908
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047908
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047909
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047910
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047910
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CA
T®

H-443

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gerade auf 
Leitungsstecker 
RJ45, gerade, 
geschirmt

2,0 m SSL-2J04-G02ME60 6047916 – – – – – – – – – O – –

5,0 m SSL-2J04-G05ME60 6047917 – – – – – – – – – O – –

10,0 m SSL-2J04-G10ME60 6047918 – – – – – – – – – O – –

H-444

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt auf 
Leitungsstecker 
RJ45, gerade, 
geschirmt

2,0 m SSL-2J04-H02ME 6047911 – – – – – – – – – O – –

5,0 m SSL-2J04-H05ME 6045287 – – – – – – – – – O – –

10,0 m SSL-2J04-H10ME 6045288 – – – – – – – – – O – –

H-442

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt auf 
Leitungsstecker 
M12, 4-polig, ge-
rade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-F02MZ90 6048250 – – – – – – – – – – O O

5,0 m SSL-1204-F05MZ90 6048251 – – – – – – – – – – O O

10,0 m SSL-1204-F10MZ90 6048252 – – – – – – – – – – O O

H-443

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gerade auf 
Leitungsstecker 
M12, 4-polig, ge-
rade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-G02MZ90 6048241 – – – – – – – – – – O O

5,0 m SSL-1204-G05MZ90 6048242 – – – – – – – – – – O O

10,0 m SSL-1204-G10MZ90 6048243 – – – – – – – – – – O O

H-443

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt auf 
Leitungsstecker 
RJ45, gerade, 
geschirmt

2,0 m SSL-2J04-F02MZ 6048253 – – – – – – – – – – O O

5,0 m SSL-2J04-F05MZ 6048254 – – – – – – – – – – O O

10,0 m SSL-2J04-F10MZ 6048255 – – – – – – – – – – O O

–

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gerade auf 
Leitungsstecker 
RJ45, gerade, 
geschirmt

2,0 m SSL-2J04-G02MZ60 6048244 – – – – – – – – – – O O

5,0 m SSL-2J04-G05MZ60 6048245 – – – – – – – – – – O O

10,0 m SSL-2J04-G10MZ60 6048246 – – – – – – – – – – O O

H-444

Leitungsstecker 
RJ45, konfekti-
onierbar für Lei-
tungsdurchmes-
ser 4,5 ... 8 mm

– STE-0J04-GZ 6048260 – – – – – – – – – – O O

H-444

Leitungsstecker 
RJ45, konfekti-
onierbar für Lei-
tungsdurchmes-
ser 4,5 ... 8 mm

– STE-0J08-GE 6048150 – – – – – – – – – O – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047917
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047911
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045287
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045287
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048255
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048255
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048260
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048260
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048150
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048150
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CA
T®

H-444

Leitungsste-
cker M12, 
4-polig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– STE-1204-GE01 6048151 – – – – – – – – – O – –

Leitungsste-
cker M12, 
4-polig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– STE-1204-GZ 6048261 – – – – – – – – – – O O

H-445

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– STE-1204-WE 6048152 – – – – – – – – – O – –

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– STE-1204-WZ 6048262 – – – – – – – – – – O O

H-445

Leitungsste-
cker, M12, 
5-polig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– STE-1205-GA 6027533 – – – O – – – – – – – –

H-445

Leitungsste-
cker, M12, 
5-polig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 9 mm

– STE-1205-GQ 6021354 – – – – O – O O – – – –

H-445

Leitungsstecker, 
M12, 5-polig, 
gewinkelt, 
B-codiert, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– STE-1205-WQ 6041428 – – – – – – – O – – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048151
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048151
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048261
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048261
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048152
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048262
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048262
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041428
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CA
T®

H-446

Leitungsste-
cker M12, 
8-polig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
4 ... 8 mm

– STE-1208-GA01 6044892 – – – – – – – – O – – –

H-446

PROFIBUS 
Abschlusswi-
derstand M12, 
5-polig

– STE-END-Q 6021156 – – – – O – – O – – – –

H-446

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gerade, auf 
offenes Ende, 
geschirmt

2,0 m STL-1204-G02ME90 6045284 – – – – – – – – – O – –

5,0 m STL-1204-G05ME90 6045285 – – – – – – – – – O – –

10,0 m STL-1204-G10ME90 6045286 – – – – – – – – – O – –

H-446

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, auf 
offenes Ende, 
geschirmt

2,0 m STL-1204-W02ME90 6047912 – – – – – – – – – O – –

5,0 m STL-1204-W05ME90 6047913 – – – – – – – – – O – –

10,0 m STL-1204-W10ME90 6047914 – – – – – – – – – O – –

25,0 m STL-1204-W25ME90 6047915 – – – – – – – – – O – –

H-446

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gerade, auf 
offenes Ende, 
geschirmt

2,0 m STL-1204-G02MZ90 6048247 – – – – – – – – – – O O

5,0 m STL-1204-G05MZ90 6048248 – – – – – – – – – – O O

10,0 m STL-1204-G10MZ90 6048249 – – – – – – – – – – O O

H-446

Leitungsstecker 
M12, 4-polig, 
gewinkelt, auf 
offenes Ende, 
geschirmt

2,0 m STL-1204-W02MZ90 6048256 – – – – – – – – – – O O

5,0 m STL-1204-W05MZ90 6048257 – – – – – – – – – – O O

10,0 m STL-1204-W10MZ90 6048258 – – – – – – – – – – O O

25,0 m STL-1204-W25MZ90 6048259 – – – – – – – – – – O O

H-447

Leitungsste-
cker M12, 
5-polig, gerade, 
konfektioniert 
mit PROFIBUS-
Leitung 2-adrig, 
2 x 0,34 mm², 
abgeschirmt, 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 8,0 mm

5,0 m STL-1205-G05MQ 6026005 – – – – O – O O – – – –

10,0 m STL-1205-G10MQ 6026007 – – – – O – O O – – – –

12,0 m STL-1205-G12MQ 6032635 – – – – O – O O – – – –

H-447

Leitungsstecker 
M12, 5-polig, 
gewinkelt, kon-
fektioniert mit 
Leitung 2-adrig, 
2 x 0,64 mm², 
abgeschirmt, 
B-codiert, Lei-
tungsdurchmes-
ser 7,8 mm

5,0 m STL-1205-W05MQ 6041426 – – – – – – – O – – – –

10,0 m STL-1205-W10MQ 6041427 – – – – – – – O – – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044892
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045285
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048259
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048259
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032635
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032635
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041426
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041426
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041427
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041427
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Rundschraubsystem M14

Abbildung

Maß-
zeich-
nung 
siehe 
Seite Beschreibung Typ Artikelnr . AR

S6
0 

SS
I/

Pa
ra

lle
l

AT
M

60
 S

SI

AT
M

60
 C

AN
op

en

AT
M

60
 D

ev
ice

Ne
t

AT
M

60
 P

RO
FIB

US

AT
M

90
 S

SI

AT
M

90
 P

RO
FIB

US

A3
M

60
 P

RO
FIB

US

AF
S/

AF
M

60
 S

SI

AF
S/

AF
M

60
 E

th
er

Ne
t/

IP

AF
S/

AF
M

60
 P

RO
FIN

ET

AF
S/

AF
M

60
 E

th
er

CA
T®

H-447 Leitungsdose, M14, 7-polig, 
gerade, abgeschirmt DOS-1507-G 6027536 – – – – – – O – – – – –

H-447

Vertriebsset bestehend aus: 
2 Stk. Leitungsstecker M14, 
7-polig (6027535)  
1 Stk. Leitungsdose M14, 
7-polig (6027536)

DSC-1507-G SET 
2*ST 2029199 – – – – – – O – – – – –

H-447 Leitungsstecker, M14, 
 7-polig, gerade, abgeschirmt STE-1507-G 6027535 – – – – – – O – – – – –

Rundschraubsystem M23

Abbildung
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siehe 
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CA
T®

H-448

Leitungsdose 
M23, 12-polig, 
gerade, konfek-
tioniert mit Lei-
tung 8-adrig, 4 x 
2 x 0,15 mm², 
abgeschirmt, 
Leitungsdurch-
messer 5,6 mm

0,5 m DOL-2308-G0M5AA6 2048595 – – – – – – – – O – – –

1,5 m DOL-2308-G1M5AA6 2048596 – – – – – – – – O – – –

3,0 m DOL-2308-G3M0AA6 2048597 – – – – – – – – O – – –

5,0 m DOL-2308-G5M0AA6 2048598 – – – – – – – – O – – –

10,0 m DOL-2308-G10MAA6 2048599 – – – – – – – – O 
1) – – –

H-448

Leitungsdose 
M23, 12-po-
lig, gerade, 
konfektioniert 
mit SSI-Leitung 
12-adrig, 4 x 
2 x 0,25 mm² + 
2 x 0,5 mm² + 
2 x 0,14 mm², 
abgeschirmt, 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 7,8 mm

1,5 m DOL-2312-G1M5MA1 2029200 – O – – – O – – – – – –

3,0 m DOL-2312-G03MMA1 2029201 – O – – – O – – – – – –

5,0 m DOL-2312-G05MMA1 2029202 – O – – – O – – – – – –

10,0 m DOL-2312-G10MMA1 2029203 – O – – – O – – – – – –

20,0 m DOL-2312-G20MMA1 2029204 – O – – – O – – – – – –

30,0 m DOL-2312-G30MMA1 2029205 – O – – – O – – – – – –

1) Unterschied zwischen SSI und Kombischnittstellen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027536
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048597
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048597
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
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CA
T®

H-448

Leitungsdose 
M23, 12-po-
lig, gerade, 
konfektioniert 
mit Leitung 
12-adrig, 4 x 
2 x 0,25 mm² + 
2 x 0,5 mm² + 
2 x 0,14 mm², 
abgeschirmt, 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 7,8 mm, 
verwendbar für 
ARS60 SSI

1,5 m DOL-2312-G1M5MA2 2029206 O – – – – – – – – – – –

3,0 m DOL-2312-G03MMA2 2029207 O – – – – – – – – – – –

5,0 m DOL-2312-G05MMA2 2029208 O – – – – – – – – – – –

10,0 m DOL-2312-G10MMA2 2029209 O – – – – – – – – – – –

20,0 m DOL-2312-G20MMA2 2029210 O – – – – – – – – – – –

30,0 m DOL-2312-G30MMA2 2029211 O – – – – – – – – – – –

H-448

Leitungsdose 
M23, 12-po-
lig, gerade, 
konfektioniert 
mit Leitung 
12-adrig, 4 x 
2 x 0,25 mm² + 
2 x 0,5 mm² + 
2 x 0,14 mm², 
abgeschirmt, 
schleppket-
tentauglich, 
Leitungsdurch-
messer 7,8 mm, 
verwendbar für 
AFM60 SSI + 
Inkremental und 
AFM60 SSI + 
Sin/Cos Schnitt-
stelle

1,5 m DOL-2312-G1M5MD2 2062284 – – – – – – – – O 
1) – – –

3,0 m DOL-2312-G03MMD2 2062300 – – – – – – – – O – – –

5,0 m DOL-2312-G05MMD2 2062301 – – – – – – – – O – – –

10,0 m DOL-2312-G10MMD2 2062302 – – – – – – – – O – – –

20,0 m DOL-2312-G20MMD2 2062303 – – – – – – – – O – – –

30,0 m DOL-2312-G30MMD2 2062304 – – – – – – – – O – – –

H-448

Leitungsdose 
M23, 21-polig, 
gerade, konfek-
tioniert mit Lei-
tung 22-adrig, 
20 x 0,14 mm² 
+ 2 x 0,25 mm², 
abgeschirmt, 
Leitungsdurch-
messer 7,8 mm, 
verwendbar für 
ARS60 parallel

1,5 m DOL-2321-G1M5PA4 2029218 O – – – – – – – – – – –

3,0 m DOL-2321-G03MPA4 2029219 O – – – – – – – – – – –

5,0 m DOL-2321-G05MPA4 2029220 O – – – – – – – – – – –

10,0 m DOL-2321-G10MPA4 2029221 O – – – – – – – – – – –

20,0 m DOL-2321-G20MPA4 2029222 O – – – – – – – – – – –

H-448

Leitungsdose 
M23, 12-po-
lig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
5,5 ... 10,5 mm

– DOS-2312-G 6027538 O O – – – O – – O – – –

1) Unterschied zwischen SSI und Kombischnittstellen.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029210
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029211
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062284
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062300
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062300
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062301
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062304
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029218
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029218
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029221
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029221
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
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CA
T®

H-448

Leitungsstecker 
M23, 12-po-
lig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
5,5 ... 10,5 mm

– STE-2312-G 6027537 O O – – – O – – O – – –

H-448

Leitungsdose 
M23, 21-po-
lig, gerade, 
abgeschirmt, 
konfektionierbar 
für Leitungs-
durchmesser 
5,5 ... 12 mm

– DOS-2321-G 6027539 O O – – – O – – – – – –

1) Unterschied zwischen SSI und Kombischnittstellen.

Stecksystem SUB-D für SSI-Parallel-Adapter
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CA
T®

H-449 Leitungsdose, Sub-D, 37-po-
lig, gerade (abgeschirmt) DOS-0D37-G 2029224 O – – – – – – – – – – –

H-449
Leitungsstecker, Sub-D, 
15-polig, gerade (abge-
schirmt)

STE-0D15-G 2029223 O – – – – – – – – – – –

Befestigungstechnik

Drehmomentstützen

Abbildung
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CA
T®

H-450 Standard-Drehmomentstütze BEF-DS00XFX 2056812 – – – – – – – – O O O O

H-450 Drehmomentstütze, einseitig, 
81 mm lang mit Langloch BEF-DS01DFS/VFS 2047428 – – – – – – – – O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029223
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029223
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047428
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CA
T®

H-451
Drehmomentstütze, 
einseitig 179 mm lang mit 
 Langlöchern

BEF-DS02DFS/VFS 2047430 – – – – – – – – O O O O

H-452
Drehmomentstütze, ein-
seitig, 248 mm lang mit 
 Langlöchern

BEF-DS03DFS/VFS 2047431 – – – – – – – – O O O O

H-453 Drehmomentstütze, 
16,5 mm hoch BEF-DS05XFX 2057423 – – – – – – – – O O O O

H-453 Drehmomentstütze mit Loch-
kreisdurchmesser 63 mm BEF-DS07XFX 2059368 – – – – – – – – O O O O

Lagerböcke
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CA
T®

H-454 Lagerbock für Hohlwellen-
Encoder BEF-FA-B12-010 2042728 O O O O O – – O O O O O

H-455 Lagerbock für Servo- und 
Klemmflansch-Encoder BEF-FA-LB1210 2044591 O O O O O – – O O O O O

–
Montage-Kit für 
 Servoflansch-Encoder an 
Lagerbock

BEF-MK-LB 5320872 O O O O O – – O O O O O

Mechanische Adapter

Abbildung
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CA
T®

H-457

Flanschadapter, Adaption von 
Klemmflansch mit Zentrier-
bund 36 mm auf 50 mm 
Servoflansch

BEF-FA-036-050 2029160 O O O O O – – O O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047430
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2047431
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2057423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2057423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2059368
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2059368
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042728
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2044591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2044591
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320872
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T®

H-458

Flanschadapter, Adaption von 
Klemmflansch mit Zentrier-
bund 36 mm auf quadrati-
sche Montageplatte 60 mm

BEF-FA-036-060REC 2029162 O O O O O – – O O O O O

H-458

Flanschadapter, Adaption von 
Klemmflansch mit Zentrier-
bund 36 mm auf quadrati-
sche Montageplatte 58 mm 
mit Schockdämpfer

BEF-FA-036-060RSA 2029163 O O O O O – – O O O O O

H-458

Flanschadapter, Adaption von 
Klemmflansch mit Zentrier-
bund 36 mm auf quadrati-
sche Montageplatte 63 mm

BEF-FA-036-063REC 2034225 O O O O O – – O O O O O

–

Flanschadapter, Adaption von 
Klemmflansch mit Zentrier-
bund 36 mm auf 100 mm 
Servoflansch mit Zentrier-
bund 60 mm

BEF-FA-036-100 2029161 O O O O O – – O O O O O

H-458

Montageglocke für 
Servoflansch-Encoder mit 
Zentrierbund 50 mm inkl. 
Befestigungssatz

BEF-MG-50 5312987 O O O O O – – O O O O O

H-460 Montagewinkel für Encoder 
mit Zentrierbund 36 mm BEF-WF-36 2029164 O O O O O – – O O O O O

Messräder
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CA
T®

H-460

Messrad mit glatter Kunst-
stoff-Oberfläche (Hytrel) für 
Vollwelle 10 mm, Umfang 
200 mm

BEF-MR-010020 5312988 O O O O O – – O O O O O

H-460

Messrad mit geriffelter 
Kunststoff-Oberfläche 
(Hytrel) für Vollwelle 10 mm, 
Umfang 200 mm

BEF-MR-010020G 5318678 O O O O O – – O O O O O

H-460

Messrad mit glatter Kunst-
stoff-Oberfläche (Hytrel) für 
Vollwelle 10 mm, Umfang 
500 mm

BEF-MR-010050 5312989 O O O O O – – O O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029162
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029163
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029161
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318678
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312989
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CA
T®

H-461
Messrad mit O-Ring-Ober-
fläche (NBR70) für Vollwelle 
6 mm, Umfang 200 mm

BEF-MR006020R 2055222 O O O O O – – O O O O O

H-461
Messrad mit O-Ring-Ober-
fläche (NBR70) für Vollwelle 
6 mm, Umfang 300 mm

BEF-MR006030R 2055634 O O O O O – – O O O O O

H-461
Messrad mit O-Ring-Ober-
fläche (NBR70) für Vollwelle 
10 mm, Umfang 200 mm

BEF-MR010020R 2055224 O O O O O – – O O O O O

H-461
Messrad mit O-Ring-Ober-
fläche (NBR70) für Vollwelle 
10 mm, Umfang 300 mm

BEF-MR010030R 2049278 O O O O O – – O O O O O

H-461
Messrad mit O-Ring-Ober-
fläche (NBR70) für Vollwelle 
10 mm, Umfang 500 mm

BEF-MR010050R 2055227 O O O O O – – O O O O O

Servoklammern für Encoder mit Servo- oder Servoklemmflansch
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CA
T®

H-463
Servoklammer-Halbschalen 
(2 Stk.) für Zentrierbund 
50 mm

BEF-WG-SF050 2029165 O O O O O – – O O O O O

H-464 Servoklammern (3 Stk.), groß BEF-WK-SF 2029166 O O O O O – – O O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055222
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049278
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055227
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029166
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Spannzangen für Encoder mit Hohlwelle
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T®

 
Abbildung kann 

abweichen

H-462

Spannzange D6 mm für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-006-AD-A 2029174 O O O O O – – – – – – –

Spannzange D8 mm für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-008-AD-A 2029176 O O O O O – – – – – – –

Spannzange D10 mm für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-010-AD-A 2029178 O O O O O – – – – – – –

Spannzange D12 mm für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-012-AD-A 2029179 O O O O O – – – – – – –

H-463 Spannzange D14 mm für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-014-AD-A 2048863 O O O O O – – – – – – –

H-462

Spannzange D1/4" für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-1E4-AD-A 2029175 O O O O O – – – – – – –

Spannzange D3/8" für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-3E8-AD-A 2029177 O O O O O – – – – – – –

Spannzange D1/2" für 
 Aufsteckhohlwelle SPZ-1E2-AD-A 2029180 O O O O O – – – – – – –

H-463 Spannzange D6 mm für 
 Durchsteckhohlwelle SPZ-006-AD-D 2029192 O – – – – – – – – – – –

–

Spannzange D8 mm für 
 Durchsteckhohlwelle SPZ-008-AD-D 2029194 O – – – – – – – – – – –

Spannzange D10 mm für 
 Durchsteckhohlwelle SPZ-010-AD-D 2029196 O – – – – – – – – – – –

Spannzange D12 mm für 
 Durchsteckhohlwelle SPZ-012-AD-D 2029197 O – – – – – – – – – – –

Spannzange D1/4" für 
 Durchsteckhohlwelle SPZ-1E4-AD-D 2029193 O – – – – – – – – – – –

Spannzange D3/8" für 
 Durchsteckhohlwelle SPZ-3E8-AD-D 2029195 O – – – – – – – – – – –

Spannzange D1/2" für 
 Durchsteckhohlwelle SPZ-1E2-AD-D 2029198 O – – – – – – – – – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029174
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029176
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048863
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048863
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029175
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029177
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029180
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029192
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029192
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029196
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029197
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029193
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029193
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029198
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Wellenkupplungen
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CA
T®

H-464

Balgkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
6 mm x 6 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, 
Winkel ± 4°, Drehfedersteife 
130 Nm/rad, Material: Balg 
aus Edelstahl, Naben aus 
Aluminium

KUP-0606-B 5312981 O O O O O – – O O O O O

Balgkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
6 mm x 10 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, 
Winkel ± 4°, Drehfedersteife 
130 Nm/rad, Material: Balg 
aus Edelstahl, Naben aus 
Aluminium

KUP-0610-B 5312982 O O O O O – – O O O O O

Balgkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
10 mm x 10 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, 
Winkel ± 4°, Drehfedersteife 
130 Nm/rad, Material: Balg 
aus Edelstahl, Naben aus 
Aluminium

KUP-1010-B 5312983 O O O O O – – O O O O O

Balgkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
10 mm x 12 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm, axial ± 0,4 mm, 
Winkel ± 4°, Drehfedersteife 
130 Nm/rad, Material: Balg 
aus Edelstahl, Naben aus 
Aluminium

KUP-1012-B 5312984 O O O O O – – O O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312984
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CA
T®

H-464

Stegkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
6 mm x 6 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, 
Winkel ± 3°, Drehfedersteife 
38 Nm/rad, Material: glas-
faserverstärktes Polyamid, 
Naben aus Aluminium

KUP-0606-S 2056406 O O O O O – – O O O O O

H-465

Stegkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
6 mm x 8 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, 
Winkel ± 3°, Drehfedersteife 
38 Nm/rad, Material: glas-
faserverstärktes Polyamid, 
Naben aus Aluminium

KUP-0608-S 5314179 O O O O O – – O O O O O

H-464

Stegkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
6 mm x 10 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, 
Winkel ± 3°, Drehfedersteife 
38 Nm/rad, Material: glas-
faserverstärktes Polyamid, 
Naben aus Aluminium

KUP-0610-S 2056407 O O O O O – – O O O O O

H-465

Stegkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
8 mm x 10 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, 
Winkel ± 3°, Drehfedersteife 
38 Nm/rad, Material: glas-
faserverstärktes Polyamid, 
Naben aus Aluminium

KUP-0810-S 5314178 O O O O O – – O O O O O

H-464

Stegkupplung mit Bohrungs-
durchmesserkombination 
10 mm x 10 mm, maxima-
ler Wellenversatz radial 
± 0,3 mm,axial ± 0,2 mm, 
Winkel ± 3°, Drehfedersteife 
38 Nm/rad, Material: glas-
faserverstärktes Polyamid, 
Naben aus Aluminium

KUP-1010-S 2056408 O O O O O – – O O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314179
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5314178
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056408
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2056408
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CA
T®

H-465

Doppelschlaufenkupplung 
mit Bohrungsdurchmesser-
kombination 6 mm x 10 mm, 
maximaler Wellenversatz ra-
dial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, 
Winkel ± 10°, Drehfeder-
steife 25 Nm/rad, Material: 
Polyurethan, Flansch aus 
verzinktem Stahl

KUP-0610-D 5326697 O O O O O – – O O O O O

Doppelschlaufenkupplung 
mit Bohrungsdurchmesser-
kombination 8 mm x 10 mm, 
maximaler Wellenversatz ra-
dial ± 2,5 mm,axial ± 3 mm, 
Winkel ± 10°, Drehfeder-
steife 25 Nm/rad, Material: 
Polyurethan, Flansch aus 
verzinktem Stahl

KUP-0810-D 5326704 O O O O O – – O O O O O

Doppelschlaufenkupplung 
mit Bohrungsdurchmes-
serkombination 10 mm x 
10 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 2,5 mm,axial 
± 3 mm, Winkel ± 10°, 
Drehfedersteife 25 Nm/
rad, Material: Polyurethan, 
Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-1010-D 5326703 O O O O O – – O O O O O

Doppelschlaufenkupplung 
mit Bohrungsdurchmes-
serkombination 10 mm x 
12 mm, maximaler Wellen-
versatz radial ± 2,5 mm,axial 
± 3 mm, Winkel ± 10°, 
Drehfedersteife 25 Nm/
rad, Material: Polyurethan, 
Flansch aus verzinktem Stahl

KUP-1012-D 5326702 O O O O O – – O O O O O

H-464

Federscheibenkupplung mit 
Bohrungsdurchmesserkom-
bination 6 mm x 10 mm, 
maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm, axial 
± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, 
Drehfedersteife 30 Nm/
rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus 
glasfaserverstärktem Poly-
amid und Kupplungsstift aus 
gehärteten Stahl

KUP-0610-F 5312985 O O O O O – – O O O O O

Federscheibenkupplung mit 
Bohrungsdurchmesserkom-
bination 10 mm x 10 mm, 
maximaler Wellenversatz 
radial ± 0,3 mm, axial 
± 0,4 mm, Winkel ± 2,5°, 
Drehfedersteife 30 Nm/
rad, Material: Flansch aus 
Aluminium, Membran aus 
glasfaserverstärktem Poly-
amid und Kupplungsstift aus 
gehärteten Stahl

KUP-1010-F 5312986 O O O O O – – O O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326697
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312986
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Bus-Anschlussadapter

Anschlussadapter für Feldbusse
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Abbildung kann 

abweichen

H-466

CANopen Anschluss adapter 
KR1, 1 x PG AD-ATM60-KR1CO 2029230 – – O – – – – – – – – –

CANopen Anschluss adapter 
KR2, 2 x PG AD-ATM60-KR2CO 2029231 – – O – – – – – – – – –

CANopen Anschluss adapter 
KR3, 3 x PG AD-ATM60-KR3CO 2029232 – – O – – – – – – – – –

H-466 CANopen Anschlussadapter 
SR1, 1 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR1CO 2031686 – – O – – – – – – – – –

H-466 CANopen Anschlussadapter 
SR2, 2 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR2CO 2020935 – – O – – – – – – – – –

H-466

DeviceNet Anschluss adapter 
KR1, 1 x PG AD-ATM60-KR1DN 2029228 – – – O – – – – – – – –

DeviceNet Anschluss adapter 
KR2, 2 x PG AD-ATM60-KR2DN 2029229 – – – O – – – – – – – –

H-466

DeviceNet Anschlussadapter 
SR1, 1 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR1DN 2029226 – – – O – – – – – – – –

DeviceNet Anschlussadapter 
SR2, 2 x M12, 5-polig AD-ATM60-SR2DN 2029227 – – – O – – – – – – – –

H-466 PROFIBUS Anschluss adapter 
KA3, 3 x PG AD-ATM60-KA3PR 2029225 – – – – O – – – – – – –

H-466
PROFIBUS Anschlussadapter 
SR3, 1 x M12, 4-polig, 2 x 
M12, 5-polig

AD-ATM60-SR3PR 2031985 – – – – O – – – – – – –

Programming Tools

Programming Tools

Abbildung

Maß-
zeich-
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–

Adapterkabel für Absolut-Pro-
gramming-Tool mit Leitungs-
stecker SUB-D 9-polig und 
Leitungsdose M12 8-polig, 
konfektioniert mit Leitung 
8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², 
geschirmt, verwendbar für 
SSI Encoder mit M12-Steck-
verbinder

DSL-2D08-G0M5AC2 2048439 – – – – – – – – O – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029231
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?2031686
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?2031985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048439
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048439
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Abbildung
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–

Adapterkabel für Absolut-
Programming-Tool (SSI) 
mit Leitungsstecker SUB-D 
9-polig und Leitungsdose 
M23 12-polig, konfektioniert 
mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 
0,15 mm², geschirmt, ver-
wendbar für SSI Encoder mit 
M23-Steckverbinder

DSL-3D08-G0M5AC2 2048440 – – – – – – – – O – – –

–

Adapterkabel für Absolut-Pro-
gramming-Tool mit Leitungs-
stecker SUB-D 9-polig und 
Leitungsdose M23 12-polig, 
konfektioniert mit Leitung 
8-adrig, 4 x 2 x 0,15 mm², 
geschirmt, verwendbar für 
SSI + Inkremental sowie SSI 
+ Sin/Cos Encoder mit M23-
Steckverbinder

DSL-3D08-G0M5AC4 2059270 – – – – – – – – O – – –

–

Programming Tool zum 
Anschluss an handelsübliche 
PC's oder Notebooks über 
USB-Schnittstelle

PGT-08-S 1036616 – – – – – – – – O – – –

–
Programming Tool für 
ATM60, ATM90 und KH53 
SSI

PGT-01-S 1030111 – O – – – O – – – – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2059270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2059270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030111
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Seilzug-Encoder
Seilzugmechanik

Seilzugmechanik für Klemmflansch-Encoder

Abbildung
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zeichnung 
siehe Seite Beschreibung
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– HighLine Seilzugmechanik für 60-er 
 Klemmflansch mit 10 mm Welle 2,0 m MRA-F080-402D2 6029788 – – O

– HighLine Seilzugmechanik für 60-er 
 Klemmflansch mit 10 mm Welle

5,0 m MRA-F130-405D2 6029789 – – O

10,0 m MRA-F130-410D2 6029790 – – O

20,0 m MRA-F130-420D1 6029791 – – O

30,0 m MRA-F130-430D1 6029792 – – O

50,0 m MRA-F190-450D2 6029793 – – O

Seilzugmechanik für Servoflansch-Encoder

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung
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länge Typ Artikelnr . Ec
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– HighLine Seilzugmechanik für 60-er Servoflansch 
mit 6 mm Welle

2,0 m MRA-F080-102D2 6028625 – – O

3,0 m MRA-F080-103D2 6030125 – – O

5,0 m MRA-F130-105D2 6028626 – – O

10,0 m MRA-F130-110D2 6028627 – – O

20,0 m MRA-F130-120D1 6028628 – – O

30,0 m MRA-F130-130D1 6028629 – – O

50,0 m MRA-F190-150D2 6028630 – – O

– Ecoline Seilzugmechanik für 36-er Servoflansch 
mit 6 mm Welle 1,25 m MRA-G055-101D4 5324019 O – –

– Ecoline Seilzugmechanik für 60-er Servoflansch 
mit 6 mm Welle

3,0 m MRA-G080-103D3 5322778 O – –

5,0 m MRA-G130-105D3 5322779 O – –

10,0 m MRA-G190-110D3 5326242 O – –

Seilzug-Encoder

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029788
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029788
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029789
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029789
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029790
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029790
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029791
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6029791
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028628
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Anschlusstechnik

Leitungen – Meterware (Schnittstellenabhängig)

Abbildung
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– Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,15 mm² mit Abschirmung, 
Leitungsdurchmesser 5,6 mm LTG-2308-MWENC 6027529 O O O

– Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 
1 x 0,14 mm² mit Abschirmung, Leitungsdurchmesser 7,5 mm LTG-2411-MW 6027530 O O O

–
Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² 
+ 2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, 
Leitungsdurchmesser 7,8 mm

LTG-2512-MW 6027531 O O O

–
Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 
2 x 0,14 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, UV- 
und salzwasserbeständig, Leitungsdurchmesser 7,8 mm

LTG-2612-MW 6028516 O O O

– PROFIBUS-Leitung, Meterware 2 x 0,25 mm² mit Abschir-
mung, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm LTG-2102-MW 6021355 O – O

– HIPERFACE®-Leitung, Meterware, 4 x 2 x 0,25 mm², abge-
schirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 7,0 mm LTG-3208-MW 6032870 – O –

Rundschraubsystem M12

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung
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H-439

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, konfek-
tioniert mit Leitung für Spannungsversorgung, 
3-adrig, 3 x 0,34 mm², abgeschirmt, Leitungs-
durchmesser 4,2 mm

5,0 m DOL-1202-W05MC 6042067 O – O

10,0 m DOL-1202-W10MC 6042068 O – O

H-439

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektio-
niert mit PROFIBUS-Leitung für Spannungsversor-
gung, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², schleppkettentaug-
lich, Leitungsdurchmesser 5,0 mm

5,0 m DOL-1204-G05M 6009866 – – O

H-439

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfekti-
oniert mit Leitung für Spannungsversorgung, 
4-adrig, 4 x 0,34 mm², abgeschirmt, Leitungs-
durchmesser 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-G02MC 6025900 O – O

5,0 m DOL-1204-G05MC 6025901 O – O

10,0 m DOL-1204-G10MC 6025902 O – O

25,0 m DOL-1204-G25MC 6034751 O – O

H-439

Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, konfek-
tioniert mit Leitung für Spannungsversorgung, 
4-adrig, 4 x 0,34 mm², abgeschirmt, Leitungs-
durchmesser 4,7 mm

2,0 m DOL-1204-W02MC 6025903 O – O

5,0 m DOL-1204-W05MC 6025904 O – O

10,0 m DOL-1204-W10MC 6025905 O – O

25,0 m DOL-1204-W25MC 6034754 O – O

H-439

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, konfekti-
oniert mit Leitung für Spannungsversorgung, 
5-adrig, 5 x 0,34 mm², abgeschirmt, schlepp—
kettentauglich, Leitungsdurchmesser 5,9 mm

5,0 m DOL-1205-G05MAC 6036384 O – O

10,0 m DOL-1205-G10MAC 6036385 O – O

20,0 m DOL-1205-G20MAC 6036386 O – O

H-447
Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektio-
niert mit Leitung 5-adrig, 5 x 0,34 mm², abge-
schirmt, Leitungsdurchmesser 5,9 mm

1,5 m DOL-1205- 
G1M5ACSCO 6049451 O – O

3,0 m DOL-1205- 
G03MACSCO 6049452 O – O

5,0 m DOL-1205- 
G05MACSCO 6049453 O – O

10,0 m DOL-1205- 
G10MACSCO 6049454 O – O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027530
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H-439

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfek-
tioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 
0,34 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, 
Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5,0 m DOL-1205-G05MQ 6026006 O – O

10,0 m DOL-1205-G10MQ 6026008 O – O

12,0 m DOL-1205-G12MQ 6032636 O – O

15,0 m DOL-1205-G15MQ 6032637 O – O

20,0 m DOL-1205-G20MQ 6032638 O – O

30,0 m DOL-1205-G30MQ 6032639 O – O

50,0 m DOL-1205-G50MQ 6032861 O – O

 
H-448

Leitungsdose M12, 5-polig, gewinkelt, konfekti-
oniert mit Leitung 5-adrig, 5 x 0,34 mm², abge-
schirmt, Leitungsdurchmesser 5,9 mm

1,5 m DOL-1205- 
W1M5ACSCO 6049455 O – O

3,0 m DOL-1205- 
W03MACSCO 6049456 O – O

5,0 m DOL-1205- 
W05MACSCO 6049457 O – O

10,0 m DOL-1205- 
W10MACSCO 6049458 O – O

H-440

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, kon-
fektioniert mit PROFIBUS-Leitung, 2-adrig, 2 x 
0,64 mm², schleppkettentauglich, Leitungsdurch-
messer 7,8 mm

5,0 m DOL-1205-W05MQ 6041423 O – O

10,0 m DOL-1205-W10MQ 6041425 O – O

H-440
Leitungsdose 8-polig, gerade, konfektioniert mit 
Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², abgeschirmt, 
Leitungsdurchmesser 7,0 mm

2,0 m DOL-1208-G02MAC1 6032866 O O –

5,0 m DOL-1208-G05MAC1 6032867 O O –

10,0 m DOL-1208-G10MAC1 6032868 O O –

20,0 m DOL-1208-G20MAC1 6032869 O O –

H-440
Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 
4-polig, gerade, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 3 ... 6,5 mm

– DOS-1204-G 6007302 O – O

H-440

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, geschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-GE 6048153 O – O

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, geschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-GZ 6048263 O – O

H-441 Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, konfektio-
nierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 6 mm – DOS-1204-W 6007303 O – O

H-441

Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, geschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-WE 6048154 O – O

Leitungsdose, M12, 4-polig, gewinkelt, geschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1204-WZ 6048264 O – O

H-446
Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 6 mm

– DOS-1205-G 6009719 O – O

H-441
Leitungsdose für DeviceNet, M12, 5-polig, gera-
de, abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 6 ... 8 mm

– DOS-1205-GA 6027534 O – O

H-441
Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ...  9 mm

– DOS-1205-GQ 6021353 O – O
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H-442
Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, abge-
schirmt, B-codiert, konfektionierbar für Leitungs-
durchmesser 4 ... 8 mm

– DOS-1205-WQ 6041429 O – O

H-442 HIPERFACE®-Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, 
abgeschirmt, konfektionierbar – DOS-1208-GA 6028369 – O –

H-442
Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, abgeschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
4 ... 8 mm

– DOS-1208-GA01 6045001 O – –

–

A3M60 Vertriebsset bestehend aus: Leitungs-
dose Versorgungsspannung M12 gewinkelt 
(6007303) Leitungsdose M12 gewinkelt 
(6041429) Leitungsstecker M12 gewinkelt 
(6041428)

– DOS-3XM12-W 2058177 O – O

H-442
Schaltschrankdurchführung Leitungsdose M12, 
4-polig, D-codiert auf Leitungsdose RJ45, Buch-
seneingang 90 Grad

–
DURCHGANGS-

BUCHSE ETHERNET 
RJ45

6048180 O – O

H-443 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Lei-
tungsstecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-G02ME90 6045222 O – O

5,0 m SSL-1204-G05ME90 6045277 O – O

10,0 m SSL-1204-G10ME90 6045279 O – O

H-442 Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf Lei-
tungsstecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-F02MZ90 6048250 O – O

5,0 m SSL-1204-F05MZ90 6048251 O – O

10,0 m SSL-1204-F10MZ90 6048252 O – O

H-443 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Lei-
tungsstecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-G02MZ90 6048241 O – O

5,0 m SSL-1204-G05MZ90 6048242 O – O

10,0 m SSL-1204-G10MZ90 6048243 O – O

H-442 Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf Lei-
tungsstecker M12, 4-polig, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-1204-H02ME90 6047908 O – O

5,0 m SSL-1204-H05ME90 6047909 O – O

10,0 m SSL-1204-H10ME90 6047910 O – O

H-443 Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
Leitungsstecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-F02MZ 6048253 O – O

5,0 m SSL-2J04-F05MZ 6048254 O – O

10,0 m SSL-2J04-F10MZ 6048255 O – O

H-443 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Lei-
tungsstecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-G02ME60 6047916 O – O

5,0 m SSL-2J04-G05ME60 6047917 O – O

10,0 m SSL-2J04-G10ME60 6047918 O – O

– Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade auf Lei-
tungsstecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-G02MZ60 6048244 O – O

5,0 m SSL-2J04-G05MZ60 6048245 O – O

10,0 m SSL-2J04-G10MZ60 6048246 O – O

H-444 Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt auf 
Leitungsstecker RJ45, gerade, geschirmt

2,0 m SSL-2J04-H02ME 6047911 O – O

5,0 m SSL-2J04-H05ME 6045287 O – O

10,0 m SSL-2J04-H10ME 6045288 O – O

H-444 Leitungsstecker RJ45, konfektionierbar für Lei-
tungsdurchmesser 4,5 ... 8 mm – STE-0J04-GZ 6048260 O – O

H-444 Leitungsstecker RJ45, konfektionierbar für Lei-
tungsdurchmesser 4,5 ... 8 mm – STE-0J08-GE 6048150 O – O

H-444

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm

– STE-1204-GE01 6048151 O – O

Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm

– STE-1204-GZ 6048261 O – O
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H-445

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmes-
ser 4 ... 8 mm

– STE-1204-WE 6048152 O – O

Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, 
abgeschirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm

– STE-1204-WZ 6048262 O – O

H-445
Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 6 mm

– STE-1205-G 6022083 O – O

H-445
Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm

– STE-1205-GA 6027533 O – O

H-445
Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 9 mm

– STE-1205-GQ 6021354 O – O

H-445
Leitungsstecker, M12, 5-polig, gewinkelt, 
B-codiert, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm

– STE-1205-WQ 6041428 O – O

H-446
Leitungsstecker M12, 8-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 4 ... 8 mm

– STE-1208-GA01 6044892 O – –

H-446 PROFIBUS Abschlusswiderstand M12, 5-polig – STE-END-Q 6021156 O – O

H-446 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, auf 
 offenes Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-G02ME90 6045284 O – O

5,0 m STL-1204-G05ME90 6045285 O – O

10,0 m STL-1204-G10ME90 6045286 O – O

H-446 Leitungsstecker M12, 4-polig, gerade, auf 
 offenes Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-G02MZ90 6048247 O – O

5,0 m STL-1204-G05MZ90 6048248 O – O

10,0 m STL-1204-G10MZ90 6048249 O – O

H-446 Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, auf 
offenes Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-W02ME90 6047912 O – O

5,0 m STL-1204-W05ME90 6047913 O – O

10,0 m STL-1204-W10ME90 6047914 O – O

25,0 m STL-1204-W25ME90 6047915 O – O

H-446 Leitungsstecker M12, 4-polig, gewinkelt, auf 
offenes Ende, geschirmt

2,0 m STL-1204-W02MZ90 6048256 O – O

5,0 m STL-1204-W05MZ90 6048257 O – O

10,0 m STL-1204-W10MZ90 6048258 O – O

25,0 m STL-1204-W25MZ90 6048259 O – O

H-447

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, kon-
fektioniert mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 
0,34 mm², abgeschirmt, schleppkettentauglich, 
Leitungsdurchmesser 8,0 mm

5,0 m STL-1205-G05MQ 6026005 O – O

10,0 m STL-1205-G10MQ 6026007 O – O

12,0 m STL-1205-G12MQ 6032635 O – O

H-447
Leitungsstecker M12, 5-polig, gewinkelt, konfek-
tioniert mit Leitung 2-adrig, 2 x 0,64 mm², abge-
schirmt, B-codiert, Leitungsdurchmesser 7,8 mm

5,0 m STL-1205-W05MQ 6041426 O – O

10,0 m STL-1205-W10MQ 6041427 O – O
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H-448
Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfek-
tioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,15 mm², 
abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 5,6 mm

0,5 m DOL-2308-G0M5AA6 2048595 O – –

1,5 m DOL-2308-G1M5AA6 2048596 O – –

3,0 m DOL-2308-G3M0AA6 2048597 O – –

5,0 m DOL-2308-G5M0AA6 2048598 O – –

10,0 m DOL-2308-G10MAA6 2048599 O – –

H-448

Leitungsdose, M23, 12-polig, gerade, konfek-
tioniert mit Leitung 11-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², abgeschirmt, 
Leitungsdurchmesser 7,8 mm 1)

2,0 m DOL-2312-G02MLA3 2030682 O O –

7,0 m DOL-2312-G07MLA3 2030685 O O –

10,0 m DOL-2312-G10MLA3 2030688 O O –

15,0 m DOL-2312-G15MLA3 2030692 O O –

20,0 m DOL-2312-G20MLA3 2030695 O O –

25,0 m DOL-2312-G25MLA3 2030699 O O –

30,0 m DOL-2312-G30MLA3 2030702 O O –

H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektio-
niert mit SSI-Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², abgeschirmt, 
schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm

1,5 m DOL-2312-G1M5MA1 2029200 – O O

3,0 m DOL-2312-G03MMA1 2029201 – O O

5,0 m DOL-2312-G05MMA1 2029202 – O O

10,0 m DOL-2312-G10MMA1 2029203 – O O

20,0 m DOL-2312-G20MMA1 2029204 – O O

30,0 m DOL-2312-G30MMA1 2029205 – O O

H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfekti-
oniert mit Leitung 11-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² 
+ 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², abgeschirmt, 
schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm, verwendbar für Seilzug-Encoder BKS mit 
SSI-Schnittstelle

2,0 m DOL-2312-G02MLA5 2030680 – O –

7,0 m DOL-2312-G07MLA5 2030683 – O –

10,0 m DOL-2312-G10MLA5 2030686 – O –

15,0 m DOL-2312-G15MLA5 2030690 – O –

20,0 m DOL-2312-G20MLA5 2030693 – O –

25,0 m DOL-2312-G25MLA5 2030697 – O –

30,0 m DOL-2312-G30MLA5 2030700 – O –

H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, Leitung 
11-adrig, 4 x 2 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 
0,14 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm 1)

1,5 m DOL-2312-G1M5MA3 2029212 O O –

3,0 m DOL-2312-G03MMA3 2029213 O O –

5,0 m DOL-2312-G05MMA3 2029214 O O –

10,0 m DOL-2312-G10MMA3 2029215 O O –

20,0 m DOL-2312-G20MMA3 2029216 O O –

30,0 m DOL-2312-G30MMA3 2029217 O O –

H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, Leitung 
11-adrig, 4 x 2 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 
0,14 mm², abgeschirmt, Leitungsdurchmesser 
7,8 mm 2)

2,0 m DOL-2312-G02MLD1 2062202 – – O

7,0 m DOL-2312-G07MLD1 2062203 – – O

10,0 m DOL-2312-G10MLD1 2062204 – – O

15,0 m DOL-2312-G15MLD1 2062205 – – O

20,0 m DOL-2312-G20MLD1 2062206 – – O

25,0 m DOL-2312-G25MLD1 2062207 – – O

30,0 m DOL-2312-G30MLD1 2062208 – – O
1) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen A, C, E und P.
2) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen U, V, W und M.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048595
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048597
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048597
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048598
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030682
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030685
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030688
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030692
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030695
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030699
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030680
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030686
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030690
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030693
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030697
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030700
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030700
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029212
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029213
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029213
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029215
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029216
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029216
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029217
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029217
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062206
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062207
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062208
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062208
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H-448

Leitungsdose, M23, 12-polig, gerade, konfektio-
niert mit Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 
0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², abgeschirmt, Leitungs-
durchmesser 7,8 mm, schleppkettentauglich 2)

1,5 m DOL-2312-G1M5MD1 2062240 – – O

3,0 m DOL-2312-G03MMD1 2062243 – – O

5,0 m DOL-2312-G05MMD1 2062244 – – O

10,0 m DOL-2312-G10MMD1 2062245 – – O

20,0 m DOL-2312-G20MMD1 2062246 – – O

30,0 m DOL-2312-G30MMD1 2062247 – – O

H-448
Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm

– DOS-2312-G 6027538 O O O

H-448
Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurch-
messer 5,5 ... 10,5 mm

– STE-2312-G 6027537 O O O

1) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen A, C, E und P.
2) Achtung! Nur in Kombination mit den elektrischen Schnittstellen U, V, W und M.

Befestigungstechnik

Zubehör für Seilzugencoder

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . Ec

oL
in

e

Co
m

pa
ct

Lin
e

Hi
gh

Lin
e

– Montage-Set MRA-G190 (10 m EcoLine) BEF-MK-MRA-G01 5326294 O – –

– Ersatz-Gelenkkugel zum Einsatz in Seilendring
GELENKKUGEL F. 

SEILZUG BTF/PRF/
MRA

5318683 O – O

– Ersatz-Montage-Set für HighLine Seilzugmechaniken zum 
Anbau von Encodern mit Servoflansch MRA-F-K 6028633 – – O

– Ersatz-Montage-Set für HighLine Seilzugmechaniken zum 
Anbau von Encodern mit Klemmflansch MRA-F-L 6030124 – – O

– Zusätzlicher Bürstenvorsatz für Seilzugmechanik MRA-F080 
(2 m und 3 m der HighLine-Reihe) MRA-F080-B 6045341 – – O

– Zusätzlicher Bürstenvorsatz für Seilzugmechanik MRA-F130 
(5 m, 10 m, 20 m und 30 m der HighLine-Reihe) MRA-F130-B 6038562 – – O

– Seilzug-Umlenkrolle für Seilzugmechanik MRA-F080 (2 m und 
3 m der HighLine-Reihe) MRA-F080-R 6028632 – – O

– Seilzug-Umlenkrolle für Seilzugmechanik MRA-F130 (5 m, 
10 m, 20 m und 30 m der HighLine-Reihe) MRA-F130-R 6028631 – – O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326294
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5326294
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5318683
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028633
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028633
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045341
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045341
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038562
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6038562
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028632
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028631
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028631
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Programming Tools

Programming Tools

Abbildung
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–

Adapterkabel für Inkremental-Programming-Tool mit Leitungs-
stecker SUB-D 9-polig und Leitungsdose M23 12-polig, kon-
fektioniert mit Leitung 8-adrig, 4 x 2 x 0,08 mm², geschirmt, 
verwendbar für Inkremental-Encoder mit M23-Steckverbinder

DSL-3D08-G0M5AC3 2046580 O 
1) – O 

1)

– Programming Tool zum Anschluss an handelsübliche PC‘s 
oder Notebooks über USB-Schnittstelle PGT-08-S 1036616 O 

2) – O 
2)

–

Das PGT-10-S ist ein intuitiv bedienbares Stand Alone Pro-
grammiergerät für SICK Inkremental-Encoder. Auf Grund des 
geringen Gewichtes und der kompakten Abmessungen ist es 
tragbar und überall einsetzbar.

PGT-10-S 1052967 O 
1) – O 

1)

1) Nur in Verbindung mit Inkremental Encoder.
2) Verwendbar bei programmierbaren Inkremental- und Absolut-Encodern in Verbindung mit dem dafür vorgesehenen Adapterkabel.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046580
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036616
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052967
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Linear-Encoder 
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Linear-Encoder
Anschlusstechnik

Leitungen – Meterware (Schnittstellenabhängig)

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . TT

K7
0

KH
 5

3

– PROFIBUS-Leitung, Meterware 2 x 0,25 mm² mit Abschirmung, 
schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 8,0 mm LTG-2102-MW 6021355 – O

–
Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 
x 0,14 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, Leitungs-
durchmesser 7,8 mm

LTG-2512-MW 6027531 – O

–
Datenleitung, Meterware 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 
0,14 mm² mit Abschirmung, schleppkettentauglich, UV- und salz-
wasserbeständig, Leitungsdurchmesser 7,8 mm

LTG-2612-MW 6028516 – O

Rundschraubsystem M12

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung

Leitungs-
länge Typ Artikelnr . TT

K7
0

KH
 5

3

H-439

Leitungsdose, M12, 4-polig, gerade, konfektioniert mit 
PROFIBUS-Leitung für Spannungsversorgung, 4-adrig, 
4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, Leitungsdurch-
messer 5,0 mm

5,0 m DOL-1204-G05M 6009866 – O

H-439

Leitungsdose M12, 5-polig, gerade, konfektioniert mit 
PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 mm², abge-
schirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 
8,0 mm

5,0 m DOL-1205-G05MQ 6026006 – O

10,0 m DOL-1205-G10MQ 6026008 – O

12,0 m DOL-1205-G12MQ 6032636 – O

15,0 m DOL-1205-G15MQ 6032637 – O

20,0 m DOL-1205-G20MQ 6032638 – O

30,0 m DOL-1205-G30MQ 6032639 – O

50,0 m DOL-1205-G50MQ 6032861 – O

H-440
Leitungsdose für Spannungsversorgung, M12, 4-polig, 
gerade, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
3 ... 6,5 mm

– DOS-1204-G 6007302 – O

H-441 Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 9 mm – DOS-1205-GQ 6021353 – O

H-445 Leitungsstecker, M12, 5-polig, gerade, abgeschirmt, 
konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 4 ... 9 mm – STE-1205-GQ 6021354 – O

H-446 PROFIBUS Abschlusswiderstand M12, 5-polig – STE-END-Q 6021156 – O

H-447

Leitungsstecker M12, 5-polig, gerade, konfektioniert 
mit PROFIBUS-Leitung 2-adrig, 2 x 0,34 mm², abge-
schirmt, schleppkettentauglich, Leitungsdurchmesser 
8,0 mm

5,0 m STL-1205-G05MQ 6026005 – O

10,0 m STL-1205-G10MQ 6026007 – O

12,0 m STL-1205-G12MQ 6032635 – O

H-440
Leitungsdose, M12, 12-polig, gewinkelt, konfektioniert 
mit SSI-Leitung 12-adrig, 12 x 0,14 mm², schleppket-
tentauglich, Leitungsdurchmesser 8,5 mm

2,0 m DOL-1212-W02MAC1 6039824 O –

5,0 m DOL-1212-W05MAC1 6039825 O –

10,0 m DOL-1212-W10MAC1 6039826 O –

20,0 m DOL-1212-W20MAC1 6039827 O –

Linear-Encoder

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021355
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027531
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028516
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026006
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026008
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032637
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032637
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032638
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032639
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032639
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021353
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021354
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021156
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026005
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026007
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032635
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032635
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039825
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039826
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039826
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039827
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039827
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Linear-Encoder

H - 4 3 8

Rundschraubsystem M23

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung

Leitungs-
länge Typ Artikelnr . TT
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H-448

Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, konfektioniert 
mit SSI-Leitung 12-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 
0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², abgeschirmt, schlepp-
kettentauglich, Leitungsdurchmesser 7,8 mm

1,5 m DOL-2312-G1M5MA1 2029200 – O

3,0 m DOL-2312-G03MMA1 2029201 – O

5,0 m DOL-2312-G05MMA1 2029202 – O

10,0 m DOL-2312-G10MMA1 2029203 – O

20,0 m DOL-2312-G20MMA1 2029204 – O

30,0 m DOL-2312-G30MMA1 2029205 – O

H-448
Leitungsdose M23, 12-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 ... 10,5 mm

– DOS-2312-G 6027538 – O

H-448
Leitungsstecker M23, 12-polig, gerade, abge-
schirmt, konfektionierbar für Leitungsdurchmesser 
5,5 ... 10,5 mm

– STE-2312-G 6027537 – O

Befestigungstechnik

KH53 Befestigungs-Zubehör

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . TT

K7
0

KH
 5

3

H-454 Abstandshalter für KH53-Maßverkörperungen BEF-KHA-KHT53 2042468 – O

H-454 Befestigungswinkel für KH53-Maßverkörperungen, Schrauben 
nicht enthalten BEF-WK-KHT53 2029159 – O

Programming Tools

Programming Tools

Abbildung

Maß-
zeichnung 
siehe Seite Beschreibung Typ Artikelnr . TT

K7
0

KH
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3

– Programming Tool für ATM60, ATM90 und KH53 SSI PGT-01-S 1030111 – O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029202
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029203
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029204
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029205
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027538
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027537
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2029159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030111
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1030111
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Maßzeichnungen 

H - 4 3 9

Maßzeichnungen
Anschlusstechnik

Maße in mm

Rundschraubsystem M12
DOL-1202-WxxMC

39

28

Ø 
15

M
12

x1

DOL-1204-GxxMC 
DOL-1204-G05M

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

DOL-1204-WxxMC

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

DOL-1205-GxxMAC

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1205-GxxMQ

14
,5

M
12

 x
 1 47

5/n.c.
4/red3/n.c.

2/grn 1/n.c.

Maßzeichnungen
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DOL-1205-WxxMQ

3/n.c. 4/red
5/n.c.

1/n.c.2/grn

Ø 
15

M
12

 x
 1

32

39

DOL-1208-GxxMAC1

1/brn2/wht

3/blk

4/pnk
5/yel

6/vio

7/blu

8/red

DOL-1212-WxxMAC1

14,8

30

36,6

14
,1

Ansicht Leitungsdose

2 blu 3 wht 11 gra/pnk

4 grn

5 pnk

6 yel

7 blk8 gra

9 red

1 brn

10 vio

12 red/blu

DOS-1204-G

20

52,5

M
12

 x
 1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

43

2 1

DOS-1204-GE 
DOS-1204-GZ

3

2

4

1

ca. 59

Ø 
19

M
12

SW 13SW 16



E n c o d E r  |  S I c K8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H
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Zubehör 
 

Maßzeichnungen 

H - 4 4 1

DOS-1204-W

37
,5

27
,5

35

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

Ø 
20

M
12

x1

43

2 1

DOS-1204-WE 
DOS-1204-WZ

3

2

4

1

M12

Ø 19

ca
. 4

8

ca. 41

SW 13

DOS-1205-GA

20

52,5

M
12

 x
 1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

453

2 1

DOS-1205-GQ

M
12

 x
 1

20

60

Kontaktseite

5 43

2 1
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B

C

D

E

F

G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 4 2

DOS-1205-WQ

ca. 48

ca
. 4

1

Ø 
19

M
12

x1

DOS-1208-GA

56

M
12

 x
 1

Ø 
19

,5

Leitungsdurchmesser
6 bis 8 mm

6

73

5

8

4

2 1

DOS-1208-GA01

59

Ø 
19

M
12

 x
 1

4 5 6

7

1
8

3

2

Leitungsdurchmesser
4 bis 8 mm

DURCHGANGSBUCHSE ETHERNET RJ45

24,4 34 15,9

SW
 1

8

max. 4

28
,6

SSL-1204-FxxMZ90 
SSL-1204-HxxME90

4

1

3

2

4

1

3

2

47,3

Ø 
14

,8

M
12

Ø 14,8

M12

Ø 
12

Ø 
12

30
,9

36,3
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H
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Zubehör 
 

Maßzeichnungen 

H - 4 4 3

SSL-1204-GxxME90 
SSL-1204-GxxMZ90

4

1

3

2

4

1

3

2

47,3

Ø 
14

,8

M
12

Ø 
12

47,3

Ø 
14

,8

M
12

Ø 
12

SSL-2J04-FxxMZ

4

1

3

2

Ø 14,8

M12

Ø 
12

30
,9

36,3

Alle Maße in mm

14

14
,6

max. 59

16,05

 

SSL-2J04-GxxME60

4

1

3

2

47,3

Ø 
14

,8

M
12

Ø 
12

44,7

13,4



E n c o d E r  |  S I c K 8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C
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F

G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 4 4

SSL-2J04-HxxME

4

1

3

2

Ø 14,8

M12

Ø 
12

30
,9

36,3
44,7

13,4

STE-0J04-GZ 
STE-0J08-GE

8 6 4 2
7 5 3 1

max. 55,6

max. 38,2 13,3

17
,2

STE-1204-GE01 
STE-1204-GZ

4

1

3

2

47,3

Ø 
14

,8

M
12
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Zubehör 
 

Maßzeichnungen 

H - 4 4 5

STE-1204-WE 
STE-1204-WZ

4

1

3

2

M12

Ø 19

ca
. 5

0

ca. 41

SW 13

STE-1205-G

58

M
12

 x
 1

20

5 3 4

1 2

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

STE-1205-GA

M
12

 x
 1

Leitungsdurchmesser
max. 4,5 bis 7 mm

21

34
5 61

Ø 
19

,5

STE-1205-GQ

5 34

1 2

Ø 
1M

12
 x

 1

65

20

Kontaktseite

STE-1205-WQ

ca. 50

ca
. 4

1

Ø 
19

M
12

x1
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G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 4 6

STE-1208-GA01
19

61
M

12

6 5 4

3

2
8

7

1

Leitungsdurchmesser
4 bis 8 mm

STE-END-Q

47,5

Ø1
4,

5
M

12
 x

 1

DOS-1205-G 
DOS-1205-Gx

20

52,5

M
12

 x
 1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

453

2 1

STL-1204-GxxME90 
STL-1204-GxxMZ90

4

1

3

2

47,3

Ø 
14

,8

M
12

Ø 
12

STL-1204-WxxME90 
STL-1204-WxxMZ90

4

1

3

2

Ø 14,8

M12

Ø 
12

30
,9

36,3
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C

D

E

F

G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen 

H - 4 4 7

STL-1205-GxxMQ

44

14
,5

5/n.c.
3/n.c.4/red

1/n.c. 2/grn

STL-1205-WxxMQ

35
39

M
12

x1

Ø 
15

Rundschraubsystem M14
DOS-1507-G 
DSC-1507-G SET 2*ST 1* 
STE-1507-G

Ø 
17

,5

ca. 48

SW15 SW15

Leitungsdurchmesser
4 bis 8 mm

Rundschraubsystem M23
DOL-1205-GxxxACSCO

453

2 1

44,5

M
12

Ø 
14

,8

Ø 
12
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Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 4 8

DOL-1205-WxxxACSCO

Ø 14.8
M12

28

36.3
Ø 

12
453

2 1

DOL-2312-G1M5MA1 
DOL-2312-G1M5MD2 
DOL-2308-GxxxAA6  
DOL-2312-G1M5Mxx 
DOL-2312-GxxMxxx 
DOS-2312-G

DOL-2321-GxxxPA4 
DOS-2321-G

SW 23

ca. 6226

1
4

5 16

13
11

10

21 20

STE-2312-G

1

2

3

4

9
8

7
12
6
5

10

11

25

58
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Maßzeichnungen 

H - 4 4 9

STL-2312-GxxxAA3

Kontermutter
SW30

57±0,2

X

28

DOL-0J08-GxxAAx

x

Stecksystem SUB-D für SSI-Parallel-Adapter
STE-0D15-G

40

5
46 15

9

15

1

8
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D

E

F

G
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I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 5 0

Befestigungstechnik
Maße in mm

Drehmomentstützen
BEF-DS00XFX

Ø 
5

90
°

A–A

Ø 72
32,5

Ø 50

40
,3

Ø 51

Ø 3,2

Ø 52
Ø 63

20
°

10
,4

18

47

7,2

42
,4

20

0,3

Ø 
57

,9

A

A

BEF-DS01DFS/VFS

Ø 57,9–0,2

Ø 52±0,05

Ø 42+0,1

Ø 2,5+0,05

Ø 
10

,8
1±

0,
03

Ø 51±0.05 (2.01)

(2
4°

)

R5

R2

20
,6

5,1

25

A

A

48
,5

53

0,3

A-A
5:1

Ø 
5+

0,
2

90
°

49
,8

1

28
,9

5
25

53
,9

5
58

,9
5

81
,9

51,85

1,85

3,2

R2
(3x)

R2
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I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen 

H - 4 5 1

BEF-DS02DFS/VFS

49
,8

1

28
,9

5
25

 53
,9

5
58

,9
5

17
8,

95

1,85

1,85

3,2

R2
(3x)

R2

Ø 57,9–0,2

Ø 52±0,05

Ø 42+0,1 Ø 2,5+0,05

Ø 
10

,8
1±

0,
03

Ø 51±0.05 (2.01)

R5
(2

4°
)

A

0,3

A-A
5:1

Ø 
5+

0,
2

90
°

15
0

29
,7

20
,6

16
,4

25
,6

49
,7

20
,6

10

94
,7

13
3,

7
25

,6
10

,6

R2 5,1

25

5
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Maßzeichnungen

H - 4 5 2

BEF-DS03DFS/VFS

49
,8

1

28
,9

5
25

53
,9

5
58

,9
5

24
8,

95

1,85

1,85

3,2

R2
(3x)

R2

0,3

0,3

A-A
5:1

Ø 
5+

0,
2

90
°

Ø 57,9–0,2

Ø 52±0,05

Ø 42+0,1 Ø 2,5+0,05
Ø 

10
.8

1±
0.

02
5

(2
4°

)

Ø 51±0,05

70
10

0

R5

20
,6

22
0

5,
55

R2
5,1

25

11
7

5

5

25
,6

20
,6

48
,5

A

A
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H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen 

H - 4 5 3

BEF-DS05XFX

Ø 80
Ø 32,5–0,3

Ø 2,5+0,05

Ø 3,2+0,1

20
°

R3

Ø 50

R3
40

,3

(24°)

R2,5

Ø 
5 

+0
,2

A-A
10:1

7,2
R1

R1
,1

20

Ø 
57

,9

42
,4

0,3

10,8±0,03

Ø 52+0,4
–0,2

Ø 72±0,3

90
°

A

A

BEF-DS07XFX

80
0,2

0,1 0,2

0,2

0,2 0,3

Ø 0,3 A

A

0,1

C

CD

A

A

0,2 B

A

A
Ø 32,5

Ø 2,5

2 
x 

3,
45

R1

D

4 x 2,95

Ø 3,2

20
°

Ø 51
Ø 52
Ø 72

Ø 0,3

0,2 A

0,20,2 B

0,1

A

B

A

A

A
B

B

7,5

2 x

2 x

2 x

2 x

20

Ø 
57

,9

42
,4

0,3

2 
x 

Ø 
2,

7

Ø 
5

90
°

A–A

B–B

Ø 50

47,6

182 x 2 x

2 x

10
,4
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D
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F

G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 5 4

KH53 Befestigungs-Zubehör
BEF-KHA-KHT53

9
9 9

2

85

97

50

6

9
9

48

Ø 
5,

7

6

6011

BEF-WK-KHT53

30±0,5

20

3

3,
4

2 x 45°
x 2,5

6,
5

7
17

Lagerböcke
BEF-FA-B12-010

10 +0,1

30 +0,1

A

3 x 120°

Ø 75 ±0,1

Ø 63

20
°

3 
x 

M
3

10
 ti

ef

0,1 A-B

Ø 69 ±0,2

19 ±0,5

18

B

0,1 A-B

Ø 
36

 f8 Ø 
10

 f6
9

Ø 
12

 f6

3 
x 

M
4

10
 ti

ef

Ø 48
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Maßzeichnungen 

H - 4 5 5

BEF-FA-LB1210

9

68
±0

,2

1050

125

15,5

1

24

Ø 
15

 g
7

A

Ø 
6 

f6

0,2 A

36,5 12
73
98

52

28
40

Ø 50 H7

56
6

6 x 8,4 H13

90
±0

,2

64
±0

,4

80
–0

,2

31 45 22

20,3

Mechanische Adapter
BEF-FA-020-033

Ø 28

12
0°

0,03 A

A 2+0,1

3

Ø 33–0,025 h7

Ø 20+0,005
+0,015

0,3 x 45°

5

Ø 
3,

2±
0,

1
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E

F

G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 5 6

BEF-FA-025-050

A

3 x 
120°

3 x 120°

A

Ø 
33

,5
±0

,1

Ø 
42

±0
,1

A-A
0,05 A

Ø 
58

3 
x 

Ø 
8+

0,
1

3 
x 

Ø 
4,

2+
0,

1

Ø 
25

 H
8

A

0,02 A

3 
x 

M
4

Ø 
50

 f8

Ø 
50

4–0,1 Rz 6,3

45°

8,1+0,1

3

BEF-FA-025-060RCA

58±0,1

48
±0

,1

A

A

4 x R
4

Ø 
33

,5
±0

,1

3 
x 

Ø 
4,

2+
0,

1

Ø 
25

 H
8

A-A
Ø 

4,
5

Ø 
8+

0,
1

4

45
°

3 x 120°

BEF-FA-025-063REC

A 25°
4 x R

4

63±0,2

52
,4

±0
,2

3 x 120°

a

Ø 
25

 H
8

Ø 
33

,5
±0

,1

A

A-A 

3 
x 

Ø 
4,

2+
0,

1

3 
x 

Ø 
8+

0,
1

4 
x 

Ø 
5,

5

4

45
°
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F

G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen 

H - 4 5 7

BEF-FA-036-050

10 +0,1 
3 +0,1

4 –0,1

Ø 
51

Ø
 3

6
H

8

0,3 +0,1

2,3

3 
x

90
°

58

3 x M4 Pos.4,
Pos.5,
Pos.6

4
1

0

5

2
6

3

50 18

3 x 4,1 +0,1

8 +0,1

Rz 6,3

A
0,02 A

0,05 A

BEF-FA-036-050-019

Ø 50 f8

3

40,05 A

0,02 A

Ø 
51

Ø 
58

90
°

0,3

2,3

19

Ø 48

3 x 120°

3 x

3 x

Ø 0,1 A

Ø 0,1 A

Ø 
36

 H
8

A

3 x 4,1

3 x 8
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G
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I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 5 8

BEF-FA-036-060RSA

10

10

4

4 x Feder-
scheibe

4 x Sechskant-
mutter
(mit Loctite 241
sichern)4 

x 
Ø 

10
 ±

0,
3

4 
x 

M
4

2,
8 

tie
f

48 ±0,1

36 H8

58 ±0,2

BEF-FA-036-063REC

A

A

A–A

28°
4 x R

4

52
.4

 ±
0,

1

3 
x 

12
0°

63 ±0,2

Ø 
48

 ±
0,

1

H
8

5

3 
x 

Ø 
8,

6 
±0

,2

45
°

4 
x 

Ø 
5,

5

3 
x 

Ø 
4,

3  
H

12

BEF-MG-50

85,5 ±0,0542

10 x 4,5

9
68
75

90
° 30

°
30

°
25

°

33

3,9525,8
21,2
0,1

Ø 
62

,7
Ø 

58
,7

Ø 
50

,0
5 

±0
,0

3
Ø 

32
,1

Ø 
51

,0
3

±0
,0

3

5,9
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G

H

I
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Maßzeichnungen 

H - 4 5 9

BEF-WF-20

3 x 120°

Ø 
30

±0
,0

5

20
±0

,1

65
55±0,1

3 
x 

2

3 x Ø 3,4

3 x 90°

Ø 
20

+0
,1

+0
,2

45
70

4 x Ø 4,5

5

22
50

BEF-WF-25

 2 x 45°

120°

A

A-A

A

Ø 
33

,5
+0

,1

3 
x 

Ø 
4,

2±
0,

1

Ø 
25

 H
8

6
Ø 

8+
0,

1

72

45
°

40

Ø 
7+

0,
1

35

60

22
 

45

BEF-WF-30

3 
x 

12
0°

Ø 
40

±0
,0

5

65
55±0,1

20
±0

,2

5

3 
x 

Ø 
3,

4 Ø 
30

+0
,1

+0
,2

3 
x 

90
°

45
70

3 x 24 x Ø 4,5

22

50



E n c o d E r  |  S I c K 8015559/2013-03-28
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 6 0

BEF-WF-36

Ø 48 ±0,1
2 x 45°

12
0°

80
60

80
4590

°

Ø 
36

 +
0,

5

3,2

4,
5

6

40

Ø 7
22

Messräder
BEF-MR-010020 
BEF-MR-010020G

M4

63,66 +0,05
–0,1

17,5

120,5

18

Ø 
10

 H
8

M
4 

x 
6 

D
IN

 9
16

BEF-MR-010050

M5

159,16

33

24,5±0,2

0,6

Ø 
10

 H
8

M
5 

x 
6 

D
IN

 9
16

20
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Maßzeichnungen 

H - 4 6 1

BEF-MR006020R 
BEF-MR010020R

Ø 
63

,6
6

Ø 
XH

7

M5

17
8

4

BEF-MR006030R 
BEF-MR010030R 
BEF-MR010050R

Ø 
95

,7

Ø 
XH

7

M5

17
9

5
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I

Zubehör 
 

Maßzeichnungen

H - 4 6 2

Isolierte Wellenanbindung
ISOLIERHUELSE PEEK

Isolierhülse 8 x 10 PEEK

A

Ø 
8 

G
7

42,7–0,1

Ø 
10

 j7

Ø 
15

1

Isolierhülse 10 x 12 PEEK

Ø 
15

Ø 
10

 G
7

1
42,7–0,1

Ø 
12

 j7

A

Isolierhülse 12 x 14 PEEK

A

Ø 
12

 G
7

Ø 
14

 j7

42,7–0,1

Ø 
16

1

Isolierhülse 12,7 x 15 PEEK

Ø 
12

,7
 G

7

Ø 
15

 j7

42,7–0,1

Ø 
16

1
A

Spannzangen für Encoder mit Hohlwelle
SPZ-005-AD-A

0,02 A

A

1

Ø 6 F7

Ø 8 h7

21,5

SPZ-0xx-AD-A 
SPZ-xEx-AD-A

0,02 A

A

1

1

13

Ø A

Ø 15 h7

29
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SPZ-006-AD-D 
SPZ-xEx-AD-D

0,02 A

A

1

1

13

Ø A

Ø 14 h7

29,5

SPZ-006-DD36-A

0,02 A

A

1

Ø 6 F7

Ø 8 h7

21,5

SPZ-014-AD-A

A

A

A

0,02 A A–A

1

Ø 14 F7

Ø 15 h7

29

Servoklammern für Encoder mit Servo- oder Servoklemmflansch
BEF-WG-SF050

4 
x 

90
°

A

A

45°

1

71
 ±

0,
02

81

5,6 –0,1

2,8 –0,05

Ø 
52

,2

Ø 
58

,2
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BEF-WK-RESOL

Ø 10–0,2 4–0,1

2,3–0,1

8,
5

Ø 
3,

1+
0,

1

Ø 
6

BEF-WK-SF

11

14

Ø 
7,

4 
–0

,1

1 +0,1

Ø 
4,

2

Ø 
7 –

0,
1

2,8 –0,1

5,5 –0,1

Wellenkupplungen
KUP-xxxx-B

Zylinderschraube
M2,5 x 8, DIN 912 A2

21±1 29±1

Ø 
d1

 H
8

Ø 
d2

 H
8

KUP-xx10-F

Ø 
d2

 H
8

Ø 
d1

 H
8

22

Ø 
30

KUP-06xx-S 
KUP-1010-S

22 24

Ø 
d1

 H
8

Ø 
d2

 H
8
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KUP-0x08-S 
KUP-0810-S

22

1 2 2

3

24

Ø 
d1

EF
8

Ø 
d2

H
8

Ø 
10

,6

KUP-xxxx-D

Ø 
d1

 H
8

Ø 
d2

 H
8

35±2
120°

Ø 38±1
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Bus-Anschlussadapter
Maße in mm

Anschlussadapter für Feldbusse
AD-ATM60-KA3PR 
AD-ATM60-KRxCO

20

43,2
65

70

31

12,25

AD-ATM60-KRxDN 
AD-ATM60-SR3PR

13

43,2
65

70

31

12,25

AD-ATM60-SR1xx 
AD-ATM60-SR2DN

13

43,2
65

70

31

12,25

AD-ATM60-SR2CO

13

43,2
65

70

31

12,25
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a

Abtastfrequenz
Häufigkeit, mit der die Signalperioden eines Sensorsystems pro 
Sekunde gemessen werden.

Bei inkrementalen Messsystemen wird die Geschwindigkeit 
durch die maximale Abtastfrequenz begrenzt.

Abtastung, magnetisch
Positions-, Winkel- und Geschwindigkeitserfassung bei rotativen 
Encodern oder Linear-Encodern mithilfe von Permanentmagne-
ten und entsprechenden Auswerteeinheiten zur Erfassung des 
Magnetfeldes. Encoder mit magnetischer Abtastung sind in der 
Regel weniger hochauflösend als optische.

φ

Permanent-
magnet

Hall-Sensor

Abtastung, optisch
Positions-, Winkel- und Geschwindigkeitserfassung bei rotativen 
Encodern oder Linear-Encodern mithilfe von LEDs, Codemus-
tern und Fotodioden.

Die Teilstriche (bei Inkremental-Encodern) bzw. Codes (bei 
Absolut-Encodern) sind auf einer Scheibe aus Glas, Metall oder 
Kunststoff als digitale Muster aufgebracht und werden mittels 
einer Lichtquelle (Leuchtdiode) und Fotodioden abgetastet.

Encoder mit optischer Abtastung sind in der Regel stärker hoch-
auflösend als magnetische.

1 LED; 2 Linse; 3 Referenzpunkt; 4 Codescheibe; 5 Blende; 6 Fotodiode.

 

Codescheiben: links inkremental, rechts absolut.

Analogschnittstelle
Standard-Analogschnittstelle: wahlweise 4 bis 20 mA oder 
0 bis 10 V Ausgangssignal.

Anlaufdrehmoment
Drehmoment, das erforderlich ist, um eine Welle aus der Ruhe-
lage in eine Drehbewegung zu versetzen.

Auflösung
Die Auflösung wird ausgedrückt durch die Anzahl der Impulse 
pro Umdrehung bzw. Wegeinheit.

Encoderart Definition Auflösung
Rotativ inkremental Auflösung als Impulszahl
Rotativ absolut,  
Singleturn

Auflösung als Schrittzahl pro Umdrehung

Rotativ absolut,  
Multiturn

Gesamtauflösung setzt sich zusammen 
aus der Schrittzahl pro Umdrehung und 
der Anzahl der Umdrehungen

Linear-Encoder Auflösung in mm 
Speziell beim Seilzug:

Umfang Seilzugtrommel
Auflösung einer Umdrehung des Encoders

Wenn beispielsweise ein rotativer Inkremental-Encoder eine 
Auflösung von 12 Bit hat, bedeutet das eine Impulszahl von 
4096.

Die Formel für die Berechnung heißt: Impulszahl = 2X, wobei x 
für die Auflösung in Bit steht.

Ausgabefrequenz, maximal
Die maximale Frequenz des Encoderausgabesignals, bei der 
die richtige Abfolge der Codewerte sichergestellt ist, wird maxi-
male Ausgabefrequenz genannt.

Die dazu verwendete Formel lautet:
n * Z
60 sf =

Z = Strichzahl des Encoders; n = Umdrehungen / min; f = Ausgabefrequenz.
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B

Baudrate
Gibt die Signalrate und somit die Geschwindigkeit der seriellen 
Datenübertragung in Bit pro Sekunde an.

Biegeradius
In der Verkabelung versteht man unter dem Biegeradius die ge-
ringste Krümmung, die eine Leitung bei der Verlegung einneh-
men darf, ohne dass sich die Leitungseigenschaften ändern. 
Die Biegeradien werden in Relation zum Leitungsdurchmesser 
angegeben.

5x

10x

Bussystem
Ein System zur Datenübertragung zwischen mehreren Geräten 
über eine gemeinsame Leitung. Ein Bussystem erlaubt eine 
zentrale Steuerung aller Sensoren und Aktuatoren. Darüber 
hinaus können zusätzliche Informationen wie Prozess-, Service- 
und Diagnosedaten ausgetauscht werden.

Bekannte Beispiele sind:

DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, EtherNet/IP, 
EtherCAT®.

Weitere Informationen zu Bussystemen finden Sie in diesem 
Glossar unter den Einträgen CANopen, DeviceNet, EtherCAT®, 
EtherNet/IP, PROFIBUS und PROFINET.

C

CANopen

CANopen ist ein auf CAN basierendes Kommunikations-
protokoll.

Nutzerorganisation: CiA (CAN in Automation)

Nähere Informationen zur Technologie finden Sie unter:  
www.can-cia.org

Codeart
Eindeutige Verschlüsselung der Messwerte nach einem 
bestimmten Schema am Ausgang des Encoders. In der Praxis 
finden verschiedene Codes bei unterschiedlichen elektrischen 
Schnittstellen Verwendung, z. B. SSI-Schnittstelle mit Gray-
Code.

Codescheibe

 - Siehe „Abtastung, optisch“ auf Seite I-469

d

DeviceNet

DeviceNet ist ein auf CAN basierendes Kommunikations-
protokoll.

Nutzerorganisation: ODVA

Nähere Informationen zur Technologie finden Sie unter:  
www.odva.com

Differenzielle Auswertung
Auswertung von Signalen einer Ausgangsstufe, bei der auch 
die invertierten Signale ausgegeben werden. Elektrisch werden 
die 1-/0-Pegel oder Sinus-/ Cosinus-Signale in Form von 
Spannungsdifferenzen zwischen zwei Leitungen übertragen. 
Dadurch bleibt das Nutzsignal (die Differenz) unverfälscht, da 
Störungen in der Regel gleichmäßig auf beide Leitungen einge-
streut werden.

Drehgeber

 - Siehe „Encoder“ auf Seite I-471

Drehmomentstütze
Die Drehmomentstütze dient dem Ausgleich sowohl von 
radialen und axialen Wellenbewegungen des Antriebselements 
als auch von Montagetoleranzen ohne wesentliche Beein-
trächtigung der Genauigkeit bei Hohlwellen-Encodern. Bei der 
Winkelbeschleunigung der Welle nimmt die Drehmomentstütze 
das aus der Lagerreibung resultierende Drehmoment auf.

Drehrichtung, clockwise (cw)
Rechtsdrehend, mit Blick auf die Welle.

Drehrichtung, counterclockwise (ccw)
Linksdrehend, mit Blick auf die Welle.
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E

EMV
Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man, 
dass sich technische Geräte nicht durch elektromagnetische Ef-
fekte störend beeinflussen. Dieser Zustand wird erreicht, indem 
einerseits Störquellen in Geräten begrenzt  werden, anderer-
seits Geräte ausreichend störfest ausgelegt sind. Die EMV wird 
durch EU-Richtlinien und EU-Normen geregelt.

Encoder
Encoder sind Sensoren, die zur Positions-, Winkel- und Ge-
schwindigkeitserfassung dienen. Unterschieden wird dabei 
grundsätzlich zwischen rotativen und linearen Encodern. Dabei 
werden rotative Encoder in Inkremental- und Absolut-Encoder 
unterteilt. Lineare Encoder werden zusätzlich noch in Seilzug-
Encoder und berührungslose Linear-Encoder gegliedert.

Encoder, absolut
Absolut-Encoder erzeugen Informationen über Lage, Winkel 
und Umdrehungszahlen in typenspezifischen Winkelschritten. 
Jedem Winkelschritt ist dabei ein eindeutiges Codemuster 
zugeordnet. Die Anzahl der vorhandenen Codemuster pro Um-
drehung bestimmt das Auflösungsvermögen. Jedes Codemuster 
bildet eine eindeutige Referenz und somit eine absolute Positi-
onsinformation. Ein Referenzlauf nach dem Einschalten ist da-
her nicht nötig. Ein Encoder in Singleturn-Ausführung misst die 
absolute Position innerhalb einer Umdrehung. Ein Encoder in 
Multiturn-Ausführung stellt zusätzlich zu der Position innerhalb 
einer Umdrehung noch die Anzahl der Umdrehungen fest.

Encoder, inkremental
Inkremental-Encoder erzeugen Informationen über Lage, Win-
kel und Umdrehungszahlen. Die Zahl der Striche pro Umdre-
hung bestimmt die Anzahl der Impulse, die der Encoder für jede 
Umdrehung an die Steuerung weitergibt. Die aktuelle Position 
kann von der Steuerung durch das Zählen dieser Impulse ab 
einem Referenzpunkt ermittelt werden. Beim Einschalten der 
Maschine ist eine Referenzfahrt zum Referenzpunkt notwendig, 
um die tatsächliche Position des Encoders zu ermitteln.

EtherCAT®

EtherCAT® ist ein Ethernet-basierter Feldbus.

Nutzerorganisation: EtherCAT® Technology Group

Nähere Informationen zur Technologie finden Sie unter:  
www.ethercat.org

EtherNet / IP

EtherNet / IP ist ein Ethernet-basierter Feldbus.

Nutzerorganisation: ODVA

Nähere Informationen zur Technologie finden Sie unter:  
www.odva.com

F

Flansch
Teil des Encoders, der zum Befestigen an der kundenseitigen 
Montageschnittstelle dient. Dabei gibt es unterschiedliche 
mechanische Ausführungen, z. B.:

Links = Klemmflansch; rechts = Servoflansch.

Links = Aufsteckhohlwelle; rechts = Durchsteckhohlwelle.

Fehlergrenze
Die Fehlergrenze gibt die größte positive oder negative Abwei-
chung einer beliebigen Winkelposition (absolut) oder eines 
gemessenen Winkels (inkremental) vom wahren Wert an.

Feldbus
Bussystem im prozessnahen Bereich zum direkten Anschluss 
von Sensoren und Aktuatoren mit einer eigenen Intelligenz. Auf 
einem Feldbus werden Daten zwischen Sensorik und Aktuato-
rik und Steuereinrichtung in digitaler Form übertragen. Diese 
Übertragung muss möglichst schnell, d. h. echtzeitnah erfolgen. 
Zudem muss eine feste minimale und maximale Antwortzeit 
garantiert sein.
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g

Gray-Code
Stetiger Code, der auch bei der SSI-Schnittstelle Verwendung 
findet. Beim Wechsel von einem Wert zum nächsten ändert 
sich dabei jeweils nur ein einziges Datenbit, was eine zuverläs-
sigere Datenübertragung ermöglicht.

Gray-Excess-Code
Nimmt man aus dem vollständigen Gray-Code einen zur Enco-
derauflösung passenden Ausschnitt mittig heraus, ergibt sich 
der sogenannte Gray-Excess-Code (gekappter Gray-Code). Die 
Verwendung dieses Gray-Excess-Codes ermöglicht, dass sich 
auch beim Nulldurchgang des Encoders nur ein einziges Daten-
bit verändert, obwohl die Schrittzahl nicht 2 n mit ganzzahligem 
n ist.

H

Halogenfrei (Anschlusstechnik)
Kabel und Leitungen sind dann halogenfrei, wenn die verwen-
deten Werkstoffe frei von Salz bildendem Chlor, Fluor, Brom 
und Jod sind. Die Isolier- und Mantelwerkstoffe dieser Kabel 
bestehen aus Polymeren auf Basis reiner Kohlenwasserstoffe. 
Bei der Verbrennung derartiger Werkstoffe entstehen keine 
korrosiven oder toxischen Gase, sondern nur Wasserdampf und 
Kohlendioxid.

HIPERFACE®

High Performance Interface (HIPERFACE®) ist eine von SICK 
entwickelte hybride Schnittstelle, die analog die Geschwindig-
keit und digital die Position übertragen kann. Die elektrische 
Kompatibilität ist durch die Einführung von HIPERFACE® als 
verbindliche Schnittstelle hinsichtlich aller physikalischer Para-
meter gewährleistet.

Die Vorteile von HIPERFACE® sind, dass nur eine Schnittstelle 
am Drehzahlregler für alle Anwendungen benötigt wird, nur 
eine Art von Signalleitungen zwischen Drehzahlregler und Sig-
nalgeber erforderlich ist und eine manuelle Parametrierung am 
Drehzahlgeber entfällt.

HIPERFACE DSL®

High Performance Interface DSL ist eine von SICK entwickelte 
reine digitale Servo link-Schnittstelle und ermöglicht gegen-
über HIPERFACE® eine neue Architektur des Servoantriebs-
systems mit völlig neuen Möglichkeiten, weil sie nicht hybrid 
(analog/digital), sondern komplett digital ist.

Durch das innovative und überaus störsichere HIPERFACE 
DSL®-Protokoll wird die Kommunikation über nur zwei Adern 
– integriert im Motorkabel – robust und zuverlässig realisiert. 
Darüber hinaus kommt das digitale Protokoll mit einem Mini-
mum an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter 
und Motor-Feedback-System aus. 

Durch den Wegfall des Motor-Feedback-Anschlusssteckers er-
geben sich signifikante Kosteneinsparungen und eine markante 
Steigerung der Performance.

HTL push pull
High-Voltage-Transistor-Logik funktioniert mit einer Spannungs-
versorgung im Bereich zwischen 10 und 30 V DC, wobei die 
Spannungsversorgung mit 24 V DC am gängigsten ist. Als „low“ 
wird ein Ausgang definiert zwischen 0 V und 3 V, als „high“ 
zwischen VCC und VCC - 3,5 V.

I

Invertiertes Signal
Gegenläufiges Signal zur Störimpulsunterdrückung bei der 
Verwendung der differenziellen Abtastung.

Messschritt

A

Ā

90° el.

360° el.

A = Ursprungssignal; Ā = invertiertes Signal.

 - Siehe „Differenzielle Auswertung“ auf Seite I-470

J

Jitter
Von englisch „to jitter“: flackern, zittern; zeitliche Variation der 
ausgegebenen Signale, resultierend aus stets vorhandenen 
Toleranzen.
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k

Kanal
Signalspur, auf der ein Signal ausgegeben wird.

l

Lebensdauer
Bei rotativen Encodern wird in der Regel die Lagerlebensdauer 
als Indikation für die Gesamtlebensdauer des Encoders in 
Umdrehungen angegeben.

Bei Seilzug-Encodern wird die Lebensdauer über die Anzahl der 
Zyklen angegeben. Ein Zyklus definiert sich durch eine Aus- und 
Einzugsbewegung (Lastwechselzyklus).

Die Lebensdauer ist abhängig von der Art der Belastung. Ein-
flussfaktoren dabei sind Umweltbedingungen, Anbausituation, 
der genutzte Messbereich, Verfahrgeschwindigkeit sowie Be-
schleunigung. Liegen bei einem oder mehreren dieser Einfluss-
faktoren erhöhte Werte vor, kann sich die Lebensdauer je nach 
Ausprägung verkürzen.

Linear-Encoder
Ein Linear-Encoder dient der berührungslosen Längenmessung 
und Positionsbestimmung. Dabei tastet ein Lesekopf ein Code-
muster oder ein Magnetfeld eines magnetischen Maßstabs ab 
und gibt dafür elektrische Signale aus. 

Funktionsprinzip

Linearität
Die Genauigkeit wird bei Seilzug-Encodern hauptsächlich mit 
der Linearität beschrieben. Diese gibt an, mit welcher maxima-
len Abweichung eine definierte Messstrecke oder Umdrehung 
gemessen werden kann. Im Gegensatz zur Reproduzierbarkeit 
geht es hier um den zurückgelegten Messbereich und nicht um 
den Positionierpunkt.

Die Datenblattwerte bei Seilzug-Encodern beziehen sich auf 
den jeweiligen Messbereich.

M

Materialbeständigkeit PUR
Flexible, silikon- und halogenfreie Leitung mit PUR-Außenman-
tel: Die Ölbeständigkeit und die Flammwidrigkeit sind nach VDE 
0472 erfüllt. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem minimalen 
Biegeradius möglich. Diese Leitung ist sehr gut geeignet für 
den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, bei Werk-
zeugmaschinen sowie in der spanabhebenden Fertigung.

Materialbeständigkeit PVC
Kabel aus reinem PVC, geeignet für mittlere mechanische 
Beanspruchung im Bereich Verpackungsmaschinen sowie 
Montage- und Fertigungsstraßen: gute Beständigkeit gegen 
Säuren und Laugen und daher prädestiniert für den Einsatz in 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Abriebfestigkeit sowie 
Öl- und Chemikalienbeständigkeit bedingt vorhanden.

Messbereich
Bereich, innerhalb dessen ein rotativer Encoder oder ein Linear-
Encoder ein gültiges Messsignal liefert.

Messschritt
Hier unterscheidet man zwischen dem Messschritt bei absolu-
ten und inkrementalen Messsystemen.

Bei inkrementalen Messsystemen:
Hier stellt der Messschritt die Periode des Ausgangssignals dar. 
Die Anzahl der Perioden ist dabei gleich der Anzahl der Striche 
pro Umdrehung auf der Maßverkörperung oder ein Vielfaches 
davon.

Bei absoluten Messsystemen:
Hier ist der Messschritt die kleinstmögliche Winkelbewegung 
des Rotors, die zu einer Änderung des Ausgangssignals führt.

Messschrittabweichung
Die Messschrittabweichung bezeichnet die maximale Mess-
abweichung von Messschritt zu Messschritt. Dabei werden an 
einer oder mehreren Stellen im Prüfbereich benachbarte Mess-
werte und deren maximale Abweichung vom Sollwert ermittelt.
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Multiturn (MT)
Ausführung eines Absolut-Encoders, der neben der Winkel-
position der Welle (Singleturn) auch die Anzahl der Wellenum-
drehungen (Multiturn) eindeutig erfassen und ausgeben kann.

Beispiel: magnetischer Multiturn mit Getriebe.

N

NPN-Ausgang

C

E

B

Der NPN-Ausgang ist eine Schnittstelle basierend auf einer 
Ausgangsschaltung mit NPN-Transistor.

NPN Open Collector
Der NPN Open Collector ist eine Schnittstelle basierend auf 
einer Ausgangsschaltung mit NPN-Transistor. 

Als Open Collector bezeichnet man den unbeschalteten Kollek-
toranschluss eines NPN-Transistors, dessen Emitter auf Masse 
liegt und dessen Kollektor am Ausgang angeschlossen ist.

Nullimpuls
Signal (z. B. Kanal Z) zur Nullpunkterfassung eines Inkremental-
Encoders, das einmal innerhalb einer Umdrehung der Encoder-
welle ausgegeben wird. Der Nullimpuls wird in der Regel zur 
Referenzfahrt einer Maschine verwendet.

Messschritt

A

B

Z

90° el.

360° el.

Nullimpuls

Nullimpulsbreite, mechanisch
Breite des Nullimpulses (= Länge des High-Signals, vereinzelt 
auch des Low-Signals) bezogen auf eine mechanische Umdre-
hung der Welle.

A 

B 

1°–359°Z 

1 turn
360° mech.
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Nullimpulsbreite, elektrisch
Breite des Nullimpulses (= Länge des High-Signals) bezogen 
auf eine Impulsperiode.

Messschritt

A

B

Z1

Z2

Z3

Z4

90°
el. verknüpft mit
Kanal A und B

180°
el. verknüpft mit
Kanal B

180°
el. verknüpft mit
Kanal A

270°
el. verknüpft mit
Kanal A oder B

90° el.

360° el.

o

Offset
Die Differenz zwischen tatsächlichem physikalischem Wert und 
Preset-Wert wird als Offset bezeichnet. Dieser kann sowohl ein 
Positionsoffset für Positionsmessungen als auch ein Span-
nungsoffset sein.

Offsetwert
2000

Position:

Preset-Wert
3000

Tatsächlicher Wert
1000

P

PNP-Augang

E

C

B

Der PNP-Ausgang ist eine Schnittstelle basierend auf einer 
Ausgangsschaltung mit PNP-Transistor.

Preset
Bei Absolut-Encodern kann dem tatsächlichen physikalischen 
Positionswert ein Preset-Wert zugewiesen werden. Dieser ent-
spricht im Fall einer Zuweisung über die Setleitung dem Wert 0. 
Bei programmierbaren Absolut-Encodern kann der Preset-Wert 
jeder im Messbereich liegende Wert sein.

PROFIBUS

PROFIBUS ist ein Feldbus für die industrielle Kommunikation.

Nutzerorganisation: PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.)

Nähere Informationen zur Technologie finden Sie unter:  
www.profibus.com

PROFINET (Process Field Network)

PROFINET ist ein Ethernet-basierter Feldbus.

Nutzerorganisation: PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.)

Nähere Informationen zur Technologie finden Sie unter:  
www.profibus.com

r

Referenzsignal

 - Siehe „Nullimpuls“ auf Seite I-474

Reproduzierbarkeit
Als Reproduzierbarkeit, Wiederholgenauigkeit oder auch Wie-
derholbarkeit wird die maximale Streuung von mindestens fünf 
hintereinander aufgenommenen Messungen bezeichnet, die 
unter identischen Bedingungen durchgeführt werden.

S

Schirmung
Unter Schirmung von Geräten oder Anschlussleitungen versteht 
man den durch die Bauart bedingten Schutz von Geräten gegen 
elektromagnetische Störstrahlung. Um sowohl die Empfindlich-
keit gegenüber elektromagnetischer Störeinstrahlung als auch 
die Intensität elektromagnetischer Störausstrahlung so zu ver-
ringern, dass ein bestimmungs gemäßer Gebrauch der  Encoder 
möglich ist, muss eine durchgängige Schirmung verwendet 
werden. Diese sollte großflächig und rundum aufgelegt sein.

Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettentauglichkeit beschreibt die Fähigkeit, dass die 
Leitungen in bewegten Anwendungen eingesetzt werden kön-
nen. PUR-Leitungen sind schleppkettentauglich, PVC-Leitungen 
hingegen sind bedingt oder gar nicht schleppkettentauglich.

Bei PUR-Leitungen ist die Anzahl der Biegezyklen meist größer 
und der Biegeradius kleiner als bei PVC-Leitungen.
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Schnittstelle, elektrisch
Verbindungsstelle zweier Geräte oder Systeme. Die beiderseits 
einer Schnittstelle liegenden Geräte bzw. Systeme sind über 
Schnittstellenleitungen miteinander verbunden, über die Daten, 
Adressen und Steuersignale ausgetauscht werden. Der Begriff 
Schnittstelle oder Interface umfasst dabei die Gesamtheit der 
funktionellen, elektrischen und konstruktiven Bedingungen, 
die die Verbindungsstelle zwischen den Geräten bzw. Syste-
men charakterisieren. Je nach Art der Datenübertragung ist 
zwischen parallelen (z. B. Centronics, IEEE 488) und seriellen 
Schnittstellen (z. B. RS-422, RS-423, RS-485) zu unterschei-
den, die für unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten 
und Übertragungsentfernungen ausgelegt sind.

Schnittstelle, mechanisch

 - Siehe „Flansch“ auf Seite I-471

Schutzart
Schutzarten kennzeichnen das Ausmaß des Schutzes einer 
Maschine oder eines Sensors gegen Berührung sowie Eindrin-
gen von Fremdkörpern und Wasser. Die Schutzartbezeichnung 
beginnt mit den Buchstaben IP und der ersten Kennziffer als 
Indikator für den gegebenen Berührungs- und Fremdkörper-
schutz. Die zweite Kennziffer beschreibt den Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser.

Seilzug-Encoder
Seilzug-Encoder sind Positionssensoren, die nach dem Weg-
Seil-Prinzip funktionieren. Sie sind ein Sensorsystem beste-
hend aus einer Seilzugmechanik und einem rotativen Encoder. 
Kernstück eines Seilzug-Encoders ist eine Trommel, um die ein 
Seil einschichtig aufgewickelt ist. Das Aufwickeln erfolgt mithilfe 
einer Feder. Über die Beziehung zwischen dem Trommelumfang 
und der Auflösung des rotativen Encoders kann die Auflösung 
des Seilzug-Encoders ermittelt werden.

Adapter

Encoder-
system

Kupplung

Messtrommel

Messseil

Feder-
antrieb

Silikonfrei (Anschlusstechnik)
Silikonfreie Anschlusstechnik ist in einigen Industriebereichen 
wie z. B. Lackierereien zu verwenden. Der Grund dafür ist, dass 
Silikone geklebte und sonstige Verbindungen reduzieren bzw. 
stören können.

Sinus-Cosinus-Schnittstelle
Sinus-Cosinus-Signale werden im Gegensatz zu herkömmlichen 
Impulssignalen sinusförmig ausgegeben. Diese Signale können 
in einer höheren Auflösung ausgegeben werden, da zusätzlich 
die Möglichkeit besteht, die Signale durch Analog-digital-Wand-
ler abzutasten. Auch deshalb gelten Encoder mit Sinus-Cosinus-
Schnittstelle als beliebt bei anspruchsvolleren Servoanwendun-
gen, bei denen eine hohe Genauigkeit gefordert ist. Zusätzlich 
zu den Signalen kann auch ein Nullimpuls übertragen werden, 
mit dem die absolute Lage berechnet werden kann.

Singleturn (ST)
Ausführung eines Absolut-Encoders, der die Winkelposition 
der Welle innerhalb einer Umdrehung eindeutig erfassen und 
ausgeben kann.

Skalierung
Bei programmierbaren Encodern wird der Encoder-Istwert mit 
einem Skalierungsfaktor multipliziert. Dadurch lässt sich die 
Auflösung der jeweiligen Anwendung anpassen.

SSI

Synchron-serielles Interface ist eine ursprünglich von der Max 
Stegmann GmbH (heute SICK) entwickelte, zur seriellen Daten-
übertragung dienende, Schnittstelle, die eine Übermittlung von 
absoluten Positionen ermöglicht. Der Vorteil dieser Übertra-
gungsart liegt darin, dass sowohl der Zeitpunkt der Positions-
erfassung als auch die Geschwindigkeit der Datenübertragung 
durch diese SPS gesteuert werden können. Auf diese Weise ist 
die sichere Übertragung optimal gewährleistet.

t

Temperaturausdehnungskoeffizient
Beschreibt das Verhalten eines Stoffes bezüglich Veränderun-
gen seiner Abmessungen unter dem Einfluss von Temperatur-
veränderungen.

Trommelumfang
Anhand des Trommelumfangs und der Auflösung des rotativen 
Encoders (z. B. 12 Bit pro Umdrehung) lässt sich die Auflösung 
eines Seilzug-Encoders in mm bestimmen.
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TTL RS-422
Bei einer Transistor-Transistor-Logik (TTL) wird sowohl der 
logische Zustand als auch das Verstärken durch Transistoren 
übernommen. Daher die Namensgebung.

Der TTL-Ausgang wird entweder mit einer festen 5-V-Spannung 
oder einer variablen Spannung von 10 bis 32 V versorgt. Als 
Low-Bereich wird dabei meist der Bereich ≤ 0,4 V, als High-
Bereich der Bereich ≥ 2,4 V definiert.

u

Umgebungsfeldstärke
Die Umgebungsfeldstärke beschreibt die maximal zulässigen 
magnetischen Fremdeinflüsse. Diese Fremdeinflüsse müs-
sen sich innerhalb der zulässigen Grenzen befinden, um bei 
magnetischen (Linear-)Encodern eine störfreie Funktion zu 
gewährleisten.

W

Welle
Bauteil eines rotativen Encoders, das die Drehbewegung und 
das Drehmoment aus der Applikation zur Sensoreinheit des 
Encoders überträgt.

Wellenbelastbarkeit, axial
Die axiale Wellenbelastbarkeit beschreibt die Belastbarkeit 
entlang der Achse der Encoderwelle.

Wellenbelastbarkeit, radial
Die radiale Wellenbelastbarkeit beschreibt die Belastbarkeit 
am Radius entlang der Encoderwelle. Dabei ist der Angriffs-
punkt am Ende der Welle anzusetzen.

Wellenkupplung
Eine Wellenkupplung dient der indirekten Verbindung zweier 
Wellen zum Ausgleich von radialem, axialem bzw. angularem 
Versatz.

Wiederholgenauigkeit

 - Siehe „Reproduzierbarkeit“ auf Seite I-475

Z

Zyklus

 - Siehe „Lebensdauer“ auf Seite I-473
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Führende Technologien

Mit mehr als 5.800 Mitarbeitern und 
fast 50 Tochtergesellschaften weltweit 
ist SICK einer der führenden und er-
folgreichsten Hersteller im Bereich der 
Sensortechnologie. Innovationskraft 
und Lösungskompetenz haben das Un-
ternehmen zum Marktführer gemacht. 
Für jede Aufgabenstellung – in welcher 
Branche auch immer – ist ein Gespräch 
mit SICK-Experten die beste Basis für 
neue Impulse und innovative Lösungen.

Einzigartiges Produktspektrum 

 • Berührungsloses Erfassen, Zählen, 
Klassifizieren, Positionieren und 
Messen von Objekten und Medien 
aller Art

 • Unfall- und Personenschutz mit 
Sensoren, Sicherheits-Software und 
Services

 • Automatische Identifikation durch 
Barcode- und RFID-Lesegeräte 

 • Lasermesssensoren erfassen Volu-
men, Lage und Kontur von Personen 
und Objekten

 • Komplette Systemlösungen für die 
Analyse und Durchflussmessung von 
Gasen und Flüssigkeiten

SICk auf einen Blick

Umfassende Dienstleistungen

 • SICK LifeTime Services – für Sicher-
heit und Produktivität 

 • Applikationszentren in Europa, Asien 
und Nordamerika – für System-
lösungen im realen Umfeld des 
späteren Produktiveinsatzes 

 • E-Business Partner Portal  
www.mysick.com – Preis- und Verfüg-
barkeitsabfrage von Produkten, An-
gebotsanfrage und Online-Bestellung 

deutschland
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf 
Tel. +49 211 5301-301
Fax  +49 211 5301-302
E-Mail kundenservice@sick.de
www.sick.de 

Österreich
SICK GmbH
Straße 2A, 
Objekt M11, IZ NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 22 36 62 28 8-0
Fax +43 22 36 62 28 85
E-Mail office@sick.at
www.sick.at

Schweiz
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tel. +41 41 619 29 39
Fax +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien • Belgien/Luxemburg • 
Brasilien • China • Dänemark • Finn-
land • Frankreich • Großbritannien • 
Indien • Israel • Italien • Japan • 
Kanada • Mexiko • Nieder lande • 
Norwegen • Österreich • Polen • 
Rumänien • Russland • Schweden • 
Schweiz • Singapur • Slowenien • 
Spanien • Südafrika • Südkorea • 
Taiwan • Tschechische Republik • 
Türkei • Ungarn • USA • Vereinigte 
Arabische Emirate

Standorte und Ansprechpartner unter: 
www.sick.com
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